
И Н С Т Р У К Ц И Я

П О  У Б О Р К Е  Д В О Р А  И  П О М Е Щ Е Н И И , М О Й К Е , Д Е З И Н Ф Е К 

Ц И И  И  С Т Е Р И Л И З А Ц И И  О Б О Р У Д О В А Н И Я , М А Ш И Н  И  А П 

П А Р А Т У Р Ы  Н А  М О Л О Ч Н Ы Х  п р е д п р и я т и я х

У Б О Р К А  

О бщ Ъ е указания

Н а  к а ж д о м  м о ло ч н о м  предприятии убррк у  е г о  п р о и зв од и т  сп е 
ц и а льн о  назначенны й персонал.

У б о р щ и к и  д о лж н ы  б ы ть  снабж ены  в д оста точ н о м  к о ли ч е ст в е  
с л ед ую щ и м  исправны м  инвентарем  и средствам и  очистки : 1) о к р а 
ш енными ведрам и ; 2 ) щ еткам и  (м етелкам и , веникам и ); 3 ) тр яп к ам и , 
суконкам и , губ к а м и , м очалкам и , м еш алкам и, еж и к ам и ; 4 ) ч ех ла м и , 
п олотен ц ам и ; 5 ) совкам и , скребками, вилами, гр а бля м и , л о п а т а м и ; 
6 ) у д о б н о  переносим ы м и  или  перевозимы ми ш ла н га м и  (с  б р а н д 
спойтам и ), лей к ам и , ведрам и ; 7 ) мусорны ми ящ ика'ми и л и  т е л е ж 
кам и -п ы лесосам и , ги др оп ультам и , лестницам и  и р а зн ы х  р а зм ер о в  
ш естам и ; 8 ) м ы ло м  и хим ическим и средствам и  (щ е л о к , с о д а , чи
с т о ль , со ля н а я  к и сло та , аммиак и пр.).

В с е  предприятия д о лж н ы  им еть запас у б о р о ч н о го  и н вен таря , 
м атери алов  и дезинф екц ионны х средств  не м ен ее  ч ем  н а  т р и  
м есяца .

П ри м ен яем ы е при у б о р к е  м атериалы  надо  хран и ть  в  с п е ц и а л ь 
но отведен н ом , зап и раю щ ем ся  помещ ении и р а с х о д о в а т ь  в  у с т а 
н овленном  адм инистрац ией  предприятия порядке.

И нвентарь, прим еняем ы й д л я  уборки  уборны х, хр ан ят  о т д е л ь н о . 
В осп р ещ ается  и сп ользов ан и е  е го  д ля  к ак и х-ли бо  д р у ги х  ц е ле й .

П ри  уб о р к е  ц ехо в  н уж н о  ш ироко применять го р я ч ую  в о д у  и 
пар, а д л я  м ехан и ческой  очистки (в  н ео бх о д и м ы х  с л у ч а я х )—  
опилки , м ел , п есок , н аж дак , красный толчены й  кирпич, ж и р н ую  
гли н у  и пр.

У бо р к а  дврра

П е р е д  уб о р к о й  д в ор а  в л етн ее  время его  п р ед в а р и тельн о  п о ли 
в аю т и т о л ь к о  п о с л е  э т о го  убираю т м усор, п о д м ета ю т  и п р он зво  
д я т  д р у ги е  работы .

О д н ов р ем ен н о  п оли в аю т  и зелен ы е насаж дения.
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На предприятиях, не имеющих водопровода, для поливки двора 
должны быть специальные бочки.

В летнее время двор поливают не менее двух раз в сутки, 
в зимнее — его очищают от снега и льда по мере их накопления.

Весь мусор ежедневно вывозят из мусорных ящиков или сжи
гают в местах, отведенных для этого по согласованию с пожарной 
охраной и саннадзором. Сжигание (в дострах) или закапывание 
мусора на территории двора воспрещается.

Урны, находящиеся во дворе, очищают не реже раза в день и 
дезинфицируют.

П р и м е ч а н и е .  Количество мусорных ящ иков и урн устанавливает * о- 
мендант или лицо, его заменяю щ ее. М усорны е ящики и. урны  дезинф ици
р у ю т  раствором  хлорной  и звести .

Уборка производственных помещений

Уборку производственных помещений производят преимуще
ственно влажным способом, т.-е. протирают поверхность всех на
ходящихся в помещении вещей чистой, намоченной в воде и от
жатой тряпкой.

П р и м е ч а н и е .  При уборке производственных помещений и мойке обо 
рудования, инвентаря, машин и автоцистерн применяют чистую  питьевую  
воду.

М О Й К А

Мойка металлической посуды и аппаратуры
(мелких металлических предметов, молочных ушатиков, сит, цеди

лок, решет, мутовок и пр.)
1. Для удаления остатков молока с металлических предметов 

и посуды их ополаскивают и промывают в течение нескольких 
секунд в холодной или теплой воде (не выше 35е), пользуясь во
лосяными щетками.

Первичное обмывание грязной посуды и инвентаря горячей 
водой не допускается, так как при этом свертывается белок мо
лока и крепко пристает к поверхности предметов, вследствие чего 
его очень трудно отмыть.

2. Ополоснув металлические предметы водой, их погружают 
в 0,5%-ный щелочный раствор кальцинированной (или 0,15%-ный 
каустической) соды и при 50—55° тщательно моют волосяными 
щетками, пока частицы жира и белка не будут удалены полностью.

3. Тщательно вымытые предметы снова ополаскивают холодной 
или теплой водой для удаления остатков щелочи.

4. Ополоснутые предметы пропаривают в течение 15—20 сек. 
на пропаривателе или с помощью подводящего пар шланга.

При отсутствии пара пропаривание металлических предметов 
можно заменить дезинфекцией их раствором хлорной извести или 
погружением на несколько минут в горячую (не ниже 90°) воду.
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5. В ы м ы ты е и продезинф ицированны е предм еты  п ер ев ер ты в аю т  
в в ер х  дном  и в так ом  п олож ен и и  тщ ательн о  вы суш и в аю т и п р о 
ветриваю т. П р осуш и в ан и е предм етов м о ло ч н ого  о б и х о д а  крайне 
н еобходи м о , так  как е с ли  на них п о сле  мойки остан ется  в л а г а , 
она б у д е т  сп о со бств о в а ть  ж изнедеятельности  бактерий , с о х р а н е 
нию  н еж е ла т ельн ы х  зап ахов  и образованию  на о го ле н н ы х  о т  п о 
л у д ы  м естах  рж авчины .

М о й к а  м олочн ы х  ф ляг

М аш и н н ую  м ой к у  ф ля г  производят при наличии с л е д у ю щ и х  у с 
лов и й . В о  ф ля гом оеч н ой  маш ине д олж н ы  бесп ер ебой н о  д ей ст в о в а т ь  
сиф оны : 1) оп оласк и в аю щ и й  ф ля гу  х олод н ой  водой  ср а зу  ж е  п о с л е  
п оступ лен и я  ее  в м аш ину; 2 ) промываю щ ий ф ля гу  щ ело ч н ы м  р а 
с тв о р ом  (65°); 3 ) оп оласки ваю щ и й  ф ля гу  горячей  в о д о й  (8 0 — 90°); 
4 ) пропариваю щ ий ф лягу .

К он ц ен тр ац и я  щ ело ч н ы х  растворов  д олж н а  п о стоя н н о  с о с т а 
в ля т ь  д ля  со д ы  кальцинированной  0 ,5 % , д ля  сод ы  к а усти ч еск о й —  
0 ,1 5 % . Д л я  п одд ер ж ан и я  этой  концентрации д о б а в ля ю т  ч ер ез  
о п р ед елен н ы е  п р ом еж утк и  времени, в зависим ости  о т  р еж и м а  р а 
б о т ы  машин, концентрированны е растворы  ук азан н ы х  щ ело ч ей . Н е  
м ен ее о д н о го  раза  в сутки  щ елоч н ы е растворы  н у ж н о  п о лн о с т ь ю  
за м ен я ть  свеж им и.

Р у ч н ую  м ой к у  ф ля г  п рои зводят  с лед ую щ и м  о бр а зо м :

1. О п оласк и в аю т  ф ляги  х олод н о й  водой  с п о м о щ ью  сиф она 
в  течение 10 сек . или  теп ловатой  водой  в окоренке, п о л ь з у я с ь  
щ еткой .

2. М о ю т  щ етк ой  в щ елоч н ом  р аств ор е  креп остью  о т  0 ,25 д о  
0 ,5 %  д л я  кальцинированной  соды  и от 0,08 д о  0 ,1 5 %  д л я  к а у с т и 
ческой. В том  с луч а е , если  мойка производится п р о д о л ж и т е ль н о е  
врем я , концентрацию  растворов  д е ла ю т  н а и более  с л а б о й , ч то б ы  
щ е л о ч ь  не р а з ъ е д а л а  рук.

3. О п оласк и в аю т  ф ляги  х олод н о й  водой  в течение 10— 15 сек . 
П ри  отсутстви и  сиф она ф ляги  оп оласки ваю т д о  уд а ле н и я  о с т а т к о в  
щ ело ч и .

4. П р оп ари ваю т на пропаривателе в течение 10 сек .

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии пгопаривателя фляги ополаскивают 
горячей водой температуры не ниже 90°, а затем холодной.

М о й к а  м олочн ы х  тр убоп р ов од ов

М о й к у  м о ло ч н ы х  тр убоп р ов од ов  производят в с л е д у ю щ е м  п о 
р я дк е .

Ч ер ез  си стем у  собр ан н ы х тр уб  в течение 3 — 5 мин. п р о п уск аю т  
д ля  уд ален и я  о статк о в  м олок а  теп лую  в о д у  т ем п ер а тур ой  н е  

вы ш е 35°, при отсутств и и  теп лой  воды  пропускаю т х о л о д н у ю .
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П р и м е ч а н и е .  Загрязненные трубопроводы, аппаратуру и инвентарь ни 
в коем случае нельзя промывать сразу горячей водой или горячим щ елочны м 
раствором, так как под действием высокой температуры белок  молока свер
тывается, крепко пристает к стенкам аппаратуры и затем его  очень трудно  
бывает отмыть. П оэтом у для  удаления остатков молока с указанных вьпле 
предметов их ополаскивают теплой водой, применяя щетки и ерши.

После удаления остатков молока трубы разбирают при помощи 
специального ключа. При разборкЪ труб категорически воспре
щается ударять по местам их свинчивания металлическими пред
метами. Каждый отрезок трубопроводки промывают горячим 
(50—55°) щелочцым раствором, крепостью 0,5% для кальциниро
ванной или 0,15% для каустической соды, обязательно приме
няя ерши.

Отрезки трубопроводки промывают как изнутри, так и снаружи. 
Особое внимание обращают при промывке на изъяны и раковины, 
могущие быть как на поверхности, так и внутри труб. Особенно вни
мательно надо относиться к фасонным деталям: углам, тройникам, 
крестовинам, а также к изогнутым трубам. Так называемые «за
глушки» необходимо перед промыванием отвинчивать, а имеющиеся 
в них резиновые прослойки обязательно вынимать и промывать 
отдельно.

Части трубопроводов, тщательно вымытые в щелочном раство
ре, ополаскивают холодной или теплой водой до полного удаления 
остатков щелочи.

Вымытые и ополоснутые трубы дезинфицируют раствором хлор
ной извести, ополаскивая затем горячей водой, или пропаривают 
на пропаривателе, или, наконец, стерилизуют в особых стерили
заторах.

После дезинфекции труб их укладывают на специальные стел
лажи в несколько наклонном положении (для стока конденсата 
или остатков промывной воды и просушивания) и накрывают чи
стой марлей. В таком положении оставляют всю трубопроводу 
до начала работы на заводе.

Сборку трубопроводки производят перед самым началом рабо
ты каждого отделения цеха или отделений, связанных одной тру
бопроводной. Перед сборкой труб их надо тщательно осмотреть, 
не оставлены ли в них ерши и другие посторонние предметы. 
Сборку производят в строгой последовательности в соответствии 
с нумерацией труб.

Категорически запрещается держать трубопроводу в собран
ном виде в нерабочее время и при отсутствии в ней надобности.

Мойку крупного металлического оборудования (баков прием
ных, весовых, промежуточных и для хранения молока, холодиль
ников, чанов и пр.) производят с той же последовательностью, как 
и . мойку мелких предметов молочного обихода, но ввиду того, что 
эти предметы имеют большую поверхность, и, следовательно, по
гружать их в моющие растворы нельзя, применяют несколько* 
иные способы мойки.
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Ополаскивают это оборудование холодной или теплой водой 
(не выше 35°) с помощью шланга в течение 5—10 мин.— до уда
ления видимых, остатков молока и сливок.

Мойку крупных предметов щелочным раствором (0,5%* для 
кальцинированной соды или 0,15% для каустической) производят 
с помощью волосяных щеток (с ручками нужной длины)— до пол
ного удаления остатков молока.

Для полного удаления с крупных предметов щелочи их тща
тельно ополаскивают теплой или холодной водой с помощью 
шланга или иным способом.

Вместо пропаривания чаны, баки и холодильники подвергают 
химической дезинфекции.

Мойку разливочных машин и фризеров производят с той же 
последовательностью, как указано выше, но обязательно учиты
вают специфические особенности этих машин, т.-е. легко снимае
мые части их (поплавки, краны, резервуары и т. п.) промывают 
отдельно.

Мойка алюминиевых молочных цистерн

Перед началом мойки цистерны ей придают необходимый на
клон, чтобы моющий раствор и ополаскивающая вода легко выли
вались через выпускные краны.

Молочные автоцистерны, в которых доставлено молоко, немед
ленно после опорожнения тщательно ополаскивают как внутри, 
так и снаружи холодной или теплой (не выше 35°) водой, чтобы 
не дать засохнуть на стенках цистерны молочным остаткам и этим 
облегчить последующую мойку.

Ополаскивают цистерны (теплой или холодной водой) через- 
приемные люки из шланга, причем струю воды направляют так, 
чтобы она смывала постепенно молочные остатки со всех частей 
стенок и сгоняла их в выпускные краны. Особое внимание обра
щают при этом на углы,, краны, швы в местах соединения стенок 
цистерны с кранами, люками и т. п.

Ополаскивают цистерну до тех пор, пока в ополосках не будет 
заметно следов молока.

Краны и заглушки цистерны разбирают и ополаскивают 
отдельно. Точно так же отдельно ополаскивают крышки люков.

По окончании ополаскивания цистерну нужно быстро и тщ а
тельно вымыть горячей водой с помощью сначала корешковых, а 
затем волосяных щеток.

Для того чтобы тщательно промыть те части стенок цистерн, 
которые наиболее удалены от приемных люков, выпускных отвер
стий и воздушных отверстий, нужно употреблять корешковые и во
лосяные щетки соответствующей формы и снабженные нужной 
длины ручками.

Мойку автоцистерны как изнутри, так и снаружи продолжают 
до полного удаления остатков жира и белковых частиц со всех: 
частей цистерны.
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После ополаскивания цистерны горячей водой и освобождения 
ее от ополосков верхние люки (или люк) завинчивают так, чтобы 
между люком и его крышкой оставалась небольшая щель для вы
хода пара, который вводят в цистерну по шлангу через выпускное 
отверстие. Пропаривают автоцистерну 5—8 мин.

Пропаренную цистерну ополаскивают холодной водой. Делают 
это после охлаждения цистерны до температуры, когда прикосно
вение рукой к ее наружным стенкам можно легко выдерживать.

Аппаратура, соприкасающаяся с горячим молоком

При мойке трубопроводов и пастеризаторов (в связи с тем, что 
в них образуется так называемый молочный камень) их подвер
гают не только указанным выше процессам, но и отмачивают 
щелочным раствором (0,5% для кальцинированной и 0,15% для 
каустической соды) в течение 50—60 мин. после предварительного 
ополаскивания теплой (не выше 35°) или холодной водой.

Труб1ы для отмачивания опускают в щелочный раствор, 
пастеризатор заливают этим раствором.
Подробно об устранении молочного камня указано ниже, в спе

циальном разделе.

Мойка деревянной посуды и инвентаря

Деревянный инвентарь трудно отмывать от жирных и белковых 
'частиц, так как в дереве имеются поры, а в самом инвентаре — 
прямые углы и зауторы, где скапливаются остатки молока. При 
плохом уходе за деревянным инвентарем он может стать источ
ником бактериального загрязнения продукта и распространения 
бактерий по всему заводу. Поэтому на мытье деревянного инвен
таря. главным образом чанов, творожных прессов и мешалок, 
нужно обращать особое внимание.

Д е р е в я н н ы е  ч а н ы  д л я  молока промывают следующим 
образом.

Вначале обмывают их снаружи горячей водой с содой, пользу
ясь щетками, а затем ополаскивают.

Внутри чаны ополаскивают теплой (не выше 35°) или холодной 
водой, пока не будут удалены все видимые частицы белка.

Затем чаны промывают горячим 1%-ным раствором соды или 
вытяжки из древесной золы (50—55°), взятыми в количестве 25— 
30% емкости чана. Моют чаны до полного удаления жировых и бел
ковых остатков, применяя сначала корешковую, а затем волосяную 
щетку.

Троекратно ополаскивают горячей водой (50—55°).
Просушивают в наклонном положении вверх дном.
Т в о р о ж н ы е  n tp e c c b i  моют, как и чаны для заквашивания 

молока, но так как их нельзя заполнить водой и щелочью, то вме
сто этого их ополаскивают и протирают щетками, смоченными 
в указанных жидкостях.
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Д е р е в я н н ы е  м е ш а л к и  и другой мелкий инвентарь моют 
так же, но погружают в щелочйый раствор и выдерживают там в 
течение 10 мин.

Мойка стеклянной и фаянсовой посуды
Бутылки и стаканы отмачивают в течение 10—1? мин. в щелоч

ном растворе концентрацией 0,5°/0 для кальцинированной соды и 
0,15% для каустической соды. Для сохранения надлежащей кре
пости раствора после отмачивания каждых 3000 бутылок или ста
канов добавляют в виде водного раствора четвертую часть перво
начального количества щелочи. Температуру щелочного раствора 
поддерживают в пределах 55—60°.

Мойку (внутри и снаружи) бутылок и стаканов щетками произ
водят на щелочных машинах в течение 3—4 сек., а при ручном 
способе их моют в теплой воде, пользуясь ершами.

Ополаскивают стеклянную посуду чистой теплой или холодной 
водой с помощью сифона — до полного удаления остатков щелочи 
(примерно в течение 3—4 сек.).

Мойка фильтрующих материалов — фланели и марли

Употребляемые для процеживания молока фланель и марлю 
нужно промывать и дезинфицировать всякий раз по окончании про
цеживания. Мойку их и дезинфекцию производят в такой последо
вательности:

а) прополаскивают для удаления остатков молока тепловатой 
или холодной водой;

б) стирают в горячей воде со щелочью и затем тщательно про
поласкивают в чистой воде;

в) стерилизуют паром или кипятят в воде в течение 20—30 мин., 
после чего высушивают.

М е х а н и ч е с к а я  м о й к а  посуды (на моечных машинах) 
определяется для отдельных конструкций машин специальными 
правилами.

Мойка производственных помещений

Полы, двери, окна, перила лестничных клеток промывают горя
чей водой с мылом или щелоком. Раствор щелока, в случае при
менения кальцинированной соды, не должен превышать 0,5%, 
а каустической 0,15%.

Мойка средств транспорта

Все средства внутризаводского транспорта, а также тран
спорта, перевозящего сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию, 
предварительно очищают специально предназначенными для этого 
метелками (щетками и т. п.) от сора и грязи, затем промывают из
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ш лан гов  водой. В с луч а е  необходим ости  употребляю т щ етки* 
которы ми тщ ательно  оттираю т загрязненны е м еста. П о с л е  мойки 
средства  транспорта дезинф ицирую т хлорны м  раствором .

М ой ка  уборн ы х

Внутризаводские и дворовы е уборны е тщ ательн о  очищ аю т, 
промы ваю т водой (из ш лангов или д руги х  приспособлений ) и затем  
дезинф ицирую т.

С тульчаки , писсуары и тазики п од  писсуарами тщ ательн о  очи 
щ аю т, затем  промывают водой  и дезинф ицирую т. П о с л е  это го  
тазики наполняю т свеж ими опилками.

П ан ели  во внутризаводских уборны х, плиточны е и окраш енны е 
м асляной  краской, промывают горячей водой  с м ы лом , затем  
оп оласкиваю т и н асухо  вытирают чистыми тряпками.

Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я

Л учш и м  химическим дезинф ицирую щ им вещ еством  д л я  м ета л 
ли ч еск о го  с^бЬрудования в м олочном  производстве является  раст
вор хлорной  извести, а д л я  деревянного  инвен таря— т о т  ж е  раст
вор или свеж егаш еная известь. П рименять дезинф ицирую щ ий 
раствор мож но тольк о  тогда , к о гд а  инвентарь хорош о отм ы т от 
органических остатков (частиц ж ира, белк а  и пр.), так как наличие 
этих остатков резко сниж ает эф ф ективность дезинфекции.

К реп ость  дезинф ицирую щ его раствора хлорной  извести выра- 
ж а ется  в м иллиграм м ах «ак ти вн ого  х л о р а »  в 1 л  раствора.

Приготовление раствора хлорн ой  извести

Д л я  дезинфекции употребляю т х лор н ую  известь в виде раст
вора, освобож денного  (ф ильтрованием  или  отстаиванием ) от 
нерастворимы х частиц.

Д л я  приготовления рабочих дезинф ицирую щ их растворов уп от 
р ебляю т  не сухую  хлорную  известь, а е е  крепкие водны е растворы, 
которы е приготовляю т следую щ и м  образом .

С ухую  хлорную  известь р азбавляю т в десятикратном  к оли ч е
стве воды , несколько раз хорош о размеш иваю т и даю т отстояться  
в течение 2— 3 час. О тстоявш ийся прозрачный раствор сли ваю т 
(обы чн о  при помощ и сифона). В зависимости от содерж ания в с у 
хой  извести активного хлора  в 1 см 3 крепкого  основного  ее раст
вора содерж ится от 20 д о  45 мг активного хлора , т. е. 20 000—  
45 000 м г в 1 л. Содерж ание в растворе активного х лор а  зависит 
так ж е от  времени настаивания. Б олее  п р одолж и тельн ое  настаива
ние извести дает б о л е е  крепкий раствор.

П риготовление рабочих растворов производят по всп ом огатель 
ной табл . 1 (егр. 220).

Растворы  хлорной  извести и сухую  хлорн ую  известь н ео бх о 
д и м о  хранить хорош о закрытыми в тем ном  и прохладном  месте, 
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так как под действием света и тепла они быстро разлагаются. 
Для хранения сухой хлорной извести необходимо, кроме того, 
сухое помещение.

Химическая дезинфекция металлической аппаратуры и инвентаря

В приведенной ниже таблице показана крепость дезинфициру
ющих растворов хлорной извести (в мг активного хлора на 1 л 
воды), применяемых для дезинфекции металлической посуды 
и аппаратуры.

Непосредственна после окончания выдерживания, обрызгива
ния или протирания дезинфицируемых предметов раствором хлор
ной извести их промывают чистой холодной водой до полного уда
ления запаха хлора.

Н азвание посуды  и 

аппаратуры

С п о со б  применения 

раствора х лор н ой  

извести

К репость  
раствора 
(в к г  ак 
тивного  
х лора  на 

1 л )

В р ем я  
в ы д е р 

ж ивания 
в р а с т в о 

ре
(в  м и н )

Т ем п е р а 
тур а  р а 
ств ор а  

х ло р н о й  
и звести

1. У ш атики , фляги, ра 
зобр ан н ая  трубопровод - 
ка и м елкий м еталли ч е  
скип и н в ен тар ь  м олоч  
л о г о  производства

П о лн ое  погруж ен и е 
в дезинф ицирую щ ий 
раствор

150 2 —3 50°

2. А п п аратура  с б о л ь 
шими поверхностям и  
{б а к и , холоди льн и к и , м е 
та лли ч еск и е  чаны и дру 
г о е  о бор уд ов ан и е )

О бры згивание или 
протирание в течение 

3 —5 мин. тряпками, 
тли г у б к о й , см оч ен 
ными растворами

2 5 0 -2 0 0 50°

Химическая дезинфекция деревянного инвентаря

Для дезинфекции деревянного инвентаря употребляют раствор 
хлорной извести или свежегашеную известь.

Крупный деревянный инвентарь (чаны для сквашивания молока 
и пр.) дезинфицируют следующим образом. После ополаскивания 
водой для удаления щелочного раствора протирают в течение 
3—5 мин. с помощью волосяных щеток раствором хлорной извести, 
содержащим в 1 л 300—400 мг активного хлора. После этого его 
оставляют на 5—10 мин. и затем ополаскивают водой.

При пользовании свежегашеной известью поступают следу
ющим образом. После ополаскивания чанов водой для удаления 
щелочного раствора в них наливают горячий известковый раствор. 
Для того чтобы в чаны не попали крупные части извести, раствор 
выливают через сито. Количество раствора должно быть равно 
примерно одной трети емкости чана.
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Р а ст в о р  оставляю т в чане на 1— 1,5 часа , причем  части  ст ен о к , 
н е  покры ты е раствором , н уж н о  обм ы в ать  им периодически  с т а 
ким  расчетом , чтобы  они все врем я о став а ли сь  влаж ны м и . Ч е р е з  
ч а с -п о лто р а  раствор сливаю т. П о с л е  уд а ле н и я  раствора  чан о п о 
ла с к и в а ю т  горячей  в одой  д о  п о лн о го  уд а ле н и я  остатк ов  извести  
и став ят  на просуш ку.

П р и  дезинф екции деревянны х п р ед м етов  м о ло ч н о го  о б о р у д о в а 
ния, котор ы е н ель зя  наполнить  раствором  (наприм ер  д еревян н ы е 
п рессы  д л я  твор ога ), их • п оверхн ость  протираю т три-четы ре раза  
горячи м  раствором  гаш еной  извести . Р а ст в о р  х лор н ой  извести  при
м ен я ется  той  ж е  концентрации и тем  ж е  сп особом , как и при 
дезинф екции  чанов.

Д езинф екц ию  деревянны х чанов, при у с ло в и и  еж едн евн ой  и х  
мойки, производят не р еж е о д н о го  ра за  в пятидневку.

П р и ме ч а н и е .  Известковый раствор приготовляют следующим обра
зом: негашеную известь осторожно заливают горячей водой и размешивают 
до приобретения ею консистенции кашицы или густой сметаны. В этом виде 
paiTBO  ̂ употребляют ДЛ-* дезинфекции, как указано выше.

Химическая дезинфекция стеклянной и фаянсовой посуды

С тек лян н ую  и ф аянсовую  п о с у д у  п о д в ер га ю т  хи м ической  д ези н 
ф екции  т о л ь к о  п о с ле  то го , как  онй х о р о ш о  вы м ы та. Л уч ш и м  хи м и 
ческим  дезинф ектором  д л я  стеклян н ой  и ф аянсовой  п о суд ы  
я в ля е тс я  раствор  х лор н ой  и звести . Д ези н ф и ц и р уем ую  п о с у д у  
п о гр у ж а ю т  на 1— 2 мин. в р аствор  х ло р н о й  извести , со д е р ж а щ е й  
100 м г  активного х ло р а  на 1 л . Д л я  п одд ер ж ан и я  в р аств ор е  х л о р 
ной  извести  н еобходим ой  концентрации  акти вн ого  х ло р а  ч ер ез  
к а ж д ы е  0,5— 1 час ее проверяю т ускоренны м  м ето д о м  и в зависи 
м ости  о т  р езультатов  д о б а в ля ет ся  н уж н о е  к о ли ч еств о  к р еп к ого  
раств ор а  хлорной  извести.

Т ем п ература  раствора  х ло р н о й  и звести  д о л ж н а  бы ть  о к о л о  50°. 
П о с л е  дезинф екции п о суд у  о п ола ск и в а ю т  в одой  д о  исчезновения 
за п а х а  х ло р а .

Паровая дезинфекция посуды и аппаратуры

Д езинф ицировать  паром  м ож н о  ли ш ь  п о с у д у  средней  ем кости  
(ф л я ги , уш аты , б оч а та ) и зак р ы тую  ап паратуру. Х о р о ш о  вы м ы 
т у ю  п о с у д у  подвер гаю т пропариванию  в  течение 10 сек.

Мойка и дезинфекция рук

М о ю т  и дезинф ицирую т руки  в  та к ой  п о след о в а тельн о сти :

а )  сн ач ала  их д в аж ды  м о ю т  с  м ы ло м  д о  л о к т е в о го  с ги ба . П ри  
первом  намыливании о б я за тельн о  п о ль зу ю т ся  щ еткой , т щ а т ель н о  
отти р ая  ладон и  и ты льн ую  часть  кисти , причем  о с о б о е  внимание 
о б р а щ а ю т  на в ся к ого  р о д а  н еровности  к ож и  и пространства  п о д  
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н о гтя м и . П о с л е  э т о г о  м ы ло  см ы в аю т  чистой  в о д о й . П р и  в т о р о м  н а 
м ы ли ван и и  щ етк и  н е уп о т р е б ля ю т ;

б )  руки , в тор и ч н о  отм ы ты е  от  м ы ла , о п о ла ск и в а ю т  р астворов? 
х ло р н о й  и звести , с о д е р ж а щ е й  100— 120 м г а к ти в н ого  х л о р а  на 1 л ;

в ) о п о ла ск и в а н и е  р ук  р а ств ор ом  хлор н ой  и зв ести  п р о и зв о д я т  
в теч ен и е  30 сек ., п о с л е  ч е го  с т о л ь к о  ж е  врем ени в ы д ер ж и в а ю тс я ' 
на р у к а х  о ста тк и  х л о р н о г о  р аств ор а ;

г )  по  окон чан и и  вы дер ж и в ан и я  т щ а т ель н о  см ы в а ю т  остатки? 
х л о р н о г о  р а ств о р а  св еж ей  в одой .

Р а б о т н и к и  п р о и зв од ств ен н ы х  ц ехо в  д олж н ы  м ы ть и д ези н ф и ц и 
р о в а ть  руки*, а ) п ер ед  н а ч а ло м  работы ; б ) по в о зв р ащ ен и и  в цех: 
п о с л е  к а ж д о й  о т л у ч к и ; при посещ ен и и  уборн ой  м ы ть е  р ук  в п о 
м ещ ен и и  у б о р н о й  и ли  в т у а л е т н о й  ком н ате  сч и та ется  н е д о с т а т о ч 
ны м : руки  н ео б х о д и м о  втор и ч н о  вымы-ть в ц ехе ; в ) п о с л е  к а ж д о го *  
о тр ы в а  о т  п р о и зв о д ст в ен н о го  п роц есса , а та к ж е  е с л и  п р и х о д и л о с ь  
п р и к асаться  р ук а м и  к р а зли ч н ы м  н а хо д я щ и м ся  в ц ех е  п р е д м е т а м *  
к о т о р ы е  м о г л и  за гр я зн и ть  руки .

Дезинфекция производственных помещений

П р и  д ези н ф екц и и  в с е го  предприятия или  е г о  ц е х о в  о с н о в н о й  
р а б о т ы  в д ези н ф и ц и р уем ы х  п ом ещ ен и ях  не п р о и зв од я т . В се  сы р ь е *  
п о лу ф а б р и к а т ы  и г о т о в у ю  п р од ук ц и ю  н е о б х о д и м о  и ли  у д а л и т ь  и з  
п ом ещ ен и я , и ли , п о  с о гл а с о в а н и ю  с сан н адзор ом , за щ и т и т ь  о т  п о 
п адан и я  в них д ези н ф и ц и р ую щ и х  в ещ еств .

П о р я д о к  д ези н ф екц и и  и прим енения д ези н ф и ц и р ую щ и х  с р е д с т в  
д о л ж е н  бы ть  т а к ж е  с о г л а с о в а н  с сан н адзором .

П о л ы  и д в ер и  п р о и зв од ств ен н ы х  п ом ещ ений  д е зи н ф и ц и р у ю т  
е ж е д н е в н о  х ло р н о й  в о д о й , с о д е р ж а щ е й  200— 300 м г  акти вн ого* 
х л о р а  на  1 л .

С тен ы , п о лы , окна , при нали чи и  на них к а ф ель н о й  о б л и ц о в к и  
или  м а сля н о й  краски , п роти раю т чистой  тряп к ой , с м о ч е н н о й  
в х ло р н о й  в о д е , с о д е р ж а щ е й  180— 200 мг. а к ти в н ого  х л о р а  на  1 л

Дезинфекция уборных

Д л я  д ези н ф ек ц и и  у б о р н ы х  уп о т р еб ля ю т  р а ств о р  х л о р н о й  и з в е 
сти , с о д е р ж а щ е й  200— 250 м г  ак ти в н ого  х ло р а  на 1 л .  К^роме т о г о *  
в к а ж д о й  уб о р н о й  д о л ж е н  б ы ть  о зон атор .

П и б су а р ы  и ун и та зы  о ч и щ а ю т  о т  н а лето в  м о ч е к и с л ы х  с о л е й  
с о ля н о й  к и с л о т о й  и за т е м  п ром ы в аю т  водой .

П р и м е ч а н и е .  Соляную кислоту хранят, в соответствии с правилами* 
хранения сильно действующих веществ, в особых помещениях * или шкафах: 
под замком.
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Дезинфекция мусорных ящиков, урн, плевательниц и ящиков
санбрака

У р н ы  и п л е в а т е ль н и ц ы  п о с л е  т щ а т е л ь н о й  п р о м ы в к и  д е зи н ф и ц и 
р у ю т  р а с т в о р о м  х л о р н о й  в о д ы , с о д е р ж а щ и м  2 0 0 — 300 м г  а к т и в 
н о г о  х л о р а  в 1 л , и за т е м  о п о л а с к и в а ю т  ч и ст о й  в о д о й . У с т а н а в л и 
в а я  ур н ы  и п л е в а т е л ь н и ц ы  д л я  п о л ь з о в а н и я , в  н и х  н а л и в а ю т  н е 
б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  в о д ы .

В ы гр е б н ы е  ям ы  и м у с о р н ы е  я щ и к и  п о с л е  т щ а т е л ь н о й  оч и стк и  
п р с б р ы з ги в а ю т  х ло р н ы м  р а с т в о р о м , л и б о  п р о б е л и в а ю т  и зв е с т к о в о й  
к а ш и ц ей  и з -негаш еной  и ли  х л о р н о й  и зв ест и .

Я щ и к и  и п о с у д у , за н я т ы е  « с а н б р а к о м » ,  е ж е д н е в н о  о ч и щ а ю т , 
п р о м ы в а ю т  щ е ло ч н ы м  р а с т в о р о м , о п о л а с к и в а ю т  в о д о й  и п р о п а 
р и в а ю т .

С Т Е Р И Л И З А Ц И Я

Аппаратура и методы стерилизации посуды и инвентаря
Д л я  с т ер и ли за ц и и  п о ё у д ы  и н е г р о м о з д к о г о  и н в ен та р я  (т р у б ,  

о т р е з к о в  т р уб , к р а н ов  и п р .) п р и м ен я ю т  а в т о к л а в ы  и ли  с п е ц и а л ь 
н ы е  ст ер и ли за то р ы , в к о т о р ы х  о б р а б о т к а  п р о и зв о д и т с я  при в ы с о 
к о й  т е м п ер а т у р е  (120 °) с  п о м о щ ь ю  п а р а  п о д  п о в ы ш ен н ы м  д а в л е 
н и ем . А в т о к л а в ы  д л я  э т о г о  с о е д и н я ю т  с  п а р о в о й  с е т ь ю  з а в о д а  
п р и  п о м о щ и  т р у б о п р о в о д а  с  в е н т и л е м .

С т е р и л и з у е м ы е  п р ед м еты  п о м е щ а ю т  на р еш е т к у , р а с п о л о ж е н 
н у ю  на н ек о т о р о м  р а ссто я н и и  о т  д н а  а в т о к л а в а . П о с л е  за в и н ч и в а 
н и я  кры ш ки  а в т о к л а в а  о т к р ы в а ю т  кран , п о д в о д я щ и й  п ар , а т а к ж е  
к р а н , в ы в о д я щ и й  из а в т о к л а в а  в о з д у х .  К о г д а  и з  к р а н а , в ы в о д я 
щ е г о  в о з д у х , н ач и н ает  в ы р ы в а т ь ся  с и л ь н а я  с т р у я  п ар а , т. е . к о г д а  
в е с ь  в о з д у х  б у д е т  вы тесн ен  и з  а в т о к л а в а , в о зд у ш н ы й  к р ан  з а к р ы 
в а ю т . В ы тесн и ть  в о з д у х  и з а в т о к л а в а  н е о б х о д и м о  п о т о м у , ч т о  
т е м п е р а т у р у  в а в т о к л а в е  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  и зм ер я ю т  не т е р 
м о м е т р о м , а д а в л е н и е м  п ар а , о п р е д е л я е м о г о  п о  м а н о м е т р у . Т а к , 

п р и  д а в л е н и и  в 2 атм . (1 а тм . п о  м а н о м е т р у ) э т а  т е м п е р а т у р а  б у д е т  
р а в н а  120° т о л ь к о  при н а ли ч и и  в  а п п а р а т е  ч и с т о г о  п ара . В  с л у ч а е  
ж е  см е с и  пара с  в о з д у х о м  ф а к т и ч е с к а я  т е м п е р а т у р а  в  а в т о к л а в е  
б у д е т  н и ж е .

П о с л е  в ы тесн ен и я  из а в т о к л а в а  в о з д у х а  к р а н  за к р ы в а ю т  и н а 
ч и н а ю т  п о в ы ш ать  д а в л е н и е  п а р а , к о т о р о е  д о в о д я т  д о  1 а тм . св ер х  
н о р м а л ь н о г о .  Э т о  д а в л е н и е , р а в н о е  д в у м  а т м о с ф е р а м , с о х р а н я ю т  
в  т е ч е н и е  30 мин., п о с л е  ч е г о  о с т о р о ж н о  с п у с к а ю т  пар  че|рез с о о т 
в е т с т в у ю щ и й  кран  и ли  п р е д о х р а н и т е л ь н ы й  к л а п а н , и м ею щ и й ся  
в  к а ж д о м  а в т о к ла в е .

Н у ж н о  о с т е р е га т ь с я  о т к р ы в а т ь  а п п а р а т , п р е ж д е  чем  и з н е г о  
б у д е т  с п у щ е н  в есь  и зли ш ек  п а р а , и н а ч е  м о ж н о  п о л у ч и т ь  с и л ь н ы е  
о ж о г и .

П о д  н а зв ан и ем  « с т е р и л и з а т о р а »  в м о л о ч н о й  п р о м ы ш ле н н о ст и  
и з в е с т е н  т о т  ж е  а в т о к ла в , и м ею щ и й  ц и ли н д р и ч е с к у ю , у д л и н е н н у ю  
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ф о р м у  и п р и м ен я ем ы й  г л а в н ы м  о ф а з о м  д л я  с т е р и л и з а ц и и  т р у б о 
п р о в о д о в  (м о л о к о п р о в о д о в )  и р а з ли ч н ы х  м е л к и х  и х  ч а с т е й . П о л ь 
з у ю т с я  им  т а к  ж е , к а к  и а в т о к л а в о м .

УСТРАНЕНИЕ МОЛОЧНОГО КАМНЯ ИЗ АППАРАТУРЫ. ПОКРЫТОЙ
ПОЛУДОЙ

М о л о ч н ы й  к а м е н ь  (и л и  п л о т н а я  к о р к а ), о б р а з у е м ы й  в н у т р и  о б о 
р у д о в а н и я  о т  с о п р и к о с н о в е н и я  с гор я ч и м  м о л о к о м , м е ш а е т  с о д е р 
ж а т ь  о б о р у д о в а н и е  в н а д л е ж а щ е й  ч и стоте , с п о с о б с т в у е т  с о х р а н е 
н и ю  т е р м о ф и л ь н ы х  б а к т е р и й  и з а т р у д н я е т  т е п л о п е р е д а ч у  при  п а 
с т е р и за ц и и  м о л о к а .  С у щ е с т в у ю щ и е  ж е  в п р а к ти к е  з а в о д о в  с п о с о б ы  
у с т р а н е н и я  м о л о ч н о г о  к а м н я  (п р и м ен ен и е  к а л ь ц и н и р о в а н н о й  и  к а 
у с т и ч е с к о й  с о д ы , сы в о р о т к и , т о п л е н о го  н е с о л е н о г о  м а с л а ,  м е т а л л и 
ч е с к и х  ск р еб к о в , м е д н ы х  п ла с ти н о к , к о р еш к о в ы х  щ е т о к  и  м н о г о е  
д р у г о е )  к р а й н е  н е  со в ер ш ен н ы , т р е б у ю т  б о л ь ш и х  з а т р а т  р а б о ч е г о  
в р ем ен и , р а з р у ш а ю щ е  в л и я ю т  на  п о л у д у  о б о р у д о в а н и я  и в  б о л ь ш и н 
с т в е  с л у ч а е в  не д о с т и г а ю т  ц ели .

Н а  о сн о в а н и и  р я д а  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р а б о т  у с т а н о в 
л е н о ,  ч т о  м о л о ч н ы й  к а м е н ь  о б р а з у е т с я :

а )  с в е ж и й  —  в р е з у л ь т а т е  т е п л о д о й  к о а г у л я ц и и  а л ь б у м и н а  
и о с а ж д е н и я  ф о с ф о р н о к а л ь ц и е в ы х  с о л е й ;

б )  з а с т а р е л ы й  —  в р е з у л ь т а т е  в за и м о д е й с т в и я  с в е ж е г о  
к а м н я  с о  щ е л о ч н ы м и  в е щ е с т в а м и  и с о ля м и  в о д ы , п р и м ен я ем ы м и  
д л я  м ой к и  о б о р у д о в а н и я .

И н т е н с и в н о с т ь  о б р а з о в а н и я  м о л о ч н о г о  к а м н я  за в и с и т  в  о с н о в 
н о м  о т  т е м п е р а т у р ы . П о  д ан н ы м  и с с л е д о в а н и я  Ц Н И Л М П  (п р и  
Г л а в м о л о к о ) ,  м о л о ч н ы й  к а м ен ь  и м еет  в о сн о в н о м  с л е д у ю щ и й  с о 
с т а в  (в  % ) :

вода жир белок зола
а) свежий . . . . 50,32 3.95 26,45 16,05
6) застарелый . . 6,35 3,90 25,70 58.64

Т а к и м  о б р а з о м , в п е р е с ч е т е  н а  с у х о е  в е щ е с т в о  п р е о б л а д а ю щ и м  
с о с т а в н ы м  в е щ е с т в о м  д л я  с в е ж е го  к а м н я  я в л я е т с я  б е л о к ,  д л я  з а 
с т а р е л о г о  —  м и н е р а л ь н ы е  в е щ е с т в а .

В с л е д с т в и е  э т б г о  р е к о м е н д у е м ы е  н и ж е  с р е д с т в а  д л я  у с т р а н е 
н и я  с в е ж е г о  и з а с т а р е л о г о  к а м н я  я в ля ю т с я  с о в е р ш е н н о  р а з л и ч 
н ы м и . В  п ер в о м  с л у ч а е  р е к о м е н д у е т с я  с р е д с т в о  щ е л о ч н о г о  с в о й 
с т в а  (к а к  л у ч ш е е  д л я  в о зд е й с т в и я  на б е л о к ) ,  в о  в т о р о м  —  с р е д 
с т в о  к и с л о т н о г о  с в о й с т в а  (к а к  л у ч ш е е  д л я  в о зд е й с т в и я  н а  м и н е 
р а л ь н ы е  в е щ е с т в а ).

П р и м е н я ю т  р е к о м е н д у е м ы е  н и ж е ср е д ст в а  в с о о т в е т с т в и и  с  в и 
д о м  м о л о ч н о г о  к а м н я , п о д л е ж а щ е г о  устр ан ен и ю .

М е р ы , п р е д у п р е ж д а ю щ и е  о б р а зо в а н и е  м о л о ч н о г о  к а м н я

Р а б о т н и к и  м о л о ч н ы х  з а в о д о в  д о л ж н ы  с в о е в р е м е н н о  п р е д у п р е ж 
д а т ь  о б р а з о в а н и е  с в е ж е г о  к ам н я . Д л я  э т о го  н е о б х о д и м о :
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1) избегать пастеризации молока повышенной кислотности;
2) сокращать по возможности рабочее время пастеризаторов;
3) избегать перерывов в работе пастеризаторов;
4) по окончании работы пастеризаторов, а также в случаях 

вынужденного ее перерыва охлаждать внутренние стенки пастери
заторов холодной водой, немедленно впуская ее вслед за послед
ними струйками молока, поступившего в -пастеризатор;

П р и м е ч а н и е .  Остатки молока, вы ходящ его  из некоторых пастеризато
ров (например пастеризаторов меш алочного типа), разбавленные водой, 
поступаю т на переработку.

5) категорически воспрещать пропаривание внутренних стенок 
пастеризаторов при наличии на них следов камня или молочных 
остатков.

6) ежедневно производить описанным ниже способом тщатель
ную очистку аппаратуры от свежего камня.

7) тщательно контролировать качество мойки и очистки аппа
ратуры от свежего камня.

Устранение свежего камня 

Д р е в е с н а я  з о л а  и е е  х р а н е н и е

Химический состав древесной золы непостоянен; в основном 
он зависит от минеральных веществ, находящихся в сжигаемом 
топливе. Вследствие этого зольные вытяжки часто отличаются, не 
только по количеству заключающейся в них щелочи, но и по дей
ствию на молочный камень и полуду оборудования.

Золу, предназначенную для приготовления вытяжки, предвари
тельно подвергают анализу для установления ее щелочности 
(см. ниже, «Испытание золы на пригодность»). Золу, признанную 
годной, освобождают от примеси посторонних предметов, просеи
вая через решето.

Хранят золу в местах, защищенных от влаги.

И с п ы т а н и е  з о л ы  н а  п р и г о д н о е т ь

Золу тщательно перемешивают, после чего отделяют среднюю 
пробу в количестве около 500 г. Перед исследованием пробу про
сеивают через решето. 10 г просеянной золы насыпают в мерную 
колбочку, емкостью до 100 мл, доливают до метки водой, взбал
тывают и ставят на кипящую водяную баню. Нагревание колбочки 
на кипящей бане (при частом взбалтывании) производят в тече
ние часа. Горячий раствор пропускают через бумажный фильтр, 
охлаждают и отмеривают пипеткой в химический стаканчик 10 мл 
фильтрата, затем доливают 20 мл воды, две капли метилоранжа 
и титруют 0,1 N раствором серной кислоты до появления слабого 
розового окрашивания.
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Щелочность золы высчитывают в процентах углекислого калия 
(поташа). Для этого количество миллилитров 0,1 N кислоты, из
расходованной на титрование, умножают на 0,0069 (1 мл 0,1 N 
серной кислоты соответствует 0,0069 г углекислого калия) и на 10 
(для перевода в проценты).

Полученное в результате число указывает на крепость раст
вора, выраженную в процентах углекислого калия (поташа). По
лученная цифра обозначает крепость раствора, выраженную 
в процентах.

Если крепость вытяжки будет составлять не менее 0,15—0,20%, 
т о  такую золу можно считать пригодной. Если же крепость е ы - 
тяжки окажется слабее 0,15%, то ее можно использовать в даль
нейшем для разбавления более крепких вытяжек.

П р и г о т о в л е н и е  в ы т я ж к и  из  з о л ы
Деревянный ушат (с краном, находящимся на высоте несколь

ко большей, чем У ю  высоты ушата) засыпают на Ую часть объема 
древесной золой, затем наполняют почти до краев кипятком и 
тщательно перемешивают смесь деревянной мутовкой. При нали
чии на заводе пара желательно подавать его в раствор с по? 
мощью шланга (для подогревания вытяжки до 90°). В обоих слу
чаях вытяжку в течение часа несколько раз тщательно перемеши
вают, после чего дают ей в течение часа отстояться, а еще лучше 
оставляют для отстаивания до следующего дня.

Затем при помощи цедилки системы Уландера с ватным фильт
ром процеживают в чистую тару.

Приготовляя вытяжку золы, следует помнить, что ч ем  в ы ш е  
т е м п е р а т у р а  р а с т в о р а ,  ч е м  п р о д о л ж и т е л ь н е е  
д е й с т в и е  г о р я ч е й  в о д ы  « а  з о л у  и, н а к о н е ц ,  ч е м  
б о л ь ш е  п р о и з в о д я т  п о м е ш и в а н и й ,  т е м  в ы ш е  б у 
д е т  к р е п о с т ь  п р и г о т о в л я е м о й  в ы т я ж к и .

Крепость вытяжки устанавливает лаборатория завода. Для 
этого 10 мл ее титруют и результаты титрования высчитывают, 
как указано выше в разделе «Испытание золы на пригодность».

Т е х н и к а  у с т р а н е н и я  с в е ж е г о  к а м н я
Прежде чем приступить к систематической мойке пастеризатора 

водным раствором вытяжки из древесной золы, необходимо пол
ностью очистить его стенки от следов застарелого камня (см. ниже 
раздел «Техника устранения застарелого камня»).

После окончания работы пастеризатора немедленно охлаждают 
его внутренние стенки холодной водой.

П р и м е ч а н и е .  Наполнение аппарата холодной водой надо производить 
вслед за последними струйками поступающего в него молока.

По окончании охлаждения аппарата оставшуюся в нем воду 
сливают в трап.

В пастеризатор вливают раствор водной вытяжки из древесной 
золы при концентрации щелочности 0,15—0,20%. В этот раствор 
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необходимо прибавить 0,2% жидкого стекла, необходимого для 
ослабления действия вытяжки на полуду оборудования. Разбав
ляют зольную вытяжку по табл. 4.

Приготовленный таким образом раствор берут в таком коли
честве, чтобы обеспечить нормальную его циркуляцию по всей си
стеме пастеризационной установки, где имеется молочный камень.

П р и м е ч а н и е .  Ц и р куляц и ю  раствора о сущ еств ля ю т  вращ ением м еш ал
ки (д л я  пастеризатора м еш ал очн ого  типа ), вращ ением  барабана (д л я  р еген е
ративного типа «С и л ь к е б о р г »),  работой  насосов , (д л я  пастеризаторов тина 
«С т а сса н о » и  др .) в услови ях  зам кнутой  систем ы  пастеризационны х устан о 
вок. П еред  началом циркуляции раствора необходим о:

а ) в пастеризаторах м еш алочного  типа закры вать вы ходной раструб  или  
т р у б у  е г о  м еталлической  за глуш кой , л и б о  деревянной пробкой;

б )  в регенеративном пастеризаторе (типа «С и л ь к е б о р г » )  п ереклю чать  х о д о 
вой край;

в ) в пастеризаторах типа «С т а с с а н о » соеди н ять  о твод н ую  тр уб к у  х о л о 
дильника с приемным баком д л я  м олок а ;

г )  в других аппаратах создать  подобны е ж е  услови я .

В пастеризаторы наливают раствор вытяжки исключительно 
в холодном состоянии (не выше комнатной температуры).

После заполнения аппаратов определенным количеством раст
вора и пуска соответствующих двигателей для осуществления 
циркуляции включают пар, а там, где пастеризацию производят 
посредством горячей воды, включают горячую воду и подогре
вают раствор до 80—95°.

П р и м е ч а н и е .  В теплообм енной  секции пластинчаты х пастеризаторов 
типа « A P V »  минимальная тем пература раствора по з ы .о д е  е го  и? крачсв 

долж н а , быть не ниж е 75°. К р еп ость  раствора и п р одолж и тельн ость  ц и р к уля 
ции определяю тся  следую щ и м  образом :

1. Д л я  меш алочных и регенеративны х пастеризаторов (п о с л е  их работы ): 
а ) при средней нагрузке крепость 0 ,1 5% , п р о д олж и тельн ость  15 мин., б )  при 
максимальной нагрузке крепость 0 ,20% , п р одолж и тельн ость  20 мин.

2. Д л я  пастеризаторов типа «С т а с с а н о »  и пластинчаты х типа « A P V »  
(п о с ле  их работы ): а ) при м алой  н агр узке  крепость 0 ,15% , п р о д о лж и тель 
н ость  30 мин., б )  при средней нагр узке  крепость  0 ,2 0 % , прО долж йтельность  
40 мин.

Во избежание быстрого разрушения полуды пастеризационной 
аппаратуры категорически запрещается повышать .установленные 
нормы крепости раствора и времени его действия.

По истечении установленного времени аппарат охлаждают до  
температуры не выше 20°, осуществляя это выключением холод
ной воды и вытеснением горячего раствора из пастеризатора.

П р и м е ч а н и е .  О хлаж д аю т  пастеризатор с таким расчетом, чтобы  весь, 
имеющ ийся на его  стенках м олочны й камень непрерывно у в л а ж н я л с я  водой.

П о окончании охлаждения пастеризатор открывают и после 
этого немедленно приступают к удалению следов оставшегося 
в нем камня. Следы оставшегося на стенках аппарата камня тщ а
тельно снимают с помощью горячей воды (50—55°) и волосяных 
щеток.

По окончании мойки аппарат ополаскивают чистой горячей 
водой.
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П о  м ер е  п ояв лен и я  на п о л у д е  оборудован и я  зам етн ы х  п отем - 
нений и х  у д а л я ю т  (т а к  н азы ваем ая  ш лиф овка п о л у д ы ) в р а щ а ю 
щ ей ся  в о ло ся н о й  щ етк ой , приводимой в действие э лек тр о м ото р о м  
и ли  ручны м  сп о со б о м , с  п ом ощ ью  м ягких сти ральн ы х резинок .

У стр а н ен и е  за ста р ело го  камня

З астар елы й  кам ень устраняю т 0 ,5% -н ы м  р а ств ор ом  техн и ч ес 
кой  серной  к и сло ты .

П р и готов лен и е  раствора . Р аств ор  п ри готовляется  в д в а  прием а; 
10% -ны й  —  в лаб о р а то р н ы х  услов и я х  и 0 ,5% -ны й  —  в п р о и зв од ст 
венны х.

О п р ед елен и е  крепости  кислоты . Н езави си м о  о т  этикетки , о б о 
зн ач аю щ ей  кр еп ость  и м ею щ ей ся  в наличии техн и ческой  сер н ой  
к и сло ты , п р оверяю т ее  уд ельн ы й  вес с  пом ощ ью  ареом етра  (см . 
п р и лож ен н ую  к  инструкции  т а б л . 5 « Д л я  пересчета  у д е л ь н о г о  в еса  
серной  к и слоты  на п роц ен тн ое  содер ж ан и е в ней м о н о ги д р а т а » ).

П р и го тов лен и е  10% -ного, раствора. 10% -ны й раствор  серной  
к и слоты  п р и готов ля ю т  п о  т а б л . 2.

П р и го тов лен и е  0 ,5 % -н о го  раствора. П р и готовлен н ы й  л а б о р а т о 
рией за в о д а  1 0% -н ы й  раствор  технической  серной  к и слоты  м астер  
ц ех а  р а зб а в л я е т  в п роизводственном  пом ещ ении х о л о д н о й  в о д о й  
в  д в ад ц ати к р атн ом  разм ере . Е сли  им ею щ ийся в ц е х е  уш а т  при 
заполнении  е г о  д о  оп ределен н ой  метки  рассчитан , д оп усти м , на 
40 л  ж и д к ости , т о  д л я  п олучен и я  0 ,5 % -н о го  р аствора  у ш а т  з а п о л 
няю т д о  м етки  х о л о д н о й  в одой , отли ваю т из н его  2 л  в о д ы  и за 
м ен яю т их таки м  ж е  к оли ч еств ом  1 0 % -н о го  раствора  серной  ки с
л оты .

Р а ст в о р  э т о т  « з  с т ек ля н н о го  цилиндра нали ваю т в уш ат, н е 
преры вно пом еш ивая  в о д у  м утовкой  с  таким расчетом , ч тоб ы  в л и 
ваем ы й р а ств о р  к и сло ты  не к асался  стенок  уш ата  и м утов к и  (в о  
и збеж ан и е разруш ен и я  и х  п о луд ы ).

П р и  отсутстви и  изм еренной  п осуды  0 ,5 % -н ы й  раств ор  серной  
к и слоты  п р и гото в ля ю т  п о  та бл . 3.

Т е х н и к а  у с т р а н е н и я  з а с т а р е л о г о  м о л о ч н о г о
к а м н я

П р е ж д е  ч ем  за ли в а т ь  раствор в пастеризатор , н ео б х о д и м о  
т щ а т е л ь н о  очи сти ть  е г о  о т  с л ед о в  св еж его  кам ня описанны м  в ы 
ш е сп особом .

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  д ействия  раствора  при 90— 95° у с та н а в ли 
в ается :

Ь  Е сли  р а ств о р  непреры вно ц иркулирует: а ) при наличии  тон 
к о г о  с л о я  з а с т а р е л о г о  кам ня 15 мин., б )  при наличии т о л с т о г о  с л о я  
з а с т а р е ло го  кам н я 30 мин.

2. Е с ли  раств ор  не ц и ркули рует : а ) при наличии т о н к о го  с л о я  
кам ня 30 мин., б )  при наличии т о л с т о го  с ло я  кам ня 60 мин.

В о  и збеж ан и е  б ы с т р о го  разруш ения п о лу д ы  категори чески  за -
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п р ед а ет ся  увеличивать п родолж и тельн ость  действия раствора 
свер х  установленны х норм.

Д р у ги е  технические приемы п о  устранению  за стар ело го  камня, 
как-то : заливка пастеризатора раствором , подогревание раствора, 
о х ла ж д ен и е  пастеризатора, уд а лен и е  с л ед о в  оставш егося  камня, 
ополаскивание, остаю тся такими ж е, как  и при устранении све
ж его  камня (см . р аздел  «У стр ан ен и е  св еж его  кам н я »).

В виду того  что 0,5% -ны й раствор  серной кислоты , если  его  
часто  применяют д ля  очистки о д н о го  и т о г о  ж е  аппарата, м ож ет  _ 
ок азать  разруш аю щ ее влияние на п о лу д у , п ользоваться  им разре
ш ается  лиш ь периодически, во  всяком  с л у ч а е  не чащ е о д н о го  раза 
в три месяца.

МОЙКА, ЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ВАКУУМАППАРАТОВ

П ри сгущ ении м олока  в вакуум аппарате на трубках  или зм ее 
вике нагревательного  корпуса так ж е  обр азуется  м олочны й камень.

Н али чи е его затрудняет теп лоп ер едачу , удли н яет  время варки, 
не п озв оляет  содерж ать оборудован и е в н адлеж ащ ей  чистоте и 
сп особств ует  росту  термоф ильны х бактерий. К оли ч еств о  о бр а зуе 
м ого  в вакуумаппарате м олоч н ого  камня находится  в прямой за 
висимости от продолж ительности  непрерывной работы  аппарата, 
свеж ести  сгущ аем ого  м олока  и правильности  процесса сгущ ения.

М олочн ы й  камень, образую щ ийся на трубках  нагр евательн ого  
корпуса, м ож ет быть, как сказано выше, свеж им , т. е. содерж ать  
о к о л о  5 4 %  белка  (в  пересчете на с у х о е  вещ ество ) или застарелы м , 
содерж ащ и м  ок оло  63%  м инеральны х вещ еств .

С веж ий молочный камень обр азуется  в р езу льта те  тепловой  
к оагуляц и и  альбумина и осаж дения  ф осф орнокальциевы х солей , 
а  застарелы й  —  в р езультате  взаим одействия свеж его  камня с 
щ елочны м и вещ ествами и солям и  воды , применяемыми при мойке 
вакуумаппарата.

Т а к  как очистка вакуумаппаратов от  свеж его , а тем  б о л е е  от  
за стар ело го  м олочного  камня , тр ебует  затраты  значительного  к о 
личества  рабочей силы  и материальны х средств, т о  аппаратчики, 
см енны е инженеры и техники д олж н ы  обращ ать о с о б о е  внимание 
на своевременное принятие мер, предупреж даю щ их образование 
св еж его  м олочн ого  камня.

Д л я  э т о го  след ует :
а ) производить пуск пара в нагревательны е приборы вакуум - 

аппарата тольк о  п осле  того , как е г о  нагревательная  поверхность 
б уд ет  полностью  покрыта м олоком ;

б ) по окончании сгущ ения н ем едлен н о  и полностью  прекращ ать 
д оступ  пара к вакуумаппарату, а такж е вы пускать конденсат из 
паровой рубаш ки и нагревательного  корпуса ;

в ) не допускать перегрузки в р аботе  вакуум аппарата;
г )  не допускать  излиш него сгущ ен и я  м олок а  в вакуум аппарате;
д )  .н е  допускать перерывов в р а б оте  вакуум аппарата;
е )  по окончании варки возм ож н о бы стрее осв обож дать  вакуум - 
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а п п а р а т  о т  г о т о в о г о  п р о д ук та , о п ола ск и в а ть  е г о  и о ч и щ а т ь  о т  
о с т а т к о в  п р о д у к т а ;

ж ) зап р ети ть  проп ари ван и е в ак уум ап п ар атов  при н а ли ч и и  в н и х  
с л е д о в  м о л о ч н о г о  кам н я  и ли  м о ло ч н ы х  о статк ов .

Н е в ы п о лн ен и е  п ер еч и слен н ы х  требован и й , о со б е н н о  д в у х  п о 
с л е д н и х ,  в л е ч е т  за  с о б о й  о бр а зо в ан и е  на  н а гр е в а т е ль н ы х  п о в е р х 
н о с т я х  ап п ар атов  з а с т а р е л о г о  м о л о ч н о го  кам ня.

М о й к у  в а к уу м а п п а р а т о в  н а д о  п рои зводи ть  в т а к о м  п о р я д к е .
1. П о с л е  ок он ч ан и я  варки н е о б х о д и м о  п о л н о с т ь ю  п ер е к р ы ть  

-паропроводы , п о  к о тор ы м  п о д в о д и тся  пар к н а гр е в а т е л ь н ы м  п р и 
б о р а м  в а к уум а п п а р а та , а  в н а гр ев ательн ы й  к о р п ус  и ли  в зм еев и к и  
.д ля  ск о р ей ш его  о х л а ж д е н и я  их вп усти ть  х о л о д н у ю  в о д у .

2. П о с л е  в ы п уск а  из в ак уум а п п ар ата  г о т о в о г о  п р о д у к т а  п о 
с л е д н е й  варки  д а н н о го  ц и кла  н а д о  тотч а с  ж е  т щ а т е л ь н о  о п о л о с 
н у т ь  в а к уу м а п п а р а т  вн утри  т еп лой  (н е  вы ш е 40°) в о д о й , с о б -  
•р ать  о п о л о с к и  в ф ля ги  и сд а ть  их в ц ех  п ер ер а ботк и  о т х о д о в .

3. В  в а к уу м а п п а р а т  п о с л е  у д а ле н и я  из н е го  о п о л о с к о в  в л и т ь  
м о ю щ и й  р аств ор , со д ер ж а щ и й  в равны х к о л и ч е с т в а х  (о т  0 ,2  
д о  1 % ) к альц и н и р о в а н н ую  с о д у  и ж и д к о е  с т е к л о  (к р е м н е к и с л ы й  
натрий ).

К о н ц е н тр а ц и ю  м о ю щ е г о  р аств ор а  д л я  м ойки  в а к у у м а п п а р а т а  
у с т а н а в л и в а ю т  в зав и си м ости  о т  ч и сла  п р ои зв ед ен н ы х  в а р о к  и 
с т е п е н и  п ригара . Р а с т в о р  низкой  концентрац ии  (0 ,2 — 0 ,3 %  с о д ы  и 
ж и д к о го  с т е к л а ) при м ен яю т п о с л е  д в ух -тр ех  в арок , р а ст в о р  ср ед *  
ней  кон ц ен тр ац и и  (0 ,5 — 0 ,6 %  со д ы  и ж и д к о го  с т е к л а )  —  п о с л е  ч е 
ты р ех-п яти  в а р о к ; р а ств о р  вы сш ей  концентрац ии  (0 ,7 — 1 %  с о д ы  и 
ж и д к о го  с т е к л а ) —  п о с л е  ш ести  и б о л е е  варок .

4. М о ю щ и й  р а ств о р  п р и го то в ля ется  с л е д у ю щ и м  о б р а зо м . П о с л е  
у д а л е н и я  из ап п ар ата  о п о ло с к о в  закры ваю т кран  д л я  в ы п уск а  г о 
то в о й  п р о д ук ц и и  и в в а к уум а п п ар ат  ч ер ез  ш л а н г  (в о з м о ж н о  б о л ь 
ш е го  сеч ен и я ) н а ли в а ю т  х о л о д н у ю  в о д у  в т а к о м  к о ли ч е с т в е , 
ч т о б ы  н а гр ев а те ль н ы й  к о р п ус  б ы л  п окры т ею  н а п оло в и н у . Э т о  к о 
л и ч е с т в о  в о д ы  д о л ж н о  бы ть  эк сп ер и м ен тальн о  о п р е д е л е н о  д л я  
к а ж д о г о  типа в а к уум а п п ар ато в .

П р и  н али чи и  за р а н ее  п р и готов лен н ой  горячей  в о д ы  (6 0 — 85°) е е  
за с а с ы в а н и е  в в а к уу м а п п а р а т  п р ои зв од ят  ч ер ез  м о л о к о п р о в о д . 
©  д р у ги х  с л у ч а я х  в о д у  в в о д я т  через  ш ланг.

П р и м е ч а н и я :  1. Для приготовления моющего раствора употребляют 
питьевую воду.

2. После выпуска ополосков из вакуумаппарата конструкции Иенсен-Ан
дерсен и до наполнения его холодной водой отражательный зонт н боковые 
щиты нагревательного корпуса снимают и на время мойки помещают в вер
тикальном положении на дне вакуумаппарата.

П о с л е  т о г о  к ак  в в а к уум а п п ар ат  н а ли то  н у ж н е е  к о л и ч е с т в о  х о 
л о д н о й  в оды , в н е го  ч ер е з  откры ты й  л а з  или  ф и льтр , п о с т а в л е н 
ны й у  в а к уу м а п п а р а т а , в ли в аю т  зар ан ее  п р и гото в лен н ы й  к р еп к и й  
р а ст в о р  к а льц и н и р ов а н н ой  со д ы  н ж и д к о го  с т е к л а . Э т о т  р а с т в о р  
п р и го т о в ля ю т  с л е д у ю щ и м  о б р а зо м : в со отв етств и и  с  т р е б у е м о й  
к о н ц ен тр ац и ей  и к о ли ч е ст в о м  м о ю щ е го , р а ств о р а  .отвеш иваю т-
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(с т о ч н о с т ь ю  д о  0,05 к г )  к а л ь ц и н и р о в а н н у ю  с о д у  и ж и д к о е  с т е к л о *  
в в о д я т  и х  в  с п е ц и а ль н о  п р ед н а зн а ч е н н ы е  д л я  э т о г о  у ш а т ы  или : 
ф л я г и  с ц е л о й  п о л у д о й  и р а с т в о р я ю т  го р я ч е й  (50—55°) в о д о й , н е 
п р ер ы в н о  п о м еш и в а я  с м е с ь  д е р е в я н н о й  м у т о в к о й .

П р и м е ч а н и е .  При работе с концентрированным раствором щелочи 
нужно соблюдать особую осторожность, чтобы не получить ожогов. Рабочие 
во время работы со щелочью должны надевать "резиновые перчатки, фартуку 
и сапоги.

5. Н а п о л н и в  в а к у у м а п п а р а т  м о ю щ и м  р а с т в о р о м , е г о  п р и в о д я т  
в  р а б о ч е е  с о ст о я н и е , т . е. з а к р ы в а ю т  л а з ,  л ю к и  и к р ан ы , в ы к л ю 
ч а ю т  м о л о к о п р о в о д ы  и з а с т а в л я ю т  р а б о т а т ь  в а к у у м н а с о с .

6 . О д н о в р е м е н н о  с  эти м  о т к р ы в а ю т  м о л о к с п р о в о д н ы й  к р а н  и . 
в о зд у ш н ы й  кран  в а к у у м а п п а р а т а , ч т о б ы  с о з д а т ь  у с и л е н н у ю  ц и р 
к у л я ц и ю  м о ю щ е г о  р а ст в о р а , з а м е д л и т ь  и сп а р ен и е , п р е д у п р е д и т ь  
в ы б р а с ы в а н и е  р а ст в о р а  в  к о н д е н с а т о р  и п о д д е р ж а т ь  н и зк о е  р а з р е 
ж е н и е  (в  п р е д е л а х  100— 150 м м ).

7 . П о с л е  т о г о  к а к  р а ст в о р  н а ч н е т  ц и р к у л и р о в а т ь  и о м ы в а т ь  
т р у б ы  н а гр е в а т е л ь н о го  к о р п ус а , в  п о с л е д н и й  н е м е д л е н н о  п у с к а ю т  
п а р , ч т о б ы  п о в ы си ть  т е м п е р а т у р у  м о ю щ е г о  р а с т в о р а  д о  8 5 — 9 0 э.

8. Ц и р к у л я ц и ю . м о ю щ е г о  р а с т в о р а  п о  д о с т и ж е н и и  им  8 5 — 90 е 
п о д д е р ж и в а ю т  в  т е ч е н и е  15— 25  тдйн. В р е м я  ц и р к у л я ц и и  р а с т в о р а  
у с т а н а в л и в а ю т  в за в и си м о с ти  о т  в е ли ч и н ы  п р и га р а  и  к о л и ч е с т в а  
п р о в е д е н н ы х  в а п п а р а те  в а р о к .

9. П о  и стеч ен и и  15— 25 мин. п о д а ч у  п ар а  в н а гр е в а т е л ь н ы й  
к о р п у с  п р е к р а щ а ю т  и  н а ч и н а ю т  п о с т е п е н н о  п е р е к р ы в а т ь  с н а ч а л а  
м о л о к о п р о в о д н ы й  кран , а за т е м  и в о зд у ш н ы й .

П о с т е п е н н о с т ь  в зак р ы ти и  к р а н о в  н е о б х о д и м а  д л я  т о го , ч т о б ы ' 
п р е д о т в р а т и т ь  в ы б р а сы в а н и е  р а с т в о р а  в к о н д е н с а т о р .

10. П о с л е  т о г о  к а к  т е м п е р а т у р а  р а с т в о р а  п о н и зи т ся  д о  4 5 — 50°, 
п р е к р а щ а ю т  р а б о т у  в а к у у м н а с о с а . О д н о в р е м е н н о  о т к р ы в а ю т  крахг 
д л я  в ы п у с к а  из в а к у у м а п п а р а т а  о т р а б о т а н н о г о  м о ю щ е г о  р а ств о р а *, 
а  в  а п п а р а т  д л я  о х л а ж д е н и я  п о д а ю т  ш л а н г о м  х о л о д н у ю  в о д у .

11. П о с л е  т о г о  к а к  т е м п е р а т у р а  в в а к у у м а п п а р а т е  д о с т и г н е т  
2 0 — 25°, л а з  о тк р ы в а ю т  и о ч и щ а ю т  н а б у х ш и й  п р и га р  с т р у б о к  н а 
г р е в а т е л ь н о г о  к о р п ус а  и ст ен о к  в а к у у м а п п а р а т а  к о р еш к о в ы м и  и. 
в о л о с я н ы м и  щ ет к а м и .

М е с т а ,  о ч и щ а ем ы е  о т  п р и га р а , с л е д у е т  о б л и в а т ь  в о д о й , т а к  к а к  
э т о  о б л е г ч а е т  о ч и ст к у .

П р и м е ч а н и я :  1. В вакуумаппаратах конструкции Иенсен-Андерсен^ 
а также в других вакуумаппаратах с расположенными внутри их нагрева* 
тельными корпусами уровень воды во время мойки должен достигать ниж
них краев нагревательного корпуса или же воду нужно непрерывно пода
вать в вакуумаппарат сверху через шланги, присоединенные к водопровод
ной сети.

2. В вакуумаппаратах, снабженных молокоуловителями, последние нужно 
также каждый раз очищать от остатков молока и тщательно промывать.» 
холодной, а затем горячей водой.

12. В  с л у ч а е , е с л и  на  т р у б к а х  н а г р е в а т е л ь н о г о  к о р п у с а  о к а 
ж е т с я  за с т а р е л ы й  м о ло ч н ы й  к а м е н ь  и л и  т р у д н о  у д а л я е м ы й  пригар**
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необходимо снять его корешковыми ершами иди скребками из 
мягкого металла.

П р и м е ч а н и е .  Применение металлических ершей допускается только- 
в исключительных случаях с ведома начальника цеха.

13. После очистки вакуумаппарата от пригара его надо не ме
нее двух раз тщательно ополоснуть чистой холодной водой и для 
проветривания оставить открытым лаз. Перед началом работы 
вакуумаппарат снова нужно тщательно ополоснуть теплой или горя
чей водой и затем пропарить острым паром, подаваемым через ре
зиновый шланг.

Пар впускают в вакуумаппарат до полного его прогрева и до
ведения температуры внутри аппарата не менее чем до 85°. Во
время стерилизации вакуумаппарата паром кран для выпуска го
товой продукции нужно открыть, чтобы образующийся на внут
ренних стенках аппарата конденсат мог свободно вытекать.

МОПКА ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ ВАНН И РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН

По окончании розлива освободившиеся от сгущенного молока- 
охладительные ванны и разливные машины ополаскивают неболь
шим количеством теплой (35—40°) воды. Ополоски собирают во 
фляги и сдают в цех переработки отходов.

После ополаскивания охладительных ванн в них наливают го
рячий (50—55°) 0,5%-ный раствор кальцинированной соды и моют 
корешковыми, а также волосяными щетками до полного удаления 
со стенок барабана и мешалок остатков сгущенного молока.

Разливочные машины после ополаскивания разбирают и все их. 
части, соприкасавшиеся с молоком, тщательно промывают щетками, 
в горячем содовом растворе указанной выше концентрации.

Охладительные ванны и разливочные машины, вымытые содо
вым раствором, нужно ополоснуть холодной или теплой водой до- 
полного удаления остатков щелочи. Ванны и все части разливоч
ных машин после ополаскивания покрывают марлей и оставляют 
так до работы. Делается это для их проветривания и высушивания,, 
во избежание появления нежелательных запахов.

Стерилизацию охладительных ванн производят перед началом 
их использования. Делают это с помощью острого пара, пускае
мого через шланг внутрь ванн при закрытых крышках. Прогрева
ние ванн паром должно длиться от 15 до 20 мин.

Там, где нельзя применить стерилизацию паром, производят де
зинфекцию горячим (50—55°) раствором хлорной извести (концен
трация раствора — 150—200 мг активного хлора на 1 л). Подле
жащие дезинфекции места протирают чистыми тряпками, смочен
ными в этом растворе.

Разобранные части разливных машин подвергают дезинфекции*, 
опуская их на 2—3 мин. в раствор хлорной извести (концентра
ция раствора — 150 мг активного хлора на 1 л).

Оборудование надо промывать чистой холодной водой непо
средственно после дезинфекции до полного удаления запаха хлора-
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ОЧИСТКА, МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СУШИЛЬНОЙ БАШНИ КРАУЗЕ

Е ж ед н ев н о  по окончании п ослед н ей  суш ки  суш и льн ую  баш н ю  
н уж н о  очищ ать о т  остатков  с у х о го  м о ло к а . О ч и стк у  баш ни п рои з
в од я т  в таком  порядке.

П о  окончании суш ки  н а д о  остан ови ть  р а б о т у  н асоса  « Р о т о р » ,  
п ар ов ой  турбины  и м а сля н о го  н асоса , а т а к ж е  прекратить п о д а ч у  
п ар а  в калориф ер. П о с л е  остановки  р а сп ы ли т ел ь н о го  д и ска  д в ер ь  
в баш ню  откры ваю т, что  цри р а бота ю щ ем  в ен ти лятор е  вы зы вает  
н ек о т о р о е  о хла ж д ен и е  стен  и в о зд у х а  баш ни. П о с л е  э т о го  аппарат
чик сним ает  распы ливаю щ ий диск , а б р и гад а  уб о р щ и ц  п ри ступает  
к  обм етан и ю  су х о го  м о ло к а  с о  стен  баш ни сп ец иальны м и  щ еткам и , 
л  за тем  соби р ает  е го  в ф анерны е барабаны .

К о ж у х  турбины  д о лж ен  бы ть  особен н о  тщ а т ель н о  очищ ен  от  
п од гор ев ш его  м олок а . Е го  соби р аю т в о тд ельн ы й  ф анерный б а р а 
б а н .

С кребки  такж е тщ а тельн о  очи щ аю т от приставш его  к ним су- 
л о г о  м олок а .

П р и ме ч а н и е .  Для работы внутри башни и бункера уборщиц снабжают 
специальными комбинезонами и специальными простерилизованными чул
ками.

П ри  наличии на стен ах  и п о л у  баш ни к ап елек  п р и сохш его  м о- 
.л ок а  с л е д у е т  п о с ле  очистки  баш ни щ еткам и  обм ы ть  е е  стены  и 
.пол, а т а к ж е  турбину и скребки  горячей  (5 0 — 55°) в одой , а за тем  
-продезинф ицировать и х  раствором  хло р н о й  извести , сод ер ж ащ и м  
150— 200 м г  активного х ло р а  на ,1 л . П о с л е  дезинф екции  баш ни ее  
протираю т стерилизованной  м арлей , см оченной  в х о л о д н о й  кипя
ченой  в о д е . П ер ед  н ач алом  работы  баш ню  п од огр ев аю т  при р а б о 
та ю щ ем  вентиляторе б о л е е  д ли т е л ь н о е  врем я (1 5 — 20 мин.), чем  
п о с л е  обы чной  очистки. П о д о гр ев а н и е  баш ни ц рои зводят  д о  п о л 
н о го  уд ален и я  зап аха  х ло р а .

М о й к у -и  дезинф екцию  баш ни при н орм альн ом  течении суш ки  
(при  отсутствии  х отя  бы  части чн ого  « з а л и в а »  баш ни ) н а д о  п рои з
в од и ть  не реж е о д н о го  раза  в 15 дней .

О б я за те льн ую  и особен н о  тщ а т ель н ую  м ойку и дезинф екцию  
баш ни  н еобходи м о  п роизводить п о с л е  суш ки  яиц.

П о  окончании очистки баш ни прек ращ аю т р а б о т у  вен ти лятора  
и закры ваю т дверь  в баш ню , ч тобы  п редотвр ати ть  д альн ей ш ее  сни
ж ение тем пературы  внутри баш ни.

Закончив очистку баш ни, бр и га д а  уб о р щ и ц  п ри ступ ает  к встря 
хиванию  ф ильтров, чтобы  о св об о д и ть  их  о т  частиц  с у х о го  м олок а .

П ри  суш ке п родукта  о д н о го  вида (наприм ер ц ель н о го  м о ло к а ) 
ф ильтры  сменяю т не р еж е о д н о го  р а за  в 25 дней.

П ри суш ке разны х п р одуктов  ф ильтры  н уж н о  см енять  каж ды й  
раз п еред  суш кой н ового  п родукта .

О дноврем енно со  встряхиванием  ф ильтров  очи щ аю т от с у х о г о  
ш о л о к а  бункер , шнек, ж алю зи  и ниж ню ю  часть  турбины ,
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При очистке бункера уборщицы вносят внутрь его через от
крытую дверцу чистую доску и, стоя на ней, обметают специаль
ными щетками стенки. Обметаемое сухое молоко собирают в фа
нерные барабаны; часть его собирают снизу через шнек.

Шнек очищают от сухого молока при отнятой нижней части 
жолоба. Низ турбины очищают от остатков молока через специаль
ную дверку в ее корпусе.

Мойку и дезинфекцию бункера, шнека и разгрузочной воронки 
производят в те же сроки и одновременно с мойкой и дезинфек
цией самой башни (сушильной камеры). Что же касается сетки 
разгрузочной воронки, то ее после тщательной мойки и полного 
освобождения от остатков сухого молока дезинфицируют раство
ром хлорной извести, затем ополаскивают чистой водой, тщатель
но высушивают и проветривают.

Снятый с турбины распыливающий диск разбирают и моют сна
чала теплой водой, а затем горячим (50—55°) содовым раствором 
с помощью щеток. Для удаления остатков щелочи диск ополаски
вают чистой горячей водой, дезинфицируют, опуская на 2—3 мин. 
в раствор хлорной извести (концентрация раствора 100— 150 мг 
активного хлора на 1 л воды) и вновь ополаскивают чистой холод
ной водой до полного удаления запаха хлора.

После этого диск покрывают чистой марлей и выставляют для 
просушивания и проветривания.

МОПКА СИРОПОВАРОЧНЫХ к о т л о в

После перекачивания сахарного сиропа из сироповарочного 
котла в смесительную ванну разбирают трубопроводы и произво
дят мойку и дезинфекцию их обычным для молокопроводов спо
собом.

После освобождения сироповарочного котла от сахарного си
ропа закрывают выпускной кран и заполняют котел (по возмож
ности до краев) холодной водой, чтобы отмочить присохший 
к краям и стенкам котла сахар. Как только присохший к краям 
и стенкам котла сахар начинает отставать, приступают к мойке 
котла.

Мойку котла производят в таком порядке:
а) наливают в котел холодную воду и с помощью корешковых 

щеток очищают края *и стенки от присохшего сахара; затем часть 
воды спускают и оставшейся водой снова промывают всю внут
реннюю поверхность котла;

б) после промывания котла холодной водой ее спускают через 
нижний кран, а затем наливают в котел горячую (50—55°) воду и 
при помощи волосяной щетки тщательно вымывают всю внутрен
нюю поверхность котла;

в) по окончании мойки воду спускают, затем, остазляя ниж
ний кран открытым, котел ополаскивают из шланга холодней водой 
и оставляют открытым для просушивания и проветривания.
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Т а б л и ц а  1

Т абли ц а  д ля  приготовления хлорной  воды , содерж ащ ей  в 1 л  от  50 д о  
500 мг активного х лор а

Концентра
ция исход

ного раство
ра (в* %  ак
тивного хло* 

ра)

Количество миллилитров крепкого (исходного) раствора хлор- 
• ной воды, образующих при разбавлении до 1 л хлорную воду 

нижеуказанных концентраций

50 мг 100 мг 150 мг 200 мг 250 мг 300 мг 400 мг 500 м*\

0,5 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 80,0 100,0
0,6 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50.0 66,7 83,3
0,7 7,1 14,3 21,4 28,6 35,7 42,9 57,1 71,4
0,8 6,3 12,5 18,8 25,0 31,3 37,5 5о,0 62,5
0,9 5,6 11,1 16,7 22,2 27,8 33,3 44,4 55,6
1,0- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0

1,1 4,5 9,1 13,6 18,2 22,7 27,3 36,4 45,5
1,2 4,2 8,3 12,5 16,7 20,8 25,0 33,3 41,7
1,3 3,8 7,7 11,5 15,4 19,2 23,1 30,8 38,5
1,4 3,6 7 Л 10.7 14,3 17.9 21,4 28,6 35,7
1,5 3,3 6.7 10 0 13,3 16,7 20,0 26,7 33,5
1,6 3.1 6,3 9,4 12.5 15,6 18,8 25,0 31,3

1,7 2,9 5,9 8,8 11,8 14,7 17,6 23,5 29,4
1,8 2.8 5,6 8,3 11Л 13,9 16,7 22,2 27,8
1,9 2.6 5,3 8,0 10,5 13,2 16,0 21,0 26,3
2,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0 25,0
2,1 2,4 4,8 7Л 9,6 11,9 14,3 19,2 23,8
2,2 2,3 4,5 6,8 9,0 11,4 13,6 18,0 22,7

2,3 2.2 4.3 6,5 8,7 10,9 13,0 17,4 21,7
2,4 2,1 4.2 6,2 8.3 10,4 12,5 16,6 20,8
2,5 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16.0 20,0
2,6 1,9 3,8 5,8 7,7 9,6 11,5 15.4 19,2
2,7 1.9 3.7 5,5 7,4 9,3 11,0 14.8 18,5
2,8 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,7 14,4 17,9

2,9 1.7 3,4 ’ 5,2 6,9 8,6 10.3 13,8 17,2
3,0 1,7 3,3 5,0 6,7 8,4 10,0 13,4 16,7
3,1 1,6 3,2 4,8 6,4 8 Л 9,7 12,9 16 л
3,2 1,6 ЗЛ 4.7 6,2 7,8 9,4 12,5 15,6
3,3 1,5 3.0 4,5 6,0 7,6 9,0 12,1 15,1
3,4 1,5 2.9 4.4 5,9 7,4 8,8 11,8 14,7

3,5 1,4 2,9 4,3 5,7 7,2 8,6 11,4 14,3
3,6 1,4 2,8 4,2 5,6 7.0 8,3 11,2 13,9
3,7 1,4 2,7 4.1 5,4 6,8 8,1 10,8 13.5
3,8 1,3 2,6 4.0 5,3 6.6 7,9 10,6 13,2
3,9 1.3 2.6 3,8 5,1 6.4 7,7 10,2 12,8
4;0 1,3 2,5 3,8 5,0 6,3 7,5 10,0 12,5
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Т а б л и ц а  2
Т а б л и ц а  для п р и г о т о в л е н и я  10%‘Ного раствора серн ой  кислоты

о
cj К
£  о*-
«  Оо

2  «  в  н
Й о„ О  Ч

2  к  о  
5  "  s£  Я nj

Д л я  п р и гото в лен и я  1 л 
10<>/0-ной  с ер н ой  к и сло ты  

н адо  в зять :

У
д

е
л

ь
н

ы
И

С
Х

О
Д

Н
О

!
к

и
сл

о
т

ы

О.
U O  Я
ч со  £.•»

и сх од н о й  
сер н ой  к и с 
л о т ы  (в . м л )

воды  (в  м л )

1,070 10,19 917 83

1,100 14,35 634 366

1,150 20,91 416 584

1,200 27,32 305 695

1.250 33,43 239 761

1,300 39,19 196 804

1,350 44,82 165 835

1,400 50,11 143 857

1,450 55,03 125 875

1,500 59,70 112 888

1,550 64,26 100 900

1,600 68,70 91 909

1,650 72,96 83,1 916,9

1,700 77,17 76,2 923,8

1,710 78,04 74,9 925,1

1,720 78,92 73,7 926,3

1,730 79,80 72,4 927,6

1,740 80,68 71,2 928,8

1,750- 81,56 70,1 929,9

1.760 82,44 68,9 931,1

1,770 83,51 67,7 932,2

1,780 84,50 66,5 933,5

1-180 85,70 65.2 934,8

У
д

е
л

ь
н

ы
й

 
в

е
с

 
и
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х

о
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н
о

й
 

с
е

р
н

о
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к
и

сл
о

т
ы

Л

=  g s -
вза м 
в © w  
в 5-
в 5  g©« И о  
| 8 §  
З е к .

Д ля  п р и го т о в ле н и я  1 л  
Юо/о -ной  с е р н о й  к и сло ты  

н адо  в зя т ь :

и сх од н о й  
с ер н ой  к и с 
л о т ы  (в  м л )

воды  (в  м л )

1,809 86,92 63,9 936,1

1,810 88,30 62.6 937,4

1,820 90,05 61,0 939.0

1,821 90,20 60,9 §39,1

1,822 90/40 60,8 989,2

1,823 90,60 60,6 939,4

1,824 90,80 60,4 939,6

1,825 91,00 60,2 939,8

1,826 91,25 60,0 940,0

1,827 91,50 59,8 940,2

1,828 91,70 59,7 940,3

1,829 91,90 5Э,5 940,5

1,830 92,10 59,3 940,7

1,831 92,43 59,1 940,9

1,832 92.70 58,9 941,1

1,833 92,97 58.7 941,3

1,834 93,25 58,5 941,5

1,835 93,56 58,3 941,7

1,836 93,80 58.1 941.9

1,837 94,25 57,8 942.2

1.838 94,60 5 f,5 942,5

1,839 95,30 57,3 942,7

1,840 95,60 56,8 943,2
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Т а б л и ц а  3

Таблица для приготовления О,50/0-ного водного раствора серной кислоты из 
10э/о*ной серной кислоты

Требуется 
приготовить 
0,5 % -ного 

раствора (в л'

Следует смешать: Требуется при

готовить 0,5% 

раствора (в л)

Следует смешать:

1Со/о - но го 
раствора 

(в л)
воды (в л)

10°/о-НОГО 
раствора 

(в л)
воды (в л)

1 0,047 0,953 60 2,801 57.199

2 0,093 1,907 70 3.268 66,732

3 0,140 2,860 80 3.735 76,265

4 0.187 3,813 90 4.202 85,798

5 о,2аз 4,767 100 4,668 95,332

6 0,280 5,720 200 9,337 190,663

7 0,327 6,673 300 14,006 285,994

8 0,373 7,627 400 18,674 381,326

9 0,420 8,580 500 23.342 476,658

10 0,467 9,533 600 28,012 571,988

20 0,934 19,066 700 32,680 667,320

30 1,401 28,599 800 37.348 762,652

40 1,867 38,133 900 42,017 857,983

50 2,334 47,666 1000 46,684 953,316
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Т а б л и ц а  4

Таблица для приготовления растворов золы из основных зольных вытяжек

(щелочность выражена в % углекислою налип)

Концентрация  
основной зольной  

вытяжки (в°/о)

Количество миллилитров основной зольной вытяжки, 
образующих при разбавлении до 1 л растворы нижеука

занных концентраций:

0,27% |о,28% (3,29о/о 1,300/0 (),з:о/0 jo,32% ),33% |Э,34°/0 о со <2 сГ

0,40
!

675 700 725 750 775 800 825 850 875-

0,50 540 560 580 600 620 640 660 680 700

0,60 450 467 483 5С0 517 533 550 566 583’

0.70 386 400 414 429 443 457 472 486 500

0,80 338 350 363 375 388 400 413 425 438*

0,90 300 311 322 333 344 355 367 378 380

1,00 270 280 290 300 310 320 330 340 350

U 0 245 255 264 273 282 291 300 309 318

1,20 225 233 242 250 258 267 275 283 292

1,30 208 215 223 231 238 246 254 261 269

1,40 1S3 200 207 214 221 229 236 243 250

1,50 180 187 193 200 207 213 220 227 233

1,60 169 175 181 187 194 200 206 213 219

1,70 159 165 171 176 182 188 194 200 206

1,75 154 160 166 171 177 183 189 194 200

223



Т а б л и ц а  5

Т а б л и ц а  д л я  пересчета  у д е л ь н о го  в еса  сер н ой  к и сло ты  на п р оц ен тн ое  
содерж ан и е в ней  м он оги др ата

У
де

ль
н.

ве
с

П
ро

це
нт

се
рн

ой
ки

сл
от

ы

У
де

ль
н.

 
[ в

ес П
ро

це
нт

се
рн

ой
ки

сл
от

ы X л .

h П
ро

це
нт

се
рн

ой
ки

сл
от

ы

У
де

ль
н.

ве
с

П
ро

це
нт

се
рн

ой
ки

сл
от

ы

У
де

ль
н.

ве
с

П
ро

це
нт

се
рн

ой
ки

сл
от

ы

1,000 0,09 1,220 29,84 1,430 53,11 1,640 71,99 1,821 90,20

1,010 1,57 1,230 31,11 1,440 54,07 1,650 72,82 1,822 90,40

1,020 3,03 1.240 32,28 1,450 55,03 1,660 73,64 1,823 90,60

1,030 4,49 1,250 33,43 1,460 55,97 1,670 74,51 1.824 90,80

1,040 5,96 1,260 34,57 1,470 56,90 1,680 75,42 1,825 91,00

1,050 7,37 1,270 35,71 1,480 57,83 1,690 .76,30 1,826 91,25

1,060 8,77 1,280 36,87 1,490 58,74 1,700 77,17 1,828 91,70

1,070 10,19 1,290 38,03 1.500 59,70 1,710 ' 78,04 1,831 92,30

1,080 11,60 1,300 39,19 1,510 60,65 1,720 78,92 1,833 92,75*

1,090 12,99 1,310 40,35 1,520 61,59 ' 1,730 79,80 1,835 93,43

1,100 14,35 1,320 41,50 1,550 62,53 1,740 80.68 1,837 94,25

1,120 17.01 1,330 42,66 1,540 63,43 1,750 81,56 1,838 94,60

1,130 18,31 Г,340 43,74 1,550 64,26 1,760 82,44 1,839 95,00

1,140 19,61 1,350 44,82 1,560 65,08 1,770 83,32 1,840 95,60

1,150 20,91 1,360 45,88 1,570 65,90 1,780 84.50 1,8405 95,95

1,160 22,19 1,370 46,94 1,580 66,71 1,790 85,70 1,8410 97,00

1,170 23.47 1,380 48,00 1,590 67,59 1,800 86,90 1,8415 97.70

1,180 24,76 1.390 49,06 1,600 68,51 1,805 87,60

1,190 26,04 1,400 50,11 1,610 - 69,48 1,810 88,30'

1,200 27,32 1,410 51,15 1,620 70,32 1,815 89,05

1,210 28,58 1,420 52,15 1,630 71,16 1,820 90,05

224

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293753/4293753404.htm

