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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели вос
становительной стоимости жилых, общественных зданий 
и зданий коммунально-бытового назначения и предна
значается для переоценки основных фондов.

Жилые дома типа дежурных помещений (линейно- 
путевые дома на железных дорогах, дома обходчиков 
на магистральных трубопроводах и пр.) следует оцени
вать по соответствующим сборникам, разработанным 
для этих зданий.

Показатели стоимости зданий здравоохранения, 
учебных заведений, детских садов и яслей, торговых зда
ний, зрелищных предприятий и клубов, зданий и соору
жений спортивного назначения помещены в сборниках 
№ 31—35.

Перечень всех сборников укрупненных показателей 
восстановительной стоимости зданий и сооружений при
веден в общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоит из трех отделов:
I — жилые здания;

II — общественные здания;
III — здания и сооружения коммунально-бытового 

назначения.
3. Кроме настоящей технической части, содержащей 

общие указания ко всему сборнику в целом,, каждый из 
отделов сборника- имеет свою техническую часть, в ко
торой приведены примеры пользования сборником 
в части определения восстановительной стоимости объ
ектов.

4. Укрупненные показатели составлены в нормах, 
ценах и тарифах, введенных в строительстве с 1 января 
1969 г.

5. Укрупненные показатели учитывают полную вос
становительную стоимость зданий и сооружений и в том 
числе:

а) накладные расходы и плановые накопления;

б) затраты, связанные с производством работ в зим
нее время;

в) прочие внеобъемиые затраты, за вычетом воз
вратных сумм, как-то: затраты на временные здания 
и сооружения, содержание улиц и вывозку мусора, за
траты по применению прогрессивно-премиальной системы 
оплаты труда строительно-монтажных рабочих и оргна- 
бору рабочих, затраты на проектно-изыскательские 
работы и авторский надзор, на содержание аппа
рата заказчика и др. В полной восстановительной 
стоимости учтены также затраты на непредвиденные 
работы.

6. Укрупненные показатели составлены в виде по
объектных таблиц, которые включают восстановительную 
стоимость всех общестроигельнйх и специальных строи
тельных работ и в том числе:

а) санитарно-технических устройств (центральное 
отопление, вентиляция, водопровод, канализация н их 
вводы в здание, мусоропровод и другие виды благоуст
ройства) ;

б) электрических и слаботочных устройств — осве
щение, лифт, радио, телефон, телевидение, а также газо
снабжение.

7. В состав оценочных таблиц входят следующие 
показатели:

а) группа капитальности здания;
б) характеристика конструкций здания и элементов 

его благоустройства;
в) стоимость единицы строительного объема за I мг\
г) необходимые примечания, поправочные коэффи

циенты, надбавки и уменьшения, связанные с наличием 
или отсутствием в оцениваемом здании того или иного 
вида благоустройства;

д) удельные ве'са отдельных конструктивных эле
ментов в %.

8. Определение группы капитальности жилых и об
щественных зданий производится по табл. 1.

Т а б л и ц а  1

№ Конструкции
Группа капитальности

п/п 1 1 II Ш IV V VI

1 Фундаменты Железобетонные, бетонные, бутовые, бутобетонные, 
кирпичные

Деревянные 
стулья или ка
менные столбы

Глинобитные,
грунтовые

2 Стены Кирпичные, из естественного 
камня, крупноблочные, 

крупнопанельные

Каменные об
легченные из 

всех видов кир
пича и легких 

камней

Деревянные, 
рубленые и 

брусчатые, сме
шанные (кир
пичные или 
деревянные)

Щитовые, кар- 
каркасно-за

сыпные, саман
ные, глино

битные

Каркасно-ка
мышитовые 

и другие облег
ченные
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П родолж ение табл, 1

№ Конструкции
Группа капитальности

п/п I п Ш IV V VI

3 Перекрытия Железобе- Деревянные. Деревянные
тонные смешанные

(металлические 
балки и дере-
вянное запол-

нение)
4 Кровля Железная, асбестоцементная, черепичная

9. Объекты в настоящем сборнике распределены по 
этажности, по видам стеновых материалов, по строи
тельному объему.

10. Укрупненные показатели восстановительной сто
имости определены в рублях, с одним десятичным зна
ком, т. е. с точностью до 10 коп.

11. Приведенные в -таблицах поправочные коэффи
циенты, надбавки и уменьшения позволяют корректиро
вать стоимость оцениваемого здания при наличии в нем 
иных конструктивных решений или иных разновидностей 
благоустройства.

При этом, при корректировке, следует из стоимости 
оцениваемого здания исключить отсутствующий,вид бла
гоустройства и добавить имеющееся в здании санитар
но-техническое или иное благоустройство. Например, при 
наличии в оцениваемом здании печного отопления сле
дует из его табличной стоимости исключить стоимость 
центрального отопления и добавить стоимость печного 
отопления.

12. Определение строительных объемов зданий про
изводится в соответствии с правилами, изложенными 
в общей части к сборникам.

13. Полная восстановительная стоимость здания или 
сооружения определяется умножением табличной стои
мости единицы измерения оцениваемого объекта на его 
объем (или иные присущие ему показатели) с учетом 
поправок, приведенных в технических частях сборника 
и отдела," а также в примечаниях к оценочной таблице.

14. Укрупненные показатели разработаны для 10 
территориальных поясов по уровню сметной стоимости 
для II климатического района.

Распределение отдельных частей территории СССР 
по территориальным поясам приведено в общей части 
к сборникам.

15. Для определения восстановительной стоимости 
по I, III, IV климатическим районам следует пользовать
ся поправочными коэффициентами, приведенными в тех
нических частях соответствующих отделов настоящего 
сборника.

16. Здания и сооружения настоящего сборника под
разделены по характеру внутренней отделки на простую 
и повышенную.

Простая отделка предусматривает штукатурку стен 
и потолков, клеевую окраску или оклейку простыми обо
ями, окраску панелей в кухнях и санузлах (душевых, 
мыльных) масляной краской, полы в комнатах, коридо
рах и кухнях дощатые с окраской, а в санузлах и на лест
ничных клетках цементные или асфальтовые, ступени бе
тонные и железобетонные.

Повышенная отделка предусматривает штукатурку, 
окраску, оклейку обоями повышенного качества, обли
цовку панелей в санузлах, душевых, мыльных керами
ческой плиткой, полы в комнатах и коридорах паркет
ные, на кухнях дощатые с линолеумом, в санузлах и на 
лестничных площадках из керамической плитки или тер- 
рацциевые, ступени железобетонные, мозаичные.

17. В тех случаях, когда в оценочных таблицах на
стоящего сборника не предусматриваются имеющиеся 
в наличии встроенные помещения другого назначения 
(магазины, детские учреждения, мастерские бытового 

обслуживания и др.), восстановительная стоимость строи
тельного объема этих встроенных помещений определяет
ся с учетом соответствующего вида внутренней отделки 
по цене основного здания.

Метод определения строительного объема встроен
ных помещений указан в технической части второго 
отдела настоящего сборника (п. 5).

Соответствующая стоимость объема встроенных по
мещений указывается отдельно — в числе общей восста
новительной стоимости всего здания.

18. При оценке зданий с деревянными стенами, рас
положенных в перечисленных ниже областях, к таблич
ной их стоимости применяются следующие поправочные 
коэффициенты:

для Иркутской области — 0,97;
» Красноярского края — 0,92;
» Карельской АССР — 0,94;
» Томской области — 0,95.

19. В тех случаях когда на подлежащие переоценке 
типовые здания имеются утвержденные в установленном 
порядке сметы в ценах, введенных в строительство с 
1 января 1969 г., оценочные стоимости этих зданий мож
но устанавливать-по пообъектным сметам.

20. Восстановительная стоимость здания определя
ется в следующей'последовательности:

а) в соответствующей таблице с учетом объема оце
ниваемого здания и его территориального пояса отыски
вается цена единицы; например, кирпичное '5-этажное 
здание объемом в 4960 м3 по III территориальному поя
су стоит 25 руб. за 1 м3;

б) по техническим частям к сборнику в целом и 
к первому отделу, по дополнениям к оценочной таблице, 
определяются все надбавки и повышающие коэффициен
ты. связанные с оцениваемым зданием, причем надбавки, 
выраженные в процентах, преобразуют в коэффициент; 
например, надбавка в 2,5% соответствует коэффициенту 
1,025;

в) все повышающие коэффициенты перемножаются 
между собой с целью получения единого для оценивае
мого здания повышающего коэффициента; например, ко
эффициенты 1,1X 1,05x1,025—1,18;

г) восстановительная стоимость 1 м3 здания полу
чается путем умножения его цены (подпункт «а») на 
общий повышающий коэффициент; например, 25X1,18= 
=29,5 руб.;

д) по техническим частям к сборнику и к первому 
отделу, по дополнениям к оценочной таблице, определя
ется сумма поправок, выраженная в процентах, снижаю
щих стоимость оцениваемого здания; эта сумма преоб
разуется в общий понижающий коэффициент; например 
100— (1,5 * 1 ,2 * 0 ,5 )  : 100=0,97;
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е) по техническим частям к сборнику и к первому 
отделу, но дополнениям к оценочной таблице, опреде
ляются также все коэффициенты, понижающие стоимость 
оцениваемого здания; например 0,85, 0,92, 0,95;

ж) все понижающие по подпунктам «д» и «е» ко
эффициенты перемножаются между собой с целью полу
чения единого для оцениваемого здания понижающего 
коэффициента; например (0,85 x0,92X 0,95) Х0,97=0,72;

з) фактическая стоимость оцениваемого здания полу
чается перемножением стоимости, полученной по под
пункту «г» (29,5 руб), на общий понижающий коэффи
циент, полученный по подпункту «ж» (0,72); 29,5X 0,72=  
=21,2 руб.;

и) полная восстановительная стоимость оцениваемо
го здания определяется умножением его объема на стои
мость единицы, полученной по подпункту «з», 4960Х  
Х 21,2=105152 руб.

21. В тех случаях когда в таблицах настоящего 
сборника не предусмотрены здания II группы капиталь
ности, оценочную стоимость таких зданий следует опре
делять путем применения к табличной стоимости ана
логичных зданий I группы капитальности следующих 
коэффициентов:

для 3— 4-этажных зданий — 0,97;
» 5—6-этажных зданий — 0,96.
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I. Ж ИЛЫ Е ЗДАНИЯ

I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий отдел включены жилые здания: 
с полнометражными квартирами;
с малометражными квартирами; 
для Москвы;
для районов с особыми геологическими условия
ми

2. Укрупненные показатели восстановительной стои
мости жилых зданий рассчитаны за 1 ж3 строительного 
объема для условий II климатического района по 10 тер
риториальным поясам.

3. Для определения оценочной стоимости жилых 
зданий по I, III, IV климатическим районам к единичной 
стоимости соответствующего территориального пояса 
применяются поправочные коэффициенты по табл. 1.

Т а б л и ц а  1

№ Конструктивная
Поправочный коэффициент 
по климатическим районам

п/п характеристика
Г ш IV

1 Кирпичные , * . 1,08 0,95 0,91
2 Деревянные . . . 1,06 0,94 0,93
3 Смешанной конструк

ции .................................
1,07 0,94 0/92

4 Крупноблочные . . 1,07 0.94- 0,91
5 Крупнопанельные . 1,07- 0,94 0,91
б Каркасно-панельные 1,09 0,96 0,93

4. В настоящем отделе приведены восстановитель
ные стоимости жилых зданий со средней, полезной высо
той комнат 3 ж, а также восстановительные стоимости 
жилых зданий с планировкой под малометражные квар
тиры.

В том случае когда полезная высота комнат оцени
ваемого объекта (кроме зданий с малометражными 
квартирами) имеет отклонения от принятой расчетной 
высоты 3 ж к ее табличной стоимости, вводятся попра
вочные коэффициенты по табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Здание Полезная высо- Поправочный
та в м коэффициент

2,5 1,05
Жилое 2.6 1,04

2.7 1,03

Продолжение табл. 2

Здание Полезная высо
та в ж

Поправочный
коэффициент

2.8 1,02
2,9 и
3 1
3,1 0,99
3.2 0,98
3,3 0,97

Жилое 3,4 0,96
3,5 0,95
3,6 0,94
3,7 0,93
3,8 0,92
3,9 0,91
4 0,9

5. При одной и той ж е полезной высоте комнат,
но с различными размерами жилой площади в кварти
рах показатели оценочной стоимости определяются с при
менением поправочных коэффициентов по табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Размер жилой площади в квартирах 
дома в мг

Поправочный
коэффициент

Д о 20 включительно 1,15
От 21 до 30 включительно 1,05

ж 31 » 35 1
» 36 » 45 0 ,97
> 46 » 55 0 ,9 5
» 56 » 65 » 0 ,9 3
» 66 » 85 0,91
» 86 » 120 > 0 ,8 9

Более 120 0 ,8 8

П р и м е ч а н и я :  1 .'Д ля жилых домов с маломет
ражными квартирами (пп. 4 и 5) поправочные коэффи
циенты не применяются.

2. При наличии в одном доме квартир с различной 
площадью средняя жилая площадь определяется путем 
деления общей жилой площади в доме на число 
квартир.

6. В показателях для 1— 4-этажных жилых зданий 
предусмотрена лишь частичная штукатурка фасадов (цо
коли, откосы, карнизы) с расшивкой швов стен. Для  
зданий свыше 5 этажей предусмотрена облицовка (пол-
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вестью или частично) лицевым или силикатным кирпи
чом, а в некоторых случаях керамическими блоками.

При наличии у оцениваемых жилых зданий фасадов 
полностью оштукатуренных цементно-известковыми рас
творами их табличную стоимость следует увеличивать 
на проценты, указанные в табл, 4.

Т а б л и ц а  4

Архитектурное оформление Этажность
фасада до 5 5 и более

П р о с т о е ........................................ 2 ,8 2,2
Средней сложности . . . . 3, 4 2, 7
Сложное ................................... 5,1 4

П р и м е ч а н и е .  При наличии фасадов, оштукату
ренных терразитовым или цветным раствором, указан
ные надбавки принимаются с коэффициентом 1,5, а с 
мраморной крошкой — 2, причем коэффициенты приме
няются лишь в тех случаях, когда показателями сбор
ника не предусмотрена частичная наружная штукатурка 
фасадов или облицовка. В тех случаях когда стоимость 
этого вида работ учтена табличной стоимостью, приме
нение указанных в настоящем пункте надбавок допу
скается с понижением поправочного коэффициента — в 
первом случае до 1,5X0,8 =  1,2 и во втором случае до
2x0,8—1,6.

7. При наличии у оцениваемых зданий других, не 
отмеченных в конструктивной характеристике особенно
стей (планировочных, конструктивных и т. п.), к стои
мости применяются следующие поправочные коэффици
енты:

а) при отсутствии, специальных помещений кухонь 
в квартирах всего здания — 0,85;

б) при наличии совмещенных санитарных узлов (за 
исключением домов с совмещенными санитарными узла
ми в малометражных однокомнатных квартирах) — 0,98.

П р и м е ч а н и е .  В том случае если часть квартир 
дома имеет помещения кухонь или раздельные санитар
ные узлы, коэффициенты (соответственно 0,85 и 0,98) 
увеличиваются пропорционально удельному весу квар
тир с такими помещениями кухонь и раздельными сан
узлами;

в) при отсутствии мусоропроводов, в домах, где пре
дусмотрен лифт, — 0,98;

г) при наличии надстроенных этажей — 0,95;
д) в домах, где отдельные виды инженерного обору

дования сооружены до 1930 г., оценочная стоимость их 
понижается путем применения поправки 0,5 к соответ
ствующим коэффициентам по таблицам; при отсутствия 
таких благоустройств к оценочной стоимости применя
ются понижающие коэффициенты согласно соответству
ющей таблице;

е) в домах с пристроенными лифтами — 1,11, если 
стоимость лифта не учтена в таблице.

8. Восстановительная стоимость жилых зданий с ма
лометражными квартирами (в том числе жилые здания 
Москвы и в районах с особыми геологическими условия
ми) определена по смете.

При отклонении таких зданий от характеристики 
стоимость надлежит увеличивать на следующие про
центы:

при устройстве полов из дубового паркета вместо
дощатых — 5,1;
то же, из букового паркета — 3,3;
то же, из буковой паркетной доски — 2,6; при на

стиле линолеума по дощатым полам — 2,5;

при устройстве в ванных комнатах и кухнях вместо 
масляной окраски глазурованной плитки — 0,7; 
при устройстве местного горячего водоснабжения 
(газовые колонки) — 3,5;
при облицовке фасадов белыми керамическими бло
ками — 1,8.
При замене обоев клеевой краской стоимость умень

шается на 0,4
9. При отсутствии в жилых зданиях с малометраж

ными квартирами (в том числе в жилых зданиях Моск
вы и районов с особыми геологическими условиями) 
одного или нескольких видов благоустройства, их вос
становительную стоимость надлежит уменьшать по 
табл. 5 (в %).

Т а б л и ц а  5

Благоустройство

Этажность
К О И 1 Т р > К Т И г ,н « Я
характеристика

горячее
водо
снаб

жение

газо
снаб
жение

теле
виде
ние

теле
фон

Пяти- Кирпичные 1.4 1,3 0 ,3 0 ,0 2
этажные Крупноблочные 1,5 1 ,6 0 ,3 0,08
здания Крупнопанельные 1.5 1 ,2 0 ,1 0,04

Девяти- Кирпичные 1.3 0 ,8 0 ,1 0 ,0 1
этажные Крупноблочные 1,5 1,4 0 ,2 0 ,0 2

здания Крупнопанельные 1,5 1 ,1 0 ,1 0 ,0 1
Каркасно-панель

ные
1 ,2 0 ,6 0 ,1 0 ,0 2

10. Восстановительная стоимость жилых зданий* по
строенных по типовым проектам с применением альбо
мов строительных конструкций и изделий, разработан
ных только для Москвы, определена в сметных ценах 
н нормах, введенных для московского строительства, без 
подразделения по территориальным поясам.

И. В том случае если в номенклатуре жилых зда
ний с полнометражными и малометражными квартирами 
отсутствуют те или иные объекты, их восстановительная 
стоимость может определяться по соответствующим таб
лицам восстановительной стоимости жилых зданий 
Москвы, с соблюдением при этом всех расчетных правил, 
установленных в настоящем сборнике.

Точно так же при отсутствии в номенклатуре жи
лых зданий Москвы тех или иных объектов их восста
новительная стоимость может определяться по табли
цам восстановительной стоимости жилых зданий с пол
нометражными и малометражными квартирами.

2. ПРИМЕР ПЕРЕОЦЕНКИ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИИ

12. Требуется переоценить в Краснодаре двухэтаж
ный деревянный, брусчатый дом объемом 1800 я 3, на 
бутовых столбах, с простой отделкой. Дом имеет печное 
отопление, водопровод, канализацию, электроосвещение, 
радиосеть. Полезная высота комнат 2,8 ж, средняя жилая 
площадь квартир 30 м2. Краснодар относится ко 2-му 
территориальному поясу и расположен в III климатиче
ском районе.

В соответствии с методикой, приведенной в техниче
ской части к настоящему сборнику (п. 20 «а»— «и»):

а) восстановительная стоимость такого дома, со
гласно табл. 13, по 2-му поясу равна 27,1 руб. за 1 я 3.
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но так как Краснодар относится к III климатическому 
району, то в соответствии с п. 3 технической части к на
стоящ ему отделу сборника к восстановительной стоимо
сти применяется понижающий коэффициент 0,94 и стои
мость I м3 дом а составит:

2 7 ,1 X 0 ,9 4 — 25,5 руб.;
б) к восстановительной стоимости оцениваемого д о 

ма применяются такж е следую щ ие надбавки и повыша
ющие коэффициенты из примечаний к табл. 13:

дом имеет печное отопление; надбавка равна 4,6%; 
при преобразовании ее в коэффициент она составит 1,046;

дом имеет полезную высоту комнат 2,8 м; согласно 
п. 4 настоящей технической части вводится повышаю
щий коэффициент 1,02;

средний размер жилой площади в квартирах дома  
30 м2} поэтому согласно п. 5 той ж е технической части 
вводится повышающий коэффициент 1,05;

в) общий повышающий коэффициент к восстанови
тельной стоимости дом а составит: 1 ,0 4 6 X 1 ,0 2 X 1 ,0 5 »  
=  1, 12;

г) полная восстановительная стоимость 1 м3 дома 
будет равна: 2 5 ,5 X 1 ,1 2 = 2 8 ,6  руб.;

д) в оцениваемом дом е отсутствует ряд благоуст- 
ройств, учтенных конструктивной характеристикой 
табл. 13, в связи с чем к его полной восстановительной 
стоимости применяются взятые из примечаний к табл. 13 
следующие уменьшающие поправки (в процентах):

центральное о т о п л ен и е .................................................... 5,8
т е л е ф о н ..................................................................................0,4

И т о г о  . . . .  6 , 2

при преобразовании 6,2% в коэффициент он будет
равен: (1— 6,2) : 100= 0 ,94 ;

е) в дом е отсутствую т помещения кухонь, в связи  
с  чем к восстановительной стоимости дом а применяется 
согласно п. 7 «а* понижающ ий коэффициент 0,85;

ж ) общий понижающ ий коэффициент к полной вос
становительной стоимости 1 м3 оцениваемого дом а со
ставит: 0 ,9 4 X 0 ,8 5 = 0 ,8 ;

з) фактическая стоимость 1 м3 оцениваемого дома  
в Краснодаре составит: 2 8 ,6 X 0 ,8 = 2 2 ,9  руб.;

и) полная восстановительная стоимость оцениваемо
го дом а будет равна: 1 8 0 0 x 2 2 ,9  =  41 220 руб.

1. Ж И Л Ы Е  ЗД А Н И Я  
С П О ЛН О М ЕТРАЖ Н Ы М И  КВАРТИРАМ И

Жилые здания одноэтажные кирпичные

Г р у п п а  к а п и т а л ь н о с т и  II 

Характеристика здания

К т а  б л и ц е  1

Фундаменты бутовы е ленточные; стены кирпичные 
с наружной штукатуркой; перегородки дощ атые ош ту
катуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля 
железная по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещ ение, радио, телефон, телевидение.

ВО ССТАН ОВИ ТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 * з  ОБЪЕМ А З Д А Н И Я  В РУБ.

Т а б л и ц а  1

Территориальные пояса

Объем здания в м9, до

600 1000 2000 3000

Внутренняя отделка

простая повышенная простая повышенная простая повышенная простая повышенная

а б в г Д е ж э

1 2 4 ,5 2 6 ,9 2 3 ,7 2 5 ,7 2 1 ,4 2 3 ,9 21 2 3 ,5
2 26 2 8 ,5 25 ,1 2 7 ,2 2 2 ,7 2 5 ,4  1 2 2 ,3 25
3 2 7 ,4 30 ,1 2 6 ,5 2 8 ,7 24 2 6 ,8 2 3 ,5 2 6 ,8
4 2 8 ,0 3 1 ,7 28 3 0 ,4 2 5 ,3 2 8 ,3 2 4 ,8 2 7 ,8
5 3 0 ,6 3 3 ,6 30 3 2 ,5 2 6 ,7 2 9 ,8 2 6 ,2 2 9 ,3
6 49 5 3 ,8 4 7 ,4 5 1 ,4 4 2 ,8 4 7 ,8 42 47
7 60 6 5 ,8 58 .1 63 5 2 ,4 5 8 ,5 51-,4 5 7 ,5
8 6 3 ,7 6 9 ,9 6 1 ,6 6 6 ,8 5 5 ,6 6 2 ,1 5 4 ,6 61,1
9 6 8 ,6 7 5 ,3 6 6 ,4 72 5 9 .9 6 6 ,9 5 8 ,8 6 5 ,8

10 7 7 ,4 8 4 ,9 7 4 ,9 8 1 ,2 6 7 ,6 7 5 ,5 6 6 ,4 7 4 ,3

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановитель 
ную стоимость надлежит уменьшать в следую щ их размерах (в % ):

а б в г д е ж 3

Центральное отопление . 8 ,3 7 .6 9 8 ,2 7 ,4 6 ,6 7 ,5 6 ,7

В одопровод ........................ 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,8 0 .7 0 ,8 0 ,7

Канализация . . * . 2 ,6 2 ,3 2 ,8 2 ,5 3 .1 2 ,8 3 ,2 2 ,9
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Продолжение

а б В г д е ж 3

Электроосвещение , . 3,3 3 3,3 3 3,6 3.2 3.7 3,3
Радио ............................. 0,4 0,4 0,4 0,4 0 ,5 0,4 0,5 0.4
Телефон ........................ 0,3 0,3 0.4 0,3 0,4 0 ,3 0,3 0,3
Телевидение.................... 1.6 1.5 1,5 1.5 1.4 1.6 1,4 1.6

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость 
последних определять в следующих размерах;

газоснабжения — 1,4 %;
ванн с газовыми колонками — 3,6%;
ванн с дровяными колонками — 4,4 %;
горячего водоснабжения — 2,6%;
печного отопления — 3,9%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Т а б л и ц а  1А

№
п/п Конструкции a б В г д С ж э

1 Ф ундаменты ................... 18 16 12 11 12 11 11 10
2 Стены н перегородки . 19 18 21 19 21 19 21 19
3 П ер екр ы ти я ................... 7 7 6 5 7 6 7 6
4 К р ы ш и ........................ .... 6 5 6 6 7 7 7 7
5 Полы ............................. 8 11 10 12 8 12 9 12
6 Проемы . . . . . . 9 8 9 8 8 7 8 7
7 Отделочные работы . . 10 14 13 17 14 18 14 18
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . J7 16 18 16 17 16 17 16

9 .Прочие работы . . . 6 5 5 6 6 4 6 5

И т о г о  . , . . 100 100 100 100 ЮО 100 100 ИЗО

Жилые здания одноэтажные кирпичные, 
со светелками

Группа капитальности III 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  2
Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; 

перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия дере
вянные отепленные; кровля из оцинкованного железа по 
деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется печное отопление, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 жз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  2

Территориальные
пояса

Объем здания в м \  до

400 800

Внутренняя отделка

простая повышен
ная простая повышев-

ная

а б в г

1 25,1
2  ) 26 ,6

27,5
29,2

26,1
27,7

28,3
30

Продолжение табл. 2

Территориальные
пояса

Объем здания в дс* до

400 800

Внутренняя отделка

простая повышен
ная простая повышен

ная

а б в р

3 28,1 30 ,8 29,2 31,7
4 29 ,6 32,5 30,8 33,4
5 31,4 34 ,4 32 35,3
6 50,2 55,1 52 ,2 56,6
7 61 ,5 67 ,5 63 ,9 69 ,3
8 65 ,3 71 ,6 67 ,9 73 ,6

9 70 ,3 77,1 73,1 7 9 ,2‘
10 79 ,3 87 82 ,5 89,4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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П рободение Продолжение табл. 2А

а б в г

Электроосвеще
ние ................ 2,8 2 2,8 2

Печное отопле
ние , . . . . 4 4 4 4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1,6%:
ванн с газовыми колонками — 3,2%; 
ванн с дровяными колонками — 4%; 
горячего водоснабжения — 2,3%;
телевидения 
центрального отопления 
водопровода 
канализации

1,8%; 
- 8%; 
- 0 ,7 % ; 
- 2 ,3 % .

Конструкции а б в

4 К р ы ш и ............................. 8 8 4 4
5 Полы ............................. 12 16 9 11
6 Проемы ........................ 10 9 9 9
7 Отделочные работы . . 9 12 11 15
8 Печное отопление . . , 4 4 4 4
9 Электроосвещение . . 3 2 3 2

10 Прочие работы . . . . 6 6 7 6

И т о г о  . . . . 100 100 100 100

Жилые здания одноэтажные деревянные, 
рубленные из бревен

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  2А

№
п/п Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты ................... 16 14 13 12
о Стены и перегородки 27 24 36 33
3 П ер екр ы ти я ................... 5 5 4 4

Группа капитальности IV 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  3

Фундаменты — бутовые столбы; стены бревенчатые; 
перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия де
ревянные отепленные; кровля этернитовая по деревян
ным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, ра
дио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ I м* ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  3

Территориальные пояса

Объем здания в м 1, До

200 i 500 1 1000 i 2000

Внутренняя отделка

про
стая

повышен
ная

Про
стая

повышен
ная

про
стая

повышен
ная

про
стая

повышен
ная

а б в г д е ж э

1 35,5 39 32 ,3 35 ,5 29 ,8 32,6 26 ,7 29 ,3

2 37,6 41,3 34 ,2 37 ,6 31 ,6 3 4 , 5 28,3 31

3 40,1 44 36 ,5 40,1 33 ,7 36,8 30 ,2 33,1

4 42,2 46,3 38 ,4 42 ,2 35 ,5 38 ,8 31 ,8 34,9

5 44,4 48,8 40 ,4 44 ,4 37 ,2 40,7 33 ,4 36 ,6

6 71 78 6 4 ,6 70 ,9 59 ,6 65,1 53 ,4 58,6

7 87 95,5 79,1 8 6 ,9 73 79,8 65 ,4 71 ,7

8 92,3 101,3 84 92 ,2 77 ,5 84,7 69 ,4 76,1

9 9 9 ,4 109,1 90 ,4 99 ,3 83 ,4 9 1 , 2 74,8 82,1

Ю 112,2 123,2 102,1 112,1 94,2 103 84 ,4 92 ,6

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановитель
ную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
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Продолжение

а б в Г д е Ж 9

Центральное отопление ................... 8.1 7.4 9,1 8,2 9,6 8,6 7,5 6,7
Горячее водоснабжение................... 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Водопровод .................................  . 1,2 1,1 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 1
Канализация . . . .  ................... 2 1.9 1,3 1 1,3 1,1 1.5 с е
Электроосвещ ение........................ . . . 2,9 2,7 3,3 3 3,4 3,1 3,6 3,3
Радио ............................................... 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4
Т е л е ф о н ............................................... 0,4 0,3 0.4 0,4 0,4 0,4 0,5 0.4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость 
последних определить в следующих размерах:

газоснабжения — 1,7%
ванн с газовыми колонками — 5,1 %
ванн с дровяными колонками — 4,8%
печного отопления — 3,7%
телевидения — 1,5%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Т а б л и ц а  ЗА

К)
п/п Конструкции а 6 8 г д с ж э

1 Фундаменты ...............................................  . . . 7 6 5 5 5 5 5 4
2 Стены и перегородки................................................ 26 24 23 23 22 21 22 19
3 Перекрытия................................................................... 5 5 6 6 7 7 7 7
4 Крыши ........................................................................ 7 6 7 7 8 8 8 8
5 П о л ы ............................................................................ 9 13 12 15 12 14 13 16
6 П р о е м ы ........................................................................ 8 8 9 8 9 9 9 9
7 Отделочные р а б о т ы ................................................ 12 14 12 14 12 13 12 14
8 Внутренние санитарно-технические и электриче- 18 16 18 16 18 17 17 16-

ские устройства.....................................................
9 Прочие р а б о т ы ................................................... . . 8 8 8 6 7 6 7 {

И т о г о  ..................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100

Жилые здания одноэтажные деревянные, 
рубленные из бревен

Группа капитальности IV 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  4

Фундаменты бутовые с оштукатуренным цоколем; 
стены бревенчатые; перегородки деревянные оштукату
ренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля 
железная по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а  б л и ц з  4

Территориальные
пояса

Объем здания в м \ дб

500 1000 2000

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен

-
на

я

пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен


на

я

| п
ро

ст
ая

 
1 *

X
О
32
nj ее 
О «в
хй х

а б в г Л е

1 32 ,7 35 ,9 30,1 32 г9 27 ,2 29 ,8
2 34 ,7 38,1 31 ,9 34 ,9 28 ,8 31 ,6
3 37 40 ,6 34 37 ,2 30 ,7 33 ,7
4 38 ,9 42 ,7  ' 35 ,8 39 ,2 32 ,4 35 ,5
5 40 ,9 44 ,9 37 ,6 41,1 34 3 7 ,3
6 65 ,4 71 ,8 60 ,2 65 ,8 54 ,4 59 ,7
7 80,1 87 ,9 73 ,7 8 0 ,6 66 ,6 73,1
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Продолжение табл. 4

Территориальные
пояса

Объем здания о м до

500 1000 2000

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я

1 по
вы

ш
ен


на

я

1 пр
ос

та
я

а
X
о
В3в «О ее 
S  * пр

ос
та

я

по
вы

ш
ен


на

я 
1

а б в Г Д е

8 85 93,3 78,3 85,6 70,7 77,6
9 91,6 100,6 84,3 92,1 76,2 83,6

10 103,3 113,4 95,1 103,9 86 94,3

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в г д е

Центральное отоп
ление . . . . 9 ,6 8 ,6 10 9 8 7 ,2

Водопровод . ♦ 1,4 1,3 1,4 1 >2 1,4 1,2
Канализация , . 2 ,4 2,1 2 ,6 2,3 2 ,8 2 ,5
Электроосвещение 3 ,5 3,1 3,6 3,3 3,9 3 ,4

Радио ................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0 ,4 0,3
Телефон . . , , 0,5 0,5 0 ,5 0,5 0 ,5 0 ,5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 2,6%;
ванн с газовыми колонками — 3,7%; 
ванн, с дровяными колонками — 4,5%; 
горячего водоснабжения — 2,7%; 
печного отопления — 4%;
телевидения — 1,6%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  4А

п/п Конструкции а б в г д е

1 Фундаменты . , 6 5 5 5 5 5
2 Стены и перего

родки . . . . 24 22 24 21 23 21
3 Перекрытия . , 6 6 7 6 7 6
4 Крыши . . . . 8 7 8 7 9 8
5 П о л ы .................... 10 15 11 15 12 17
6 Проемы . . . . 9 8 9 8 9 8
7 Отделочные рабо

ты ................... 11 14 11 14 11 14
8 Внутренние сани

тарно-техниче
ские и электри
ческие устрой
ства ................... 18 16 18 17 17 15

9 Прочие работы . 8 7 7 7 7 6

И т о г о  . .

оо

100 100 100 100 100

Жилые здания одноэтажные деревянные, 
рубленные из бревен

Группа капитальности IV

Характеристика здания
К т а б л и ц е  5

Фундаменты бутовые с оштукатуренным цоколем; 
стены бревенчатые; перегородки деревянные оштукату
ренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля 
этернитовая по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канали
зация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 *з ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ,
Т а б л и ц а  5

Территориальные пояса

Объем здания в м3, до

200 | 500 1000 1 2000
Внутренняя отделка

пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен

- 
| н

ая
i пр

ос
та

я

1
по

вы
ш

ен


на
я

пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен

- 
1 

ма
я

3ьи
О
а ,
к по

вы
ш

ен
- 

■ 
на

я
i

а 6 в г д е ж 3

1 зцз 34 ,4 2 9 ,2 32,1 27,7 30 ,3 26,1 '•28,6
2 33,2 36,5 31 34 29,4 32,1 2 7 ,7 30 ,4
з 35,4 38 ,9 33 36 ,2 31,3 34 ,2 29 ,5 32 ,4
4 37,2 40,8 34 ,7 38,1 33 36,1 31,1 34,1
5 39,1 42,9 36 ,5 40,1 34,6 37 ,8 32 ,6 35 ,8
6 62,6 68 ,7 58 ,4 64,1 55,4 60 ,6 52 ,2  . 57 ,3
7 76,7 84 ,2 71 ,5 78 ,5 67,9 74,2 63 ,9 70,1
8 81,4 89 ,4 75 ,9 83 ,3 72 78 ,7 67 ,9 74,5
9 87,6 96 ,2 81 ,8 89 ,8 77,6 84 ,8 73,1 80,2

10 98,9 108,6 92 ,3 101,3 87,5 95,6 82 ,5 90 ,5
П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного иля нескольких видов благоустройства здания восстановительную 

стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %);
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Продолжение табл. 5

а б в г д е ж 8

Центральное отопление .......................................................... 5,9 5,3 9,6 8,6 10 9 8 7,2
Водопровод ............................................................................. 1,2 1,1 1,4 1,3 1,4 1,2 1,4 1,2
Канализация ..........................................................- . . 2,3 2 2,4 2,1 2,6 2,3 2,8 2,5
Электроосвещен и е ................................................................... 3,2 2,9 3,5 3,1 3,6 3,3 3,9 3,4
Радио ...................................................................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 и ,з 0 3
Телефон ................................................................................. 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость 
последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 2,6 %;
ванн с газовыми колонками — 3,7%; 
ванн с дровяными колонками — 4,5%; 
печного отопления — 4 %;
телевидения — 1,6%;
горячего водоснабжения — 2,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Т а б л и ц а  5А

№
п/п Конструкции а б г д е ж ч

1 Фундаменты .............................................................. 7 7 6 5 5 5 5 5
2 Стены и перегородки................................................ 29 26 24 22 24 21 23 21
3 Перекрытия...................................... .... ....................... 6 5 6 6 7 6 7 6
4 Крыши ........................................................................ 7 7 8 7 8 7 9 8
5 П о л ы ............................................................................. 9 14 10 15 11 16 12 17
6 П р о е м ы ........................................................................ 9 8 9 8 9 8 9 8
7 Отделочные р а б о т ы ................................................ 11 14 И 14 11 14 11 14
8 Внутренние санитарно-технические и электриче

ские устройства .....................................................
14 12 18 16 18 17 17 15

9 Прочие р а б о т ы .................................. .... 8 7 8 7 7 6 7 6

И т о г о ..................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100

Жилые здания одноэтажные деревянные, 
брусчатые, с мансардами

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л» ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  6

Группа капитальности IV 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  б

Фундаменты — бутовые столбы; стены брусчатые; 
перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия де
ревянные отепленные; кровля железная по деревянным 
стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, ра
дио, телефон.

Территориальные пояса

Объем эдаяш

с холодной 
Мансардой

? в .ж®, до 500

с теплой 
мансардой

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я

1 п
ов

ы
ш

ен


на
я

пр
ос

та
я

' 
__

__
по

вы
ш

ен


на
я

а 6 в г

1 25,6 29,3 27,1 29,8
2 28,2 31 28,7 31,6
3 30,1 33,1 30,6 33,7
4 31,7 34,9 32,2 35,5
5 33,2 36,6 33,9 37,3
6 53,2 58,6 54,2 59,7
7 65,2 71,8 66,4 73,1
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Продолжение табл 6

Территориальные пояса

Объем здани;

с холодной 
мансардой

1 в м г ,  до 500

с теплой 
мансардой

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я Xо

а
Я кО eg 
С s пр

ос
та

я
i

по
вы

ш
ен


на

я

а б в г

8 69 ,2 76 ,2 70 ,5 77 ,6
9 74 ,5 82 75 ,9 83 ,6

10 84,1 92 ,6 85 ,6 94,2

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б В Г

Центральное отопление . , 10,6 9 ,6 10,8 9 ,9
Водопровод ........................ 1,4 1,2 1,4 1.2
К анализация........................ 2,7 2,6 2,7 2,5
Электроосвещение . . . . 3,8 3,5 3,7 3 ,4
Радио .................................. 0 ,4 0 ,3 0 ,4 0 ,3
Телефон .............................
Горячее водоснабжение с

0,6 0 ,5 0 ,6 0 ,5

ван н ам и ............................. 5,8 5,4 5,7 5,3

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах;

газоснабжения — 2,6%;
ванн с газовыми колонками — 5,8%; 
ванн с дровяными колонками — 5,1%; 
печного отопления — 4,4%;
телевидения — 1,8%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  6А

п/п Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты................... 5 5 6 5
2 Стены и перегородки . 21 21 22 21
3 П ерекры ти я................... 5 4 4 3
4 Крыши ............................. 8 7 8 7
5 Полы . , ................... 8 13 8 12
6 Проемы ........................ 10 9 10 9
7 Отделочные работы . . ю 11 10 13
8 Внутренние санитарно

технические и электри
ческие работы . . . 25 23 25 23

9 Прочие работы . . . . 8 7 7 7

И т о г о  , . . * 100 | 100 [ 100 j 100

Жилые здания одноэтажные деревянные, 
брусчатые, с мансардами

Группа капитальности V 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  7

Фундаменты — деревянные стулья; стены брусча
тые; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия 
деревянные отепленные; кровля железная по деревянным 
стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канали
зация, горячее водоснабжение, электроосвещение, ра
дио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  7

Территориальные пояса

Объем здания

с холодной 
мансардой

в ж3, до 500

с теплой 
мансардой

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я 

|

XW
5
3
й *о <оС X

| п
ро

ст
ая

 
1

по
вы

ш
ен


на

я

а б в г

1 25,1 2 7 ,6 25 ,6 28 ,2
2 26 ,6 29 ,3 27,1 29 ,8
3 2 8 Л 3 1 ,3 28,9 31 ,8
4 29 ,9 32 ,9 30,5 33 ,6
5 31,4 3 4 ,6 32 3 5 ,2
6 50,2 55 ,3 51 ,2 5 6 ,4
7 61,5 6 7 ,7 62,7 69
8 65,3 7К 9 66,6 73 ,3
9 70,3 77 ,4 71,7 78 ,9

10 79 ,3 87 ,3 80,9 89,1

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в Г

Центральное отопление . . П ,4 10,6 11,2 10,3
Водопровод ........................ 1,5 1,4 1,4 1,3
Канализация ........................ г . 9 2,6 2,9 2,6
Электроосвещение . . . . 4 3, 6 4 3, 6
Радио 0,4 0,3 0,4 0,3
Телефон ............................. 0,6 0,6 0,6 0,6
Горячее водоснабжение с 

ван н ам и ............................. 6,2 5,6 6,1 5,5
П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид

ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах;

газоснабжения — 2,8%;
ванн с газовыми колонками — 6,5%; 
ванн с дровяными колонками — 6%; 
печного отопления — 5,3%;
телевидения —■ 1,8%.
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  7А

№
п/п Конструкции а 6 В г

1 Фундаменты.................. 3 3 3 3
2 Стены и перегородки 23 20 25 22
3 Перекрытия ................... 4 4 4 4
4 Крыши ............................ 9 9 9 8
5 Полы ............................ 7 11 7 11
6 Проемы ....................... 10 9 10 9
7 Отделочные работы . . 11 14 10 14
8 Внутренние санитарно-

технические и электри
ческие устройства . . 27 25 26 24

9 Прочие работы . . . . 6 5 6 5

И т о г о  , , . . 100 100 100 100

Жилые здания одноэтажные деревянные, 
брусчатые без мансард

Группа капитальности V 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  8
Фундаменты — деревянны стулья; стены брусча

тые; перегородки деревянные; перекрытия деревянные 
отепленные; кровля железная по деревянным стропилам; 
полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, ра
дио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  8

Территориальные
пояса

Объем здания в м 3, до

500 1000 2000

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен

 - 
па

я

1 пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен


на

я

! п
ро

ст
ая

по
вы

ш
ен


на

я

а б в г д е

1 28,5 31,4 26,9 28,1 25,5 27,5
2 30;2 33,2 28,5 29,8 27 29,1
а 32,2 35,5 30,4 30,8 28,8 31
4 33,9 37,3 32 33,5 30,3 32,6
5 35,6 39,2 33,6 35,1 31,3 34,4
6 57 62,8 53,8 56,3 51 54,9
7 69,8 76,8 65,9 68,9 62,5 67,3
8 74,1 81,6 69,9 73,1 66,3 71,4
9 79,8 87,9 75,3 78,8 71,4 76,9

10 90,1 99,2 85 88,9 80,6 86,8

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

Продолжение табл. 8

а б В Г Д е

Центральное отоп-
8,6ление . . . . и 11 10,2 8,7 9,3

Водопровод . . 1,4 1,2 1,4 1.4 1.6 1,4
Канализация . . 2,8 2,6 3 2,8 3,1 2,8
Электроосвещение 3,9 3,6 4,1 3,9 4,3 3,9

Радио ................... 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4
Телефон . . . .  
Горячее водоснаб-

0,6 0,5 0,6 0.6 0,6 0,6

жение . . . . 2, 3 1,8 2,1 2 2,3 2

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 2,8%;
ванн с газовыми колонками — 6%; 
ванн с дровяными колонками — 5,6%; 
печного отопления — 4,7%;
телевидения — 1,8%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  8А

№
п/п Конструкции а б В Г д е

1 Фундаменты . . 4 4 4 4 4 4
2 Стены и перего

родки . . . . 23 22 23 22 23 22
3 Перекрытия . . 6 5 6 5 6 6
4 Крыши . . . . 9 8 9 8 9 8
5 П о л ы ................... 9 13 9 13 9 13
6 Проемы . . . . 9 8 9 8 8 7
7 Отделочные рабо

ты ................... 10 13 10 13 10 13
8 Внутренние сани

тарно-техниче
ские и электри
ческие устрой
ства . . . . . 22 21 22 20 22 20

9 Прочие работы 8 6 8 7 9 7

И т о г о  - - 100 100 100 100 100 100

Жилые здания одноэтажные 
кар касно-засыпные

Группа капитальности V 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  9
Фундаменты — деревянные стулья; стены каркасно

засыпные; перегородки деревянные, оштукатуренные; пе
рекрытия деревянные; кровля этернитовая по деревян
ным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канали
зация, электроосвещение, радио, телефон.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  9

Территориальные пояса

Объем здания в я3. до
200 500 1000 | 2000

Внутренняя отделка

про
стая

повы
шенная

про
стая

повы
шенная

про
стая

повы
шенная

про
стая

повы
шен
ная

а б а г д е ж 3

1 23,3 26,3 23 27,2 22,1 25 21,7 24,5
2 24,7 27,9 24,4 28,8 23,4 26,4 23 25,9
3 26,3 29,7 26 30,7 25 28,3 24,5 27,6
4 27,7 31,3 27,4 32,4 26,3 29,7 25,8 29,1
5 29,1 32,9 28,7 33,9 27,6 31,2 27,1 30,6
6 46,6 52,6 46 54,3 44,2 49,9 43,4 49
7 57,1 64,5 56,3 66,5 54,1 61,1 53,2 60
8 60,1 67,9 59,8 70,6 57,5 65 56,4 63,6
9 65,2 73,6 64,4 76,1 61,9 69,9 60,8 68,6

10 73,6 83,1 72,7 85,9 69,8 78,9 68,6 77,4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановитель
ную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

а 6 В Г Д е Ж а

Центральное отопление...................................... .... 9,7 8,5 10,5 9,4 10,9 9,7 8,5 7,5
Водопровод .......................................................................... 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 1,2 1,5 1.3
Канализация ..................................................................... 2,6 2,2 2,8 2,4 2,9 2,6 3 2,6
Электроосвещение ................................................................. 3,9 3,5 4,1 3,6 3,3 3,8 4,5 3,8
Р а д и о ................................................................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
Телефон ............................ .................................................. 0,5 0,4 0,5 0.4 0,4 0,4 0,5 0,5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость 
последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 2,6%
ванв с газовыми колонками — 3,8%
ванн с дровяными колонками — 4,6%
горячего водоснабжения — 2,7%
печного отопления — 4,1 %
телевидения — 1,6%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Т а б л и ц а  9А

п/п Конструкции а 6 й Г Д е Ж а

1 Фундаменты ............................................................ 2 2 2 2 3 3 3 3
2 Стены и перегородки.............................................. 23 21 20 19 19 17 20 18
3 Перекрытия................................................................. 6 6 7 6 7 7 8 7
4 Крыши ..................................................................... 8 7 9 7 9 8 9 8
5 П о л ы .......................................................................... 11 15 11 16 12 17 12 17
6 П р о ем ы ..................................................................... 9 8 10 9 9 8 10 8
7 Отделочные работы ................................................... 15 18 13 17 14 16 13 17
8 Внутренние санитарно-технические и электриче-

ские устройства .......................................... 18 16 20 17 20 18 18 16
9 Прочие работы ........................................................ 8 7 8 7 7 6 7 6

И т о г о ............................ а .... ...................... 100 100 100 100 100 100 100 100
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Жилые здания одноэтажные из саманного кирпича

Группа капитальности V 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  10

Фундаменты бутовые ленточные; стены из саманно- по деревянным стропилам; полы дощатые, 
го кирпича; перегородки дощатые оштукатуренные; пе- Имеется водопровод, канализация, электроосвеще-
рекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая ние, печное отопление.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.
Т а б л и ц а  10

Территориальные пояса

Объем здания в ж3, до
150 200 | 300 

Внутренняя отделка
800

про*
стая

а

повы
шенная

про
стая

ПО ВЫ -
шеняая

про
стая

повы
шенная

про
стая

повы
шен
ная

б в г д е ж 3

1 26 28,5 20 ,5 22,5 20 21,9 18,6 20,2
2 27 ,6 30 ,3 21,7 23,8 21 ,2 23 ,3 19,5 21 ,4
3 29,1 31 ,9 23 25,2 22 ,4 24 ,6 20,8 22,5
4 30,7 33 ,7 24,2 26,5 23 ,6 25,9 21 ,9 23,7
5 32,5 35 ,7 25 ,6 28,1 25 27,4 23,2 25,1
6 52 57 41 45 40 43,9 37 ,2 40 ,3
7 63 ,7 69 ,9 50 ,2 55,1 49 53 ,7 45 ,6 49,4
8 67 ,6 74 ,2 53 ,3 58,5 52 57 48,4 52,5
9 72 ,8 79 ,9 57,4 63 56 61,4 52,1 56 ,5

10 82 ,2 90 ,2 64,8 71.1 63 ,2 69 ,3 58 .8 63 ,7

П р и - м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановитель
ную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

а б в р д е Ж 3

Водопровод ............................................................................. 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0 ,8 0,8 0,8
К анализация............................................................................ 1.5 1,4 2 ,4 2,2 2 ,2 2 .2 2,3 2,3
Электроосвещение................................................................... 2,5 3,2 3,3 3,5 3,9 4 4,1 4,2
Печное отопление ..............................................................  ^ 4.1 4 3,9 3,7 4,2 4,1 5 4,6

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость 
последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1,6%;
ванн с газовыми колонками — 4,2%;
ванн с дровяными колонками — 5,2%;
горячего водоснабжения — 3%;
телевидения — 1,8%;
центрального отопления — 4,6%;
радио “-0,2% ;
телефона — 0,2 % ~

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Т а б л и ц а  10А

>6
п/п Конструкции а 6 в t д е ж э

1 Фундаменты ........................ .... 14 17 15 13 11 14 15 13
2 Стены и перегородки................................................ 23 13 17 15 13 19 17 15
3 Перекрытия................................................................... 7 7 8 8 10 7 8 10
4 Кровля . . е • . , .............................  . . . 13 11 13 12 13 13 12 13
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Продолжение табл. 10А

№
п/п Конструкции а б в г д е ж э

5 П о л ы ............................................................................. 9 8 10 12 14 11 12 14
6 П р о е м ы ........................................................................ 9 S 9 15 12 12 9 8
7 Отделочные работы ..................................................... 14 17 15 14 13 10 12 13
8 Внутренние санитарно-технические и электриче

ские устройства . . .  ....................................... 5 6 7 6 7 7 7 7
9 Прочие работы и печное отопление........................ 6 8 6 5 7 7 8 7

И т о г о  . * ..................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100

Жилые здания одноэтажные 
из саманного кирпича

Группа капитальности V

Характеристика здания

К т а б л и ц е  11
Фундаменты бутовые ленточные; стены из саманно

го кирпича; перегородки дощатые оштукатуренные; пе
рекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по 
деревянным стропилам, полы дошатые.

Имеется водопровод, канализация, электроосвеще
ние, отопление печное.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  И

Территориальные пояса

Объем здания 
в м г ,  до

3200

Внутренняя отделка

простая повышен
ная

а б

1 16,9 18,3
2 17,9 19,4
3 18,9 20,5
4 19,9 21,6
5 2 U 22,9
6 33,8 36,6
7 41,4 44,9
8 43,9 47,6
9 47,3 51,3

10 53,4 57,9

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %);

Продолжение табл. 11

а б

Водопровод . . . . . . . . . . 1, 2 1
Канализация ...................................... 2 1,8
Электроосвещение ............................. 2.5 3,2
Печное отопление .................................. 5 4,5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

центрального отопления — 8,3%; 
газоснабжения — 1,6%;
ванн с газовыми колонками — 4,2%; 
ванн с дровяными колонками — 5,2%; 
горячего водоснабжения — 3%; 
телевидения — 1,8%;
радио — 0,3%;
телефона — 0,5%,

УДЕЛЬНЫЕ ВЕС* ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  ИА

м
п/п Конструкции а б

1 Ф у н д ам ен ты ........................ .... 14 17
2 Стены и перегородки . . . . 21 19
3 Перекрытия ............................. 7 7
4 Крыши ....................................... 12 10
5 П о л ы ........................................... 9 9
6 П р о е м ы ....................................... 9 8
7 Отделочные работы . . . . 14 17
8 Внутренние санитарно-техни

ческие и электрические уст
ройства .................................. 6 6

9 Прочие работы и печное отоп
ление ....................................... 8 7

И т о г о  ........................ 100 100
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Жилые здания двухэтажные кирпичные

Группа капитальности II 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  12

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; Имеется центральное отопление, горячее водоснаб-
перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия жение, водопровод, канализация, электроосвещение, ра- 
деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревян- дио, телефон* 
ным стропилам; полы паркетные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 л# ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.
Т а б л и ц а  12

Объем здания в м \  до

1500 | 2000 | 3000 | 5000

Внутренняя отделка
Территориальные пояса

про
стая

повы
шенная

про
стая

повы
шенная

про
стая

повы
шенная

про
стая

повы
шен
ная

а б в г Д е ж 3

1 2 1 ,6 23,7 21,2 23 ,6 20,1 2 2 ,4 19,6 22
2 2 2 ,9 25,1 22,5 25 2 3 ,3 23 ,7 20,8 23 ,3
3 94,2 26,6 23,7 26,4 2 2 ,5 25 21 ,9 24 ,5
4 25 ,5 28 25 27,8 2 3 ,7 26 ,4 23,1 25 ,9
5 27 29,6 26,5 29 ,5 25,1 27 ,9 24 ,5 27 ,5
6 43 ,2 47,4 42,4 47,1 40 ,2 44,7 39,2 43 ,3
7 52 ,9 58,1 51,9 57,7 4 9 ,2 54 ,7 48 53 ,8
8 56 ,2 61,7 55,1 61 ,3 5 2 ,3 58 ,2 51 57 ,2
9 60,5 66,4 59,4 66 5 6 ,3 62 ,6 54,9 61 ,5

10 6 8 ,3 75 67 74,5 6 3 ,5 70 ,6 61 ,9 69 ,4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную 
стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

а б в г Л е Ж 3

Центральное отопление ..................................................... 4,6 4,3 4,6 4,1 3,2 2,9 3,4 2,9
В о д о п р о в о д ........................................................................ 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
Канализация ............................................................................. 1.5 1,4 2,4 2,2 2,2 2 2,2 2
Электроосвещение .................................. .... ....................... 3 2,7 3,6 3,3 3,8 3,4 3,9 3,5
Радио ...................................................................................... 0 ,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Телефон ................................................................................. 0,2 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4
Г орячее водоснабжение..................................................... 2 ,4 2,3 2,8 2.6 3 2,7 3 2,7

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость 
последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1,7%;
ванн с газовыми колонками — 3,9%;
ванн с дровяными колонками — 4,8%;
печного отопления — 4,3%;
телевидения — 1,5%..

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Т а б л и ц а  12А

№
п/п Конструкции а б в г д е ж 3

1 Фундаменты .............................................................. 4 4 7 7 7 7 7 6
2 Стены и перегородки................................................ 31 29 26 23 24 23 24 23
3 Перекрытия............................. ..................................... 12 11 7 6 7 7 8 8
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Продолжение табл. 12А

№
п/п Конструкции а б в г д е ж 3

4 Крыши ........................................................................ 4 4 4 4 4 4 4 4
5 П о л ы .................................. .... ...................................... 6 8 7 11 10 12 10 12
6 П р о е м ы ........................................................................ 13 12 10 10 9 8 9 9
7 Отделочные работы ..................................................... 10 13 16 17 17 19 17 19
8 Внутренние санитарно-технические и электриче

ские устройства ..................................................... 13 12 15 14 14_ 13 14 13
9 Прочие работы .......................................................... 7 7 8 8 8 7 7 6

И т о г о  ............................................................... 100 100 о о 100 100 100 100 100

Жилые здания двухэтажны е деревянные, 
брусчатые

Группа капитальности IV 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  13
Фундаменты — бутовые столбы; стены из брусьев; 

перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия 
деревянные, отепленные; кровля этернитовая по деревян
ным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а .  13

Территориальные
пояса

Объем здания в ж3, до
то 2000 3000

Внутренняя отделка

1 п
ро

ст
ая £

3-3
,5 *.ЪШ Г 

1 
г 

J 
1 .

пр
ос

та
я 

! 
' 

1

Sо 
• -3 3

g  к о <я
с  S

j 
пр

ос
та

я

по
вы

ш
ен


на

я

а б в г Д е

1 27,5 28,8 25.6 27,6 24,2 26.1

2 29.2 30г5 27.1 29.2 25,7 27,7

3 31,1 32,5 28,9 31.1 27,3 29,4

4 32,7 34,2 30,5 32,8 28.8 31

5 34,4 36 32 34,5 30,2 32,5

6 55 57,5 51.2 55,1 48,4 52,1

7 67,4 70,5 62,7 67,5 59,3 63,9

8 71,5 74,8 66,6 71.7 62,9 67,7

9 77 80,5 71,7 77,2 67,8 73
10 86 90,9 80,9 87,1 76,5 82,4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

Продолжение табл. 13

а б в Г Д е

Центральное отопление . 6 ,3 5.1 5,8 5,1 2,8 2,5
Водопровод . . . . 1.2 1 1,2 1 0, 9 0 ,8
Канализация . . . . 2.5 2,1 2,5 2,2 2,7 2 ,3
Электроосвещение . . 4,1 3,5 4,1 3,1 4,4 3,8
Радио ............................. 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Телефон ........................ 0.4 0 ,3 0,4 0,4 0,4 0,4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 2%;
ванн с газовыми колонками — 4,3%; 
ванн с дровяными колонками — 4,6%; 
горячего водоснабжения — 1,8%; 
печного отопления — 4,6%;
телевидения — 1,9 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а  б л и ц а 13А
С
С
2

Конструкции а б в г д е

1 Ф ундаменты................... 2- 2 3 2 3 2
2 Стены и перегородки . 26 25 24 24 25 23

3 П ерекры тия................... 8 8 9 9 10 10
4 К р ы ш и ............................. 5 4 5 5 5 5

5 П о л ы ............................. 13 16 14 17 16 18
6 Проемы ........................ 10 10 10 10 10 9
7 Отделочные работы . . 13 15 '33 14 12 15

8 Внутренние санитарно
технические и элект
рические устройства . 15 12 14 12 12 10

9 Прочие работы , . . . 8 8 8 7 7 8

И т о г о  . . . . 100 100 100

оо»—t 100 100

го



Ж илые здания двухэтажны е 
каркасно-засыгшые

Группа капитальности V 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  14
Фундаменты бутовые, столбовые; стены каркасно- 

засыпные; перегородки дощатые оштукатуренные; пе
рекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по 
деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, с ваннами, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I л'З ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  14

Территориальные
пояса

Объ^м здания в м " ,  до

1000 2000 3000

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я <У

3
X
§ « с  Я

1 ; п
ро

ст
ая

по
вы

ш
ен


на

я

: 
пр

ос
та

я

с  в

а б в г д е

1 22 24,9 21,4 24,2 20,5 23,2
2 23,3 26,4 22,7 25,6 21,7 24,6
3 24.9 28,2

•чЕС
'1 27,3 23,2 26,3

4 26.2 29,7 25,5 28,8 24.4 27,7
5 27.5 31,2 26,8 30,3 25,6 29
6 44 49,9 42,8 48,3 41 46,5
7 53,9 61,1 52,4 59,2 50,2 56,9
8 57,2 64,8 55,6 62,8 53,3 60,4
9 61,6 69,8 59,9 67,6 57,4 65,1

10 69,5

г-00с- 67,6 76,3 64,8 73,5

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в г д е

Центральное отопление . 4,2 3,7 4,3 3,8 3,4 2,9

В о д о п р о в о д .................... 1,1 1 U 1 0,9 0,8

Канализация . . . . 2,3 1,8 2,4 2,1 2,4 2,1

Электроосвещение . . 4.1 3,8 3,4 3,3 3,4 3

Р а д и о .............................. 0 ,4 0,5 0,4 0,5 0,4

Продолжение табч !4

а б В г Д г

Телефон ......................... 0,3 0,3 0 ,4 0,3 0,4 0,4

Г орячес водоснабжение 
с ваннами .................... 5,7 5,1 5 ,9 5,1 4,3 3,8

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 2%;
ванн с газовыми колонками — 4,8%; 
ванн с дровяными колонками — 4,5%; 
печного отопления -*-4,3%;
телевидения — 1,6%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕКТЛХ

Т а б л и ц а  I4A

с
сГ
*

Конструкции а б в г д е

I Фундаменты . . . 2 2 2 2 2 2
2 Стены и перегородки 27 24 28 24 29 25
3 Перекрытия . . . . 8 7 8 7 9 8
4 Крыши . . , . . 4 4 4 4 4 4
5 П о л ы ......................... 10 15 10 15 it 16

6 П р о е м ы .................... 10 8 10 9 10 9
7 Отделочные работы . 14 16 14 15 12 [6

8 Внутренние санитар
но-технические и 
электрические уст
ройства . . . . 18 16 18 16 16 14

9 Прочие работы . . . 7 8 6 8 7 6

И т о г о  . . . 100 100 100 100 100 100

Ж илые здания двухэтаж ны е  
смеш анной конструкции 

(б ез  подвала)

Группа капитальности IV 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  *5

Фундаменты бутовые, ленточные; стены первого эта
жа кирпичные, второго рубленные из бревен; перегород
ки деревянные; перекрытия деревянные отепленные; 
кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы 
паркетные.

Имеется водопровод, канализация, электроосвеще
ние, радио, телефон, отопление печное.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  15

Территориальные пояса

Объем здания в М * , до

1000 | 2000 j 3000 5000
Внутренняя отделка

Повышен-
нап простая повышен

ная простая повышен*
ная простая повышен

ная простая

а б в г д е ж э

1 24,8 27,6 23,3 26,1 21,9 24,7 21,4 24,2
2 26,3 29,3 24,7 27,7 23,2 26,2 22,7 25,7
3 27,8 31 26,1 29,3 24,5 27,7 24 27,2
4 29,3 32,6 22,5 30,9 25,8 29,2 25,3 28,6
5 32 35,6 30,1 33,8 28,3 32 27,6 31,2
6 51,1 56,9 48 53,9 45,1 51 44,1 49,9
7 62,7 69,8 59 66,2 55,4 62,6 54,1 61,2
8 66,5 74,1 62,4 70 58,7 66,3 57,4 65
9 71,7 79,9 67,3 75,5 63,3 71,5 61,8 70

10 80,8 90 76 85,3 71,4 80,7 69,8 79

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную 
стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Я б В Г д е Ж 3

Водопровод ............................ 1,1 I 1,1 1,1 0,8 0,7 0,9 0,8
Канализация . . . . . . . 2,2 1,9 2,3 2 2,4 2,2 2,5 2,2
Электроосвещение................... 2,7 2,5 2.9 2,7 3,1 2,7 ,3,2 2,7
Радио ..................................... 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0.4 0,4 0,4
Т елеф он..................................... 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5
Печное отопление................... 4,5 4 4.7 4,3 4.9 4,5 5,1 4,5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость 
последних определять в следующих размерах:

газоснабжения -1 ,9 %
ванн с газовыми колонками - 1 % ;
ванн с дровяными колонками - 4 % ;
горячего подо снабжения -1 .6 % ;
телевидения -1 ,7 %
центрального отопления - 8 % .

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Т а б л и ц а  15А

№
п/п Конструкции а б В г Д С Ж 3

1 Фундаменты ............................................................ 8 т 7 7 7 6 7 6
2 Стены и перегородки.............................................. 24 22 24 21 25 22 24 22
3 Перекрытия................................................................. 7 6 7 6 7 6 8 7
4 Крыши ..................................................................... 4 4 4 4 4 4 4 4
5 П о л ы .......................................................................... 8 12 8 13 9 14 9 15
6 П р о е м ы ..................................................................... 10 9 .10 8 10 9 10 8
7 Отделочные работы ................................................... 12 15 13 16 13 17 13 16
8 Внутренние санитарно-технические и электриче

ские устройства ................................................... 12 11 13 11 11 11 12 11
9 Прочие* р а б о ты ....................................................... 15 14 14 14 14 11 13 И

И т о г о  ............................................................ 100 100

Оо

100 100 100 ИЮ 100
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Жилые здания трехэтажные кирпичные

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  16
Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; 

перегородки гипсолитовые; перекрытия — из сборных 
железобетонных плит; кровля этернитовая по деревян
ным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроосве
щение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  16

Территориальные пояса

Объем $данн 
фун/

бутовые

й  з  м 3, до 5000: 
ia менты

сборные
железобе

тонные

Внутренняя отделка

IXCJН
8а
а 1 п

ов
ы

ш
ен


на

я

' п
ро

ст
ая

по
вы

ш
ен


на

я

a б в г

1 23 ,5 27,3 24 ,7 28 ,7
2 24 ,9 28,9 26,2 30 ,4
3 26 ,3 30,5 27 ,7 3 2 ,2
4 57,7 32 ,2 29,1 33 ,8
5 29 ,4 34,1 30 ,9 3 5 ,9
6 47 54 ,6 49 ,4 5 7 ,4
7 57 ,6 66,9 60,5 70 ,2
8 61,1 70,9 64,2 74,5
9 65 ,8 76,4 69,2 8 0 ,3

10 74 ,3 86,3 78 90 ,6

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в г

Центральное отопление . . 2,7 2.4 2,6 2,3
Водопровод ........................ 0,6 0,5 0.6 0,5
Канализация ........................ 1,2 I 1,2 1
Электроосвещение . . . . 2,7 2,3 2,3 2,2
Радио ................................. 0,5 0.4 0,5 0,4
Телефон ............................. 0,4 0,3 0,4 0,3
Горячее водоснабжение с 

ван н ам и ............................ 3,4 3,5
П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид

ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1,1%;
ванн с газовыми колонками — 3,8%; 
ванн с дровяными колонками — 3,4%; 
печного отопления — 4,1%;
телевидения — 1,6 % •

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  16А

ль
п/п Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты ................... 5 5 9 8
2 Стены и перегородки . 28 24 27 23
3 Перекрытия . . . . 12 10 11 10
4 Кровля ............................. 3 3 3 3
5 Полы ............................. 6 12 6 11
6 Проемы ........................ 11 10 11 9
7 Отделочные работы . . 16 19 16 19
8 Внутренние санитарно- 

технические и элект
рические устройства . 12’ 10 11 10

9 Прочие работы . . . . 7 7 6 7

И т о г о  . . . . 100 100 100 | 100

Жилые здания трехэтажные кирпичные

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  17
Фундаменты бутовые, бутобетонные и сборные же

лезобетонные; стены кирпичные; перегородки деревян
ные; перекрытия железобетонные; кровля этернитовая по 
деревянным стропилам, полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроосве
щение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Та б л и ц а  17

Территориальные пояса

Объем зданий в я * ,  
до 10 000; фундаменты

бутовые бутобе
тонные

сборные
железобе

тонные

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я

1 п
ов

ы
ш

ен


на
я

пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен


на

я

пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен


на

я

а б S г д е

1 21,6 25.1 22,1 |25.7 23,1 26,8
2 22,9 26,6 23.4 27,2 24,5 28,4
3 24,2 28,1 24,8 28,8 25,9 30,1
4 25,5 29,6 26,1 30,3 27,3 31,7
5 2 7 31,3 27,6 32 28.9 33,6
6 43,2 50,2 44,2 51,3 46.2 53,6
7 52,9 61,4 54.1 62,8 56,6 65,7
8 56,2 65,2 57,6 66,8 60 69.7
9 60,5 70,2 61,9 71,9 64,7 75,1

10 68.3 79,3 69,8 81 73 84,8

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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Продолжение табл. 17

а б D Г Д е

Центральное отопление . 2.7 2.4 2,7 2,3 2,5 2,5
Водопровод . 4 . . . 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0В£
Канализация . , . . 1.2 и 1,2 1 и 1
Электроосвещение . . 2.7 2.4 2,6 2,3 2,5 2,5
Радио ............................. 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0.*
Телефон ........................ 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 о,:
Горячее водоснабжение 

с ваннами ................... 4.5 3,8 4.4 3,7 4,1 3,5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1,1%;
ванн с газовыми коленками — 3,8%; 
ванн с дровяными колонками — 3,5%; 
печного отопления — 4%:
телевидения — 1,6%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  17А
С
1=
Ж

Конструкции а б в г д е

1 Фундаменты . . . 6 5 6 6 12 10
2 Стены и перегородки 27 24 27 24 26 23
3 Перекрытия . . . . 6 5 6 5 6 5
4 Крыши ........................ 3 2 2 3 2 3
5 П о л ы ........................ 7 13 8 13 6 12
6 П р о е м ы ................... 12 11 12 11 П 10
7 Отделочные работы . 19 21 L9 20 18 20
8 Внутренние санитар

но-технические и 
электрические уст
ройства . . . . 12 11 12 10 11 10

9 Прочие работы . . 8 8 8 8 8 7

И т о г о  . . . . 100 100 100 100 100 100

Жилые здания трехэтажные шлакобетонные 

Группа капитальности II 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  18
Фундаменты бутовые, бутобетонные и сборные же

лезобетонные; стены из легких бетонных блоков; перего
родки гипсолитовые; перекрытия — из сборных железо
бетонных плит; кровля асбестоцементная по деревянным 
стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроос
вещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 *3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  18

Территориальные пояса

Объем зданий в м3, 
до 10 000; фундаменты

бутовые бутобе
тонные

сборные
железо
бетонные

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен


на

я

пр
ос

та
я

1 п
ов

ы
ш

ен
- 

| н
ая пр

ос
та

я 5>
а

1 “ 
С" М

а б в г д е

1 19,8 23 20,2 23,4 21,2 24,6
2 21 24 3 21,4 24.8 22,4 26
3 22,2 25,7 22,6 26,2 23,7 27,5
4 23,4 27,2 23,8 27,6 25 29
5 24,8 28,7 25,3 41,6 26,5 30,8
6 40 46,4 40,4 46,9 42,4 49,2
7 50 58 50 58 52 60,3
8 51,5 59,8 53 59,8 55,1 63,8
9 55,4 64,3 57 66,1 59,4 68,9

10 62,6 72,7 64 74,3 67 77,8

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в Г д е

Центральное отопление . 2,9 2,5 2,9 2,5 2,7 2 ,4
В од оп ровод .................... 0,7 0,5 0 ,6 0,5 0,6 0,5
Канализация . . . . 1 ,3 i n 1,3 1,1 1,2 и
Электроосвещение . . 2,9 2,5 2,9 2,5 2,7 2,3
Р а д и о ............................. 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0.4
Телефон ........................
Горячее водоснабжение

0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3

с ваннами . . . . . 4, 5 3, 2 4 ,6 3, 9 4 ,4 3 ,7

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1,1%.
ванн с газовыми колонками — 4%; 
ванн с дровяными колонками — 3,7%; 
печного отопления — 4,3%;
телевидения — 1,6%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  18А

К
Jn
Ж

Конструкции а б в г д е

1 Фундаменты . . . 5 4 6 5 10 8
2 Стены и перегородки 24 21 24 21 23 20
3 Перекрытия . . ♦ . 13 11 12 10 12 Ю
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Продолжение табл. 19Продолжение табл 18А
I 

п/
п

Конструкции а G в г д в

4 К ры ш и........................ 3 3 3 чV 3 3
5 П о л ы ........................ 7 12 7 12 6 12
6 П р о е м ы ................... 12 10 12 10 11 10
7 Отделочные работы . 16 20 16 20 16 20
8 Внутренние санитар

но-технические и 
электрические уст
ройства . . . . 14 11 13 11 13 10

9 Прочие работы , . 6 8 7 8 6 * 7

И т о г о  . . ♦ . 100 100 100 100 100 100

Жилые здания трехэтажные шлакобетонные

Группа капитальности Ш 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  19

Фундаменты бутовые, бутобетокные и сборные же
лезобетонные; стены — из легких бетонных блоков; пере
городки деревянные, оштукатуренные; перекрытия де
ревянные отепленные; кровля этернитовая по деревян
ным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроосве
щение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  19

Территориальные пояса

Объем зд 
до 10 000:

бутовые н 
бутобетонные

аний в ж3, 
фундаменты

сборные
железобе

тонные

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я

---
---

---
---

---
-Г|

по
вы

ш
ен


на

я

пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен


на

я

а б в г

1 18,2 19,8 19,6 21,3
2 19,3 21 20,8 22,6
3 20,4 22,2 . 22 23,9
4 21,5 23,4 23,1 25,1
5 22,8 24,8 24,5 26,6
6 36,4 40 39,2 42,6
7 44,6 48,5 48 52,2
8 47,3 51,4 51 55,4
9 50,9 55,3 54,9 60

10 57,5 62,5 61,9 67,3

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

3 б в г

Центральное отопление . . 3,2 2,7 3 2,5
Водопровод ........................ 0,7 0,6 0,6 0,6
Канализация ........................ 1,4 1,2 1.4 1,1
Электроосвещение . . . . 3,2 2.7 3 2,5
Радио ................................. 0,6 0,5 0,5 0,4
Телефон .............................
Горячее водоснабжение с

0,5 0.4 0,4 0,4

ваннами ............................. 4,5 3,9 4,4 3.7

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1,6%;
ванн с газовыми колонками — 4,4%; 
ванн с дровяными колонками — 4%: 
печного отопления — 4,6%;
телевидения — 1,8%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  19А

С
'с
2

Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты................... Б 5 11 9

2 Стены и перегородки . 24 20 22- 19

3 П ерекры ти я ................... 8 7 7 ■ 6

4 Крыши ............................. 3 2 3 3

5 Полы ............................. 7 14 7 13

6 Проемы ........................ 13 Г1 12 11

7 Отделочные работы . - ■ 18 22 ' 17 21

8 Внутренние санитарно
технические и элект
рические устройства . 14 12 13 п

9 Прочие работы . . . . 7 7 8 7

И т о г о  , . . . 100 100 100 100

Жилые здания трехэтажные 
из легких бетонных блоков

Группа капитальности. III 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  20
Фундаменты бутовые, бутобетонные и из сборных 

железобетонных блоков; стены — из легкобетонных кам
ней; перегородки деревянные, оштукатуренные; перекры
тия деревянные отепленные; кровля этернитовая по де
ревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроосве
щение, радио, телефон.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3 ОБЪЕМА ЗД АН И Я В РУБ.

Т а б л и ц а  20

Территориальные пояса

Объем зданий в ж3, 
до 5000; фундаменты

бутовые бутобе
тонные

сборные
железо
бетонные

Внутренняя отделка
1 п

ро
ст

ая

по
вы

ш
ен


на

я

j п
ро

ст
ая

 
|

X

а

СО К  
О  се 
С  К пр

ос
та

я 5
3
3

с а  

еа б в Г д

1 20,7 23,5 21,2 24,1 22,2 25,2
2 22 25 22,5 25,5 23,5 26,7
3 23,2 26,3 23,7 27 24,9 28.3
4 24,4 27,7 25 28,4 26,2 29,8
5 25,9 29,4 26,5 30,1 27,8 31,5
6 41,4 47,1 42,4 48,2 44,4 50,4
7 50,7 57,6 51,9 59 54,4 61,7
8 53,8 61,1 55,1 62,7 57,7 65,5
9 58 66 59.4 67,5 62,2 70,6

10 65,4 74,3 67 76,2 70,2 79,6

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в Г д е

Центральное отопление . 2 ,8 2 ,5 2,8 2,4 2,6 2,3
Водопровод . . . . . 0, 6 0,5. 0,6 0,5 0 ,6 0,5
Канализация . . . . 1.2 и 1,2 1.1 1,2 1Л
Горячее водоснабжение 

с ванн ам и .................... 4,1 3 ,6 4 3 ,5 3,8 3,4
Электроосвещение . . 2 ,8 2 ,4 2,7 2,4 2,6 2,3
Радио .............................. 0 ,5 0 ,4 0,5 0,4 0,5 0,4
Телефон ......................... 0 ,4 0 ,3 0,4 D.3 0,4 0,3

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства - и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1 %;
ванн с газовыми колонками — 3,9%; 
ванн с дровяными колонками — 3,5%; 
печного отопления — 4,1%;
телевидения — 1,6%.

УДЕЛЬН Ы Е ВЕСА О ТД Е Л ЬН Ы Х  
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМ ЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  20А

к°
п/п Конструкции в б в г д е

1 Фундаменты . . . 6 6 7 6 12 11
2 Стены и перегородки 24 21 24 21 23 20
3 Перекрытия . „ . 6 6 7 6 6 5

Продолжение табл. 20А

м
п/п Конструкции а б п г д е

4 Кровля ........................ 3 3 2 2 2 2
5 Проемы . . . . . 13 11 13 11 12 10
6 П о л ы ......................... 8 14 7 14 7 13
7 Отделочные работы . 20 21 20 21 19 21
8 Внутренние санитар-

но-технические и
электрические уст
ройства . . . . 12 11 12 10 П 10

9 Прочие работы . . 8 7 8 9 8 8

И т о г о  . . 100 100 100 100 100 100

Ж и л ы е  з д а н и я  т р е х э т а ж н ы е  
с м еш а н н о й  к о н струкц и и

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  21
Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные и из 

легкобетонных камней; перегородки гипсолитовые, ча
стично шлакобетонные; перекрытия— из сборных желе
зобетонных плит; кровля этернитовая по деревянным 
стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроосве
щение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 мз ОБЪЕМ А ЗД АН И Я В РУБ.

Т а б л и ц а  2i

Территориальные пояса

О б

5 0

Вн

се«г
н
оо
о .
с

ъ е м  зда
оо

утреня»

5
а
2
£  *С сЗе к

гай в ж" 

10

ч отдел*

CS<4
НU
О
Е .
Е

. д о

ООО

La

я
а>
3
2
аз к  о  «а 
Е  X

а б В Г

1 26,7 30,2 23,5 26,6
2 -28 ,3 32 24,9 28,2
3 29,9 33,8 26,3 29,8
4 31,5 35,7 . 27,7 31,4
5 34,4 38,9 ' 30,3 34,3
6 55 62,3 48,4 54,8
7 67,6 76,5 59,5 67,4
8 71,6 81,1 63 71,3
9 72,2 87,4 67,9 76,9

10 87 98,5 76,6 86,7

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства зданий восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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Продолжение табл. 21

а б в Р

Центральное отопление . . 2,6 2,2 2,3 2,4
Водопровод . . . . . . U,5 0, 5 0, 6 0Г>
Канализация ......................... 1.1 1 1,3 1.1
Электроосвещение . . . 2,5 2,2 2.8 2,4
Радио .................................. 0,4 0,4 0,5 0,4
Телефон .............................
Горячее водоснабжение с

0,3 0,3 0,4 0,3

ван н ам и ............................. 4 3,6 4,6 3,8

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 1 %;
ванн с газовыми колонками — 3,8%; 
ванн с дровяными колонками — 3,5%; 
печного отопления — 4%;
телевидения — 1,5%.

УДЕЛЬНЫ Е ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  21А

с
с" ■ 
% Конструкции а б в г

1 Фундаменты . . . . . 6 6 6 6
2 Стены н перегородки . 26 23 27 23
3 П ерекры тия.................... 12 11 11 10
4 Крыши . , .................... 3 3 3 2
5 П о л ы ............................. 7 12 7 13
6 Проемы . . . . 11 10 11 9
7 Отделочные работы . . 18 20 18 20
8 Внутренние санигарно- 

техничеекие и элект
рические устройства . 11 10 13 10

9 Прочие работы . . . . 6 5 4 7

И т о г о  . . . . 100 100 100 100

Жилые здания трехэтажные 
смешанной конструкции

Группа капитальности IV 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  22
Фундаменты бутовые; стены смешанные, кирпичные 

и бревенчатые; перегородки деревянные; перекрытия де
ревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным 
стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроосве
щение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 *3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  22

Объем зданий в м \ до

5000 | 10 000

Внутренняя отделка

Территориальные пояса

пр
ос

та
я г

С /

5 о; с <с к х пр
ос

та
я

1 п
ов

ы
ш

ен
- 

| н
ая

а б в г

11 24,1 27,3 21,3 24,1
2 25 ,5 28,9 22,6 25 ,6
3 27 30,6 23,9 27,1
4 28,4 32,1 25,1 28 ,4
5 31.1 35,2 27 ,5 31,1
6 49,6 56,1 43,9 49 ,7
7 61 69,1 53,9 61
8 64 ,6 73.1 57,1 64 ,6
9 69 ,6 78 ,8 61,6 6 9 ,7

10 78 ,6 89 69,4 78 ,6

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в Г

Центральное отопление . . 2,6 2,4 3.1 2,6
Водопровод ......................... 0,6 0,5 0,7 0,6
Канализация ......................... 1,3 и 1,4 1,2
Электроосвещение . . . . 2, 8 2,4 3,1 2, 6
Радио .................................. 0,5 0,4 0,5 0,5
Телефон .............................
Горячее водоснабжение с

0,4 0,3 0,4 0,4

ваннами 4 3,6 4,6 3,8

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства- и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1,2%;
ванн с газовыми колонками — 4,2%; 
ванн с дровяными колонками*— 3,8%; 
печного отопления — 4,4%;
телевидения — 1,7%.

УДЕЛЬНЫ Е ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  22А
с
а
2

Конструкции а б в г

1 Фундаменты.................... 6 5 6 5
2 Стеньг и перегородки . 26 23 27 23
3 П ерекры тия.................... 6 б 6 5
4 Кровля .............................. 3 2 з 2
5 П о л ы .............................. 8 14 8 14
6 Проемы ......................... 13 11 11 10

27



Продолжение табл. 22А
с
еГ
*

Конструкции а 6 в г

7 Отделочные работы . . 20 22 18 22
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 12 10 13 11

9 Прочие работы . . . . 6 7 8 8

И т о г о  .................... 100 100 100 100

Жилые здания четырехэтажные кирпичные, 
без подвала

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  23
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; пе

регородки шлакобетонные; перекрытия — из сборных 
железобетонных плит; кровля — из оцинкованной стали 
по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроосве
щение, радио, телевидение, телефон, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  23

Объем зданий в м1
10000 15 000

Внутренняя отделка

Территориальные пояса

; п
ро

ст
ая

по
вы

ш
ен


на

я

1 1 | п
ро

ст
ая

 ̂п
ов

ы
ш

ен


на
я

а б в г

1 21,7 23,6 20,5 23,7
2 23 25 21,7 25,1
3 24,3 26,4 23 26,6
4 25,6 27,8 24,2 28
5 27,1 29,5 25,6 29,6
6 43,4 47,2 41 47,5
7 53,2 57,8 50,2 58,1
8 56,4 61,3 53,3 61,7
9 60,8 66,1 57,4 66,5

10 68,6 74,6 64,8 75

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного иди 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

Продолжение табл. 23

а б в Г

Центральное отопление . . 2,4 2,3 2,8 2,4
Водопровод ........................ 0,2 0,2 0 ,2 0,5
Канализация ......................... 2,8 2,6 1,3 1,1
Электроосвещение . . . . 3,1 2, 7 2,8 2, 4
Газоснабж ение.................... 1,2 1.2 1,2 1,2
Радио .................................. 0,2 0.2 0,5 0,4
Телевидение , .................... 0,3 0,3 0,3 0,3
Телефон ............................. 0,2 0,2 0 ,4 0,3
Горячее водоснабжение с 

ваннами ............................. 4,1 3,6 4,4 3,7

П р и м е ч а н и е  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

ванн с газовыми колонками — 4%; 
ванн с дровяными колонками — 4,9%; 
печного отопления — 4,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  23А
Е
Е
£

Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты.................... 6 6 4 3
2 Стены и перегородки . 27 25 28 24
3 Перекрытия . . . . . 14 12' 13 Н
4 Крыши ............................. 2 2 2 2
5 П о л ы ....................* . 6 8 6 12
6 Проемы . . . . . . 15 14 12 10
7 Отделочные работы . . 13 17 16 20
8 Внутренние санитарно

технические .и элект
рические устройства . 14 13 13 !2

9 Прочие работы . . . . 3 3 6 6

И т о г о  .................... 100 100 100 100

Жилые здания четырехэтажные кирпичные, 
без подвала

Группа капитальности II 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  24
Фундаменты — из сборных железобетонных блоков; 

стены кирпичные; перегородки деревянные оштукатурен
ные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этер
нитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроос
вещение, радио, телефон.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  24

Территориальные пояса

Объем зд 
до 15 000;

бутовые

анвй в м* 
фундаменты

сборные
железобе

тонные

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я 5а3а к о «з

ооа.с

в

3э2о к с <з

Га б

1 19,8 21,5 20,5 22,3
2 21 22,8 21,7 23,6
3 22.2 24,1 23 25
4 23,4 25,4 24,2 26,3
5 24,7 26,8 25,6 27,8
6 39,6 43 41 44,6
7 48,5 52,7 50,2 59,1
8 51,5 56 53,3 62,5
9 55,4 60,2 57,4 67

10 62,6 68 64,8 75

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б В Г

Центральное отопление . . 3 2,6 2,9 2,5
Водопровод ........................ 0,7 0,6 0,6 0,5
Канализация ........................ 1,4 1,2 1,3 М
Электроосвещение . . . . 3 2,5 2, 9 2, 5
Горячее водоснабжение с 4,1 3,6 З Д 3,4

ван н ам и .............................
Радио .................................. 0,5 0,4 0,5 0,4
Телефон ............................. 0,4 0,4 0,4 0,4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1,5%;
ванн с газовыми колонками — 1,5%; 
ванн с дровяными колонками — 3,6%; 
печного отопления — 4,2%;
телевидения — 1,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  24А
а

2
Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты................... 4 3 7 6
2 Стены и перегородки . 28 24 27 23
3 П ерекры тия................... 8 7 8 8
4 К ры ш и............................. 2 2 2 2

Продолжение табл. 24А
е
7:
5?

Конструкции а б в г

5 П о л ы ............................. 7 13 8 13
6 Проемы ........................ 13 11 ' 12 10
7 Отделочные работы . . 17 21 17 21
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 13 11 12 10

9 Прочие работы . . . . 8 8 7 7

И т о г о  ........................ 100 100 100 100

Жилые здания четырехэтажные кирпичные, 
с подвалом

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е .  25
Фундаменты бутовые и из сборных железобетонных 

блоков; стены кирпичные; перегородки гипсолитовые; пе
рекрытия — из сборных железобетонных плит; кровля 
этернитовая, по деревянным стропилам; полы паркет
ные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  25

Территориальные пояса

Объем э,д 
до 15 000;

бутовые

аннй в лс3, 
фундаменты

сборные
железобе
тонные

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен


на

я

пр
ос

та
я

«вV3ая яО лэ С S
га G Б

1 21,7 25,1 22,7 26,9
2 23 26,6 24,1 27 Д
3 24,3 28,1 25,4 29,4
4 25,6 29,6 26,8 31
5 27,1 31,4 28,4 32 Д
6 43,*4 50,3 45,4 52,6
7 53,2 61,6 55,6 64,3
8 56,4 65,3 59 68,3
9 60,8 70,4 63,6 73,6

10 68,6 79,4 71,7 83

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б в г

Центральное отопление . . 2 ,6 2 ,3 2 .5 2,1
Водопровод ........................ 0 ,6 0 ,5 0 ,6 U,5
Канализация ........................ 1,2 1 1.1 I
Электроосвещение . . . . 2 .6 2,2 2 ,5 2,1
Радио .................................. 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,4
Телефон ............................. 0 .4 0 ,3 0 ,3 0 ,3
Горячее водоснабжение с 

ваннами ............................. 4.1 3 ,6 3 ,9 3 .4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения “ 1,5%;
ванн с газовыми колонками — 3,8%; 
печного отопления — 4,0%;
телевидения — 1,6%.

УДЕЛЬНЫ Е ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  25А
с
"с
g

Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты................... - г1 6 И 9
2 Стены и перегородки 28 24 27 24
3 П ерекры тия................... 12 10 11 10
4 Крыши . . . . . . . 2 1 I 1
-5 Полы ............................. 6 12 6 12
6 Проемы . ь . . . . 11 10 11 9
7 Отделочные работы . . 16 20 15 19
8 Внутренние санитарно- 

технические и элект
рические устройства . 12 10 11 10

9 Прочие работы . . . . 6 7 7 6

И т о г о  ................... 300 100 100 100

Ж и л ы е  здания  четы рехэтаж н ы е кирпичные, 
с подвалом

Группа капитальности II 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  26
Фундаменты бутовые и из сборных железобетонных 

блоков; стены кирпичные; перегородки деревянные, ош
тукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кров
ля этернитовая по деревянным стропилам; полы пар
кетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  26

Территориальные г.ояса

Объем з, 
до 15 000;

бутовые

цаний в м3, 
фундаменты

сборные
железобе

тонные

Внутренняя отделка

§ь
Vоо.и

5
3

2  т 
С  <0 U = пр

ос
та

я о
ЭА
п  се 
О  еа С SG

а б в р

1 , 2 !  , 2 23,3 2 2 , 1 24,3
2 22,5 24,7 23,4 25,7
3 23,7 26 24,8 27,2
4 25 27,4 26,1 28,6
5 26,5 29 27,6 30,3
6 42,4 46,6 44,2 48,5
7 52 57 54,1 59,4
8 55,1 60,4 57,5 63,1
9 59,4 65,2 62 68

10 67 73,5 70 76,9

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б В г

Центральное отопление . . 2.8 2,4 2,6 2.2
Водопровод ........................ 0,6 0,5 0,6 0,5
Канализация ........................ 1.2 и 1,2 1
Электроосвещение . . . . 2, 8 2,4 2, 6 2, 2
Радио .................................. 0 ,5 0 ,4 0,5 0.4
Телефон ............................. 0 ,4 0 ,3 0.4 0.4
Горячее водоснабжение с 

ваннами ............................. 4 3.4 3,8 3 ,3

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1*5%;
ванн с газовыми колонками — 3,2%; 
ванн с дровяными колонками — 3,6%; 
печного отопления — 4,2%;
телевидения — 1,7%.

УДЕЛЬНЫ Е ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а 26А

с
"с
2

Конструкции а б в г

1 Фундаменты.................... 7 6 11 10
2 Стены и перегородки . 28 24 27 23
3 П ерекры тия.................... 9 7 8 7
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Продолжение табл, 26А
с

£
Конструкции а б в г

4 К р ы ш и ............................ 2 2 2 2
Ь Полы ............................. 7 13 6 12
6 Проемы ........................ 11 10 11 10
7 Отделочные работы . . 17 21 16 20
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 12 11 12 10

9 Прочие работы . . . . 7 6 7 6

И т о г о  ................... 100 100 100 100

Жилые здания четырехэтажные 
из легких бетонных блоков, 

без подвала

Группа капитальности III 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  27
Фундаменты бутовые и сборные железобетонные; 

стены — из легких бетонных блоков; перегородки дере
вянные оштукатуренные; перекрытия деревянные отеп
ленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; 
полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 *3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  27

Территориальные пояса

Объем зд 
до 15 000;

бутовые

аний в м \  
фундаменты

сборные
железобе

тонные

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я

1
X
V

S * о о
С S пр

ос
та

я

■ п
ов

ы
ш

ен


на
я

а б в X

1 19 21 19,8 21 ,7
2 20,1 22,1 21 23,1
3 21,3 23,4 22 ,2 24 ,4
4 22 ,4 24 ,6 23 ,4 25 .7
5 23 ,8 26,1 24 ,8 27 ,2
6 38 41,7 39 ,6 43 ,5
7 46,6 51,2 48 ,6 53 ,3
8 49,4 54,2 51 ,5 56 ,5
9 53,2 58 ,4 55 ,4 60,8

10 60 65 ,9 62 .6 68 ,7

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в Г

Центральное отопление . . 3 2,6 3 2.6
Водопровод ........................ 0,7 0,6 0,7 0,6
Канализация ........................ 1,4 1,2 1.4 1,2
Электроосвещение . . . . 3,1 2, 6 3 2, 6
Радио .................................. 0,6 0,5 0,5 0,4
Телефон .............................
Горячее водоснабжение с

0,4 0,4 0,4 0,4

ван н ам и ............................. 4,3 3,7 4,1 3,5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства я конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах;

газоснабжения — 1,3%;
ванн с газовыми колонками — 4,2%;
ванн с дровяными колонками — 3,8%;
печного отопления — 4,5%;
телевидения — 1,8%.

УД ЕЛЬН Ы Е ВЕСА ОТДЕЛЬНЫ Х 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  27А

с
ES
2

Конструкции а б в г

I Ф ундаменты.................... 4 3 8 7
2 Стены и перегородки 26 22 24 21
3 П ерекры ти я .................... 9 7 8 7
4 К р ы ш и ............................. 2 2 2 2
5 П о л ы ............................. 7 13 7 13
6 Проемы ......................... 13 11 13 11
7 Отделочные работы . . 18 22 17 21
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 14 12 13 11

9 Прочие работы . . . . 7 8 8 7

И т о г о  ........................ 100 100 100 100

Жилые здания четырехэтажные 
из легких блоков, с подвалом

Группа капитальности III 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  28

Фундаменты бутовые ленточные й из сборных желе
зобетонных блоков; стены из легких бетонных блоков, 
перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия 
деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревян
ным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроос
вещение, радио, телефон.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 JM3 о б ъ е м а  з д а н и я  в р у б .

Т а б л и ц а  28

Территориальные пояса

Объем aj 
до 15 000;

бутовые

13НИЙ в м ? ,  

ф у н д а м е н т ы

сборные
железобе

тонные

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен

- 
1 н

ал пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен


на

я 
1

а б в г

1 2 0 ,8 24,1 2 1 ,9 2 5 ,4
2 22 2 5 ,5 2 3 ,2 2 6 ,9
3 2 3 ,3 27 2 4 ,5 2 8 ,4
4 2 4 ,5 2 8 ,4 2 5 ,8 2 9 ,9
5 26 30 ,1 2 7 ,4 31 ,7
6 4 1 ,6 4 8 ,2 4 3 ,8 50 ,7
7 51 59 5 3 ,7 6 2 ,2
8 54,1 6 2 .6 5 6 .9 65 ,9
9 5 8 ,2 6 7 ,4 6 1 ,3 71

10 6 5 ,7 76,1 6 9 ,2 80,1

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б В Г

Центральное отопление . - 2 .9 2 .4 2 ,7 2 ,3
Водопровод ......................... 0 ,6 0 ,5 0 ,6 0 ,5
Канализация ......................... 1 ,3 1.1 1 ,2 и
Электроосвещение . . . . 2 ,8 ■ 2 ,4 2 ,7 2 ,3
Радио ................................... 0,5- 0 ,4 0 ,5 0 ,4
Телефон ..............................
Горячее водоснабжение с

0 .4 0 ,3 0 ,4 0 ,3

ваннами .............................. 4,fr 3 ,9 4 ,4 3 .7

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1,3%;
ванн с газовыми колонками — 4,2%; 
ванн с дровяными колонками — 3,8%; 
печного отопления — 4,5%;
телевидения -г -1,8%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  28А

С
С
%

Конструкции а б в г

1 Ф ундам енты .................... 7 6 12 10
2 Стены и перегородки . 25 21 24 21
3 П ер ек р ы ти я .................... 9 8 7 7

Продолжение табл. 28А
с
"и Конструкции а б а г

4 К р ы ш и .............................. 2 2 2 2
5 Полы .............................. 7 13 7 13
6 Проемы ......................... 13 10 12 10
7 Отделочные работы . . 17 21 17 20
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства 14 И 13 11

9 Прочие работы . . . . 6 8 6 6

И т о г о  .................... 100 100 100 100

Ж илые здания пятиэтажные кирпичные

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К  т а б л и ц е  29

Фундаменты бутобетонные; стены — из семищелево 
го кирпича с облицовкой силикатным кирпичом; перего
родки гипсолитовые, частично шлакобетонные; перекры
ти я— из сборных железобетонных плит; кровля — из 
оцинкованной стали по деревянным стропилам; полы 
паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроосве
щение, радио, телевидение, телефон, газоснабжение, а 
в зданиях до 20 тыс. jm3 — лифты.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 и<з ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  29

Территориальные пояса

Объем зданнй _в м *, до

10 000
20 000 
(бет 

лифта)
20000 

(с лифтом»

Внутренняя отделка

пр
ос

та
я X

4 >
S'3в а

пр
ос

та
я

по
вы

ш
ен


на

я

| п
ро

ст
ая

•Sс»
Э
3В с
g i

еа б в г

1 21.8 24 20,8 22,7 23.8 25,9
2 23.1 25,4 22 24 25,2 27,5
3 24,4 26,8 23,3 25,4 26,7 29,1
4 25,7 28,2 24,5 26,7 28,1 30,6
5 27,3 30 26 28,3 29,7 32,4
6 43,6 47,9 41.6 45,3 47,6 51,9
7 53,4 58,6 51 55,6 58,3 63,5
8 56,7 62,3 54,1 59 61,9 67,5
9 61 67 58,2 63.4 66,6 72,6

10 69 75.8 65,7 71,6 75,2 82

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б в г д е

Центральное отопление . 2,5 2,2 2,4 2,2 1,9 1.8
Водопровод .................... 0.5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4
Канализация . . . . 1Л м 1,2 i . i 1 0, 9
Электроосвещение . . 3,4 3,1 3,4 3.1 2,8 2,6
Радио . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Л и ф т ы .............................. — — — — 6,8 6.2
Телефон .........................
Г орячее водоснабжение

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1

с ваннами .................... 4,5 4,1 4,6 3.9 4,5 3,9
Газоснабжение . . . . 3,3 3 3,4 3,1 3,3 3,1
Телевидение .................... 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

ванн с дровяными колонками — 3,2%; 
печного отопления — 4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  29А
с
с
£

Конструкции а б в г д е

1 Фундаменты . . . 11 10 11 10 14 12
2 Стены и перегородки 26 24 26 24 23 21
3 Перекрытия . . . . 13 12 14 12 11 10
4 Крыши ......................... 3 2 3 3 2 2
5 П о л ы ......................... 6 И 6 10 4 10
6 П р о е м ы .................... 11 10 11 10 11 10
7 Отделочные работы . 9 12 9 12 9 11
8 Внутренние санитар

но-технические и 
электрические уст
ройства . . . . L5 14 16 14 21 19

9 Прочие работы . . 6 5 4 5 5 5

И т о г о .  * . . 100 100 100 100 100 100

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, 
б ез  лифта

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ЛЗ ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  30

1 20,8 22,7 20,2 22,1 19.9 21,8
2 22 24 21,4 23,4 21,1 23,1
3 23,3 25,4 22,6 24,7 22.3 24,4
4 24,5 26,7 23,8 26 23,5 25,7
5 26 28,4 25,2 27.6 24,9 27,3
6 41,6 45 4 40,4 44,2 39,8 43,6
7 51 55,6 49,5 54,2 48.8 53,4
8 54 58,9 52,5 57,4 51.7 56,6
9 58,2 63.5 56,6 61,9 55,7 61

10 65,7 71,7 63,8 70 62,9 68,9

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в г Д е

Центральное отопление . 2 ,8 2,5 2 ,6 2.4 2,6 2 ,3
Водопровод .................... 0 ,5 0,5 0 ,5 0,5 0,6 0,5
Канализация . . . . 2 1.8 2 1.8 1*8 1,7
Электроосвещение . .
Горячее водоснабжение

3,5 з л 3,5 3,2 4 3,1

с ваннами .................... 4 ,5 4,1 4,3 4,0 4,5 3,9
Газоснабжение . . ♦ * 1.2 1.2 1,3 1.1 0,5 1,5
Телевидение . . * . . 0 ,2 0,2 с ,2 0,2 0 .3 0.2
Радио .............................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1
Телефон ......................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

ванн с газовыми колонками — 5%; 
ванн с дровяными колонками — 4,5%; 
печного отопления — 4,4%.

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  30
Фундаменты сборные железобетонные; стены — из 

семищелевых блоков, облицованные кирпичом; перего
родки— из панелей, гипсолитовые и кирпичные; пере
крытия сборные железобетонные; кровля — из волнистой 
асбофанеры по деревянным стропилам; полы пар
кетные

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроосве
щение, радио, телефон, газоснабжение.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  ЗОА

| №
 п

/ п

Конструкции а б в г д е

1 Фундаменты . . . 8 8 8 7 8 7
2 Стены и перегородки 27 24 24 22 23 22
3 Перекрытия . . . 14 13 34 13 15 14
4 Крыши ......................... 2 2 2 2 2 2
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Продолжение табл. ЗОЛ
С

"и
£

Конструкции а б в г д е

5 П о л ы ................................ 7 14 8 15 8 15
6 П р о е м ы .................... !0 9 11 10 11 10
7 Отделочные работы . 6 9 6 10 6 10
8 Внутренние санитар

но-технические и 
электрические уст
ройства . . .

15 13 15 13 14 13

9 Прочие работы . . И 8 12 8 13 7

И т о г о .  . , . 100 100 100 100 100 100

Ж илые здания шестиэтажные кирпичные, 
с подвалом

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  31

Фундаменты сборные железобетонные; стены кир
пичные, облицованные лицевым кирпичом; перегородки 
гипсолитовые, перекрытия сборные железобетонные; 
кровля — из оцинкованной стали по деревянным стро
пилам; полы паркетные, частично плиточные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроосве
щение, радио, телевидение, телефон, лифты, газоснаб
жение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
4 *3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  31

Территориальные пояса

ос
20 С 

В

«
уоо,в

<ъем зда 

ЮО

нугрекн

Яо
3аз  «
8 §

НИИ в ж  

более 

ая отдел

к«
ЪУ
Оо.в

*. ДО 
20 000 

ка

i&>
3
а
ю к О л  В В

а б в Г

1 24,3 26,1 21,9 24,2
2 25,8 27,7 23,2 25,6
3 27,2 29,2 24,5 27
4 28,7 3 0 ,8 25,8 28,5
5 30,4 32,6 27,4 30,2
6 48,6 52,1 43,8 48,3
7 59,5 63,8 53,7 59,2
8 63,2 67,8 56,9 62,8
9 68 73 61,3 67,6

10 76,8 82,4 69,2 76,3

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

Продолжение табл. 31

а б в Г

Радио .................................... 0,2 о л 0,2 0,2

Л и ф т ы .................................... 2,6 2,4 2,7 2,5

Телефон ............................... 0,1 о л 0,1 о л
Горячее водоснабжение с 

в а н н ам и ............................... 2,4 2,4 2,9 2,7
Газоснабжение . . . . . 2,1 2 1,2 1,1
Телевидение . . . . . . о л ОЛ 0,1 0,1

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновгл- 
ностей благоустройства я конструктивных решеш.й 
стоимость последних определять в следующих размерах; 

ванн с газовыми колонками — 3,6%; 
ванн с дровяными колонками — 3,3%; 
мусоропровода — 0,1%.

УДЕЛЬНЫ Е ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТА*

Т а б л и ц а  31Д
С
С
а

Конструкции а б в г

1 Ф ун дам енты ..................... 17 16 1 П1U 9
2 Стены и перегородки . 22 21 26 24
3 П е р е к р ы т и я ..................... 14 13 14 13
4 К р ы ш и ............................... 2 2 2 2
5 Полы . . . . . . . 6 10 4 11

6 Проемы .......................... 7 7 И 10

7 Отделочные работы . . П 11 8 1G
8 Внутренние санитарно- 

технические и элект
рические устройства . 16 15 20 18

9 Прочие работы . . . . 5 5 5 3

И т о г о .................... 100 100 100 100

Ж илые здания семиэтажны е кирпичные, 
без подвала

Группа капитальности 1 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  32
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, об' 

лицованные керамическими блоками; перегородки гипсо
литовые и кирпичные; перекрытия, железобетонные; крой- 
ля— из оцинкованной стали по деревянным стропилам; 
полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроос
вещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, 
лифты, газоснабжение.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  32

Территориальные пояся

о<
20 1 

Е

5
( -{Jо
ас

>ъем зда 

XX)

Знутренн

5
Э
2
S к о «о с  х

киЛ в м 
| более 

яя отдел

<3
н
и
о
а .

до

20 000 

iKa

о3
2
В  з; 
О со 
С  X

a б в г

I 21,8 2 3 ,8 2 0 ,5 22,1
2 23,1 2 5 ,2 2 1 ,7 23 , л
3 24 ,4 2 6 ,6 23 2 4 ,8
4 25 ,7 28 2 4 ,2 26.1
5 27,2 2 9 ,6 2 5 ,6 27 ,Ь
6 43 ,6 47 ,5 41 44 ,2
7 53 ,4 5 8 ,2 5 0 ,2 58 ,7
8 56 ,7 6 1 ,8 5 3 ,3 62
9 61 6 6 ,5 5 7 ,4 6 6 ,5

10 68 ,9 75,1 6 4 ,8 7 4 ,5

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в Г

Радио . . ......................... 0,1 0,1 0,6 0,5
Л и ф т ы ................................... 2,9 2,7 2.5 2,3
Телефон ..............................
Горячее водоснабжение с

0.1 0,1 0.7 0,7

в а н н а м и .............................. 2,9 2,7 3,1 3
Г азо сн аб ж ен и е.................... 0,9 0,9 0,8 0,8
М у с о р о п р о в о д .................... 0,1 0,1 0,1 0,1
Телевидение . .................... 0,8 0,8 0,7 0,7

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

ванн с газовыми колонками — 4,3%; 
ванн с дровяными колонками — 3,9%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  32А
с
с

%

Конструкции 8 б в г

1 Ф ундам енты .................... 13 12 15 14
2 Стены и перегородки 26 25 24 23
3 П е р ек р ы ти я .................... 15 14 15 14
4 Крыши .............................. 2 2 2 2
5 Полы .............................. 6 10 6 11
6 Проемы ......................... 10 10 12 11
7 Отделочные работы . . 7 8 6 7
8 Внутренние санитарно- 

технические и элект
рические устройства . 15 14 13 12

9 Прочие работы . . . . 6 5 7 6

И т о г о  . . * ♦ . 100 100 100 100

3*

Ж илы е здания семиэтажные кирпичные, 
с  подвалом

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  33
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, ча

стично облицованные керамическими блоками; перего
родки гипсолитовые; перекрытия железобетонные; кров
л я — из оцинкованной стали по деревянным стропилам; 
полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроос
вещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, 
лифты, газоснабжение

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 *3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  33

Территориальные поясе

сх
25 С 

Е

<0ьиосхс

)ъем зда 

XX)

(нутренн
,
3э
5с *
О  я)
С  X

НИН в м  

более 

пя отдел

<5ноОClС

\  ДО 
25 000 

жа

XV3

а б а г

1 25 ,6 28 ,2 23 24 ,9
2 27,1 2 9 ,9 24 ,4 26 .4
3 28,7 31 ,7 2 5 ,8 27-, 9
4 30,2 33 ,3 27,1 2 9 ,3
5 32 3 5 ,3 28 .8 31 ,2
6 51,2 56 ,5 46 49,8
7 62,7 6 2 ,9 5 6 ,4 61
8 66,6 73 ,5 5 9 ,8 6 4 ,7
9 71 ,7 79,1 64 ,4 6 9 ,7

ю 80 ,9 89 ,2 72,7 78 ,7

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость -надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б В г

Горячее водоснабжение с 
в а н н а м и .............................. 2,9 2,7 3,1 3

Г азо сн аб ж ен и е .................... 0,9 0,9 0 ,8 0,8
М у с о р о п р о в о д .................... 0,1 0,1 0.1 0,1
Телевидение .......................... 0,8 0,8 0 ,7 0,7
Радио ................................... 0,3 0 ,3 0,3 0,2
Телефон .............................. 0,9 0,8 0,6 0,6
Л и ф т ы ................................... 2,9 2,7 2 ,4 2 ,2

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах; 

ванн с газовыми колонками — 3,4%; 
ванн с дровяными колонками — 3,1%.
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  ЗЗА
с
с*
2

Конструкции | а б в г

1 Фундаменты.................... 11 10 15 14
2 Стены и перегородки . 24 22 18 17
3 П ерекры тия................... 12 11 15 14
4 Крыши ............................. 1 1 2 2
5 Полы ........................ .... 5 10 6 9
6 Проемы ........................ 9 8 8 9
7 Отделочные работы . . 11 13 10 13
8 Внутренние санитарно- 

технические и элект
рические устройства . 18 17 17 16

9 Прочие работы . . . . 9 8 9 6

И т о г о .................... 100 100 100 100

Жилые здания восьмиэтажные кирпичные, 
с подвалом

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  34
Фундаменты — из бетонных и железобетонных бло

ков; стены кирпичные, облицованные керамическими бло
ками; перегородки гипсолитовые и шлакобетонные; пе
рекрытия— из сборных железобетонных элементов; 
кровля — из волнистых асбестоцементных листов, по де
ревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение е ваннами, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телевидение, телефон, лифты, газо
снабжение, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТо 
1 *з ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  34

Территориальные пояса

пр
ос

та
я

1 
РИ 

о 
§ ъем зда 

00

нутренн

4»В3
1 §

ний в м1 
более 

яя отде/

«<0нао
о .с

. ДО 
40 000 

1ка

X<и
а2В к о я С X

а 6 в г

1 25,3 27,4 23,9 26,9
2 26,8 29 Л 25,3 27,3
3 28,3 30,7 26,8 28,9
4 29,9 32,4 28,2 30,4
5 31,6 34,3 29,9 32,3
6 50,6 54,9 47,8 51,6
7 62 67,3 58,6 63,2
3 65,8 71,4 62,1 67
9 70,8 76,8 66,9 72,2

10 79,9 86,7 75,5 81,5
П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 

нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %);

а б В г

Радио .................................. ол ол 0,1 0,1
Телефон .............................
Горячее водоснабжение с

ол ол 0,1 0,1

ваннами ............................. 2,9 2,5 2 , 2 2 , 2

Газоснабж ение................... 0,9 0,9 1 0,9
М усо р о п р о во д ................... ол 0,1 0,1 ол
Телевидение ........................ 0,3 0,3 0,3 0,3
Л и ф т ы .................................. 4,7 4,3 3,8 3,4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах; 

ванн с газовыми колонками — 3,3%; 
ванн с дровяными колонками — 3,4%;

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  34А

"с
щ Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты................... 6 5 9 8
2 Стены и перегородки 31 28 25 23
3 П ерекры ти я ................... 16 15 15 14
4 Крыши ........................ 2 2 2 2
5 Полы ............................. 7 14 6 11
6 Проемы ........................ 10 9 10 - 10
7 Отделочные работы . . 6 9 8 10
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства 16 14 14 13

9 Прочие работы . . . . 6 4 П 9

И т о г о ................... 100 100 100 100

Жилые здания девятиэтажные кирпичные, 
с подвалом

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  35
Фундаменты — из сборных железобетонных блоков; 

стены кирпичные, облииозачные керамическими блока
ми; перегородки гипсолитовые частично из шлакобло
ков; перекрытия сборные железобетонные; кровля — из 
оцинкованной стали по деревянным стропилам; полы 
паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроос
вещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, 
лифты, газоснабжение.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 *з ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  35

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п о я с а
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я
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а б в Г

I 27,5 29,4 28,8 ' 30,5
2 29,2 31,2 30,5 32,3
3 30,8 33 32,3 34,2
4 32,5 34,8 34 36
5 34,4 36,8 36 38,2
6 55 58,8 57,6 61,1
7 67,4 72,1 70,6 74,8
8 71,5 76,5 74,9 79,4
9 77 82,4 80,6 85,4

10 86,9 93 91 96,5

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в Г

Горячее водоснабжение с 
ваннам и............................. 2,4 2,3 2,2 2,1

Газоснабж ение................... 1,2 1,1 1.6 1,4
М усоропровод ................... 0,1 0,1 0,1 0,1
Телевидение ........................ 0,2 0.2 0,1 0,1
Л и ф т ы .................................. 2,2 2 4 ,5 4,2
Радио .................................. 0 J 0,1 0,1 0,1
Телефон . Т),3 0,3 0,2 0,2

П р и м е ч а н и е .  Цри.наличии ванн с газовыми ко
лонками стоимость их определять в размере 3,5%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  35А

ь
Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты................... 18 18 7 7
2 Стены и перегородки . 24 23 21 19
3 П ерекры ти я ................... 15 14 17 16
4 К ры ш и ............................. 1 1 1 1
5 Полы ............................. 6 9 6 8
6 Проемы ........................ 8 8 9 9
7 Отделочные работы . . 8 12 11 15
8 Внутренние санитарно-

технические и элект-
рические устройства М 13 19 17

9 Прочие работы . . . . 6 2 9 8

И т о г о  ................... 100 100 100 100

Жилые здания десятиэтажные кирпичные, 
с подвалом

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  36
Фундаменты железобетонные с облицовкой цоколя 

гранитом и керамическими блоками; стены кирпичные; 
перегородки шлакобетонные и кирпичные; перекрытия 
сборные железобетонные; кровля — из оцинкованной 
стали по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроос
вещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, 
лифты, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 жз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  36

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п о я с а
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с  о б л и ц о в к о й  
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м и  б л о к а м и
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а б в г

1 25,6 27,9 23 25
2 27,1 29,5 24,4 26,6
3 28,7 31,3 25,8 28,1
4 30,2 32,9 1 27,1 29,5
5 32 34,8 28,8 31,4
6 51,2 55,8 46 50
7 62,7 68,3 56,4 61,4
8 66,6 72,5 59,8 65,1
9 71,Г 78,1 64,4 70,1

10 80,9 88,1 72,7 79,2

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б В Г

Горячее водоснабжение с 
ваннами . . . . . . . 2, 4 2,1 2, 7 2, 4

Газоснабж ение.................... 0,9 0,9 1.1 1
М усоропровод .................... 0.1 0.1 0,1 0,1
Телевидение . . . . . . 0,2 0,2 0,1 0,1
Л и ф т ы .................................. 4,4 4,1. 5 4,5
Радио .................................. 0.1 0.1 0,1 0,1
Телефон ............................. 0,1 0,1 0,6 0,6

П р и м е ч а н и е .  При наличии ванн с газовыми ко
лонками стоимость их определять в размере 2,2%.
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  36А

•Е
С

% Конструкции а б в Г

1 Фундаменты................... 14 13 8 7
2 Стены и перегородки . 31 29 27 25
3 П ерекры тия................... 11 10 15 14
4 Крыши ............................ 1 1 1 1
5 ПОЛЫ 5 9 5 10
6 Проемы . . . . . . . 7 8 10 10
7 Отделочные работы . . 10 11 9 10
8 Внутренние санитарно- 

технические и элект
рические устройства . 15 14 18 17

9 Прочие работы . . . . 6 5 7 6

И т о г о  ................... 100 100 1 100 1 100

Жилые здания двенадцатиэтажные кирпичные, 
с подвалом

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  37
Фундаменты-сборные железобетонные; стены кир

пичные; перегородки гипсолитовые; перекрытия сборные 
железобетонные; -кровля рулонная по железобетонным 
плитам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроосве
щение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лиф
ты, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 *3 ОБЪЕМА з д а н и я  в  р у б .

Т а б л и ц а  37

Территориальные пояса

Объем эд а н н А

с о б л и ц о в к о й  
л и ц е в ы м  

к и р п и ч о м

в ж 9, д о  80 000

с облицовкой 
керамическим 

кирпичом
Внутренняя отделка

п
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я
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£41э3а « о я в X

а б в г

1 25,7 29 27,7 31,2
2 27,2 30,7 29,4 33,1
3 28,8 32,5 31 34,9
4 30,3 34,1 32,7 36,9
5 32,1 36,2 34,6 39
6 51,4 57,9 55,4 62,4
7 63 71 67,9 76,5
8 66,8 75,3 72 81,1
9 72 81,1 77,6 87,5

10 81,2 91,5 87,5 98,6

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б В Г

Радио ................................. 0,1 0,1 0.1 0,1
Телефон ............................ 0,2 0,2 0,3 0,3
Горячее водоснабжение с 

ваннами . . ................... 3,3 3 3,2 2,8
Газоснабжение................... 1,3 1,2 1,2 1,1
М усоропровод................... 0,1 0,1 0,1 0,1
Телевидение ........................ U,3 0,2 0,2 0,2
Л и ф т ы ................................. 2,7 2.4 2,6 2,3

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  37А
С  '— 
G

г
Конструкции а б В Г

1 Фундаменты................... 8 7 9 8
2 Стены и перегородки . 26 23 2 0 2 0

3 П ерекры тия................... 14 13 17 15
4 Крыши . . . . . . . 2 2 2 2

5 П о л ы ................................ 4 8 7 1 0

6 Проемы . . . . . . 8 7 9 9
7 Отделочные работы . . 16 2 0 14 16
8 Внутренние санитарно

технические н элект
рические устройства 17 15 16 15

9 Прочие работы . . . . 5 5 6 5

И т о г о  . . . . . 100 100 1 0 0 1 0 0

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 
С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, 
с техническими подпольями

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  38 
Фундаменты железобетонные; стены — из эффектив

ного кирпича; перегородки гипсобетонные; перекрытия 
железобетонные; кровля аебофанеркая по деревянным 
стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канали
зация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газо
снабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  38
О б ъ е м  зд а н и я  в ж 3, д о

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  пояса 10 0 00 15 000 ‘20 000 25 000

а б в Г

1 23,6 23,1 23 22,6
2 25 24,5 24,4 24
3 26,4 25,9 25,8 25,3
4 27,8 27,3 27,1 26,7
5 29,5 28,9 28,8 28,3
6 47,2 46,2 46 45,2
7 57,8 56,6 56,4 55,4
8 61,4 60,1 59,8 58,8
9 66,1 64,7 64,4 63,3

10 74 ,6 73 72,7 71,4
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  38А

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  ЗЭА
е
"с Конструкции а б В Г

С
с
%

К о н с т р у к ц и и а б В

1 Фундаменты.................. 3 3 3 3 1 Ф ундаменты ....................... 3 3 3
2 Стены и перегородки 35 33 32 31 2 Стены и перегородки . . 33 34 33
3 П ерекры тия................... 15 16 16 16 3 П ер екр ы ти я ....................... 14 13 14
4 Крыши ....................... 3 3 3 3 4 Крыши ................................. 4 4 4
5 Полы ............................ 7 7 7 7 5 П о л ы ..................................... 10 10 9
6 Проемы ....................... 12 12 12 12 6 П роем ы ................................. 10 10 10
7 Отделочные работы . . 6 6 7 7 7 Отделочные работы . . . 6 6 6
8 Внутренние санитзрно- 8 Внутренние санитарно-тех-

технические и элект- нические и электрические
рические устройства 13 14 13 14 устройства . . . . . . . 14 14 14

9 Прочие работы . . . . 6 6 7 7 9 Прочие работы . . . . . 6 6 7

И т о г о ................. 100 100 100 100 И т о г о  ................... 100 100 100

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, 
с подвалами

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, 
для малосемейных, с подвалами

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  39

Фундаменты — из сборных железобетонных и бетон
ных блоков; стены— из семищелевых блоков с частич
ной облицовкой силикатным кирпичом; перегородки гнп- 
собетонные и шлакобетонные; перекрытия железобетон
ные; кровля — из асбофанеры по деревянным стропилам-; 
полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канали
зация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газо
снабжение, радио, телевидение, телефон

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  40

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; пе
регородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; 
кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы 
дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газо
снабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 мз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  39

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  40

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п о я с *

О б ъ е м  в д а н н я  в м *  д о

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п о я са

О б ъ ем  з д а н и и  в м* до

8000 12 000 15 000 15 000

а б в а

1 25,4 25 24,9 1 29,1
2 26,9 26,5 26,5 2 30,8
3 28,5 28 27,9 3 32,6
4 30 29,5 29,4 4 34,3
5 31,7 31,2 31,2 5 36.4
6 50,8 50 49,9 6 58,2
7 62,3 61,2 61,2 7 71,3
8 66,1 65 64,9 8 75,7
9 71,1 70 69,8 9 81,5

10 80,3 79 78,8 10 92
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  40А
с
"в
£

Конструкции а

1 Ф ундам енты ..................................................... 2
2 Стены и перегородки....................................... 33
3 П е р е к р ы т и я ..................................................... 11
4 К р ы ш и ............................................................... 3
5 П о л ы ...........................................1 .................... 11
6 П р о ем ы ............................................................... 10
7 Отделочные р а б о т ы ....................................... 5
8 Внутренние санитарно-технические и элек*

трические устройства.................................. 17
9 Прочие р аботы ................................................ 8

И т о г о  ............................................ 100

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  41А
с
с

%

Конструкции а б в

1 Фундаменты . . ........................ 3 3 2
2 Стены и перегородки . . . . 30 31 31
3 Перекрытия ............................. 16 16 15
4 Крыши ...................................... 3 3 3
5 П о л ы ........................................... 7 6 7
6 П р о е м ы ...................................... 12 12 12
7 Отделочные работы . . . . 7 7 7
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устрой
ства ...................................... 15 14 15

9 Прочие работы . . . . . . 7 8 8

И т о г о  ........................ 100 100 100

Ж илые здания пятиэтажные кирпичные, 
кооперативные, с техническими подпольями

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  41

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; пе
регородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; 
кровля асбофанерная по деревянным стропилам; польг 
дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Ж илые здания пятиэтажные кирпичные, 
со встроенно-пристроеннымк предприятиями 

торговли, с подвалами

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  42
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, об

лицованные лицевым кирпичом; перегородки гипсобетон* 
ные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по 
железобетонным плитам; полы линолеумовые, цемент
ные, из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация» горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, грузовой лифт, радио, телевидение, те
лефон.

В здании в первом этаже— продовольственный ма
газин полезной площадью 1357 м2 на 30 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 и3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ

О б ъ е м  з д а н и я  в  м 3, д о И 1 м> ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО-
Т е р р и т о р и а л ь н ы е 1 0 0 0 0 15 0 00 20 000 ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

п о я с а

а б В Т а б л и ц а  42

1 24,2 23,9 23,3
О б ъ е м  з д а н и я  в  м л, д о  20 0 0 0

Т е р р и т о р и а л ь н ы е
в с е г о  з д а н и я  з а  1 м *

.в т о м  ч и с л е

2 25,7 25,3 24,7 п о я с а м а га з и н а  за  1 м -

3 27,1 26,8 26,1 я б

4 28,6 28,2 27,5
1 28,3 121

5 30,3 29,9 29,1 2 30 128,3
3 31,7 135,5

6 48,4 47,8 46,6 4 33,4 142,8
7 59,3 58,6 57,1 5

6
35,4
56,6

151,5
242

8 62,9 62,1 60,6 7 69,3 296,4
9 67,8 66,9 65,2 8

9
73,6
79,2

314,6
338,8

10 76,5 75,5 73,6 10 89,4 382,4
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  42А
к
"с
.61<

Конструкции а б

I фундаменты ....................................... 3 а
О

2 Стены и перегородки........................ 31 28
3 Перекрытия ...................................... 16 14
4 К ры ш и........................................... 3 2
5 П о л ы .................................  . . . ю Ю
6 П р о е м ы ................................................ 10 12
7 Отделочные работы . . .  . . 6 9
8 Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства . . . . 16 18
9 Прочие работы .................................. 5 4

И т о г о  ....................................... 100 1С0

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входит в том числе 
лифт грузовой — 3%.

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, 
со встроенными предприятиями торгозли, 

с техническими подпольями
Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  43
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, об

лицованные лицевым кирпичом; перегородки гипсобетон
ные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по 
железобетонным плитам; полы линолеумовые и из кера
мической плитки.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телефон, телевидение.

В здании в первом этаже — булочная полезной пло
щадью ИЗ мг на 3 рабочих места.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л*з ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 

И 1 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО- 
ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Т а б л и ц а  43
Объем здания в м? до

Террито-
15 000 25 000

всего в том числе всего в том числериальные
пояса здания магазина здания магазина

за 1 м* за 1 мг за 1 j*' за 1 л*

а б в г

1 24 ,6 102 24 ,2 102
2 26,1 108.1 25 ,7 108,1
3 27 ,6 114,6 27,1 114,6
4 29 120,3 2 8 ,6 120,3
5 30,8 127,5 30 ,3 127,5
6 49,2 204 48,4 204
7 60,3 249,9 59 ,3 249 ,9
8 64 265,2 62 ,9 265,2
9 68,9 285,6 67 ,8 285,6

10 77,7 322,3 76 ,5 322,3

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  43А
с
с
£

Конструкции а б в г

1 Фундаменты . . . . 3 3 3 3
2 Стены и перегородки . 30 28 29 28
3 П ерекры ти я ................... 16 14 17 14
4 Крыши ............................. 3 4а 3 2
5 Полы ............................. 11 12 10 12
G Проемы ........................ 10 12 10 12
7 Отделочные работы . 7 10 7 10
8 Внутренние санитарно-

технические и элект-
рнческие устройства . 14 16 14 16

9 Прочие работы . . . . 6 3 7 3

И т о г о  ...... 100 100 100 100

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, 
со встроенными предприятиями торговли, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  44
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, об

лицованные лицевым кирпичом; перегородки гипсобетон
ные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по 
железобетонным плитам; полы дощатые и из керамиче
ских плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телефон, телевидение.

В здании в первом этаже — магазин электротова
ров полезной площадью 310 мг на 7 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТ1 
1 л 3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 

И 1 *2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО- 
ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Т а б л и ц а  44
О б ъ е м  з д а н и я  в  л 3 д о

Т с р р н т о -

15 0 00 25 000

в с е г о в  т о м  ч и с л е всего в  т о м  ч и с л ериальны е
п о я с а з д а н и я магазина здания м а га з и н а

за 1 4с3 за  1 м * за  1 м ? за  1 м г

а б в Г

1 25,4 97 24 ,8 97
2 26,9 102,8 26 ,3 102,8
3 28 ,4 108,6 27,8 108,6
4 30 114,5 29 ,3 114,5
5 31 ,8 121,3 31 121,3
6 50,8 194 49,6 194
7 62,2 237,7 60,8 237,7
8 6 6 252,2 64,5 252,2
9 71,1 271,6 69,4 271,6

10 80,3 306,5 78,4 306,5
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  44А
с
с
«

Конструкции а б D р

1 Фундаменты................... 3 3 3 3
2 Стены и перегородки . 31 29 30 29
3 П ерекры тия................... 16 14 17 14
4 К р ы ш и ........................ . 3 2 3 2
5 П о л ы ............................. 8 10 9 10
6 Проемы ........................ 10 12 10 12
7 Отделочные работы . . 7 9 7 9
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 15 17 15 17

9 Прочие работы . . . . 7 4 6 4

И т о г о  ................. 100 100 100 100

Т а б л и ц а  45А
с
"с
*

Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты.................... 3 3 3 3
2 Стены и перегородки . 34 34 33 34
3 П ерекры тия.................... 13 13 12 12
4 К р ы ш и ........................ 4 4 4 4
5 Полы . . . . . . . 9 10 И 10
6 Проемы ........................ 13 12 12 12
/ Отделочные работы . . 5 5 6 5
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 12 13 12 13

9 Прочие работы . . . . 7 6 7 7

И т о г о . , .  . . 100 100 100 100

Жилые здания пятиэтажные крупноблочные» 
с техническими подпольями

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  45
Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 

легкобетонных блоков; перегородки гипсобетонные; пе
рекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по 
деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана- 
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон.

Жилые здания пятиэтажные крупноблочные, 
для малосемейных, с подвалами

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  4G
Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 

легкобетонных блоков; перегородки гипсолитовые; пере
крытия железобетонные; кровля асбофанерная по дере
вянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 мз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  45

Т е р р и т о р и 
а л ь н ы е  п о я с а

О б ъ е м  з д а н и я  в  м\ д о

1 0 0 0 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5  0 0 0

а б в г

1 25,5 24,7 24,3 23,8
2 26,8 25,9 25,5 25
3 28,1 27,2 26,7 26,2
4 29,3 28,4 27,9 27,4
5 31,9 30,9 30,4 29,8
6 51 49,4 48,6 47,6
7 62,5 60,5 59,5 58,3
8 66,3 64,2 63,2 61,9
9 71,4 69,2 68 66,6

10 80,6 78,1 76,8 75,2

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  46

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п о я с а

О б ъ е м  з д а н и я  в  л 3 д о  15 0 00

а

1 35,5

2 37,3

3 39,1

4 40,8

5 44,4

6 71

7 87
8 92,3
9 99,4

10 112,9
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  46А

с
2

Конструкции а

1 Ф ундаменты................................................... 3
2 Стены и перегородки..................................... 35
3 П ер екр ы ти я .................................... и
4 Крыши ............................................................. 4
О П о л ы ................................................................. 8
6 П роемы ........................................................ ... 12
7 Отделочные р а б о т ы ..................................... 6
8 Внутренние санитарно-технические и элек-

тричесхие устройства ................................ 13
9 Прочие р або ты .............................................. 8

И т о г о  .......................................... 100

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  47А
Р
Р
2

Конструкции 8 б В Г

1 Фундаменты................... 3 3 3 3
2 Стены и перегородки . 34 29 33 29
3 Перекрытия................... 14 11 14 11
4 К ры ш и........................ .... 3 2 3 2
5 П о л ы ............................. 8 11 9 И
6 Проемы ........................ 11 13 11 13
7 Отделочные работы . . 6 9 6 9
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 14 18 14 18

9 Прочие работы . . . . 7 4 7 4

И т о г о  ................... 100 100 100 100

Жилые здания пятиэтажные крупноблочные, 
со встроенными предприятиями торговли, 

с техническими подпольями

Жилые здания пятиэтажные крупноблочные, 
со встроенно-пристроенными 

предприятиями торговли, с подвалами

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  47
Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 

легкобетонных блоков; перегородки гипсобетонные; пе
рекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по де
ревянным стропилам; полы дощатые и из керамической 
плитки.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телефон, телевидение.

В здании в первом этаже — булочная-кондитерская 
полезной площадью 116 м2 на 3 рабочих места.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 

И 1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО- 
ПРИСТРОЕННОГО MAFA3HHA В РУБ.

Т а б л и ц а  47

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  48
Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 

легкобетонных блоков; перегородки гипсобетонные; пе
рекрытия железобетонные; кровля рулонная по железо
бетонным плитам; полы дощатые и из керамической 
плитки.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, грузовой лифт, радио, телефон, теле
видение.

В здании в первом этаже — магазин одежды по
лезной площадью 1405 м2 на 30 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ж3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 

И 1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕГНО- 
ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУЬ.

Т е р р и т о 
р и а л ь н ы е

п о я са

О б ъ е м  з д а н и я  в  ж я д о Т а б л и ц а  48
15 000 25 000

Т е р р и т о р и а л ь н ы е
п оя са

О б ъ е м  зд а н и я в ж * д о  20 000

в с е го
зд а н и я
за 1 ж *

в  т о м  ч и с л е  
м а га зи н а  
з а  1 ж *

в с е го  
зд а н и я  
за  1 ж 3

в  т о м  ч и с л е  
м а га з и н а  

за 1 ж 3
в с е г о  з д а н и я  з а  1

в  т о м  ч и с л е  
м а га зи н а  за  I  ж *

а б в г а б

1 25,5 99 25,2 99 1 26,7 юз
2 27 104 26,7 104 2 28 108,1
3 28,6 108,9 28,2 168,9 3 29,4 113,3
4 30,1 113,8 29,7 113,8 4 30,7 118,5
5 31,9 123,8 31,5 123,8 5 33,4 128,8
6 51 198 50,4 198 6 53,4 206
7 62,5 242,6 61,7 242,6 7 65,4 252,4
8 66,3 257,4 65,5 257,4 8 69 4 267,8
9 71,4 277,2 70,6 277,2 9 74,8 288,4

10 80,6 312,8 79,6 312,8 10 84.4 325,5
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  48А
с-V.с
2

Конструкции а б

1 Фундаменты .................................. 3 3
2 Стены и перегородки................... 33 29
3 П ерекрытия....................................... 15 13
4 Крыши ............................................ 3 2
5 П о л ы ................................................. 8 10
6 Проемы . . . ............................. и 13
7 Отделочные р а б о т ы ................... 6 7
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устрой
ства .............................., , . . 18 21

9 Прочие работы ............................. 3 2

И т о г о .................................. 100 !00

П р и м е ч а н и е ,  В состав п. 8 входит в том числе 
грузовой лифт — 3%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  49А
с
с-
£

Конструкции н б в г

1 Ф ундаменты.................... 3 3 2 2
2 Стены и перегородки . 43 43 43 42
3 П ерекры тия.................... 10 п 11 11
4 К р ы ш и ............................. 7 6 7 7
5 П олы .................................. 12 12 12 13
6 Проемы (в перегородках) 6 6 б 6
7 Отделочные работы . . 3 3 3 3
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства 13 12 12 12

9 Прочие работы . . . . 3 4 4 4

И т о г о  ................. 100 100 100 100

Жилые здания пятиэтажные 
крупнопанельные, с техническими подпольями

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  49
Фундаменты железобетонные; стены — из трехслой

ных панелей, утепленных минеральной ватой, заполнен
ные дверными и оконными проемами; перегородки гипсо
бетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулон
ная по железобетонным плитам; полы линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радид, телевидение, телефон.

Жилые здания пятиэтажные 
крупнопанельные, с подвалами

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  50

Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 
панелей из ячеистого бетона, заполненные оконными и 
дверными проемами; перегородки гипсобетонные; пере
крытия железобетонные; кровля рулонная по железо
бетонным плитам; полы линолеумовые и дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  49

Т ерриториальные 
пояса

Объем здания в м л ,  до
8000 12 0 00 18 0 00 24 000

в б D г

1 26 ,5 2 5 ,4 25,3 24 ,9

2 27 ,8 26,7 26,6 26,1

3 29 ,2 27 ,9 27,8 27 ,4
4 30 ,5 29 .2 29,1 28 ,6

5 33,1 31,8 31,6 31,1

£ 53 50,8 50,6 49,8
7 64 ,9 62 ,2 62 61

8 68 ,9 66 65,8 64,7

9 74 ,2 71.1 70,8 69,7

10 83,7 80,3 79,9 78,7

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I жз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  50

Т  е р р  и т о р и а л ь н  ы е  
п о я с а

О б ъ е м  з д а н и я  в м3, д о

18 0 00 2 4  000

а* б**

1 27,5 24 ,2
2 28 ,9 25,4
3 30,3 26 ,6
4 31 ,6 27 ,8
5 34 ,4 30 ,3
6 55 48,4
7 67,4 59 ,3

.8 71,5 62,9
9 77 67,8

10 86,9 76,5

* Полы линолеумовые. 
** Полы дощатые.
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  50А

с
с Конструкции е б

1 Фундаменты ................................. 3 3
2 Стены и перегородки................... 43 42
3 Перекрытия...................................... 11 12

84 Крыши ........................................... 7
5 П о л ы ................................................ 11 8
6 Проемы (в перегородках) . . . 6 6
7 Отделочные р а б о т ы ................... 4 4
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устрой
ства ................................................ 13 14

9 Прочие работы ............................. 2 3

И т о г о  ................................. 100 100

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  51А

Ц/U ЭД Конструкция а б в

1 Ф ун дам енты ................... . 3 3 3
2 Стены и перегородки . . 44 43 43
3 П е р е к р ы т и я ........................ 12 11 И
4 Крыши 7 7 7
5 П о л ы ....................................... 8 И 11
6 Проемы (в перегородках) . 6 5 4
7 Отделочные работы . . . 5 5 6
8 Внутренние санитарно-тех

нические и электрические 
устройства . . . . . . 13 13 13

9 Прочие р а б о т ы ................... 2 2 2

И т о г о  ♦ . . . . 100 100 100

Жилые здания пятиэтажные 
крупнопанельные, с подвалами 
и с техническими подпольями

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  51
Фундаменты — из сборных железобетонных блоков; 

стены — из крупных газобетонных панелей, заполненные 
оконными и дверными проемами; перегородки гипсобе
тонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная 
по железобетонным плитам; полы дощатые («а») и ли
нолеумовые («б» и «в»).

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон.

Жилые здания пятиэтажные 
крупнопанельные, гостиничного типа, 

с подвалами

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  52

Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 
трехслойных железобетонных панелей, заполненные 
оконными; и дверными проемами; перегородки гипсо
бетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная 
по железобетонным плитам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУЬ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТ*
1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  52
Т а б л и ц а  51

Т е р р и т о р и а л ь н ы е
п о я с а

О б ъ е м  з д а н и я  в  лс3 д о

600 0 10 000 15 000

с  п о д в а л а м и с  т е х п о д п о л ь е м

а 6 в

1 29 28,6 25,1
2 30,5 30 26,4
3 31,9 31,5 27,6
4 33,4 32,9 28,9
5 36,3 35,8 31,4
6 58 57,2 50,2
7 71,1 70,1 61,5
8 75,4 74,9 65,3
9 81,2 80,1 70,3

10 91,6 90,4 79,3

Территориальные пояса
О б ъ е м  з д а н н з  в  я *  д о  15 000 

а

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

28,1
29,5
30,9
32,3
35.1
56.2
68,8
73.1
78.1
88,8
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  52А
с
1=
«

Конструкции а

1 Ф ундаменты................................................ 3
2 Стены и перегородки............................. 42
о П ер екр ы ти я ................................................ 11
4 Крыши ......................................................... 7
5 Полы ......................................................... 9
6 Проемы (в перегородках)................... 6
7 Отделочные р а б о т ы ................................. 5
8 Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства . . . . 14
9 Прочие р аботы ........................................... 3

И т о г о  . . . . . . . . . . 100

Жилые здания пятиэтажные 
крупнопанельные, кооперативные, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К т а б л и ц е 53

Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 
ячеистобетонных панелей, заполненные оконными и двер
ными проемами; перекрытия железобетонные; кровля 
рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые и 
линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, торячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 *3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  53

Территориальные
пояса

Объем здания в м \  до
12 000 16 000 18 000 2 0  0 00

а * б** в** Г *

1 26 ,2 25,9 25 ,5 24 ,9
2 27 ,5 27,2 26 ,8 26,1
3 28 ,8 28,5 28,1 27 ,4
4 30,1 29,8 29 ,3 2 8 ,6
5 32 ,8 32,4 31 ,9 31,1
6 52 ,4 51 ,8 51 49 .8
7 64 ,2 63,5 62 ,5 61
8 68,1 67 ,3 66 ,3 64 ,7
9 73 ,4 72,5 71 .4 69,7

10 82 ,8 81,8 80 .6 78,7

* Полы дощатые.
** Полы линолеумовые.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  53А
с
"с
г

Конструкции а б в г

1 Ф ун дам енты ........................ 3 3 3 3
2 Стены и перегородки . . 42 43 44 43
3 П е р е к р ы т и я ........................ 12 11 12 13
4 Крыши .................................. 6 6 6 6
5 П о л ы ....................................... 8 11 11 8
6 Проемы (в перегородках) . 6 5 5 6
7 Отделочные работы . . . 4 4 3 4
8 Внутренние санитарно-тех-

ннческие и электрические 14 13 33 14
устройства ..........................

9 Прочие р а б о т ы ................... 5 4 3 3

И т о г о  ................... 100 100 100 100

Жилые здания пятиэтажные 
крупнопанельные,

с пристроенными предприятиями торговли, 
с подвалами

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  54 
Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 

железобетонных трехслойных панелей, утепленных мине
ральной ватой, заполненные оконными н дверными прое
мами; перегородки гипсобетонные; перекрытия железо
бетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; 
полы линолеумовые и из керамических плиток.

Имеется центральное отепление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон.

В здании в первом этаже — булочная-кондитерская 
полезной площадью 317 мг на 8 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ж3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 

И I к 2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО- 
ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Т а б л и ц а  54
О б ъ е м  здания в м * .  до

Т е р р и т о .

18 0 0 0 2 2  0 0 0

в с е г о в  т о м  ч и с л е всего в  т о м  ч и с л ер и а л ь н ы е
пояса з д а н и я магазина здания магазина

за 1 м ? за  1 м * за 1 м * з а  1 лс*

а б в г

1 29,2 112 28 ,8 112
2 30,7 117,6 30 ,2 117,6
3 32,1 123,2 31 ,7 123,2
4 33 ,6 128,8 33.1 128,8
5 36,5 140 36 140-
6 58,4 224 57,6 224
7 71,5 274,5 70 ,6 274,5
8 75,9 291,2 74 ,9 291,2
9 8 1 ,8 313,6 80 ,6 313,6

10 92 ,3 354,9 91 354,9
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  54А

ч.Е Конструкции & б в г

1к Фундаменты................... 3 3 3 3
2 Стены и перегородки . 41 37 42 37
3 П ерекры тия................... 11 10 11 10
4 К р ы ш и ........................ , 6 4 6 4
5 Полы ............................. 10 П !0 11
6 Проемы (в перегород

ках) ............................. 6 8 5 8
7 Отделочные работы . . 4 7 4 7
8 Внутренние санитарно- 

технические и элект
рические устройства . 14 16 14 36

9 Прочие работы . . . . 5 4 5 4

И т о г о  ................. 100 100 100 100

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  55А
в
с

-С Конструкции а б в

1 Ф ун дам енты ........................ 2 2 2
2 Стены и перегородки . . 31 32 31
3 П е р е к р ы т и я ......................... 13 13 13
4 Крыши .................................. 2 2 2
5 Полы . . . .  .................... 9 10 9
6 П роем ы .................................. 12 12 11
7 Отделочные работы . . . 6 6 7
8 Внутренние санитарно-тех

нические и электрические 
устройства ........................ 18 18 18

79 Прочие работы . , . . 7 5

И т о г о ...................... 100 100 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входит в том числе 
лифт — 4%.

Жилые здания девятиэтажные кирпичные, 
с подвалами и с техническими подпольями

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  55

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные с об
лицовкой лицевым кирпичом, перегородки гипсобетон
ные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по 
железобетонным плитам с внутренним водостоком; полы 
дощатые и линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, 
телефон.

Жилые здания девятиэтажные кирпичные, 
для малосемейных, с подвалами

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  56

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, об
лицованные лицевым кирпичом; перегородки гипсобетон- 
ныр; перекрытия железобетонные; кровля рулонная -по 
железобетонным плитам с внутренним водостоком; полы 
линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, лифт, мусоропровод, радио,, телевидение, 
телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 мз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  55 Т а б л и ц а
О б ъ е м  з д а н и я  в  л 3 До

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п о я с а

О б ъ е м  з д а н и я  в  м 3, д о  20 0 00

10 000 30 000 4 5  000 а

Т е р р и т о р и а л ь н ы е
п о я с а с  т е х п о д - с  т е х п о д -

п о л ь е м с  п о д в а л о м п о л ь е м 1 32, ]
2 34

а б в

3 56
1 29,7 30,9 30 4 37,9
2 31,5 32,8 31,8 с

3 33,3 34.6 33,6 О 4 U ,  1

4 35 36,5 35,4 6 64,2
5 37,1 38,6 37,5 7

6 59,4 61,8 60 / е ,  О

7 72,8 75,7 73,5 8 83,5
8 77,2 80,3 78 о 89,99 83,2 86,5 84 у

10 93,9 97,6 94,8 10 101,4
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  56А
с
с
% Конструкции а

1 Ф ундаменты................................................ 2
2 Стены и перегородки............................. 32
3 П ерекры тия................................................. 13
4 Крыши .......................................................... 2
5 Полы .......................................................... 10
6 Проемы ..................................................... 12
7 Отделочные р а б о т ы .................................. 6
8 Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства ................... 20
9 Прочие работы . . .  ......................... 3

И т о г о  ............................................ 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входит в том числе
лифт — 4%.

Жилые здания девятиэтажные кирпичные, 
со встроенно-пристроенными предприятиями 

торговли, с подвалами
Гр> тша кагитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  57
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, об

лицованные лицевым кирпичом; перегородки гипсобетон
ные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по 
железобетонным плитам, полы линолеумовые и из кера
мических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, 
телефон.

В здании в первом этаже — магазин посуды и хо
зяйственных товаров полезней--площадью 811 мг на 
16 рабочих мест.

Т а б л и ц а  57А
с
"с
л

Конструкции а б

1 Фундаменты . . . . . . . . 2 2
2 Стены и перегородки.................... 29 27
3 Перекрытия . .................................. 13 12
4 Крыши ........................................... 2 2
5 Полы . . . . .  ................... 9 И
6 Проемы . . .................................. 10 12
7 Отделочные р а б о т ы .................... 6 8
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устрой
ства ............................................ 21 23

9 Прочие р а б о т ы ............................. 8 3

И т о г о .................................. 100 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входят лифты пас
сажирский— 4% и грузовой — 3%,

Жилые здания девятиэтажные 
крупноблочные, с техническими подпольями

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  58

Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 
легкобетонных блоков; перегородки гипсобетонные; пе
рекрытия железобетонные; кровля рулонная по железо
бетонным плитам с внутренним водостоком; полы до
щатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, 
телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 

И 1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО- 
ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Т а б л и ц а  57

Территориальные
пояса

Объем здания в мл до 45 000

всего здания за 1 а<3 в том числе магазина 
за 1 мг

а б

1 28,3 91
2 30 96,5
3 31,7 101,9
4 33,4 107,3
5 35,4 113,8
6 56,5 182
7 69,3 223
8 73,6 236,6
9 79,2 254,8

10 89,4 287,6

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  58

Территориальные пояса
Объем здания в jh?, до 10 000

а

1 2 8 ,6
2 30
3 31 ,5
4 3 2 .9
5 3 5 ,8
6 57 ,2
7 70,1
8 7 4 ,4
9 80 ,1

10 9 0 ,4
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  58А
с:
с"
£

Конструкции а
1

1 Ф ундаменты................................................ 3
2 Стены и перегородки............................. 31
3 П ер екр ы ти я ................... .... ........................ 12
4 Крыши .......................................................... 4
5 Полы .......................................................... 9
6. Проемы ..................................................... И
7 Отделочные р а б о т ы .................................. 5
8 Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства ................... 18
9 Прочие р аб о ты ........................................... 7

И т о г о  ........................................... 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входит в том числе 
лифт — 5%.

Жилые здания девятиэтажные 
крупноблочные, для малосемейных, 

с подвалами

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  59

Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 
легкобетонных блоков; перегородки гипсобетонные; пе
рекрытия железобетонные; кровля рулонная по железо
бетонным плитам с внутренним водостоком; полы лино
леумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, 
телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  59

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п о я с а

О б ъ е м  з д а н и я  в  д|* д о  2 0  000

а

1 32,4
2 34
3 35,6
4 37,3
5 40,5
6 64,8
7 79,4
8 84,2
9 90,7

10 102,4

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  59А
с

Z

Конструкции а

1 Ф ундаменты ................................................ 3
2 Стены и перегородки............................. 32
3 П ер екр ы ти я ................................................ 12
4 Крыши .......................................................... 4
5 Полы .......................................................... II
6 Проемы ..................................................... И
7 Отделочные р а б о т ы ................................. 6
8 Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства . . . , . 18
9 Прочие работы ............................................ 3

И т о г о  ........................................... 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входит в том числе 
лифт — 5%.

Жилые здания девятиэтажные 
крупнопанельные, с подвалами

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  60
Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 

трехслойных панелей, утепленных минеральной ватой, 
заполненные оконными и дверными проемами; перего
родки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кров
ля рулонная по железобетонным плитам с внутренним 
водостоком; полы линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, 
телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 лЗ ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  60

. а.
о  3

О б ъ е м  з д а н и я  в  я 3 д о

и  ~
8000 12 000 15 0 00 4-5 000 65 000

Си <ПV х о
Н  О.С а б а г д

1 29,5 29,2 28,9 28,8 28,2
2 31 30,7 30,3 30,2 29,6
3 32,5 32,1 31,8 31,7 31
4 33,9 33,6 33,2 33,1 32,4
5 36,9 36,5 36,1 36 35,3
6 59 58,4 57,8 57,6 56,4
7 72,3 71,5 70,8 70,6 69,1
8 76,7 75,9 75,1 74,9 73,3
9 82,6 81,8 80,9 80,6 79

10 93,2 92,3 91,3 91 89,1
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  6GA
а
"е
£

Конструкции а б в г д

1 Ф ундаменты................... 4 4 4 4 4
2 Стены и перегородки . 35 35 36 35 35
3 П ер екр ы ти я ................... 12 12 12 12 11
4 Крыши ............................ 4 4 4 4 5
5 Полы . . . . . . 11 12 11 12 11
6 Проемы (в перегородках) 6 5 6 5 6
7 Отделочные работы . . 5 5 5 5 6
8 Внутренние - санитарно

технические и элект
рические устройства . 17 17 17 17 17

9 Прочие работы . . . . 6 6 5 6 5

И т о г о  . . . . 100 100 100 100 100

П р и м е ч а н и е .  В сосгав п. 8 входит в том числе 
лифт — 5%.

Жилые здания девятиэтажные 
крупнопанельные, гостиничного типа, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  61

Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 
трехслойных железобетонных панелей, заполненные 
оконными и дверными проемами; перегородки железо
бетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам
с внутренним водостоком; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, мусоропровод, лифт, радио, телевидение, 
телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л/з ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  61
Объем здания в м 3 до 25 000

Территориальные пояса
a

1 26,6
2 27,9
3 29,3
4 30,6
5 33,3
6 53,2
7 65,2
8 69,2
9 74,5

10 84,1

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  61А
с
с"
ж

К о н с т р у к ц и и а

1 Ф ундам енты ................................................ 4
2 Стены и перегородки............................. 36
3 П е р е к р ы т и я ................................................ 11
4 К р ы ш и .......................................................... 4
5 Полы .......................................................... 8
6 Проемы ( в  перегородках).................... 5
7 Отделочные р а б о т ы ........................ 5
S Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства .................... 20
9 Прочие р а б о т ы ........................................... 7

И т о г о  ........................................... 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входит в том числе 
лифт — 5 %.

Ж илые здания девятиэтажные 
крупнопанельные, для малосемейных, 

с подвалами

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  62

Фундаменты- железобетонные; каркас железобетон
ный; стены — из трехслойных утепленных минеральной 
ватой крупных панелей, заполненные оконными и двер
ными проемами; перегородки гипсобетонные; перекрытия 
железобетонные; кровля рулонная по железобетонным 
плитам с внутренним водостоком; полы линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, 
телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  62

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п о я с а

Объем здания в  м *  д о  20 000

а

1 30,2

2 31 ,7

3 33 ,2

4 34 ,7

5 3.7,3

6 60,4
7 74

8 78,5

9 8 4 ,6

10 95 ,4
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  62А

£
Конструкции а

I Ф ундаменты................................................ 4
2 Стены и перегородки............................. 37
3 П ер екр ы ти я ................................................ Ю
4 К р ы ш и ...................................... .... 4
5 П олы ...................................................................... П
6 Проемы (в перегородках)................... 4
7 Отделочные работы . . ................... 4
8 Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства ................... 21
9 Прочие рабо ты ........................................... 5

И т о г о  ........................................... 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входит в том числе 
лифт — 5%.

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 
С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ 

ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для г. Москвы 
пятиэтажные кирпичные, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  63

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; пе
регородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; 
кровля рулонная по железобетонным плитам; полы до
щатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 лз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ

Т а б л и ц а  63

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  63А

ц
еГ Конструкции 8 б в

Ф ун дам ен ты ........................ 3
1
! 3 3

2 Стены и перегородки . , 30 30 29

3 П е р е к р ы т и я ........................ 12 12 12

4 Крыши ................................. с 7 7

5 П о л ы ...................................... 9 (0 10

6 П р о ем ы ................................. 12 12 12

7 Отделочные работы . . . 6 7 7

8 Внутренние санитарно-тех
нические и. электрические 
устройства ........................ 13 13 (3

9 Прочие работы ................... 7 6 7

И т о г о ................... 100 100 100

Жилые здания для г. Москвы 
пятиэтажные крупноблочные, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  64
Фундаменты — из сборных железобетонных и бе

тонных блоков; стены — из крупных шлакоке амзито- 
бетонных блоков; перегородки гипсобетонвые; перекры
тия железобетонные; кровля рулонная по железобетон
ным плитам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоро
провод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I л 3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т е р р и т о р и а л ь н ы е
п о я с а

7000 10 0 00 15 000 О б ъ е м  з д а н и я  в я 1 д о

а б
Т е р р и т о р и а л ь н ы е  

8  п о я с а
6000 10 0 00 15 0 00

Москва 23,3 22,8
а б в

22,6
Москва 26 25,2 24,9



УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  64А

с
п Конструкции а б в

1 Ф у н д ам ен ты ......................... 3 3 3

О Стены и перегородки . . 32 31 31

3 П е р е к р ы т и я ......................... 12 12 12

4 К р ы ш и ................................... 7 7 7

5 П о л ы ........................................ 10 10 10

6 П р о е м ы ................................... 13 13 13

7 Отделочные работы . . . 4 5 5

8 Внутренние санитарно-тех
нические и электрические 
устройства ......................... 12 12 12

9 Прочие работы .................... 7 7 7

И т о г о  .................... 100 100 100

Жилые здания для Москвы 
пятиэтажные крупнопанельные, 

с техническими подпольями

Группа капитальности Г 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  65
Фундаменты — из сборных бетонных блоков; сте

н ы — из крупных железобетонных панелей, заполненные 
оконными и дверными проемами; перегородки гипсо- 
бетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; 
полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение. радио» телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 * 3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  65

Т  е р р и т о р  и а л ь н ы е  
п о я с а

О б ъ е м  здания в м 4  до

10 0 0 0 15 0 00 2 0  000

а б в

Москва 2 4 ,7 2 4 ,6 2 4 ,4

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  65А

с
'е
Z

Конструкция а б в

I Ф у н д а м е н т ы ......................... 3 3 3

2 Стены и перегородки . . 42 41 41

3 П е р е к р ы т и я ......................... 11 11 11

4 Крыши ................................... 7 7 7

5 П о л ы ........................................ 9 Q 9

6 П р о е м ы ................................... 6 6 6

7 Отделочные работы . . . 4 4 4

8 Внутренние санитарно-тех
нические и электрические 
устройства ......................... 11 11 11

9 Прочие р а б о т ы .................... 7 8 8

И т о г о  .................... 100 100 100

Ж илые здания для Москвы 
девятиэтажные кирпичные 
с техническими подпольями

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  66
Фундаменты — из сборных железобетонных и бе

тонных блоков, стены кирпичные; перегородки гипсо
бетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная 
по железобетонным плитам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение» электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропро
вод, лифты.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л 3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  66

Территориальные
пояса

Объем зданяя в м* до

20 000 25 000 30 000

а б в

Москва 2 4 ,8 2 4 ,6 2 4 ,4
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  66А

Конструкции а б в

1 Ф ундам енты ........................ 2 2 2

2 Стены и перегородки , , 29 29 28

3 П ер екр ы ти я ........................ 14 14 14

4 Крыши .................................. 2 2 2

5 П о л ы ...................................... 8 9 9

6 П роем ы .................................. 12 12 12

7 Отделочные работы . . . 6 6 6

8 Внутренние санитарно-тех
нические и электрические 
устройства ........................ 18 17 18

9 Прочие работы ................... 9 9 9

И т о г о  .................... 100 100 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входит в гом числе 
лифт — 6%.

Жилые здания для Москвы 
со встроенно-пристроенными предприятиями 

торговли девятиэтажные кирпичные, 
с подвалами

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  67

Фундаменты — из сборных железобетонных и бе
тонных блоков; стены кирпичные, облицованные щеле
вым кирпичом; перегородки гипсобетонные, в магазинах 
из шлакобетонных блоков; перекрытия железобетонные; 
кровля рулонная по железобетонным плитам; витрины 
в магазинах выносные из металлических элементов; полы 
дощатые, в магазинах — керамическая плитка и ли
нолеум.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио,- телевидение, телефон, мусоропро
вод, лифты пассажирские и в магазинах грузовые.

В жилом здании объемом до 30 000 mz в первом 
этаже — встроенный продовольственный магазин полез
ной площадью 1468 м2, на 30 рабочих мест,

В жилом здании объемом до 40 000 м3 в первом 
этаже — встроенный продовольственный магазин полез
ной площадью— 1832 мг, на 36 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 

И 1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО- 
ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ,

Т а б л и ц а  67

Террито
риальные

пояса

Объем здания в мя, до

30 000 40 000

всего 
здания 
за 1 мл

в том числе 
магазина 

за 1 мг
всего 

здания 
за 1 х 1

в том числе 
магазина 

за 1 м*
■i б в г

Москва 23 ,7 88 23,7 92

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  67А
CS

<
К о н с т р у к ц и и ■* б в г

1 Ф ундаменты................... 2 2 2 2
2 Стены и перегородки 28 27 28 26
3 П ерекры ти я .................... 14 13 14 12
4 Крыши ............................. 2 2 2 2
5 Полы ............................. 9 11 8 11
6 Проемы ........................ 11 13 11 14
7 Отделочные работы . . 7 9 7 9
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства 19 21 20 20

9 Прочие работы . . . . 8 2 8 4

И т о г о  , . . . 100 100 100 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входит в том числе 
лифт — 6% (пассажирский).

Жилые здания для Москвы 
девятиэтажные крупноблочные, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  68

Фундаменты — из сборных железобетонных и бетон
ных блоков; стены — из крупных шлакокерамзнтобетон- 
ных блоков; перегородки гйпсобетонные; перекрытия же
лезобетонные; кровля рулонная по железобетонным пли
там; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телефон, телевидение, мусоропро
вод, лифты, сантехкабины.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
I м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ. 1 л*3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  68 Т а б л и ц а  69

О б ъ е м  з д а н и я  в  лс' д о  1 2 0 0 0 О б ъ е м  з д а н и я  в  л г* .  д о

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п о я са
а

Т е р р и т о р и а л ь н ы е
п о я с а

30 000 45 000

Москва 26,3
а б

Москва 29,8 29,6

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  68А

сГ Конструкции в

1 Ф ундаменты................................................ 3

2 Стены и перегородки............................. 29

3 П ер екр ы ти я ................................................ 12

4 К р ы ш и ................................. .... 3

5 Полы .......................................................... 9

6 Проемы ..................................................... 9
гг/ Отделочные работы .................................. 3

8 ■ Внутренние санитарно-технические и 
электрические устройства . . , . . 26

9 Прочие работы ....................................... 6

И т о г о 100

П р и м е ч а н и е .  В сост-ав п. 8 входят в  том числе 
санитарно-технические кабины— 14%, лифты — 3%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  69А

с
с?
%

Конструкции $ б

1 Фундаменты ................................. 2 2

2 Стены и перегородки................... 37 37

3 Перекрытия ...................................... 14 14

4 Крыши ........................................... 5 5

5 П о л ы ................................................ 9 9

6 Проемы (в перегородках) . » , . 4 4

7 Отделочные р а б о т ы ................... 3 3

8 Внутренние санитарно-техниче
ские и электрические устрой
ства ................................................ 20 20

9 Прочие работы . . . . . . . 6 6

И т о г о  .................................. 100 1 гул1UU

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входят в том числе 
санитарно-технические кабины— 10%, лифты — 4%.

Жилые здания для Москвы 
девятиэтажные крупнопанельные, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  69

Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 
керамзитобетонных панелей, заполненные оконными и 
дверными проемами; перегородки железобетонные- пере
крытия железобетонные; кровля рулонная по железо
бетонным плитам; полы линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация. горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропро
вод, лифты, сантехкабины.

Жилые здания для Москвы 
девятиэтажные крупнопанельные, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  70

Фундаменты — из сборных железобетонных и бетон
ных блоков; стены — из крупных железобетонных много
слойных панелей, заполненные оконными и дверными 
проемами; перегородки железобетонные: перекрытия же
лезобетонные; кровля рулонная по железобетонным пли
там; полы линолеумовые.

Имеется центральное отепление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропро
вод, лифты, сантехкабины.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ж3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  70
О б ъ е м  з д а н и я  в  ж \  д о

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  пояса 30 000 45 000 6 0  000

а 6 в

Москва 30,7 30,5 30,4

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  70А

*6
п / п К о н с т р у к ц и и а б в

1 Ф ундам енты ........................ 2 2 2
2 Стены и перегородки . . 42 42 42
3 П ер ек р ы ти я ......................... 11 11 11
4 Крыши .................................. 3 3 3
5 П о л ы ....................................... 8 8 8
6 Проемы (в перегородках) . 3 3 3
7 Отделочные работы . . . 3 3 3
8 Внутренние санитарно-тех

нические и электрические 
устройства ........................ 22 22 22

9 Прочие р а б о т ы ................... 6 6 6

И т о г о - .................... 100 100 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входят в том числе 
санитарно-технические кабины— 11%, лифты — 5%*

Жилые здания для Москвы 
девятиэтажные из крупных прокатных панелей, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  71

Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 
прокатных- керамзитобетониых панелей, заполненные 
оконными и дверными проемами; перегородки гилсобе- 
тониые; перекрытия — из прокатных железобетонных 
плит; кровля рулонная по железобетонным плитам; по
лы — из линолеума на мягкой основе.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропро
вод, лифты, сантехкабнны.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ж» ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  71
О б ъ е м  з д а н и я  в  ж ’ , д о

Т е р р и т о р и а л ь н ы е
п о я с а

2 0  0 00 3 5  0 00 45 000 70 000

а б в г

Москва I 32,4 | 32,1 J  31,9 | 31,6

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  71А

№
п/п Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты.................... 2 2 2 о
2 Стены и перегородки . 42 41 42 42
3 П ерекры ти я .................... 11 11 11 11
4 Крыши ............................. 4 4 4 4
5 Полы ............................. 8 8 8 8
6 Проемы (в перегородках) 4 4 4 4
7 Отделочные работы 2 2 2 2

8 Внутренние санитарно
технические и элект
рические устройства . 19 19 19 19

9 Прочие работы . . . 8 9 8 8

И т о г о  . . . . 100 100 100 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входят в том числе 
санитарно-технические кабины — 10%, лифты — 4%.

Жилые здания для Москзы 
со встроенно-пристроенными 

предприятиями торговли 
девятиэтажные крупнопанельные, с подвалами

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  72 
Фундаменты — из сборных железобетонных и бе

тонных блоков; стены — из крупных керамзитобетонных 
панелей; в пристроенной части магазина — железо
бетонный каркас с заполнением керамическими кам
нями; перегородки гипсобетойные, железобетонные; 
кровля рулонная п<* железобетонным плитам; витрины 
в магазине металлические; полы линолеумовые, в мага
зинах наливные из полявинилацетатной эмульсии.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропро
вод, лифты пассажирские и грузовые, сантехкабчны.

В жилых зданиях объемом до 45000 мг - первом 
этаже размещаются пристроенный промтоварный мага
зин полезной площадью 1150 ж2, на 28 рабочих мест 
и пристроенный продовольственный магазин полезной 
площадью 1118 л 2, на 28 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 

И 1 At2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО- 
ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Т а б л и ц а  72
О б ъ е м  з д а н и я в  ж?, д о  45 000

п р о м т о в а р н ы й
м а га з и н

п р о д о в о л ь с т в е н н ы й
м а га з и н

Т е р р и т о р и а л ь н ы е
п о я с а в с е г о  

з д а н и я  
з а '  1 ж 3

в  т о м  ч и с 
л е  м а г а 

з и н а  за 
1 ж 2

в с е г о  
з д а н и я  
за  1 ж 5

в  т о м  ч и с 
л е  м а г а 

зи н а  
за  1 ж *

а б в г

Москва 29,2 100 29,8 112

55



УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  72А

п/п j Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты................... 2 2 2 2

2 Стены и перегородки . 34 31 35 30

3 П ерекры ти я................... 13 11 13 10

4 К р ы ш и ............................. 7 7 7 7

5 Полы ............................. 9 11 9 12

6 Проемы (в перегород
ках) ............................. 5 8 5 9

7 Отделочные работы . . 3 6 4 6

8 Внутренние санитарно- 
технические и элект
рические устройства . 21 22 21 21

9 Прочие работы . . . . 6 2 4 3-

И т о г о  . . . . 100 100 100 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входят в том числе 
санитарно-технические кабины — 10%, лифты — 4% (пас
сажирские''

Жилые здания для Москвы 
со встроенно-пристроенными 

предприятиями торговли 
девятиэтажные крупнопанельные, с подвалами

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  73

Фундаменты — из сборных бетонных блоков и моно
литной железобетонной подушки; стены — из крупных 
керамзитобетонных панелей, облицованных малогабарит
ной керамической плиткой, заполненные оконными и 
дверными проемами; перегородки гипсобетонные, а в ма
газинах из шлакобетонных блоков; перекрытия желе
зобетонные, кровля рулонная по железобетонным пли
там; полы линолеумовые в магазинах из керамической 
плитки; витрины в магазинах металлические.

Имеется центральное отепление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропро
вод, лифты пассажирские и грузовые, сантехкабины.

В жилых зданиях объемом до 35 000 м$ в первом 
этаже — продовольственный магазин полезной площадью 
1878 ж2, на 36 рабочих мест.

В жилых зданиях объемом до 50 000 ж3 в первом 
этаже — продовольственный магазин полезной пло
щ а д ь ю  2603 ж2, на 48 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ^  ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 

И 1 ж2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО- 
ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Т а б л и ц а  73
О б ъ е м  з д а н и я  в  м ?  д о

Т е р р и т о 
р и а л ь н ы е

п о я с а

35 000 50 000

в с е г о  
з д а н и я  
за 1 At3

в  т о м  ч и с л е  
м а га з и н а  

за 1 м г

в с е г о  
з д а н и я  
за  1 m j

в т о м  ч и с л е  
м а га зи н а  

за 1 м *

а б в г

Москва | 29,3 | 136 j 29,2 | 135

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  73А

Л?
п/п Конструкции а б в i

1 Ф ундаменты.................... 5 5 5 5
2 Стены и перегородки 34 31 34 30
3 Перекрытия .................... 11 10 1! 9
4 Крыши ............................. 4 4 4 4

5 Полы ............................. 8 10 8 9
6 Проемы ......................... 6 9 6 10
7 Отделочные работы . , 4 8 5 10
8 Внутренние санитарно- 

технйческне и элект
рические устройства . 20 21 19 21

9 Прочие работы . . . . 8 2 8 2

И т о г о  . . . . 100 100 100 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входят в том числе 
санитарно-технические кабины — 7%. лифты — 4% (пас
сажирские) .

Жилые здания для Москвы 
двенадцатиэтажные крупноблочные 

(дом а-баш ни), 
с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  74
Фундаменты железобетонные, стены — из крупных 

керамзнтобетонных блоков; перегородки гипсобетонные 
и шлакобетонные, перекрытия железобетонные; кровля 
рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропро
вод, лифты, сантехкабины.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л 3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  74

Территориальные пояса
Объем здания в до 15 000

а

Москва 28,4

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  74А

№
П/П К о н с т р у к ц и и а

1 Ф ундаменты................................................ 4
2 Стены и neperoj о д н и ............................. 31
3 П ер екр ы ти я ................................................ 10
4 Крыши ......................................................... 2
5 Полы ......................................................... 8
6 Проемы .................................................... 10
7 Отделочные р а б о т ы ................................. 3
8 Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства ................... 26
9 Прочие работы ........................................... 6

И т о г о  ........................................... 100

П р и м е ч а н и е .  В состав гг. 8 входят в том числе 
санитарно-технические кабины — 12%, лифты — 6%.

Жилые здания для Москвы 
со встроенно-пристроенными 

предприятиями торговли 
двенадцатиэтажные крупноблочные, 

с подвалами

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  75
Фундаменты — из сборных железобетонных и бе

тонных блоков, стены — из крупных керамэитобетонных 
блоков; в пристроенной части магазина — железобетон
ный каркас с заполнением керамическими камнями; пе
регородки гипсобетонные, з магазине — шлакобетонные 
и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля ру
лонная по железобетонным плитам; витрины в магазине 
металлические, полы дощатые, в магазине — из метлах
ской и мозаичной плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропро
вод, лифты пассажирские и грузовые, сантехкабины

В жилых зданиях объемом до 25 000 в первом 
этаже размещаются пристроенный промтоварный мага
зин полезной площадью 1728 л<2, на 36 рабочих мест 
и встроенно-прнстроеннын продовольственный магазин 
полезной площадью 1728 ,м2, на 37 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ж3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 

И 1 ж2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО- 
ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Т а б л и ц а  75
Объем здания в м 3. до 25 000

Террито-
промтоварн ык магазин продовольственный

магазин
рнальные

пояса всего 
здания 
за 1 M f

в том числе 
магазина 
за 1 м *

всего 
здания 
за 1 л3

в том числе 
магазина 
за 1 м 2

а б в г

Москва 25,4 82,2 26,2 91,5

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  75А

п/п Конструкции а б в г

1 Ф ундам енты ......................... 4 4 4 4
2 Стены и перегородки . . . 30 28 29 27
3 П е р е к р ы т и я ........................ 10 9 9 8
4 Крыши .................................. 7 6 7 6
5 Полы ........................ 8 9 8 10
6 Проемы . . . .  . . 10 12 10 И
1 Отделочные работы . . . 4 6 4 •
8 Внутренние санитарно-тех

нические и электрические 
устройства . . .  . . 22 23 22 23

9 Прочие работы . . 7 . . 5 3 7 4

И т о г о  ................... 110 100 100 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входят в том чист.* 
санитарно-технические кабины — 8%, лифты — 4% 
(пассажирские).

Жилые здания для Москвы 
четырнадцатиэтажные кирпичные, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  76

Фундаменты свайные, железобетонные; стены — же
лезобетонный каркас и киопичные; перегородки гипсо
бетонные; перекрытия железобетонные; полы паркетные 

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропро
вод, лифты.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л 3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  76

Территориальные
пояса

Объем здания в м л .  до Э0 000

а

Москва 26,5

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Г  а  б л и u a 7GA

№
п / п К о н с т р у к ц и и я

1
2
3
4

5
6
7
8

9

Ф ундаменты...........................................
Стены н перегородки........................
П ер екр ы ти я ...........................................
Крыши .....................................................
Полы .....................................................
Проемы ................................................
Отделочные р а б о т ы .............................
Внутренние санитарно-технические 

электрические устройства . , . . 
Прочие работы ......................................

И т о г о

6
30
13 
2

11
9
7

14
8

100

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  77А

К?
п/п К о н с т р у к ц и и а

1 Ф ундаменты ................................................ 6

2 Стены и перегородки ............................ 34

3 П ер ек р ы ти я ................................................ 19

4 Крыши .......................................................... 2

5 Полы .......................................................... 8

6 Проемы ..................................................... 9

7 Отделочные работы ................................. 2

8 Внутренние санитарно-технические и 
электрические устройства ................... 18

9 Прочие р а б о т ы ........................................... 2

И т о г о  ........................................................................ 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входят в том числе
санитарно-технические кабины — 8%, лифты — 4%.

П р и м е ч а н и е .  В состав а. 8 входят в том числе
лифты — 4%.

4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ В РАЙОНАХ 
С ОСОБЫМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Жилые здания для Москвы 
шестнадцатиэтажные каркасно-панельные, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  77

Фундаменты свайные, железобетонные; стены — 
сборный железобетонный каркас, с крупными керамзито- 
бетонными панелями, облицованными малогабаритной 
керамической плиткой; перегородки гипсобегонные; пере
крытия железобетонные; кровля рулонная по железо
бетонным плитам; п о л ы  линолеумовые на войлочной ос
нове.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропро
вод, лифты, сантехкабины.

Жилые здания в районах вечной мерзлоты 
пятиэтажные кирпичные, 

с малометражными квартирами, 
с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  78

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; пе
регородки гипсобегонкые; перекрытия железобетонные; 
кровля рулонная по железобетонным плитам; полы лино
леумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
1 м* ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ. 1 ** ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  77 Т а б л и ц а  78

f е р р н т о р и а л ъ н  ы е 
п о я с а

О б ъ е м  з д а н и я  в  м 3, д о  2 5  0 0 0
Т е р р и т о р и а л ь н ы е

О б ъ е м  з д а н и я  в  лс*, д о  20 0 00

а п о я с а
а

Москва 34 \ 31,9
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а 6 л и ц а 78А

№
п/п Конструкции а

1 Ф ундаменты ................................................ 4

2 Стены и перегородки............................. 34

3 П ер екр ы ти я ................................................ 14

4 Крыши .......................................................... 7

5 Полы .......................................................... 12

6 Проемы ..................................................... 11

7 Отделочные р а б о т ы .................................. 6

8 Внутренние санитарно-технические и 
электрические устройства . . . . . Ю

9 Прочие работы ............................................ 2

И т о г о  ............................................ 100

Жилые здания в районах вечной мерзлоты  
пятиэтажные крупнопанельные, 
с малометражными квартирами, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

К  т а б т и ц е  79

Фундаменты железобетонные; стены — из много
слойных железобетонных плит, утепленные минеральной 
ватой, с заполненными оконными и дверными проемами; 
перегородки гипсобетонные и железобетонные; перекры
тия железобетонные; кровля рулонная по железобетон
ным плитам; полы линолеумовые» из метлахских плиток 
и бетонные

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение* электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  79А

№
п/п Конструкции а б ч

1 Ф ун дам енты ........................ 5 5 5

2 Стены и перегородки . . 44 43 43

3 П е р е к р ы т и я ........................ 12 12 11

4 Крыши .................................. 6 7 б

5 П о л ы ........................  . • 11 11 12

6 Проемы (в перегородках) . 5 5 6

7 Отделочные работы . . . 4 4 4

8 Внутренние санитарно-тех
нические и электрические 
устройства ........................ 11 11 И

9 Прочие работы ................... 2 2 2

И т о г о  ................... 100 100 100

Жилые здания в районах вечной мерзлоты  
девятизтажные крупнопанельные, 
с малометражными квартирами, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  80
Фундаменты железобетонные; стены — из много

слойных железобетонных панелей, утепленных минераль
ной ватой, с заполненными оконными и дверными прое
мами; перегородки гипсобетонные и железоб гонные; 
перекрытия железобетонные; кровля рулонная по желе
зобетонным плитам, совмещенная, вентилируемая; полы 
линолеумовые, из керамических плиток и бетонные.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, лифты, мусоропровод, радио, телефон, те
левидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
I м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ. i мз ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  79 Т а б л и ц а  80

Территориальные
пояса

Объем здания в л<3, до Объем здания в м ? г  до

15 000 2 0  0 0 0
ос 00Q Территориальные 

пояса 8000 15 000 40 000

а б в а б в

1 30,5 30,2 30,1 1 32,1 31 ,6 30 ,2
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  80 А Т а б л и ц а  81А

№
п/п Конструкции в б в №

п/п Конструкции а б в г

1 Ф ундам енты ........................ 5 5 5 1 Ф ундаменты.................... 5 5 5 5

2 Стены и перегородки . . . 42 42 41 2 Стены и перегородки . 44 45 44 44

Г\О П ер ек р ы ти я ........................ 10 11 11 3 П ерекры тия.................... 12 11 12 12

4 К р ы ш и .................................. 6 7 7 4 Крыши ............................. 6 6 6 6

5 П о л ы ....................................... 10 9 10 5 П о л ы ............................. 10 10 10 10

6 Проемы (в перегородках) . 5 5 5 6 Проемы (в перегородках) 6 6 6 6

7 Отделочные работы . . . 4 4 4 7 Отделочные работы . . 4 4 4 5

8 Внутренние санитарно-тех
нические и электрические 
устройства ........................ 16 16 16

8 Внутренние санитарно
технические и элект
рические устройства . 10 11 11 10

9 Прочие р а б о т ы .................... 2 1 1 9 Прочие работы . . . . 3 2 2 2

И т о г о  .................... 100 100 100 И т о г о  , . , . 100 100 100 100

П р и м е ч а н и е .  В состав п. 8 входят в том числе 
н лифты — 4%.

Жилые здания в районах 
с сейсмичностью 7 баллов  

пятиэтажные крупнопанельные, 
с малометражными квартирами, 

с техническими подпольями

Жилые здания в районах 
с просадочными грунтами 

и сейсмичностью 7—8 баллов 
пятиэтажные крупнопанельные, 
с малометражными квартирами, 

с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и д е  81

Фундаменты — из сборных железобетонных блоков 
с монолитными участками; стены — из. многослойных же
лезобетонных панелей с заполнением оконных и дверных 
проемов; перегородки гипсобетонные и железобетонные; 
кровля рулонная по железобетонным плитам; крыша 
плоская, совмещенная с неограниченным стоком воды; 
полы линолеумовые, бетонные и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телефон, телевидение.

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  82
Фундаменты — из сборных железобетонных и бетон

ных блоков; стены — из трехслойных железобетонных 
панелей, с заполненными оконными и дверными прое
мами; перегородки гипсобетонные и железобетонные; 
перекрытия железобетонные; кровля рулонная по желе
зобетонным плитам; крыша совмещенная, вентилируе
мая; полы линолеумовые и из керамических плиток.

Имеется централоное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
1 м* ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ, 1 ж3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  81 Т а б л и ц а  82

Территориальные
пояса

Объем з д а н и я  в м \  до Объем з д а н и я  в м?, д о

8000 12 000 18 000 25 000 Территориальные 
_ пояса 8000 12 000 20 000 25 0 00

а б в г а б в г

1 32,4 32,2 32 31,8 1 32,7 32,6 32,4 32,1
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  82А

Л*в
п/п Конструкции 3 б в г

1 Ф ундаменты.................... 4 4 4 4
2 Стены и перегородки . 45 44 43 43
3 П ерекры ти я .................... 13 12 11 11
4 К р ы ш и ............................. 6 7 7 6
5 Полы ........................ 10 10 10 10
6 Проемы (в перегородках) 5 5 5 6
7 Отделочные работы . . 4 4 5 5
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 11 12 12 12

9 Прочие работы . . . . 2 2 3 3

И т о г о  . , . . 100 100 100 100

Жилые здания в районах 
с  сейсмичностью 9 баллов  

девятиэтажные каркасно-панельные, 
с малометражными квартирами, 

с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  83
Фундаменты железобетонные и бетонные; железо

бетонный каркас и железобетонные панели; перегородки 
гипсобетонные и железобетонные; перекрытия — из же
лезобетонных панелей; кровля рулонная по железобе
тонным плитам, крыша плоская, совмещенная, вентили
руемая; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод» кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, лифты, мусоропровод, радио, телефон, теле
видение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л 3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  83

Территориальные
иояса

Объем здания в лг\ до

15 000 40 000 50 000

а б в

1 37,2 36,7 | 39,4

П р и м е ч а н и е .  Дом по графе «в»— каркасно-па' 
нелъиый галерейно-секционного типа.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  83А

№
п/п Конструкции а б В

Ф ундам енты ........................ 5 5 5
9 Стены и перегородки . . . 54 55 56
3 П е р е к р ы т и я ........................ 12 12 11
4 Крыши 2 2 2
5 Полы .................................. 6 6 5
6 Проемы .................................. 4 4 4
7 Отделочные работы . 3 2 2
8 Внутренние санитарно-тех-

нические и электрические
устройства ........................ 11 11 12

9 Прочие работы ................... 3 3 3

И т о г о  ................... 100 100 100

П р и м е ч а н  и-е, В состав п. 8 входят в том числе 
и лифты — 3%.

II. ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е ЗД А Н И Я

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. В настоящий отдел включены:
а) административные здания;
б) библиотеки;
в) танцевальные площадки.
2. Укрупненные показатели восстановительной стои

мости общественных зданий рассчитаны на 1 мг строи
тельного объема для условий второго климатического 
района по 10 территориальным поясам.

3. Для определения восстановительной стоимости 
общественных зданий по 1, III и IV климатическим рай
онам к единичной стоимости соответствующего терри
ториального пояса применяются поправочные коэффи
циенты по таблице:

Здания

Кирпичные

Поправочные коэффициенты по клнматн- 
______________ веским районам____________

I | III | IV

| 1,07 | 0,94 j 0,92

4. В таблицах восстановительная стоимость общест
венных зданий определена:

а) по административным зданиям 1-, 2- и 4-этаж
ным, сооруженным до 1960 г. в двух вариантах с про
стой и повышенной внутренней отделкой;

б) по остальным общественным зданиям, сооружен
ным после 1960 г., в одном варианте, с повышенной 
внутренней отделкой.

5. Встроенные в жилые здания помещения общест
венного, а также коммунально-бытового назначения оце
ниваются по их строительному объему, по восстанови
тельной стоимости основного здания, с учетом необходи
мых повышающих и понижающих коэффициентов, пре
дусмотренных в общей технической части настоящего 
сборника.
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Строительный объем встроенного помещения опре
деляется по методике, указанной в общей части к сбор
никам, как исчисление строительного объема здания по 
его частям. При этом разграничивающие стены между 
встроенной и жилой частью здания относятся к жилой 
части его.

Пример. В жилом 5-эгажном кирпичном здании, 
на 1-м этаже, в торцовой части встроена сберегательная 
касса размером 11,44X9 м

При определении строительного объема встроенной 
сберкассы учитываются толщины одной поперечной и 
двух продольных наружных стен здания. В данном 
случае по встроенному помещению, при обмере в на
туре, будет:

а) строительная длина 11,44+0,53x2=12,5 м;
б) ширина 9+0,53=9,53 м\
в) высота (между уровнями полов 1-го и 2-го эта

жей) — 3,7 м
Таким образом, строительный объем встроенной 

сберегательной кассы составит
12,5X9,53X3,7 =  441 м \

6. Переоценка общественных зданий производится 
по примерам, приведенным в технической части к пер
вому отделу (п. 12) и в соответствии с п. 20 техниче
ской части к настоящему сборнику.

Административные здания  
одноэтаж ны е кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  84
Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; пере

городки гипсобетонные, частично шлакобетонные и же
лезобетонные; перекрытия железобетонные; кровля — из 
асбофанеры по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана.- 
лизация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м5 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  84

Территориальные 
пояса

Объем зданий в л3, до 10 000

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 23,1 25,6
2 24,5 27,2
3 25,9 28,7
4 27,3 30,3
5 28,9 32,1
6 26,2 51,1
7 56,6 62,8
8 60,1 66,7
9 64,7 71,8

10 73 81

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %)-

а б

Центральное отопление .............................. 4.1 3,7

Водопровод .................................................. 0.2 0,2

Канализация .................................................. 0 ,8 0,8

Электроосвещение ................................... 3,3 3

Радио ............................................................ 0,2 0.2

Телефон . * ............................................. 2,3 2.2

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид 
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 4,7%; 
телевидения — 0,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  84А

К'.
п/п Конструкции а б

1 Фундаменты ................................... 4 4

2 Стены и перегородки.................... 35 33
3 П ерекры тия........................................ 24 23
4 Крыши ............................................. 2 2
5 П о л ы .................................................. 6 9
6 Проемы ............................................. 7 6
7 Отделочные р а б о т ы .................... 8 11
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устрой
ства .................................................. 11 10

9 Прочие работы .............................. 3 2

И т о г о . .  . . -.............................. 100 100

Административные здания  
двухэтаж ны е кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  85
Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпич

ные; перегородки — из гипсобетонных и железобетон
ных плит; перекрытия железобетонные; кровля — из ас
бофанеры по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется электроосвещение, радио, телефон, печное 
отопление .
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м* ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  85

Территориальные
пояса

Объем зданий в м \  до 10 000

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

t 19.1 20,4
2 20.2 21,6
3 21,4 22 ,9
4 22,5 24,1
5 23,8 25.4
6 38,2 40 ,8
7 46,7 49 ,9
8 49,6 53
9 53,4 57,1

10 60,3 64,5

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

б

Электроосвещение 
Радио . . . .  
Телефон . . . 
Печное отопление

2 ,4
0 ,5
0,8
4 ,7

2.2
0 ,4
0 ,7
4 ,2

П р и м е ч а н и е  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих-размерах: 

центрального отопления — 4,1 %; 
телевидения — 1 %;
водопровода — 0,8%;
канализации — 0,7%.

Административные здания 
двухэтажные кирпичные

(Отделение связи — почта и телеграф)

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  86

Фундаменты — из сборных железобетонных и бетон
ных блоков; стены кирпичные, облицованные лицевым 
кирпичом; перегородки шлакобетонные; перекрытия же
лезобетонные; кровля рулонная по железобетонным пли
там; крыша бесчердачная; полы- дощатые и из кера
мических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, ра
дио, телефон, грузовой подъемник грузоподъемностью 
100 кг.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л 3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  86

Территориальные пояса Объем зданий в м 3 ,  до 4000

1 22 ,2
2 23,8
3 24 ,6
4 26
5 27,1
6 43,3
7 53,1
8 56,4
9 60 ,6

10 68,8

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  85А

№
п/п Конструкции а б

1 Ф у н д ам ен ты ............................ 9 8
2 Стены и перегородки . . . . 21 19
3 Перекрытия ............................ 14 15
4 Крыши ...................................... 4 3
5 П о л ы ........................................... 8 10
6 П р о е м ы ...................................... 10 9
7 Отделочные работы . . . . 16 21
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устрой
ства ...................................... 9 8

9 Прочие р а б о т ы ........................ 9 9

И т о г о  ........................ 100 100

п р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одгого или 
нескольких видов благоустройства здания, вое ’анови- 
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

Центральное отопление 
Горячее водоснабжение 
Водопровод . * . . 
Канализация . . . « 
Радио . . . . . .
Телефон ........................
Лифт грузовой . . .

1.7
2 .7  
0 ,5  
0 ,5  
0 ,5  
0,8 
2 ,5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 4,6%; 
газоснабжения — 1,2%,
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  8 6 А

м
п/п К о н с т р у к ц и и

1 Фундаменты ................................. 7
2 Стены и перегородки................... 25
3 Перекрытия..................................... 7
4 Крыши .......................................... 13
5 П о л ы .............................................. 7
6 П р о е м ы .......................................... 17
7 Отделочные р а б о т ы ................... 6

8 Внутренние санитарно-техниче
ские а электрические устрой-
с т в а .............................................. 1 2

9 Прочие р аб о ты ............................ 6

И т о г о .......................................... 1 0 0

Административные здания 
двухэтажные кирпичные

(Отделение милиции)

Группа капитальности I

Характеристика здания

К та б л и ц е  87
Фундаменты — из сборных железобетонных и бе

тонных блоков; стены кирпичные; перегородки Шлако
бетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная 
по железобетонным плитам, крыша совмещенная, же
лезобетонная; полы дощатые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  jk3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  87

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п о я с а О б ъ е м  з д а н и й  в  д о  4000

1 21,9
2 23,4
3 24^3
4 25,6
5 26,7
6 42,7
7 52,6
8 55,6
9 59,8

1 0 67,9

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

Центральное отопление . . . . 
Горячее водоснабжение . . . .
Водопровод .................................
Канализация .................................
Электроосвещение.......................
Радио ..........................................
Телефон ..........................................
Газоснабжение . ........................

1.9
2.9 
0,6 
0,6 
2
0,6
0,4
1,4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 4,6%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  87.А

м
п/п Конструкции

1 Ф ундаменты............................................... 1 0

2 Стены и перегородки............................ 28
3 П ерекры тия............................................... 5
4 К р ы ш и ........................................................ 14
5 Полы ........................................................ 14
6 Проемы ................................................... 8

7 Отделочные р а б о т ы ................................. 9
8 Внутренние санитарно-технические и 

электрические устройства................... 1 0

9 Прочие работы .......................................... 2

И т о г о  .......................................... 1 0 0

Административные здания 
двухэтажные кирпичные

(Хозяйственный блок для микрорайонов)
Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  8 8

Фундаменты — из сборных железобетонных и бе
тонных блоков; стены — из семищелевого кирпича, с об
лицовкой лицевым кирпичом; перегородки шлакобетон
ные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по 
железобетонным плитам; крыша совмещенная, железо
бетонная; полы — из поливинилхлоридной плитки.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, горячее водоснабжение, ра
дио, телефон.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Административные здания 
двухэтажные кирпичные

Т а б л и ц а  8 8

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п о я с а
О б ъ е м  з д а н и й  в  лР, 

д о  4000

1 23,8
2 24,7
3 26,4
4 27,8
5 29
6 46,4
7 56,9
8 60,5
9 65

1 0 73,5

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

Центральное отопление 
Горячее водоснабжение 
Водопровод . . . , 
Канализация . . . .  
Электроосвещение . .
Радио .......................
Т елеф он.......................

2.4
3 ,2
0.8
0,8
3.4  
0,8 
0,6

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 5,2%; 
газоснабжения — 1,5%.

(служебные здания 
для госбанков с сберкассами)

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  89
Фундаменты бетонные; стены кирпичные оштукату

ренные; перегородки кирпичные, шлакобетонные; пере
крытия железобетонные; полы дощатые, цементные и из 
метлахской плитки; кровля рулонная по железобетон
ным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водо
провод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I м1 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  89
Объем здания в мг, до

Территориальные пояса 2000 3000

8 б

1 24,6 22,6
2 26,1 23,9
3 27,3 25
4 28,8 26,4
5 30 27 ,5
6 48 44
7 58,8 53,9
8 62,5 57,3
9 67,2 61,6

1 0 76 69,7

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  8 8 А

м
п/п Конструкции

1 Фундаменты............................................... 4
2 Стены и перегородки............................. 23
3 П ерекрытия............................................... 17
4 Крыши . ................................................... 8

5 Полы ........................................................ 1 0

6 Проемы ................................................... 1 0

7 Отделочные р а б о т ы ................................. 7
8 Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства................... 1 2

9 Прочие работы .......................................... 9

И т о г о  .......................................... 1 0 0

а б

Центральное отопление . . . . . . . 1,9 | , 8

Вентиляция ............................................... 3,3 3,1
Водопровод . .......................................... 0 , 6 0 , 6

Канализация ............................................... 0 , 6 0.5
Электроосвещение..................................... 6 , 6 6 , 1

Радио ........................................................ 0 , 6 0,5
Телефон ................................................... 0,4 0,4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 0,7%;
печного отопления — 3,6%; 
телевидения — 0,9%.
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  89А

№
п/п Конструкции 8 б

1 Фундаменты ................................. 7 7
2 Стены и перегородки................... 26 26
3 Перекрытия ................................. 8 8
4 Крыши .......................................... 14 16
5 П о л ы .............................................. 6 7
6 П р о е м ы .......................................... 10 9
7 Отделочные работы........................ 6 6
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устройства 14 13
9 Прочие работы ............................ 9 8

И т о г о ................................. 100 100

Административные здания 
трехэтажные кирпичные 

(служебные здания 
для госбанков с сберкассами)

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  90
Фундаменты железобетонные, бетонные; стены 

кирпичные оштукатуренные; перегородки кирпичные; 
перекрытия железобетонные; полы цементные, мозаич
ные, из метлахской плитки и линолеума; кровля рулон
ная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отепление, вентиляция, водо
провод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ с т о и м о с т ь  
1 *3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  90

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п о я с а Объем здания в я*. до 8Л00

Радио 0,4

Телефон 0,3

Вентиляция 4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 0 ,6 %; 
телевидения — 0,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  90А

№
п/п Конструкции

1 Ф ундаменты............................................... 6

2 Стены и перегородки............................ 26

3 П ерекры тия............................................... 8

4 Крыши ........................................................ 1 1

5 Полы ........................................................ 9

6 Проемы .................................................... 1 0

7 Отделочные р а б о т ы ................................. 6

8 Внутренние санитарно-технические и 
электрические устройства . . . , . 19

9 Прочие работы .......................................... 5

И т о г о  .......................................... 1 0 0

1

2
3
4
5
6
7
8
9

1 0

24.9
26.4  
27,6
29.1
30.4
48.5
59.5
63.2
67.9
76.9

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

Административные здания 
четырехэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  91
Фундаменты сборные железобетонные и бетонные; 

стены кирпичные; перегородки гипсобетонные; перекры
тия железобетонные; кровля — из оцинкованной стали 
по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, радио, телефон, лифты.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  91

Территорпаль кые 
пояса

Объем зданий в м 3, до Ю GC0

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 19,9 21,7
2 20,9 2 2 , 8Гч
О 2 2 , 1 24,2
4 23,1 25,2
5 25,1 27,4
6 40,2 43,9
7 49,1 53,7
8 52,1 56,9
9 56,1 61,3

1 0 63.5 69,4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

Административные здания  
четырехэтажные кирпичные

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  92
Фундаменты железобетонные и бетонные; стены 

кирпичные, оштукатуренные, перегородки кирпичные, 
бетонные; перекрытия железобетонные, полы дощ атые , 
цементные, из метлахской плитки и линолеума; кровля 
рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водо
провод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  92

Территориальные пояса ОСъом здания в м \  до 8000

а б

Р а д и о ........................ * ............................ 0,3 0 ,3

Телефон ................................................ .... 1,7 1,3

Л и ф т ы .......................................................... 4 ,5 4 ,4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах; 

телевидения — 0 ,6 %.

1

2

3

4

5

6

7

8

27

28,7

30

31.6  

33

52.7

64 .6

68.7

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  91А

Л1®
п/п Конструкции а б

1 Фундаменты .................................. 1 0 ю
2 Стены и перегородки.................... 2 2 2 0

3 Перекрытия .................................. 17 16
4 Крыши ............................................ 2 2

5 П о л ы ................................................. 6 9
6 Проемы . ....................................... 9 8

7 Отделочные работы ......................... 14 18
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устройства 14 13
9 Прочие р а б о т ы ............................. 6 4

И т о г о .  . , .................... 1 0 0 1 Q0

9 73,8

1 0 83,6

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (В о/о):

Радио 0,5

Телефон 0,1

Вентиляция 3 ,9

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 0,7%; 
телевидения — 0 , 6  %.

5* 67



УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  92А

№
п/п Конструкции

1 Фундаменты.............................................. 4
2 Стены и перегородки............................ 28
3 П ерекры тия............................................... 9
4 Крыши ........................................................ 6
5 Полы ........................................................ 7
6 Проемы ............................ ....................... 6

7 Отделочные работы ................................ 6
8 Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства ................... 2 0

9 Прочие работы .......................................... 14

И т о г о  .......................................... 1 0 0

Административные здания 
семиэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  93

Фундаменты железобетонные и бетонные; стены кир
пичные оштукатуренные; перегородки кирпичные, бетон
ные; перекрытия железобетонные; полы из метлахской 
плитки, линолеума, цементные; кровля рулонная по же- 
лезобетонным-плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водо
провод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, 
лифт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  93

Территориальные пояса Объем здания в до 15 000

1 30
2 31,8
3 33,3
4 35,1
5 36,6
6 58,5
7 71,7
8 76,2
9 81,9

1 0 92,6

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах {в %):

Р а д и о ......................................................................  0,4
Телефон . .............................................................  0,7
Вентиляция ........................................................  3,9

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновпс 
ностей благоустройства и конструктивных решени.' 
стоимость последних определять в следующих размерах 

газоснабжения — 0,5%; 
телевидения — 0,3 %; 
мусоропровода —0,9%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  93.’
№

п/п Конструкции

1 Фундаменты............................................... 3
2 Стены и перегородки............................ 27
3 П ерекры тия.............................................. 1 1

4 Крыши ........................................................ 5
5 Полы ........................................................ 8

6 Проемы ................................................... 6

7 Отделочные р а б о т ы ................................. 5
8 Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства .................. 2 0

9 Прочие работы .......................................... ГБ

И т о г о  .......................................... 1 0 0

Библиотеки двухэтажные кирпичные

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  94
Фундаменты железобетонные и бетонные; стены 

кирпичные оштукатуренные; перегородки кирпичные; пе
рекрытия железобетонные; полы из метлахской плитки, 
релина, цементные, мозаичные; кровля рулонная по же
лезобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водо
провод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, 
лифт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  94

Территориальные пояса Объем зданий в л*3, до 5000

1 30
2 31,8
3 33,2
4 35
5 36,5
6 58,4
7 71,6
8 76,1
9 81,8

1 0 92,6
П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 

нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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Центральное отопление . . .  .......................
Водопровод .......................................................
Канализация .......................................................
Р а д и о .....................................................................
Т елеф он .................................................................
Вентиляция ........................................................
Лифт (грузоподъемностью 100 кг) . . . .

1.9
0,6
0,3
0,1
0,1

2,6
3,6

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 4,4%; 
газоснабжения — 1 ,1 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  94А

№
п/п Конструкции

I Фундаменты.............................................. 5
2 Стены и перегородки............................ 16
3 П ерекры тия.............................................. 6

4 Крыши ........................................................ 1 2

5 Полы ........................................................ 7
6 Проемы ................................................... 7
7 Отделочные р а б о т ы ................................ 6

8 Внутренние санитарно-технические и 
электрические устройства . . . . . 2 1

9 Прочие работы .......................................... 2 0

И т о г о .......................................... 1 0 0

Библиотеки трехэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  95
Фундаменты железобетонные и бетонные; стены кир

пичные оштукатуренные; перегородки кирпичные, гипсо
бетонные; перекрытия железобетонные; полы — из мет
лахской плитки, линолеума, цементные, мозаичные; кров
ля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водо
провод, канализация, электроосвещение, радио, теле
фон, лифт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  95

Территориальные пояса Объем здания в я* до 13 0 0 0

1 31,9
2 33,8
3 35,4
4 37,3
5 38,9
6 62,2
7 76,2
8 81
9 87,1

1 0 98,6

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

Радио . . 
Телефон .
Вентиляция

0.1
0,2
4 ,3

Лифт 3 ,8

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решении 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 1 ,1 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  95А

№
п/п Конструкции

1 Фундаменты............................ .... 3
2 Стены и перегородки............................ 17
3 П ерекры тия............................................... 8

4 Крыши ........................................................ 8

5 Полы ........................................................ 8

6 Проемы ................................................... 4
7 Отделочные работы ................................. 8

8 Внутренние санитарно-технические и 
электрические устройства .................. 17

9 Прочие работы ................... .... 27

И т о г о .......................................... 1 0 0
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Библиотеки четырехэтажные кирпичные

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  96

Крытые танцевальные площадки  
одноэтаж ны е кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные и бетонные; стены 
кирпичные, оштукатуренные; перегородки кирпичные, 
гипсобетонные; перекрытия железобетонные; полы — из 
метлахской плитки, линолеума, паркетные, цементные; 
кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водо
провод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, 
лифт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  9S

Территориальные пояса Объем здания в м г  до 26 0 0 0

1 33
2 35
О 3 6 ,6
4 38 ,6
5 4 0 ,3
6 6 4 ,3
7 78 ,9
8 8 3 ,8
9 90,1

19 101,9
П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 

нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

К т а б л и ц е  97
Фундаменты железобетонные к бетонные; стены 

кирпичные, перегородки кирпичные; перекрытия железо
бетонные; полы дощатые, паркетные, бетонные, из мет
лахской плитки; кровля рулонная по железобетонным 
плитам.

Имеется водопровод, канализация, электроосвеще
ние, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
НА 1 ПАРУ ТАНЦУЮЩИХ В РУБ.

Т а б л и ц а  97

Территориальные пояса Количество najb

I 376
2 399
3 417
4 440
5 459
6 733
7 899
8 963
9 1026

Ю 1162

П р и м е ч а н и е  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

Радио . . 
Телефон . 
Вентиляция 
Лифт . .

0,2
0.5
2 ,7
3 J

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решении 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 0 ,8 %.

Водопровод 
Канализация 
Радио . . , 
Телефон - ,

0,2
0 Л
4 ,9
1

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  96А
Кг

п/п Конструкции

1 Ф ун дам енты .................... 4
2 Стены и перегородки .............................. 17
3 Перекрытия . 9
4 Крыши . . « ........................................ 6

5 П о л ы ............................................................. 9
6 П р о е м ы ......................................................... 3
7 Отделочные р а б о т ы ................................... 7
8 Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства .................... 16
9 Прочие работы ......................................... 29

И т о г о  ..................... 1 0 0

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  97А
jYa

П/П Конструкции

1 Ф ундам енты ......................... ..... 6

2 Степы и перегородки .............................. 8

О
с* П е р е к р ы т и я ......................... ..... 13
4 Крыши ............................................................ 31
5 15
6 Проемы ....................................................... 1

7 Отделочные р а б о т ы ................................... S
8 Внутренние санитарно-технические и

электрические устройства .................... 1 1

9 Прочие работы ........................................ 7

И т о г о ............................................. 1 0 0
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III. ЗД А Н И Я  И С О О РУЖ ЕН И Я КО М М УНАЛЬНО-БЫ ТОВОГО Н А З Н А Ч Е Н И Я  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий отдел включены:
а) жилые коммунальные здания— общежития, го

стиницы;
б) здания бытового обслуживания населения — ба

ни, душевые, сушилки, приемо-сдаточные пункты, пра
чечные, бани-прачечные, прачечные-химчистки, мастер
ские и фабрики по химчистке и крашению одежды, ком
бинаты бытового обслуживания, комплексные приемные 
пункты, дома быта, мастерские по ремонту обуви, ме
таллоизделий. электробытовых. машин, приборов, часов, 
мебели, фотокомбинаты, ателье индивидуального пошива 
одежды, дома моды;

в) прочие здания и сооружения коммунального на
значения —- котельные отопительные, парикмахерские, 
киоски для справок, веранды, террасы, навесы, сараи, 
пристройки, тамбуры, общественные уборные, люфт-кло
зеты, погреба, заборы

2. Показатели восстановительной стоимости зданий 
коммунально-бытового назначения определены для усло
вий II климатического района по 10 территориальным 
поясам.

3. Для определения восстановительной стоимости 
зданий по I, III и IV климатическим районам к единич
ной стоимости соответствующего территориального пояса 
применяются поправочные коэффициенты, приведенные 
в таблице:

Кв Здания
Климатические районы

п/п I ш IV

1 Кирпичные и смешанной 
конструкции .................... 1,07 0,94 0,92

о Деревянные ......................... 1,05 0,93 0,91
3 Из легких бетонных блоков, 

крупноблочные и крупно
панельные .................... .... 1,07 . 0,94 0,91

4. В том случае если в жилое здание будет встрое
но помещение коммунально-бытового- назначения (обще
житие, гостиница, комбинат бытового обслуживания, 
прачечная, ремонтная мастерская, общественная убор
ная и т. п.) подсчет его строительного объема и стои
мость определяются в соответствии с п. 5 технической 
части ко второму отделу и с п. 17 Общей технической 
части настоящего сборника.

5. Переоценка зданий и сооружений коммунально
бытового назначения производится по примерам, при
веденным в технической части к первому отделу (п. 1 2 ) 
и в соответствии с п. 2 0  общей технической части к на
стоящему сборнику.

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Общежития одноэтаж ны е кирпичные

Группа капитальности II 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  98 
Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; 

перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия 
деревянные, оштукатуренные; кровля этернитовая по де
ревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, ра
дио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  98
О б ъ е м  з д а н и й  в  м3. ДО

1 0 0 0 2 0 0 0 j 3000

Территориальные
пояса

Внутренняя отделка

пр
о

ст
ая

п
о

в
ы


ш

е
н


на

я о 2
1 1  S о  S

по
вы


ш

е
н


н

а
я

а б В г
1 Д ! е

1 24 ,7 27 ,2 2 2 ,9 2 5 ,4
:

2 2 ,3 2 4 ,8

2 25 ,9 28,5 24 2 6 ,6 2 3 ,4 26

3 27 ,4 30,1 2 5 ,4 28,1 2 4 ,8 2 7 ,5

4 28,7 31 ,6 2 6 ,6 2 9 ,5 2 5 ,9 2 8 ,7

5 31,1 34 ,2 2 8 ,9 32 28,1 3 1 ,2

6 49,9 5 4 ,9 4 6 ,3 5 1 ,3 45 49 ,9

7 61 67,1 5 6 ,6 6 2 ,7 55 ,1 6 1 ,2

8 64 ,7 71,2 60 6 6 ,5 5 8 ,4 6 4 ,8

9 69 ,7 76 ,7 6 4 ,6 7 1 ,6 6 2 .9 6 9 .8

1 0 78 ,8 86 ,7 78 80 <9 71,1 7 8 ,9

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

я б В Г д е

Центральное отопление . 6 5,4 5.5 5 0 , 6 5,1

В о д о п р о в о д .................... 1 . 2 1 , 1 и и 1 , 2 ь

Канализация . . . . . 2, 4 2 . 2 2 , 2 2 2 , 2 2

Электроосвещение . . 3,7 3,4 3,4 3 3,4 3

Горячее водоснабжение 0 , 8 0,7 0 ,7 0 , 8 0 , 8 0,7

Радио .............................. 0 ,5 0,4 0 ,5 0 ,4 0,5 0,5

Телефон ......................... 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1,7%;
ванн с газовыми колонками — 1,9%; 
ванн с дровяными колонками — 1,7%; 
горячего водоснабжения — 0 ,8 %; 
печного отопления — 4,1%;
телевидения — 1 ,8 %.
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  98А

№
п/п Конструкции а б В Г д е

1 Фундаменты . . . 14 1 2 13 1 1 1 2 1 0

2 Стены и перегородки 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 19
3 Перекрытия . . . . 6 6 7 6 7 6

4 Крыши ........................ 7 6 7 7 7 8

5 П о л ы ....................... 8 1 2 9 13 9 13
6 П р о е м ы ................... 8 8 8 8 8 7
7 Отделочные работы . 1 2 15 1 2 16 13 17
8 Внутренние санитар

но-технические и 
электрические уст- 15 13 14 13 14 1 2

9
ройства . . . .  

Прочие работы . . 8 8 8 6 8 8

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Общежития двухэтажные кирпичные

Группа капитальности II 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  99
Фундаменты бутовые столбовые; стены кирпичные; 

перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия 
деревянные, отепленные; кровля этернитовая по дере
вянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ,

Т а б л и ц а  99

Тсрритйииальные
пояса

Объем зданий в м 3 , ДО

2 0 0 0 3000 6000

Внутренняя отделка

пр
о

ст
ая

по
вы


ш

ен


на
я

пр
о

ст
ая

ё а З
о %
О .
R <J

3 i§ 5  г 
§ = §

а б в Г д е

1 19,5 2 1 , 6 18,8 23,1 17,8 2 0 , 2

2 20,5 22,7 19,7 2 2 , 2 18,7 2 1 , 2

3 2 1 , 6 23,9 20,9 23,5 19,8 22,5
Л

2 2 , 6 25 2 1 , 8 24,5 2 0 , 6 23,4
5 2 4 ,6 27 ,3 23,7 26,7 22,4 25,4
6 39,4 43,7 38 42,7 36 40,9
7 48,2 53,4 48,4 52,2 44 50
8 51,1 56 ,6 49,3 55,5 46,6 52,9
9 55 60,9 53 59,6 50,2 57

1 0 62,2 68,9 60 67,5 56,8 64,5

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного иля 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в Г д е

Центральное отопление . 5 ,5 4 ,9 3 ,2 2 , 8 3 ,2 2 , 1

Водопровод ................... 1 . 1 1 1 , 8 1 , 6 1  ,У 1 , 1

Канализация . . . . 2 , 1 1 . 8 3, 6 3,2 3 ,6
Электроосвещение . . 4 ,5 4 4 3,6 4 ,2 У» 1

Радио ............................ 0 , 6 0 , 6 0,7 0 , 6 0 ,7 о.<
Телефон ....................... 0,3 0 ,3 0,3 0,3 0 ,3 0 , 1

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид 
ностей благоустройства и конструктивных решеню 
стоимость последних определять в следующих размерах

газоснабжения — 2,3%
ванн с газовыми колонками — 1,4%
ванн с дровяными колонками — 2 , 1  %
ванн при централизованном снабжении го
рячей водой — 1,4%.
горячего водоснабжения — 0,9%.
печного отопления — 4,8%.
телевидения -— 1,9 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  99А

№
п/п К о н с т р у к ц и и

8 6
в г д е

1 Фундаменты . . . 8 7 9 8 8 7
2 Стены и перегородки 25 2 2 24 2 1 25 2 2

3 Перекрытия . . . . 8 7 8 7 8 7
4 Крыши ....................... 4- 4 4 4 5 &
5 П о л ы ....................... ' 8 1 2 8 13 9 14
6 П р о е м ы ................... • 1 0 9 1 0 9 1 0 9
i Отделочные работы . 13 17 14 18 14 18
8 Внутренние санитар

но-технические и 
электрические уст
ройства , . „ . 14 13- 14 1 2 14 1 2

9 Прочие работы . . 1 0 9 9 8 7 7

И т о г о  . . . . 1 0 0 , 0 0 , 0 0 1 0 0 1 0 0 ЮС

Общежития двухэтажные 
деревянные рубленые

Группа капитальности IV

Характеристика здания

К т а б л и ц е  1 0 0

Фундаменты бутовые столбовые; стены бревенчатые; 
перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия 
деревянные отепленные; полы паркетные; кровля этерни
товая по деревянным стропилам.

Имеется'центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, радио, телефон.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  1 0 0

Территориальные
пояса

Объем зданий в м *, Д о

1000 2000 3000

Внутрен ияя отделка
1

пр
ос


та

я g г  g 
8 = 3

1

пр
ос


та

я
1

з  1  « Я КО _ яс 3 = пр
ос


та

я

3 i  
с а к

а б В Г д е

1 24 ,9 27 ,8 23,9 26,7 23 ,6 26 ,5

2 26 ,4 29,5 25 ,3 28,3 25 28,1

3 28,1 31 ,4 27 30,2 26 ,7 30

4 29 ,6 33,1 28,4 31,8 28,1 31 ,6

5 31,1 34 ,8 29,9 33,4 29 ,5 33 ,2

6 49 ,8 55 ,7 47,8 53 ,4 47 ,2 53,1

7 61 6 8 , 2 58,6 65,5 57 ,8 65

8 64 ,7 72 ,3 62,1 69,4 61 ,4 69,5

9 6 9 ,7 77 ,9 66,9 74,8 6 6 , 1 74 ,4

1 0 68 ,7 8 8 75,5 84,4 74 ,6 83 ,9

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства чдания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б Б Г д е

Центральное отопление . 4,5 3,9 5 4 3,6 3,2

Водопровод .................... 1,3 1 , 1 1,3 1 , 2 0,9 0 , 8

Канализация . . . . . 2,4 2 , 1 2 , 6 2 , 2 6.4 5,6

Электроосвещение . . 4 3,6 4,3 3,7 4,2 3,8

Радио ............................. 0,7 0 , 6 0.7 0 , 6 0,7 0 , 6

Телефон ........................ 0,3 0 , 2 0,3 0,3 0,3 0,3

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 2 ,2 %;
ванн с газовыми колонками — 2 ,1 %;
ванн с дровяными колонками — 1 %;
ванн при централизованном снабжении го- 
р ячей водой — 1,4%;
горячего водоснабжения — 0,9%;
печного отопления — 4,8%;
телевидения — 1,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  100А
С
tT
£

Конструкции а б в г д е

1 Фундаменты . . . 3 2 3 2 3 2

2 Стены и перегородки 31 27 28 25 27 24
3 Перекрытия . . . . 9 8 9 9 1 0 9
4 Крыши ......................... 5 4 5 4 5 4
5 П о л ы ......................... 1 0 16 1 1 17 1 1 18
6 П р о е м ы .................... 1 0 9 30 9 1 0 S
7 Отделочные работы , 1 1 15 1 2 15 1 1 14
8 Внутренние санитар

но-технические и 
электрические уст
ройства . . . . 13 1 2 14 1 2 16 14

9 Прочие работы „ . 8 7 8 7 7 6

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Общежития двухэтажные 
деревянные, брусчатые

Группа капитальности IV 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  101
Фундаменты — бутовые столбы; стены брусчатые; 

перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия 
деревянные, отепленные; полы дощатые; кровля этерни
товая по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м? ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и а а  101

{ Объем зданий в л* до
шии | дли | ОШ

Территориальные Внутренняя отделка
пояса t

и
&S 3 в ко " «

о
1 i  g h

3 Д
i f  5с н с 3 = с н с 3 = с н с 3 s

а б В г л

1 24,3 26,7 22,7 25,2 2 2 , 1 24,5
2 25,8 28,4 24,1 26,7 23,4 26
3 27,5 30,2 25,7 28,5 25 27,7
4 28,9 31,8 27 29,9 26,3 29,2
5 30,4 33,4 28,4 31,5 27,6 30,6
6 48,6 53,4 45,4 50,3 44,2 49,1
7 59,5 65,4 55,6 61,6 54,1 60
8 63,2 69,5 59 65,4 57,4 63,7
9 6 8 74,8 63,6 70,5 61,9 68,7

1 0 76,8 84,5 71,7 79,4 69,8 77,5

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б В г д е

Центральное отопление . 4,6 4 4,9 4 3,8 3 ,3
Водопровод ................... 1 .3 l . i 1 , 2 1 ,1 1 0 , 8

Канализация ................... 2,5 2 , 2 2 , 2 2 , 2 4,6 4
Электроосвещение . . 4,1 3,6 4 ,1 3,6 4,2 3,7
Радио ............................. 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0 , 6

Т е л е ф о н ........................ 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения - 1 7 % ;
ванн с газовыми колонками — 2 ,2 %;
ванн с дровяными колонками _О 0 L .* IQ t
ванн при централизованном снабжении го-
рячей водой -1 .4 % ;
горячего водоснабжения -0 ,9 % ;
печного отопления -4 ,8 % ;
телевидения -1 ,9 % .

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  1 0 ! Л

С
£

Конструкции а б в г д е

1 Фундаменты . . . 3 3 3 2 3 2
0 Стены и  перегородки 30 26 27 24 26 23
3 Перекрытия . . . . 9 8 10 9 10 9
4 Крыши ........................ 5 4 5 4 5 4
5 П о л ы ........................ 10 16 11 18 12 19
6 П р о е м ы ................... 9 8 9 8 9 8
7 • Отделочные работы . 12 15 12 15 12 15
8 Внутренние санитар

но-технические и 
электрические уст
ройства- . . . . 14 12 13 12 15 13

9 Прочие работы . . 8 8 10 8 8 7

И т о г о  . . . 100 100 100 100 100 100

Общежития двухэтажные 
каркасно-засыпные

Группа капитальности V

Характеристика здания

К т а б л и ц е  102

Фундаменты бутовые; стены каркасно-засыпные; пе
регородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия де
ревянные отепленные; полы дощатые, частично паркет
ные; кровля этернитовая по деревянным стропилам

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, радио, телефон.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  ж3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  102

Территориальные
пояса

Объем зданий в я* до
1000 | 2000 3000

Внутренняя отделка

прос
тая

повы
шен
ная

прос
тая

повы
шен
ная

прос
тая

повы
шен

ная
а б в г д е

1 2 0 , 1 2 2 , 8 19,5 2 2 19Л 21,7

2 21,3 24,1 20,7 23,4 2 0 , 2 22,9

3 22,7 25,7 2 2 24,8 2 1 , 6 24,5

4 23,9 27 Л 23,2 26,2 22,7 25,7

5 25,1 28,4 24,4 27,5 23,9 27,1

6 40,2 46,5 39 44 38,2 43,3

7 49,2 55,7 47,8 54 46,8 53 Л

8 52,3 59,3 50,7 57,2 50 56,7

9 56,3 63,8 54,6 61,6 53,5 60,7

1 0 63,5 71,9 61,6 69,5 60,4 68,5

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в г д е

Центральное отопление . 5 4,2 5,3 4,5 4,8 4

В одоп ровод .................... 1 , 2 1 1.3 1 , 1 1,4 1 , 2

Канализация .................... 2,4 2 2,5 2 , 2 2 , 8 2,4

Электроосвещение . . 4 3,4 4,2 3,6 4 3,7

Радио . , ^ . 0,7 0 , 6 0,7 0 , 6 0.,7 0 , 6

Телефон ......................... 0,4 0,3 0,4 0,3 0.4 0,3

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 1 ,8 %;
ванн с газовыми колонками — 2,3%;
ванн с дровяными колонками — 2 , 1 %;
ванн при централизованном снабжении го
рячей водой — 1,5%;
горячего водоснабжения — 1 %;
печного отопления — 5Л%;
телевидения — 1 ,2 %.



УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  102А

№
 п

/п

Конструкции а б в г д е

I фундаменты . . . 3 2 -3
1 / 2 3 2

2 Стены и перегородки 22 19 21 18. 22 18
3 Перекрытия . . . . 9 8 10 9 И 9
4 Крыши ........................ 5 4 5 5 6 5
5 П о л ы ......................... 12 18 12 18 13 19
6 П р о е м ы ................... У 8 Ю 8 9 8
7 Отделочные работы . 16 21 15 19 12 19
8 Внутренние санитар

но-технические и 
электрические уст
ройства . . . . 14 12 14 12 14 12

9 Прочие работы . . 10 8 *0 9 10 8

И т о г о .  .  .  .

оо

100 IC0 100 100 100

а б В f д е

Центральное отопление . 2.5 2 , 2 2,4 2 , 2 2 , 2 1,9
Водопровод .................... 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 6

Канализация .................... 1 . 6 1 , 6 2,3 2 1,4 1,3
Электроосвещение . . 2,3 2 , 1 2 , 2 2 3,2 3,1
Радио ............................. 0,5 0,4 0 , 6 0,4 0,3 0,3
Телефон ........................
Горячее водоснабжение

0,4 0,4 0,4 0,3 1 0,4

с ваннам и.................... 4,5 4,3 4,4 4 4,4 4,3

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах; 

газоснабжения — U5%;
ванн с газовыми колонками — 2,4%; 
ванн с дровяными колонками — 2 , 1 %; 
печного отопления — 4,5%;
телевидения — 2 ,2 %.

Гостиницы двухэтажные кирпичные
Группа капитальности II

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Характеристика здания
К т а б л и ц е  ЮЗ

Фундаменты бутовые, ленточные; стены кирпичные; 
перегородки деревянные; перекрытия деревянные; кров
ля этернитовая по деревянным стропилам; полы пар
кетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, ра
дио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ

Т а б л и ц а  ЮЗ

Т с р р в т о р а а л ь н ы е
о о я са

О б ъ е м  ч д гн и П  в  у ? д а

3 0 0 0  с  п о д в а 
л о м

500 0  с  п о д в а 
л о м

5000 б е я  п о д 
в а л а

В н у т р е н н я я  о т д е л к а

п р о с 
т а я

п о в ы 
ш е н 
н а я

п р о с 
та я

п о в ы 
ш е н 
ная

п р о с 
т а я

п о в ы 
ш е н 

н а я

а б в г д е

1 23,1 25,64 24,18 26,84 2 2 , 8 8 25,4
2 24,26 26,92 25,39 28,18 24,02 26,66
3 25,64 28,44 26,84 29,79 25,4 28,19
4 26,8 29,75 28,05 31,14 26,54 29,46
5 29,11 32,31 30,47 33,82 28,83 32
6 46,66 51,79 48,84 54,21 46,22 51,3
7 57,06 63,34 59,72 66,29 56,61 62,73
8 60,52 67,18 63,35 70,32 59,95 66,54
9 65,14 72,31 68,19 75,69 64,52 71,62

1 0 73,69 81,8 77,13 85,61 72,99 81,02

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %);

Т а б л и ц а  ЮЗА
с■—. с
£

Конструкции а б в г д е

1 Фундаменты . . . 1 2 1 1 5 5 1 2 1 1

2 Стены и перегородки 24 2 2 30 26 2 2 2 1

3 Перекрытия . . . . 8 7 1 2 1 0 8 7
4 Крыши ......................... 3 3 7 6 3 3
5 П о л ы ......................... 9 1 2 7 15 9 1 2

6 Проемы .................... 17 16 14 1 2 17 16
7 Отделочные работы . 1 0 13 8 1 1 1 0 13
8 Внутренние санитар

но-технические и 
элёктр ические уст
ройства . . . . 1 2 1 2 13 П 13 - 1 2

9 Прочие работы . . 5 4 4 4 6 5

И т о г о  . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Гостиницы двухэтажные кирпичные

Группа капитальности [II 

Характеристика здания

К т а б л . и ц е  104

Фундаменты сборные бетонные; стены из легкого 
дырчатого кирпича с облицовкой силикатным кирпичом; 
перегородки гипсобетонныэ и шлакобетонные; перекры
тия деревянные; кровля асбофанерная по деревянным 
Стропилам; полы паркетные

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, канализация, электроосвещение, ра
дио, телефон.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 .«» ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  104

Территориальные пояса

Объем здания в л*, до 
6000 с подвалом

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

I 25,09 27,85

2 26,34 29,24

3 27,85 30,91

4 29,1 32,3

5 31,61 35,09

6 50,68 56,25

7 61,97 68,79

8 65,74 72,97

9 70,75 78,53

1 0 80,04 88,84

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства члиния восстанови- 
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

В б

Центральное отопление ........................ 2,3 2.2

Водопровод ................................................ 0,6 0,6

Канализация . . . . . . . . . . 1,4 1. 3

Электроосвещение . . . . . . . . 2,3 2.3

Рэдно • ( • ? • • • « • • « « • 0,6 0,6

Телефон .................................................... 0.2 0.2

Горячее водоснабжение с ваннами . . 4,1 3,8

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 0 .8 %;
ванн с газовыми колонками — 3,2%; 
ванн с дровяными колонками — 3%; 
печного отопления — 3,6%;
телевидения — 1 ,6 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  104АI u/u w
 >

Конструкция В б

1 Фундаменты .................................. И 1 0

2 Стены и перегородки . . . . . 25 24
3 Перекрытия ................................. 1 1 1 0

4 Крыши ........................................... 7 6

5 Полы . ........................................... 7 9
6 П р о е м ы ................... .... 15 14
7 Отделочные работы . . . . . 7 1 2

8 Внутренние санитарно-техниче
ские и электрические устройства 1 2 1 1

9 Прочие р а б о т ы ............................. 5 4

И т о г о 1 0 0 1 0 0

Гостиницы двухэтажные из легкого кирпича

Группа капитальности III

Характеристика здания
К т а б л и ц е  105

Фундаменты сборные бетонные; стены нз легкого 
дырчатого кирпича: перекрытия деревянные; перегородки 
гипсобетонные и шлакобетонные; кровля асбофансрнпя 
по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  105

Территориальные пояса

Объем зданий в до 5000

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 25,7 27,9
2 27,2 29,5
3 28,8 31,2
4 30,3 32,9
5 32,1 34,8
6 51,4 55 ,8
7 63 68,4
8 6 6 , 8 72,5
9 72 78,1

1 0 81,2 8 8 , 1

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства зданий восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б

Центральное отопление ........................ 2,3 1,9
Водопровод ................................................. 0 , 6 0 , 6

Канализация ............................................ 1.4 1.3
Электроосвещение .................................. 2

Радио ........................................................... 0 , 6 0 , 6

Телефон ...................................................... 0 , 2 0 , 2

Горячее водоснабжение с ваннами . . 4,1 3,5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 0,7%;
ванн с газовыми колонками — 3,2%; 
ванн с дровяными колонками — 3%; 
печного отопления — 3,8%;
телевидения — 1 ,6 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и u а 1С5А
в
с Конструкция а б

I Фундаменты ................................... И ю
2 Стены и перегородки.................... 25 2 2

3 Перекрытия ................................... 1 1 1 0

4 Крыши ............................................ 7 6

5 П о л ы ............................................ 7 13
6 П р о е м ы ............................................ 15 13
7 Отделочные р а б о т ы .................... 7 1 2

8 Внутренние санитарно-техниче
ские и электрические устройства 1 2 1 0

9 Прочие р а б о т ы .............................. 5 4

И т о г о  .................................. 1 0 0 1 0 0

Гостиницы двухэтажны е смешанной конструкции
Группа капитальности IV 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  106

Фундаменты бутовые ленточные; стены первого эта- ревянным стропилам; полы паркетные, 
жа — кирпичные, второго этажа— деревянные, рубле- Имеется центральное отопление, водопровод, кана-
ные; перегородки деревянные, оштукатуренные; пере- лиэация, электроосвещение, радио, телефон, 
крытня деревянные, отепленные; кровля железная по де-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ I л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ,
Т а б л и ц а  106

Объем зданий в л3, до

1000 | 2000 j 3000 j  5000
Террито
риальные Внутренняя отделка

пояса простая повышенная простая повышенная простая повышенная простая повышенная

а б D г д е ж э

1 26 ,6 29 ,6 25 28 23,3 26 ,2 2 2 , 2 2 4 ,9
2 28 ,2 31,4 26 ,5 29 ,7 24,7 2 7 ,7 23 ,5 26 ,4
3 29 ,8 33 ,2 28 з м 26,1 29 ,3 24 ,9 28
4 31,4 35 29 ,5 33,1 27,5 30 ,9 26 ,2 29 ,4
5 34 ,3 38 ,2 32 ,3 36 ,2 30,1 33 ,8 28 ,6 32,1
6 54 ,8 61 5 1 ,5 57 ,7 48 53 ,9 45 ,7 51 ,3
7 67 ,3 75 63 ,9 71 58.9 6 6 , 1 5 6 ,2 63,1
8 71 ,3 79,4 67 75,1 62,4 70 59 ,5 6 6 , 8

9 76.9 85,7 72 ,3 81 67,3 7 5 ,6 64 ,2 72.1
1 0 86,7 96,6 81 ,5 91 ,4 76 8 5 ,3 72 ,4 81 ,3
П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстанови

тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

а б В д е ж 9
Центральное отопление ..................................................... 3,7 3,3 3,3 3,4 3,4 2.3 3,4 2.3
Водопровод . . . . .  ..................................................... 1 0, 9 1 . 1 1 0 , 8 0, 7 0 , 8 0, 7
Канализация .............................................................................. 2 1 , 8 2 , 2 1,9 1.3 1,3 1,3 1,3
Электроосвещение.................................................................... 3,3 3 3,5 3,2 2 , 8 3,4 2 , 8 3,4
Радио ............................... ........................................................ 0.4 0,*3 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Телефон .................................................................................. 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновидностей 
благоустройства и конструктивных решений стоимость
последних определять в следующих размерах:

газоснабжения -1 ,7 % ;
ванн с газовыми колонками — 3,8%;
ванн с дровяными колонками - 4 ,7 % ;
горячего водоснабжения - 2 ,7 % ;
печного отопления - 4 ,1 % ;
телевидения -  1 ,6 %,
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У Д Е Л Ь Н Ы Е  В Е С А  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Х  Э Л Е М Е Н Т О В  В П Р О Ц Е Н Т А Х

Т а б л и ц а  10SA

П/П Конструкции а б В г
д

е Ж 3

1 Фундаменты ................................................................. 8 7 8 7 3 7 8 7
2 Стены и перегородки.................................................. 29 27 23 26 29 27 29 27
3 Перекрытия ................................................................. 5 5 5 5 ; 6 S 7
4 Крыши ........................................................................... 5 5 5 5 5 4 4 4
5 П о л ы ............................................................ ..... . , . 7 10 8 1 1 8 Н 9 12
6 14 12 13 12 J2 1 1 11 1 0

7 Отделочные работы ..................................................  * 15 18 15 18 15 19 16 15
ь Внутренние санитарно-технические и электриче

ские у стр о й ств а ......................... .... ......................... П 10 12 10 9 9 9 оч/
сV» Прочие работы ....................................................... 6 6 6 6 7 6 6 О

И т о г о ................................................................. 100 100 100 10G 109 £ 0 0 109 1 0 0

Гостиницы двухэтаж ны е крупноблочные

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  107.

Фундаменты железобетонные; стены из крупных бе
тонных блоков; перегородки гнпсобгтонные и шлакобе
тонные; перекрытия железобетонные; полы паркетные; 
кровля асбофанериая по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроосве
щение, радио, телефон.

В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь Н А Я  С Т О И М О С Т Ь  

1 зг3 О Б Ъ Е М А  З Д А Н И Я  В Р У Б .

Т а б л и ц а  107

Территориальные пояса

Объем зданий в ж4, до 5000

Внутренняя отделка

простая повышенная

а 6

1 2 8 ,9 3 2 ,4
2 3 0 ,3 34
3 3 1 ,8 35 ,7
4 3 3 ,2 3 7 ,2
5 36,1 4 0 ,5
G 5 7 ,8 6 4 ,9
7 7 0 ,8 7 9 ,4
8 75,1 8 4 ,3
9 8 0 ,9 9 0 ,8

10 9 1 ,3 102,4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

1 а б

Центральное отопление ......................... 2 . 1 1,9

Водопровод ................................................... 0,5 0 ,4

К анализация.................................................. 1 , 2 1 , 1

Электроосвещение ......................... ....  . 2 1,3

Радио ............................................................ 0,4 0,4

Телефон ....................................................... 0,4 0 ,3

Горячее водоснабжение с ваннами . . 3,7 3,2

П р и м е ч а н и е .  При. наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах; 

газоснабжения — 1  %’;
ванн с газовыми колонками — 2,7%; 
печного отопления — 3,3%;
телевидения — 1 ,6 %.

У Д Е Л Ь Н Ы Е  В Е С А  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  

К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Х  Э Л Е М Е Н Т О В  В П Р О Ц Е Н Т А Х

Т а б л и ц а  1074

к
с
£

Конструкции а б

1 Фундаменты ................................... 1 0 - 9
2 Стены и перегородки .................... 28 27
3 Перекрытия ................................... 15 14
4 Крыши ............................................. 6 6

5 П о л ы ............................................. ..... 7 9
6 П р о е м ы ............................................. 1 2 1 1

7 Отделочные работы .................... 5 $
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устройства 1 0 9
9 Прочие р а б о т ы .............................. 7 6

И т о г о  ................................... 1 0 0 1 0 0
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Гостиницы трехэтажные кирпичные

Группа капитальности I и II (см. таблицу)

Характеристика здания
К т а б л и ц е  108

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; 
перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия 
для I группы капитальности железобетонные, для II груп
пы капитальности деревянные; кровля асбофанерная по 
деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, ра
дио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  108
Объем зданиЛ в и 2 ,  до 5000

группа капитальности I | группа капитальности 1 1

Террнто- Внутренняя отделка
ркалыгые

пояса простая повышен* 
на я простая повышен

ная

а 6 в г

1 23 25,1 2 1 , 6 23,5
2 24,1 26,3 22,7 24,7
3 25,5 27,8 24 . 26 ,2
4 26 ,7 29.1 25,1 27,4
5 29 31,6 27,2 29,6
6 46,5 50,7 43,6 47,5
7 56 ,8 61,9 53,4 58,2
8 60,3 65,7 56,6 61,7
9 64,9 70,7 60,9 66,4

1 0 73,4 80 68,9 75,1

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б 0 Г

Центральное отопление . . 3 2,7 2 , 8 2,5
Водопровод ........................ 0 , 8 0,7 0,7 0 , 6

Радио ................................. 0,9 0 , 8 0 , 8 0,7
Телефон ............................ 0 , 8 0,7 0,7 0 , 6

Горячее водоснабжение . 2 , 2 2 2,4 2 , 2

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 1,5%;
ваше с газовыми колонками — 2,4%; 
ванн с дровяными колонками — 2 , 1  %; 
печного отопления — 4,5%;
телевидения — 2 ,6 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  108А
С
С

£
Конструкции а б D Г

1 Фундаменты................... 9 9 9 9
2 Стены н перегородки . 24 24 23 2 2

3 П ерекры тия................... 8 8 7 7
4 Крыши ............................ 2 2 3 3
5 Полы . . . . . . . 1 2 И 1 2 И
6 Проемы ........................ 16 15 16 15
7 Отделочные работы . . 13 14 14 18
8 Внутренние санитарно- 

технические я элект
рические устройства . И 1 0 1 1 1 0

9 Прочие работы . . . . 5 7 5 5

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1С0

Гостиницы трехэтажные крупноблочные

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  109

Фундаменты из сборных бетонных блоков; стены из 
крупных бетонных блоков; перегородки дощатые ошту
катуренные и гипсолитовые; перекрытия железобетон
ные; полы паркетные; кровля из оцинкованного железа 
по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, ра
дио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б. и ц а  109
Объем здания Q до Ю 000

Территориальное полез
Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 26,7 30,
2 28 31,4
3 29,4 33
4 30,7 34,4
5 33,4 37,5
6 53,4 59,9
7 65,4 73,4
8 69,4 77,9
9 74,8 83.9

1 0 84,4 94,7

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б

Р а д и о ...................................... ....  . . . 0 , 6 0 , 6

Телефон 0 , 2 0 , 2

Горячее водоснабж ение........................ 2,4 2 , 2

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах; 

газоснабжения — 1,4%;
ванн с газовыми колонками — 3,2%; 
телевидения — 1,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  109А
с
*с
£

Конструкции а б

1 Фундаменты 1 0 1 0

2 Стены и перегородки................... 23 2 2

*3и Перекрытия .................................. 16 16

4 Крьшгя ........................................... 5 4

5 П о л ы ........................................... 6 7

6 П р о е м ы ........................................... 1 2 И

7 Отделочные р а б о т ы ................... 5 9

8 Внутренние санитарно-техниче-
ские и электрические устройства Н 1 0

9 Прочие р а б о т ы ............................. 12 1 1

И т о г о  . • ........................ 100 1 0 0

Гостиницы трехэтажные крупнопанельные

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  ПО

Фундаменты из сборных железобетонных блоке 
стены из трехслойных железобетонных панелей; пере
городки из однослойных железобетонных панелей; пере
крытия железобетонные; полы паркетные; крыша сов
мещенная утепленная; кровля рулонная по железобетон
ным плитам.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, ра- 
рио, телевидение, телефон, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ж3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  110
Объем зданий в л3, до 10 000

Внутренняя отделка
Территориальные пояса простая повышенная

а б

1 23,5 27 ,5
2 24,7 28 ,9оО 25,8 30 ,2
4 27 31 ,6
5 29 ,4 34 ,5
6 47 55,1
7 57 ,6 67 ,5
8 61,1 7 1 ,6
9 65 ,8 77,1

1 0 74 ,3 87,1

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б

Радио .......................................................... 0 , 6 0 , 6

Телефон ........................................... 0 , 2 . 0 , 2

Горячее водоснабж ение........................ 0 , 8 0 , 6

М усоропровод ........................................... 0 , 1 0 , 1

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 1,3%;
ванн с газовыми колонками — 3,2%; 
телевидения — 0 ,2 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  1 10А
с
с
£

Конструкции а б

1 Фундаменты .................................. 1 0 9
2 Стены и перегородки................... 2 0 18
3 Перекрытия .................................. 19 18
4 Крыши ............................................ 4 3
5 П о л ы ........................................... .... 8 И
6 П р о е м ы ........................................... 1 2 1 1

7 Отделочные р а б о т ы ................... 8 1 2

8 Внутренние санитарно-техниче
ские и электрические устройства 9 8

9 Прочие р а б о т ы ............................. 1 0 1 0

И т о г о ........................ ....  . 1 0 0 1 0 0
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Гостиницы четырехэтажные кирпичные

Группа капитальности I и II 
(см. таблицу)

Характеристика здания
К т а б л и ц е  111

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; 
перегородки дощатые, оштукатуренные; перекрытия де
ревянные, отепленные и железобетонные; полы паркет
ные, частично плиточные; кровля асбофанерная по дере
вянным стропилам.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроос
вещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  ж3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  111

Территориальные
пояса

Объем эдани* в ж®, до 2 0  0 0 0

группа капиталь
ности I

группа капиталь
ности И

Внутренняя отделка

простая повышен
ная простая повышен

ная

а б в г

1 18,3 20 ,9 15,1 17,2
2 19,4 2 2 , 1 16 18,2
3 20 ,5 23 ,4 16,9 19,3
4 2 1 , 6 24 ,6 17,8 2 0 ,3
5 22 ,9 26,1 18,9 2 1 ,5
6 3 6 ,6 41 .7 30,2 3 4 ,4
7 44 ,8 51,1 37 4 2 ,2
8 47 ,6 5 4 ,3 39 ,3 4 4 ,8
9 5 1 ,2 58 ,4 42 ,3 4 8 ,2

1 0 5 7 ,8 65 ,9 47.7 54 ,4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного- или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б В Г

Центральное отопление . . 3.1 2 . 8 2 , 6 2 ,3
Радио 1 , 1 1 1 0 ,9
Телефон .............................
Горячее водоснабжение с

0 , 8 0 ,7 0 ,7 0 , 6

ваннами.............................. 3 ,6 3.1 4 .2 4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 1,5%;
ванн с газовыми колонками — 2,4%; 
ванн с дровяными колонками — 2 , 1 %; 
печного отопления — 4,5%;
телевидения — 2,5%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  П1А
с
с
£

Конструкции а б в г

I Ф ундаменты.................... 8 7 8 7
2 Стены и перегородки . 24 25 24 23
3 П ерекры тия.................... 1 0 1 0 9 9
4 Крыши ............................. 2 2 2 2

5 Полы ........................ - . 1 0 1 2 1 0 14
6 Проемы ......................... 17 15 17 15
7 Отделочные работы . . 1 2 15 1 2 15
8 Внутренние санитарно.- 

технические и элект
рические устройства . 13 1 2 1 2 1 1

9 Прочие работы . . . . 4 2 6 4

И т о г о  . * . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Гостиницы четырехэтажные крупноблочные

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  1 1 2

Фундаменты из сборных бетонных блоков; стены из 
крупных бетонных блоков; перегородки гипсолитовые, 
частично дощатые, оштукатуренные; перекрытия желе
зобетонные; кровля из оцинкованной стали по деревян
ным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон, вариант с лифтами и без 
лифтов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  ж3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  112

Т ерриторнальные 
пояса

Объем зданий в м \  до 2 0 0 0 0

с лифтами | без лифтов

Внутренняя отделка

простая повышен
ная простая повышен

ная

а б в г

1 26 ,9 2 9 ,5 22,9 25 ,9
2 28 , - 2 3 0 ,9 24 27,1
3 2 9 ,6 32 ,5 25 ,2 28 ,5
4 3 0 ,9 3 3 ,9 26 ,3 29 ,7
5 3 3 ,6 36 ,9 2 8 , 6 32 ,3
6 5 3 ,8 59 45,8 5 1 ,8
7 6 5 ,9 7 2 ,3 56,1 6 3 ,4
Q 6 9 ,9 7 6 ,7 59 ,5 6 7 ,3
9 7 5 ,9 8 2 ,6 64,1 72 ,5

Ю 85 9 3 ,2 72,4 81 ,9

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б в г

Радио .................................. 0 , 6 0 , 6 0,7 0,5

Телефон ............................. 0 , 2 0 , 2 0,7 0 , 6

Горячее водоснабжение с 
ван н ам и ............................. 2,4 2 , 2 3 2,9

Л и ф т ы .................................. 6 5,2 — —

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах; 

газоснабжения — 1,4%;
ванн с газовыми колонками — 3,2%; 
телевидения — 1 ,2 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  112А
С
ty
5

Конструкция а б в г

1 Ф ундаменты .................... 1 0 9 7 6

2 Стены и перегородки . 2 0 18 27 24

3 П ер екр ы ти я .................... 19 18 17 16
4 К р ы ш и ............................. 3 3 3 3

5 П о л ы ............................. 6 9 5 1 0

6 Проемы ......................... 1 2 1 1 П 1 0

7 Отделочные работы . . 5 9 8 1 2

8 Внутренние -санитарно
технические и элект
рические устройства . 17 16 1 2 1 2

9 Прочие работы . . . 8 7 1 0 7

И т о г о  , . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Гостиницы летнего типа 
четырехэтажные крупноблочные

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  113

Фундаменты ленточные из сборных железобетонных 
блоков; стены из крупных бетонных блоков; перегород
ки гипсолитовые, частично шлакобетонные; перекрытия 
железобетонные; полы паркетные; кровля асбофанерная 
по деревянным стропилам.

Имеется горячее водоснабжение, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, радио, телевидение, те
лефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  н г ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  П

Территориальные пояса

Объем зданий в лс*. до 12 000

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 2 1 , 2 2 2 , 6

2 22,3 23 ,8
3 23,3 24 ,9
4 24,4 26
5 26,5 28 ,3
6 42,4 45 ,2
7 51,9 55 ,4
8 55,1 58 ,8
9 59,4 63 ,4

1 1 67 71,5

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного ил; 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующи.'' 
размерах (в %):

а б

Радио .......................................................... 0 , 6 0 , 6

Телефон ..................................................... 0 , 6 0 ,5
Горячее водоснабж ение........................ 1,4 1 ,3

П р и м е ч а н  не. При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 2,9%;
ванн с газовыми колонками поэтажно — 0 ,8 %; 
ванн с дровяными колонками поэтажно — 0,7%; 
центрального отопления — 1,7%;
печного отопления — 4,3%;
телевидения — 2,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  113А
с
с
£

Конструкции а б

1 Фундаменты .................................. 7 6

2 Стены и перегородка................... 16 15
3 Перекрытия .................................. 23 2 2

4 Крыши ............................................ 5 4
5 Полы . . , ............................. .... 7 1 0

6 П р о е м ы ....................... ................... 17 16
7 Отделочные р а б о т ы ................... 7 1 0

8 Внутренние санитарно-техниче- 
ские и электрические устройства 9 9

9 Прочие работы ............................. 9 8

И т о г о ............................. - 1 0 0 1 0 0
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Гостиницы четырехэтажные крупнопанельные

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  214

Фундаменты из сборных железобетонных блоков; 
стены из трехслойных панелей; перегородки из одно
слойных железобетонных панелей; перекрытия железо
бетонные; крыша совмещенная утепленная; кровля ру
лонная по железобетонным плитам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  114

Территориальные пояса

Объем зданий в м %, до 20 000

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 22,7 2 6 ,6
2 23,8 2 7 ,9
3 25 29 ,3
4 26,1 30 ,6
5 28,4 3 3 ,3
6 45,4 53 ,2
7 55,6 6 5 ,2
8 59 69,1
9 63 ,6 74 ,5

1 0 71,7 84

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного илн 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (а %):

а б

Радио ......................................................... 0 , 6 0,5

Телефон .................................................... 0,4 0.4

Горячее водоснабжение с ваннами . . 3,4 3,3

Телевидение ................................................ 1 , 2 1 , 2

М усоропровод ........................................... 0 , 1 0 , 1

П р и м е ч а н и е ,  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 1,3%;
ванн с газовыми колонками — 3,2%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  114А

Ц
/и

Конструкции а б

1 Фундаменты ................................. 2 2

2 Стены н перегородки................... 32 30
3 Перекрытия ................................. 13 1 2

4 Крыши ................................................. 5 5
5 П о л ы ................................................ 4 4
6 П р о е м ы ........................................... 13 1 2

7 Отделочные р а б о т ы ................... 3 5
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устройства 23 2 2

9 Прочие работы ............................. 5 8

И т о г о  .................................. 1 0 0 1 0 0

Гостиницы пятиэтажные 
из эффективного кирпича

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  115

Фундаменты ленточные из сборных бетонных и же
лезобетонных блоков; стены из эффективного кирпича; 
перегородки гипсобетонные, частично шлакобетонные; 
перекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по 
деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, с ваннами, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон, лифт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  л? ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  115

Территориальные пояса

Объем эданнй в jk3, от 15 до 30 000

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 2 1 , 8 24,7
2 23,1 2 6 ,2
3 24,4 27 ,7
4 25,7 29,1
5 27,3 31
6 43,6 49 ,4
7 53,4 60 ,6
3 56 ,7 64 ,3
9 61 69 ,2

1 0 68,9 78,1

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б

Радио ....................................................... 0,5 0,5

Телефон ................................................... 1 , 2 1

Горячее водоснабжение с ваннами . . 2,9 2,5

Лифты ................................................... 5,2 5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения — 2 , 1 %;
ванн с газовыми колонками — 4,2%; 
ванн с дровяными колонками — 3,2%; 
телевидения — 2 ,2 %;
мусоропровода — 0,3%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  115А

Р

Z Конструкция а б

1 Фундаменты ................................ 9 8

2 Стены и перегородки .................. 24 23
3 Перекрытия ................................ 19 16
4 Крыши .......................................... 2 2

ь П о л ы .......................................... 7 1 1

6 П р о е м ы .......................................... И 1 0

7 Отделочные работы .................. 7 1 1

8 Внутренние санитарно-техниче-
ские и электрические устройства Г5 13

9 Прочие р а б о т ы ............................ 6 6

И т о г о  ................................ 1 0 0 1 0 0

Гостиницы пятиэтажные 
из кирпичных блоков

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  116

Фундаменты — из сборных бетонных и железобетон
ных блоков; стены — из кирпичных блоков; перегородки 
гипсобетонные, частично шлакобетонные; перекрытия же
лезобетонные; полы паркетные, частично цементные; 
кровля асбофанерная по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон, лифт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  116

Территориальные пояса

Объем зданий в м г ,  от 15 до 30 000

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 23,1 26,2
2 24,5 27,8
3 25,9 29,4
4 27,3 31
5 28,9 32,8
6 46,2 52,4
7 56,6 64,2
8 60,1 6 8 , 2

9 64,7 73,4
1 0 73 82,8

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б

Радио ........................................................ 0,4 0,4
Телефон ................................................... 1 . 2 1

Горячее водоснабжение с ваннами . . 2,9 2,9
Л и ф т ы ................................................... .... 6 5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 2 ,1 %;
ванн с газовыми колонками —4,2%; 
ванн с дровяными колонками — 3,8%; 
телевидения — 1,9%;
мусоропровода — 0,3 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  116А
С
с?
£ Конструкции а б

1 Фундаменты ................................ 9 8

2 Стены и перегородки . . . . . 29 25
3 Перекрытия . . . . . . . . 18 16
4 Крыши .......................................... 2 2

5 П о л ы ............................................... 7 13
6 П р о е м ы .......................................... 1 0 9
7 Отделочные работы ....................... 5 9
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устройства 15 13
9 Прочие р а б о т ы ............................ 5 5

И т о г о ................................ 1 0 0 1 0 0
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Гостиницы пятиэтажные крупноблочные

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  117
Фундаменты — из сборных бетонных блоков; сте

ны— из крупных бетонных блоков; перегородки дощатые 
и гипсолитовые; перекрытия железобетонные; кровля — 
из оцинкованного железа по деревянным стропилам; по
лы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение с ваннами, водопровод, канализация, электроос
вещение, радио, телефон, вариант с лифтами и без 
лифтов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 нг ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  117

Территориальные
пояса

Объем зданий в м \  до 20 000

с лифтом без лифта

Внутренняя отделка

простая повышен
ная простая повышен

ная

а б в г

1 25,4 27.9 2! ,5 24,3
2 26,7 29,3 2 2 , 6 25,6
3 27,1 29,7 23,6 26,7
4 29,2 32 24.7 27,9
5 31,7 34,8 26,9 30,4
6 50,8 55,7 43 48,6
7 62,2 6 8 , 2 52,7 59*6
8 6 6 72,4 55,9 63,2
9 71,1 78 6Q.2 6 8 , 1

1 0 80,3 8 8 , 1 67,9 76,8

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в Г

Радио ................................. 0 , 6 0 , 6 0.7 0,5
Телефон ............................. 0 , 2 0 , 2 0.7 0 , 6

Горячее водоснабжение с
ваннами ............................ 2 ,4 2 , 2 3 2,9

Л и ф т ы ................................. 6 5 —-

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений 
стоимость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 2 ,2 %;
ванн с газовыми колонками— 3,2%; 
телевидения — 1,9%;
мусоропровода — 0,3%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  117А

№
тт/гт Конструкции а б п г

I Ф ундаменты................... 1 0 9 4 3
2 Стены и перегородки . 2 0 18 30 27
3 Перекрытия . . . . . 19 18 17 16
4 Крыши ............................. 3 3 2 2

5 Полы ............................. 6 9 5 1 0

6 Проемы ......................... 1 2 1 1 1 2 п
7 Отделочные работы . . 5 9

8  - 1 ?
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства .

17 16 \2 1 1

9 Прочие работы . . . . 8 7 1 0 8

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 too 1 0 0

Гостиницы пятиэтажные крупнопанельные

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  118 

Фундаменты железобетонные; стены — из крупных 
трехелонных железобетонных* панелей; перегородки — из 
однослойных железобетонных панелей; перекрытия же
лезобетонные; крыша совмещенная, утепленная; кровля 
рулонная по железобетонным плитам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, ра
дио, телефон, телевидение, мусоропровод, лифты.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а -  П 8

Т ерриториальные 
пояса

Объем зданий в м3, до 20 000 
на 450—500 мест

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 21,4 25,1
2 22,5 26,4
3 23,5 27,5
4 24,6 28,8
5 26,7 31,3
6 42,8 50,2
7 52,4 61,4
8 55,6 65,2
9 59,9 70,2

1 0 67,6 79,2

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б

Радио .................................................... 0,8 0,6

Телефон ............................................... 0,4 0,4

Горячее водоснабжение...................... 1,6 1.4
Телевидение ........................................... 1,4 1,4

Л иф ты ............................................... .... 6 5
Мусоропровод....................................... 0,3 0,3

Приме ча ние .  При налички других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 1,3%;
ванн с газовыми колонками — 3,2%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  118А

№ л/п К о н с тр у кц и и а б

1 Фундаменты .................................. rvс 2

2 Стены и перегородки . . . . . 34 33

3 Перекрытия .................................. 13 1 2

4 Крыши * ....................................... 5 5

5 П о л ы ........................................... 4 5

6 П р о е м ы ........................................... 13 1 2

7 Отделочные р а б о т ы .................... 3 6

8 Внутренние саннтарно-техпиче- 
скне и электрические устройства 23 2 1

9 Прочие р а б о т ы ............................. 3 4

И т о г о  .................................. 1 0 0 1 0 0

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

Бани одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  119
Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перегород

ки деревянные оштукатуренные; перекрытия железо
бетонные; кровля асбофанерная по деревянным стропи
лам; полы цементные, частично дощатые.

Имеется центральное с-топление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, вентиляция,, электро
освещение, рддио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  119

Территориальные
пояса

Объем зданий в м г . до

500 1 1000 2000

Внутренняя отделка

прос
тая

повы
шен
ная

прос
тая

в

повы
шен
ная

Прос
тая

повы
шен
ная

аа 6 г д

1 27 ,2 29 ,5 23 ,3 2 5 ,2 2 1 ,3 23 ,3
о 29 .9 32,4 23 ,6 2 7 ,7 2 3 ,4 2 5 ,5
3 31 33,6 26 ,6 2 8 ,8 2 4 ,3 26,6
4 32,4 35,1 27 ,7 30 2 5 ,3 27 ,5
5 35,1 38 30,1 3 2 ,6 3 7 ,5 з о л
6 56 60 ,6 48 5 1 ,9 4 3 ,9 48
7 68 ,8 74,5 58 ,9 6 3 ,7 5 3 ,9 58 ,9
8 72 ,9 78,9 62 ,4 6 7 ,5 57,1 62 ,4
9 78,6 85,1 67 ,3 7 2 ,8 6 1 ,6 67 ,3

10 88 ,7 96,1 76 8 2 ,2 6 9 ,4 75 ,9

Пр име ч а ние .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующие 
размерах (в %):

8 б 5 Г д е

Центральное отопление 5 4,6 4,6 4,3 4,4 4
Горячее водоснабжение 1.3 м 1.4 1,3 1.4 1,3
Вентиляция .................. 2,7 2,5 2.5 2,4 2,1 о

А.

Радио .......................... 0,4 0,3 0,4 0,3 0.3 0,3
Телефон ...................... 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3

Пр и ме ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в слеяуюихпх размер гх 

газоснабжения — 1*4%;
ванн при централизованном снабжении го
рячей водой — 1,1%;
печного отопления —3,7%:
пароснабжения — 1,3%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  119А

£
Конструкции 2 б в Г 2 е

1 Фундаменты . «. . 1 1 1 0 и И и 1 0

2 22 Стены и перегородки 27 25 26 24 24
3 Перекрытия . . . . 7 6 8 7 9 8
4 Крыши ........................ 5 5 6 6 7 6

5 Полы . . . . . . 6 8 7 9 7 9
6 Проемы ................... 6 6 7 7 9 8
7 Отделочные работы . 1 2 15 1 2 16 13 18
8 Внутренние санитар

но-технические и 
электрические уст
ройства . . . . 15 15 16 15 15 14

9 Прочие работы . . И 1 0 7 5 5 5

И т о г о  . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 о о 1 0 0
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Бани одноэтажные деревянные

Группа капитальности IV 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  1 2 0

Фундаменты бутовые столбовые; стены рубленые 
бревенчатые; перегородки дощатые чистые; перекрытия 
деревянные отепленные; полы асфальтовые и дощатые; 
кровля этернитовая по деревянным стропилам.

Имеется центральное <нолление, вентиляция, горя
чее водоснабжение, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I л/ 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  120

Тер р иториа л ьныс 
пояса

Объем эдакий в м до
500 1000 2000

Внутренняя отделка

прос
тая

повы
шен
ная

прос
тая

позы*
шей

ная
прос
тая

повы
шен
ная

а б 3 г д е

1 27,7 31,4 23,6 26,7 21,9 24,8
2 29,6 33,5 95,9 28,6 23,4 26,5
3 31,6 35,8 26,9 30,5 25 23,3
4 33,5 37,9 23,6 32,4 26,5 30
5 35,7 40,4 30,4 34,4 28,3 32
6 57,1 64,6 48,6 55 45,1 51
7 70,1 79,4 59,7 67,6 55,4 62,7
8 74,2 84 63,2 71,5 58,7 66,4
9 80,1 90,7 6 8 , 2 77,2 63,3 71,6

1 0 90,3 1 0 2 , 2 76,9 87 71.4 80,8

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %)-:

а б в г д е

Центральное отопление 6,5 6 , 2 5,9 5,6 5,2 5
Водопровод ................... 2 , 1

9 2,3 2 , 2 1 , 8 1 , 8

Канализация . . . . 2,3 2 , 2 2,4 2,3 2 , 2 2 , 1

Горячее водоснабжение- 1,8 1,7 2 3,9 2 , 2 1,7
Вентиляция ................... 3,6- 3,3 3,9 3,7 4,3 3,3
Электроосвещение . . 3,5 3,4 3,7 3,5 3,5 3,6
Радио ............................. 0,5 0,4 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 6

Телефон . . . . . . 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решении стои
мость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 2 ,2 %; 
пароснабжения — 1,3%; 
печного отопления — 3,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  I20A

U/U «к Конструкции а б в г д е

Фундаменты . . . 6 6 6 5 6 5
2 Стены и перегородки 31 30 33 32 34 33
3 Перекрытия . . . . 6 6 7 7 8 7
4 Крыши ........................ 7 7 8 7 8 8

5 П о л ы ........................ 8 1 1 8 1 2 9 13
6 П р о е м ы ................... 8 8 9 9 1 0 9*7! Отделочные работы . 2 2 2 2 2 2

8 Внутренние санигар- 
но-технические и 
электрические уст
ройства . . . . 2 1 2 0 2 1 2 0 2 0 19

9 Прочие работы . . 1 1 1 0 6 6 3 4

И т о г о  . . . 1 0 0 1 0 0 j  1 0 0 . 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Бани двухэтажны е кирпичные

Группа капитальности I 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  1 2 1

Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перегород
ки деревянные и кирпичные; перекрытия железобетон
ные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; по
лы цементные, плиточные и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горя
чее водоснабжение, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон, пароснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  ж® ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  121

Объем зданий в до 5000

Территориальные
пояса

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 25,4 27,2
2 27,9 29,9
3 29 31
4 30,2 32,3
5 32,8 35,1
6 52,3 56
7 64,3 6 8 , 8

8 6 8 , 1 72,9
9 73,4 78,5

1 0 82,8 8 8 , 6

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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Я б

Радио ........................................................ 0,5 0 , 1

Телефон ................................................... 0 , 1 0 , 1

Вентиляция ............................................... 2,5 4,4
Пароснабжение .......................................... 1,4 1,3

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 1,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  121А

Лг п/п Конструкции а б

1 Фундаменты ................................. 5 4
2 Стены и перегородки................... 30 28
3 Перекрытия ................................. 7 7
4 Крыши .......................................... 3 2

5 П о л ы .......................................... .... 5 5
6 П р о е м ы .......................................... 8 8

7 Отделочные р а б о т ы ................... 16 2 1

8 Внутренние санитарно-техниче
ские и электрические устройства 2 1 19

9 Прочие р а б о т ы ............................ 5 6

И т о г о  ................................ 1 0 0 1 0 0

Душевые и сушилки 
одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  122 
Фундаменты — из бетонных блоков; стены —из кир

пичных. и частично нз бетонных блоков; перегородки 
шлакобетонные, частично, кирпичные; перекрытия желе
зобетонные; полы цементные и плиточные; кровля же
лезная по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горя
чее водоснабжение, водопровод, канализация, электро
освещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ж3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  122

Территориальные
пояса

Объем зданий в м ? , до

1000 2000

Внутренняя отделка

простая повышенная простая повышенная

а б в г

1 33,3 36 33 36,1
2 35 37,9 34,6 37,8
3 37 40 36,6 40
4 38,6 41,8 38,3 41,9
5 42 45,4 41,6 45,5

Продолжение табл. 122

Территориальные
пояса

Объем зданий в ж", до

1000 j 2000

Внутренняя отделка

простая повышенная простая повышенная

а б в г

в 67,3 72,8 66,7 72,9
7 82,2 88,9 81,5 89,1
8 87,2 94,4 86,5 94,5
9 93,9 1 0 1 , 6 93,1 1 0 1 , 8

1 0 106,2 114,9 105,3 115,1
П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 

нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а 6 В Г

Центральное отопление . . 9,6 8,9 1 0 , 1 9,5
Водопровод ........................ 2 1,9 2 , 8 2,7
Канализация ........................ 2 2 1,7 1.5
Электроосвещение . . . . 2, 4 2, 3 2, 4 2, 3
Вентиляция ....................... 1.4 1,3 2 , 1 2

Горячее водоснабжение . 1 1 1 . 2 1 , 1

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 4,2%; 
газоснабжения — 1 ,8 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  I22A

Л? п/п Конструкции а б В Г

1 Фундаменты................... 8 8 9 8

2 Стены и перегородки . 27 26 23 25
3 П ерехры ти я................... 8 8 7 1 0

4 К р ы ш и ............................ 1 0 9 9 1 0

5 П о л ы ............................ 6 5 5 5
6 Проемы ........................ 7 7 6 6

7 Отделочные работы . . 13 15 14 1 2

8 Внутренние санитарно
технические и элект
рические устройства . 18 17 2 0 19

9 Прочие работы . . . . 3 5 7 5

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Приемо-сдаточный пункт 
одноэтажный кирпичный

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  123 
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; пе

регородки кирпичные и гипсолитовые; перекрытия же
лезобетонные; кровля асбофанерная по деревянным 
стропилам; полы дощатые и плиточные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водо
провод, канализация, электроосвещение.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  123
Объем зданий в м3, до 1000

Т ерриториальные Внутренняя отделка
пояса простая повышенная

а б

1 31,6 34,2
2 34,8 37,7
3 36 39
4 37,6 40,7
5 40,8 44,1
6 65,1 70,4
7 79,9 86,5
8 84,7 91,6
9 91,3 98,8

1 0 103 111,4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б

Центральное отопление ........................ 5,7 5,4
В одоп ровод .............................................. 1,5 1,4
Канализация..................................... .....  , 2,9 2,7
Электроосвещение ................................ 0 , 6 0 , 6

Вентиляция .............................................. 1,9 1 , 8

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений, стои
мость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 1,7%; 
радио — 0 ,6 %;
телефона — 0 ,8 %;
печрого отопления — 4,2%.

•УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  123А

№ п/п Конструкции а б

1 Фундаменты ................................. 1 0 9

2 Стены и перегородки................... 19 18

3 П е р е к р ы т и я .................................. 13 13

4 Крыши ............................................. 9 9

5 П о л ы .............................................. 9 8

6 П р о е м ы .......................................... 1 0 9

7 Отделочные работы ................... 14 19

8 Внутренние санитарно-техниче
ские и электрические устройства 13 1 2

9 Прочие р а б о т ы ............................ 3 3

И т о г о  ................................. 1 0 0 1 0 0

Прачечные одноэтажные кирпичные
Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  124 

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; 
перегородки деревянные оштукатуренные и кирпичные; 
перекрытия железобетонные; кровля этернитовая по де
ревянным стропилам; полы цементные и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горя
чее водоснабжение, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон.

Т а б л и ц а  124
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1  м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Объем здан ая  в м3, до

1000 2000 3000 1 5000

Территориальные пояса Внутренняя отделка

простая повышенная простая повышенная простая повышенная простая повышенная

а б в г Д е ж S

1 20,5 21,3 19,1 19,8 17,1 17,7 15,5 16,1
2 22,5 23,4 2 1 2 1 , 8 18,8 19,5 17 17,6
3 23,4 24,3 2 1 , 8 2 2 , 6 19,5 2 0 , 2 17,7 18,3
4 24,4 25,3 22,7 23,6 20,3 2 1 18,4 19,1
5 26,4 27,4 24,6 25,5 2 2 2 2 , 8 2 0 20,7
6 42,2 43,8 39,3 40,8 35,3 36,5 31,9 33
7 51,9 53,9 48,3 50,1 43,3 44,9 39,2 40,6
8 54,9 57 51,2 53,1 45,8 47,4 41,5 43
9 59,2 61,4 55,2 57,3 49,4 51,2 44,8 46,4

1 0 6 6 , 8 69,3 62,3 64,7 55,7 57,7 50,5 52,3

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную 
стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
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а б В г д р ж 9

Радио ...................................................................................... 0 ,5 0,5 0,5 0,5 0 , 6 0,5 0 , 6 0,5
Телефон ................................................................................. 0 ,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Горячее водоснабж ение..................................................... 4,4 4 4,8 4,6 4,2 5 4,7 5,2
В е н т и л я ц и я ................................................................... ....  - 3 2,7 2,3 3 4,8 4,6 4,1 3,9

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновидностей благоустройства и констгуктивных решений стоимость 
последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 1,4%; 
пароснабжения — 1,4%,

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Т а б л и ц а  124А

Кя л/п Конструкции а б & г д е ж э

1 Фундаменты .............................................................. 13 12 и 1 1 9 8 10 9
2 Стены и перегородки................................................ 27 26 27 26 28 27 28 27
3 Перекрытия................................................................... 7 7 7 7 7 7 7 7
4 Крыши ................................................................... .... 7 7 7 7 7 7 7 7
5 П о л ы ............................................................................. 7 9 8 9 8 1 0 9 1 0

6 П р о е м ы ........................................................................ 8 7 8 8 8 8 8 8

7 Отделочные р а б о т ы ................................................ 9 12 9 И 9 П 10 1 2

8 Внутренние санитарно-технические и электриче
ские устройства ..................................................... 18 17 18 18 20 20 20 19

9 Прочие р а б о т ы .......................................................... 4 3 5 3 4 2 1 1

И т о г о  ............................................................... 100 100

оо

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Прачечные одноэтажные деревянные

Группа капитальности IV 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  125 
фундаменты бутовые столбовые: стены деревянные 

рубленые; перегородки деревянные из чистых досок; пе
рекрытия деревянные; кровля этернитовая но деревян
ным стропилам; полы цементные и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горя
чее водоснабжение, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  125

Территориальные
пояса

Объем эдакий в л Р ,  до
500 1000 2000

Внутренняя отделка

прос
тая

повы
шен
ная

прос
тая

повы
шен
ная

прос
тая

повы
шен
ная

а б в г Д е

1 22,9 24 ,8 19,9 21 ,5 19,3 2 0

2 24,5 26 ,5 21 ,3 23 20 ,7 21 ,5
3 26,1 28 ,3 22 ,7 24 ,6 2 2 2 2 , 8

4 27 ,7 30 24,1 26,1 23 ,4 24 ,3
5 29 ,5 31,9 25 ,7 27 ,8 24 ,9 25 ,8
6 47,2 51,1 41 44 ,4 39 ,8 41 ,3
7 57,9 62,7 50 ,3 54 ,4 48 ,8 50 ,7
8 61,4 66 ,5 53 ,3 57 ,7 51 ,7 53 ,7

Продолжение табл. 125

Территориальные
пояса

Объем зданий в х э, до

500 | 1000 | 2000

Внутренняя отделка

прос
тая

повы
шен
ная

прос
тая

повы
шен
ная

прос
тая

повы
шен
ная

а б в г Д е

9
1 0

6 6 ,2
74,7

71,7
80,9

57,5
64,9

62,2
70,2

55.8
62.9

57,9
65,3

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а 1 б в г д •
Центральное отопление 3,7 3,5 4,2 4 4,3 4,1
Водопровод ................... 1 , 2 1 1,4 1 , 2 и 1

Канализация . . . . 1 , 8 1 , 6 2 , 1 1, 9 1 , 8 1 . 6

Электроосвещение . . 3,4 3,2 4 3,8 4,2 4
Радио ............................. 0,5 0,5 0 , 6 0,5 0 , 6 0,5
Телефон ........................ 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4
Г орячее водоснабжение 4,7 4,3 5,3 4,9 5,6 6

Вентиляция ................... 3,1 2 , 8 3,6 3,3 2,7 2 , 6

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновидно
стей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах;

газоснабжения — 2 ,2 %;
пароснабжения — 1 ,6 %;
печного отопления — 4,4%
местного подогрева воды — 1 ,2 %.
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УДЕЛЬНЫЕ BFXA ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  125А

В
в"
*

Конструкции а б в ! г д е

1 Фундаменты . , . 6 5 5 5 5
'

5
2 Стены и перегородки 28 26 27 26 25 25
3 Перекрытия . . . . 7 7 8 8 9 8

4 Крыши ........................ 7 7 8 8 9 8

5 П о л ы ........................ 16 19 14 16 13 15
6 П р о е м ы ................... 1 0 8 1 0 8 1 1 1 0

7 Отделочные работы . 2 6 2 5 2 4
8 Внутренние санитар

но-технические и 
электрические уст
ройства . . . . 19 17 2 2 2 0 2 1 2 0

9 Прочие работы . . 5 5 4 4 5 5

И т о г о  • . , 1 . 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Прачечные двухэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  126

Фундаменты бутобетонные и сборные и? бетонных 
блоков; стены кирпичные; перегородки железобетонные 
и гипсолитовые; перекрытия — из железобетонных мно
гопустотных и ребристых плит; полы цементные плиточ
ные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, вентиляция* горя
чее водоснабжение, водопровод, канализация, -электро
освещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ с т о и м о с т ь  
1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  126

Территориальные
пояса

Объем зданий в л с * - до

2 0 0 0  | 6000 I 1 0  0 0 0

Внутренняя отделка

про
стая

повы
шен
ная

про
стая

повы
шен
ная

про
стая

повы
шен
ная

а б в г д е

1 36,2 37,6 24,3 25,2 16 16,8
2 39,8 41,3 26,7 27,7 17,6 18,4
3 41,3 42,9 27,7 28,7 18,2 19,1
4 43,1 44.7 28,9 29,9 29 19,9
5 46,7 48,5 31,3 32,4 2 0 , 6 2 1 , 6

6 74,6 77,4 50 51,8 33 34,6
7 91,6 95,1 61,5 63,7 40,5 42,4
8 97 100,7 65; 1 67,4 42,9 44,9
9 104,6 108,6 70,2 72,7 46,2 48,4

1 0 118 122,5 79.2 82 52,2 54,7

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %);

а б 8 \ д е

Радио 0 , 2 0 , 2 1.5 1,4 0 , 2 0 , 2

Телефон . ................... 0 , 1 0 , 1 0 , 6 0 , 6 0 , 1 0 , 1

Горячее водоснабжение" 2,4 2,3 2 , 8 2,7 1,9 1 . 8

Вентиляция ................... 2,3 2 , 2 6 , 6 5,4 5 4,9

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних опрсделя гь в следующих размерах: 

газоснабжения — 1 .6 %; 
пароснабжения — 1,3%.

УДЕЛЬНЫЕ BFCA ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  126А
с
с' Конструкции а б 8 г д е

1 Фундаменты . . . и 1 0 8 8 9 9

2 Стены и перегородки 28 27 27 26 30 29

3 Перекрытия . . .  . 6 6 6 6 7 6

4 К ры ш и ........................ 6 6 6 6 7 6

5 П о л ы ........................ 8 8 8 7 9 8

6 П р о е м ы ................... 9 . 9 8 7 8 8

7 Отделочные работы . Я И 1 0 1 2 9 13

3 Зпутрениие санитар
но-технические и 
электрические уст
ройства . . . . 18 17 25 24 15 14

9 Прочие работы . . 6 6 2 4 6 7

И т о г о  . . . ! 0 0 1 0 0 1 0 0 300 1 0 0 1 0 0

Бани-прачечные одноэтажные кирпичные

Группа капитальности II

Характеристика здания

К т а б л и ц е  127

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; 
перегородки дощатые; перекрытия деревянные, частично 
железобетонные; кровля железная по деревянным стро
пилам; полы плиточные, цементные, дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горя
чее водоснабжение, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л 3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ,

Т а б л и ц а  127

Территориальные
пояса

Объем зданий в м \ до

600 I 1000 | свыше 1000

Внутренняя отделка

про
стая

повы
шен
ная

про
стая

повы
шен
ная

про
стая

повы
шен
ная

а б в г д е

1 22,5 24 ,4 22 ,3 24,1 2 0 , 8 22,7
2 24,7 26 ,7 2 4 ,5 2 6 .5 22 ,9 25
3 25,6 27,7 25 ,4 27 ,5 23,7 25,9
4 26 ,3 29 26 .5 23 ,7 24 ,8 27,1
5 29 31,4 28 ,8 31 ,2 26,8 29 ,3
6 46.3 50,1 45 ,9 49 ,7 42 ,8 46 ,8
7 56 ,9 61 ,6 5 6 ,4 61 52 ,6 57,5
8 60 ,3 65 ,3 5 9 ,8 64 ,7 55 ,7 60,9
9 65 70,4 64 ,4 6 9 ,7 60,1 65 ,7

1 0 73,3 79,4 7 2 ,7 78 ,7 67 ,8 74,1

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в г д е

Центральное отопление 6 , 6 6 , 1 6 .3 5 ,8 6 ,3 5 ,8
Водопровод ................... 1,9 1 . 8 1 .3 1,2 1,4 1.3
Канализация . . . . 3 ,3 3,1 4 ,7 4 ,4 4 ,2 3 ,9
Электроосвещение , . 4 ,3 4 4 ,2 3 ,9 4 3 ,8
Радио ............................. 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,4
Телефон ........................
Горячее водоснабжение

0 ,5 0 ,4 0 ,5 0 ,4 0 ,5 0 ,4

с ваннами ................... 3 .8 2 , 6 3 ,8 2 , 6 4,1 3 ,8
Вентиляция ................... 3 3 3,1 2 ,9 2 , 8 3

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 1,4%;
пароснабжения — 1,3%;
местного подогрева воды — 0,9%; 
печного отопления — 4,5%.

УДЕЛЬНЫ Е ВЕСА ОТДЕЛЬН Ы Х 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  127А
4 2

*с
£

Конструкции а б в г д е

1 Фундаменты . . . 8 8 8 8 8 8

2 Стены и перегородки 24 23 23 2 2 23 2 2

3 Перекрытия . . . . 8 8 8 8 8 8

4 К ры ш и........................ 7 7 6 7 7 7
5 П о л ы ........................ 6 7 6 7 6 7
6 П р о е м ы ................... 8 8 8 8 7 7
7 Отделочные работы . 8 9 8 9 8 1 0

Продолжение табл. 127А
с
"и Конструкции а б в г д е

8 Внутренние санитар
но-технические и 
электрические уст
ройства . . . . 2 2 2 1 24 2 2 24 2 2

9 Прочие работы . . 9 9 9 9 9 9

И т о г о  . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Б ани-прачечны е од н оэтаж н ы е дер евян н ы е

Группа капитальности IV

Характеристика здания

К т а б л и ц е  128

Фундаменты бутовые столбовые; стены деревянные, 
рубленные из бревен; перегородки деревянные оштука
туренные; перекрытия деревянные; кровля этернитовая 
по деревянным стропилам; полы цементные, дощатые, 
частично плиточные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, вентиляция, электро
освещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I л 3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  128

Объем зданий в м К  до

500 1000  ̂ свыше -1000

Внутренняя отделка
пояса

про
стая

повы
шен
ная

про
стая

повы
шен
ная

про
стая

повы
шен
ная

а б в г Д _е

1 27 29 ,6 2 5 ,4 27 ,8 22,9 25,1
2 28,9 31 ,7 2 7 ,2 2 9 ,7 24 ,5 26 ,9
3 30,8 33 ,8 29 31 ,7 26,1 2 8 ,6
4 32 ,7 35 ,9 3 0 ,7 3 3 ,6 27 ,7 -3 0 ,4
5 34 ,8 38 ,2 32 ,8 3 5 ,8 29 ,5 3 2 ,4
6 55,6 61 5 2 ,3 5 7 ,2 47 ,2 - 51 ,8
7 68,3 75 6 4 ,3 7 0 ,3 57 ,9 63 ,5
8 72,4 79 ,5 6 8 , 1 74,4 61 ,4 67 ,4
9 78 8 5 ,6 73 ,4 8 0 ,2 6 6 , 2 7 2 ,6

1 0 8 8 96 ,6 82 ,8 9 0 ,2 74 ,7 81 ,9

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б В Г д е

Центральное отопление 3,7 3,3 4,2 3,8 4,3 3,9
В одопровод................... 1 , 2 1 , 1

1,4 1,3 М 1

Канализация .................. 1 , 8 1 , 6 2 , 1 1,9 1 , 8 1 , 6

Электроосвещение . . 3,4 3,1 4 3,6 4,2 3,7
Р а д и о ............................ 0,5 0,4 0 , 6 0,5 0 , 6 0,5
Телефон ....................... 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5
Горячее водоснабжение 1 , 8 1,7 1,9 1 , 8 1 , 6 1,7
Вентиляция ................... 3,6 3,4 3,3 3,1 2,4 2,5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

газоснабжения — 2,3%;
лароснабжения — 1.7%;
печного отопления — 4,8%;
местпого подогрева воды— 1 ,2 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  128А
П
гг Конструкции а б В г Д е

1 Фундаменты . . . 6 5 5 5 5 5
2 Стены и перегородки 32 30 32 30 30 30
3 Перекрытия . . . . 7 7 8 7 9 8

4 Крыши ....................... 7 7 8 8 9 8

5 Полы 16 17 14 15 14 15
6 П р о е м ы .................. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0

7 Отделочные работы. 2 4 2 5 2 4
8 Внутренние санитар- 

но-техническне. и 
электрические уст
ройства . , . . 16 15 18 16 17 15

9 Прочие работы . . 4 5 3 4 3 5

И т о г о  . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Бани-прачечные трехэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  129

Фундаменты — из сборных железобетонных блоков; 
стены кирпичные; перегородки шлакобетонные; перекры
тия железобетонные; кровля — из оцинкованного желе
за по деревянным стропилам; полы плиточные, дощатые 
и цементные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горя
чее водоснабжение, водопровод, канализация, электро
освещение, радио, телефон, газоснабжение, лифт гру
зовой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  129
Объем зданий в м а до

15 003 20 000 25 000

Территориальные Внутренняя отделка
пояса

про
стая

повы
шен
ная

про
стая

повы
шен
ная

про
стая

повы
шен
ная

а б в г Д е

1 37,5 41,4 29 ,8 33,9 27,2 31,5
2 41,2 45,5 32,8 37,3 29,9 34,7
3 42,8 47,3 34 38,6 31 35,9
4 44,6 49,3 &5,5 40,3 32 ,4 37,6
5 48,4 53,5 38 ,4 43,6 35,1 40,7
6 77,2 85,3 61 ,4 69,8 56 64,9
7 94,9 104,9 75 ,4 85,7 6 8 , 8 79,7
8 100,5 1 1 1 , 1 79,9 90,8 72 ,9 84,5
9 108,4 119,8 8 6 , 1 97,8 78 ,6 91,1

1 0 1 2 2 , 2 135 97,1 110,3 88,7 1 0 2 , 8

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %);

а б В Г д е

Радио ................................. 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1

Телефон ................................ 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1

Горячее водоснабжение . . 2,5 2 , 2 3,1 2 , 6 2 , 2 1.9
Вентиляция ....................... 1 , 2 1 , 1 3 2 , 8 3,1 2,7
Газоснабжение.................. 1 , 2 1 , 1 1 0,9 2 1.7
Лифты ................................. 2 , 6 2,4 2 , 8 2,5 1 , 8 1 . 8

Пр и м е ч а н и е. При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

пароснабжения — 1 ,8 %;
ванн при централизованном снабжении го
рячей водой — 1,3%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  129А
£

%
Конструкции а 6 В Г д е>

1 Фундаменты . . . 7 6 1 1 1 0 14 1 2

2 Стены и перегородки 2 0 19 2 1 18 2 1 18
3 Перекрытия . . . . 1 2 1 1 1 2 1 1 15 13
4 Крыши ................... 2 2 2 2 2 1

5 П о л ы ....................... 5 7 4 6 2 5
6 П р о е м ы ................... 6 8 5 5 5 5
7 Отделочные работы . 16 19 16 19 18 15
8 Внутренние санитар

но-технические и 
электрические уст
ройства . . . , 18 16 23 23 2 0 2 2

9 Прочие работы . . 14 1 2 6 6 3 9

И т о г о  . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 О
 
I 

О
 
|

1 0 0
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Прачечные-химчистки 
производительстью 225 кг в смену 

одноэтажные кирпичные
Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  130

Фундаменты сборные бетонные; стены кирпичные 
с расшивкой швов; перегородки гипсобетонные и кир
пичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная 
по железобетонным плитам утепленная; полы — из кера
мических плиток и цементные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, вен
тиляция, радио, телефон, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I л3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  130

Территориальные
пояса

Объем здания в ж3, до 4000

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 25 25,9
2  1 27,5 28,5
3 28,5 29,5

4 29 ,8 30,8

5 32 ,2 33,4

6 51,5. 53,3
7 63 ,2 65,5
8 67 69,4
9 72 ,2 74,8

10 81 ,5 84,4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б

Центральное отопление ........................  . 1,3 1,3
Вентиляция ................................................. 9 8,7

Г азоснабжение............................................ 1-3 1 , 2

Горячее водоснабж ение........................ 1.4 1.3
Телефон .................... 0,3 0,3

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 4,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  I30A
с
с
%

Конструкции а б

1 Фундаменты .................................. 4 4
2 Стены и перегородки.................... 2 2 2 1

3 П ерекрытая....................................... — —
4 Крыши ............................................ 27 26
5 П о л ы ............................................- 8 7
6 П р о е м ы ............................................ 4 4
7 Отделочные р а б о т ы ................... 6 9
8 Внутренние санитарно-технические 

и электрические устройства . . 2 2 2 2

9 Прочие р а б о т ы ............................. 7 7

И т о г о  .............................. 1 0 0 1 0 0

Прачечные-химчистки
производительностью 380— 1065 кг в смену 

двухэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  131

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные с рас
шивкой швов; перегородки гипсобетонные и кирпичные; 
перекрытия железобетонные; кровля мягкая по железо
бетонным плитам утепленная; полы — из керамических 
плиток, цементные и релиновые.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, вен
тиляция, радио, телефон, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I м* ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  131
Производительность в  к г  в  смену

Территориальные
пояса

380 575 600 1065

а б в г

1 30,4 26,2 28,3 24,2
2 33,4 28,8 31,1 26,6
3 34,7 29,9 32,3 27,6
4 36,2 31,2 33,7 28,8
5 39,2 33,8 36,5 31,2
6 62,6 54 58,3 49,8
7 76,9 66,3 71,6 61,2
8 81,5 70,2 75,8 64,9
9 87,9 75,7 81,8 69,9

1 0 99,1 85,4 92,3 78,9

П р и м е ч а н и я :  1. Восстановительная стоимость 
дана для зданий с простой внутренней отделкой. При 
повышенной внутренней отделке указанная стоимость 
повышается на 3,6%-

2. В случае отсутствия одного или нескольких видов 
благоустройства здания восстановительную стоимость 
надлежит уменьшать- в следующих размерах (в %):

94



а б С г

Центральное отопление . . 1 , 2 1,4 0 , 8 1,3
Вентиляция ........................ 7 8 , 1 6 , 1 7,1
Газоснабж ение................... м 1 , 2 I 0,9

Пр и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 4,8%; 
параснабжения — 1 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  131А

Конструкции

Внутренняя отделка

Й *О nj 
С  к

23
S «О  egс s Э к

Фундаменты 
Стены и пере 

городки 
Перекрытия . 
Крыши . . . 
Полы . I . 
Проемы . . 
Отделочные ра 

боты . . 
Внутренние са 

нитарно - тех 
нические и 
электрические 
устройства . 

Прочие работы

И т о г о  .

1 0

17
6

13
7
т/

22
9

22
9

20
9

14
8
4

23
1 0

19
8

14
8
4

12

23
8

18
6

15
8
7

22
9

10011001 1001 1001 100
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6

14
7
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И

22
9

15
1 0

12
1 0

4

13

23
8

10ОЦОО 100

Мастерские по химической чистке 
и крашению одежды,

производительностью 200 и 250 кг в смену 
одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  132

Фундаменты бутобетонные, ленточные; стены кир
пичные, с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые 
и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля в ма
стерской производительностью 2 0 0  кг в смену *— асбофа- 
нерная по деревянным стропилам, в мастерской произ
водительностью 250 кг в смену — рулонная, по железо
бетонным плитам; полы бетонные, из керамических пли
ток, дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, вентиляция, электро
освещение, газоснабжение, пароснабжение, радио, теле
фон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I Л(Я ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  132
Объем зданий в л’, до 

2000 | 6000

Территориальные
пояса

Внутренняя отделка

простая повы
шенная простая повы

шенная

а б в г

1 20,7 2 2 , 8 16,7 18
2 2 2 , 8 25,1 18,3 19,7
3 23,6 26 19,2 2 0 , 6

4 24,6 27,1 19,9 21,4
5 26,7 29,4 21,5 23,1
G 42,6 47 34,4 37
7 52,3 57,7 41,3 45,5
8 55,3 61 44,8 48,2
9 59,8 65,9 48,4 52

1 0 67,4 74,3 54,5 58,6

П р и м е ч а н и я :  1. Производительность мастерских 
для граф: а — 200 к г  в смену, а для в — 250 кг в смену.

2 . Б случае отсутствия одного или нескольких видов 
благоустройства здания восстановительную стоимость 
надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

а б В Г

Центральное отопление . . 2 2 2 , 8 2.7
Горячее водоснабжение . . 2 1,9 0,9 0 , 8

Вентиляция ........................ 6,9 6 , 8 7 6,9
Газоснабжение . . . . . 1 1 1 0, 9
Радио .................................. 0,5 0,4 0,3 0 , 2

Телефон ............................. 0,4 0,3 0,4 0,3
Телевидение ........................ 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1

П ароснабж ение.................... 2 1 , 8 1.5 1,4

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 4,9%; 
местного подогрева воды — 1,4% *

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  132А

"с Конструкция а б в Г

1 Ф ундаменты .................... 5 5 6 5
2 Стены и перегородки . 2 2 2 1 2 0 19
3 П ер екр ы ти я ................... 18 17 13 1 2

4 Крыши ............................. 6 5 1 0 9
5 Полы ............................. 7 6 8 8
6 Проемы . ....................... 9 8 1 0 1 0

7 Отделочные работы . . 9 1 2 1 0 15
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 2 2 23 2 1 2 0

9 Прочие работы . . . . 2 3 2 2

И т о г о  . . . . 1 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 1 0 0
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Ф абрики по химчистке и краш ению  одежды у д е л ь н ы е  веса  ОТДЕЛЬНЫХ
Производительностью 1000 к г  в смену КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

одноэтаж ны е кирпичные Т а б л и ц а  133А

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  133

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные 
с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кирпич
ные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по 
железобетонным плитам утепленная; полы ксилоли
товые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, 
телевидение, газоснабжение, пароснабжеиие.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  м* ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ,

Т а б л и ц а  133
Объем комплекса зданий в м л ,  до 20 000

Территорнал ьные 
пояса

Внутренняя отделка

простая повышенная

а 6

1 П,4 12,3
2 12,6 13,5
3 13,1 14,1
4 13,5 14,6
5 14,7 15,8
6 23,5 25,3
7 28,9 31,1
8 30,7 33
Э 33 35,5

10 37,3 40,1

П р и м е ч а я ие. В случае отсутствия одного
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б

Вентиляция ........................................... 10 9,9
Газоснабжение.............................. 1 1
Радио .................................................... 0.1 0,1
Телефон ............................................... 0,1 0,1
Телевидение ........................................... 0,1 0,1
Пароснабжеиие .................................. 1,4 1,4

Пр име ча ние .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

горячего водоснабжения — 0,9%.

1
*

 |

Конструкции а б

1 Фундаменты ............................... 8 8
2 Стены и перегородки.................. 21 20
3 Перекрытия................................... 12 11
4 Крыши ....................................... 18 17
5 Полы . . .  * .......................... 7 7
6 П р о е м ы ....................................... 6 6
7 Отделочные работы ................. 4 7
8 Внутренние санитарно-технические 

и электрические устройства . . 23 23
9 Прочие р аб о ты .......................... 1 1

Ит о г о  .......................... 100 100

К омбинаты  бытового обслуж ивания 
на 15 и 22 рабочих места 
одноэтаж ны е кирпичные

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  134
Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпич

ные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и ар- 
мокирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулон
ная по железобетонным плитам утепленная; полы лино
леумовые, дощатые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, 
телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л 3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  134

Территориальные
пояса

Объем зданий в м3, до

1000 | 2000
Число рабочих мест*

15 22
Внутренняя отделка

простая повышен
ная простая повышен

ная

а б в г

1 20,3 22,1 17,8 19,6
2 22,3 24,3 19,6 21,6
3 23,1 25,2 20,2 22,3
4 24,1 26,3 21,1 23,3
5 26,2 28,5 22,9 25,3
6 41,8 45,5 36,6 40,4
7 51,3 55,9 45 49,6
8 54,3 59,2 47,6 52,5
9 58,7 63,9 52,2 57,5

10 66,2 72,1 58,9 64,9
Пр и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 

нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б в г

Центральное отопление . . 3,6 3,5 3,1 3
Г азоснабжение.................. 1 0,9 0,8 0,7
Радио ............................... 0,4 0,3 0,3 0,3
Телевидение ...................... 0,1 0,1 0,1 с,1
Телефон ........................... 0,4 0,3 0,3 0,2
Вентиляция ...................... 4 4 4,1 4
Водопровод . . . . . . 1,8 1,2 1,7 i ,6
Канализация ...................... 1,4 1,3 0,9 0,8

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

горячего водоснабжения — 0,8%; 
печного отопления —4,9%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  134А

М
ПЛ1 Конструкции а б в г

1 Фундаменты.................. 8 7 7 6

2 Стены ,и перегородки . 24 23 22 2 2

3 Перекрытия.................. 1 1 1 0 1 1 10
-4 Крыши ........................... 12 П 11 10
5 Полы . . . . . . . 8 9 10 10
6 Проемы ...................... 9 8 8 7

7 Отделочные работы . . 5 8 6 10
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 21 2 1 22 22

9 Прочие работы . . . . 2 3 3 3

И т о г о  . . . . 100 100 j 100 100

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I ж3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а 135 
Объем здания в .и3. до 

250 0  I 4000

Число рабочих мест

Территориальные
пояса

30 60

Внутренняя отделка

простая повышен
ная

простая повышен
каи

а 0 в Г

1 14,9 16 19 ,4 2 0 ,9
2 16 ,3 17,5 2 1 ,3 2 2 ,9
3 17 18,3 2 2 ,2 2 3 ,9
4 17,7 19 2 3 ,3 25
5 19,2 2 0 ,6 25 2 6 ,9
6 3 0 ,7 33 40,1 43,1
7 3 7 ,7 4 0 ,5 4 9 ,2 5 2 ,9
8 3 9 ,9 4 2 ,9 52,1 56
9 4 2 ,9 4 6 ,2 5 6 ,2 6 0 ,4

10 4 8 ,5 5 2 ,2 6 3 ,3 68,1

П р и м е ч а н и е  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих
размерах (в %):

3 б в г

Центральное отопление . . 6 5,8 е л 6
Водопровод .................. 1.6 1.5 1,7 Цб
Канализация ...................... 0,5 0,7 0,8 0,7
Газоснабжение.................. 1.2 и 1 0,9
Радио ............................... 0,5 0,4 0,4 0,3
Телевидение ....................... 0.1 0,1 0,1 0,1
Телефон ........................... 0.4 0,3 0,3 0,2
Вентиляция ....................... 6,1 5,9 6 5,8

П р и м е ч а н и е  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

горячего водоснабжения — 1,2%; 
печного отопления —4,9%.

К ом бинаты  бы тового о б сл у ж и ван и я  
на 30 и 60 р абочих  мест 

д вухэтаж н ы е кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  135

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные 
с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и армо- 
ккрпичные; перекрытия железобетонные, кровля рулон
ная ло железобетонным плитам утепленная; полы доща
тые, асфальтовые, линолеумовые и из метлахской 
плитки.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, 
телевидение, газоснабжение.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  135А

п/п Конструкции а б В г

1 Фундаменты.................. 1 0 1 0 12 11
2 Стены и перегородки . 22 21 25 24'
3 П ерекрытия.................. 14 13 12 12
4 -Крыши........................... 7 6 7 7
5 Полы ........................... 9 8 7 7
6 Проемы ...................... 9 9 8 7
7 Отделочные работы . . 6 1 0 6 10
8 Внутренние санитарно-

технические и элект-
рические устройства . 21 21 21 20

9 Прочие работы . . . . 2 2) 2 2
И т о г о  . . . . 100 100

\т
100
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Комбинаты бытового обслуж ивания 
н а  35 и 70 рабочих мест 

двухэтаж ны е кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания
К т а б л и ц е  136

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные 
с расшивкой швов; перегородки гипсобетонные и кир
пичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная 
по железобетонным плитам утепленная; полы — из кера
мических плиток цементные, релиновые и поливинил
хлоридные.

Имеется центральное отопление, водопровод, горя
чее водоснабжение, канализация, электроосвещение, вен
тиляция. радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I мА ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  !36

Территориальные
пояса

Объем зданий в дг*. до

3500 1 5000

Число рабочих мест

3S 70

Внутренняя отделка

простая повышен
ная простая повышен

ная

а б в г

1 2 4 , 9 . 25,8 2 4 ,8 2 5 ,7
2 2 7 ,4 2 8 ,4  • 2 7 ,3 2 8 ,3
3 28,4 29 ,4 2 8 ,3 2 9 ,3
4 29,6 30,7 2 9 ,5 3 0 ,6
5 32,1 3 3 ,3 32 33,1
6 51 ,3 53,1 51,1 5 2 ,9
7 63 65,3 6 2 ,7 65
8 66,7 69,1 6 6 ,5 6 8 ,8
9 72 74,5 7 1 .7 7 4 ,2

10 8 1 ,2 84,1 8 0 ,8 8 3 ,8

Приме ча ние .  В случзе - отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в г

Центральное отопление . . 1.8 1.7 1 ,8 1 ,7
Горячее водоснабжение . . 0,9 0 ,8 0,9 0 ,8
Газоснабжение.................. 1 0.9 0,9 0,8
Радио .............................. 0.4 0 ,3 0,3 0,2
Телевидение ...................... ОД 0,1 0,1 0,1
Телефон .......................... 0,4 0,3 0,3 0,2
Вентиляция ...................... 4 .2 4 4,6 4 ,4

Приме ча ние .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 4,9%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  136А

Л*
п/п Конструкции а б в г

1 Фундаменты.................. 6 5 5 5
2 Стены и перегородки . 18 17 18 18
3 Перекрытия.................. 12 12 10 9
4 Крыши .......................... 14 14 17 17
5 Полы .......................... 10 10 9 8
6 Проемы ...................... 11 10 10 10
7 Отделочные работы . . 4 8 4 7
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 21 20 23 22

9 Прочие работы . . . 4 4 4 4

Ит о г о  - . . . 100 1 ЮО 100 1 100

Комбинаты бытового обслуж ивания 
на 100 рабочих мест двухэтаж ны е 

крупнопанельные

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  137

Фундаменты железобетонпыс; стены — из крупных 
железобетонных панелей; перегородки гипсобетонные и 
кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулон 
ная по железобетонным плитам утепленная; полы — из 
керамических плиток, цементные, релиновые и поливи
нилхлоридные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, газо
снабжение, вентиляция, радио, телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  137

Территориальные
пояса

Объем здания в м 3 до 6000

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 25 ,9 29,1
2 2 8 ,5 32
3 2 9 ,5 33,1
4 30,8 34 ,6
5 33 ,4 37 ,5
6 5 3 ,3 59 ,9
7 65,5 73,5
8 6 9 ,4 77 ,9
9 74 ,8 84

10 84 ,4 94 ,7

Пр име ч а ние .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания- восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б

Вентиляция ........................................... 4,6 4,1
Телефон ................................................ 0,3 0,2
Телевидение ........................................... од ОД
Горячее водоснабжение...................... 1.7 1,6
Газоснабжение................................... U 1,0
Радио .................................................... 0,3 0,2

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  137А

№
п/п Конструкции а .

1 Фундаменты ............................. .... 5 4
2 Стены и перегородки................... 19 18
3 Перекрытия....................................... 13 1 2

4 Крыши ............................................ 16 15
5 П о л ы ................................................ 9 9
6 П р о е м ы ........................................... 9 9
7 Отделочные р а б о т ы ................... 4 9
8 Внутренние санитарно-технические

и электрические устройства . 2 2 21
9 Прочие работы ............................. 3 3

И т о г о  ............................. 100 100

Комплексный приемный пункт 
на 100 рабочих мест двухэтаж ны й 

крупнопанельный

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  138
Фундаменты железобетонные; стены крупнопанель

ные; перегородки гипсобетонные и кирпичные; перекры
тия железобетонные; кровля мягкая по железобетонным 
плитам утепленная; полы — из керамических плиток, це
ментные, релиновые и поливинилхлоридные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснаб
жение, водопровод, канализация, электроосвещение, вен
тиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  м3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Та б л и ц а  138
О б ъ е м  з д а н и й  в  ^  д о  6000

Территориальные
пояса

В н у т р е н н я я  о т д е л к а

простая п о в ы ш е н н а я

а б

1 26 Д 29,3
2 28,7 32,2
3 29,7 33,4
4 31,1 34,8

Продолжение табл. 138
Объем зданий в м .  до 6000

Т ерриториальные 
пояса

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

5 33,7 37,8
6 53,8 60,3
7 66 74,1
8 69,9 78,5
9 75,4 84,6

10 85 Л 95,5

Примечание .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах ( в  % ) :

а б

Центральное отопление . . 2 1,8

Вентиляция ...................... 4,9 4,4

Горячее водоснабжение . 0,8 0,7

Газоснабжение.................. 1,2 1.1
Телефон .......................... 0,2 0.1

Телевидение ...................... 0,1 0,1

Радио .............................. 0,3 0,2

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  138А

№
П/п Конструкции а б

1 Фундаменты .................................. 5 5

2 Стены и перегородки................... 19 18

3 Перекрытия....................................... 15 14

4 Крыши ............................................ 15 14

5 Полы . , ......................... - . . 1 0 9

6 П р о е м ы .................... ....  . . . . 9 8

7 Отделочные р а б о т ы ................... 5 9

8 Внутренние санитарно-технические 
и электрические устройства . . 2 0 2 0

9 Прочие р а б о т ы ............................. 2 3

И т о г о  ............................. 1 0 0 1 0 0
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Д ом  быта пятиэтажный крупнопанельный

Группа капитальности 1

Характеристика здания
К т а б л и ц е  139

Фундаменты железобетонные свайные с монолитным 
ростверком; стены крупнопанельные; перегородки гипсо- 
бетонные; перекрытия железобетонные; кровля мягкая 
по железобетонным плитам утепленная; полы — из кера
мических плиток, цементные, дошатые и поливинилаце- 
татные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водо
провод, канализация, горячее водоснабжение, электро
освещение, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  мг ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  139

Территориальные
пояса

Объем зданий в м * ,  до 25 000

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 1 24 ,9 3 2 ,6
о 27 ,4 3 5 ,9
3 28 ,4 3 7 ,2
4 29 ,6 38 ,8
5 32,1 42,1
6 5 1 ,3 6 7 ,2
7 63 8 2 ,5
8 1 66 ,7 8 7 ,4
9 72 9 4 ,3

Ш 8 1 ,2 106,3

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов ‘благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б

Вентиляция . - ......................... .... 5,9 5,2
Горячее водосн абж ен и е......................... 1.3 1 , 2

Г азоснабж ени е............................................. 1,4 1.3
Телефон ....................................................... 0 . 1 0 , 1

Радио . . .  ........................................ 0 , 2 0 , 1

Телевидение .................................................. 0 , 1 0 , 1

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а 139А

№
п.'п Конструкции а б

1 Фундаменты .............................. .... 5 5
2 Стены и перегородки .................... 15 14
3 П ерекры ти я ........................................ 17 16
4 Крыши ............................................. 7 7

Продолжение табл. 139Л

№
п/п Конструкции а б

5 П о л ы .................................................. 1 0 9

6 П р о е м ы ............................................. 1 1 1 0

7 Отделочные р а б о т ы .................... 7 1 2

8 Внутренние санитарно-технические 
и электрические устройства . . 2 2 2 1

9 Прочие работы .............................. 6 6

И т о г о  .............................. 1 0 0 1 0 0

М астер ск ая  по рем онту обуви 
м ощ ностью  30 ты с. пар в год 

о д н о этаж н а я  кирпичная

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  140

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные 
с расшизкой швов; перегородки гипсолитовые и кирпич
ные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная пс 
железобетонным плитам утепленная; полы ксилолито
вые, бетонные, дощатые

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, вентиляция, радио, -телефон 
телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I м3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  14С

Объем зданий в л3  до 2 0 0 0

Территориальные . 
пояса

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 18,4 2 0 ,3

2 2 0 , 2 2 2 ,3

3 2 1  - 23 ,1

4 2 1 ,9 2 4 ,2

5 2 3 ,8 2 6 ,2

6 3 7 ,9 4 1 ,8

7 4 6 ,6 5 1 ,4

8 49,3 ' 5 4 ,4

9 5 3 ,2 5 8 ,7

1 0 60 6 6 , 2

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б

Центральное отопление ........................ 4,1 4
Водопровод ................................................ 2 , 2 2 , 2

Канализация ................................................ 1,3 1 , 2

Газоснабж ение........................................... 1 1

Радио ......................................................... 0,4 0,3
Телевидение ................................................ 0 , 1 0 , 1

Телефон ..................................................... 0,4 0,3
Вентиляция ................................................ 9,1 9

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

горячего водоснабжения — 0,7 %; 
печного отопления — 5,3%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  140А

•Ns
п/п Конструкции а б

1 Фундаменты ................................. 8 8

2 Стены и перегородки................... 27 27
3 П ерекрытия........................ ....  . . 1 0 9
4 Крыши ........................................... 7 7
5 П о л ы ................................................ 6  . 5
6 П р о е м ы ........................................... 8 7
7 Отделочные р а б о т ы ................... 8 1 2

8 Внутренние санитарно-технические 
и электрические устройства . . 25 24

£ Прочие работы ............................. 1 1

И т о г о  ' ................................ 1 0 0 1 0 0

М еханизированны е мастерские 
по ремонту обуви мощностью 200 и 500 

пар в смену двухэтаж ны е кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  141

Фундаменты бутобетонные ленточные: стены кир
пичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые 
н кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля мяг
кая по железобетонным плитам утепленная; полы ксило
литовые, цементные и из метлахской плитки.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, вен
тиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  м* ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  141

Территориальные
пояса

Объем зданий в ж* до

2000 1 3000

Производительность пар обуви в смену

200 500

Внутренняя отделка

простая повышен
ная простая повышен

ная

а б в г

1 16,8 18,1 14,7 15,8
2 18,3 19,7 16,1 17,3
3 19,2 20,7 16,8 18,1
4 2 0 21,5 17,5 18,8
5 2 1 , 6 23,3 18,9 20 ,3
6 34,7 57,3 30,2 32,5
7 42 ,6 45,8 37,2 40
8 45,1 48,5 39 ,3 42 ,3
9 48,6 52 ,3 42,5 45 ,7

1 0 54 ,9 59 47,9 51 ,5

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в г

Центральное отопление . . 4,3 4,2 4,7 4,6
Водопровод ........................ 0,7 0,7 1,9 1,9
Канализация ........................ 1 1 1 , 6 1 , 6

Газоснабж ение.................... 1 1 1 0,9
Горячее водоснабжение . 0 . 8 0 , 8 0,4 0,4
Вентиляция ........................ 6,5 6,4 9,7 9,7
Радио .................................. 0,3 0 , 2 0 , 2 0 , 1

Телефон ............................. 0,4 0,3 0,3 0 , 2

Телевидение ......................... 0 . 1 0 , 1 0 , 1 од
П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид

ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 5,2%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Т а б л и ц а  Д41А

№
п/п Конструкции а б в г

1 Ф ундам енты ................... 6 6 6 6

2 Стены и перегородки . 29 28 2 1 2 0

3 П ер екр ы ти я ................... 1 2 1 1 13 1 2

4 Крыши ............................. 9 9 1 0 9
5 Полы . . . . . . . 5 5 7 7
6 Проемы ........................ 9 9 8 8

7 Отделочные работы . . 7 1 0 7 1 1

8 Внутренние санитарно
технические и элект
рические устройства . 2 1 2 0 26 25

9 Прочие работы . . . 2 2 2 2

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
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Мастерские по ремонту металлоизделий 
одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  142

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные 
с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кирпич
ные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по 
железобетонным плитам утепленная; полы дощатые, бе
тонные, линолеумовые н из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация. горячее водоснабжение, электроосвещение, вен
тиляция, радио, телевидение, телефон, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  м* ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  142

Т ерриториальные 
пояса

Объем зданий в х* до

1700 | 2200

Внутренняя отделка

простая повышен
ная простая повышен

ная

а б в г

1 19,6 2 1 , 6 21,3 22,9
2 2 1 , 6 23,8 23.3 25,1
3 22,3 24,6 24,4 26,2
4 23,3 25,7 25,2 27,1
5 25,3 27,9 27,3 29,4
6 40,1 44,5 43,8 47.1
7 49,5 54,6 53,9 58
8 51,6 56,9 57,2 61,4
9 56,9 62,5 61,4 6 6 , 1

1 0 63,9 70,4 69,3 74,5

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного Или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б в Г

Центральное отопление . . 3,9 3,9 4.5 4,4
Водопровод ........................ 1 , 6 1,5 I 0 , 8

Канализация . . . . . . 1.7 1 , 6 1 1

Г азоснабж ени е.................... 1 1 1 I
Радио . . . .  ................... 0,4 0,3 0.4 0,4
Т ел еви ден и е ........................ 0 . 1 1 , 1 0 . 1 0 , 1

Т елеф он.................................. 0.4 0,3 0.4 0,4
Вентиляция ........................ 1 1 , 1

1 1 8,7 8,7
Горячее- водоснабжение . 0,9 0 , 8 0,7 0,7

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 5,1 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  142А

м
п/п Конструкция а б в г

1 Ф ундаменты ................... 1 2 1 2 13 13
2 Стены и перегородки . 2 1 2 1 2 2 2 2

3 П ер екр ы ти я ................... 9 9 9 9
4 Крыши . . . . . . . 14 13 16 14
5 Полы ............................. 6 6 6 6

6 Проемы ........................ 9 8 8 7
7 Отделочные работы . . 7 1 0 6 1 0

8 Внутренние санитарно
технические и элект
рические устройства . 2 1 2 0 19 18

9 Прочие работы . . . . 1 1 1 I

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Мастерская по ремонту металлоизделий 
двухэтаж ная кирпичная

Группа капитальности I

Характеристика здания

К т а б л и ц е  143

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные 
с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кирпич
ные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по 
железобетонным плитам утепленная; полы ксилолитовые 
и из-керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, 
телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
* м 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  143
Объем зданий в м3, до 2000

Территориальные
пояса

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 19,9 21.9
2 2 1 , 8 24
3 2 2 , 6 24,9
4 23,7 26,1
5 25,7 28,3
6 40,9 45,1
7 45,8 55,4
8 53,2 58,7
9 57,4 63,3

1 0 64,8 71.4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б

Центральное отопление ....................... 2,5 2,4
Водопровод ............................................... 1 , 2 1 , 2

Канализация ............................................... 1,3 1,3
Газоснабж ение...................................... 1 1

Радио ........................................... 0,5 0,5
Телевидение ........................................... 0 , 0 2 0 , 0 2

Телефон ............................................... 0,4 0,4
Вентиляция ............................................... 5,1 5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

горячего водоснабжения — 0 ,8 %; 
печного отопления — 5,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  143А

.№
п/п Конструкции а б

1 Фундаменты ................................. 1 0 1 0

2 Стены и пеоегородки................... 28 27
3 Перекрытия ...................................... 1 0 Ю
4 Крыши' ........................................... 6 6

5 П о л ы ............................................... 5 5
6 П р о е м ы .......................................... 19 19
7 Отделочные р а б о т ы ................... 8 '9
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устройства 13 13
9 Прочие р а б о т ы ............................ 1 1

И т о г о  ................................. 1 0 0 1 0 0

С пециализированное предприятие 
по ремонту электробытовых маш ин, приборов, 

часов, здание двухэтаж ное кирпичное

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  144
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные 

с расшивкой швов; перегородки кирпичные; перекрытия 
железобетонные; кровля рулонная по железобетонным 
плитам, утепленная; полы из керамических плиток, бе
тонные, поливинилхлоридные.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, вен
тиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  144

Территориальные
пояса

Объем зданий в м 3, до 3 000

Внутренняя отделка

простая | повышенная

а б

1 22,3 24
2 23,5 25,3
3 25,5 27,4
4 26,6 28,6
5 28,7 30,9
6 45,9 49,4
7 56,5 60,7
8 59,8 64,3
9 64,5 69,4

1 0 72,7 78,2

П р и м е ч а н и е. В случае отсу*гствия одного ил*ь
нескольких видов благоустройства здания восстанови*
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующие
р а з м е р а х  (В' % ) :

а б

Центральное отопление ........................ 3,3 3,2
Водопровод ................................................ 0,5 0,5
Канализация................................................ 0,7 0,7
Газоснабж ение........................................... 1 1

Радио .......................................................... 0 ,5 0,5
Телевидение ................................................ 0 , 0 2 0 , 0 2

Телефон ..................................................... 0 ,4 0,4
Вентиляция ................................................ 8 8

Горячее водоснабж ение........................ 0,3 0 ,3

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивны* решений стои
мость последних определять в следующих размерах; 

печного отопления — 5,3%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ.

Т а . б л и ц а  144Д

п/п Конструкции а б

1 Фундаменты ................................. ш 1 0

2 Стены и перегородки................... 2 0 2 а
3 П ерекрытия...................................... 18 17
4 Крыши ........................................... 9 8

5 П о л ы ................................................ 7 6

6 П р о е м ы ........................................... 1 0 1 0

7 Отделочные р а б о т ы ................... 6 9
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устройства 19 19
9 Прочие работы ............................. 1 1

И т о г о  .................................. 1 0 0 1 0 0
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П а в и л ь о н  по р е м о н т у  м е б е л и  
о д н о э т а ж н ы й  ки р п и ч н ы й

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  145
Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпич

ные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кир
пичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная 
по железобетонным плитам утепленная, полы дощатые 
и асфальтовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон» 
телевидение, газоснабжение

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМ ОСТЬ 
3 ж3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  145

Территориальные
пояса

Объем зданий в м *  до 2 700

Внутренняя отделка

простая повышенная

а 6

16 ,2 1 7 ,4

2 17 ,7 19,1

3 18 ,4 1 9 ,8

4 19 ,3 2 0 ,7

5 2 0 ,7 2 2 ,4

6 3 3 ,3 3 5 ,8

7 4 0 ,9 44

8 4 3 .3 4 6 .6

9 4 6 ,8 5 0 .3

1 0 5 2 ,7 56 7

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания- восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в '%):

6

Центральное отопление .......................... 2 , 1 2,1

Водопровод ..................................................... 2 ,8 2 ,8

Канализация ..................................................... 0 ,7 0 ,7

Г а з о с н а б ж е н и е .......................................... ..... 1 1

Радио ................................................................ 0 ,5 0 ,5

Телефон .......................................................... 0 ,4 0,4

Телевидение ..................................................... 0 ,0 3 0,03

Вентиляция - ..................................................... 8 ,6 8 ,5

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

горячего водоснабжения — 1,3%; 
печного отопления — 4.9%.

У Д ЕЛ ЬН Ы Е ВЕСА О ТДЕЛЬН Ы Х  
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМ ЕНТОВ В П РО ЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  145А

Ле
п/п Конструкции а б

Фундаменты ................................. 8 8

2 Стены и перегородки................... 2 0 2 0

3 Перекрытия...................................... 13 13

4 Крыши ........................................... 13 1 2

5 П о л ы ................................................ 1 1 1 0

6 Проемы . . . . . . . . . . 7 7

7 Отделочные р а б о т ы ................... 5 8

8 Внутренние санитарно-техниче
ские и электрические устройства 2 1 2 0

9 Прочие р а б о т ы ............................. 2 2

И т о г о  .................................. 1 0 0 1 0 0

М а с т е р с к а я  п о  и зго т о в л е н и ю  м е б е л и  
о д н о э т а ж н а я  к и р п и ч н а я

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  146

Фундаменты бутобегонные ленточные; стены кирпич
ные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кир
пичные; перекрытия железобетонные; кровля мягкая по 
железобетонным плитам утепленная; полы асфальтовые, 
цементные, дощатые

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, 
телевидение, газоснабжение, пароснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I м* ОБЪЕМ А ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  146

Территориальные
пояса

Объем зданий в м л до 2  700

Внутренняя отделка

простая повышенная

9  1
б

1 15,1 1 6 ,3
2 16 ,6 1 7 ,9
3 17 ,3 1 8 ,6
4 1 3 1 9 ,4
5 18 ,6 2 0

6 3 1 ,2 3 3 ,6
7 3 8 ,3 4 1 ,2
8 4 0 ,6 4 3 ,7
9 4 3 ,8 4 7 ,1

1 0 4 9 ,3 5 3 ,1

П р и м е ч а н и е .  В случае, отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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а б

Центральное отопление ........................ 3,3 3,3

В одоп ровод ........................ .... 2,4 2,3

Канализация . , . * . ........................ 0,9 0 , 8

Пароснабжение ....................................... 3 3

Газоснабжение............................................ 1 1

Радио .......................................................... 0,5 0,5
Телевидение ................................................ 0 , 0 2 0 , 0 2

Телефон ....................................... 0,4 0,4

В ен ти л яц и я ................................................ 7,2 7,2

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

горячего водоснабжения— 1,4%; 
печного отопления — 5,1%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  I46A

№
п/п Конструкции а б

1 Фундаменты .................................. 9 9
2 Стены и перегородки................... 2 2 2 2

3 Перекрытия............................., . 1 2 1 1

4 Крыши ........................................... 15 14
5 Полы . . „ .................................. 6 6

6 П р о е м ы ........................................... 1 0 1 0

7 Отделочные р а б о т ы ................... 5 8

8 Внутренние санитарно-техниче
ские и электрические устройства 2 0 19

9 Прочие работы ............................. 1 1

И т о г о  .................................. 1 0 0 1 0 0

С пециализированный ф отоком бинат 
двухэтаж ны й кирпичный

Группа капигальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  147
Фундаменты железобетонные, стены кирпичные 

с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые; перекры
тия железобетонные; кровля рулонная по железобетон
ным плитам утепленная; полы дощатые, цементные, ли
нолеумовые, из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, вентиляция, радио, теле
фон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I ж8  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  147

Территориальные
пояса

Объем зданий в ж3, до 2 300

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 2 2 , 8 24,5
2 24,9 26,8
3 26 28
4 27,1 29,2
5 29,3 31,5
6 47 50,5
7 57,6 61,9
8 61,6 65.7
9 65,8 70,8

10 74,3 79,9

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б

Центральное отопление ........................ 4,4 4,3
Водопровод ................................................ i ,И (,3
Канализация ................................................ 1 1

Г азоснабж ение............................................ 1 1

В е н ти л я ц и я ................................................ 4,8 4,8
Радио .......................................................... 0 §3 0,3
Телефон ..................................................... 0,4 0,4
Телевидение . * ....................................... 0 , 1 0 , 1

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

горячего водоснабжения 1 ,2 .%;
печного отопления — 5,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  147А

№
п/п Конструкция а б

1 Фундаменты .................................. 1 0 9
2 Стены и перегородки.................... 24 23
3 П ерекрытия....................................... 13 1 2

4 Крыши ............................................ 6 6
5 П о л ы ................................................ 8 9
6 Проемы . ....................................... 1 0 9
7 Отделочные р а б о т ы ................... 7 1 1

8 В н утренние санитарно-техн иче- 
ские и электрические устройства 2 0 19

9 Прочие р а б о т ы ............................. 2 2

И т о г о ,  . . . * . . , 1 0 0 1 0 0
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Ателье индивидуального пош ива одежды 
двухэтаж ное кирпичное

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  148
Фундаменты бутобегонные ленточные; стены кирпич* 

ные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые; пере* 
крытая железобетонные; кровля мягкая по железобетон
ным плитам утепленная; полы дощатые и из керамиче
ских плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, вентиляция, электроосвещение, радио, телефон, 
телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  148
Объем зданий в ж1, до 3 400

Территориальные
пояса

Внутренняя отделка

Простая повышенная
а б

1 20,3 2 1 , 8

2 2 2 , 2 23,Э

3 23,1 24,9

4 24 25,9

5 26 28
6 41,4 44 ,8
7 51 ,3 55 ,2

8 54 ,3 58,4
9 5 8 ,6 63

1 0 63,3 6 8 , 1

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б

Центральное отопление 3,2 3,1
Водопровод ................................................ 2 1.9
К анализация................................................ 0,9 0,9
Газоснабж ение........................................... и 1

В е н ти л я ц и я ................... .... ........................ 3,2 3
Радио .......................................................... 0,3 0 , 2

Телефон ..................................................... 0,4 0,3
Телевидение................................................ 0 . 1 0 , 1

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

горячего водоснабжения — 1 , 1  %; 
печного отопления — 5,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  148А

№
п/п Конструкции а б

1 Ф у н д а м е н т ы ........................  . . 7 7
2 Стены и перегородки.................... 26 24
3 Перекрытия . . . . . . . . . 13 1 2

4 Крыши ............................................ 5 5
5 П о л ы ................................................. 9 8

6 Отделочные р а б о т ы ................... 8 14
7 П р о е м ы ............................................ 1 1 1 0

8 Внутренние санитарно-техниче
ские и электрические устройства 2 0 19

9 Прочие работы . . . . . . . 1 1

И т о г о  .................................. 1 0 0 1 0 0

Ателье индивидуального пош ива одеж ды  
трехэтаж ное кирпичное

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  149 
Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпич

ные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые; пере
крытия железобетонные; кровля рулонная по железо
бетонным плитам утепленная; полы дощатые, паркетные, 
асфальтовые, из керамических плиток.

Имеется центральное отопление,' водопровод, кана
лизация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, 
телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  ж3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  149
Объем зданий в д5, ло 4 600

Т ерр нториальные 
пояса

Внутренняя отделка

простая повышенная

а б

1 18,8 2 0 ,2
2 20,5 2 2 ,1
3 21,4 23,1
4 22,3 24
5 24,2 26
6 38,6 41,6
7 47,5 51,1
8 50,1 53,9
9 54,2 58,4

1 0 61,2 65,8

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):
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в б

Вентиляция .............................................. 3,1 3,1
Газоснабжение....................... .... 1 0,9
Радио ........................................................ 0,3 0 , 2

Телефон ................................................... 0,4 0,3
Телевидение..................................... 0 , 1 0 , 1

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

горячего водоснабжения — 0,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  149А

№
п/п Конструкция а б

1 Ф у н д ам ен ты ...................» - . 9 9

2 Стены и перегородки . . . . . 23 23

3 Перекрытия..................................... 14 14

4 Крыши .......................................... 5 5

5 П о л ы .............................................. 9 9

6 П р о е м ы .......................................... 13 13

7 Отделочные р а б о т ы ................... 6 6

8 Внутренние санитарно-техниче
ские и электрические устройства 2 0 2 0

9 Прочие р а б о т ы ............................ 1 1

И т о г о  ................................. 1 0 0 1 0 0

Дом моды пятиэтажный крупнопанельный

Группа капитальности I 

Характеристика здания

К т а б л и ц е  150

Фундаменты железобетонные; стены из крупных 
керамзитобетонных панелей; перегородки кирпичные и 
из профильного стекла; перекрытия железобетонные; 
кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная; 
полы асфальтовые, паркетные, террацевые, линолеумовые 
и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, горячее водоснабжение, вен
тиляция, радио, телефон, телевидение, лифты, газоснаб
жение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  150

Территориальные
пояса

Объем здания в м?, до Ю 000

Внутренняя отделка

простая повышенная

« 6

1 24,4 24,9
2 26,9 27,5
3 27,9 28,5
4 29,1 29,7
5 31,6 32,7
6 50,4 51,4
7 61,9 63,2
8 65,6 66,9
9 70,7 72.1

1 0 79,7 81,4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):

а б

Газоснабжение.......................................... 0 , 8 0,7
Радио ........................................................ 0 , 2 0 , 1

Телефон . ............................................... 0 , 1 0 , 1

Горячее водоснабжение....................... 0,4 0.3
Телевидение .............................................. 0 , 1 0 , 1

Вентиляция .............................................. 4,7 4,7
Лифты ........................................................ 1,5 1.3

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  150А

М>
п/л Конструкции а б

1 Фундаменты ................................ 1 0 9
2 Стены и -перегородки................... 25 24
3 Перекрытия..................................... 1 2 1 1

4 Крыши .......................................... 5 4
5 П о л ы ............................................... 7 &
6 Проемы .......................................... 1 2 1 2

7 Отделочные работы .................. 6 1 2

8
Внутренние _ санитарно-техниче

ские и электрические устройства 16 15
9 Прочие р а б о т ы ............................ 7 7

И т о г о ................................. 1 0 0 1 0 0
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3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Котельная отопительная одноэтажная  
кирпичная 

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  151
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; пе

регородки кирпичные; перекрытия железобетонные; по- 
,ты — из керамических плиток; крыша совмещенная с ру
бероидной кровлей.

Имеется центральное отепление, вентиляция, водо
провод, канализация, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  ж3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  151

Объем зданий в >г\ до

Территориаль
ные пояса

2 0 0 0

высота 6  м

2 0 0 0 ,
высота 10 м

3000,
высота 6  м

3000.
высота Юл

а б в г

1 9,97 8 , 2 8 ,7 8 , 1

2 1 1 9 9,6 8 ,9
3 11,4 9 ,3 9,9 9,2
4 11,9 9,8 10,4 9 ,6
5 12,9 1 0 , 6 1 1 , 2 10,4

6 20,5 16,9 | 17,9 16,7
7 25,2 20,7 2 2 20,5

8 26,7 2 2 23,3 21,7
9 28,8 23,7 25,1 23,4

1 0 32,5 26,7 28,4 26,4

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  151А

№
о/п К о н с т р у к ц и и а б в Г

1 Ф ундам енты ................... 1 0 9 1 1 1 0

2  < Стены и перегородки . 24 23 24 23
3 П ер екр ы ти я ................... 7 6 7 6

4 Крыши ............................. 6 5 6 5
5 П о л ы ................................................. 2 3 2 3
6 Проемы ........................ 7 8 7 8

7 Отделочные работы . . 4 4 4 4
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 1 0 9 9 9

9 Прочие работы . . . . 2 4 2 3
1 0 Дымовая труба . . . 2 0 2 2 2 0 2 2

1 1 Фундаменты под трубу 8 7 8 7

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Котельные отопительные одноэтажные 
кирпичные

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  152
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; 

перегородки кирпичные; перекрытия железобетонные; 
крыша совмещенная; кровля — из рулонных материалов; 
полы цементные и асфальтовые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водо
провод, канализация, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I л 3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  152

Территориальные
пояса

Объем зданий в л5, до

5003 1 0  0 0 0

а б

1 1 0 , 6 7 ,6
2 И .7 8 ,4
3 1 2 , 1 8 ,7
4 1 2 , 6 9
5 13,7 9 ,8
6 2 1 , 8 15,7
7 26,8 19,2
8 28,4 20,4
9 30 ,6 2 2 .

1 0 34,6 24 ,8

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  152А

№
в/п Конструкции а 6

1 Фундаменты .................................. 1 0 11
2 Стены и перегородки . . . . . 44 45
3 П ерекры тия...................................... 2 7
4 Крыши ........................................... 1 2 1 2

О П о л ы  . ,  ...................................................... 6 3
6 П о о е м ь г ........................................... 5 4
7 Отделочные р а б о т ы ....................... 6 5
8 Внутренние санитарно-техниче

ские и электрические устройства 1 1 1 0

9 Прочие р а б о т ы ............................. 4 3

И т о г о .  . . .  . . . . 1 0 0 1 0 0

Парикмахерские на 7 и 15 рабочих мест 
одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  153 
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; пе

регородки гипсолитовые; перекрытия железобетонные; 
кровля рулонная по железобетонным плитам; полы — из 
керамических плиток, линолеумовые, паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, горячее водоснабжение, электроосвещение, га
зоснабжение, радио, телефон.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 л* ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  153
Объем здания в м 3 ,  до

Территориальные
пояса 500 1000

а б

1 31,8 30,6
2 33,4 32,1
3 34,9 33,7
4 36,6 35,2
5 39,8 38,3
6 63,6 61,2
7 77,9 74,9
8 82,7 79,6
9 89,1 85,7

1 0 100,5 96,7

П р и м е ч а н и я :  1. Качество внутренней отделки 
повышенное. При простой отделке применять понижаю
щий коэффициент 0,92.

2. В случае отсутствия одного или нескольких ви
дов благоустройства здания восстановительную стои
мость надлежит уменьшать в следующих размерах 
(в %):

а б

Центральное отопление . . . . . . 2, 4 2 , 2

Горячее водоснабжение 1 , 8 1,7
Газоснабжение # , 1 , 6 1,5
Радио. ......................................................... 0,5 0,5
Телефон .................................................... 0 , 8 0,7

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 4,5%;
местного подогрева воды — 1,5%,

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а-б л и ц а 153А

№ 
п /п Конструкции а б

1 Фундаменты .................................. 3 3
2 Стены и перегородки................... 28 27
3 Перекрытия...................................... 13 1 2

4 Крыши ........................................... 3 3
5 П о л ы ........................ . , , . . 1 1 1 2

6 П р о е м ы ........................................... 1 2 13
7 Отделочные р а б о т ы ................... 1 0 1 0

8 Внутренние саяитарно-техниче-
ские и электрические устройства 17 18

9 Прочие р а б о т ы ............................. 3 2

И т о г о  ................................. 1 0 0 1 0 0

Киоски для справок одноэтаж ны е деревян н ы е
Группа капитальности V 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  154' 
Фундаменты — деревянные стулья; стены каркасные

из брусьев, обшитые досками; перекрытия деревянные; 
полы дощатые; кровля рубероидная по деревянному на
стилу.

Имеется электроосвещение, телефон.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

1 СООРУЖЕНИЯ В РУБ.
Т а б л и ц а  154

Т ерриторнальные 
пояса

Внутренняя отделка

простая повышенная
а б

1 1 1 2 126,8
2 119,8 135,6
3 127,7 144,6
4 135,5 153,4
5 144,5 163,6
6 230,7 261,2
7 283,4 320,8
8 300,2 339,8
9 323,7 366,4

1 0 365,1 413,4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания восстанови-
тельную стоимость надлежит уменьшать 
размерах (в %):

в следующих

а б

Электроосвещение ..................................
Телефон .....................................................

6 , 6

1,4
6

1,4

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  154А

.V*
п/п Конструкции а б

1 Фундаменты . . . . . . . . 8 8

2 Стены и перегородки................... 27 25
3 П ерекрытия...................................... и 1 0

4 Крыши ........................................... 14 . 1 2

5 П о л ы ................................................ 7 1 0

6 Проемы . . .  ........................ п/ 7
7 Отделочные р а б о т ы ................... 13 17
8 Внутренние санитарно-техниче-

ские и электрические устройства 8 7
9 Прочие р а б о т ы ............................. 5 4

И т о г о  .................................. 1 0 0 1 0 0

Веранды одноэтажные деревянные
Группа капитальности V 
Характеристика здания

К т а б_ л иц е  155 
Фундаменты — бутовые столбы или деревянные 

стулья; стены — деревянный каркас с обшивкой доска
ми; перекрытия деревянные; кровля железная по дере
вянным стропилам; полы дощатые.

Имеется электроосвещение.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м* ПОЛА ВЕРАНДЫ В РУБ.
Т а б л и ц а  155

Остекленны е Н еостекленны е

на .бутовых столбах j на деревянных сту лья х на бутовы х столбах | на деревянных сту лья х

Внутренняя отделка

пояса простая повышенная простая повышенная простая повышенная простая повышенная

а б в г д е ж 3

1 60,2 69,9 57,1 66,3 36,1 41 ,9 15 17,4
2 63.8 74,1 60 ,5 70 ,2 38 ,3 4 4 ,5 15,9 18,5
3 6 8 78,9 64 ,5 74,9 40 ,8 4 7 ,4 16,9 19,6
4 71 ,6 83,1 67 ,9 78 ,8 43 49 ,9 17,8 20 ,7
5 75 ,2 87 ,3 71,4 82 .9 45,1 5 2 ,4 18.7 21.7
6 120,4 139.8 114,2 132,6 72 ,2 8 3 ,8 30,0 34 ,8
7 147,5 171,2 139,9 162,4 88 ,4 1 0 2 , 6 36,7 42 ,6
8 156,5 181,7 148,5 172,4 93 ,9 109 39 45 ,3
9 168,6 195,7 152,9 185,6 1 0 1 , 1 117,4 42 48 ,8

1 0 190,2 2 2 0 , 8 180,4 209,4 114,1 132,5 47 ,4 55

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Т а б л и ц а  155 А

№
п/п Конструкции а б в г Д е Ж 3

1 Фундаменты .............................................................. 1 0 1 0 5 5 И 1 0 5 5
2 Стены и перегородки................................................ 9 8 1 0 9 5 5 6 5
3 Перекрытия ................................. ............................. 8 7 9 8 1 1 1 0 9 8

4 Крыши ........................................................................ 25 23 26 24 27 25 30 27
5 Полы ........................................................................ 2 2 2 0 2 2 2 0 23 2 1 25 23
6 Проемы ........................................................................ 8 7 7 6 7 6 7 6

7 Отделочные р а б о т ы ...................................... ....  . 1 2 19 15 2 2 1 0 17 1 2 2 0

8 Внутреннее электроосвещение.................................. 2 2 2 2 2 2 2 2

9 Прочие р а б о т ы .......................................................... 4 4 4 4 4 4 4 4

И т о г о  ..................................................... 1 0 0 1 0 0 1 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Террасы открытые
Группа капитальности V 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  15G 
Фундаменты — бутовые столбы и деревянные стулья 

по периметру террас; деревянные барьеры, полы чистые 
дощатые; перекрытия деревянные; кровля рулонная по 
дощатым стропилам.

Имеется электроосвещение.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

1  ж2  ПОЛА ТЕРРАСЫ В РУБ.
Т а б л и ц а  156

Фундаменты

Территориальные
пояса

на бутовых столбах |на деревянных стульях
Внутренняя отделка

простая повышенная простая повышенная
а б в г

I 17 18,6 13,6 14,9
2 18,2 19,9 14,5 15,9
3 19,4 2 1 , 2 15,5 16,9
4 2 0 , 6 22,5 16,5 18
5 21 ,3 24 17 ,5 19,2
6 35 38,3 28 30 ,6
7 43 47 34 ,4 37 ,6
8 45 ,6 49 ,8 36 ,4 3 9 ,8
9 49,1 53,7 39 ,3 42 ,9

1 0 55 ,4 60,6 44 ,3 48 ,5

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  156А

jYa
п/п Конструкции а б в г

1 Фундаменты . . . . 18 17 14 13
2 Стены и перегородки . 23 2 2 24 23
3 П ерекры ти я ................... 14 13 15 14
4 Полы ............................. 19 18 19 19
5 Крыши ............................. 17 16 18 17
6 Отделочные работы . . 6 1 1 7 1 0

7 Внутреннее электроосве
щение ........................ 2 2 2 3

8 Прочие работы . . . , 1 1 I 1

И т о г о  . .  - . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Навесы деревянные на деревянных столбах 
с платформами

Группа капитальности V 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  157 
Фундаменты — деревянные столбы; стены дощатые 

с обшивкой по бревенчатому каркасу; полы — естествен
ный грунт; кровля толевая по деревянным стропилам. 

Имеется электроосвещение.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I л* ПОЛА НАВЕСА В РУБ.

Т а б л и ц а  157

Территориальные
пояса

С обшнвкоЛ 
трех сторон

С обшнвкоЛ 
двух сторон

С обшивкой 
одной стороны

а б в

i 11.4 1 0 , 2 8

2 1 2 , 1 1 0 , 8 8,5

3 12,9 11,5 9

4 13,6 1 2 , 1 9,5

5 14,2 1 2 , 8 1 0

6 2 2 , 8 20,4 16

7 27 ,9 25 19,6

8 29 ,6 26,5 2 0 , 8

9 31,9 28,6 22 ,4

1 0 36 32,2 25 ,3

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  157А

п/н Конструкции а б D

1 Ф ун дам ен ты ........................ 4 4 4
2 Степы и перегородки . . 32 25 2 0

Qо П е р е к р ы т и я ........................ — — —
4 Крыши .................................. 49 56 60
5 Полы . .............................. 7 8 1 0

6 П роем ы .................................. — — —
7 Отделочные работы . . . 3 2 1

8 Внутреннее электроосвеще
ние ....................................... 2

2 2

9 Прочие р а б о т ы ................... 3 3 3

И т о г о  ................... 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Навесы деревянные на деревянных стульях 
с платформами и без платформ

Группа капитальности V 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  158
Фундаменты — деревянные стулья; стены каркасные 

с обшивкой досками одной стороны; перегородки дсрс- 
шпшые чистые; полы глинобитные; кровля рубероидная 
по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИ ТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I м* ПОЛЛ НАВЕСА В РУБ.

Т а б л и ц а  153

Территориальные
пояса

Площадь навеса в м3 до

500 1000

с плат
формой

без
платформы

с плат
формой

без
платформы

а б в г

1 18,6 17,8 17,4 17
2 19,7 13,9 18/ 13
3 2 1 2 0 , 1 19,7 19,2
4 2 2 , 1 2 1 , 2 20,7 2 0 , 2

5 23,2 2 2 , 2 2 1 , 8 2 1 , 2

6 37,2 35,6 34,8 34
7 45,6 43,6 42,6 41,6
8 48,4 46,3 45,2 44,2
9 52,1 49,8 48,7 47,6

1 0 58,8 56,2 55 53,7

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а 158А

К?
п/н Конструкции а б в

1

| г

1 Ф ундаменты.................... 3 3 4 3

2 Стены и перегородки . 7 1 0 8 и
3 Перекрытия . . . .  . . — — — —

4 Крыши ............................. 53 54 57 56

5 Полы ............................. [7 17 23 23

6 Проемы ........................ — — — —

7 Отделочные работы . .

8 Внутреннее электроосве
щение ........................ 3 2 2 2

9 Прочие работы . . . . 17 14 6 5

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Сараи одноэтажные кирпичные 
Группа капитальности II 
Характеристика здания

К т а б л и ц е 159
Фундаменты бутовые; стены кирпичные; стены под

вала из бутового камня; перегородки деревянные; пере
крытия над подвалом деревянные с дощатыми люками; 
полы щебеночные, а по перекрытию дощатые; кровля 
железная по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

i n



ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м 2 ПОЛА САРАЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  159

Территориальны е
пояса

Характеристика сооруж ения

с подвалом без подвала

а б

1 59,1 30,4
2 62,1 31,9
3 65,6 33,7
4 6 8 , 6 35,3
5 74,5 38,3
6 119,4 61,4
7 146 75,1
8 154,8 79,6
9 166,7 85,7

1 0 188,5 97

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  I59A

.Ns
п/п Конструкции а б

1 Фундаменты ................................. 2 0 16
2 Стены и перегородки.................... 32 42
3 П ерекрытия....................................... 8

—
4 Крыши ........................................... 16 18
5 Полы . * ........................ . . . . 13 15
6 П р о е м ы ........................................... 2

о
7 Отделочные работы ................... 2 2
8 Внутреннее электроосвещение . . 3 2
9 Прочие работы ............................. 4 3

И т о г о  .................................. 1 0 0 1 0 0

Сараи одноэтажные из штучного камня
Группа капитальности III 

Характеристика здания
К т а б л и ц е  160 

Фундаменты бутовые; стены — из штучного камня; 
чердачные перекрытия деревянные, перегородки деревян
ные; кровля железная по деревянным стропилам; полы 
дощатые и грунтовые.

Имеется электроосвещение.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

1 м2 ПОЛА САРАЯ В РУБ.
Т а б л иц  а 160

Тер р итор и 
альные

пояса

Характеристика сооруж ения

с п о то л 
ком и д о 

щатым 
полом

без
потолка* 

с дощатым 
полом

С  П О Т О Л К О М

и гр у н т о 
вым ПОЛОМ

без
потолка 

с гр ун то 
вым полом

а 6 в г

1 3 2 ,6 30,9 30 28 ,3
2 34 ,2 32,4 31 ,5 29 ,7
3 36 ,2 34 ,3 3 3 ,3 31 ,4
4 3 7 ,а 35,8 3 4 ,8 32 ,8
5 41,1 38,9 37 ,8 35 ,7
6 65 ,9 62,4 60 ,6 57 ,2
7 80 ,5 76,3 74,1 69 ,9
8 85 ,4 81 7 8 ,6 74,1
9 91 ,9 87,1 8 4 ,6 79,8

1 0 104 98,6 95 ,7 90 ,3

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  160А

Ns
п/п Конструкции а б в г

I Ф ундаменты................... 1 2 13 13 14
9 Стены и перегородки . 39 45 47 56
3 П ерекры ти я ................... 13 — 15 —
4 Крыши ............................. 18 2 0 18 2 0

5 Полы ............................. 1 2 13 2 2

6 Проемы ........................ 3 4 2 3
7 Отделочные работы . . I 2 1 2

8 Внутреннее электроосве
щение ........................ 2 3 2 3

9 Прочие работы . . . . — —

И т о г о  * . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Сараи одноэтажные из саманного кирпича
Группа капитальности V 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  161 
Фундаменты — из кирпичного щебня; стены — из са

манного кирпича; чердачные перекрытия деревянные; пе
регородки деревянные; кровля железная по деревянным 
стропилам; полы дощатые и грунтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I м2 ПОЛА САРАЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  161

Характеристика сооружения

Террито- с потолком без с потолком без
риальные и дощатым потолка и грунто- потолка

пояса полом с дощатым 
полом вым полом с грунто

вым полом
а б в г

1 26 ,9 25 24,.4 2 2 ,7
2 4 ,3

2 28,8 26 ,8 26,1
3 30,4 28 .2 2 7 ,6 2 5 ,6
4 32 ,3 30 2 9 ,3 2 7 ,2
5 34 ,2 31 ,8 31 2 8 , 8

6 54 ,6 50,8 49 гБ 46,1
7 67 62,2 6 0 ,8 5 6 ,5
8 71 6 6 64 ,4 5 9 ,9
9 77,7 72 ,2 7 0 ,5 6 5 ,6

1 0 86 ,3 80,2 78 ,3 7 2 ,9

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  161А

№
п/п Конструкции а б в г

1 Ф ундаменты................... 13 13 14 15
2 Стены и перегородки . 43 52 49 58
3 П ерекры ти я ................... 1 0 — 1 1 —
4 К р ы ш и ........................ 17 18 18 19
5 Полы ........................ 1 0 ю — —
6 Проемы . . . . . . 5 5 6 6

7 Отделочные работы . . 2

2

2 2

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 I 1 0 0 I 1 0 0
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Сараи одноэтажные деревянные рубленые

Группа капитальности V 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  162
Фундаменты — деревянные стулья; стены — из пла

стин; перегородки деревянные; перекрытия над подва
лом деревянные с дощатыми люками и лестницами; полы 
щебеночные, над подвалом дощатые; кровля железная 
по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м2 ПОЛА САРАЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  162

Территориальные
пояса

Характеристика сооружения

с подвалом без подвала

а б

1 53 ,2 25,1
2 56,4 2 6 ,6
3 60,1 28 ,4
4 63 ,3 29,9
5 66 ,5 31,4
6 106,4 50 ,2
7 130,3 61,5
8 138,3 65 ,3
9 149 70,3

1 0 168,1 79 ,3

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  162А

K t

П/П Конструкции а С

1 Фундаменты .................................. 19 18
2 Стены и перегородки.................... 30 38
3 П ерекры тия....................................... 7 —•
4 Крыши . , , ............................. 19 18
5 Полы . . ....................................... 1 2 8

6 П р о е м ы ............................................ 3 3
7 Отделочные работы ................... 2 4
8 Внутреннее электроосвещение . . 3 3
9 Прочие р а б о т ы ............................. 5 8

И т о г о  .................................. 1 0 0 1 0 0

Сараи одноэтажные каркасно-засыпные

Группа капитальности V 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  163
Фундаменты — деревянные стулья; стены обшивные 

по каркасу из круглого леса; степы подвала — из пла
стин; перекрытия над подвалами деревянные с дощаты
ми люками; полы щебеночные; над подвалом — доща
тые; кровля железная по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
I м2 ПОЛА САРАЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  163

Территориальные
пояса

Характеристика сооружения

с погребом без погреба

a б

. 1 8 ,9 5 ,3
2 9 ,4 5 ,6
3 1 0 , 1 6

4 1 0 , 6 6 ,3
5 1 1 , 1 6 , 6

6 17,8 1 0 , 6

7 2 1 , 8 13
8 23,1 13,8
9 24 ,9 14,8

1 0 28,1 16,7

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  163 А.

№
л/п Конструкции а б

1 Фундаменты .................................. 15 14
2 Стены и перегородки.................... 34 33
3 П ерекрытия....................................... 8 —
4 Крыши ............................................ 13 16
5 П о л ы ................................................. 14 13
6 Проемы . . ............................. 3 о
7 Отделочные р а б о т ы .................... 3 5

' 8 Внутреннее электроосвещение . . 5 5
9 Прочие р а б о т ы .............................. 5 9

И т о г о ................................... 1 0 0 1 0 0

Пристройки холодные одноэтажные 
деревянные

Группа капитальности V 
’Характеристика здания

К т а б л и ц е  164 
Фундаменты — бутопые столбы и деревянные стулья; 

стены обшитые с наружной стороны по деревянному кар
касу; перегородки дощатые; перекрытия деревянные; по
лы дощатые; кровля железная по деревянным стро
пилам.

Имеется электроосвещение.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

1 м* ПОЛА ПРИСТРОЙКИ В РУБ.
Т а б л и ц а  164

Т ерриториальны е
пояса

Х арактери сти ка  соо р у ж ен и я

на бутовы х столбах на деревян н ы х  с ту л ь ях

а б

I 10,5 9 .7
2 П . 1 10,3
3 11,9 ! 1

4 12,5 11,5
5 13,1 1 2 , 1

6 2 1 19, 4
7 25 ,7 23 ,8
8 27 ,3 25 ,2
9 29 ,4 27 ,2

1 0 33,2 30 ,7

и з



УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  I64A

n/fj Конструкции а б

1 Фундаменты .................................. И 8

2 Стены и перегородки................... 26 30
3 П ерекрытия....................................... 4 3
4 Крыши ........................................... 13 13
5 П о л ы ................................................ 7 7
6 П р о е м ы ........................................... 14 15
7 Отделочные р а б о т ы .................... 18 17
8 Внутреннее электроосвещение . . 4 4
9 Прочие работы ............................. 3 3

И т о г о .................................. 1 0 0 1 0 0

Тамбуры одноэтажные деревянные
Группа капитальности V 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  165
Фундаменты — деревянные стулья; стены деревян

ные, рубленые; перегородки дощатые; перекрытия дере
вянные; полы дощатые; кровля железная по деревянным 
стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 ТАМБУРА В РУБ.

Т а б л и ц а  165

Территориальные
пояса

Характеристика сооружений

холодные теплые
без потолка 

с совмещенной 
кровлей

а б в

1 87,4 117,6 76,9
2 92,6 124,7 81,5
3 98,8 132,9 86,9
4 104 139,9 91,5
5 109 147 96,1
6 174,8 235 ,2 153,8
7 214,1 288,1 188,4
8 227,2 305,8 199,9
9 244,7 329 ,3 215,3

1 0 276,2 371,6 243,6

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  165Л

/й
л/гг Конструкции а б в

1 L Ф ундаменты................... 6 4 5
2 Стены и перегородки . 29 29 45
3 П ерекры ти я................... 1 0 16 —
4 КрЬ1 Ш И ................................. 18 2 0 2 0

5 Полы ........................ .... 1 0 9 8

6 Проемы ........................ 1 0 8 И
7 Отделочные работы . . 8 7 5
8 Внутреннее электроосве

щение ........................ 3 2 2

9 Прочие работы . . . . 6 5 4

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Общественные уборны е 
одноэтаж ны е кирпичные 

(с  санитарно-техническими приборам и)
Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  166 
Фундаменты — из бетонных блоков; стены — из дыр

чатого кирпича; перегородки железокирпичные и шлако
бетонные; перекрытия железобетонные; кровля асбофа- 
нерная по деревянным стропилам; полы плиточные.

Имеется центральное огодление, водопровод, кана
лизация (приборы — унитазы и писсуары), электроосве
щение, вентиляция.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  ж3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  166

Территориальные
пояса

Количество установленных санитарно-тех
нических приборов

8 1 0 16

а 6 в

1 44,7 46 46 ,2
2 46,9 4 8 ,3 48 ,5
3 49 ,6 51,1 51 ,3
4 51,8 5 3 ,4 53 ,6
5 56,3 58 58,2
6 90,3 9 2 ,9 93 ,3
7 111,4 113,6 114,1
8 117,1 120,5 1 2 1

9 126 129,7 130,3
1 0 142,6 146,7 147,4

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 
нескольких видов благоустройства здания оценочную 
стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах 
(з %):

б  В

Центральное отопление . . . .] 8 ,7  | 8,5 | 9,6

П р и м е ч а н и е .  При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 
печного отопления — 6 ,2 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  166А

As
п/п Конструкции а б а

1 Фундаменты . . . . . 1 2 1 2 1 2

2 Стены и перегородки . 2 1 2 2 2 1

3 П ер екр ы ти я ................... l l9 l l 2 i 9

4
5

К р ы ш и .............................
П о л ы ..............................

г1 ; 7

3
Г

3
/

3
6 Проемы ........................ 5 е е
7 Отделочные, работы . . 1 2 17 2 1

8 Внутренние санитарно
технические и элект
рические устройства . 26 23 24

9 Прочие работы . . . . 2 5 4

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0

114



Общественные уборные 
одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  167
Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; пе

регородки железокнрпичные; перекрытия железобетон
ные; полы плиточные п цементные; кровля из оцинкован
ного железа по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, кана
лизация, электроосвещение, вентиляция.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  м* ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ,

Т а б л и ц а  167
Объем зданий а м \ до

V

$
лч

500 1000 | 1500

Внутренняя отделка
Sе.о
Ь-  «
О . иа  к

простая повы
шенная простая повы

шенная
простая попы-

шейная

Й 8 а б в г д е

1 42 46 ,2 41, 3 45 ,4 30,8 34,1
2 44,1 48 ,5 43,4 47,7 32,3 35 ,3
ос. 46 ,6 51,3 45 ,8 50 ,4 3 4 ,2 37 ,9
4 48 ,7 53 ,6 47 ,9 52 ,7 35 ,7 3 9 ,6
5 52 ,9 58 ,2 52 5 7 ,2 38 ,8 43
6 84 ,8 93 ,3 83,4 91, 7 62 .2 68 ,9
7 103,7 114,1 1 0 2 1 1 2 , 2 76,1 8 4 ,3
8 ПО 1 2 1 108,2 119 80 ,7 8 9 ,4
9 И М 130,2 116,5 128,2 8 6 9 6 .3

1 0 134 J 147,4 131,7 144,9 93 ,3 108,9
П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия одного или 

нескольких видов благоустройства здания восстанови
тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих 
размерах (в %):____________________________________

а 1 6 Г 1
д с

Центральное 
отопление . < > 6,3 6 4,9 4,4 4,1 6,5

П р и м е ч а н и е. При наличии других разновид
ностей благоустройства и конструктивных решений стои
мость последних определять в следующих размерах: 

печного отопления — 6,3%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Т а б л и ц а  167Л

л?
п/п К онструкции а б в г Д е

I Фундаменты . . - 13 1 2 28 26 14 1 1

172 Стены и перегородки 23 2 2 15 14 2 2

3 Перекрытия . . . . 7 6 я 7 7 5
4 Крыши . . . * . 6 6 4 4 4 3
5 П о л ы 2 2 2 2 4 5
6 П р о е м ы ................... 7 6 6 5 6 5
7 Отделочные работы . И 17 М 18 9 2 2

8 Внутренние санитар
но-технические и 
электрические уст
ройства . . . . 25 23

2 1
19 29 27

9 Прочие работы . . G 6 5 5 5 5

И т о г о  , « . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 , 1 0 0

Общественные уборные одноэтажные 
кирпичные для Москвы

Группа капитальности [
Характеристика здания.

К т а б л и ц е  168
Фундаменты железобетонные; стены из семнщелево- 

го кирпича г. облицовкой лицевым кирпичом; перегород
ки кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля ру
лонная по железобетонным плитам; полы — из керами
ческих плиток н линолеума.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водо
провод, канализация, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  ,ч3  ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  168

Т ерриториальны е п ояса
О бъем здания в м \  до  400

а

Москва 45,8

П р и м е ч а н и е .  В здании применены сборные же
лезобетонные изделия по Каталогу московской про
мышленности строительных материалов.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  I6 8 A

л>
П/л Конструкции а

1 Ф ундаменты ................................................. 1 2

2 Стены и перегородки ............................. 41
3 П е р е к р ы ти я ................................................. 3
4 Крыши . . . . .  .................................. 9
5 Полы . . . . .  .................................. 6

6 Проемы ...................................................... 6

7 Отделочные работы .................................. 1 0

8 Внутренние синитарно-технические и
электрические устройства .................... 1 2

9 Прочие р аб о ты ............................................ 1

И т о г о  ............................................ 1 0 0

Уборные одноэтажные 
деревянные рубленые

Группа капитальности IV 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  169
Фундаменты — бутовые столбы и деревянные 

стулья; стены деревянные, рубленые; перекрытия дере- 
пянные; полы дощатые; кровля асбофанерная по дере
вянным стропилам.

Имеется электроосвещение.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 м* ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  169

Территориальные
пояса

Фундаменты

на бутовых столбах на деревянных стульях
а б

1 34 27
2 36 28,6
3 38,4 30,5
4 40,5 32,1
5 42,5 33,8
в 68 54
7 83,3 66,2
8 88,4 70,2
9 95,2 75,6

10 107,4 85,3

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  169А

№
п/п Конструкции а б

1 Фундаменты ................................ 1 0 8

Стены и перегородки . . . . . 33 34
Перекрытия..................................... 1 2 13
Крыши ......................................... 18 19О П о л ы .............................................. 13 14

6 П р о е м ы ......................................... 3 3
8

Отделочные работы ................... 3 2

Внутреннее электроосвещение . . 3 3
Прочие р а б о т ы ............................ 5 4

И т о г о  ................................ 1 0 0 1 0 0

Уборные одноэтажные из штучного камня 
Группа капитальности III 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  170 
Фундаменты бутовые ленточные; стены— из штуч

ного камня оштукатуренные; перекрытия железобетон
ные; полы плиточные; кровля асбофанерная по деревян
ным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  170

Территориальные
пояса

Количество очков

2 4 6 8

а б В Г

1 728 1105 1599 1911
2 800,8 1215,5 1758,9 2102,1
3 829,9 1259,7 1822,9 -2178,5
4 866,3 1314,9 1902,8 2274,1
5 939,1 1425,5 2062,7 2465,2
6 1499,7 2276,3 3293,9 3936,7
7 1841,8 2795,7 4045,5 4834,8
8 1951 2961,4 4285,3 5121,5
9 2103,9 3193;5 4621,1 5522,8

10 2373,3 3602,3 5212,7 . 6229,9

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  170А
Ns
i/n Конструкции Л б В г

1 Фундаменты................... 18 17 17 16
2 Стены и перегородки . 35 37 39 39
3 Перекрытия . . . . . 14 1 1 1 2 13
4 Крыши . . . . . . . 1 1 1 2 1 1 1 2

5 Полы ............................ 1 0 1 1 1 0 9
6 Проемы ....................... 2 2 2 2

7 Отделочные работы . . 3 3 3 3
8 Внутреннее электроосве-

щение ....................... 3 3 3 3
9 Прочие работы . . . . 4 4 3 3

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Люфт-клозеты деревянные 
с деревянными выгребами 

в одноэтажных зданиях

Группа капитальности IV 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  171
Фундаменты бутовые; стены деревянные, рубленые; 

стены в выгребе рубленые из бревен, с наружной изоля
цией мятой глиной; перекрытия деревянные; кровля же
лезная по дощатым стропилам; полы деревянные. 

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  171

Территориальные
пояса

Количество очков

1 2 4

8 б В

1 355 554 1006
2 376,3 587,2 1066,4
3 401,1 626 1136,8
4 422,4 659,3 1197,1
5 443,7 692,5 1257,5
6 710 1108 2012
7 869,8 1357,3 2464,7
8 923 1440,4 2615,6
9 994 1551,2 2816,8

Ш 1121,8 1750,6 3178,9
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  171А

№
п/п Конструкции а б В

1 Фундаменты с земляны
ми работами . . . . 1 2 13 1 2

2 Стены и перегородки . 38 38 37
3 П ерекры тия................... 1 1 1 0 9
4 Крыши ............................ 15 16 16
5 Полы . . ................... 1 0 9 1 1

6 Проемы ....................... 2 2 3
7 Отделочные работы . . 4 4 3
8 Внутренние санитарно

технические и элект
рические устройства . 3 3 3

9 Прочие работы . . . . 5 5 6

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Люфт-клозеты кирпичные 
с каменными выгребами 
в двухэтаж ны х зданиях

Группа капитальности I 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  172
Фундаменты бутовые; стены наружные и в выгребе 

кирпичные; перекрытия железобетонные; полы плиточ
ные; крыша железная -по дощатым стропилам.

Имеется электроосвещение..

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  172

Территориальные
пояса

Количество очков

спаренные на 4 раздельные на 2
а б

1 925 607
2 971,2 637,4
3 1026,8 673,8
4 1073 704,1
5 1165,5 764,8
6 1868,5 1226,1
7 2284,8 1499,3
8 2423,5 1590,3
9 2608,5 1717,7

1 0 2950,8 1936,3

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  172А

№
п/п Конструкции а б

1 Фундаменты с земляными рабо
тами . * . . . . . . . 18 18

2 Стены и перегородки . . .  . . - 32 31
3 Перекрытия..................................... 1 0 И
4 Крьгши .......................................... 15 16
5 П о л ы .............................................. 1 0 9
6 Проемы .......................................... 3 3
7 Отделочные р а б о т ы ................... 4 4
8 Внутреннее электроосвещение . . 3 3
9 Прочие р а б о т ы ............................ 5 5

И т о г о  ................................. 1 0 0 1 0 0

Погреба со сводчатыми перекрытиями 
кирпичные

Группа капитальности II 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  173
Фундаменты бутовые; стены кирпичные, бутовые, из 

штучного камня; перекрытия сводчатые; крыша — по 
сводчатому перекрытию земляная засыпка; полы глино
битные; вентиляция естественная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Т а б л и ц а  173
Стены

Территориальные
пояса кнрпнчные нэ бута из штучного 

камня

а б в

1 104 93 1 2 0

2 1 1 0 , 2 98,6 127,2
3 117,5 105,1 135,6
4 123,8 110,7 142,8
5 130 116,2 150
6 208 186 240
7 254,8 227,8 294
8 270,4 241,8 312
9 291,2 260,4 336

1 0 328,6 293,9 379,2
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УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  173А

№
п/п Конструкции а б В

1 Фундаменты................... 10 1 2 11

2 С т е н ы ............................ 43 35 41

3 П ерекры тия................... 28 30 31

4 Крыши ............................ 5 6 4

5 Полы ............................ 4 5 4

6 Прочие работы . . . . 10 12 9

И т о г о  . . . . 100 100 100

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Т а б л и ц а  174А

№
п / п К о н с т р у к ц и и а б В

1 Фундаменты................... 1 2 1 1 1 2

2 С т е н ы ............................ 43 36 38
3 П ерекры тия................... 26 28 29
4 Крыши ............................ 4 5 4
5 П олы ................................ 1 0 1 2 1 2

6 Прочие работы . . . 5 8 5

И т о г о  . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Заборы деревянные

Группа капитальности V 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

1 и  ЗАБОРА В РУБ.

Т а б л и ц а  175

Погреба с деревянным перекрытием

Группа капитальности III 
Характеристика здания

К т а б л и ц е  174
Фундаменты бутовые; стены кирпичные, бутовые, 

из штучного камня; перекрытия деревянные; крыша — 
по деревянным перекрытиям земляная засыпка; полы до
щатые; вентиляция естественная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
1  СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Т е р р и т о  р и а л  ь и ы е  
п о я с а

З а б о р ы

с п л о ш н ы е р е ш е т ч а т ы е
в е р х  р е ш е т 
ч а т ы й , д о к о л ь  

с п л о ш н о й

а б в

1 8 6,i 7
2 8,5 6.5 7,4
3 9 6,9 7,9
4 9,5 7,3 8,3
5 10 7,6 8,8
6 16 12,2 14
7 19,6 14,9 17,2
8 20,8 15,9 18,2
9 22,4 17,1 19,6

10 25,3 19,3 22,1

Заборы и ворота деревянные
С т е н ы архитектурно оф орм ленны е, окраш енны е

Т е р р и т о р и а л ь н ы е к и р п и ч н ы е и з  б у т а и з  ш т у ч н о г о
Группа капитальности IV

к а м н я ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

а б в
м ЗАБОРА В РУБ.

I а-б л и ц а 176
1 98 81 95 З а б о р ы

2 103,9 85,9 100,7 Т е р р и т о р и а л ь н ы е
а р х и т е к т у р н о  о ф о р м 
л е н н ы е , с  к о з ы р ь к о м

з а б о р  с  к а л и т к о й  
и  в о р о т а м и

110,7 91,5
п о я с а п о  п е р и м е т р у

3 107,3 за  1 м за  1 з в е н о

4 116,6 96,4 113
а б

5 122,5 101,2 118,7 1 15 49

196
2 15,9 51,9

6 162 190 3 17 55,4

7 240,1 198,4 232,7
4
5

17.8
18.8

58,3
61,2

8 254,8 210,6 247 6
7

30
36,8

98
120

9 274,4 226,8 266 8 39 127,4

10
9 42 137,2

309,7 256 300,2 10 47,4 154,8
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