
3. Технический циркуляр №  7/2004 
«О прокладке электропроводок  

за подвесны ми потолками и в  перегородках»

Технический циркуляр № 7/2006 согласован 03.03.2004 г. 
руководителем Госэнергонадзора Минтопэнерго России Ми
хайловым С.А. и утвержден 02.04.2004 г. президентом Ассо
циации «Росэлектромонтаж» Хомицким Е.Ф.

Введен в действие с 02.04.2004 г.

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 7 /2004

г. Москва 2 апреля 2004 г.

О прокладке электропроводок  
за подвесны ми потолками и в перегородках

В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 «Перечень зда
ний, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией» и введением в действие согласованного 
с Главным управлением Государственной противопожарной служ
бы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 «Проектирование и 
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» предла
гается при прокладке электропроводок руководствоваться сле
дующим:

за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выпол
ненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, элек
тропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяю
щих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и 
неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не 
распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

за подвесными потолками и в пустотах перегородок, вы
полненных с использованием материалов группы горючести Г2,
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электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металли
ческих трубах и металлических коробах со степенью защиты не 
ниже IP4X;

за подвесными потолками и в пустотах перегородок, вы
полненных с использованием материалов группы горючести ГЗ, 
электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и 
металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

за подвесными потолками и в пустотах перегородок, вы
полненных с использованием материалов группы горючести Г4, 
электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обла
дающих локализационной способностью металлических трубах, а 
также в обладающих локализационной способностью металличе
ских глухих коробах;

электропроводка должна быть сменяемой.
Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболоч

кой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не 
должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. 
Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми за
глушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и про
водами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим соста
вом. При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечива
ется выполнением требований глав ПУЭ, а общий объем горючей 
массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов 
должен быть менее 1,5 литра на 1 погонный метр.

Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в 
п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок.
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