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Нестоящи работа выполнена по план/ типового проектирования 
ГОССТРОЯ СССР на 1900 г . ( раздел I I ,  я* 63) и енпкчает рабочие черте-** км 
конструкция ме/ап*эмов открнвания, изготовляема мя импортно* обер/довалян 

Состав работы;
вндуск 0 -  /каэпние по проектирование; 
выпуск I  -  рабочие чертваи окон КМ; 
ънпуск 2 -  механизмы открнвани.п окон.

Пояснительная записка (ПЭ) распростраиявтсп на механизмы открывания 
по теме: "Окна стальные мэ гнутых тонкостенных пропилен о механизмами откры

вания" ( яирр 139-79).

В пяяснитесыо** sac*.-*» «лажг&ж г^датчиг. гг»  Trai-atiir'Tnmaxr'LM utxxe- 

чиэмы открывания рраv r •

Дтт нижнего яруса окон здиьармых переплетов (низ ок
на расположен на высоте 1,2 к от пола) с по* ч ье  ржачного механизма;

дли верхнего яр/oa одинарных переплетов окон (низ он-
V

не расположен на высоте 2.4 и и выше от пола ), а тпкяо о окнах о двойны
ми раздельный* переплетами о поыоцьо ручного Приводи канатно-штангового ме
ханизма.

Габаритные номинальные размеры фрацуг приняты*, по ширине 1,2 * и
1.С м по виаоте 1,2м и 1,8 и.

Пзхгтсс* Jtr*jonr *  пенах тпишгче

а) двя одянерного * стгклслакятного остеклен*»»** верхнее гора-оигвхьно^ ок г ,

б) д м  раздольного дво-мого остекления:
натужная ty ям/Гя- на верхче*» горизоитоЛ1но!» оси, внутренняя t>pa-

НпЧ.от
1

F v x - rp ’(■•нплоа 1 -
,)*М Г| м п - в а  М и .

I
;
i

139-70.2 ПЗ

КШШЧН
0"<СРУйЛИД1

Пояснительная пписха

rEEFr
к-й д о рж к а к г*
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цуга -  на нижней горизонтальной оои.

1. НАЗНАЧЕНИЕ А ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Для закрывания Фрацуги рычаг слегка отжинает» выводят ив аа- 
цепяения о фиксатором, толки на оебя поворачивает до положения, пара- 
рая дельного переплат/ и фиксирует в  захвате.

Механизмы открывания о ручным приводом предназначены для открывания На К1иадыИ пвре„двг устанавливается йдш неханивы.
(закрывания) фрам/ r  одинарных и двойных раздельных переплетов ыа гнутых i .g .  описание канатно-иггангового механизма.
тонкостенных профилен , установленных в производственных зданиях о не агрео- Канатно-штанговый о ручным приводом механизм предназначен для
оивноп средой производства, расположенных в 1-1У ветровых районах СССР о откгииния (закрывания) фрамуг двойных раздельных переплетов.
расчетной температурой наружи ото воздуха -  минус 4 0 .

1.1, Описание рычажного механизма.
Рычажниг механизм предназначен:

а) для фиксации Фрамуг в открытом положении,
б) для создания плотного и надежного притвора фрамуг к о вони обвявкам,

Прибор состоит из рычага, двух скоб, соединенных пальцоы и проме
жуточного авеиа.

Рычаг прикреплен к Фрамуге через промежуточное ввено, аа счет этого но„ рлкоч на ниянвм КС|1Цвф

Канатно-штанговыч механизм устанавливается на кронштейнах зак
репленных к переплету.

Механизмы канатно-штангового типа состоят ив припздного устрой 
отва, штангового устройства, промежуточных валов, цуфт.

Приводное ручное устройство состоит из рукоятки, углового крон
штейна, промежуточных валов. Рукоятка приводного ручного устройства 
представляет собой вал, выполненный ив трубы со оламнвасщейОя откед

ой имеет две оси врадеиид.
Рычаг продушен между ЛВ/ыя омобами, шарнирно соединенные пальцем и 

овобадно окальаит по нецу.
Нижняя из двух скоб аахреллена на кронштейне обвляки переплета и 

1|и«ет возможность поворота ■ горизонтально** плоскости, верхняя скоба по
ворачивается вокруг пплька • вертикальной плоскости.

Перед работой ручка приводитол в рабочее положение при Помоям 
небольшого сламывающего усилия. Удержание ручки а рабочей положения 

обеспечивает пружина сжатия, понеженная внутри видки. Пооде оконча
ния работы ручка возвращается в нейтральное положение обратный дейс
твием.

Рмотояние конца рукоятки а нейтральной положений от уровня
На рычаге имеется фиксатор дяя фкеаци. Фгацгга в веданной положении.Чнотого пзд(1 д м яю  ^  „ (1Гадвяах 1300 им< На мрхивм концв р#ко„ .

В вакрытон положении рычаг располагается параллельно фронтальном ки , отаНовлвН угл060„ кронштейн, фикоируинй положение сдвоенной шар- 
плоокооти фрамуги и удерживается в таком положении аацопэи укрепленной на 
обвявки переплета.

мирной цуфты, соединяющей рукоятку о промежуточным валом. Промежуточ
ный вал подвешен над Фрамугами при поыоши кронштейнов, прикреплениях 

Для открывания фрацуги рычаг необходимо поднять, вывести из зацеплен^ первпявТ||М пр„ „оноци виитов. Промежуточный вед при поноши втулочной 
о о охватом и поворачивать до положения примерно перпендикулярного Фраку г . ,  ^  Qo №ифт&ии ооадинявтс* 0 канатно-бл очини устройством, 

одновременно толкая его от оебя . Штанговое устройстве прадагажллет собой горизонтальный вед не-

При достижении необходимого угла открывания фрацуги рычаг фиксирует- летим на него держателей- кронштейном штанги, установленный нц фрамуг*, 

ся оцуокаииемвниа в заданном положении.
139-79,2 ПЗ л У” . 
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3 .2 , Типы иях&нмамонНа горизонтальном мл/ при помощи аажимоа крепится едим ма коицоа канат* 

и иаматмааетоя на вал, как на барабан, иа определенное кедмчаотао витков» псе- нвханкам ричажмк
яв чего его. ааоошмот черед блоки и кронштейн, ооедимявкик фрамуг/ о канатом ВИШ|„  ««иатма^ангем».
и свободный кои» каедта так» при поиски иамкмоа крепят « едя/. Спооо<, „ крывши .  ffvlw)f.

При понови вал* канат будет следить о едкого края вала и ианатииется иа Др/„ 3. 3. /смям,  „«обходимое едя открываю* фрамуг «оставляет
гой,перемещая фракуг/ аа кронштейн. вавм 8 кго.

Дед компенсации вытякки канатов а «танга один иа блоков виполиеи под- 3#4, угм откры, аиия фрацуг -  Э0Ч.

пр/яименннм. 3,5, Квоте установки иехапивнов -  внутри помеаеКжд.
При помощи промежуточных валов и цуфт втангоане устройства соединятся в 

оиотецу позволявшую открывать и аакриаать две фрацуги. — -
Для открываюсь закрывания) фра цуг одинарных переплетов прииеняется канаты», /слоедое : редяаяа*^ф;"ам/га, 

штанговый неханиан, работа которого обоснована по принцип/ канатно-штангового ив- вбоэначение и и  « Ц  
химизма едя открывания фрамуг двойных раздельных переплетов.

В данной случае при врояении вала канат будет входить о одного края ваяя 
и наматываться на другой, перемещая штанг/ толкающую фрамуг/.

8 конструкции механизмов должна быть предусмотрена унифисацкя и стандарти- 
вацил /адов и отдельных элементов о целью их вэаимоэаиеняемооти.

Яас£« ; Веста ; Васса 
иеаичгка See! трснедуттч!—; м«*хшнам*
rug-* пре«в*,j пых задов, f пролета.
велев. Всего»

2. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ.
Прим ер условного обозначения:

ИР * механизм рычакный,
ШИ- механизм канатно-штанговый дпл открывания Фрак/г одинарных переплатой. 
МКШ2В-ыехаиизм канатно-штанговый для открывания фрамуг двойных раздельных п е 

реплетов верхний,
ШШ2И-механиам канатно-штанговый едя открывания фрамуг двойных равдедьннх пе

реплетов нижний.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАНННЕ.

3.1. Размеры фрамуг, им:
ширина -  1200, 1CG0 

высота -  1203, 1600

ИР

и ш

ИК028

NXB2H

м. i м. : кг. г кг. : кг.

3 .0 1 .8 3.0 6 ,0

4 .2 1 .2 ;1 .в 2 .2 ; М 4 .8 1 $ J т ,1

3 ,6 1 .8 2 ,4 4 .3 6»ф
* .2 1 .2 ;1 .8 1.Э,*1.Т 8 ,б ;  3,0 1 .8 ;  1 .8
3 ,6 1 .8 1,1 8 .4 1 .8
3,0 1 .8 1,1 8 .2 1 .8

_ „ т— таят
— 130-79.2 ПЗЧ 3
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