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ОБОЗНАЧЕНИЕ НДИЩНОВАНИЕ СТР.

АЗ-92 Титульный лист
АЗ-92-2 Содержание г
АЗ-92-3 Пояснительная вадиска ц
АЗ-92-4 Требования к строительной 

части каналов 8
АЗ-92-5 Таблица выбора 

каналов №
АЗ—92—6 Установка закладных дета- 

лей в каналах «
АЗ-92-7 Варианты установки кабаль

ный конструкций в каналах а
АЗ-92-8 Ь«?и**нты ~ ~ размещение кабелей в каналах 15
АЗ-92-9 Количество силовых кабелей , 

увдшвшвдоых на полке 1Б
АЗ-92-10 Выбор расстояний между вол

ками кабельных конструкций 17
АЗ-92-11 Радиусы изгиба кабелей 1В
АЗ-92-12 Установка конструкций в ка

налах Пришв. 13
Г АЗ-92-13
1

Прокладка кабелей вне зда
ний в каналах. Пример. 21

' АЗ-92-14 Прокладка кабелей внутри 
здания вькЕЕНалах, Пример. 23

1 АЗ-92-15 Ввод кабелей из канала в 
здание. Пример. 21

■ АЗ-92-16 Ввод кабелей из траншеи в 
канал А IS

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ СТР.

АЗ-92-17 Проход кабелей через стены, здания 
Пример. гс

АЗ-92-18 Строительное задание на кана
лы вне зданий. Пример. П

АЗ-92-19 Варианты устройства каналов 
для шюдаховых кабельных сетей. гв

АЗ-92-20 Строительное задание на каналы 
внутри здания. Пример. is ,

АЗ-92-21 Выбор секций для поворотов каналов. 30
АЗ-92-22 Угловая секция. Строительное зада

ние. 31
АЗ-92-23 Тройниховая секция. Тип I. Строи

тельное задание. 37
АЗ-92-24 Тройниковая секция. Тип 2. Строи

тельное задание. >10
АЗ-92-25 Тройниковая секция е углом пово

рота вправо. Строительное задание. ч\
АЗ-92-26 Тройниковая секция с углом пово

рота влево. Строительное задание. Нк
АЗ-92-27 Стойка комплектная ПД450 hi
Настоящий альбом выпущен взамен типовой серии 7.407-4.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ



- I; ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходными данными при разработка настоящего альбома 
послужили:
- правила устройства электроустановок (БУЭ 6-ое издание);
- строительные нормы к правила СНиП 3.05.06-85 "Электротех
нические устройства";
- типовая серия 3,006.1-2,87 "Сборные железобетонные каналы 
и туннели ид лотковых элементов";
- другие справочные и нормативные документы.

2. СОДЕРЖАНИЕ 

В  альбоме представлены;
- справочный материал по выбору размеров каналов;
- строительные задания на каналы из лотковых элементов и 
монолитные .каналы, а также требования к « ™ ;
- чертежи установки закладных деталей;
- чертежи конструкций для прокладки кабелей;
- рекомендуемые марки кабелей (в зависимости от климатичес
кого исполнения) для прокладки в каналах;
-* примеры установки конструкций и прокладки кабелей.

•
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

*
3.1. Материалы в альбоме предназначены для использо

вания при выполнении проектных и монтажных работ по прок
ладке кабелей в каналах из лотковых элементов и в моно
литных каналах.

3.2. Прокладку кабелей в каналах можно выполнять во 
всех помещениях и вне помещений, кроме помещений и участ
ков, где могут быть пролиты расплавленный металл, горючие 
жидкости, жцдкости с высокой температурой или вещества, 
разрушающие оболочки кабелей.

3.3. При прокладке кабелей во взрывоопасных зонах и 
пожароопасных класса П1 следует, как правило, избегать 
устройства кабельных каналов. При необходимости устройства 
каналов, должны быть выполнены следующие условия:
- каналы в помещении должны быть полностью засыпаны песком, 
грунтом, уровень которых должен периодически восстанавли

ваться в процессе эксплуатации.
В местах возможного пролива ЛВЖ каналы следует покрывать 

асфальтом;
- наружные кабельные каналы слцдует сооружать на расстоянии не 
менее 1,5 м от стен помещений со взрывоопасными зонами всех 
классов.

В месте входа во взрывоопасные зоны этих помещений, а также 
в электрон смещения, каналы должны полностью засыпаться песком, 
грунтом по длине не менее 1,5 м (уровень песка, грунта должен 
периодически восстанавливаться) и отделяться от здания пылегазо
непроницаемой перегородкой.

В наружных кабельных каналах, расположенных во взрывоопасной 
зоне класса В-I, или между этими взрывоопасными зонами, черве 
каждые 100 м должны быть установлены песчаные перемычки длиной не 
менее 1,5 м по верху. При наличии тяжелых газов кли паров ЛВЖ ре
комендуется засыпка каналов по всей длине, в из стах возможного 
пролива ЛВЖ каналы следует покрывать асфальтом.

Во взрывоопасных зонах любого класса запрещается устанавливать 
соединительные и ответвительные кабельные муфты, эа исключением 
искробевопйёых цепей.

3.4* Габариты кабельных каналов рассчитаны на прокладку в них 
кабелей до 35 кВ с радиусом изгиба до 1500 мм.

в. 5. Максимальный размер канала 1200 х 1200 мм. При необходи
мости прокладки большого количества кабелей следует использовать 
сдвоенные каналы или туннели,

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Строительная часть

4.1,1. В альбоме-представлены каналы из типовых лотков, изго
товляемых на заводах железобетонных изделий по чертежам типовой 
серии 3.006.1-2.87 ПррмстройНИИпроэкта г. Харьков и монолитные
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каналы, разрабатываемые проектной строительной организацией 
индивидуально для определенных помещений по заданию электри- 
ков-проектировщиков (см, чертеж АЗ-92-5). .

4.1.2. Канады из готовых сборных элементов применяются в 
основном для каналов вне здания или в цехах при большой про
тяженности каналов.

4.1.3. Выбор типа канала (сборный иди монолитный) опре
деляют строители-проектировщики в зависимости от района 
строительства по соглашению с организацией, выдающей строи
тельное задание.

4.1.4. Угловые и тройниковые секции каналов даны для 
воех типов каналов в зависимости от радиусов изгиба, прокла
дываемых в канале кабелей.

Допустимые радиусы изгибы кабелей даны на чертеже АЗ-92-11. 
М Л  секции выбираются в зависимости от радиуса
изгиба кабелей и угла поворота (влево и вправо от направления 
трассы кабелей). Возможные варианты прокладки кабелей на по
воротах и разветвлениях каналов представлены на чертеже АЗ- 
-92-24.

4.1.6. Примеры выполнения строительных заданий на каналы 
Представлены на чертежах АЗ-92-1В и АЗ-92-29.

4.1.7. Требования к строительной части каналов приведены 
на чертеже АЗ-92-4.

4.2. Прокладка кабелей

4.2.1. При выборе размеров кабельного канала учитывают: 
наличие разных групп кабелей (силовые различных напряжений, 
контрольные, взаиморезервирующие и т.п.), общее их количест
во, возможность дополнительной прокладки кабелей (в коли
честве 15# от общего числа кабелей). Места для дополнитель
ной прокладки кабелей рекомендуется предусматривать на верх
них полках. Общее количество кабелей для прокладки опреде
ляется исходя из количества их на каждой полке (см. черт. 
АЗ-92-9), расстояния между полками (см. черт. АЗ-92-10) ж 
варианта установки кабельных коносрухций в каналах (рм. 
черт. АЗ-92-7).

4.2.2. Полки с контрольными кабелями и кабелями связи 
рекомендуется размещать только над. или только под полками 
с силовыми кабелями. Допускается контрольные кабели прок
ладывать рядом с силовым напряжением до 1000 В (например.

с и л о в ы е  4000 8,
кабели для одного привода). Все группы кабелей контрольные ̂ сило
вые выше-.ЗЭД^В разделяют друг друга несгораемыми перегородками, 
нацримерЛвшнтными (см. черт. АЗ-92-47).

Допускается прокладка кабелей по дну канала глубиной до 600 мм.
По кабельным полкам (консолям), как правило, следует проклады

вать бронированные кабели всей сечений и небронированные кабели 
с сечением жил 25 иы? ж более (за исключением небронированных ка
белей со свинцовой оболочкой). Остальные кабели и провода следует 
прокладывать на лотках, в коробах и по сплошным или перфорирован
ным опорные, поверхностям.

Силовые кабели до I кВ и контрольные рекомендуется прокладывать 
пучками или многослойно, при атом диаметр или высота пучка кабелей 
должен быть не более 100 мм.
г 4.2.3. Кабели, как правило, следует прокладывать целыми строи
тельными длинами, избегая,по во8Можности при1̂ н ё ш1я‘ соейпштЖС&Нах 
муФтГ

'Для размещения кабельных соединительных муфт( в том числе защи
щенных противопожарными кожухами) в каналах следует предусматри
вать свободные места на кабельных конструкциях или выполнять ка
бельные камеры (см. черт. АЗ-92-7 лист 3).

Число соединительных муфт на I км кабельной линиии должно быть 
не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 95 мьг- 4 шт., 
для техжилышх кабелей I-IG кВ сечением 3 х 120 * 3 х 240 -
- 5 огг. для трехфазных кабелей 20 ♦ 35 кВ -  6 шт., для одножиль
ных кабелей 2 шт.

4.3. Марки кабелей, рекомендуемые при прокладке
в каналах. ;

В таблице 4.3.1. дан выбор рекомендуемых марок кабелей для j 
прокладки в каналах внутри и вне помещений. При прокладке кабелей 
во взрывоопасных :зонах следует дополнительно пользоваться табли
цей 4.3,2.

л з -9г * з 'T O v
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Таблица 4.3.1.

УСЛОВИЯ

ПРОКЛАДКИ

. , ТИП И МАРКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

С бумажной изоляцией С пластмассовой изоляцией - С резиновой изоляцией

При эксплуатации

не подвергается
механический
воздействиям

При эксплуата-
ШИ В03М0ЯвГ>^
незначительные
механические
воздействия.,'

При эксплуатации 
^чиеэпвдвергавтся 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные меха
нические воз- * 
действия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные меха
нические воз
действия

Ь кабельных 

канаках

ААГУ, ААШвУ, . 
ААГУ-В, ААШвУ—В, 
ЦАДШвУ

—

АККГнг, АПвВнг, 
АВВГ, АВАШв, 
АВВ# АВТВ, 
АПвАШв, АПвВ, 
АПвНГ, АПсВГ

*
АВРГ, АВРТГ, 
АНРГ

■ ТИП И МАРКА КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ

------ 1* — -

АКВЕГнг, КВВГнг, 
КВВГЭНГ, КУГВВнг, 
КУГВВЭнг, ЮТВЭВнг, 
ТПВНГ, КУПЭВ-Н, 
КПШ-Н, КМПВнг, 
КМПВЭнг, КЬШЭВнг, 
КМПЭВЭнг, АКВЕГ, 
АКНВГЭ, АмХВНГ, 
АмКБВГЭ» ТСВ, ЮТВВ,
КУГВВЭ, кгвв, кгш,
КМВВЭ, АКНсВГ, 
АКПсВГЗ, АмКПсВГ, 
АмКПсНГЭ» КУПсЭВ

АКВББГ» АКВББОГ, 
АКВБбШв, АмКВВБбГ, 
АмКВВбШв, КВББн, 
КВБОШнг, АКПсВЕГ, 
АКПоВБОГ, АКПоБОШв, 
КПсВБн, КУПсЭВ

АКНРГ, АКРВГ, 
АКРВГЭ

АКРНБТ, . 
АКРНБбГ,
КРНБн» АКРВЕГ, 
АКРВБОГ, КРВБн

л з - э г - з
рипч
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. Таблица 4.3.2,

Вид прокладки 
кабелей

Класс взрывоопасной 
зоны

Примечание
Бронирован
ный кабель

Не бронирован
ный кабель

Взрывоопасные установки в помещениях
В каналах не !

засыпанных В-1 В-1а, При легких

песком, грунтом В—16 газах

Засыпанных пес- В-1 В-Ха, при тяжелых
ком, грунтом B-id газах и па

рах
Шлеуояотнвяных В - П а
CHdnPUMCf. МКРЫТЬО 
ОСЧЧМЬТЫИ)
В стальных — Все классы
трубах ,,

Наружные взрывоопасные установки

В каналах не
засыпанных пес В-1г Б-1г при легких
ком, грунтом газах

Засыпанных пес В-1г В-1г при тяжелых
ком, грунтом Щ газах и па

рах

4.3.3. При прокладка кабельных линий в кабельных каналах 
бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а неброниро
ванные кабели - поверх металлических оболочек защитных покровов 
аз горючих материалов.

4.4. Кабельные конструкции

4*4.1. Б альбоме представлены чертежи кабельных конструкций 
для всех марок каналов лотковых (сборных) и монолитных;

В качестве элементов конструкций использованы стойки и пол
ки концерна "Электромонтаж” (Курганский завод).

Б сырых помещениях и каналах, проложенных вне зданий, необ
ходимо применять оцинкованные стойки и полах, в сухих помещениях- 
- окрашенные.

4*4.2. Кабельные конструкции представляет собой: стойки за
водского изготовления о набором деталей для приварки к закладным 
элементам канала и палок, которые определяются при конкретном 
проектировании в соответствии с чертежом АЗ-92-10, т.е. в зави
симости от кабелейtпрокладываемых в канале. Б конкретном проекте 
следует дать зокив этих конструкций* Пример эскиза таких конструк
ций дан на чертеже АЗ-92-50.

4.4.3. Примеры маркировок комплектных стоек:
Ш - 450 - Стойка на прямом участке (П) для сборного 

• канала (А) глубиной 450 мм.
УМ-600 - Стойка для угловых секций (У) монолитного

канала (М) глубиной 600 мм и разных радиусов 
изгиба кабеля.

УД-900 - Стойка для угловых секций сборного канала (Д) 
глубиной 900 мм и разных радиусов изгиба ка- 

• белей.
4.4.4* Крепление конструкций в сборных каналах осуществляется 

приваркой скоб к закладным элементам (см. черт. АЗ-92-39...41).
Для монолитных каналов на прямых участках используется стой

ка заводского изготовления и окоба - К1157пУТ1,5 , привариваемая 
(пристреливаемая) к накладным элементам.

v *
4.5. Заземление

Кабальные конструкции, установленные в каналах, должны быть 
заземлены. Б качестве заземляющих проводников могут быть исполь
зованы:

- стальная полоса сечением 40 х 4, привариваемая к скобам, 
крепящим стойки, или закладным элементам;

- дотки для прокладки кабелей, если они обеспечивают непре
рывность алектрической цепи и обеспечивают требование по проводи
мости. ;

- в монолитных каналах уголки обрамления канала; сваренные 
в стыках на всем протяжении канала;

- заземляющие проводники (полоса, лотки, обрамления) каналов I
внутри зданий присоединяются к контурам заземления здания. |



1. Настоящие требования вместе с чертежами строительного 
задания является заданием нроектяровщиков-алектриков на выпол
нение строительных рабочих чертежей кабельных каналов.

Рабочие строительные чертежи должны быть согласованы с 
организацией, выдавшей строительнбе задание, до передачи их 
на строительство.

2. Кабельные каналы должны быть отделены, jpr соседних по
мещений и кабельных сооружений несгораемыми перегородками с 
„пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (см. чррт. АЗ-92-
-•15 по АЗ-92-17).

3. Б кабельных каналах долины быть выполнены мероприя
тия по предотвращении попадания ф и х  воды и других жидкостей.

4. Кабельные каналы вне зданий должны быть, как правило, 
заглублены не менее чем на 0,3 м  от планировочной отметки.
На огражденных территориях, доступных только для обслуживаю
щего персонала и не используемых в качестве эвакуационных и 
транспортных путей, каналы допускается не заглублять и не 
засыпатьJ

Внутри помещений верх перекрытия каналов, расположенных 
внутри здания и сооружений следует выполнять на уровне плани
ровочной отметки пола помещений.

Варианты устройства кабельных каналов см. черт. АЗ-92-20,
5. Полы в. кабельных каналах должны иметь продольный ук

лон не менее 0,005 в сторону водосборников. Водосборники долж
ны иметь доступ для их обслуживания (откачка воды).

6. В  кабельных каналах, сооружаемых вне зданий и распола
гаемых выше уровня грунтовых вод, допускается устройство дна 
из дренирующей подсыпки толщиной 10...15 см утрамбованного 
гравия или песка; при этом, продольный уклон дна канала и 
водосборник не требуется.

7. Кабельные каналы должны перекрываться съемными не его- _ 
раемыми плитами.
г Каналя в эл. технических помещениях рекомендуется покры
вать железобетонными или из рифленной стаей плитами. Каналы 
в производственных помещениях рекомендуется перекрывать же/ 
лезобетошшми плитами; допускается перекрывать плитами из 
рифленой стали. Б помещениях с паркетными полами (напрммор, 
в помещениях щитов управления) перекрытия каналов следует 
выполнять в соответствии со СНмП 2.09.93-85.

Плиты должны быть рассчитаны на передвижение по ним транспорт
ных средств и соответствующего оборудования.

8. Масса отдельной плиты перекрытия кабельных каналов 
должна быть не более 50 кг.

8. Большая масса плит допускается при возможности их 
подъема подъемно-транснортшши средстваш. Плиты должны^ иметь 
^приспособления для подъема,
' - 9. Натру яки на перекрытия канала должны быть согласованы 
с технологами и гендланкетами.

10. Закладные детали в каналах приведены на чертеже АЗ- 
-92-6. В качестве верхней закладной детали может быть исполь
зовано обрамление каналов.

IX.Места установки несгораемых перегородок (см. черт. АЗ- 
92-48) указывать в конкретном строительном задании.

12. Противопожарные устройства в кабельном канале рассмат
риваются в проекте противопожарных мероприятий,, выполняемому 
специализированной организацией.
• 13. Проходы кабелей через стены и перегородки должны быть 

осуществяены через патрубки или отфактурованные отверстия.
Концы труб, выходящих из стены здания, в траншею, должны 

выступать от стены здания, а при наличии отводки за линию пос
ледней, не менее, чем на 600 мм.

Толщина стены в месте прохода патрубков должна быть не ме
нее 200 мм.

Расстояния между осями патрубков следует принимать по таб- 
лице (см. черт. АЗ-22-4 лист 2).

I
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Таблица минимальных расстояний моду осями труд

Условный
проход.

, труды, ..
• ш ::

Размер а, мы

15 ' 20 25 32 40 50 65 80 100

11/У ' ■*'
15 35 40 50 55 55 60 70 75 90

20 40 40 50‘ 55 55 65 70 75 90

25 50 50 50 55 60 65 70 80 95

32 55 55 55 65 65 75 75 85 100

40 55 55 60 65 65 75 80 85 105

50 60 65 65 75 75 80 85 95 П О

65 7Q 70 70 75 80 85 90 100 115

80 75 75 80 85 85 95 100 н о 125

100 90 90 95 too 105 Н О 115 125 150

ЛЗ--9г-А|
гши

г
m u p o b w :  Борковская ф орм ою :*



Ш р н ы й
канал

us лоткобых элементов

Монолитный канал

Марка Размеры, мм Установка
эашЗных fcfflQjftuканала А Н чорт.АЗ*9£'6

КЛ 30x30 300 300 -
КЛ Цб«30 - 450 300 -
КЛ 60 >30 600 300 -
ИЛ БОК 45 600 450 Рис.4,5
КЛБОхбО 600 600 Рис. 8,5
ИЛ SDKчз 900 450 ^ Рис. 4,5
ИЛ 90 К ВО 900 600 Рис. 8,5
ИЛ 90x90 900 900 Рис. з<5
ш о и е о 900 4800 Рис.4,S
ИЛ 480* 45 1800 450 Рис. 4,5-
ил <сго к бо 4800 600 Рис.8,5
ИЛ 480x90 4800 SDD Рис. 3,5
КЛ 180* 180 4800 4800 Рис.4,5

4,Габариты канолой, их марки и обозначения строительных 
элементов указаны В роботе института ПРОмсюойниишем 
г хорьков „сворные железобетонные канолы и тоннели 
из лотковых элементов'1- серия 3.006 - г.81 

8. Для монолитных каналов принята аналогичная 
м аркировка.

[1Ш!Т1ЕГ т а Я ^ Ж ^

К1КИЛУОТ-П. ■А/м/\ош

Л З -98-5
Таблицы Вывора 

.. . каналов.
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Одностороннее расположение 
павельных конструкций

Д в у х с т о р о н н е е  располож ение 
нагельных к о н с тр у к ц и й

Л-Л
•IOOO

I

77Г*Л

\С

Глубина канала
H.NN

Размер,л '
NN

до 6DD 300
волее боо 

до 900 ш

ш ее 900 до 1200 800

1
.  т о

-L

-7

ЮТТГЧ1 iĤTFl ПВ Чмкал
[|ШТИ1 готап уши:-тт. тин

—

—  л з - э г-7
НПЯШМ'Л FmuW-IВарианты установки . „ , < , 

кабельных конструкций I Д-





I Двухстороннее расположение цаплей
Двухсторонняя установка кожухоб Оаносторонняя установка ножухоЬ



ПШ
И

||
Л

1П
1Ш

В
1П

Я 
IH

flU
Ul

iU

ттт-т\\‘»Г'%тл
| | И Ч - Н 1 Е И " П И - И ! ! Ш Й 1т ш т т ш & т \

(ШктлишшиА^ 1*«

лз-эг-а
Варианты 
размещения 

каьелби в каналах

[*ЖУ;1Л!Ии1Ш

ИйжтI WMIHU 0ПРС1ш



ш и к ова л .' БарноВской фОртчат:ЛЦ

Эиатчетр кабеля
ГнПчШь)

Тип nnfiuii 1, К И Н Н/ un liû KU т £03530Б5 В5
КПБОц dH,5 4SD «< г г 1
Ш 1цУТ45 £50 В h 3 1
т е ц и н в ДЩ а 5 Ъ 3 г
Ш З ц И Ц б №0 6 5 5 г

ч у м ! ш4 тп

колич^стЬо силоВых 
кашей, нмавмаичих 

на полке

копировал г Борковская cpopwam.-Ak
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Силовые ковели 
напряжением го-звкв

не менее диаметра каьш

Силовые кавели fio ш  в ионием во 25 нм1 и 
контрольные кавели ■ прокладка в пучках и коровах. 

ФЦГОтох

Out \

Силовые кавели 
напряжением до ко кв

Put.it

Силовые кабели во < кЬ, 
контрольные ковели 
и навели связи

однослойная прокладка в лотках

6 пучках и корове должны прокладывать!» 
навели только е однотипными оволочнами.

Установка
неиораемой перегородки

Неегооа емся пеоегоооЭка

рда6 управления, связи и т .п .

ЛЗ-ЭМО

Вывор расстоянии 
между полками 

ковельнык конструкции
. -ТЛЖГ mnnSnunsiMKi

копировал: ВоркоВскал (рормот



А- раЗиус Внутренней 
кривой изгиба кабелей; 

d ■ наружный Эиаметр 
наведя

L
I

Характеристика кабеля Минимальный 
рабице изгиба наьш Я, мм

Каеели силовые 
с пласттчассоВой 

изоляцией

В пластмассовой обо
лочке .вез брони Bd
бронированные В стальной гошриоо* Ванной оболочке 40 cf

кабели силовые с 
бумажной изоляцией, 
пропитанные- нестека- кпцим йостаьотч.
Каеели силовые с про
питанной бумажной изоляцией

многожильные в свинцовой оболочке tfd

Все,кроме иного- 
жильных В свинцо
вой оволочке £5d

Ковели контрольные сигнализации и ело,- нироЬни с резиновой, 
пластмассовой иэохя- ■ циби

все, кроме иаьелей 
В сВинцоВой оболочке 7d
В свинцовой ОБОЛОЧКЕ <10 d
В свинцовой Оболочке бронированные led

Каьелисцловые с ' резинки изом- небронированные m
Бронированные tfd

тосели tuApBbje врониро Винилклорианои оболочкебанные б поДи-1 40d

дз-эг-л
Радиусы
изгиба,кобелей

сгаЛия iiuim рййВД'
*цт\ц „

з д д р в в
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Поз. Наим енование Кол.
Оьозначсние

д о к у м е н т а
\ С т а й н а  ком плектная

ПЛБ00 ii J 3 - 9 2 - 3 0
i П О Л К А

К И Ю  и  4,5 T K 5 B - I 4 S 6 - 8 ?

Но данном чертеже помазана установка 
конструкций, В ̂ ворном  ̂лоткоВом-канале,

u n m m n f t f i f l -  С г т и л й ь и * ь



л
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Поз. Наименование Кол
Обозначение
д о к у м е н т а

С то и к а  К Н Ы и У Ш T D 3 6 - 1 4 9 B  ~ g f
i Полка К 4-160 и, У Т  1.5 Ш Б - - 1 Ч 9 6 - 8 ?
3 Скова Ш Ш У П 5 Т У З В ^ Ч З Р - В Г
и Полоса М О

ГОСТ № - 1 6 по пооенши

На данном чертеже показана установка 
конструкции В'монолитном канале. -

лз-м-я
ж

&

копировал: БаркоВскал ' р̂оптот-лл



П Л А Н

К с м п р н м р н о я  4]— о  

— J— O
станция

о о

Сборочный
цех

^ = 4 - о
- о

О

о

Кабельные конструкции но прямых 
умосткох канала установить с шагом 4000 мм. 

г. маркировка кавти по проекту. 
^ С п е ц и ф и к а ц и ю  с м . л и с т а .

1глтп11дит-1«ижа 
гттп ютт* '<штк.—

___

K.HUH.ШщШГ Шг

лз-9а-в
Прокладка каееяей 

вне зданий В 
к а н о л а х. Прим е р.
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Поз! Н а и м е н о в а н и е кол

Обол-'сшение ! 
д о ц е н т а

J _ Стойко номлдйцгпноЯ
JUI.BOO Ш л з > г г * э оИ tm o u H G  н о м пг.ектн ай
УЛ 600 Т п-м-ъш

У ; Ы стснобко яесгооаБ-

? и п ^ Ж | З г г п И З
■

Е Ц у Ш Н

к о н с т р у к ц и и  одно* 1
У ■ Ю - в Й - М - К

S 390Ш б - т б - J S
J _ Л о т о к  H J H O - n 30T S J8- j2i|86-82

лз-згчз
uAnunnftMM • С

Т Ш
г
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З абелку кабелей & патрубке с л е З у е т  производить 
п и т а т е л ь н о  по Всей длине п а тр уб к а  легкопробиБае- 

МЫМ, с о с та в о м  /СОГЛОСНО СНиП 3.05.OB-85),
Г.редпзчтитйльнс применять цемент с песком 
):1 При зтом заделываемые зазоры между 
на&елями, а также между кабелями и 
внутренними стенками патрубка Золмны выть 
не менее 4Q мм, по Всей длине патру&ка.

■ЯЗ-ЭЕИ5
___ кавелеи из

канала В здание, 
Пример.

НМ'РШРИи! Р1РН11И

имммппАп «• RnnunPinueP ооомат.'ЙЗ
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Заделку кабелей В патрубке 
следует производить тщательно 

г по Всей длине патрубке легнопроби* 
г Веемым составом" (согласно 
. сниП 3.05,06-85) предпочтительно 
применять цемент с песком М  
при лтом заделываемые зазоры 
между кабелями, D также между 
шелЯ1чии&нутрвнчигчи стенками 
патрубка’ должны быть не менее 
40 мм по Всей длине патрубка.



З м л
JL

37
У ш .

Кабельный ш а л
'W  у/ /

Л

1

Ч в .ч а

Пип.

/V/ у//

ныи
U !

К о ш и

6

Jii

или

патрубке с л е д у е т  
производить т щ а т е л ь н о  по Всей длине

Заделку кабелей 
iQuaBodum 

п с т р у Б  ка ль г коп1 _ составом
('согласно с к и П  3 .0 5 .0 Б -д 5 1 предпочтительно 
применять и е м е н т  с песком м  
При зтом  заделываемые зазоры м е м б у  
к а ь е т и  В н утр ен н и м и  с те н к а м и  патрубка 
должны выть не менее и  мм по всей длине 
п а тр у б к а .

liwi ш у т н и к а
т п т м - г и иг.\ш\ттжшъ* J 3 - 9 M 1

Проход навелеО 
через сте н ы  здания.

пример_ _ _ _ _ _ _

ж'Вияииьт u i u c im

ТЙЖП

к о п и о в в о л ' R f l f l u r R p u n O mnnujnw.flt
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Э л е м е н т  ге н п л а н а

Инь. Наименование Нол.
Обозначение

аок3.ч е н та
\ Канал марки

КЛ 60» ЕО л з -э а-5
г Канол марки

КЛ 90» ЕО M ' S S ' S
3 Угл овая секция л з - з г - г г

к а н а л а  60*60 л и с т е
1) Ввод кабелей

из канала Л З - М Ч5
В здание

v

Т р в и В о н и я  к ; С т р о и т е л ь н о й  
ч а с т и  к а н а л о в  см . ч е р т о м  
Л3-9г-к

Б • Б . Л - Л

I

ш а г
м Щ ^|ШнвТ а 1щ —
Д У Й .

и к т я гж ш ш а

л з - э г ч а
Строительное лаванио 
но канолы Вне зданий. 

Пример
' i kw*n«iMН]ЙЙНШИКТ
мЧниД Ыитп

копировал; БаркоВснаЯ о р о р т а т : Лс





6-

Ос, збания План

О  о  Q -9 9
I. ЬООО 6000 ьооо 0000

о ф

6000 1. ьооо

f 4 f '  '  '  №

HM)0 « про

мод

J
Г^ГХГ

Ь ч .ч б р гп ь а с  0.00 \  Довольный канал

г 1 - И

Паз. Наименование - Нод
U605HQU»HUE
Зону 14, .ПО

\ Канал марки
КЛ ВО»60 л з -э г-з

1 УглоВая секиия л з - э г - г г
канала Б0»60 лист 3

3 ТройникоВая секция л з -з г-с з
Тип  ̂- БО * ЬО л и с т !

И р ш В а н и я  к с т р о и т е л ь н о й  ч е с т и
к а н а л о в  с и . ч е р т с м . Л з - S a - ^ .
I Д л и н а  п а т р у ш В  М У - п о  г ^ р о й я гп у

копировал: БаркоВскаЯ ф о р м а т  ■.«№
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Угловая секция какала ТройниноВся секция канала ■
Тип 4 Тип£

4. С гпроитальные давания но указанные 
секции см. чертежи яз*эг-45, лз-9г *г4, 
лз-эг-aa .лз-эа-аз, лз-9г-ац, лд*зе-г5. лд-эг-гб. 
г  Кавельные конструкции см. чертежи . 

сл з-эа-£т по л з -га -з в.
3. Пример установки конструкций и 

протоми каьелеи на угло&ом участке 
канала см. чертежи л з -9 г -й  листе.

/
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I

I
Сечение
канала

Оовмерььмм
л Н hi ha

Б0*Н5 Б00
1.50 320 65

ЬОхЬО Б00 520 ><0
90 xW

900
H5Q 320 65

90 к 60 Б00 520 М)
90x90 900 120 90
90x420 4200 185 hD
W 5

4200
W0 320 Б5

420x60 Б 00 ' 520 1(0
420x90 900 120 90
420x420 4200 185 1(0

Л-Д J-J
Сборный канал Р4онолитный канал

Д а н н а я  углобая секция превназначена 
Зля кабелей равиусом изгиьа во 200 м м .

лз-эг-гг

УглоБая секция 
С тр оител ьное зоЗание

Щ Ш Ж Щ Йтааий|>ие

'«MIPOMW
ш

■ ' " ‘IMtttWB

КОПироШ: БормоВСКОА форгчат :ЛЗ
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Л-Л Л-Л
Сборный канал ГЧонояитный канал

Печение
канала

0O3Nepbl,NN
Л Н Ы h

60*45 600 450 520 65
60 н 60 600 £20 U0
90 х 45

900
450 £20 65

90х 60 600' 520 40
30x90 900 120 90
90x420 4200 185 40
420хЦ5

4200
450 320 65

420x 60 600 £20 40
420x90 900 120 90
420х 420 4200 185 40

Ионная углобая секция преЗназначена
!ля кабелей рабиусогч изгиба Зо № шн.

л з - 9 г - г г
"ЕЕ

г

I копировал; Борковская Формат •■№
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, л-л л-лСБОркыи канал Монолитный канал

Сечение
канала

Размеры, n n

Л Н h< bfi
60*45

БОО 1)50 380 вз
ВО *60 БОО 580 40
50x 45 450 380 ВЗ
10 к ВО БОО 580 40
90x30 900 900 780 90
90*480 4800 183 40

^го и W5
4SO

450 380 65
480 *  60 600 680 40
480*90 900 180 90
4г о »4го 480 183 40

Данная угловая секция пребназначена Зля кабелей радиусам иэгиьа Зо 800 nih.

л з -9 г -г г
■ш

з

.формат J3копировал: БарноВсная



}k

л-л л-л
Сворный канал Монолитный канал

Сечение Размеры ,1чм
канала Л Н ь< h* t

90*1)5 1(50 320 65
90 к Б0 Опп БОО 520 hO Б5090 к 90 эиС 900 120 SO
90«480 4200 185 l<0
420* 1)5 450 320 65
4гокЬо 4200 БОО 520 1)0 900420*50 900 120 90
420*480 4200 185 l<0

Даннал угло&ал секция предназначена 
для навелей Радиусом изгиба от 804 до H2DD пт

ЛЗ-92-гг



л-л
Монолитный канол

Сечение Размеры» мм
канала Л Н h\ *ч 1
90 к и 450 320 65
90 к 60 900 600 520 40 850
90 К 90 900 720 90
90x420 4200 785 40
420 х W 450 320 65
420x60 4200 600 520 40 4400
420x 90 900 120 90
420 х 120 4200 185 40

Й1ная угловая секция предназначена
кобелей радиусом изгиба от 4200 до 4500 мм.

л э -э г-г г 'Е£ш
5



L

Секция
канала

Размеры, *ч(ч
л н Cl с«

30x30 300 300 500 щ
30 х « i<50 600 т о

Й
2
Я
|

Л-Л . л-л
С б о р н ы й  К а н о л  М о н о л и т н ы й  к а на л

и з  л о т к о в ы х  э л е м е н т о в

Е 2

h ~ .

УV•S
.*0Ус

, л

Д а н н а я  у гл о в а я  с е к ц и я  п р е в н а з н а ч е н а  
Аля к а н о л а ш и р и н о й  300 n n ,

л з - э г - г г
ш в
Б

ИОПиоойол:  Ко ои оЯ гк ив
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Л-Л
Сборный к о ш  

из лоткоЬых злементоб

J-J
монолитный канал

L

Н

Сечение - канала
Размеры, NN Pdfluut изгиба 

кабеля, мм 1л н hi he l
60»h5 600 1(50. 320 65 <70

Зо 800

60» ВО 600 520 <i0 ,
90*1(5

900
1(50 320 65

32090* 60 600 520 hO
90*90 900 720 90
90 * №0 <200 185 to
{20*1(5 1(50 320 65
<20*60 <200 600 520 hD hTO
<20*90 900 720 90
<20*120 <200 785 hO

лз-эг-аз
тройниковая, секция, lu n f 
Строительное заЗо '

ЙЕЫП Л

Эоние ШПРОДтцТИПИ1М



канала
POSNEpW, NN

KW uЛ Н ы •ч 1
80 * и

900

W0 300 65

470

30'..

30 *БС 600 500 1(0
90 к 90 900 700 90
зонео 4000 185 1(0
400* 1(5 1(50 300 65 4000
{го к во 4000 600 500 1(0 300
400x90 900 700 90
400x400 400 0 185 1(0

лз-эг-гз
rtutmг

копировал: БаокоВокая mnnmwm-u



Сечение 1Размеры jNN Радиус
tumid.канала Л н hi Нг t ♦

sp*h5 h50 зе'о 65 -

90*|0 900 600 580 1(0 « 0
90*90 900 780 90
90*480 4800 165 М Зо
480* h5 . 1(50 380 65 (500
480*60 4800 600 580 hO 600
480*90 900 180 ВО

480*480 4800 165 hD



М

л-л
Сборный канал

Л-Л
Монолитный канал

Печение
канала
ВО н и
60 *60
90я W5
90*<в0
90*90
90 *420
(2045
120*60
420*90
420*420

Размеры,1чм

600

900

4200

Н
МО

«С

900
4200
W0
600
900
4200

4ц
320
320
320

520
Т20
725
320
520
120
725

ht

><0

400

250

1(00

Радиусизгиба,кайлой,
N N

4500

м т т ш штмт тштхкшлъля* =  л з - 9 * - г * <
Тройникобая секций, типе.
Строительное лаЭание

и̂ ил|личп |ДупГ

т т л о м ш ш л т к т
wwuW.foywKwro



i

l  , <000 4DDO ,

Л - Л
С в о р н ы й  к а н а л  

u s  л о т к о в ы х  з л е м н т о в

Я-Я
М онолитны й кана л

Сечение
канола

Размеры, мм PQQUUQизгибанаьш,
IHIHл н \и he 1

60* № 600 1*50 320 65 3S5
60*ЬО 600 520 1*0
90 * >(5 1*50 320 65
90*60 900 600 520 1*0 635 So 800
90*90 900 720 90
90 * <20 <200 7 25 1*0
<20 * 1*5 1*50 320 65
<20*60 <200 600 520 1*0 685
<20*90 900 720 90
<20 * <20 <200 785 1*0

<Эоцло8ноя деталь Мб 
С(Ч. черт. Л З -э г -:  -

Л/Otto
jpoifcn Щ ш и о в ^ 'щим
г ВЧ.йТн. Ш и н frft&Uл

'

к н к г с я т а г а * ж -1%тштЛ

Я З - 9 2 - 8 5

трои ни новая секция с углом поворота вправо. , !лънее зааанивIm p o u r n U n
шты"'1*
ттЖ

ш г

копировал; Борковская фОртчйтгЛЭ



Cw h u*
канала

J04Ntpbl,NN raouuc
mл Н h( hi 1

9С*Ц5
900

WO 320 65

210
So
1200

80*60 900 520 1(0.
90»90 900 120 90
90 иго М О . 785 40
<гохК5 1(50 '320 55
<го«бо iaoo 900 520 40 itfi
иго м 9о НО 120 ВО eDU

120*120 т 185 40

ЛЗ-9г-85



л - л *  л - л

Сечение Размеры, мм ТЧоНУС
u jru la

HQHOJIQ Л Н h< hp l H P -
s o * и UO 320 65
9 0*6 0 900 ООО 220 и 330
90 к 90 900 720 90 Лп ,
90 М00 4200 185 ьо

,у ц

45 00
420*4(5 1(50 320 65
420*00 4200 600 520 1(0 500
420*90 900 120 90
420*420 4200 785 IfO



ш

л -л
Сборный канал ' 

из лшобы* злгмонтоЭ

Л-Л .
Монолитный канал

. \  
■ Д> и : Л  у

. л  .

Ночонио — Размеры, т Oaduutизгибаканала Л н h* hi г ка^л,
60» liS .. 600 1(50 320 65

38560 к 60 600 520 ЙО
9D»l(5 1(50 320 65
90x60 900 600 520 ЙО ' 535 Эо800
90x90 900 720 90
90x420 4200 155 ЙО
[£0»1(5 1(50 320 65
420» 60 ш 600 520 ЙО 685
420» 90 900 120 90
420 х 120 4200 185 йО

PUOSI [ВмййШ #сш
Е ршидЦА

HQWiOTu*ГЙliiiiH  1Щк

м ш т а ш ш ж я з т а !

л з - э г - г Б
трйШ овое.\  yit &  по!
Строипильш даАание

Ш[Ш Р Н Л Г С т а 1

ШППЙД2ЙИПМ1«Т

ИОПийпЯПП» Кякигвки*|_и_



'« Л*'*

ч

COKEHUt
к а н о л а

90 и 1(5
90«60
90x90
90x160
16Q x  К5
160*60
160*90
160x160

Л -Л
С б о р н ы й  к а н а л  

и з  л о т к о в ы х  э л е м е н т о в

Л - Л

Монолитный канал

Размеры, мм

900

1600

1(50
600
900
1600
1(50

600
900

1600

|Ц

360

560
160
165
360
560
160
165

be
65
1<0

1(0
Б5
itO
90
to

610

360

РвЗййс

Ж

to 
r n

Л З -96-66

I к $

п ш

„ .ш — . П1



Ct4tHutканале
Размеры, пн ТоЗййс

# ■Л г Н •ч 6
ВО я 1(5

900
*(50 .320 65

350
Зо ., 
4500

90 "SO 600 520 U)
90» 90 900 720 90
90 к «0 4200 185 1<0
№0* 1(5

4200
1(50 320 65

500420*60 600 320 1(0
420 «90 900 720 90
420x420 4200 785 1(0

л-л
Монолитный канал



J i l

Поз. Наименование КОЛ. Овозначение
Оокумента

1 Скова верхняя i ЛЗ-92-Э9
г Скова ниэлняя ЛЗ*М-М
i Овх&ат г Л3-5г-й£

Стойка
И405ОЦ УН5 < ТУ36*^96-85

Стойка комплектная применяется 
В каналах из лотковых элементов 
на прямом участке.

LJ3TFM
т т т т ж гя т

ЯТ'.ч.пл М'1

л з -э г -гт
Стойка 

комплектная 
пл МО



Щ Щ ШПоз, Наим енование Т 5 ш  ение 
оз iog оонумента

Скова Верхняя з з з CIN, 1Т10БЛ.
Скова н и ж н » сч  m ay,
РвхЬат лз-98-ц
С то й к а
ш о к  УТ15 ТУ 36-4496-85

Стойка комплектная применяется Ь 
каналах из лотковых элементов.

О ш начение Назначение Овозночение
угловой участок канала Поз.з ПОЗ.8

Л З - 9 М 8 Ч  Зо 800 NN -9£-33-0Н Л З -И -М -Ш
л з - в г - м - т Ч  д в -~ .ш м м л э - д г - 3 9 - o j и - а - т г
л з - з г - г а - ю Й00 NN Л З - 9 2 -3 9 - И J53-9 г - H0-D3

* R - радиус изгива кабелей на пов оротах 
к а н а л а

копировал; БаркоВская формпглз



Обозначение Назначение Обозначение
■ U P " Лозн

-ПЗ-9 5 -2 9 #R So 600 NN ЛЛ -в МН
Л Э -9 2 -2 9 -0 1 * A J O ~ I O O O m n j j -эг-м-ое
лз-эг • £9- ог П  ЙО* «0 0  MM лз-92-м-ог
л з - э г - г м з «00 мм л з -э г -и - о з

* R *  р а д и у с  и з г и б а  к а ь е л е й  н а  п о в о р о т а х  к а н а л а

Поз. Н аи м е н о в а н и е кол наim «Н. Обозначение04 ог 03 аоку.чецта
< Снова г г г г см. та б л .
г О в х В а т г г г г М -М -М
3 С то й к а

К 4450U. УП5 \ < 4 1 Т936-4Ч9в-а:

Стойка комплектная применяется 
В монолитных каналах.

Л 3 -9 г-гэ
Стойка комплектная 
914 Н501ЕИ^м1ЯИ!1Т1таДДВМИЭ§1



Jj50

Поз. Наименование Код ОбозначениеЗокумента
i Скова верхний 1 ЛЗ-92-ЗИ1
i Скова ш ш я 1 j j -ss-hd
3 овхват £ Л3*0£'й
>1 Стойка

К 1151 и, УТ 1,5 1 ТУ ЗБ-4ЦВБ-15

Стойко иомплсктная применяется 
6 канадок ui лотковых элементов 
на прй1чо(ч участия.



JHB
.<n

ooj
,| Ш

п,и
 fld

mn
 |Ц

Д1Ч
,иН

Д:
J01

Поз. Наименование нол.наисп. йгознаший»
бонугчента- 04 ог

4 Скова беохняя 4 4 4 см. таьл.
i Скова нимняя 4 4 4 С1ч.табл.
3 Овн&ат & 2 г лз-9г-*<г
1» Стойка

Ш 4к9Н 5 4 4 4 ТУ 36-4Ц96-85

Ь т  но1чплвктная притеняется I  
каналах из лотноВым элементов 
на у г Ш о н  участке .

Обозначение Назначение Обозначение
Угловой участок канала ПОЗ.4 поэ.г

ЛЗ-94-34 *A3o BOOI4N Л3-9г-39'07 ЛЗ*92*1<0-04
л з - э г -34-04 *R Зо: 42001ЧМ Л3-9г-39-0в лз-эг- 1ко-огЛЗ-Эг-34-02 *Я:Й 4500 NN ЛЗ'94'39-09 лз-вг-м-оз
* R* радиус изгиба кабелей на поборота* канала Ш£р Щ ноч.ота№шбо..U в кин

Н.МИТ». toKOioi

‘ ЛЗ-92-Э4
Стойка 

комплектная 
УЛ 600

ОТЙГMW т шр \
mnftwmihu __ ELНЕЁ



О б о з н а ч е н и е
Н а з н а ч е н и е  ' О б о з н а ч е н и е

т ш ш П о э . 1

Л З - 9 Й - 3 2 * R  Э о  Й00 NN Л З * 9 2 * М

л з - 9 2 - з г - 0 1 * й  9 а  ю о о  n n л з - э г - и - о ^

Л З ‘ 9 £ - 3 £ - 0 £ " И . З о , .  1200 nn Л З - 9 2 - ^ - 0 2

л з - 9 2 - з г - о з *Й до ,  1 3 0 0  nn Л З -  9 2 - М - 0 3

* а- радиус изгиба кашей на поворотах 
канала

поз. Наименование К01. на исполн. Обозначение
документа- 01 02 03

1 Скоба 2 2 2 г сгч. табл.
2 Обхват . г е 2 г лз-эгиг
3 Стойка

Ш < ц  97 U i 1 1 1 ТУ36-1Ш-Й5

Стоика комплектной применяется 
в монолитных каналах.

л з - 9 г - з г  

Стойка комплектная 
- УН 600и м е я !



и
и
и
*
1
м
ш
д
1
ж
ш
д
|

Поз. Наименование кол а g£ 1§ |5 Ё£

1Снова верхняя < яз-вг-зэ-ог ,
г С ново нимняя лз-зг-^о
3 Обхват г J3-K-W
ii Стойко

Ш й и  УШ iТВЗВ-МЬ-aS

Стойко комплектная применяется В 
каналах из лотковых злементоВ 
но прямом участке.

В Мршйр1АfЦШн

ЕкШГшиши.

л з - з г - э з
Стойка 

комплектная 
ПЛ 900

ИШ9.1Ы!ИиШЩМГ



i ±
Поз. наименование СИРЕЗЗЛ ~Шзь учение ^Зонумента- JHж
4 Скова верхняя \ з см. тавл.
г Скова ниэсняя 4 4 Т см. табл.
3 ОвхВат _0_ г_ЛЗ-8ё-Ц£
к Стойка

К44££и. УТ4,5 ттТ ТУ ЗЬ-^96- А5

ra in  деБк-во-т4- ь.Ц
Сноба ком пл е ктн а я  применяется в 
канолах и» лотковы х элементов.

Обозначение назначение Обозначение
ЖВВшГФШстТГканала ПОЗ. 4 Поз. £

; л - 9 г - з н * R  90 ЙОО N N ЛЗ-80-39-10 ЛЗ-90-М)-О<
л э - э а - з ц - 0 4 ШЗО -«00 мм ЛЗ-90-39-М ЛЗ-90-ЖО0
-чз - э г - з ^ - о г Ы Зо « 0 0  N N ЛЗ-SB-39-10 ЛЗ-90-1(О-ОЗ
* R-радиус изгиба кабелей на поворотах канала.

копировал; Борковская формат^



i

Обозначение назмочение Обозначение
угловой ичйсток

КОМОЛО Лоз.-f
ЛЗ-92-35 *Й до 300 мм ЛЗ-93-Ч
лз-эа-зз-04 ^ R flo Ш  NN Л З - 9 3 ‘ М -0 <
лз-9г-зз-ог В Д О  420QNN лз-9г-и-ог
Л 3‘~9S-33‘ 03 ?R-30- <500 NN JI3-9a-W-D3

# -радиус uaruso павши на поворотах
канале

J M

пи. H o u n i h o Bo h u i
Им. на исоолн. овозночание

докушайте.- 04 oa 03
4 Снова г г a a CN. ГТШ6Л.
i ОВхВат a a a a лз-эг-и .
3 Стайка

к mat; 9T4j 4 4 4 4 ТУ36-4У96-35

Стойко ногчплантнаА принанявшая ь
гчонояитнык каналах -

КОПиооЯол: БоокгЯг Uflfi MftfMtiftffttfll



k

1Ш5ав><-ао-и-^

nos Наименование кол, Обозначение 
а оку мента

\снова верхняя < Ж ^ Г З Н З
г. Снова нижняя < Л3-9М<0
з Обхват i£2-SZ-k£
It Стоика

Ш ЗиУНЗ TW6-M6-W

Стоика ком плектна* применяется 
В каналах из лотковы х элементов 
на прямом участие.

■1М-НЯ1СМ'№1^/таш т кш ш ш т
Ж - 1 1 У Ш ! В ^ й

н.щнишдвкидЯ^ к«

ЛЗ-92-36
[ т о Щ —

комплектная 
пл т

ШШЗШтЬШиИ!

иЖПР!HMIHWШ Б т

иопиооВал: БшнтКгипо



Обозначение Назначение Обозначение
огло Зой ичастон канола Поз, 4 Поз. глл-эа-37 *R So 800 NN ЛЗ-92-39 43 Л3-9М<0-01ЛЗ-вв-ЗМН * Ш  iaooiHN лз-вв-зв-й лз-эг-м-огЛЗ-9£-Э1-0£ ЛЗ-ВЗ-ЗВЧЗ ЛЗ-98-кО'ОЗ

*R-po3uyc изгива ттй не поворотах монаха

ш ш я \Поз;

Т

х

НашчБно&аниг
СН050 В&омняя 1 <
Сид&а ниаснря____ ±
O txio m ____________ г
С moil но ________
И 4 « ц У Щ  И.

5L
ем. т о м , 
он. тоьл,
л з -э г -м

\ 1 |ТУ364ЦЬ»Ц

Стойко комплектная притеняется Ь 
конвлох из лотноЬы* злзнзнтов.

ттштлщуят

Ш'ГАЮЛШшН.%Ш№Ш

л з - э г - л
Стойко

номплкктнад
т г о о

МОПиооЬАЛ: EamtnOfuria



L 3

Овогначение
Назначение Обозначение

И м , » ” 1” поз. 4
Л5-9£-за "цвО 800 мм ЛЗ-98-М
лл-9е-зв'04 "Я. :8а . 4000 ikn ЛЗ-9£-М-04
л з-в г-за -о г *Я Эо . 4300 МЧ лз-9г-м -оа
лз-9а-за-оз * Я  9q . 4500 NN ЛЗ-93-1(4-03

« R • радиус изгива к о в ш и  на поворотах 
н а ш а

X

Поз. наименование кол. НС исп. обозначениеГ 
документа- 04 ог 03

4 Скова a a a £ см. том.
1 ОьхВот £ £ a г , ЛЗ-9£-1(£
3 Стойка

К 4433и УТ 4.5 4 4 1 4 ТУЭВ-1К9Б-85

С то й ко  ко м пл е ктн а * применяется В 
монолитных каналах.

щ т ш и н м к з я л  
lim ПИ ICFPm F » Я^55!Ят т т т т и г я я

—

.Ш ш й ЛманшВ ял

J?3 ■ 92-38
С тойка 

ко м п л е ктн а я  
Нм Ш

и ^ р ш р ш р ж

я шМРСИВА-------
копиооВол; БаоноЬсноя шоогчат.АЬ



L

ш .
ТОБЛицА

О б о з н а ч е н и е  .
Р а з 1 ч е р ы , 1 ч 1 ч

Н а з н а ч е н и е
Г л у б и н а

к а н а л а  
н ,  к г

Н а с с а ,
н г1 д л и н а  

р а з в е  р ш ,

Л З - 9 2 - 3 9 П < 6 0
Н а  п р я н о м  

у ч а с т к е  
к а н а л а

< 4 5 0 0 . 2 5

Л З - В й - з в - о < 5 1 < 8 0 6 0 0 0 . 2 8
Л З -  9 2  -  3 9 - 0 2 6 8 2 0 2 9 0 0 0 , 3 2 .  _  ,

Л З - 9 2  - 3 9 - 0 3 7 3 2  < 2 < 2 0 0 0 , 3 3

« - 9 2 - 3 9 - 0 Ч 9 7 2 6 0 ■ * * R . t a o o t 4 N

1 ( 5 0

О Л О

Л З - 9 2 - 3 9  - 0 3 < 9 1 К Е О * 9 :  < 2 0 0  N N 0 , 7 2  .

4 3 - 9 2 - 3 9 - 0 6 2  И 5 6 0 * Ы 5 0 0  N N 0 , 7 8
Л З - 9 2 - 3 0 - 0 7 < 0 7 2 8 0 4 : 8 0 0  N N

9 0 0
0 . Й Н

Л З * 9 2 * 3 9 - 0 2 2 0 7 1 ( 8 0 4 : < 2 0 D N N 0 , 7 5
Л З - В 2 - 3 9 - 0 9 2 5 7 5 8 0 ^  R « - ( 5 0 0 1Ч1Н 0 , 8 <
Л 5 - 9 2 - 3 9 * < 0 « 6 3 0 2 * R » 8 0 0  N N

9 0 0

О Л Т

Л З - 9 2 - 3 9 - И 2 < 6 5 0 2 *  R H 2 Q 0  N N  1 0 , 8 0

J 3 -  И -  З И 8 2 6 8 6 0 2 *  1 :  < 5 0 0  N N 0 9 У

Л З - В й - З Я - 4 3 < 2 3 3 1 2 * H : 8 0 0 n n
< 2 0 0

о , 1.  a

Л З - 9 2 - З Н * 2 2 3 5 < 2 * R : 1 2 0 0  N N 0 , 8 0

Л З -  9 2  - 3 9 - 1 5 2 7 3 Б < 2 *  R s < 5 D 0 n n 0 , 9 9

*  R -.различные равиисы изгиьа на ге л е й  но иглобых 
уч асти ем  к ан а л а.

Скова п р и м е н я е тс я  Элл крепления ко н стр у к ц и й  В 
к ан а л ах из л о т к о в ы х  з л е н е н тр б .

НОГивОЙПГ!RwnunftauflO — ■ ft*
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1
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Обозначение Размеры,мм Hajно- Глубинамасса,
L черпни чение каналаН.гнгч кг.

лз-эг^о 90 т КО 11INBT шсЫшм L«n 0,46~лз-9г-4о-04 10 № *Ri'800
пен
800 о,зг

лз-вг-^ог по ш *R* 12 DO 900
ЛЯ А А 0,83

лз-эг-яо-оз • его лов *R*«00 Ш 0,19
« Я-различные радиусы изгиба к а ш я - м у г т ы х  

участках  канала.

Снова применяется Зля крепления конструкции 
8 каналах ид лотковых злепентоб.

к о п и р о в а л :  Б о р к о в с к а я  ф о р м а т :  Л Я
■

lit

L . . .
'1-- 1 

v 1

•1 . Н и 3 S

Обозначение Размеры, nn назначение Косса,
КГи \Лб(Гтн101

лз-эг-м 10 гое *R« 800 пн 0,Э£
лз-эе-м-08 480 306 *  Я *4000 NN 0,46
лз-эмн-иг 410 ЯОБ *  R| 4800 NN 0,83
« -К -М -0Э £20 806 *  Rs4S00 NN 0,19
*  Я*различные оЗиусы изгиба кабеля-пш игловнц 

участках канала,

ЛЗ-92-И

и ш а т о м а г д и ш
Пол

иПП11й1\(.«т. t . . . . . .
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Обозначение Тип полки Л, мм длина
pajjpiKu Масса

кг
лз-9г-Ч1 К 44 ВО ц УН5 4«о гзо 0.£Ц
л а -в м л -о ! К4464ц У7 4,5 300 МО о,и
лз-бг-^з-ог К И 62 ц УТ 1,5 300 МО ш
л з - э г - и - о з К 4163 ц УТ4.5 390 500 0,54

I
ф'-'

поз. Н а и м е н о в а н и е Нал. на испалк
п р им е чани е- 04 ое 0}

4 С нов о -  . » 4 4 4 4
полоса Ш у г
ш в - ч и м а г 4 4 4 4

i В и н т  М В -Б о н 4 6 .5 В
ГОСТ 4 К 9 4 *1 г 4 4 4 4

3 Г а й к а  м в -б н .5
ГОСТ 5 9 4 5 -1 0 4 4 4 4

It Ш а й б а  В О Ч
ГО С Т 44314 - 1 В 4 1 4 4

Л J * 9£ - ЦЗ

Крепление 
группы кавелей 
но конструкции

и ^ и я | л т т  |ЛЦ|ШД1

щь\ДИ1И1
к о п и р о в а л :  Б о р к о в с к а я формат:»



Обозначение Диаметр  
коваля d. нм J4,nn

Л З -9 2 -Ц ££ 38,5
л з - з г - м - о * £1 84,5
Л З 'В в -М ‘ № ЗЪ 35

□ I

j

Поз, Наименование Кол. наш а Примечание• 04 ов
4 С Ш О  К£5£ У £____ 4

Н.88Ш 4 р9Ь б-4Ч 1 »8 'й г
К££Ч УЗ 4

1 в и н т  N 3 -Б о к43.58
ГОСТ 4494-Т£ < 4 4

3 Гайка M8-6H.S
ГОСТ 5945-10 4 4 4

н шойьа й.оН
ГОСТ 44 3Т4-Т8 4 4 4

мт т мт 'Уш ятr « r ЛЗ-Эй-М

крепление наведя

У.ШШШПШШШЛЛШ
.на нонструмции оанолапно№ ci

141‘ГД J ШТЛ F ДТОП-!
L_L

KCIOU
TiKnAHJ Ж !
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I

h

L
i

|-

О&означениБ. Диаметр 
кабеля d ,1чм Л,(Ч1Ч

лз-sa-w <г 38
ЛЗ-Вг-^5-D4 46 ВЗ
лз-9е-цз-ог го Б1
ЛЗ-98-й5-Ю гт 9й
ЛЗ-98-Й5-0Й ЗЙ 93
л з - э г - о з ЙЗ 408
ЛЗ-98-ЙЗ-06 Й6 448

l

Поз. Наименование Нал. на иеполн. Примечание- 04 ог 03 ОЙ 05 Об
4 Скова К189 У8 4

к 130 яг 4
Н134У8 4
U448 У8 1 1тУЗБ-4ййЙ-88
К 443 У8 4
К4ЙИ8 ' 4
И 4Й5 У8 4

г Винт Ш4Й94-78
мз-Бомв.за г £ £
МБ-бок 48.38 8 £ £ £

3 Гаи каЖ т 3943-10
M5-SH-5 £ £ г
MB-6H.S £ £ £ £

й Шайба ГОСТ 14314-18
5. ОЙ 8 г г
6.0Й £ £ £ £

л з - з г - й $
Крепление кабеля 
на нонетрунции 

оВухлапцобой сшой

лтиш j лист |лиыпвв
ТОГПТГ

копировал: Барнобеная ррормат:ЛЗ



O b O l M W t H U t
T u n

H Q H A O & K U

Д и 01ч 1ш р ы
а а Н Л М Ю Н Ы Х
И а б Ш и , 1Ч 1Ч

л з - з г - w н т - - г а г 45*  З Н

Л 3' 9г - Ц &-04 н т - г а е t i O - Ц В

Л З - 96- Ц Б -02 н т * м « £ 0-60
л з - э г -  1ч В - о э н т *  5з г 65*75

1 !

f i t s . Н а и м е н о в а н и е
Н о л .  н а  и с п о л н .

П р и м е ч а н и е .- 0 4 о г 0 J

i Н а и л а З к и

т у з б ч ц ^ а - з г

н т - ш г <

н т - а з г \

н т - ш
* \

н т - £ у г \



I

^iM OOQ «ТО-М
Крнртпрщщия 

- j p h - / Ш Й  
lilir

+ = = ЙИл
|Г с

г -  тН
Ilf i С= 
11 !

.__ЯвмчЛМО____________ ,

Л - Л

Обозначение Д л я  полок
ЛЗ*9£-|<1 Ш О и В Н З
Л З -9£ -й 7-0< К S464 и, У Ш

Ш £ и У Ш
Л 3 '9 £ * 1 ( ] '0 3 Ш З и И Ш

поз. Наименований щ■ПЕШНИ
т и м т Примечание

i ПоАВеска H«B4n9Ttf Т
К<Н65и УТ<Г,5 _L ТУЗВ-Ш-85К«В6цНТ« _L >ННЫиУТ(5 т /

Ш4'1Ш!1|1||1 lilAIHBГОООвОК К168U У7Л5 Т Т Т У
_3_Лисп асбестоцемент-НЫО ГОСМВМ̂ _толш.иноО 81ч1Ч(зомгоо тггомгоо тлочеоо т

1(00 »4£00 Г
дмPSШ 1

Б Ш
I M L

'шпикишитоД^

ЛЗ-92-lfl
Р Р Г "Kftropotwpu ntptrOpODHU 

НИ КОЩ Щ ЦЦЯЛ

1Ажигшлрт]

копировал: БаркоВьная аор(чат:Л2
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V

i

i  H t t r o p a e c n y K J  п ь р й г о р о З к у  В ы п о л н я ю т  с т р о и т е л и  и з  к р о е м о г о  
к и р п и ч а  п о с л е  п р о к л а Э к и  н а в е л е й .  ,  .  ,

i  О т в е р с т и я  д л я  к а б е л е й  в  н е с г о р а е м о й  п е р е г о р о д к е  е о о е л ы В в и т  
э л е к т р о м о н т а ж н и к и  н е с г о р а е м ы м  л е к г о п р о е и е а е м ь и ч  м а т е р и а л о м  

/ ц е м е н т е  п е с к о м  п о  о б ъ е м у  < н о ,  г л и н а  с  п е с к о м  И ,  г л и н а  с  ц е 
м е н т о м  и  п е с к о м  М « ы / ,  п е р л и т  В с п у ч е н н ы й  t o  с т р о и т е л ь н ы м  ( ;
г и п с о м  \ * 1 ) .  Н а в е л и  В  N e c m a x  з а б е л к и  с л е д у е т  о в и о т о т ь  л е н т о й  i

и з  н е с г о р а е  м о г о  м а т е р и а л а  f a c e e c m  и

М - 9 £ - М
Устройство 

несгораемой 
перегородки В канола»

liUIHUHnlIM



РаспреВеление нагрузки

в Наименование Кол. Масса сЗ.кг

SxfiOi LHOOnn Т 0,3
круг гостглэо-aa
$8, Ь«5М<чм Т W

Данный чйртвмс Выполнен на основании 
чертвмо типовой серии 3,ООЫ-е,В1 

прометйниипоош г.харькоб.

Ж п т а Ш 1 Н -

М Е Й Ш и ш 1 d hL

JJ3-92- 9̂
Деталь

" Щ Й Г М



Марна поз. Наименование Кол. Обозначение Зону мента

К)
Стой на комплектная
ПЛ600 4 лз-эг-зо ■г Полка ШОцУТ -1,5 3 ТУЗБ-4496-SS.

кг
3 Стойка комплектная

УИ900 4 Л3-5г-35
it Полка К44Ыи. УПЗ 1| ТЬ 36-4H96'8S

КЗ
S Стойка комплектно!улгоо 4 лз-эг-з!
б Полка К4463а УТ4.5 It ТЙ36-4Ч96*Й5

4. На банных заказах прейстоблены схематично 
кабельные конструкции, применяемые В проекте 
с указанием, количества. полок.
I Марка конструкций обозначена усло&но.

тшч\тпш¥шятшттъшштипшптгсвешя—

ЕЩЕшиши1_ *ih

л з - э г -so
эскизы

Кабельных конструкций. 
Пример

Счобия ишет Ш и ш
Г

ИИМИШ--If р
копировал: Банковская формат: ЛЗ

Шифр А3-92

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831746.htm

