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1. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е
1.1. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Р -8 6 -7 7

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ'. ОАО «М О В ЕН ». г. М ОСКВА  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР-86-77
-  замена вентиляторов В-Ц4-75, ВР-80-75 соот 

ветствующих типоразмеров;
- системы кондиционирования воздуха;
-  системы вентиляции производственных, обще 

ственных и жилых зданий;
- другие производственные и санитарно

технические цели.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР-86-77:
-  низкого и среднего давления;
- одностороннего всасывания;
-  корпус спиральный поворотный;
- назад загнутые лопатки;
-  количество лопаток -13;
-  направление вращения -  правое (П) и левое (Л)

Вентиляторы новой серии ВР-86-77 изготавливаются с промежуточными диаметрами колес, отличающими
ся на 5 и 10% о т  номинального значения. Характеристики этих модификаций заполняют достаточно равно

мерно и густо всю область режимов с производительностью о т  400 до 2500 iuf/час и 
полным давлением о т  100 до ЗОООПа.

Это позволяет осуществлять рациональный выбор вентилятора на любой режим в этой области практиче
ски без запаса, что также дает возможность значительно снизить энергопотребление вентсистемами

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР-86-77:
температура окружающей среды о т  минус 40иС до плюс 4(fC (до плюс 45“С для вентиляторов тропического исполнения);

умеренный и тропический климат;
2-я и 3-я категории размещения, а при защите электродвигапюля о т  прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умерен

ного климата 1-я категория размещения.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР-86-77:
ТУ 4861-038-00270366-96 ТУ  4861-040-00270366-96

-общего назначения из оцинкованной* или углеродистой стали 
-общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (Ж ); 
-коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1); 
-коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (К1Ж).
* только для №№ 2,5; 3,15; 4 с относительным диаметром рабочего 

колеса 1 и частотой вращения до 1380 мт'

-взрывозащищенные из разнородных металлов (В);
-взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (ВЖ ); 
-взрывозащищенные нз алюминиевых сплавов (ВКЗ); 
-взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК1); 
-взрывозащнщенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей 
стали (К1Ж)

типоразм ерны й  РЯП: 2.5: 3.15:4; 5; 6,3; 8 д и а м е тр  р а б о ч его  к о л ес а : 0,9Dh ; 0,95Dh ; 1 Dh ; 1 ,05Dh ; 1,1 Dh

Вентиляторы ВР-86-77 по сравнению с предыдущими модификациями имеют следующие преимущества:
-  максимально возможный для этого типа машин КПД-85%, для серийно изготавливаемых образцов;
-  расширенную рабочую зону в сторону больших производительностей;
- уменьшенную массу;
-  стабильность аэродинамических параметров серийных образцов, обеспеченную улучшенной конструкцией элементов и современной, в том числе и 

закатной, технологией изготовления и сборки.



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  ти п а  В Р -8 6 -7 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ТУ  4861-038-00270366-96 Код по РКП 48 6128
•общего назначения из оцинкованной* или углеродистой стали -коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1);
-общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (Ж );___________  -коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (К1Ж)

Типоразмер Конструктив
ное исполнение

Относит, диа
метр колеса

Двигатель Частота вращения 
рабочего колеса, мин1

Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав
ление, Па

Масса,
кг

Виброизоляторы
тип мощи., кВт тип кол-во

ВР-86-77-2,5
ВР-86-77-2.5Ж
ВР-86-77-2.5К1

ВР-86-77-2.5К1Ж

1

1 АИР56А4 0,12 1350 0,45-0,85 170-110 20,7

Д038* 4*

АИР63В2 0,55 2750 0,85-1,75 720-450 22,2

0,9
АИР56А4 0,12 1350 0,4-0,8 120-70 20,7
АИР63А2 0,37 2750 0,85-1,65 490-300 22
АИР56В2 0,55 2750 0,85-1,65 490-300 22

0,95 АИР56А4 0,12 1350 0/14-0,85 150-95 10,7
АИР63В2 0,55 2750 0,9-1,75 620-380 22,2

1,05 АИР56А4 0,12 1350 0,45-0,85 190-130 20,7
АИР71А2 0,75 2750 0,85-1,7 800-540 27

1,1
АИР56А4 0,12 1350 0,47-0,85 230-170 20,7
АИР71А2 0,75 2750 0,9-1,75 960-740 27

ВР-86-77-3,15 
ВР-86-77-3,15Ж 
BP-86-77-3,15К1 

ВР-86-77-3.15К1Ж

1

1 АИР63А4 0,25 1350 0,85-1,84 280-170 30,8

Д038 4

АИР80А2 1,5 2850 1,8-4,0 1220-680 38,9

0,9
АИР56А4 0,12 1350 0,76-1,15 185-175 30
АИР56В4 0,18 1350 0,76-1,82 185-110 30
АИР71В2 1,1 2850 1,65-3,80 830-480 37

0,95 АИР56В4 0,18 1350 0,76-1,82 185-110 30
АИР80А2 1,5 2850 1,9-3,85 1080-640 40,9

1,05 АИР63А4 0,25 1350 0,9-1,9 320-190 29,9
АИР80В2 2,2 2850 1,7-4,0 1350-880 40,1

1,1
АИР63В4 0,37 1350 0,9-1,95 370-230 29,9
АИР80В2 2,2 2850 1,7-4,1 1650-1070 40,1

ВР-86-77-4
ВР-86-77-4Ж
ВР-86-77-4К1

ВР-86-77-4К1Ж

1

1
АИР63В6 0,25 880 1,4-2,7 210-120 46,2 Д038

4

АИР71В4 0,75 1380 2,2-4,1 500-300 51,5
AHP100L2 5,5 2850 4,3-8,3 2200-1250 72,2 Д039

0,9 АИР63А6 0,18 880 1,2-2,6 140-75 46,2

Д038

АИР71А4 0,55 1380 1,95-4,0 340-190 52

0,95
АИР63А6 0,18 880 1,4-2,6 175-100 46,3
АИР71А4 0,55 1380 2^-4,0 430-250 52,2
АИР71В4 0,75 1380 2,3-4,0 430-250 52,4

1,05

АИР63В6 0,25 880 1,3-2,75 230-140 46,6
АИР71В4 0,75 1380 2,0-4,2 560-330 51,5
АИР80А4 1,1 1380 2,0-4,2 560-330 54,8

АИР112М2 7,5 2850 4,3-8,6 2350-1500 89,8 Д039

1,1
АИР71А6 0,37 880 1,3-2,7 270-180 51,6 Д038
АИР80А4 1.1 1380 2,1-4,2 670-440 54,5
АИР112М2 7,5 2850 4,2-8,8 2850-1800 89,8 Д039



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  ти п а  В Р -8 6 -7 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-общего назначения из оцинкованной* или углеродистой стали

ТУ  4861-038-00270366-96 Код по РКП 48 6128
-коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1);

Относит, диа
метр колеса

Двигатель Частота вращения 
рабочего колеса, мин*1

Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав
ление, Па

Масса,
кгтип мощн., кВт

1
АИР71В6 0,55 920 2,75-4,1 340-315 92
АИР80А6 0,75 920 2,75-5,6 340-215 95
AHP90L4 2,2 1420 4,3-8,6 810-500 107

0,9 АИР71В6 0,55 920 2,4-5,3 230-140 91
АИР80В4 1,5 1420 3,6-8,2 550-340 95

0,95
АИР71В6 0,55 920 2,8-5,6 280-170 92
АИР80В4 1,5 1420 4,5-5,3 700-680 96
AHP90L4 2,2 1420 4,5-8,7 700-400 101

1,05 АИР80А6 0,75 920 2,7-5,6 370-270 95
AHP100S4 3 1420 4,2-8,5 880-620 107

1,1 АИР80В6 1,1 920 3,0-5,7 460-315 97
AHP100S4 3 1420 4,6-8,8 1100-730 107

1
AHP100L6 2,2 5,6-11,3 560-350 560-350 162
АИР112М4 5,5 8,6-12,0 1320-1250 1320-1250 179
AHP132S4 7,5 8,6-17,5 1320-800 1320-800 200

0,9

АИР80В6 1,1 4,7-7,3 380-350 380-350 144
AHP90L6 1,5 4,7-11,0 380-230 380-230 148

AHP100L4 4 7,2-12,3 885-780 885-780 160
АИР112М4 5,5 7,2-17,0 885-530 885-530 178

0,95
AHP90L6 1,5 5,8-8,6 470-430 470-430 149

AHP100L6 2,2 5,8-11,5 470-280 470-280 161
АИР112М4 5,5 9,0-17,5 1130-670 1130-670 178

1,05 AHP100L6 2,2 5,4-11,5 610-400 610-400 163
AHP132S4 7,5 8,3-17,5 1430-940 1430-940 201

1.1
АИР112МА6 3 6,2-11,5 750-530 750-830 180
АИР132М4 11 9,2-17,8 1750-1200 1750-1200 201

1 AHP132S6 5,5 12,0-17,0 950-880 950-880 277
АИР132М6 7,5 12,0-23,0 950-580 950-580 293

0,9
АИР112МВ6 4 9,5-17,0 640-570 640-570 257
AMP132S6 5,5 9,5-23,0 640-380 640-380 277

0,95 AHP132S6 5,5 12,5-23,0 800-470 800-470 277
1,05 АИР132М6 7,5 11,0-24,0 1020-720 1020-720 293
1,1 AMP160S6 11 13,0-24,0 1280-900 1280-900 337

Типоразмер Конструктив
ное исполнение

Виброизоляторы
тип

ВР-86-77-5
ВР-86-77-5Ж
ВР-86-77-5К1

ВР-86-77-5К1Ж
Д039

ВР-86-77-6,3
ВР-86-77-6,ЗЖ
ВР-86-77-6.3К1

ВР-86-77-6.3К1Ж

Д040

ВР-86-77-8
ВР-86-77-8Ж
ВР-86-77-8К1

ВР-86-77-8К1Ж

Д041

рекомендуется применять виброизоляторы при комплектации двигателями на 3000 об/мин



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  ти п а  В Р -86-77

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-взрывозащищенные из разнородных металлов (В); 
-взрывозащищенные теплостойкие нз разнородных металлов (ВЖ);

ТУ  4861-040-00270366-96 Код по РКП 48 6128

-взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК1); 
-взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей 
стали (К1Ж)

Типоразмер Конструктив 
ное исполнение

Относит, диа
метр колеса

Двигатель Частота вращения 
рабочего колеса, мин'1

Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав
ление, Па

Масса,
КГтип мощн., кВт

1 АИМ63А4 0,25 1350 0,45-0,85 170-110

31,5

АИМ63В2 0,55 2750 0,85-1,75 720-440

0,9 АИМ63А4 0,25 1350 0,4-0,8 120-70
АИМ63А2 0,37 2750 0,85-1,65 490-300

0,95 АИМ63А4 0,25 1350 0,44-0,85 150-95
АИМ63В2 0,55 2750 0,9-1,75 620-380

1,05 АИМ63А4 0,25 1350 0,45-0,85 190-130
АИМ71А2 0,75 2750 0,85-1,7 800-540 34,5

1.1
АИМ63А4 0,25 1350 0,47-0,85 230-170 31,5
АИМ71А2 0,75 2750 0,9-1,75 960-740 34,5

1 АИМ63А4 0,25 1350 0,85-1,84 280-170 40
АИМ80А2 1,5 2750 1,8-4,0 1220-680 49,5

0,9 АИМ63А4 0,25 1350 0.76-1.82 185-110 40
АИМ71В2 1/1 2750 1,55-3,7 800-480 44,7

0,95 АИМ63А4 0,25 1350 0,76-1,82 185-110 40
АИМ80А2 1,5 2750 1,9-3,85 1080-640 50,6

1,05 АИМ63А4 0,25 1350 0,9-1.9 320-190 40
АИМ80В2 2.2 2750 1,7-4,0 1350-880 52,4

1,1
АИМ63В4 0,37 1350 0,9-1,9 380-220 39,8
АИМ80В2 2,2 2750 1,9-4,1 1650-1070 52,4

1
АИМ71А6 0,37 880 1 «4-2,7 210-120 59АИМ71В4 0,75 1380 2,2^1 500-300

AHM100L2 5,5 2850 4,3-8,3 2200-1250 107

0,9 АИМ71А6 0,37 880 1,2-2,6 140-75

59
АИМ71А4 0,55 1380 1,95-4,0 340-190

0,95
АИМ71А6 0,37 880 1,4-2,6 175-100
АИМ71А4 0,55 1380 2,3-4,0 430-250
АИМ71В4 0,75 1380 2,3-4,0 430-250 60

1,05

АИМ71А6 0,37 880 1,3-2,75 230-140 59
АИМ71В4 0,75 1380 2,0-4,2 560-330 59
АИМ80А4 1,1 1380 2,0-4,2 560-330 65

АИМ112М2 7,5 2850 4,1-8,5 2380-1450 121

1,1
АИМ71А6 0,37 880 1,3-2,7 270-180 59
АИМ80А4 1,1 1380 2,1-4,2 670-440 59

АИМ112М2 7,5 2850 4,4-8,6 2900-1900 121

Виброизоляторы
тип

ВР-86-77-2.5В
ВР-86-77-2.5ВЖ
ВР-86-77-2.5ВК1

ВР-86-77-2.5ВК1Ж

ВР-86-77-3.15В 
ВР-86-77-3,15ВЖ 
BP-86-77-3,15ВК1 

BP-86-77- 
3,15ВК1Ж

ВР-201

ВР-201

ВР-86-77-4В
ВР-86-77-4ВЖ
ВР-86-77-4ВК1

ВР-86-77-4ВК1Ж

ВР-201

ВР-202

ВР-201

ВР-201

ВР-202



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  ти п а  В Р -8 6 -7 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-взрывозащищенные из разнородных металлов (В); 
-взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (ВЖ );

ТУ  4861-040-00270366-96 Код по РКП 48 6128 
-взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК1); 
-взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей 
стали (К1Ж)

Типоразмер Конструктив
ное исполнение

Относит, диа
метр колеса

Двигатель Частота вращения 
рабочего колеса, мин'1

Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав
ление, Па

Масса,
кг

Виброизоляторы
тип мощи., кВт тип кол-во

ВР-86-77-5В
ВР-86-77-5ВЖ
ВР-86-77-5ВК1

ВР-86-77-5ВК1Ж

1

1
АИМ71В6 0,55 920 2,75-4,1 340-315 99

ВР-202 4

АИМ80А6 0,75 920 2,75-5,6 340-215 106
AHM90L4 2,2 1420 4,3-8,6 810-500 137

0,9 АИМ71В6 0,55 920 2А5.3 230-140 99
АИМ80В4 1.5 1420 3,6-8,2 550-340 106

0,95
АИМ71В6 0,55 920 2,8-5,6 280-170 99
АИМ80В4 1,5 1420 4,5-5,3 700-680 106
AHM90L4 2,2 1420 4,5-8,7 700-400 131

1,05 АИМ80А6 0,75 920 2,7-5,6 370-270 107
AHM100S4 3 1420 4,2-8,5 880-620 142

1,1 АИМ80В6 1,1 920 3,0-5,7 460-315 108
AHM100S4 3 1420 4,6-8,8 1100-730 142

ВР-86-77-6.3В
ВР-86-77-6,ЗВЖ
ВР-86-77-6,ЗВК1

ВР-86-77-6,ЗВК1Ж

1

1
AHM00L6 2,2 935 5,6-11,3 560-350 210 ВР-202 6

АИМ112М4 5,5 1435 8,6-12.0 1320-1250 248 ВР-203 4
AHM132S4 7,5 1435 8,6-17,5 1320-800 155

0,9

АИМ80В6 1,1 935 4,7-7,3 380-350 178 ВР-202 6AHM90L6 1,5 935 4,7-11,0 380-230 194
AHM100L4 4 1435 7,2-12,3 885-780 208 ВР-203 4АИМ112М4 5,5 1435 7,2-17,0 885-530 179

0,95
AHM90L6 1,5 935 5,8-8,6 470-430 176 ВР-202 6AHM100L6 2,2 935 5,8-11,5 470-280 196

АИМ112М4 5,5 1435 9,0-17,5 1130-670 209 ВР-203 4

1,05 AHM100L6 2,2 935 5,4-11,5 610-400 198 ВР-202 6
AHM132S4 7,5 1435 8,3-17,5 1430-940 249

ВР-203 4
1.1

АИМ112МА6 3 935 6,2-11,5 750-530 217
АИМ132М4 11 1435 9,2-17,8 1750-1200 249

ВР-86-77-8В
ВР-86-77-8ВЖ
ВР-86-77-8ВК1

ВР-86-77-8ВК1Ж

1

1 AMM132S6 5,5

960

12,0-17,0 950-880 338

ВР-203 5

АИМ132М6 7,5 12,0-23,0 950-580

0,9 АИМ112МВ6 4 9,5-17,0 640-570 289
AHM132S6 5,5 9,5-23,0 640-380 338

0,95 AHM132S6 5,5 12,5-23,0 800-470
1,05 AHM132S6 7,5 11,0-24,0 1020-720 337
1.1 AHM160S6 11 13,0-24,0 1280-900 372
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ТУ  48614)40-00270366-96 Коя по РКП 48 6128
-взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (ВКЗ)____________________________________________________________________________

Типоразмер Конструктив
ное исполнение

Относит, диа
метр колеса

Двигатель Частота вращения 
рабочего колеса, мин'1

Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав
ление, Па

Масса,
кг

Виброизоляторы
тип мощи., кВт тип КОЛ-ВО

ВР-86-77-2.5ВКЗ 1 1 АИМ63А4 0,25 1350 0,45-0,85 170-110 25 ВР-201 4АИМ63В2 0,55 2750 0,85-1,75 720-450 26
BP-86-77-3,15ВКЗ 1 1 АИМ63А4 0,25 1350 0,85-1,84 280-170 30 ВР-202 4

ВР-86-77-4ВКЗ 1 1 АИМ71А6 0,37 880 1,4-2,7 210-120 42 ВР-201 4АИМ71В4 0,75 1380 2,2-4,1 500-300 44

ВР-86-77-5ВКЗ 1 1 АИМ71В6 0,55 920 2,75-4,1 340-315 79 ВР-201 5АИМ71А6 0,75 920 2,75-5,6 340-215 85
BP-86-77-6.3BK3 1 1 AHM100L6 2,2 935 5,6-11,3 560-350 141 ВР-202 4

ВР-86-77-8ВКЗ 1 1 AHM132S6 5,5 960 10,5-17 950-870 227 ВР-203 4АИМ132М6 7,5 960 10,5-24 950-550 254

А К У С Т И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Вентилятор
Злаченое Lpi, дБ в октавных полосах fr Гц

1рА,дБАр, мин■' •
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

730 91 94 90 88 85 80 73 64 90
ВР-80-70-10-02

980 92 95 100 96 94 91 86 79 99
615 87 90 86 84 81 76 69 60 86
685 90 93 89 87 84 79 72 63 89ВР-80-70-10-01
770 91 94 90 89 86 81 74 63 91
865 95 98 94 92 89 84 77 68 94

BP-80-70-1Z.5-0Z 730 98 101 97 95 92 87 80 71 97
536 91 94 90 88 85 80 73 64 90
602 94 97 93 91 88 83 76 67 93

ВР-80-70-12.5-01
685 97 100 96 94 91 86 79 70 97
768 99 102 98 96 93 88 81 72 99

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне вса
сывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ
ности. соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

ТЕХН И ЧЕС КИ Е И  ГРАФ И ЧЕС КИ Е ХАРАКТЕ Р И С ТИ КИ  П РИ ВЕД ЕН Ы  ПО Д А Н Н Ы М  ЗА В О Д А -И ЗГО ТО В И ТЕ Л Я : О А О  кМ О В Е Н » , г. М О С К В А  
В Н И М А Н И Е II! ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ типа ВР-86-77 /№№ 2 ,5 ; 3 ,1 5 ; 4 ;  5 ; 6 ,3 ; 8 ; 1 0 ; 1 2 ,5  ИС ПО ЛН ЕН И Я 1/  

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ЗАО «РУВЕН» /ЗАО кРУССКИЙ ВЕНТИЛЯТОР»/, г. М О С КВА  
АДРЕС: 107078, Г.Москва, Докучаев пер., 4, стр. 1; телефон (495) 234-06-90; факс: (495) 2344)6-89; адрес в internet: www.ruven.ru

http://mosexp.ru#  


ВЕНТИЛЯТОРЫ  РАДИАЛЬНЫ Е типа ВР-86-77

Г А Б А Р И Т Н Ы Е  И  П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы

Расположения 
отверстий 

д ля  крепления 
вентилятора

А — 1 г
Ось вала §-1---------й

-Ф----------- г-Ж \̂ 4 отв.ф^

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
Правого вращения

Про* Пр45° Пр90° Пр135° Пр270в Пр315в
Ь

Ж
в

Левого вращения

Л90“ Л135° Л270° Л315°

Вентилятор
h 1 ~̂тая А 0 D, d *3 <*, «г Л, Аг А, Л4 *, с с, с, N а «I «г

ВР-86-77-2,5 320 140 493 162 252 280 8,5x14 7 12 175 175 100 100 205 205 100 100 35 220 300 8 8 1 г
ВР-86-77-3,15 410 162 552 205 318 ?45 8,5x14 7 12 221 221 200 200 255 255 100 100 84 220 400 8 12 2 2
ВР-86-77-4 520 192 695 260 403 430 8,5x14 7 12 280 280 200 200 310 310 100 100 114 290 500 8 12 2 2
ВР-86-77-5 650 252 740 324 510 530 7x14 7 15 350 350 300 300 380 380 100 100 104 410 480 16 16 3 3
ВР-8б-77-6,3 720 308 1000 410 640 660 7x14 7 15 441 441 400 400 470 470 100 100 125 460 520 16 20 4 4
ВР-86-77-8 905 378 1170 520 820 850 7x14 11 15 560 560 600 600 600 600 150 150 135 606 600 16 16 4 4

Размеры, мм

Вентилятор
ПрО^О 0 Пр45°МВ° Пр90сЛ90° Пр135°̂ 1135° Пр270‘Л270‘ Пр315°№15°

в Ь И В 6 И В Ь И В Ь И В Ь И В Ь И
ВР-86-77-2,5 465 189 198 408 173 335 417 220 276 535 204 235 417 219 189 539 204 173
ВР-86-77-3,15 580 238 239 515 218 413 516 277 342 670 258 297 516 277 238 670 258 218
ВР-86-77-4 728 301 291 648 273 500 642 351 428 856 322 376 642 351 301 856 322 273
ВР-86-77-5 915 389 340 940 357 612 790 454 526 1032 420 482 790 454 389 1032 420 357
ВР-86-77-6,3 1143 487 420 1052 447 760 985 564 656 1286 526 605 985 564 487 1286 526 447
ВР-86-77-8 1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564
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1.2. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Р -3 0 0 -4 5 <ъ
ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ'. ОАО «М О В Ё Н ». а МОСКВА: 0 0 0 П О  «С А Н В ЕН ТИ К А ». г. МОСКВА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР-300-45:
-  замена вентиляторов В-Ц14-46 соответствующих 

типоразмеров;
-  стационарные системы вентиляции, кондициониро
вания, воздушного отопления
- технологические установки различного назначения.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР-300-45
- низкого и среднего давления;
- одностороннего всасывания;
-  корпус спиральный поворотный;
-  вперед загнутые лопатки;
- количество лопаток -34;
-  направление вращения -  правое (П) и левое (Л) 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР-300-45:
температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 4 ^ С  для вентиляторов тропи
ческого исполнения); умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения, а при защите 

электродвигателя о т  прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренно
го климата 1-я категория размещения. Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентилято

ров без элементов сети. При работе только на вытяжку, необходим диффузор на выходе.

ОАО «М ОВЕН» -  Т У  4861-033-00270366-96 /№2; 2,5; 3,15; 4/ 
ООО ПО «САН ВЕН ТИ КА» -  Т У  4861-006-52462974-2003 

/№2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8/

ОАО «М ОВЕН» -  Т У  4861-036-00270366-96 /№2; 2,5; 3,15; 41 
ООО ПО «САНВЕНТИ КА», г. МОСКВА -  Т У  4861-006-52462974-2003 

1№ 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8/
-общего назначения из оцинкованной* или углеродистой стали 
-общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (Ж ); 
-коррозиопностойкие из нержавеющей стали (К1); 
-коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (К1Ж ).

*толъко для №2 с частотой вращения 1350 и 2850й""'1, 
для М М 2 ,5 ; 3,15; 4 с частотой вращения до 1350

-взрывозащищеиные из разнородных металлов (В );
-взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (ВЖ ); 
-взрывозащищенные коррозиопностойкие из нержавеющей стали (ВК1); 
-взрывозащищеиные коррозионностойкие теплостойкие из нержавею

щей стали (К1Ж )

ОАО «М ОВЕН», г. МОСКВА -  Т У  4861-036-00270366-96 96 /№2; 2,5; 3,15; 41 -  взрывозащищенные из алюмиииевых сплавов (ВКЗ);
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ:

ОАО «М ОВЕН» ВР-300-4512: 2.5:3.15; 41; 0 0 0  П О  «САНВЕНТИ КА» ВР-300-45 /№2: 2.5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8/

Типоразмер
Конструктив

ное исполнение
Цена, руб. 
2006 г.**

Двигатель Частота вращения 
рабочего колеса, мин'1

Производитель
ность, тыс. mVh

Полное дав
ление, Па

Масса,
кг

Виброизоляторы
ТИП мощи., кВт ТИП кол-во

ВР-300-45-2 
ВР-300-45-2Ж 
ВР-300-45-2К1 

ВР-300-45-2К1Ж

1

3625/7328 АИР56В4 0,18 1330 0,6-0,9 260-270 14,5

Д038* 4*
3950/7328 АИР63А4 0,25 1330 0,6-1,15 260-265 15,8
3950/7328 АИР63В4 0,37 1330 0,6-1,15 260-265 16,7
4489/8071 АИР80А2 1,5 2850 1,3-2,0 1200-1250 25
4869/8273 АИР80В2 2,2 2850 1,3-2,5 1200-1200 26,9

ВР-300-45-2,5 
ВР-300-45-2,5Ж 
ВР-300-45-2,5К1 

ВР-300-45-2,5К1Ж

1

4358/10594 АИР71А4 0,55 1330 1,1-1,8 430-500 27,1

Д038* 4*
4358/10594 АИР71В4 0,75 1330 1,1-2,2 430-510 27,4
5299/11790 AHP90L2 3 2850 2,4-2,7 1950-2000 36,6
5978/12107 AHP100S2 4 2850 2,4-3,4 1950-2200 42,1
6258/12107 AHP100L2 5,5 2850 2,4-4,4 1950-2300 48

ВР-300-45-3,15 
ВР-300-45-3,15Ж 
BP-300-45-3,15К1 

ВР-300-45-3,15К1Ж

1

4358/10594 АИР71В6 0,55 920 1,5-2,7 330-370 34

Д038 4
4358/10594 АИР80А6 0,75 920 1,5-3,5 330-360 36,2
5299/11790 АИР80В4 1,5 1400 2,3-3,5 800-800 38,4
5978/12107 AHP90L4 2,2 1400 2,3-5,1 800-850 43,2
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Типоразмер Конструктив
ное исполнение

Цена, руб. 
2006 г.**

Двигатель Частота вращения Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав
ление, Па

Масса,
кг

Виброизоляторы
ТИП МОЩН-, кВт рабочего колеса, мин*1 тип КОЛ-ВО

ВР-300-45-4
ВР-300-45-4Ж
ВР-300-45-4К1

ВР-300-45-4К1Ж

1

7105/19238 AMP90L6 1.6 930 3,5-5,2 550-620 58,7

4
7965/19753 AHP100L6 2,2 930 3,5-7,3 550-630 68,7 ПА^О
8186/20709 AHP100L4 4 1430 5,2-6,0 1320-1400 66,7
8952/20709 АИР112М4 5,5 1430 5,2-8,3 1320-1520 88,9
9973/20921 AHP132S4 7,5 1430 5,2-10,8 1320-1550 109,5 Д040/Д039

ВР-300-45-5
ВР-300-45-5Ж
ВР-300-45-5К1

ВР-300-45-5К1Ж

1

10891/28143 АИР112МВ6 4 960 6,7-11,88 1000-1080 128
Д040

5

11964/28886 AHP132S6 5,5 960 6,7-1260 1000-1150 148,5
12660/29948 АИР132М6 7,5 960 6,7-14,04 1000-1200 161,5
12526/29948 АИР132М4 11 1460 10,08-16,2 2300-2340 163,5

Д041
18397/31541 AI4P160S4 15 1460 10,08-18,36 2300-2550 210
19896/31966 АИР160М4 18,5 1460 10,08-19,8 2300-2600 225
22672/34621 AHP180S4 22 1460 10,08-20,88 2300-2650 250
25878/40962 АИР180М4 30 1460 10,08-22,32 2300-2750 270

ВР-300-45-6,3
ВР-300-45-6.3Ж
ВР-300-45-6.3К1

ВР-300-45-6.3К1Ж

1

16198/40462 АИР132М8 5,5 730 9,36-17,28 870-980 178
Д041

5

22258/48360 AHP160S8 7,5 730 9,36-19,44 870-1050 253
23929/50568 АИР160М8 11 730 9,36-22,32 870-1110 263
21500/48103 AHP160S6 11 980 12,6-22,32 1610-1720 283

Д042
23393/50434 АИР160М6 15 980 12,6-24,28 1610-1800 304
27716/53462 АИР180М6 18,5 980 12,6-25,56 1610-1900 340
31617/57004 АИР200М6 22 980 12,6-28,80 1610-1950 403
35416/61316 AHP200L6 30 980 12,6-30,60 1610-2000 452

ВР-300-45-8 
ВР-300-45-8Ж 
ВР-300-45-8К1 

ВР-300-45-8К1Ж

1

34524/73707 АИР180М8 15 730 21,96-33,48 21,96-33,48 376

Д043

541287/80707 АИР200М8 18,5 730 21,96-35,28 21,96-35,28 431
42677/83975 AHP200L8 22 730 21,96-38,16 1480-1620 471

649316/90060 АИР225М8 30 730 21,96-43,20 1480-1750 521
48831/89934 AHP250S8 37 730 29,52-46,80 2700-2800 632
57892/99125 AHP250S6 45 980 29,52-49,68 2700-2900 746

** ЦЕНА ВЕН!
Виброизоляторы

* рекомендуется применять виброизоляторы при комплектации двигателями на 3000 об/мин; 
иляторов общепромышленного исполнения: в числителе из углеродистой стали, а в знаменателе из нержаЕ 
(О) в комплект поставки не входят и поставляются за отдельную плату. Д038 -1 0 2  рубля; ДОЗЭ -1 0 8  рубл 

Д041 -12 9  рубля; Д042  -  150 рубля; Д043 -  246 рубля
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЗРЫВОЗАЩИШЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ:

>еющей стали; 
я ; ДО40 -  123 рубля;

ОАО «МОВЕН» ВР-300-4512; 2,5; 3,15; 41; 0 0 0  ПО «САНВЕНТИКА» ВР-300-45 /№2; 2,5; 3,15; 41

Типоразмер Конструктив
ное исполнение

Цена, руб. 
2006 г.***

Двигатель Частота вращения 
рабочего колеса, мин'1

Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав
ление, Па

Масса,
кг

Виброизоляторы
ТИП мошн., кВт ТИП КОЛ-ВО

ВР-300-45-2В
ВР-300-45-2ВЖ
ВР-300-45-2ВК1

ВР-300-45-2ВК1Ж

1

8328/5643 АИМ63А4 0,25 1330 0,6-1,15 260-265 25,2

ВР-201 48388/5643 АИМ63В4 0,37 1330 0,6-1,15 260-265 25,7
9898/6790 АИМ80А2 1,5 2850 1,3-2,0 1200-1250 35,6
9898/6790 АИМ80В2 2,2 2850 1,3-2,5 1200-1200 38,3



В ЕН ТИ ЛЯ ТО РЫ  РАДИАЛЬНЫ Е типа ВР-300-45 ^ 5

Типоразмер Конструктив
ное исполнение

Цена, руб. 
2006 г.***

Двигатель Частота вращения Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав
ление, Па

Масса,
кг

Виброизоляторы
тип мощи., кВт рабочего колеса, мин'1 тип кол-во

ВР-300-45-2,5В
ВР-300-45-2.5ВЖ
ВР-300-45-2,5ВК1

ВР-300-45-2.5ВК1Ж

1

10594/6053 АИМ71А4 0,55 1350 1,1-1,8 430-500 34,3 ВР-201

4
10594/6053 АИМ71В4 0,75 1350 1,1-2,2 430-510 35,3
13275/7567 AI4M90L2 3 2850 2,4-2,7 1950-2000 66,6

ВР-20214868/11300 AHM100S2 4 2850 2,4-3,4 1950-2200 77,7
14868/11300 АИМ1001_2 5,5 2850 2,4-4,4 1950-2300 83

ВР-300-45-3,15В 
ВР-300-45-3.15ВЖ 
ВР-300-45-3,15ВК1 

ВР-300-45-3,15ВК1Ж

1

14730/7182 АИМ71В6 0,55 920 1,5-2,7 330-370 43,4
ВР-201 415187/7641 АИМ80А6 0,75 920 1,5-3,5 330-360 49,4

16461/7965 АИМ80В4 1,5 1400 2,3-3,5 800-880 52
16461/10089 AHM90L4 2,2 1400 2,3-5,1 800-850 74,8 ВР-202

ВР-300-45-4В
ВР-300-45-4ВЖ
ВР-300-45-4ВК1

ВР-300-45-4ВК1Ж

1

22727/11470 AHM90L6 1,5 930 3,5-5,2 550-620 89,9

ВР-202 4
24320/12004 AI4M100L6 2,2 930 3,5-7,3 550-630 106
28350/1204 AMM100L4 4 1430 5,2-6,0 1320-1400 106

28350/15293 АИМ112М4 5,5 1430 5,2-8,3 1320-1520 125,2
28350/17263 AHM132S4 7,5 1430 5,2-10,8 1320-1550 160

*** ц е н а  в е н т и л я т о р о в  в зры во з а щ и щ е н о го  и сп о л н ен и я: в числителе из нержавеющей стали, а в  знаменателе из разнородных мс 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЗРЫВОЗАШИШЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ из алю м иниевы х сплавов:

тгаплов.

ОАО «МОВЕН» ВР-300-45 /2; 2,5; 3,15; 4/; 0 0 0  ПО «САНВЕНТИКА» ВР-300-45 /№2; 2,5; 3,15; 4/

Типоразмер Конструктив
ное исполнение

Цена, руб. 
2006 г.

Двигатель Частота вращения 
рабочего колеса, мин'1

Производитель
ность, тыс. м7ч

Полное дав
ление, Па

Масса,
кг

Виброизоляторы
тип мощи., кВт тип кол-во

BP-300-45-2BK3 1

6 579 АИМ63А4 0,25 1330 0,6-1,15 260-265 21,7

ВР-201 4
6 579 АИМ63В4 0,37 1330 0,6-1,15 260-265 22,2
9 239 АИМ80А2 1,5 2850 1,3-2,0 1200-1250 31,9
9 239 АИМ80В2 2,2 2850 1,3-2,5 1200-1200 34,6

ВР-300-45-2,5ВКЗ 1

7426 АИМ71А4 0,55 1350 1,1-1,8 430-500 27,9 ВР-201

4
7426 АИМ71В4 0,75 1350 1,1-2,2 430-510 28,9
13 050 AI4M90L2 3 2850 2,4-2,7 1950-2000 60,1

ВР-20213 770 AI4M100S2 4 2850 2,4-3,4 1950-2200 71,2
13 770 AHM100L2 5,5 2850 2,4-4,4 1950-2300 76,5

ВР-300-45-3,15ВКЗ 1

8 811 АИМ71В6 0,55 920 1,5-2,7 330-370 33,4

ВР-201 48 811 АИМ80А6 0,75 920 1,5-3,5 330-360 39,3
9 234 АИМ80В4 1,5 1400 2,3-3,5 800-880 42
11 610 AI4M90L4 2,2 1400 2,3-5,1 800-850 64,8

BP-300-45-4BK3

13 059 AHM90L6 1,5 930 3,5-5,2 550-620 73,8 ВР-201

4
14 391 AHM100L6 2,2 930 3,5-7,3 550-630 90,1

1 18180 AI4M100L4 4 1430 5,2-6,0 1320-1400 90,1
ВР-20228 350 АИМ112М4 5,5 1430 5,2-8,3 1320-1520 103,7

28 350 AI4M132S4 7,5 1430 5,2-10,8 1320-1550 143,3





В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Р -3 0 0 -4 5

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: О АО  «М О В Е Н ». г. МОСКВА

п отв. ф 7

Расположение отверстий 
для крепления вентилятора 

ВР-300-45-2

>----------- -ф-

Расположение отверстий 
для крепления вентилятора 

ВР-300-45-2,5; -3,15; -4
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Вентилятор
Размеры,ММ

п "гh 1 А В 01 А, А* А, А h С с,
ВР-300-45-2 250 111 533 130 200 235 140 140 85 85 170 170 85 85 268 220 210 8 1 1
ВР-300-45-2,5 320 140 625 162 252 280 175 175 100 100 205 205 100 100 265 220 300 8 1 1
ВР-300-45-3,15 410 162 625 205 318 345 221 221 200 200 255 255 100 100 316 220 400 12 2 2
ВР-300-45-4 520 192 820 260 403 430 280 280 200 200 310 310 100 100 386 290 500 12 2 2

Вентилятор
Пр0°№в Пр45°М5а Пр90°Л90с Пр135°М35° BpZ70°J\270° Пр315°Л315°

В Ь Н В Ь Н В b и в Ь И В Ь Н В Ь Н
ВР-300-45-2 378 151 166 327 139 279 342 176 227 441 164 189 342 176 151 441 164 139
ВР-300-45-2,5 465 189 198 408 173 335 417 220 276 535 204 235 417 219 189 539 204 173
ВР-300-45-3,15 580 238 239 515 218 413 516 277 342 670 258 297 516 277 238 670 258 218
ВР-300-45-4 728 301 291 648 273 500 642 351 428 856 322 376 642 351 301 856 322 273

000 ПО «САНВЕНТИКА»

вид А
пваб Эб

Вид Б

1 Колесо рабочее 2 Корпус 3 Коллектор 4 Двигатель 
S Стоив 6 Виброиэолямр 7 Опара Шля №5 Я

S
1

1О BP
 30

0-
48

-2

i

8>

к»

1
ft.IQ

| 
BP

 3
00

48
-4 to

in
2
s
% BP

 30
0-

45
-6

,3

S
3toto
%

В 350 480 593 742 925 1150 1450

L 450 485 586 715 785 1000 1160

Н 410 632 650 803 970 1142 1516

Ь 125 162,5 203 260 325 410 520

1 100 143 166 197 256 300 305

Н 280 320 420 512 640 760 1000

D 200 250 315 400 500 630 800

D, 230 280 345 430 530 660 840

d 7 7 7 7 9 9 11

а 0 8 8 8 8 8 16

А 150 200 255 310 380 480 600

a 125 175 220 280 350 440 560

t 100 100 100 100 100 100 150

d, 7 7x10 7x10 7x10 7x10 7x10 12x16

n, 8 8 12 12 12 20 16



1.3. ВЕНТИ ЛЯТО РЫ  РАДИ АЛЬНЫ Е типа G T УЗ
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ типа GT. размеры 020-071 предназначены для всех типов гражданских и про

мышленных объектов. Тип вентиляторов GT -  это полная серия радиальных вентиляторов с расходом воздуха до 64800 м 3/час и давлением до 3600 Па. 
серия включает в себя. ВЕНТИЛЯТОР ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРИВОДОМ; в е н т и л я т о р  о д н о с т о р о н н е го  в с а с ы -

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБУЕМЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОР, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ДЛЯ ЗАМЕНЫ
ВЕНТИЛЯТОРОВ GT Ц4-75; ВР80-75;ВР86-77 GTAB; GTBB

РОССИЙСКИМ АНАЛОГАМ Ц14-46; ВР300-45 GTAF
ЗАВОЛ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «ЛАДА-Ф ЛЕКТ». г. ТОЛЬЯТТИ 

Нижеприведенные диаграммы применимы к вентиляторам, 
вход и выход которых соединен с воздуховодом. Правый край 

рабочего диапазона каждого типоразмера вентилятора ограни
чен в соответствии с рекомендуемым минимальным КПД.

Т У 4861-003-21207024-99: КОД по РКП 48 6124: ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО

Тип вентилятора
Минимальный рекомендуемый КПД

мощность 1-ЗкВт мощность более 3кВт
GTAF -  вперед загнутые лопатки 45% 50%

GTAB, GTBB -  назад загнутые лопатки 70% 75%

Тип вентилятора Электродвигатель Частота вращения 
рабочего колеса, об/мин

Производительность 
тыс. м3/час

Полное 
давление, Па

Масса,
кгтип мощность, кВт

GTAB-1-025 АИР56А4 0,12 1500 0-0,94 180-50 16,5
АИР63А2 0,37 3000 0-1,91 720-60 18

GTAB-1-031
АИР63А6 0,18 1000 0-1,15 150-50 22
АИР56В4 0,18 1500 0-1,8 300-50 21
АИР71В2 1.1 3000 0,3,78 1280-100 27

GTAB-1-040
АИР63А6 0,18 1000 0,75-2,7 240-50 32
АИР71А4 0,55 1500 1,44-3,9 500-50 35
AHP90L2 3,0 3000 2,3-7,74 2100-160 46

GTAB-1-050
АИР80А8 0,37 750 1,44-3,62 200-50 58
АИР71В6 0,55 100 1,62-5,04 360-50 53
АИР80В 1.5 1500 0,7,74 820-70 57

GTAB-1-063
AHP90LA8 0,75 750 2,7-7,56 340-50 93
AHP90L6 1.5 1000 3,6-10 600-50 89
AHP100L4 4,0 1500 0-15,3 1300-100 99

GTAB-1-071
AHP90LB8 1.1 750 3,6-10,8 400-50 118
AHP100L6 2,2 1000 5,4-14,76 790-55 117
AHP132S4 7,5 1500 0-21,96 1650-125 160

GTAF-1-020

АИР56В4 0,18
1500

0-1,08 400-320 14
АИР63А4 0,25 1,08-1,44 320-300 15
АИР63В4 0,37 1,44-1,87 300-210 15,5
АИР80А2 1,5

3000
0-2,34 1600-1300 22,5

АИР80В2 2,2 2,34-2,88 1300-1190 25

GTAF-1-025

АИР71А4 0,55
1500

0-2,16 660-540 20,5
АИР71В4 0,75 2,16-2,74 540-475 21,5
АИР80А4 1,1 2,74-3,6 475-370 24
АИР71А6 0,37 1000 0-2,52 300-150 20,1
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Направляющий аппарат

Варианты исполнения

- Стандартный Дымосос
-  Искробезопасный
• С входным направляющим аппаратом
• Дымосос



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  G T

Вентиляторы  с  прям ы м  приводом  

-Ком пактность

-  Низкие монтажные расходы
• Низкие эксплуатационные расходы
- Отсутствие потерь в ременном приводе

Двустороннего всасывания
GTAF-5
GTAB-5

G TBB-5

Вентиляторы с ременным приводом
-  Максимальная универсальность
-  Возмож ность точного  вы бора для требуемы х 

производительности и  давления

-  Простота регулирования для фактических 
производительности и давления

GTB&*5



1.4. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  типа В Ц  14-46 | £ £

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВЦ 14-46 применяются в стаиионаоных системах отопления и кондииионигювания воздуха и вентиля 
венных, общественных и жилых зданий, а также в других производственных и санитарно технических и производственных L|ej 

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа BU 14-46 ЯВЛЯЮТСЯ АНАЛОГОМ ВР-300-45. ВР-280-46. ВР 14-46

ции производст- 
пях.

пюс 40°С
нения);

одвигателя от 
•ерных осадков

ОВШИЕ СВЕДЕНИЯ: - низкого и соеднего давления.
- одностороннего всасывания,
- корпус спиральный поворотный,
- вперед загнутые лопатки,
- количество лопаток - 32
- направление вращения -  

правое (П) и левое (Л).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: -  темпеоапюа окоужаюшей соеды от м и н у с  40°С д о  п

(до плюс 45°С для вентиляторов тропического испол
- умеренный и тропический климат;
-  2-я и 3-я категории размещения, а при защите электр 

прямого воздействия солнечного излучения и атмосф 
для умеренного климата 1-я категория размещения.

ТУ  вентилятора ВЦ 14-46, номер вентилятора ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ Конструктивное
исполнение

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО «М О В ЕН ». г. МОСКВА

ТУ  16-90-Ц14-46-5...Б /№5; 6,3; 8(Ж2)/ общего назначения из углеродистой стали;
общего назначения теплостойкие из углеродистой стали;

1

ТУ  16-90-Ц14-46-5К.. .Б /№5; 6,3; 8(К; КЖ2)/ коррозионно-стойкие из нержавеющей стали; 
коррозионно-стойкие теплостойкие из нержавеющей стали;

ТУ  16-91-Ц14-46-5В1 ...Б /№5; 6,3; 8(В1; В1Ж2)/ взрывозащищенные из разнородных металлов; 
взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов;

ТУ  16-91-Ц14-46-5В2...Б /№5; 6.3; 8(В2V взрывозащищенные из алюминиевых сплавов;

ТУ  16-90-Ц14-46-5В4...Б /№5; 6,3; 8(В4)/ взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей стали; 
взрывозащищенные коррозионно-стойкие теплостойкие из нержавеющей стали

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО КОНЦЕРН «М Е Д В ЕД Ь» производственный »часток№7. г. КОСТРОМА

Т У  4861-011-32509656-2006 
/№2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8/

общего назначения из углеродистой стали (А); 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К1); 
взрывозащищенные из разнородных металлов (В); 
взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (ВК1)

1

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ВЕЗА» . г. МОСКВА

ТУ  4861-016-39905504-97
/№2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5 (Ж,К1, К1Ж)/;

общего назначения из углеродистой стали; 
общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (Ж); 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К1); 
коррозионно-теплостойкие из нержавеющей стали (К1Ж)

1 и5

ТУ  4861-033-40149153-2000
/№ 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 (В, ВЖ, ВК1Ж, ВКЗ/

взрывозащищенные из разнородных металлов (В); 
взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (ВЖ); 
взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нерж. стали или алюминия (ВКЗ); 
взрывозащищенные коррозионно-теплостойкие из нержавеющей стали (ВК1Ж)

1

ЗАВОДАИЗГОТОВИТЕЛЬ: Г П  УЧРЕЖДЕНИЯ УЮ 400/4 «ПЛАВСКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД». г. ПЛАВСК
ТУ  16-90-Ц14-46-5... Б ТУ /№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3/ общего назначения из углеродистой стали /В-Ц14-46-...Б/

1ТУ 4861-005-29439260-95 /№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3/

общего назначения из углеродистой стали с рабочим колесом из композицион
ных материалов /ВР-14-46...М/;

взрывозащищенные с рабочим колесом из композиционных материалов 
/ВР-14-46-...М(К)/



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Ц  1 4-46 & 3
ТУ  вентилятора ВЦ 14-46, номер вентилятора ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ Конструктивное

исполнение
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «КРЮ КОВСКИЙ ВЕН ТИ ЛЯТОРН Ы Й  ЗАВОД», г. ЧЕХОВ

Т У  4861-016-00270366-9 6  
/№ 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8/

общего назначения из углеродистой стали (А); 
общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (Ж2); 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К1); 
коррозионно-стойкие теплостойкие из нержавеющей стали (К1Ж2)

1

Т У  22-5744-84 /№ 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8/
взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (РЖ2); 
взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (РК1); 
взрывозащищенные коррозионно-стойкие теплостойкие из нерж. стали (РК1Ж2)

Т У  22-121-003-89 /№ 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8/ взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (И1)
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Н П Ф  «ТЕ П Л О М А Ш ». г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Т У  4861-008-54365100-2001 
/№ 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3/

общего назначения из углеродистой стали; 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К1) 1взрывозащищенные из разнородных металлов (Р); 
взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (В2)

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО ЧИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «В Е Н ТА ». г. НИЖНЯЯ ТУРА
Т У  4861-016-39905504-97 
/№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3;8; 10; 12,5/

общего назначения из углеродистой стали; 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К)

№ 2 ...8 -1 ; 
№ 10-12,5 -  5

ТУ4861-017-39905504-97 /№ 3,15; 4; 5; 6,3;8/ взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (И1) 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦ-14-45 (КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 1)

Тип вентилятора 
Исполнение 1

Двигатель Частота
враще

ния,
об/мин

Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Уровень
звуковой

мощности,
дБа

Масса,
кг Завод-изготовитель

тип мощн.,
кВт

ВЦ 14-46-2 
ВЦ 14-46-2-01 А* 

ВЦ 14-46-2.Ж 
ВЦ 14-46-2.К1 

ВЦ 14-46-2К1Ж

АИР56А4 0,12
1500

0,46-0,64 235-260
86

20 НПФ «ТЕП ЛО М А Ш », г. Санкт -  Петербург
-  /0,18; 0,25; 0,37; 1,5; 2,2/;

О О О  КОНЦЕРН «М ЕД ВЕДЬ», г. Кострома
- /0,18; 0,25; 0,37; 1,5; 2,2/;

ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г. Чехов 
-  /0,12; 0,18; 0,25; 1,1; 1,5; 2,2/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва 
-/0,12; 0,18; 0,25; 1,1; 1,5; 2,2/;

ОАО «В ЕН ТА », г. Нижняя Тура- /0,25; 0,37; 1,5; 2,2/

АИР56В4 0,18 0,64-0,90 260-280 20,1
АИР63А4 0,25 0,90-1,35 280-295 21,8
АИР71В2 1.1

3000

0,95-1,65 975-1190

99

25
АИР80А2 1,5 155-2,15 1220-1270 25

АИР80В2 2,2 2,15-3,75 1270-1300 31

ВЦ 14-46-2,5 
ВЦ 14-46-2,5-01А* 

ВЦ 14-46-2,5.Ж 
ВЦ 14-46-2,5.К1 

ВЦ 14-46-2,5.К1Ж

АИР63В4 0,37
1500

0,97-1,42 370-440

84

29,3 НПФ  «ТЕП ЛО М А Ш », г. Санкт-Петербург
-  /0,55; 0,75; 3; 4;5,5/

О О О  КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома
-  /0,55; 0,75; 3; 4;5,5/;

ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г. Чехов
- /0,37; 0,55; 2,2; 3; 4;5Д/;
ООО «ВЕЗА», г. Москва

-  /ОД7; 0,55; 0,75; 2,2; 3; 4;5,5 /
ОАО «В ЕН ТА », г. Нижняя Тура

-  /0Д7; 0,55; 2,2; 3; 4;5,5/

АИР71А4 0,55 1,42-2,08 450-460 31,3
АИР71В4 0,75 1,0-2,5 420-460 28,0
АИР80В2 2,2

3000

2,00-2,55 1700-1900 38,0

AHP90L2 3,0 2,55-3,4 1900-2000 42,0

AHP100S2 4,0 3,4-4,3 2000-1970

103

48,5

AHP100L2 5,5 4,3-4,45 1970-1960 53,0



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  ти п а  В Ц  14-46 | £1\

Тип вентилятора 
Исполнение 1

Двигатель Частота
враще

ния,
об/мин

Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Уровень
звуковой

мощности,
дБа

Масса,
кг Завод-изготовительТИП мощи.,

кВт

ВЦ 14-46-3,15 
ВЦ 14-46-3,15-01А* 

ВЦ 14-46-3,15JK 
ВЦ 14-46-3,1.5К1 

ВЦ 14-46-3,15.К1Ж

АИР71В6 0,55 1000 1,34-2,95 305-410
83

43 НПФ «ТЕПЛОМ АШ », г. Санкт-Петербург;
- /0,55; 0,75; 1,5;2,2/

О О О  КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома
- /0,55; 0,75; 1,5;2,2/;

ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г Чехов 
/0,55; 0,75; 1,1; 1,5;2,2/;

ООО «ВЕЗ А», г. Москва -  /0,55; 0,75; 1,1; 1,5;2,2/; 
ОАО «ВЕНТА», г. Нижняя Тура 

-/0,55; 0,75; 1,1; 1,5;2,2/

АИР80А6 0,75 2,95-3,35 410-335 46
АИР80А4 1,1

1500

2,05-2,75 730-810 46
АИР80В4 1,5 2,75-3,80 810-860

92

47

AHP90L4 2,2 3,80-4,80 860-875 51

ВЦ 14-46-4 
ВЦ 14-46-4-01А* 

ВЦ 14-46-4 .Ж 
ВЦ 14-46-4.К1 

ВЦ 14-46-4.К1Ж

АИР80В6 1,1
1000

2,65-3,60 506-580
87

67 НПФ «ТЕПЛОМ АШ », г. Санкт-Петербург 
-/1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5/;

О О О  КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома 
-  /1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5/;

ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г Чехов 
-/1,1; 1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва -  /1,1; 1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5/; 
ОАО «ВЕНТА», г. Нижняя Тура 

-/1,1; 1,5; 2,2; 4; 5А  7,5/

AHP90L6 1,5 3,60-4,45 585-635 71
AHP100L6 4,45-6,60 655-648 78,8
AHP100L4 4,0

1500

4,17-5,66 1230-1400

96

78
АИР112М4 5,5 5,66-7,63 1425-1545 102

AMP132S4 7,5 7,63-10,30 1565-1530 126

ВЦ 14-46-5 
ВЦ 14-46-5-01А* 

ВЦ 14-46-5Ж 
ВЦ 14-46-5.К1 

ВЦ 14-46-5.К1Ж

AHP180S4 22

1500

17,0-19,0 2560-2580

104

268 НПФ «ТЕПЛОМ АШ », г. Санкт-Петербург
-  /4; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30/;

О О О  КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома
- /4; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30/;

ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г Чехов
- /4; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва
- /4; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30/;

ОАО «МОВЕН», г. Москва
- /4; 5,5; 7,5; И ; 15; 18,5; 22; 30/;
ОАО «ВЕНТА», г. Нижняя Тура 
-/4; 5,5; 7,5; И ; 15; 18,5; 22; 30/

АИР160М4 18,5 14,5-17,0 2500-2540 243
АИР180М4 30 19,0-21,1 2580-2660 278
AHP160S4 15 11,0-14,5 2380-2500 218
АИР132М6 7,5

1000
11,5-14,0 1140-1150

94
176

АИР13256 5,5 8,80-11,50 1070-1120 160
АИР112МВ6 4,0 6,60-8.80 940-1050 139

АИР132М4 11 1460 9,0-11,0 2200-2350 101 176

AHP160S6 11

1000

12,7-16,0 1540-1700

110

268 НПФ «ТЕПЛОМ АШ », г. Санкт-Петербург 
-/5,5; 7,5; И ; И ; 15; 18,5; 22/;

О О О  КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома 
-/5,5; 7,5; 11; 11; 15; 18,5; 22/;

ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г Чехов 
-/5,5; 7,5; И ; 11; 15; 18,5; 22/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва -/5,5; 7,5; 11; 11; 15; 18,5; 22/ 
ОАО «МОВЕН», г. Москва 

-/5,5; 7,5; И ; И ; 15; 18,5; 22/;
ОАО «ВЕНТА», г. Нижняя Тура 

-/5,5; 7,5; 11; 11; 15; 18,5; 22/

АИР200М6 22 25,0-28,5 1820-1840 403
АИР180М6 18,5 21,0-25,0 1800-1820 328

ВЦ 14-46-6,3 АИР160М6 15 16,0-21.0 1700-1790 293
ВЦ 14-46-6,3-OiA AHP160S8 7,5

750

14,0-17,5 980-1020

93

268ВЦ |4-4о-о,о.Ж 
PI | -ч мл АИР132М8 5,5 8,20-14,0 840-960 236

ВЦ 14-46-6,3.К1Ж
АИР160М8 11 17,5-21,3 1020-1035 293



ВЕНТИ ЛЯТО РЫ  РАДИАЛЬНЫ Е типа ВЦ 14-46 £ $

Тип вентилятора 
Исполнение 1

Двигатель Частота
враще

ния,
об/мин

Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Уровень
звуковой

мощности,
дБа

Масса,
кг Завод-изготовитель

тип мощн.,
кВт

ВЦ 14-46-8 
ВЦ 14-46-8-01 А* 

ВЦ 14-46-8.Ж 
ВЦ 14-46-8.К1 

ВЦ 14-46-8.К1Ж

АИР225М6 37 1000 26,0-32,0 2400-2600 107 589 О О О  КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома -  
/15; 18,5; 22; 30; 37; 45/;

ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г Чехов 
-/15; 18,5; 22; 30; 37; 45/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва - /15; 18,5; 22; 30; 37; 45/; 
ОАО «МОВЕН», г. Москва - /15; 18,5; 22; 30; 37; 45/; 

ОАО «ВЕНТА», г. Нижняя Тура 
-/15; 18,5; 22; 30; 37; 45/

AHP250S6 45 32,0-38,0 2600-2750 724
АИР200М8 18,5

750

24,5-28,2 1480-1510

114

473
АИР225М8 30 33,0-41,5 1620-1650 558
АИР180М8 15 19,3-24,5 1330-1480 724

AHP200L8 22 28,2-33,0 1510-1590 513

ВЕНТИЛЯТОРЫ B U 14-46 исполнение 5 - ЗАВОЛ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ВЕЗА». г. Москва

Тип венти
лятора

Двигатель

Тип мощн,
кВт

Частота
вращения
двигателя,

об/мин

Частота враще
ния рабочего 

колеса, об/мин

Масса,
кг

Тип венти
лятора

Двигатель

Тип мощн,
кВт

Частота
вращения
двигателя,

об/мин

Частота вра
щения рабочего 
колеса, об/мин

Масса, 
кг

V  т- X  
ю «  с  
сч «1 «о ^
«&«? «* 3t » e  I

ш з-щ -Г .О н ?а

4АА56В4 0,18 1350

v r S
СЧ Щ *  С

2 ш- г т -  ?  'Ч-
ш 3 -z rZ l

CQfflg

4А63А4 0,25 1350; 1550
4А63В4 0,37 1500 1550; 1750
4А71А4
4А71В4

0j55 1770; 2000
0,75 2000^2200

4А71В2 1,1 2200;2400; 2650
4А80А2 1,5
4А80В2 2,2

3000

4A90L2

2650; 2900;3150 
2900;3150; 3450 

3450
4АА63А6 0,18
4А71А6 0,37

1000

АА63В6 0,25
1000

4А71В6 0,55
1150

4АА63В4 0,37 1300
4А71А4 0,55 1300; 1450
4А71В4 0,75
4А80А4 1,1

1500 1450,1600; 1800 
1600; 2000

4А80В4 1,5 1800
4A90L4 2,2 2000
4А80А2 1,5 2250
4A90L2 2250; 2800
4А80В2 2,2 3000
4A100S2

2500

4A100L2 5,5 2800

15

23

4А71А6 0,37 800; 900
4А71В6 0,55

« И 5
* 1 2  «о
СО * 1 т -

= r i:* - 
m и  г г  

со ш

4А80А6 0,75 1000
800; 1050

900
4А80В6 1,1 1050; 1200
4A90L6 1,5 1200
4А80А4 1,1 1350
4A90L4 2,2 1350; 1700
4А80В4 1,5 1500
4A100S4 1500 1500; 1900
4A100L4 1700
4А112М4 5,5 1900; 2150
4A132S4 7,5 2150
4А71В6 0,55 600
4А80А6 0,75 600; 700
4А80В6 1,1 700; 800; 900

® 1  "f
<0 СО

2 3 1
*• 2  "t

со m

4A90L6 1,5 1000 800;1000
4A100L6 2,2 900; 1100

4А112МА6 1000
4А112МВ6 1100
4A100S4 1250
4А112М4 5,5 1250; 1550
4A100L4
4A132S4 7,5

1500 1400
1400; 1720

4А132М4 11 1550
15 1720

31

54

4A160S4



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  ти п а  В Ц  14-46 26
Двигатель Частота Частота враще

ния рабочего 
колеса, об/мин

Двигатель Частота Частота вра
щения рабочего 
колеса, об/мин

Тип венти
лятора Тип мощи,

кВт

вращения
двигателя,

об/мин

Масса,
кг

Тип венти
лятора Тип мощн,

кВт
вращения
двигателя,

об/мин

Масса,
кг

4A90LA8 0,75 500

1 8 ( 0  1 
4 т  t s s

4A200L8 22 620;750
4A100L8 1,5 500; 660 4А225М8 30 680;820
4A90LB8 1,1 750 580 4А250М8 45 7509 750 2204А112МА8 2,2 580; 750 4A280S8 55 820

4А112МВ8 3 660 мм! шт
m = J= rIl

“ “ i f
4A250S8 37 880

4A132S8 4 750 4А280М8 75 880
Щ <о ш Т 4А112МВ6 4 850 4А112МВ8 3 250

4А132М6 7,5 850; 1100 75 4А132М8 5,5 250; 320
—г f  г- ^
m r r r r l l

“ “ i f

4A132S6 5,5 1000 950 4A132S8 4 280
4A160S6 11 950 ¥  т- ^  

Г' о  О -
4A160S8 7,5 280; 360

4А160М6 15 1100 4А160М8 11 320; 410
4А132М4 11 1250 (О «7 Ч- °

Т Ш и ' Г
? 3 3 т

4А180М8 15 360; 460
4А160М4 18,5 1500 1250 4A200L8 22 750 410; 510 360
4A160S4 15 1400

—f V* т- 4А225М8 30 460; 570
4А180М4 30 ш з ’З ’Ц.

“ “ if
4А250М8 45 510

4A100L8 1,5 400 4A280S8 55 570; 700
4А112МА8 2,2 400; 470 4A250S8 37 630
4A132S8 4 470; 620 4А280М8 75 630

Ь£ 4А112МВ8 3 750 540 4А315М8 110 700V/ Г* А
с 4А132М8 5,5 540; 700 4А132М8 5,5 220

» *г*г^
?5 3 ?
i j j f

4A160S8 7,5 620; 800 4А160М8 11 220; 270
4А160М8 11 700 128 Ю Щ *  П

4A160S8 7,5 240
4А180М8 15 800 4А180М8 15 240; 300

=г!1 *- ?  
m =7=т1^

« « г

4A160S6 11 900 N - “lui
V  N м IS-
ID "Г 2  Т И щ ’ Г

4А200М8 18,5 270; 330
4А200М6 22 900 4А225М8 30 750 300; 400
4А180М6 18,5 1000 1000 4 2 Т 5 § 4A250S8 37 330;440
4A200L6 30 1000 -f  f  t-

“  m ?  ш

4A200L8 22 360
4А200М6 22 1100 4А250М8 45 360
4А225М6 37 4A280S8 55 400; 490
4A100L8 1,5 300 4А280М8 75 440

4А112МВ8 3 300; 350 4А315М8 110 490
вв Л  *  V
«о ®Р *9 ^ 4А132М8 5,5 350; 450

4A132S8 4 750
400 220Т- ^  Т 4A160S8 7,5 400; 500 Электродвигатели серии 4A может бы ть  производителем заменена•J

“ m S ’ rr 4А160М8 11 450; 560 на серию АИР.
“  “  ш 4А180М8 15 500; 620

4А200М8 18,5 560;680



г--------- В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Ц  1 4 -4 6 В*
1 ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ .• О А О  НИЖ НЕТУРИНСКИЙ М АШ И Н ОСТРОИТЕЛЬН Ы Й  ЗАВОД «В Е Н Т А ». г. НИЖ НЯЯ ТУРА
1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ BU-14-45 (КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Si I ЦЕНА ВЕНТИЛЯТОРОВ B U 14-46 исп. 1. I

Номер
Мощн^об. I Ь ( M R . / м м а и я

вентилятора I'iAJLl д  tii-/уИтС-ДИ]
0,18/1500 4958 6850
0.25/1500 5310 9204

I Частота
вращения
рабочего
колеса.

| „ __________ №2 0,37/3000 5310 9204 I

Масса
вентилятора,

1.5/1500 6844 10738
Типоразмер D/Dh Мощность, Производи- Полное 2,2/3000 6844 10738
вентилятора Типоразмер тельностъ, давление. кг Тип 0,37/1500 5782 10974кВт

об/мин тыс. м3/час Па 0.55/1500 6608 11800

№2,5 9 9/ЯППП 12508
АИР180М8 15,0 22,8-33,3 849-949 807 3,0/3000 8024 13570
АИР200М8 18,5

450
33,3-40,0 949-983 902 4,0/3000 8496 14042

AHP200L8 22,0 40.0-43,3 983-993 942 5.5/3000 9204 1486В

30,0 43,3-54,0 993-995 987 0.55/1000 7670 16166АИг£сЭМо 0,75/1000 0496 16874
АИР200М8 18,5 25,5-33,5 1061-1157 909 №3,15 1,1/1500 8496 16874
AHP200L8 22,0 33,5-37,2 1157-1186 949 1,5/1500 8496 16874

АИР225М8 зо;о 503 37,2-48,4 1186-1240 997 2,2/1500 9558 18054 I

AMP250S8 37,0 48,4-55,9 1240-1248 1129 1,1/1000 9794 23600
1.5/1000 10856 24662

ВЦ14-46-10
1.0

АИР250М8 45,0 55,9-60,3 1248-1250 1174
Д044А 2,2/1000 12154 25724

ВЦ14-46-10К АИР225М8 30.0 29,3-38,6 1411-1538 1015 N94 4,0/1500 12154 25724

AMP250S8 37,0 38,6-47,2 1538-1605 1150 5,5/1500 13334 27140
7,5/1500 14514 28438

АИР250М8 45,0 580 47,2-55,8 1605-1649 1195 11.0/1500 15930 30326
AHP280S8 55,0 55,8-64,4 1649-1660 1445 4,0/Тббо 14514 29500
АИР280М8 75,0 64,4-69,5 1660-1663 1495 5,5/1000 16402 31388

4 7ОП Л  ОСП 7,5/1000 17582 32568
11,0/1500 17582 32568

АИР250М8 45,0
640

39,0-47,5 1850-1932 1200 №5 11.0/1000 24780 39884
AHP280S8 55,0 47,5-56,0 1932-1990 1450 15,0/1500 24780 39884

7К П ОД П- 7  А П 1990-2010 1500 16,5/1500 25960 41890
22,0/1500 9Qj;nn 46020

АИР225М8 30,0 40,5-76,2 1905 30,0/1500 33040 51684 ;
AHP250S8 37,0 365 40,5-80,0 981-1189 2040 5,5/750 204^4 48852
АИР250М8 45,0 40,5-90,0 2115 7,5/750 28910 57112

ВЦ14-46-12.5
ВЦ14-46-12.5К

AHP280S8 55,0
415

46,0-86,6
1269-1538

2335 11,0/1000 27612 57112

1.05 АИР315М10 75,0 46,0-96,0 2780 Д045А
№ 6,3 11,0/750 30680 59118

_____________ 9 15,0/1000 30680 59118
АИР315М10 75,0

465
51,6-97,0

1593-1923
2980 18,5/1000 36462 64782

AMP355S10 90,0 51,6-100,0 3235 22,0/1000 41536 70682

AI4P355S10 90,0
510

56,6-100,0
1916-2314

3125 15,0/750 41890 83662

L АИР355М10 110,0 56.6-106,0 3400 18,5/750 50740 92040
м м о 1

№8 30,0/750
53100
62540

У э У Г & О  

102660 |
37,0/1000 62540 102660 I
45,0/1000 75520 113280
55,0/1000

_______________ш



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Ц  14-46

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЗРЫВОЗАШИШЕННЫЕ типа BU 14-46 -  КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 1

Тип вентилятора 
Исполнение 1

Двигатель Частота Производи
тельность, 

тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Уровень 
звуковой 
мощнос
ти, дБа

Масса,
кг Завод-изготовитель

Тип МОЩН.,
кВт

вращения
двигателя,

об/мин

ВР280-46-2.В (ВЦ 14-46-2. В); 
ВР280-46-2.ВЖ (ВЦ 14-46-2.ВЖ); 

ВР280-46-2.ВК1 (ВЦ 14-46-2.ВК1); 
ВР280-46-2.ВК1Ж 
(ВЦ 14-46-2. ВК1 Ж)

АИМ63А4 0,25 1500 86
15

/без
двига
теля/

ООО «ВЕЗА», г. Москва - 
/ВР280-46-2 аналог ВЦ 14-46-2- 

N 0,25; 0,37; 1,1; 1,5; 2,2кВт/;

АИМ63В4 0,37
АИМ71В2 1,1

3000 99ВА80МА2 1,5
ВА80МВ2 2,2

ВР280-46-2.5.В (ВЦ 14-46-2,5.В); 
ВР280-46-2.5.ВЖ (ВЦ 14-46-2.5.ВЖ) 

ВР280-46-2.5.ВК1 
(ВЦ 14-46-2,5.ВК1); 

ВР280-46-2.5.ВК1Ж 
(ВЦ 14-46-2.5.ВК1Ж)

АИМ63В4 0,37 1500 1,00-1,35 400-450 84 44,5
ООО «ВЕЗА», г. Москва 

/ВР280-46-2,5 аналог ВЦ 14-46-2,5- 
N 0,37; 0,55; 2,2; 3; 4; 5,5кВт/

АИМ71А4 0,55 1,35-2,10 450-460 46,5

АИМ80МВ2 2,2

3000

2,00-2,40 1700-1800

103

58

ВЦ 14-46-2,5Р-01; 
ВЦ 14-46-2.5РК1-01; 
ВЦ 14-46-2,5РЖ2-01; 

ВЦ 14-46-2,5РК1Ж2-01

AHM90L2 3 2,40-3,20 1850-2000 87
ЗАО «Крюковский вентилеторный 

завод», г. Чехов- 
/N 0,37; 0,55; 2,2; 3; 4; 5,5кВт/

AHM100S2 4 3,20-4,10 2020-2040 102

AHM100L2 5,5 4,10-4,50 2040-2000 102

ВР280-46-3.15.В (ВЦ 14-46-3,15.В) 
ВР280-46-3.15.ВЖ 
(ВЦ 14-46-3,15.ВЖ); 
ВР280-46-3.15.ВК1 
(ВЦ 14-46-3,15.ВК1); 

ВР280-46-3.15.ВК1Ж 
(ВЦ 14-46-3.15.ВК1Ж)

АИМ71В6 0,55 1000 1,35-2,70 310-370 83 57

ООО «ВЕЗА», г. Москва 
(ВР280-46-3,15 аналог ВЦ 14-46-3,15 

N 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2кВт/

АИМ80МА6 0,75 2,70-3,35 370-360 65,5

АИМ80МА4 1,1

1500

2,09-2,55 735-790

92

65,5

ВЦ 14-46-3,15Р-01; 
ВЦ 14-46-3,15РК1-01; 
ВЦ 14-46-3,15РЖ2-01; 

ВЦ 14-46-3,15РК1Ж2-01;

АИМ80ВВ4 1,5 2,55-3,40 790-860 68,5
ЗАО «Крюковский вентилеторный 

завод», г. Чехов -
/N 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2кВт/

AHM90L4 2,2 3,30480 860-885 97

ВР280-46-4.В (ВЦ 14-46-4.В); 
ВР280-46-4.ВЖ (ВЦ 14-46-4.ВЖ);

АИМ80МВ6 1,1

1000

2,65-3,60 506-580

90

88,5
ООО «ВЕЗА», г. Москва 

/ВР280-46-4 аналог ВЦ 14-46-4- 
N 1,1; 1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5кВт/

AI4M90L6 1,5 3,50-4,50 590-650 117,5
ВР280-46-4.ВК1 (ВЦ 14-46-4.ВК1); 

ВР280-46-4.ВК1Ж 
(ВЦ 14-46-4.ВК1Ж)

AHM100L6 2,2 4,50-6,60 660-655 133

ВЦ 14-46-4Р-01; АИМ1001.4 4

1500

4,20-5,70 1250-1420

101

133
ЗАО «Крюковский вентиляторный 

завод», г. Чехов -  
/N 1,1; 1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5кВт/

ВЦ 14-46-4РК1-01; АИМ112М4 5,5 5,70-7,60 1420-1540 159,5
ВЦ 14-46-4РЖ2-01; 

ВЦ 14-46-4РК1Ж2-01 AHM132S4 7,5 7,40-10,40 1600-1560 196,5



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Ц  14-46

Тип вентилятора 
Исполнение 1

Двигатель Частота Производи
тельность, 

тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Уровень 
звуковой 
мощнос
ти, дБа

Масса,
кг Завод-изготовитель

Тип мощн.,
кВт

вращения
двигателя,

об/мин
ВР280-46-5.В (ВЦ 14-46-5.В); 

ВР280-46-5.ВЖ (ВЦ 14-46-5.ВЖ); 
ВР280-46-5.ВК1 (ВЦ 14-46-5.ВК1); 

ВР280-46-5.ВК1 Ж 
(ВЦ 14-46-5.ВК1Ж)

АИМ132М4 11

1500

9,40-11,0 2180-2370

98

226
ООО «ВЕЗА», г. Москва 

/ВР280-46-5 аналог ВЦ 14-46-5-
N 4; 5,5; 7,5 кВт/

AHM160S4 15 11,0-14,50 2380-2500 302

АИМ160М4 18,5 14,50-17,00 2500-2540 333

ВЦ 14-46-5Р-01; 
ВЦ 14-46-5РК1-01; 
ВЦ 14-46-5РЖ2-01; 

ВЦ 14-46-5РК1Ж2-01

AHM180S4 22 17,00-19,00 2560-2580 363 ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов- 

/4; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30кВт/АИМ180М4 30 19,00-21,10 2570-2650 398

АИМ112МВ6 4
1000

6,60-8,80 950-1060
108

183
ОАО «МОВЕН», г. Москва-

/4; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30кВт/ВЦ 14-46-5В1; ВЦ 14-46-5В1Ж2; 
ВЦ 14-46-5В4; ВЦ 14-46-5В4Ж2

AHM132S6 5,5 8,80-11,50 1070-1120 217
АИМ132М6 7,5 11,50-14,00 1120-1130 226

ВР280-46-6,З.В (ВЦ 14-46-6,3.В); 
ВР280-46-6,З.ВЖ (ВЦ 14-46- 

6,З.ВЖ); ВР280-46-6,З.ВК1 (ВЦ 14- 
46-6.3.ВК1); ВР280-46-6,З.ВК1Ж 

(ВЦ 14-46-6,3.ВК1Ж)

АИМ132М8 5,5

750

9,20-14,00 830-950

98

276
ООО «ВЕЗА», г. Москва 

/ВР280-46-6.3 аналог ВЦ 14-46-6,3 
-N  5,5; 7,5; 11 кВт/

AHM160S8 7,5 14,00-17,50 980-1020 353

АИМ160М8 11 17,50-21,30 1020-1035 383

ВЦ 14-46-6,ЗР-01; 
ВЦ 14-46-6, ЗРК1 -01; 
ВЦ 14-46-6,ЗРЖ2-01; 

ВЦ 14-46-6, ЗРК1Ж2-01

АИМ160М6 15

1000

16,00-21,00 1710-1800

108

383 ЗАО «Крюковский вентилятор- 
ный завод», г. Чехов- 

/N 5,5; 7,5; 11; 11; 15; 18,5; 22кВт/AHM160S6 11 21,70-16,00 1555-1710 353

ВЦ 14-46-6,ЗВ1; ВЦ 14-46- 
6.3В1Ж2; ВЦ 14-46-6,ЗВ4; 

ВЦ 14-46-6, ЗВ4Ж2

АИМ160М6 15 16,00-21,00 1710-1800 383
АИМ180М6 18,5 21,00-25,00 1790-1810 448 ОАО «МОВЕН», г. Москва-

ЛЧ 5,5; 7,5; 11; 11; 15; 18,5; 22кВт/АИМ200М6 22 25,00-29,50 1830-1850 503
ВР280-46-8.В (ВЦ 14-46-8.В); 

ВР280-46-8.ВЖ (ВЦ 14-46-8.ВЖ); 
ВР280-46-8.ВК1 (ВЦ 14-46-8.ВК1); 

ВР280-46-8.ВК1 Ж 
(ВЦ 14-46-8.ВК1Ж)

АИМ180М8 15

750

19,30-24,50 1315-1460 549
ООО «ВЕЗА»,г. Москва 

/ВР280-46-8 аналог ВЦ 14-46-8- 
N 15; 18,5; 22; 30 кВт/АИМ200М8 18,5 24,50-28,20 1500-1530 604

ВЦ 14-46-8.В1; ВЦ 14-46-8.В1Ж2; 
ВЦ 14-46-8.В4; ВЦ 14-46-8.В4Ж2 AHM200L8 22 28,20-33,00 1530-1620 644 ОАО «МОВЕН», г. Москва- 

/N 15; 18,5; 22; 30; 37; 45кВт/
ВЦ 14-46-8Р-01; 

ВЦ 14-46-8РК1-01; 
ВЦ 14-46 -8РЖ2-01; 

ВЦ 14-46-8РК1Ж2-01

АИМ225М8 30 33,00-41,50 1620-1650 694 ЗАО «Крюковский вентилятор
ный завод», г. Чехов- 

/N 15; 18,5; 22; 30; 37; 45кВт/
АИМ225М6 37

1000
26,00-32,00 2400-2600 694

AHM250S6 45 32,00-38,00 2600-2750 919

Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 взрывозащищенные и взрывозащищенные из алюминиевых сплавов могут комплектоваться не только элек
тродвигателями серией АИМ. но и электродвигателями серий В, BA, АВМ и др. в зависимости о т  завода-изготовителя.



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Ц  14-46

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЗРЫВОЗАШИШЕННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ типа ВЦ 14-46 - КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 1

Тип вентилятора 
Исполнение 1

Двигатель Частота враще- 
ния двигателя, 

об/мин

Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Масса,
кг Завод-изготовительТип мощи.,

кВт

ВЦ 14-46-2И1-01А
В63А4 0,25 1500 0,82-1,00 268-300 28,5 ЗАО «Крюковский вентиляторный 

завод», г. Чехов- 
/0,25; 0,37; 1,1; 1,5; 2,2кВт/

В63В4 0,37 1,00-1,40 300-315 30,5
В71В2 1.1

3000

0,95-1,55 980-1150 33,3

ВЦ 14-46-2В2 В80А2 1,5 1,55-1,95 980-1150 41,0 НПФ «ТЕП ЛО М А Ш », г. Санкт-Петербург- 
/0,25; 037; 1,5; 2,2кВт/

ВЦ 14-46-2ВКЗ В80В2 2,2 1,95-2,60 1250-1300 44,0 ООО «ВЕЗА», г. Москва -  
/0,25; 0,37; 1,1; 1,5; 2,2кВт

ВЦ 14-46-2,5И1-01А АИМ63В4 0,37
1500

1,00-1,35 400-450 32,1 ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», 
г. Чехов- /0,37; 0,55; 2,2; 3; 4; 5,5кВт/

ВЦ 14-46-2,5И1 АИМ71А4 0,55 1,35-2,10 450-460 36,1 ОАО «В ЕН ТА », г. Нижняя Тура -  
/0,37; 0,55; 2,2; 3; 4; 5,5кВт/

ВЦ 14-46-2.5ВКЗ
АИМ80В2 2,2

3000

2,00-2,40 1700-1850 44,3 ООО «ВЕЗА», г. Москва -  
/0,37; 0,55; 2,2; 3; 4; 5,5кВт/AHM90L2 3 2,40-3,20 1850-2000 76,8

ВЦ 14-46-2,5В2 AHM100S2 4 3,20-4.10 2020-2040 92,4 НПФ «ТЕП ЛО М А Ш », г. Санкт-Петербург- 
/0,55; 0,75; 3; 4; 5,5кВт/AHM100L2 5,5 4,10-4,50 2040-2000 98,4

ВЦ 14-46-3,15И1-01А
АИМ71В6 0,55

1000
1,35-2,70 310-370 43 ЗАО «Крюковский вентиляторный 

завод», г. Чехов- 
/0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2кВт/

АИМ80А6 0,75 2,70-3,35 370-360 51

ВЦ 14-46-3,15.ВКЗ АИМ80А4 1.1

1500

2,09-2,55 735-790 51 ООО «ВЕЗА», г. Москва -
/0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,кВт/

ВЦ 14-46-3,15.В2 АИМ80В4 1.5 2,55-3,40 790-860 51 НПФ «ТЕП ЛО М А Ш », г. Санкт-Петербург- 
/0,55; 0,75; 1,5; 2,2кВт/

ВЦ 14-46-3.15И1 AHM90L4 2,2 3,30-4,80 860-385 84 ОАО «В ЕН ТА », г. Нижняя Тура -  
/0,55; 0,75; 1,1; 13; 2,кВт/

ВЦ 14-46-4И1-01А
АИМ80В6 1.1

1000

2,65-3,60 506-580 60 ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов- 

/1,1; 1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5кВт/
AHM90L6 1,5 3,50-4,50 590-650 92

ВЦ 14-46-4ВКЗ AHM100L6 2,2 4,50-6,60 660-655 113 ООО «ВЕЗА», г. Москва- 
/1,1; 1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5кВт/

ВЦ 14-46-4В2 AHM100L4 4,0
1500

4,20-5,70 1250-1420 113 НПФ «ТЕП ЛО М А Ш », г. Санкт-Петербург 
-/1,5; 2,2;4; 5,5; 7,5кВт/

ВЦ 14-46-4И1 АИМ112М4 5,5 5,70-7,60 1420-1540 134 ОАО «В ЕН ТА », г. Нижняя Тура -  
/1,1; 1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5кВт/AHM132S4 7,5 7,40-10,40 1600-1560 171

ВЦ 14-46-5И1-01А АИМ112МВ6 4

1000

6/40-8,70 1000-1190 142 ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов- /4; 5,5; 7,5кВт/

ВЦ 14-46-5ВКЗ
AHM132S6 5,5 8,70-11,00 1190-1250 176

ООО «ВЕЗА», г. Москва -/4; 5,5; 7,5кВт/

ВЦ 14-46-SB2 НПФ «ТЕП ЛО М А Ш », г. Санкт-Петербург 
- /4; 5,5; 7,5кВт/



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Ц  14-46 34
Тип вентилятора 

Исполнение 1

Двигатель Частота враще- 
ния двигателя, 

об/мин

Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Масса,
кг Завод-изготовитель

Тип мощн.,
кВт

ВЦ 14-46-5И1 АИМ132М6 7,5 1000 11,00-14,10 1250-1300 185 ОАО «ВЕНТА», г. Нижняя Тура 
-/4; 5,5; 7,5; 11кВт/

ВЦ 14-46-5В2 AHM160S6 11 11,5-14,0 1120-1130 232 ОАО «МОВЕН», г. Москва -/4; 5,5; 7,5кВт/

ВЦ 14-46-6, ЗИ1-01А АИМ132М8 5,5

750

7,70-14,60 752-978 219 ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов -/5,5; 7,5; 11кВт/

ВЦ 14-46-6, ЗВКЗ
AHM160S8 7,5 14,60-19,00 978-1030 281

ООО «ВЕЗА», г. Москва -/5,5; 7,5; 11кВт/

ВЦ 14-46-6, ЗВ2 НПФ «ТЕПЛОМАШ», г. Санкт-Петербург 
-/5,5; 7,5; 11 кВт/

ВЦ 14-46-6,ЗИ1 АИМ160М8 11 19,00-21,50 1030-1040 321
ОАО «ВЕНТА», г. Нижняя Тура -

/5,5; 7,5;11кВт/
ВЦ 14-46-6,ЗВ2 ОАО «МОВЕН», г. Москва- /5,5; 7,5; 11кВт/

ВЦ 14-46-8И1-01А АИМ180М8 15

750

19,50-28,00 1300-1500 400 ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов-/15; 18,5; 22; 30кВт/

ВЦ 14-46-8ВКЗ АИМ200М8 18,5 28,00-32,00 1500-1530 525 ООО «ВЕЗА», г. Москва /15; 18,5; 22; 30кВт/

ВЦ 14-46-8.И1 AI4M200L8 22 32,00-37,00 1530-1550 565 ОАО «ВЕНТА», г. Нижняя Тура -  
/15; 18,5; 22; 30кВт/

ВЦ 14-46-8В2 АИМ225М8 30 37,00-45,00 1550-1580 615 ОАО «МОВЕН». г. Москва/15; 18,5; 22; 30кВт/

типа ВР-14-46 И ВЦ 14-46 -/КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 1/ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Г П  УЧРЕЖДЕНИЯ У Ю  400/4. г. ПЛАВСК
Тип вентилятора 

Исполнение 1
Двигатель Частота вращения 

двигателя, об/мин
Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное давление, 
Па

Виброизоляторы Мае-
са.кг

Цена, руб. с 
НДС /01.01.07r./Тип мощи., кВт тип кол-во

ВЦ 14-46-2,5Б 
ВР 14-46-2,5М

АИР71А4 0,55 1350 1,2-1,85 435-465

ДО 38 4

27,1 4838
АИР71В4 0,75 1350 1,95-2,37 455-440 27,4 4838
AHP90L2 3,0 2850 2,36-2,6 1930-2030 36,6 5 900

AHP100S2 4,0 2850 2,8-3,9 2010-2050 42,1 6 608
AHP100L2 5,5 2850 3,9-5,0 2050-1970 48 6 726

ВЦ 14-46-3,155 
ВР 14-46-3,15М

АИР71В64 0,55 920 1,44-2,6 330-375

ДО 38 4

34 5 900
АИР80А6 0,75 920 2,8-3,36 380-375 36,2 6 254
АИР80В4 1,5 1400 2,22-3,85 775-890 38,4 6 490
AHP90L4 2,2 1400 3,85-5,2 910-900 43,2 6 785

ВЦ 14-46-45 
ВР 14-46-4М

АИР80В6 1,1 920 3,4-4,0 535-575 ДО 39 4 50 7 493
AHP90L6 1,5 930 4,0-5,4 583-645 58,7 7 788

AHP100L6 2,2 930 5,4-7,26 650-635

ДО 39 4

68,7 7 788
AHP100L4 4,0 1430 5,18-6,5 1250-1380 68,7 9 086
АИР112М4 5,5 1430 6,5-9,0 1420-1500 88,9 9 499
AHP132S4 7,5 1430 9,0-11,1 1520-1480 109,5 10 502

ВЦ 14-46-55 
ВР 14-46-5М

АИР112МВ6 4,0 950 6,6-8,8 940-1050
ДО 40- 5

129 12 685
AHP132S6 5,5 960 8,8-11,5 1070-1120 150 12 685
АИР132М6 7,5 970 11,5-14,0 1140-1130 166 13 452



Тип вентилятора Двигатель Частота вращения Производитель- Полное давление, Виброизоляторы Мае- Цена, руб. с
Исполнение 1 Тип мощн., кВт двигателя, об/мин ность, тыс. м3/ч Па тип кол-во са.кг НДС /01.01.07г./

ВЦ 14-46-5Б 
BP 14-46-5М

АИР132М4 11 1460 9,4-11,0 2200-2380 166 14101
AHP160S4 15 1460 11,0-14,5 2380-2500 ДО 40- 5 218 17 228
АИР160М4 18,5 1460 14,5-17,0 2500-2540 243 18 408
АИР132М8 5,5 730 8,2-14,0 840-960 214 16 992

ВЦ 14-46-6,35 
ВР 14-46-6, ЗМ

AMP160S8 7,5 730 14,0-17,5 980-1020 256 19116
АИР160М8 11 730 17,5-21,3 1020-1035 д о  41 5 281 24 072
AHP160S6 11 975 12,7-16,0 1540-1700 268 24 072
АИР160М6 15 975 16,0-21,0 1700-1790 293 24 072

В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Ц  14-46 Ъ %

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЗРЫВОЗАШИШЕННЫЕ КОРРОЗИЙНОСТОЙКИЕ С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ГО КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ типа ВР-14-46 - ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Г Л  УЧРЕЖДЕН И Я УЮ 400/4. г. ППАВСК
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Двигатель Частота
вращения
двигателя,

об/мин

Произ
води

тельность 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Мас
са, кгТип МОЩН.,

кВт

АИМ71А4 0,55 1350 1,1-1,5 430-460 34,3
АИМ71В4 0,75 1350 1,9-2,3 460-435 35,3
AHM90L2 3,0 2850 2,4-2,8 1905-1990 66,6

AHM100S2 4,0 2850 2,8-3,6 2020-2100 77,7
AHM100L2 5,5 2850 3,6-4,9 2050-1940 83
АИМ71В64 0,55 920 1,4-2,8 315-365 43,4
АИМ80А6 0,75 920 2,8-3,4 390-365 49,4
АИМ80В4 1,5 1400 2,2-3,8 760-875 52
AHM90L4 2,2 1400 3,8-5,1 880-870 74,8
АИМ80В6 1.1 920 3,4-4,1 540-590 51,8
AHM90L6 1,5 930 4,1-5,4 590-630 73,8

AHM100L6 2,2 930 5,4-7,3 665-650 90,1
AHM100L4 4,0 1430 5,2-6,4 1270-1380 90,1
АИМ112М4 5,5 1430 6,4-8,7 1420-1530 103,7
AHM132S4 7,5 1430 8,7-11,1 1555-1500 143,3

АИМ112МВ6 4,0 950 6,6-8,8 950-1060 142
AHM132S6 5,5 960 8,8-11,5 1070-1120 186
АИМ132М6 7,5 970 11,5-14,0 1120-1130 200
АИМ132М4 11 1460 9,4-11,0 2180-2370 200
AHM160S4 15 1460 11,0-14,5 2380-2500 245
АИМ160М4 18,5 1460 14,5-17,0 2500-2540 245
АИМ132М8 5,5 730 9,2-14,0 830-950 219
AHM160S8 7,5 730 14,0-17,5 980-1020 296
АИМ160М8 11 730 17,5-21,3 1020-1035 315
AHM160S6 11 975 12,7-16,0 1550-1710 295
АИМ160М6 15 975 16,0-21,0 1710-1800 295

■ Схема распояохених фундаментных 
болтов

Обюаячеам
вентиляторе

В-Ц14-46-2^6Б
ВР-14-46-2.5М
BP-1+46-2JK

А , В Н h L 1
f  “  -  

D A*

162J 480 532 326 506 143 250 280

В-Ц14-46-3.15Б
ВР-14-46-3.15М 208 602 650 410 693 166 315 345 200
ВР-14-46-3.15К

! В-Ц14-46-4Б
: ВР-14-46-4М 260 742 803 500 829 197 400 430 200
1 ВР-14-46-4К
В-Ц14-46-5Б
BP-J4-46-5M 325 919 923 600 896 232 500 530 • 300
ВР-14-46-5К 1 J

В-Ц14-46-6.3Б
. . .  . j

:
ВР-14-46-6.3М 1 409,5 1146 1152 745 1010 277 | 630 ! 660 : 400
ВР-14-46-6.3К | 1 1 1

у<& )'

■LuX

-!/S“

Обозначение
вентилятора

В-Ц14-46-2,566 '  
ВР-14-46-2.5М 
ВР-14-46-2.5К 
В-Ц14-46-3.15Б 
BP-14-46-3.1SM 
ВР-14-46-3.15К 

|В-Ц14-46-46 
I ВР-14-46-4М 
, ВР-14-46-4К 
Г В-Ц14-46-56 " "  
ВР-14-46-5М 

! ВР-14-46-5К 
; В-Ц14-46-6.3Б 
ВР-14-46-6.3М 
ВР-14-46-6,ЗК

Аз n
- -

П Г
1 -  - -

c, C, . d

200 8 175 260 400 1 8 10

255 12 220,5 340 560 2 8 10

310 12 280 370 650 2 8 10

380 16 350 390 730 3 16 14

470 20 441 480 900 4 [ 16
i

14

; а, ! Сз
_i ;

7  : 116  

= 7  143

■! ' i -
! 7 ! 183

-!
j  7  ' 2 3 0

| I
7  285



Обозначение
Црнтимт/я А, А, Aj А( Ац А] в, Ь 4 а2 Нщ, Нг 4мг 1, е В, п

8-014-46-2 130 170 85 - 290 135 - 392 140 235 203 437 167 510 1325
+2 +/Р

70 Si 8

Ш-46-2.5 162,5 205 100 - 260 400 121 480 175 280 253 558 208 575 1525
+/

V B *
+V 

25 " 8

W-46-H5 208 255 200 100 МО 560 145 602 224 345 323 687 255 695 177
+’ 

i t -01
+» 

32 Ц 12

В-Ц14-46-4 260 310 200 100 370 650 т 742 280 430 403 887 291 867 2055
*2

7 -01
+15

m lL. 12

В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Ц  1 4 -4 6 33
Исполнение 1 ВЦ14-46 №2 -*• №4

L.

* *pv:
<
£ й т щ6 '  ‘

Л, СП0

Р М М Э й
S F  • Н

та равиеяаши»1шщгтб 
лоб декмимвОлю

(Ватте
кнштт А А At А, А А А Д *, % Д Д Д- Н L Ц h в е е, t п «1 4

в 8-ЩМ6-5 324 300 40 ЗВО 40 600 95 96 354 352 530 50 990 ж 025 252 7 О 50 ОО 3 О 7
2*Wt&КзпЖ1Щ 
4 ЭИВЦаиМ11ШЬ

В-ЦН-46-6,3 40 400 35 410 460 650 63 тз 448 445 660 640 т 428 1250 ЗОВ 7 О 63 ПО 4 20 7
50шч
6 Вифшкптрры7 Окра В-ЦИ-46-8 520 600 60 600 606 03) 212 изо 557 553 850 820 изо 534 ООО 328 О О 4И 80 60 4 О D

Положения корпуса вентиляторов В-Ц14-46 (вид Б) 
Правого вращения

оПр90° Пр135° Пр180° Пр270° Пр315°

ПвО". Л0“ Пр45°. Л45° Пd90“. Л9(Г
В Ь Н В Ь Н В Ь И

В-Ц14-46-5 915 389 345 940 357 612 790 454 526
В-Ц14-46-6.Э 1143 487 428 1052 447 760 985 564 656
В-Ц14-46-8 1450 614 534 1328 564 965 1247 714 836

' Ш

Пв135“.Л135" Пп270”. Л270» Пр315".Л315"
В Ь Н В Ь И В ь Н

B-U14-46-5 1032 420 482 790 454 389 1032 420 357
B-U 14-46-6.3 1286 526 60S 985 564 487 1286 526 447
B-UI4-46-8 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564

М5°

Левого вращения

A W  т °  А Ж /7270° т °

ПпО’. Л0° По45*.№15“ П|«90Р.Л90*
В ь tf В Ь И В Ь н

В-Ц14-46-2 392 151 167 327 139 279 342 176 227
В-Ц 14-46-2.5 480 189 208 408 173 335 417 220 276
В-Ц14-46-3.15 602 238 245 615 218 413 516 277 342В-Ц14-46-4 742 301 291 648 273 500 642 351 428

Для вентиляторов В-Ц14-46-5,6,3 и 8 положение корпуса Пр180° и Л180° по спецзаказу

Пр135°Л135® Пр180*Л180° Пв270°Л270° Пр315°.Л315*
В Ь И В Ь Н В Ь Н В Ь иВ-Ц14-46-2 441 164 189 392 151 ЗМ 342 176 151 441 164 139В-Ц14-46-2.5 535 204 335 Щ 173 234 417 219 189 539 204 173В-Ц14-4 6-3.15 670 258 297 602 253 295 516 277 238 670 258 218В-Ц14-46-4 856 322 376 742 313 363 642 351 301 856 322 273



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Ц  1 4 - 4 1 »

Типоразмер
вентилятора А А1 А2 АЗ А4 AS А6 А7 А8 А9 А10 A11max С С1 с2 СЗ С4 с5 d

ВЦ14-46-10
ВЦ14-46-10К 2608 1825 647 100 695 648 1562 505 115 1500 854 1360 2568 730 850 434 834 423 24

ВЦ14-46-12.5
ВЦ14-46-12.5К 4015 2268 812 160 785 806 2335 594 168 2280 1175 2300 3956 1111 1300 676 1146 510 28

Вентилятор правого вращения Вентилятор левого вращения
________А1 ______ А1

---1 h r  ■ 1 Г> •Г"-----1—--- ■ --- LJ---- L.____
A .— 1— ,  т

si
A

sl2 -----1----- ■
Ad

---------------- M ________

Фланец выходной 

ВЦ14-46-10 ВЦ14-46-12.5
Фланец входной 

ВЦ14-46-10 ВЦ14-46-12.5

Схема расположения отверстий 
для крепления вентиляторов0 . UI1Л RUOIII1ВПЛЛ BBnifHUIIUUVD

О ОТВ-0О .

...........
осыюрпуса5,____ J j  о

И сполнение 5

ВЦ 14-46-2.. .12 ,5  
_________В



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВЦ 14-46 3 4 Г

В Ц  14-46-2 исполнение  1 В Ц  14-46-2 ,5  исполнение  1 В Ц  14-46-3,15 исполнение  1 В Ц  14-46-4 исполнение  1

В -Ш 4 -4 Б -5
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВЦ 14-46
вентиляторы центробежные
с р е д н е г о  д а в л е н и е  В Ц  1 4 - 4 6  ( В Р - 3 0 0 - 4 5 )

Виброизоляторы

Марка
аянт-ра

Эл. даагатапь Цми.ру8.
Марка KOft-OO

ВЯОМПЛ.
! Цаиаэа 
1 urn, руб.N, квт ОВ/мим Обычно* Корреа. варыа.

раэмиюд
Взрыв

алюминий

ВЦ 14-46-2

0,18 1500 4086 83И ш Г 8956 ДО-38 4 108
о д Г 1800 4140 8588 8246 В956 ДО-38 4 < 188

-fl.17 1600 Т58У кпл 8366 8956 ДО-38 4 mb
1.8 3000 -----------3S3T 10883 9228 11422 Д$-38 4 108
г л 3000 -----------М Т ioooi 1J422 . Дб-38 4 108

ВЦ 1*46-2,5

0Г65 1500 5566 10860 8948 М ОИ ДО-38 4 10В
0.75 1500 8ЭД 10880 i w V 11033 ДО-38 4 108

Э 3000 Я з Г 12920 12172 15276 4 108
4 3000 Н о т 13777 16405 ДО-39 4 455

5,5 3000 7Й98 14242 17912 ■ ДР-39 4 136

ВЦ 14-46-3,15

0,55 1000 17347 10926 Т5Й7 ДО-38 4 108
075 1000 Тгоз 17347 11309 12552 ДО-38 8 - - J F —
1.5 1500 ТЗвв 16060 12904 13109 -ДОлЗВ 4 108
2Л 1500 5 5 » 18846 13602 14927 ■ДР-и 4 -S S L

ВЦ 14-46-4

1Л 1000 МОТ 25*29 15767 16874 ДО-39 8— 138
2.2 1000 Ш 72 25129 18718 20248 ж ______i -
4 1500 Шот 26556 19544 22272 -ДР31 4 136

5.8 1500 1Й17 28842 22827 27529 ДО-40 ______1— 154
7Л 1500 Ш1Т 28642 22627 27529 ДО-40 4 — 108—

ВЦ 14-46*5

4 1000 ШТУ 32624 25415 26933 лом -Д— -1 5 4
94 1000 1ВИ1 32707 25415 28933 0 0 4 0 5 154.,
7.6 1000 ЗИвГ ” 52767 27771 28101 5 - 177 _

i i 1500 — ШГ Uizi 28479 34397 Д<Ы1 В— ■ .ж . -

15 1S00 25848* 42955 35200 36850 JP J1 - 5 - 177
1в.5 1500 — ГОИ* 4 Ш о 35200 38500 ДО-81 5 177...
22 1500 — явят 48810 38810 44440 - Д О - « 5 254
30 1500 31445 Slfio 40700 47300 J&M. 5 254

I

ВЦ 14466.3

5,5 750 — Я П Г 49329 36638 39199 ДО-41 5 .. Ж -
750 27830 90023 37688 39820 _ДО-41 5 -Ш -.

11 750 ------5ТГ5Г Я Ш — 41580 44990 дочг 5 ■ г у . ,
“Т Т " 1000 ! 31105 1 OT290 ~ iisn 44990 -Я С И 2 ■В— 1■ 254,

1боо !------5 Я Я Г 59400 К Ы Ш  Н Ш 1 Ш И  WI3Z3 5 264
1000 ----- 3353Г 83800 5 254

22 1000 ----- i W 1 ЫШ  1 58400 1 60500 1 ДО-421 5 254

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
тг', f 'J f

i

ВЦ 14-46-2 

ВЦ 14-46-2,5 

З Ц 14-46-3,1£ 

B U 14-46-4 

ВЦ 14-46-5 

BU 14-43-6,3 

ВЦ 14-46-8 

ВЦ 14-46-1U 

ВЦ 14-46-12,5

Уц»

1550-1870
1871-3450
1000-1600
1601-2800
800-1400
1401-2150
600-1300
1301-1720

500-700
701-1400
400- 700 
701-1100 
300-700 
701-880 
250-400
401- 700 
220-400 
401-490

8

10

8

10

•8

10

-8

10

-7
-8
-7
-8

-7
-8
-3

-7
-3

-7

-7
-8

-7
-8

-7
-8

-7
-8

-3

-7
-3

-7
-3

-7
-1

-3

-1

-3

|1 

-3 
-7 
-3  

-7  
-6  

-7 
-3  

-7 
-1  

-3  

-1 
-3  
-1 
-3  
5 

-1  

-5  
-1

ЦЦ1

-1
■3
-1
-3
-1
-6

-1
-3
-5
-1

-5
-1
-5
-1

-9
-5
-9
-5

1 0 0 0 . 1 2 0 0 0 ;

-4
-1
-5
-1
-5
-1

-5
-1
-9
-5
-9
-5
-9
-5
12

-9
-12
-9

•9
-4
-9
5

-9
-5
-9
-5
12

-9
12

-9
12

-9
16

-12
■16
-12

в Щ М !

14
10 

14 
12 

14 
11 

14 
I0  

16 
14 
16 
1 4  

■16 
■14 
2 0  

16 
-20

• т у

2 2

2 0

2 2

21

2 2

2 0

2 2

2 0

2 0

2 2

20

2 2

2 0

2 2

25
2 0

•25
-20

№ вентилятора Мощность 
двигателя, кВт

Частота прощения 
ал. двит. об/мин

u е на . р уб . i
общепромышленные вэрыжиащи1Цг1П1140

Сталь К1 В ВК1

2.5
0 .^ : 6.55:6.75 1500 6248 13000 9460 15890

2.2:3 3000 74W 15000 11533 17500
4:5.5 3000 8096 150б0 14905 18630

315
0,55.0.75 W00 7546 18900 104б0 20700

U 1 .5 1500 7555 18900 12980 20700
226002.2:3 1500 8305 20600 13965“

4
1,1:1.5:2л 1000 10250 27432 15160 33285

3:4 1500 10354 28666 " ~IS!.I5 34410
____ i s i L S ____ 1500 12204 29775 24400 35SW

5

3.4.5.5 1000 13980 32140 25870 38950
7.5 WOO 14320 33340

34860
27045

” 271350
38950 
40Ю0 ~11 1500 15540

15.18.5 1500 12500 36360 35440 49580
22 1500 26000 42080 37580 51390
30 1500 30200 42990 45870 52820

63

4.5.5 756 20150 49900 “ 5Ш о“ 56330
7.5 750 ' » 9 5 0 52090 34365 57790
И WOO 22950 52090 34365 5/790
П 756 24970 53900 34470 61515
15 1000 24970 53900 3*470 61515

18.5 woo 29856 58050 46275 74700
22 woo 34150 59480 64870 79920
30 1566 38300 62480 66220 85920

8

15 >50 34620 88950 58200 86150
18.5 750 40860 91925 58200 93250
22 756 42800 91925 бЧОбО 9Э8Ю
30 Tso 50490 99970 73600 120000
37 1000 50490 99970 78600 120000
45 Й55 Й6№' 107030 97700 139000

Юисл.5

4:5.5.7.5:11:15 750 Ш 56 160300 - -
18.5.22 750 85090 1781Й0 - -

30; 37.45 750 11>556 235900 - -
55; 75 750 139690 279380 - -

17 С ю т С
7.5; *1; 15; 18.5; 

22:30:37 750 163040 326080 - -

45 >50 178880 357760 - -
55.75 756 193760 387520 - -
90: ПО 756 < 208400 416800 — —

Примечание:
и "  В е л и ч и н а  с у м м а р н о г о  у р о в н я  з в у к о в о й  м о щ 

н о с т и  в е н г и г о п о р а ^ д Б А  н а  с т о р о н е  н а г н е т а ш !  м о 

ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н а  и з  д и а г р а м м ы  а э р о д и н а м и ч е с -  

к и х  х а р а к т е р и с т и к  к а ж д о г о  т и п о р а з м е р а  в е н т и л я т о р а .  

Д л я  о п р е д е л е н и я  у р о в н я  з в у к о в о й  м о щ н о с т и  в е н т и 

л я т о р а  L * | ,  д Б  в  о к т а в н ы х  п о л о с а х  ч а с т о т  с л е д у е т  

п о л ь з о в а т ь с я  ф о р м у л о й :

г д е  в е л и ч и н а  п о п р а в к и  А 1 ^  м а ж е т  б ы т ь  в з я т а  и з  

в ы ш е  п р и в е д е н н о й  т а б л и ц ы .



1.5. ВЕНТИЛЯТОРЫ  РАДИАЛЬНЫ Е типа ВР80-75 (ВЦ4-75) З Д

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР80-75 (BU4-75) гшедназначены для замены вентилятодов типа ВР-86-77 соответствующих типооаз 
ются вентиляторы в стационарных системах вентиляции и кондиционирования производственных, общественных и жилых зданий, а так»

водственных и санитарно технических целей.
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа BP80-7S ЯВЛЯЮТСЯ АНАЛОГОМ BL14-75: BU4-70: ВР-80-70. ВР-86-77

меров. Примени
те других произ-

люс 40°С
нения);

юдвигателя от 
верных осадков

ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ: -  низкого давления.
-  одностороннего всасывания,
-  корпус спиральный поворотный,
-  назад загнутые лопатки,
-  количество лопаток -12
-  направление вращения -  

правое (П) и левое (Л).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: - темпеоатуоа огоужаюшей соеды от минус 40°С до  п
(до плюс 45°С для вентиляторов тропического испол

- умеренный и тропический климат;
-  2-я и 3-я категории размещения, а при защите электр 

прямого воздействия солнечного излучения и атмосф 
для умеренного климата 1-я категория размещения.

Т У  ВЕНТИЛЯТОРА ВР80-75 (ВЦ4-75), 
номер вентилятора ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ Конструктивное

исполнение
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «КРЮ КОВСКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫ Й ЗАВОД», г. ЧЕХОВ

ТУ  4861-010-00270366-94 
/№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5/

общего назначения из углеродистой стали (С); 
общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (СЖ2); 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К1); 
коррозионно-стойкие теплостойкие из нержавеющей стали (К1Ж2)

1 -(...-01) и 
5-(...-02)

ТУ  4861-012-00270366-94 
/№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5/

взрывозащищенные из разнородных металлов (Р); 
взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (РЖ2); 
взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (РК1); 
взрывозащищенные коррозионно-стойкие теплостойкие из нерж. стали (РК1Ж2)

1

ТУ  4861 -011 -00270366-94 
/№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5/ взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (КЗ) 1

ТУ  4861-010-00270366-94 /№ 16/ общего назначения из углеродистой стали (С); 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К1);

5 -
(С-01; К1-01))

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО «КАЛОРИФЕРНЫ Й ЗАВОД», г. КОСТРОМА
ТУ  4861-003-35263523-01 /№2,5; 3,15; 4; 5; 6,3/ общего назначения из углеродистой стали 1

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО КОНЦЕРН «М ЕДВ ЕД Ь» тотводственный тасток №7. г. КОСТРОМА

ТУ  4861-006-32509656-2003 
/№2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16/

общего назначения из углеродистой стали; 
взрывозащищенные из разнородных металлов (В)

№ 2,5...12,5-1; 
№ 10-16-5

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО ПО «САНВЕНТИКА». г. МОСКВА

ТУ  4861-007-52462974-03 
/№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5/

общего назначения из углеродистой стали; 
общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (Ж); 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К1); 
коррозионно-теплостойкие из нержавеющей стали (К1Ж)

1

ТУ  4861-007-52462974-03 
/№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5/

взрывозащищенные из разнородных металлов (В); 
взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (ВЖ1); 
взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нерж. стали или алюминия (ВК1); 
взрывозащищенные коррозионно-теплостойкие из нержавеющей стали (ВК1Ж)

1

ТУ 4861-007-52462974-03 
/№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5/ взрывозащищенные коррозионно стойкие из алюминиевых сплавов (В2) 1



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  типа В Р 8 0 -7 5  (В Ц 4 -7 5 ) | 3 9
ТУ  ВЕНТИЛЯТОРА ВР80-75 (ВЦ4-75), 

номер вентилятора ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ Конструктивное
исполнение

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО НОВОСИБИРСКИЙ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТА Й РА » /ООО Н Э Ш  «ТАЙРА»/. г. ЬЮВОСИБИРСК

ГОСТ 5976-90 /№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5/ общего назначения из углеродистой и оцинкованной стали стали); №№ 2,5*12,5-1 
№№8*12,5-5

ТУ  4861-010-11865045-2000 
/№2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 1012.5//

коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К); 
коррозионно-стойкие из титановых сплавов 1

ТУ 4861-002-11865045-99
/№ 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5/

взрывозащищенные из разнородных металлов (В); 
взрывозащищенные из разнородных металлов коррозионно-стойкие (ВК);) 1

ТУ  4861-004-11865045-99
/№ 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5/ взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (ВА) 1

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ВЕЗА». г. МОСКВА

ТУ  4861-008-40149153-98
/№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16/

общего назначения из углеродистой стали; 
общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (Ж); 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К1); 
коррозионно-теплостойкие из нержавеющей стали (К1Ж)

1 И5

ТУ  4861-017-40149153-2000 
/№2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5/

взрывозащищенные из разнородных металлов (В); 
взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (ВЖ); 
взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нерж. стали или алюминия (ВКЗ); 
взрывозащищенные коррозионно-теплостойкие из нержавеющей стали (ВК1Ж)

1

ТЕХНИЧЕС КИЕ Х А Р А КТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТО РО В ВР-80-75 О БЩ ЕГО  Н А ЗН А Ч Е Н И Я  И  KO PPO t1ИОННОСГОЙКИХ /КО НС ТРУКТИ ВНО Е ИС ПО ЛНЕНИЕ 11

Тип вентилятора
D

коле
са

Двигатель Частота
вращения,

об/мин

Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Виброизоля
торы*

Мас
са,
кг

Завод-изготовитель
тип мощи.,

кВт тип кол.

ВР80-75-2.5;
ВР80-75-2.5К1;
ВР80-75-2.5Ж;

ВР80-75-2.5К1Ж

0,95
АИР56А4 0,12 1350 0,3-0,7 180-100

ДО-38 4

25
ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г. Чехов - 

ЛЧ 0,12; 0,18; 0,37; 0,55; 0,75/;
ООО КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома 

- ЛЧ 0,12; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75/;
ООО ПО «САНВЕНТИКА»,г. Москва -ЛЧ 0,12; 0,55/; 

ООО «ВЕЗА», г. Москва - ЛЧ 0,12; 0Д7;0,55; 0,75/; 
ОАО «КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД», г. Кострома 

-ЛЧ0,12; 0,37; 0,55; 0,75/

АИР63А2 0,37 2840 0,7-1,5 970-460 26
АИР63В2 0,55 0,7-1,5 26

1,0
АИР56А4 0,12 1350 0,4-0,8 200-119 25
АИР63В2 0,55 2840 0,8-1,7 870-514 26
АИР63А4 0,25 1500 0,4-0,9 177-128 27

1,05
АИР56В4 0,18 1350 0,4-1,0 224-130 25
АИР63В2 0,55 2840 0,9-2,0 960-560 26
АИР71А2 0,75 0,9-2,0 30

ВР80-75-3.15;
ВР80-75-3.15К1;
ВР80-75-3,15Ж;

ВР80-75-3.15К1Ж

п ос АИР56В4 0,18 1350 0,7-1,5 290-160 36 ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г. Чехов - 
ЛЧ 0,18; 0,25; 0,37; 1,1; 1,5; 2,2/;

ООО КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома 
- ЛЧ 0,18; 0,25; 0,37; 1,1; 1,5; 2,2/;

ООО ПО «САНВЕНТИКА»,г. Москва 
ЛЧ 0,18; 1,1; 1,5/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва/N 0,18;0,25;0,37;1,1;1,5; 2,2/; 
ОАО «КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД», г. Кострома 

-ЛЧ 0,25; 0,37; 1,1; 1,5/

и,ээ
АИР71В2 1,1 2850 1.4-3,1 1250-730 40

1,0
АИР56В4 0,18 1350 0,8-1,8 320-180 36
АИР71В2 1,1 2850 1,7-2,8 1390-1200 40
АИР80А2 1,5 1,7-3,7 1390-810 44

1,05

АИР63А4 0,25 1350 0,9-2,1 350-190 41
АИР63В4 0,37 0,9-2,1 41
АИР80А2 1,5 2850 1,9-4,? 1530-890 44
АИР80В2 2,2 1,9-4,2 44



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР80-75 (ВЦ4-75) JfQ

Тип вентилятора
D

коле
са

Двигатель Частота
вращения,

об/мин

Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Виброизоля
торы*

Мас
са,
кг

Завод-изготовитель
тип мощн.,

кВт тип кол.

ВР80-75-4;
ВР80-75-4К1;
ВР80-75-4Ж;

ВР80-75-4К1Ж

0,95
АИР63А6 0,18 915 0,9-2,0 220-130

ДО-38

4 55

ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г. Чехов - 
/N 0,18; 0,25; 0,37; 0,75; 1,1; 4; 5,5; 7,5/;

ООО КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома 
- /N 0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1/;

ООО ПО «САНВЕНТИКА»,г. Москва 
-/N 0,18; 0,55; 4/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва 
- /N 0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1;5,5; 7,5/;

ОАО «КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД», г. Кострома 
- /N 0,25; 0,75; 1,1; 4; 5,5; 7,5/

АИР71А4 0,55 1410 1,5-3,0 520-340 59
AHP100S2 4,0 2880 2,9-6,0 2075-1000 5 80

1,0
АИР63А6 0,18 915 1,1-2,3 240-150 4 55
АИР71А4 0,55 1420 1,7-3,4 580-375 59
AHP100S2 4,0 2880 3,4-7,0 2300-1200 5 80

1,05

АИР63В6 0,25 920 1,3-2,7 260-160
4

55
АИР71А6 0,37 59
АИР71В4 0,75 1410 2,0-4,1 640-400 59
АИР80А4 1.1 62
AHP100L2 5,5

2900 3,9-8,1 2500-1580 5
92

АИР112М2 7,5 99

ВР80-75-5;
ВР80-75-5К1;
ВР80-75-5Ж;

ВР80-75-5К1Ж

АИР71В6 0,55 920 2,2-4,5 345-200

ДО-38 7

88 ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г. Чехов - 
/N 0,55; 0,75; 1,5; 4; 2,2; 3/;

ООО КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома
- /N 0,55; 0,75; 1,5; 2,2; 3/;

ООО ПО «САНВЕНТИКА»,г. Москва -/N 0,55; 2,2/; 
ООО «ВЕЗА», г. Москва
- /N 0,55; 0,75; 1,5; 2,2; 3/;

ОАО «КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД», г. Кострома 
- /N 0,55; 0,75; 2,2; 3/

(1,99
АИР80В4 1.5 1390 3,4-7,0 820-490 93

1,0
АИР71В6 0,55 920 2,6-5,3 380-230 88
AHP90L4 2,2 1390 4,0-8,2 910-550 98

1,05

АИР80А6 0,75 920 3,0-6,1 420-250 94
AHP90L4 2,2 1390 5,0-9,5 1000-600 99

AMP100S4 3,0 1390 5,0-9,5 1000-600 116

ВР80-75-6.3; 
ВР80-75-6.3К1; 
ВР80-75-6.3Ж; 

ВР80-75-6.3К1 Ж

л ве
АИР80В6 1.1 920 4,5-9,1 540-320

ДО-41 4

148
ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г. Чехов - 

/N1,1; 1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5/;
ООО КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома 

-ЛЧ1,1;1,5;2Д 4; 5,5; 7,5/;
ООО ПО «САНВЕНТИКА», г. Москва -/N 1,5; 5,5/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва - /N 1,5; 2,2; 5,5; 7,5/; 
ОАО «КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД», г. Косгрома- 

/N 2,2; 7,5/

AHP90L6 1,5 148U,90
AHP100L4 4,0 1460 6,9-14,1 1300-780 170
АИР112М4 5,5 179

1.0
AHP90L6 1,5 920 5,2-10,6 600-390 148

АИР112М4 5,5 1460 8,0-16,4 1450-870 179

1,05
AMP100L6 2,2 950 6,0-12,3 660-390 170

AHP132S4 7,5 1455 9,3-19 1600-950 183

ВР80-75-8;
ВР80-75-8К1;
ВР80-75-8Ж;

ВР80-75-8К1Ж

АИР112МВ6 4 1000 9,5-17,0 640-570

ДО-41 5

277 ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г. Чехов - 
/N 5,5; 7,5/;

ООО КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома 
- /N 3; 4; 5,5; 7,5/;

ООО ПО «САНВЕНТИКА», г. Москва -/N 5,5; 7,5/; 
ООО «ВЕЗА», г. Москва - /N 3; 4; 5,5; 7,5/

AHP132S6 5,5 960 7,7-19,0 900-440 284
1,0 AHP132S6 5,5 960 9,0-22,0 1000-490 287

1,05
4А112МВ8 3 750 7,56-10,6 717-680 301

АИР132М6 7,5 960 104,-25,5 1100-540 290



1 В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Р 8 0 -7 5  (BLIЙ -7 5 ) I  У/ ~1
Тип вентилятора

D
коле

са

Двигатель Частота
вращения,

об/мин

Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Виброизоля
торы*

Мас
са,

кг
Завод-изготовитель

тип мощи.,
кВт тип кол.

ВР80-75-10; 
ВР80-75-10К1; 
ВР80-75-10Ж; 

ВР80-75-10К1Ж

0,98

АИР132М8 5,5 730 12,9-27,5 790-410

ДО-43 4

545"

ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г. Чехов - 
/N 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22/;

О О О  КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома 
-/N5,5; 7,5; И ; 15; 18,5; 22/;

ООО ПО «САНВЕНТИКА»,г. Москва 
-/N7,5; 11; 15; 18,5; 22/;
ООО «ВЕЗА», г. Москва 

/N5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22/

AHP160S8 7,5 580
AHP160S6 11 975 17,4-36,3 1380-730 580
АИР160М6 15 618

1,0

AHP160S8 7,5 730 15,1-32,1 880-460 580
АИР160М8 11 613
АИР160М6 15

975 20,3-42,3 1330-810
608

АИР180М6 18,5 640
22 663

1,05

АИР160М8 11 735 17,8-37,2 970-500 613
АИР180М8 15 568
АИР180М6 18,5 970 23,5-49,0 1680-890 640
АИР200М6 22 663

ВР80-75-12.5; 
ВР80-75-12,5К1; 
ВР80-75-12.5Ж; 

ВР80-75-12,5К1 Ж

Л QK АИР180М8 15

735

25,7-40,6 1240-1000

ДО-43 5

787 ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г. Чехов - 
/N15; 18,5; 22; 30/;

О О О  КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома 
-/N15; 18,5; 22; 30/;

ООО ПО «САНВЕНТИКА»,г. Москва -  /N 22; 30/; 
ООО «ВЕЗА», г. Москва ЛЧ15; 18,5; 22; 30/

18,5 25,7-53,6 1240-640 977

1,0 AHP200L8 22 30,1-62,7 1370-720 977
АИР225М8 30 1022

1,05 AHP200L8 22 33,1-45,5 1513-1400 977
АИР225М8 30 33,1-72,5 1513-790 977

I ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ С ТИ КИ  B E НТИЛЯТО РОВ ВР-80-75 О БШ ЕГО  Н АЗН А ЧЕНИЯ И  КО РРО ЗИО ННОСТО ЙКИХ (КО НС ТРУКТИ ВНО Е ИСПО ЛНЕНИЕ 5) I

ВР80-75-10;
ВР80-75-10К1;
ВР80-75-10Ж;

ВР80-75-10К1Ж

1,0

AHP160S6 11 790 16,5-34,4 1014-530

ДО-43 5

755
ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г. Чехов - 

/N И ; 15; 18,5; 22/;
О О О  КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома 

-/N5,5; 7,5; 11; 15/;
ООО «ВЕЗА», г. Москва- /N 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5/

АИР160М6 15 890 18,6-38,8 1290-680 800
АИР180М6 18,5 950 20,3-42,3 1530-810 806
AMP180S4 22 1060 22,2-46,2 1830-900 795
АИР132Э6 5,5 615 12,8-26,0 580-430 770
АИР132М6 7̂ 5 685 14,2-28,0 720-540 810

ВР80-75-12.5;
ВР80-75-12.5К1;
ВР80-75-12,5Ж;

ВР80-75-12.5К1Ж
1,0

AHP160S8 7,5 460 18,8-39,3 540-280
ДО-44 4

1123
ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», г. Чехов - 

/N 7,5; 11; 15; 22; 30/;
О О О  КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома 

-/N11; 15; 18,5; 22; 30/;
ООО «ВЕЗА», г. Москва- /N 7,5; И ; 15; 22; 30/

АИР160М8 11 580 23,7-49,5 860-450 1145
АИР180М8 15 650 26,5-55,2 1060-550 1184
АИР180М6 18,5 685 27,-57,0 1150-840 ДО-43 6 1270
AI4P200L8 22 735 30,1-62,7 1375-720 ДО-44 5 1310
АИР225М8 30 780 31,9-66,5 1545-800 1360

ВР80-75-16;
ВР80-75-16К1;
ВР80-75-16Ж;

ВР80-75-16К1Ж

1,0

5А160М8 11
415

27,0-60,0 480-370

ДО-45 7

2200

О О О  КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ», г. Кострома 
- /N И ; 15; 18,5; 22; 30; 45; 55/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва- 
-/N И ; 15; 18,5; 22; 30; 45; 55/

АИР180М8 15 27,0-68,0 540-420 2200
5А200М8 18,5 34,0-71,0 690-520 2250
5A200L8 22 465 37,0-78,0 800-600 2250
5A200L6 30 550 42,0-88,0 980-730 2300

5AM250S6 45 45,0-94,0 1200-900 2400
5АМ250М6 55 625 45,0-108,0 1420-1100 2600



В Е Н ТИ Л Я ТО Р Ы  Р А Д И А ЛЬ Н Ы Е типа ВР80-75 (ВЦ 4-75) 4 2

Тип вентилятора
D

коле
са

Двигатель Частота
вращения,

об/мин

Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Виброизоля
торы*

Мас
са,
кг

Завод-изготовитель
тип мощи.,

кВт ТИП кол.

ВР80-75-16.1 С-01; 
ВР80-75-16.1К1 -01; 1.0

АИР180М6 18,5 420 44,6-82,4 810-487

ВР80-
75-16 4

2145

ЗАО «Крюковский вентиляторный завод», 
г. Чехов

АИР200М6 22 450 47,7-88,2 922-553 2220
АИР180М4 30 500 53-98 1143-685 2145

4A200L4 45 550 58,3-108 1382-829 2260
4А225М4 55 600 64-118 1650-989 2305
4A250S4 75 670 71-131 2043-1225 2440

‘ Виброизоляторы рекомендуется применять только при комплектации двигателями на 3000 об/мин.

ТЕХН И ЧЕС КИ Е Х А Р А КТЕ Р И С ТИ КИ  ВЕН ТИ ЛЯТО РО В ВР-80-75 О БЩ Е ГО  Н А ЗН А Ч Е Н И Я  И  КО РРО ЗИ О Н Н О С ТО Й КИ Х (КО Н С ТР УКТИ В Н О Е  И С П О Л Н ЕН И Е  5) 
_____________________________________________ завода-изготовителя: ООО яВЕЗА». г. МОСКВА ___________________________________ ________

Тип венти
лятора

Частота вра
щения колеса, 

об/мин

Двигатель Масса
вентилят.

сдвигат.,кг

Тип вен
тилятора

Частота вра- 
щения колеса, 

об/мин

Двигатель Масса 
вентилят. с 
двигат.,кг

ТИП мощн,
кВт

частота 
вращ., об/мин

тип МОЩН,
кВт

частота 
вращ., об/мин

ВР
80

-7
5-

2.
5;

ВР
80

-7
5-

2.
5К

1;
ВР

80
-7

5-
2,

5Ж
;

ВР
80

-7
5-

2.
5К

1Ж

1785 А56А4 0,12
1500

54
•  5 g

-ю  и  
.А *? ®? Is* 5

1550 А63А4 0,25

1500

67
2040 А56В4 0,18 54 1760 А63В4 0,37 67
2280 А63А4 0,25 56 2110 А71А4 0,55 68
2590 А63А2 0,37

3000

56 к  !& |О ом 2350 А71В4 0,75 70
3110 А63В2 0,55 56 о  ■* • ?  w  • O g g t T 2740 А71В2 1,1

3000
71

3450 А71А2 0,75 58 CL €0 2? “* *4
со & б: со со 3040 А80А2 1,5 73

4030 А71В2 1.1 60 3500 А80В2 2,2 75

. .. Т* V  Р̂
х Ц Ч

О. ОО ®Р о  
СО О. 2; 00 

со СО £L 
СО

1180 А71А6 0,37 1500 54

В
Р

80
-7

5-
5;

В
Р

80
-7

5-
5К

1;
ВР

80
-7

5-
5Ж

;
ВР

80
-7

5-
5К

1Ж

810 А71А6 0,37

1000

158
1410 А71А4 0,55 1000 114 970 А71В6 0,55 160
1570 А71В4 0,75

1500

114 1080 А80А6 0,75 164
1830 А80А4 1.1 116 1260 А80В6 1,1 166
2030 А80В4 1,5 120 1400 А80В4 1,5

1500

166
2340 A90L4 2,2 122 1610 A90L4 2,2 167
2580 A100S4 3 123 1780 A100S4 3 171

ВР
80

-7
5-

3.
6;

ВР
80

-7
5-

3.
6К

1;
ВР

80
-7

5-
3.

6Ж
;

ВР
80

-7
5-

3.
6К

1Ж

660 А71В6 0,55

1000

250 1960 A100L4 4 187
735 А80А6 0,75 254 2180 А112М4 5,5 195
855 А80В6 1,1 256

ВР
80

-7
5-

8;
ВР

80
-7

5-
8К

1;
ВР

80
-7

5-
8Ж

;
ВР

80
-7

5-
8К

1Ж

495 A90LA8 0,75 750 395
950 A90L6 1,5 258 575 A90LB8 1,1 400

1090 A100L6 2,2 274 640 A90L6 1,5

1000

390
1215 A100S4 3

1500

261 735 A100L6 2,2 406
1330 A100L4 4 267 815 А112МА6 3 413
1480 А112М4 5,5 275 900 А112МВ6 4 422
1670 A132S4 7,5 282 1000 A132S6 5,5 428

1120 А132М6 7,5 433
1280 AHP160S6 11 497



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Р 8 0 -7 5  (В Ц 4 -7 5 ) 4 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР-80-75 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ (КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 1)

Тип вентилятора
D

коле
са

Двигатель Частота Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Патип мощи.,
кВт

вращения,
об/мин

ВР80-75-2.5.1Р-01; 
ВР80-75-2,5.1РК1 -01; 
ВР80-75-2.5.1 РЖ2-01; 

ВР80-75-2,5.1 РК1Ж2-01

0,95
АИМ63А4 0,25 1350 0,3-0,7 180-100
АИМ63А2 0,37 2840 0,7-1,5 790-460
АИМ63В2 0,55

1,0
АИМ63А4 0,25 1350 0,4-0,8 200-119

ВР80-75-2,5.В;
ВР80-75-2.5.ВК1;
ВР80-75-2,5.ВЖ;

ВР80-75-2.5.ВК1Ж

АИМ63В2 0,55 2840 0,8-1,7 870-514

1,05

АИМ63А4 0,25 1350 0,4-1,0 224-130
АИМ63В2 0,55

2840 0,9-2,0 960-560
АИМ71А2 0,75

ВР80-75-3,15.1 Р-01; 
ВР80-75-3,15.1 РК1-01; 
ВР80-75-3,15.1 РЖ2-01; 

ВР80-75-3,15.1 РК1Ж2-01

0,95 АИМ63А4 0,25 1350 0,7-1,5 290-160
АИМ71В2 1,1 2850 1,4-3,1 1250-730

1,0 АИМ63А4 0,25 1350 0,8-1,8 320-180
АИМ80А2 1,5 2850 1,7-3,7 1390-1200

ВР80-75-3,15.В; 
ВР80-75-3.15.ВК1; 
ВР80-75-3.15.ВЖ; 

ВР80-75-3,15.ВК1Ж

1,05

АИМ63А4 0,25 1350 0,9-2,1 350-190
АИМ63В4 0,37
АИМ80А2 1,5 2850 1,9-4,2 1530-890
АИМ80В2 2,2

ВР80-75-4.1 Р-01; 
ВР80-75-4.1РК1 -01; 
ВР80-75-4.1РЖ2-01; 

ВР80-75-4.1РК1Ж2-01

0,95
АИМ63А6 0,18 915 0,9-2,0 220-130
АИМ71А4 0,55 1410 1,5-3,0 520-340
AHM100S2 4,0 2880 2,9-6,0 2075-1000

1,0
АИМ63А6 0,18 915 1,1-2,3 240-150
АИМ71А4 0,55 1420 1,7-3,4 580-375
AMM100S2 4,0 2880 3,4-7,0 2300-1200

ВР80-75-4.В;
ВР80-75-4.ВК1;
ВР80-75-4.ВЖ;

ВР80-75-4.ВК1Ж

1,05

АИМ63В6 0,25 920 1,3-2,7 260-160
АИМ71А6 0,37
АИМ71В4 0,75 1410 2,0-4,1 640-400
АИМ80А4 1,1
AHM100L2 5,5

2900 3,9-8,1 2500-1580АИМ112М2 7,5

ВР80-75-5.1Р-01; 
ВР80-75-5.1РК1 -01;

п ас АИМ71В6 0,55 920 2,2-4,5 345-200
АИМ80В4 1,5 1390 3,4-7,0 820-490

ВР80-75-5.1РЖ2-01; 
ВР80-75-5.1РК1Ж2-01

4  Л АИМ71В6 0,55 920 2,6-5,3 380-2301,и
AMM90L4 2,2 1390 4,0-8,2 910-550

ВР80-75-5.В; 
ВР80-75-5.ВК1; 
ВР80-75-5.ВЖ; 

ВР80-75-5.ВК1 Ж

АИМ80А6 0,75 920 3,0-6,1 420-250

1 05 AHM90L4 2,2 1390 5,0-9,5 1000-600

AHM100S4 3,0 1390 5,0-9,5 1000-600

Виброизоля
торы*

тип

Масса, 
кг Завод-изготовитель

N
О.
ш

36

ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

-/N0,25; 0,37; 0,55; 0,75/;

40

ООО ПО «САНВЕНТИКА»,г. Москва 
/N 0,55/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва 
-/N 0,25; 0,37;0,55; 0,75/;

47
52
47

о
см
о.
£0

60

ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

- ЛЧ 0,25; 0,37; 1,1; 1,5; 2,2/

47
47
60
60

ООО ПО «САНВЕНТИКА»,г. Москва 
/N 1,1; 1 ,5/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва 
- /N 0,25;0,37; 1,1; 1,5; 2,2/

64
69
117
64
69

ЗАО «Крюковский вентиляторный за
вод», г. Чехов -  

ЛЧ 0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75;
1,1; 4; 5,5; 7,5/;

см

CL
ш

117
64
69
69
77

117

ООО ПО «САНВЕНТИКА»,г. Москва 
- /N 0,18; 0,55; 4/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва 
- ЛЧ 0,37; 0,55; 0,75; 1,1/;

130
98
107

см
о
см

о.
m

98
134

ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

-/N0,55; 0,75; 1,5; 2,2; 3/

107
134

147

ООО ПО «САНВЕНТИКА», г. Москва 
-ЛЧ 0,55; 2,2/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва 
_______ - ЛЧ 0,55; 0,75; 1,5; 2,2; 3/



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Р 8 0 -7 5  (В Ц 4 -7 5 ) 44

Тип вентилятора
D

коле
са

Двигатель Частота Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Виброизоля
торы* Масса,

кг Завод-изготовитель
тип мощи.,

кВт
вращения,

об/мин | тип кол.
ВР80-75-6.3.1Р-01; 

ВР80-75-6.3.1РК1-01; 
ВР80-75-6.3.1 РЖ2-01 ; 

ВР80-75-6,3.1 РК1Ж2-01

л ОС

АИМ80В6 1,1 920 4,5-9,1 540-320

В
Р

 2
02 4

155 ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

-/N1,1; 1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5/;
AHM90L6 1,5 182

AMM100L4 4,0 1460 6,9-14,1 1300-780 195
АИМ112М4 5,5 208

ВР80-75-6.3.В;
ВР80-75-6.3.ВК1;
ВР80-75-6,З.ВЖ;

ВР80-75-6.3.ВК1Ж

1.0
AHM90L6 1,5 920 5,2-10,6 600-390 182 ООО ПО «САНВЕНТИКА», г. Москва - 

/N 1,5; 5,5/;
ООО «ВЕЗА», г. Москва 

-/N1,5; 2,2; 5,5; 7,5/

АИМ112М4 5,5 1460 8,0-16,4 1450-870 208

1,05
AHM100L6 2,2 950 6,0-12,3 660-390 195
AHM132S4 7,5 1455 9,3-19 1600-950 6 245

ВР80-75-8.1Р-01; 
ВР80-75-8.1 РК1 -01; 
ВР80-75-8.1 РЖ2-01; 

ВР80-75-8.1 РК1Ж2-01

0,95 AHM132S6 5,5 940 7,7-19,0 900-440

В
Р

 2
03

4

346 ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

-/N5,5; 7,5/1,0 AHM132S6 5,5 940 9,0-22,0 1000-490 346

ВР80-75-8.В; ВР80-75-8.ВК1; 
ВР80-75-8.ВЖ; 

ВР80-75-8.ВК1Ж
1,05

AI4M132S6 5,5 940 10,4-25,5 1100-540 346 ООО ПО «САНВЕНТИКА», г. Москва - 
/N5,5/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва 
- /N 3; 5,5; 7,5/

АИМ112МВ8 3 750 7,56-10,6 717-680 301

АИМ132М6 7,5 960 104,-25,5 1100-540 358

BP80-7S-10.1 Р-01; 
ВР80-75-10.1 РК1 -01; 
ВР80-75-10.1 РЖ2-01; 

ВР80-75-10.1 РК1Ж2-01

Л ОС

АИМ132М8 5,5 730 12,9-27,5 790-410

В
Р

 2
03

5

582

ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

- /N 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22/

AHM160S8 7,5 603U|?9 AMM160S6 11 975 17,4-36,3 1380-730 603
АИМ160М6 15 693

1.0

AHM160S8 7,5 730 15,1-32,1 880-460 603
АИМ160М8 11 632
АИМ160М6 15

975 20,3-42,3 1330-810
632

ВР80-75-10.В;
ВР80-75-10.ВК1;
ВР80-75-10.ВЖ;

ВР80-75-10.ВК1Ж

АИМ180М6 18,5 693
ООО ПО «САНВЕНТИКА»,г. Москва 

-/N7,5; И ; 15; 18,5; 22/;

ООО «ВЕЗА», г. Москва 
/N 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22/

АИМ200М6 22 848
Г У Ш Ш Ь Ш 11 735 17,8-37,2 970-500 632

1,05
АИМ180М8 15 693
АИМ180М6 18,5 970 23,5-49,0 1680-890 693

т м м т 22 848
ВР80-75-12,5.1Р-01; 

ВР80-75-12,5.1РК1 -01; 
ВР80-75-12,5.1РЖ2-01; 

ВР80-75-12.5.1РК1Ж2-01

Л  о с АИМ180М8 15

735

25,7-40,6 1240-1000

ВР
 2

03

6

787 ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

-/N15; 18,5; 22; 30/
АИМ200М8 18,5 25,7-53,6 1240-640 977

1,0
AHM200L8 22 30,1-62,7 1370-720 977

30 1022
ООО ПО «САНВЕНТИКА», г. Москва - 

/N22; 30/;
ООО «ВЕЗА», г. Москва 

- /N 18,5; 22; 30/

ВР80-75-12.5.В; 
ВР80-75-12.5.ВК1; 
ВР80-75-12.5.ВЖ;

| ВР80-75-12.5.ВК1Ж

1,05

AHM200L8 22 33,1-45,5 1513-1400 977

АИМ225М8 30 33,1-72,5 1513-790 977

По заказу вентиляторы могут комплектоваться двигателями, имеющими другие характеристиками и другие марки.



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Р 8 0 -7 5  (В Ц 4 -7 5 )

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ BP-80-7S ВЗРЫВОЗАШИШЕННЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 1)

Тип вентилятора
D

коле
са

Двигатель Частота Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Виброизоля
торы* Масса,

кг Завод-изготовитель
тип мощн.,

кВт
вращения,

об/мин тип кол.

ВР80-75-2,5.1КЗ-01; 0,95
АИМ63А4 0,25 1350 0,3-0,7 180-100

В
Р 

20
1

4
28

ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

- ЛЧ 0,25; 0,37; 0,55; 0,75/;
АИМ63А2 0,37 2840 0,7-1,5 790-460
АИМ63В2 0,55

ВР80-75-2.5.В2 1,0 АИМ63А4 0,25 1350 0,4-0,8 200-119 ООО ПО «С  АНВЕНТИКА», г. Москва - 
/N 0,55/;АИМ63В2 0,55 2840 0,8-1,7 870-514

ВР80-75-2.5.ВКЗ 1,05

АИМ63А4 0,25 1350 0,4-1,0 224-130
ООО «ВЕЗА», г. Москва 
-/N0,25; 0,37;0,55; 0,75/;

АИМ63В2 0,55
2840 0,9-2,0 960-560

АИМ71А2 0,75 34

ВР80-75-3.15.1КЗ-01
n  Oft АИМ63А4 0,25 1350 0,7-1,5 290-160

Осм
0.
ш

4

36 ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

-/N0,25; 0,37; 1,1; 1,5; 2,2/
АИМ71В2 1,1 2850 1,4-3,1 1250-730 39

1,0
АИМ63А4 0,25 1350 0,8-1,8 320-180 36

ВР80-75-3.15.В2
АИМ80А2 1,5 2850 1,7-3,7 1390-1200 49

ООО ПО «САНВЕНТИКА»,г. Москва 
/N 1,1; 1,5/;

1,05

АИМ63А4 0,25 1350 0,9-2,1 350-190 36
АИМ63В4 0,37 36

BP80-75-3.15.BK3
АИМ80А2 1,5

2850 1,9^2 1530-890
37 ООО «ВЕЗА», г. Москва 

-ЛЧ 0,25;0,37; 1,1;1,5; 2,2/АИМ80В2 2,2 37

ВР80-75-4.1 КЗ-01 0,95
АИМ63А6 0,18 915 0,9-2,0 220-130

В
Р 

20
1 4

42 ЗАО «Крюковский вентиляторный за- 
вод», г. Чехов -  

ЛЧ 0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75;
1,1; 4; 5,5; 7,5/

АИМ71А4 0,55 1410 1,5-3,0 520-340 47
AHM100S2 4,0 2880 2,9-6,0 2075-1000 94

1,0
АИМ63А6 0,18 915 1,1-2,3 240-150 42

ВР80-75-4.В2

АИМ71А4 0,55 1420 1,7-3,4 580-375 47
ООО ПО «САНВЕНТИКА»,г. Москва 

- ЛЧ 0,18; 0,55; 4/;
AMM100S2 4,0 2880 3,4-7,0 2300-1200 94

1,05

АИМ63В6 0,25 920 1,3-2,7 260-160 42
АИМ71А6 0,37 47

ВР80-75-4.КВЗ

АИМ71В4 0,75 1410 2,0-4,1 640-400 47
ООО «ВЕЗА», г. Москва 
-/N0,37; 0,55; 0,75; 1,1/;

АИМ80А4 1,1 5 55
AMM100L2 5,5

2900 3,9-8,1 2500-1580 4
94

АИМ112М2 7,5 108

ВР80-75-5.1КЗ-01
n  Oft АИМ71В6 0,55 920 2,2-4,5 345-200

В
Р 

20
21

5

62 ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

-ЛЧ0,55; 0,75; 1,5; 2,2; 3/

U ,9 0
АИМ80В4 1,5 1390 3,4-7,0 820-490 70

1 А АИМ71В6 0,55 920 2,6-5,3 380-230 62
D D fin  7 R - R  О  О

1 ,и
AHM90L4 2,2 1390 4,0-8,2 910-550 98 ООО ПО «САНВЕНТИКА», г. Москва - 

-ЛЧ 0,55; 2,2/;АИМ80А6 0,75 920 3,0-6,1 420-250 70

ВР80-75-5.КВЗ
1,05 AHM90L4 2,2 1390 5,0-9,5 1000-600 98 ООО «ВЕЗА», г. Москва 

- ЛЧ 0,55; 0,75; 1,5; 2,2; 3/AHM100S4 3,0 1390 5,0-9,5 1000-600 115



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Р 8 0 -7 5  (В Ц 4 -7 5 ) 4 б

Тип вентилятора
D

коле
са

Двигатель

тип мощи.,
кВт

Частота
вращения,

об/мин

Производи 
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное
давление,

Па

Виброизоля
торы* Масса, 

кг Завод-изготовитель

ВР80-75-6,3.1 КЗ-01

ВР80-75-6.3.В2

BP80-75-6.3.KB3

АИМ 80В6 1.1

0,95 AHM 90L6 1,5
920 4,5-9,1 540-320

90
117

AHM 100L4 4,0
АИМ112М4 5,5

1,0 AHM 90L6 1,5

1460 6,9-14,1 1300-780

920
АИМ112М4 5,5 1460

5,2-10,6 600-390
8,0-16,4 1450-870

<мосм
0L
ш

128

ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

-/N1,1; 1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5/
142
118
142

ООО ПО «САНВЕНТИКА», г. Москва 
/N 1,5; 5,5/;

1,05
AHM 100L6 2,2 950 6,0-12,3 660-390 128

AHM 132S4 7,5 1455 9,3-19 1600-950 180
ООО «ВЕЗА», г. Москва 

-ЛЧЗ;5Д7,5/

ВР80-75-8.1КЗ-01

ВР80-75-8.В2

ВР80-75-8.КВЗ

0,95 AMM132S6 5,5 940 7,7-19,0 900-440 238

1.0 AHM 132S6 5,5 940 9,0-22,0 1000-490

AHM 132S6 5,5 940 10,4-25,5 1100-540

1,05
АИМ112МВ8 750 7,56-10,6 717-680

со
о
см

о.
со

238

ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов

____________ -/N5,5; 7,5/____________
238
301

ООО ПО «САНВЕНТИКА», г. Москва 
_____________ /N5,5/;

АИМ132М6 7,5 960 104,-25,5 1100-540 249 ООО «ВЕЗА», г. Москва 
- /N 3; 5,5; 7,5/

ВР80-75-10.1 КЗ-01

ВР80-75-10.В2

ВР80-75-10.КВЗ

АИМ132М8 5,5

0,95
AHM 160S8 7,5

730 12,9-27,5 790-410
582
603

AHM160S6 11
АИМ160М6 15

975 17,4-36,3 1380-730
603
693

AHM 160S8
АИМ160М8

Zi§
11

730 15,1-32,1 880-460
603

ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

-/N5,5; 7,5; И ; 15; 18,5; 22/
632

1,0 АИМ160М6 15
АИМ180М6 18,5 975 20,3-42,3 1330-810

см
О.
Ш

632
693

АИМ200М6 22 848
АИМ160М8 11

1,05
АИМ180М8 15

735 17,8-37,2 970-500
632

ООО ПО «САНВЕНТИКА», г. Москва 
-/N7,5; И ; 15; 18,5; 22/

693
АИМ180М6
АИМ200М6

18,5

22
970 23,5-49,0 1680-890

693

848

ООО «ВЕЗА», г. Москва 
/N5,5; 7,5; И ; 15; 18,5/

ВР80-75-12,5.1КЗ-01
0,95 АИМ180М8 15 25.7-40,6 1240-1000 640

АИМ200М8 18,5 25.7-53,6 1240-640 640

ВР80-75-12.5.В2
1,0

AHM200L8 22
АИМ225М8 30 735

30,1-62,7 1370-720

AHM200L8 22

ВР80-75-12.5.КВЗ
1,05

33.1-45,5 1513-1400

со
осм
о.
Ш

640

ЗАО «Крюковский вентиляторный 
завод», г. Чехов 

- /N 15; 18,5; 22; 30/
685
640

ООО /ПО «САНВЕНТИКА», г. Москва 
- /N 22; 30/;

АИМ225М8 30 33,1-72,5 1513-790 685 ООО «ВЕЗА», г. Москва 
-/N18,5; 22; 30/





ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР80-75 (ВЦ4-75) Ч&
1

Э л  д а . 

кВт/об

ц е н а. р уб . (а  т ч .  Н Д С )

в о б ш е п р о м ы ш п е ты е BiHU/ommiMiioiHiiiio
I Т и п ор азм е р  

I ве н ти л я то р а 1 C К1 Р Р К 1 КЗ

0.12/1500 4 9 7 0 1 09 3 4

0.18/1500 4 9 7 0 1 09 3 4

В Р  0 0 -7 5 -2 ,5 0 ,25/1500 7 1 4 5 1 2 4 2 5 9 3 2 0

0.55/3000 5 2 1 9 1 11 2 0 7 1 4 5 1 2 4 2 5 9 3 2 0

0.75/3000 5 5 9 2 1 1 4 3 2 7 5 1 8 1 2 7 9 8 9691

0.18/1500 6 2 1 3 17396

0.25/1500 6 3 9 9 17619 9 1 9 5 2 0 2 5 4 1 2 0 5 3

В Р  8 0 -7 5 -3 ,15
0,37/1500 6 3 9 9 1 7 5 1 9 9 1 9 5 2 0 2 5 4 120 5 3

1.1/3000 6 8 3 5 1 77 6 6

1,5/3000 7 2 0 8 18141 1 0 6 8 6 2 1 6 2 0 1 3 5 4 4

2,2/3000 7 3 9 3 1 6 2 6 5 1 0 6 8 6 2 1 6 2 0 1 3 5 4 4

0.18/1000 8 9 4 7 с п е ц з а к с п е ц з а к с п е ц за к . с п е ц за к

0.25/1000 6 9 4 7 с п е ц з а к спо м зак . с п е ц за к . с п е ц з а к

0.37/1000 9 1 9 5 2 0 1 3 0 1 2 3 0 2 2 4 2 3 0 1 7 3 0 6

0 .55/1500 9 1 9 5 2 0 1 3 0 1 2 3 0 2 2 4 2 Э 0 1 7 3 9 6

В Р  8 0 -7 5 -4 0 .75/1500 9 1 9 5 2 0 1 3 0 1 2Э 0 2 2 4 2 3 0 1 7 3 9 6

1.1/1500 9 6 6 7 2 0 3 7 7 1 3 2 9 5 2 5 2 2 4 1 6 5 1 4

4 .0 0 0 0 0 1 1 4 3 2 2 1 7 4 5 1 6 2 7 7 2 7 9 5 8 2 1 8 6 9

5 .5 0 0 0 0 1 1 7 4 2 2 1 7 4 5 1 6 2 7 7 2 7 9 5 8 2 1 8 6 9

7 .5 0 0 0 0 1 3 6 6 0 2 3 2 3 5 1 6 6 9 9 2 8 5 7 8 2 2 4 9 0

0.55/1000 1 1 7 4 2 2 9 3 2 4 1 6 5 2 6 3 5 2 8 8 1 9 2 6 0

0.75/1000 1 2 1 1 5 2 9 6 9 7 1 7 6 4 5 3 6 1 5 8 2 0 2 5 4

В Р  8 0 -7 5 -5 1.5/1500 1 2 3 0 0 2 9 7 9 3 1 7 6 4 5 3 8 1 5 8 2 0 2 5 4

2,2/1500 1 2 6 7 4 3 0 1 9 4 1 6 6 3 8 3 7 0 2 7 2 1 1 2 3

3,0/1500 1 3 6 0 5 3 0 8 1 5 2 1 1 2 3 3 6 6 9 2 2 3 1 1 1

1.1/1000 15231 4 9 1 1 8 2 3 8 8 0 6 0 8 1 6 2 7 4 0 2

1.5/1000 1 5 7 6 0 4 9 6 7 В 2 5 8 9 7 6 2 3 7 6 28951

В Р  8 0 -7 5 -6 .3 2.2/1000 1 6 6 9 9 5 0 3 2 3 2 7 6 3 3 6 4 2 3 9 3 1 0 6 4

5.5/1500 18141 5 1 3 1 7 2 8 5 7 8 8 4 9 8 5 3 1 4 3 6

7,5/1500 1 9 2 6 0 5 2 4 3 6 3 3 3 0 0 6 8 9 6 2 3 56 6 1

5.5/1000 2 6 0 9 3 8 5 1 1 5 4 2 1 2 2 9 6 9 1 6 51441
ВР 00-75-8

7.5/1000 2 7 6 8 5 8 6 3 5 7 4 2 9 9 2 9 7 7 8 В 5 1 6 3 8

5.5/750 4 0 8 3 9 1 6 2 4 0 2 5 6 4 1 9 1 8 9 7 7 4 9 5 8 6 2

7.5/750 447 3 1 1 6 6 5 0 0 5 6 7 7 2 1 9 2 5 9 4 96161

11.0/1000 4 5 8 5 0 1 67 1 22 6 0 3 8 8 1 9 3 8 3 6 9 9 9 0 0

В Р  8 0 -7 5 -1 0  НСП 1 15.0/1000 4 5 3 5 3 1 66 5 00 6 0 5 1 2 1 9 3 8 3 6 9 9 9 0 0

15.0/750 4 9 2 0 5 1 70 2 26 6 5 2 3 4 1 9 9 6 7 6 1 04 9 95

18.5/1000 4 6 9 6 8 1 70 2 28 6 5 2 3 4 1 9 9 6 7 6 1 04 9 95

22.0/1000 5 2 1 8 7 1 73 3 35 7 7 6 5 9 2 1 4 9 5 9 117421

11.0/1000 6 2 7 4 9 с п е ц з а к

15.0/1000 6 4 3 8 3 с п е ц з а к

18.5/1000 6 7 5 9 4 с п е ц з а к

22.Q /1500 6 6 8 4 8 с п е ц з а к

15.0/750 8 6 2 3 8 2 4 5 4 3 6 1 06 0 91 с п е ц з а к а з 1 6 9 0 4 2

10.5/750 7 1 5 8 7 2 5 1 0 7 5 1 2 0 4 4 3 с п е ц з а к а з 1 6 2 8 7 5

22.0/750 7 2 6 8 9 2 5 2 2 3 6 1 2 2 0 1 8 с п е ц з а к 1 8 4 3 9 3

В Р  8 0 -7 5 -1 2 .5  И СП1 30.0/750 7 8 2 8 0 2 5 8 4 4 8 1 3 4 4 4 3 с п е ц за к . 1 6 7 6 6 8

7.5/750 9 2 5 7 0 с п е ц за к .

11.0/750 9 3 8 1 2 4 1 6 8 5 3

В Р  8 0 -7 5 -1 2 ,5  ИСЛ 5 15.0/750 9 6 5 4 5 сп е ц зак .

22.0/750 1 03 1 31 4 3 1 0 4 8

30.0/750 1 0 8 3 5 0 с п е ц з а к

18,5/1000 1 71 4 71 4 4 7 3 1 4

22.0/1000 1 7 4 0 6 0 4 5 1 0 4 2

30,0/1500 1 72 8 37 4 4 8 5 5 7

45,0/1500 179 1 75 4 5 4 7 7 0

55.0/1500 1 8 2 0 3 3 4 5 8 4 9 7

75,0/1500 1 9 1 8 4 8 4 7 0 9 2 3

З А О  « К р ю к о в с к и й  в е н т и л я т о р н ы й  з а в о д »

Окпмпк уровао 
ицпегиир

наукеео
ПИИИКИ

А аиаяосщ, «Б s полосах 
к частот. Гн, ее 6мм

Суммарный
уровень

Вснпипггор оФ/мжя
63 125 250 500 мае 2000 4000 8000

н у т о в
мошаоста.

ПМП.П.') S
1350 63 64 68 69 59 55 49 44 73
2840 82 80 82 84 76 74 65 58 89
1350 74 72 74 70 70 63 55 49 яо
2850 90 88 90 86 86 79 71 64 96
9)5 69 68 74 70 64 60 51 46 77

ВР80-75-4 1420 79 78 84 80 74 70 61 56 87
2880 104 103 99 95 89 85 76 71 102

8980-75-5
920 75 78 82 73 70 66 61 55 85
1390 84 87 91 82 79 75 70 64 94

ВР80-75-6.3
920 87 88 89 82 78 72 67 65 93
1460 98 97 98 9! 81 81 7Ь 74 102

BF8Q-75-8 960 9$ 96 1 95 93 92 85 84 89 98

ВР80-75-1О
730 91 94 102 95 93 91 83 84 105
975 97 100 108 101 99 97 89 90 111

BP80-7S-12.5 735 104 107 110 102 99 95 90 84 114



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР80-75 (ВЦ4-75) 49
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ В  Р -80-75 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ (КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 1)
завода-изготовителя: О О О  НОВОСИБИРСКОГО ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА «Т А И Р А » /ООО НЭМЗ «ТА И РА »/, г. НОВОСИБИРСК

Типоразмер
зентилятора

ВР80-75 
ВР80-75 К 

N*2,5

ВР80-75 
ВР80-75 К 

№ 3,15

ВР80-75 
ВР80-75 К 

N*4

ВР80-75 
ВР80-75 К 

№5

Конструк
тивное

исп.

Относи
тельный
лиаметр

колеса

0,9
0,9

0,95
0,95

1
1

1.05
1.05 
1,1 
1,1
0,9
0,9

0,95
0,95

1
1

1.05
1.05 
1,1 
1,1
0,9
0,9
0,95
0.95

1
1

1.05
1.05 
1,1 
1,1

0,9
0,9

0,95
0,95

1
1

1.05
1.05
1.05 
1,1 
1,1

Двигатель

Типоразмер

АДМ 63А4
АДМ 63А2
АДМ 63А4
АДМ63В2
АДМ 63А4
АДМ63В2
АДМ 63А4
АДМ71А2
АДМ63А4
АДМ71А2

АДМ 63А4
АДМ71В2
АДМ63А4
АДМ71В2
АДМ63А4
АДМ 80А2
АДМ63В4
АДМ80В2
АДМ63В4
АДМ80В2

АДМ63А6
АДМ71А4
АДМ63В6
АДМ71А4
АДМ 63А6
АДМ71А4
АДМ71А6
АДМ71В4
АДМ71А6
АДМ 80А4

М ощность
кВт

0,25
0,37
0,25
0,55
0,25
0,55
0,25
0,75
0,25
0,75

0,25
1,1

0,25
1.1

0,25
1,5

0,37
2,2

0,37
2,2
0.18
0,55
0,25
0,55
0.18
0,55
0.37
0.75
0.37
1.1

АДМ71А6
АДМ 80А4
АДМ71В6
АДМ80В4
АДМ71В6
АДМ80В4
АДМ 80А6
АДМ901.4
АДМ10054
АДМ80В6
AflM100S4

0,37
1,1

0,55
1.5 

0,55
1.5 

0,75 
2.2
3.0
1.1
3

Частота 
вращения, 

об. м ин

Параметры в рабочей зоне 
(для синхронной частоты 

вращения двигателя)
П роизводи
тельность, 
тыс. мЗ/час

1500
3000
1500
3000
1500
3000
1500
3000
1500
3000

0,4-0,8 
0.9 - 1,7 
0,4 - 0,9 
0,8 - 1,8 
0,3 -0 ,9  
0,75 -1 ,8  
0,43 -1 .0  
0,9 - 2.0 
0,42 -1.1 
0,88 - 2,3

1500
3000
1500
3000
1500
3000
1500
3000
1500
3000

0,83 -1 ,78
1 .8 -  3,5 
0.5 - 1,8
1 .7 -  3.8 

0,75 -  1,8 
1 ,6 -4 ,0  
0,8 - 2,1
1 .9 -  4,3
0,8 -2.2
1 .8 -  4,8

1000
1500
1000
1500
1000
1500
1000
1500
1000
1500

1000
1500
1000
1500
1000
1500
1000
1500
1500
1000
1500

1 ,2 -2 ,3
1.8 -3 .5  
1,1-3,0 
1.5 -4 ,2
1.1 - 2,5 
1 .6 -3 ,8  
1.3 -2 .8
1.9 -4 .0
1.1 -3,0
1 ,8 -4 ,6

2 .3 -  4.8 
3,8 -7 ,8
2 .1 -  4,9 
3,2 -7 ,5  
2.1 -5 ,0
3 .2 -  7,5
2 .4 -  5,5 
3,7 -8 .5  
3 .7 -8 ,5
2 .4 -  5.9 
3,5 -9 ,0

Полное
давление,

Па

140-50 
550 - 200 
15 8 -6 8  

620 - 260 
190 - 80 

740 - 310 
230 -120 
900 - 460 
260 - 120 
1050 - 440

220 -  88 
920 - 320 
260 -110 

1000 - 440 
300 -1 30  
1200 - 520 
3 5 0 -1 9 0  
1500 - 760 
4 1 0 -1 9 0  
1700 - 770

160 - 65 
370 -1 35  
185 - 80 

410 - 180 
220 -1 0 0  
500 • 220 
260 -1 20  
600 - 370 
300 -1 4 0  
700 - 310

2 5 0 -1 0 0  
6 0 0 -2 1 0  
3 0 0 -1 2 5  
8 0 0 -2 9 0  
3 5 0 -1 6 0  
8 1 0 -3 5 0  
420 - 230 
1000 - 520 
1000 - 530 
500 -  220 
1180 - 500

ВР80-75 (ВЦ 4  -  75) исп. 1 №  2,5

32'3 ВР80-75 (ВЦ 4 -  75) исп. 1 N* 3,15
D =  1,05 D

(УЛа

39,5
43.7
40.8
43.9
40.0
44.2
46.0
47.0
46.2
50.0

73.5
76.9
75.5
79.6
75.9
79.9
80.5
84.9 
95,8
83.6 
96,2

D =  D_

Pvjla

Pv/la

и м | и о j на < ■ а
Q, ты с и“/час

P „= 2 .0 .1 0 -5.Q 2

а 4 >
Д ш н е и Т о с

О, тыс и’/час



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР80-75 (ВЦ4-75)

Типораэ- 
viep венти

лятора

Конс
труктив
ное исп.

■ ----|Д»

Относи
тельный

диа-
метрко-

леса

Двигатель
Частота 

вращения, 
об. мин

Параметры в рабочей 
зоне (для синхронной 

частоты вращения двига
теля) Масса вен 

тилятора, 
кг

Типоразмер Мощ
ность

Произво
дитель

ность. тыс. 
м*/час

Полное
давление,

Па

0,9 АДМ80В6 1,1 1000 * 1 о 410-155 104,8
0.9 АДМ10014 4 1500 7.0 - 14.0 980-380 122
0.95 AA90L6 1,5 1000 4,8-9.5 480-200 108
0.95 АИРМ112М4 5.5 1500 6,9 -15.0 1200-480 139,8

ВР80-75 1 АД90Ц6 1,5 1000 4,6 - 10,0 560 -  250 108,3
ВР80-75 К 1 1 АИРМ112М4 5.5 1500 6,5 - 15.9 1380-600 140

№6.3 1,05 AflM100L6 2.2 1000 5,4 - 11,0 700-360 107,4
1,05 АИРМ13254 7,5 1500 7.5-17,5 1600-880 150,0
1,1 АИРМ112М6 3 1000 5,5-12,0 800-360 120,0
1,1 A. AHPXM132S4 7.5 1500 7.1 -12,0 1900 -1800 150.0
1,1 АИРМ132М4 11 1500 7.1 -19.0 1900 -  870 159.0
0,9 A. AHPXM132S6 5.5 1000 11,0-21,0 880-450 201

8Р80-75 1 A, AHPXM132S6 5,5 1000 10,0-20,0 970 -  450 201
ВР80-75 К 1 1.05 АИРМ112М6 3,0 750 8,2-17,0 620 - 330 210

№8 1.05 А, АИРХМ132М6 7.5 1000 11,8 - 24,0 1200-620 214
____у ____ АИР16056 11 1000 11.8-24,0 1200 - 620 258

ВР80-75 (ВЦ 4 -  75) исп. 1 № 4

ВР80-75
ВР80-75К

№10
1

0.95
0,95

1
1

1.05
1.05 
1,1

АИРМ132М8 
АИР160М6 
АИР16058 
АИР160М6 
АИР160М8 

АД. А200М6 
А180М8

5.5 
15
7.5 
15 
11 
22 
15

750
1000
750
1000
750
1000
750

14,8-30,0
2 2 .0 - 42.0
16.0- 30,0
21.0- 41.0
17.0- 39,0
2 3.0 - 42,0
15.0- 36.0

780-320
1400 -  590
900-450
1580-780
1020-580
1810-1250
1250-550

292
365
335
364
360
405
382

0.9 А180М8 15 750 28,0-55,0 1000-380 618
ВР80-75 0,95 АД, А200М8 18,5 750 30,0-60,0 1100-620 656

ВР80-75К 1 1 АД, А200М8 18.5 750 28.0-60,0 1320-550 656
№12,5 1.05 АД, А225М8 30 750 33,0-70,0 1700-880 762

1,1 A250S8 37 750 31,0-70,0 2000 -1000 867

взрывозащищенные из разнородных металлов (В), 
взрывозащищенные из разнородных металлов, коррозионностойкие (ВК)

Р,. =7.s. W*.Q2

Pvjh

ВР80-75 (ВЦ 4 -  75) исп. 1 N* 5 1
О * 0,05

U  Н  1 1 4 S • 7

Q, тыс н*/час

0,9 АИМЛ63А4 0.25 1500 0.4 - 0,8 140 - 50 31,0
0.9 АИМЛ63А2 0.37 3000 0.9-1,7 550 - 200 31,0
0,95 АИМЛ63А4 0,25 1500 0,4 - 0,9 158-68 31.0

ВР80-75 В 0.95 АИМЛ63В2 0,55 3000 0.8 - 1,8 620 - 260 31,0
ВР80-75 ВК 1 1 АИМЛ6ЭА4 0.25 1500 0.3 - 0,9 190-80 31,0

№2,5 1 АИМЛ63В2 0.55 3000 0,75-1,8 740 - 310 31.0
1.05 АИМЛ63А4 0.25 1500 0,43 -1.0 230-120 31.0
1,05 АИМЛ71А2 0,75 3000 0.9-2.0 900-460 35.0
1.1 АИМЛ63А4 0,25 1500 0.42 - 1,1 260-120 31.0
1,1 АЙМЛ71А2 0,75 3000 0.88-2.3 1050-440 35,0

D «1,05 0.

а а < « «  7 а а »
Q, тыс агУчэс

P*,=3.t.10'6.Q J

Q.mucu*fttac



ВЕНТИЛЯТОРЫ  РАДИАЛЬНЫЕ типа BP80-7S (ВЦ4-75) Я

Типоразмер
вентилятора

Конструк
тивное

исп.

Относи
тельный
диаметр

колеса

Двигатель Частота 
вращения, 

об. мин

Параметры в рабочей 
зоне (для синхронной час
тоты вращения двигателя)

Масса
венти-

Типоразмер Мощность
кВт

Производи
тельность, 

_ тыс;. м3/час,

Полное
давление,
. Па ,

лятора
кг

0,9 АИМЛ63А4 0,25 1500 0,83 - 1,78 220 -  88 34,1
0,9 АИМЛ71В2 1,1 3000 1,8 - 3,5 920 - 320 37,6

0,95 АИМЛ63А4 0,25 1500 0,5 - 1,8 260-110 34.3
ВР80-75 В 0,95 АИМЛ71В2 1.1 3000 1.7 -3 ,8 1000-440 37,8

ВР80-75 ВК 1 1 АИМЛ63А4 0,25 1500 0,75 - 1,8 300-130 34,4

№ 3 15 1 АИМЛ80А2 1,5 3000 1,6-4,0 1200-520 43,2
1,05 АИМЛ63В4 0,37 1500 0,8 -  2,1 350 -190 357
1,05 АИМЛ80В2 2,2 3000 1.9 -4 ,3 1500 -  760 46,6
1,1 АИМЛ63В4 0,37 1500 0,8 - 2,2 410-190 35,7
1,1 АИМЛ80В2 2,2 3000 1.8-4,8 1700 - 770 46,6
0,9 АИМЛ63А6 0,18 1000 1,2-2,3 160-65 43,8
0,9 АИМЛ71В4 0,55 1500 1,8 -3 ,5 370-135 48,3

0,95 АИМЛ63А6 0,25 1000 1,1-3,0

осо•1Л00 43,1

ВР80-75В 0,95 АИМЛ71А4 0,55 1500 1,5-4,2 410-180 48,5

ВР80-75 ВК 1 1 АИМЛ63А6 0,18 1000 1.1 -2 .5 220 - 100 45,7
№д 1 АИМЛ71А4 0,55 1500 1,6 -3 ,8 500 - 220 47.1

1.05 АИМЛ71А6 0,37 1000 1.3-2,8 260-120 50,5
1,05 АИМЛ71В4 0,75 1500 1.9-4,0 600-370 51,2
1,1 АИМЛ71А6 0.37 1000 1.1 -3 ,0 300-140 50,7
1,1 АИМЛ80А4 1,1 1500 1,8 - 4,6 700 - 310 58,9

0,9 АИМЛ71А6 0,37 1000 2,3 -4 .8 250 - 100 78,4
0,9 АИМЛ80А4 1,1 1500 3,8-7,8 600-210 84,2

0,95 АИМЛ71В6 0,55 1000 2.1 -4 ,9 300-125 79,9
0,95 АИМЛ80В4 1,5 1500 3.2 -7,5 800 - 290 87,4

ВР80-75 В 1 АИМЛ71В6 0,55 1000 2.1 - 5,0 350 - 650 80,3
ВР80-75 ВК 1 1 АИМЛ80В4 1,5 1500 3,2-7.5 810-350 87,7

№ 5 1,05 АИМЛ80А6 0,75 1000 2.4-5,5 420 - 230 87,3
1,05 AMMM90L4 2,2 1500 3,7-8.5 1000 - 520 108,9
1,05 АИММ10054 3,0 1500 3,7 -8 ,5 1000 - 530 117,9
1,1 АИМЛ80В6 1.1 1000 2.4-5,9 500 - 220 90,3
1,1 АИММ100Б4 3.0 1500 3,5-9.0 1180-500 118,3

0,9 АИМЛ80В6 1,1 1000 4,4 -  9.9 410-155 111,5
0,9 AMMM100L4 4,0 1500 7,0 -14,0 980 -  380 155,0

0,95 AHMM90L6 1.5 1000 4.8 -9,5 480 - 200 140,0
0,95 АИММ112М4 5,5 1500 6,9 - 15,0 1200-480 163,8

ВР80-75 В 1 АИММ9016 1,5 1000 4,6 - 10,0 560-250 140,0
ВР80-75 ВК 1 1 АИММ112М4 5,5 1500 6,5 -15,9 1380 - 600 164,0

№ 6,3 1,05 AHMM100L6 2,2 1000 5,4-11,0 700 - 360 142,4
1,05 BA132S4 7,5 1500 7,5 -17,5 1600-880 184,0
1,1 АИММ112М6 3,0 1000 5,5 -12,0 800-360 150,0
1,1 ВА132М4 11,0 1500 7,1 -19,0 1900 - 870 197,0
1,1 BA132S4 7,5 1500 7.1 - 12,0 1900-1800 184,0

0,95 BA132S6 5.5 1000 11,0-21,0 880 -  450 262,0
ВР80-75 В 1 BA132S6 5,5 1000 10,0 -  20,0 970 -  450 262,0

ВР80-75 ВК 1 1,05 АИММ112М8 3,0 750 8.2 - 17,0 620-330 262,0
№ 8 1,05 ВА132М6 7,5 1000 11,8-24,0 1200-620 262,0

1.1 BA160S6 11.0 1000 11.8-24,0 1200 - 620 293,0

D = D

P v . t l a

ВР80-75 (ВЦ 4 -  75) исп. 1 № 6,3
D = 1,05 0

4 § S 7 В 10 14 11Я
Q ,  т ы с  м ’/ ч а с

-б г\ 2

Q, тыс м*А#вс

Pd =1.2.10-*.Q

Q, тыс nf/час 0  =  0,95 0 и 
Pv,rU £

Р у .П а
D * 0,95 D,

uMSIWc

4 9 6 7 В 10 14 10 20
Q, ты с «У ч а с

ВР80-75 (ВЦ 4 -  75) исп. 1 № 8

4 В В 10 14 10 20 30
О, ты с f / t / ч а с  

D = DНОМ
P v ,t \ a

• 10 14 1«20 30 40

-7 п  2 Q, т ы с  м 3/ ч а сP ^ J . I O ' . Q
4 0 10 12 IS 20 29 30

Q ,  т ы с  м 3/ ч а с



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР80-75 (ВЦ4-75)

Типораз
мер венти

лятора

Конструк
тивное

исп.

Отно
ситель

ный
диа
метр

колеса

Двигатель
Частота 
враще
ния, об. 

Мин

Параметры в рабочей 
зоне(для синхронной 

частоты вращения дви
гателя) Масса 

вентиля 
тора, кг

Типоразмер Мощ
ность

Произво
дитель
ность, 

тыс. м3/ 
час

Полное
давление,

Па

I BP8Q-75 В 
| ВР80-75 ВК 

№ 10
1

0,95
0,95

1
1.05
1.05 
1,1

ВА132М8
ВА160М6
BA160S8
ВА160М8
ВА200М6
ВА180М8

5.5
15.0
7.5
11.0 
22,0 
15,0

750
1000
750
750
1000
750

14,8-30,0
22.0 - 42,0
16.0 -  30,0
17.0- 39,0
2 3 .0 - 42,0
15.0- 36,0

780-320
1400 - 590
900-450
1020-580
1810-1250
1250-550

350.0
395.0
370.0
395.0
505.0
445.0

ВР80-75 В 
ВР80-75 ВК 

№ 12,5
1

0,9
0,95

1
1,05
1,1

ВА180М8
ВА200М8
ВА200М8
АВ225М8
AB250S8

15.0
18.5
18.5
30.0 
37

750
750
750
750
750

28.0 -  55,0 
30,0-60,0
28.0 -  60,0
33.0 -  70,0
31.0 - 70,0

1000 - 380 
1100-620 
1320-550 
1700 - 880 

2000 -1000

681,0
741.0
741.0
961.0
1096.0

взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (ВА)

I Типоразмер 
Ц вентилятора

Конс
трук

тивное
исп.

Относи
тельный

Двигатель
Частота 

вращения, 
об. мин

Параметры в рабочей зоне 
(для синхронной частоты 

вращения двигателя) Масса
вентиля-

тора,
кг

диаметр
колеса

DH Типоразмер Мощность
кВт

Производи
тельность, 
тыс. мЗ/час

Полное
давление.

Па

1 ВР80-75 ВА 
1 №2.5 1 1 АИМЛ63А4

АИМЛ6362
0,25
0,55

1500
3000

0,3-0.9 
0,75-1,8

190-80 
740 - 310

22.2
22.7

ВР80-75 ВА 
№3,15 1 1 АИМЛ63А4

АИМЛ80А2
0,25
1.5

1500
3000

0,75 -1,8 
1,6-4,0

300-130 
1200 - 520

24,9 I
35.4

ВР80-75 ВА № 4 1 1 АИМЛ71А4 0,55 1500 1,6-3,8 500-220 35,9

ВР80-75 ВА №5 1 1 АИММ80В4
AHMM90L4

1.5
2,2

1500
1500

3 .2 - 7,5
3 .2 - 7.5

810-350
810-350

45.6
65.6

ВР80-75 ВА 
№6,3 1 1 АИММ112М4

AHMM100L6
5,5
2.2

1500
1000

6,5 -15,9 
5,4-11,0

1380-600 
700 - 360

Ю3.8
90,3

ВР80-75 ВА 
№8 1 1 BA1132S6

ВА1132М6
5.5
7.5

1000
1000

10,0 - 20,0 
10,0-20,0

970-450 
980 - 450

142.9
156.9

ВР80-75 ВА 
1 № 10 1 1 BA160S8

ВА160М6
7.5
15

750
1000

16,0-30.0 
20.1 -41.0

900-450 
1580 - 750

242.0
267.0

ВР80-75 В А 
I № 12.5 1 1 ВА200М8 18,5 750 28,0-60.0 1320-550 469.0

ВР80-75 (ВЦ 4 -  75) исп. 1 М» 12,5
D » D

Pv,l7a

0 ,т ы с л ^ /ч а с

0*0,95 0

125 30 4В 90 «0 70 И
О, тыс.м*/час

р .= :7 ,9 И 0^0

LIT3» 40 И 4» 70 МО 90
Q. т ы с.н //ча с



ВЕНТИЛЯТОРЫ  РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР80-75 (ВЦ4-75)

и

п опй d|

п. omb d

А,
А.

3 *Wt* '  М,<“■ ‘'ЯеВ ***>***** **г-т

В е н т и л я т о р ы  н и з .д я в .В Р в О -7 5 (В Ц Л -7 5 )1и.1

Двигатель  ̂Цена сН ДС" / t i f .Q lQ h /Номер

2 .5

3 ,1 5

6 ,3

10

1 2 ,5

0 2 5 // 1 5 0 0

0.55//3000

0.75//3000

0.25//1500

1.5//3000

1.1//3000

2.2//3000

0.55//1500

0.75//1500

1.1//1500

0.55//1000

0.75//1000

1.5//1500

2.2//1500

2.2//1000
5.5//1500

7.5//1500

5.5//1000

7.5//1000

7.5//750

11//750

15//1000

18.5//1000

22//1000
18.5//750

22//750

30//750

37//750

_5211 

5  211'

5 557
6  724

7426
7154
7688
8 926
9 009
9 2 8 1

1 1 8 7 0

12142
12 4 0 5

1 2 7 5 9

1 8 1 6 6

1 9 1 8 1

2 0 8 2 2

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

договорная

договорная

N»eemr. Н Н. к » В В, В* D D, А , А , d Ч , Л "i t 1
2^ 520 320 430 490 162 200 255 280 178 210 9x20 8x20 8 8 100 146
3,15 647 410 600 598 204 248 320 348 220 255 9x20 8x20 8 12 100 175
4 808 520 610 747 260 312 405 430 280 315 9x20 8x20 8 12 100 219
5 1002 650 750 922 324 387 505 530 350 380 9x20 9x20 16 16 100 255

6.3 1150 720 920 1150 408 485 634 660 440 475 9x20 9x20 16 20 100 322
8 1440 930 1300 1430 512 615 814 840 560 600 12x20 12x20 24 16 150 380
10 1730 1100 1450 1790 645 765 1000 1085 700 750 12x20 12x20 24 20 150 460

12.5 2135 1350 1755 2230 800 952 1250 1285 875 925 12x20 12x20 24 28 125 560

№  2 , 5 -  № 6 ,3

У с т а н о в о ч н ы е  р а з м е р ы

№8-№10 № 1 2 ,5

A ^ J r ~ ±

г г ,
, т

* i

- Ч
j

Р

h

й

с, С

)
а «

С

_______С5_____

гЬ ЛГ" , J,т т —tГ т  1
-i J OUtM

1t

- ф -------- ф -
с

о

! -о

f
i
j V

С Ci

№
вент

Размеры, мм Высота оси N*
цент

ЛАверы. мм Высота оси
с С, с, с, С*

d п вращения
эллвигателя С с. С, с, С,

d п вращения
эллвигателя

2.5 70 105 145 290 260 390
1 0 x2 0

71; 80 6.3 100 75 460 12*20 11 132235 380 480 90; 100 554 735

3.15 70 170 210 394 340 420 1 0 x2 0 11 71; 80 
90:100 8 120 — 810 396 1000 1050 14*20 8 112; 132; 

160

90; 100; 
112; 132

537 132;160
4 80 30 400 453 370 620 10*20 11 10 150 — 1060 472 1000 1360 14*20 8 180

412 200
678 180М

100 380 590 12*20 11 71; 80; 12.5 150 30 608
1000 1665 14*20 12 200М5 90;100 528 225М

488 2505



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР80-75 (ВЦ4-75) I 5 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  В Е Н ТИ ЛЯ ТО Р О В  ВР-80-75 О БЩ ЕГО  НАЗНАЧЕНИ Я ИЗ УГЛ Е Р О Д И С ТО Й  С ТА Л И  (К О Н С Т Р У К Т И В Н О Е  И С П О Л Н Е Н И Е  5)

Т и п о р а зм е р
в е н ти л я то р а

К онс
тр укти в 

ное
исп.

О тн о си 
тел ьны й

Д ви гател ь Частота
вра щ ен ия
р а б о ч е го

колеса,
о б /м и н

П а р а м е тр ы  в  р а б о ч е й  зоне 
(для с и н х р о н н о й  частоты  

в р а щ е н и я  двигателя)
М асса

в е н ти л я -
то р а ,

к г

В и б р о и зо л я то р

Д и ам е тр
колеса

ОН Т и п о р а зм е р
М о щ н о сть /
о б о р о ты ,

к В т /о б /м и к

П р о и зв о д и 
тел ьн о сть , 
ты с. м */час

П олное
давление,

Па
Тип К о л -в о

АИ РМ 112М 4 5,5/1500 900 8 ,2  -  22 ,0 9 5 0 -5 2 0 546 ,0 Д 0 4 2 6
ВР80-75 №  8 5 1 А , АИРХМ 13254 7,5/1500 1030 9 ,0 -2 3 .8 1 0 8 0 -6 5 0 56 2 ,0 Д 0 4 2 б

А, А И Р Х М 132М 4 11/1500 1200 11,0 - 27,8 1 5 0 0 -1 0 0 0 572,0 Д 0 4 2 6

AHP160S6 11/1000 845 1 7 ,5 -3 5 1 2 0 0 -6 0 0 674,0 Д 0 4 3 5
ВР80-75 №  10 5 1 А И Р 160М 6 15/1000 950 1 9 ,8 -3 8 1 5 0 0 -7 5 0 70 4 ,0 Д 0 4 3 5

А И Р 180М 6 18,5/1000 1070 2 2 - 4 5 1 8 5 0 -9 5 0 729,0 Д 0 4 3 5

А И Р 160М 6 15/1000 670 2 7 - 5 5 1200 - 580 1085,0 Д 0 4 4 5
ВР80-75 №  12,5 5 1 А Д , А 2 0 0 М 6 22/1000 755 3 1 -6 1 1500 -  700 1125.0 Д 0 4 4 5

А Д , A 200 L6 30/1000 800 31 -6 9 1 6 0 0 -8 4 0 1170,0 Д 0 4 4 5

Аэродинамические характеристики

5пА

р  = 4 . 7 x 1 0  ? x Q 2dv
Ns 10

№ 8 - № 1 0

ttianmm я «  в
t-Biax

№ 12,5

№
вент D Н. »■-» 8 D, О. А А. t. п 1 b

8 800 1490 980 1430 1430 810 840 56D 600 150 — 16 380 512

10 1000 1830 1200 1725 1790 1000 1035 700 750 150 — 20 460 645

12,5 1250 2325 1540 1875 2230 1250 1285 875 925 125 87.5 28 560 800

П е О  О тыси*/ч9сv  turn

Pdv=1,9x "IO'7x Q 2

Установочные размеры

№ оазм е!>ы. м м d.
вент. 1 I. и м м

8 120 370 30 1000 1220 340 14 *2 0

10 150 368 30 1000 1210 420 14x20

12.5 150
558

-458* 30 1030 1635 420 14*20

*  Р азмер для ко м пл е кта ц и и  зл. д ви гател ям и  А 200

№ 1 2 .5 *

И 1120 »  «  »  М «0 100
D  * D.tr._ Q, ты с /час

Ю  8 x Q 2



1.6. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Ц  5 55
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа B li 5 предназначены для стационарных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления производст

венных, общественных и жилых зданий, а также для технологических линий пневмотранспорта в размольном отделении мукомольных заводов.
СЕРИЮ ВЫ 5 СОСТАВЛЯЮТ ВЕНТИЛЯТОРЫ ТРЕХ ТИПОВ: BU 5-35: BU 5-45: BU 5-50

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: -  среднего давления,
-  одностороннего всасывания,
- корпус спиральный неповоротный,
- назад загнутые лопатки,
-  непосредственный привод,
-  количество лопаток -  9 /ВЦ 5-35; ВЦ 5-50/

-10  /ВЦ 5-45/,
направление вращения -  правое (П) и левое (Л)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: -  температура окружающей среды-от минус 40 С до
плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропи 
ческого исполнения);

-  умеренный и тропический климат;
-  2-я и 3-я категории размещения, а при защите элек 

тродвигателя от рямого воздействия солнечного 
излучения и атмосферных осадков для умеренного 
климата 1-я категория размещения.

Т У  ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ 5 
номер вентилятора

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Конструктивное 

исполнение
ЗАВОЛ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО НОВОСИБИРСКИЙ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «Т А И Р А » /ООО НЭМЗ «ТАИ РА»/, г. НОВОСИБИРСК

ГО СТ 5976-90 общего назначения из углеродистой и оцинкованной стали стали);

Т У  4861-013-11865045-2000
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К); 
коррозионно-стойкие из титановых сплавов (КТ)

ТУ  4861-012-11865045-2000 взрывозащищенные из разнородных металлов (В)
ЗАВОЛ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО «М О В Е Н ». г. МОСКВА

взрывозащищенные из разнородных металлов (В)

Обозначение
вентилятора Ь Ь, ь,

ВЦ 5-35-3,55 97 141 -

ВЦ 5 -  35 -  4 138 182
112ВЦ 5-45-4,25 175 219

ВЦ 5 -  35 -  8
247 300 125ВЦ 5 -  35 -  8 -  01

ВЦ 5 -  35 -  8,5
ВЦ 5 -  45 -  8

351 405 250ВЦ 5 -4 5 -8 ,5
ВЦ 5 -  50 -  8 514

320ВЦ5 -5 0 -8 -0 1
ВЦ 5 -  50 - 9 497 567

11,5

14

11.5

14

112

125

160

125

160

Количество отв.
п

12

16

п.

14

14

п, п,
Масса,

кг

63
89
141

403

407
471
501
523
691

Б
Ixn̂o,

Обозначение
вентилятора 1_м1 Ц В Н h А о. D D, а at ах

ВЦ 5-35-3,55 408 142 580 585 335 205 355 140 182 156 200
ВЦ 5 -  35 -  4 554 165 638 682 400 233,5 412 175 219 175 219 112
ВЦ5-45-4.25 600 181 721 762 450 268,5 425 221 265 221 265
ВЦ 5 -3 5 -8 813
ВЦ 5 -  35 -  8 -  01 840 217 1400 1365 750 575,5 832 349 405 396 448
ВЦ 5 -  35 -  8,5 850 375
В Ц 5 -4 5 -8 948 270 1456 1412 536 795 444 497 443 497ВЦ 5 -  45 -  8,5 1078

800 850
ВЦ 5 -  50 -  8 - 01 1160

316 1470
1376

520,5 813
560 629 560 630ВЦ5 -5 0 -8 -0 2 1200 1380 820 480

ВЦ 5 -  50 - 9 1265 343 1640 1543 900 584 892 625 698 628 698

J C

апо

_  I

Вентиляторы ср. дав, серии Ц5
Ц5-35 N3,55 1.1//3000 16 512
Ц5-35 N 4 22//3000 18379
Ц5-35 N 8 11//1500 договорная
Ц5-35 N 8.5 11//1500 договорная
Ц5-45 N4,25 4.0//3000 20423
Ц5-45 N 8 11/1500 договорная
Ц5-45 N 8.5 15//1500 договорная
Ц5-50 N 8 15//1500 договорная
Ц5-50 N 9 3Q//1500 договорная

И-1 РчЪсН/ГС



ВЕНТИЛЯТОРЫ  РАД И АЛ ЬНЫ Е типа ВЦ  5 56
Акустические характеристики

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
на номинальном режиме работы вентилятора.

Установочные размеры

пгошЬ 6}

Вентилятор л,
об /м ин

Значение Lpi дБ в октавны х полосах 1  Гц
дБ63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

8Ц5-35 №3,55 3000 92 93 91 92 90 86 83 80 96
ВЦ5-35 №4 3000 95 96 94 95 93 89 86 83 99
ВЦ5-35 № 8 1500 106 107 105 106 104 100 97 94 110
ВЦ5-35 №8.5 1500 105 106 104 105 103 99 96 93 109
ВЦ5-45 №4.25 3000 99 100 98 99 97 93 90 87 103
ВЦ5-45 №8 1500 109 110 108 109 107 93 90 87 113
ВЦ5-45 №8,5 1500 110 111 109 110 108 94 91 88 114
ВЦ5-50 № 8 1500 111 112 . 110 111 109 95 92 89 115
ВЦ5-50 №9 1500 112 113 111 112 110 96 93 90 116

Y  С
1

1_____  ....__. ч

Ось бола

/ }_________L

аи
2*

-  -ёЛ
£

ч

- о

\t 1

С

С, °
с,

О бозначение
вентилятора С С, С, С, n i

ВЦ 5 -  35 > 3,55 170 146 360 69 6
ВЦ 5*35-4 200 189 450 92 11.5
ВЦ 5 - 4 5 -4 .2 5 230 226 450 161
ВЦ 5 - 35 - 8 161
ВЦ 5 -  35 - 8 - 01 330 313 810 161 14
ВЦ 5 - 35 - 8.5 110
ВЦ 5 * 45 - 8 320

418 208 7
BU 5 - 45 - 8.5

360
208

ВЦ 5 - 50 -В
510

870 254 18ВЦ 5 -  5 0 -  8 -0 1 254
ВЦ 5-50-9 400

583 930 286

B.Li5-35-3,5S.01 B.U5-35-4.01

общего назначения из углеродистой стали, коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)

PV,IU

4000

3000

3000

Типоразмер
вентилятора

ВЦ5 -3 5 №3,55
ВЦ5 -3 5 №3,55K
ВЦ5 -3 5  №4
ВЦ5 -3 5 №4K
ВЦ5 -3 5 №8
ВЦ5 -3 5 №8К
ВЦ5 -3 5 № 8,5
ВЦ5 -3 5 №8,5К
BUS -4 5 № 4;25
ВЦ5 -4 5 №4,25К
ВЦ5 -4 5 № 8
ВЦ5 -4 5 № 8 К
ВЦ5 -4 5 №8,5
ВЦ5 -4 5 № 8,5К
ВЦ5 -5 0 № 8
ВЦ5 50 № 8К
BUS -5 0 № 8 -0 1
ВЦ 5 -5 0 № 8К -01
8 Ц 5 '5 0 № 9
ВЦ5 - 50 № 9К

Конс
т р у к 

тивное
исп.

Двигатель
Частота

вращения,
о б /м и н .

Параметры в  рабочей зоне 
(для синхронной  частоты враще

ния двигателя)
Виброизолятор

Масса 
венти

лятора, кг
Типоразмер

Мощность,
кВт

Производи
тельность, тыс. 

м 9/час

Полное 
давление, Па

Тип Кол-во

АДМ71А2 0,75 3000 0,41 -0 ,9 1820-1600 63,6
АДМ71В2 1.1 3000 0.42 -1 .65 1820-1200

д о » 64.2

АДМ80В2 2.2 3000 0 ,8 5 -2 ,3 2750 -2 000 ДОЗЭ 5 96,5

А, АИРХМ132М4 11.0 1500 4 ,5 -1 2 .2 30 0 0 -2 0 6 0 Д042 5 450,5

А, АИРХМ132М4 11,0 1500 4 .0 - 11,5 3300 - 2400 Д042 5 454,5

АИР10052 4,0 3000 1.2 - 5,0 2750-1700 ДО40 5 148,0

А, АИРХМ132М4 11.0 1500 4.0 -12 .0 2 7 0 0 -2 3 0 0 Д042 6 488,5 .

АИР16054 15,0 1500 5.2 -17.0 3 3 0 0 -2 3 0 0 Д042 6 572,0 I

AHP160S4 15,0 1500 7,5 -19 ,5 27 00-2 100 Д043 4

---------------- 1

607,0

АИР160М4 18,5 1500 8 .5 -3 1 .0 2700-1350 Д043 4 620,0

А180М4 30,0 1500 10 ,0-35 ,0 33 00 -2 200 Д043 5 832,0

1000

Тп—Л СЛ _
f y - l . ld M
... L- Г s .0 6S

0 75/ и
/   ̂
fc-26

К /
Юофвот

■J»,/1
к 0

S л £4<
*ч а*'53м/с

У

0,тыс.мэ/час

Р„.Па

7000'

5000

4000*1

т
П*0.67

J L 9.70
-2,2 кВт/ *.7i

5“

1Д 703000

9П00-

М1 г 1
Г

< i
f'"1—

>,65
у SX7

1000.

г 4 •Зц/fc+о—С
— г

20 30 30 70 100 200 
Р«Ь,,Па

S00 tooo 0 » т ы с .м * / ч а с

B.U.5-35-8.01

40 SO 70 100 200 300 500 1000

B.U.5-35-8,5.0]

7000

3000

2000

Вентиляторы коррозионностойкие (К) изготавливаются по специальному заказу.
1000

1 -----’•"!--------
11*0.70
/

-11кВт
0.720,735

75

А L jU ,0,79

____ 4Lm А
h6/n«и/

f

у
ь

74
о,7:

/ / щ
К - /1ч 1

"в к /с -

3 4 t 8 19

50 100 200 $00
2000 50 100

6 8 10 
0,тыс.м3/час

— i—
200

— f—
500 2000



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВЦ 5

взрывозащищенные (В) из разнородных металлов B.liS-45-4,25.01

Типоразмер
вентилятора

Коне-
Трук-

тивное
исп.

Двигатель
Частота

Параметры в  рабочей зоне (для 
синхронной  частоты вращения 

двигателя)
Виброиэолятор

Масса вент*1 
лятора. к г

Типоразмер
Мощность,

кВт

upaiifPUMfi
об /м и н . П роизводи

тельность, т ы с  
м 3/час

Полное 
давление, Па Тип Кол-во

ЗЦ5-35 В №3,55

1

АИМЛ71А2
АИМЛ71В2

0.75
1.1

3000
3000

0,41 -0,9 
0,42-1,65

1820-1600
1820-1200 ДОЗЭ 4

82.5
83.5

ВЦ5-35 В N«4 АИМЛ80В2 2.2 3000 0,85-2,3 2750 -  2000 ДО40 4 113,0

ВЦ5-35 В №  8 ВА132М4 11.0 1500 4.5-12,2 3000 -  2060 Д042 6 558,0

ВЦ5-35 8 №  8,5 ВА132М4 11.0 1500 4,0-11,5 3 3 0 0 -2 4 0 0 Д042 6 558,0

ВЦ5-45 В №  4,25 AMM100S2 4.0 3000 1.2-5.0 2750-1700 Д041 4 214,2

ВЦ5-45 В №  8 ВА132М4 11.0 1500 4,0-12,0 2 7 0 0 -2 3 0 0 Д042 6 559,0

ВЦ5-45 В №8,5 BA160S4 15,0 1500 5.2-17,0 3200 -  2300 Д043 5 688,0

ВЦ5-50 В №8 
ВЦ5-50 В №8 - 01

BA160S4
8А160М4

15,0
18,5

1500
1500

7.5-19.5
8,8-30,0

2700-2100
2700-1350

ДОДЗ 5
731.0
753.0

ВЦ5-50 В №9 ВА180М4 30,0 1500 10,0-35.0 3 2 0 0 -2 2 0 0 Д 044 5 1003.0

А#По

2000

1200.

1 1

г III
9-0.6S Г

Nj!
1
■4к L0!7®

W -п i 9Ji
i *70 ___j

11V

r-y  I
ИH
1

0M H
0,71t—.\ ■L _

4 §
®“ *1

V I

r~~
M

L T ! O jij
t K U l  1 1
i
г*

. 1
□ _ - z ~ -

2 3, 4 5 6 7 8

■«■»■■■* - ‘ t Т 1
50 70 100 200 300 500 7001000

Р4у.Я.
B.U5-45-8,5.01

6 7 8 9 to
Q.IHC.nV'M C

5070 100 200 500 1000 3000

Р„.П»

— N^15kBt 4|*o,(

4000

взрывозащищенные (В) из разнородны х металлов  

З А В О Д -И З ГО ТО В И ТЕ Л Ь : О А О  «М О В Е Н ». г. М ОСКВА tow

---------

Типоразмер
вентилятора

Кон
ст рук
тивное
исполне

ние

Двигатель Частота
вращения
рабочего
колеса,
МШГ1

Параметры в рабочей зоне Мосса 
венти

лятора, 
не более, 

кг

Виброизоляторь

Типоразмер
Мощ

ность,
кВт

Производи
тельность, 
тыс. м3/час

Полное
давление,

Па
Тип Кол-вс

В.Ц5-35-3.55В1-01 1 АИМ71А2
АИМ71В2

0,75
1Д

2840
2840

0,5-0,9 
0,5-1,75

1870-1600
1870-1300

66
67

ВР-201 6

В.Ц5-35-4В1-01 1 АИМ80В2 2,2 2930 0,85-2,3 2750-1970 94 ВР-201 6
В.Ц5-35-8В1-01 1 АИМ132М4 И 1450 5,0-12,0 2900-2060 403 ВР-203 6
В.Ц5-35-8В1-02 1 АИ1Ш2М4 11 1450 4,5-12,2 3140-2260 403 ВР-203 6

В.Ц5-35-8,5В1-01 1 АИМ132М4 11 1450 4,5-11,5 3300-2360 403 ВР-203 6
В.Ц5-45Ч25В1-01 1 АИМ10052 4 2900 1/7-4,5 2750-1900 145 ВР-202 6
В.Ц5-45-8В1-01 1 АИМ132М4 11 1450 65-12,0 2650-2300 407 ВР-203 б

В.Ц5-45-8.5В1-01 1 AHM160S4 15 1450 8,0-17,0 3140-2300 476 ВР-203 б

В.Ц5-50-8В1-01 1 AHM160S4 15 1450 10,0-20,0 2650-2260 507 ВР-203 8

В.Ц5-50-8В1-02 1 АИМ160М4 18,5 1450 11,0-28,0 2750-1500 527 ВР-203 8

В.Ц5-50-9В1-01 1 АИМ180М4 30 1450 16,0-35,0 3170-2260 695 ВР-203 8

4 5 6 7 6910
Q,mejr/«iie

5070 100 200 500 1

B.US-50-8.02

300
90 40 $0

Э0 5079 100 200 300 500

Р.*п»
B.U5-50-9.01

6 7 8 910 20 30 40 50
О .и клуш

30 50 70 too 200 300 500 tdoO

I
'  1 "г г

/ »
ЮкВД 0.74

■ ЛА 1 _
22,

А К

0,82
0.71

*и/с*Н

910 30 40 50 60 70

30 50 70 100 200
_______ .

300 1000 2000

__________ I



1.7. ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР-80-70 58
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР-80-70 предназначены для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°С и запы

ленностью не более 100 мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ. Применяются вентиляторы в стационарных системах вентиляции и конди
ционирования и других производственных и санитарно технических целей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: -  низкого давления,
-  одностороннего всасывания,
-  корпус спиральный поворотный,
-  назад загнутые лопатки,
-  количество лопаток - 1 2 ,
-  направление вращения -

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
-  температура окружающей среды о т  минус 40°С д о  плю с 40°С (от 

минус 1 (гС  до плю с 45°С для  вентиляторов тропического исполнения);
-  умеренный и тропический климат;
- 2-я категория размещения, а при защите электродвигателя от прямого 

воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для

ТУ в е н ти л я то р а  ВР-80-70 номер вентилятора ВАРИАНТЫ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ Конструктивное исполнение
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО «МОВЕН». г. МОСКВА

ТУ 4861-052-00270366-99
общего назначения из углеродистой стали;
общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (Ж); 1 и 5

коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К1); 
коррозионно-стойкие теплостойкие из нержавеющей стали (К1ЖН 1 и 5

РуД Ь  B P -80-70-12.S -O T

Типоразмер
вентилятора

О
О

и Двигатель Частота
вращения
рабочего
колеса.
об/мин

Параметры а рабочей 
зоне

Масса 
вентиля- 

тора 
не более 

кг

Виброизсляторь

р
Типоразмер Мощ

ность.
кВт

Производи
тельность, 
тыс м3/час

Полное
давление,

Па

Тип Кол-во

ВР-80-70-10 2-02 
ВР-80-70-10 2Ж-02 
НР-80-70-10.2К1 -02 
BP-80-70-10.2К1 Ж-02

1 AHP160S8 7.5 730 15.0-28,0 820-660 600 Д043 5
АИР160М8 11 730 15,0-30.5 820-610 620
АИР180М6 18.5 980 20,5-39.0 1480-1200 680
АИР200М6 22 980 20.5-41.0 1480-1120 720

ВР-80-70-10.2-01 
ВР-80-70-10.2Ж-01 
ВР-80-70-10 2К1-01 
ВР-80-70-10 2К1Ж-01

5 АИР13236 5.5 615 12.8-26.0 580-430 745 Д043 6

АИР132М6 7.5 685 14.2-28,0 720-540 770
AMP160S6 11 770 16.0-33,7 910-690 810
АИР160М6 15 865 18,0-37,0 1150-860 840

ВР-80-70-12,5-02
ВР-80-70-12.5Ж-02
ВР-80-70-12.5К1-02
ВР-80-70-12.5К1Ж-02

1 АИР200М8 18,5 730 29.5-35.5 1280-1320 910 Д043 6
AHP200L8 22 730 29.5-50.0 1280-1100 950
АИР225М8 30 730 29,5-60,0 1280-960 1100

ВР-80-70-12.5-01
ВР-80-70-12.5Ж-01
ВР-80-70-12.5К1-01
ВР-80-70-12.5К1Ж-01

5 AI4P160S6 11 536 22,0-45,0 700-520 1090 Д043 6
АИР160М6 15 602 25.0-51.5 880-680 1110
АИР180М6 18,5 685 27,0-57.0 1150-840 1180
АИР200М6 22 685 27,0-57.0 1150-840 1240
AHP200L6 30 768 31.0-63.5 1450-1120 1270
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ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА 

Правого вращения
ПрО° Пр45° Пр90° Пр135“ Пр270° Пр315‘

ь

7Ш
Y 1

В В в
щ

Левого вращения 
Л45° Л90° Л135° Л270"

В Р - 8 0 - 7 0 - 1 0 - 0 1

Вентилятор
Размеры, мм

Пр45°,Л45° П m ° j \

0ОON Пр135°^1135° Пр270°Л270° Пр315°,Л315°
В b Н В b Н В b Н В ь Н В b Н

ВР-80-70-10,2 1642 695 1191 1528 888 1044 2012 820 951 1528 888 764 2012 820 695
ВР-80-70-12,5 2060 880 1490 1908 1107 1294 2520 1030 1180 1908 1107 952 2520 1030 880



1 .8 . В Е Н Т И Л Я Т О Р  Р А Д И А Л Ь Н Ы Й  т и п а  В -Ц 6 -2 0 60
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ типа B-U6-20 предназначен для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°С и 

запыленностью не более 100 мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ. Вентилятор специальный высокого давления 
применяется в комплексе оборудования завода по производству кирпича, а также для  других санитарно технологических и производственных 
целей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: высокого давления, одностороннего всасывания, корпус спиральный поворотный, назад загнуты е лопатки, 
количество ло п а то к -16, направление вращения -правое(П) и левое(Л).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С; умеренный климат; 2-я категория размещения, а при защите 
электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения 1-я категория размещения

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: общего назначения из углеродистой стали; 
коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)/изготавливаются по специальному заказу/. 

З А В О Д - И З Г О Т О В И Т Е Л Ь :  О А О  « М О В Е Н » .  г. М О С К В А  Т У  2 2 -1 2 4 -6 -9 0

Типоразмер
вентилятора it

и
I

Двигатель Частота
вращения
рабочего
колеса.
об/мин

Параметры в рабочей зоне Масса 
вентиля

тора, 
не более, 

кг

Виброизоляторы

Типоразмер Мощ
ность,

кВт

Производи
тельность,
тысаРАюс

Полное
давление,

Па

Тип Кол-во

В.Ц6-20-8-01
В.Ц6-20-8К-01

1 AHP200L2 45.0 2945 4,0-10,0 12000-10500 550 Д042 6

1211 1036

Па Т * ’ п [Т

Ш
__

__
__

__
__

1_
__

__
1

У /
'S
15

7 / »
•

»Э7Х

/
гп '*а 45< г

||>1 3.- м/с

2Т У
SHB

t  7 в  » II М Q. Ю* м’/ч

Я  7» 1М ЭМ Я  7М ММ
Ч*. Па

гом эм*

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА 
Правого аращсииж 

ПрЭ15”  ЦрО* Пр45* Пр90* Пр135“

Расположенно отверстий 
дня креплешп веншшшра 

4 о т0 2 О

420 212

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентилятор
л, об/мин Значение Lpi, дБ в октавных полосах (  Гц LpA,

ОБА63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
В.Ц6-20-8 2945 102 103 108 110 112 109 105 102 116



1.9. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Р  132-30 6 /

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР 132-30 гюелназначены для перемещения неагиессивного газа или воздуха ( 
запыленностью не более 100 мг/ма, не содержащего липких и волокнистых веществ. Вентиляторы применяются в систем 
системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий; в технологических процессах и других произвол 
технических целей.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР 132-30 ЯВЛЯЮТСЯ АНАЛОГОМ ВЕНТИЛЯТОРОВ BU 6-28: ВВЛ соответс

; температурой не более 80°С и 
iax кондиционирования воздуха; в 
цственных и санитарно-

л’вующих типоразмеров.

минус 40°С до плюс 40°С;

зи защите электродвигателя от 
учения и атмосферных осадков 
1я размещения.

О БШ И Е  СВЕДЕНИЯ: - в ы со ко го  д а в л е н и я .
- одностороннего всасывания,
- корпус спиральный поворотный,
- назад загнутые лопатки,
-  количество лопаток -16,

-  направление вращения -  правое (П) и левое (Л)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
-  температура окружающей среды от
- умеренный климат;
-  2-я и 3-я категории размещения, а п; 

прямого воздействия солнечного изл 
для умеренного климата 1-я категорь

ТУ  ВЕНТИЛЯТОРА ВР 123-30 номер вентилятора | ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | Конструктивное исполнение
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО «М О В Е Н ». г. МОСКВА

ТУ  4861-054-00270366-99 /№ 5; 6,3; 8; 10/ общего назначения из углеродистой стали №5; 6,3; 10-1 
№ 6,3; 8; 10-5коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К) / по спецзаказу/

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО КОННЕРИ «М ЕД В ЕД Ь» пооизводст еенны й участ ок №7. г. КОСТРОМА
ТУ  4861-010-32509656-2004 
/№4; 5; 6,3; 8; 9; 10; 12,5/

общего назначения из углеродистой стали №4;5; 6,3; 9; 10; 12,5-1;  
№5; 6,3; 8; 10; 12,5-5коррозионно-стойкие из нержавеющей стали / по спецзаказу/

ТЕХНИЧЕС КИЕ ХАРАКТЕРИ С ТИ КИ  ВЕН ТИ ЛЯТО РО В ВР-132-30 О БЩ Е ГО  Н АЗН АЧЕН И Я  И  КОРРОЗИОННОСТОЙ КИ Х

Тип вентилятора Исполне
ние

Двигатель Частота вра- 
щения, об/мин

Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав
ление, Па

Виброизоляторы Масса,
кг

Завод-
изготовительтип мощи., кВт тип кол.

ВР 132-30-4
1

АИР71В4 0,75 1350 0,1-0,3 650-550 ДО 39 4 66

О О О  КОНЦЕРН  
«М Е Д В Е Д Ь », 

г. Кострома

AHP100S2 4 2900 0,2-0,6 2810-2400 75

ВР 132-30-5

АИР80А4 3 1395 1,1-2,7 1110-880 ДО 39 5 91
АИР112М2 7,5 2850 2,2-4,7 4640-4300 124

5 АИР80А4 3 1395 1,1-2,7 1110-880 ДО 42 5 150
АИР112М2 7,5 2850 2,2-4,7 4640-4300 205

ВР 132-30-5-02 
ВР 132-30-5К 1

АИР80А2 1,1 1350 1,1-2,7 1110-880 ДО 39 5 91 О А О  «М О В Е Н »,  
г. МоскваАИР112М2 7,5 285 2,2-4,7 4640-4300 124

ВР 132-30-6,3

AHP180S2 22 2940 4,6-7,2 7800-7600

ДО 42

5 327
О О О  КО Н Ц ЕРН  

«М Е Д В Е Д Ь », 
г. Кострома

АИР180М2 30 2940 4,6-12,0 7800-6000 347

5 AHP132S4 7,5 1810 3,0-4,2 3500-2900 6 419
АИР132М4 11 2040 3,3-4,6 3980-3960 444

ВР 132-30-6,3-02 
ВР 132-30-6,ЗК 1 AHP180S2 22 2940 4,6-7,2 7800-7600 4 327

О А О  «М О В Е Н », 
г. Москва

АИР180М2 30 2940 4,6-12,0 7800-6000 347

ВР 132-30-6,3-03 
ВР 132-30-6,ЗК 5

AHP132S4 7,5 2040 3,3-4,6 3980-3960

6

419
АИР132М4 11 2045 3,3-8,5 3980-3000 444
АИР132М4 11 2300 3,6-5,6 4940-4750 449
AHP160S4 15 2300 3,6-9,0 4940-4000 509
AHP160S4 15 2600 4,1-6,0 6200-6200 516
АИР160М4 18,5 2610 4,1-8,1 6200-5800 543
AHP180S4 22 2620 4,1-10,8 6200-4800 541



В ЕН ТИ ЛЯ ТО РЫ  РАДИ АЛЬНЫ Е типа ВР 132-30 |

Тип вентилятора Исполне
ние

Двигатель Частота вра
щения, об/мин

Производитель
ность, тыс. м3 /ч

Полное дав
ление, Па

Виброизоляторы Масса,
кг

Завод-
изготовительтип мощи., кВт тип кол.

ВР 132-30-8-01 
BP 132-30-8К 5

АИР132М4 11 1450 4,6-10,3 3100-2600

ДО 43
6

658

ОАО «МОВЕН», 
г. Москва

АИР132М4 11 1625 5,2-6,9 3900-3800 662
AHP160S4 15 1625 5,2-10,8 3900-3450 705
AHP160S4 15 1810 5,8-7,5 4800-4800 701
АИР160М4 18,5 1810 5,8-10,2 4800-4500 730
AHP180S4 22 1810 5,8-13,2 4800-4100 745
AHP180S4 22 2040 6,6-9,0 6100-6050 767
АИР180М4 30 2040 6,6-13,8 6100-5400 819

Ш Ш Ш Ш 1 30 2300 7,4-9,3 7700-7700 787
18,5 2300 7,4-12,5 7700-7350 894

AHP200L4 22 2300 7,4-16,8 7700-6500 1038

ВР 132-30-9
1

5А200М6 22 1000 1,8-7,3 1850-1700

4

580

ООО КОНЦЕРН 
«МЕДВЕДЬ», 
г. Кострома

AHP180S4 22 1500 2,6-10,5 4200-3700 510

ВР 132-30-10

АИР180М4 30 1470 9,2-16,4 4900-4700 ДО 42 550
37 1470 9,2-22,0 4900-4000 620

5
37 1650 10,4-15,0 6200-6150

ДО 43 6
935

AHP200L4 45 1650 10,4-20,0 6200-5800 975
АИР225М4 55 1650 10,4-27,0 6200-4800 1040

ВР 132-30-10-02 
ВР 132-30-10К 1

АИР180М4 30 1470 9,2-16,4 4900-4700 ДО 42 6 550

ОАО «МОВЕН», 
г. Москва

АИР200М4 37 1470 9,2-22,0 4900-4000 620

ВР 132-30-10-01 
ВР 132-30-10К 5

37 1650 10,4-15,0 6200-6150 ДО 43 6 935
AHP200L4 45 1650 10,4-20,0 6200-5800 975
АИР225М4 55 1650 10,4-27,0 6200-4800

ДО 44 6
1040

АИР225М4 55 1860 11,7-17,7 7900-7850 1075
AHP250S4 75 1860 11,7-27,2 7900-6400 1235

ВР 132-30-12,5

1 5А200М6 22 977 2,5-5,9 3110-2720

ДО 44

4 1025

ООО КОНЦЕРН 
«МЕДВЕДЬ», 

г. Кострома

5A200L6 30 979 2,5-7,2 3110-2200 1060

5

AHP180S4 22 960 2,5-7,1 3000-2130

6

1310
АИР180М4 30 1060 2,7-7,8 3660-2590 1330
5А200М4 37 1140 2,9-8,4 4240-3000 1390
5A200L4 45 1210 3,1-8,9 4770-3380 1415
5А225М4 55 1295 3,3-9,6 5470-3870

ДО 45
1505

4A250S4 75 1435 3,7-10,6 6720-4760 1660
4А250М4 90 1525 3,9-11,3 7590-5370 1695
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ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР 132-30

. А , .

г опгОерапиО дм
Вьюдмоа патрубок

_1

1
. . .

" J -  ■пМЫП
a

I I

мNJonA

_____1Л

Вентилятор типа ВР 132-30 (исполнение 1).

Г а Е С D d d2 d3 Lm$x L1 L2 L3 L4
235 170 130 290 7,3 7.3 12 488 320 - 3 300
300 200 150 33 6 9 9 15 615 220 220 103 340
378 240 190 430 11 13 15 886 645 - 22 468
480 320 240 530 15 13 15 1005 420 - -14 556
540 360 225 420 13 13 20 1010 700 - -47 710
600 400 300 645 15 13 15 1150 300 490 -78 874

,7 5 0 500 375 850 10 10 24 1437 870 - -154 1040

N 2 N 3 n1 n 2
Г / h И t2 Т1 72 тз Т4

140 385 100 85 200 170 210 170 8 8 4 2 2
115 550 100 100 200 100 242 194 8 10 6 2 1
146 600 100 100 200 100 298 245 12 10 4 2 1
182 730 100 100 200 100 370 292 12 14 4 2 1
175 800 104 100 416 100 416 280 12 14 4 4 1
228 900 150 150 450 150 450 352 12 12 6 3 1
368 1190 100 100 500 300 560 440 16 20 4 5 3

ГШ1

ВР132-30-5-02

242

ВР132-30-6,3-02 ! 
298

Расположение отверстий д ля  крепления вентилятора
ВР132-30-5-02 ВР132-30-6,3-02 ВР132-ЗО-10-02

220 . 220 . 6 отв.е15
Р 1 # - т

360 240 6 ОТВ.Й15 6отв.й15 g 22

1 Пр135?. Л135Г ПО270Р. Л270Р По315°. ЛЭ15Г
В Ь Н В Ь Н В Ь Н

701 419 313 537 240 267 701 419 253
885 352 390 686 371 334 885 352 315

\1110 445 492 866 468 421 1110 445 398
1393 832 622 1085 493 532 1393 832 502

\l548 920 695 1192 531 594 1548 920 560
1722 702 776 1339 739 664 1722 702 627
2133 1263 963 1654 737 823 2133 1264 776

103

0сьвап4 !

Правого вращения

Пр135‘

П О Л О Ж Е Н И Я  К О Р П У С А  В Е Н Т И Л Я Т О Р А
Левого вращения

—
I—

 
30

0 I
I

~4bo
I

п оСР.ЛОР Пл45‘. П45> По9СГ. Л9СР
в Ь Н В Ь Н В Ь Н

620 352 240 565 313 419 538 240 352
742 333 315 705 315 533 686 371 439
964 421 398 890 398 665 866 468 543

\1215 683 493 1124 622 832 1085 493 683
1364 770 531 1255 695 920 1192 531 770

\1507 664 600 1403 627 1020 1339 739 843
\1873 1050 737 1739 963 1264 1653 737 1050

Вентилятор
Размеры, мм

h i L А D о , d N

BP13Z-30-5-02 550 115 571 300 250 336 9 8
ВР132-30-6.3-02 600 146 880 377 315 430 9 12
ВР132-30-10-02 900 228 1100 600 500 645 15 12

Вентилятор
П р 0 \Л 0 О П р45°,Л 45° П р90°,Л90° П р135°,Л 135° П р270°,Л 270° П р315°,Л 315'’

В Ь н В Ь Н В Ь Н В Ь Н В Ь И В Ь Н

ВР132-30-5-02 771 333 315 701 313 533 685 370 438 884 351 388 685 370 333 884 351 313
ВР132-30-6.3-02 960 418 388 882 394 660 853 388 542 1100 440 488 853 465 418 1100 440 394
ВР132-30-10-02 1507 663 600 1402 626 1030 1338 738 884 1730 1030 776 1338 738 663 1730 700 626



В Е Н ТИ ЛЯ ТО Р Ы  РА ДИА ЛЬН Ы Е типа ВР 132-30 6 4
А Щ Р о <г d P 03 L L1 L 2 L 3 L4 L 5

300 200 ISO 336 9 9 15 610 410 _ 418 360 58
3 76 240 190 430 11 13 15 650 500 620 520 450 130
480 320 240 530 1S 13 20 1015 695 755 700 570 213
600 400 300 646 15 13 20 1120 695 755 754 570 183

ш я ■ Я t l Т1 ГТ 2 тз Т4
N N 2 N3 п1 п 2

[ 115 550 100 100 200 100 242 194 8 10 4 2 1
[  146 650 100 100 200 100 298 245 12 10 6 2 1
I 182 780 100 100 200 1 100 370 292 12 14 6 2 1штштштштгтжтжтштштшям 3 1
I 368 111901 fO O l ТОЙ1 500 | 300 | 560 1 440 1\ 16 \ 20 \ 5 3

Г

1 L =

\  \

L._____ *

А «
А 1 А 1

Вшах

&

018 / 
6 оте. А2

ВР132-30-6,3-03  

60

ВР132-30-8-01 ВР132-30-10-01

Вент илят ор типа ВР 132-30 (исполнение 5).
х

V)
я щ

3x80*240 гв

fa:

^ 4

330

85
370

2x100*20

' /
100.

'
___ ___ !

013

320

14отв

406

150 0 1 3
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ог* 1 20T IK  

- 4  . \

ся о 1 о  о I
«о 400

“ 1----------- •
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Расположение отверстий 
для к р е п л е н и я  в е н т и л я т о р а

п PTB.gdi С

О I ё \
I

Базовая плоскость b ff

I

Пр27СР Пр315Г Пр(Г Лр45* ПрОСГ Пр135°

ПрЭ1?

Правого вращения

Про* Пр4$* Лр90*
ВР132-30-6,3-03

Пр1Э5* Л270*

Левого вращения

Л315* ЛО* Л45* Л90*

П р27(Г П р31& ПрСГ Пр45*

вентиляторов ВР 132-30 (исполнение S).

1 л ь д о .л д о По27(Г. П27СГ По315Р.Л315‘
в Ь Н В Ь Н В Ь Н

\1313 533 390 1095 315 334 1313 533 315

1074 665 492 1407 306 421 1674 665 398

\1746 561 622 1777 592 532 1746 561 502

12211 1020 776 1791 600 664 2211 1020 627
2796 1264 983 2180 737 623 2706 1264 776

Л,оОР.ЛОР П о4Г.Л 45Г ПоШ Г.Л9СГ
В Ь Н В Ь н В Ь И

1189 409 315 1170 390 533 1095 315 439
1552 543 398 1501 492 665 1407 396 543

1717 532 493 1687 502 832 1777 592 683
\2034 843 600 1967 776 1020 1791 600 843
2492 1050 737 2405 963 1264 2358 1293 1050

В ент илят ор

ВР132-306.3-03

ВР132-30-8-01

h 1 0 ^ D d A A , \ C c , N n
740 145 1010 1719 315 430 9 18 377,5 700 920 77 275 275 920 700 700 77 12 6
800 182 1144 1874 400 530 15 18 480 780 1042 102 262 262 1042 780 780 102 12 6
960 228 1210 2430 500 645 15 18 600 845 1090 181 202 202 1090 845 845 181 12 6





ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР 132-30 |

ЦЕНА НА ВЕНТИЛЯТОРЫ т ипа В Р 132-30 /О О О  КОНЦЕРН «М ЕДВЕД Ь» производст венны й участ ок № 7, г. КОСТРОМА с Н ДС /01.01.07гУ
66

rS U * ~ и '  ̂ .tU ' J »■ • '■( J” “1 ̂
■ jm \

Zidf ̂  \VНСЗВ
0,75/1500 17560 36889 45793 27985

4/3000 18690 38355 48338 34345ШШШШШЖ FES МР
7,5/3000 21379 48337 64874 43250
11/3000 23265 50053:;-'W. 1, v гг&тN25 СХ. &!ШШ1

7,5/1500 об 1630;1810;2040 36850 59290
11/1500 об 1630;1810;2040 37400 61006
22/1500 об 1630;1810;2040 49673 72113

Р1ЗДН №6,3 ж
22/3000 40186 91065 103035 90570
30/3000 42759 93636 119572 90570:г/ i/ ч; ̂

№6,3 сх. 5
7,5/1500 об 1630;1810;2040 48338 98583
11/1500 об 1630;1810;2040 49536 99782 1
15/1500 об 1630;1610;2040 55631 105877 !

18,5/1500 Об 1630;1810;2040 57273 107518
22/1500 об 1630;1810;2040 60495 110734а м и и л и Шш №8 шшш

15/1500 41850 108890
18,5/1500 48711 110531 1
22/1500 52368 113753 j
30/1500 56616 118001 1
45/1500 67516 128901 Ivr/-;,rttr■ ̂ 3U*-,L-'.t.-tow. №8 сх.5 шшш

11кВт об 1450;1625 63602 109395 1
15 кВт об 1450:1625:1810 64790 111100 !1

18,5 кВт об 1450;1625;1810 66433 112741
22 кВт об 1450;1625;1810 69556 115957
30 кВт об 1450;1625;1810 73798 120205
37 кВт об 1450;1625;1810 79706 126113
45 кВт об 1450;1625;1810 84698 131105

22/1500 56822 З а ка з

№9

62995 Заказ

№10 Я Н
30/1500 65510 120844 I

37/1500 69962 133564
45/1500 74954 138556

№10 СХ.5 Щ § Ш
37 к В т  об 1450;1625 123200 147840
45 к В т  об 1450;1625 129455 177903
55 к В т  об 1450;1625 147400 179331
75 к В т  об 1450;1625 163727 195466

Ш Ш Ш ш ш В Ш к Ш ш Ш №12,5 ш ш
22/1000 76223 186844
30/1000 83653 194273
37/1000 96449 207070
75/1500 123967 234587
90/1500 134561 245181
146/1500 156024 268783
132/1500 172610 289260

ЩёвШ Ш шШ Ш Ш Ш Ш Ш | №12,5 сх.5 |
30/1500 121000 218765 j
37/1500 145980 256601
45/1500 156575 267196
55/1500 164005 274762
75/1600 186357 298978
90/1500 209133 319754
110/1500 244356 354977
132/1500 | 261141 ! 371763

22/1000



1.10. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ типа АВДм-3,5 61
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ типа АВДм-3.5 предназначен для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°С 

и запыленностью не более 100 мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ. Вентилятор высокого давления применяется для подачи 
сжатого атмосферного воздуха в форсунку сжигания жидкого топлива в зерносушилках; системах кондиционирования и вентиляции 
производственных и общественных зданий; а также других производственных и санитарно технические целей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: высокого давления, одностороннего всасывания, корпус спиральный поворотный, вперед загнуты е лопатки, 
количество ло п а то к -12, направление вращения -правое(П).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С; умеренный климат; 2-я и 3-я категории размещения.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: общего назначения из углеродистой стали.

ТУ 4961-055-00270366-99

* Вентилятор изготавливается по специальному заказу 

По заказу потребителя 
возможны следующие 
следующие положения корпуса:
П р 0% П р 45%  П р  90%

Р  ,П а  П р 2 7 0 " и  П р  3 1 5 * .

Типоразмер
вентилятора

| 
Ко

нс
т

ру
кт

ив
но

е 
ис

по
лн

ен
ие

Двигатель Частота 
вращения 
рабочего 
колеса, 
об/мин

Параметры в рабочей 
зоне

Масса 
вентиля
тора не 
более, кг

Виброизоляторы

Типоразмер Мощность,
кВт

Производи
тельность, 
тыс. м3/час

Полное
давление,

Па

Тип Кол-во

АВДм-3,5.2-01* 5 АИР112М 2 7.5 5550 0,8-1,7 9700 140
АИР132М 2 11,0 5550 1,4-2,0 9400-9300 180

АВДм -3.5.2-02 5* АИР112М 2 7,5 5550 0,8-1,7 9700 172 ДО 40 5
АИР132М 2 11,0 5550 1.4-2,0 9400-9300 200

Расположение отверстий 
для крепления вентилятора

Вы ходной фланец 
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1 . 1 1 . о с п  i и Jl>l l и п ы  РАДИАЛЬНЫ Е типа ВЦ-4-70 68
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа BU-4-70 гюелна 

ленностью не более 100 мг/м3, не содержащего липких
ционирования i

ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ: -  низкого давления.
- одностороннего всасывания,
- корпус спиральный поворотный,
- назад загнутые лопатки,
- количество лопаток -12
- направление вращения -  

правое (П) и левое (Л).

значены для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80иС и запы- 
и волокнистых веществ. Применяются вентиляторы в стационарных системах вентиляции и конди- 
I других производственных и санитарно технических целей
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: - темпеоатуоа огоужаюшей соелы от минус 40°С л о  плюс 40°С

(до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения);
-  умеренный и тропический климат;
-  2-я и 3-я категории размещения, а при защите электродвигателя от 

прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков 
для умеренного климата 1-я категория размещения.

Т У  в е н т и л я т о р а  ВЦ-4-70 номер вентилятора ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ Конструктивное
исполнение

ЗАВОП-ИЗГОТОВИТЕПЬ: О А О  «М О В Е Н ». г. М О СК ВА

ТУ  4861-102-00270366-2004 /№ 16/ общего назначения из углеродистой стали; 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К) 5

ЗАВОД -ИЗГОТОВИТЕЛЬ: О А О Н И Ж Н ЕТУРИ Н СК И Й  М А Ш И Н О СТРО И ТЕ Л ЬН Ы Й  ЗАВОД «В Е Н Т А ». г. НИЖ НЯЯ ТУРА

ГОСТ 5976-90 /№ 8/ общего назначения из углеродистой стали; 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К) /по спецзаказу/

1ТУ  4861-024-39906504-98 
/№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8/ взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (И1)

ЗАВОД -И ЗГОТОВИ ТЕЛЬ: З А О  Н П О  «Т Е П Л О М А 1 П ». г. САН К Т -П ЕТЕРБУРГ
ТУ  4861-009-54365100-2001 
/№ 2,5; 3.15; 4; 5; 6,3/

общего назначения из углеродистой стали; 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К) 1ТУ 4861-009-54365100-2001 

/№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3/
взрывозащищенные из разнородных металлов (В) /по спецзаказу/ 
взрывозащищенные из алюминиевых сплавов /по спецзаказу/

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Г П  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  У Ю  400/4. г. П ЛАВСК
ТУ  22-4942-81/№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3/ | взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (И1) | 1

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ-4-70 ГОБШЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ)
М В О Л -И З ГОТОВИТЕЛЬ: 3А О  Н П О  «Т Е Ш И О М А Н !», г. САНКТ-ПЕТЕРБУР1

Тип вентилятора D Двигатель Частота вра- 
щения, об/мин

Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав- 
ление, Па

Виброизоляторы Масса,
кг

Уровень шума, 
дБА

Потребляемая 
мощность, кВттип мощи.,кВт тип кол.

ВЦ-4-70-2,5 
ВЦ-4-70-2,5К

J L L
АИР56В4 0,18 1400 0,37-0,92

170-115

ДО-38 4

23 67 0,280,95 180-120
1 190-130

0,9 АИР63А2 0,37
2800 0,75-1,8

600-300 22
84

0,51
0?95 АИР63В2 0,55 660-360 23 0,731 750-500

ВЦ-4-70-3,15 
ВЦ-4-70-3,15К

0,9 АИР56В4 0,18 1400 0,8-2,0
200-170

ДО-38 4

30 74 0,280,95 280-170
1 АИР63А4 0,25 320-200 31 0,37

0,9 АИР71В2 1.1
2800 1,8-3,5

750-520 37
92

1,39
0,95 АИР80А2 1.5 900-600 41 1,851 1100-700 39



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Ц -4 -7 0 69
Тип вентилятора D Двигатель Частота вра- 

щения, об/мин
Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав
ление, Па

Виброизоляторы Масса,
кг

Уровень шума, 
ДВА

Потребляемая 
мощность, кВттип мощи.,кВт тип кол.

ВЦ-4-70-4
ВЦ-4-70-4К

0,9 АИР56В4 0,18
935 1,2-2,7

160-100

ДО-39

4

46 73
0,32

0,95 190-115
1 АИР63В6 0,25 210-130 0,42

0,9 АИР71А4 0,55
1400 1,9-4,0

350-200 52
82

0,77
0,95 АИР71В4 0,75 400-250 53

1,01 450-300 52
0,9

АИР1001.2 5,5 2800 3,6-8,1
1700-800

ДО-40
65

101 6,250,95 1900-1000 70
1 2100-1200 72

ВЦ-4-70-5
ВЦ-4-70-5К

0,9 АИР71В6 0,55
930 2,045

300-110

ДО-40 5

91
78

0,8
0,95 320-130 92

1 АИР80А6 0,75 350-150 95 1,07
0,9 АИР80В4 1,5

1440 3,3-7,5
650-250

89
1,92

0,95 AHP90L4 2,2 700-300 101 2,721 830-350 107

ВЦ-4-70-6,3
ВЦ-4-70-6,ЗК

0,9 AHP90L6 1,5
930 4,0-10,0

340-150

ДО-41 5

144
86

1,97
0,95 AMP100L6 2,2 400-200 161

2,721 500-160 162
0,9 АИР112М4 5,5 1440 7,0-15,0

800-400 178
97

6,430,95 900-500
1 AHP132S4 7,5 1150-600 200 8,57

П р о изво д ительн о сть, Q , 10 ' «ЗЛ»



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  ти п а  В Ц -4 -7 0 |  W

Пр270* ПрО* Л270* ПО*

$
R

28

Схема расположения отверстий под фундаментные болты 

Для № 6.3 Дня N*2 - №5

632
421

.210

\  боте 12x50

- __________210__________ _

см

Индекс А А1 Н. мм Н1. ММ L Lmax D1 02 п1 d i
вентилятора мм мм max m in m a x min мм мм мм м м шт м м

ВЦ4-70-2.5 479 155 512 508 335 311 150 481 250 273 8 7
ВЦ4-70-3.15 583 210 648 621 410 383 170 580 315 345 8 7
BU4-70-4 742 260 802 761 512 471 195 724 400 436 6 7
ВЦ4-70-5 902 345 965 924 612 571 220 796 500 530 8 9
ВЦ4-70-6.3 1151 395 1191 1149 850 708 265 1053 630 660 8 9

Индекс b м с d Б1 Б2 п2 d2
вентилятора мм мм мм ММ мм мм шт мм
ВЦ4-70-2.5 2,5 1.3 10 12.5 190 220 6 7
ВЦ4-70-3.15 3.2 1.6 12,6 15,8 225 255 8 7
ВЦ4-70-4 4 2 16 20 275 310 8 7
ВЦ4-70-5 5 2,5 20 25 350 380 6 7
ВЦ4-70-6.3 6,3 3,15 25,2 31,5 440 470 8 7

Индекс Е Е1 пЗ d3 (3 С С1 С2 СЗ F
вентилятора мм мм шт мм мм мм мм мм мм мм
6Ц4-70-2,5 467 245 6 7 30 12 70 50 12 255
ВЦ4-70-3.15 500 245 6 7 30 12 75 50 12 266

8Ц4-70-4 616 306 6 7 30 12 80 40 12 320

ВЦ4-70-5 735 315 6 10 40 25 50 100 25 425

ВЦ4-70-6.3 см рисунок

ЭЛ. Д|мгатала Ц т »  с НДС. д о . | Вtgbgm аа UmumМарка
пкт-ра НкВт ОбАяим Обычно* Корроэ. Ваоыа

Р*” *»н>* алюминий
Марка МП» в 

КОМРП
Ц9ИД
с НДС 
за шт.

0,12 1500 4343 9348 8536“ 9086 ■ < : . п 4 108
0,18 1500 4343 9348 8538 9086 4 108

ВЦ 4-70-2,5 0,ЗУ зроо 4618 5688 86ЙГ~] 9066 4 108
0,55 3000 4785 5554 ~  86вД^ 16643 ДО-38 4 108
0,75 3000 5188 10888 4̂ц»л«а —1 ДО*38 4 108
0,18« >« «1|. 1500 5773 15200 !0479~~ (2850 доев 4 108
0,25 1500 8775 15200 42850 ДО-38 4 108

ВЦ 4-70-3,15
0,37 1500 5773 15209 ji< w 12850 доев 108

1.1 3000 6928 Т6 3 4 4 ЩвД — « «  6 * до е в 4 108
1,5 3000 8538 16344 13110 доев 4 108
2,2 3000 7 Ш 16847 ~ Ш Г ~ 13304 дозе 4 108

0,18 тбоо 8845 “ 15375 46666 поев 4 138
0,25 1000 6849 19270 16095 ДО-39 4 138
0,37 1000 7146 19417 16095 ДО-39 4 138

ВЦ 4-70-4
0,55 1500 7T5S 20345 га ю 16744 ДО-39 4 138
0,75 1500 7478 20557 18836 " ‘ 16744" ДО-39 4 138

м 1500 7858 20845 Я 55Г“ 16744 ДО-39 4 138
5,5 3000 ОД~19 22344 ~ Т 8 4 5 Г “ 19016 ДО-49 4 1547,5 3000 12349 22415 22935 ДО-40 4 154

0,55 1000 10778 27278 19599 ДО-40 5 154
0,75 '"ЧЩ Г ТЯ778 27278 T72S7— 46566 - ДО. 40 5 154

ВЦ 4-70-5 1.1 1000 10849 27413 Т8535— 20384 ДО-40 5 154
1.5 1500“ 14455 38626 И ЗЙ Г* 21534 ДО-40 5 154
2,2 1500 Ш 35 28769 21381 ДО-40 5 154i 1500 12065 21625 207S2— 21897 ДО-40 5 154
1,1 1000 “ 14838 47187 244®Я 3 4 Ш ДО-41 5 1771,5 1000 14838 ” 47187 25375“ Ш В 1<Г.7И 5 1772,4 1000 16014 48472 2554Г~ 31281 ДО-41 5 177

ВЦ 4-70-0,3 3 1000 “ Т8 Й 8 “ 55525 32450 ДО-41 5 177
4 1500 17708 “ 81387 22966 “ 32466 ДО-41 5 177

5,5 1500 20504 61471 51851— 36603 ДО-41 5 177
7,5 1500 20304 6s6W 51581 36803 ДО-41 5 177
11 1500 20513 53642 W4$ Г ~ 39264 ДО-42 5 254



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВЦ-4-70____________________________________
ВЕНТИЛЯТОРЫ  В Ц -4 -7 0  /о б щ е г о  НАЗНАЧЕНИЯ И КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ) З А В О Д -И З Г О Т О В И Т Е Л Ь : О А О  « М О В Е Н » ,  г. М О С К В А

А Э Р О Д И Н А М И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  
(для асинхронной частоты  вращения]______

Типоразмер
вент илят ора

Кон
ст рук
т ивное

исполне
ние

Двигат ель Частота Парамет ры в  рабочей зоне Масса 
вент и- 

лят ора, 
не более 

кг

------------------ ,

LpA, дБ А
Типоразмер

Мощ
ность,

кВт

рабочего 
колеса, 

мин■'

Производи
тельност ь, 
т ы с. м1/ч а с

Полное
давление,

Па

АИР132М4 11 350 27,0-60,0 480-370 1930 98,7

АИР16054 15 370 27,0-68,0 540-420 1944 98,7

АИР160М4 18,5 420 34,0-71,0 690-520 1979 104

В-Ц4-70-16 AMP180S4 22 450 37,0-78,0 800-600 2001 105
В-Ц4-70-16К АИР180М4 30 500 42,0-88,0 980-730 2018 108

AHP200L4 45 550 45,0-94,0 1200-900 2142 110
АИР250М6 55 600 45,0-108,0 1420-1100 2387 113
AHP280S6 75 670 56,0-116,0 1780-1340 2717 115

В х о д н о й
ф л а н е ц

В ы х о д н о й
ф л а н е ц

.1100 I

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
П р а во го  вр ащ ен и я

Пр45* ПрЭО*

2680-. 2505

Пр315* про*

Р а сп о л о ж е н и е  о тв е р сти й  
д л я  к р е п л е н и я  в е н ти л я то р а

3400

ш
S

" й

.JSfiSLj

Л315*
Л е в о го  в р ащ ен и я

Л0* Л45* Л90* Л 135* Л180*

3300

Д н я  в е н т и л я т о р о в  левого  вращения о тв е р 

с т и я  025 р а с п о ло ж и ть  зеркально о тн о с и те л ь н о  
оси вала в е н т и л я т о р а

Р*|Па



p t n  I и л я  I и к ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Ц -4 -7 0 _________________________________________________ |

В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  В11-4~70( В З Р Ы В О З А Ш И Ш Е Н Н Ы Е  И З  А Л Ю М И Н И Е В Ы Х  С П Л А В О В )

З А В о д -и з го то тtTEJIb: ОАО «В Е Н ТА ». г. НИЖНЯЯ ТУРА

Тип вентилятора D Двигатель Частота вра- 
щения, об/мин

Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав
ление, Па

Виброизоляторы Масса,
кг

Уровень 
шума, дБА

Цена, руб. с НДС 
/25.10.06r7тип мощи-,кВт тип КОЛ.

ВЦ-4-70-2,5И1 1

АИМ63А4 0,25
1375 0,4-0,9 190-130

ДО-38А 4

27,4
73 9 912АИМ63В4 0,37 27,9

АИМ71А4 0,55 31,4
АИМ63В2 0,55 2740 0,8-1,8 770-550 27,9 91 10 502
АИМ71А2 0,75 31,4

ВЦ-4-70-3,15И1 A ftg
АИМ63А4 0,25

1380 0,7-1,8 270-160 ДО-38А 4

30,9
79 11 564

АИМ63В4 0,37 31,4
U,99 АИМ71А4 0,55 34,4 12 272

АИМ80А2 1,5 2850 1,4-3,7 1100-650 42,5 98 13 570

ВЦ-4-70-4И1 1 АИМ71А6 0,37 910 1,1-2,8 220-135 ДО-39А 4 44,1 78 14 750
АИМ71В4 0,75 1390 1,6-4,2 500-320 45,1 89 16166

ВЦ-4-70-5И1 1 АИМ80А6 0,75 915 2,3-5,0 370-220 ДО-40А 4 97,9 86 18 644
AHM90L4 2,2 1425 3,4-7,5 840-500 128 97 20178

ВЦ-4-70-6,ЗИ1 0,95
AHM90L6 1.5 930 4,5-9,8 470-290

ДО-41А 4
128

79 11 564
AHM100L4 4,0 1445 6,5-15,0 1100-690 137
АИМ112А4 5,5 158 12 272

ВЦ-4-70-8И1 1 AHM132S6 5.5 960 9,4-18,0 919-580 ДО-42А 5 276 107 59 354
ВЕНТИЛЯТОРЫ B U -4 -7 0 1О Б Щ Е Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я  И  К О Р Р С К Ш О Н Н О С Т О Й К И Е )  3 / ХВОД-ИЗГОПЭВИТЕЛЬ: ОАО «В Е Н ТА ». г. НИЖНЯЯ ТУРА

ВЦ-4-70-8
ВЦ-4-70-8К

0,95 AHP132S6 5,5 970 9,7-20,0 830-560

ДО-42А 4

256
107

27612/69384*
1 АИР132М6 7,5 10,0-23,0 1050-670 281 29028/69384*

0,9 АИР132М4 11 1458 14,2-27,0 1500-1000 281 29028/70446*
0,95 AMP160S4 15 14,7-30,0 1900-1200 323 112 37170/78824*

* ЦЕНА ВЕН 
ВЕНТИЛЯ

ГГИЛЯТОРОВ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (К) 
ТОРЫ BU-4-70( В З Р Ы В О З А Ш И Ш Е Н Н Ы Е  И З  А Л Ю М И Н И Е В Ы Х  С П Л А В О В )

ЗАБОТГ-.ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Ш  УЧ Р Е Ж Д Е Н И Я  У Ю  400/4. г. ПЛАВСК

Тип вентилятора 0
Двигатель Частота вра- 

щения, об/мин
Производитель
ность, тыс. м3/ч

Полное дав- 
ление, Па

Виброизоляторы Масса,
КГ

Уровень 
шума, дБА

Цена, руб. с НДС 
/25.10.06г./тип мощи.,кВт тип коя.

ВЦ-4-70-2,5И1 1 АИМ63А4 0,25 1375 0,4-0,9 186-135

ДО-38 4

35 61
6136АИМ63В2 0,55 2740 0,8-1,8 725-550 35,8 73

ВЦ-4-70-3,15И1 1 AHM90L2 1,5 2850 2,0-3,0 1225-1050 49 81 9 676AHM90L2 3,0 3,0-3,8 1050-1225 88,5

ВЦ-4-70-4И1 1 АИМ71А6 0,37 910 1,0-2,6 206-137 ДО-39 4 61 68 11 505АИМ71А4 0,75 1390 1,8-4,0 500-300 62 77

ВЦ-4-70-5И1 1
AHM90L6 0,75 915 2,2-5,0 350-220 Д0040 4 102 73

15 753AHM90L4 2.2 1420 3,9-7,7 823-500 120 84

ВЦ-4-70-6,ЗИ1 1 АИМ112М4 5,5 1445 6,4-11,5 1275-1175 ДО-41 4 185 92 21 830
AHM132S4 7,5 11,5-15,0 1175-900 219 24 662



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВЦ-4-70

О А О  Н И Ж Н Е Т У Р И Н С К И Й  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  З А В О Д

В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  В Ц 4 -7 0

?з
В ЕЦ ТЙ

Схема расположения отверстий для 
крепления вентиляторов ВЦ4-70-6.3И1

6отв<й13229

с 1 ! ! о£ ' ОСЬ ВАЛА ’ 'оо--------О т--------- ------1------ — г rj-

3! ! 1
_°_i_____

546t 286

Схема расположения отверстий для 
крепления вентиляторов ВЦ4-70-8(К) 

4 отв0 22

I
Г
8!

..4QCb.Bm.i2 
■ I да
I I

344
I

300

Схема расположения отверстий для 
крепления вентиляторов ВЦ4-70-8И1

Типоразмер
вентилятора А А1 А2тах АЗ А4тах А5 D D1 В В1 В2 вз В4 с с1 с2 сЗ d d1 n n1 n2

ВЦ4-70-2.5И1 470 163 528 139 516 176 258 290 200 178 - 100 200 240 260 65 95 7 10 8 8 2

ВЦ4-70-3.15И1 599 209 608 175 610 240 330 345 255 226 28 100 200 230 300 65 99 7 10 8 12 2

ВЦ4-70-4И1 739 261 731 202 781 291 410 430 310 282 55 100 200 340 368 80 103 7 10 8 12 2

ВЦ4-70-5И1 912 324 861 252 909 339 510 530 380 354 40 100 300 370 460 80 152 7 12 16 16 3

ВЦ4-70-6.3И1 1142 408 1008 299 1145 420 640 660 470 447 35 100 400 - - - - 7 - 16 20 4

ВЦ4-70-8(К) 1448 520 1211 378 1424 534 810 830 600 567 - 150 600 - - - - 10 - 16 16 4

ВЦ4-70-8И1 1449 520 1165 334 1434 534 810 835 600 560 - 150 600 - - - 10 22 16 16 4



» > . . .  > r u m  ■ u r o i  ID f lb lfc  типа ВЦ-4-70 В - Ц 4 - 7 0 - 5 И 1

В - Ц 4 - 7 0 - 2 .5 И 1 В - Ц 4 - 7 0 - 3 ,1 5 И 1 В - Ц 4 - 7 0 - 4 И 1

0,3 0,4 04 0,7 1,0 1,4 2,0 2.J

n=J680 об/мин 
19 м/с

Я

-1 1 = 1 1 2 0  об/мин 
u=29t19 м/с

8 10 12 QxI0?m?4

В - Ц 4 - 7 0 - 6 , З И 1

JO,
Oct mom

J
&

L - ~
J

0»■mii«nrrop* ns l  115 об/мин 
u=36.8 м/с»
U J

Обозначение А , A i В в , С С , Сз с 4 с , с .
В-ЦФ -70-2,5И1 162,5 200 480 175 260 85 60 70 400 50 50
В-Ц4-70-3.15И 1 208 '255 602 220,5 340 126 126 70 560 50 50

В-Ц4-70-4И 1 260 310 742 280 370 145 215 80 650 50 50

В-Ц 4-70-5И 1 325 380 919 350 390 180 205 100 730 100 100

В-Ц4-70-6.3И 1 409,5 470 1146 441 480 235 355 100 900 100 100

10121416 20 0хЮ .3м *1

Обозначение D » i - н ь, L 1 i if п П| "2
В -Ц4-70-2,5И 1 250 .2 8 0 532 335 597 143 2.5 1,25 1 8 4
В -Ц 4 -7 0 -
3.15И1

315 345 650 410 693 165 3,2 1,б
2 12

4

В-Ц 4-70-4И 1 400 430 803 512 829 201 4,0 2,0 2 12 4

В -Ц 4-70-5И 1 500 530 958 600 896 245 5,0 2,5 3 16 4

В-Ц4-70-6,ЗИ 1 630 660 1192 750 1010 294 6,3 3,15 4 20 4

Размер C5 -  для вентиляторов левого вращения; С6 -  для вентиляторов правого вра
щения. Размеры В, Н, L не более указанных в таблице.

1 -  корпус; 2 -  колесо рабочее; 3 -  коллектор; 4 -  станина; 5 -  электродвигатель



1.12. ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР 125-28 1 6
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР80 125-28 применяются в системах вентиляции, кондиционирования и отопления производственных, общест

венных и жилых зданий, а также других производственных и санитарно технических целей.
ОБЩИЕ с в е д е н и я : -  высокого давления,

-  одностороннего всасывания,
- корпус спиральный поворотный,
-  назад загнутые лопатки,
- количество лопаток -  16
-  направление вращения -  

правое (П ) и лево е (Л );
___________________ -  прямой и ременный привод

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- температура окружающей среды от минус 40°С'до плюс 40°С;
- допустимое содержание пыли и других твердых частиц не более 0,1 г/м3 
без липких веществ, волокнистых и абразивных материалов

- умеренный и тропический климат;
-  2-я и 3-я категории размещения, а при защите электродвигателя от

прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков 
для умеренного климата 1-я категория размещения.__________________

ТУ  вентилятора номер ВР80125-28 вентилятора ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ Конструктивное исполнение

ТУ  4861-005-39905504-96 /№ 5; 6,3; 8; 10/
ЗАВОЛ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «В Е ЗА ». г. МОСКВА

общего назначения из углеродистой  ста ли 1,5
ТУ  4861-022-40149153-2000 /№ 5; 6,3; 8; 10/ взрывозащищенные из разнородных м еталлов (В )

ЗАВОЛ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙЗАВОЛ «В Е Н ТА ». г. НИЖНЯЯ ТУРА

ТУ  4861-005-39905504-96 /№ 8; 10/ общего назначения из углеродистой  ста ли ; 
коррозионно-стойкие из нержавеющей ста ли  (К)

3,5

Тип
венти
лятора

Частота
вращения

колеса,
об/мин

Электродвигатель
Масса

кг

Суммарный 
уровень звуко
вой мощности, 

ДБа
тип МОЩН.

кВт

частота
вращения,

об/мин

ВР
 1

25
-2

8-
5 

ис
п.

 1

1450
А71В4 0,75

1500

68

93А80А4 1,1
А80В4 1,5

2900
A100L2 5,5

3000 108А112М2 7,5
А132М2 11

ВР
 1

25
-2

8-
6,

3 
ис

п.
 1

1450
A90L4 2,2

1500

151

94A100S4 3
A100L4 4

2900

AHP160S2 15

3000 109АИР160М2 18,5
A180S2 22

А180М22 30

ВР
 1

25
-2

8-
8 

ис
п.

 1

950
A100L6 2,2

1000

350

94А112МА6 3
А112МВ6 4

1450

4А112М4 5,5

1500 1034A132S4 7,5
4А132М4 11
4A160S4 15

г. М О С К В А .- вентиляторы  о б щего назначения из углеродистой  ста ли

Тип
венти
лятора

оо _
«о с N о
т -  S  
О.
ш

■?
%  
Я 5

Sо.
ш

Частота
вращения

колеса,
об/мин

950

1450

2010

2210

2460

2770

3140

3490

3740

Электродвигатель

тип

4A132S6
4А132М6
4A160S6
4А160М4
4A180S4
4А180М4
4А180М4
4А80В2
4A90L2
4A90L2

4A100S2
4A100S2
4A100L2
4A100L2
4А112М2
4А112М2
4А132М2
4А132М2
4A160S2
4А160М2

мощн.,
кВт

5,5
7,5
11

18,5
22
30
37
2,2

5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
15

18,5

частота
вращения,

об/мин

1000

1500

3000

Масса
кг

760

Суммарный 
уровень зву

ковой мощно
сти, дБа

99

108

94

96

98

101

104

106

108



В Е Н ТИ Л Я ТО Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е типа ВР 125-28 J G

Тип
венти
лятора

Частота Электродвигатель Суммарный
вращения

колеса,
об/мин

тип мощи.,
кВт

частота
вращения.

об/мин

Масса
кг

уровень зву
ковой мощно

сти, дБа

1240 4A160S4 15 1054A180S4 22

1370 4А160М4 18,5 1074А180М4 30

1490 4A180S4 22 1094А200М4 37
Я  5 1590 4А180М4 30 1500 760 111г  S 4A200L4 45
СО 1700 4А200М4 37 1124А225М4 55

4A200L4 45
1890 4А225М4 55 114

4A250S4 75

Ш О Л -И З ГО ТО В И ТЕ Л Ь  О О О  «В Е З А », г. МОСКВА.-- вентилятооы во

Тип
венти
лятора

СО
со

ю С *м «
т -  *  
О.
ш

а<ч ю
Я  *=N  о 

S
а.
m

Я*°
ю С сч о<r- S
а.
ю

Частота
вращения

колеса,
об/мин

Электродвигатель Суммарный 
уровень звуко
вой мощности, 

ДБа
тип мощн.

кВт

частота
вращения,

об/мин

Масса
кг

1580 4A100S4 3 96
4A100L4 4

1730 4A100L4 4 1500 98
4А112М4 5,5 ЛЛ4

1950 4А112М4 5,5 101
4A132S4 7,5

2220 4А112М2 7,5 3000 104
4А132М2 11

2460 4А132М2 11 106
4A160S2 15

2640 4A160S2 15 107
4А160М2 18,5 3000 151

2790 4A160S2 15 108
4A180S2 22

3000 4А160М2 18,5 110
4А180М2 30

1250 4А112М4 5,5 100
4A132S4 7,5

1420 4A132S4 7,5 103
4А132М4 11

1580 4А132М4 11 105
4A160S4 15 1500

1690 4А132М4 11 107
4А160М4 18,5 350

1790 4A160S4 15 108
4A180S4 22

1QQA 4А160М4 18,5 110
4А180М4 30

ОЛ 7ft 4А180М2 30 112
4А200М2 37 30004А180М2 30 113
4A200L2 45

990 4А132М6 7,5 100
4A160S6 11

t090 4A160S6 11 1000 760 102
4А160М6 15

117П 4A160S6 11 104
4А180М6 18,5

взрывозашишенном исполнении /исполнение -  1/

Тип
венти
лятора

mю , см 1V  ю
О . 00 
ffl N

сосм
ю ш
СМ со 
^  со о. 
ffl

СМ “5 г* ор
о. во
ffl СМ

со
S o ,

о.
со

Частота
вращения

колеса,
об/мин

1450

2900

1450

2900

950

1450

950

1450

Электродвигатель

тип

ВА80МА4
BA, BAP132S2
BA, ВАР132М2

BA100S4
BA, BAP132SA4
BA, BAP160S2
BA, ВАР160М2

BA180S2
ВА180М2

BA, BAP132SA6
BA, BAP132SB6
BA, BAP132S4
BA, ВАР132М4

BA, BAP160SA6
BA, BAP160S6
BA, ВАР160М4

BA180S4
ВА180М4

мощи
кВт

1.1
7,5
11

5,5
15

18,5
22
30

7,5
11
7,5
11

18,5
22
30

вращения,
об/мин

1500

3000

1450

3000

1 0 0 0

1500

1000

1500

Мае
са
кг

68

151

350

780

Суммарный 
уровень зву
ковой мощно

сти. дБа
93

108

94

109

94

103

99

108



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР 125-28

Исполнение I 

100001=

700

7 /

0,3

И с п о л н е н и е  1

В Р - 1 2 5 - 2 8  № 5 ;  6 , 3  и с п о л н е н и е  1

J L

п

В Р - 1 2 5 - 2 8  N s 8 , 1 0  и с п о л н е н и е  1

to 14 20 25

Q, тыс. мЭ/ч

П о л о ж е н и я  к о р п у с о в

П р а в о г о  в р а щ е н и я Л е в о г о  в р а щ е н и я

ПрО? Пр 4 5 “  Пр 90° Пр 135? Пр270Г Пр315° ЛО° Л45Г Л  90" Л 135° Л 270° Л  315°

Ф л а н е ц  в х о д н о й Ф л а н е ц  в ы х о д н о й  
в.



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР 125-28
И сп олн ен и е  5

Исполнение 5

ВР-125-28  исполнение 5

78

I

•

—■.. .Г"

\
М

аГ

*

L

Положения корпусов

Правого вращения Левого вращения
ПрО" Пр45° Лр90° Пр 135® ЛрЗ*5° ЛОГ Л 49° Л 90° Л270° ЛЗТ9°

ОёОЗДШр^ие-
■й’ентй о я .то р я  '

■ 'га р я р и т н ы е :,

:V ;,| ' hi': Р"а Т|-:, Н-
--устанрврчныр.

bp  125-28-5 7 0 0  и bod|4 3 0 JL
ЗР?1 ^ 2 8 -ё Г з 1 ^ Ш Ш
BP 125-28-8 . J 0 6 5 § 3 5 - Э bQ -

> "г̂ 5Й&1г̂ 1Г5ЭАА1&1̂ Я̂ЭХ«Ва!̂ ет̂ е̂тетб1аЕН5еВЯЕ5НЙ1̂ 5авздсИН̂ ЬЯ:45А®Г5Ва&К*ОГ»

р бозиачение
в е н ти л я то р а ;

П р и ср едн ни тельн ы е р азм ер ь !, мм
1 1 А, -1 А г :| V В | 1 : 1 = 0  t ,  ! t,

Фланец входной Фланец выходной

М ощ ность д вигател я. кВ т ' Частота вращ ения д вигател я, о б /м и н  1 Ц ена, руб . 1
О.УЬ; 1.1 3000 11924 1
i .  2; 3 .4 зооо Г 15345 1

7.Ъ 3000 1 22165
11 зооо Г 23320 1
22 зооо Г 36180 |
30 зооо Г 38665 I
37 зооо 1 45716 1



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Р  1 2 5 -2 8 79
З А В О Д -И З ГО ТО В И ТЕ ЛЬ : О А О  НИЖ НЕТУРИНСКИЙ МАШ ИНОСТРОИТЕЛЬНЫ Й З АВ О Д  « В Е Н Т А » .  г . НИЖНЯЯ ТУРА

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

а.а
2
8
о .
ё
S( -

а

ц
I

ВР125-28-8 

ВР125-28-8К

ВР125-28-10 

ВР125-28-1ОК

D/Dh

1.0

1,0

Двигатель

а.®s
а.о
с

AHP160S4

АИР180М4

AHP200L2

AHP200L4

AHP250S4

£

Ь0
1
о
s

15

30

45

45

75

1 ra
il». ш 
а |

Р 9 о
0

1

1463

1852

2338

1470

1867

Параметры 
в рабочей зоне

I  о  £  га

о  у

S
8.
с

3,5-10,3

4,4-12,6

5,7-14,2

6,9-20,0

9,3-24,2

§
ф
с;юсо со
=сс
ф
оX
§с

2530-2990

3900-4700

7400-8060

3860-4600

6700-7900

х
фш
S
8
г

592

677

786

991

1282

Виброизоляторы

Тип

Д044А

Д045А

Кол.

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора,

Типоразмер
вентилятора

Частота
вращения
рабочего
колеса,
об/мин

Суммарный 
уровень звуковой 

мощности, 
дБ, не более

Суммарные уровни звуковой мощности, дБ, не более 
в полосах среднегеометрических частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1463 104 89 90 95 97 99 96 94 88
ВР125-28-8 1852 107 92 93 98 100 102 99 95 92

2338 114 99 100 105 107 109 106 102 99

ВР125-28-10 1470 113 100 100 103 106 108 105 102 96
1867 116 102 102 105 109 111 108 105 99

Номер
вентилятора

Мощ./об.
Цена

углер.ст. I нерж. ст.

Вентиляторы высокого давления ВР125-28

№8

15,0/1500 78706 141482
18,5/1500 80830 143606
30,0/1500 90388 153754
45,0/3000 103604 167560

№ 10 45,0/1500 123664 200600
75,0/1500 149270 226560



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Р  1 2 5 -2 8 ]_ М

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР125-28 (ВЦ6-28)
Г А Б А Р И Т Н Ы Е , П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  И  У С Т А Н О В О Ч Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы

для крепления вентиляторов

12 OT0J312 14отв013

Типоразмер
вентилятора А А1 А2 АЗ А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 D D1 В В1 В2 ВЗ В4 В5 В6 С С1 С2 СЗ С4

ВР125-28-8 1873
2028 1211 480 700 505 983 181 1660 631 313 29 320 430 370 292 320 240 93 96 100 1500 585 500 233 51

ВР125-28-10 2501
2516 1508 600 850 625 1159 222 2024 685 358 59 400 540 458 360 400 300 115 120 120 1959 639 653 238 82

размеры, указанные через дробь в числителе - для вентиляторов правого вращения
в знаменателе - для вентиляторов левого вращения



1.13. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  т и п а  В Р  8 8-72 0 /
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР 88-72 применяются в стационарных системах кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, обще

ственных и жилых зданий, а также других производственных и санитарно технических целей.
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ типа ВР 88-72 предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению 

к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 8(fc, не содержащих липких веществ, волокни
стых материалов, а также пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, и для эксплуатации в макроклиматических районах с уме

ренным (У) климатом 3-й категории размещения и тропическим (Т) климатом 2-й категории размещения.
В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  ВР 88-72 МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ Д ЛЯ ЗАМЕНЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦ 4-70; ВЦ 4-75; ВР 80-75 И ВР 86-77 

О Б Щ И Е  с в р п е ш я :  - низкого и среднего давления,
- конструктивное исполнение - 1,
- типоразмерный ряд: №№ 2,5; 3,15; 4; 5 и 6,3,
- диаметры рабочих колес: 0,9Дн; 0,95Дн; 1,0Дн; 1,05Дн,
- направление вращения - правое (П) и левов (Л)

СКВА Т У  4861-228-04612941-2003

Обозначение
1 Разиевы.1им 11Ж5ЯЙЗИ!

В Bi В1 Lam Ц ь 1з н Hi 0 8 В 4 С 4. Л № п>
ВР-88-72-2.5 477 150 330 456 185 370 - 515 340 256 175 175 7 205 12 8 1 4
8Р-88-72-3.15 589 205 420 595 210 485 - 625 410 320 221 221 7 255 12 12 2 4
ВР-88-72-4 740 260 520 690 230 550 - 765 500 410 280 280 7 310 12 12 2 4
ВР-88-72-5 915 325 650 860 290 6 » - 980 650 510 350 350 7 380 14 16 3 4
ВР-88-72-6.3 1135 410 800 980 325 750 - 1190 785 640 441 441 7 470 14 20 4 4

л Ц
- Щ
у + +

и

Г_ 1 :ц

H i  тi

i
-с

L
и— 1 t

В Р -88 -7 2 -2 .5

Палмов Частота Установочная
D/DH

Производительность 
QxlO3, м3/ч давление 

Pvf Па
вращения

об/мин
мощность

N,kBt

1,00
0,411-0,933 170-77 1500 0,06
0,840-1,907 710-322 3000 0,55

ВЕНТИЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Марка и номер 
вентилятора

мощность/
частота

вращения

Цена.
руб.

ВР-88-72 №2,5 0,06/1500 4113,01
0,55/3000 4909,04

ВР-88-72 №3,15 0,18/1500
0,55/3000 4909,04

1 ' '
0,18/1000 7081,06

ВР-88-72 №4 0,55/1500 7930,07
4,00/3000 9979.07
5.50/3000 9979.97

ВР-88-72 М б
0,55/1000 9846,04
2,2/1500 1091966
19/1000 1394996

ВР-88-72 №6,3
29/1000 1476298
5,5/1500 16697,00
76/1500 1717797-

Ш1ЮМК1

04 15 0 6 0 7 0 8 0 4 1  11 1416182



ВЕНТИ ЛЯТО РЫ  РАДИАЛЬНЫ Е типа ВР 88-72

Ш
Л  0.7080Л1 ХЛ1ЛХЛ % » 07 р80$ 1 л э t 1 и

о/
Он

Производи
тельность 

QxlO*, м*/ ч

Полное 
давление 

Pv, Па

Частота
вращения

об/мин

Установочная 
мощи ость 

N, кВт

D /

Он

Производи
тельность 

QxlO*, м*/ч

Полное 
давление 

Pv, Па

Частота
вращения

об/мин

Установочная 
мощность 

N, кВт

1,00 0.831-1,887
1,764-3.983

283-128
1262-572

1500
3000

0,18
1,50 0.95

0,759-0,960
0.960-1,740
1,580-3,610

200-242
242-113
993-489

1500
1500
3000

0,06
0,18
1Д0

0.90 0,728-1,570
1.510-3,260

205-95
886-408

1500
3000

0.12
1.10 1,05 0,893-2.030

1,930-4,380
310-163

1447-758
1500
3000

0
2

,25
,20

В Р -88-72-5

0/
Он

Произво Полное Частота Установочная
дительмость давление вращения мощность
QxlO*, м*/ч Pv.na об/мин К, кВт

2,25-5,11 349-158 1000 0,55
1,00 3,43-5,0 811-770 1500 2.2

5.0-7.80 770-367 1500 2,2

2,06-4,72 284-140 1000 0,55
0,95 3,14-4,21 661-693 1500 1,10

4,21-7,19 693-325 1500 1,50

1.05
2.48-5,64 403-211 1000 0,75
3.77 8,55 926-485 1500 2,20

U J J L M ,
S  6  7 8  9  10________



ВЕН ТИЛЯ ТО РЫ  Р АД И А ЛЬН Ы Е  ти п а  ВР 88-72

ВР-88-72-4
Производи
тельность

QxlO\
1И»/Ч

Полное 
давление 

Pv, Па

Частота Установочная 
мощность 

N. кВтоб/мин

1.08-2.46 189-86 1000 0,18
1,00 1.71-3.88 471-213 1500 0,55

3,59-5.0 2078-2000 3000 4.00
5.0-8,16 2000-971 3000 5.50

0.992-2.27 154-76 1000 0,18
0,95 1,57-3.58 384-189 1500 0,55

3.29-4,0 1695-1780 3000 3,00
4,0-7,52 1780834 3000 4,00

30 12 14 1618 20

Производи Полно» Частота Установочная
D/DH тельность давление вращения мощность

0х10>,м7ч Ру.Па об/мин NT кВт
4,55-7,53 568489 1000 1,50

1,00 783-1284 510-365 1000 2,20
7,05-12,0 1358-1150 1500 5.50
12.0-16Д0 1150-621 1500 7,50
4,186,0 457460 1000 1,10

0,95 6,0-9,57 460-227 1000 1,50
6,37-14,58 1074528 1500 4,00



2. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  Р А Д И А Л Ь Н Ы Е  П Ы Л Е В Ы Е  
2.1. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  т и п а  В Р  140-40 84

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО КОНЦЕРН «М ЕД В ЕД Ь» производственный участок №7, г. КОСТРОМА
ТУ 4861-003-32509656-2003

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ типа ВР 140-40 предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных 
смесей с температурой не выше 80°С содержанием пыли и других механических твердых примесей в количестве не более 1 кг/м3 при отсутствии липких 
веществ и волокнистых материалов. Вентиляторы применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и других производственных целей: 
для работы в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта, для удаления древесной пыли и стружки от деровообрабатывающих станков, метал
лической пыли от металлообрабатывающих станков, транспортирования зерна и его отходов, хлопка, шерсти и т.п.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ типа ВР 140-40 ЯВЛЯЮТСЯ АН АЛ ГМ ВЕНТИЛЯТОРОВ: ЦП 7-40: ЦП 6-45: ЦП 5г45; ВР 100-45
ГЕХНИСЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. /  d/. e / .a f t . /

Тип Ис Электродвигатель Частота вращения Производитель- Полное дав- Виброизоляторы Сумар- Масса Цена, р/б. с НДС
вентилятора пол. тип мощи, Вт раб. колеса,об/мин ность, тыс. м3/час ление, Па тип кол-во ное, дБА кг углерод. н е р ж а в .

ВР 140-40-2,5 5А80МА2 1,5 2800 1,2 900 23 8180 16 478
5А80МВ2 2,2 2850 1,25 950 ДО 38 24,5 8 326 16 774

ВР 140-40-3,15 1 5А80МА2 2800 2,2 1500 4 36 9 483 18 832
5А80МВ2 4,0 2850 2,4 1550 38 11124 22 091

ВР 140-40-4 AHP100S2 2800 4,2 2300 ДО 39 54 14 697 24442

АИР112М4 5,5 1810 2,7-6,2 1600-1220 97 280 29 712 51 143
2030 3,0-5,2 2000-1840 102 282

AHP132S4 7,5
3,0-7,3 2000-1600 300 30 867 51 143ВР 140-40-5 2285 3,4-5,8 2550-2350 ДО 42 5 104 305

АИР132М4 11 3,4-8,0 2550-2000 330 32 022 52 542
5 2575 3.7-7,2 3250-2700 109 335

AHP160S4 15 3,7-9,0 3250-2450 380 35 949 57 617
АИР132М4 11 1615 6,3-10,5 2100-1800 103 390 37 626 69 659
AHP160S4 15 1810 7,0-11,0 2600-2300 108 455 43 313 74449

ВР 140-40-6,3 АИР160М4 18,5
7,0-13,5 2600-2100 ДО 43 5

470 45 623 75 944
2040 8,0-10,4 3300-3100 109AHP180S4 22 8,0-13,2 3300-2900 495 49 896 85 843

АИР160М4 18,5 1450 8,0-16,0 2600-2200 650 56 863 114 620

AHP180S4 22 8,0-19,0 2600-1950 116 675 60 573 115 751
1615 8,7-14,0 3200-2900 680

ВР 140-40-8 Г АИР180М4 30 8,7-22,0 3200-2450 ДО 43 6 700 66 985 145 464
1810 10,0-15,5 4000-3600 117 712 68 323 148 372

АИР200М4 37 1615 8,7-22,5 3200-2350
116 745 79 760 145 907

1810 10,09-20,0 4000-3400 755 81 355 148 825
AHP200L4 45 10,0-25,0 4000-2900 117 780 87 486 151 427

№
Вент.

2,5
3,15

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 140-40 №№ 2.5-4
Размеры, мм

438
506
600

109
132
168

В
471
585
741

162,5
205
260

140
213
264

Pi
170
245
294

175
220
280

130
189
240

Н
483
619
804

300
395
520

Li
24

55,5
93

80
80
100

282
348
463

220
226
290

2x65
84
110

2x65
75
95

Tj
209
254
320

186
221
285



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  т и п а  В Р  140-40 Е 5

ГАБ АРИ ТН Ы Е И ПРИСО ЕДИ Н И ТЕЛЬНЫ Е РАЗМ ЕРЫ  ВЕН ТИ ЛЯТО РО В ВР 140-40 № №  5-8
№ Размеры, мм N N.. м, П1Вент. А а В Ь D D i h L i L2 L3 и *-s и T T i Т 2

■’ 2 »̂ з

5 800 250 1225 250 326 400 530 978 - 410 179 650 440 300 200 336 8 12 5 2
6,3 1015 290 1548 315 412 470 620 1240 - 502 223 805 544 378 300 418 8 16 5 3
8 1330 395 1861 400 520 570 780 755 755 690 276 1040 670 480 400 520 12 20 6 4

К  
. c j -

\ I--- 3 =  —

Расположение отй под рунд болт

■“-з
ям па а ■ "Vе
20 'So ' 50 70‘ tdo

Г эбвритные и присоединительные размеры 
вентилятора ВР 140-40 №2,5-4.

20 X  50 70 т  2СО '30О' 5b0'7bd\d00 
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 140-40 №5

ВтодноО патрубок.

i

rj " У

Lac '
I n!xlOO=Tl

1 2

■4 *>3 М2опЛ

I аоаритные и присоеоинитепь 
вентилятора ВР 140-40 №5-8.

$  ,s£
Ny=37xBml

3000

2000

1000,

—W
■ / m s

m ld lO m r f у \ /
r 79,5 m o a .ilbwfV4N t t

71* 450Шr 1 к

% 1
1 ',u=6!m/ c

5 10 a т и с  n * /c  *r0 J
50 '70 Too ' гбО 'ЗОО ' 500700 

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 140-40 Ns 6,3
ЯМ Па
'SO ' SO ’Я ' гАо'здо ' эоо'?Ыыоо 

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 140-40 № 8



22. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  ти п а  В Ц П 7 -4 0 86
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ типа ВШ17-40 предназначены для удаления древесных стружек и опилок, систем пневмотранспорта, удаления 

пыли и шлаков при сварочном производстве и других производственных и санитарно-технических целей.
обш и б  св ед е н и я : - среднего давления,

- одностороннего всасывания,
- корпус спиральный поворотный,
- вперед загнутые лопатки,
- количество лопаток - 6
-  направление вращения -  

правое (П) и левое (Л).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: - температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С
- умеренный и тропический климат;
-  2-я и 3-я категории размещения, а при защите электродвигателя от 

прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков 
для умеренного климата 1-я категория размещения;

-  содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых 
средах не более 1 кг/м3, где частицы пыли не более 2,0 мм.

ТУ  вентилятора ВЦП7-40, номер вентилятора ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОД по РКП 48 6160 Конструктивное
исполненне

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «В ЕЗА ». г. МОСКВА

ТУ4861-023-39905504-98 /№5; 6,3; 8/ общего назначения из углеродистой стали; 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К)

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «В Е Н ТА ». г. НИЖНЯЯ ТУРА

ТУ4861-023-39905504-98 /№5; 6,3; 8/ общего назначения из углеродистой стали; 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип
вентилятора

D/
DH

Электродвигатель Частота вра- 
щения рабочего 
колеса, об/мин

Производи
тельность, 
тыс. м3/час

Полное 
давление, Па

Виброизоляторы
Масса

кг
Цена, руб.

,  с НДС* . 
/4 * .О /.0 Гг . /

Суммарный 
уровень звуко
вой мощн., дБАтип мощн.,

кВт тип кол-во

ВЦП7-40-5
ВЦП7-40-5К 1,0

4A100L4 4,0 1804 1,7-3,0 1830-1790
Д042А 4

245 35164/48282 94
4A132S4 7,6 2014 1,9-5,1 2280-2090 280 37288/50740 96
4А132М4 11 2256 2,1 -  6,0 2920-2600 300 39412/52392 97

ВЦП7-40-6,3
ВЦП7-40-

б,ЗК
п ОС

4A100L4 4,0 1165 1 ,8 -5 ,4 1100-950

Д043А 4

345 44958/64310 83
4A132S4 7,5 1618 2 ,6 -5 ,2 2150-2070 367 47554/66788 106
4А132М4 11 1813 2 ,9 -6 ,2 2670-2510 387 49088/68440 107
4А160М4 18,5 2030 3,3 -  8,8 3400-2960 465 59826/79178 111

ВЦП7-40-8
ВЦП7-40-8К 1,0

4А132М4 11 1031 3,8-11,0 1580-1400

Д045А 4

686 66080/120950 106
4А160М4 18,5 1289 4,8 -10 ,5 2460-2390 770 76936/131570 110
4A180S4 22

1455
5,4-10,1 3150-3050 811 81184/135936

1114А180М4 30 5,4-15,0 3150-2810 832 87084/141718
4А200М4 37

1645
6,0-13,4 4000-3720 1035 95226/149860

1144A200L4 45 6,0-18,0 4000-3490 1075 101952/156468

‘указана цена для вентиляторов пылевых коррозионностойких из нержавеющей стали (К) 
Цена дана по ОАО «ВЕНТА», г. НИЖНИЙ ТАГИЛ по состоянию на 25.10.2006 г.



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  т и п а  В Ц П 7 -4 0
ВЦП7-40-6.3

Д=0.9ЗДн
ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ

3 4 5 6 7 8 9
О.тыс.м’/чвс

4 S 6 7 8 910 15 20 30
Олыс.м7час

Типоразмер
вентилятора

А
max

А1 А2 АЗ А4 А 5 та х А6 В В1 В2 ВЗ В4 В5 В6 В7 D D1 П п1 п2 пЗ d с1 с2 сЗ с4

З Ц П 7 -4 0 -5 1365 775 250 480 301 814 252 370 370 300 200 22 72 298 300 300 342 12 14 3 2 9 800 784 297 70

В Ц П 7 -40 -6 .3 1610 923 300 560 361 941 304 432 430 400 200 - 103 358 360 360 402 12 16 4 2 9 1000 914 302 110

В Ц П 7 -40 -8 2018 1223 400 735 476 1374 404 578 568 500 400 18 68 480 480 480 530 16 22 5 4 12 1200 1228 377 125



В ЕН ТИ ЛЯ ТО РЫ  типа ВЦП7-40 8 $

Тип D/
Частота вра

щения колеса, 
об/мин

Двигатель
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ; ООО «ВЕЗА». г. МОСКВА

тип мощи,
кВт

частота вра- 
щения, об/мин

Мас
са, кг Тип D/

D,fnu

Частота вра
щения колеса, 

об/мин

Двигатель

тип мощи,
кВт

частота враще- 
ния, об/мин

Мас
са, кг

1080

1230

1360

*v ю
Щщ

J  —Т
m ш

1500

1670

1870

2130

2350

2500

4А71В4 0,75
4А80В4 1,5
4А80А4 1,1
4A90L4 2,2
4А80В4 1,5

4A100S4
4A90L4 2,2

4A100L4
4A100S4
4А112М4 5,5
4A100L4
4A132S4 7,5
4A100L2 5,5
4А132М2 11
4А112М2 7,5
4A160S2 15
4А132М2 11
4А160М2 18,5

870

930

1500

к
§
N
2
Sш
5
о .

ф
!?
пфю

оп

1020

1130

щ
- 2  

Ш m

0,95 1280

1450

1600

3000 1820

2005

4А80В6 1,1
4A100L6 2,2
4A90L6 1,5

4A100L6 2,2
4А90*66 1,5

4А112МА6
4A100L6 2,2

4А112МВ6
4A100S4
4A132S4 7,5
4А112М4 5,5
4А132М4 11
4А112М4 5,5
4А132М4 11
4A132S4 7,5
4А160М4 18,5
4А132М4 11
4А180М4 22

1000

1500

к

1
2 
i  
9о.
Ё
ф

5
О
ОЮ

Т“
N

750 4А112МА6 3
4A132S6 5,5

860 4А112МВ6 4
4А132М6 7,5

970 4A132S6 5,5
4A160S6 11

1080 4А132М6 7,5
4А160М6 15

1240 4А132М4 11
4A180S4 22

1360 4A160S4 15
4А180М4 30

1500 4A180S4 22
4А200М4 37

1620 4А180М4 30
4А225М4 55



ВЕНТИЛЯТОРЫ типа ВЦП7-40

Положения корпусов

tv\ d 2 ____
4 отв.

ось корпуса

ф ~

Ct

1_А.

: Ф -
Сз

$1

Правого вращения Левого вращения
П рО ° П р 4 5 ° П р 9 0 ° Пр 135° П р 3 1 5 е ЛОР Л 4 5 ° Л 9 0 ° Л 2 7 0 ° Л 3 1 5 "

ВП П  7 -4 0 -5 250 2 5 2 1365 881 301 8 1 5 795 8 4 0 85 2 0 7 160 14

ЗЦП 7 -4 0 -6 .3 30 0 3 0 4 1610 921 3 6 1 341 92 6 1040 12 7 2 5 0 160 18

ВЦ П 7 -4 0 -8 4 0 0 4 0 4 2 0 1 8 1311 4 7 6 1374 1307 1380 175 2 8 9 21 0 18

■’.‘ О б б зн а ч е м и е , . 
гЛ ё е и т и Н п т о р а '',-- D , [ , D,"

В11П 7 -4 0 -5  

ВЦП 7 -4 0 -6 ,3  

ВЦП 7 -4 0 -8

. П р и с о е д и н и те л ь н ы е  р а з м е р ы , м гл -.-’ -у

| ,щ ‘I , . d J .  | А^‘| .,А , | Ajv I 'B j  | В , '  | , 'B i-1' r tT 'l^m J-divt ' tfr ,

Область аэродинамических параметров _

3 0 0  3 4 2  12 

3 6 0  4 0 2  12 

4 8 0  5 3 0  16

9

9

I2

3 7 0  3 0 0  3.44 20 0  37 0  2 9 8  3 0 0  2 

4 3 0  36 0  4 0 6  20 0  43 2  95 8  4 0 0  2 

5 6 8  4 8 0  56 3  4 0 0  578 4 8 0  5 0 0  4

Изготавливают1 в соответствии с ТУ4861-023-39905504-98 
Сертификат соответствия № РОСС. RUAfKM. В07508 
Лицензия Ns АЯ04.В07508
Гигиенический сертификат Ns 50. ФУ.02.486. П.001939.02.02

ИШ
3
4

5

9

9

12

14

16

22



2.3. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  ти п а  В Р П  115-45 90
ВЕНТИЛЯТОРЫ  РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ типа ВРП 11S45 применяются в системах пылеочистительных установок; на пневмотранспорте; для удаления 

древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков; для удаления механической пыли и стружки от металлообрабатывающих станков; транспор
тирования зерна и его отходов, хлопка, шерсти и т.п.; для других производственных и санитарно-технических целей.

ВЕНТИЛЯТОРЫ типа ВРП-115-45 А Н А Л О Г ВЕН ТИ ЛЯТО РО В  В11П7-40, ВЦП5-45. ВЦП6-45 и ВРИ 00-45
о в ш и е  с в е д е н и я : -  среднего давления,

-  одностороннего 
всасывания,

-  корпус поворотный,
-  количество лопаток -  8;
-  направление вращения 

правое (П) и левое (Л).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: -  температура окружающей среды от минус 40иС до плюс 40°С
/45°С для вентиляторов тропического исполнения/;

- умеренный и тропический климат;
- 2-я и 3-я категории размещения, а при защите электродвигателя от 

прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков 
для умеренного климата 1-я категория размещения;

- содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых 
средах не более 1 кг/м3:

-  температура среды, перемещаемой вентилятором до 80°С;
-  ВЕНТИЛЯТОРЫ МОГУТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В СЕЙСМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ЗОНАХ

ТУ  в е н т и л я т о р а  ВРП 11545, номер вентилятора ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОД по РКП 48 6160 К о н с тр у кти в н о е  ис
по л не ни е

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «КРЮ КОВСКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫ Й ЗАВОД», г. ЧЕХОВ

ТУ  4861-015-00270366-96 /№ 5; 6,3; 8/ общего назначения из углеродистой стали (-01); 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К1-01)

ТУ  4861-040-00239706-2005 /№ 5; 6,3; 8/ взрывозащищенные из разнородных металлов (Р-01); 
взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (РК1-01)

общего назначения из углеродистой стали (-01);
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип вентилятора D/D„
Электродвигатель Частота вра- 

щения рабочего 
колеса, об/мин

Производи
тельность, 
тыс. м3/час

Полное 
давление, Па

Цена, руб 
,  с НДС , 

/0/. а/. а*т. /

Масса,
кг

Суммарный 
уровень звуко
вой мощн.,'дБАтип

мощ
ность, кВт

ВРП115-45-5.1-01
ВРП115-45-5.1К1-01 1,0

4А112М4 5,5 1755 2,81-7,14 1395-1200 37898/63742* 275 106
4A132S4 7,5 1960 3,15-8,00 1749-1500 39265/64985* 281 108
4А132М4 11 2225 3,57-9,08 2255-1950 40507/66351* 286 111
4A160S4 15 2505 4,02-10,20 2858-2400 47217/72937* 351 114

ВРП11545-6,3.1-01 
ВРП-11545-6,3.1К1 -01 1,0

4A132S4 7,5 1435 4,50-9,80 1600-1100 49702/88220* 425 109
4А132М4 11 1600 5,00-11,00 1950-1400 50695/89463* 430 111
4A160S4 15 1800 5,50-12,00 2500-1800 56536/95055* 495 114
4А160М4 18,5 2020 6,00-14,00 3200-2300 58399/96545* 565 116
4A180S4 22 2020 6,00-14,00 3200-2300 60884/99403* 545 116

ВР-115-45.1 -8.1-01 
ВРП-115-45.1 -8.1 К1 -01 1,0

4A180S4 22 1285 9,00 -  22,00 2100-1600 73683/142892* 599 113
4А200М4 37 1450 10,00-25,00 2700-2100 83250/152460* 794 116
4A200L4 45 1630 11,00-28,00 3300-2600 87847/157057* 834 118

‘указана цена для вентиляторов пылевых корроэионностойких из нержавеющей стали (К1)



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  т и п а  В Р П  115-45 9i
взрывозащищенные из 
взрывозащищенные ко

разнородных металлов (Р-01); 
ррозионно-стойкие из нержавеющей стали (РК1-01)

Тип вентилятора D/D
н

Электродвигатель Частота вра- 
щения рабочего 
колеса, об/мин

Производи
тельность, 
тыс. м3/час

Полное 
давление, Па

Цена, руб 
с НДС

Масса,
кг

Суммарный 
уровень звуко
вой мощн., дБАтип мощ

ность, кВт
ВРП115-45-5.1 Р-01 

ВРП115-45-5.1 РК1-01 1,0 АИМ112М4 5 1450 2,3-5,1 960-800

ДОГОВОРНАЯ

172 102
BA180S2 22 2930

ЧГо>I■о 3850-3000 240 118
ВРП115-45-6,3.1 Р-01 

ВРП115-45-6,3.1 РК1 -01 1,0 AHM132S4 7,5 1450 4,5-9,2 1500-1200 236 110

ВРП115-45-8.1 Р-01 
ВРП115-45-8.1 РК1-01 1,0 ВА200М4 37 1450 10,0-22,0 2500-1950 4476 116

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Обозначение
Вемпи/тош

А, ■Ь А< А 4. А? А* А} Att В в, Ь 1 е /У 0
\ ° L

п ni

0РО115-4 5-51-01 50 200 63 226 340 338 360 576 1118 125 1362 250 300 182 706 S * 870 320 420\550 2 14
в р п т-и ь -b j-o i <Ю 200 87 274 380 400 380 848 1213 142 1585 315 378 230 1102 б ,Г гь 104 394 5130 670 2 14
ВРП115-45-8Ш 90 300 120 340 524 456 380 883 1249 J7 2 1770 400 480 297 030 g iTs 1290 500 671 850 А л

5-о исполнение по ГОСТ 59-76-90

1-с исполнение по ГОСТ 59-76-90



ВЕНТИЛЯТОРЫ типа ВРП 115-45 92
Правого вращения

i%
В

ВРП115-45-8

-о
!Ь» а ^ \  Q

Пр135°
в

2о
шз

ВРП115-45-5

Левого вращения

Л90Р Л135>

ВРП115-45-6,3

Р,
Па

т о
т
%оо
1200

т о

flp31S°
в

ь

-1 ^
Р,
Па

т

/1315°

V  « с ®  < 2 > ? )  * £ >

5000

4000

3000

2500

2000

1600
1400

т

1

&

\

ш ш

2

* N

>8.28 

60.73

Ш 4.03

8 Ю 20 30 40 50 Q.W3 м3/ч

Ш гт 1
Ж

у
7

Ж
/&>*4ь Г / 17

Ж / у 1/ 1
/ N /

?

ь
68.6

1 СП/эУ4ч
bjbyj S/C01

и=47,й

П о0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°
В b Н В b Н В Ь Н

ВРП115-45-5 771 335 320 631 294 535 692 372 335

ВРП115-45-6,3 960 420 394 786 366 665 862 463 542

ВРП115-45-8 1214 530 1 500 994 463 841 1089 585 686

ВРП115-45-5

ВРП115-45-6,3
ВРП 115-45-8

Пр135°, Л135'
В

882

1098

348

433

Н
337

420
1389 548 530 1389 | 548 463

Пр315°, Л315°
В

882

1098

348

433

Н
294

366

4 5  6 7 8 9 1 0  12% 161820
й,1(Рм}/ч

2.5 3 4 5 6 7 8 9Ю 12 П1П3 з.
П Ю  М / Ч

А С

ВРП 115-45-5 196 954

ВРП115-45-6,3 212 1045
ВРП115-45-8 212 1083



2.4. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  т и п а  В Р -1 00-45 М
ВЕНТИЛЯТОРЫ типа ВР-100-45 предназначены для удаления древесных стружек и опилок, отсоса металлической пыли от станков, систем пневмотранс
порта зерна, удаления пыли и шлаков при сварочном производстве, систем отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных кон

струкций и других производственных и санитарно-технических целей.
ВЕНТИЛЯТОРЫ типа ВРИ00-45 АНАЛОГ ВЕНТИЛЯТОРОВ В11П7-40. ВУП5-45. ВЦП6-45.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: -  среднего давления,
-  одностороннего всасывания,
-  корпус спирально 

неповоротный,
-  радиальные лопатки;
-  количество лопаток -  8;
-  направление вращения 

правое (П) и левое (Л).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: -  температура окружающей среды от минус 40 С до плюс 40 С
- умеренный климат;
-  2-я и 3-я категории размещения, а при защите электродвигателя от 

прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков 
для умеренного климата 1-я категория размещения;

-  содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых 
средах не более 1 кг/м3;

-  размеры частиц не более 2мм.

Т У  ВЕНТИЛЯТОРА ВР-100-45 ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОД по РКП 48 6163 Конструктивное ис
полнение

ТУ  4881-024-11429031-93

ЗАВОП-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО «М О В ЕН ». г. МОСКВА
общего назначения из углеродистой стали; 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К) /по сецзаказу/

Тип вентилятора
Сумм, уровень зву
ковой мощи., дБА

Электродвигатель Частота вращения ра- 
бочего колеса, об/мин

Производитель
ность тыс. м3/час

Полное 
давление, Па

Виброизоляторы Масса,
кгтип мощн., кВт тип кол-во

ВР-100-45-5-02 
ВР-100-45-5К

97
АИР112М4 5,5

1810 2,7 -6 ,2 1600-1220

Д042 5

354

102 2030
3,0 -5 ,2 2000-1840 356

AHP132S4 7,5
3,0-7,3 2000-1600 376

104 25285
3/4 -  5,8 2550-2350 377

АИР132М4 11
3/4-8,0 2550-2000 403

109 2575
3,7 -7 ,2 3250-2700 414

AHP160S4 15 3,9-9,0 3250-2450 469

ВР-100-45-6,3-02 
ВР-100-45-6, ЗК

103 АИР132М4 11 1615 6,3-10,5 2100-1800

Д042 6

480

108
AHP160S4 15

1810
7,0-11,0 2600-2300 531

АИР160М4 18,5
7,0-13,5 2600-2100 546

109 2040
8,0-10,4 3300-3100 573

AMP180S4 22 8,0-13,2 3300-2900 557

ВР-100-45-8-01 
ВР-100-45-8К

116
АИР160М4 18,5

1450
8, -16,0 2600-2200

Д043

5

703

AMP180S4 22
8,0-19,0 2600-1950 721

116 1615
8,7 -14,0 3200-2900 729

АИР180М4 30
8,7-22,0 3200-2450 749

117 1810 10,0-15,5 4000-3600 749
118 АИР200М4 37 1615 8,7-22,5 3200-2350

5
830

117 1810
10,0 -  20,0 4000-3400 832

AHP200L4 45 10,0 -  25,0 4000-2900 872



ВЕНТИЛЯТОРЫ  типа ВР-100-45
9 4
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Расположение отверстий 
для крепления вентилятора 

С

о

Вентилятор
Размеры, мм

П nlh 1 Lmax А Н
б

D 01 d al а2 А! А2 АЗ А4 С CI С2 сзПр0‘ Л0”

ВР 100-45-5-02 550 155 1100 250 877 1260 1360 350 390 15 300 300 200 200 342 342 185 550 1060 233 12 2

ВР 100-45-6,3-02 740 195 1200 316 1)42 1600 1726 440 500 18 380 380 300 300 430 430 220 700 1160 275 16 3

ВР 100-45-8-01 798 245 1340 400 1308 1876 2026 560 610 18 480 480 400 400 530 530 271 780 1300 262 20 4

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

Правого вращения Левого вращения 
ПрО° 

п2

Ось вала

V 6 oTB,0d



2.5. В ЕН ТИ ЛЯ ТО РЫ  типа ВР-120-45 (В Р  6-45) | $ g
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАЛИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ типа ВР-120
от станков, систем пневмотранспорта зерна, удаление 

цемента и железобетонны 
ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ: -  соеднего давления.

-  одностороннего всасывания,
-  корпус спиральный поворотный,
-  радиальные лопатки;
-  количество лопаток -  8;

-  направление вращения правое (П) и левое (Л)

-45 (ВР 6-45) поедназначены для удаления доевесных стоужек и опилок, отсоса металлической пыли 
я пыли и шлаков при сварочном производстве, систем отбора запыленного воздуха при производстве 
х конструкций и других производственных и санитарно-технических целей.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: -  темпеоатуоа окоужаюшей соеды от минус 40°С до плюс 40°С /плюс 45°С
для вентиляторов тропического исполнения/;

-  умеренный и тропический климат;
-  2-я и 3-я категории размещения, а при защите электродвигателя от 

прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков 
для умеренного климата 1-я категория размещения.

ТУ  ВЕНТИЛЯТОРА ВР-120-45 (ВР 6-45) ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ Конструктивное исполнение
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО НОВОСИБИРСк(ИЙ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «Т А Й Р А » /ООО НЭМЗ «ТАЙРА»/. г. НОВОСИБИРСК

ТУ  4861-009-11865045-2000
/ д е д е д е  /

общего назначения из углеродистой и оцинкованной стали стал)
5коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К); 

коррозионно-стойкие из титановых сплавов

Тип вентилятора Цена, руб. 
с НДС

Электродвигатель Частота вращения ра- 
бочего колеса, об/мин

Производитель
ность тыс. м3/час

Полное 
давление, Па

Виброизоляторы Масса,
кгтип мощн., кВт тип кол-во

ВР-120-45-5 
ВР-120-45-5К

35 482 АИРМ112М4 5,5 1755 2,7-7,2 1420-1050

ДО 41

5
243

37132 AHPXM132S4 7,5 1960 3,2-8,0 1800-1380 264
37132 A132S4 7,5 2225 3,6-7,8 2200-1900 246
38 471 АИРХМ132М4 11 2225 3,7-9,5 2200-1750 6 277,5
38 471 А132М4 11 2505 4,2-9,0 2900-2400 5 254
45 327 AHP160S4 15 2505 4,2-10,2 2900-2200 6 314

ВР-120-45-6,6 
ВР-120-45-6,ЗК

43188 AHPXM132S4 7,5 1450 4,8-10,0 1480-1230

ДО 42

4
353

44 536 АИРХМ132М4 11 1740 5,8-10,0 2100-1900 366,5
51 392 AHP160S4 15 1740 5,8-14,0 2100-1600

5

403
51 392 AHP160S4 15 2000 6,5-10,5 2900-2750 403
53 239 АИР160М4 18,5 2000 6,5-14,0 2900-2500 423
55 432 A180S4 22 2000 6,5-17,0 2900-2000 453

ВР-120-45-8 
ВР-120-45-8К договорная

AHP160S4 15 1285 8,2-13,8 1900-1800
ДО 42 6 545

АИР160М4 18,5 1285 8,2-16,0 1900-1700 567
A180S4 22 1285 8,2-23,0 1900-1300 ДО 43 4 595

АИР160М4 18,5 1440 9,1-12,0 2510-2490 ДО 42 6 565
A180S4 22 1440 9,1-16,1 2510-2480

ДО 43

4

582
А180М4 30 1440 9,1-20,0 2510-2200 615
А200М4 37 1615 10,2-15,8 3100-3000 615
A200L4 45 1615 10,2-23,0 3100-2700 655
А200М4 37 1650 10,8-20,0 3400-3100 670
A200L4 45 1650 10,8-28,0 3400-2600 5 685
А200М4 37 1680 11,5-18,0 3560-3480 4 670
A200L4 45 1680 11,5-27,0 3560-3000 5 685



ВЕНТИЛЯТОРЫ типа  ВР-120-45 (ВР 6-45) 96
Pv, Па № 6 ,3 Pv, Па №8

Prf=2,2*10-6* Q 2
Q- тыс м 3/час

Габаритные и присоединительные размеры

Разме|эы, мм
№ вентилятора D нтах н, Lma> В о, А, А, t d d, d, n n, П2 I b

5 500 881 500 1432 650 460 420 300 342 71 12 М8 11 8 3 13 250 200
6,3 630 988 610 1740 760 590 530 380 420 110 12 М8 11 8 3 13 322 245
8 800 1157 770 2200 985 740 675 480 526 62 14 М10 12 16 5 15 400 301



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  ти п а  В Р -1 20-45 (В Р  6-45) Q I

Установочные размеры

Положение корпусе фО"
Двигатель слева Двигатель араба

В В

Положение корпуса Пр45г
Двигатель слева 

В
Двигатель орава 

В

г

№  в е н тил я тор а
Р азм еры , м м

С с , с 2

5 200 1090 456

6.3 220 1320 546
8 308 1720 1720

Положение корпуса Пр90° 
В

Положение корпуса Пр135° 
В

Положение корпуса Др270‘ 
В

Положение харпуса Пр315’ 
В

Н ом ер
вентил ятора

П о лож ение кор п уса  П р  0° П о л ож ен и е  ко р п уса  П р 45°
Д вигатель слева Двигатель справа Д вигател ь  слева Двигатель спр ава

Н Ь В Н Ь В Н Ь В Н Ь В
5 800 327 1323 800 436 1432 1020 306 1302 1020 387 1383

6,3 988 424 1617 988 547 1740 1264 399 1592 1264 495 1688
8 . . . . . . — 1250 685 2200 1594 494 2009 — — —

Н ом ер
вентил ятора

П олож ение ко р п уса  Пр 90° П ол ож ение  корпуса  Пр 135° П ол ож ение  корп уса  П р 270° П олож ение корп уса  П р  315°
Д вигатель слева Д вигатель слева Д вигатель  справа Двигатель справа

Н Ь В Н b В Н Ь В Н Ь В
5 936 300 1296 887 520 1516 859 300 1296 806 520 1516

6,3 1157 378 1571 1102 654 1847 1076 378 1571 1009 654 1847
8 1455 480 1995 1387 824 2339 1361 480 1995 1264 824 2339



2.6. В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  В З Р Ы В О З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  т и п а  В Р 6 Ж
ВЕНТИЛЯТОРЫ типа ВР6 предназначены для работы в стационарных системах вентиляции, пневмотранспорта, технологических установках. Произ

водстве химических средств защиты растений, а также для перемещения газопаровоздушных сред с температурой до 80°С и содержанием мелко дисперс
ной пыли (частицы размером до 50 мкм) не более 1 г/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО «М О В Е Н ». г. МОСКВА ТУ400 «ВЗ»-330-754-157.23.92 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 1
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: пылевые взрывозащищенные (ПВ1); пылевые взрывозащищенные коррозионностойкие (ГШ4/

ОБЩИЕ с р е л р н и я - -  высокого давления,
-  одностороннего всасывания,
-  корпус спирально поворотный, 

назад загнутые лопатки;
-  радиальные лопатки;
-  направление вращения 
правое (П) и левое (Л).

Условия ЭКСПЛУАТАЦИИ: -  температура окру
жающей среды от м инус 40°С до плю с 40°С;

-  умеренный климат;
-  2-я и 3-я категории размещения, а при защи

те электродвигателя от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков 
для умеренного климата 1-я категория разме
щения

Показатели ВР6-13-6.3.ПВ1-01 
ВР6-13-6.3.ПВ4-01

ВР6-28-6.ПВ1-01
ВР6-28-6.ПВ4-01

ВР6-27-6.3.ПВ1 -01 
ВР6-27-6.3.ПВ4-01

Количество лопаток, шт. 7 16 16
Тип электродвигателя АИМ132М2 АИМ160М2 ВА200М2
Мощность электродвигателя, кВт 11 18,5 37
Частота вращения рабочего колеса,об/мин 2910 2920 2950
Производительность, тыс. мл/час 1 .6 -3 .4 2 ,6 -6 .8 3 ,3 -9 ,3
Полное давление, Па 6500 -  4000 7370 -  6700 8000 -  6400
Масса вентилятора, кг 290 380 565
Тип виброизолятора ВР-203 ВР-203 ВР-203
Количество виброизоляторов, шт. 6 6 8
Суммарный уровень звуковой мощн., дБА 109 118 116

ВР6-13-6,3 ВР6-27-Б.З

ВР6-28-6

Чь.®*
100 200 300 S00 700 1000 2000 3000

Ч|„п«



ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ типа ВР6 99

в

L
t - J4|--- i *  

,<
• + 1 + •+

i d
n^t^A,

■гк
i

„__Аз ,

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
Правого вращения

Пр45
Ь

Л0°
Левого вращения
Л45° Л90° Л135° Л315°

Размеры, мм
Вентилятор

L / А D а1 Л, _ А _ А< С с, _ А _
п "г

ВРб-13-6,3 790 78 373 129 140 122 125 190 172 125 - - 280 200 б 1 -

ВРб-27-6,3 1030 113 378 249 252 200 300 250 300 250 100 125 17 350 350 10 3 2

ВРб-28-б 945 113 378 249 252 200 300 250 300 250 100 125 62 250 250 10 3 2 ii

Про0 л о ° Пр45\Л45° Пр9а°,Л90О Пр135л,Л13В• Пр315",Л315°
вентилятор

Я Ь И В Ь Н в ь И В ь И В Ь И
ВР6-13-6,3 903 414 402 850 404 630 836 434 489 1055 425 448 1055 427 404

ВРб-27-6,3 965 421 382 887 397 655 848 468 544 1100 444 490 1100 444 397

1 ВРб-28-б 965 421 382 887 397 655 848 468 544 1100 444 490 1100 444 397



2.7. ВЕНТИЛЯТОР типа ВР7-20-8.П-03 т
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ типа ВР7-20-8.П-03 предназначен для стационарных систем вентиляции производственных

зданий и других санитарно-технических и производственных целей.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: -  высокого давления,

-  одностороннего всасывания,
-  корпус спирально неповорогный,
-  назад загнутые лопатки;
- количество лопаток -1 6 ,
-  направление вращения правое (П)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: -  температура окружающей среды от минус 40 С до  плюс 40 С
-  умеренный климат;
-  2-я и 3-я категории размещения, а при защите электродвигателя от 
прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков 
для умеренного климата 1-я категория размещения;

- содержание пыли не более 2 г/м3

Т У  ВЕНТИЛЯТОРА ВР7-20-8.П-03 | В АРИ АН ТЫ  И ЗГО ТО ВЛЕН И Я I Конструктивное исполнение

ЗАПОП тГ О Т О В И Т Е Л Ь : ОАО «МОВЕН». г. МОСКВА
Т У  16-90 В.Р7-20-8П | общего назначения из углеродистой стали I 5

Тип вентилятора Сумм, уровень зву- 
ковой мощн., дБА

Электродвигатель Частота вращения ра- 
бочего колеса, об/мин

Производительность 
тыс. м3/час

Полное дав- 
ление, Па

Виброизоляторы Масса,
кгтип мощи., кВт тип кол-во

ВР7-20-8.П-03

103 АИР132Э4 7,5 1630 2 ,7 -5 ,3 3750-3200

Д042 6

500
106 АИР132М4 11 1825 3 ,0 -5 ,9 4600-4050 520

108 AHP160S4 15 2040 3 ,3 -6 ,3 5900-5300 575
АИР160М4 18,5 2040 6 ,3 -7 ,4 5900-5050 600

Б

4x92.5=370

Расположение отверстий 
для крепления вентилятора



2.8. В ЕН ТИ ЛЯ ТО Р Ы  типа ВП-10000

ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЫЛЕВЫЕ типа ВП-10000 применяются в системах пневтранспорта и аспирации деревообрабатыващей промышленности; системах пнев
мотранспорта зерна; системах отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных конструкций; удаление металлической пыли от 

станков и шлаков при сварочном производстве; и в других производственных и санитарно-технических целях.

ОБЩИЕ с в е д е н и я : -  среднего давления,
-  одностороннего всасывания,
-  назад загнутые лопатки;
-  количество лопаток -  8

перемещаемая среда -  газовоздушные смеси с 
запыленностью до 250 г/м3

ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРОВ ПО АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Требуемый вентилятор

ВЦП 6-45, ВЦП 5-45, ВРП-122-45 /с N8 2,5 по № 3,15/
ВЦП 7-40 №5, ВЦП 6-45 №5, ВЦП 5-45 №5, ЦС-40 №5, ВР- 

100-45-5, ВРП-115-45-5, ВРП-122-45-5_______
ВЦП 7-40, ВЦП 6-45, ВЦП 5-45, ЦС-40, ВР-100-45, 

ВРП-115-45, ВРП-122-45 /с №6,3 по №8/
ЦС-40, ВРП-122-45 /с №10 по № 12,5/

Вентилятор, предлагаемый для замены
ВП-10000

ВП-10000, ВРП-95-54-5

ВРП-115-49-8

ВРП-100-45-10

ЗАВОП-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «КО Н САР», г. САРАТОВ Т У 486160-007-10675319-04

Тип вентилятора Сумм, уровень зву- 
ковой мощи., дБА

Электродвигатель Частота вращения ра- 
бочего колеса, об/мин

Производительность 
тыс. м3/час

Полное дав
ление, Па

Цена, руб. с 
НДС / м м

Масса,
W/кгтип мощи., кВт

ВП-10000 
исп. 1 109

AHP100L2 5,5
2940

4,8 — 5,2 2380-2400 18 762 500
5А112М2 7,5

еееIее 2400-2140 24 839 520
АИР132М2 11 4,8-10,3 2400-1500 25 960 575

По спецзаказу вентилятор ВП-10000 /мощностью, 5 кВт/ изготавливается в искробезопасном исполнении цена=20 414рублей.

I t

1J00

1000

10000 12000 
О- KvO.Mfrrac

Мощность элехлюдвигателя. кВт А . мм
5,5 596

7,5 664

11,0 682



ВЕНТИЛЯТОРЫ типа ВП-10000

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

] ж .

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Мощность
электродвигателя,

кВт

А,
мм

Б,
ММ

в,
мм

5,5 446 223 124,5

7 ^ 472 236 137

и,о 510 255 156

Фланец

Мощность
электродвигателя,

кВт

а,
мм

б,
ММ

5,5 140 160
7,5 140 190
11,0 178 216



2 .9 . В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  т и п а  В Р П -9 5 -5 4 / & 3
ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЫЛЕВЫЕ типа ВРП-95-54 применяются в системах пневтранспорта и аспирации деревообрабатыващей промышленности; системах пнев
мотранспорта зерна; системах отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных конструкций; удаление металлической пыли от 

станков и шлаков при сварочном производстве; и в других производственных и санитарно-технических целях 
ОБЩИЕ с н р п г н и я  -  среднего давления, -  одностороннего всасывания, -  назад загнутые лопатки; -  количество лопаток -  8 

перемещаемая среда -  газовоздушные смеси с запы ленностью  до 1,0 кг/М3

Тип вентилятора Сумм, уровень зву- Электродвигатель Частота вращения ра- Производительность Полное дав- Цена, руб. с Масса,
ковой мощи., дБА тип мощи., кВт бочего колеса, об/мин тыс. м3/час ление, Па НДCJayota Ч-/КГ

ВРП-95-54-5 
Исп. 1

AHP160S2 15 3 ,4 -7 ,2 3680-3190 53147 ' 270
94 АИР160М2 18,5 2940 43,4-9,2 3680-2850 55 224 280

A180S2 22 3 ,4 -1 0 ,9 3680-2520 64980 300

886

— Е|

□ 1

142

Гк. 14.14.

Мощность электродвигателя, 
___ кВт

504 15

18,5

А,
мм

ПГЯСОЕДИНИТЕЯЬНЫ Е РАЗМЕТЫ

«91

806

4000

№2440 сбЛ

N

£ 1*Л 1т

ч V 22 кВт

'

•Л

22

829

806

— 4=-— ------

!  * Ч »

i
- * *  i

!

570

-Ф-

-Ф -

4 фундаментных болта

*16

10000 11000 1JQ00
Q. к>0 wtoc Базовая плоскость



2.10. ВЕНТИЛЯТОРЫ  типа ВРП-115-49 и ВРП-100-45 т

в е н ти л я то р ы  ПЫЛЕВЫЕ типа ВРП-115-49 и ВРП-100-45 применяются в системах пневтранспорта и аспирации деревообрабатыващей промышленности; 
системах пневмотранспорта зерна; системах отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных конструкций; удаление металличе

ской пыли от станков и шлаков при сварочном производстве; и в других производственных и санитарно-технических целях.
О Б Щ И Е  С В ЕДЕ Н И Я :

среднего давления, -  одностороннего всасывания, с 8 загнутыми назад лопатками для ВРП-115-49, для ВРП-100-45 с 8 радиальными лопатками,
перемещаемая среда -  газовоздушные смеси с запыленностью до 1,0 кг/м3 

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «К О Н С А Р». г. САРАТОВ 
Т У 486160-007-10675319-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип вентилятора Сумм, уровень зву
ковой мощн., дБА

Электродвигатель Частота вращения ра- 
бочего колеса, об/мин

Производительность 
тыс. м3/час

Полное дав
ление, Па

Цена, руб. с 
НДС/а ш л.

Масса,
ч /  кгтип мощи., кВт

109

AHP160S4 15

1230 7,0-15,0 1920-1820

110 220 757110 1300 7,3-13,4 2120-2080
116 1400 7,9-11,0 2460-2470
116 1460 8,3-9,6 2700-2680
109 1230 7,0-18,7 1920-1710
110 1300 7,3-16,8 2120-2010
116 АИР160М4 18,5 1400 7,9-14,3 2460-2420 111 020 770
116 1460 8,3-12,8 2700-2650
116 1540 8,7-10,6 3000-2980
109 1230 7,0-21,6 1920-1710
110 1300 7,3-20,0 2120-2010
116 A180S4 ОО 1400 7,9-17,4 2460-2420 115 050 РЛП
116 1460 8,3-16,0 2700-2650
116 1540 8,7-13,8 3000-2980
117 1650 9,4-10,9 3420-3430
110 1300 7,3-22,7 2120-1820
116 1400 7,9-23,9 2460-2150
116 А180М4 30 1460 8,3-22,2 2700-2420 134 990 820
116 1540 8,7-20,1 3000-2810
117 1650 9,4-17,2 3420-3320
116 1400 7,9-24,3 2460-2090
116 А200М4 37 1460 8,3-25,5 2700-2300 141 000 875116 1540 8,7-23,8 3000-2680
117 1650 9,4-20,9 3420-3220
116 A200L4 45 1540 8,7-27,0 3000-2520

900117 1650 9,4-25,0 3420-3080
117 А225М4 55 1650 9,4-29,0 3420-2880 159 300 975
109 1230 13,0-31,9 2950-2380
112 л о пт л 45 1300 13,7-28,3 3300-2950 167 442 1270117 1400 14,8-23,1 3820-3690
116 1460 15,2-19,6 4160-4150

ВРП-115-49-8 
Исп.5

ВРП-100-45-10 
Исп. 5



В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  т и п а  В Р П -1 1 5 -4 9  и  В Р П -1 0 0 -4 5 / 0 $

Тип вентилятора Сумм, уровень зву- Электродвигатель Частота вращения ра- Производительность Полное дав- Цена, руб. с 
НДС/o iM i

Масса,
ковой мощи., дБА тип мощи., кВт бочего колеса, об/мин тыс. м3/час ление, Па

11Z 1300 13,7-34,9 3300-2590
-----------"Т

117 А225М4 55 1400 14,8-29,8 3820-3450 188 210 1345
116 1460 15,2-26,6 4160-3930

ВРП-100-45-10 
Исп. 5

116 1540 16,0-22,3 4620-4550
117 1400 14,8-38,3 3820-2960

1480116 A250S4 75 1460 15,2-37,7 4160-3370 214170
116 1540 16,0-33,6 4620-4130
116 А250М4 90 1460 15,2-39,9 4160-3210 240 000 1515
116 1540 16,0-40,7 4620-3380

Вентилятор
Размеры, мм

А Б В Г Д £ Ж 3 И
ВРП-100-45-10 2566 600 620 1180 569 1516 1800 345 1294
ВРП-115-49-8 2104 400 469 875 430 1410 1344 360 1280

45

Положе
ние

корпуса
Вентилятор

.___________ Разме!эы, мм

А Б В Г д Е Ж 3 И К

0° ВРП-115-49-8 875 469 694 1410 - - - - - -

ВРП-100-45-10 1180 620 1004 1516 * - - - - -

45° ВРП-115-49-8 - 823 - - 619 2029 - - - -
ВРП-100-45-10 - 823 - - 902 2418 - - - -

90° ВРП-115-49-8 - 694 - - 589 1999 - - - -

ВРП-100-45-10 - 694 - - 846 2362 - - - -

270° ВРП-115-49-8 - - - - - - 534 469 1879 -

ВРП-100-45-10 - - - - - - 534 620 2136 -

315° ВРП-115-49-8 - - - - - - 448 822 2232 448
ВРП-100-45-10 - - - - - - 448 1148 2664 448

90 270 315



ВЕНТИЛЯТОРЫ типа ВРП-115-49 и ВРП-100-45 I 406
потв.012

Вентилятор п Размеры, мм
D b x d А Б В Г д Б Ж 3 И

ВРП-100-45-10 24 660 760 460 704 520 400 200 200 400 600 760
ВРП-115-49-8 22 526 568 490 484 556 400 200 100 300 500 556

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вентилятор левого вращения Вентилятор правого вращения

6 фундаментных болтов 
Ф 16

Базовая плоскость \
Ось вала

рабочего колеса -ф - —1

Ф- 1266 - i

1 ,1 1365

U ---------
1505

6 фундаментных болтов 
Ф 16

Базовая плоскость

Ось вала 
-I— -ф- рабочего колеса ''у

Ш ]
1266 ■Ф-

136S
1S0S

Схема разметки под фундаментные болты вентилятора ВРП-100-45-10.

Вентилятор левого вращения Вентилятор правого вращения

Схема разметки под фундаментные болты вентилятора В Р П -115-49-8.

АЗРОДШ Ш АМ ИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рг.По

Аэродинамическая характеристика вапишктора ВРП-115-49-8.

Pv.Ha

50000 
Q. куб м / ч а с

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВРП-100-45-10



3. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ  ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 107

№ Наименование завода-изготовителя Адрес завода-изготовителя Код
города Телефон; Факс

1 ОАО «КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД» 156961, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2 4942
Тел.: 32-13-54; 54-45г52; 54-57-96; 32-23-63; 

Факс: 54-00-34; 32-20-03; 32-20-03; 
E-mail:market(5>.kkz.ru: kkzplant@kmtn ru

2 ООО КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ» 
Производственный участок №7

156603, г. Кострома, ул. Зеленая,9 4942
Тел.: 32-68-01; 32-68-11,42-12-21; 

факс: 32-76-66, 41-10-91;
E-mail: manaqer@kalorifer.net; www. kalorifer. net

3 ООО ПО «САНВЕНТИКА»
124681, г. Москва, Зеленоград, 
ул. Заводская, 25, корп. 1 495

Тел./факс: 533-48-02, 533-35-02, 533-34-44; 
E-mail:sanventika@dol.ru; 

www.sanventika.ru

4 ОАО «ВОЗДУХОТЕХНИКА» 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 40 495 Тел.. 488-00-00,447-65-24; факс: 799-96-26,; 
E-mail:info@voztech.ru: www.voztech.ru

5 ОАО «МОВЕН» 111141, г. Москва, ул. Плеханова, 17 495
Тел: 741-09-73, 741-09-68, 309-41-75, 

306-62-94; 309-02-05;
Факс: 306-67-07; 306-35-44, 306-33-72; 

E-mail.sales@moven.ru

6 ООО «ВЕЗА» 105203, г. Москва, ул. 16-я Парковая, 5 495 Теп.: 956-49-69; Факс: 926-99-02,926-99-30; 
E-mail:veza@veza.ru; www.veza.ru

7 ОАО «НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»

624222, г. Нижняя Тура, Свердловская обл., 
ул. Малышева, 2а 34342

Тел.: 2-31-32, 9-48-43, 9-48-46; 
Факс: 2-37-67, 9-48-47, 9-48-48 

E-mail: venta@uraltc.ru; www.venta-nt.ru

8
ООО «НОВОСИБИРСКИЙ 

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «ТАЙРА»/000 НЭМЗ «ТАЙРА»/

630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 2а, 
а/я №85 383 Ten/факс: 345-17-33, 334-69-29, 334-70-62I; 

E-mail:ta@talra.ru; www.talra.ru

9
ГП УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ  400/4 
/«ПЛАВСКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ 
ЗАВОД»/

301470, г. Плавск, п. Белая Гора, Тульская обл. 48752
Ten.: 2-12-36;

Тел/факс: 6-47-41; 2-42-77; 2-16-44; 
E-mail: ventu@home.tula.net; 

www pvz.polarus.ru

10 ЗАО «КОНСАР»
607190, г. Саратов, Нижегородская обл., 

переулок Рабочий, 17А 83130

Тел.: 4-37-75,4-39-72,4-37-82, 5-95-68; 
Факс: 4-37-75, 5-95-68; 

E-mail:saie@consar.sar.ru; 
www.consar.sar.ru

11 ЗАО НПО «ТЕПЛОМ АШ »
195279, г.Санкт-Петербург, 
шоссе Революции.90 812

тел.: 301-99-40; 327-63-81; т/факс: 327-63-82; 
E-mail: root@teDlomash.ru: 

www.teplomash.ru

12 ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ»
445024 г. Тольятти, Самарская обл., 
ул Вокзальная, 110/для корреспонденции: 
445024, г. Тольятти, Самарская обл. а/я 851/

8482
Тел.: 37-60-68; 33-33-54;

Факс: 33-38-66;
E-mail, market@alrmash.ru; www alrmash.ru

13 ЗАО «КРЮКОВСКИЙ 
ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

142324, г. Чехов, Московская обл.. 
Чеховский район, ул. Заводская, 1 49672

Тел ./факс: 7-56-01,7-57-04,7-51-27,7-59-19; 
E-mail: market@kvz.ru; rekl@kvz.ru; 

www.kvz.ruКПО 06.01.13-07
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