
черные кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

К О М П Л Е К С  А Р Х И Т Е К Т У Р Ы , С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А , 

Р А З В И Т И Я  И  Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И  Г О Р О Д А

Г У П  «Н И И М о с с т р о й »

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

п о  о б е с п е ч е н и ю  к ачеств а  м о н т а ж а  
ок о н н ы х  и  бал к он н ы х бл ок ов

ТР 152-05*

М осква— 2006



Н а с т о я щ и е  т е х н и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  р а з р а б о т а н ы  Г У П  

«Н И И М о с с т р о й »  .

Т ех н и ч еск и е  р ек ом ен д ац и и  р а зр а бо та н ы  на о сн ов а н и и  р езу льта то в  

анализа  д еф ектов , в ы я в лен н ы х  в теч ен и е  2003 — 2006 г .с л у ж б о й  «Т е л е ф о н  

горячая  л и н и я », к о т о р ы е  н а и б о лее  ч асто  в стр еч а ю тся  п р и  эк сп луатац и и  

о к о н  в н о в ы х  ж и лы х  дом ах, а так ж е на о с н о в е  опы та  ус та н о в о к  о к о н н ы х  

б ло к о в  на стр о я щ и хся  о б ъ ек т а х  и  в п р о и зв од ств ен н ы х  у с ло в и я х  заводов  

Д С К  - 1 ,  Д С К  -  3, Б Е Т И А Р  -  22 и  др.

К а к  п ок азала  практика, у с тр ой ств о  м о н та ж н о го  ш ва и з  т р ех  с л о е в  

и м еет  о п р ед еле н н ы е  сло ж н о ст и  в п о ст р о е ч н ы х  услов и я х , что  связан о  с 

н е к а ч е с т в е н н о й  п о д г о т о в к о й  п о в е р х н о с т е й  с т е н о в ы х  п р о е м о в ,  

н ед остаточ н ой  к лей к о стью  (адгезией ) и зо ля ц и о н н ы х  м атери алов  (лен т ) п ри  

и х  устан овке , о с о б е н н о  в у с ло в и я х  н и зк и х  тем п ер а тур  и др.

В н а стоя щ и х  р ек ом ен д ац и я х  п редлагаю тся  отр аб о та н н ы е  п ри ем ы  и 

и золяц и он н ы е  материалы , п озв оляю щ и е вы полнять  м онтаж  ок он н ы х  блок ов  

в соотв етств и и  с тр ебов ан и я м и  д ей ств ую щ и х  н ор м ати в н ы х  док ум ен тов . 

П о  м ер е  п о я в лен и я  н ов ы х  и зо ля ц и о н н ы х  м атер и алов  и  их  и спы таний  в 

л а б о р а то р н ы х  и п р ои зв од ств ен н ы х  у с ло в и я х  в р ек ом ен д ац и и  м о гу т  б ы ть  

в н есен ы  и зм ен ен и я .

П р и  р а з р а б о т к е  р е к о м е н д а ц и й  и с п о л ь з о в а н ы  н о р м а т и в н о  — 

т ех н и ч еск и е  д окум ен ты , п ер еч ен ь  к о тор ы х  п р и в ед ен  в п р и лож ен и и .

В н а сто я щ ую  р едакц и ю  Т Р  вн есен ы  и зм ен ен и я .

В р а зр а б о тк е  рек ом ен д ац и й  участвовали :

д  — р. т е х н . н а у к  К о р о в я к о в  В .Ф ., к ан д . ф и з . — м а т .н а у к  

Г о р к а в ен к о  В. В., канд. т ех н  н аук  Р ум я н ц ев а  И . А ., канд. техн . н а ук  

С е р еб р ен н и к о в а  Н . Д ,  канд. техн . н а ук  А ф а н асьев а  В. Ф . (Г У П  

«Н И И М о с с т р о й » ) ;  Н е ст ер ен к о  П . Е., П о п о в  А .А . (П р ед ста в и тельств о  

ф и рм ы  И л ль б р у к ); Р ум ян ц ев  Н . Ю . (000 «Р о б и т е к с » ) ;  П етр уш к ов а  Н. А. 

(000 « С т р о й п о л и м е р » ).
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Правительство Москвы Технические рекомендации ТР 152-05*
Комплекс архитектуры, по обеспечению качества
строительства, развития и монтажа оконных и
реконструкции города балконных блоков

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Н а с т о я щ и е  т е х н и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  

п р ед н а зн а ч ен ы  в к а ч еств е  п о со б и я , у с та н а в ли в а ю щ его  о с н о в н ы е  

п р а в и л а  в ы п о л н е н и я  с т р о и т е л ь н о  — м о н т а ж н ы х  р а б о т ,  

п о зв о л я ю щ и е  о б е с п е ч и т ь  т р е б о в а н и я  н о р м а ти в н ы х  д о к у м е н т о в  

к  ок он н ы м  м он таж н ы м  ш вам  и  п редотвр ати ть  п о я в лен и е  д еф ек т о в  

в  п е р и о д  эк с п лу а т а ц и и  о б ъ ек т а .

2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ДЕФЕКТОВ И ПРИЧИН ИХ 

ПОЯВЛЕНИЯ

2.1 Н и з к о е  к а ч еств о  и зо л я ц и и  у з л о в  п р и м ы к а н и я  о к о н н ы х  

б ло к о в  п р и в оди т  к  п оя в лен и ю  т р ещ и н  и  конденсата  н а  в н у т р е н н ей  

с т о р о н е  с т ек ло п а к ет а , н а р у ж н ы х  и  в н у т р е н н и х  о т к о с а х  ок н а , к  

о б р а зо в а н и ю  п л е с е н и  и  гр и б к а  в м е с т е  п р и м ы к а н и я  о к о н н о г о  

б л о к а  к  с т е н е , к  с н и ж е н и ю  з в у к о и з о л я ц и и  и т е р м и ч е с к о г о
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с о п р о т и в л е н и я  м о н т а ж н о г о  ш в а . Э т и  д е ф е к т ы  с в я з а н ы  в 

о с н о в н о м  с  н е п р а в и л ь н ы м  у с т р о й с т в о м  и з о л я ц и и  м о н т а ж н ы х  

ш в о в  у з л о в  п р и м ы к а н и я  о к о н н ы х  б л о к о в  к  с т е н о в ы м  п р о е м а м .

2 .2  О с н о в н ы е  п р и ч и н ы  п р о я в л е н и я  д е ф е к т о в  в  у з л а х  

п р и м ы к а н и я  о к о н н ы х  б л о к о в  к  с т е н о в ы м  п р о ем а м :

— о т с у т с т в и е  в р я д е  т е х н о  — р а б о ч и х  п р о е к т о в  

к о н с т р у к т о р с к и х  р е ш е н и й  у з л о в  п р и м ы к а н и я  о к о н н ы х  б л о к о в  к  

с т е н о в ы м  п р о ем а м , с о о т в е т с т в у ю щ и х  т р е б о в а н и я м  с т р о и т е л ь н о й  

т е п л о т е х н и к и  и  д е й с т в у ю щ и х  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в ;

— н е к а ч е с т в е н н о  п о д г о т о в л е н н ы е  п о в е р х н о с т и  п р о е м о в , 

н и з к а я  а д г е з и я  н а р у ж н ы х  и  в н у т р е н н и х  с л о е в  и з о л я ц и о н н ы х  

м а т е р и а л о в  и  м а т е р и а л а  т е п л о и з о л я ц и о н н о г о  с л о я ^  

с п о с о б с т в у ю щ и е  п о в ы ш е н и ю  п р о н и ц а е м о с т и  м о н т а ж н о г о  ш в а  

и  с н и ж а ю щ и е  с о п р о т и в л е н и е  т е п л о п е р е д а ч е ;

— н а р у ш е н и е  т р е б о в а н и й  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в ,  

к а с а ю щ и х с я  в ы б о р а  и з о л я ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  д л я  к а ж д о г о  и з  

т р е х  с л о е в , и л и  п р и  у с т р о й с т в е  м о н т а ж н о г о  ш ва;

— н е д о р а б о т к а  у з л о в  п р и м ы к а н и я  э л е м е н т о в  о с т е к л е н и я  

б а л к о н о в  и  л о д ж и й , п р и м е н е н и е  о д н о с л о й н о й  и з о л я ц и и  и з  

т е п л о и з о л я ц и о н н о г о  м а т е р и а л а  б е з  с и с т е м ы  д р у г и х  

ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с л о е в ;

— п р и м е н е н и е  в н а р у ж н о м  с л о е  м о н т а ж н ы х  ш в о в  

г е р м е т и з и р у ю щ и х  м а т е р и а л о в , н е  о т в е ч а ю щ и х  т р е б о в а н и я м  

н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в  п о  п а р о п р о н и ц а е м о с т и ;

— н е д о с т а т о ч н о  о т л а ж е н н а я  р а б о т а  с и с т е м  в о з д у х о о б м е н а  

и  в е н т и л я ц и и  п о м е щ е н и й ,  а  в  р я д е  с л у ч а е в  о ш и б к и  в  

п р о е к т и р о в а н и и .
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА МОНТАЖА 

ОКОННЫХ БЛОКОВ

3.1 Разработка кон структорских  реш ений  м он таж н ы х  ш вов 

узлов  примы кания оконны х б локов  к стеновы м  проем ам  для  дом ов 

типовы х сер и й  и реком ендации  по конструированию  м он таж н ы х  

ш вов д ля  ин ди ви дуальн ы х п роектов , отв еч аю щ и х  тр еб ов а н и я м  

н орм ати вн ы х  докум ентов .

3.2 О б есп еч ен и е  к он тр оля  производства  р абот  с о  ст о р о н ы  

с т р о и т е л ь н ы х  о р га н и за ц и й  в с о о т в ет ст в и и  с т р е б о в а н и я м и  

т е х н о л о г и ч е с к и х  р е г л а м е н т о в  п о о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я  

качества.

3.3 У с и ле н и е  авторского  надзора  проекти ровщ и к ов .

3.4 О б есп еч ен и е  норм ативно —техн и ческой  д ок ум ен тац и ей  

в сех  участн и ков  строительства .

3.5 Р е гу ля р н о е  п ов ы ш ен и е  квалиф икации  и н ж е н е р н о -  

т е х н и ч е с к и х  р аботн и ков , в к лю ч ая  р аботн и к ов  с т р о и т е л ь н ы х  

лабор атор и й .

3.6 О б у ч е н и е  р а б о ч и х , в ы п о л н я ю щ и х  м о н т а ж н ы е  и  

г е р м е т и з и р у ю щ и е  р а б о т ы , н о в ы м  п р и ем а м , о с о б е н н о с т я м  

исп ользован и я  н овы х м атериалов  и  изделий , и х  сертиф икац ию , а 

такж е введен и е  сертиф икац ии  у с л у г  на м онтаж  ок он н ы х  блоков .

3.7 О б я з а т е л ь н о е  з а к л ю ч е н и е  д о го в о р о в  н а  к о н т р о л ь  

качества м онтаж а окон н ы х  бло к о в  организациями, н е и м ею щ и м и  

стр о и тельн ы х  лаборатори й , со  сп ец и али зи рован н ы м и  ц ен трам и  

и  лаборатори ям и .
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4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К МОНТАЖНЫМ ШВАМ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ 

ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ

4.1 У стр ой ств о  м он таж н ы х  ш вов у злов  п рим ы кания  о к он н ы х  

и  б а л к о н н ы х  б л о к о в  к с т ен о в ы м  п р о ем а м  д о л ж н о  в ы п о л н я т ь с я  в 

с о о т в ет ст в и и  с т р еб о в а н и я м и  н о р м а ти в н ы х  д о к у м ен т о в , а  т а к ж е  

в соотв етств и и  с п р о ек тн о й  д ок ум ен тац и ей , р а б оч и м и  ч ер теж ам и  

и т и п о в ы м и  т е х н о л о ги ч е с к и м и  картам и . (П р и л о ж е н и е  1).

4.2 К ла сси ф и к а ц и я  к о н ст р ук ц и и  м о н т а ж н ы х  ш в ов  у з л о в  

п р и м ы к а н и я  о к о н н ы х  б л о к о в  к с т е н о в ы м  п р о е м а м  

о с у щ е с т в л я е т с я  п о  с л е д у ю щ и м  х ар ак тер и сти к а м :

— с о п р о т и в л е н и ю  теп ло п ер ед а ч е ;

— ст о й к о с т и  к с и ло в ы м  э к с п лу а т а ц и о н н ы м  в о зд ей ств и я м ;

— в о зд ух о п р о н и ц а ем о ст и ;

— в о д о п р о н и ц а ем о ст и ;

— зв ук о и зо ля ц и и ;

— п а р о п р о н и ц а ем о сти .

О с н о в н ы е  эк с п лу а т а ц и о н н ы е  х а р а к тер и ст и к и  м о н т а ж н ы х  

ш в ов  п о д р а зд е ля ю т с я  н а  к л а с с ы  в с о о т в е т с т в и и  с  д ан н ы м и , 

п р и в ед ен н ы м и  в т а б ли ц е  1.

4.3 Т р е б о в а н и я  к  п а р о и зо л я ц и и  м о н т а ж н ы х  ш в ов  и  и х  

з н а ч е н и я  у с т а н а в л и в а ю т с я  в п р о е к т н о й  и  к о н с т р у к т о р с к о й  

д о к у м ен т а ц и и  н а  к о н к р е т н ы е  с т р о и т е л ь н ы е  о б ъ ек т ы .

4.4 К о н с т р у к ц и и  м о н та ж н ы х  ш вов  и  м а т ер и а лы  д ля  и х  

у с т р о й с т в а  д о л ж н ы  б ы т ь  у с т о й ч и в ы  к  р а з л и ч н ы м  

эк сп луа та ц и он н ы м  в оздей стви ям : атм осф ер н ы м , т е м п ер а т ур н о  — 

в лаж н остн ы м , д еф ор м ац и он н ы м .
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Т а б л и ц а  1

Н аим енование характеристик К ласс Значение п оказателя

Сопротивление теплопередаче, 
м2.°С/Вт

I 3,0 и б о л е е
и от  2,1 до  2,9
III »  1.2 »2 .0

В о зд у х о п р о н и ц а е м о с т ь  п р и  
Л Р  =  ЮОПа, м3/(ч,м)

I М р т т р р  0-1_________

п U"СС<сс
ш »0 .6  »1 .0

Водопроницаем ость,П а I 600 и  б о л е е
п О т  450 д о  599
ш »300 »449

Д е ф о р м а ц и о н н а я  
устойчивость, %

I Свы ш е 17
II О т  14,0 до  17,0
ш Л-10,0 »13,0

Звукоизоляция, дБА I Свы ш е 40
II О т  34 до  40
ш »28  »33

4.5 В ели ч и н а  соп р о ти в лен и я  т еп лоп ер ед а ч е  м о н та ж н о го  ш ва 

д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь  т е м п е р а т у р у  в н у т р е н н е й  п о в е р х н о с т и  

о к о н н о го  о тк о са  и  к о н с т р у к ц и и  н е  н и ж е  у с т а н о в л е н н о й  С Н и П  

23 — 02 — 2003 д ля  э т и х  э л ем ен т о в .

4.6 З н ач ен и е  в о зд ух о  — в о д о п р о н и ц а ем о сти , з в у к о и зо л я ц и и  

м о н т а ж н ы х  ш вов  н е  с л е д у е т  п р и н и м а ть  н и ж е  з н а ч е н и й  эт и х  

п о к а за т е л е й  д ля  п р и м е н я е м ы х  о к о н н ы х  б ло к о в . П р и  с р а в н е н и и  

п о к а за т е л е й  в о зд у х о п р о н и ц а е м о с т и  н е о б х о д и м о  п р и в е с т и  и х  

з н а ч е н и я  д л я  м о н т а ж н о г о  ш в а  и  о к о н н о г о  б л о к а  к  е д и н о й  

р а зм ер н о ст и .

4.7 Н а  р и с у н к е  1 п р и в ед ен а  к о н ст р у к ц и я  м о н т а ж н о го  ш ва  

ок н а  и з  П В Х  — п р о ф и ля . В за в и си м о с ти  о т  м а т ер и а ло в  стен , 

о к о н н ы х  б ло к о в  и  к о н стр ук ц и й  п р о ем о в  на  к о н к р етн ы х  о б ъ ек т а х  

к о н ст р ук ц и я  м о н та ж н о го  ш ва м о ж е т  о тли ч а ться  о т  п р и в ед ен н о й .
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4.8 Монтажный шов должен состоять из трех слоев, которые 

подразделяются по основному функциональному назначению:

— наружный — водоизоляционный, паропроницаемый;

— центральный — теплоизоляционный;

— внутренний — пароизоляционный.

Н а р у ж н ы й  сл ой  м о н т а ж н о г о  ш ва д о л ж е н  бы ть  

в од о н еп р о н и ц а ем  под в о зд ей ст в и ем  д о ж д я  при заданном  

(расчетном) перепаде давления м еж ду наружной и внутренней 

поверхностями монтажного шва. Материалы наружного слоя 

должны иметь прочность сцепления с поверхностями проемов 

и оконных блоков не менее 0,3 кгс/см  для ленточных материалов 

и 0,10 М Па для мастик, иметь Сопротивление паропроницанию  

н е  б о л е е  0 ,2 5  (м 2.ч .П а )/м г , о б л а д а т ь  с т о й к о с т ь ю  к

ультрафиолетовому облучению и воздействию  температуры от 

- 3 5  до +70°С .

Рисунок 1 -  Принципиальная схема монтажного шва

I -  наружный водоизоляционный паропроницаемый слой; 
I I  -  центральный теплоизоляционный слой;
Ш  -  внутренний пароизоляционный слой
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Ц е н т р а л ь н ы й  с л о й  д о л ж е н  о б е с п е ч и в а т ь  з а д а н н о е  

с о п р о т и в л е н и е  т е п л о п е р е д а ч е  м о н т а ж н о г о  ш в а . В е л и ч и н а  

с о п р о т и в л е н и я  т е п л о п е р е д а ч е  д о л ж н а  н а х о д и т ь с я  в  д и а п а з о н е  

з н а ч е н и й  э т о г о  п о к а за т е л я  д л я  с т е н ы  и  о к о н н о й  к о н с т р у к ц и и , 

п р е в ы ш а я  з н а ч е н и я  с о п р о т и в л е н и я  т е п л о п е р е д а ч е  о к о н н о й  

к о н с т р у к ц и и  н е  м е н е е  ч е м  в  дв а  р а за . А д г е з и о н н а я  п р о ч н о с т ь  

п е н н о й  т е п л о и з о л я ц и и  с п о в е р х н о с т я м и  с т е н о в ы х  п р о е м о в  и  

о к о н н ы х  б л о к о в  д о л ж н а  б ы т ь  н е  м е н е е  ОД0 М П а , в о д о п о г л о щ е н е  

п р и  п о л н о м  п о г р у ж е н и и  ч е р е з  24 ч  н е  д о л ж н о  п р е в ы ш а т ь  3%  п о  

м а с с е  п р и  з а к р ы т ы х  п о р а х .  З н а ч е н и е  с о п р о т и в л е н и я  

п а р о п р о н и ц а н и ю  п е н н о й  т е п л о и з о л я ц и и  д о л ж н о  н а х о д и т ь с я  в 

д и а п а з о н е  с р е д н и х  з н а ч е н и й  э т о го  п о к а за т е л я  д л я  н а р у ж н о г о  и  

в н у т р е н н е г о  с л о е в .

В н у т р ен н и й  с л о й  д о л ж е н  б ы т ь  г е р м ет и ч н ы м  и  о б е с п е ч и в а т ь  

н а д е ж н у ю  и з о л я ц и ю  м а т е р и а л о в  ц е н т р а л ь н о г о  с л о я  о т  

в о з д е й с т в и я  в о д я н ы х  п а р о в  с о  с т о р о н ы  п о м е щ е н и я  и  

п р е п я т с т в о в а т ь  п р о н и к н о в е н и ю  в ла ги  и з  с т е н ы  н а  в н у т р е н н и й  

о т к о с  п р о ем а .

М а т е р и а л ы  в н у т р е н н е го  с л о я  д о л ж н ы  и м е т ь  с о п р о т и в л е н и е  

п а р о п р о н и ц а н и ю  н е  м е н е е  2 ,0  (м 2.ч .П а )/ м г , с о п р о т и в л е н и е  

о т с л а и в а н и ю  ( а д г е з и о н н у ю  п р о ч н о с т ь )  о т  с т ы к у е м ы х  

п о в е р х н о с т е й  н е  м е н е е  0 ,3 к г с / с м  д л я  л е н т о ч н ы х  м а т е р и а л о в  и  

0 ,10 М П а  д л я  м а сти к .

Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  в о зд е й с т в и я  д и ф ф у з и о н н о й  в л а ги  и з  

м а т е р и а л о в  с т е н о в о г о  п р о е м а  н а  ц е н т р а л ь н ы й  с л о й  д о п у с к а е т с я  

у с т р о й с т в о  и з о л я ц и и  п о  в н у т р е н н е й  п о в е р х н о с т и  п р о ем а . В э т о м  

с л у ч а е  з н а ч е н и е  с о п р о т и в л е н и я  п а р о п р о н и ц а н и ю  и з о л я ц и и  

п о в е р х н о с т и  п р о е м а  д о л ж н о  б ы т ь  н е  н и ж е ,  ч е м  и з о л я ц и и
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в н у т р е н н е го  слоя . У ст р о й с тв о  и зо ля ц и и  в н у т р е н н е й  п о в ер х н о ст и  

п р о ем а  н е  д о л ж н о  п р и в о д и ть  к  о б р а зо в а н и ю  м о с т и к о в  х олод а .

5 ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ОКОННЫХ БЛОКОВ

П р и м е р ы  о сн о в н ы х  к о н с т р у к т и в н ы х  р е ш е н и й  м о н т а ж н ы х  

ш в ов  п р и в ед ен ы  в П р и л о ж е н и и  2 (р и с у н к и  1 — 6).

5.1 П о д го т о в к а  п р о ем а

5.1.1 Б е т о н н ы е  п о в е р х н о с т и  в н у т р е н н и х  и  н а р у ж н ы х  

п р о е м о в  н е  д о л ж н ы  и м ет ь  о тк олов , р а к о в и н  и  н а п лы в о в  б о л е е  

10 м м . Д е ф е к т н ы е  м е с т а  д о л ж н ы  б ы т ь  з а ш п а к л е в а н ы  

в о д о ст о й к и м и  п оли м ер ц ем ен тн 'ы м и  составам и .

В с т ен а х  и з  п о р и ст ы х  м атер и алов , и м е ю щ и х  з н а ч и т е л ь н о е  

в о д о п о г л о щ е н и е ,  п о в е р х н о с т и  о к о н н ы х  п р о е м о в  с л е д у е т  

о б р а б а т ы в а т ь  п р о п и т ы в а ю щ и м и  у к р е п л я ю щ и м и  и л и  

гр ун т о в о ч н ы м и  составам и , и л и  в ы п о лн я ть  з а т и р к у  ш тук а тур н ы м  

р а с т в о р о м . П о в е р х н о с т и  о ч и щ а ю т с я  о т  п ы ли , гр я зи , и н е я  и 

н а л е д е й ,  м а с л я н ы е  з а г р я з н е н и я  с л е д у е т  о б е з ж и р и в а т ь .  

Т щ а т е л ь н а я  п о д г о т о в к а  п о в е р х н о с т е й  с т е н о в ы х  п р о е м о в  

о б е с п е ч и в а е т  в ы с о к у ю  п р о ч н о с т ь  с ц е п л е н и я  и з о л я ц и о н н ы х  

м а тер и а ло в , ч то  с о зд а ет  н е о б х о д и м о е  с о п р о т и в л е н и е  в о д о  — и  

в о зд ух о п р о н и ц а н и ю  м о н та ж н о го  ш ва у з л а  п р и м ы к а н и я  о к о н н о го  

б л о к а  и е го  э к с п лу а т а ц и о н н у ю  д о л го в еч н о ст ь .

5 .1 .2  Н а  п о в е р х н о с т и  ч е т в е р т и  и  о т к о с о в  в о б л а с т и  

н а к леи в а н и я  п а р о и зо л я ц и о н н ы х  и  п а р о п р о н и ц а ем ы х  л е н т  в 1 — 2 

с л о я  н а н о с я т  гр ун т о в о ч н ы й  состав .
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5 .1 .3  П о в е р х н о с т и  о к о н н ы х  п р о е м о в  п е р е д  у с т а н о в к о й  

о к о н н ы х  б л о к о в  в з и м н е е  в р ем я  д о л ж н ы  б ы т ь  о ч и щ е н ы  о т  н а ле д и  

и  сн ега , п р о с у ш е н ы  сж а т ы м  в о зд у х о м  и  з а гр у н т о в а н ы .

5 .1 .4  В  з д а н и я х  с  о д н о с л о й н ы м и  с т е н а м и  

(к е р а м з и т о б е т о н н ы е  б л о к и , к и р п и ч н а я  и л и  к а м е н н а я  к л а д к а  и  

др .) п р и  н е о б х о д и м о с т и  р а з м е щ е н и я  к о р о б к и  о к о н н о г о  б л о к а  в 

п л о с к о с т и  в о з м о ж н о й  к о н д е н с а ц и и  о б я з а т е л ь н о  п р о и з в о д и т с я  

т е п л о и з о л я ц и я  в н у т р е н н и х  о т к о со в .

5.2 М о н т а ж  о к о н н о г о  (б а л к о н н о г о ) б л о к а

5.2.1 З а г о т о в к у  у п л о т н и т е л ь н ы х  и  и з о л я ц и о н н ы х  л е н т  н о  

р а зм е р а м  с л е д у е т  в ы п о л н я т ь  н а  р а з д е л о ч н о м  с т о л е , д о с к е  и л и  н а  

м е с т е  м о н т а ж а  н е п о с р е д с т в е н н о  и з  р о л и к а .  П р и  э т о м  к  

т р е б у е м о м у  р а з м е р у  (д ля  в е р т и к а л ь н ы х  с т ы к о в  — п о лн а я  в ы со т а  

п р о ем а , д л я  г о р и з о н т а л ь н о г о  п о т о л о ч н о г о  — ш и р и н а  п р о е м а  « в  

с в е т у »  п л ю с  5 м м ) п р и б а в л я ю т  п о  1 — 2 см  д л я  н а х л е с т а  п о  у г л а м . 

Р о л и к  у п л о т н и т е л ь н о й  л е н т ы  о с в о б о ж д а ю т  о т  у п а к о в о ч н о й  

к л е й к о й  л е н т ы . З а т ем  с  м а т е р и а ла  с  д в у х  с т о р о н  с н и м а ю т  н а  

3 — 4 с м  з а щ и т н у ю  л е н т у  (д л я  у д о б с т в а  в ы д е р ж и в а е т с я  

о п е р е ж е н и е  о т с л о е н и я  за щ и т н о й  л е н т ы  о т  м а т е р и а ла  д о  п о л н о г о  

и с п о л ь з о в а н и я  р о л и к а )

5 .2 .2  Н а  п е р в о м  э т а п е  и з о л я ц и и  в н у т р е н н е г о  с л о я  

н а к л е и в а ю т  п а р о и з о л я ц и о н н у ю  л е н т у  п о  т р е м  с т о р о н а м  о т к о с а  в 

с л е д у ю щ е й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и :  с н а ч а л а  н а  в е р т и к а л ь н ы е  

п о в е р х н о с т и  о т к о с а ,  з а т е м  н а  г о р и з о н т а л ь н у ю  п о т о л о ч н у ю  

п о в е р х н о с т ь . П р и  э т о м  т щ а т е л ь н о  в ы п о л н я е т с я  з а д е л к а  м е с т  

н а х л е с т а  л е н т . П а р о и з о л я ц и о н н у ю  л е н т у  ш и р и н о й  60 — 70 м м  

н а к л е и в а ю т  ш и р о к и м  ли п к и м  с ло ем , о т с ту п а я  о т  ч е т в е р т и  п р о е м а
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н а  30 — 35 м м , и с п о л ь з у я  п л а н к у  — о г р а н и ч и т е л ь .  П р и  

н е о б х о д и м о с т и  д ля  п р е д о т в р а щ е н и я  в о зд е й с т в и я  в ла ги  со  

стор он ы  стен ов ого  п роем а  на п ен н ую  т еп ло и зо ля ц и ю  на всю  

ш и р и н у  отк оса  доп ускается  устан овка  л ен ты  ш и р и н ой  9 0 — 100 

мм.

П р и  наклеивании  лен ты  с ли п к ого  с лоя  удаляю т защ и тн ую  

бум а ж н ую  п олоск у , оп ер еж ая  о тс ло ен и е  защ и тн ой  п о ло сы  от  

п р и к леи в а ем ого  м атери ала  п р и м ер н о  на  5 — 10 см . П р и  этом  

со хр ан я ется  защ итная  п олоска , закры ваю щ ая  к лея щ и й  слой , 

предназначенны й  для  креп лен и я  л ен т  к  к о р о б к е  о к он н о го  блока.

П р и  н аклеивании  уп лотн я ю щ и х  и  г ер м ети зи р ую щ и х  л ен т  

н а  с т ы к и  з а п р е щ а е т с я  в ы т я ги в а т ь  л е н т у .  Н а к л е и в а т ь  и  

прикаты вать л е т у  след ует  так, ч тобы  п о в ер х н ость  л ен ты  бы ла  

ровной , б е з  складок, вздутий  и  воздуш ны х п узы рей . Д оп ускается  

сты ковка л ен т  п о  д ли н е  внахлест, св ер ху  вниз. Д ли н а  сты ковки  

н е  м ен ее  1/2 ш ирины  лен ты , к оли ч еств о  сты к ов ок  на  одной  

сто р он е  ш ва н е  б о л е е  одного .

5.2.3 П е р е д  м он таж ом  о к он н ого  б ло к а  в п р оем  прои зводят  

у с т а н о в к у  п а р о п р о н и ц а е м о й  у п л о т н я ю щ е й  л е н т ы  П С У Л .  

К р еп лен и е  П С У Л  м ож но производить, как к  рам е ок он н ого  блока, 

так  и  н еп оср ед ств ен н о  к п ов ер хн ости  четверти  проем а . С начала  

л е н т у  П С У Л  п р и клеи ваю т на в ерти кальн ую  п оверхн ость , затем  

на гор и зон тальн ую  верхн ю ю , вы полняя  н а хлест  л ен т  в м естах  

и х  пересечения. П ри  наклеивании сним аю т защ и тн ую  бум аж н ую  

л е н т у  со  сто р он ы  ли п к ого  с лоя  с  о п ер еж е н и ем  на 5 — 10 см. 

П о п ер еч н ое  с еч ен и е  П С У Л  д олж н о  бы ть  таким , ч тобы  вели чи н а  

обж ати я  л ен ты  окон н ы м  бло к о м  составляла  н е  м ен ее  70% по 

толщ ине.
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5 .2 .4  С л е д у ю щ и м  э т а п о м  я в л я е т с я  у с т а н о в к а  и  

м е х а н и ч е с к о е  к р е п л е н и е  о к о н н о г о  и л и  б а л к о н н о г о  б л о к а  в  п р о е м  

в с о о т в е т с т в и и  с  р а б о ч и м и  ч е р т е ж а м и  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  

и  т р е б о в а н и я м и  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в  к  н о м и н а л ь н ы м  

р а з м е р а м  м о н т а ж н ы х  з а з о р о в  (р и с у н о к  2 ). П р и  у с т а н о в к е  б л о к а  

в  п р о е м  с л е д у е т  с л е д и т ь  з а  т е м , ч т о б ы  н е  п о в р е д и т ь  р а н е е  

у с т а н о в л е н н ы е  н а  о т к о с ы  п а р о и з о л я ц и о н н у ю  и  п а р о п р о н и ц а е м у ю  

л е н т ы .  П о  т о л щ и н е  н а р у ж н о й  с т е н ы  о к о н н ы й  б л о к  

у с т а н а в л и в а ю т :

а ) в  о д н о с л о й н о й  с т е н е  — н а  р а с с т о я н и и  н е  б о л е е  2/3  

т о л щ и н ы  с т е н о в о г о  п р о е м а , с ч и т а я  о т  в н у т р е н н е й  п о в е р х н о с т и  

с т е н ы ;

б ) в  м н о г о с л о й н о й  с т е н е  — в п л о с к о с т и  т е п л о и з о л я ц и о н н о г о

с л о я .

П р и  у с т а н о в к е  о к о н н ы х  б л о к о в  в  п р о е м а х  с л е д у е т  н а р я д у  с  

и х  п р и в я з к о й  к  б а з о в ы м  в е р т и к а л ь н ы м  ф а с а д н ы м  л и н и я м  

о б е с п е ч и в а т ь  р а з м е р ы  в е р т и к а л ь н ы х  м о н т а ж н ы х  з а з о р о в  в 

п р е д е л а х , у к а з а н н ы х  в П р и л о ж е н и и  3.

П е р е д  к р е п л е н и е м  к о р о б о к  к  с т е н а м  т р е б у е т с я  у с т а н о в к а  

н е с у щ и х  к о л о д о к  и з  м а т е р и а л о в  с  т в е р д о с т ь ю  н е  м е н е е  80  ед . п о  

Ш о р у ,  а  в  в е р т и к а л ь н ы х  у з л а х  с л е д у е т  п р и м е н я т ь  к о л о д к и  

« к л и н о в о г о »  т и п а . П р и  э т о м  у с т а н о в л е н н ы е  к о л о д к и  н е  д о л ж н ы  

п р е п я т с т в о в а т ь  к р е п л е н и ю  и з о л я ц и о н н ы х  л е н т .  Е с л и  д л я  

в р е м е н н о г о  к р е п л е н и я  к о р о б о к  о к о н н ы х  б л о к о в  и с п о л ь з о в а л и с ь  

в р е м е н н ы е  к л и н ь я , т о  п о с л е  з а п о л н е н и я  м о н т а ж н о г о  з а з о р а  п е н о й  

и  е е  п о л н о г о  о т в е р ж д е н и я , и х  с л е д у е т  у д а л я т ь , а  о б р а з о в а в ш и е с я  

п у с т о т ы  з а п о л н и т ь  п е н о й .  В н и ж н и х  с т ы к а х  в к а ч е с т в е  

м о н т а ж н ы х  к л и н ь е в  в о з м о ж н о  и с п о л ь з о в а н и е  п о с т о я н н ы х  

к о л о д о к ,  е с л и  о н и  о т в е ч а ю т  в ы ш е у п о м я н у т ы м  т р е б о в а н и я м .
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Рисунок 2 - Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стено
вом проеме

1 - места постоянного крепления конструкции к стене.

Рекомендуется фиксация блока в проектном положении  

монтажными струбцинами.

В се силовы е и деф ор м ац и онн ы е н агр узки  долж ны  

передаваться на стены через крепежные элементы. Крепление 

оконных блоков к стенам следует выполнять в соответствии с 

проектным решением.

Не допускаются нагрузки на монтажный шов ввиду малой 
прочности изоляционных материалов и в целях сохранения их 
эксплуатационных характеристик.

- 1 4 -



5 .2 .5  П о с л е  м о н т а ж а  о к о н н о г о  б л о к а  в ы п о л н я ю т  

ц е н т р а ль н ы й  с л о й  з а п о л н е н и я  ш ва  м о н т а ж н о й  п е н о й . Э т о т  

п р о ц е с с  я в л я е т с я  н а и б о л е е  о т в е т с т в е н н о й  о п е р а ц и е й ,  

о б е с п е ч и в а ю щ е й  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е ,  з в у к о и з о л я ц и о н н ы е  

кач еств а  ш ва  и  е г о  д о л го в еч н о ст ь .

П е р е д  н а н е с е н и е м  п е н ы  м о н т а ж н ы й  ш о в  с л е д у е т  

у в л а ж н и т ь  с  п о м о щ ь ю  р а с п ы л и т е л я .Б а л л о н  с  п е н о й  п о  

и н с т р у к ц и и  п р о и з в о д и т е л я  п е р е д  п р и м е н е н и е м  с л е д у е т  

в с т р я х и в а т ь . П е н у  с л е д у е т  н а н о с и т ь  с н и з у  в в е р х  п о  в с е м у  

п е р и м е т р у  п р о е м а  н а  г л у б и н у  с т ы к а  р а в н о м е р н ы м  с л о е м  

т о л щ и н о й  н е  б о л е е  35 — 40 мм.

П р и  это м  след ует :

— с о б л ю д а т ь  р ек о м ен д а ц и и  п р о и зв о д и т е ля , к а с а ю щ и е с я  

т е м п ер а т у р ы  и  в лаж н ости , у с л о в и й  п р о и зв о д ст в а  р абот ;

— н е  д о п у с к а т ь  и з л и ш н е г о  р а с х о д о в а н и я  п е н ы  п р и  

за п о лн ен и и  п о л о с т е й  м о н та ж н ы х  ш в ов  и  с р е зк и  п ен ы , т а к  к ак  

это  повы ш ает  р а сх од  пены , ув ели ч и в а ет  в одоп оглощ ен и е , с н и ж а ет  

эк с п лу а т а ц и о н н ы е  свой ства ;

— п р и м е н я т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  п е н у  с в т о р и ч н ы м  

р а с ш и р е н и е м  в п р е д е л а х  30 — 40%, к о т о р а я  и м е е т  б о л е е  н и зк и й  

к о э ф ф и ц и е н т  т еп л о п р о в о д н о с т и  и  б о л ь ш у ю  д е ф о р м а ц и о н н у ю  

у с т о й ч и в о с т ь .  В т о р и ч н о е  р а с ш и р е н и е  п е н ы  с б о л ь ш и м и  

п о к а за т е л я м и  с о зд а е т  д о п о л н и т е л ь н ы е  с и л о в ы е  н а гр у зк и  н а  

к о р о б к у  о к о н н о г о  блока .

П е р в и ч н ы м  р а с ш и р е н и е м  п е н ы  я в л я е т с я  с т е п е н ь  е е  

р а с ш и р е н и я  п р и  в ы х о д е  и з  б а л л о н а ,  з а ф и к с и р о в а н н а я  в
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некотором контуре; Вторичное расш ирение происходит в 

процессе полимеризации пены в течение 1 — 2 ч с выходом объема 
пены за пределы контура.

— заполнение монтажного шва пеной должно быть 
сплошным по сечению, без пустот, разрывов. Расслоения, сквозные 

зазоры, щели, а также раковины с размером более 10 мм не 
допускаются.

5.2.6 До полного расширения пены следует завершить 

устройство изоляции внутреннего слоя. Для этого свободный 

край пароизоляционной ленты, установленной на откос, 
наклеивают липкой стороной на внутренние вертикальные и 
верхнюю горизонтальную поверхности оконного блока на 
ширину не менее 10 мм. При этом края ленты не должны 
выходить за пределы декоративного наличника, который 
устанавливается сразу ж е после устройства внутреннего 

пароизоляционного слоя.

5.2.7 Перед установкой балконной двери на вертикальную 

п овер хн ость  рамы со стороны  окна наклеивается  
пароизоляционная прокладка типа «Липлент П» или ПСУЛ.

5.2.8 Завершающим этапом монтажа оконного блока и 
изоляции монтажного узла является установка слива и 
подоконной плиты, которые устанавливаются в заводских условиях 

или на строительной площадке.
5.2.9 Перед устройством паропроницаемого наружного 

слоя под слив и паропроницаемого слоя перед подоконной доской 
наносится монтажная пена.

5.2.10 Устройство паропроницаемого наружного слоя под 
слив заключается в нанесении ленты мембранного типа шириной
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60 — 70 мм, которая одним краем приклеиваются к поверхности 
оконного блока, а другим — к поверхности проема. Перед 
установкой слива с внутренней его стороны по всей длине 
наклеивается звукопоглощающая лента.

5.2.11 После установки слива между сливом и четвертью 
проема герметиком типа AM —0,5 или по ГОСТ 14791 
производится герметизация зазоров.

5.2.12 Технология устройства паропроницаемого наружного 
слоя под балконной дверью лентой мембранного типа аналогична 
п.5.2.10.

5.2.13 Перед установкой подоконной доски производится 
пароизоляция нижних горизонтальных швов под окном и под 
балконной дверью путем приклеивания пароизоляционной 
липкой металлизированной ленты.

5.2.14 При устройстве изоляции шва в стеновых проемах 
без четверти с отделкой наружного откоса декоративным 
нащельником (с наружной теплоизоляцией фасада) 
завершающим этапом является нанесение паропроницаемой 
уплотнительной ленты типа ПСУЛ или другого паропроницаемого 
материала См л аты kuJ.

При этом ленты крепятся к выступу примыкания 
отделочного элемента до его установки по месту.

5.2.15 Установка паропроницаемой уплотнительной ленты 
типа ПСУЛ или другого паропроницаемого материала при
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м о н т а ж е  о к о н н ы х  б л о к о в  в  с т е н о в ы е  п р о е м ы  б е з  ч е т в е р т и  с  

о т д е л к о й  о т к о с а  ш т у к а т у р н ы м  с л о е м  т а к ж е  в ы п о л н я е т с я  н а  

з а к л ю ч и т е л ь н о м  эта п е  и зо ля ц и и  м о н та ж н о го  ш ва  п о с л е  у с т а н о в к и  

н а щ е л ь н и к а , з а п о л н е н и я  ш ва  м о н т а ж н о й  п е н о й  и  у с т а н о в к и  

в н у т р е н н е й  п а р о и з о л я ц и о н н о й  л ен т ы .

6 УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ШВА 

В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ГОДА

6.1 П р и  м о н т а ж е  о к о н н ы х  б ло к о в  в п о с т р о е ч н ы х  у с л о в и я х  в 

х о л о д н о е  в р е м я  го д а  п р и  т е м п е р а т у р е  н и ж е  — 10°С н е о б х о д и м о  

у ч и т ы в а т ь  р я д  ф а к т о р о в , о т р и ц а т е л ь н о  в л и я ю щ и х  н а  к а ч е с т в о  

у с т р о й с т в а  м о н т а ж н о г о  ш ва. К  н и м  о тн о ся тс я :

— н и зк а я  т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  и  п о в е р х н о с т е й  

о к о н н о г о  п р о е м а , ч т о  о б у с л а в л и в а е т  с н и ж е н и е  э л а с т и ч н о с т и  и  

а д г е з и о н н ы х  с в о й с т в  г е р м е т и з и р у ю щ и х  м а т е р и а ло в ;

— н а л и ч и е  н а ле д и  н а  п о в ер х н о ст и  п р о ем а , п р е п я т с т в у ю щ е й  

с ц е п л е н и ю  и з о л я ц и о н н ы х  м а т ер и а ло в  с  п о в е р х н о с т ь ю .

6 .2  П е р е д  у с т а н о в к о й  о к о н н о г о  ( д в е р н о г о )  б л о к а  

п р о и з в о д и т с я  п о д г о т о в к а  п р о е м а  в с о о т в е т с т в и и и  с  п .5 .1  

н а с т о я щ и х  Т Р .

6 .3  У с т а н о в к а  и  к р е п л е н и е  о к о н н о г о  б л о к а  в п р о е м е  

в ы п о л н я ю т с я  в с о о т в е т с т в и и  с  пп.5.2.1 — 5.2 .4  н а с т о я щ и х  Т Р

6 .4  П о с л е  у с т а н о в к и  и  к р е п л е н и я  о к о н н ы х  б л о к о в  

у с т р о й с т в о  м о н т а ж н ы х  ш в о в  в ы п о л н я е т с я  в д в а  п р и е м а  в 

с л е д у ю щ е й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и :
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6.4.1 Монтажные зазоры по периметру проема на половину 

глубины заполняются полиуретановой пеной. Монтажная пена 
подбирается тестированием, как правило, профессионального 
применения и должна быть пригодна для использования в зимнее 
время. Слой свежей пены, деформированный ветром, после 
отверждения основного слоя следует подправить (подпенить).

6.4.2 После достижения положительной температуры  

внутри помещений выполняется устройство пароизоляционного 
слоя в последовательности, соответствующ ей технологии  
установки лент при положительной температуре воздуха, 
рассмотренной выше. Затем монтажный зазор заполняется 

пеной полностью и завершается изоляция внутреннего слоя.

6.4.3 Установка диффузионной ленты по наружному слою 
выполняется при достижении положительной температуры  
наружного воздуха непосредственно перед наружной отделкой 
здания или монтажом элементов теплоизоляции фасадов.

7 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОКОННЫХ 

ПРОЕМОВ И УСТАНОВКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ

7.1 Контроль качества подготовки оконных проемов и 
установки оконных блоков производят в соответствии с 
технологической документацией на производство монтажных 
работ. Проверке подлежат:

— состояние поверхностей оконных проемов и оконных 

блоков (визуально);
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— р а зм ер ы  (п редельн ы е отклонения ) ок он н ы х  п роем ов  и 

б лок ов  (и зм ер ен и ем );

— отк ло н ен и я  от  разм еров  зазоров  при  устан ов к е  ок он н ы х  

б лок ов  (и зм ерен и ем );

“ Д ругие требования , устан овлен н ы е в т ех н о ло ги ч еск о й  

докум ентации .

7.2 П р ои зв одств ен н ы й  операционны й к о н тр оль  качества 

п р о и з в о д и т с я  п о с л е д о в а т е л ь н о  п о  к а ж д о й  о п е р а ц и и  

т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е сса  в соотв етств и и  с «Т е х н и ч е с к и м  

р еглам ен то м  оп ер ац и он н ого  контроля  качества  стр ои тельн о  — 

м он таж н ы х  р а б от  при  возведении  зданий и соор уж ен и й . 

Т Р  94 — 01. Р а зд ел  10» (Г У П  «Н И И М о с с т р о й » ).

7.3 П р и е м о -с д а т о ч н ы е  испытания при производстве работ 

по ус тр ой ств у  м он таж н ы х  швов проводят н е  р еж е  1 раза в смену. 

П р и  этом  проверяю т:

— качество  устан овки  м онтаж ны х лент, т еп лои зо ля ц и и  и  

д р уги х  м атери алов  (по  заверш ении  каж дого с л о я  ш ва);

— п р оч н ость  сц еп лен и я  (адгезия) гер м ети зи р ую щ и х  л ен т  

и п р окладок  к элем ен там  конструкций;

— т е м п е р а т у р н о  — в л а ж н о с т н ы е  п а р а м е т р ы  у с л о в и й  

п рои зводства  работ.

7.4 К ласси ф и к ац и он н ы е и пери оди чески е  лабор атор н ы е  

исп ы тан и я  п роводят  д ля  подтверж дения класси ф и к ац и он н ы х  

х а р а к тер и сти к  и  эк сп луатац и он н ы х  п ок а за телей  м о н та ж н ы х  

швов:

— со п р о ти в лен и е  теплопередаче по  Г О С Т  26602.1;

— возд ухоп р он и ц аем ость  по Г О С Т  26602.2;

— в одоп рон и ц аем ость  по Г О С Т  26602.2;
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— звукоизоляция по ГОСТ 26602.3;
— устойчивость м онтаж ного шва к в оздей ств и ю  

эсплуатационных температур определяют только для материалов 
наружного изоляционного слоя;

— морозостойкость оценивают по температуре хрупкости 
по ГОСТ 7912;

— теплостойкость по ГОСТ 2678.
7.5 Замена заложенных в проект изоляционных материалов 

другими допускается только по согласованию с проектной 
огранизацией и заказчиком при наличии результатов испытаний 
новых материалов.

7.6 При наличии протечек, продуваний, промерзаний и 

других дефектов в монтажных швах, в жилых домах необходимо 

провести  обследование состояни я м онтаж н ого шва 
специалистами. При невозможности устранения дефекта  
монтажного шва следует произвести демонтаж оконного блока 
в соответствии с технологическим регламентом и произвести 
заново установку оконного блока в соответствии с требованиями 
нормативных документов и настоящих рекомендаций.

7.7 Приемка монтажного шва осуществляется комиссией 

по форме, приведенной в Приложении 4.

8 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1 При производстве работ по герметизации монтажных 
швов примыканий оконных блоков к стеновым проемам следует
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соблюдать требования безопасности, предусмотренные СниП 12 — 
03 — 2001* «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», ТИ РО 055 — 2003 «Верхолазные работы», СН 12 — 
136 — 2002 «Реш ения по охране труда и промыш ленной  
безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ».

8.2 При работе с механизмами и оборудованием , 
предназначенными для приготовления и нанесения растворов из 

цементно — песчаных смесей, герметизирующих составов, 
н ео б х о д и м о  соблю дать требования б езо п а сн о ст и , 
предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного 
оборудования.

8.3 Р азреш ается  работать только с исправны м  
оборудованием, подключение которого к электросети должны 

выполнять электрослесари, имеющие соответствую щ ую  

квалификацию.
8.4 При возникновении неполадок в работе механизмов 

необходимый ремонт допускается производить только после их 

остановки, обесточивания и прекращения подачи сжатого воздуха.
8.5 Корпуса всех электрических механизмов должны быть 

надежно заземлены.
8.6 При производстве изоляционных и отделочных работ 

следует использовать инвентарные подмости, лестницы — 

стремянки. Не допускается использовать приставные лестницы, 
случайные средства подмащивания и производить работы на 
нешражденных рабочих местах, расположенных на высоте более
1,3 м над перекрытием. При невозможности устройства
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ограждений работы должны выполняться с прим енением  

предохранительного пояса и страховочного каната.

8.7 При производстве изоляционных работ необходимо 

предохранять руки от соприкосновения с мастиками и липкими 

слоями лент.
8.8 Погрузку, разгрузку и переноску материалов необходимо 

производить с соблю дением норм поднятия и переноски  

тяжестей.
8.9 Работники, занятые производством изоляционных работ, 

должны быть обеспечены средствами защиты в соответствии с 

«Типовы ми отраслевы м и норм ам и бесп л а т н о й  вы дачи  

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты».

8.10 При использовании изоляционны х материалов  

возможно образование незначительного количества твердых и 

эластичных отходов, которые должны быть собраны в специальные 

емкости и направлены на уничтожение в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1322 —03 «Гигиенические требования к размещ ению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления».

8.11 При попадании на руки цементного раствора, пены 

или мастики загрязнения необходимо удалить и вымыть руки 

водой.

8.12 Изоляционные материалы (мастики) на органических 

растворителях и растворители должны храниться в закрытых, 

проветриваемых, взрыво — и пожаробезопасных помещениях и 

соответствовать требованиям ГОСТ 9980.5 — 86 «Материалы 

лакокрасочные. Транспортирование и хранение».
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П р и л ож ен и е 1

П еречень нормативных документов, использованных при 
разработке ТР 152-05*

Г О С Т  23166 — 99 Б лок и  ок он н ы е. О б щ и е  техн и ч еск и е  у с ло в и я .
Г О С Т  2 4 7 0 0  — 99 Б л о к и  о к о н н ы е  д е р е в я н н ы е  с о  с т е к л о п а к е т а м и .  
Т е х н и ч е с к и е  услов и я .
Г О С Т  30674 — 99 Б л о к и  о к о н н ы е  и з  п о л и в и н и л х л о р и д н ы х  п р о ф и л е й . 
Т е х н и ч е с к и е  услов и я .
Г О С Т  25097 — 2002 Б лок и  о к о н н ы е  д ер ев о а лю м и н и ев ы е . Т е х н и ч е с к и е  
у с ло в и я .
Г О С Т  2678 — 94 М а т ер и а лы  р у ло н н ы е  к р ов ельн ы е и  ги д р о и золя ц и о н н ы е . 
М е т о д ы  исп ы тан и й .
Г О С Т  7076 — 99 М а тер и а лы  и  и здели я  строи тельн ы е. М е т о д  о п р ед еле н и я  
т е п л о п р о в о д н о с т и  и  т е р м и ч е с к о го  со п р о ти в лен и я  п р и  с т а ц и о н а р н о м  
т е п ло в о м  р еж и м е .
Г О С Т  10174 — 90 П р ок ла д к и  уп ло тн я ю щ и е  п ен оп оли ур етан о в ы е  д ля  о к он  
и  д в ер ей .
Г О С Т  30778 — 2001 П р ок ла д к и  уп ло тн я ю щ и е  и з  э ла стом ер н ы х  м атер и алов  
д ля  о к о н н ы х  и  д в ер н ы х  б лок ов . Т ех н и ч еск и е  условия .
Г О С Т  17177 — 94 М а тер и а лы  и  и здели я  стр ои тельн ы е т е п ло и зо ля ц и о н н ы е . 
М е т о д ы  испы таний .
Г О С Т  25898 — 83 М а тер и а лы  и  и зделия  строительны е. М е т о д ы  о п р ед еле н и я  
со п р о ти в лен и я  п аропрониц анию .
Г О С Т  26589 — 94 М а с т и к и  к р о в ель н ы е  и ги д р о и зо ля ц и о н н ы е . М е т о д ы  
исп ы тан и й .
Г О С Т  9980 .5  — 86 М а т е р и а л ы  л а к о к р а с о ч н ы е . Т р а н с п о р т и р о в а н и е  и  
х р а н ен и е .
Г О С Т  7912 — 74 Р е зи н а . М е т о д  о п р е д е л е н и я  т е м п е р а т у р н о г о  п р е д е л а  
х р уп к о сти .
Г О С Т  2 6 6 0 2 .1 — 99 Б л о к и  о к о н н ы е  и  д в ер н ы е . М е т о д ы  о п р е д е л е н и я  
со п р о ти в лен и я  теп лоп ер едач е .
Г О С Т  26602 .2  — 99 Б л о к и  о к о н н ы е  и  д в ер н ы е . М е т о д ы  о п р е д е л е н и я  
в о з д у х о — и  в одоп р он и ц аем ости .
Г О С Т  26602 .3  — 99 Б л о к и  о к о н н ы е  и д в ер н ы е . М е т о д  о п р е д е л е н и я  
зв ук о и зо ля ц и и .
Т Р  95 — 01 Т е х н о л о г и ч е с к и й  р е г л а м е н т  п р о и зв о д с т в а  с т р о и т е л ь н о  — 
м о н та ж н ы х  р а б о т  п ри  возв еден и и  зданий и соор уж ен и й .
С н и П  12 — 0 1 — 2004 О р ган и зац и я  строительства.
С Н и П  3 .03 .01— 87 «Н е с у щ и е  и  ограж даю щ ие к о н стр ук ц и и »
Т Р  94 — 01 Т е х н и ч е с к и й  р е гл а м е н т  о п ер а ц и о н н о го  к о н т р о л я  к а ч ест в а  
с т р о и т е л ь н о  — м о н та ж н ы х  р а б о т  при  возведении  зданий  и  со о р уж ен и й . 
С а н П и Н  2.1.7.1322 — 03 «Г и г и е н и ч е с к и е  т р еб о в а н и я  к  р а з м е щ е н и ю  и 
о б е зв р е ж и в а н и ю  отх о д о в  прои зводства  и п о тр еблен и я ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные примеры конструктивных решений монтажных швов*

^Примечание -  Здесь и далее приведены принципиальные схемы узлов примыкания, 
пропорции отдельных элементов узлов примыкания могут быть не соблюдены. При раз
работке проектно-конструкторских решений конкретных узлов примыканий допускается 
комбинировать отдельные элементы узлов, приведенных в рисунках настоящего прило
жения, а также применять другие решения, не противоречащие требованиям нормативных 
документов

Рисунок 1 - Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью 
слоистой стены из кирпича с эффективным утеплителем и отделкой внутреннего откоса 
штукатурным раствором:
1 -  пенная теплоизоляция; 2 -  изоляционная саморасширяюшаяся паропроницаемая лента 
(ПСУЛ); 3 - гибкая анкерная пластина; 4 -  герметик; 5 -  пароизоляционная лента; 6 -  шту
катурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика); 7 -  армирующая сетка * 
8 -  дюбель со стопорным шурупом
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Рисунок 2 - Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к 
проему слоистой стены с эффективным утеплителем:
1 -  подоконная доска; 2 -  пенная теплоизоляция; 3 -  пароизоляционная лента; 4 -  гибкая 
анкерная пластина; 5 -  опорная колодка под подоконную доску; 6 -  штукатурный рас
твор; 7 -  дюбель со стопорным шурупом; 8 -  вкладыш из антисептированнош пиломате
риала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для 
нижнего узла); 9 -  водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 -  шумопоглощающая 
прокладка; 11-сли в; 1 2 -  изоляционнаясаморасширяющаяся паропроницаемая лента 
(ПСУЛ); 13 -  тонкий слой герметика
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Рисунок 3 - Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью в 
стене из ячеистобетонных блоков (плотностью 400 -  450 кг/м3) с облицовкой кирпичом и 
отделкой внутреннего откоса панелью:
1 -  пенная теплоизоляция; 2 -  изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента 
(ПСУЛ); 3 -  рамный дюбель; 4 -  герметик; 5 -  пароизоляционная лента; 6 -  панель отдел
ки внутреннего откоса; 7 -  штукатурный выравнивающий слой внутреннего откоса
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Рисунок 4 - Узел бокового примыкания оконного блока к проему без четверти в 
стене из ячеистобетонных блоков с отделкой наружных и внутренних откосов штукатур
ным раствором:
1 -  штукатурный слой наружного откоса (с фаской для слоя герметика); 2 -  герметик; 3 -  
нащельник; 4 -  дистанционная прокладка (шайба); 5 -  изоляционная саморасширяющая- 
ся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 6 -  пенная теплоизоляция; 7 -  рамный дюбель; 8 -  
герметик; 9 -  пароизоляционная лента; 10 -  штукатурный слой внутреннего откоса (с 
фаской для слоя герметика)

- 28 -



3 1

Рисунок 5 - Узел бокового примыкания оконного блока к проему стены из бетона 
с наружным утеплением фасада и установкой внутреннего декоративного нательника с 
пароизоляционной системой:
1 -  элемент отделки наружного оконного откоса; 2 -изоляционная саморасширяюшряся 
паропроницаемая лента (ПСУЛ); 3 - водоизоляционная паропроницаемая лента; 4 -  рам
ный дюбель; 5 -  пенная теплоизоляция; 6 -  декоративный нащельник из ПВХ в комбина
ции с пароизоляционной системой
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Рисунок 6 - Узел изоляции и отделки оконного стыка за одну рабочую операцию 
(планки установлены с наружной или внутренней сторон стыка):
1 -  планка ПВХ для изоляции стыка в наружном слое; 2 -изоляционная саморасширяю- 
хцаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 3 -  пенная теплоизоляция; 4 -  планка ПВХ для 
изоляции стыка во внутреннем слое; 5 -  изоляционная саморасширяющряся паронепрони
цаемая лента
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П р и л о ж е н и е  3

Рекомендуемые размеры монтажных зазоров

I При монтаж е деревянных окопных блоков

2 1 1ри монтаже оконных блоков m  алюминиевых и ПВХ профилей

♦

1

15-50

1

* 15-50

а) оконны е блоки из алю миниевых chjkiboh при размере стороны  д о  2000 мм

]

* *
15-55

б) оконны е блоки из П В Х  профилен белого ц вета при разм ере с т р о п ы  до  2000 мм, а  такж е 
алю м иниевы е оконные блоки при разм ере стороны  о т  2 0 0 0  мм д о  3 5 0 0  мм

5 -6 0

в) оконны е блоки  из П ВХ  профилен белого цвета при разм ере стороны  от 2000 мм до  3500 мм, а 
такж е из проф илен других цветов при разм ере стороны  до  2000 мм
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Приложение 4

АКТ
освидетельствования скрытых работ

Устройства монтажного шва узлов примыкания оконных блоков
к стеновому проему

Вы полненны х в
(наименование работ)

По адресу
(наименование здания, сооружения)

(район застройки, квартал, улица, Ns дома и корпуса)

Комиссия в составе 
представителей
(указать должность, 
Ф И О., организации)

Провела осмотр работ, 
выполненных

(наименование строительной организации)
и составила акт о нижеследующем:

1 К-освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы; _______

2 Работы выполнены по проекту__________________________ ___________
(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3- При выполнении работ применены:
” (наименование материалов, конструкций.

изделий с указанием марки, типа, категории качества и т.п.)

4 Дата начала работ __
5 Дата окончания работ

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными 

нормами и техническими рекомендациями ТР152-05 и отвечают требованиям их приемки. 
На основании изложенного разрешается производство последующих работ

(наименование работ и конструкций)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
(подписи) - 32 -
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к Т Р  1 5 2 -0 5 *

Стр. 16, п.5.2.9, 2 строка  с в е р х у  —напечатано «п ар оп р он и ц аем ого  с лоя », 
с лед ует  читать «п а р о и зо ля ц и о и н о го  с л о я ».
Стр. 19. П о с л е  п.6.4.3 с л ед ует  пункт

6.5 Д оп уск ается  п р и м ен ен и е  д ля  устр ой ства  в н утр ен н его  и  н ар уж н ого  с л о е в  

м а с т и ч н ы х  г е р м е т и к о в ,  о т в е ч а ю щ и х  т р е б о в а н и я м ,  п р е д ъ я в л я е м ы м  к 
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