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О бозначение
д окум ента Н аим енование Стр.

3.503.1-81.7-1 -  ТТдоп.7 Технические требования 4
3.503.1-81.7-1 -  128ФЧ Балка пролетного строения Б 2100.140.123

и Б 2400.140.123 Опалубочный чертеж 11
3.503.1-81.7-1 -  129ФЧ Балка пролетного строения Б 2100.174.123

и Б 2400.174.123 Опалубочный чертеж 13
3.503.1-81.7-1 -130 Балка пролетного строения Б 2100.6.123 и

Б 2400.6.123 Схема армирования балок
ненапрягаемой арматурой 16

3.503.1-81.7-1 -131 Балка пролетного строения Б 2100.6.123
Схема армирования балок напрягаемой арматурой 22

3.503.1-81.7-1 -132 Балка пролетного строения Б 2400.6.123
Схема армирования балок напрягаемой арматурой 23

3.503.1-81.7-1 -133 Пучок из стали класса В 24
3.503.1-81.7-1 -134 Сетка ребра 25
3.503.1-81.7-1 -135 Сетка вута . Сетка торца 27
3.503.1-81.7-1 -136 Фиксатор 27
3.503.1-81.7-1 -137РС Ведомость расхода стали на балку 21 м

Армирование пучками из стали класса В
и ненапрягаемой арматурой класса A-II 28

3.503.1-81.7-1 -  138 PC Ведомость расхода стали на балку 21 м
Армирование пучками из стали класса В
и ненапрягаемой арматурой класса A-lil 29

3.503.1-81.7-1 -139 PC Ведомость расхода стали на балку 24 м
Армирование пучками из стали класса В
и ненапрягаемой арматурой класса A-II 30

3.503.1-81.7-1 -  140 PC Ведомость расхода стали на балку 24 м
Армирование пучками из стали класса В
и ненапрягаемой арматурой класса A-III 31

3.503.1-81.7-1 -  141 Расчетный лист L=21 м . h=1,23 м
/Балка Б2100.140.123-ТВ/ 32

3.503.1-81.7-1 -  142 Расчетный лист 1_=21 м . h=1.23 м
/Балка Б2100.174.123-ТВ...-КГ8)/ 33

3.503.1-81.7-1 -  143 Расчетный лист 1_=24 м . h=1.23 м
> /Б алка Б2400.140.123-ТВ/ 34

3.503.1-81.7-1 -  144 Расчетный лист L=24 м . h=1.23 м
) /Балка Б2400.174.123-ТВ...-КГ8)/ 35 I

О бозначение
д о ку м е н та Наименование Стр.

Чертежи из выпуска 6-1
3.503.1-81.6-1- 1 Изделие закладное MH-TAIKAIII)-1 6
3.503.1-81.6-1- 3 Изделие закладное MH-TAII(Alli)-5 8
3.503.1-81.6-1- 9 Пучок из стали класса В /у зел  1 -  лист 3 / 13
3.503.1-81.6-1- 10 Каркас анкера 13
3.503.1-81.6-1- 11 Звездочка 14
3.503.1-81.6-1- 12 Стержень-фиксатор 14
3.503.1-81.6-1- 13 Крестовина 15
3.503.1-81.6-1- 14 Спираль 15
3.503.1-81.6-1- 18 Сетка плиты СП 140-ТА11(АШ)-4 19
3.503.1-81.6-1- 20 Сетка плиты СП 174-ТА11(А1Н)-6 21
3.503.1-81.6-1- 21 Сетка ребра СР 120-ТА11(А1И)-1 22
3.503.1-81.6-1- 22 Сетка ребра СР 120-ТА11(А1И)-2 23
3.503.1-81.6-1- 30 Сетка вута CB-TAI-K2.3) 28
3.503.1-81.6-1- 40 Фиксатор Ф-ТА1-К2) 34
3.503.1-81.6-1- 42 Фиксатор Ф 120-TAI-К2...5) 35

Чертежи из выпуска 7-1
3.503.1-81.7-1- 28 Сетка плиты СП140-ТА11{АШ)-1 51
3.503.1-81.7-1- 29 Сетка плиты СП140-ТА11(АШ)-3 52
3.503.1-81.7-1- 30 Сетка плиты СП140-ТА11(АШ)-4 53
3.503.1-81.7-1- 31 Сетка плиты СП174-ТАН(АН!)-1 СП 174-ТА11(А1П)-2 54
3.503.1-81.7-1- 32 Сетка плиты СП174-ТА11(АШ)-4 СП 174-ТА11(АШ)-5 55
3.503.1-81.7-1- 33 Сетка плиты СП174-ТА11(АИ1)-6 56
3.503.1-81.7-1- 35 Сетка ребра CP123-TAI-8 . 57
3.503.1-81.7-1- 37 Каркас K-TAI-1 . K -TAI-2 . K-TAI-3 58
3.503.1-81.7-1- 40 Каркас K15-TAI-1 60
3.503.1-81.7-1- 41 Каркас K15-TAI-2 . K15-TAI-3 60
3.503.1-81.7-1- 44 Изделие закладное МН-ТАИ(А111)-6 62
3.503.1-81.7-1- 45 Изделие закладное МН-ТА11(АП1)-7 62
3.503.1-81.7-1- 46 Изделие закладное МН-ТА11(А1Н)-10 63
3.503.1-81.7-1- 47 Изделие закладное МН-ТА11(А1П)-12 63
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Настоящий выпуск включает в себя рабочие чертежи сборных 

предварительно напряженных железобетонных балок пролетных строений

длиной 21 и 24 м для мостов и путепроводов . расположенных

четырьмя балками в поперечном сечении , на краю необходимо ставить балку 

марки Б L174.123-...-1(r-8 ) , не предусмотренную в выпуске 0 -4  . Поэтому, при 

заказе  балок Б L.174.123-...-1, необходимо уточнить у заказчика , в каком

на автомобильных дорогах общего пользования , разработанные в

соответствии со СНиП 2.05.03-84*" Мосты и трубы

Настоящие балки взаимозаменяемы с аналогичными балками по 

серии 3.503.1-81 выпуск 7-1

Балки предназначены для эксплуатации во всех климатических

габарите будут устанавливаться эти балки
2. М А Т Е Р И А Л Ы

Для изготовления балок пролетного строения применяется тяжелый 

бетон по ГОСТ 26633- 91 . класс бетона по прочности на сжатие В35

Марка бетона по морозостойкости в зависимости от средней темпе-

районах , предусмотренных в СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология

и геофизика " с сейсмичностью до 6 баллов включительно и влажностью  
воздуха не менее 40 %

В настоящей серии для удобства маркировки балок районы строи

тельства условно разделены на пять температурных зон в зависимости от 

средней температуры наиболее холодного месяца и наиболее холодной 

пятидневки. Характеристика зон дана в таблице 1.

Среднюю температуру наиболее холодного месяца и наиболее холод

ной пятидневки принимать согласно СНиП 2.01.01-82 "Строительная 

климатология и геофизика".

При изготовлении . транспортировании и хранении балок пролетных 

строений надлежит руководствоваться ТУ 35-1842-88  с извещением 1 и 2 . 

и СНиП 3.06.04-91 .

1. К О М П О Н О В К А  Г А Б А Р И Т О В

Компоновку габаритов . монолитные участки и конструкцию проезжей  

части принимать по серии 3.503.1-81 выпуск 0 -4  (см . при м ечание н аЛ ..Ч с^р \о ) 

При компоновке габарита Г -8 с накладными тротуарными блоками и 

шириной пешеходного прохода 1.0 м при расстоянии между балками 2.4 м и

ps 1-12

ратуры наиболее холодного месяца приведена в таблице 1. „  „Таблица 1

Средняя температура наи
более холодного месяца минус 2 0 °С и выше ниже минус 20 °С
Средняя температура 
наиболее холодной 
пятидневки с обеспечен
ностью 0.92

минус 
30°С и 
выше

ниже ми
нус 30 °С 
до минус 
40°С  
включи
тельно

ниже 
минус 
40° С

ниже 
минус 
30°С до 

минус 
40°С  
включи
тельно

ниже
минус

40°С

Номер температурной зоны ,Т 1 2 3 4 5
Марка бетона по 
морозостойкости F 200 F 300
Марка бетона по 
водонепроницаемости W6

ГОСТ на сортамент и марки сталей арматурных и закладных изделий 

принимать по таблице 2 в зависимости от средней температуры наиболее 

холодной пятидневки с обеспеченность 0.92.

Изм Коауч Лист NnoK Подпись Дата
Н.контр. Федоров
Нач.ОИС Федоров
Г л.спец. Старова И.09.в1
Вед.инж. Штеменко

3.503.1-81.7-1- ТТ доп.7
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Продолжение таблицы 2

Номера температурных зон 1 2 . 4 3 , 5

Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки 
с обеспеченностью 0.92

Минус 30°С и 
выше

Ниже минус 
30° С до минус 
40° С включи
тельно

Ниже минус 
40° С

Арматурная 
сталь 
класса А-1 
по
ГОСТ 5781-82*

сварные и вя
заные сетки и 
каркасы  
(диам 6-10 мм)

СтЗсп
СтЗпс
СтЗкп(кроме 
сеток плиты) 
по ГОСТ 380-88?*

СтЗсп
СтЗпс(кроме 
сеток плиты) 
по
ГОСТ 3 8 0 -8 8 *

СтЗсп по 
ГОСТ 3 8 0 -8 8 *

только вязаные 
сетки и 
каркасы  
(диам. 6-10 мм)

СтЗпс (для 
сеток плиты) 
по
ГОСТ 3 8 0 -8 8 *

СтЗпс (кроме 
хомутов и 
сеток плиты) 
по
ГОСТ 3 8 0 -8 8 *

каркасностерж
невые анкеры

СтЗсп и СтЗпс 
по ГОСТ 3 8 0 -8 8 *

СтЗсп по 
ГОСТ 3 8 0 -8 8 *

Арматурная
сталь
класса A-I! 
по
ГОСТ 5781-82* 
(диам. 10-16мм)

сварные и 
вязаные сетки  
и каркасы  
закладные 
изделия Ст5пс(кроме 

хомутов) 
и Ст5сп
по ГОСТ 380-88

Ст5сп по 
ГОСТ 380 -88 *

только вязаные 
сетки и 
каркасы

Ст5пс 
(кроме 
хомутов) по 
ГОСТ 3 8 0 -8 8 *

Арматурная
сталь
класса Ас-И
по *  ГОСТ 5781-82

сварные и 
вязаные сетки  
и каркасы, 
закладные 
изделия

10ГТ по ГОСТ 5781-82*

Номера температурных зон 1 2 . 4 3 . 5

Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки 
с обеспеченностью 0.92

Минус 30°С и 
выше

Ниже минус 
30° С до минус 
40° С включи
тельно

Ниже минус 
40° С

Арматурная
сталь
класса A-III 
по
ГОСТ 5781-82*

сварные и 
вязаные сетки  
и каркасы, 
закладные 
изделия

25Г2С
35ГС (кроме 
сеток плиты) 
по
ГОСТ 5781-82*

25Г2С (кроме 
сеток плиты) 
по
ГОСТ 5781-82*

только
вязаные сетки  
и каркасы

25Г2С (для сеток 
плиты) и 35ГС (кроме 
сеток плиты) по 
ГОСТ 5781-82*

25Г2С по 
ГОСТ 5781-82*

Прокатная 
полосовая по 
ГОСТ 103-76* 
Широкополосная 
универсальная 
по
ГОСТ 8 2 -7 0 *  
Прокатная 
листовая 
по
ГОСТ 19903-74*

сварные
закладные
изделия

16Д по ГОСТ 6713-91 
СтЗсп5-1 по ГОСТ 5 3 5 -8 8 *  . а 
СтЗпс5-( по ГОСТ 5 3 5 -8 8 *  
только для изделий, работаю
щих на нагрузки с коэффици
ентом динамики не более 1.1 
(закладные изделия для при
варки перильного ограждения)

10ХСНД 
15ХСНД по 
ГОСТ 6713-91 . 
а такж е все 
марки сталей  
(кроме 17ГС и 
17Г1С) по 
ГОСТ 19281-89* 
не ниже чет
вертой ка т е 
гории поставки

Т рубы 
стальные 
бесшовные по 
ГОСТ 8732-78*

сварные
закладные
изделия

Ст2сп по ГОСТ 3 8 0 -8 8 *  
10. 20 по ГОСТ 1050-88* 
10Г2 по ГОСТ 4543-71*

Напрягаемая арматура
Проволока круглая холоднотянутая из 
углеродистой стали класса В 
по ГОСТ 7348-81*

Вязальная проволока 
по ГОСТ 3282 -7 4* и 
ГОСТ 6727 -8 0*

Лист
3.503.1-81.7-1- ТТ доп.7
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Применение импортных арматурных сталей допускается только при ус

ловии обязательной приемочной проверки . независимо от наличия сертифика

тов , включающей механические испытания . оценку эффективности периоди

ческого профиля . оценку свариваемости.

Применение импортных сталей для температурных зон 3 и 5 

не допускается.

3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ БАЛОК 

В проекте даны конструкции крайних и промежуточных балок. Крайние 

балки отличаются от промежуточных балок наличием односторонних выпусков 

арматуры из плиты проезжей части. Ширина верхней плиты по бетону для 

крайних балок с о с т а в л я е т  174 см , для промежуточны х б а л о к-1 4 0  см 

Балки изготавливаются в одной опалубке длиной 24 м , при этом, 

балки длиной 24 м укорачиваются симметрично с двух сторон.

Армирование напрягаемой арматурой крайних и промежуточных балок , а 

также армирование ненапрягаемой арматурой ребер и нижнего пояса балок одинаковые. 

Для балок марки Б 1_.174.123-...-1(Г8) принято увеличенное контролируемое усилие.

В соответствии с изменением СНиП 2.05.03-84 в настоящем выпуске 

величина защитного слоя в верхней плите балки со стороны покрытия проезжей 

части принята 50 мм . при этом плиту . рассчитанную на выносливость . наи

более экономично армировать вязаными сетками

Балки пролетных строений изготавливают в режиме ускоренной 

тепловой обработки (свыше 60°С ) на стендах с применением пучковой 

арматуры . натягиваемой на упоры до бетонирования.

ps 2-12

4. АРМИРОВАНИЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ

Напрягаемая арматура -  прямолинейные горизонтальные пучки из 

24 проволок диаметром 5 мм класса В по ГОСТ 7348-81 *  с двумя каркасно

стержневыми анкерами.

Часть пучков " обрывается " в пролете. Обрыв пучков 

осуществляется изоляцией концевых участков промасленной 

плотной бумагой по битумной мастике либо мешковиной /л ибо  двумя 

слоями полиэтиленовой пленки с фиксацией ее вязальной проволокой/

по обмазке солидолом или пушечной смазкой по ГОСТ 19537-83 

или другим материалом при условии исключения сцепления 

пучков с бетоном. Качество изоляции проверяется величиной 

проскальзования изолированной части пучков при пе

редаче усилия натяжения напрягаемой арматуры на бетон. Проверку про

изводить на стадии освоения конструкции балок или при изменении кон

струкции (материала) изоляции пучков.

Величина "ухода" пучка при обрезке арматуры через два дня после 

натяжения определяется по формуле:

i . ( Т  con 2

“ Ж “
I изол Ер = 1.77*10л5 МПа

где t  изол -  длина изолированной части пучка.

Контролируемое усилие, передаточная прочность бетона (прочность 

бетона в момент передачи усилия обжатия на бетон) и прочие хар акте 

ристики балки даны в таблицах 3 . 4 и 5.
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Таблица 3

Марка балки

Натяжение пучков Контролируемое 
напряжение в 
арматуре после ее 
натяжения

Переда
точная

прочность
бетона

Начальное 
напряже
ние в 
арматуре

(Тр

Усилие 
в пучке

Вытяжка 
при натя- 
жении с 
двух
сторон на 
длине 24м

после
заанке-
ривания

О" С0П1

через 
2 дня

(Тсоп2
МПа кН (тс) мм МПа МПа МПа

Все балки кроме 
Б2100.174.123-...-КГ8) 940 442.8

/4 5 .2 / NJ X О) 913.5 892.7 75 %  В35

Балки
Б2100.174.123-...-КГ8) 1025 482.8

/4 9 ,2 /
2 х 69 998,5 969,7 75 %  В35

Все балки кроме 
Б2400.174.123-...-КГ8) 1005 473,4

/4 8 .3 / 2 х 68 978.5 951,7 75 %  В35

Балки
Б2400.174.123-...-КГ8) 1130 532.2

/5 4 ,3 / 2 х 77 1103.5 1063.7 79 %  В35

Ер = 1.77x10 5 МПа 1 кН = 0.10197 тс 1 МПа = 10.197 к гс /с м А2

Таблица 5

Кратковременный выгиб балок после передачи 
усилия обжатия на б е то н ( в середине пролета ) мм

Все балки кроме 
Б2100.174.123-...-КГ 8)

Б 2100 .140.123 18.9
Б 2100 .174.123 18.2

Балки
Б2100.174.123-...-КГ 8) Б 2100.174.123-,..-1(Г8) 20.8

Все балки кроме 
Б2400.174.123-...-КГ 8)

Б 2400.140.123 25.9
Б 2400.174.123 24.8

Балки
Б2400.174.123-...-КГ8) Б 2400.174.123-...-КГ8) 29.4

Таблица 4

Марка балки

Темпе
ратур
ная 
зо н а .

Т

Минимальная 
отпускная проч
ность в %  от 
проектной  
прочности

Величина консольного свеса  
балки . в метрах . при отпускной 
прочности бетона

при по
ложи
тельной 
темпе
ратуре

при от
рица
тельной 
темпе
ратуре  
(замора
живание]

При пе
редаче 
натяже
ния на 
бетон

не менее 
80%

не менее 
83%  и 

не ранее 
чем 
через 
7 дн.

не менее 
90%  и 

не ранее 
чем 
через 
14 дн.

не менее 
100%  и 

не ранее 
чем 
через 
28 дн.

Все балки кроме 
Б2100.174.123-...-КГ8)

1.2. Ч 75% 75%
1.84 1,96 2.08 2.23 2.413 .5 75% 100% #)

Балки
Б2100.174.123-...-КГ 8)

1.2.4 75% 75%
1.50 1,90 2,02 2.19 2.39

3 -5 75% 100% #)
Все балки кроме 
Б2400.174.123-...-КГ8)

1.2.'I 75% 75%
1,28 1,37 1.44 2.27 2.76

3 -5 75% 100% * )
Балки
Б2400.174.123-...-КГ8)

1.2. Н 79% 79%
0.59 1,04 1.41 2.25 2.71

3 .5 79% 100% *)

*) Конструкции , изготовляемые из бетона с применением 
комплексных воздухововлекающих ( газообразующих ) и 
пластифицирующих добавок . допускается замораживать 
при прочности бетона . соответствующей передаточной 
прочности бетона

ps6-12
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При назначении начального напряжения в арматуре в проекте учте
ны следующие потери предварительного напряжения арматуры:

1. Релаксация напряжений арматуры -  (7  i (50%  на стадии натя
жения и 50%  на стадии эксплуатации)

2. Деформация анкеров , расположенных у натяжных устройств дана 

из расчета по 2 мм на один анкер. Расстояние между натяжными устрой

ствами при нято 26,7 м. При несоответствии указанных параметров необ

ходимо пересчитать (7 з и учесть А (7 з при определении (7 *ав

3. Быстронэтекающая ползучесть -  СГб
А. Усадка и ползучесть бетона -  (Т 7 и (7 8
При натяжении арматуры, в зависимости от конкретных условий 

производства, неоходимо дополнительно учесть следующие потери:
1, Потери от температурного перепада при натяжении на упоры

О 2 = 1.25х A t (МПа)

где A t -  разность между температурой нагреваемой арматуры и 
неподвижных упоров, расположенных вне зоны нагрева, воспринимающих 
усилие натяжения. 0 С

2. Потери от деформации стальной формы -  (7 5

*  Es (МПа) V s -
п-1
2п

где п -  число групп арматурных элементов, натягиваемых 
одновременно

д Ь -  сближение упоров на линии действия усилия предваритель
ного обжатия, определяемое из расчета деформаций формы.

Ь -  расстояние между наружными гранями упоров.
Es -  модуль упругости стали форм. МПа

8

при этом должно соблюдаться условие O' * 30 < 1160.5 МПа , 

при невыполнении этого условия необходимо обращаться в проектную  

организацию.

При назначении рабочего давления в домкрате необходимо учиты

вать потери . вызванные трением в самом домкрате .

Для конструкций с естественным твердением бетона необходимо 
произвести перерасчет балок . так как потери от усадки и ползучести 
бетона С76 , ( 7 7 и Р ь  учтены в проекте с учетом тепловой
обработки бетона.

В проекте даны вытяжки и конструкции пучков при 

натяжении напрягаемой арматуры с двух сторон . при натяжении с одной 

стороны и при СГрав > (7р необходимо откорректировать положение 

анкеров так . чтобы после вытяжки анкеры заняли проектное положение.

В период освоения конструкции необходимо провести контрольные 

проверки напряжения в напрягаемой арматуре . Сразу после окончания 

натяжения и заанкеривания напряжение в проволоке должно быть (7соп1 

а через два дня после окончания натяжения . перед бетонированием -  

(7 соп2 ( смотри таблицу 3 )

Электродуговая резка арматурной проволоки . производство сварочных 

работ вблизи от напрягаемой арматуры без защиты ее от воздействия повы

шенной температуры и искр и использование ее для заземления электро

установок запрещается .

Начальное напряжение в арматуре на заводе будет равно:

С Г ’ *  = СГр +  о 2 *  С Г5 ♦ А  с г3

ps3-12
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П ер ед ача  усилия предварительного о б ж ати я  на бетон долж на осущ ес

твл ять ся  плавно . одновременно или поочередно .

Поочередны й о тп уск  натяж ения пучков д о л ж ен  производиться с 

помощью специальны х р азгр уж аю щ их дом кратов или гидрод ом кр атов  . При 

поочередном о тп уске  путем перерезания пучков автогеном  необходимо  

у ч а с тки  пучков м ежду торцом балки и упорами р а з о гр е т ь  до кр асн о го  

каления . Поочередный о тп уск  натяжения с л е д у е т  производить  симметрично  

относител ьно  вертикальной оси балки , начиная с верхних и средних  

пучков .

После окончания о тп уска  необходимо:

-  изм ерить  величину " ухода " пучка

-  изм ерить  величину уп р уго го  подъема балки

-  п р о и зв ес ти  тщ ательное обследование ко н стр укц и и  .

Р е зул ь таты  измерения и освидетельствования ко н стр укци и  заносятся  

в те х н и ч ески й  паспорт балки .

Концы обрезанны х пучков не должны вы ступать  более чем на 10 мм 

и должны  быть заделаны  цементным раствором с добавлением поливинила- 

ц е та тн о й  эмульсии , для чего  предусмотрены  ниши на торце балки .

5. АРМИРОВАНИЕ НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ

Б алки  пролетных строений реком ендуется арм ировать сварными с е т 

ками и каркасам и  . Предусмотрен вариант армирования вязаными сеткам и  и 

кар касам и  .

С е тки  и каркасы  изготавл иваю тся из ста л и  к л а с с а  А -ll или А -Ill . 

вязаными или сварными в зависим ости от средней тем пературы  в о зд уха  

наиболее холодной пятидневки (смотри таблицу 2 )

ps4-12

9

С е тк и  р ебер  и каркасы  н и ж н его  пояса . изготавливаем ы е из стали  

кл а с с а  A - I ,  должны  быть только сварными. Для вари анта  армирования  

вязаными с е т ка м и  и каркасам и  хомуты ( вертикальны е с те р ж н и  ) и з го т о в 

ленные и з  с та л и  кл асса  A -I должны иметь крю ки  или и зго тав л и в ать ся  из 

стали  кл ас с о в  А -ll или А -Ill .

При о т с у т с т в и и  необходимого сортам ента арм атурной ста л и  , пр ед у

см отренного настоящим проектом , разреш ается  зам ена с т е р ж н е й  по экв и 

валентной площ ади с шагом не более 200 мм . а для хом утов на концевых  

у ч а с т к а х  б ал ки  длиной 0 .2 5 *L  не более 150 мм .

Для ф иксации с е т о к  предусмотрены  ф иксаторы  . При необходим ости  

для уд о б с тв а  технологии, разреш ается  изменять ко н стр укц и ю  ф иксации  

с е т о к  б е з  п ер ер асхо д а  стали  и при соблюдении за щ и тн о го  слоя и 

ж е с т к о с т и  арм атурно го  к а р ка с а  .

В б ал ках  предусм отрена устан о в ка  закладны х изделий для приварки  

верхних подуФ ек опорных ч астей  и для прикрепления элем ентов м остового  

полотна . Количество и положение закладны х изделий МН-...-6 принято у с 

ловно и у то чн я е тся  при привязке деформационного шва .

При согл асовании  с заказчико м  в случае ус та н о в ки  балок на резино

вые опорные ч а с ти  закладны е изделия МН-...-1 и М Н-...-2 можно не ставить .

В се закл ад ны е изделия должны иметь антикорр озийное покры тие в 

с о о тв е тс тв и и  со СНиП 2.03.11-85.
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6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Для обеспечения сцепления бетона омоноличивания с бетоном плиты 

балок боковые грани плиты должны быть шероховатыми и не иметь 

масляных и других грязных пятен .

По требованию заказчика необходимо выполнять дополнительные 

мероприятия . предусмотренные СНиП 2.03.11-65 .

7. ОТПУСКНАЯ ПРОЧНОСТЬ . ОТГРУЗКА БАЛОК И ТРАНСПОРТИРОВКА

Отпускная прочность бетона должна быть не менее указанной в 

таблице 3 и зависит от величины консольного свеса балки при склади

ровании , перевозке и монтаже балок . При перевозке балок с величиной 

свеса не указанной в таблице 4 отпускная прочность бетона определяется 

по интерполяции .

8. МАРКИРОВКА БАЛОК

Маркировка балок дана в соответствии с принятой в выпуске 7-1 

серии 3.503.1-81. и состоит из трех групп обозначений разделенных дефисом 

например:

Б 2100.174.123-TK7.AIII-5 

Б 2400.140.123-TB.AIII-1

1-ая  группа
Буква Б -  балка, тип конструкции 
2100 и 2400 -  длина балки в см .
140 и 174 -  ширина верхней плиты балки по бетону в см

123 -  высота балок в см .

ps5-12

1 0

2-  ая группа
Т=1, 2, 3, 4 и 5 -  температурные зоны строительства, согласно табл.1 

В -  класс напрягаемой арматуры,

АН или AIII -  класс ненапрягаемой арматуры

3 -  ья группа
1. 2. 3. 4. 5. 6 и 7 -  наличие и положение закладных изделий для 
прикрепления элементов мостового полотна, в соответствии с рисун
ками на опалубочных чертежах балок

1. КОМПОНОВКА ГАБАРИТОВ 

Примечание

В соответствии с приказом Федерального дорожного департамента 
N 22 от 14.03.96 г, не рекомендуется на мостовых сооружениях устраи
вать сборные накладные тротуарные блоки с пешеходным движением 
в одном уровне с проезжей частью .

В алиментах мостового полотна класс бетона принимать не ниже ВЗО 
при морозостойкости F200 и не ниже класса В40 при морозостойкости 
F300 . При испытании бетона на морозостойкость предъявляются требо
вания ка к  бетонам дорожных и аэродромных покрытий .

При устройстве гидроизоляции по ВСН 32-81 Минтранстроя вместо 
гидростеклоизола применять материалы "Изопласт" и "Филиизол"

Толщину защитного слоя гидроизоляции принимать не менее 60 мм .
Толщина защитного слоя гидроизоляции в выпуске 0 -4  серии 3.503.1-81 

в соответствии со СНиП 2.05.03-84* принята 40 мм . При необходимости 
выполнения требований приказа ( в части увеличения защитного слоя 
гидроизоляции до 60 мм ) следует предусмотреть следующие мероприятия: 
-Для габаритов с расстоянием между балками более 2.36 м необходимо 
провести проверочный расчет или увеличить количество балок 
-Необходимо увеличить высоту металлического цоколя для крепления стоек  
металлического барьерного ограждения
-При необходимости сброса воды с тротуаров на проезжую часть и увели
чения толщины покрытия на тротуарах надо проверить расчетом -крайние 
балки

Изм 1Оас: Лист Идок Подпись Щ г
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Б -  Б

264 700 700 264

Осо ___

R 3 0 o \ гR 3 0 0

300 А -  А
0 9 0 осо 1

g f — V4 yypyyrrnУ'У)У )>>>>,,>, Ils п  т> г> }>>>>)>>> tffrrr/JA JJAS//JSSJSS/////S ///A  • V//A
S I__ Ш . т77777-/г/777> ’ 7 7 7 У Г Г 7 7 7 7 7 //Ш 2 ZZZ

а 2000 2000 а

R 2 0 0

1 6 0

I

оГ)CN

15 590
620

15

1. *  Устанавливается по согласованию с заказчиком
2. Узел 1 см. лист 2
3. Таблицу исполнений см. лист 2

3.503.1-81.7-1- 128ФЧ
Изм Кол.уч Лист NflOK Подпись Л ш
Н .ко н тр . Федоров Балка пролетного строения 

Б 2100.140.123 
Б 2400.140.123 

Опалубочный чертеж

Стадия Лист Листов
Нач.ОИС Федоров Р 1 2
Г л.спец. Старова Л.И-91

С0ЮЗД0РПР0ЕКТВед.инж. Ш теменко
Инж.Шкат. Завьялова
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Рис. 2
О стальное -  см. рис.1

____________________  12

д  -  д

д
250 ~

Рис. 3
О стальное -  см. рис.1

Ц
" Ь

ю о 2 800  поз.5 2 8 0 0  поз.5

.J=

2800  поз.5 2 8 0 0  поз.5

— ~ г ^
д П

200 N\200 \ 2 0 0

Марка
балки

L а к L1 m

Т
номер
темпера
турной
зоны

Класс
бетона

Марка 
бетона 
по моро
зостой
кости

Марка 
бетона 
по водо
непрони
цаемости

Объем
бетона

Масса
балки

ММ мм шт. мм шт. МПа м 3 т

Б 2100 .140.123 21000 1500 209 20900 5
1.2.3
4.5

В35

F 2 0 0  
г з о  0

W 6

12.59 31.5

Б 2400.140.123 24000 3000 239 23900 6
1,2.3
4.5

F 2  0 0  
F 3 G 0

14.58 36.5

Ось ребра
балки

100

М арка балки Рис. d
CM.

5L.140.h-T...-1 1 -
5L.140.h-T...-2

2

0

5L.140.h-Т ...-3 150
5L.140.h-T...-4 450
5L.140.h-T...-5

3
60

5L.140.h-T...-6 230
5L.140.h-T...-7 510

Изм Колуч Лист NflOK Подпись ш

ор140-Ь

На рис.З пред ставл ен  вариант балок 
с использованием закладны х изделий  
поз.5 для у с тр о й с тв а  бетонного  
цоколя. Б алки  данной конструкции  
применять по согласованию  с 
заводом и зготов и тел ем .

Лист
3.503.1-81.7-М 28Ф Ч

Формат АЗ

42018-М 1 2
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Б -  Б

1040 700 264

1. Узел 1 см. лист 2
2. Таблицу исполнений см. лист 3

3.503.1-81.7-1- 129ФЧ
Изм Коауч Лист N qok Подпись M l
Н .ко н тр . Ф едоров Балка пролетного строения 

Б 2100.174.123 
Б 2400.174.123 

Опалубочный чертеж

С тадия Лист Листов
Нач.ОИС Ф ед о р о в \ Р 1 3
Г л.спец. Старова (1.0331

С0ЮЗД0РПР0ЕКТВед.инж. Ш теменко
Инж.Шкат. Завьялова

ор174-а Формат АЗ
42018-М 1 3
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Рис, 2
Остальное - см.рис.1

ор174-Ь

Изм Кодуч Лист NflOK Подпись Дата
3.503.1-81.7-1- 129ФЧ 

Формат АЗ
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Д I Рис- 4
— еН  Остальное -  см. ри с .1

' 1500 m х 3000 1500

Марка
балки

L а к L1 п m

Т
номер
темпера
турной
зоны

Класс
бетона

Марка 
бетона 
по моро
зостой
кости

Марка 
бетона 
по водо
непрони
цаемости

Объем
бетона

Масса
балки

мм мм шт. мм шт. шт. МПа м 3 т

Б 2100.174.123 21000 1500 209 2 0 9 0 0 5 6
1.2.3
4.5 В35

F 200 
F 300

W 6

13.87 34.7

1.2.3 F 200  
F 300Б 2400.174.123 24000 3000 239 239 0 0 6 7 16.04 40.1

4,5 Изм Колун Лист NflOK Подпись Дата

и зд ел и й  поз. 5 для устройства  
б ето н н о го  цоколя под металлическое  

барьерное ограж дение.

3.503.1-81.7-1- 129ФЧ
Лист

3

ор174-с
Формат АЗ
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Схема армирования балки ненапрягаемой арматурой

Балка Б L.140.123
План верхних сеток плиты л

Марка L .
балки п мм

Б 2100.140.123 1 21000
Б 2400.140.123 2 24000

50 1. Опалубочный чертеж  и схему расположе
ния закладных изделий см. 3.503.1-81.7-1-128ФЧ

2. Схему армирования балок напрягаемой 
арматурой см. 3.503.1-81.7-1- 131 и 
3.503.1-81.7-1-132

3. Спецификацию см. листы 5 и 6

4. При установке закладных изделий в случае 
необходимости обрезать продольные стержни  
сеток и взамен установить отдельные 
стержни поз.21

Защитный слой 
бетона 20 мм.

*) Защитный слой для 
верхних сеток плиты 
50 мм

p l i t a - 1

Балки пролетного строения 
52100.6.123 и Б2400.Ь.123 
Схема армирования балок 
ненапрягаемой арматурой

Формат АЗ

Стадия Лист Листов
Р 1 6

СОЮЗДОРЛРОЕКТ

42018-М 16
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балка Б L.174.123 Схема армирования балки ненапрягаемой арматурой

17

Марка
балки п L . 

мм

Б 2100.174.123 1 21000

Б 2400.174.123 2 24000

1. Опалубочный чертеж и схему расположе
ния закладных изделий см. 3.503.1-81.7-1-129ФЧ

2. Схему армирования балок напрягаемой 
арматурой см. 3.503.1-81.7-1- 131 и 
3.503.1-81.7-1-132

3. Спецификацию см. листы 5 и 6

4. При установке закладных изделий в случае 
необходимости обрезать продольные стержни  
сеток и взамен установить отдельные 
стержни поз.21

plita-2
Формат АЗ

42018-М 1 7
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Б 2100.Ь.123

Нижние каркасы нижнего пояса

Изм Колуч Лист NflOK Подпись M l .
rebro21

1. Значения в скобках даны для 
противоположной стороны балок

2. Спецификацию см. листы 5 и б

3.503.1-81.7-1- 130
Лист

Формат АЗ
42018-М 18
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Верхние каркасы нижнего пояса
35 36

- Г -

36
..

37 37 37
... - J O . -

36
......- Г -

36 35
- J I - ... / 7  . Г .

---------J I ____ ^----- - 1_--------
65 ( 1400 2900 2900 2800 2800 2800 2900 2900 1400 65

100 100 100 200 170 200 100 100
Нижние каркасы нижнего пояса 

39 39 40 40

50
----- ^ —^----- _ _ _

‘-у
29001-------------------3 29001-------------------3*—>

2900--------у— 7

2800
1-------------------7

2800
У1------------------ 7 | 2900

*4
2900

t-------------------

38

2900
100 100 100 200 200

20 Фиксаторы плиты и ребра 20

Изм Колуч Лист NflOK Подпись M l .

r e b r o 2 4

Схема расположения поз.13 

План

7300 9000 7700
0 9000 7 3 0 0

3 s------------- 24000 ---

1. Значения в скобках даны для 
противоположной стороны балок

2. Продольные стержни поз.13 
установить в каркасах  
нижнего пояса

3. Спецификацию см. листы 5 и 6

3.503.1-81.7-1- 130
Л ист

4
Формат АЗ

42018-М 1 9
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Поз Наименование
Количество на исполнение Обозначение Масса ед..кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 документа A-II A—III
Изделие закладное

1 MH-TAIKAIII)- 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3.503.1-81.6-1 -  1 16.6 16.3
MH-TAIKAIII)- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.503.1-81.6-1 -  1 28.2 27,5

2 MH-TAIKAIII)- 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.503.1-81.6-1 -3 5.1 5.1
3 MH-TAIKAIII)-6 4 4 4 4 13 12 13 12 4 4 4 4 14 13 14 13 3.503.1-81.7-1 -  44 4.3 4,3
А MH-TAIKAIII)-7 8 8 8 9 9 9 3.503.1-81.7-1 -  45 22.5 22.1
5 MH-TAIKAIII)-12 14 14 14 16 16 16 3.503.1-81.7-1 -  47 10.3 10,3
6 MH-TAIKAIII)-10 6 6 7 7 3.503.1-81.7-1 -  46 6.8 6.8

Пучок арматурный
7 Н 21-ТВ -  1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.503.1-81.7-1 -131(133) 98.1 98.1

Н 24-ТВ - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3.503.1-81.7-1 -132(133) 98.1 98.1
8 Н 21-ТВ -  2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.503.1-81.7-1 -131(133) 98.1 98.1

Н 24-ТВ - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.503.1-81.7-1 -132(133) 98.1 98.1
9 Н 21-ТВ -  3 1 1 1 1 1 1 1 1 3.503.1-81.7-1 -131(133) 98.1 98.1

Н 24-ТВ -  3 2 2 2 2 2 2 2 2 3.503.1-81.7-1 -132(133) 98,1 98.1
10 Н 21-ТВ -  4 2 2 2 2 2 2 2 2 3.503.1-81.7-1 -131(133) 98.1 98.1

Н 24-ТВ -  4 2 2 2 2 2 2 2 2 3.503.1-81.7-1 -132(133) 98.1 98.1
11 Н 21-ТВ -  5 1 1 1 1 1 1 1 1 3.503.1-81.7-1 -131(133) 98.1 98.1
13 0  18AIKAIII). 1 =9000 2 2 2 2 2 2 2 2 ГОСТ 5781-82* 18.0 18.0

Сетка' плиты/вязэная/
14 СП140-ТА1КАШ)-1 2 2 2 2 2 2 3.503.1-81.7-1 -28 166.1 120,8

СП174-ТА1КА1И)- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.503.1-81.7-1 -31 148.0 107,0
15 СП174-ТА1 КАШ)- 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.503.1-81.7-1 -31 148.0 107.0
16 СП140-ТА1КАШ)-4 9 9 9 11 11 11 3.503.1-81.6-1 -18 85.4 65.6

СП174-ТА1КАШ)- 6 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 3.503.1-81.6-1 -20 75.3 58.9
17 СП140-ТА1КАМ1)-3 2 2 2 2 2 2 3.503.1-81.7-1 -2 9 102.9 74.8

СП174-ТА1КАШ)- 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.503.1-81.7-1 -3 2 94.4 68.2
18 СП174-ТА1 КАШ)- 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.503.1-81.7-1 -3 2 94,4 68.2
20 Фиксатор Ф-ТА1-2(1) 28 28 28 28 28 28 28 28 32 32 32 32 32 32 32 32 3.503.1-81.6-1 -  40 1.5 1.5
21 012AIKAIII) . 1 = 500 8 16 8 8 16 16 8 8 8 17 8 8 17 17 8 8 без чертежа 0.5 0.5

Таблица исполнений

Исп Марка балок

1 Б2100.140.123 -...-1
2 Б2100.140.123 -...-2(3,4)
3 Б2100.140.123 -...-5(6,7)

4 Б2100.174.123 -...-1 
Б2100.174.123 -...-КГ8)

5 Б2100.174.123 -...-2
6 Б2100.174.123 -...-3
7 Б2100.174.123 -...-4
8 Б2100.174.123 -...-5
9 Б2400.140.123 -...-1
10 Б2400.140.123 -...-2(3.4)
11 Б2400.140.123 -...-5(6.7)

12 Б2400.174.123 -...-1 
Б2400.174.123 -,..-1(Г8)

13 Б2400.174.123 -...-2
14 Б2400.174.123 -...-3
15 Б2400.174.123 -...-4
16 Б2400.174.123 -...-5

1. Вариант сварных сеток плиты см. 3.503.1-81.7-1 -1809^21)
2. Продолжение спецификации см. лист 6

spez-1

Изм Кодуч Лист Идок Подпись М з
3.503.1-81.7-1-

Формат АЗ
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Поз Наименование Кол. на иса Обозначение Масса
1 2 документа ед..кг

Сетка ребра
22 СР120—TAIKAIII)- 1 2 - 3.503.1-81.6-1 - 21 21,2

CP123-TAIKAIII)- 11 - 2 3.503.1-81.7-1 - 134 44,6
23 СР120—TAIKAIH)- 2 2 - 3.503.1-81.6-1 - 22 21.2

CP123-TAIKAIII)- 12 - 2 3.503.1-81.7-1 - 134 44.6
24 CP123-TAII (AMD- 13 4 - 3.503.1-81.7-1 - 134 33.2

CP123-TAIKAIID- 14 - 4 3.503.1-81.7-1 - 134 31.1
25 CP123-TAII(AI!D- 15 4 - 3.503.1-81.7-1 - 134 24.9

CP123-TAIKAIII)- 16 - 4 3.503.1-81.7-1 - 134 26.7
26 CP123-TAI- 17 4 4 3.503.1-81.7-1 - 134 14.8
27 CP123-TAI- 8 2 2 3.503.1-81.7-1 _ 35 13,5
29 Сетка вута CB-TAI- 1 4 4 3.503.1-81.6-1 - 30 2.7
30 CB-TAI- 2 - 4 3.503.1-81.6-1 - 30 2.8
31 CB-TAI- 5 4 4 3.503.1-81.7-1 - 135 3.7
32 CB-TAI- 6 4 4 3.503.1-81.7-1 - 135 4.6
33 CB-TAI- 3 6 6 3.503.1-81.6-1 - 30 3.4

Сетка торца
35 CT123-TAIKAIII) 2 2 3.503.1-81.7-1 - 135 4.4
35 Каркас K-TAI- 1 2 2 3.503.1-81.7-1 - 37 7.1
36 K-TAI- 2 4 4 3.503.1-81.7-1 - 37 14,1
37 K-TAI- 3 2 3 3.503.1-81.7-1 - 37 9.6
38 K15-TAI- 1 2 2 3.503.1-81.7-1 - 40 21.2

. 39 K15-TAI- 2 2 4 3.503.1-81.7-1 - 41 21.5
40 K15-TAI- 3 3 2 3.503.1-81.7-1 - 41 14.6
41 Фиксатор Ф120-ТА1- 1 4 4 3.503.1-81.6-1 - 42 1.2
42 Ф123-ТА1- 6 2 2 3.503.1-81.7-1 - 136 1.2
43 Ф123-ТА1- 7 2 2 3.503.1-81.7-1 - 136 1.1
44 Ф123-ТА1- 8 4 4 3.503.1-81.7-1 - 136 1.0
45 Ф120-ТА1- 5 6 6 3.503.1-81.6-1 - 42 1.0

Таблица исполнений

Исп. Марка балок

1 Б2100.Ь.123

2 Б2400.Ь.123

spez-2

3.503.1-81.7-1- 130
Лист

6Изм Кол.уч Лист Идок Подпись Дата
Формат АЗ

42018-М 2 1
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А -А

Б -Б В

План второго  арматурного ряда 10

>
itklkikk 1-И1ИМ11 1 --------

Q _
1

Ь О

а Ь о

Поз. Марка
п у ч ка

Размеры в мм

До натяжения
После натяжения

Все балки кроме 
Б2100.174.123-...-КГ8)

Балки
Б2100.174.123-...-КГ 8)

а Ь с а Ь с а b с
7 Н21-ТВ-1 4035 12930 4035 4000 12999 4001 3997 13005 3998
8 Н21-ТВ-2 2230 16300 2470 2186 16387 2427 2182 16394 2424
9 Н21-ТВ- 3 1580 17840 1580 1532 17935 1533 1528 17943 1529
1U Н21-ТВ-4 290 20420 290 236 20528 236 231 20538 231
11 Н21-ТВ-5 410 20180 410 356 20287 357 351 20297 352

1. Контролируемое усилие в пучке для всех балок ( кроме 
балок Б2100.174.123-..-КГ8) равно 442.7 кН /4 5 .2  т с /
для балок Б2100.174.123-...-КГ8) - 482.8 кН /  49.2 т с / ,  
другие характеристики натяжения см. Технические требования

2. Опалубочный чертеж см. 3.503.1-81.7-1-128ФЧ И3.503.1-81.7-1-129ФЧ
3. Схему армирования балок неналрягаемой арматурой и 

спецификацию см. 3.503.1-81.7-1-130
4. Изоляция 14.7 пог.м

11
10 9 10

I 8 7 8 I

11 ряд 
II ряд 
I ряд

21-р

И зм Коауч
Н .кон тр .
Нэч.ОИС
Г л.слец.
Вед.инж.

Лист Nflon
Федоров
Федоров
Старова
Ш теменко

Подпись

--

Дата
3.503.1-81.7-1- 131

Балка пролетного строения 
Б2100.Ь.123-ТВ 
Схема армирования балок 
напрягаемой арматурой

Формат АЗ

Стадия Лист Листов

СОЮЗДОРПРОЕКТ

42018-М 22
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План второго арматурного ряда

fr- ----------------- ----— ------------------------
т

1 -----------------------------------------------------------------------------А

clL

. Поз.
Марка
пучка

Размеры в мм

До натяжения
После натяжения

Все балки кроме 
Б2400.174.123-...-КГ8)

Балки
Б2400.174.123-...-КГ8)

а Ь С а b с а b с

7 Н24-ТВ-1 4940 11930 7130 4900 11998 7102 4895 12006 7099

8 Н24-ТВ-2 2460 17890 3650 2406 17992 3602 2399 18004 3597

9 Н24-ТВ-3 290 23180 530 223 23312 465 215 23328 457
10 Н24-ТВ-4 410 23180 410 344 23312 344 336 23328 336

1. Контролируемое усилие в пучке для всех балок ( кроме 
балок Б2400.174.123-...-КГ8) равно 473.4 кН /48 .3  тс/ 
для балок Б2400.174.123-...-КГ8) -  532.2 кН /54 ,3  тс/,
другие характеристики натяжения см. Технические требования.

2. Опалубочный чертеж см. 3.503.1-81.7-1-128ФЧ И3.503.1-81.7-1-129ФЧ
3. Схему армирования балок ненапрягаемой арматурой и 

спецификацию см. 3.503.1-81.7-1-130
4. Изоляция 30.3 пог.м

9sj 4 x 1 0 0  |э5 S
5 9 0

9
10 9 10

I 8 7 7 8 |

ряд
ряд
ряд

Изм Колуч Лист NflOK Подпись Дата
Н.контр. Федоров
Нач.ОИС Ф едоров.
Г делец. Старова щ ж
Вед.инж. Штеменко

3.503.1-81.7-1- 132

Балка пролетного строения 
Б 2400.Ь.123-ТВ 
Схема армирования балок 
напрягаемой арматурой

Стадия Лист Листов
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

24-р Формат АЗ

42018-М 2 3
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Рис.1

Ы  1

<------f-iOitp t t---------------------4--------------------------------------ШЦк.С- ....

, d , е: — - - ... ?,500 <—,290 f 290 ,500 9 .ht.--------- ------------- 7

-*>1 ^ 1
Б  А

Рис.2

290 290 »«-

2 4
Марка
пучка Рис. Размеры, мм

d е f 9 h
Н 21-ТВ-1 1 2325 3290 12640 3290 2325
Н 21-ТВ-2 1 2325 1485 16010 1725 2325
Н 21-ТВ-3 1 2325 83 5 17550 8 5 5 2325
Н 21-ТВ-4 2 2370 — 20130 — 2370
Н 21-ТВ-5 2 2490 — 19890 — 2490
Н 2 4 -ТВ-1 1 835 4185 11640 6375 835
Н 2 4 -ТВ-2 1 835 1705 17600 2895 835
Н 2 4 -ТВ-3 2 870 — 22890 — 1110

Н 24-ТВ-4 2 990 — 22890 — 990

А -  А Б -  Б

*) Обмотка пучка вязальной 
проволокой 0  1,5 f  2.0 мм 
пятью витками через 1.5 * 2 
по длине

м

Обмотка плотной промас
ленной бумагой по битум
ной мастике . либо мешко
виной /либо двумя слоями 
полиэтиленовой пленки с 
фиксацией ее вязальной про
волокой/ по обмазке соли
долом или пушечной смазкой 
по ГОСТ 19537-83

Марка
пучка Поз Наименование Кол Обозначение

документа
Масса
ед..кг

Масса
пучка.

к г

Н21-ТВ-К2...5)
Н24-ТВ-К2...4)

1 Каркас анкера 2 3.503.1-81.6-1-10 0.80

98.1

2 Пучок 24 0  5В. 1 =25450 1 ГОСТ 7348-81х 94.13

3 Спираль 2 3.503.1-81.6-1-14 0.78

4 Скрутка 04BI. i  =1500 4 ГОСТ 6727-8 0 х 0.15

5 Вязальная проволока
0 2 . 1 =  550 17 ГОСТ 3282-74х 0.01

РВ1

1. ГОСТ на сортамент и марки стали см. Технические требования

2. Узел 1 см.3.503.1-81.6-1-9 лист 3.

Изм Коауч Лист NflOK Подпись Дата
Н .ко н тр . Ф едоров
Нач.0ИС Ф ед оров„
Г л.спец. Старова (]Ы а
Вед.инж. Ш теменко

3.503.1-81.7-1- 133

Пучок из стали класса В

Стадия Лист Листов
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Формат АЗ

42018-М 24
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CP123-TAIKAIII)- 11 и СР123—TAII(AIII)—12

СР...-12 СР...-11 Поз.2

Отогнуть  
по месту

2 5

Марка
изделия Поз. Наименование Кол.

Масса
ед..кг

Масса
изделия

кг

СР123-ТАН(А1Н)-11 1 0 12AIKAIII) . 1 = 3150 5 2,80 44,6
СР123-ТА11(А1И)-12 2 012AIKAIII) . i  = 1150 30 1,02

CP123-TAIIIAIID-13
1 0 12AIKAIII) . 1 = 2400 6 2.13

33.2
2 0 12AIKAIII) . оюII 20 1,02

CP123-TAIKAIID-14 1 0 12А1КАИ1) .
оо-j-CNII

<=0 5 2.13
31.1

2 0 12AIKAIII) . ОLO11 20 1.02

CP123-TAIKAIII)- 14

CP123-TAIKAII0- 13

250 19 х 100 = 1900 __________„ „250
‘— Уt-------- ---------------------------------------------------- —7 ‘— j 

/

с----------

--------
' ' ' '  . ' 2

/ “ 7 У“ 3 У / ” 7 “ 3 “ 7
L -

ь

ь^ ------------------

Поз.1
2400

сг-1

Поз.2

ою

\  Отогнуть
по месту

Поз.1
2400

Поз.2

о1Л

/
I

\  Отогнуть 
по месту

ГОСТ на сортамент и марки сталей см. Технические требования

Изм Ноауч Лист NflOK Подпись Дата
Н .ко н тр . Федоров ~
Нач.ОИС Ф е д о р о в „
Г л.спец. Старова
Вед.инж. Ш теменко Ы ш &Ь
Инж.Шкат. Завьялова

3.503.1-81.7-1- 134

С етка ребра

Стадия Лист Листов
Р 1 2

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Формат АЗ
42018-М 2 5
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CP123-TAIKAIII)- 15

Поз.1 2900

CP123-TAI1 (AIM)- 16

Поз.1
2900

сг-2

45
0 

3x
20

0 
10

0

Поз.2

ою

26
Марка

изделия Поз. Наименование Кол. Масса
ед..кг

Масса
изделиякг

СР123-ТА11(А1Н)-15 1 0 10AIKAIII) ., 1 = 2900 4 179
24.9

2 01OAIKAIII) .. t  = 1150 25 0.71

CP123-TA1KAIII)-16 1 0 10AIKAIII) .. 1 = 2900 5 1.79
26.7

2 0 10AIKAIII) .. t  = 1150 25 0.71
CP123-TAI-17 1 0 8AI . i  = 3350 6 1.32 14.8сварная 2 0 8AI . i  = 1150 15 0.46

CP123-TAI-17 (сварная)

14 х 200 = 2800 .275

7 s— 7̂ - 2

Поз.2

аг

Поз.2
поз.1 3350

1

ою

ГОСТ на сортамент и марки сталей см. Технические требования

И зм Кол.уч Лист NflOK Подпись Дата
3.503.1-81.7-1- 134

Лист

2
Формат АЗ

42018-М 2 6
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C B -TA I- 5 CT123-TAIKAIII)

70 J30 70----=------Р <=5 ̂ -----
О Ч

V

V

Поз.2

U
Поз.1

,220

Марка
изделия Поз. Наименование Кол. Масса

ед..кг
Масса

изделия,
кг

C B -TA I- 5
1 0  6AI . 1 = 2300 2 0.51 3.7
2 6AI . 1 = 600 20 0.13

C B -TA I- 6 1 0  6AI . II 1Ч> Я о 2 0.6 Ц 4.6
2 6AI . II СП о о ' 25 0.13

СТ123-ТА1КАШ)
1 0  8AI . 1 = 720 8 0.29

4.42 12AIKAIII) . 1 = 1150 2 1.02

ГОСТ на сортамент и марки сталей см. Технические требования

И зм Колуч Лист NflOK Подпись Г|ата
Н.контр. Федоров —
Нач.ОИС Федоров^. -
Г л.спец. Старова ,

. Вед.инж. Штеменко

3.503.1-81,7-1- 135

fik s

Сетка вута 
Сетка торца

Формат А4

Стадия Лист Листов
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

2 7

Развертка Вид сбоку в
согнутом виде

Марка
изделия

Размеры в мм
Поз. Наименование Кол. Масса

ед.,кг
Масса

изделия.
к га b

Ф123-ТА1- 6 210 138
1 0  8AI . Ь -  210 5 0,09

\ г2 8AI . 1  = 975 2 0.39

Ф123-ТА1- 7 150 78
1 0  8AI . Ь -  150 5 0.06

1.12 8AI . Ь = 975 2 0.39

Ф123-ТА1- 8 130 67 1 0  8AI . Ь = 130 5 0.05 1.0
2 8AI . Ь = 975 2 0.39

ГОСТ на сортамент и марки сталей см. Технические требования

Изм Коауч Лист NflOK Подпись Лата
Н.контр. Федоров
НачОИС Федоров *
Г л.спец. Старова , Е Ч - б Ш Я
Вед.инж. Штеменко

3.503.1-81.7-1- 136

Фиксатор

Формат А4

Стадия Лист Листов
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

42018-М 27
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М арка элемента

Нэпрягае- 
маи арма
тура кг 
класса

Вязаль
ная
прово-
пока.

кг

Изделия арматурные, к г Изделия закладны е и анкеры, к г

Общий
расход.

кг

Арматура класса

Всего

А рматура класса
Прокат

Всего
В A -I А-И B -I

ГОСТ
6727-80

A -I А-И

ГОСТ
7348-8Г

ГОСТ
3282-74' ГО С Т 5781-82' ГОСТ 5781-82' ГОСТ 5781-82' ГОСТ 5781-82' СмТехнические требования гост

8732-76
и 5 я 2 я 6 я д Итого я 10 е12 0 14 Итого 0 4 0 6 0 14 Итого 010 0 12 0  14 0 22 Итого 6 10 6 12 6 20 Итого Труба

ошхб
Б2Ю0.140.123-ТВАИ-1 659 12 65 465 530 100 335 1100 1535 2065 5 11 5 16 2 7 3 - 12 22 31 - 53 8 94 2830

Б2100.140.123-ТВАП-2(3.4) 659 12 65 465 530 100 335 1100 1535 2065 5 11 5 16 2 11 3 18 34 22 31 163 216 8 279 3015

Б2100.140.123-ТВАП-5(6.7) 659 12 65 465 530 100 335 1100 1535 2065 5 29 5 34 2 133 3 - 138 22 31 - 53 8 238 2974

Б2100.174.123—TB AII-1 659 11 65 489 554 100 363 905 1368 1922 5 11 5 16 2 7 3 - 12 22 31 - 53 8 94 2686
Б2Ю0.174.123-ТВАИ- 1(Г 8) 659 11 65 489 554 1 0 0 363 905 1368 1922 5 11 5 16 2 7 3 - 12 22 31 _ 53 8 94 2686
Б2100.174.123-ТВАП- 2 659 11 65 489 554 1 00 363 905 1368 1922 5 11 5 16 7 11 3 18 39 96 31 163 290 8 358 2950
Б2100.174.123-ТВАН-3 659 11 65 489 554 100 363 905 1368 1922 5 11 5 16 4 11 3 18 36 54 31 163 248 8 313 2905
Б2100.174.123-ТВАП- 4 659 11 65 489 554 1 0 0 363 905 1368 1922 5 29 5 34 7 133 3 - 143 96 31 _ 127 8 317 2909
Б2100.174.123-ТВАП-5 659 11 65 489 554 1 0 0 363 905 1368 1922 5 29 5 34 4 133 3 - 140 54 31 - 85 8 272 2864

1. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. Технические требования
2. Расход стали дан для варианта армирования верхней плиты балок 
вязаными сетками

3.503.1-81.7-1- 137РСИзм Коауч Лист NflOK Подпись Дата
п .к о н т р . Федоров

Ведомость расхода стали 
на балку 21 м. Армирование 
пучками из стали класса В 
и ненапрягаемой арматурой 
класса А-И

Стадия Лист ЛистовНачОИС Ф едоров''
Р 1Г л.спец. Старова

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ
Вед.инж. Штеменко

Инж.Ш кат. Завьялова

рс21а Ф ормат АЗ

42018-М 2 8
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М арка элемента

Напрягае
мая арма
тура кг 
класса

Вязаль
ная
лрово-
лона.

кг

Изделия арматурные, к г Изделия заклали ые и анкеры. кг

Общий
расход.

кг

Арматура кл асса

Всего

Арм атура кл асса
Прока т

ВсегоВ А-1 A-III В-1 А-1 А-1II

ГОСТ7343-81' ГОСТ
37Я7-7Г ГО С Т 5781-82 ' ГО С Т 5781-82'

ГОСТ
6727-80 ГО С Т 5781 -8 2 ' ГО СТ 57 81-82' См.1'ехничеа ие требоваш

0 5 0 2 0 6 0  8 Итого 0  10 0 12 Итого 0  4 0 6 0  14 Итого 0 10 0 12 0 2 0 Итого 6 10 512 б 2 0 Итого Труба
оЮ2х6

Б2100.140.123-ТВАШ- 1 659 10 65 465 530 178 1032 1210 1740 5 11 5 16 2 9 - 11 2 2 31 - 53 8 93 2502

Б2100.140.123-ТВАШ- 2(3.4) 659 10 65 465 530 178 1032 1210 1740 5 11 5 16 2 13 15 30 2 2 31 163 216 8 275 2684

Б2100.140.123-ТВАШ- 5(6.7) 659 10 65 465 530 178 1032 1210 1740 5 29 5 34 2 135 - 137 2 2 31 - 53 8 237 2646

Б2100.174.123-ТВАШ- 1 659 10 65 489 554 198 888 {0 8 6 1640 5 11 5 16 2 9 - 11 2 2 31 - 53 8 93 2402

Б2100.174.123-ТВАШ- 1(Г8) 659 10 65 489 554 198 888 1 0 8 6 1640 5 11 5 16 2 9 - 11 2 2 31 - 53 8 93 2402

Б2100.174.123-ТВАШ- 2 659 10 65 489 554 198 888 1 0 8 6 1640 5 11 5 16 7 13 15 35 96 31 163 290 8 353 2662

Б2100.174.123-ТВАШ- 3 659 10 65 489 554 198 888 (086 1640 5 11 5 16 4 13 15 32 54 31 163 248 8 309 2618

Б2100.174.123-ТВАШ- 4 659 10 65 489 554 198 888 ( 0 8 6 1640 5 29 5 34 7 135 - 142 96 31 - 127 8 316 2625

Б2Ю0.174.123-ТВА1Н- 5 659 10 65 489 554 198 888 (0 Й 6 1640 5 29 5 34 4 135 - 139 54 31 - 85 8 271 2580

1. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. Технические требования
2. Расход стали дан для варианта армирования верхней плиты балок 
вязаными сетками

Изм Нопуч Лист N/3 0K Подпись Дата
Н .ко н тр . Федоров
Нач.ОИС Ф е д о р о в '
Г л.спец. Старова
Вед.инж. Ш теменко

Инж.Ш кат. Завьялова

3.503.1-81.7-1- 138РС

Ведомость расхода стали  
на балку 21 м. Армирование 
пучками из стали класса В 
и ненапрягаемой арматурой 
класса A-III

Стадия Лист Листов
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

рс21Ь Формат АЗ

42018-М 2 9
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М арка элем ента

Напрягзе- 
ная арма
тура кг 
класса

Вязаль
ная
прово-
пока

кг

И зделия арматурны е, к г Изделия закладны е и анкеры  к г

Общий
расход.

кг

А рматура кл а с с а

Всего

А рм атура кл асса
П рокат

Всего
В A -I А-Н B-I

ГОСТ
6727-80

A -I А-Н

ГОСТ
7348-8Г

ГОСТ
3282-74' ГОСТ 5781-82 ' ГОСТ 5781-82 ' ГОСТ 5781-82 ' ГОСТ 5781-82' СкТехнические требования

г 5 я 2 0 6 0 8 Итого 0 10 0 12 0 14 Итого 04 0 6 0 14 Итого 0 1 0 0 12 0 18 0 22 Итого 6 10 6 2 0 Итого М
Б2400.140.123-ТВАП-1 753 14 76 530 606 107 420 1250 1777 2383 5 13 6 19 2 7 36 6 51 23 51 74 8 157 3307
Б2400.140.123-ТВАН- 2(3.4) 753 14 76 530 606 107 420 1250 1777 2383 5 13 6 19 2 12 36 25 75 23 234 257 8 364 3514
Б2400.140.123-ТВАП-5(6.7) 753 14 76 530 606 107 420 1250 1777 2383 5 34 6 40 2 151 36 6 195 23 51 74 8 322 3472

Б2400.174.123-ТВАП-1 753 13 76 559 635 107 448 1030 1585 2 2 2 0 5 13 6 19 2 7 36 6 51 23 51 74 8 157 3143
Б2400.174.123-ТВАН-КГ8) 753 13 76 559 635 107 448 1030 1585 2 2 2 0 5 13 6 19 2 7 36 6 51 23 51 74 8 157 3143

Б2400.174.123-ТВАН- 2 753 13 76 559 635 107 448 1030 1585 2 2 2 0 5 13 6 19 8 12 36 25 81 107 234 341 8 454 3440
Б2400.174.123-ТВАП- 3 753 13 76 559 635 107 448 1030 1585 2 2 2 0 5 13 6 19 5 12 36 25 78 59 234 293 8 403 3389
Б2400.174.123-ТВАП- 4 753 13 76 559 635 107 448 1030 1585 2 2 2 0 5 34 6 40 8 151 36 6 201 107 51 158 8 412 3398
Б2400.174.123-ТВА1Г 5 753 13 76 559 635 107 448 1030 1585 2 2 2 0 5 34 6 40 5 151 36 6 198 59 51 110 8 361 3347

1. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. Технические требования
2. Расход стали дан для варианта армирования верхней плиты балок 
вязаными сетками

3.503.1-81.7-1- 139РС
Изм Коауч Лист N ook Подпись Дата
Н .ко н тр . Ф едоров Ведомость расхода стали 

на балку 24 м. Армирование 
пучками из стали класса В 
и ненапрягаемой арматурой 
класса A-II

С тадия Лист Листов
НачОИС Федоров^ Р 1
Г л.спец. Старова

С0ЮЗД0РПР0ЕКТВед.инж. Ш тем енко
Инж.Ш кат. Завьялова i s # * ' -

рс24а Формат АЗ

42018-М 3 0
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Марка элемента

Напрягае
мая арма
тура кг 
класса

Вязаль
ная
прово-
лока.

кг

Изделия арматурные, к г И зделия закладны е и анкеры, к г

Общий
расход

кг

Арматура класса

Всего

А рматура кл асса
Прокат

Всего
В A -I A-III В-1 А-1 A —III

ГОСТ
734-8-8Т

ГОСТ
3282-74 ГОСТ 5781-82' ГОСТ 5781-82 ' ГОСТ

6727-80 ГОСТ 5781-82' ГО С Т 5781-82 ' СнТехтческие требования

а 5 0 2 0 6 0 8 И то го 0  10 0 12 И т о го 0 4 0 6 0 14 И то го 0 10 0 12 0 18 0 20 И т о го 6 10 5 20 И то го Т р у б а
оЮ 2хб

Б2400.140.123-ТВА1П- 1 753 12 76 530 606 186 1227 1413 2019 5 13 6 19 2 7 36 4 49 23 51 74 8 155 2939

52400.140.123-TBAIII- 2(3.4) 753 12 76 530 606 186 1227 1413 2019 5 13 6 19 2 12 36 21 71 23 234 257 8 360 3144

Б2400.140.123-ТВAIII- 5(6.7) 753 12 76 530 606 186 1227 1413 2019 5 34 6 40 2 151 36 4 193 23 51 74 8 320 3104
Б2400.174.123-ТВАШ- 1 753 11 76 559 635 205 1065 1270 1905 5 13 6 19 2 7 36 4 49 23 51 74 8 155 2824

Б2400.174.123-ТВАШ- 1(Г8) 753 11 76 559 635 205 1065 1270 1905 5 13 6 19 2 7 36 4 49 23 51 74 8 155 2824
Б2400.174.123-ТВАШ- 2 753 11 76 559 635 205 1065 1270 1905 5 13 6 19 8 12 36 21 77 107 234 341 8 450 3119

Б2400.174.123-ТВАШ- 3 753 11 76 559 635 205 1065 1270 1905 5 13 6 19 5 12 36 21 74 59 234 293 8 399 3068
Б2400.174.123-ТВА(((- 4 753 11 76 559 635 205 1065 1270 1905 5 34 6 40 8 151 36 4 199 107 51 158 8 410 3079
Б2400.174.123-ТВАШ- 5 753 11 76 559 635 205 1065 1270 1905 5 34 6 40 5 151 36 4 196 59 51 110 8 359 3028

1. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. Технические требования
2. Расход стали дан для варианта армирования верхней плиты балок 
вязаными сетками

И зм Коауч Лист NflOK Подпись Дата
Н -ко нтр . Федоров
Нач.ОИС Ф едоров-'
Г аслец. Старова
Вед.инж. Ш теменко

Инж.Ш кат. Завьялова

3.503.1-81.7-1- КОР С

Ведомость расхода стали 
на балку 24 м. Армирование 
пучками из стали класса В 
и ненапрягаемой арматурой 
класса A-III

Стадия Л и с т Листов

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

рс24Ь Формат АЗ

42018-М 3 1
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Сече
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X

М свн
М свР

Q cbh

Q cbp

М о и "
М ом^

Q omH
Q omP

МфЛ0СТН
М  фЛ0СТР 

Q  фЛ0СТН
QlfWOCI13

м а11н
м а1|р

О ац н
Q at i p

МнК80Н

МнК8(?
Q hK80H
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S Q н 
S Q P

Расчет на проч
ность по изгиб, моменту

Г еомет|рические 
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характе

W ?ed'

W  red11

фИСТИКИ

Wwd1
W r V

СГр
О пот1 
Об
Опот*1

Рас^

N р

N пот

|ет на т|

м Р

М  пот

эещиност

0"е'
СГв'6
Св"
<твш

ойкость

0 Н 1
° н 16
о - "WH 
/т  И1 и н
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1/2=
- \ о и

7 чЧ  
№

0
О

229
2 5 2
0
0

чоч
5 65
0
0

1208
1810
104

_ J 7 3 _ _

\Ю 8
/219
104
( 1 2

2586
ЪЧЧЧ
(04
(?3

32,97
4055 3 5 9 7 5 9 5

7 7 5
146
т о

гъ \ 
ъчч

(59
(70

9 4 0
4 7 3
/2 ,5
93 .3

2943
308

(6 9 7
207

0,Я(
0,24
3.22
6ЛЗ

(0,93
40,74
5.27

- ( ,8 5

0,0{ЦО
0,66
3.5*5

- 0 , ( 3
5 4 7
601
75
82,

168
185
22»
26

296
Ч1Ч
41
54

905
1554
П О
244

~ ^ v T "
U оо
187
295

820
902.
165
(8 2

1915
2555
309
4 3 7

32.97
1055 3 5 9 7 595"

7 7 5
4(6
т о

234
ъчч

4 59 
170

9 4 0
ЦЧ,Ъ
(3 .8
9 8 ,7

2 9 4 3
3 2 5

1697
2 (9

-0 ,0 $
-о ,о (

(.80
Ч.Ч2.

42.47
(( ,9 3
7.4(
2,09

0,0096
2,02

-0 ,9 3
н чн
4 8 8

9г.
ю г

136
150
29
32,

2 40
2)36

54
71

667
ЪЧ
/80
№

(554
2о7Ч

359
498

28, гь 
Ю 5 5 3 0 6 4 5 9 3

7 7 3
(44
(38

228
341

(5 6
(6 7

940
47,3
14.9
92.9

2 5 2 3
262

(4 3 0
п ч

-0,01- 
-0 ,0  Ч 
( .4 3  
3,55

/0 ,56
(0 ,3 8
6.69
2.29

0 0 (3 2
2 .37
7 .37  

-4 .2 9

ЗА
И . 16

3 %

100
109

Ш
134
ы

214
299

54
76

6 56 
983  
195  
ЪОЧ

601
661
{88
206

1 5 П  
1851 
380 
52 V

28,26
10SS" ъ а ч 592 i

ЧЧЪ
'ИМ
\Ъ 8

M S
г ч (

456
(6 7

9 4 0
4 7 3
12,2

9 4 .2

2 5 2 3
266

(V 30
/?б

-0 ,2 8
- 9 2 5
1,08
Ъ,0{

(0 .8 7
40,69
7 ,23
3.30

0 ,0 (4 7
2.51
4 .5 2  

- 4 ,7 0

\.гъ
Ь’ 0,г5а

4£Я
130
( ч г

52
5 г 
70
ЧЧ

9 г
128
7 0
98
л

——■—
287- 
ЧЪО 
228  
ЪЧ 8

292>
322
238
262 .

608
£ 0 3
477-
634

44.43
1055 1 4 8 1 66 5  

8 4 5
1 И
439

226
333

I57
m

94 0  
4 7 3  
5.2 

72.7

126<
М2>

6V5T
62

-О М
-о ,го
0,36
4.2V

7.94
У.<?7
3,52
4.<8(

0.0(29
2 ,0 6  
2 .9 2  

-  (.46

0
5-0,26

0

&
н о

0
0

м5
50

0
0

7 9
111

0
0

252
ъчв

0
0

289
318

0
0

568
709

— 658
8 3 8

114
135

2 2 0
3 27

1S2.
( 6 5 — — _ _ — 9028<

^0,03

2 ,7 8

Вид
деформации

Ед.
От собсп 

веса
’венного От всей посто

янной нагрузки
От временной 

нагрузкиизм. При выем
ке из опа
лубки

Через 
3 мес.

Через 
1 год

Через 
2.5 года А 11 НК-80 Допус

каемый
Прогиб в сере
дине пролета мм -1 8 ,3 -28.6 -2 5 ,8 - 2 0 . 2 (4,3 ( 3 0 54
Угол поворота 
на опоре

рад -0 ,0 0 3 3 - 0 .0 0 5 0 -о.ооч? -0 ,0 0 3 4 о.оогъ о.оог 4 *)

•} См. СНиП 2.05.03-84* п.1.45 1 МПа _ \ q 2 кгс/ см2 1 кН- м = 0.102 тс. м

0*8* >= -0,8Rbtser = -(Л2.НГЦСТн >= -U(2.0)Rbtser =-2ЛЗМПа^<= Rb.sh -  3,25И(к 
СГн1 <= Rbjncl = I4.45MI7cl, CTm c <= Rbjnc2 = (6ЛА//7<с ; 0  cr°PM <=0.015 cm

Огв 1,,<= Rb.mc2 = (6ДмПа- CTm t >= -0.85Rbtser =-USXf?a , Q cr*™  <=0.015 cm

IT :I: :F I Ч Ч

pas-n

Й М З  llffiffi! 11ЙЯ 12/!ЕЯ 1 1 5 И Ч П И Я 1
К ко н тр . Федоров.
НачОИС Федоров —
Г яспвц. Старова 1U9.4
Ввдинж. Штеменко /#а< *0

3.503.1-81.7- 14(

Расчетный лист

L =21 м . h = 113 м 
f б а л ка  S 2WO. Ш  / 2 3 - Т 6  /

Стадия Лист Листов
Р 1

СОЮЗДОРПРОЕКТ

Формат АЗ
42018-М 3 2
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8-

M
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Сече
ние

X

Усилия Насчет на проч- 
ность по изгиб, 
моменту

Геометрические характе ристики Расчет на трещиностойкость
М с в н

М с в Р

Q cbh

Q c a p

М о м Н
М о м Р

Q omH
Q omP

Мци»стН
МцшостР
Q  флхтН
Оцмос/3

М а /
М в ,1Р

Q a r ,H
Q a1 lP

М н К 8 0

М н К 8(?

Q h K80
Q hK8(?

£ М Н

Е М Р

2 Q H
E Q P

A  re d 1 

A  red*1

Э red* 

0  red **

W ree d ‘

W ?ed"

W r V

W r V

0 Р
СТпот*
0*6
Опот**

N р 

N пот

м Р

М  пот

^ в 1 

СТВ16
сгв"
О-в1"

1
/Т 16
%  ГГ N и Н
а  111

Трещина В сечении 
у = 0, i 8 nА р

#

Rs9

М  пред
норма сг к

_ накла сг

Т Ь
О т с
O m t

м кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН ЙЙВ кНм 1СГ3м2 10“3 м 4 Ю~3 М 3 10”3м 3 МПа кН кН«м МПа МПа см МПа

1 / 2=
=10 2,

8 2 2 .

Q04
0
О

115
126

0
0

642
81Ц
0
0

814
1466

<v
2Н9

1215
1536
111
/22

2 8 0 0  
3 5 1 0  

v ;i 
2 4 9

32.9}
10S5 Ъ 5 8 6 6S6

7V6
1 2 5

1 5 6

2}0
3 2 6

163
1 6 8

/ 0 2 5
з5,3
13,6

Ю 3 . 8

3 1 9 }  
3 4 1

1 9 6 4

г г е

0 63  
0 , 6 6  

3,31 
4 . 0 4

11.86
1 1 . 6 2

5 , 2 4

- 1 , 9 5

о , о  т

0 , 3 4  

3, 8 4  

- 0 , 2 4

604
604

8 3
94

2 4

92)
12
\ Ъ

ч п

599
65
82.

6 с 5
1094

109
269

898
928
181
199

2 063
2ЧЧ9
ЗЦО
455

32,94
1055 3586 656W 1 2 5

/36
2 Ю

3 2 6
463
168

1 0 2 5  

5 5 .3 
1 5 , 0  

1 0 9 . 2

з т

3 6 2

4 9 6 4

239

~ 0 , 1 9

- 0 , 1 4

1 . 8 2

4 ,6 4

4 3 , 4 9  

< 2 . 9 3  

7 . 6 2  

2,37
0 . 0  4 0 4

2 . 2 3

к 4 9

- 1 . 0 5

3 3
4 9 0
53S
102.
\ \ ь

68
4 5

14
16

988 
S86 
80 

101

491
888
122
245-

731
9 0 4

i n

21}-

1644
1988
39V
5 0 4

28.26
10S5 3 086 6S 4

4 4 4

123
13V

2 6 7
322.

160
165

1 0 2 5

55,3
12,8

103.6

п т 1657
1 90

- 0 J 9  

- 0 , 1 6  

1/49 
3 . 4 6

1 1 , 4 5

1 1 , 2 6

6 . 9 5

2 , 5 5

0 , 0 1 4 8

2 , 6 1

4 , 4 3

- 1 , 4 5

5,2.
43)4-
V 80
НО
1Z1

61
6 7
15
П-

546
45V
86

109

4 5 6
}8 9
126
2?7

651
}<6
205
2 2 4

I 4 9 S

m i

28,26
10S5 3 0 5 6 6 S4

1 Ч Ч

123
\ Ъ 4

2 6 }
3 2 2

160
165

1 0 2 5
55,3
13.2

105,1

2 4 4 1

294
U S !

1 9 3

-0 ,3 9
-0 ,5 6
4.1Ц
3,16

11,48 
11,59 

4 , 5  5 
3 .62

0 . 0 1 5

2 , 4 5  

V.89 
-1 ,5 6

188
20}
145
15}

26
23
20
22

150
188
115
1 4 2

П 5  
3 25  
194- 
24 5

242
3 0 0
222
2 4 4

6 3 4
4 4 9

4эа
596

14.13
Ю55 п т m

816
124 
1 b5

2б г
316

163
169

1025
55 ,3

5,6
<84.9

1370 
Н  6

Ш
6 8

-0 ,2 5  
-0,2 У 

0 . 4 0  

1.27

5,32
5 ,2 9
3.69
2.03

0 . 0 1 2 1

2,15
3.09

-1 ,5 /

0
0
0

VH
188

0
0
22
25

0

0
152
164

0
0

139
270

0
0

228
254

0
0

553
628

- - 719
809

1 2 0

131
257
309

/5 }
163 -

- - - - 0,0272с
^о.оз

2 , 4 1

Вид
деформации

Ед.
изм.

От собственного 
веса

От всей посто
янной нагрузки

От временной 
нагрузки

При выем
ке из опа
лубки

Через 
3 мес.

Через 
1 год

Через 
2.5 г о д е А 11 НК-80 Допус

каемый
Прогиб в сере
дине пролета мм -20,8 - 32,2 -29.0 - 23,8 9.2 14.6 51.0
Угол поворота 
на опоре ,р а д -0.0034 -0.0056 -0.0052 -0.0044 0,0016 0,0023 •)

«) См. СНиП 2,05.03-84. п.145 J -°'Jq 2  кгс/ см2 1 кН’ м '  ° '102 тс' м

р а з -п

0 *0 * >= -0.8Rbtser »-игМПа-,СГн >=» -W (2.0)R btser = -?,73М7а)Ть<= Rb.sh =3,Р5МЛс 
СТн* <s Rb/nc1 = fЧ,Ч5МПо j  0 m c <a Rb.mc2 = 18,4 М П а . ) а  cr°pM <=0.015 см 

Rb.mc2 = IfaHMCIa> 0 m t  >= -0.85Rbt.ser = -/,6 5 /Ч П & ,а  сгЭКЛ <=0,015 см

Изм Кодуч Лист NflOK Подпись Пата
Н кон тр . С поров
Нач.0ИС Федоров .
Г Л.СП8Ц. Старова
Вединж. Штеменко ^CP/Zsr.

3.503.1-81.7- 192.

Расчетный лист

L =  21 м . h = U 3  м
лш б2 Ю0 .т/гз-г/з...- и г * ) /

Стадия Лист Листов
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Формат АЗ

42018-М 3 3
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Сече
ние

X

Усилия гасчет на проч- н°сиъ по изгиб, моменту
ГеомйтпиивгкмА уяпяктр рИСТИКИ Расчет на трешиностойкость

М св н
М с в Р
Q cbh
Q cbp

М о м Н
М о н Р
Q » M H
Q  ом Р

МфЛОСТ*
МлрлостР 
Q  грпостН 
ОфЛОС^

Ма11Н
M a1iP
Q  а,*"
Q a H P

М нК80
МНК8(?
QHK80
Q hK8(?

£ М Н 
2 М Р 
S Q H 
S Q  р

vlred1 

3  red11

W V

W r V

W V

W r V

СГр 
Опот * 
Об
СГпотП

N P

N ПОТ

М р

М  пот

О’в 1
<7В‘6
О-в"
СТв111

O’» 1
0 -1 6
О-н"
О-н"1

Трещина| В сечении
У =0.48«

R p
А р
R *

M  пред
A  red1

A  red*1
норм Q сг

_ накла  сг

Т ь
СГтс
<7mt

м кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН кНм 10'3м2 1(Г3м4 10*"3м 3 1(Г3м3 МПа кН кН-м МПа МПа см МПа

1 / 2 *
н и

989-
1085

О
0

ЪОЬ
3 3 2
0
0

5 3 2

44 4
0
0

\ Ш
2082.
104
114

1158
1213
92

102

2263 
42 44  
104  
ПМ

21,68
1055
5.08
265

4251 600
180 148

143
2ЪЪ
949

164
пч

1005
53.3
14.1

105.0

3586
395

2079
267

1,21
1,32
V.V1
5,54

12.6Г 
12,56 
5 ,4 2  

- 2 . 8 5

0,0/У 4 0,6? 
4 ,22  

- 0 , 11

8,03
894
980
52
51-

г п
ъоо
ю
18

48,0
610

гг
чо

1315
1899
146
1ЪЪ

1041
1151
128
141

2958
3849
242
Ъч8

31,68
1055
5,0?
265*

V251 600
180

1 1 8  

142
233
344

1бу
114

\О 0 $  
53,3 
15, Ъ 

1015

3586
406

г о п

214

0 ,86
0,91
3,13
4,52

/3 .25  
12,95  
6. УЗ 

-1,11

о ,  о с  7 5  
0.0094

1,58
4,69

- 0 , 5 4

6 , 8

816 
89 8 
10 
п

249
2 iv
гг
2 V

4ъг 
6\ъ  

гг
53

1206
1142,

161253

959
loss'
129
152

2140
3521
290
Ч 0 1

32.91
loss' 3591 595

995
115
139

229
342

158
169

loos'
53.3
13.3 

101,3
3438
33V

1808
2 2 4

0,94
0,91
3.51
1.10

R S 5
11,31
5,38

ч , п

0.01/8
0,0091

1,91 
4,46  

-0,83

М
еъъ
102.
100
юз

m
212

м
3V

341 
ЧП  

5 Ц 
16

9ЧЧ
1363
\и
2 84

951
826
m
195"

a m
2956
392
fo 9

28,59
loss' 2104 593

113
m
1 i8

228 
34 1

1S6
161

1005
53,3
11,8
91,5

2921
219

1 5 4 4
ISS

0,62.
0 ,6 4
2,62
5 ,4 5

10,38
10,20
5,45 '

-0 ,20
0.0114

2,46
4,5?

-1,33

m
го\
п \
154
№

60
бб
46
51

106
1V8
81

нч

301 
43 5  
2V0 
352

288
311
23V
258

668 
810 
52 \ 
626

(W 4
loss 1984 668848 114

т о
226
334

158
172

1005
53.3
4,1

86,9
1193
164

928
93

- 0 ,5 4
- 0 .5 5

0,16
1.06

7,24
4.20
5,45
3.69

0.015
1,24
3.54

-1,43

0
0
0

191

О
о
52.
51

0
0

94
12?

0
0

262
ъчз

0
0
289
2\8

0
0
611 
*7 60

- - 858
8 3 8

НО
13V

219
325

150
/64 -

'
- — —

V

0,024Э<
^0,03

2,62

Вид
деформации

Ед.
От СобС1 

веса
гвенного От всей посто

янной нагрузки
От временной 

нагрузкиизм. При выем
ке из опа
лубки

Через 
3 мес.

Через 
1 год

Через 
2.5 г о д е А 11 НК-80 Допус

каемый
Прогиб в сере
дине пролета мм - 25,9 - 39.2 -31.2. - 20.Т 22,1 Ш 58,5
Угол поворота 
на опоре рад -0,0039 -0,0058 -0,0048 -0,0053 0,0031 0.0025 *)

«) См. СНиП 2.05.03-84* п.1.45 1 МПа = 10.2 к гс /с м  2
1 кН- м = 0.102 тс. м

СГВ* >= -0.8R btser = -1,32МПа)СГн >= -14(Z0)Rbt.ser ='3,^НПа)Ть<= Rb.sh = 3,25Ша
_  норм 
Q сг <=0.015 смО н *  <= R bjncl = Щ,Ц5М11а) CTm c <= Rbjnc2 = 16,1 М П а  ;

<ТВ!11<= Rb.mc2 = 1 6 Л М П а ; О m t >= -0.85Rbt.ser = - 1.65МП<х, Q сгЗКЛ <=0.015 см

раз-п

Изм КШЧ Лист NflOK Подпись Дата
К к о н тр . Федоров.
НачОИС Федоров
Гяспец. Старова ими
Ве&инж. Штеменко

3 .5 0 3 .1 -8 1 .7 - 1 4 3

Расчетный лист

L = 2Ц м . h = 12.3 м 
/Ьалка БгЧ00.1Ч0.12Ъ~Т& /

Стадия Лист Листов
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Формат АЗ

42018-М 34
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Сече
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Усилия Расчет на проч
ность по изгиб, моменту

Геометрические характе ристики Расчет на трещиностойкость
М с в Н
М св Р

О с в н
Q cbp

М ом  Н 
М о м Р 

Q o m H 
Q o m P

МфЛ0СТН 
МгростР 

Q  фЛ0СТН
Qnpjioc/5

м а11н

М ац р

Q « i H
Q  a1iP

М нК80
М н К 8(?

Q  НК80 
Q  НК8<?

Е М Н
Е М Р

2 Q H
E Q P

A  re d 1 

A  red1*

d re d ' 

3  red11

W re d *

W re d "

W W

W £ d "

<7р
О п о т1

0*6
Опот11

N р

N пот

м Р

М  пот

0 's1
СГВ '6

О-в11

О-в'"

< v
<7Н 16
/тН Ии н
СГ 1,1 и н

Трещина В сечении
у = №

А р

£ р
R *

М  пред
норм 

Q сг
_  накла сг

Т ь
(Т т с
CTmt

м кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН СМ ^

МПа кНм 10“3м2 10“3м4 10~3м 3 10"3м 3 МПа кН кН>м МПа МПа см МПа

г / 2-
4089
1 №

0
0

151 
166
0
0

8 о 8
4024

0
О

4020
1450

6}
£53

1435
1575
н е
124

ЪЧ83
M U 8
Н 6
г s i

37,68
10S5

5.08
2 6 5

42V 2 662
752

Ш
140

2 73 
329

168
413

иъо
66.3
45,7

424,5

У 00 5  
4 5 8

2418
504

0,06
1,00
4,52.
8,68

44, 34
14.00

6 . 0 8

-2 ,2 4

0,0412 0,97
4.73

-0 .2 4

8.oj
т
1082.

58
65

436
150

8
9

729
924
ЧЪ
54

934
1546

97
265

1297
т *
158
{ 14

3146
3 732
274
3 9 2

37.68  
loss 
5,02  
26 5

4242- 662
7 5 2

428
440

2 7 3
3 2 9

468
473

1130  
66,3  
/6 ,3  

/2 У. 2

4008
468

2418
344

0,51
0,62.
3.65
7,59

14.94 
4 4 .6 2  
7, /8 

- 0 , 3 /
0.0089

4.7 8 
5 ,2 0  

-0 .6 2 .

6,8
<300
9 9 0

7 7
25

124
1 5 *
11
12

668
846

57
72

856
1445

109
240

1189
\Ъ0%
ПЪ
190

2 082
3419

318
4 39

32.97
1055 3 5 8 9 656

т
124
/3 6

£68
32V

/6 3/68
И 5 0  

66,3
/У.2 

иг 5
1504
Ъ&%

2455  
2 55

0,67
0,10
3.49
7.46

4 3.06 
/2,84  
6.01 

-4 .0 5

0.0/37  
0.00 96

2 ,09
4 ,8 5

-0 .9 1

ЬЛ тно
121

П
101
15
47

522
664
22

ЮМ

т
1129

129
279

9 3 0
4024
494
21*

2254
2674

404
520

28,59  
10SS’ 3 0 9 4 65 5 

}Ч 2>
123
134

266
321

160
16S

изо
66.3
12,6

443.5

Ъ0Ч1
324

4844
241

0,37
0,40
2.64
5,51

44,76
44,57
6.о£
0, УЗ

0 .0 4 2 0
2 .69 
4 .9 8  

-1 .4 6

1ЛЗ
221 
2 ЧЬ 
16 9  
106

50
35
гъ
25

466
£09
126
159

18* 
ЪЬ 2  
1V8 
249

279
50}
227
250

6%
818
545
6SO

18,84
\0S S т е 7 3 0  

82 0
124
136

263
317

464
174

изо
66,3
8,2

104.9

2004
192-

44 0 8  
444

-0,61  
'0 ,6  4 

0 J S  
1.05

8 ,44
8 ,0 6
6 .0 0
4 .5 7

0.0-1 J
2,3 7  
3 .7 8  

-  /. У 5

0

0
0

т
21*

0
О

26
28

0
0

144
182

0
0

m
245

0
0

230  
2 53

0
0

598 
6 80

- 748
808

419 
431

256
Зо8

15 6  
162 — — — — — 0,0238^

а о.оз
2 .6 2

Вид
деформации

Ед.
изм.

От собственного 
веса

От всей посто
янной нагрузки

От временной 
нагрузки

При выем
ке из опа
лубки

Через 
3 мес.

Через 
1 год

Через 
2.5 года А 11 НК-80 Допус

каемый
Прогиб в сере
дине пролета мм -4 5 .3 - 3 7  4 -21,2. 16.0 2 2 ,3 52.5

Угол поворота 
на опоре рад '0,0044 - 0,0066 -0,005'? -0,0012 о.оо гг. о.ооъ\ *)

. )  См. СНиП 2.05.03-84* п.1.45 ] j £ e\ a * g  Т̂ с /с н 2

pas-n

СГ* >= -0.8R btser *-ОСМПй;СГн >= -U (2.0)R btser = -3,9N(70;X b<= Rb.sh = 3  
а норм

СГн1 <= Rbjncl = 15,29N ГУл> O 'm c ^  Rb*mc2 = 16,7/4/7о, О  сг <=0.015 см
СТВШ<= Rb.mc2 = 16.7 Mfla. CFm t  >= -0.85Rbt.ser = -/,65/У/7а; Q сг <=0.015 см

Изм Колуч Лист NflOK Подпись Дата
Кконтр . Федоров
НачОИС Федоров —
Гяспец. Старова XI.013)
Веяинж. Штеменко S& S??

3.503.1-81.7- 1 k lf

Расчетный лист

l  = 24 м . н = г г з  м
/болт Ь2Ч00.W 2 3 -7 & ..-/(Г 8 ) /

Стадия Лист Листов
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Формат АЗ

42018-М 3 5



ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3 . 5 0 3 . 1 - 8 1

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ДЛИНОЙ 12,15,18,21,24 и 33м ИЗ БАЛОК ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ 
ДЛЯ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ В ГОРОДАХ

ВЫПУСК 6 - I
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ 

БАЛОК ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

и 1 3 1 8 /И

36
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fi
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//-
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/"
гост 14098-»НЧ-М»
ГОСТ Uoga-SWt-P* 
ГОСТ |40S8-*5-T7-Ke

Puc.i

1  1  г— яГ—  - г —  
1

О
о

у  -
I

, 12В f  ш . 120
г  €

Рис.2 '

Марка РИС £, мм
ТИП

СВАРКИ

МИ-ТАЦАШМа 1 550 Авт.

МН'ТАП(ХШ) - 1f 1 550 РУЧН-
МН-ТЛ1/АЖ)-1р 2 550 РВЧН.
мн-таШаш)-2 2 540 АВТ. PSHH

Раззснковка для варианта

РУННОЙ СВАРКИ ВАЛИКОВЫМИ ШВАМИ

марка лоз. НАИМСН01АНИС K0A.
МАССА
ед,кг

Масса,
иг

МН-ТА1- 1а 1 014 АП С= 150 Ь В,1В
14.0

2 -  10-500,1= 550 1 12.95

МН-ГАЖ-la 1 ^  12 АШ. t= 6 0.12
13.7г -10-500, 6 = 550 1 12.95

МИ-ГАИ- 1р \ 0  14АЖ, t  -  150 6 0.18 1ЯБ
г -  12*300,6 = 550 1 15,54

МН-ТАПг1р * 0  16 АЗГ, 6 = 170 4 0.27 16,6
2 ~ 12*310, С =550 1 15.54

MH-TAl-lP 1 0  12 АЖ, С-130 6 0,12
16. ъ

2 - 12-300, С- 550 1 15.54

МН-ТАВЫр*
1 014 АЖ. С =150 4 0,18

16. ь
2 -12-300. С = 550 1 15.54

МН-ТАЛ-2
1 0ZZA1. С=230 4 0.Б9

28,2
2 -  20*300, С» Но 1 25.45

МН-ТАЖ-2
1 0  20 АЖ, б = 210 4 0.52

27.5
г -  20-300, С*540 1 25,45

*) ВАРИАНТ

ГОСТ н а  сортлмент u  м а р к и  с т а л и  см.технические треооб а м и я  
$ . 5 0 5 > М . 6 Ч - Т Т

НЮЖТР. рвяхский Up«*—■»
НАЧ.0ИС Постовой т
ГХСПСН Ц8ЯНСКИЙ

тип МАРКИН T.o;Tf
РВКБРНГ СТАРОВА Г05.Й
Стмнж фНАНМОНОВА г<н.и

Ъ 5 0 Ъ 1- 81. 6- 1-1

Изделие закладное 
МН-TAI-la  .МН-ТАЖ-1 a 
мн-ГАЦ-1 р, МИ-ТАЖ-1р 
МН-ТАЛ-2 , МН-ТАЖ-2

СТАД U Я Аист Аметов
Р 1

С 0Ю ЗД 0Р П Р 0В КТ

Формат АЗ 1318/14 7
W Q 1 b - H  Ъ Ч



Марка Поз. НАИМСНОБАННС Кол. Масса 
ед.. кг

МАССА,
кг

MH-TAS-S < 012АЯ , 6=780 2 0.70
5.1г 0102*6, 6= 260 1 3.68

Мй-ТЛШ-5 i 012 А Ж, 6=780 г 0.70 5.1
2 0102*6,6'260 \ 368

ГОСТ на  сортлиечт и м а р к и  ста ли  см. 5.503-ЬЩ- МТ

|н. К О Н Т Р и в я н е к м и tio )S i
I h a m . o h c П о с т о в о й цо>а

и в я н с к и м

1 ,г и п  1М а р к и н

Б о р ц о в а Л&ги>> 11.15 Й
ст.ннж. Ф и л и м о н о в » ,

& м
о т яftb O C T b J W M A

3 .5 0 3 .  1 - 8 1 . 6 - 1 - 3

! й ! | щ П ! И 1 лгааМ1
И з д е л и е  З А К Л А Ц Н  о с 

m h - t a h ^ m h -tadi- s

JP ■■ 1_____ 1___1—
С О Ю ЗД О Р П Р О Б КТ

ф орм дт А к

Еа РИАНТ с АНКЕРАМИ БЕ1 ОСАЖЕННЫХ ГОАОАОК

—

4 -
j

,35
2 0 0 (230)

пог.4
(ВАРИАНТ)

= t

РлъНйрЪ» В СКОБКАХ ( ДАНЫ ДЛЯ 
ЗАКЛАДНЫХ и з д е л и и , УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ДЛЯ hpUfeApK-M ДЕф ОрМАциоммых I
ш вов.. Z

Ра з з с и к о в к а  ДЛЯ ВАРИАНШД 
РУЧНОМ СВАРКИ ВАЛИКОВЫМИ ШВАМИ 

по ГОСТа 1 А 0 П -1 5

5D# t5 *

Марка Поу НАИМБНОВАНИС КОД МАССА 
ед.. КГ

МАССА
КГ

МН-ТМГ-6 t 0  10 АД, 6=120 к 608 к.Ъ
г -  10*200, 6=250 1 3.93

МН-ТА1-6 т 0  10 АШ., 6=120 к 0.08 к.ъ
г — 10 * 200 , 6=250 1 3 93

ГОСТ НА СОРТАМЕНТ И МАРКИ СТАЛИ с м . 3.503 - \ - 8 1.6 - 1-ТТ

Н. КОНТР ИВЯНСКНЙ ш и
НАЧ-ОНС постовой ш я
ГАСВСЦ ИВЯНСКИЙ

ГНП Ма р к и н л.м.г
РВАБРН! Бо р ц о в а >щ и
Ст.инж Филимонов/ 0|OVU
инженер кметьяаовл U3A1

3.503-1-&1.6 - 1 - 4

И з д е л и е  З А К Л А Д Н О Е  

М Н ~ Т А 1Ь 6 , М Н - Т А Ж - 6

Фврмт А4

н ш в т
Р 1 I___ 1

С 0 Ю З Д 0 Р П Р 0 Б К Т

1318/14 9
т г ш т я ~ 5 ь
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9

3 9

ФОРМАТ А4

13

i

003. Н А И МЕНООАНИЕ код. Об о з н а ч е н и е

ДОКУМЕНТА
МАССА 
Е!.. КГ

МАССА,
КГ

1 ЗВЕЗ ДОЧ КА 1 3.503.1-BUM- 11 0,33
О.»г стержень - Фиксатор i -  \г 0,34

3 крестовина г -13 0,06
ВЫРЕЗЫ в ЗВЕЗДОЧКЕ (|»03. 1) И ЛВЧИ 

КРЕСТОВИНЫ (ПОЗ. 3) СМЕНЕНЫ НА 45*

3. 503. 1- 81. 6  -  1 - ШН.КОИТР и вя некий
'^ л и У

НАЧ ОИС постовой Ц №

ГА. СПЕЦ.. И8ЯНСКИЙ Щ Ь СТАДИЯ АИСТ АИСТОВ
ГИП МАРКИН \ 1 Ш о ч цм .%  t Р 1

МК БРИГ. БОРЦОВА т а КАРКАС АНКЕРА
ст.инж. Филимонова л 1 J

% о т СОЮЗДОРПРОЕКТИНЖЕНЕР СЕВОСТЬЯНОвДИ р 9 Ш Л

Форн*т М

1318/14 14
Н 2 0 П  - Н  3 9



I

I

A - A

CvJ

1
о«VI

22 ---- :
to

08___

I

— 1 

S

e?

г

10

Масса в заготоbxe -  0,39кг.

\r

ЛКВИТР. КВЯНСКИЙ ttW.fi
IM. 0ИС постовой mm
ГА СПЕЦ.. НВЯНСКИЙ (JM
ГИП МАРКИН . m.u
m  s»nr. БОРЦОВА jvDfudj01,Dirt
CT ИНЖ. Филимонова OIMty
1Г С Ш Е CtBBCTbJWQW aim

3 .5 0 3 .1 -B U M - И

ЗВЕЗДОЧКА

СТАЛИЯ МАССА Масштаб

Р
*

—

АИСТ 1 АИСТОВ 1
—\0 * 80 ГОСТ «3-76* Ь 80 союздорпроект
МАРКА СТАЛИ 00 .3.563.1'В1.Б-1-П

OQV

Фо р м а т  A 4

U/y

\*i

J V ,  

— 1
A - A

2OTB05

н >- -4
60 150 И

270

-Ji

Н KDHTP ИВЯНСКИЙ dj.mii
НАЧ.0ИС ПОСТОВОЙ 0Шк
ГА. СПЕЦ. и вя н ски й омп

г и п Ма р к и н lff.Oi.tl
РВК БРИГ. Бо р ц о в а 9ШК
СТ. ИНЖ. Филимонова aim
ИНЖЕНЕР СЕВОСТЬЛНвВА aim

3. 5Q3. l - 81.6- i - t Z

СТЕРЖЕНЬ —  ФИКСАТОР

ГТААИЯ МАССА МАСШТАБ

Р в,з4 -

АИСТ | АИСТОВ 1

СОЮЗЮРПЮЕКТ<j> 14 A I  ГОСТ 5781-8Z*R* ЭТО
МАРКА СТАЛИ ПО 1503.1-W.6-MT

Форяат Д4
1318/14 15

I t Z O I l - M  l i O



t
«I G=

i f
SO to

МАССА b *5АГОТОЬКЕ Ь ФОРМЕ КЬАШ ТА -  0,20кГ

50*5 -1 -84 .6 -1 - 13

КРЕСТОВИНА

СТАЦИЯ МАССА МАСШТАБ
н. контр И8ЯНСКИЙ

w n
Р 0 ,05* —НАЧ 0ИС постовой J ^ Z

ГА. СПЕЦ. йвянский
ГИП МАРКИН ш щ В Д ! ЛИСТ 1 ЛИСТОВ {

РЗК.БРИ1 Бо р ц о в а Ж Д г or,от
— 10» 50  ГОСТ 1 0 3 -7 6 * ,Ь  50 с о ю з д о р п р о е к тCT. ЙНЖ- Филимонова f u i Z ^ о т
МАРКА СТА А И ПО 3.503-1-8 1 6 - тИНЖЕНЕР CEBOCTMHOU <31.(09

\

i
*

5J

15

3 . 5 0 3 . 1 -  8 1 . 6 - 1 - 1 4

СПИРАЛЬ

СТАЦИЯ МАССА МАСШТАБ
н. КОНТР. ивянский » w n

Р 0 ,7 8 —НАЧ. 0ИС ПОСТОВОЙ ? /* * -» 9) ОШ
ГА.СПЕЦ. ивянский ЩУП
гн п МАРКИН о т а ЛИСТ | ЛИСТОВ 1

Ы.БРИГ БОРЦОВА 01. D ili
(Ь  1 A I .  ГОСТ 5 7 8 1 - 8 2 4  = 3500 С0Ю310РПР0ЕКГСТ.ИНЖ. Филимонова 0ijfj.ii

ИНЖЕНЕР СЕВОСПЯИОВА o w n МАРКА СТАЛИ П 0 .3 .5Й 3 .1 -Ы .И -Т Т
Форнат A4

1318/14 16
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*
м

сом а<г

43

М а р к а
СЕШ КН

Поз. Н а и м е н о в а н и е К ол
М а с с а

EAuhuu , w ,
КГ

М а с с а
с е т к и ,

к г

СП440-ТЛ1[-2
1 0  8АГ, 6=3250 8 1, 30

65,6
2 12AI, 8*2068 30 1,84

СП1ЛО-ТА01-2
1 0  8АГ, 6*3250 8 1,30 48,8
2 10 А ВТ, е*2068 30 1.28

СП180-ТА1-2
1 0  8AI, £= 3250 10 1.30

78,7
2 12AI, 1 = 2468 30 2 ,1 9

СП 180-ТАЦ-2
4 0 8АГ, 6=3250 10 1,30

58,62 ЮА1,6 = 24б8 30 1.52

СП 140-ТАЦ-4
Ы  з & н  а<*

4 0 8AI, е=3250 8 4,30
85,4

2 Й - A I ,  С* 2068 30 2,50

СП140-ТАЩ-4
З ан а< *

4 0 8A I, 6=3250 8 1,30 65,62 12АЖ7 62068 30 1,84
1 0 Ш ,  6=3250 10 1,30

102,7СП180-ТА2-4 2 14АЕ, 6-24 68 30 2 .9 $

СП180-ТАВН
1 0 8AI , 6= 3250 10 1,30 78,72 12АШ, 6= 2468 30 2,19

ГОСТ Н А  С О Р Т А М Е Н Т  U М А Р К И  С Т А Л И  

СМ. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  ТРЕБОВАНИЯ 3. 503 • 1 - 81.6 i~TT

I
<\)

3.503. 4- 8I. 6 - 1 - 48Н.комтр. Мвянскии W WНач.оша. Постовом о)Щ
fA.cneiv. ивянским т щ С е ш х а  п л и т и  

СП140-ТА1(АШ-2, Cni80-TAH(Affl)-2, 
СП 140-7АЕ(АШ)'Л, СП180-ТА1(А1)-4

СтлАня А и с т Аистов
гик Маркин im i i Р iрук.ериг. Бо р д о в а ч а я

СОЮЗ АОР П РОЕ МБСт.инт. Филимоновл ЩР.Uhwehep (Па р к с о в ц.л.и
Формат АЗ

1318/14 20
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О
к
•<-t

•4-Ce
О
К
4

О
ос-<-i

а  г

175 1400

3250

too U00 175

п о з.3

«*
СГ>
с=О
ос
3

О
ос
-t

ШАГ 200

шаг 200

100 100 JU

поз. г

*+<т> СГ

6
с=
о

* «С
м -4

О О
3 «о

И»

МАРКА
с е т к и Поз. Hauuehobahue кок.

КЛАССА
EAHHUHM,

КГ

Масса
сетки,

кг

СП174-ТМ1-3 1 0  8ДГ, 8*3250 10 1,30

58,92 12АТГ, 61350 14 1,20

Ъ 12AI, 8= 2048 16 1,82

OH74-TAI-3
\ 0  8A I, С- 3250 10 1,30

44,8г 10X1,6=1350 14 0,33

3 10 АШ, 6=2048 16 1,26

с п т -т к ц -з
\ 0 8 A I , 3250 И 1,30

65,5г 12XJL, е=1550 14 1,38

3 « г м ,  г - - т с 16 1,99

СП194-ТХ1-3
i 0 8X1, е>3250 11 1,30

49 ,8г 10АШ, 8-4550 14 0 ,96
ъ 10X1,8 = 2248 16 1,3 8

с п т -т А И -б
Ьяьана<х

f 0  8X1, в - 3250 10 1.30

75,32 14АН, 8-1350 14 1,63

3 14X1, 8=2048 16 2,47

СП174-ТАШ-6

ЬЯЗЛиаЯ

1 0 8X1,8= 3250 10 1,30

58,91 12А1, 8= 1350 14 1,20

ъ 12X1, 8=2045 16 1,82

СП1Н-ТА1-6
1 0  8X1,8=3250 11 1,30

84,12 14АЦ, 8=1550 14 1,88

3 1 4 X 1 ,8= 224S 16 2.72

СП194-ТАШ'6
1 0  8ХГ, £ = 3250 11 1,30

65,51 12X1,8=1550 14 1,38

3 12X1, Ь 2248 16 1,99

ГОСТ на сорТАмент и марки стали см . “5.503.1-81.6  -  1-ТТ

Н контр. Нвянским »13.12
Нач от*. П остовой 7 /^ > ША»
Гк.спЕи, Ивянским J fa U r- им я

run ЛАаркмн
Щ Ы

о т и
Рук.ррйг. Popu,oba oi м
С«п. vtm ‘Рикимоном. А#Й
Инженер (Парксов M i . tf.Oltt

3 .  5 0 3 .-1 -  8 1 . 6 - 1  - 2 0

С егтжа п литы  

сп т-ТА1(М И)-з, спт-ТАБ(А®-з, 

c iw 74-t m l ( a G1)-6 . с п т - Ш ( А й ) '  6

Cm аьз« Аист Аистов
р 1

СО Ю ЗХ.О РП РО ЕКШ

Формат АЗ

1318/14 22
j z o d - м  w



Ч Ч

V
\

\ дготть пм
НЕОБХОДИМОСТИ

U

МАРКА
СЕТКИ ИЗ. НАИМЕНОВАНИЕ KDA.

МАССА
ЕДИНИЦЫ.

КГ

Масса
с е т к и ,

кг

СР90-Т АЗЕ-1
i 0 12АЖ, Ыб25 3 1,44

15,7г 12. А Я. Ь  850 15 0,75

СР 90-ТАЖ-i
1 0 12АЖ. Е- 1625 3 1,4а

15,7г 12 АЖ, Е- 850 15 0,75

СР ШКАИ'1
i 0  12АЖ. Е = 1625 4 1,44 21,2г 12 А Я, Е= 1150 15 Щ

срао-ТАЖ-1
1 0  1глж, Е=1Б15 4 1,44

21,2г 12.АЖ , t=H$0 15 1JD1

СР150ТИ1-1
1 0 12АЖ. Е-Ч625 5 1,4Л

26,7г' 12. АЖ, Е= 1450 15 1,19

СР150~ТАЖ1
i 0  12АЖ, Е= 1615 5 1,44

26,7г 12 АЖ. 1 * 1450 15 1,19

CP170-TA3L-1
i 0 12 АЖ, Е-1655 6 1,44

30,6г 12 АЖ, Е= 1650 15 1,47
1 Ж 12АЖ- Е= 1625__________ 6 1,44

30,6ЬР170'ТАЖч
г 12 АХ, 1-1Б50 15 1,47

МАРКА
СЕТКИ CP90-TAIT срэо-ш н срш н ш СРШКГАЖ1 c h s o t a jlt СР150-ТАЖ-1 СР170ТАДТ СР170ТЖ1

Q 850 850 1150 1150 1450 1450 1Б50 1650

8 3 5 0 3 5 0 4 5 0 45 0 550 5 5 0 5 5 0 5 5 0

с 400 400 600 600 800 8 0 0 1000 1000

ГОСТ на сортАмент и марки стали см. технические 
ГреооьАНМЯ Ъ -I -81.6-1-ТТ

гм

И КОИТР ИВЯНСКИЙ •^г-г tit в) Я
НАЧ.0ТД. ПОСТОВОЙ 7 /**^ W
ГА. СПЕЦ.. ИВЯНСКИЙ E M

ГИП МАРКИН W o^s m in
РЧК. БРИГ. БОРДОВА W ti
СТ- ИНЖ. Филимонова
ИНЖЕНЕР Тарасов 'f M * . AlVH

3.50*5-1-8». 6 ~ l-Zi
Се т к а , р е б р а  

СР 90-ТАЕ(АШ\-1. в»1гв-1Л Ц А Ш К  

СР150ТАЖ(АШ}Ч.СР170-ТАЖ{АХ)-1.

СТАДИЯ АИСТ АИСТОВ
P i

CO №  ДО P ПРОЕКТ

Фориат АЗ
318/14 23

нгмь-н м



4
2

 О
/

S
-

/
/

-

\\\

отогнешь при 
необходимости

Марка

сегокц СР90-ТАЦ-2 CP9D-TAI-2 сто-так-2CP110-TA1-Z СР150-ТАЕ-2 СР150-ТЩ-2 СР170-ТАЙ-1 СР170-7АЩ-2

а 850 850 1150 и 50 1450 1450 1650 1650
ь 350 350 450 450 550 550 550 550

. с 4D0 400 600 600 800 8DO 1000 1000

1Ъ

Марка
СЕГПКН Поз. Hauiaehobkhue 15оа.

Масса 
Единицы, 

кг ,

Касса
СЕтки,

кг

CP9D-TAl-t
1 0  12МС, С * 1625 3 1,4

13,7г 12AI, С* 830 15 0,75

СРЭО-ТШ-2
1 QT tZAKL, СН625 3 1,44

15,7г НАШ,С'-850 15 0,75

CP120-TAU-2
1 0  12 АП, С =1625 4 1,44

21,22 12AIL, е = М50 15 1,02

срш-тАЩ-г
1 0  12МК, Ы6Ц5 4 1,44

21,2г 12Аш7еН150 15 1,оа

CPI50-TAI-2
1 0  12МГ, С*1625 5 1,44

26,7г I2AIE, С* 1450 15 U 9

си5о-тха-г
1 0  12МК, е«1625 5 1,44

26,72 12MII, 0 1450 15 1, 44

СРпо-ТАй-г
1 0  1Ш1,е= 1625 6 1,44 30,6
г 12А1Г, С-1650 15 1,47

СР ПО-тд 1-2 1 0  12АШ.С-1625 6 1,44
30,6г 12ЛЩ, С® 1650 15 1,47

ГОСТ на ьорТАмент и mapku стали см. технические 
треооьдния 5.505. {-816-А-ТТ

Н.КОНШР. ийЯНСКИй №И
Нач. оша. Постовом 1aw
ГК. СПЕЦ, ивянскмм Фт

run Маркин Ш * г тн
РУК.ЕРМП Борцова щъ
Ст.иню. ФикихюмовА яш
Uhwehep ШАРАСОЬ №*Г. tfeve*

з.5оз. i-8 i.6 - t -  гг

Сепчса рерра
СР90-ТХЕ (АШ)-2, СР120 -ТАК( МП) - 2, 

СР150-Ш(А1)-2| СРП0-ТК (̂МБ)-2

Формат ДА

Сивкам* Кмст Кмсто>
1

СОЮЗДОРГТРОЕКШ

1318/14 24
Ш М - #  45



МАРКИ
СЕТКИ 1 с d т

СВ-ТАГ1 <БСО 50 150 100

CB-TAI-2 т о гоо 200 100

CB-TAI3 3250 225 225 20Q

МАРКА
СЕТКИ

т . Наименование КОД.

МАССА
ЕДИНИЦЫ,

КГ

Масса

с е т к и ,
КГ

CB-TAIH
i 0  5JUL, e=i600 2 0,36

2,7
2 БАТ, Ь  600 15 0,13

CB-TAtE
i 0  ЬА1 , Ь \т 2 0,4В

чг 611, £ = 600 15 0,13

CB-TAI-3
1 0  БА1. £=3250 г 0,73

чг БА1,£=600 15 0,13

ГОСТ НА tQPTAMQHT И МАРКИ СТАЛИ см. Ь.50$.1 -8Т6 - i-T Т

и контр НВЯИСКИН 05.»Л<
НАЧ.0ТДЕА1 ПОСТОВОЙ и.»з.в
ГЛ. СПЕЦ. ИВЯНСКИЙ fAfJJJ

г и п Маркин . У Ш а *-Г ш . и
РУК. БРИГ. Борцова K m t
СТ ННЖ. Ф ил и м о н о м 0L6XS
ИНЖЕНЕР Та р а с о в 510UT

Ъ. 5 0 3 . 1  - 8 1 . 6 - 1  -  3 0

Сетк а  вута 

CB-TA.I-1... CB-TAI-3

СТАДИЯ АИСТ
р

листов

СОЮЗДОРПЯОЕКТ 

Ф О Р М А Т  А4

г%

Фортт А4

1318/14 29
№М-Н 46
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'2

o
/£

-A
'-

f?
Р а з  в б р ш  к  А

1А

Марка
ФИКСА1В0РА поз ндименовАние Кол

МАССА
ЕДИНИЦЫ,

КГ

МАССА
Фиксатор;

кг

Ф-тах-1
i 0  8AI, С и г о 8 0,0^

\ 52 8 АХ €=1525 2 щ

ф-Т АТ-2
1 0  8AI, С=Ш> 8 0,01.

1.5
2 8 AT, € = 1525 2 одо

Нконшр
ЯАН.ОЩД.
глспец,

г н п

ИВЯНСКИИ
Постовой'
н вя нски и
Маркин

ОЗ..Щ
П.Ц.М
ОШЛ

РВКЕРИГ Борцова
Филимонов

о 1.Ш$
С ти н ж . m j
инженер Тарасов

5 . 5 0 * .  1 -& 1 . 6 - 1 -А О

Ф И К С А Ш О Р
Стад и я л и с т л и с т о в
_  Р 1

Ф - т а М , Ф - т а 1 - 2
С О Ю Э Д О Р П Р О Ш

Формат А а

\к

РАЗвернкл Вид А
в  с о г н и  т о м  в и д е

1ЯА6АИЦА 1

Г О С Т  н а  о о р Т А м е и г
Ц МАРКИ СТАЛИ см. 

Ъ. 5 0 U - 8 4 .6 4 - 7 T

МАРКА
ФНКСАГО» Ф90-ТАИ ФАО-Щ-2

а 1Ьо 110
б 158 п ъ

Марка
фИКСАШОРА

♦ЭО-ТАМ

Фзо-TAi-г

Ф 9 0 -Т А 1 -3

Ф 9 0 -Т А 1 -4

Ф90-ТА1-5

ПОЗ

Н.контр, и в я н с к и й > **-г аз.» i t
Нлч.отд Постовой 03 MM
Га.спсц. ивянский DJ.Hii

г н п МАРКИН o m t
РНКБРНГ бОРЦОВА < w ОШ.Г
СТ.ННЖ. Фили МО нош ШЦ
инженер ТАРАСОВ tAJ»M

НАИМСНОВАНИС КО Л

0  s a i , 1--1ъд_
f t A I  C g SS0

0  s a i , С»no
8AI,C=65Q

0  8 A I  С и з о

8AL_t=650
0 BAI, С - <30

8AI € = 650

0  8АХ СИЗО

8 А Х  С  = 6 5 0

МАССА
ЕДИНИЦЫ, 

КГ
0 .0 8

0.26
0,07

0 . 2 6

0 .0 5

0,26

0.0̂
0.26

0,05

0,26

МАШ,

КГ

0.8

V

ОЛ

У 5 0 3 .1 -В 1 .6-1 -

ф и к С А Ю О Р  Ф 9 9 - Т Ш ( 2 - 5 )

ш ш м ш ш ш ш ш ш
р I — г ~ г

Формат А4

С0ЮЗД0РПР0СКТ

I3I8/I4| 35
МШ-Н 47



А

Р а з в е р т к а В и д  к
в со гн у то м  ВИДЕ

ГОСТ н а  с о р т а  м е н т
W М А Р К И  СТААМ см.

5 д а . 1 - И б - ь П

ТАБЛИЦА i

М а р к а

Фи к с а т о р а Ф1го -Т А М Ф120-ТА1-2 Ф120-ТА1-Э Ф120-ТА1-4 Ф120-ТА1-5

a 2 3 0 IS O 1 3 0 1 3 0 130

в 158 133 вз 58  . 8 0

В
01Г
Z !

' ш{
I j

йг>{
Ш[
гок
ъet

л
и

| (o t

30  
с
01 
Z  
о

l b

М А Р К А
Фи кс а то р а

ф л о -т а  1-1

Ф л о -т л т - г

Ф Л 0-Т А 1-3

Ф С.О 'ТАТ-4

Ф Л 0-Т А 1-5

ПОЗ.

Н.КОНТР Ивянский 41J3Jf
■̂НАЧ.ОТДЕЛА Постовой т п

ТА. СПЕЦ. ивянский Г/iH J S
ГИП М а р ки н Щ г з С O tn .i l

РУК. БРИГ. Борцова J Q & U 0 м щ $
СТ. ИНХ. Филимонова щ . а
ИНЖЕНЕР Тарасов п ц | < O U lV ti

НАИМЕНОВАНИЕ

0  8 A I , £ = 2 3 0

8 A I ,  Е * 975

0  8A I .  Е = ISO

6 А I  Е = 97S

0  8 A I ,  Е= <30

8 A I ,  Е= S75

0  8A I  . ГИ ЗО

8 А I ,  £=975

0  Б А. I , £ = 130
8 A I .  £ = 9 7 5

КОА.
М а с с а  

Единицы, 
к г

МАССА
Ф и к с а т о р а .

кг

0,08

0.39

0,07

0.39

0,05

0,39

0,04

0,39

0.05
0,39

1,2

1.0

ТО

3. 503.1 - 8 1 - 6

СТАДИЯ ЛИСТ
Р

0 0 йц>щ Ф и к с а т о р  ф н т - О - т а ! *  i  (Z . . . -5

АИСТОВ

i

СО ЮЗДОРПРОЕКТ

ф о р м а т  А 4

РАЗВЕРТКА В И Д  А
в СОГНУТОМ ВИДЕ

i arfe
“ 5Г

ГОСТ н а  с о р т а  м е н т  
и м а р к и  с т а л и  с м . 

S . 5 0 M - 8 T 6 - 4 - T T

АИНИЯ СГИБА

л и н и я СГИБА

л и н и я СГИБА

a_-fo
2.

ШАГ 200

ТАБЛИЦА i

МАРКА
Фиксатора

Ф150-ТА1-1

2.3 о
158

<Н50-Ш-2

IS O

133

Ф 1 5 0 - Ш - 3

130

8 3

Ф 1 5 0 -Т А 1 4

1 3 0

5 8

Ф150-ТА1-5

130

80

М а р к а
Фи к с а т о р а

ПОЗ. н А И МЕНОВАНИЕ Кол.
МАССА

ЕДИНИЦЫ.
КГ

МАССА
Фиксатора.

КГ

Ф 150-ТА1-1
i 0  8 A I , 1 --Z 5 0 7 0,08

1,6
1 8 A I ,  £ = 1 ^ 0 0 г 0 ,5 2

Ф 1 5 0 -Т А 1 -г
i 0  8 A I , £= 1*0 7 0,07

*,5г 8 A I ,  £=130D г 0 ,5 2

Ф 150-ТА 1-3
1 0  8 A I ,  1= 130 7 0,05

1А
2 8 А I ,  £--1500 2 0 ,52

Ф 1 5 0 -Ш -4
1 0  8 A I , Ы З О 7 0,0 А

\ 3
2 8A I ,  I s 1300 г 0,52 V

Ф 150-ТА1-5
1 0  8 A I ,  £ *  130 7 0,05

1А
г 8 A I ,  £= 1300 2 0,52

Н. КОНТР.

нлч отд
ГЛ. СПЕЦ.

ГИП
РУК БРИГ.
СТ. и н ж . 
ИНЖЕНЕР

Ивянский
Постовой
ивянскии
М а р к и н

Бо р ц о в а

Ф илимонова

Т арасов

> и ш
А 'а -^ -О Ы и

щ Z x .
п т
Ottl.ll
РШМ
0 !Ш
3-PVU

3. 503 . 1  - 8 1 . 6  ' !

Фиксатор Ф150-ta i-i (2-5)

Форизт АА

СТАДИЯ АИСТ листов
р 1

с о  ю з а о р п р о ЕКТ

3 1 8 / 1 4 36



ТАН
ПЗС

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3 . 5 0 3 . I - 81

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ДЛИНОЙ 12,15,18,21,24 и 33м ИЗ БАЛОК ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ 
ДЛЯ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ В ГОРОДАХ

ВЫПУСК 7 - I

БАЛКИ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ДЛИНОЙ 12,15,18,21,24 и 33м 
ЦЕЛЬНОПЕРЕВОЗИМЫЕ С НАТЯЖЕНИЕМ НА УПОРЫ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Инв N 1 0 0 / 2

t/ZOtZ-M 49



51

7 й

СП1-40—ТАН—1 . СП140-ТАШ-1 . СП180-ТАП-1 . СП180-ТАШ-1 
4725

U25 44x100 иЗОО

s

v4-
CD
CM

*----- -

1 <Л X ' * , f / / f f /■ / / f f f / С-
о
о
см
X

^  00 
ом

7 7|7 7 А 7 7 7 А 7 тг 7 7 г 7 > 7 7 7 7 ✓ ~7 7 *7 / -у ~7 7 7 7 ~7\ 7 О
О
ОМ
X
C*5

vt <Г 00
гм

О
О
CM
X

п

S. 00 
__см
8 ®
см
X

1
>4-
CD
CM

________ i_____ i

поз. 1 4725

СР140-1

Номера температурных зон 1 2 . 4 3 . 5

Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки 
с обеспеченностью 0.92

Минус
выше

30 °С и Ниже минус 
30° С до минус 
40° С включи
тельно

Ниже минус 
40° С

только 0  8AI СтЗсп СтЗпс СтЗсп СтЗпс СтЗсп
0  14AI1 Ст5сп Ст5пс Ст5сп Ст5пс —

D/IJdnbic?
0  14Ас11 ю г т ЮГТ ЮГТ

сетки 0  12AIII 25Г2С 25Г2С 25Г2С

только 0  8AI СтЗсп СтЗсп СтЗсп

0  16 АН Ст5сп Ст5пс Ст5сп —
сварные

0  16Ас11 ЮГТ ЮГТ ЮГТ
сетки 0  16AIII 25Г2С — —

поз. 2

70

Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед..кг
Масса
сетки„кг

СП140—ТАИ-1 
(вязаная)

1 012AII . Ь = 4725 8 4.20 166.1
2 014A II . t  = 2068 53 250

СП140-ТАШ-1
(вязаная)

1 0  10AIII . 1 = 4725 8 2.91
120.8

2 0 12AIII . t  = 2068 53 184

СП180—ТАИ-1 
(вязаная)

1 0  12All . i  = 4725 10 4.20 200.5
2 014AII . Ь = 2468 53 299

СП180-ТАИМ
(вязаная)

1 0  10AIII , £ = 4725 10 291
145.2

2 0  12AIII . Ь = 2468 53 219
СП140-ТАП-1

(сварная)
1 012AII . Ь = 4725 8 4.20

206,9
2 016AII £ = 2068 53 3,27

СП140—TAIII-1 
(сварная)

1 0  10AII1 . 1 = 4725 8 2.91
196.6

2 016AIII . £ = 2068 53 3.27

СП180-ТАН-1
(сварная)

1 012A II . 1 = 4725 10 4.20
248.7

2 016 АН б = 2468 53 3.90

СП180-ТАШ-1
(сварная)

1 0  10AIII . i  = 4725 10 291
235.8

2 0 16AII! . б = 2468 53 3.90

Размеры в скобках даны для сеток СП180-ТА1КА111М 
ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

70

Нлонтр. Федоров
НачОИС Федоров
ГИП Старова
Вединж. Штеменко

3.503.1-81.7-1-28

Сетка плиты 
СП140-ТА1КА1ИМ 
СП1вО—TAIKAIID—1

Формат АЗ

Стадия Лист JWroe

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

1 0 0 / 2 51



СП140-ТАП-3 , СЛ140-ТАШ-3 . СП180-ТАП-3 . СП180-ТАШ-3 
3225 '

Л/25

л /

29x100 р о о

< 7 ^

600
ПОЗ. 1

3225

- V

5 2

Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед..кг
Масса
сетки,кг

СП140-ТА11-3
(вязаная)

1 012AII . 1 = 3225 8 186
10192 0 1 4 АП . Ь = 2068 32 150

СП140-ТАШ-3
(вязаная)

1 0  10AIII . Ь = 3225 8 199
74.8

2 0  12AIII . 1 = 2068 32 184
СП180-ТА11-3

(вязаная)
1 0  12All . i  = 3225 10 186

124.3
2 0 1 4 All . 1 = 2468 32 199

СП180-ТАШ-3
(вязаная)

1 0 10AIII . i  = 3225 10 199 90.0
2 0  12AIII . £ = 2468 32 119

СП140-ТАН-3
(сварная)

1 0  12All . i  = 3225 8 186
127.5

2 01 6 All . 1 = 2068 32 3.27
СП140-ТАШ-3

(сварная)
1 ■0 10AIII . & = 3225 8 199

120.6
2 016AIII . 1 = 2068 32 3.27

СП180-ТА11-3
(сварная)

1 0 1 2 All . £ = 3225 10 186
153.4

2 016AII . 1 = 2468 32 3.90
СП180-ТАШ-3

(сварная)
1 0 10A1I1 . £ = 3225 10 199

144.7
2 0 16AIII . 1 = 2468 32 3.90

Номера температурных зон 1 2 . 4 3 . 5

Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки 
с обеспеченностью 0.92

Минус
выше

С
*) о о О Ниже минус 

ЗСР С до минус 
40° С включи
тельно

Ниже минус 
40° С

ТОЛЬКО 0  8AI СтЗсп СтЗпс СтЗсп СтЗпс СтЗсп
0  14AII Ст5сл Ст5пс Ст5сл Ст5пс —

D  Л  J O j iD Iw

0  14 AcII 10ГТ 10ГТ ю г т

сетки 0  12AIII 25Г2С 25Г2С 25Г2С

только

сварные

0  8AI СтЗсп СтЗсп СтЗсп
0  16AII Ст5сп Ст5лс Ст5сп —
0  16Ас11 10ГТ 10ГТ ЮГТ

сетки 0  16AIII 25Г2С — —

СР140-3

Размеры в скобках даны для сеток СЛ180-ТАН(А1Н)-3 

ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1—81.7-1-ТТ

70

Нлонтр. Федоров
НачОИС Федоров
ГИП Старова EvT
Вед.инж. Штеменко

3.503.1-81.7-1-29

Сетка плиты
СП140-ТА11(АШ)-3
СП180-ТАН(А1И)-3

Стадия Лист Листов
1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

1 0 0 / 2  5 2
jT /



СП140-ТАИ-4 . СП140-ТАШ-4 . СП180-ТАИ-4 . СП180-ТАШ-4 

3250
„175 29x100

/
175/

\ sj

/
-м-ОТсм

с

«
«
0
в

е
с

«

f . с. f  щ С- С.
оосмX

сосм

✓1 V У ~7V / / 7 у1У>У>о >V V > V> / о  . о  смXсо

£4
оосмX(О

< со „  см О 05о  *" смX

V*-
О )<М_____N N

2

Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед„кг
Масса
сетки«кг

Поз.З
СП140-ТАН-4

(сварная)

1 0  8AI . Ь = 3250 6 1.30
7П 2 0 12AII . 1 = 3250 2 2.89 137.8
— 3 0 18А11 . 1 = 2068 30 4.14

1 0  8AI , 1 = 3250 6 130
СП140-ТАШ-4

(сварная) 2 0  10AIII . £ = 3250 2 Z01 109.2
соСМ 3 0 16AIII . £ = 2068 30 3.27
сосм
со 1 0  8AI . 1 = 3250 8 130смот СП180-ТАН-4

(сварная)
2 012AII . 1 *  3250 2 2.89 164.4
3 018AII . 1 = 2468 30 4.94

СП180-ТАП1г4
(сварная)

1 0  8AI . i  = 3250 8 130
2 0 10AIII . £ = 3250 2 2.01 1314

70 3 0  16АП1 . 1 = 2468 30 3.90

Размеры в скобках даны для сеток СП180-ТА1КА!!1)-4

Номера температурных зон 1 2 . 4 3 . 5

Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки 
с обеспеченностью 0.92

Минус 30 °С и 
выше

Ниже минус 
30° С до минус 
40° С включи
тельно

Ниже минус 
40° С

только 0  8AI СтЗсп СтЗпс СтЗсп СтЗпс СтЗсп

ЙЯ7ЛНк1й 0  14AII Ст5сп Ст5пс Ст5сп Ст5пс —
0  14Ас11 10ГТ 10ГТ югт

сетки 0  12AII! 25Г2С 25Г2С 25Г2С

только 0  8AI СтЗсп СтЗсп СтЗсп

сварные 0  18AII Ст5сп Ст5сп —

0  18Ас11 10ГТ 10ГТ ЮГТ
сетки 0  16AIII 25Г2С — —

СР140-4

Стержни поз.2 предусмотрены для подъема сеток на монтаже 

В случае- обеспечения заводом необходимой жесткости сеток 

другим способом эти стержни можно заменить на 0  8AI (поз.1) 

Вязаные сетки СП140-ТА11(А!Н)-4 и СП180-ТАП(А1Н)-4 изготавливать 

по чертежу 3.503.1-81.6-1-18 .

ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

Н.контр. Прохоров
НзчОИС Прохоров
ГИП Старова
Инж. 1к. Хазова
Инж. UUБопховитиюва

3.503.1-81.7-1-30

Сетка плиты
Стадия Лист Листов

Р 1
СП140-ТАП(А1!1)-4
СП180-ТАИ(АП1)-4 С0Ю ЗД0РПР0ЕКТ

Формат АЗ
1 0 0 / 2 5 3
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СП174-ТAll-1 . СП174-ТАШ-1.. СП194-ТАН-1 . СП194-ТАШ-1 
4725

.25 22x200 poo
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1 1

A -  A

поз.З

СП174-ТАП-2 . СП174-ТАШ-2 . СП194-ТА11-2 . СП194-ТАШ-2 поз. 2

70 70

Размеры в скобках дамы для сеток СП194-ТА11(А111)-1(2) 
ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ 
и 3.503.1-81.7-1-28

Н.К0НТД. Федоров
НачОИС Федоров
ГИП Старова
Вед-инж. Штеменко й&лилу.

3.503.1-81.7-1-31

Сетка плиты
СП174-ТА1КА1ПМ . СП174-ТА11(АШ)-2 
СП194-ТА1КАШМ . СП194-ТА11(АШ)-2

Оормат АЗ

Стация Лист

5 4
Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед-кг
Масса
сеткю<г

СП174—ТАН—1 1 0  12AII . 1 = 4725 10 4.20
СП174-ТАП-2 2 0  14All . 1 = 1350 30 163 148.0

(вязаная) 3 0  14All . 1 = 2046 23 2.48
СП174-ТАШ-1 1 0  10AIII . Ь = 4725 10 2.91
СП174-ТА1П-2 2 0  12AIII . 1 = 1350 30 120 107.0

(вязаная) 3 0  12AIII . Ь = 2046 23 1.82
СП 194-TAII-1 1 012AII . 1 = 4725 11 4.20
СП194-ТАП-2 2 014AII . 1 = 1550 30 1.88 165.2

(вязаная) 3 0  14AII . 1 = 2246 23 2.72
СП194-ТАШ-1 1 0 10AIII . Ь = 4725 11 2.91
СП194—TA1II—2 2 0  12AIII . 1 = 1550 30 138 119.3

(вязаная) 3 0  12AIII . 1 = 2246 23 199
СП174-ТАП-1 1 0  12AII . Ь = 4725 10 4.20
СП174-ТАИ-2 2 0  16AII . 1 = 1350 30 2.14 180.7

(сварная) 3 0  16АН . 1 = 2046 23 3.24
СП174-ТАШ-1 1 0  10AIII . £ = 4725 10 2.91
СП174-ТАП1-2 2 016AIII . £ = 1350 30 114 167.8

(сварная) 3 0 16AIII . £ = 2046 23 3.24
СП194-ТАН-1 1 012АН . 1 = 4725 11 4.20
СП194-ТА11-2 2 0  15AII . Ь = 1550 30 2.14 2014

(сварная) 3 0 16AI! . 1 = 2246 23 3.24
СП194-ТАШ-1 1 0  10AIII . 1 = 4725 11 2.91
СП194-ТАШ-2 2 0  16AIII . £ = 1550 30 145 187.2

(сварная) 3 0  16AIII . £ = 2246 23 3.55

Листов
1

С0Ю ЗД0РПР0ЕКТ

1 0 0 / 2 54
* 2 ( 0 /3 - /ч  S 3



>1

СП174-ТАП-4 . СП174-ТАШ-4 . СП194-ТАИ-4 . СП194-ТА1И-4
3225

25 llOO 14x200 1,300

-Z ~ 7 ~ 7 t‘

7e"

7 ~ 7 е-

-7 е-
29x100

7 1

7"

A -  A

▼S_ O)

поз. 1
3225

СП174-ТАИ-5 . СП174-ТАШ-5 . СП194-ТА11-5 . СП194-ТАШ-5 
^300________________14x200_________________1 0 0 1 ^ 25

600

g

5
£O)

CP174-4

поз.З

поз. 2

70 70

55
Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед-кг
Масса
ceTKMjtr

СП174-ТАН-4
СП174-ТАП-5
(вязаная)

1 0  12All , 1 = 3225 10 Z86
94.42 0  14AII . Ь = 1350 16 163

3 0 14AII . Ь = 2046 16 2.48
СП174-ТАШ-4
СП174-ТАШ-5
(вязаная)

1 0  10А! II . Ь = 3225 10 199
68,22 0  12AII! . 1 = 1350 16 1.20

3 0  12AIII . i  = 2046 16 182
СП194-ТАП-4
СП194-ТАИ-5

(вязаная)

1 0  12AI1 . i  = 3225 11 Z86
104.12 014AII . i  = 1550 16 188

3 0  14Ail . 1 = 2246 16 2.72
СП194-ТАШ-4
СП194-ТАШ-5

(вязаная)

1 0  10AIII . 1 = 3225 11 199
75.82 0  12AIII . 1 = 1550 16 138

3 0  12AI1I . 1 = 2246 16 199
СП174-ТА11-4
СП174-ТАП-5
(сварная)

1 0  12AII . t  = 3225 10 2.86
114.72 0  16AH , l  = 1350 16 Z14

3 0  16All . £ = 2046 16 3.24
СП174—TAJI1—4 
СП174-ТАШ-5 
(сварная)

1 0  10AIII . 1 = 3225 10 199
106.02 016AIII . 1 = 1350 16 2.14

3 016AIII . t  = 2046 16 3.24
СП194-ТАН-4 
СП194-ТЛ!!- 5 

(сварная)

1 0 12AII . 1 = 3225 11 Z86
i27,52 0  16All . i  = 1550 16 2.45

3 0  16All . £ = 2246 16 3.55
СП194-ТАШ-4
СП194-ТАШ-5

(сварная)

1 0  10AIII . 2 = 3225 11 1.99
117.92 0  16AIII . 1 = 1550 16 Z45

3 0  16A1II . 1 = 2246 16 3.55

Размеры в скобках даны для сеток 
ГОСТ на 
и 3.503.1-

сортамент и марки сталей 
-81.7-1-28

СП194—TA1KAIID—4(5) 
см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

Кконтр. Федоров
НзчОИС Федоров
ГИП Старова
Ведлнж. Штеменко Сейме****-

3.503.1-81.7-1-32

Сетка плиты
Стадия Лист [Истое

Р 1
СП174-ТА11(А1Н)-4 . СП174-ТА11(А1П)-5 
СП194-ТАН(А1Н)-4 , СП194-ТА11(АШ)-5 С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Оормат АЗ

1 0 0 / 2 5 5



~7*~

СП174-ТАН-6 . СП174-ТАП1-6 . СП194-ТАП-6 . СП194-ТАШ-6 
3250

1757f~ 1.100 14x200 175
<N
<ч

’ 7 “

-04

- 7 -

29x100
ч----- V  - 1

поз. 1 поз. 2
3250

лоз.4

поз.З

70 70

56
Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед.кг
Масса
сеткилг

1 0  8AI .  1 = 3250 2 1.30
СП174-ТАН-6 2 012AII .  1 = 3250 8 2.89

129.1(сварная) 3 018AII .  1 S 1350 14 2.70
4 018AII .  1 = 2046 16 4.10
1 0  8AI .  t S 3250 2 130

СП174-ТАШ-6 2 0  10AIII .  i S 3250 8 2.01 -

(сварная) 3 0 16AIII .  Ь я 1350 14 2.14
100.5

4 016AIII .  1 S 2046 16 3.24
1 0  8AI ,  1 = 3250 2 1.30

СП194-ТА11-6 2 012AII .  1 = 3250 9 Z89
144.0(сварная) 3 018AII .  1 = 1550 14 3.10

4 0 1 8 All .  1 = 2246 16 4.50
1 0  8AI .  t = 3250 2 1.30

СП194-ТАШ-6 2 0  10 А! II . Ь = 3250 9 Z01
1118(сварная) 3 0  16AIII . 1 = 1550 14 Z45

4 0 16AIII . 1 = 2246 16 3.55

Номера температурных зон 1 ! 2 . 4I
I

3 . 5

Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки 
с обеспеченностью 0.92

Минус 3 0 °С и 
выше

Ниже минус 
30° С до минус 
40° С включи
тельно

Ниже минус 
40° С

только 0  8AI СтЗсп СтЗпс СтЗсп СтЗпс СтЗсп
0  14A1I Ст5сп Ст5пс IСт5сп Ст5пс —

□  / I ^ o n D tC

0  14Acl! 10ГТ 10ГТ ЮГТ
сетки 0  12AIII 25Г2С 25Г2С 25Г2С

только 0  8AI СтЗсп СтЗсп СтЗсп

сварные
1

0  18AII Ст5сп !Ст5сп —

0  18АсН 10ГТ II ю г т ЮГТ
• сетки
i________________ 0  16AIII 25Г2С |

_________ I
— —

СР174-6

Вязаные сетки СП174-ТА1КА1И)—6 и СП194-ТА11(А111)-6 изготавливать 
по чертежу 3.503.1-61.6-1- 20
Стержни поз.2 предусмотрены для подъема сеток на монтаже.

В случае обеспечения заводом необходимой жесткости сеток
другим способом эти стержни можно заменить на 08AI (поз.1) 
Размеры в скобках даны для сеток СП194-ТА11(А1П)-6
ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

1

3 .5 0 3 .1 -8 1 .7 -1 -  3 3

Нлонтр. Прохоров
Сетка плиты
СП174-ТАП(А1П)-6 
СП194—TAIKAIID—6

I Стадия I 1 Листов 1
Нач.0ИС Прохоров — Р ! ^1СТ 1
г и п Старова jJULA

С0ЮЗД0РПР0ЕКТИнж. 1к. 
Инж. 1Й

Хазова

Формат АЗ
1 0 0 / 2 5 6

s j -



> «

о ГК d
с .о 1

ч ^ /^ ш а г  200
ч

2

о
/ иаг m

г \ уосч
'ч

ч (ст*
J Q

\ Поз.1Ч

Поз.2

Марка сетки m
СР93-ТА11(АШ)-6 850 350 400 1350 225 1800 150
CP93-TAI-7 850 350 400 2800 275 3350 200

СР123-ТА1ИА1Ш-7 1150 450 600 1400 250 1900 100

СР123-ТАИ{А!1!)-10 1150 450 600 290 0 225 3350 100
СР173-ТА1!(АШ)-6 1650 550 1000 1400 250 1900 100

ГОСТ на
сортамент
и марки
стали см.
Технические
требования
25ШШ-НТ

Марка
сетки

СР 93—Т АП (AI11)—6

CP93-TAI-7

СР123-ТА1!(АШ)-7

СР123-ТАЩАШМ0

СР173-ТАП(АП1)-6

Кконто Пр о х о р о в
НзчОИС Hd o x o d o b
Гаспеи Стасова
Ве&инж Штеменко

Каунанг з е Ш

Лоз. Наименование

0  10AIKAIII). I  =1800
10A1KAI11). I =850

0  8А1 , I  =3350
8AI i  = 850

0  12AIKAIII). I  =1900
12AIKAIII). I  =1150

0  10А1КАИ1), I  =3350
10AIKAII1). I  =1150

0  12AIKAIII). I  =1900
12AIKAIII). I  =1650

Кол

10

15

15

30

15

Масса
ед-кг

111

0.52
1.32
0.34
1.69
102

2.07
0.71
169
147

Масса
сетки.

кг

9.7

10.4

23.8

317

33.9

3.503.1-81.7-1-34

сг1

Сетка ребра
CP93-TA1KAIID-6
CP93-TAI-7
СР123-ТА!1(АШ)-7(10)
CP173-TAIKAIID-6

Формат А4

Стадия Лист Листов
1

С0Ю ЗД0РПР0ЕКТ

) (}

о У d {
я , / 1 /

\
ч у / ы з г  200
ч

2
У иаг m

о Кроме сетки СР173---7
^ _______________________ -ОЛо(N ч

-Q
ч С"

> Поз.1N ‘ у

Поз.2
\

<

to

\

ч

ч

Марка сетки а Ь с d к 1 m
CP123-TAI-8 1150 450 600 2800 275 3350 200
CP 153-ТА1-8 1450 550 800 2800 275 3350 200

СР173-ТА!!(А!П>-7 1650 550 1000 1400 250 1900 100

CP 173-TAI-8 1650 550 1000 2800 275 3350 200

Марка
сетки

Поз. Наименование Коа Масса
едл<г

Масса
сетки.

кг

CP 123-TAI-8 1 0  8AI . 1 = 3350 5 132
135

2 8А1 . 1 = 1150 15 0.46

СР 153—ТА!—в
1 0  8AI . 1 = 3350 6 132 1

16.5
2 8AI . 1 = 1450 15 0.57

СР173-ТАП{АШ}-7 1 0  12А1КАШ) . 1 = 1900 6 169
3Z2

2 12AIKAII!) . Ь = 1650 15 147

СР 173-TAI-8 1 0  8AI . 1 = 3350 132
19.0

2 8А! . 1 = 1650 15 0.65

ГОСТ на сортамент и марки стали см. Технические требо
вания 3.503.1-817-1-ТТ

Нконто Пр о х о р о в
Нач.0ИС Пр о х о р о в  .
Гаедеи Старова

—В щ щ . Штеменко 8s£rШ х . Кэунанг

3.503.1-81.7-1-35

Сетка ребра
CP123-TAI-8 . CP153-TAI-8 
CP173-TAII(AIID-7 . 
CP173-TAI-8

Стация Лист Густое
1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Формат А4 100/2 5 7
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«Н\ / 1 /

V

ч наг 200
ч 2

/ иаг П
О

O v
оси Ч

\
ja

> Поз. 1ч 9

Поз. 2

Марко с е т к и

CP 123-Т АН (АШ > -9 1150 450 60 0 1400 250 1900 100
CP153-TAIKAIID-6 1450 550 800 1400 250 1900 100
CP153-TAIKAIID-7 1450 550 800 2900 3350 100

Марка
сетки Поз. НаимЕнованиЕ Кол. Масса 

Е Д  . , кг
МассаСЕТКИ,кг

СР123-ТАП(АШ)-9 1 0 12AIKAIII), 1 =1900 6 1,69 25,42 12AIKAIII), 1 =1150 15 *-* V О ГО
СР153-ТАП(АШ)-6 1 0 12AIKAIID, £=1900 7 1,69 31,22 12AIKAIII), Ь =1450 15 1,29
СР153-ТАП(АШ)-7 1 0 10 AIKAIII), 1 =3350 7 2,07 41,52 10AIKAIII), 1 =1450 30 0,90

ГОСТ на сортамЕнт и марки стали см, Технические требо- 
вания 3.503.1-81,7-1-ТТ

3.503.1-81.7-1-36

ЦцьГи
сг2

Се т к о р е б р о  
CP 123-ТАИ (АШ )-9 
CP 153-Т АП < АШ ) -6 
CP 153-Т АН ( АШ ) -7

Стадия Лют Листов
1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ
Ф о р м а т  А4

5 8

иаг п Поз.1 Поз. 2 
126

Марка каркаса а b с 1 п
K-TAI-1 50 200 1400 1650 100
K-TAI-2 175 175 2900 3250 100
K-TAI-3 225 225 2800 3250 200

Марка
каркаса Поз. НаимЕнованиЕ Кол.Масса 

ЕД. , кг
Массакаркасекг

K-TAI-1 1 08AI , 1 -  1650 4 0,65 7,12 8AI , t  = 770 15 0.30
K-TAI-2 1 0  8AI , l  = 3250 4 1,28 14,12 8AI , i  -  770 30 0,30
K-TAI-3 1 0  8AI , l  = 3250 4 1,28 9,62 8AI , £ = 770 15 0,30

ГОСТ на сортамЕнт и марки стали см. Технические требо- 
вания 3.503.1-81.7-1-ТТ

Н.к о н т р Пр о х о р о в
Нам.ОМСПр о х о р о в
Г л . спец Старова
Ве д . и н х

ИшЛ-К
Ш т е н е н к о
Каунанг

3.503.1-81.7-1-37
Каркас
K-TAI-1
K-TAI-2
K-TAI-3

Стадия Лист Листов
Р 1
С003Д0РПР0ЕКТ

Формат А4
1 0 0 /2 58

4 Л о /8  -Я j - p



Поз.2

Марка
каркаса Поз. Наименование Коя Масса

ед„кг
Масса
каркаса.

кг

К 15 -Т А М
1

1 0  8А! . 1 = 3100 6 1.23
212

2 8AI . £*1175 30 0.46

ГОСТ на сортамент и марки стали см. Технические требо
вания 3.503.1—81.7—1—ТТ

Kkohtd Про хо р о в
Нач.0ИС Пр о хо р о в
Гаслец Старова
Веаинж, Штеменко

Щ Л - Каунанг 3 & L

3.503.1-81.7-1- 40

кФ

Каркас К 15 -TAI-1

Формат А 4

Стадия Лист Листов
Р 1

С0Ю ЗД0РПР0ЕКТ

60

Марка каркаса а Ь с m
К 15 -TAI-2 175 175 2900 100
К 15 -ТА1-3 225 225 2800 200

Марка
каркаса Поз. Наименование Коа Масса

ед-кг
Масса
каркаса

К 15 -ТА1-2 1 0  8AI . 1 = 3250 6 128
2152 8AI . 1 = 1175 30 0.46

К 15 -TAI-3 1 0  8А! . 1 -3250 6 128
2 8AI . и (Я 15 0.46 14.6

ГОСТ на сортамент и марки стали см. Технические требо
вания 3.503.1-81.7-1-ТТ

Кконто 
Нач.0ИС 
Г Р-спец. 
Велинж 
M J L

Про хо ро в
Про хо р о в
Старова
Штеменко
Каунанг

3.503.1-81.7-1- 41

Каркас Стадия Л е т Листов
р 1

К 15 -TAI-2 
К 15 -TAI-3 С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Формат А4

100/2 60
M e t *  S S



головка ГОСТ 14098-85-Т2-РФ  
ГОСТ 14089-85-Т7-КО

Вариант с анкерами без выезженных головок 
250(200)

.60
-7С

60

ю

Раззенковка для 
варианта ручной сварки 

валиковыми швами
1 5 .3 *?  s o o t g o

US'

Размеры в скобках сч _Ш _  
даны для изделий 
закладных . уста- Поз.1 (вариант)
навливаемых для ------------------------
прикрепления
карнизных блоков R30

120

Марка Поз. Наименование Код Масса
ед,кг

Масса
кг

МН-ТА1КА11П-6 1 0 10AIKAIII) . 1 = 120 4 0.08
4.3

2 -10x200 . 1 = 250 1 3.93
MH-TAIKAIID-6
(вариант)

1 01ОА1КАШ) . 1 = 260 . 4 0.16 4.6
2

ошсмIIооCNXоТ

1 3.93

ГОСТ на сортамент и марки стали см. Технические требо
вания 3.503.1-81.7-1-ТТ

Нконто Прохоров
НачОИС Прохоров
Гаспеи Старова
Вединж Штеменко ^4^ .-гд

3.503.1-81.7-1- 44

Изделие закладное
МН-ТА!КА1!1)-6

Стадш Лист Детое
1

СОЮЗДОРПРОЕКТ

МН-2к Ф орм ат А4

6 2

350

50/ 250
-------7 -

,5 0
\

/ /
Ч \

ГОСТ 14098-85-Т2-РФ  
ГОСТ 14089-85-Т7-КО Раззенковка для 

варианта ручной сварки 
валиковыми швами

Марка Поз. Наименование Код Масса
е д л г

Масса
кг

MH-TAII-7
1 0  22All . 1 = 180 4 0.54

2252 -20x300 Л  = 3 5 0 1 16.49
Зх) - 20x100 . 1 = 60 4 0.95

MH-TAIII-7
1 0  20AIII . £ = 180 4 0.45

2212 -20x300 Л  = 3 5 0 1 16,49
Зх) - 20x100 . 1 = 60 4 0.95

х) Для варианта ручной сварки валиковыми швами принять 
следующие размеры -16x100 . 1 = 80 мм

ГОСТ на сортамент и марки стали см.Технические требования 3.503.1-81.7-1-ТТ

Нконто Пр о х о р о в
НачОИС Пр о х о р о в
Гдслеи Старова
Вединж Штеменко ■—

3.503.1-81.7-1- 45

Изделие закладное 
MH-TAIHAIID-7

Ф орм ат А4

Стадия Лист Детое
Р 1

СОЮЗДОРПРОЕКТ

1 0 0 / 2  62
S 9



головка ГОСТ 14098-85-Т2-РФ  
ГОСТ 14089-85-T7-KO

Вариант с анкерами без высаженных головок

Раззенковка для 
варианта ручной сварки 

валиковыми швами

Марка Поз. Наименование Коа Масса
ед.кг

Масса
кг

MH-TAIKAHI)—10
1 0 10A1KAIII) . 1 = 120 6 0.08 7.1
2 -10x200 . 1 = 400 1 6.30

МН-ТА1КАШ)-10
(вариант)

1 01OAIKAIII) Л  = 260 6 0.16
7.3

2 -10x200 . Ь = 400 1 6.30

ГОСТ на сортамент и марки стали см. Технические требо
вания 3.503.1-81.7—1-ТТ

Kkohtd Прохоров
НачОИС Прохоров
Г аспеи Старова
Веаинж Штеменко

3.503.1-81.7-1-46
Стадия Л ет Летев

Изделие закладное Р 1

МН-ТАН(АШ)-10 С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

МН-1к Формат АЛ

6 3

290

Марка Поз. Наименование Коа Масса
ед .кг

Масса
кг

МН-ТА1КА1Ш-12 1 012А1КАШ . 1 = 670 15 0.60
10.32 6AI . Ь = 2900 2 0.65

ГОСТ на сортамент и марки стали см. Технические требо
вания 3.503.1-81.7-1-ТТ

■Ыонтр
НачОИС
аспеи

Зеаинж

Прохоров
Прохоров
Старова
Штеменко тщ

3.503.1-81.7-1- 47

Изделие закладное 
МН-ТАИ(АШ)-12

Формат А4

Стадия Лег Летов
1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

100/2  62
4 & 0 /2 - /1  So

Серия 3.503.1-81

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293835/4293835212.htm

