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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

С бор н и к  №  4  
С к важ и н ы  
ТЕР-2001-04

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания
1. Настоящие Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001-04) предназначены дня определения прямых за
трат и сметной стоимости при выполнении работ по бурению скважин.
2. Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001-04) разработаны с учетом изменений и дополнений к 
ГЭСН-2001-04, утвержденных постановлением Госстроя России от 15.10.02 г № 127 (Выпуск №1).
3. ТЕР-2001-04 отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и  организации по 
видам строительных работ и обязательны при применении всеми предприятиями и организациями, независимо от 
их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющими капитальное строитель
ство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов и могут 
применяться при других источниках финансирования.
4. Нумерация расценок, их наименование и единица измерения в таблицах ТЕР-2001-04, совпадают с нумераци
ей, наименованием и единицами измерения норм в аналогичных таблицах ГЭСН-2001-04.
5. Настоящий сборник состоит из двух книг.
В книгу 1 входил

Раздел 01. Бурение скважин:
1. Роторное бурение.
2. Ударно-канатное бурение.

Раздел 02. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважины:
— при роторном и ударно-канатном бурении;
— сварка и резка труб при всех способах бурения.

Раздел 03. Тампонажные работы:
— при роторном и уд арно-канатном бурении.

Раздел 04.Устаимав фильтров и откачка воды из скважины:
— цри роторном и ударно-канатном бурении.

Раздел 05. Сооружение шахтных колодцев.
В книгу 2 входил

Раздел 01. Бурение ежважшг
3. Колонковое бурение.
4. Шнековое бурение.
5. Ударно-вращателыюе бурение.
6. Перфораторное бурение.
7. Прочие вид ы бурения.

Раздел02. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважины:
— при колонковом и шнековом бурении.

Раздел 03. Тампонажные работы:
— при колонковом бурении.

Раздел 04.Успяовка фильтров и откачка воды из скважины:
— при колонковом бурении.

Разд ел 06. Прочие работы.
Приложение.

Производственные нормы расхода материалов при бурении скважин на воду.
6. Расценки настоящего сборника учитывают затраты на бурение скважин буровыми установками, специально 
предназначенными для этих цепей и серийно выпускаемыми промышленностью.

При бурении станками индивидуального (несерийного) изготовления затраты на бурение скважин следует опре
делять по индивидуальным сметным нормам и расценкам.
7. Стоимость долот с большими диаметрами, отсутствующая в единичных расценках настоящего сборника, при
нимается по стоимости в объеме производственных норм.

При бурении скважин станками грузоподъемностью на крюке свыше 32 т, или глубине скважины свыше 600 ы, 
или начальном диаметре бурения более 500 мм и глубине более 250 м, затраты на бурение схважин следует опреде
лять по расценкам сборника ТЕР 2001-49 «Скважины на нефть и  газ».
8. В расценках настоящего сборника предусмотрена стоимость эксплуатации машин, потребляющих энергию от 
постоянного источника электроснабжения.
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Применение передвижных источнике» электроснабжения должно быть обосновано проектом. Затраты на экс
плуатацию передвижных электростанций следует учитывать дополнительно.
9. Расценки настоящего сборника учитывают подачу воды от постоянного источника водоснабжения и наличие 
резервного запаса воды.
10. Количество и диаметры обсадных труб и башмаков для крепления скважин, а также звеньев фильтровой ко
лонны должны приниматься по проектным данным с учетом отходов:
— при вращательном бурении для труб диаметром до 273 мм с  муфтовым соединением - 2%, со сварным соедине
нием - 3%; для труб диаметром свыше 273 мм с муфтовым соединением -1%, со сварным соединением - 2%;
— при ударно канатном бурении для труб диаметром до 273 мм с муфтовым соединением - 2,5%, со сварным со
единением - 3,5%; для труб диаметром свыше 273 мм с муфтовым соединением - 2%, со сварным соединением - 3%.
11. При креплении скважин трубами, их свободном спуске или подъеме, а так же их извлечении с применением 
обсадных труб со сварным соединением следует учитывать дополнительно затраты на сварку или резку труб приве
денные в расценках табл. 02-006 и 02-007.
— Износ извлекаемых стальных обсадных труб:
при вращательном бурении следует принимать в процентах от глубины крепления скважины:

• до 100м - 9%;
• свыше 100 до 200 м -14%;
• свыше 200м -19% .

при ударно-канатном бурении: 
• до 100 м -10% ;
• свыше 100 до 200 м -15% ;
• свыше200 м -2 0 %

12. Стоимость расхода глины, цемента, воды и прочих материалов следует принимал, по расходу, к указанному в 
табл. 1-4 Технической части книги 1 и приложения 3 настоящего сборника. Расход химреагентов следует прини
мать согласно проекту.
13. Стоимость гравия или песка при засыпке фильтра следует определять по расходу, согласно проекту.
14. Состав комплекта оборудования на откачку воды и продолжительность откачки необходимо принимать по 
проекту и в соответствии с действующими требованиями.
15. Расценками сборника не учтен износ водоподъемных труб, входящих в комплект водоподъемного оборудова
ния, изготовленного и поставленного в соответствии с нормативными требованиями, затраты на монтаж которых 
учтены расценками сборника ТЕРм-2001-07 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы».
16. Количество и сортаменг обсадных труб, башшков и звеньев фильтровой колонны щяшимаются по проекту.
17. Расценками настоящего сборника учтено перемещение оборудования, деталей и вспомогательных материале» 
в рабочей зоне в радиусе до 10 ы.
18. Стоимость геофизических работ в скважинах определяется дополнительным расчетом.
19. Классификация грунтов по группам в зависимости от трудности и способа бурения скважин, а также по их ус
тойчивости приведена в таблицах 1 и 2 общих положений Технической части настоящего сборника.
20. Расценками сборника не учтены затраты на отбор проб воды в процессе откачки и проведение химических и 
бактериологических анализов для проверки качества воды. Указанные затраты необходимо определять дополни
тельно.
21. Расценками настоящего сборника не учтены затраты на эксплуатационный монтаж артезианских насосов. Эти 
затраты следует определять дополнительно по сборнику ТЕРм-2001-07 «Компрессорные установки, насосы и вен
тиляторы».
22 Указанный а настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.
23. Стоимость породоразрушающих инструментов в зависимости от их диаметров принимать в соответствии с 
расходом, указанным в Приложении к ТЕР-2001-04 «Производственные нормы расхода материалов при бурении 
скважин на воду». Глава 1 «Бурение и крепление скважин», таблицы 1,2,3 Технической части.
24. В расценках сборника учтена оплата труда исходя из:
- средних тарифных разрядов рабочих-строителей, требуемых для выполнения работ в соответствии с технологи
ей их производства (установлены в таблицах ГЭСН-2001-04);
- нормативного времени, которое необходимо для выполнения этих работ в нормативные сроки (установлено в 
таблицах ГЭСН-2001-04);
-  стоимости 1 человеко-часа в рублях.
- Стоимость часовых ставок оплаты труда, принятых при разработке сборника, приведена в таблице:
Разряд
работы

Часовая ставка 
(рубУчел-ч)

Разряд
работы

Часовая ставка 
(рубУчел-ч)

Разряд
работы

Часовая ставка 
(рубУчел-ч)

Разряд
работы

Часовая ставка 
(рубУчел-ч)

Разряд
работы

Часовая ставка 
(рубУчел-ч)

¥ 5,77 2.0 6,26 3,0 7.53 4.0 8.76 5.0 10.38
М 5.82 2.1 6,39 3,1 7.65 4.1 8.92 5.1 10.59
lf2 5.87 22 6,51 3 2 7,78 42 9,08 52 10.79
1,3 5.92 2,3 6.64 3.3 7.90 4,3 9,24 ¥ 11,00
¥ 5.97 2,4 6.77 3.4 8,02 4.4 9,41 5,4 11,21
1,5 6.01 2,5 6,89 3.5 8,14 4,5 9,57 V 11,41
1,6 6.06 2.6 7,02 3,6 8,27 4,6 9,73 5.6 11,62
1,7 6.11 2.7 7,15 3,7 8.39 4,7 9,89 5,7 11.82
1.8 6.16 2,8 7,28 3,8 8,51 4,8 10.06 5.8 12.03
1.9 6.21 2,9 7,4 3,9 8.63 4,9 10.22 5,9 12.23

6,00 12.44

4



Т Е Р  81 -0 2 -0 4 -2 0 0 1 . К н и г »  1 К р ч и а д а р я м й к р а й

- Размеры часовой оплаты труда рассчитаны на основании среднемесячной оплаты труда, прншггой по Государ
ственной статистической отчетности в строительстве и капитальном ремонте по Краснодарскому краю по состоянию 
на 1 я варя 2000 года, и фактического количества рабочих часов, отработанных в этом периоде. Показатели оплаты 
труда согласованы рабочей комиссией по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве (протокол №1 
от 16.10.2000г.).
25. В расценках учтены затраты па эксплуатацию машин и механизмов по их видам (типам) в соответствии с табли
цами ГЭСН-2001-04 исходя из нормативного времени выполнения работ и по их базисной стоимости 1 машино-часа 
эксплуатации.
- О расценках сборника стоимость эксплуатации машин и механизмов учтена по стоимости 1 машино-часа экс
плуатации машин и механизмов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года
- Если проектной документацией предусматривается применение строттгельаых машин и механизмов, отли
чающихся по маркам от учтенных в единичных расценках, расценки следует уточнить: корректировка поры ма
шинного времени не допускается, стоимость машино-часа эксплуатации машин корректируется.
- Цепы 1 машино-часа эксплуатации машин и механизмов, учтенные в расценках Сборника ТЕР-2001-04, приве
дены в сборнике цен. Приложение 2.
26. В расценках учтена стоимость материалов, изделий и конструкций на основании норм их расхода (по таблицам 
ГЭСН-2001-04 и стоимости единиц ы измерения.
- Стоимость единицы измерения материалов, изделий и конструкций принят по средним ценам по состоянию на 
1 января 2000 года (4 квартал 1999 года), сложившимся и зарегистрированным на территории края.
- В стоимости материалов, изделий и конструкций учтены: отпускные цены поставщиков; транспортные расходы 
по доставке материалов до приобъектного склада, услуги посредников; заготовительно-складские расходы.
- Сметные цены, учтенные при разработке единичных расценок, приведены в сборнике сметных цен на материа
лы, изделия и конструкц ии. Приложение 3.
- Стоимость некоторых материалов в расценках ж учтена. Материалы, стоимость которых в расценке не учтена, 
приведены под каждой расценкой с указанием кода и нормы расхода. Если в графе расхода приведена литера "Л”, 
стоимость должна определяться по норме расхода по проектным данным с учетом минимальных трудно устранимых 
потерь и отходов. При определении стоимости работ в базисном уровне цен, цена материала включается по цепам 
их в уровне по состоянию на 1 января 2000 года.
- В расценках учтена стоимость материалов, изделий и конструкций по ценам в условиях их заводского изготов
ления.

Классификация грунтов по буримости
Таблица 1

Группа
груптов Наименование и характеристика грунтов

1. Ротов ное бурение.
1 Торф и растительный слой без корней. Рыхлые: лесс, пески (не плывуны), супеси без гальки и щебня. 

Ил влажный и иловатые грунты. Суглинки лессовид ные. Трепел. Мел слабый.

2
Торф и растительный слой с корнями с небольшой примесью мелкой (до 3 см) пшьки или щебня. 
Пески плотные. Суглинок плотный, лесс. Мергель рыхлый. Плывуны. Лед. Глины средней плотности. 
Мел. Диатомит, каменная соль (галит). Железная руда охристая.

3

Суглинки в супеси с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Лесс плотный. Дресва. 
Глины: с частыми прослоями (до 5 см) слабосцемеигарованных песчаников и мергелей, плотные мер
гелистые, загипсованные, песчанистые. Алевралты глинистые слабосцемшшрованные. Песчаники 
слабосцеменгароваяные глинистые на известковистом цементе. Мергель. Известняк-ракушечник, мел 
плотный, магнезит. Гипс тонкокристаллический выветрелый. Каменный уголь слабый. Сланцы: таль
ковые, разрушенные, всех разновидностей. Марганцевая руда. Железная руда окисленная, рыхлая. 
Бокалы глинистые.

4

Галечник, состоящий из мелких галек осадочных пород. Мерзлые водоносные пески, ил, торф. Алев
ролит плотные, глинистые. Песчаники глинистые. Мергель плотный. Неплотные: известняки и до
ломит. Магнезит плотный. Пористые: известняки, туфы. Опоки глинистые. Пшс кристаллический. 
Ангидрит. Калийные соли. Каменный уголь средней твердости. Бурый уголь крепкий. Каолин пер
вичный. Сланцы: глинистые, песчано-глинистые, горючие, углистые, алеврошповые. Апатит кри
сталлический. Мартиговые и им подобные руды сильно выветрелые. Железная руда мягкая вязкая. 
Боксит.

5

Галечно-щебенистые грунта. Мерзлые: песок крупнозернистый, дресва, ил, глины песчанистые. Пес
чаники на известковистом и железистом цементе. Алевролиты. Аргиллиты. Глина аргиллитопод об- 
лые, весьма плотные. Конгломерат осадочных пород на песчано-глинистом или другом пористом це
менте. Известняки. Мрамор. Доломит мергелистые. Ангидрит весьма плотный. Опоки пористые вы
ветрелые. Каменный уголь тверд ый. Антрац ит. Фосфориты жепваковые. Сланцы глинистые, хлорито
вые. машипязые и им подобные иуды неплотные.

б

ГЛины плотные мерзлые. Глины плотные с прослоями доломита и сидеритов. Конгломерат осадочных 
пород на ювестковистом цементе. Песчаники: полевошпатовые, кварцгво-известксиистые. Алеяроли-

плотные. Описи. Сланц ы окварцованные. Аргишшш слабоокреыненные. Тальково-карбонатные по
роды. Апатит Колчедан сыпучий. Бурые железняки ноздреватые. Гематиго - мартиговые руды. Си
дерит.

5
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Арпшлиш акреынеыные. Галечник изверженных и метаморфических пород (речник). Щебень мел
кий без валуне». Конгломераты с галькой (до 50%) изверженных пород на песчано-глинистоы цемен
те. Конгломерат осадочных пород на кремнистом цементе. Песчаники кварцевые. Доломиты весьма 
плотные. Окварцованные: полево-шпатовые песчаники, известняки. Опоки крепкие, плотные. Круп
но- и среднезернистые, затронутые выветриванием- граниты, сиениты, диориты, габбро и другие из
верженные породы. Бурые железняки ноздреватые пористые. Хромиты. Сульфидные руды. Мартито- 
сидеритовые и гематиговые руды. Амфибол-магаетиговые руды.

8

Аргиллшы кремнистые. Конгломерат изверженных пород на известковистом цементе. Доломиты 
окварцованные. Окремненные: известняки и доломиты. Фосфориты плотные пластовые. Сланцы ок- 
ремнашые. Гнейсы мелкозернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиенит, габбро. Кварце
во-карбонатные и кварцево-баритовые породы. Бурые железняки пористые. Пцрогематитовые руды 
плотные. Кварциты: гематишвые, ыагнепповые. Кблчедш плотный. Бокситы диаспоровые.

9

Базальты. Конгломераты изверженных пород на кремнистом цементе. Известняки карстовые. Крем
нистые: песчаники, известняки. Доломит кремнистые. Фосфорит пластовые окремненные. Сланцы 
кремнистые. Кварцит: магнетигоаые и гематиговые Роговики. Альбитофиры и кератофиры. Трахи
ты. Порфиры окварцованные. Диабазы тонкокристаллические. Туфы окремненные, ороговикованные. 
Крупно- и среднезернистые: гранты, грапигатейсы, гранодиорты, сиениты, габбро-нориты, пегма
титы. Окварцованные: амфиболит, колчедан. Кварцево-турма линовые породы, не затронутые вывет
риванием. Бурые железняки плотные, Кварцы со значительным количеством колчедана Бариты плот- 
ные.

10

Валушю-галечные отложения изверженных и метаморфизованных пород. Песчаники кварцевые 
сливные. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Фосфатно-кремнистые породы. Кварциты нерав
номерно-зернистые. Кварцевые: альбитофиры и кератофиры. Мелкозернистые: граниты, грониго- 
гнейсы и гранодиорты. Микршраниты. Пегматит плотные, сильно кварцевые Магнетиговые и 
мартговые руды плотные с прослойками роговиков. Бурые железняки окремненные. Кварц жиль
ный. Порфирит сильно окварцованные и ороговикованные.

11
Альбитофиры тонкозернистые, ороговикованные Джеспилиты, не затронутые выветриванием. Слан
цы япшо-видцые кремнистые. Кварциты. Роговики железистые очень твердые Кварц плотный. Ко
рундовые породы. Джеспилиты гематиго-мартитовые и гематто-магнегитовые.

12 Совершенно не затронутые выветриванием монолитно-сливные джеспилиты, кремень, яшмы, рого
вики. кварциты, эгериновые и корундовые породы.

2. Колонковое {упешк

1

Ил влажный. Иловатые грунт. Лес мягкопласгичный, рыхлый, слежавшийся, весьма низкой прочно
сти. Мел увлажненный, весьма низкой прочности, песок крупнозернистый (0,5-2,0 мы) рыхлый, песок 
среднезернистый (0,2-0,5 мм) рыхлый, песок мелкозернистый (0,1-0,2 мм) рыхлый Песчано- 
глиштстый грунт рыхлый, с примесью ( до 10%) мелкой гальки и гравия; рыхлый с примесью (до 
20%) мелкой гальки и гравия. Растительный слой без корней Суглинки лессовидные рыхлые, мягко
пластичные. Супесь пластичная рыхлая. Торф рыхлый без корней с небольшой примесью гальки и 
гравия. Трепел.

2

Глина тугопластичная, диатомит, каменная соль (галит), лед, лесс плотный, слежавшийся. Мел низ
кой прочности. Песок крупнозернистый (0,5-2,0 мы) плотный, сухой. Песок среднезернистый (ОД-0,5 
мм) плотный, сухой Песок мелкозернистый (0,1-ОД мм) плотный, сухой Плывун. Растительный слой 
с корнями и примесью до 10% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Суглинки тугопластнчные. Супесь 
твердая. Торф с корнями и примесью до 10% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Трепел весьма низкой 
прочности

3

Алевролит глинистый низкой прочности. Гипс тонкокристаллический, выветрелый, низкой прочно
сти. Глина ленточная, мягкопластичная; глина ленточная, текуче-пластичная; мягкопластичная; мяг- 
копластичная, вязкая, песчаная; полутвердая с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных 
песчаников; полутвердая с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных мергелей Дресва. 
Ракушечник, ракушечник пористый Магиезит низкой прочности. Мея малопрочиый Мергель низкой 
прочности. Пемза. Песчано-глинистый грунт со значительной примесью (от 20 до 30%) щебня, гравия 
и мелкой гальки. Песчаник крупнозернистый глинистый, низкой прочности на глинистом цементе, 
низкой прочности иа известковистом цементе. Песчаник срсдасзсрнистый глинистый, низкой проч
ности на глинистом цементе, низкой прочности на известковистом цементе. Песчаник мелкозерни
стый глинистый, низкой прочности на глинистом цементе, низкой прочности на известковом цементе. 
Сланец тальковый разрушенный, низкой прочности. Суглинки полутверд ые с примесью свыше 20% 
мелкой (до 3 см) гальки и щебня, мергелистые, загипсованные, песчанистые. Супесь тверд ая с приме
сью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня, мергелистая, загипсованная, песчанистая. Терпел 
малопрочный

6
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Алеврит пониженной прочности. Ангидрит. Бетон слабый со щебнем осадочных пород. Галечник, со
стоящий из галек осадочных пород. Пшс кристаллический малопрочный. Глина песчаная, текуче
пластичная, полутвердая. Доломит малопрочный. Змеевик (серпентин). Известняк малопрочный; по
ристый, выветрившийся, пористый, малопрочный. Ил водоносный, мерзлый. Конгломерат осадочных 
пород на глинистом цементе. Магнезит малопрочпый. Мел малопрочный. Опока глинистая. Песок 
крупнозернистый (0,5-2,0 мм) водоносный, мерзлый; маловодоносный, мерзлый. Песок среднезерни
стый (0,2-О,5 мм) водоносный, мерзлый, маловодоносный, мерзлый. Песок мелкозернистый (0,1-ОД 
мм) водоносный, мерзлый, маловодоносный, мерзлый. Песчаник крупнозернистый, выветрившийся, 
глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности, с приме
сью галечника Песчаник среднезернистый выветрившийся, глинистый пониженной прочности, гли
нистый малопрочный, глинистый низкой прочности. Песчаник мелкозернистый, выветрившийся, 
глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности, сланец 
выветрившийся, глинистый низкой прочности, горючий низкой прочности, углистый низкой прочно
сти, песчанистый низкой прочности Торф водоносный мерзлый. Туфы слоистые, уплотненные, мало
прочные, рыхлые, пористые.

5

Алевролит малопрочный. Ангидрит средней прочности Аргиллит малопрочный. Галечно-щебнистый 
грунт. Глина аргиллитовая, твердая, аргиллитоподобная, тугопласгичная, песчанистая, мерзлая, с 
примесью гравия и гальки, мерзлая. Доломит мергелистый, малопрочный, пористый, выветривдийся, 
весьма низкой прочности Дресва мерзлая. Змеевик (серпантин) низкой прочности Известят, доло- 
митизированный, весьма низкой прочности, мергелистый, весьма низкой прочности Мергель средней 
прочности Мрамор. Опока пористая, выветрелая. Песок крупнозернистый (0.5-2.0 мм) мерзлый. Пе
сок мелкозернистый (0,1-ОД мм) мерзлый. Песчаыо-глиписшй грунт с большим (более 30%) содер
жанием гравия и гальки Песок крупнозернистый на железистом цементе, на известховистом цементе. 
Песчаник срсднеэернистый на железистом цементе, на известковистом цементе. Песчаник мелкозер
нистый на железистом цементе, на извесгковистом цементе. Сланец глинистый малопрочный, хлори
товый малопрочный. Цементный камень.

б

Алевролит с включением кварца. Аргиллит слабоокремненный средней прочности, силыювыветрив- 
шийея. Бетон крепкий со щебнем осадочный пород. Бокалы. Габбро выветрившееся, крупнозерни
стое выветрившееся, среднезернистое выветрившееся, мелкозернистое выветрившееся. Галечник 
мелкий без валунов, связанный глинистым материалом, с ледяными прослойками, мерзлый. Глина 
влажная, твердая, мерзлая, с прослоями доломита, с прослоями сидеритов. Гранит крупнозернистый, 
выветрившийся, среднеэернистый выветрившийся, мелкозернистый, выветрившийся. Доломит сред
ней прочности. Известняк доломиппированный, средней прочности; мергелистый, средней прочно
сти. Ракушечник маркированный, средней прочности. Конгломерат осадочных пород на известковом 
цементе. Опора средней прочности. Песчаник крупнозернистый кварцево-известковый, полевошпато
вый. Песчаник среднезернистый квардево-известшисшй, полевошпатовый. Песчаник мелкозерни
стый кварцево-известковистый, полевошпатовый. Песчаник-змеевик прочный крупнозернистый, 
среднезернистый, мелкозернистый. Порфир крупнозернистый, выветрившийся; среднезернистый вы
ветрившийся. Порфирит крупнозернистый, выветрившийся, среднезернистый выветрившийся. Сла
нец аспидный, окварцованный прочный, окварцованный, песчаный средней прочности, слюдяной, 
окварцоваиный средней прочности. Торф сильновыветрившийся.

7

Андезит сильновыветрившийся. Аргиллит окремненный. Габбро крупно- и среднезернистое, затрону
тое выветриванием. Галечник изверженных и метаморфических пород (речник), крупный с неболь
шим количеством мелких валунов. Гнейс крупнозернистый выветрившийся, среднезернистый вывет
рившийся, мелкозернистый выветрившийся. Гранит крупно и среднезернистый, затронутый выветри
ванием. Диабаз выветрившийся. Диорит крупнозернистый выветрившийся, среднезернисшй вывет
рившийся, крупнозернистый, затронутый выветриванием, среднезернисшй, затронутый выветрива
нием. Доломит прочный. Известняк окварцованный. Конгломерат осадочных пород на кремнистом 
цементе, с галькой (до 50%) изверженных пород на песчано-глинистом цементе. Опока крепкая. Пег
матит крупнозернистый. Песчаник крупнозернистый кварцевый, окварцованный, полевопшатный ок- 
варцованный. Песчаник среднезернистый кварцевый, окварцованный, подевошпатиый окварцован
ный. Песчаник мелкозернистый кварцевый, окварцованный. Порфир крупнозернистый, среднеэер- 
нистый, мелкозернистый, выветрившийся. Сиенит крупнозернистый, затронутый выветриванием, 
среднезернистый, затронутый выветриванием, мелкозернистый, затронутый выветриванием. Торф 
слабовывегрившийся. Щебень мелкий без валунов.

8

Андезит маловывегрившийся. Аргиллит кремнистый. Базальт слабовывегрившийся Габбро мелко
зернистое, затронутое выветриванием. Гнейс, крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. 
Гранит мелкозернистый, затронутый выветриванием. Диорит мелкозернистый, выветрившийся, мел
козернистый, затронутый выветриванием. Доломит окремненный, окварцованный. Известняк окрем- 
ненный, прочный окварцованный. Конгломерат изверженных пород на известковистом цементе. Пег
матит плотный, сильноокварцованный. Порфир мелкозернистый. Сиенит мелкозернистый, вывет
рившийся. Сланец кремнистый, окремненный прочный. Торф со следами выветривания.

7
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Альбитофир. Амфиболит окварцованный. Андезит со следами выветривания. Базальт, базальт со сле
дами выветривания. Бетон крепкий с щебнем изверженных пород. Габбро крупнозернистое, средне- 
зернистое, мелкозернистое. Габбро-норит. Гранит крупнозернистый, среднезернисш й, мелкозерни
стый. Гранит-гнейс. Граыодиорит крупнозернистый, среднезернистый. Диабаз крепкий, затронутый 
выветриванием, тонкокристаллический. Диорит крупнозернистый, среднезернистый, мелкозерни
стый. Доломит кремнистый. Известняк карстовый, кремнистый. Кератофир. Конгломерат извержен
ных пород на кремнистом цементе, кристаллических пород на кремнистом цементе. П еп ш и г круп
нозернистый кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый. Песчаник среднезернистый кремни
стый на кварцевом цементе, кремнистый. Песчаник мелкозернистый кремнистый, на кварцевом це
менте, кремнистый. Порфир окварцованный. Роговик, сиенит крупнозернистый, среднезернистый, 
мелкозернистый. Сланец кремнистый очень прочный. Трахит. Туфы окремненные, ороговикованные.

10

Альбитофир кварцевый. Валуны, валутшо-галечпые отложения изверженных и  метаморфизированных 
пород, валунный грунт, вылуны кристаллических пород Гранит (микрогранит). Гранит мелкозерни
стый. Граниго-гнейс мелкозернистый. Гранодиориг мелкозернистый. Джеспилиты, затронутые вы
ветриванием. Диабаз крепкий, не затронутый выветриванием. Ид кварцевый. Пегматит кварцевый. 
Песчаник крупнозернистый кварцевый сливной. Песчаник среднезернистый кварцевый, сливной. 
Песчаник мелкозернистый кварцевый сливной. Порфирит сильноокварцованный, ороговикованный.

3 . У дарпо-вваш ательаое. перфораторное бурение.
3 М ел низкой прочности.

4

Алевролит глинистый низкой прочности. Бетон слабый со щебнем осадочных пород Гипс кристалли
ческий, малопрочный, тонкокристаллический, выветрелый, низкой прочности. Дресва, ракушечник, 
ракушечник пористый. Опока глинистая. Песчаник крупнозернистый низкой прочности на известко- 
внетом цементе, на глинистом цементе. Песчаник среднезернистый низкой прочности на глинистом 
ц ементе, на известковистом цементе. Песчаник мелкозернистый низкой прочности на извеепсовистом 
цементе, на глинистом цементе, порфир среднезернистый выветрившийся. Сланец выветрившийся 
хлооиговый малопоочный. Трепел весьма низкой прочности. Цеысмный камень.

5

Алевролит пониженной прочности. А ргиллит малопрочный. Габбро выветрившееся; крупнозернистое 
выветрившееся. Гнейс крупнозернистый выветрившийся. Диорит крупнозернистый выветрившийся. 
Змеевик (серпентин). Известняк малопрочный, пористый выветрившийся, пористый малопрочный. 
Конгломерат осадочных пород н а глинистом цементе. М агнезит низкой прочности. М ел малопроч
ный. М ергель низкой прочности, малопрочный. Опока пористая, выветрепая Пемза. Песчаник круп
нозернистый выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глини
стый низкой прочности, с цримесыо галечника. Песчаник среднезернистй  выветрившийся, гли
нистый п о н и ж ен н ой  прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности. Песчаник 
мелкозернистый выветртшшийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, гли
нистый низкой прочности. Порфир крупнозернистый, выветртшшийся. С иенит крупнозернистый вы
ветрившийся. Сланец глинистый малапрочный, глинистый низкой прочности, горючий низкой проч
ности, углистый низкой прочности, песчанистый н и зк о й  прочности. Туфы, слоистые, уплотненные, 
малоптючные. рыхлые; пористые.

6

Алевролит с включением кварца- А ш цдриг средней прочности. А ргиллит слабокремпешпдй средней 
прочности. Боксш и. Габбро среднезернистое выветрившееся. ГНейс среднезернисш й выветривший
ся. Гранит крупнозернистый выветрившийся, среднезернистый выветрившийся. Диорит среднезерни- 
стый выветрившийся, крупнозернистый затронутый выветриванием, среднсзсриистый, затронутый 
выветриванием. Доломит малопрочный, мергелистый малопрочный, пористый, выветрившийся, 
весьма низкой прочности. Д ресва мерзлая. Змеевик (серпентин) низкой прочности. Известняк, дало- 
мигизировакный весьма низкой прочности, мергелистый весьма низкой прочности. Конгломерат оса
дочных пород на известковом цементе. М агнезит малопрочиый. М ергель средней прочности. Опока 
средней прочности. Песчаник крупнозернистый глинистый на железистом цементе, на известкови
стом цементе. Песчаник среднезернистый глинистый на железистом цементе, на известковистом це
менте. Песчаник мелкозернистый глинистый на железистом цементе, н а известковистом цементе. 
Сиспиг среднезернистый выветрившийся. Сланец средней прочности.

7

Анд езит сипьновыветртшшийся Аргиллит окремненный. Бетон крепкий со щ  ебнем осадочных пород 
Базальт сильновывегривакицийся габбро мелкозернистое, выветрившееся, крупно- и  средвезернистос, 
затронутое выветривание. Гнейс мелкозернистый выветрившийся. Гранит мелкозернистый вывет
рившийся Диорит мелкозернистый выветрившийся, мелкозернистый затронутый выветриванием. 
Доломит средней прочности. Известняк доломигизированный средней прочности, мергелистый сред
ней прочности. Ракушечник средней прочности. Конгломерат осадочных пород на кремнистом це
менте. М рамор. Опока крепкая Песчаник крупнозернистый кварцево-известковистый, полево
шпатовый. Песчаник среднезернистый кварцево-извесгковистай, полевошпатовый. Песчаник мелко
зернистый хварцево-швестховистый, полевошпатовый. Песчаник змеевик прочный крупнозернистый, 
среднезернисш й, мелкозернистый. Порфир мелкозернистый выветртшшийся Сиенит крупнозерни
стый затронутый вы вериванием , средне-зернистый затронутый выветриванием, мелкозернистый вы
ветрившийся Сланец аспидный, окварцованный прочный, окварцованный, слюдяной, торф силыю- 
выветрившийся.

8
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Группа
ГРУНТОВ Наименование и характеристика грунтов

Аргилиг кремнистый. Торф сильновыветрившийся. Базальт слабовыветрившийся. Габбро крупнозер
нистое, мелкозернистое затронутое выветриванием. Гнейс крупнозернистый, траяиг крупнозерни
стый, крупно- и среднезернистый затронутый выветриванием. Гранодиориг крупнозернистый. Диабаз 
выветрившийся. Диорит крупнозернистый. Доломит прочный, окварцованный, окремненный. Извест
няк доломитизированный. Ракушечник скарнированный. Конгломерат изверженных пород на извест-

8
ковистом цементе, изверженных пород на кремнистом цементе, кристаллических пород на кремни
стом цементе. Пегматит крупнозернистый. Песчаник крупнозернистый кварцевый, кремнистый, на 
кварцевом цементе, кремнистый, окварцованный, полевошпатовый окварцованный Песчаник средне- 
зернистый кварцевый, кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый, окварцованный, полевошпа
товый окварцованный. Песок мелкозернистый кварцевый, кремнистый, на кварцевом цементе, крем
нистый, окварцованный, полевошпатовый окварцованный. Порфир крупнозернистый. Сиенит круп
нозернистый, мелкозернистый затронутый выветриванием. Сланец песчаный средней прочности. 
Торф слабовыветрившийся.

9

Андезит со следами выветривания. Базальт со следами выветривания. Габбро средиезернистое. Габб
ро-норит, гнейс среднеэернистый. Гранит среднезернистый. Гранит среднеэернистый, мелкозерни
стый затронутый выветриванием. Граниго-гнейс. Гранод иориг среднеэернистый. Диорит среднезер
нистый. Доломит кремнистый известняк окварцованный, окремненный, прочный окварцованный. Ке
ратофир. Пегматит плотный сильноо кварт рванный. Порфир среднезернистый. Сиенит среднезерни
стый. Трахит со следами выветривания. Туфы окремненные, ороговикованные.

10

Альбигофир. Амфиболит окварцованный. Бетон крепкий со щебнем изверженных пород Габбро мел- 
козернистое. Гйейс мелкозернистый. Гранит (микрограниг). Гранит мелкозернистый. Граниго-гнейс 
мелкозернистый. Гранод иориг меякозершкпый. Джеспилит, затронутые выветриванием. Диабаз 
крепкий, затронутый выветриванием; тонкокристаллический. Диорит мелкозернистый. Известняк 
кремнистый. Ил кварцевый. Пегматит кварцевый. Песчаник крупнозернистый кварцевый сливной. 
Песчаник среднеэернистый кварцевый сливной. Песчаник мелкозернистый кварцевый сливной. Пор- 
фир мелкозернистый, окварцованный. Роговик. Сиенит мелкозернистый. Сланец кремнистый очень 
прочный, оксемненный прочный.

11 Альбигофир кварцевый. Диабаз крепкий не затронутый выветриванием. Порфирит силыюокварцо- 
ванный. ороговикованнный.

4. Шнековое бурение.
1 Растительный слой и торф с небольшой примесью гальки и гравия. Иловатые грунты. Лессовидные 

рыхлые суглинки. Рыхлый лесс. Трепел.
2 Рыхлые пески и песчано-глинистые грунты с примесью (до 10%) мелкой гальки и гравия Глины лен

точные. песчаные, пластичные. Диатомит. Сажа.
3 Песчано-глинистые грунты с примесью (10-30%) мелкой гальки, щебня и гравия. Рыхлые мергели 

Плотные глины и суглинки. Слежавшийся лесс. Мел слабый. Сухие пески. Уголь бурый. Плывуны.

4
Песчано-глинистые ipyum со значительной (свыше 30%) примесью гальки и щебня. Плотные вязкие 
глины. Валунные глины. Каолин. Пористый известняк-ракушечник Плотный мел. Гипс. Бокситы. 
Ангидрит. Фосфориты. Опока. Каменная соль. Каменный уголь. Мерзлые грунты: песок, ил, торф, 
суглинки.

5. Ударно-канатное бурение

1
Торф и растительный слой без корней. Рыхлые пески. Иловатые породы. Болотные грунты. Рыхлые 
песчано-глинистые грунты (супеси) без гальки и щебня. Лессовидные суглинки. Рыхлый лесс. Тре
пел.

2
Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью мелкой гальки и гравия. Рыхлые 
песчано-глинистые грунты с примесью (до 20%) мелкой гальки и гравия. Разновидности песков, не 
вошедших в 1 и 3-ю группы. Глины ленточные, пластичные и песчаные. Диатомит. Сажа. Увлажнен
ный слабый мел. Бурый уголь. Мягкий каменный уголь.

3
Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (от 20 до 30%) щебня, гравия и мелкой гальки. 
Рыхлые мергели. Плотные глины и суглинки. Слежавшийся лесс. Мел. Сухие пески. Лед чистый. 
Плывуны. Каменный уголь средней крепости

4

Песчано-глинистые груши с большим (более 30%) содержанием гравия и гальки Плотные вязкие 
глины. Валунные глины. Первичный каолин. Мягкие глинистые, углистые и талько-хлоритовые слан
цы. Мергель. Глинистые песчаники. Гипс. Тверд ый мел. Бокситы. Ангидрит. Фосфорит. Опока. Ка
менная соль (галит). Крепкий каменный уголь. Мерзлые грунты: сильно водоносный песок, ил, торф, 
глины с примесью гравия и гальки.

5

Мелкий галечник без валунов. Аспидные кровельные, слюдистые сланцы- Песчаники на известкови- 
стом и железистом цементе. Известняки, доломит кристаллические. Мрамор. Аргиллита. Ноздрева
тые бурые железняки. Выветрившиеся изверженные: граниты, сиениты, диорит, габбро и т.п. Конг
ломерата осадочных пород на известковистом цементе. Мерзлые грунта: маловодоносный песок и 
ил, песчанистые глины, плотные влажные глины, галечники, связанные глинистым материалом с ле
дяными прослойками.

б
Крупный галечник с небольшим количеством мелких валунов. Окварцованные сланцы, известняки и 
песчаники. Крупнозернистые изверженные породы: граниты, диорит, сиениты, габбро, гнейсы. 
Порфиры и пегматиты. Конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе.

9
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Группа
ГРУНТОВ Наименование н характеристика грунтов

7
Галечник с большим количеством крупных валунов. Валуны кристаллических пород. Кремнистые 
сланцы, известняки, песчаники. Мелкозернистые изверженные породы: гранты, сиенит, диориты, 
габбро. Плотные, оилыкжварцеяые пегматиты. Конгломераты кристаллических пород на кремнистом 
цементе.

Примечание. Пои бурении валуне» категорию определять по характеристике пород, составляющих эти валуны.
б. Для шахтных колодцев.

1 Всех видов: растительный спой. лесс, песок естественной влажности. Солончак и солонец мягкий.
2 Глина мягкоппастичная. Песок, насыщенный водой. Суглинок мягкопластичный и лессовидный всех 

виде». Супесь всех разновидностей. Чернозем и каштановые земли естественной влажности.

3
Глина полутвердая и ломовая. Лесс сухой и отвердевший всех виде». Песок сухой сыпучий. Солончак 
и солонец отвердевший. Суглинок твердый всех видов, в том числе заппковагапяй. Чернозем и каш
тановые земли отвердевшие

4 Гравий и гравелистые грунты. Глина твердая и загипсованная.

Распределите грунтов по группам устойчивости
Таблица 2

Группа
грунтов Наименование и характеристика грунтов

■

Устойчивые грунты (с жесткими структурными связями). Грунты и породы слоистого, обломочного 
и кристаллического сложений на известковом или кварцевом цементе: известняки, песчаники, до
ломиты, мраморы, граниты габбро, диабазы и др. Глинистые и песчано-глинистые грунты и породы. 
Групты и породы слоистого или обломочного сложения, связанные глинистым, отчасти известко- 
вым немалом. Сланцы глинистые. Конгломераты. Брекчии. Мергели. Туфы.

2

Неустойчише груты (без жестких структурных связей). Песчано-глинистые грунты, насыщенные 
водой: плывучие пески и плывуны, разжиженные грунты. Разбухающие грунты и породы: глины, 
мел, гипс ит.п. Грунты и породы, представляющие собой скопление отдельных зерен и обломков 
без сцепления между собой: рыхлые грунты и породы, галька, щебень, гравий, пески. Валунные от
ложения. Разбитые трещинами груты и породы 1-Й группы.

10
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
к книге 1

1. Общие указания.
1.1. Сметные расценки книги 1 настоящего сборника разработаны на роторный (с прямой и обратной промывкой) и 
ударно-канатный способы бурения скважин, сооружение шахтных колодцев для целей водоснабжения, водопони- 
жения, осушения, искусственного закрепления грунтов и других технических целей.

Под «бурением скважин» понимается комплекс работ: собственно бурение, крепление, свободный спуск или 
подъем труб, цементирование, тампонаж глиной или цементом, откачки и другие, сопутствующие устройству сква
жин работы.

Расценки разработаны на конечную глубину скважины.
1.2. В зависимости от способа бурения расценки учитывают применение долот следующих диаметров, мм: 
при роторном бурении:

• с прямой промывкой -190;
• с обратной промывкой -800;
• при ударно-канатном бурении -193.
При иных диаметрах долот к сметным расценкам на бурение надлежит применять коэффициенты, приведенные 

в пл. 3.1,32 Технической части книги 1 настоящего сборника. При этом коэффициенты щзшошаются по диаметру 
долота, ближайшему к большему.
1.3. Расценки предусматривают бурение скважин до следующих глубин, м: 
при роторном бурении:

• с прямой промывкой -600;
• с обратной промывкой -200;
• при ударно-канатном бурении -500;
• при сооружении шахтных колодцев >30.

1.4. Расценки на роторное бурение с прямой промывкой (табл, с 01-001 по 01-003) учитывают промывку скважин 
глинистым раствором. Состав бурового раствора, следует принимать по проекту.

При переходе от расценок на бурение с промывкой глинистым раствором к расценкам на бурение скважин с 
прямой промывкой чистой водой, ш сметных расценок надлежит исключать время и стоимость эксплуатации гли
номешалки (код 110301) и расход и стоимость глины (код 407-0003), а к нормам затрат и оплате труда рабочих- 
строителей применить коэффициент 0 9.
1.3. В расценках табл, с 01-001 по 01-093 учтено бурение вертикальных скважин. При бурении пакяоипых сква
жин к расценкам следует применять коэффициенты по п.3.3 Технической части книги 1 настоящего сборника.
1.6. При бурении с подвесных лесс», подмостей, а также на склонах, в подземных сооружениях, к расценкам 
табл.01-001+01-005,01-021+01-025, 02-001,02-002, 02-004; 03-001+03-003; 04-001+04-005, следует применял, ко
эффициенты по ап. 3.4,3.5 Технической части книги 1 настоящего сборника.
1.7. Расценками предусмотрено бурение скважин на суше с открытой поверхности в нестесненных условиях.

При бурении скважин в стесненных условиях к сметным расценкам табл. 01-001+01-013,01-Q21+01-Q2S; 02- 
001+02-004; 03-001+03-003; 04-001+04-005 следует применять коэффициент, приведенные в п. 3.6 Технической 
части книги 1 настоящего сборника.

Под «стесненными условиями» понимается:
-  при ударно-канатном бурении площадка размером менее 16x15 м;
-  при роторном бурении - площадка размером менее 28x28 м;
-  если при бурении скважин в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий расстояния от 
буровой установки до жилых и производственных помещений, железных, шоссейных и других городских дорог - 
менее полуторной высоты мачт (вышки) +10 м;
-  если ширина рабочих проходов для обслуживания механизмов:

• стационарных менее 1 м;
• самоходных и  передвижных менее 0,7 м;

-  сооружение скважин в садовых насаждениях и в лесу.
1.8. При роторном и ударно-канатном бурении для расширения скважин и при бурении с отбором керш г расцен
кам табл. 01-001+01-005,01-021+01-025 применять коэффициент по пп.3.7, 3.8 Технической части книги 1 на
стоящего сборника.
1.9. При бурении роторным способом в грунтах выше 10-й группы затраты па выполнение работ следует опреде
лять по индивидуальным калькуляциям.
1.10. Расцепки на крепление скважин, свободный спуск или подъем труб, извлечение труб, затрубный и подбаш
мачный тампонаж; спуск фильтровой колонны (расценки табл. 02-001+02-003,03-001+03-003,04-001,04-002) пре
дусмотрены для труб при наружном диаметре 219 мм. При применении труб других диаметров к сметным расцен
кам следует применять коэффициент, приведенные в пп.3.9+3.14 Технической част книга 1 настоящего сборника.
1.11. Разбуривание цементных пробок следует принимать по расценкам раздела 01 настоящего сборника в зависи
мости от способа и глубины бурения по 5-й группе грунтов и высотой цементного стакана (пробки) не более 10м.

11
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Таблица 1
Нормы расхода глины (над 407-0003) и воды (код 411-0000) на 100 м бурения

А, При промьшке глинистым раствором _____
Диаметр долота, 

мм, до
Расход, м* Диаметр долота, 

мм, до
Расход, м3

Глины Воды Глины Воды
125 2.19 7,25 500 38,00 127.00
150 ЗЛО 11.00 550 46,00 154.00
200 4.90 16.90 600 54.00 181.00
250 8.00 27.00 650 62.00 208.00
300 13.00 44,00 700 70,00 235.00
350 20.00 66,00 750 78,00 262.00
400 25.00 83,00 800 86.00 286.00
450 30.00 100,00

Примечание: расход хамреагевтов следует принимать по проену.

Б. При промывке водой
Прямая промывка

Глубина скважины, м Расход воды, м*
До 100 215.00
До 400 320,00

Более 400 440,00

Таблица 2
Нормы расхода бентонитовой глины (код 407-0005) на 100 м бурения, т______________

Диаметр до- 
лота, мм, до

Плотность глинистого раствора, г/см*
1.05 1,10 1,15 1,20 U5 1.3

125 0.275 0.505 0,775 1,030 1.300 1,560
150 0.415 0,805 U00 1,610 1.950 2.350
200 0.725 U50 2,020 2,700 3.400 4.060
250 1.070 2.230 3.290 4,480 5.540 6.720
300 1.730 3.280 4,900 6,550 8.260 9.830
350 2.380 4,510 6,760 9.СЗО 11.300 13.500
400 3.060 5.830 8,760 11,630 14,600 17.500
450 3,890 7,470 11.100 14,900 18,500 22.300
500 4,780 9,080 13.600 18.100 22,700 27,200

Таблица3
Расход тампонажного цемента и воды (код 411-0000) при цементировании затрубиого пространства скважин 
______________ ______  Нормы на 10 м цементируемой части___________________________
Наименование ма

териалов
Ед.
ЮМ.

Наружный диаметр обсадных труб, мм
146 168 219 273 325 377

Цемент
тампонажный т 0,27 0,48 0,64 0,80 0,96 1,15

Вола м* 0.14 0Л4 0.32 0.40 0.48 0.58
Наружный диаметр обсадных труб, мм

426 476 530 630 720 820
Цемент

тампонажный т 1,30 1,58 1,80 2,26 3,61 4,96
Вода м» 0.65 0.79 0.90 ___ш ___ 1.81 2.48

Таблица 4
Расход цемента, воды (код 411-0000) и глины (код 407-0003) при подбашмачном тампонаже скважин 
____________ Нормы на 1 колонну________________________________

Наименование мате
риалов

Ед.
ЮМ.

Наружный диаметр обсадных труб, мм
127 168 219 273 325 377

Глина м» 0.05 0.08 0,13 0,18 0,25 0,35
Цемент

тампонажный
т 0,08 0,13 0,20 0,33 0,45 0,63

Вода м* 0.04 0,06 0.10 0,16 0,22 0,31
Наружный диаметр обсадных труб, мы

426 476 530 579 630 720
Глина м» 0,45 0,55 0,70 0,83 0,98 1.28
Цемент

тампонажный
Т 0,80 0,98 1,23 1,45 1.73 2,25

Вода м* 0.40 0,49 0,63 0,72 0,86 ___т ___
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2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем буровых работ, способ бурения, тип бурового станка или агрегата следует определял, по проекту с уче
том классификации грунтов.
2.2. Объем грунтов при сооружении шахтных колодцев надлежит исчислять по наружному очертанию конструк
ций постоянной обделки.
2.3. Объем работ по креплению колодца, устройству донного фильтра определяется по проекту.
2.4. Расценками настоящего сборника предусматривается бурение скважин в нормальных геологических условиях. 
В случаях осложнений, вызванных причинами геологического характера и происшедших не по вине исполнителя 
работ (поглощения и уходы промывочной жидкости через трещины и пустоты в горных породах, в случае необхо
димости замены глинистого раствора и др.Х затраты труда, машин и материалов, связанные с ликвидацией ослож
нений, определяются по фактическим данным на основании актов, составленных с участием заказчика (генподряд
чика).
2.5. Скважины, выполнившие свое назначение, а также скважины, бурение которых прекращено по техническим 
или другим причинам, по согласованию с соответствующими инстанциями в установленном порядке, подлежат лик
видации или приспособлению под наблюдательные.
2.6. Затраты на рекультивацию почвы после завершения работ по бурению скважин в случаях, когда она преду
сматривается проектом, определяются в сметах по отдельному расчету.
2.7. В случаях предусмотренных проектом, следует дополнительно определять затраты на отдельные работы и уст
ройства, потребность в которых встречается при производстве буровых работ, а именно:
— расчистку и планировку строительной площадки;
— устройство дорог, ограждений;
— устройство технологических водоводов для подачи воды и сброса откачиваемой пульпы и воды при разпшниза- 
ции зоны водопригока и пробной откачке;
— устройство якорей для крепления растяжек мачта бурового станка;
— подвод сетей электро- и теплоснабжения, устройство защитного заземления.

3. Коэффициенты  к  расценкам

Условия применения Номер таблиц (расценок)

КоэФФшшенты к
оплате (за
тратам) 
труда ра- 
бочих- 

спхмлвяей

СТОИМОСТИ
(затратам)
эксплуа*
тацнн

стоимости
(расходу)
материа
лов (кро
ме долот)

3.1. При роторном и ударно- 
канатном бурении и применении 
долот диаметром, мм. до:
125 с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025 0.8 0.8 0.8
150 с 01-001 по 01-005; с 01-021—01-025 0,9 0.9 0,9
200 с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025 1 1 1
250 с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025 U 1.1 1.1
300 с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025 U U U
350 с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025 1,4 1,4 1.4
400 с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025 1,5 1,5 U
450 с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025 1,7 1,7 1,7
500 с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025 1,9 1,9 1.9
550 с 01-021 по 01-025 2,1 2,1 2.1
600 с 01-021 ПО 01-025 _ 2,4 _ 2,4 2.4
650 с 01-021 по 01-025 2.6 2.6 2.6
700 с 01-021 по 01-025 2.8 2,8 2.8
750 с 01-021 щ> 01-025 за за за
800 с 01-021 то 01-025 3.3 3.3 3.3
900 с 01-021 по 01-025 3,6 3,6 3.6
1000 с 01-021 то 01-025 4,3 4,3 4.3
1100 с 01-021 по 01-025 5,1 5.1 5.1
1200 с 01-021 то 01-025 5,5 5,5 5.5
1300 с 01-021 то 01-025 6.6 6,6 6.6
1400 с 01-021 по 01-025 7.3 7.3 7.3
1500 с 01-021 по 01-025 7.8 7.8 7.8

3.2. При роторном бурении с обрат
ной промывкой диаметром, мм. до:
801-1000 с 01-006 го 01-013 1.09 1.09 •

1001-1200 с 01-006 по 01-013 1.18 1.18 -
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Услогая оримеаешп Номер таблиц (расиеиок)

Коэффициенты к
оплате (за
тратам) 
труда ра- 
бочнх- 

строителей

СТОИМОСТИ
(затратам)
эксплуа
тации

СТОИЫОСТВ
(расходу) 
материа
ле* (кро
ме долотЗ

3.3. При вращательном бурении с 
углом наклона к горюоту, град.,
до:
45 с 01-001 по 01-005 1.22 1.22 .
46-65 с 01-001 по 01-005 1.11 1.11 .
66-80 с 01-001 по 01-005 1.05 1.05 -
80-90 с 01-001 по 01-005 1 1 -

3.4. Бурение с подвесных лесов, 
подмостей, а также иа склонах

с 01-001 по 01-005, с 01-021 №>01-025, 
с 02-001 по 02-004, с 03-001 по 03-003, 

с 04-001 по 04-005
U5 1.25 -

3.5. Бурение в подземных сооруже
ниях:

В обычных условиях
с 01-001 по 01-005, с 01-021 по 01-025, 
с02-001 по 02-004, с 03-001 по 03-003, 

с 044)01 по 04-005
U4 1.14 -

То же в условиях капежа преры- 
вающимися струями

с 01-001 по 01-005, с 01-021 по 01-025, 
с02-001 по 02-004, с 03-001 по 03-003, 

с 04-001 по 04-005
1,25 1Д5 -

То же, в условиях капежа сплош
ными струями

с 01-001 по 01-013, с 01-021 по 01-025, 
с 02-001 по 02-004, с 03-001 по 03-003, 

с 04-001 по 04-005
1,4 1,4 -

3.6. Бурение в стесненных условиях
С014Ю1 по 01-005, с 01-021 по 014)25, 
с024Ю1 по 02-004, с 03-001 по 03-003, 

с 04-001 по 044)05
1,1 1,1 -

3.7. Расширение скважин, мм. до:
50 с 01-001 по 01-005, с 014)21 по 01-025 0,5 0,5 -
100 с 01-001 ю 01-005. с 014)21 по 01-025 0,7 0,7 .
150 с 014)01 по 01-005, с 014)21 по 01-025 0.8 0.8 -
200 и более с 014)01 по 01-005. с 014)21 по 01-025 0.9 0.9 -

3.8. Бурение с отбором керна в 
грунтах групп:
1-2 с 01-001 по 014)05 U5 U5 -
3-5 с 01-001 по 01-005 1.15 1,15 -

6-8 с 01-001 по 01-005 1.1 1.1 -

9-10 с 01-001 по 014)05 1,05 1.05 -
3.9. Крепление скважин трубами с 
наружным диаметром, мм, до:
200 с 024)01 по 02-003 0.9 0,9
201-300 с 02-001 по 024)03 1 1
301-400 с 02-001 по 02-003 U U
401-500 с 02-001 по 02-003 U 1,5
501-600 с 02-001 по 02-003 2,3 2,3
601-700 с 02-001 по 02-003 2,7 2.7
701-800 с 02-001 по 024ЮЗ 3.6 3.6
при диаметре труб более 800 мм 

при ударш-коштюм бурении па 
каждые 100 мм дополнительно 
применял»

с 02-001 по 02-003 1,1 U -

3.10. Свободный спуск или подъем 
обсадных труб в трубах большего 
диаметра, мм, до:
150 02-004 0.7 0,7
151-250 024)04 1 1
251-350 02-004 1,4 1,4
351-450 024)04 1.9 1,9
451-550 02-004 3 3
551-650 02-004 4 4
651-750 02-004 5 5
при диаметре труб более 750 мм 

на каждые 100 ым увеличения диа
метра дополнительно применять

02-004 1Д U -
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Услоаня применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициента к
ошите (за

тратам) 
труда ра- 
бочнх- 

строителей

СТОИМОСТИ
(запретам)
эксплуа

тации
машин

стоимости 
(расходу) 
материа
лов (кро
ме долот)

3.11. Извлечение обсадных труб из 
скважины с наружным диаметром, 
мм, до:

200 02-005 0,9 0,9 -

201-300 02-005 1 1 -

301-400 02-005 12 U -

401-500 02-005 1,4 1.4 -

501-600 02-005 1,5 1,5 —
601-700 02-005 1.7 1,7 -

701-800 02-005 1.8 1,8 -

при диаметре труб более 800 мм 
при ударно-кгкатпом бурении на 
каждые 100 мм увеличения д  иамет
ра дополнительно прим еш ь

02-005 1,06 1,06 -

3.12. Цемоптвк затрубного про
странства при наружном диаметре 
труб. мм. до:

200 03-001 0.98 0.98 -

201-250 03-001 1 1 -

251-300 03-001 1,01 _ 1,01 -

301-350 03-001 1.03 1,03 -

351-400 03-001 1.04 1,04
401-450 03-001 1.04 1,04 -

451-500 03-001 1.05 1.05 -

при диаметре труб более 500 мм 
на каждые 50 мм увеличения диа
метра дополнительно применить

03-001 1.01 1,01 -

3.13. Подбашмачный тампонаж 
глиной или цементом при диаметре 
скважины, мм. до:

125 03-002.03-003 0,8 0,8

126-150 03-002.03-003 0,8 0,8

151-250 03-002.03-003 1 1
251-350 03-002,03-003 U U
351-450 03-002,03-003 1.3 1,3

541-550 03-002,03-003 1.4 1.4
551-650 03-002,03-003 1.5 1.5
651-750 03-002.03-003 1.5 1,5
при диаметре скважины более 750 

мм на каждые 100 мм увеличения 
диаметра дополнительно применять 
коэффициент

03-002,03-003 1,07 1,07 -

3.14. Установка фильтровой колон
ны диаметром, мм. до:

200 04-001.04-002 0.8 0.8

201-250 04-001,04-002 1 1
251-300 04-001,04-002 12 \2
301-350 04-001.04-002 1.4 1.4
Свыше 350 04-001,04-002 1.7 1.7
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хаьрим*-
нок

Нанменоваше и характеристи
ка строительных работы конст- 

рукшй Елимкрс- Прямые
затраты,

руб.

в том числе, в тб. Затраты 
труда ра-
бо-ИХ-

строите
лей,

чел-ч.

оплата 
ТРУД* ра
бочих

эксплуатация ма
шин материалы

(Колымсуч- 
тамш ма
териалов)

Ни—пишите н п̂ шермста» 
ка неучтенных расценками ма- 

темнлов
всего

ВТ.Ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов
РАЗДЕЛ 01. БУРЕНИЕ СКВАЖИН

1. РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ
ТАБЛИЦА 04-01-001. Роторное бурение скважнн с прямой промывкой ставками с дитгльним двигателем гдубиоД до

50м
Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м в
грунтах группы

100 м буре-
04-01-001-1 1 нияскв*» 3263,49 413,38 4774,81 327,91 77,30 47,19

жины
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,054 -
109-9031 Долота трехшарошечные ПГГ. - - - - 0,13 -

109-9032 Долота лопастные шт. - • - - 034 -

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - • • * -
100 м буре-

04-01-001-2 2 ниясква* 8432,78 626,34 7700,63 442,00 105,81 71,50
жнны

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,054 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - • 035 -
109-9032 Долота лопастные ОТТ. - - - • 0,43 -

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - - • О -

100 м буре-
04-01-001-3 3 ниясква- 14934,98 1117,16 13644,64 77838 173,18 127,53

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,09 -

109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - - 0,715 -

109-9032 Долота лопастные ПГГ. - * - - 0,67 -

Материалы (тех. часть тебя. U) • - • • а •

100мбурс-
04-01-001-4 4 ниясква- 23334,02 1737,81 21378,69 1177,62 217,52 19838

жины
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,09 -

109-9031 Долота трехшарошечные шт. • - - - 139 -

109-9032 Долота лопастные ПГГ. - - - • и з -

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - - - 9 -

100 м буре-
04-01-001-3 3 ниясква* 33519,87 2434.11 30758,70 1520,84 307,06 280,15

жины
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,18 -

109-9031 Долота трехшарошечные шт. * * - - 1,94 •
Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - • * а -

100 м буре-
04-01-001-6 6 ниясква* 49466,68 3571.19 45474,71 205936 420,78 407,67

жины
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м • - - - 0,18 •
109-9031 Долота трехшарошечные шт. * • • * 2,87 *

Материалы (тех. часть табл. 1.2) * * “ - е •

100 м буре-
04-01-001-7 7 ниясква- 69994,92 4977,08 64401,85 2752,15 615,99 568,16

п я т и

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные и - - - - 0,36 -
109-9031 Долота трехшарошсчны е ШТ. - * * * 4,47

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - - - * -
100 м буре-

04-01-001-8 8 ниясква- 100440,93 7064,06 92442,64 3778,45 934,23 806,40
жины

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - • 0.54 •
109-9031 Долота трехшарошечные ШТ. * - • • 6,61 *

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - - - е -

100 м буре-
04-01-001-9 9 ниясква* 159190,05 1108736 146757,16 576634 1345,53 1265,68

жины
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,675 -
109-9031 Долота трехшарошечные ШТ. - * * * 935

Материалы (тех. часть табл. 1.2) • • • • * *
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№№ расце
нок

Наюиповампе м характеристи
ка строительных работ н конст

рукций Ед. ю м ере- 
НИМ

Прямые
затраты»

руб.

в том числе, DV& Затраты  
труда ра

бочих- 
строите

лей »
ЧСЛ.-Ч.

оплата 
труда ра
бочих

эксплуатация ма
шин материалы

(Коды неуч
тенных ма
териалов)

Наименование и характеристи
ка неучтенных расценками ма

териалов
всего

8Т.Ч*
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов
100 м буре-

04-01-001-10 10 ниясхва- 212116,26 14749,74 195469,62 7549,14 1896,90 1683,76
ЯСИНЫ

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,81 -

109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - • 15,6 -

Материалы (тех. часть табл. U ) - - - - О -

ТАБЛИЦА 04-01-002. Роторн ое бурение скваж ин  с  прям ой пром ы вкой станкам и с  дизельны м  двигателем  глуби н ой  д о
100 м

Роторное бурение см ы ж ни с  п рям ое ш ромывкоП станкам и  с  дизельны м  двигателем  глубиной  д о  100 м  в
грудах группы

100 м буре-
044)1-002-1 1 ниясква- 5728,78 459,64 5179,12 363.76 90,02 52,47

ЯСИНЫ
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,054 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - • - - 0,14 *
109-9032 Долота лопастные шт. - - - • 0,245 •

Материалы (тех. часть табл. 1,2) - - - - е -

100 м буре-
04-01-002-2 2 ниясхва- 8958,20 671,98 8166,53 480,60 119,69 76,71

ЯСИНЫ

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,054 •
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - • - - 036 -

109-9032 Долота лопастные шт. - - - - 0,45 -

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - - • О -

100 м буре-
044)1-002-3 3 ниясква- 16059,29 1225,09 14636,15 854,75 198,05 139,85

ЯСИНЫ

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - • - - 0,09 -

109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - - 0,77 -
109-9032 Долота лопастные шт. - - - - 0,69 -

Материалы (тех. часть табл. 13) • . . - * •

100 м  буре-
04-01-002-4 4 ниясква- 24643,96 1872,45 22523,92 1280,14 247,59 213,75

ЯСИНЫ
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,09 -

109-9031 Долота трехшарошечные шт. • - • • 1.34 -

109-9032 Долота лопастные шт. - - - - 1.19 -
Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - - - е -

100 м буре-
044)1-002-5 5 ниясква- 35027,93 2601,72 3208330 1629,95 342,91 297,00

жины
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,18 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - - 2,05 •

Материалы (тех. часть табл. 1.2) . . • - • -
100 м буре-

044)1-002-6 б ниясква- 50267,69 3664,92 46121,86 2143.72 480.91 41837
ЯСИНЫ

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,18 -
109-9031 Далога трехшарошечные шт. - - - - 3.01 •

Материалы (тех. часть табл. 1.2) • • • - • •
100 м буре-

04-01-002-7 7 ниясква- 70795,88 5069,94 65039.41 2836,01 686,53 578,76
жиим

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные и - - • - 036 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - * - 4.69 •

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - • - - • *
100 м буре-

04-01-002-8 8 ниясква- 103194,02 7303,21 9484537 3927,12 104534 833.70
ЯСИНЫ

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - • - 0,54
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - • • 6,87 •

Материалы (тех. часть табл. 13) - - - - е •
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Шрмце-
пои

Ншмимми» и характернстн- 
ка CTjMHRjftHUi работ н коист- 

икций Еа. кхмере- Прямые
затраты,

руб-

в том числе. dv& Затраты 
труда ра
бочих- 

строите
лей» 

ЧСЛ.-Ч.

оплата 
труд» ра
бочих

эктлраташвшма- материалы
(Кода! неуч- 

терналов)

Птмпюпаииг и иршернсль 
канеучют— траспеиуамнма- 

тевналов
всего

вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

матеаналоа
100 м буре-

04-01-062-9 9 ниясква- 162046,36 11423,92 149126,57 5913,16 1495,87 1304,10
жины

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - . 0,675 .
109-9031 Долота трехшарошечные шг. - - - . 9,7 -

Материалы (тех. часть табл. 1,2) • - - - а .
100 м буре-

04-01-002-10 10 шита* 217207,87 15123,26 199972,62 7774,57 2111,99 1726,40
ЖИНЫ

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - . 0,81 •
109-9031 Долота трехшорошечлые шг. - - - - 16,0 -

Материалы (тех. часть табл. 1 Л) - • - • Ф •
ТАБЛИЦА 04-01-003. Роторное бурение скважин с прямой промывкой ставками с дизельным двигателем глубиной

ло20Фм
Ротордое бурение овияи с арямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 200 м в
грунтах группы

100 м буро-
044)1-003-1 1 ниясква- 6652,07 532,43 6007,07 47237 112,57 60,78

ЖИНЫ
1034)211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,054 -
109-9031 Долота трехшарошечные шг. • - - - 0,18 -
109-9032 Долота лопастные ШТ. • - • - 037 -

Материалы (тех. часть табл. 1.2) • - - . е .
100м буре-

044)1-003-2 2 шисасва* 10091,24 754,06 9189,74 597,57 147,44 86,08
ЖИНЫ

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м ♦ - - - 0,054 -
109-9031 Долота трехшарошечные шг. - - • - 039 -
109-9032 Долота лопастные ШТ. - - - - 0,46 -

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - - - Ф •

100 м буре-
044)14)03-3 3 ниясква- 17623,69 1351,93 16040)18 106237 231,58 15433

ЖИНЫ
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,09 -
109-9031 Долота трехшарошечные ШТ. - - - - 0,885 -
109-9032 Долота лопастные шт. - - • - 0,74 -

Материалы (тех. часть табл. 1 Л) - • - - Ф •
100 м буре-

04-01-003-4 4 ниясква- 27289,94 2093,90 24897,57 1596,84 298,47 239,03
жины

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,09 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. • - • - 1,49 -
109-9032 Долота лопастные шг. - • - - 137 -

Материалы (тех. часть табл. 13) • . • Ф -
100 м буре-

044)14)03-5 5 цмб сква- 38126.52 2854,97 34860,41 196133 414.14 325,91
жины

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,18 -
109-9031 Долота трехшарошечные шг. - * • • 235 *

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - • • - • -
100 м буре-

044)14)03-6 6 ниясква- 53888,52 3954,61 49362,80 2492,02 571,11 451.44
уцнм

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,18 -
109-9031 Долота трехшарошечные пгг. - • • - 332 *

Материалы (тех. часть табл. 1.2) • • . - а -
100 м буре-

044)14)03-7 7 ниясква- 74369,80 5370,84 68150.54 3179.70 848,42 613,11
жины

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 036 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - - 5,17 •

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - - - е
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Т Е Р  81-02-04-2001. K iw n i I  Краснодарский край

расце
нок

Наименование н характеристи
ка строительных работ и конст

рукций Еьишре- Прямые
затраты,

РУ«-

в том числе. dv6. Затраты 
труда ра
бочих- 
стренге - 

лей, 
чем

оплата 
труда ра
бочих

эксплуатация мо* материалы
(Коды неуч
тенных ма
териалов)

Наименование и характеристи
ка неучтенных расценками ма- 

теиолов
всего

ат.ч.
оплата
ТРУД*

расход не
учтенных 
материалов

100 м бура*
04-01-003-8 8 ннясква- 109035,71 7762,76 100040,71 4346,82 123234 886,16

эхины
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,54 .
109-9031 Долота трехшарошея ные шт. - - - - 736 .

Материалы (тех. часть табл. 1,2) - • - . • .
100 м буре-

04-01-003-9 9 ииасква- 167981,92 11819,43 154354,40 6334,61 1808,09 134935
жнны

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,675 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - . - - 10,6 •

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - . * - # .
100 м буре-

044)1-003-10 10 ниясква- 227186,26 15940,13 208666,95 8322,28 2579,18 1819,65
жины

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - • - - 0,81 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - - 16.8 -

Материалы (тех. часть табл. 13) . . • - а .
ТАБЛИЦА 04-01-004. Роторное бурсняе скважин с |риой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до

400 м
Роторное бурение екпажни с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 400 и в
грунтах группы

100 м буре-
044)1-004-1 1 ниясква- 720035 565.46 6481.27 508.80 153,62 64,55

жины
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - . 0,054 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. • - - • 0Д2 -
109-9032 Долота лопастные шг. - - - - 0315 -

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - • • . а -
100 м бурс-

044)1-004-2 2 ниясква- 11168,70 824ДЗ 10132,85 651,39 211,62 94,09
жнны

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,054 -
109-9031 Долота трехшарошечпые шт. - - - - 0,33 -
109-9032 Долота лопастные шт. - - - 0,515 -

Материалы (тех. часть табл. 1,2) • - . . * -
100 м буре-

044)14)04-3 3 ниясква- 19240,44 1456,00 17473,07 1153,29 311,37 16631
жины

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,09 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - - 1,08 -
109-9032 Долота лопастные шт. - - - - 0,83 -

Материалы (тех. часть табл. 1,2) - - - * -
100 м буре-

04-01-004-4 4 ниясква- 29395,42 2216,28 26778,91 1727,90 40033 253,00
жины

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,09 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. • - - - 1,88 •
109-9032 Долота лопастные шт. - - - - 1.43 -

Материалы (тех. часть табл. 1,2) • - - - а -
100 м буре-

044)14)04-3 5 ннясква- 40683,58 3007,75 37127,08 2106,58 548,75 34335
жины

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,18 -

109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - - 2.65 •
Материалы (тех. часть табл. 1,2) - - - - а -

100 м буре-
044)14)04-6 б ниясква* 56361,60 4105,99 5146835 2631,42 78736 468,72

жины
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,18 -

109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - - 3.83 -
Материалы (тех. часть табл. 1,2) - - - - а •
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Т Е Р 8 1 -0 2 -0 4 -2 0 0 1 .К н и г а ! К р а сн о д а р ск и й  к р а й

МКрмце-
UOK

Наименование н характеристи
ка строительных работ н конст- 

ру**>л Ед. Нигере- Прямые
затраты,

W*

втом«аюле.вуб. Затраты 
труда ра
бочих- 

строите
лей, 

ЧСЯ.-Ч.

оплата 
труда ра
бочих

эксплуатация ма- материалы
(Коди неуч
тенных ма
териалов)

Наимгиои—е н иршериста- 
•са неучтенных расценками ма

териалов
всего

ВТ.Ч.
оодт
туда

расход не
учтенных 

матеоиалов
100 м буре-

044)1-004-7 7 ннясква- 76878,85 5320,81 70222.03 3317,86 1135Л1 630,23
ЖИВЫ

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м Щ - . . 0,36 .
109-9031 Долота трехпшрошечкые шт. - • - . 5,89 .

Материалы (тех. часть табл. 1.2) • - - - а •
100 м буре-

04-01-004-8 8 ннясква- 113708,73 8030,62 103972Л2 4553,03 1685,89 919,02
ЖИНЫ

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - . 0,54 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. • - - - 8,07 -

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - - • а .
ЮОмбуре-

04-01-004-9 9 ннясква- 175890,60 12316.12 161153,49 6645,82 2420.99 1405,95
ЖИНЫ

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,675 -

109-9031 Долот трехшарошечные шт. * * • - 12Л •
Материалы (тех. часть табл. 12) • . - - а •

ЮОмбуре-
04-01-004-1010 ннясква* 239521,03 16731,16 219285,59 8773.42 3504ДО 1909,95

ЖИНЫ
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные ы - - - - 0,81 -

109-9031 Долота трехшарошечные шг. - • - - 18.4 -
Материалы (тех. часть табл. 12) • • - • а -

ТАБЛИЦА 04-01-005. Роториос бурение скважни с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до
600 м

Роторное бурение скважин с вримой вромывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 600 ми
грунтах группы

100 м буро-
04-01-005-1 1 ниясква- 15219.30 672.51 14323,78 483,69 223.01 76,77

ЖИНЫ
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные и - - - - 0.054 -

109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - • - 0Л5 -

109-9032 Долота лопастные ю т . • - - - 0,35 -
Материалы (тех. часть табл. 1,2) • • • • а -

ЮОмбуре-
044)1-003-2 2 ннясква- 24303,07 1008,54 22985,77 660,86 308,76 115,13

ЖИНЫ
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,054 -
109-9031 Долота трехшарошечные ю т . - - - - 0,37 •
109-9032 Долоте лопастные шг. - - - - 0,55 •

Материалы (тех. часть табл. 1.2) . - - а .

ЮОмбуре-
04-01-005-3 3 ниясква- 39890,38 1690,07 37762,89 1100,04 437,42 192,93

ЖИНЫ
103-9211 Трубы бурильные угяжелешпле м - - - - 0,09 -
109-9031 Долота трехшарошечные ю т . • - - - 1,16 -
109-9032 Долота лопастные шт. - - - - 0.9 -

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - - . а -

ЮОмбуре-
044)14)05-4 4 ниясква- 59464,91 2511ЛЗ 56401.96 1653.50 551,72 286,67

ЖИНЫ
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,09 -
109-9031 Долота трехшарошечные шг. * - • • 2Л4 -

109-9032 Долота лопастные шт. - - - - 1,6 -

Материалы (тех. часть табл. 1 Л) . - . . • -

ЮОмбуре-
04-01-003-3 3 ниясква- 81607,00 3339,66 77511,60 2055,94 755,74 381Л4

ЖИНЫ
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,18 -

109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - - 2,98 -

Материалы (тех часть табл. 1 Л) - - - - а -
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ТЕР 81-02-04-2001. Книг» 1 Крмзюдарскнй край

ДО& расце
нок

Наименование и характеристи
ка строотстмих работ и Ю!ст- 

ПКЦИЙ Ддюмере-
имя

Прямые
затраты,

руб.

в том числе, втб. Затраты 
труда ра
бочих- 

строите
лей, 

ЧСЛ.-Ч.

оплата 
трудя ра
бочих

жсплуатяцня ма
шин материалы

(Коди неуч
тенных ма- 
гаиям)

Наименование и харакгериспь 
ка неучтенных расценками ма- 

темалоа
всего

вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов
100 м буре-

04-01-005-6 6 ниясква- 109457,57 4377,28 103993,42 2560,51 1086,87 499,69
жины

103-9211 Труби бурильные утяжеленные м - - - - 0,18 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - - 4,55 •

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - • - • е •
100 м буре-

04-01-005-7 7 ниясква- 149487,59 5859,21 142051,42 3286,13 1576,96 668,86
жины

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - • - - 026 •
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - - 6,91 -

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - - . . а •
100 м буре-

04-01-005-8 8 ниясква- 226552,72 8710,51 215531,87 4687,75 231024 99425
жины

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,54 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. - - - - 9,47 -

Материалы (тех. часть табл. 1,2) • - • - * •
100 м буре-

04-01-005-9 9 ниясква- 363441,73 13870,58 346040,02 717527 3531,13 1583,40
жины

103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,675 -
109-9031 Долоте трехшарошечные шт. * • • • 13,7 *

100 м буре-
04-01-003-10 10 ниясква- 504499,67 19013,40 480721,49 9744,61 4764,78 2170,48

ЖИНЫ
103-9211 Трубы бурильные утяжеленные м - - - - 0,81 -
109-9031 Долота трехшарошечные шт. . - - - 212 -

Материалы (тех. часть табл. 1.2) - • - • * •
ТАБЛИЦА 04-01-006. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с примснс-

нием центробежного н вакуумного аасосое побитой бурения до 50 м
Роторное бурение скважин с обратной промывной станками с дизельным двигателем с применением ней-
тробежного н вакуумного насосов глубиной бгаеашя до 50 м в грунтах группы

100 м буре-
04-01-006-1 1 ниясква- 16217,20 1154,57 13333,53 507,92 1729,10 131,80

жины
109-9030 Долоте шт. * • - - 023 •

100 м буре-
04-01-006-2 2 ниясква- 21407,19 1489,20 1813729 681.72 1780.60 170.00

КЛИМ
109-9030 Долота шт. • - • - 029 .

100 м буре-
04-01-006-3 3 ниясква- 27077,56 184924 23352,65 869,87 187527 211,10

жины
109-9030 Долота шт. * - - - 1.4 .

100 м буре-
04-01-006-4 4 ниясква- 40238,89 2715,60 35575,01 1299.68 194828 310,00

жины
109-9030 Долоте ШТ. • • • - 1.91 •

100 м буре-
04-01-006-5 5 ниясква- 49324,52 3302̂ 2 43934,07 1592,14 2087,93 377,00

ЖИНЫ
109-9030 Долота ШТ. - - • • 2,43 -

100 м буре-
04-01-006-6 6 ниясква- 91517,73 6090,83 83161,75 2964,40 2265,15 69520

жины
109-9030 Долоте ШТ. - - - - ______М -
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ЛСД расце
нок

Нашеноваше м характернстн- в тем числе, руб. Затраты 
труда ра
бочих-

на строительных работ н нонст- 
даш* Ел. номере- Прямые «плата

эксплуатациям»- материалы
(Кодмнсуч- 
тмма ма
теримое)

Нмеппеиве и «аракттрмгт- 

темплов
т г труда ра

бочих всего
втл.
оплата
труда

расход не
учтенных 

матевиалов

строите
ле^

ЧСЛ.-Ч.
ТАБЛИЦА 04-01-007. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станкам* с дизельным двагателем с нрнмене- 

шкм центробежного ■ вакуумного насосов глубиной буреши до 100 м
Роториое бурение скважии с обратной iponuBKoi станками с дизельным двигателем с дршмемсикм цен
тробежного и вакуумного насосов гдубшюй бурения до 100 м в грунтах трудны

04-01-007-1 1
100 м буре* 
ниясква- 17134.64 1208,88 14189,31 539,13 175445 138.00
жины

109-9030 Долом шг. - • • . 0,35 •

04-01-007-2 2
100 ы буре
ния сква- 22357.13 1542,64 19017,47 713,95 1797,02 17410
жины

109-9030 Долом шг. - • - В 0.62 в

04-01-007-3 3
100 м буре
ния сква̂ 27409.43 1903,55 2357833 879,82 1927,65 217,30
жины

109-9030 Долом шт. - • . в 1,45 в

04-01-007-4 4
100 м буре
ния сква- 4176417 2797,07 36930,55 1350,18 2038,55 31930
жины

109-9030 Долота шг. - • в в 2.0 .

04-01-007-3 3
100 м буре
ния сква- 5335426 3581,96 4777495 1729,60 219735 408,90
жины

109-9030 Долом шт. - - - В 2,42 -

04-01-007-6 6
100 м буре
ния о®а- 95774*7 6370,27 86969,10 3100,62 243730 72730
жины

109-9030 Долом шг. - - - • 4.32 •
ТАБЛИЦА 04-01-008. Роторное бурение скважин с обратной промывкой ставками с дизельным двагателем с ирнмеие- 

инем центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м

твобёжного н вакуумного насосов глубиной бурения до 1S0 м в грунтах трупы

04-01-008-1 1
100 м буре
ния сква- 18193.66 1287.72 15149,49 572,72 175445 147,00

жины
109-9030 Долом шг. . . • • 0.35 •

04-01-008-2 2
100 м буре
ния сква- 23735,31 1651,26 20287,03 758,36 1797,02 188,50

жины
109-9030 Долота шт. • - - В 0.62 -

044)1-008-3 3
100 м буре
ния сква- 29858,48 2041,08 25889.75 960,68 192735 233.00

жины
109-9030 Долом шт. • - - В 1,45 В

04-01-008-4 4
100 м буре
ния сква- 44383,23 2995,92 39348,76 1434,77 203835 342,00

жины
109-9030 Долом шт. - - - • 2.0 -

04-01-008-5 5
100 м буре
ния сква- 57082,89 3836,88 51048,66 1844,05 219735 438,00

109-9030 Долоте
жины
шт. т 2.42 л

04-01-008-6 6
100 м буре
ния сква- 101911.80 681538 92659,02 3299,66 243730 778,00

жины
109-9030 Долом шт. • • • в_____ 432 •

ТАБЛИЦА 04-01-009. Роториое бурение скважин с обратной промывкой ставками с дкзельаым двигателем с примене
нием центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м

Роториое бурение скважин с обратной промывкой станками с днз 
тробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в гн

елышм двигателем с примеиеннем цен- 
унтах группы

04-01-009-1 1
100 м буре
ния сква- 19264*1 1328,02 16182.34 610.05 1756,45 151,60

109-9030 Долота
жины
шт. ф ______Ш •
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№Ns расце
нок

Наименование и харакгеристм- в том числе, вуб. Затраты
кя строительных работ и конст

рукций Ед. кшере- Прямые
затраты,

и*.
оплата

эксплуата
ши

щия Ma
li материалы труд а ра

бочих-
(Коди неуч
тенных ма
териалов)

Наимеиоваш» и характеристик 
ка иеучтсикьп расиеяюшн ма

териалов

ния труда ра
бочих всего

вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов

строите
лей»

ЧСЛ.-Ч.

04-01-009-2 2
100 м буре
ния сква- 23232,38 1760,76 21674,60 808,74 1797,02 201,00
жины

109-9030 Долота шт. - • • - 0.62

04-01-009-3 3
100 м буре
ния сква- 31769,41 2172,48 27669,28 1025,38 1927,65 248.00
жины

109-9030 Долота шт. • • • • 1.45 •

04-01-009-4 4
100 м буре
ния сква- 47397,09 3197,40 42161,14 1536,79 2038,55 365,00
жины

109-9030 Долота шт. - • - . 2.0 •

04-01-009-3 3
100 м буре
ния сква- 60896,11 4090,92 54607,84 1972,19 219735 467,00
жины

109-9030 Долота шт. • - • • 2,42 •

044)1-0094$ б
ЮОмбуре-
ниясква- 108975,23 7262,04 99275,69 3534,77 2437,50 829,00
жины

109-9030 Долота шт. • • • • 432 .
ТАБЛИЦА 04-01-010. Роторпос бурсинс снэажян с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с примене

нием эрлифта глубиной бурения до 50 м
Роторное бурение «««■ «" с обратной о ром] 
лифта глубиной бурения до 50 м в грунтах г

никой станками с дизельным двигателем с применением эр- 
рунпы

04-01-010-1 1
100 м буре
ния сква- 16491.45 1322,76 13439.59 760.74 1729,10 151,00
жины

109-9030 Долота шт. . - • • 033 •

044)1-010-2 2
100 м буре
ния сгаа- 21244,13 1287,72 18175,83 1020,86 1780,60 147,00
жины

109-9030 Долоте шт. - • • . 0.59 .

044)14)10-3 3
100 м буре
ния сква- 28324,86 1681,92 24767,27 1381,29 1875,67 192,00
жины

109-9030 Долоте шт. - - * • 1.4 .

04-01-010-4 4
100 м буре
ния сква- 40348,11 1837,12 36542,71 2017,98 194838 212,00
жины

109-9030 Долоте шт. - • • . 1.91 •

044)1-010-3 3
100 м буре
ния сква- 52328,64 302220 47218,51 2595.45 2087,93 345,00
жины

109-9030 Долоте ШТ. - • • • 2.43 •

04-014)104$ 6
100 м буре
ния сква- 96696,76 5527,56 88904,05 4850,19 2265,15 631,00
жины

109-9030 Долоте шт. - • • • 4.1 -
ТАБЛИЦА 04-014)11. Роторное бурение скважин с обратное промывкой ставками с дизельным двигателем с прнменс-

пей эрлифта глубиной бурения до 100 и
Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эр
лифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы

044)1-011-1 1
100 м буре
ния сква- 16825,84 1064,34 14005,05 791.47 1756,45 121,50
жины

109-9030 Долота шт. - . • . 035 •

044)14)11-2 2
100 м буре
ния сква- 22332,71 1344,66 19191,03 1075,54 1797,02 153,50
жины

109-9030 Долоте шт. • - - - 0.62 -

044)14)11-3 3
100 м буре
ния сква- 29483,46 1741,49 25814,32 1437,72 1927,65 198,80
жины

109-9030 Долоте ШТ. - - - • ______ -
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ХЫ& расце
нок ■са строительны! работ н конст

рукций Бдюмере- Прямые
затраты,

руб.
оплата

в том числе, втб, 
эксплуатация ма

шин материалы
Затраты 
труда ра
бочих-

(Коди неуч
тенных ма
териалов)

Наименование и характеристи
ка неучтенных расценками ма

териалов

НИИ труда ра
бочих всего

вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов

строите
лей,

ЧСЛ.-Ч.

04-01-011-4 4
100 м буре
ния скэа- 42618,80 246331 38116,94 2102,74 203835 28130

жины
109-9030 Долота шт. - - - - 2,0 •

04-01-011-5 5
100 м буре
ния сква- 57630,71 3267,48 52165,88 2862,64 219735 373,00

жины
109-9030 Долота шт. - - - . 2.42 •

04-014)11-6 6
100 м буре
ния едва- 102701,39 637037 93893,62 5119,67 243730 72730
жины

109-9030 Долота ПГГ. - • - • ______435 •
ТАБЛИЦА 04-01-012. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с примене

нием эрлифта глубиной бувсния до 150 м
Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эр
лифта глубиной бувения до 150 м в грунтах группы

04-01-012-1 1
100 м буре
ния сква- 17868,90 1137,05 14975,40 843,96 1756,45 129,80

жины
109-9030 Долота шт. - - - • 035 •

04-014)12-2 2
100 м буре
ния сква- 24912,09 1434,89 21680,18 1210,18 1797,02 163,80

жины
1099030 Долота шт. - - - - 0,62 .

044)14)12-3 3
100 м буре
ния сква- 31339,34 1867,63 27544,06 153138 1927,65 21330

ж ины
1099030 Долота ПГГ. • • - • 1,45 •

04-01-012-4 4
100 м буре
ния сква- 45364,03 2635,01 40690,47 2241,93 2038,55 300,80

жины
1099030 Долота шт. • - - • 2,0 •

044)1-012-5 5
100 м буре
ния сква- 61356,65 3491,74 55667.56 3052.04 219735 398,60

1099030 Долота
жины
шг. . 2,42

04-014)12-6 6

100 м буре
ния сква- 109685,69 681538 100432,91 547338 243730 778,00

жины
1099030 Долота шт. • • • • 339 •

ТАБЛИЦА 04-014)13. Роторное бурение отжив с обратной яромывкой станками с дизельным двигателем с примене
нием эрлифта глубиной бурения до 200 и

Роторное бурение ошажю с обратной нромывкой станками с дизельным двигателем с применением эр
лифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы

044)14)13-1 1
100 м буре
ния сква- 18992,51 1217,64 16018,42 900,19 1756,45 139,00

жины
1099030 Долота шт. • - - • 035 -

04-014)13-2 2
100 м буре
ния спа- 25244,11 1533,00 21914,09 1222,62 1797,02 175,00

жины
109-9030 Долота шт. • - - • 0.62 -

044)1-013-3 3
ЮОмбуре-
ниясква- 33418,03 1988,52 29501,86 1636,88 1927,65 227,00

109-9030 Долота
жииы
шг. л 1.45

04-01-013-4 4
ЮОмбуре- 
m u сква- 48366,92 2805,83 43522,54 2394,62 2038,55 32030

109-9030 Долота
жины
шг. т я я 2,0

044)1-013-5 5
100 м буре
ния сква- 65689,15 3726,50 59765,30 3273,19 219735 425,40

ЖИИЫ

109-9030 Долота шт. • - - • 2,42 -
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нок
Наименование и характеристи
ка строительных работнконст- 

рукдой Еиюмере-
ЖЯ

Прямые
затраты,

ю*-

1 в том числе, втб. Затраты

бо-их-
стромте-

лей,
чем

оплата 
труда ра
бо-тих

эксплуатация ма- материалы
(KdVlIR l̂-
ТЯОШХМа-
ппшюв)

Дщ|еношатеим|мотс|мсго-
пт^спшшрмшпаишма*

пншмв
всего

ВТ.Ч.
оплата
ТРУ»

расход не
учтенных 

материалов

04-01-013-6

109-9030

6

Долог»

100 м буре
нка сква
жины

H IT .

116846,82 7263,79 107145,53 5835,99 2437,50

435

82930

2 УДАРНО-КАНАТНОЕ КУРЕНИЕ I
ТАБЛИЦА 04-01-021. Ударио-каналюебурениеашажии станкамишваУГБ-ЗУК иУГБ-4УК глубинойдо50м 1

Ударио-каиатяое бурение офшп станками типа УГБ-ЭУК нУГ&4УКглубвной до 50 м в грунтах груши 1

04-01-021-1 1,2
100 м буре
ния сква
жины

661235 528,39 483933 402,17 1244,63 62,09

3 тоже 7607.17 1000.10 4852,80 402.79 175437 11732
04-01-021-3
109-9033

4
Долота округляющие

тоже
шг.

15435,77 1973,64 9903,13 82036 3559,00
0,002

231.92

04-01-021-4

109-9033

5

Долота округляющие

100 м буре
ние скм- 
жины
шг.

30927,82 3891,79 20508,56 1697,61 6527,47

0.1

45732

044)1-021-3

109-9033

6

Долота округляющие

100 м буре
ния сква
жины 
шг.

59723,51 6240,89 4168(40 3449,02 1179432

03

73336

04-01-021-6

109-9033

7

Долота округляющие

100 м буре
ния сква
жины 
шг.

99580,42 11473,78 67458.51 557930 20648,13

034

134837

1 ТАБЛИЦА 04-41-022. Ударно-канатвое бурение офшн сппсамм тши УГБ-ЭУК ■ УГБ-4УК глубиной до 100 и I
Ударшнсанатюе бурепе скважин ставками там УГБ-ЗУК и УГБ-4УК глуФшюй до 100 м в грунтах груп
па

04-01-022-1 1,2
100 м буре
ния сква
жины

7726,87 615,10 577437 479ДЗ 133730 7238

04-01-022-2
109-9033

3
Долота округляющие

тоже
шг.

14406,63 1088.60 1088734 901,99 2430,69
0.002

127,92

0401-022-3

109-9033

4

Долота округляющие

100 м буре
ния сква
жины 
пгг.

28959,53 2112,44 2227037 1843,44 4576,82

0,1

24833

0401022-4

109-9033

5

Долота округляющие

100 м буре
ния сква
жины 
шг.

56527,01 4075,86 43620,72 360936 8830,43

03

478,95

0401022-5

1090033

6

Долота округляющие

100 м буре
ния сква
жины 
шг.

93931,57 6696,69 72387,00 598837 14847,88

034

786,92

0401022-6

1090033

7

Долота округляющие

100 м Суре
пки сква
жины 
шт.

179629,21 12788,57 139088,57 11505,5
1 27752,07

0,68

1502,77

1 ТАБЛИЦА 04-01-023. Ударно-канатное бурение сюшн станками типа УГБ-ЗУК к УГБ-4УК глубиной до 200 м 1
Ударно-канатное бурение скважин станкамн типа УГБ-ЗУК н УГБ-4УК глубиной до 200 и в грунтах груп
пы

04-01-023-1 1,2
100 м буре
ния сква
жины

8904,16 706,24 6762,91 56139 1435,01 82,99

0401023-2
1090033

3
Долота округляющие

тоже
шг.

15760165 118332 12033Д7 996,79 2544,06
0.002

139,05

04010230

1090033

4

Долота округляющие

МОмбуре- 
ння сква
жины 
отг.

30642,10 2243,92 23681,70 196030 4716,48

0.1

263,68

04010234

1090033

5

Долота округляющие

100 м буре
ния сква- 
жины 
отг.

63662,61 461931 4961930 4105,80 9424,00

______92

542,81

25
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ЛДО расце
нок

Наименование и аарактеристн- в том числе» юб» Затраты
ка строительных работ и конст

рукций Еж минере- Прямые
затраты,

PJ*.
оплата

эктлуагааш ма- материалы труда ра
бочих-

(Коди неуч- Наиме! имение м характерней- МНИ труда ра- ВТ.Ч. расход не- строите-
тонных ма- кж неучтенных расценками ма- бо»аа всего опят flMMB лей.
терщике) тевналов труда материалов •МЛ.-Ч*

100 м буре-
04-01-023-5 б ниясква- 106749.20 7687,17 83149,15 6878,87 15912,88 90331

у|шц
109-9033 Долота округляющие шт. * - - - 034 •

04-01-023-6 7
100 м буре
ния едва- 190130,04 13594,98 147910,00 12235,2

7 28625,06 159733
жины

109-9033 Долота округляющие шт. • - - - 0.68 •
ТАБЛИЦА 04-01-024. Ударно-канатное бурение с т а и  станками тина УГБ-ЗУК и УГБ-4УК глубиной до 300 м

Ударно-канатное бурение лтяжт станками типа УГБ-ЗУК и УГБ-4УК глубиной до 300 м в грунтах груп
пы

100 м буро-
04-01-024-1 1.2 ниясква* 10640.72 838.15 8208,60 680.89 1593,97 98,49

жины
044)1-024-2 3 тоже 19285,95 1455,04 14979,46 124032 2851,45 170,98
109*9033 Долота округляющие шт. - - - - 0.003 -

100 м буре-
044)1-024-3 4 ниясква- 38647.92 2866Д5 30385,99 2514,81 5395,68 336,81

ЖИНЫ
109-9033 Долота округляющие шт. - - - - 0,11 -

100 м буре-
04-01-024-4 5 ниясква- 72708,03 5311,77 57205,73 473339 10190,53 624,18

жшш
109-9033 Долота округляющие шт. - - • - 033 -

100 м буре-
044)1-024-5 6 ниясква- 121238,51 8782,83 95322,73 7885,93 17132,95 1032,06

жшш
109-9033 Долота округляющие шт. - - - - 0,38 •

04-01-024-6 7
100 м буре
ния сква- 211984,33 15269,15 1662583» 13753,1

6 3045639 179436
жины

109-9033 Долота округляющие ПГГ. - • - - 0.75 -
ТАБЛИЦА 04-01-025. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-ЗУК и УГБ-4УК глубиной до 500 м

Ударил̂ а̂тим Йурепц* яятид стагамм типа УГЬЗУК ш УГЕЛУК rî ygmmtt щл Ш  ае в грунтах груд, 
оы

100 м буре-
044)14)25-1 1.2 ниясква- 13159,60 102534 1034439 857,59 1789,47 120,51

МД1ЩЗ
04-01-025-2 3 тоже 23530,54 177936 18561.13 1536,81 3190.05 209,09
109-9033 Долота округляющие ПГГ. - - - - 0.002 -

100 м буро-
04-01-025-3 4 ниясква- 43671,05 325133 3462038 2865.09 5798,84 382,13

жины
109-9033 Долота округляющие шт. - • - * 0.1 -

100 м буре-
04-014)25-4 5 ниясква- 79413,72 5828,92 62851,45 5200,43 10733,35 684,95

жины
109-9033 Долота округляющие шт. - - - - 03 *

ЮОмбуре-
04-01-025-5 6 ниясква- 13130935 9562,94 10379131 8586,49 17955,10 1123.73

жины
109-9033 Долота округляющие шт. • • - • 034 -

044)14)25-6 7
100 м буре
ния сква- 23045930 16697,90 18178431 15037,5

з 31977,09 1962,15
жины

109-9033 Долота округляющие шт. - - - - 0,68 -

26



Т Е Р  8 1 -0 2 -0 4 -2 0 0 1 . К н и г а  1 Краснодарский к р а й

W6 расце
нок

Ншшетюсаике и характеристи
ка строительных работ н конст

рукций Ед. гомере- 
ния

Прямые
затраты,

руб.

в том числе. dv6> Затраты 
труда ра
бочих- 

строите
лей, 

ЧСОк-Че

оплата 
труда ра
бочих

эксплутцш ма
шин материалы

(Кеды неуч
тенных ма
териалов)

Наименование и характеристи
ка неучтенных расценками 

териалов
всего

>тл.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов
РАЗДЕЛ 02. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ, СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ

ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ
ТА БЛИЦА 04-024)01, Крепление скважины при роторном бурении трубами с муФтооым соединением

Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением глубина скважины до

04-02-001-1

103-9001
109-9038

109-9180

50 м, группа грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

10 м закре
пленной 
скважины 

м
шт.

шт.

270,60 38,11 226,83 8,33 5,66

П
П

П

4,35

04-02-001-2

103-9001
109-9038

109-9180

50 м, группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
шт.

шт.

491,33 54,84 430,83 15,80 5,66

П
П

П

6,26

04-02-001-3

103-9001
109-9038

109-9180

100 ч груши грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юмзакре-
пленной
скважины

м
шт.

шт.

394,04 38,11 349,59 12.94 6,34

П
П

П

4,35

04-02-001-4

103-9001
109-9058

109-9180

100 м, группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

10 м закре
пленной 
скважины 

м
шт.

шт.

701,89 69,12 624,99 23.01 7.78

П
П

П

7,89

04-02-001-5

103-9001
109-9058

109-9180

200 ч группа грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

10 м закре
пленной 
скважины 

м
шт.

шт.

427,53 49,76 369,99 13.68 7.78

П
П

П

5.68

04-02-001-6

103-9001
109-9058

1099180

200 ч группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад- 
пых труб
Центраторы пружинные для об- 
садныхтоуб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
шт.

шт.

752,82 72,45 672,59 24,76 7,78

11
П

П

8̂ 7

04-02-001-7

103-9001
1099058

1099180

300 ч группа грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юмэахре-
пленной

сиютгунм
м

ШТ.

ШТ.

460,60 51.95 400,87 14,80 7,78

П
П

П

5.93
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MNkpMW-
нок

Наименование и характеристи
ка строительны! работ и конст

рукций Ед шайре- Прямые
затраты,

руб.

в том числе, тб. Затраты 
труда ра
бочих- 
строите

лей, 
чыь-ч.

оплата 
труда ра
бочих

жшлуатащш ма
шин материалы

(КС№ неуч
тенных ма
териалов)

Наммаиваиие и характермстм- 
кансучташых расценками ма- 

тепиалов
всего

вт.ч.
оплата
труда

расход но- 
учтенных 
материалов

04-02-001-8

103-9001
109-9058

109-9180

300 м, группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Каннинга колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных tw6

10 м закре
пленной 
скважины 

м
шт.

шг.

811,00 75,95 727,27 26,75 7,78

П
П

П

8,67

044)2-001-9

103-9001
109-9058

109-9180

400 ы, группа грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
шг.

шг.

460,60 51,95 400,87 14,80 7,78

П
П

П

5,93

044)2-001-10

103-9001
109-9058

109-9180

400 м, группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юмэакре-
пленной
СКМЖУ||Ы

м
шг.

шт.

811,00 75,95 727,27 26,75 7,78

П
П

П

8,67

044)2-001-11

103-9001
109-9058

109-9180

600 м, группа трунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

10 м закре
пленной 
скважины 

м
шт.

ШТ.

838,14 52,91 777,45 15,43 7,78

П
П

П

6,04

044)2-001-12

103-9001
109-9058

109-9180

600 м, группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юмзакре-
пленной
скважины

м
шг.

шг.

1550,18 79,63 1462,77 28,49 7,78

П
П

П

9,09

044)2-001-13

103-9001
1094)058

109-9180

700 м, труппа грунтов по устой
чивости!
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружилные для об
садных труб

10 м закре
пленной 
скважины 

м
шг.

шг.

838,14 52,91 777,45 15,43 7,78

П
П

П

6,04

044)24)01-14

103-9001
109-9058

109-9180

700м, группа фунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки кодоштые для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юмзакре-
пленной
скважины

м
шг.

шг.

1550,18 79,63 1462,77 28,49 7,78

П
П

П

9,09
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1 Kpwmnpqodl мой

расце
нок

Наименование и характеристи
ка строительных работ н конст- 

рукдай Ек» номере- 
ИМЯ

Прямые
затраты.

в том числе, птб. Затраты 
трудя ря- 
бо-ва- 
строите

лей,
ЧСЛ.-Ч.

оплатя
труда р*-
бочнх

экас̂ тцикма- материалы
(Коды иеуч- 
тенных ма
териалов)

Наименование и караю ернсго- 
■а неучтенных расценками ма

териалов
всего

•тл
оплата

расход не-
ЗЧГСИНШ
материалов

ТАБЛИЦА 04-024)02. Крепление скважни при роторном бурении трубами со сваппым слетниениеи
Крепление скважины при роюрном бурении трубами со светлым соединением глубина скважины т

04-02-002-1

103-9001
109-90SS

109-9180

50 я, группа грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной

СК0ШКИПЫ
м

ШТ.

шт.

686,18 81,73 590,15 21,63 14,30

П
П

П

933

044)2-002-2

103-9001
109-9038

109-9180

50 м, группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

10 м закре
пленной 
скважины 

м
шт.

шт.

1067,55 109,50 943,75 34,59 1430

П
П

П

12.50

044)2-002-3

103-9001
109-9038

109-9180

100 м, группа грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
шт.

шт.

811,28 80,94 712,48 26,12 17,86

П
П

П

934

044)2-002-4

103-9001
109-9038

109-9180

100 м, группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об- 
садныхтруб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
шт.

шт.

127833 122,99 1137,48 41,67 17,86

П
П

П

14,04

044)2-002-5

103-9001
109-9058

1099180

200 м, группа грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной 

сги ятгю у ц

м
Ш Т.

Ш Т.

847,08 92,94 736,28 26,99 17,86

П
П

П

10,61

044)2-002-6

103-9001
1099038

1099180

200 м, группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юмэакр̂
пленной
скважины

м
шг.

шт.

1329,87 126,93 1185,08 43,42 17,86

П
П

П

14,49

044)24)02-7

1039001
1099038

1099180

300 м, группа грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
шт.

шт.

879,42 95,66 764,46 27,99 1930

П
П

П

10,92
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ДО* расце
нок

Наименованием характеристи
ка строительных работ и коист-

рукций Е&иамере- Прямые
затраты,

руб-

в том числе, отб. Затраты 
труда ра- 

бочих- 
стронте- 

лей, 
чек-ч.

оплата 
труда р ^  

С п а

экаидопНОШ МВ- материалы
(К«В1НСГ<- 
тениых ма
териалов)

Ншимпмваииг н характернста- 

теммлов
веете

1ТЛ
оплате
труда

расход ие- 
учтпвпгг 

Магомедов

04-02-002-8

103-9001
109-9058

109-9180

300 м, группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной

м
urr.

шт.

1393.42 130,26 1243,86 45,53 1940

П
П

П

14,87

04-02-002-9

103-9001
109-9058

109-9180

400 м, группа грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
шт.

ПГГ.

879,42 95,66 764,46 27,99 19,30

П
П

П

10,92

04-02-002-10

103-9001
109-9058

109-9180

400 м , группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
шт.

шт.

1393,42 130,26 1243,86 45,53 1940

П
П

П

14,87

04-02-002-11

103-9001
109-9058

109-9180

600 м, группа грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юмзакре-
оленноЙ
скважины

м
шт.

шт.

1578.75 95.66 1463,79 28,86 1940

П
П

П

10,92

04-02-002-12

103-9001
109-9058

109-9180

600 м, группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
ПГГ.

шт.

2583,00 133,94 2429,76 47,27 19,30

П
П

П

1549

044)2-002-13

103-9001
109-9058

109-9180

700 м, группа грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юмзакре-
пленной

g im a ^ n n iu

М

ПГГ.

шт.

1578,75 95,66 1463,79 28,86 1940

П
П

П

10,92

044)2-002-14

103-9001
109-9058

109-9180

700 м, группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных IPV6

Юм закре
пленной 
скважины 

м
шт.

шт.

2583.00 133,94 2429,76 47,27 1940

П
П

П

1549

30
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Ш  ркце- Шименование и харэктеристн- в том числе, руб. Затратык» строительных раСоти конст
рукций ЕДтмере- Приваде опят

эксплуатация ма
шин материалы труда ра

бочих-
(Коды неуч- Шихтование к характерисги- ПИЯ руб. труда ра- ж та расходне- строите-
темных ма- ка неучтенных расценками ма- бочих всего оплата учтенных лей.
тевмалов) темилов труда материалов ЧСЛ.-Ч.

Т А Б Л И Ц А  0 4 -0 2 -0 0 3 . К р е ш м ш ю СКВ1Ж1ИЫпри ударно-канатном бурении
Креилевие скважины ирн ударяо-каиатнои бурении трубами с муфтовым соединением глубина « « « » .□  
до

04-02-003-1 50 м, груши грунтов по устой
чивости 1

10 м закре
пленной 607.61 30,98 570,97 21,27 5,66 3,64
скважины

103-9001 Трубы м - - - - П •

109-9038 Башмаки колонные для обсад
ных труб ШТ. - - - - П -

109-9180 Центраторы пружинные для об
садных тоуб шт. - - - - П -

04-02-003-2 50 м, группа грунтов по устой
чивости 2

10 м закре
пленной 1002,71 48,68 948,37 35,08 5,66 5,72
скважины

103-9001 Трубы и - - - - П .

109-9038 Башмаки колонные для обсад
ных труб шт. - - - - П -

109-9180 Центраторы пружинные для об
садных тоуб шт. - - - - П -

04-02-003-3 200 ч группа грунтов по устой
чивости 1

Незакре
пленной 788,54 31,32 749,44 28ДЗ 7,78 3,68
скважины

103-9001 Трубы м - - - - П -

109-9038 Башмаки колонные для обсад
ных труб шт. • - - - П -

109-9180 Центраторы пружинные для об
садных труб шт. • - - - П -

04-02-003-4 200 м, груши грунтов по устой
чивости 2

Незакре
пленной 125240 63,48 1181,24 44,03 7,78 7,46
ginUMdlflM

103-9001 Трубы М - - - - П -
109-9038 Башмаки колонные для обсад

ных труб шт. - - * - П -

1094)180 Центраторы пружинные для об
садных труб шт. - - • - П -

04-02-003-3 300 м, группа грунтов по устой
чивости 1

10 м закре
пленной 954,25 50,55 895,92 33,58 7,78 5,94
скважины

103-9001 Трубы и - - - - П -
109-9058 Башмаки колонные для обсад

ных труб шт. - - - - П -

109-9180 Центраторы пружинные для об
садных тоуб пгт. • - - - П -

04-02-003-6 300 м, группа грунтов по устой
чивости 2

10 м закре
пленной 1355,89 67,99 1280,12 47,64 7,78 7,99
скважины

103-9001 Трубы м - - - - П -
109-9058 Башмаки колонные для обсад

ных труб шт. - - * * П -

109-9180 Центраторы пружинные для об
садных тоуб шт. - - * - П -

04-02-003-7 500 и, группа трутов по устой
чивости 1

Юм закре
пленной 954,25 50,55 895,92 33,58 7,78 5,94
скважины

103-9001 Трубы м - • - - П •
109-9058 Башмаки колонные для обсад

ных труб шт. - - - - П -

109-9180 Центраторы пружинные для об
садных труб шг. - - - - П •
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Наименование и характернсм- в том числе, ртб. Затраты
трудака строите дмчт работимонст-

_______________ Е22Й________ Ед минере- Ирины
затраты.

руб.
оплата

эиспцуаипиши*- материалы
(Коды неуч- Наименование и харшггернстн- ю га труда ра- ат.ч. расход не- строите-темных ма- юшсушннмркцппамим» бечик всего опят учтем»ык лей,терналов) тевмадов туда материалов т - ч

04-02-003-8 500 м, группа грунтов по устой
чивости 2

Юм закре
пленной 1570,27 77,53 1484,96 55,10 7,78 9,11скважины

103-9001 Трубы м . т П т

109-9038 Башмаки колонные для обсад
ных труб шт. - - - - П -

109-9180 Центраторы пружинные для об
садных труб шт. - - - - П -

Крепление скважины при ударно-канатном буренки трубами со ««| м ц м
до к глубина скважшы

04-02-003-9 50 м, группа грунтов по устой
чивости 1

Юм закре
пленной 980,49 62,29 903,90 33,58 14,30 7,32
скважины

103-9001 Трубы м . . П
109-9058 Башмаки колонные для обсад

ных труб шг. - - - - П -

109-9180 Центраторы пружинные для об
садных то уб шт. - - - - П -

044)2-003-1050 м, группа грунтов по устой
чивости 2

Юмзакре-
пленной 1769,50 96,50 1658,70 6130 1430 1134
скважины

103-9001 Трубы II - • . • П .

109-9058 Башмаки колонные для обсад
ных труб ШТ. - - - - П -

109-9180 Центраторы пружинные для об
садных труб шг. - - - - П -

044)2-003-11200 м , группа грунтов по устой
чивости 1

Юмза1фе-
пденной 1200,82 75,65 1110,19 41,43 14,98 8,89

103-9001 Трубы м • • • • П •

109-9058 Башмаки колонные для обсад
ных труб ШТ. - - - - П -

109-9180 Центраторы пружинные для об
садных труб шт. - - - - П -

044)24)03-12200 м, группа грунтов по устой
чивости 2

Юм закре
пленной 1976,15 109.78 185139 6834 14,98 12,90
скважины

103-9001 Трубы м • . • • П .

109-9058 Башмаки колонные для обсад
ных труб шт. - - - - П -

109-9180 Центраторы пружинные для об
садных труб шт. - - - - П -

04-024ЮЗ-13300 ы, группа грунтов по устой
чивости 1

10 м закре
пленной 1381,88 83,31 128359 47,77 14,98 9,79
скважины

103-9001 Трубы м - - . . R -
109-9058 Башмаки колонные для обсад

ных труб шт. - - • - П -
109-9180 Центраторы пружинные для об

садных труб шт. - - - - П -

04-024ЮЗ-14300 м, группа грунтов по устой
чивости 2

Юмзакре-
пленной 2064.64 113,27 193639 71.65 14,98 13,31
скважины

103-9001 Трубы и - - . • П -
1099058 Башмаки колонные для обсад

ных труб шт. - - - - П -

1099180 Центраторы пружинные для об
садных труб шт. - - • - П -

32



Т Е Р  81 -0 1 -0 4 -2 0 0 1 . К н и г »  1 К р а с н о д а р с к и й  к р а й

нок
Наименование и характеристи
ка строительных работ и конст

рукций Ед-измере-
имя

Прямые
затраты,

руб.

в том числе, втб. Затраты 
труда ра
бочих- 

строите
лей» 

челл

оплата 
труда ра
бочих

эксплуатация ма
шин материалы

(Коды нач
тенных ма
те оиалов1)

Наименование н характеристи
ка неучтенных расценками ма- 

ттиалов
всего

В Тл  
оп лата  
тр уд а

расход не
учтенных 
материалов

04-02-003-15

103-9001
109-9058

109-9180

500 м. группа грунтов по устой
чивости 1
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об- 
саавыхшб

10 м закре
пленной
Д«ГуЯИЯ1Ну

м
ПГГ.

П7Г.

1381,88 8331 128339 47,77 14,98

П
П

П

9,79

04-02-003-16

103-9001
109-9058

109-9180

500 м, группа грунтов по устой
чивости 2
Трубы
Башмаки колонные для обсад
ных труб
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
ПГГ.

шт.

225036 121,27 2109,79 78,00 1930

П
П

П

1435

Т А Б Л И Ц А  0 4 -0 2 -0 0 4 . С Ь о б о л н ы й  с п у с к  и л я  п о д ъ е м  о б с а д н ы х  т р у б  в  т р у б а х  б о л ь ш е г о  д и а м е т р а  п р а  р о т о р н о м  и  у д а р н о -

к а н а т н о м  б у р е а в в

С в о б о д н ы й  с п у с к  и л и  п о д ъ е м  о б с а д н ы х  т р у б  (в а д ф я л ъ т р о в и х  т р у б ) в  т р у б а х  б о л ы и е г о  д а а м е т р а  п р и  р о 

т о р н о м  б у о е п в в  г с т а п о в к а м а  н а  б а з е  а в т о м о б и л е й  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю

04-02-004-1

103-9001
109-9180

12,5 тс соединением муфтовым 

Трубы
Центраторы пружинные дна об
садных труб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
Ш Т.

14234 10,60 123,86 4,48 7,78

П
П

131

04-02-004-2

103-9001
109-9180

12,5 тс соединением сварным 

Трубы
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юмзакре-
пленной
скважины

м
шт.

463.07 41,00 402,77 1430 1930

П
П

4.68

04-02-004-3

103-9001
109-9180

32 т с соединением муфтовым 

Трубы
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
шт.

245,42 10,60 227,04 4,48 7,78

П
П

131

04-02-004-4

103-9001
109-9180

32 т с соединением сварным 

Трубы
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юм закре
пленной 
скважины 

м
шт.

807,16 41,00 746,86 14,30 1930

П
П

4,68

С в о б о д н ы й  с п у с к  шт в о л ь е м  о б ш и ы х  ш б  (п и ф ш а т р о в ш  п и ^  в  т ю б а ж  б о л ь ш е г о  д к в м е т в а  в р и

0402-004-5

103-9001
109-9180

ударно-канатном бурении с со
единением муфтовым
Трубы
Центраторы пружинные для об
садных труб

Юмзакре-
пленной
скважины

м
шт.

118ДЗ 12,17 9838 6,70 7,78

П
П

1,43

0402-004-6

103-9001
109-9180

ударно-канатном бурении с со
единением сварным
Трубы
Центраторы пружинные дал об- 
садныхтоуб

Юм закре
пленной 
скважипы 

м
шт.

308,66 35,57 253,79 18,41 1930

П
П

4,18

1

|В1

И з в л е ч е т е  т ю б  а э  с к в ш ш  с т а щ а т  р о т о р н о г о  б у р е в а я  г л у б в а а  с к в а ж в в ы  д о

0402005-1 200 м  группа грунтов по устой
чивости 1

Юм труб, 
обжатых 
грунтами

611,48 58,87 552,61 20,53 - 6.72

0402005-2 200 м  группа грунтов по устой
чивости 2 тоже 1151,72 131,75 1019,97 37,57 - 15,04
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Наименование и харакгеристн- 1 в тем числе, яуб. Затраты 
труда ра- 
бечмх-

ка строительных работ и конст- 
руюмй Ед. кхмере- Прямые оплата

| татцунтацима- материалы
(Кодымсуч-

ТСРШЛОВ)
Наименование н характеристи
ка неучтенных расценка»» ма- 

теаиадон

НМ губ. тадам*
бочмх всего

ВТЛ.
оплата
труда

расход не- 
учтеюпеп 

материалов

строите-
лей,

чем

04-02-005-3 400 м группа грунтов по устой
чивости 1

10м1рубь
обжатых
грунтами

448.69 68,59 380,10 14,18 - 7,83

04-02-005-4 400 м группа грунтов по устой
чивости 2 тоже 1119.86 15533 964,63 35.46 - 17,72

04-02-005-5 700 м группа грунтов по устой
чивости 1 « 1110,29 6930 1041,09 20,16 - 7,90

04-02-005-6 700 м группа грунтов по устой
чивости 2 « 2009,76 15533 185433 35,46 - 17,72
Извлечение труб нэ скважины ста—сами ударно-канатного бурения глубинасдои—гаыдо

04-02-005-7 50 м группа грунтов по устой
чивости 1

10 м труб 
обжатых 
грунтами

311.80 67,82 243.98 20,70 7.97

04-02-005-8 50 м группа фунтов по устой
чивости 2 тоже 540,17 10638 433,79 3639 12,50

04-02-005-9 200 м группа грунтов по устой
чивости 1 « 311,85 67,82 244,03 20,70 7,97

04-02-005-10200 м группа грунтов по устой
чивости 2 С 540,17 106,38 433,79 3639 12,50

04-02-005-11 300 м группа грунтов по устой
чивости 1 « 313,64 67,82 245,82 20,70 7,97

04-02-005-12300 м группа грунтов по устой
чивости 2 « 536,82 143,90 392,92 32,46 16,91

04-02-005-13 500 м группа грунтов по устой
чивости 1 326,90 79,14 247,76 19,85 9,30

04-02-005-14500 м группа футов по устой
чивости 2 <( 560.64 162,63 398.01 30,48 19,11

ТАБЛИЦА 04-02-006. Сварка обсаляых труб
1 Сванка обсадных труб, наружным диаметром до
168 мм сварка 29.56 6.84 ИЗО 11.52 0.84

1 04-02-006-2 |219 мм сварка 36.34 832 13.72 14.40 1,01
245 мм сварка 43,21 9.69 16.24 1738 1.19

04-02-006-4 273 мм сварка 39.82 132 19.88 18.72 0.15
04-02-006-5 299 мм сворка 52,87 12.13 20,58 20.16 1.49
04-02-006-6 325 мм сварка 55.42 12,54 2138 21.60 1,54
04-02-006-7 377 мм сварка 64.49 14.49 24,08 25.92 1.78
04-02-006-8 426 мм сварка 69.25 15.71 26.18 27.36 1.93

478 мм сварка 77,40 1734 29.82 3034 2.13
0402-006-10530 мм сварка 84,01 18.97 31,92 33,12 2,33
0402-006-11 630 мм сварка 99.02 22.63 37.52 38.87 2.78
0402006-12 720 мм сварка 107.09 24.18 4U6 41.75 2,97
1 ТАБЛИЩА 04-02-007. Резкаобсадныхтруб 1

Резка обсадных труб, наружным диаметром до |
168 мм резка 4.44 138 1.86 130 0.17

0402007-2 219 мм резка 4.98 1.63 1,90 1.45 030
245 мм резка 5,99 1.71 2.75 и з 031
273 мм резка 631 1.87 2.77 1.67 033
299 мм резка 6.50 т 2,78 1.77 034
325 мм резка 6.69 2.04 Z80 1.85 035
377 мм руду 739 2,36 2,83 2,10 039

04-02007-8 426 мм резка 8.46 2.52 3.70 234 0.31
0402007-9 478 мм резка 8.83 2.69 3.72 2.42 0.33
0402007-10 530 мм резка 9.51 3,01 3.77 2.73 0.37

630 мм резка ИЗО 3.50 4,67 3,13 0.43
0402007-121720 мм резка 13.01 3.91 5.57 3.53 0,48
___________________________РАЗДЕЛ 03. ТАМПОНАЖЕDUE РАБОТЫ 1
1 ТАБЛИЦА 04-03-001. Оемшташп штбпого BDoeiNicm odk рекннюм и удюшисшвгаом бурет 1

Цементация затрубимте пространства комплектом бурового оборудования н цементационной установкой с 
расходом фхой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг ври роторном бурении 
глубина посадки цементируемой колонны до

0403001-1 50м
Материалы (тех. часть табл. 31

колонна 11331.49 1236,12 10095,37 604,89
О

141,11

0403001-2 100 м
Материалы (тех. часть табл. 3)

кодонна 1257031 1352.11 11218.10 681.82
О

154,35
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№& расце
нок

Наименование и характеристи
ка строительных работ и конст

рукций Едюмере-
нив

Прямые
затраты,

руб.

в том числе, руб. Затраты 
труда ра
бочих- 
строите

лей» 
чел-ч.

оплате 
труда ра
бочих

эксплуатпошив- материалы
(Колы пег1*темных иа- 
тепиалов)

Наименование и харакгеристи- 
ка неучтенных расценками ма

териалов
всего

ВТЛ.
оплата
труда

расход не
учтенных 
материалов

04-03-001-3 200 м колонна 16346,23 1628,05 14718,18 894,90 185,85
Материалы (тех. часть табл. 3) - * - - -

04-03-001-4 400м колонна 27317,28 2396,04 2492134 1515,64 273.52
Материалы (тех. часть табл. 31 - - - - -

04-03-001-5 700 м колонна 68979,58 340739 6557239 232336 388,96
Материалы (тех. часть табл. 31 * • - - •

Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования в цементационной установкой с
расходом сухой смеся на 1 м цементируемой части ckbiскипы до 400 или более400 кг нрв ударно-каиатном
бурении глубина восааки иементвруемой колонны до

04-03-001-6 50м колонна 7001.48 806.92 619436 682.11 94,82
Материалы (тех. часть табл. 31 - - . - •

04-03-001-7 100 м колонна 7630,49 849,81 6780,68 744,91 99,86
Материалы (тех. часть табл. 31 - - - - •

0403001-8 200м колонна 9826,00 100539 8820,71 96639 118,13
Материалы (тех. часть табл. 31 - • - - •

0403001-9 500 м колонна 1638235 1469,17 14913,18 162730 172,64
Материалы (тех. часть табл. 31 - • - - -

ТАБЛИЦА 0403-002. Подбашмачный тампонаж глиной при роторном н ударно-канатном буренин
Подбашмачпый тампонаж глиной ври poioiтом бурении, глубина сюгаин до

0403002-1 500м м тампона
жа 162,46 1639 146,17 635 1,86

Материаш (тех. часть табл. 41 . • • *

0403002-2 600 м м тампона
жа 275,02 1639 258,73 635 1.86

Материалы (тех. часть табл. 41 . • • • •

Полбашмачный тампонаж тли-
0403002-3 ной при ударно-канатном буре- жа 12636 1831 108,15 936 2.14

Материалы (тех. часть табл. 4)
ТАБЛИЦА 0403003. Подбашмачный тампонаж цементом при роторном н ударно-каютном буренки

Подбашмачпый тамвоиаж цементом пои оотооном бурении. глубина овамогаыдо
0403003-1 500м м тампона

жа 362,82 2839 334.53 12,46 ззз
Материалы (тех. часть табл. 41 . • •

0403003-2 600м м тампона
жа 662,99 2839 634,70 12.46 ззз

Материалы (тех. часть табл. 41 • • • • •

Подбашмачпый тампонаж це-
0403003-3 ментом при ударно-канатном 36736 18,55 348,71 12,96 2.18

бурении
Материалы (тех. часть табл. 41 - - - - .

РАЗДЕЛ 04. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ И О Т К А Ч К А  ВОЛЫ ИЗ С К В А Ж И Н

Т А Б Л И Ц А 04-04-001. Установка фильтров ва колонне волополы-мных тпуб нов р о то р н о м  и удаоао-канатяом бурении

0404001-1 500м Юмтруб 342,02 26,13 30034 11.07 1535 3,07
103-9001 Трубы м - . - . П .

1090050 Ф ильтры шг. . - - - П
0404001-2 600 м Юмтруб 582,78 26,13 541,10 11.07 15,55 3,07
1030001 Трубы м - - - . П -
109-9050 Ф ильтры BIT. . . . . П -

Установка фильтров на колонне
0404001-3 водоподъемных труб при удар- Юмтруб 392,75 34,64 34236 2637 15.55 4.07

но-канатном бурении
103-9001 Трубы м . • . • П .

1090050 Ф ильтры ПГГ. • • . • П .

ТАБЛИЦА 04-04-002. Установка фильтра вдотайва бурильных трубах нрв роторном и ударно-каиатном бурения
Установка Фильтров впотай набурильных твубах тшроторном бурении при глубине до

0404002-1 500м Юмтруб 70532 48,68 640,99 2336 15,55 5,72
1030001 Трубы м . . . • П .
109-9050 Ф и ль тр ы ПГГ. • . . . П .

0404002-2 600 м Юмтруб 127430 48,68 1210,07 2336 15,55 5,72
1030001 Трубы м • • • • П •
1090050 Ф и льтры шт. - - - - П -
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Наименованием характеристн- 1 в том числе, руб. Затраты
МОК ка лронпшнш работ и конст-

ю*шл Едизмере- Прямые
затраты»

щб.
оплата

эксплуатация ма- материалы труда ра
бочих-

(Кодынеуч-
г а н а »
ганмА

Наименование и харакгернсти- 

тевмалов

труд» ра
бочих всего

ат.ч.
оплата
труда

расход не- , 
упемаа 1 

матевиалов

строите
лей,

чеж-ч.

04-04-002-3

1034001
109-9050

Установка фильтров впотай на
бурильных трубах при ударно-
канатном бурешш
Трубы
Фильтры

Юм труб 

м
шт.

395,36 3327 346,54 2726 15.55

П
П

3,91

1 ТАБЛИЦА 04-044К& Зкиша гравия шн пеш в мсжгоубкое пространство |
Засыака в межтоубмое пространство яря всех видах буремм_____________________________________ 1

04-04-003-1 гравия
10 м3 засы
паемого ма- 1878,42 858.42 1020,00 114,00

С101-0254 Известь строительная негашеная 
хлорная марш А

териала
т - . - • П .

04-04403-2 песка
ЮиЗ засы
паемого ма- 2161,32 858,42 • 1302,90 114,00

«101-0254 Известь строительная негашеная 
хлорная марш А

териала
т - - - - П -

1 ТАБЛИЦА 04-04-004. Олачка волы ш птютиы эплиДтом пш роторном и ударшьканатпом бурешш 1
Откачка воды ю гкпажины эрлифтом орн роторном бурешш с компрессором, работающим от двигателя 
внутреннего сгорания при глубине скважины до

0444404-1 300 м «утки от
качки 10669,19 583,71 10085,48 548,68 - 59,02

500 м тоже 10669,19 583,71 10085.48 548.68 • 59,02
04444044 700 м « 18010.92 583.71 17427.21 548.68 • 59.02

Откачка воды ю скважины эрлифтом ори роторном бурешш с компрессором, работающим от электродви
гателя оря глубине скважины до

04444044 300м сутки от
качки 9525,40 583,71 8941,69 508,64 - 59,02

0444404-5 500 м тоже 9525,40 583,71 8941.69 508.64 • 59.02
700 м « 16867.13 583.71 16283.42 508.64 - 59.02
Откачка воды ю скважины эр; 
гателя внутреннего сгорания в

шфтом нрн ударно-канатном бурешш с компрессором, работающим от д ни- 
м глубине скважины до

0444404-7 50 м сутки от
качки 6707,88 583,71 6124,17 58920 - 59,02

200 м тоже 6707.88 583.71 6124.17 58920 - 59,02
04444044 300м тоже 6707.88 583,71 6124.17 58920 - 59,02

Откачка воды ю скважины эрлифтом нрн ударно-канатном бурении с компрессором, работающим от 
электродвигателя при глубине аомжнпы до

0444404-10 50м сутки от
качки 5564.09 583,71 498028 54926 - 59,02

200м тоже 5564.09 583.71 498028 54926 . 59,02
1044440442 300м к 5564.09 583.71 498028 54926 • 59.02I5■11!11

Откачка воды насосом вон роторном бурении при глубине ошаж■ныло
0444405-1 500м сутки от

качки 368229 429,09 325320 15721 - 44,10
700 м тоже 6069.00 433.18 5635.82 157.91 - 44,52

0444405-3
Откачка воды насосом при удар
но-канатном бурешш при глу
бине скважины до 500 м

к 2404,90 43727 1967,63 171,10 - 44,94

РАЗДЕЛ 05. СООРУЖЕНИЕ Ш АХПШ Х КОЛОДЦЕВ
ТАБЛИЦА 0445-001. Сооружение шахтных колодцев

Сооружение шахтных колодцев в грунтах групп 1
0445401-1
1094101

1
Расход бурового инструмента

м проходки 
комплект

101,06 14,49 86,57 9.55
п

1,78

0445401-2
109-9101

2
Расход бурового инструмента

м проходки 
комплект

11522 16,52 98,80 10,90
п

2,03

0445401-3
1094101

3
Расход бурового инструмента

м проходки 
комплект

164,67 23,52 141,15 15,57
п

2,89

0445401-4
1094101

4
Расход бурового инструмента

м проходки 
комплект

243,66 34,76 208,90 23,04
п

427
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н ок

Наименование и характернстн- в том числе, втб. Затраты
ка стр ои тельн ы х работ и  КОНСТ

РУКЦИЙ Еиюмере- П рям ы е «шап
экепдуатащияма- материалы труда ра

ботав-
(Коды неуч- Наименование и характернстн- ИМЯ руС. *ЮТ»ра- 1Т.1 расход не- строите-

темам»)
ка неучтенных расценками ыа- бегав всего оплата учтенных лей.

тсвшм труда материалов челк-ч.
04-05-001-5 Крепление шахтных колодцев 

железобетонными кольцами м проходки 95.84 10,91 63,40 6,25 21.53 1.34

403-9040 Кольца железобетонные и бе
тонные шт. - - - - П -

ТАБЛИЦА 04-05-002. Устройство оголовка н дойного фильтра
04-05-002-1 Устройство оголовка колодец 82.24 40,37 20,34 1,49 21,53 4,96
403-9040 Кольца железобетонные и бе

тонные шт. • - - - 1.0 -
Устройство донного фильтра в

04-05-002-2 грунтах 1-4 групп холодец 320,22 88,73 231,49 25,53 • 10,90
408-9225 Фильтрующие материалы м3 - - • • П •

04-05-002-3 плывунах колодец 374,89 100,12 274,77 30.31 • 12,30
408-9225 Фильтрующие материалы м3 - - - - п •
403-9050 Плиты железобетонные и бе

тонные ОТТ. - - - - 1,0 -
ТАБЛИЦА 04-05-003. Откачка волыго шахтных колодцев

04-05-003-1 Опсачка воды из шахтных ко
лодцев час откачки 108,02 13,92 94,Ю 10,38 - 1,71
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Приложение 1

ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е НОРМЫ РАСХОДА М АТЕРИАЛОВ ПРИ БУРЕНИИ
СКВАЖ ИН НА ВОДУ  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Производственные нормы расхода материалов разработаны, исхода из требований правил производства работ, 
предусмотренных СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и СНиП 2.04.02- 
84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», рациональной организации труда с учетом применения мате
риалов, качество которых соответствует требованиям стандартов и технических условий.
2. Производственные нормы применяются непосредственно в строительно-монтажных организациях и предна
значены для определения нормативной потребности в материалах, необходимых для выполнения заданного объема 
работ, для обеспечения строительных участков, бригад, отдельных рабочих материалами в соответствии с норматив
ной потребностью, для определения экономии или перерасхода материалов путем сопоставления фактического и 
нормативного их расхода.
Кроме того, производственные нормы используются для обеспечения контроля за правильностью списания материа
лов при разработке нормативно-технической документации при проектировании и инженерной подготовке произ
водства, щит разработке сметных норм расхода материалов.
3. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери и отходы материалов, образующиеся в пределах 
строительной площадки при транспортировании материалов от приобъектного склада до рабочего места и в процес
се производ ства работ.
4. В производственных нормах не учтены; потери и отходы материалов при их транспортировании от поставщика 
до приобъектного склада;
расход материалов, используемых для отработки технологии строительно-монтажных работ при сооружении сква
жин на воду.
5. В случае улучшения технологии, повышения уровня организации труда, изменения свойств и видов материа
лов, позволяющих уменьшить их расход на единицу продукции, производственные нормы подлежат пересмотру.
0. В каждом параграфе приводится состав связанных с расходом материалов рабочих операций, входящих в дан
ный строительно-монтажный процесс.
7. Нумерация сборника принято в соответствии с системой кодирования видов строительно-монтажных работ дня 
последующего использования электронно-вычислительной техники при определении потребности в материалах
8. С введением в действие настоящего Сборника утрачивают силу производственные нормы расхода материалов 
на аналогичные строительно-монтажные процессы, приведенные в сборниках, действующих в системе министерст
ва.

Глава L Бурение и крепление скважип  
Техническая часть

1. Нормы настоящей главы регламентируют расход материалов на бурение скважин на воду по различным поро- 
дам вращательным и ударно-канатным способами, а также на крепление скважин стальными обсадными трубами и 
цементирование.
2. При бурении скважин на воду нормами сборника учтен расход породоразрушающих инструментов в следую
щих таблицах
-  001+003—при вращательном бурении роторным и колонковым способами с применеиием породоразрушающих 
инструментов д иаметром 150-200 мы;
-  017—при ударно-канатном бурении с применением породоразрушающих инструментов д иаметром250-300 мм;
-  026—при враютельном бурении долотом большого диаметра роторным способом с прямей промывкой с при
менением пород оразрушающих инструменте» диаметром 500-600 мм;
-  030 — при вращательном бурении реактивно-турбинным способом с применением породоразрушающих инст
рументов диаметром 500-600 мм. При других диаметрах породоразрушающих инструменте» применять поправоч
ные коэффициенты по табл. 1,2,3 в зависимости от способа бурения.

Таблица 001
Способ бурения

вотооньИЬ колонковый тлатю-канатиьШ
До 125 0.75 —

Св. 125 до 150 0.86 0,7
Св. 150 до 200 1 0,8
Св. 200 до 250 1,11 0,9
Св. 250 до 300 1.22 1
Св. 300 до 350 1.36 1,05
Св. 350 до 400 1,52 1.15
Св. 400 до 450 1,65 1,3
Св. 450 до 500 1.82 1,45
Св. 500 до 550 — 1,65
Св. 550 до 600 — 1,85
Св. 600 до 650 — 2.1
Св. 6S0 до 700 — 2,25
Св. 700 до 750 — 2.6
Св. 750 до 800 — 2,95
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Таблппа 002
Диаметр породоразруш аю щ его инструм ент*, м м С пособ бурения роторны й, с  прям ой промы вкой, 

долотом  больш его диаметвя
500-600 1
600-700 1,1
700-800 1.25
800-900 1,43
900-1000 1,51
1000-1200 1.6
1200-1400 1.82
1400-1600 1.92
1600-1800 1.99
1800-2000 2.07
2000-2400 2,14
2400-2800 ______________________ 2,35______________________

Таблица 003
Диаметр иородоуазрупрамцего инстру

мент», мм
Диаметр долот в ком* 

пикете, мая
Количество долот в ком* 

алеете, bit.
ОнкоС бурения реиспга- 

но-турбмюалЙ
Ло 400 190 2 0.45
Св. 400 до 500 215 2 0.7
Св. 500 до 600 269 2 1
Св. 600 до 700 295 2 из
Св. 700 д о 800 349 2 1,67
Св. 800 до 1000 445 2 2,43
Св. 1000 до 1100 490 2 3
Св. 1100 до 1300 445.349 3 4.7
Св. 1300 до 1600 349.490 3 7,5
Св. 1600 ло 1800 394 3 9.3
Св. 1800 до 2100 490 3 13.3
Св. 2100 до 2300 490 3 16.3
Св. 2300 до 2600 490 + 750 2 + 1 24.7
Св. 2600 до 3000 620+750 2 + 1 28.8
Св. 3000 до 3200 620 + 750 3 + 1 30,4
Примечание.

В интервале 1100-1300 мм бур 1260 мм комплектуется долотом 445 мм - 3 пгг., в интервале 1100-1300 мм, бур 1300 
мм комплектуется долотом 349 мм—3 шт., в интервале 1300-1600 мм бур 1520 мм комплектуется долотом 349 мм- 
3 пгг., в интервале 1300-1600 мм бур 1560 мм комплектуется долотом 490 мм - 3 пн.
При применении долот других диаметров вводится коэффициент, как отношение квадрата расчетного диаметра бу
ра к квадрату базового диаметра бура.

§ 1. Бурение скважин вращательным способом без отбора керна
Состав рабочих операций:

1. Бурение скважин с прямой промывкой водой или глинистым раствором. 2. Наращивание бурильных труб. 3. 
Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента. 5. Приготовление глинистого рас
твора. 6. Обслуживание бурового оборудования.

А. Расход трехшарошечных долот прп бурении скважин роторным способом с применением бурильных
труб диаметром 6ДО-73 мм

Нормы на 1000м проходки, шт.________________ ________________________________Таблица 001

Глубина буре- 
ния, м

Группа фунтов Код
строки1 п Ш IV V VI vn vm К х

Тип долот
М МС МС.С с .ст СТ.Т Т.ТК тк К

До 50 U9 2.35 5.55 9.16 13.7 19.8 32.8 53.6 75.7 155 01
Св. 50 до 100 М 2,6 5.75 9,47 14.3 21 33,5 55,7 77.3 158 02
Св. 100 до 150 1.6 2.7 5.86 9,8 14,9 22 34.6 57,5 83 164 03
Св. 150 до 200 1,8 2.9 5,92 10 15.8 22.5 35.8 58.5 87.4 167 04
Св. 200 до 250 1,89 3 62 10,3 16.5 22.9 37.5 60.8 903 171 05
Св. 250 до 300 2.09 3 2 6.35 10.6 18 24 39.6 62.8 94.5 175 06
Св. 300 до 400 22 3,4 6.6 1U 18,7 25.5 42 67,1 983 184 07
Св. 400 до 500 129 3.51 6,89 11.8 19.5 272 43,2 69.5 105 195 08
Св. 500 до 600 2,35 3,6 7.15 12.6 20 28 44 71.8 108 200 09
Св. 600 до 700 2,5 3.7 7.4 13.2 21.6 29 45 74.5 111 212 10
Св. 700 до 800 2,6 3.8 7.8 13.6 232 30 46.3 76.8 116 227 И
Св. 800 до 900 2.8 4 8 14 24 32 48 793 119 240 12
Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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R Расход трехшарошечных долот при бурении скважин роторным способом с применением бурильных
1196 диаметром 89-114 мм

Глубина бурения, 
м

Группа фунтов Код
строки1 П Ш IV V VI vn vm IX X

До 50 1г3 2.5 7,15 12,9 19.4 28,7 44,7 66,1 92,5 156 01
Св. 50 до 100 1,4 2.6 7.70 13.4 20.5 30.1 46.9 68.7 97 160 02
Св. 100 до 150 1,6 2,75 8,25 13,8 21,3 31,6 49а 71.5 101 164 03
Св. 150 до 200 1,8 2,9 8,85 14,9 22,5 зза 51,7 73,6 106 168 04
Св. 200 до 250 1.95 3.05 9.6 16 23.3 34.8 54.3 75.8 110 172 05
Св. 250 до 300 2,1 3 2 10.2 17.4 24.4 36.6 57 78.1 117 176 06
Св. 300 до 400 V 3,3 10,8 18,8 26,5 38а 58,9 80,7 122 184 07
Св. 400 до 500 2,3 3,45 11,2 19.9 27,4 4U 62.5 85.6 127 192 08
Св. 500 до 600 2,4 3,6 11,4 21,3 28,6 43,7 66,3 90,8 132 200 09
Св. 600 до 700 2,5 3,7 11,6 22,4 29.8 45,5 69,1 94,7 137 213 10
Св. 700 до 800 2,6 3,8 11.8 23,4 31.6 47,4 71,9 98,5 142 226 11
Св. 800 до 900 2,7 4 12 24,5 32.8 52,5 78,7 108 148 240 12
Св. 900 до 1000 2.80 4,15 12.3 26 34.9 55.8 83.6 114 156 252 13
Св. 1000 до 1100 3 4,3 12.6 27.7 36.8 58.9 88.3 121 165 264 14
Св. 1100 до 1200 з,1 4.5 12,9 29.5 38.7 62 93 127 174 277 15
Св. 1200 до 1300 V 4,65 13.3 31.3 41.5 66.4 99,6 136 185 289 16
Св. 1300 до 1400 3.3 4.8 13,5 33,1 44а 70а 104 142 197 301 17
Св. 1400 до 1500 3,4 5 13,8 35 46,8 74,9 112 153 209 314 18
Св. 1500 до 1600 3,5 V н а 37J 50а 80,3 120 164 224 327 19
Св. 1600 до 1700 3,6 5,35 14,5 39,4 53,8 86,1 129 176 238 339 20
Св. 1700 до 1800 3,75 5,55 14,8 41,3 57,4 91,8 138 189 256 351 21
Св. 1800 да 1900 3,85 5.7 15,2 43,5 61,5 98.4 147 201 273 363 22
Св. 1900 до 2000 4,1 6 15,7 45,3 65,8 105 158 216 296 376 23
Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

R Расход лопастных долот
Нормы на 1000 м проходки, пгг. ____________________________________________ Таблица 003

Глубина бурения ы Группа фунтов Код строки
I П Ш IV

До 50 2,4 4,3 6,7 11.3 01
Св. 50 до 100 2.45 4,5 6,9 11.9 02
Св. 100 до 150 2.6 4.55 72 12,4 03
Св. 150 до 200 2,7 4,6 7,4 12.7 04
Св. 200 до 250 2,8 4,8 7,6 13,5 05
Св. 250 до 300 3 5 8 14 06
Св. 300 до 400 3.15 5,15 83 14,3 07
Св. 400 до 500 3,3 5,3 8,6 14.6 08
Св. 500 до 600 3.5 5,5 9 16 09
Код графы 01 02 03 04

Г. Расход бурильных труб
Н о р м ы  на 1000 м п р оход к и , м Таблица 004
Глубина бурения, м Группа грунтов Код

строкиI П Ш IV V VI VD vm IX X
До 50 3,9 4.75 6.85 8.90 11.9 18 25.9 39 56 81 01
Св. 50 до 100 5 5.95 9 11,5 15 гза 32 48.6 69 99.6 02
Св. 100 до 150 5,85 7.5 10.3 13.4 17.8 26.9 38.5 57 82 120 03
Св. 150 до 200 6.95 8.35 11,9 15,9 20.9 31 46 66.5 96 140 04
Св. 200 до 250 7.85 11 13.8 18.2 24 36 52 76 110 159 05
Св. 250 до 300 9 11,8 15,7 20.5 27 40 59 84,5 125 178 06
Св. 300 до 400 10.5 13,9 18.8 24.7 32.8 49.7 70.8 104 149 220 07
Св. 400 до 500 13.8 16.5 22.5 29 383 57.5 84 122 180 260 08
Св. 500 до 600 15 18.9 25.8 33,7 44,8 66,9 96,7 139 219 298 09
Св. 600 до 700 16.5 223 29.7 37,8 50,7 75,6 109 158 245 329 10
Св. 700 до 800 18.7 24,6 33,4 42.3 56.5 84.3 122 179 271 368 11
Св. 800 до 1000 2ба 31.9 4 5а 57,8 77 106 150 209 295 419 12
Св. 1000 до 1200 32.5 39.7 55.6 70 92.4 119 169 235 329 470 13
Св. 1200 до 1400 39.4 51.3 66.7 86.7 113 146 205 287 402 563 14
Св. 1400 до 1600 43,4 56 73,4 95.3 124 161 226 316 443 620 15
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Глубина бурения, м Группа грунтов Код
строкиI П Ш IV V VI vn Ш а X

Св. 1600 до 1800 47.8 62.1 80,8 105 137 177 248 347 486 680 16
Св. 1800 до 2000 52.6 68 88,8 115 150 195 273 382 536 749 17
Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Примечание.
Нормами предусмотрены стальные бурильные трубы длиной 64 м, диаметром 60,3-89 мм На бурильные трубы вво
дятся коэффициента для диаметров: 114 ми - 0,69,127мм -0,68,146 мм - 0,55 При турбинном бурении на буриль
ные трубы берегся коэффициент 0,5.

Д. Расход утяжеленных бурильных труб
Нормы  на 1000 м проходки, шт.___________ ________________________________________________________ Таблица 005

Материал Группа фунтов Код
строки1-П Ш-IV V-VI vn vm IX X

Трубы бурильные утяжеленные 0,06 0,1 ОД 0,4 0,6 0.75 0,9 01
Код графы 01 02 03 04 05 06 07
Примечание.
При турбинном бурении к нормам расхода утяжеленных труб применяется коэффициент 0,5

Е. Расход глины для прпготовлепия глшшсгого раствора 
Нормы на 1000 м проходки, т Таблица amt

Диаметр, мы Плотность глинистого раствора, г/см1 Код
строки1.05 U0 1.15 1.20 12S 1,30

До 125 2.75 5,05 7.75 10.3 13,0 15,6 01
Св. 125 до 150 4.15 8,05 12.0 16.1 19,5 23,5 02
Св. 150 до 200 725 13,5 20,2 27.0 34.0 40.6 03
Св. 200 до 250 10,7 22,3 32.9 44,8 55,4 672 04
Св. 250 до 300 Ш 32,8 49 65.5 82.6 98.3 05
Св. 300 до 350 23,8 45,1 67.6 90.3 113 135 06
Св. 350 до 400 30.6 58.3 87.6 116 146 175 07
Св. 400 до 450 38,9 74,7 111 149 185 223 08
Св. 450 до 500 47,8 90,8 136 181 227 272 09
Код графы 01 02 03 04 05 06
Примечание.
Нормы расход а порошкообразной бентонитовой глины принимать в размере не более 20% массы глинистого раство
ра, применяемого для промывки скважины.

Ж. Расход основных реагентов при приготовлении глинистого раствора 
Нормы на 1000 м проходки, т Таблшм007

Диаметр скважины, мм

Материал

Код строкиСодакаль-
ИИ-

нированная

Реагент углещелочной Реагент сульфитно- 
спиртовой

сода каусти
ческая Бурый уголь концентрат

ССБ
сода каусти

ческая
До 125 ОД 0.1 1.0 2.06 0Д5 01
Св. 125 до 150 0.3 0.15 1.5 3.12 0.4 02
Св. 150 до 200 0.5 0Д5 2.5 5,3 0.65 03
Св. 200 до 250 0.82 0.42 42 8.75 U 04
Св. 250 до 300 и з 0,6 6 12.7 1.64 05
Св. 300 до 350 1,7 0,85 *2 17.6 225 06
Св. 350 до 400 22 1.1 И 23 2.9 07
Св. 400 до 450 2,8 1.4 14 292 3,75 08
Св. 450 до 500 3.4 1,7 17 35 2 4.5 09
Код графы 01 02 03 04 05
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3. Расход кринш для приготовления распадающегося промывочного распора 
Н о р м ы  на 1000м п р о х о д к и ,  т  Таблица 008

Диаметр скважины, мм Концентрация крахмала в растворе % Код строки5 3
До 125 126 0.78 01
Св. 125 до 150 1.75 1.05 02
Св. 150 до 200 3,04 1,81 03
Св. 200 да 250 4.46 2,67 04
Св. 250 до 300 6.87 4,11 05
Св. 300 до 350 9.47 5.68 06
Св. 350 до 400 12.4 7,45 07
Св. 400 до 450 16.5 9,87 08
Св. 450 до 500 20.3 12.2 09
Код графы 01 02
Примечание.
В целях экономии крахмала допускается использовать водный раствор, содержащий 3% крахмала и 3% бентони
товой или местной глины. Для ускорения р а с п а д а  раствора и перехода его в жидкость со свойствами воды рекомен
дуется применять ферментный препарат амилосубтилин в количестве 0,02*0,03% массы сухого крахмала.

К  Расход пшана для приготовления водогипанового раствора (ВГР)
Нормы на 1000 м проходки, т  Таблица 009

Диаметр, мм Вязкость (условная) водопшаиового раствора, с Код строки
20-22 23-25 26-28 29-30

До 125 8,5 12,7 16,9 21,2 01
Св. 125 до 150 11,7 17,5 23,3 292 02
Св. 150 до 200 2U 31.8 42.4 53 03
Св. 200 до 250 31.8 42,4 53 63,6 04
Св. 250 до 300 47,7 63,6 79,5 95,4 05
Св. 300 до 350 65,7 86,9 108 129 Об
Св. 350 до 400 86.9 115 144 172 07
Св. 400 до 450 116 154 191 228 08
Св. 450 до 500 142 189 235 282 09
Код графы 01 02 03 04
П римечание.

Нормами расхода предусмотрено применение гипана-1 в виде 15%-ного водного раствора

К Расход горючесмазочных материалов

Материал
Тип буро
вого агре

гата
Марка двигателя

______________ О>\тша грунтов. Код
строкI П Ш IV V VI vn vm IX X

Д изельное топливо
1БА-15В ЯМЗ-236 2,1 3,07 4,7 7,7 11 14,2 20,8 31,9 45,8 62,5 01

УРБ-ЗАМ Д-54А 1,35 2,1 3,1 4,8 Л» 9,25 13,5 20,6 29,8 4ЦЗ 02
СМД-14Б 1,45 2,3 3,4 5,3 7,8 10 14,7 22,6 32,9 45 03

Бензин УРБ-2А ЗИЛ-131 2,25 3,55 5,15 8 11,5 15̂ 21,8 33,4 51,8 71,3 04
ЗИЛ-157К 1,8 2,8 4 6,2 8,9 11,8 16,9 25,8 39,8 55 05

Дизельное топливо
1БА-15В ЯМЗ-236 0,13 0,18 0,28 0,45 0,65 0,85 1,24 1,92 2,77 3,76 Об
УРБ-ЗАМ Д-54А 0,08 0,13 0,19 0,29 0,43 0,56 0,82 1,25 1,80 2,49 07

СМД-14Б 0,09 0,14 0,21 0,32 0,47 0,61 0,89 1,36 1.97 2,73 08
Автол УРБ-2А ЗИП-131 0,08 0,13 0,19 0,3 0,43 0,58 0,82 1,25 1.93 2,67 09

ЗИЛ-157К 0,07 0,1 0,15 0,23 0,33 0,44 0,63 0,96 1,48 2.05 10
Код графы 01 02 03 04 05 Об 07 08 09 10

JL Расход горючесмазочных материалов на компрессорные работы
Нормы на 1 мат -ч, кг Т а б л и ц а  01 1

Тип компрессора Марка д вигателя
Материал Код

строкидизельное
топливо бензин дизельное

масло автол
ЗИФ55, ВКС6Д ЯА3204 13 — 0,78 — 01
ПВ10.НВ10 ЯМ3236 14 — 0.84 — 02
ПР10.ПР10М А01МК 10.9 — 0.65 — 03
ЛК9.ЛК9А.Ж9М Л 108 10.1 — 0,61 — 04
ДК9М КДМ-46 9,5 — 0,57 — 05
ЗИФ ПВ 5 Д37Е-СЗ 4,6 — 0,28 — Об
ПР6М Д240Л 7,4 — 0,44 — 07
ЗИФ 55В. ЗИФ 55 ЗИЛ 157К — 12,8 — 0,47 08
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Тип компрессора Марка двигателя
Материал Код

строкидизельное
топливо

бензин дизельное
масло автол

ПКС 5.ПКСЗ. ПК 10 ЗИЛ 120 — 8.3 — 0.31 09
ПКСЛ5Д5 ГАЗ 52 04 — 7.1 — 0,26 10
Код графы 01 02 03 04
Примечание.
Расход бензина на запуск дизельных двигателей устанавливается до 30% в летнее время и до 4,5% в зимнее в зави
симости от нормы расхода дизельного топлива

М. Расход прочих материалов

Нормы па 1000 м проходки Таблица 012

Материал
Единица
измере

ния

Группа грунтов Код
строкиI п Ш IV V VI vn vm К X

Болты разные с гайками и шай
бами кг 0,24 0,38 0,55 0,85 1Д4 1,62 2,35 3.55 5Д 7,15 01

Гвозди разные « 0,47 0,75 М 1,7 2,45 3,2 4,8 V 10,4 14.3 02
Кабель электрический ГРШ, 16 
мм2 м 0.5 0,78 1.14 1,75 2,56 3,4 4,95 7,57 И 15Д 03

Легла изоляционная кг 0,59 0,95 1,36 2,1 3,15 4 Ж . 9 13 17,5 04
Манжеты резиновые для буро
вого насоса птг. 1,65 2,55 3,8 5,85 8,6 11,2 16,6 25,4 36,7 50,7 05

Набивка сальниковая кг 0,48 0,75 1,1 1,75 2,45 3,15 4,75 7,2 10,4 14.3 06
Резина прокладочная, толщи
н ой ! мм « 0,15 0Д1 0,33 0,51 0,74 0,97 1,4 2Д ЗД5 4,35 07

Шланг всасывающий, диамет
ром 75 и 100мм м 0,28 0,44 0,бб 1,02 1,5 1,95 2,8 4,4 6.35 8,8 08

Шланг нагнетательный, диа
метром 38 мм « 0,36 0,55 0,82 1,27 1,85 2,35 3,6 5,45 7,9 10,8 09

Керосин кг 1,67 2,6 3,75 5,9 8,7 1 Ц 16,6 25,3 36,7 50,7 10
Масло машинное « V 11,8 17,5 27,2 40,5 52 76 116 167 231 И
Солидол к 3,3 V 7,65 11,8 17,5 22,7 33,2 50,7 73,5 102 12
Ветошь « 2,6 V 6 9,4 13,8 17,9 26,1 39,9 57,9 79.8 13
Проволока светлая диаметром 3 
мм

« 0,71 м 1,65 2,5 3,65 4,8 7,1 10,8 15,7 21,7 14

Веревка техническая из пень
кового волокна « 0Д2 0,36 0,52 0,81 1,19 из 2Д9 3,44 4,91 6,83 15

Лесоматериалы разные 0,05 0,08 0,1 0,17 0,25 ОД 0,48 0,72 1,04 1.44 16
Элепровыклочагепи птг. 0,03 0,04 0,05 0,07 0,1 0,13 0,19 0Д9 0,41 0.57 17
Электропатроны « 0,03 0,04 0,05 0,07 0,1 0,13 0,19 0Д9 0,41 0.57 18
Элекгоовилхи « 0,03 0,04 0,05 0,07 0,1 0,13 0,19 0Д9 0,41 0.57 19
Электролампы « 0,24 0,32 0,45 0,62 0,86 1,19 1,66 зд 4.30 20
Электророзетки « 0,03 0,04 0,05 0,07 0,1 о ;» 0,19 0Д9 0,41 0,57 21
Сетки защитные для электро-
ЯЯ1Л1 « 0,03 0,04 0.05 0,07 0.1 0,13 0.19 0Д9 0.41 0.57 22

Рефлекторы для электроламп « 0,04 0,05 0,07 0,1 0,14 0,19 0,27 0,37 0,52 0,71 23
Перчатки резиновые пара 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0.05 0,07 0,1 0,15 V 24
Коврик диэлектрический птг. 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,1 0,15 Of2 25
Асбест листовой кг 0,1 0,14 0,2 0,28 0,38 0,54 0,74 1,02 1,28 1.43 26
Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
П риичии
Расходы по номенклатуре материалов по кодам строк 03,05,06,17+26 компенсируются за счет статей накладных 
расходов.

Н. Расход инструментального (стального) каната

Нормы иа 1000 м проходит, м Таблица 013
Тип бурового 

агрегата
Категория пород Код

строкиI П Ш IV V VI v n vm IX X
УРБ-ЗАМ 10.6 14.6 203 26.8 33,3 40.6 56.8 783 114.7 150 01
1БА-15В 15,4 21.9 30.8 40.6 52,8 60.9 85 119.7 172,9 224.6 02
УБВ-600 20.3 29 40.6 53,5 67,4 81 114 159 230 299 03
БУ-75 41,4 56.7 81,1 108 134,4 162 227 318 460.6 600 04
БУ-125 47.4 65.9 92.6 124 153 185 259 363 526 686 05
Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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§ 2. Вращ ательное бурение скважин с отбором керш
Состав работа операций:

I . Бурение скважин с промывкой. 2 . Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. 
Спела породоразрушающего инструмента. S. Заклинивание керна, б. Извлечение керна. 7. Обслуживание бурового 
оборудования.

А. Расход основных материалов

Нормы на 1000 м проходки ______________________________________________ Таблица 014

Материал Единица
измерения

Группа грунтов
Код строкиVH v m IX X

Коронки дробовые шг. 28 50 80 119 01
Дробь буровая:
Чугунная т 2.4 4 6.4 9,5 02
Стальная(сечка) т 0.3 0,5 0,8 U 03
Колонковые и шламовые тру
бы при глубине бурения сква
жин, м:
до 300 м 60 90 160 240 04
св. 300 м 90 130 200 300 05
Код графы 01 02 03 04

Б. Расход горючесмазочных материалов
Нормы па 1000 м проходки, т______ Таблица 015

Материал
Тип буро

вого агрега
та

Марка дви- 
гателя

Группа грукп» Код
стро

киI П Ш IV V VI VH v m IX X

Дизельное
топливо

1EA-ISB ЯМЗ-236 2,65 3,82 5,41 8,67 12,4 15,6 23 35Д 48,3 65,6 01

УРБ-ЗАМ Д-54А 1,69 2,66 3,59 5,56 8,16 10,1 14,8 22,6 31Д 43Д 02
СМД-14Б 1,85 2,92 3,94 6,1 8,97 11,1 16Д 24,8 34,4 47,4 03

Бензин УРБ-2А ЗИЛ-131 2,87 4,45 5,96 9Д6 13,2 17 23,9 36,7 54Д 74,8 04
ЗИЛ-157К 2ДЗ 3,45 4,6 7,15 ЮД 13,2 18,6 28,3 42 57,9 05

Дизельное
масло

1БА-15В ЯМЗ-236 0,16 0,23 0,33 0,52 0,75 0,94 1,36 2,11 2,91 3,95 06

УРБ-ЗАМ Д-54А ofi 0,16 0,22 0,34 0,49 0,61 0,9 1Д7 1,89 2,62 07
СМД-14Б 0,11 0,17 0,24 0,37 0,54 0,67 0,98 1,49 2,07 2,86 08

Автол УРБ-2А ЗИЛ-131 0,11 0,17 0,22 0,35 0,49 0,64 0,9 1,37 2,03 2,8 09
ЗИЛ-157К 0,08 0,13 0,17 027 0,38 0,49 0,69 1,05 1,56 2,15 10

Код графы 01 02 03 04 05 Об 07 08 09 io

В. Расход прочих материалов
Нормы на 1000 м проходки Таблица 01<

Материал Единица
измерения

'р у п п а грунтов Код
строкиI П Ш IV V VI v n v m IX X

Болты разные с гайка
ми и шайбами кг 0Д9 0,48 0,62 0,95 1,42 1,77 2.64 3,96 5,42 7,56 01

Гвозди разные кг 0,58 0,95 1Д5 1,95 2.87 3,5 5,31 7.92 10,9 15 02
Кабель электрический 
ГРШ. 16мм2 м 0,61 0,98 1,32 2,05 3 3,74 5,5 8Д6 11,6 15,7 03

Лепта изоляционная кг 0,74 1,18 1.57 2,41 3,56 4,4 6,49 9,85 13,6 18,9 04
Манжеты резиновые 
для бурового насоса шг. 2,07 ЗД5 4,36 6,75 10 12,3 18,4 27,8 38,5 53Д 05

Набивка сальниковая кг 0,55 0,95 1,25 1,96 2,88 3,52 5,28 7,92 10,8 15,1 06
Резина прокладочная, 
толщиной 2 мы кг 0,18 0Д8 0,36 0,59 0,86 1,08 1,52 2,41 3,36 4,62 07
Ш пяпг » л я г и ю т |ц и й
диаметром 75 и 100 мм м 0,35 0,55 0,76 1,17 1,72 2,16 3,08 4,84 6,72 9Д4 08

Шланг нагнетатель
ный, диаметром 38 мм м 0,45 0,65 0,94 1,47 2,16 2,64 3,96 5,94 8.3 11,4 09

Керосин кг 2,08 ЗД5 4Д5 6,78 9.86 12,4 18,3 27,6 38,5 53,1 10
Масло машинное кг 9,55 14,5 20,1 31,4 45,6 57Д 83,6 127 176 243 11
Солидол кг 4,1 6,5 8,85 13,7 20 25 36,5 55,8 77,2 107 12
Ветошь кг ЗД5 5,12 6,9 10,8 15,9 19,7 28,7 43,9 60.7 83,8 13
Проволока светлая, 
диаметром 3 мм кг 0,89 1,4 1,9 2,88 4Д6 5Д8 7,8 И .9 16,5 22,8 14

Веревка техническая из 
пенькового волокна кг 0Д7 0,46 0,60 0,93 1.37 1,68 2.38 3,78 5,19 7Д1 15
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Материал Единица
измерения

Группа грутов Код
строкиI П Ш IV V VI v n VU1 IX X

Лесоматериалы разные и* 0.06 0,1 0,13 «г* 029 0,35 0,35 0,53 0,79 1.09 16
Элепровыключатели шт. 0,04 0,05 0,06 0,09 0,13 0,16 0,23 0,36 021 0.72 17
Элеетрошпроны пгг. 0,04 0,05 0,06 0,09 0,13 0,16 0,23 026 0,51 0,72 18
Электровилки шт. 0,04 0,05 0,06 0,09 0,13 0,16 0 23 026 021 0,72 19
'Электролампы пгг. 0,3 0,38 0,56 0,78 1,08 1,48 2,08 2,87 4 5,38 20
Электророзетки пгг. 0,04 0,05 0,06 0,09 0,13 0,16 0 23 0,36 0,51 0,72 21
Сетки заш иты е для 
электроламп шт. 0,04 0,05 0,06 0,09 0,13 0,16 023 0,36 021 0,72 22

Рефлекторы для элек
троламп шт. 0,05 0,06 0,08 0,12 0,18 024 0,34 0,46 0,65 0,89 23

Перчатки резиновые пара 0.01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,09 0,13 0,19 025 24
Коврик диэлектриче
ский шт. 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,09 0,13 0,19 025 25

Асбест листовой кг 0.13 0,18 0.25 0.35 0,45 0,67 0,93 128 129 1,96 26
Код графы 01 02 03 04 05 Об 07 08 09 10
Примечание.
Расходы по номенклатуре материалов по кодам строк 03,05, Об, 17+26 компенсируется за ечвг статей накладных 
расходов.

§ 3. Бурение ™ « я и т  ударно-канатным способом станками тина УГБ-ЗУК (УКС-22) н УГБ-4УК (УКС-30)
Состав рабочих операций:

1 Бурение и чистка ерважинм. 2. Спуск и подъем бурового снаряда. 3. Очистка желонки от разбуренной поро
ды. 4. Обслуживание бурового оборудования.

А. Расход долот н желонок
Нормы па 1000 м проходки, шт. Таблица 017
Глубина бу

рения, м Материал Категория пород Код строки
1-П ш IV V VI vn

До 150 Долото — 0.02 1.0 2.0 3,4 6,8 01
Желонка 1.0 12 0 2 0 2 0,4 0,5 02

Св. 150 Долото — 0.03 1.1 2 2 3.8 7 2 03
Желонка 1Л 1.6 0 2 0,4 0 2 0.6 04

Код графы 01 02 03 04 05 06

Б . Расход стального каната
Нормы на 1000 м проходки, м  Таблица 018

М арта станка Группа грунтов Код
строки1-П Ш IV V VI v n

УГБ-ЗУК
УКС-22)

Инструментальный — 30 60 120 200 370 01
Желоночный 30 60 25 25 35 35 02

Талевый 12 24 48 96 160 296 03

УГБ-4УК
Инструментальный — 23 45 85 150 270 04

Желоночный 25 50 20 20 30 30 05
Талевый 9 2 18,4 36 68 120 216 06

Код графы 01 02 03 04 05 06

Е  Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-ЗУК и  УГБ-4УК с электродвигателем
Нормы на 1000 м  проходки, м  Таблица 019

Материал Единица
измерения

Группа грунтов Кодстро-
ки1-П Ш IV V VI v n

Болта с гайками раз
ные кг 026 1.01 2,1 4 6,8 12,4 01

Кабель электрический 
ГРПШС или КРИТ 
3x16+1x10 мм2

и 0,6 1,08 2 2 4,30 720 132 02

Провод осветительный 
ПР сечением 1.5 ы2 И 2,1 3,8 8,1 15,3 25,9 46,8 03

Лента изоляционная кг 0,32 028 124 2 2 4 7 2 04
Ремни тиксотропные компл. 0.16 029 0,62 1.17 1.98 3,6 05
Смазка консистентная 
для электродвигателей кг 022 027 122 2 2 4 7,1 Об

Солидол кг 7,5 132 282 54 912 165 07
Керосин кг _ L 25 V  - — А » 9 ... 272 08
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Материал Единица
измерения

Группа грунтов Кодстро-
ки1-П Ш IV V VI v n

Ветошь кг 3.80 6.80 14,2 27,0 45.8 82,5 09
Зажимы для троса пгг. 0.28 0,5 1.04 1.98 3,4 6 10
Веревка техническая 
из пенькового волокна кг 1,01 2,13 4,36 8,72 13,8 25 11

Гвозди разные кг 2.85 6.07 12.4 24,8 39.3 71.2 12
Лампы электрические 
100Вг пгг. 3,22 6,86 14 28 44 80,3 13

Прожектор пгг. 0.08 0.17 0.35 -  0,7 1,1 2,01 14
Светильник PH 60-Э2 пгг. 0.08 0.17 0.35 0,7 1.1 2.01 15
Рубильник закрытый 
типа60-100с шт. 0,03 0,07 0,14 0,22 0,4 16

Резина листовая тол
щиной 2 мм кг 0,14 0,3 0,62 1,24 1,96 3,56 17

Пропан м> 2.73 5.83 11.9 23.8 37.6 68,2 18
Кислород м1 8 17.1 34.8 39.6 110 199 19
Код графы 01 02 03 04 05 06
Ilp m n im tf
Расхода по номенклатуре материалов по кодам строк 0 2 ,03 ,05 ,06 ,13-Нб компенсируются за счет статей накладных 
расходов.

Г. Расход прочих материалов при буреыни ставками типа УГБ-ЗУК ИУГБ-4УК 
с двигателями внутреннего сгорания

Нормы на 1000 м проходки __________________________________________________________ Таблица 020

Материал
Рдиншр

измерения
Группа грунтов Кодстро-

ки1-П Ш IV V VI v n
Болты с гайками разные хг 0,62 1,1 2,3 4,4 7.5 13,7 01
Провод освегагельный ПР се
чением 1,5 мм2 м 2,3 4Д 8,9 16,8 28,5 51,5 02

Леша изоляционная кг 0,07 0,11 0,23 0,44 0,75 1,13 03
Ремпи тиксотропные компл. 0.18 0.32 0,68 U 8 2,20 4 04
Солидол кг 11.6 21 44 84 143 258 05
Керосин кг 4,2 7,4 15.6 30 50 90 06
Ветошь кг 11 20 42 79 135 240 07
Зажимы для троса пгг. 0,31 0,55 U 5 2Д 3,7 6,6 08
Код графы 01 02 03 04 05 06
Примечание.
Расходы по номенклатуре материалов по кодам строк 02 и 04 компенсируются за счет статей накладных расходов.

§ 4. Крепленые скважин стальными обсадными трубами
Состав рабочих операций:

При муфтовом соединении труб. 1 Подборка труб, снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 2. Замер 
и шаблонировка труб. 3. Навинчивание и  спуск труб в скважину 4 Постановка и снятие хомута

При сварном соединении труб. 1 Подбор и замер труб 2 Шаблонировка труб и  калибровка стыков, подъем и цен
трирование труб над устьем скважины. 3. Сварка стыков. 4 Спуск труб в скважину 5. Постановка и снятие хомутов.

А. При вращательном бурении
Нормы па 100 м обсадных труб, м_______ ________________________________________________ Таблица 021

Материал Соединение труб Код
Муфтовое Сварное строки

Трубы стальные обсадные, диаметром, мм: 
до 273 102 103 01
св 273 101 102 02
Код графы 01 02

Износ извлекаемых стальных обсадных труб следует принимать в процентах от глубины крепления скважин 
до 100 м -9% ,св 100 до 200 м -14% , св 200 м -19% .

Б. При ударно-канатном бурении
Н о рм ы  на 100 м  обсадных труб, м_________  Таблица 022

Материал Соединение труб Кол
Муфтовое сварное строки

Трубы стальные обсадные диаметром, мм: 102,5 103,5 01
до 273 св. 273 102 103 02
Код графы 01 02
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Примечание.

Износ извлекаемых стальных обсадных труб следует принимать в процентах от глубины крепления скважин 
до 100 м- 10%, св. 100 до 200 м-15%, ев 200 м-20%.

§ 5. Вращательное бурение скважин большого диаметра с прямой промывкой 
Состав рабочих операций:

1. Бурение скважин с прямой промывкой водой или глинистым раствором. 2. Наращивание бурильных труб 3. 
Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента. 5. Приготовление глинистого рас
твора 6. Обслуживание бурового оборудования.

А. Расход долот большого диаметра
Нормы на 1000 м проходки, шт.____________________________________________ Таблица 023

Группа грунтов
Глубина бурения, м I 1 П Ш IV V --У 1  i vn УШ 1 К X Код

Тип долот строки
м МС МС.С С.СТ СТ.Т Т.ТК т к К

До 50 2,8 6.48 10,5 13.5 26.4 33.4 61 88.4 143 214 01
Св. 50 до 100 2.91 6.79 10.9 14.6 28.1 34.9 63.1 91.8 147 218 02
Св. 100 до 150 3,06 7.05 11.6 15.1 28.8 36,5 66,2 95.5 153 223 03
Св. 150 до 200 3,32 7.57 12,5 16.2 29.7 38.3 69.5 98,3 160 228 04
Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Б. Расход глины для ириготовления глинистого раствора при бурении скважин большого диаметра

Нормы на 1000 м проходки, т_______________________________ _____________  Т а б л  и п а  024

Диаметр, мм Плотность глинистого раствораг/см* Код строки
1,05 U 1.15 V 135 1.3

Св. 500 до 600 59.7 ИЗ 170 222 276 332 01
Св. 600 до 800 71.5 136 203 265 331 397 02
Св. 800 до 1000 92.9 177 265 345 430 516 03
Св. 1000 до 1200 121 229 345 447 560 672 04
Св. 1200 до 1400 159 298 485 668 850 985 05
Св. 1400 до 1600 204 387 582 756 946 1136 06
Св. 1600 до 1800 266 505 756 984 1230 1475 07
Св. 1800 до 2000 346 656 984 1279 1598 1918 08
Св. 2000 до 2500 671 1275 1912 2485 3107 3729 09
Св. 2500 до 3000 1282 2435 3653 4748 5936 7123 10
Св. 3000 до 3200 1667 3166 4748 6173 7716 9259 11
Код графы 01 02 03 04 05 06
Примечание.
Нормы расхода порошкообразной бентонитовой глины принимать в размере не более 20% массы тинистого рас
твора, применяемого для промывки скважины.

& Расход основных реагентов при приготовлении глинистого раствора при бурепни скважин большого диа
метра (свыше 590 мм)

Нормы на 1000 м проходки, т Таблица 025

Диаметр
nnuiyffBJt ММ

Материал

Код строкиСода
кальциниро-

яянияа

Реагент углешелочной Реагент
из сульфитно-спиртовой барды

сода
каустическая

уголь
бурый

концентрат ССБ сода
каустическая

Св. 500 до 600 434 2.17 21.7 44.7 5.43 01
Св. 600 до 800 5.19 239 25,9 533 6.49 02
Св. 800 до 1000 6,75 337 33.7 69.6 8,44 03
Св. 1000 до 1200 8,79 439 43.9 90.6 10.9 04
Св. 1200 до 1400 113 5.75 573 119 14.4 05
Св. 1400 до 1600 14.8 7.4 74 152 18.5 Об
Св. 1600 до 1800 193 9.65 96.5 199 243 07
Св. 1800 до 2000 253 12,6 126 259 31.4 08
Св. 2000 ДО 2500 48.7 243 243 502 60.9 09
Св. 2500 до 3000 933 46.6 466 960 116 10
Св. 3000 до 3200 121 603 605 1248 151 11
Код графы 01 02 03 04 05
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§ 6. Реактивно-турбинное бурение скважин 
Состав рабочих операций:

1. Бурение скважин с промывкой водой или глинистым растворомЗ. Наращивание бурильных труб. 3. Спуски 
и  падаем бурового страда. 4 . Смена породоразрушающего инструмент S. Приготовление глинистого раствора б. 
Обслуживание бурового оборудования. 7. Замена турбобуров РТБ

Нормы расхода долот на 1000 м проходки. шт.____________________________________________ Таблица 026
Категория пород

Глубина бурения, м I п Ш IV V VI vn Кодстро-
Тип долота ки

М МС М С.С С .С Т СГ.Т тлк
До 100 16,6 19,9 21,9 24,5 27.3 _ 33,9 37,3 01
Св. 100 до 200 17,4 20,9 23 25,8 28.7 35.6 38,8 02
Св. 200 до 300 18,3 22 24,4 27.4 29.9 37,4 40.3 03
Св. 300 до 400 20.6 24.7 26.4 33.4 36.4 39,3 45.3 04
Св. 400 до 500 23.6 28.3 31,4 38 41,1 _ 44.2 50,3 05
Св. 500 до 600 26.4 31,7 35.6 42.5 45,8 49.1 56.3 Об
Код графы 01 02 03 04 05 06 07
Примени.
Норма приведена на комплект долот бура.

Г л ава  И  СП ЕЦ И А ЛЬН Ы Е РА БО ТЫ  В СКВАЖ ИНАХ 

Техническая часть

1. Нормы настоящей главы регламентируют расход материалов на изготовление проволочного и сетчатого фильтров 
с перфорированным каркасом, а также фильтров с гравийной засыпкой.
2. При изготовлении фильтров применяются следующие материалы: каркас • стальные обсадные трубы, обмотку - 
проволоку стальную оцинкованную, фильтрующий элемент - латунные сетки разного плетения.
3. Расход гравия определен, исходя из геометрических размеров полости, в которую его засыпают, с учетом ее рас* 
ширения в процессе формирования фильтра.

§ 7. Изготовление фильтров 
А. Сетчатый фильтр 

Состав рабочих операций:
1. Навивка проволоки в виде спирали на каркас фильтра. 2. Крепление проволоки к каркасу через 0,4-0,5 м  по 

вертикали с помощью пайки. 3. Нарезка латунной сетки. 4. Обтяжка каркаса фильтра сеткой. S. Закрепление краев 
сетки с помощью пайки или сшивки.

Нормы расхода материалов на 1 м Фильтра Таблица 027

Материал Единица Наружный диаметр каркаса фильтра, мм Код

114 146 168 219 273 325 377
Трубы обсадные м 13 12 13 13 13 13 ¥ 01
Сетка -  ^ 0,4 0,5 0,6 0.7 0,9 1,1 ¥ 02
Проволока оцинкованная диамет
ром. мм:

2 кг 0,7 0.8 1 ¥ 1,6 1,9 2 3 03
3 кг 13 1,8 2 3 2.9 3,6 4 3 5.0 04
4 кг 2,9 33 4,4 ¥ V 8,5 10 05
5 кг ¥ 4 3 V 7,1 9,8 10 12 06
6 кг 5.1 62 7,8 10 13 15 18 07

Придай ПОС кг 0 3 0 3 0 3 0.4 03 0.6 0.7 08
Кислота соляная техническая л 0.06 0.08 0.10 0.12 0,14 0.17 030 09
Нашатырь технический г 8 3 10 12 16 19 23 27 10
Цинк ХЛОРИСТЫЙ г 20 30 40 50 60 80 100 11
Бензин л 0,10 0,12 0.15 0.18 032 036 0.31 12
Код графы 01 02 03 04 05 06 07

К  Ф ильтр с проволочной обмоткой 
Состав рабочих операций:

1. Крещение на каркасе фильтра продольных стержней из проволоки диаметром 3-5 мм. 2. Навивка проволоки 
на каркас. 3. Закрепление випсов проволоки на каркасе через 0,5 м по вертикали с помощью пайки или вязальной 
проволоки.
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Условный на
ружный диаметр 

фильтра, мм

Величина просвета между витками проволочной обмотки, мм

Код
виток к 
витку 0,5 1 | 1.5 2 3

Диаметр проволоки, мм
2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4

168 6.1 9,7 4,9 8.3 V 7,1 10,3 3,5 6,4 8.8 12,0 3,1 5,8 V 10,6 2,2 4,8 6,8 01
219 8Т0 12.5 6,4 10,7 V V 13,0 4,7 8,3 11,9 15,6 4,0 V 10,9 12,7 V 6,4 V 02
273 9,9 15,6 7,7 13,4 6,5 11,0 15,8 5,7 10,0 14,5 19,2 4,8 8,8 13,3 18,6 3,7 7,0 10,8 03
325 118 18,5 9.1 15,9 V 13,0 18,5 6,5 11,6 16,8 22,2 5,2 10,4 15,4 2 4 4,6 8,7 12,7 04
377 137 21,5 10,5 18,4 8,8 14,8 2 4 7,5 1 4 19,4 25,6 6,6 11,9 17,6 24,6 5,3 10,0 14,5 05
Код графы 01 02 03 04 05 Об 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Примечание.
Расход материалов на пайку в и т »  проволоки на каркасе принимагыю  табл. 031.

&  Ф ильтр с гравийной обсыпкой 
Состав рабочих операций:

1. Установка фильтра. 2. Засыпхн гравия в  затрубное пространство скважины 
Нормы расхода гравия на 1 м  Ф ильтра__________________ ___________________________ ________ Таблица (129

_____________________ Диаметр, мм_____________________ Норма расхода, м3 Код строки
скважины обсадных труб фильтра

295 219 146 0.078 01
346 273 168 0,108 02

394 325 168 0,155 03
219 0,126 04

445 377
168 0,195 05
219 0,176 06
273 6,145 07

490 426
219 0,225 08
273 0,195 09
325 0.158 10

550 478

2 )9 0,298 11
273 0.270 12
325 0.232 13
377 0.191 14

600 529
273 0,338 15
325 0.302 16
377 0,256 17

Код графы 01

§ 8. Промывка (разглиигоация) скважин водой при освоении водоносного горизонта 
Состав рабочих операций:

1. Спуск бурильной колонны в  скважину. 2. Разглинизация скважин водой. 3. Подъем бурильной кол оты .

Нормы расхода воды на 1 скважину ______________________________________  Таблица 030
Диаметр скважины, мм Норма расход а, м* Код строки

125 24.0 01
150 31.4 02
200 53.1 03
250 88.6 04
300 128 05
350 181 06
400 221 07
450 291 08
500 369 09
550 439 10
600 516 И
650 600 12
700 678 13
750 860 14
800 910 15

Код графы
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Глава Ш . ИЗНОС БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА 
§ 9. Износ инструмента при бурении скважин самоходными установками роторного типа

Нормы износа па 100 станко-смеи. У» Tafcnma (Ш
Материал Глубина скважин, м Код строки

До 300 Св. 300
Баба ударная массой, кг

100 — 4 01
60 3 — 02

Вертлюги-сальники 18 19 03
Витое

подкладные для труб диаметром 60,3-73 мы 5 5 04
ite/iynmg и т р р п а р р и #  v  цеуаНИЗМРМ ДТТ° И ржурнчи»

вания бурильных труб 20 20 05

зажимы для сталыюго каната диаметром 19 мм 40 40 06
Ключи:

отбойные М3 для бурильных труб диаметром 63,5 и 60,3 мм 8 8 07
цепные 12 14 08
шарнирные для обсадных труб 12 13 09
шарнирные для бурильных труб — 50 10

Колокола ловильные для труб 7 10 11
Коуши для троса 15 15 12
Метчики:

для бурильных труб 14 20 13
ловильные для обсад ных труб 5 11 14

Переходники разные 15 20 15
Серьги грузоподъемностью 5 т 9 9 16
Хомуты для обсадных труб 8 — 17
Элеваторы для бурильных труб диаметром, мм:

73 12 12 18
63,5 и  60.3 13 13 19

Стропы грузоподъемностью 10 т 9 10 20
Код графы___________________________________________________ 01 02
Примечание.
1 станко-смена равна 7 ч работы станка.

§ 101 Износ инструмента при бурении скважин станками ударно-канатного типа

Нормы износа на 100 сгаша>-смен, •/•__________________ ___________________________  Таблица 032
Материал Диаметр скважины, мм Код строки

До 250 Св.250
Башмаки желоночные диаметром 529 * 114 мм при использова
нии желонок для очистки скважин 30 34 01
Желонки для бурения диаметром, мм:

529-377 100* 100* 02
377-114 100** 100** 03

Головки забивные 8 11 04
Вилки ловильные 9 9 05
Ерши ловильные однорогие и  двурогие 9 9 06
Желонки с плоским и полусферическим клапанами 8 9 07
Забивные снаряды 6 8 08
Канаторезки диаметром до 25 мм 4 5 09
Ключи инструментальные. 150 - 84 мм 6 6 10
Ключи цепные 22 26 11
Ножницы ловильные. 190 -112 мм 4 5 12
Ножниц ы рабочие, 190 -112 мм 9 10 13

§ к I 25 25 14
Переходники разные 22 27 15
Расширители 4 5 16
Резцы для расширителей 50 50 17
Ропсокеты (замки канатные). 190 -110 мм 9 9 18
Трещотки затяжные 6 6 19
Ушки желоночные 25 31 20
Хомуты стальные для обсадных труб, 630- 152 мм 4 5 21
Шаблоны универсальные. 194-152 мм 6 б 22
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Материал Диаметр скважины, мм Код строкиДо 250 Св. 250
Шлшкы ловильные с плашками. 294 -112 мм 9 9 23
Шланги ударные. 222 -110 мм 9 13 24
Штанги отбойные ловильные. 190-120 мм 4 5 25
Код графы 01 02
* Норма расхода на 70 станко-смел. 
*• Норма расхода на SO сганко-смен.

Глава IV. СВАРКА И РЕЗКА ТРУБ

Техническая часть
1. Электроды, применяемые для сварки стальных труб, объединены в четыре группы в зависимости от марок и ко
эффициентов расхода электродов на 1 кг наплавленного металла.
При применении электродов с коэффициентами расхода, отличающимися от приведенных в таблице, 
нормы расхода следует рассчитывать по формуле

№ =Н Т х
К,
К2

где: Н - определяемая норма расхода электродов, кг,
Hr - норма расхода электрод*» по соответствующему пункту таблиц 034,035, кг, 
К| • коэффициент расхода электродов, по которому определяется норма расхода; 
Kj • коэффициент расхода электродов по таблице 033

Т аблица 033

Группа элек
тродов

Коэффициент
расхода Марки электродов

I 1.4 ЛБ-52А «Таранто; ВСФ-65У; ВСФ-75У; ВСФ-85: ОЗШ-1: ВСЦ-4А: ОЗЛ-25Б
П и УОНИ-13/45; АНО-11; ТМУ-21У; ОЭС-18; ОЭС-6; ОЗС-17Н; ВСЦ-4; ВСЦ-60; ТМЛ- 

1У; ТМЛ-ЗУ; УТ-28;ОЗЛ-5; ОЭЯ-29; ОЗЛ-25; ОЗЯ-Зб; АНВ-20

Ш 1,6
ОЗЯ-8; ОЭЯ-7; OOJI-14A; НИИАТ-1; ОЗЛ-З; ОЗЯ-21, ОЗЛ-23; ВН-48; УОНИ-13/55К; 
ЦУ-5; ДСК-50; ОЗС-25;СК2-50; УОНИ-13/55У; УОНИ-13/65; АНП-2; УОНИ-13/85; 
НИАТ-ЗМ; АНО-5; ОЭС-23; АНО-4; АНО-14;ОЭС-4; ОЗС-22Н; ОЭС-22Р, ТМЛ-4В; 
ЦЛ-39; СМВ-96; СМВ-95; СМА-%; ОЗЛ-6; КТИ-7А; ОЗЛ-2; ОЗЛ-35;АНЖР-2

IV 1,7
03Л-37-1; СМ-11; УОНИ-13/55; ОЗС-24; АНО-6; АНО-18; ОЭС-12; МР-3; ОЭС-21; 
ОМА-2; ОЗЛ-9А; ГС-1;АНЖР-1; АНЖР-ЗУ; ОЗЛ-19; НИИ-48Г, УОНИ-13/НЖ; ЦЛ-11; 
1ГГ-15; ЦЛ-9; ОЗЛ-17У

§ 11. Элекгродуговая ручная сварка труб
Н о р м ы  на 1 м  шва Таблица 034
Толщина стенки, 

мм
Электроды по группам, кг Код строкиI П Ш IV

4 0,314 0̂ 37 0359 0382 01
5 0.422 0,452 0.482 0.513 02
6 0,548 0.587 0.626 0.665 03
7 0.687 0.736 0.785 0.834 04
8 0.905 0,97 1.034 1.099 05
10 1.38 1.479 1.577 1.676 Об
12 1.795 1.923 2.052 2.18 07
14 2.294 2.458 2.621 2.785 08
16 2.871 3.076 3381 3.486 09
18 3.424 3.668 3.913 4.157 10
20 4.075 4.366 4.657 4.948 11

Код графы 01 02 03 04
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Норна 1 стык ___________________________________________________  Таблица 035
Размеры трубы, мм Электроды по группам, кг Код строкиI П Ш IV

57x6 0,095 0,102 0,108 0.115 01
57x8 0.155 0.166 0.177 0,188 02
60x6 0,1 0,107 0,114 0,121 03
60x8 0.163 0,175 0.184 0,198 04
7бхб 0,127 0,136 0,145 0,154 05
76x8 0,208 0,223 0,238 0,253 06
89x6 0,15 0,16 0,171 0,182 07
89x8 0.245 0,263 0.28 0.298 08
108x6 0.183 0.1% 0.209 0.221 09
108x8 0,3 0,321 0,342 0.364 10
108x10 0,545 0,487 0,519 0,551 11
114x6 0,193 0,207 0Д2 0,234 12
144x8 0,317 0,34 0,362 0,385 13
144x10 0,479 0,513 0.547 0.582 14
133x6 0,225 0,241 0251 0,273 15
133x8 0,37 0,397 0.423 0,45 16
133x10 0,562 0,602 0,642 0,682 17
140x6 0,237 0254 0,271 0,288 18
140x8 0,39 0.418 0.446 0.474 19
140x10 0.592 0,635 0.676 0,719 20
159x6 021 0,289 0,309 0,328 21
159x8 0,444 0,476 0,508 0,54 22
159x10 0,675 0,723 0,771 0,82 23
159x12 0,874 0,937 0.999 1,062 24
168x6 0.286 0.306 0.326 0,347 25
168x8 0.47 0.503 0.537 0.57 26
168x10 0.714 0.765 0.815 0,867 27
168x12 0,924 0,99 1.057 1,123 28
194x6 0,33 0,354 0,378 0,401 29
194x8 0,544 0,583 0,621 0,661 30
194x10 0.827 0.889 0.948 1.007 31
194x12 1.072 2.208 1.225 U02 32
194x14 1.363 1,46 1,343 1,654 33
219x6 0,373 0,4 0,426 0,453 34
219x8 0.615 0,659 0.702 0,746 35
219x10 0,934 1,001 1,068 1,135 36
219x12 U12 1,298 1.385 1,472 37
219x14 1,544 1.654 1.764 1.874 38
219x16 1,926 2,064 2,202 2,339 39
273x6 0,466 0,5 0.533 0,566 40
273x8 0,768 0,824 0.878 0,933 41
273x10 1,169 1,253 1.336 1,42 42
273x12 1.517 1.625 1.734 1.842 43
273x14 1,934 2.072 2 21 2,348 44
273x16 2,412 2,584 2.756 2,928 45
325x6 0.556 0,595 0.635 0,674 46
325x8 0,916 0,982 1.046 1,112 47
325x10 1,394 1,494 1.593 1,693 48
325x12 1.809 1.938 2,068 2,197 49
325x14 2.308 2,473 2.637 2.802 50
325x16 2,883 3,088 3.294 3,5 51
325x18 3,431 3,675 3.921 4,165 52
325x20 4.071 4,362 4.652 4.943 53
377x8 1,063 1,14 1.215 1,291 54
377x10 1.619 1,735 1,85 1.966 55
377x12 2.102 2,252 2.403 2,553 56
377x14 2.682 2,873 3.064 3,256 57
377x16 3,351 3,59 3,829 4,068 58
377x18 3,989 4.273 4.559 4,843 59
377x20 4.739 5.078 5.416 5.755 60
426x6 0.729 0.781 0.833 0,885 61
426x8 U03 U89 1,374 1,461 62
426x10 1,831 1,963 2,093 2,224 63
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Размеры трубы, мм Электроды по группам, кг Код строки1 П Ш IV
426x12 2.378 2.548 2.719 2,889 64
426x14 3.035 3252 3.468 3.685 65
426x16 3.793 4.063 4.334 4,605 66
480x6 0.823 0.881 0.94 0.998 67
480x8 1.357 1.454 U5 1,647 68
480x10 2.066 2214 2.361 2.509 69
480x12 2.684 2.875 3,068 3259 70
480x14 3.423 3.667 3.911 4,155 71
480x16 4278 4.583 4,889 5,194 72
480x18 5.095 5.458 5.823 6,186 73
480x20 6.056 6.488 6.92 7,353 74
530x6 0.909 0.973 1.038 1,103 75
530x8 1.499 1.606 1.712 1,82 76
530x10 2283 2.446 2.608 2,772 77
530x12 2.965 3.177 3.39 3.601 78
530x14 3.783 4.053 4.322 4.593 79
530x16 4.729 5.066 5.404 5.741 80
530x18 5.633 6.034 6.437 6,838 81
530x20 6,695 7.173 7,652 8,13 82
630x6 1.081 1.158 1235 1,311 83
630x8 1.783 1.911 2.037 2,165 84
630x10 2.716 2.911 3.104 3294 85
630x12 3.529 3,781 4,034 4286 86
630x14 4,503 4.825 5,145 5,467 87

Код графы 01 02 03 04 -

§ 12. Ручпая газовая резка труб
Нормы да I м реза TaCjnma Q36

Толщина 
стенки, мы

1 Расход материалов по видам резки, л» с использованием |
Код стро

ки
1 Ацетилена |1 пропан-бугановой смеси 11 природного газа |

Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный
газ Кислород

3 11,98 53,92 8.72 69,08 19,49 69,08 01
4 15,93 71,85 11.57 92,04 25,94 92.04 02
5 19.96 89,84 14.49 1152*5 32.43 115.05 03
6 23.95 107.81 1729 138.03 38.93 138.03 04
8 27.92 143.69 2226 184 49.68 184 05
10 28.07 180.77 23 230,08 50.62 230.08 06
12 33.62 215.55 25.66 275.98 55.95 275.98 07
15 45.94 294.66 35.08 37729 7923 37729 08
18 46,37 33523 36 41329 79,69 41329 09
20 51.52 372.6 36,1 460 81,88 460 10
25 64,39 465.75 44,85 575 10225 575 И

01 02 03 04 05 06

Толщина стен- 
ки» мм

Расход материалов по видам резки, л» с использованием
Кодстро-

ки
ацетилена пропан-бугановой смеси природного газа

Ацетилен Кислород Пропан-бугаи Кислород Природный
газ Кислород

45x3 1,58 7,11 9.11 9.11 227 9,11 01
45x4 2.05 925 1,49 11.85 324 11.85 02
57x3 2.03 9.14 1.48 11.71 32 11.71 03
57x4 2.66 11,96 123 15.32 422 1522 04
76x5 4,45 20.03 323 25.65 723 25.65 05
89x5 526 23.69 3.82 30.34 8.55 3024 06
108x6 7.67 3423 527 4421 12,47 4421 07
133x6 925 42.97 6.93 55.04 15,52 55.04 08
133x8 12.53 56.4 9.09 7222 2027 7222 09
159x8 15,14 68.13 10.99 8724 24,6 8724 10
219x6 16.01 72.1 11.63 9223 26.03 9223 11
219x8 18 91.46 14.75 12125 32.92 121.95 12
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Толщина стен
ки, мм

Расход материалов по видам резки, л» с использованием
Кодстро-

ки
ацетилена пропан-бугшювой смеси природного газа

Ацетилен Кислород Пропан-бугаи Кислород Природный
газ Кислород

219x10 18.42 118.63 15,1 150.99 3302 150,99 13
219x12 21.86 140,99 16.69 17903 37.69 17903 14
273x8 23 119,58 1802 153.11 41.34 153,11 15
273x10 23.17 14803 18.99 189.93 41.79 189,93 16
273x12 27.55 176,65 21,03 226,18 470 226,18 17
273x15 37.22 238.71 28.42 305.65 64.19 305.65 18
325x8 27 143.04 22.16 183.15 49.45 183.15 19
325x10 27.75 177,67 22,75 227,49 50,05 227,49 20
325x12 33.04 211.85 2503 27106 5б.% 27106 21
325x15 40.9 26207 3103 335,82 7002 335.82 22
377X8 31.99 166,5 25.79 213.18 5705 213.18 23
377x10 32.34 207 260 265.05 58.31 265.05 24
377x12 38.53 247.04 29.42 31602 66,43 31602 25
377X15 47.76 30607 36.47 392.15 8205 392.15 26
426x10 36.59 234,63 27.94 300.43 63,09 300,43 27
426x12 43.69 28001 33.36 358.78 7504 358.78 28
426x15 54.23 347.72 41.41 44503 930 44503 29
465x8 39.81 20601 31,94 264.04 7109 264,04 30
465x10 40.11 256j64 32.86 328.6 7209 328,6 31
465x12 47.82 306.61 3601 39209 82.44 39209 32
465x15 59.38 380,73 45.34 487.49 10207 487,49 33
465x18 65.08 470,67 46.32 581.07 103.43 581,07 34
465x20 71.99 520,63 50.18 642.76 114.41 642,76 35
465x25 88.97 643.48 61.% 794.42 141.41 794.42 36
530x6 39.39 17703 28.61 227,06 64.03 227,06 37
530x8 45,33 23505 36.49 301.6 81,43 301.6 38
530x10 45.82 29309 37.55 37504 82.62 37504 39
530x12 54.68 350,6 41.75 448.91 9407 448.91 40
530x15 67.95 435.73 51.88 557.91 117.1 557.91 41
630x6 46.91 211.17 34.07 27009 7605 27009 42
630x8 54.35 280,67 43,49 35908 97.03 35908 43
630x10 54,63 349,7 44.77 447,76 9801 447.76 44
630x12 6503 41809 49.81 53508 112.47 53508 45
630x15 81.15 52003 61.% 66604 139.91 66604 46

Код графы 01 02 03 04 05 06
Примечание.
При резке со скосом кромок под углом 50е и 30° нормы необходимо увеличивать соответственно в 1,55 и 1,16 раза.
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Приложение 2

Сборивк сметных цен
1 машино-часа эксплуатации машин и механизмов, учтенных при разработке ТЕР

Шифр
ресурса

□аимсиошшие мсимшзмов Базисная 
цена (руб.)

В том числе оплата тру
да рабочих, управляо- 
апд машинами (dv&I

010101 Автоцементовозы 13 т 122,00 10.38
010204 Цистерны прицепные 5 м3 5.70

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) Ю т 113,47 12,44

030204 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т 0,90
030205 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т 1.26

030206 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 300 т  (ГДЗ- 
300) 4,29

040201 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным 
током 250-400 А с бензиновым двигателем 13,50

040202 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным 
током 250-400 А с дизельным двигателем 14,00

040504 Аппараты для газовой сварки и резки U 0

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгора
ния давлением до 686 кПа (7 ат) 5 мЗ/мин 96,77 8,76

050201
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгора
ния 800 кПа (8 а т )10 мЗ/мин

109,50 8,76

060326 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном 
ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,25 м3 81,60 10,38

060337
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном 
ходу при работе на других видах строительства (кроме водо
хозяйственного) 0.25 м3

74,34 10,38

070147 Бульдозеры при роботе до других видах строительства (кроме 
водохозяйственного) 37(50) кВт (а с .) 50,00 12,44

070149
Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме 
водохозяйственного) 79 (108) кВт (а с .) 80,00 13,27

080400 Копатели шахшых колодцев 94.10 10.38

100101
Оборудование прицепное для откачки воды блок компрессор
но-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 
кПа (6.8 ат) 9,5 мЗ/мин

81,89 10,38

100102
Оборудование прицепное для откачки воды станция компрес
сорная передвижная с электродвигателем давления 680 кПа 
(6.8 ат) 5.25 мЗ/мин

35,62 8,76

100203
Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для ро
торного бурения скважин на воду, глубина бурения до 500 м, 
грузоподъемность 12.5 т

340,00 12,44

100204
Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для ро
торного бурения скважин на воду, глубина бурения до 600 м, 
грузоподъемность 32 т

652,68 12,44

100304 Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, 
глубина бурения до 200 м. грузоподъемность 3.2 т 171,29 14,17

100401 Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомо
биля, глубина бурения до 50 м. грузоподъемность мачты 3.7 т 92,00 12,44

100801
Станки буровые вращательного бурения несамоход ные, глу
бина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм 62,01 8,76

100821
Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глубина 
бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм при работе от пе
редвижных скважин

189,46

100911
Установки перфораторного бурения при работе от передвиж
ных компрессоров, глубина бурения до 25 м, диаметр 48-60 
мм

57,07

101002 Установки цементационные автоматизированные 15 мЗ/ч 69.72 12.44

101301 Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, по
дача 0.9-7Д мЗ/ч. напор 400-200 м 13,71

101401 Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, 
подача 45 мЗ/ч. напор до 55 ы 9,73

110501 Глиномешалки 4 м3 26,50 8,76

110602 Растворомешалки для приготовления водоцементиых и  других 
растворов 750 л 5,80
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Шифр
ресурса Наименование механизмов Faitmiftff

■има(р7&)
В том <«сле «влага тру
да рабочих, управляю- 
■пиг маяпптм  (руб.)

140604 Установки шнекового бурения дия устройства скважин иод 
сваи глубиной да 30 и , д иаметром до 600 мм 211,62 12,44

141300 Установки для устройства лучевых денежных скважин 420.09 14.17

152800 Компрессоры передвижные с двигателей внутреннего сгора- 
ния давлением до 686 кПа (7 ат) 11J2 МЗ/мин 148,00 10,38

310303 Насосы центробежные погружные, производительность до 160 
мЗ/ч, напор 100 м 27,60 2,63

350401 Насосы вакуумные 3.6 мЗ/мин 5.89
360602 Емкости 5 м3 1.80
400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 83.99
400051 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью да 7 т 84,37
400080 Автоцистерна 109,80
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Приложение 3

Сборник сметных цен
па строительные материалы, изделия и конструкции, учтенных при разработке ТЕР

Ш иф р
ресурса

Н аим енование материалов И зм еритель
Базисная ц е

н а  Груб.)

101-0044 Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессо
ванные ТОЛЩИНОЙ 10 мм м2 39,80

101-0114 Веревка техническая го пенькового волокна т 47018.00
101-0254 Известь строительная негашеная хлорная марки А т 2764.00
101-0322 Керосин для технических целей марок КГ-1, КТ-2 т 3199.90
101-0324 Кислород технический газообразный м3 6.29
101-0587 Масло индустриальное И-20А т 8843.80
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 6724.60
101-0818 Проволока светлая диаметром 3.0 мм т 14124.00
101-0962 Смазка солидол жировой "Ж” т 9949.30
101-1348 Портландцемент тампонажный бездобавочный т 708.02
101-1518 Электроды диаметром 4 мм Э50А т 14398.00
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 10668.00
101-1757 Ветошь кг 1.78
101-1805 ГЪозди строительные т 13775.00
101-1851 Резина прессованная кг 30.95
102-0078 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, 

все ш и р и н ы ,  толщиной 32-40 мм IV сорта м3 1065,40

103-0592 Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами 
и муфты к ним наружный диаметр 89 мм толщина стенки 7 мм м 115,64

1034)612 Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами 
и муфты к ним наружный диаметр 168 мм толщина стенки 9 мм м 273,56

1034)628 Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к 
ним наружный диаметр 64  мм. толщина стейки 6 мм м 73,64

103-9080 Трубы стальные обсадные м 934.00
1094)038 Долота трехшарошечные типа Ш269.9С-ГНУ-2 шт. 4716.00
1094)057 Коронки типа К-105КА шг. 773.50
109-0083 Пневмоударники погружные типа П-105-2.6 шт. 1530.00
1094)101 Штанга буровая типа БТС-150 шт. 1524.90
1094)102 Желонки с плоским клапаном, типа ЖПК.01.01.00 шг. 1584.80
1094)118 Коронки перфораторные тала КДП-52-25 шг. 103.87
1094)148 Шнек д иаметром 135 мм шг. 663.00
109-9042 Шнек шг. 224.40
300-1109 Рукав всасывающий диаметром 100 мм.типКШЗ м 134.00
300-1110 Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм 

давлением 10 МПаООО кгс/см2) м 82,00
300-9850 Набивки сальниковые кг 49.37
4024)002 Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 м3 430.54
4074)003 Глина комовая м3 107.70
4074)005 Глина бентонитовая т 902.79
4084)103 Гравий д ля строительных работ марка Лр.8. фракция20-40 мм м3 100.00
408-9393 Песок для строительных работ: природный 50%; обогащенный 50% м3 129,00
4114)001 Вода м3 9.04
5424)042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 8.79

5444)089
Лента липкая изоляц ионная на шликасиновом компаунде марки 
ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включи
тельно

кг 99,45
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/. РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ 16

04-01-001 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем 
глубиной до 50 м 16

04-01-002 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дьпстыплл двигателем 
глубиной до 100 м 17

044)1-003 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем 
глубиной до 200 м 18

044)14)04 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем 
глубиной до 400 м 19

044)1-005 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем 
глубиной до 600 м 20

044)14)06
Роторное бурение скважин с  обратной промъпцспЯ д д тс ттл и м  дрягатопем г. при-
мснением центробежного и  вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м 21

044)14)07 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным двигателем с при
менением центробежного и  вакуумного насосов глубиной бурения до 100м 22

04-01-008 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с  дизельным д  вигателем с при- 
менением центробежного и  вакуумного насосов глубиной бурения до 150м 22

044)1-009 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с д  изельным двигателем с при
менением центробежного и  вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м 22

04-014)10 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с  дизельным двигателем с при
менением эрлифта глубиной бурения до 50 м 23

04-014)11 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным двигателем с при
менением эрлифта глубиной бурения до 100 м 23

044)14)12 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным двигателем с при
менением эрлифта глубиной бурения до 150м 24

044)14)13 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным двигателем с при
менением эрлифта глубиной бурения до 200 м 24

Z УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ 25

04-014)21 Ударно-канатное бурение скважин станками тала УГБ-ЗУК и УГБ- 4УК глубиной 
до 50 м 25

044)14)22 Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-ЗУК и УГБ- 4УК глубиной 
до 100 м 25

044)14)23 Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-ЗУК и УГБ- 4УК глубиной 
до 200 м 25

044)1-024 Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-ЗУК и УГБ- 4УК глубиной 
до 300 м 26

04-01-025 Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-ЗУК и УГБ- 4УК глубиной 
до 500 м 26

РАЗДЕЛ 02. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ, 
СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОЛЬЕМ  ТРУБ И З СКВАЖИНЫ 27

044)24)01 Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением 27
04-02-002 Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением 29
04-024)03 Крепление скважины при ударно-канатном бурении 31

04-02-004 Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра при ро
торном и ударно-ш атом  бурении 33

04-02-005 Извлечение труб из скважины 33
04-024)06 Сварка обсадных труб 34
04-02-007 Резка обсадных труб 34

РАЗДЕЛ 03. ТАМПОНАЖНЫЕ РАБОТЫ 34
044)3-001 Цементация затрубного пространства при роторном и ударно-канатном бурении 34
04-034)02 Подбашмачный тампонаж глиной при роторном и  ударно-канатном бурении 35
044)34)03 Подбашмачный тампонаж цементом при роторном и  ударно-канатном бурении 35

РАЗДЕЛ 04. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ И  ОТКАЧКА ВОДЫ И З СКВАЖИН 35
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04-04-001 Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при роторном и ударно- 
канатном бурении 35

04-04-002 Установка фильтра впотай на бурильных трубах при роторном и ударно-канатном 
бурении 35

04-04*003 Засыпка гравия или песка в меаарубное пространство 36
04-04-004 Откачка вцды из скважины эрлифтом при роторном и уд арно-канатном бурении 36
04-04-005 Откачка воды насосом при роторном и ударно-канатном бурении 36

РАЗДЕЛ 05. СООРУЖЕНИЕ ШАХТНЫХ КОЛОЛПЕВ 36
04-05-001 Сооружение шахпгых колодцев 36
04-05-002 Устройство оголовка и донного фильтра 37
04-05-003 Откачка воды из шахшых колодцев 37

Приложение 1. Производственные нормы расхода материалов при бурении скважин 
на воду 38
Приложение 2. Сборних сметных цен 1 машино-часа эксплуатации машин и меха
низмов, учтенных при разработке ТЕР 55
Приложение 3. Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и кон
струкции. учтенных при разработке ТЕР 57
СОДЕРЖАНИЕ 58
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