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С б о р н и к  см етн ы х  н о р м  д л я  о п р ед елен и я  за тр а т  на м он та ж н ы е  

р а б о т ы  в за в и си м о сти  о т  сто и м о сти  об о р уд о в а н и я , т е х н о л о ги ч е с к и х  

тр у б о п р о в о д о в  и м е т а л ло к о н с т р у к ц и й , в ы п у с к  1/О АО  Г а зп р о м . - М ., 

2 0 0 1 .- 2 4  с.

П редназначен для проектных организаций, организаций-заказников и 

подрядчиков, вы полняю щ их строительство объектов газовой пром ы ш лен­

ности, и м ож ет бы ть использован участниками други х  видов инвестици­

онно-строи тельн ой  деятельности , осущ ествляем ой  в Российской  Ф ед е ­

рации.

П рим енение см етны х норм, представленны х в Сборнике, приведет к 

ум еньш ению  затрат труда при составлении см етны х расчетов на пред- 

проектны х стадиях, при разработке см етной  документации на стадии 

«п р о е к т » ,  а также к сокращ ению  допускаем ы х ош ибок  и неточностей при 

определении стои м ости  монтаж ны х работ.

Сборник разработан О О О  Техм онтаж  (В .Н . М аланов , С. Л . Н ечаева ) 

по заданию О А О  Газпром .

Реком ендован  к применению  письм ом  О А О  Газпром  от  09.04.2001 г. 

№ Д 1 1-257.

П ри наличии заявок от пользователей  будет  разработано П о с о б и е  по 

определению  затрат на монтаж ные работы  с использованием  процентных 

норм  С борника, с примерами составления см етны х расчетов.

Указанны е заявки на разработку П о со б и я , а также замечания по 

настоящ ему С борнику сметны х норм и предлож ения по расш ирению  

ном енклатуры  см етны х норм в намечаемом  В ы пуске 2 просьба направлять 

по адресу: 101000, Россия, М осква, Кривоколенны й пер., дом  3, стр. 1, для 

отдела  ценообразования.

Н астоящ ий Сборник см етны х норм  не м ож ет бы ть п олн остью  или  

частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве 

оф ициального издания без разрешения О А О  Газпром  и И Н П А .
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 См етны е нормы, представленны е в Сборнике, предназначены для 

проектировщ иков, заказчиков, подрядчиков, осущ ествляю щ их строи тель­

ство объектов газовой промы ш ленности, и м огут  бы ть использованы  

участниками строительства в других отраслях промы ш ленности.

2. См етны е нормы использую тся для определения стоим ости  м он­

тажа оборудования, технологических трубопроводов  и м еталлоконструкций 

на прсдпроектны х стадиях, при составлении сметной документации на 

стадии «п р о е к т » ,  в том  числе при проведении подрядных торгов на основа­

нии проектной документации.

3 С м етны е нормы предназначены для определения прямых затрат на 

монтаж ные работы  в базисном  1991 (1984 ) г. или текущ ем  уровне цен и 

применяю тся соответственно к базисной или текущ ей стоимости о б о р у ­

дования, технологических трубопроводов  и м еталлоконструкций.

На стоим ость монтажа, выраж енную  прямыми затратами в базисном  

или 1екущ ем  уровне цен, начисляю тся накладные расходы, сметная при­

бы ль (плановы е накопления), затраты на временные здания и сооруж ения, 

зимние удорож ания, прочие затраты, а также налоги , не учтенны е в нормах 

накладных расходов и см етной  прибыли. Д ля  этого  использую тся нормы и 

методы их начисления в базисном  или  текущ ем  уровне цен.

4 Сборник сметны х норм, выпуск 1 состоит из разделов:

Раздел 1. О борудование.

Раздел 2 Т ехн ологи ческие трубопроводы .

Раздел 3. М еталлические конструкции.

В раздел 1 «О б о р уд о в а н и е » включены

- подьем но-транспортное оборудование;

- компрессорны е установки, насосы и вентиляторы,

- аппаратура,

- м еталлообрабаты ваю щ ее оборудование;

- теп лосиловое  оборудование.

5 В  С борнике см етны х норм, выпуск 1 представлено наиболее ха­

рактерное оборудование, технологические трубопроводы  и м еталлоконст­

рукции, применяемые на объектах газовой промы ш ленности. В графе 2 

«Н аим енование и техническая характеристика оборудования или видов 

монтаж ных р абот » нормативной таблицы  Сборника приведены основны е 

признаки, характеризую щ ие оборудование, технологические трубопроводы  

или м еталлоконструкции
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П ри этом  пределы  числовы х значений (масса, высота, диаметр, 

вм естим ость и др.), приведенные в указанной графе со словом  « д о » ,  

с лед ует  понимать вклю чительно.

6. В  графе 3 нормативной таблицы  С борника приведены нормы  

прямых затрат на монтаж ные работы  в процентах от стоим ости  о б о р у ­

дования, техн ологически х  трубопроводов  и металлоконструкций.

П роцентны е нормы  раздела 1 применяю тся к стоим ости  

оборудования, раздела 2 - к стоим ости  технологических трубопроводов , 

раздела 3 - к стоим ости  м еталлоконструкций.

7. П роцентны е нормы применяю тся к отпускны м  текущ им  или  

прейскурантны м базисным оптовы м  ценам франко - станция отправления 

без учета  расходов, связанных с доставкой оборудования и материалов на 

приобъектны е склады , для исклю чения влияния на стоим ость монтаж ны х 

работ р егиональны х особенностей  (разница в расстояниях, способы  

транспортировки и т.д.).

8. Н орм ы  разработаны для  определения стоим ости  монтаж а приме­

нительно к базисной 1991 (1984 ) г. стоим ости  оборудования, техн оло ги ­

ческих трубопроводов  и м еталлоконструкций.

П ри  использовании текущ ей стоим ости  оборудования к прямым зат­

ратам, рассчитанным с использованием  норм Сборника, следует  применять 

пониж аю щ ий коэффициент 0,9. П ри  использовании базисны х цен об о р уд о ­

вания указанны й поправочный коэффициент не применяется.

П р и  использовании текущ ей стоим ости  техн ологически х  тр убоп р о ­

водов и м еталлоконструкций никаких поправок к прямым затратам делать 

не следует .

Д ля  перевода базисной стоим ости  прямы х затрат в текущ ие цены 

след ует  использовать соответствую щ ие индексы  пересчета.

9. Д ля  определения стоим ости  монтаж ны х работ при использовании 

цен им портного  оборудования указанные цены следует  соотносить со 

стои м остью  отечественны х аналогов, то  есть для  расчета след ует  при­

нимать цены на аналогичное отечественное оборудование с применением  

коэффициента 1,25 и коэффициента на оборудование, приведенного в п. 8 

настоящ его Сборника.

П ри  невозмож ности нахождения отечественны х аналогов им порт­

ного оборудования (например, в случае отсутствия необходим ы х характе­

ристик и т.п .) и необходим ости  использования цен им портного об о р уд о ­

вания к нормам  следует  применять пониж аю щ ий коэффициент 0,7, кор­

ректирую щ ий удорож ание им портного оборудования по отнош ению  к 

отечественном у, с одной стороны , и учиты ваю щ ий более  дорогостоящ ий
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его монтаж, с другой. Стоимость импортного оборудования определяется 
без затрат на таможенные сборы при учете цены франко - пограничная 
станция отправления. Кроме указанного коэффициента следует применять 
коэффициент на оборудование, приведенный в п. 8 настоящего Сборника.

10. Если проектом организации строительства предусматривается 
производство монтажных работ в условиях, снижающих производитель­
ность труда (стесненность, вредные условия труда и др.), к прямым 
затратам следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.

Таблица I

№
п/п

Условия производства работ
Коэффициент на монтаж

оборудо­
вания

трубопро­
водов

металло­
конструк­

ций

] В 'ж и[л> ти р уем ы х  щаниях всех назначений, 

и д си с1ную 1цих цехах и па производственных 

площадках (от кры i ы\ и иолу о гкры i ы х) в 

связи с наличием в зоне производства работ 

действую щ его оборудования (станки, уста­

новки, краны, разгрузочные ковши и т.п ) или 

загромож дающ их помещения предметов (ла ­

бораторное оборудование, м ебель и т  п.), или 

движения транспорта по внутрицеховым и 

внутризаводским путям 1,09 1.1 1,08

2 Т о  же, при особой  стесненности рабочих мест и з 1,14 |,п
3 При производстве работ вблизи обьсктов, 

находящ ихся под высоким напряжением, 

что связано с ограничением  действий ра- 

6onei о требованиями техники безопасности 1,17 1,19 1,15

4 При температуре воздуха на рабочем месте 

более  40° С  в помещ ениях 1,21 1,23 1,19

5 При работе в действую щ их цехах предпри­

ятий с вредными условиями труда, в ко- 

ю ры х рабочим пром ы ш ленного предприя- 

1ия установлен  сокращ енный рабочий день, 

а рабочие, занятые на монтаже, имею т ра­

бочий день нормальной продолж ительности 1,21 1,23 1.19

П р и м е ч а н и я  1 П рименение указанных коэффициен гов при составлении 

емс I ной доку mci нации долж но обосновыват ься п р о е к т  мм и данными
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2. При производстве работ в условиях, предусмотренных в табл. 1, может 
быть применен только один из коэффициентов, за исключением коэффициента, 
приведенного в п.З.

3. Применять коэффициенты, указанные в табл. 1, не допускается при 
производстве работ в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях, а также при 
наличии в вводных указаниях разделов коэффициентов, учитывающих условия 

производства работ, аналогичные условиям, приведенным в указанной таблице.

11. При определении сметной стоимости монтажных работ для 
строек, расположенных в районах Крайнего Севера и местностях, при­
равненных к районам Крайнего Севера, к стоимости прямых затрат, опре­
деленных с использованием норм Сборника, следует применять коэффи­
циенты, приведенные в табл. 2 (учитывают изменение стоимости эксплуата­
ции машин и стоимости материальных ресурсов, учтенных в расценках).

Таблица 2
Коэффициент к прямым затратам

№
п/п

Наименование республик, краев, областей, 
автономных образований в составе РФ

Оборудо­
вание

Трубопро­
воды

Металло­
конструк­

ции

1 Республика Коми и Архангельская область 

Севернее П олярного круга, Красноярский 
край и Томская область севернее 60-й 
параллели 1,09 1,06 1,15

2 Тюменская область севернее 60-й параллели М 4 1,09 1,22

3 Хабаровский край севернее 55-й параллели 1,18 1,11 1,29
4 Республика Саха южнее П олярного круга 1,27 1,17 1,44

5 Республика Саха севернее П олярного круга 1,31 1,19 1,51

6 Камчатская область, Магаданская об- 
] ласть, Сахалинская область

1,36 1,22 1,58

12. Стоимость шефмонтажа определяется в порядке, изложенном в 
разделе 7 Общих положений по применению расценок на монтаж обо­
рудования (РМО-91) СНиП 4.06-91.

13. Стоимость демонтажных работ следует определять в следующем 
порядке:

13.1. Применением к соответствующим прямым затратам, опреде­
ленным по процентным нормам настоящего Сборника, следующих 
коэффициентов:

6



а ) для  оборудования , предназначенного для  дальн ейш его  исп оль­

зования, с укладкой  деталей  оборудования в ящики, со смазкой антикорро­

зионны м  сло ем  и составлением  упаковочны х спецификаций -  0,5;

б )  д ля  оборудования, предназначенного для  дальн ейш его  и сп ользо ­

вания, без консервации и упаковки -  0,4;

в ) для оборудования, предназначенного в ло м , -  0,3;

г ) для техн оло ги ч еск и х  трубопроводов  и м еталлических конструкций 

(б е з  учета  стои м ости  сам их трубопроводов  и конструкций ) - 0,6.

13 2. С оставлени ем  индивидуальной расценки на дем онтаж  о б о р у ­

дования

14 К основной  заработной  плате и заработной  плате по эксплуатации 

маш ин с л ед ует  применять установленны е директивны ми органами попра­

вочны е коэф фициенты , учиты ваю щ ие районное изменение заработной  

iu iai ы, а такж е поправочны е коэффициенты , установленны е реш ениями 

директивны х органов для  отдельн ы х  строек, районов и строек, распо­

лож ен н ы х  в вы сокогорны х, безводны х, пусты нны х и други х  слож ны х 

услов и я х  Размер основной  заработной платы и заработной платы  по 

эксплуатации маш ин определяется  в соответствии с их удельн ы м  весом  в 

прямы х затратах, представленны м  в табл. 3 , в базисном  уровн е цен.

Таблиг(а 3

№
п/п Виды монгажных работ

Удельный вес в прямых затратах, %, в базисном 
уровне цен 1991(1984)г

основной
заработной

млаты

стоимости эксплуатации машин
в т ч зарплаты по 

зкеплуатацин машин
1 М отаж  оборудования 59 26

8

2 Мон (аж (слнологичсских 73 18
1рубопроводов 9

3 Монтаж металлоконструкций 28 45
15

П р и м е ч а н и е  В текущем уровне цен удельный вес заработной платы и 
стоимости эксплуатации машин в прямых затратах следует принимать по данным 
меешмх региональных центров по ценообразованию в строительстве (РЦЦС)

15. В см етах к стои м ости  м онтаж ны х работ, рассчитанной с и сп оль­

зованием  норм  настоящ его Сборника, с л ед ует  добавлять затраты  на при­

обретение м атериальны х ресурсов , не учтен ны х в расценках, определяем ы е 

в текущ ем  или базисном  уровн е по соответствую щ им  ценам (п о  сборнику
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средних районны х см етны х цен на материалы, изделия и конструкции и 

т. п .).

16, П ри  использовании процентны х норм след ует  руководствоваться 

вводны ми указаниями к каж дому разделу и группам  нормативной таблицы  

настоящ его Сборника, а также техническими частями и вводны ми ука­

заниями соответствую щ их сборников Р М О , введенны х в действие в 1991 г.

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ К РАЗДЕЛАМ И ГРУППАМ 
ТАБЛИЦЫ НОРМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. Оборудование

1. В  нормах учтены  все необходим ы е затраты, связанные с вы пол­

нением п олн ого  ком плекса работ по монтаж у оборудования, установ­

лен н ого  соответствую щ им и нормативными документами на поставку и 

монтаж  оборудования, включая:

приемку оборудования в монтаж;

перемещ ение с погрузкой  и вы грузкой оборудования по горизонтали  

и вертикали;

распаковку оборудования с убор к ой  и отноской  упаковки;

очистку оборудования от  консервирую щ ей смазки и покрытий;

приемку и проверку ф ундаментов или оснований под оборудовани е с 

разметкой м ест е го  установки, установку анкерных болтов  и закладных 
частей в колодцы  фундаментов;

укруп н и тельн ую  сборку оборудования, поставляем ого узлам и  или  в 

разобранном  виде, для проведения монтаж а м аксим ально укрупненны ми 

блокам и  в пределах  действия грузоподъем ны х средств;

установку оборудования с выверкой и закреплением  на ф ундаменте 

или основании, вклю чая установку отдельны х механизм ов и устройств, 

входящ их в состав комплекта поставки оборудования (вентиляторы , на­

сосы , питатели, электроприводы , м еталлические конструкции, п уск ор егули ­

рую щ ая аппаратура, системы  м аслосм азок и др., предусмотренны е черте­

жами данного оборудования);

заполнение смазочны ми и другим и материалами устройств  о б о р у ­

дования;

проверку качества монтаж а и индивидуальное испытание о б о р у ­

дования в холостую , а в необходим ы х случаях - п од  нагрузкой.
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2 В нормах не учтены  затраты на:

а ) электром онтаж ны е работы , определяем ы е по соответствую щ им  

расценкам Сборника 8 «Э лек тротехн ически е  установки » Р М О -9 1 ;

б )  монтаж  приборов и средств автоматизации, определяем ы е по 

соответствую щ им  расценкам Сборника 11 «П р и бор ы , средства автоматиза­

ции и вы числительной  техн ики » РМ О -91 ;

в ) о грунтовку трубопроводов , кроме узлов  (у злы  поступаю т огрунто- 

ванными), и п ослед ую щ ую  их окраску, определяем ы е по соответствую ­

щ ему сборнику С Н иР-91 ;

г ) окраску м остов м остовы х кранов, определяем ы е по соответствую ­

щ ему сборнику С Н иР-91 ,

д ) цветовую  окраску или различительную  окраску оборудования, а 

также пояснительные и предупредительны е надписи, определяем ы е по с о ­

ответствую щ ем у сборнику СН иР-91,

е ) дополнительны е затраты при производстве монтаж ных работ в 

зимнее время, определяем ы е в установленном  порядке.

3. Затраты на устройство специальных ограж дений и пр испособле­

ний при работе в непосредственной близости  от  действую щ их взры воопас­

ных аппаратов и емкостей, электроустановок, находящ ихся под  напряже­

нием, а также затраты, связанные с проведением  специальны х мероприя­

тий, необходим ы х для перемещ ения оборудования к м есту монтажа (у с т ­

ройство ш пальных выкладок, проездов, эстакад, клетей, настилов и т д .), 

планировка территории, устройство площ адок для  укрупнительной  сборки 

узлов  оборудования, устройство перекрытий шахтных стволов и др. в норме 

не учтены  и долж ны доп олнительно  учитываться в сметах и оплачиваться 

при расчетах за вы полненны е работы

4. С борником  предусмотрено, что оборудование поступает в монтаж 

комплектно и окраш енным:

габаритное - в собранном  виде с защитным покрьпием , на посто­

янных прокладках;

негабаритное -  в разобранном  виде или м аксим ально ук р уп ­

ненны ми узлам и  (б лок а м и ), не требую щ им и при м онтаж е под гоночн ы х 

операций, с ответны ми фланцами на ш туцерах, а также крепеж ными 

деталями (со еди н и тельн ы е ш пильки, б о л ты ) и анкерны ми болтам и , 

прош едш им и на заводе-и зготови теле п оузлов ую  сборку, а в н еобходи м ы х  

случаях  -  обкатку, стендовы е и другие испытания в соответствии с 

техническим и  условиям и  на е го  изготовление и поставку, со статической 

и динам ической  балансировкой  вращ аю щ ихся деталей.
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5. П ри  применении процентны х норм след ует  иметь в виду, что они 

разработаны  на оборудование, изготовленное, как правило, из углероди стой  

стали  и сер ого  чугуна. Д ля  оборудования, и зготовленного  из других м етал­

лов , покры того  специальной антикоррозионной защ итой, или с нанесенной 

теп ловой  изоляцией  к нормам следует  применять коэффициенты:

а ) 1,15 -  д ля  оборудования из нерж авею щ ей стали, когда в процессе 

его  монтаж а им еет м есто сварка;

б ) 1,25 -  для оборудования из к и слотоупорн ого  чугуна, керамики и 

фарфора;

в ) 1,8 -  д ля  оборудования из алю миния, легких  сплавов и пласт­

массы ;

г )  1,05 -  д ля  оборудования освинцованного или  оцинкованного;

д ) 1 ,2 5 - д л я  оборудования, покры того бакелитом , пластикатом , 

эм алью  (эм али рованн ого ), и гум м ированного;

е ) 1,25 -  для  оборудования с тепловой  изоляцией, нанесенной до  его  

монтаж а (б е з  учета  массы  изоляции).

6. Н орм ам и учтены  затраты на горизонтальное и вертикальное 

перемещ ение оборудования от  приобъектного склада до  места монтажа на 

расстояния, приведенные в вводных указаниях к главам настоящ его раздела.

Д оп олн и тельн ом у  уч ету  подлеж ат затраты на:

а ) гори зонтальн ое перемещ ение оборудования от приобъектного 

склада д о  м еста монтаж а на расстояние сверх учтен н ого  в норме, за исклю ­

чением  случаев , когда в норме учтен о  перемещ ение « д о  места устан овки », 
но в общ ей  слож н ости  не свыше 1500 м;

б ) вертикальное перемещ ение оборудования на отметках выше или 

ниже учтенны х в нормах, за исклю чением  случаев, когда в норме учтено 

перем ещ ение « д о  проектны х отм еток ». П о  нормам, в которы х перемещ ение 

учтен о  « в  пределах  этаж а», д оп олнительно  учитываю тся затраты на подъем 

оборудования от  уровня зем ли  до пола  соответствую щ его этажа.

Затраты на перемещ ение оборудования на расстояние сверх уч ­

тен ного  в норм ах следует  определять по расценкам на доп олнительное 

перем ещ ение оборудования и материальны х ресурсов  сверх предусм отрен­

н ого  в сборниках РМ О -91 .

Затраты на перемещ ение оборудования по линейны м  сооруж ениям  

(м агистральны е трубопроводы  и др .) сверх 1000 м долж ны  определяться на 

основе индивидуальны х расценок.

Затраты на перемещ ение оборудования сверх 1500 м, кроме об о р у ­

дования по линейны м  сооруж ениям , учитываю тся в стоим ости  о б о р у ­

дования.
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Вводные указания к группам /, 2
1 В нормах учтен ы  затраты  на

а ) ю р и зо н та льн о е  перем ещ ение оборудовани я  от  пр иобъек тного  

склада до  м еста у с 1ановки на расстояние до  1000 м,

б )  вертикальное, до  6 м - по группам  1-3, 10 м - пс группам  4-7, 

проектны х отм еток  - по группе 8

П ри  м онтаж е кранов на вы соте б о л е е  указанной  прямы е затраты  на 

монтаж  оп р еделяю тся  по соотв етствую щ им  нормам  С борника  с д оба в лен и ­

ем 8%  стои м ости  этих затрат на каж дые 5 м увеличен ия  вы соты , у в е ли ­

чение в ы с о 1ы в пределах  от 2 до  5 м след ует  принимать за полны е 5 м

2 П о 1 руппс «Л и ф т ы  пассаж ирские и (р у зо в ы е » в норм ах >чтены  

за I pa i ы па лиф ты  в гл у х о й  ш ахте с н еп роходн ой  кабиной вы сотой  2,4 м и 

расп олож ени ем  м аш инного  и б ло ч н о го  пом ещ ении  над ш ахтой, вклю чая

а) м о т  аж оборудовани я  шахты  и приямка,

б )  м ош аж  оборудовани я  м аш инного пом ещ ения,

в) м онтаж  кабины и противовеса и подвеску на канаты,

г ) прокладку си лов ой  электроп роводки , электропроводки  цепей 

управления, возбуж дения, сигнализации в м аш инном  пом ещ ении , ш ахте и 

кабине,

д ) п о д ю ю в к у  электроаппаратуры  к вклю чен ию  и ее установку,

е ) устр ой ств о  п ер еговорной  связи в объем е  поставки оборудовани я  

лиф тов ,

ж ) испытание в х о ло стую  и под  нагрузкой ,

з ) электросварочн ы е работы  при м онтаж е лиф тов ,

и ) п усконаладочн ы е работы  м еханической  части оборудовани я ,

к) учас гие в сдаче лиф тов  в эксплуатацию

3 П рям ы е затраты  на монтаж  лиф тов, им ею щ и х отклонения  от  

пр едусм отренн ы х в С борнике, опр еделяю тся  с прим енением  к с о о 1ветству- 

ю щ им  прямым затратам поправочны х коэф ф ициентов, приведенны х в ввод­

ны х указаниях отд ела  5 «П о д ъ е м н и к и » С борника 3 «П о д ъ ем н о -т р а н сп о р т ­

ное о б о р уд о в а н и е » РМ О -91

4 П ри  использовании  процентны х норм  настоящ его  раздела  с л ед у ет  

такж е руководствоваться  техн ической  частью  и вводны ми указаниям и к 

о тделам  С борника 3 «П о д ъ ем н о -тр а н сп о р тн о е  о б о р уд о в а н и е » Р М О , вве­

д е н н о ю  в действие в 1991 году

Вводные указания к группам 3 - 5

1 В  норм ах учтен ы  затраты  на

а ) ю р и зо н та льн о е  перем ещ ение оборудовани я  о т  приобъектного  
склада до  м еста установки  на расстояние до  1000 м, вертикальное - д о  пр о­
ектны х отм еток ,
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б )  индивидуальны е испытания вхолостую .

2. В  расценках не учтена стоим ость м атериальны х ресурсов  на 

индивидуальное испытание оборудования, расход  которы х приведен в 

прилож ении 2 Сборника 7 «К ом п р ессор н ы е  установки, насосы  и венти­

ля то р ы » Р М О -9 1 .

3. В  технической  характеристике оборудования (граф а 2 ) указана 

масса всей установки (ком прессорной  или  нагнетательной ), а также масса 

вентиляторны х или  насосны х агрегатов, включая м ассу единиц об о р у ­

дования, входящ их в ком плект поставки.

4. В  норм ах на вентиляторы  и ды м ососы  учтены  затраты на уста­

новку направляю щ их аппаратов дутьевы х вентиляторов и ды м ососов , 

кроме радиальны х и осевы х вентиляторов общ его  назначения.

5. В  нормах на вентиляторы  и ды м ососы  не учтены  затраты на уста ­

новку отсекаю щ их шиберов.

6. Н орм ам и  на вентиляторы  радиальны е общ его  назначения не 

учтена  установка виброизоляторов, определяемая по соответствую щ ем у 

сборнику СН иР-91 .

7. П ри  использовании процентных норм  настоящ его раздела с лед ует  

также руководствоваться технической  частью  и вводны ми указаниями к 

отделам  Сборника 7 «К ом п р ессор н ы е  установки, насосы  и вентиляторы » 

Р М О , введенного в действие в 1991 году.

Вводные указания к группам 6 -8
1. В  нормах учтены  затраты на:

а ) перемещ ение оборудования: горизонтальное от  приобъектного 

склада до м ест установки на расстояние до  1000 м; вертикальное на 

расстояние до 2 м;

б ) все виды индивидуальны х испытаний оборудования.

2. В  нормах не учтены  затраты на:

а ) подготовку оборудования под защ итные покрытия;

б ) заполнение аппаратов насадочными материалами и катали­

заторами;

в ) установку обвязочны х трубопроводов , арматуры;

г ) установку контрольно-изм ерительны х приборов;

д ) установку не входящ их в ком плект поставки лестниц, площ адок  и 

прочих м еталлических конструкций для обслуж ивания оборудования;

е ) спец иальную  хим ическую  очистку реагентами, промывку водой, 

м аслом  и продувку сжатым воздухом  или газами аппаратов в ком плексе со 

см еж ны м  оборудованием  и коммуникациями;
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ж ) стоим ость м атериальных ресурсов, приведенных в прилож ениях к 

С борнику 18 «О бор уд ов а н и е  предприятий хим ической и неф теперерабаты­

ваю щ ей пром ы ш лен ности » РМ О -91 .

3. М асса единицы измерения учитывает м ассу оборудования без 

ф утеровки, изоляции и насадки.

4. П ри  использовании процентных норм настоящего раздела следует 

также руководствоваться технической частью и вводными указаниями к 

отделам  Сборника 18 «О борудование предприятий химической и нефтепере­

рабатывающей промы ш ленности» Р М О , введенного в действие в 1991 году.

Вводные указания к группе 9
1. В  нормах учтены  затраты на:

а ) перемещ ение оборудования: горизонтальное от приобъектного 

склада до  м еста установки на расстояние до  200 м; вертикальное в преде­

лах  ±  1 м.

б )  стоим ость клиньев и подкладок под оборудование м ассой до  20 т;

в ) индивидуальное испытание на холостом  ходу .

2. Н орм ы  на монтаж станков массой до 20 т  определены  при условии  

их поставки в собранном  виде. В  случае поставки станков массой до  20 т в 

разобранном  виде затраты на их монтаж  определяю тся по соответствую ­

щим нормам Сборника с применением  к прямым затратам следую щ и х 

коэффициентов:

1,8 - для станков массой до  Ю т ;

1.5 - для станков массой до 15 т;

1.2 - для  станков массой до 20 т.

3. Затраты на монтаж прецизионного м еталлореж ущ его  о бор уд о ­

вания определяю тся по соответствую щ им  нормам Сборника с применением  

к прямым затратам следую щ и х коэффициентов:

1.2 - для станков повыш енной точности  (класс точности  П );

1.6 - для  станков высокой и о со б о  высокой точности  (классы  

точности  В и А ) ;

2.2 - для особо  точны х станков (класс точности С ).

К лассы  точности  принимаю тся согласно  технической характеристике 

м онтируем ы х станков по Г О С Т .

4. Затраты на монтаж  станков с программным управлением , когда 

программ ное устройство монтируется отдельно, определяю тся по соот­

ветствую щ им нормам Сборника с коэффициентом 1,2 к прямым затратам.

5. П ри установке м еталлообрабаты ваю щ его оборудования на вибра­

торы  к прямым затратам, определенны м  по соответствую щ им  нормам, 

с лед ует  применять коэффициент 0,95.
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6. П ри  использовании процентных норм настоящ его раздела с ледует  

также руководствоваться технической частью  и вводными указаниями к 

отделам  С борника 1 «М еталлообр абаты в аю щ ее оборудован и е» Р М О , вве­

денного  в действие в 1991 году.

Вводные указания к группам 10 -12
1. В  нормах учтены  затраты на:

а) горизонтальное перемещ ение оборудования от приобъектного 

склада до  места установки на расстояние 1000 м, кроме котельно-вспо­

м огательн ого  оборудования, по котором у перемещ ение учтен о  до 200 м;

б ) вертикальное перемещ ение до проектны х отм еток;

в) контроль качества монтаж ных сварных соединений для о б о р у ­

дования, работаю щ его под давлением  9,8 М П а  (100  ата) и более ;

г ) испытание в холостую  топок.

2. В нормах не учтена стоим ость м атериальных ресурсов  на суш ку, 

обм уровку , щ елочение, испытание оборудования (в  том  числе на газовую  и 

паровую  плотность ), хим ическую  очистку, промывку м аслопроводов  орто- 

ф осф орной кислотой, расход которых приведен в прилож ениях к С б о р ­

нику 6 «Т е п л о с и ло в о е  оборудовани е» РМ О -91 .

3. П ри использовании процентных норм настоящ его раздела с лед ует  

также руководствоваться технической  частью  и вводными указаниями к 

отделам  Сборника 6 «Т еп л о с и ло в о е  обор уд ован и е» Р М О , введенного в 

действие в 1991 году.

Раздел 2* Технологические трубопроводы
1. В  нормах по технологическим  трубопроводам  учтены  затраты на 

вы полнение п олн ого  комплекса монтаж ны х работ, определенн ого  на основе 

правил производства и приемки работ и инструкций на монтаж техн о ­

логически х  трубопроводов , вклю чая затраты на:

а ) перемещ ение труб  и других материальны х ресурсов: горизонталь­

ное о т  приобъектного  склада до места установки на расстояние до  1000 м, 

для цеховы х трубопроводов  вертикальное - до 5 м;

б ) гидравлическое и пневматическое испытание;

в ) ддя цеховы х трубопроводов: установку кронш тейнов, опор, под­

весок и хом утов  по трубопроводам  на условн ое  давление до 10 М П а, 

устройство перемы чек для заземления трубопроводов ;

г ) для  м еж цеховы х трубопроводов : монтаж  трубопроводов  на эста­

кадах, кронш тейнах и спецконструкциях, каналах и транш еях на вы соте до 

5 м при конструкции эстакады, предусматриваю щ ей одноярусное расп оло­

ж ение опорной  плоскости  под трубопроводы ;
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д ) монтаж  трубопроводов  в каналах и транш еях на глубин е  до  3 м.

2. В  норм ах на монтаж  технологических трубопроводов  не учтены  

затраты на:

а ) монтаж  арматуры, компенсаторов и разные работы , связанные с 

монтаж ом  трубопроводов , определяем ы е по соответствую щ им  расценкам 

отделов  9,11,12,13,14 и 15 Сборника 12 «Т ех н о ло ги ч еск и е  тр убоп р ов од ы » 

РМ О -9 1 ;

б )  изготовление и установку обводов (байпасов), отдельны х фланцев, 

закладных и отборны х устройств для установки приборов и средств авто­

матизации, м онтируем ы х на трубопроводах, определяем ы е по соответст­

вую щ им  расценкам отдела  10 Сборника 12 «Т ех н о ло ги ч еск и е  тр уб о ­

проводы » Р М О -9 1 ;

в ) работы  по контролю  качества монтаж ных швов неразруш ающ ими 

м етодам и (радиограф ический, ультразвуковой  и др .);

г ) монтаж  м еталлических кож ухов на ф ланцевых соединениях и 

арматуре, определяем ы е по соответствую щ ем у сборнику С Н иР-91 , за ис­

клю чением  случаев, оговоренны х в вводны х указаниях к разделам ;

д ) окраску и антикоррозионные покрытия трубопроводов , определя­

емые по соответствую щ им  сборникам  СН иР-91 на строительны е работы ;

ж ) стоим ость не учтенны х расценками материальны х ресурсов.

3. В  нормах на монтаж  м еж цеховы х трубопроводов  не учтены  за­

траты на монтаж  конструкций эстакад, колонн , кронш тейнов, мачт, меж ­

колонны х подвесок и опор, определяем ы е по соответствую щ им  сборникам  

С П иР-91.

4. Расход  труб  принимается по проекту с уч етом  норм  отходов  по 

прилож ению  2 Сборника 12 «Т ех н о ло ги ч еск и е  трубоп роводы » РМ О -91 .

5. П ри  использовании процентных норм настоящ его раздела следует 

также руководствоваться технической частью  и вводными указаниями к 

отделам  Сборника 12 «Т ехн о ло ги ч еск и е  трубоп роводы » РМ О , введенного в 

действие в 1991 году.

Раздел 3. Металлические конструкции
1. В  нормах учтены  затраты на:

а ) вы грузку конструкций на приобъектном  складе;

б )  погрузку конструкций, транспортировку в зону производства 

работ на расстояние до 1 км, разгрузку;

в ) сортировку конструкций, очистку от  загрязнений, исправление 

деф ормированных и поврежденных во время транспортировки конструкций 

с восстановлением  повреж денной огрунтовки (окраски );
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г)  укруп ни тсльную  сборку отправочных марок в монтаж ные элем ен ­
ты, подачу в зону монтажа, подъем , установку, совм естную  выверку 
конструкций;

д ) устройство и разборку подмостей, лестниц, настилов, лю лек  и 
других приспособлений , предусмотренны х проектами производства работ и 
правилами технической  безопасности;

е )  погрузку, транспортировку, разгрузку вспом огательны х матери­

алов и приспособлений .

2. В нормах не учтены  затраты на:

а) устройство и эксплуатацию  грузопассаж ирских подъемников;

б ) работы  по восстановлению  огрунтовки ;

в) работы  по монтаж у конструкций с пом ощ ью  вертолетов;

г ) работы  по защите конструкций от коррозии, стоим ость которых 

следует  определять по расценкам Сборника 13 «З ащ ита  строительны х 

конструкций и оборудования от коррозии » С Н иР-91 ;

д ) работы  по контролю  качества монтаж ны х швов неразруш аю щ ими 

методами (радиограф ический, ультразвуковой  и др .);

е ) работы  по подогреву м еталла  в зонах ведения сварочных работ;

ж ) работы  по монтаж у, демонтаж у и перевозке кранов с одной 

строительной  площ адки на другую , перестановке кранов в пределах 

стройплощ адки.

3. Н орм ы  на монтаж резервуаров предусматриваю т также работы  по 

м онтаж у лю ков, лазов, патрубков и др., зачистку околош овной  зоны  для 

производства сварочны х работ и восстановление огрунтовки.

4. Н орм ы  на монтаж резервуаров предусматриваю т затраты на гид­

равлическое испытание корпуса и пневмоиспытание кровли. Затраты по 

прокладке трубопроводов  для проведения указанных работ нормами не 

учтены  и определяю тся доп олнительно. Н ормами не учтен  монтаж обвя­

зочны х трубопроводов  и трубопроводной  арматуры. Указанны е затраты 

определяю тся дополнительно.

5. Н орм ы  на монтаж м еталлических конструкций предусматриваю т 
обязательн ую  строительную  готовность работ н улевого  цикла с  соответ­
ствую щ ей  подготовкой  монтаж ной зоны, складских и сборочны х площ адок, 
возведением  временны х зданий и сооруж ений, ж елезнодорож ны х и кра­
новых путей, автодорог и энергетических сетей и других строительны х ра­
бот, необходим ы х для  монтажа конструкций. Затраты на указанны е работы  
нормами не учтены  и определяю тся дополнительно.

6. П ри  использовании процентных норм настоящ его раздела следует  
также руководствоваться технической частью  Сборника 9 «М ета лли ч еск и е  
конструкции» С Н и Р  на строительны е работы , введенного в действие в 
1991 году.
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НОРМЫ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Номер
позиции

Наименование и техническая характеристика 
оборудования или видов работ

Нормы в %  от 
стоимости обору­
дования, техноло­
гических трубо­
проводов, метал­
локонструкций

Раздел 1. Оборудование 
П о д ъ е м н о  -  тр а н сп о р т н о е  о б о р уд о в а н и е

Группа I Подъемно-транспортные механизмы пре­
рывного действия (общего назначения)

1-1-1 Крапы  м остовы е ручны е одн обалочны е подвесны е 

г/п 0,5-5 т, пр олетом  до  9 м;

краны м остовы е однобалочны е с электрической 

талью  г/п 3,2; 5 т, пролетом  до  28,5 м;

краны м остовы е электрические с одним  и двумя 

крюками г/п 5, 10, 15 т, пролетом  до  34,5 м

б,1

1-1-2 Краны  м остовы е ручны е опорны е однобалочны е 

г/п 3 ,2 -8  т, пролетом  до  16,5 м;

краны подвесны е электрические однобалочны е г/п 

1-5 т, пролетом  до  15 м;

краны подвесны е электрические однобалочны е 

трехоиорны е двух  пролетны е г/п 1; 2 т, пролетом  до  

12+12 м;

краны м остовы е одн обалочны е с электрической 

та лы о  г/п 1-5 т, пролетом  до  19,5 м,

краны м остовы е электрические с двумя крюками 

1 /п 30/5, 50/10 т, пролетом  до  34,5 м

4,2

1-1-3 Краны м остовы е электрические монтаж ны е 

г/п 80-250 т, пролетом  до  39,5 м

Группа 2 Лифты пассажирские и грузовые

2,7

1-2-1 Лиф ты  пассажирские со  скоростью  движения 

кабины 1 м/с, г/п 320 кг на 9, 12 остановок, высота 

ш ахты  29 и 38 м;

лиф ты  грузовы е со  скоростью  движ ения кабины 

д о  0,5 м/с, г/п 500 кг на 6 остановок, вы сота ш ахты  

22,5 м

12,2
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Номер
позиции

Наименование и техническая характеристика 
оборудования или видов работ

Нормы в % от 
стоимости обору­
дования, техноло­

гических трубо­
проводов, метал­
локонструкций

1-2-2 Л иф ты  пассажирские со  скоростью  движения 

кабины  1 м/с, I /п 500 кг на 9, 10 остановок, высота 

ш ахты  38 м,

лиф ты  грузовы е со скоростью  движения кабины 

до  0,5 м/с, г/п от 1000 до  5000 к\ на 6 остановок, 

высота ш ахты 22,5 м

К о м п р ессо р н ы е  у ста н о в к и , насосы  и в е н т и л я т о р ы

Группа 3 Компрессорные, газоперекачивающие 
установки газовоздуходувки

8,9

1-3-1 К ом прессоры  V  и W -образны е м ассой 0,13т, 

ком прессорны е установки вертикальные, у глов ы е  

или  V -  образны е массой 0,15 т

8,13

1-3-2 К ом прессорн ы е установки центробеж ны е массой 

2 1 ,1 т ,

компрессорны е установки вертикальные, у гловы е 

или  V - образны е массой 1,2 т,

газовоздуходувки  центробеж ны е м ассой 1,3, 3,2, 

6,3 т

4,0

1-3-3 К ом прессорны е и нагнета гель и ые установки 
центробеж ны е массой 5,9, 9,5, 14,5, 30,7, 37,8, 54,7, 
58,6, 63,7, 87,8, 112, 123,3 i,

ком прессоры  V  и W -  образные массой 0,43, 0,79, 
1 ,1 5 ,5 ,7 9 т ,

ком прессорны е у с т н о в к и  вертикальные, у !л о в ы е  
или  V -  образны е массой 2,7, 4,5, 7,8, 15,6 т

1,7

1-3-4 К ом прессоры  V  и W -  образны е массой 2,82 г, 

м ембранны е массой 0,76, 1,27, 2,6 т,

ком прессорны е и нагнетательны е установки цен­

тробеж ны е массой 41, 44,1, 47,4, 120,7 т

0,55

1-3-5 Газоперекачиваю щ ие установки (агрегаты ) массой 

от  73,5 до  164 т

Группа 4 Вентиляторы и дымососы

0,53*

N4-1 В ентилятор  дутьевой  центробеж ны й одн остор он ­

него  всасывания массой 0,15 т

П ,2
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Номер
позиции

Наименование и техническая характеристика 
оборудования или видов работ

Нормы в %  от 
стоимости обору­
дования, техноло­
гических трубо­
проводов, метал­
локонструкций

1-4-2 В ентиляторы  радиальные о бщ его  назначения мас­

сой 0,05, 0,1 г, дутьевы е центробеж ны е одн остор он ­

не! о и двусторонн его  всасывания массой 0,6 т,

ды м ососы  о д н остор он н ею  и д в устор он н ею  вса­

сывания, осевы е массой 0,67, 4,62, 42,6, 63,8 т

6,0

1-4-3 В ентиляторы  осевы е массой 0,05, 0,2 т, дутьевы е 

центробеж ны е одн осторон него  всасывания массой 

1,47, 8,54, 19, 32 т,

ды м ососы  одн осторон него  и двустороннего^всасы- 

вания массой 1,55, 12,8, 16,2, от  18,5 до  23,6 т, о се ­

вые массой 71,2, от 130 до  140 т

3,69

1-4-4 Вентиляторы  радиальные общ его  назначения мас­

сой 0,35, 0,5, 0,7, 1,3, 2,5, 2,9 т, осевые массой 0,3 т, 

дутьевы е центробеж ные двустороннего всасывания 

массой 45,1, 73 т,

ды мососы  двустороннего всасывания массой 42,9 т  

Группа 5 Насосы

2,32

1-5-1 Н асосны е агрегаты  лопастны е центробеж ны е, о бъ ­

емные, порш невые, приводные на общ ей  фунда­

ментной плите массой до  0,064 т

10,8

1-5-2 Н асосны е a ip era ib i лопастны е центробеж ные, о б ъ ­

емные, порш невые, приводные на общ ей  фунда­

ментной  плите м ассой д о  0,17 т,

насосны е агрегаты  центробеж ны е с вертикальным 

валом  конденсатный массой 1,06 т, осевы е массой от  

5,55 д о  14 т, центробеж ны й м ассой 22,4 т

5,95

1-5-3 Н асосны е агрегаты  лопастны е центробеж ны е, 

объемны е, вихревые, порш невые, роторны е, привод­

ны е на общ ей ф ундаментной плите или м оноблочны е 

массой 0,43, 0,6, 3 ,4 ,9 ,4  т,

насосные агрегаты  центробеж ны е с вертикальным 

валом  массой от 1,48 д о  1,73, 40,2, 81,7 т

3,8
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Номер
позиции

Наименование и техническая характеристика 
оборудования или видов работ

Нормы в %  от 
стонмос 1 и обору­
дования, техноло- 

1ических трубо­
проводов, метал­
локонструкций

1-5-4 Н асосн ы е  a r p e ia m  лоп астн ы е  ц ентробеж ны е, о б ъ ­

ем ны е, вихревы е, порш невы е, роторны е, приводны е 

на о б щ ей  ф ундам ентной  пли те  и ли  м он о б ло ч н ы е , на 

о тд ель н ы х  ф ундам ентны х п ли тах  м ассой  0 ,9 , 1,1, 2 ,3 , 

5,0, 12,3, 16,1, 18,2 т,

насосны е агрегаты  ц ен тробеж ны е с вертикальны м  

валом  м ассой  4 ,61 , 12,9, 223 т

1,88

1-5-5 Н асосн ы е  агрегаты  лоп астн ы е  центробеж ны е, 

объ ем н ы е , вихревы е, порш невы е, р о т р н ы е ,  при­

водн ы е на общ ей  ф ундам ентной  пли те  или  м о ­

н о б ло ч н ы е , на отд ельн ы х  ф ундам ентны х пли тах  

м ассой  1,8, 2,9, 31,3 т

А п п а р а т у р а

7 руппа 6 Аппараты и сосуды общего назначения без 
привода, горизонтальные или вертикаль­
ные, поступающие на стройку в собран­
ном виде

0,85

1-6-1 М о н га ж  в пом ещ ении , м асса 0,46, 0,79, 1,2, 3,3, 

5 ,1 ,4 1 ,3 т

2,82

1-6-2 То же, масса 1,8,2,1; 13,5; 15,2, 24, 83 т 1,68
1-6-3 Монтаж на открытой площадке, масса 0,41; 

11,4; 41,3; 63,3 т
2,65

1-6-4 То же, масса 1,2; 2,1,2,9, 4,2; 7, 9,8; 18,6;
27,8, 36,6 т
Группа 7 Аппараты общего назначения с перемеши­

вающими устройствами, поступающие на 
стройку в собранном виде, монтаж в 
помещении

1,25

1-7-1 М а сса  д о  0,7 т 0,27

1-7-2 М а сса  д о  28,1 т 1,05

1-7-3 М а сса  37,5 т 3,6
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Номер
позиции

Наименование и техническая характеристика 
оборудования или видов работ

Нормы в %  от 
стоимости обору­
дования, техноло­

гических трубо­
проводов, метал­
локонструкций

Г оуппа 8. Аппараты колонные
1-8-1 Ц ельн осварн ы е, м онтаж  в п ом ещ ен и и  и на откры той  

площ адке, м ассой  д о  32 т

М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е е  о б о р у д о в а н и е

Группа 9. Металлорежущее оборудование

0,55

1-9-1 С танки  токарны е, сверли льн о -р асточ н ы е , ш ли ф о­

вальны е, зубообр абаты в аю щ и е, ф резерны е м ассой  от  

1 д о  10 т

Т е п л о с и л о в о е  о б о р у д о в а н и е

Группа 10 Паровые котлы

0,28

1-10-1 К о т лы  ти па  Д Е -1 0 -1 4 Г М , м асса с обм ур ов к ой  

15,32 т, с исп ы тани ем  к о тла

26,1

1-10-2 Т о  ж е, б ез  испы тания котла 10,8

1-10-3 К о т лы  автом атизированны е дав лен и ем  д о  0,9 М П а  

(9  ага ), п оставляем ы е в собран н ом  виде

Группа П . Котельно-вспомогательное оборудование

1,0

1-11-1 А п п ар ат  зо лосм ы в н ой  п р ои зв од и тельн остью  по

сух о й  з о л е  д о  6 т/ч

19,2

1-11-2 Ц и к лон ы  пы ли  Ц Н -15 , п оставляем ы е в разобран ­

ном  виде, ди ам етр ом  о т  1800 д о  2240 мм

7,9

1-11-3 Ф и льтр  для  м азута производи тельн остью  д о  60 т/ч 6,0

1-11-4 Т о п к и  м еханические п р ям ого  и обр а тн ого  х о д а  
м ассой  до  35 т; сепараторы  пы ли , поставляем ы е в с о ­

бран ном  виде; ц и клон ы  пы ли  Ц Н -15 , поставляем ы е в 

собр ан н ом  виде, ди ам етром  о т  1120 д о  1600 мм

4,42

1-11-5 М ельн и ц ы  у глер а зм о льн ы е  ш аровы е пр ои зводи ­
т е л ь н о с т ь ю  д о  25 т/ч, м олотк ов ы е  п р ои зв од и тель ­
н остью  д о  29,8 т/ч, валковы е п р ои зв од и тельн остью  
д о  16 т/ч

2,91

t - t l - 6 М и га лк и  с кон усны м  клапаном  д ля  п ы ле зо ло -  

п р оводов  п р ои зв од и тельн остью  по пы ли  о т  1960 д о  
104000 кг/ч, ди ам етром  от  100 д о  600 мм

1,57
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позиции

Наименование и техническая характеристика 
оборудования или видов работ

Нормы в %  or 
стоимости обору­
дования, техноло­
гических трубо­
проводов, метал­
локонструкций

1-12-1

Группа 12. Водоочистка и водоподготовка
Бак деаэраторный, поставляемы й в собранном 8,4

1-12-2

виде, м ассой д о  11 т

И спарители  м ассой д о  40 т 5,62

1-12-3 О хлад и тель  выиара, поверхность охлаж дения до 2,0

2-13-1

28 м2

Раздел 2. Технологические трубопроводы
Группа 13 Трубопроводы внутрицеховые

И з углер од и сты х  сталей на услов н ое  давление до 21,7

2-13-2

2,5 М П а  (25  кгс/см^), м онти руем ы е готовы м и узлами, 
диаметр наруж ный 45-159 мм

Т о  же, диаметр наруж ный 219-325 мм 16,0

2-13-3 Т о  же, диаметр наруж ный 426-1420 мм 8,5

2-14-1

Группа 14. Трубопроводы межцеховые
И з углер оди сты х  сталей  на услов н ое  давление д о 14,5

2-14-2

2,5 М П а  (25  кгс/см^), м онтируем ы е из готовы х у зло в  
на эстакадах, кронш тейнах и д р у ги х  спецконст- 
рукциях, диаметр наружный 45-325 мм

Т о  же, диам етр  наруж ный 426-1420 мм 6,8

2-14-3 И з у глер оди сты х  сталей  на услов н ое  давление до 13,5

2-14-4

2,5 М П а  (25  кгс/см^), м онтируем ы е из готовы х у зло в  

в каналах и транш еях, диаметр наруж ный 45-219 мм

Т о  же, диаметр наружный 273-1420 мм 6,6

3-15-1

Раздел 3. Металлические конструкции
Группа 15 Металлические конструкции общего 

назначения
Каркасы  ворот больш еп р олетн ы х  зданий, ангаров 29,2

и д р у ги х  сооруж ений  без м еханизм ов открывания;
бункеры  и силосы  стационарные, дском позеры  

(к ор п уса  и опорны е конструкции ), сгусти тели ;
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Номер
позиции

Наименование и техническая характеристика 
оборудования или видов работ

Нормы в % от 
стоимости обору­
дования, техноло­
гических трубо­
проводов, метал­
локонструкций

пролетные строения галерей наклонного и гори­

зонтально! о типа с опорами,

транспортные галереи оболочечного типа круглого 

сечения

3-15-2 Транспортные галереи оболочечного типа прямо­

угольн ого  сечения;

унифицированные эстакады пролетом до 18 м, 

одно- и двухъярусные;

резервуары вертикальные цилиндрические вмести­

мостью  до 10000 м3, монтируемые из рулонов

20,3

3-15-3 Лестницы прямолинейные, криволинейные, по­
жарные, площадки с настилом и ограждением, щиты 
и блоки встроенных рабочих площадок;

блоки подкрановых балок на отметке до 25 м 

пролетом до 6 м, массой до 2 т и более; пролетом 

до 2 м, массой до 3 т (укрупнение в блоки на месте 
монтажа);

фермы подкраново-подстропильные пролетом 
более 30 м;

связи и распорки из одиночных и парных уголков, 
гнуто-сварных профилей при высоте здания до 60 м, 

трубопроводы сварные различного назначения из 
листовой стали с компенсаторами

17,7

3-15-4 Колонны  одно- и двухветвевые в зданиях высотой 

более 25 м;

фермы стропильные, подстропильные на отметке 

до 25 м: пролетом до 36 м, массой до 5 т; пролетом 

до 48 м, массой до 10 т;

прогоны при шаге ферм до 12 м, при высоте 

здания до 60 м

12,6
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Номер
позиции

Наименование и техническая характеристика 
оборудования или видов работ

Нормы в % О Т  

стой мости обору­
дования, техноло- 

1 ических трубо­
проводов, метал­
локонструкций

3-15-5 Колонны  одно- и двухвегвевые в зданиях высотой 

до 25 м;
опорные пли 1 ы массой 100-200 k i  и  более, 
блоки подкрановых балок пролетом от 12 до 30 м, 

массой от 5 т  и более (укрупнение в блоки на месте 
монтажа);

фермы стропильные, подстропильные на отметке 
до 25 м: пролетом до 24; 36 м, массой до  5 т  и более; 
пролетом до 48 м, массой от Ю т и  более, 

опорные стойки для пролетов до 48 м; 

опоры под трубопроводы, опорные части, седла, 
кронштейны и хомуты

8,7

П р и м е ч а н и е .  Норму, отмеченную  (* ) ,  рекомендуется в порядке исклю ­
чения применять для  определения стоимости монтажных работ по газопере­

качивающим агрегатам (установкам) в случае, если э ю  сопряжено с больш ими 

объемами сметной работы или отсутствием данных о марке агрегата или его 
технической характеристики.

В других случаях рекомендуется стоимость монтажных работ определять 
по расценкам Сборника 7 «Ком прессорны е установки, насосы и вентиляторы» 

Р М 0-91 или соответствующ им государственным элементным сметным нормам на 
монтаж оборудования (Г Э С Н )
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