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Обозначение Наименование Crop-
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И8 -80.О-ПЗ Пояснительная записка 3
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Н8 -88 . 0 -  2М Ведомость Расхода материалов Н
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& стеновых проемах 47

U8-88 . 0 -4 - Пример сопряясения окон шириной 
1,8 м со стеной из легко -
бетонных панелей <8

Н8-88. 0 -5 Пример сопряжения окон шириной 
4 ,8 м со стеной из легко  -
бетонных панелей 21
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L Pa бочаг черmежи о/сан, с деревянными переплетами 
с трехслойным остеклением для производственных 
зданий, эксплуатируемых в районах с расгетными 
температурами наружного воздуха ниже минус 40°С 
состоят из двух выпусков :

В ы п у с к  О М ат ериалы , д л я  п р о е к т и р о в а н и я .

В ы п у с к  1 Окна с одинарными и спаренными переп
летами а  механизмы открывания, Рабочие чертежи.

2. В ы п у с к  0  содержит ;
- номенклатуру окон ;
-  Ведомость расхода материала#;
-  узлы сопряжения окон со стенами;
-  н о м е н к л а т у р у  с т е к о л  и  с т е к л о п а к е т о в .

3. В  р а б о ч и х  ч е р т е ж а х  в ы п у с к а  1 п р е д с т а в л е н ы  

к о н с т р у к т и в н ы е  р е ш е н и я  о т к р ы  в а ю и у и х с я  о к о н  

С о д и н а р н ы м и  и  с п а р е н н ы м и  п е р е п л е т а м и .

Остекление окон с одинарными переплетами 
предусмотрено трехслойньь ми стеклопакетами, 
а окон со спаренными переплетами —листовым 
стеклом и двухслоинььми стеклопакетами.

4. К о о р д и н а ц и о н н ы е  р а зм ер ы  о к о н  п р и н я т ы  & 

с о о т в е т с т в и и  с  „ Е д и н о й ,  дл я  в с е х  в и д о в  с т р о и 
т е л ь с т в а  н о м е н к л а т у р о й  о к о н  из д е р е в а ,  с т а л и
и а л ю м и н и е в ы х  с п л а в о в , "  у т в е р ж д е н н о й  Госст роем  

СССР, и  с о с т а в л я ю т  :
по высоте 1,2 и 1,8 м ; 
по ширине 1,8 и 2,4- м .

Фрамуги в окнах навешиваются на нижней 
горизонтальной оси с открыванием внутрь помеиуе-

U8 -  88. О - 173
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ния, створ/си -  на боковой, вертикальной оси.
5. Окна предназнагены для применения 8 

отапливаемых одноэтажных и многоэтажных 
производственных и вспомогательных зданиях 
промышленных предприятий с нормальным темпе - 
ратурно -  Влажностным режимом в помещениях, 
строящихся В I -  (у Ветровых районах СССР.

Допускается применение окон 8 зданиях с 
Влажным режимом воздуха в помещениях. При 
этом окраска окон должна производиться атмо- 
ссргростоакими лакокрасогными материалами 
в соответстдии с ГОСТ23168-18 „Окна а балконньх 
двери деревянные. Общие технические. условия" 
и С Hull 2.03-Н - 85 4 Защита строительных конст
рукций от коррозии 3

6. Максимальная ветровая нормативная 
нагрузка на окна определена в соответстбии с 
указанием СНиП 2.01. 0 7 -  85 и составляет 
0,890к/1а /м2 (69 кгс/м 2) .

1. Допустимый прогиб всех несущих элементов 
конструкций окон из плоскости остекления при
нят равным 1 jzoo пролета. Допустимый прогиб 
горизонтальных элементов 6 плоскости остекления 
от собстбенного веса стекла или стеклопакетов 
может составлять не более 2 ,5  мм.

В. Ори теплотехнигеских расхетох следует 
принимать следующие знагения приведенного 
сопротивления теплопередахе окон (до), мг °С/бт :

-  для тройного остекления 6 одинарном 
переплете (3 х слойньш стеклопакет) - 0,51;

-  для тройного остекления в спаренном 
переплете (стекло и 2 х слойний стеклопакет)- 0,53.

9. Сопротивление доздухопроницанию (f tи,),

118-88. 0-ПЗ
Лист
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мг'1' Па /кг ( при А р  -{0  Па), следует принимали равным для: 
- окон с одинарными переплетами и 3 х слои

мым стеклопакетом -  0,4- ;
-* окон со спаренными переплетами и стеклом 

и Z x слайным стеклопакетом -  0,^5.
W. Конструкцию окон следует принимать с 

чхетом знагении разности температурьг внутрен
него воздуха и средней температуры наиболее 
холодной пятиднеВки, приведенных В таблице

У
njn

Вид здании 
и помещений Конструкция окна

Разность темпе - 
ратуры внутренне
го воздуха и сред
ней температуры 
наиболее холодной 
пятиднеВки, °С

i Производственные 
помещения с сухом 
и нормальным

Со спаренными переп
летами и остеклени
ем стеклом и двух

режимом, вспомо
гательные здания 
промышленных 
предприятий

слойным стеклопакетом̂  
С одинарными переп
летами и остекле
нием трехслаиными 
стеклопакетами

СВ. 50

CS АО до 55
2 В роизВодственные 

здания с Влаж
ным режимом

С одинарными пе
реплетами и остек
лением трех слой- 
ними стеклопо - 
кетами CS. 35 до 45

11. Окна могут применяться для заполнения про
емов в стенах аз легкодетонных панелей с шириной 
проемов 1,8 и 4,8 м и в  стенах из кирпига с шириной

И 8 - 8 8 .  0-ЛЗ
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проемов {,8 ; 2, 4 и 4,8 м .
Максимальная высота проемов, заполняемых окна

ми с деревянными переплетами, не должна превы
шать 3,6 м.

i2. В проемах шириной, i,& и 2,4-м окна незави
симо от высоты, проема крепят к деревянным 
проркам, устанавливаемым в простеночных панелях 
или кирпигной кладке.

Окна шириной 2,4- м, установленные в  проемах 
шириной 4-,8м, кроме того, крепятся к деревянным 
Вертикальным импостам.

Крепление окон к стенам зданий следует произ
водить руководствуясь конструктивными решениями, 
представленными $ серии 2. 435- /7 „ Узлы, окон с 
деревянными переплетами по ГОСТ 12506 -81.“

{3 . Поставка окон потребителям предусмотри - 
вается полной заводской готовности согласно 
T0CTZ3iS5-78 „Окна и балконные двери деревянные. 
Общие технические условия * Го согласованию с 
потребителем допускается поставлять окна 
нгостскленными.

14. Открывание еррамуг В окнах ниж него  
яруса остекления предусматривается с помощью 
механизмов открывания с ручным приводом 
или без механизмов Вручную .

В о к н а х ,  о т к р ы в а е м ы х  Вр у ч н у ю , фрамуги могут 
н а в е ш и в а т ь с я  н а  г о р и з о н т а л ь н о й  или вертикаль
н о й  осях.

Конструктивное решение механизмов откры - 
вания дано в чертежах выпуска I.

118 - 88. 0-ЛЗ
Лис/п
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15. Условное обозначение м а р ок окон '

изделие :
О - окно 
Тип переплета 
Т -  открывающийся 
Конструкция переплета:
Д - одинарнььй 
С -  спаренньш 
Высота окна, дм 
Ширина окна, дм 
Число рядов остекления \ 

-3
Способ открывания створок: 
В -н а  вертикальной оси 
Г -н а  горизонтальной оси 
МЗ-механизм

защелкивающий 
Д - для открывания 

деревянных окон

Примеры условных обозначений 
ОТ А 12-i8. З-МЗА -  окно открывающееся с оди

нарными переплетами высотой 12 и шириной 18 дм 
с остеклением трехслойными стеклопакетами с 
механизмом защелкивающим для открывания 
дере вянных окон .

ОТС 12-lh. 38 -  окно открывающееся со спарен 
ними переплетами высотой iZ и шириной 
2k дм с остеклением стеклом и двухслойными 
стеклопакетами с открыванием стЕорок на

Н б - 8 8 . О-Л3
Лист
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16. Разработанные конструкции окон с од и, парны - 
на переплетами с остеклением трехслойными 
стеклопакетами позволят  , по сравнению с, окнами 
по ГОСТ /6289 -  86 (Окна и балконные двери деревян- 
ние с тройным остеклением для ж и л ы х  и об
щественных здании  J сократить р а сход  древесины 
в среднем на 12/о , уменьшить трудоемкость их  
изготовления и монтажа на 12 -  18 /о .

Конст рукции окон со спаренными переплета
ми с остеклением ст еклом и двухслойны м и  
ст екло пакет ами по сравнению  с окна м и  по  
ГОСТ 24-699 -  81 (О кна и балконны е двери деревян
ные со стеклопакетами и стеклами для ж илы х  
и общ ест венных зд а н и й )  эконом ичнее по при - 
приведенны м  зат рат ам  на  21 %  и труда - 
затратам на ст роит ельной площ адке на 10% .

U 8 - 8 8 . 0 - ПЗ
/1ист
8
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Марка окна !
Размеры

стеклопакета, мм Коли* 
гесто 
turn

Размеры 
стекла, мм Коли- 

гее/пбО 
ишьвысота ширимо толщина Высота ширинатащит

0ТД12-18. 3 - МЗД ЭбО 425
33 1 — — —

ОТД.12-18.3 960 1005 1 — — —

0ТД(8-(8.3 -МЗД то 425
36 1 — — —

ОТД 18-18.3 то I00S 1 — — — -

аГД{2-24.3-МЗД
0ТД(2-24.3 ЭБО (005 33 2 — — -

ОТД 18-24.3 -  МЗД 
ОТД 18-24.3 1560 1005 36 2 — — —

0ТС12-18.3 - МЗД 
0ГС12-18.3 
ОТС 12-18.3 6

965 440
21

1 950 430 1
965 1020 1 950 (0(0 1

ОТС 18-18.3 - МЗД 
ОТС 18-18.3 
0TCf8-f8.3B

1565 440
23

1 1550 430 i
1585 1020 1 1550 Ю(0

А.
1

0ТС(2-24.3-МЗД 
ОТС 12-24.3 
ОТС 12-24.3 В

9S5 1020 21 2 950 то
*г

2

0ТС(8-24.3 - МЗД 
0TCI8-24.3 
ОТС 18-24.36

1585 то 23 2 1550 то 2

1U

Номенклатура стекол а стеклопакетов
Размеры, 

стеклопакета,мм
Размеры  

стеклопакета, мм
Размеры  

с т е к л а , мм
высота ширина 1”0лщинсг высота ширина толщина высота 1ширина толщина

960 425 33 3 65 44 0
'%{

950 430

4-960 I0D5 965 1020 950 (0(0
1560 4 25 36

1565 44 0
23

1550 430
1580 1005 1565 (820 1550 т о

Н&- 88.0-1
г>

Ultmd .ЙлассандреВ
Номенклатура и спецификация 

стекол и стеклопакетов

Стадия] Лист Листов
И, контр ПришткоРа 1
Гл, спец Стрелков >
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Наим енование материала 

а
единица измерения

Код
материала

Код
ед.

измер

Колигест во на MatОКУ 1.с кос? U31делш
-С±сО
ас
СО
оо
см
с_эЕ—О

я
-efc
S*сО
со
1со

CJЕ-сэ
л ifC

&
2IсО
СО
1С\|
5сэ

СО
21СОСО
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"ZkЕ-сз

сО
СО
1

С\>

0о

«о
об
1ОО

Z&
Е—О

-=гСО2
СО
<геа•см
5сэ

-=tСО
¥со
см
ОО

£

0
'Гсм1
о*
-«iЕ—О

СО
<1-см
1

ОО
-<*Е—О

{ Яиломатгриалн, (неодрезные), м3 533*00 Ш 0,097 0,120 0,097 0,120 в, «а 0,145 о ,ш 0,145 о, *29 и, 100

- - ~ <л 2,2
г Стекло, м 2 59**20 055 — —

- ~ *- - ~ 1,4 2,3
3 Стеклопакеты (деухслоилие), мг 591320 ' 055

Т + _ 1,2 1,4 2,2 i,s_ 3,1 1,3 3,1 - —
4 Стеклопакеты (трехслойнне), м z 591300 055

2 2 г 3 3 3 3 2 2
5 Ш ля т-90-1 ГООТ5088-78,шт. 498300 7 99 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3
S петля т -з о -г  ГОСТ15088-78,шт. 438300 7 9S 3

- - - - - - - 2 2
1 Петля ПН7-1 ГОСГ5088-78, шт. W300 798 -
8 Петля ПН7-2 ГОСТ5088 - 78, шт. 458300 798 - - - - - -- - - 2 2

2 4 4 2 2 4 4 2 29 Закртка ЗР2-1 ГОСТ5090-86, шт 498 430 796 2

Ш . отд Александров
Г* * .Н. контр ПрцШт/соЙи.

Га. спец

!

Рук. гр. ! JTpUtfZ.*7
Ст.цняс. KoHcmrmSt\-% д г -

Ш  - 88. О- 2РМ

Ведомость расхода 
материалов

Стадия Л и ст  ! Л и с т о в

ШИПРОМЗААНИЙ
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материала
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измер

Ко,

сО
об
1

о »
со
h

ипес

сО
сО
СО

О6-

/770/7

Q3
СОсб
1

ь

на а

СО
СП
сО
1

оо
CJ
&-

f/2/7/CJ

2С
со
•

Ы
С-Э
Е-сз

S/ ^  

арсо
е *
со
о
СТ

л :*/*'

сО
404

С *
С-Э
Е—сэ

сО
С\2
ОО

соЕ~
о

со
со

см
1

С>£

о

00СО
£
«

ОО
CJЕ-
сэ

сэ еа О сэ
0 ~ «9 0,186 0,149 п м с 0,149 0,186

] Ни л ома те риалы (необрезные), м3 533*00 113 0,129 0,166 0,129 0,166 U,J0D

T i 1,5 3,1

Ч 0

1 ,9

9  П

3 ,1

3 2
г Стекло, мг 591120 055 » . * 2,2 1,4 2,2
ь Стеклопакеты ( двухслойные), мг 591520 05 5 IA 2,3

z i i
2,0 3,2 2,0 3,2

3 я 6 Б
4 Петля flB-90-i ГОСТ5088-18, шт. 498300 796 2 2 г 5 3 3 о

О г г б _
* Петля /1 В-90~2 ГОСТ508В-18, шт. AQQVnn 1QR з з __ 'Т " 3 0
j *w ооии /2/0 4 4$ Петля IJH7-I ГОСТ5088-75, шпг 7QC 2 2 4 4 ^2 2*30Juu /90

4 4 __ __
7 Петля ПН7-2 ГОСТ5088-78, шт. AQOЧПП 7 ПС о 0 __ ”~2 2 *Т
/ пэодии 79Ь А £

о L. л. 4 4
g Мертка ЗР2-1 ГОСТ5090-86,шт. 498430 т 4 4 4 4 2 2 Hr

'"*0 *0 *2 12 з ад Стяжка СТ Г0СТ5030-86, шт. 458440 796 8 9 8 5
"~*2 *6 *2 t c 12 16

10 Уготик У Г 75- /  Г0СТ5031- 71, шт 498612 796 12 *6 *2 *Б
10

~20~ 20 0 0 Of) 20 20
н Нагш НГ ГОСТ5091 - 78, шт. 4986*4 7 96 2 0 2 0 20 20 2и z u

не - О -  2РМ
Аист
4
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12 й__  6-ЛН-З ГОСТ 199Q3-7+
и т  ВСГЗ кп2 Г0тБ5£3-7(Г*/СГ 0 9 7 2 0 0 116 - —

0 , 2
- - - -

13 л  Б-ПН-20 ГОСТi9903 ~ 7 4

ВСТЗ КП2Г0СТ1$523-70 гКГ 097100 К Б - —

2 , 2
— - - —

Й
s  го . з  гоств734 -  7S

Г Б Ю ГОСТ8733 “ 7 4  '
131000 КБ - —

52 56 46 55 48 56

15 Прокладки под стеклопакеты, шт. 
ГОСТ 1&338~6S£ 224000 796 49 52 49

2.3

17.3 

8,9

п 9

3,0
22,2

2,3 3,0 2,3 3,0

16 Материал уплотнительный, к г  
ТУ21-29-79-81 251320 116 2,0 2,7 2,0 2,7

19,8
(7,3 22,2 (7,3 22,2

17 Пенополиуретановые про к л а дки , м 
ГОСТ 10174- - 7 2

225430 006 15,0 19,8 15,0
(1,3

"о 7

8,9 н,з 8,9 )(,3

15 Резиновые прокладки,, м 
ТУ 38-105/082 - 76 251320 80S 7,7 10,1 7,7 10,1 

0,24 0,2 0,3 0,2 0,3

49 Шиоколодыи герметик YT-3Z , агг 
ТУ 38-105386-80 577500 ив 0,18 0,24 ofis
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Крепление окон /с стенам зданий следует 
производить по типу конструктивных решений 
РгРедставленных в серии 2.43S-17 „Узлы окон 
с деревянными переплетами по ГОСТ 12506 - Ы 0

* / л
Ы -о т д ЛмксондрМ ?.
Н. контр С р ц Ш Ш а
П  спщ Ст репкоб
Рчк. гр ПриШгкоС& 5~

. С/п инмс I I г & Г

Н8 -  88, 0 - 4

Гример сопряжения окон 
шириной {,8 м со стеной 
из лггко&етонных панелей

Стадия Лист Листов
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Крепление о ten я 
к стенам зданий 
следует производить 
по типу KDHcmpy/cmuBMix 
решений, представлен
ных В серии 2,43Б-17

ЗаС. о/пд 
И. контр 
Га.спси 
Рук, гр
tm.uHHt

118 - 8 8 . 0 - 5

Пример сопряжения о/сон 
шириной 4,8 м со стеной 
из лег ко к  тонных панелей

Стадия Лист ЛистоВ
Р i 3

ЦНИИПРОМЗДАНИИ



ПЬ'/л/Г!/

2?,

■>
5
з
5

О к н о

1
>

i l l .
I

Лист
m - S 8.  0 - 5



[ U
MB

 ■ N
-n

af
a 

П
од

 ли
с*

 <
✓ д

от
а 

вЗ
Ш

 и
нв

-#
*-

Т-
ЗШ
/М

 
I 

I
гъ

Окно

118-88.  0 - 5
jlum

Шифр 118-88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293847/4293847673.htm

