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I. Общая часть

Настоящий выпуск является составной частью серии 0.00 - 2.96с, состав которой приве
ди в выпуске 0-0.

В выпуске 0-2 приведены общие рекомендации и технические решения, предназначен- 
|ыедля разработки проектов повышения сейсмостойкости крупноблочных эксплуатируемых 
даний, расположенных на территориях, сейсмичность которых изменилась в сторону по- 
(ышения.

Технические решения обеспечения и повышения сейсмостойкости не предусматривают 
1редваритепьного исправления имеющихся дефектов или возникших в процессе эксплуата
ции повреждений конструкций.

Приведенные решения призваны помочь проектировщику на основе вариантного про- 
астирования выбрать оптимальное сочетание различных для каждого варианта усиления 
щания технических решений.

Разработке проекта усиления должно предшествовать детальное обследование здания с 
выводами о реальном состоянии конструктивных элементов, а также прочностных характе
ристик использованных материалов.

Предназначенное для усиления здание должно быть предварительно подвергнуто рас- 
iery на действие сейсмических нагрузок, которое оно должно будет воспринимать при воз
никновении землетрясения расчетной интенсивности.

При разработке проекта усиления здания необходимо руководствоваться общими 
зринципами проектирования в соответствии с действующими нормативными документами.

Общие указания и основные требования, направленные на обеспечение требуемой нор
мами сейсмостойкости здания, изложены в выпуске 0-0.

0.00-2.96c. 0-2-1ПЗ
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Конструктивные решения усиления зданий

1 Усиление крупноблочного здания металлическими элементами

В качестве металлических элементов используют швеллера, устанавливаемые по наруж- 
>ш поверхностям наружных стен. В горизонтальном направлении швеллера размещают в 
1ЖДОМ этаже по периметру здания в уровне плит перекрытий. Вертикальные швеллера 
гганавливают по осям либо каждого простенка, либо через один или два с доведением до 
эдошвы фундамента. Шаг и размеры поперечного сечения швеллера определяют расчетом, 
вязь горизонтальных и вертикальных элементов производят путем приварки к соедини- 
шьным фасонкам. В углах, на фронтонах и парапетах швеллера приваривают к уголкам, 
[веллер прикрепляют к стенам стяжными и анкерными болтами с минимальным диаметром 
е менее 12 мм. Стяжные болты пропускают сквозь стены в просверливаемые в блоках от- 
ерстия. Анкерные болты замоноличивают в блоках полимерцементными растворами или 
астворами на расширяющемся цементе.

,2 Усиление крупноблочного здания металлическими тяжами

Горизонтальные тяжи располагают по наружным стенам по контуру здания в уровне 
ерекрытий. Отдельные ветви тяжей объединяют с помощью сварки с отрезками швеллеров 
гчением не менее №)2 и опорными уголками по углам стен. Швеллера размешают на на- 
ужных стенах против внутренних стен с тем, чтобы пропущенные через отверстия в швел- 
ерах и наружных стенах тяжи оказались в местах пересечений поверхностей внутренних и 
аружных стен. При больших расстояниях между поперечными стенами в середине их шага 
азмещают дополнительные тяжи. Для натяжения тяжей используют муфты одновременно с 
евой и правой резьбой. Швеллера и уголки прикрепляются к стенам по слою раствора мар- 
и не ниже 100. Усилия натяжения и диаметр тяжей принимают по расчету.

3 Устройство связей между стенами крупноблочного здания

По наружным стенам в пределах толщины перекрытий устанавливают по периметру 
цания металлические непрерывные пояса из швеллеров с креплением к стенам анкерными 
олтами диаметром не менее 12 мм. По простенкам также на анкерных болтах монтируют 
ертикальные отрезки швеллеров и соединяют с поясами через соединительные фасонки. Че- 
ез просверливаемые в горизонтальных швах между блоками отверстия пропускают в попе- 
ечном и продольном направлениях с обеих сторон внутренних стен по перекрытиям стерж-

Лнс!
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невую или канатную арматуру с последующим натяжением. Диаметр стержневой или канат
ной арматуры назначают по расчету.

2.4 Усиление крупноблочного здания напрягаемыми поясами и тяжами

По перемычечным блокам наружных стен на болтах устанавливают элементы металли- 
юских поясов с приваренными на обеих концах упорными консолями. Болтами, пропущен
ными в отверстия упорных консолей, производят натяжение поясов. По граням простенков 
эазмещают вертикальные тяжи с присоединением их к поясам с помощью сварки. П- 
эбразными скобами каждую пару тяжей в средней части закручиванием гаек стягивают, соз
давая дополнительное обжатие кладки из блоков.

2.5 Усиление крупноблочного здания односторонней "рубашкой"

На наружной поверхности наружных стен анкерами закрепляют сварную арматурную 
:етку. Анкера забивают насухо в просверливаемые в блоках под углом 30° - 45° отверстия 
диаметром меньшим диаметра анкеров. Толщину “рубашки”, количество арматуры, класс 
5етона или марку раствора назначают по расчету. Минимальные, закладываемые в расчет 
шрактеристики, принимают следующими:

- толщину рубашки не менее 50 мм;
- сетку из стержней диаметром не менее 5 мм, с шагом не более 100/100 мм;
- класс бетона не ниже В15;
- марку раствора ле ниже 100;
- диаметр анкеров не менее 8 мм;
- шаг анкеров в обоих направлениях не более 600 мм.

2.6 Усиление крупноблочного здания односторонней "рубашкой” из профна- 

i типа

Использование профилированного стального настила позволяет отказаться от изготов- 
1ения специальной опалубки в случае невозможности применить торкретирование бетона на 
юверхности стен здания, а также учитывать его при расчетах здания на сейсмические на- 
рузки в качестве внешнего его армирования. Прикрепление настила к стенам выполняют 
тяжными болтами, пропускаемыми сквозь просверливаемые в блоках отверстия. Шаг бол- 
■ов и их диаметр назначают по расчету, но соответственно не более 500 - 700 мм и не менее 
0 мм. Между стеной и профнастилом с помощью одеваемых на болты шайб обеспечивают 
■азор не менее 10 мм. Толщина “рубашки” зависит от размеров и конфигурации профиля

0.00-2.96С. 0-2-1ПЗ
Л и о
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настила, однако принимается не менее 50 мм. Пространство между стеной и профнастилом 
заполняет мелкозернистым бетоном класса не ниже В15 или раствором марки не ниже 100.

2.7 Усиление крупноблочного здания двухсторонней “рубашкой" из профна- 

сшила и армированного растворного слоя

Такое усиление используют при вариантном проектировании, если решения по п.2.6 
оказывается недостаточным для восприятия зданием расчетных сейсмических нагрузок. 
Профнастил размещают по поверхности наружных стен, а армированный растворный слой - 
по их внутренним поверхностям. Крепление профнастила производят стяжными болтами и 
дополнительными анкерами. Последние используют в целях увеличения шага стяжных бол
тов. Шаг болтов принимают не менее 1000 мм, шаг анкеров не более 1000 мм. размещая и те 
и другие в шахматном порядке. Диаметр болтов принимают не менее 10 мм, анкеров - не ме
нее 8 мм. Для анкеров в блоках под углом 30е - 45° просверливают отверстия меньшими, чем 
у анкеров диаметрами. Установкой на болты и анкера шайб между стеной и профнастилом 
создают зазор. Пространство между стенами и настилом заполняют раствором марки не ни
же 50.

Толщину наружного слоя усиления назначают по результатам расчета и с учетом гео
метрических характеристик профнастила, но принимают не менее 50 мм.

Сварную сетку также выбирают на основании расчета, при этом диаметр стержней се
ток должен быть не менее 5 мм, размер ячейки не более 100/100мм. Сетку закрепляют на сте
не анкерами и П-образными упорными шайбами стяжных болтов. Шаг анкеров диаметром 
не менее 8 мм принимают не более 1000 мм и крепят к блокам указанным выше способом. 
Толщину растворного слоя принимают не менее 40 мм, а марку раствора - не менее 100.

2.8 Усиление крупноблочного здания полимерцементными шпонками

Шпоночные выемы вырезают в блоках перпендикулярно горизонтальным и вертикаль
ным растворным швам. Для размещения одиночной арматуры поперечное сечение шпоноч
ного выема принимают не более 50x50 мм, а длину - равной 10 диаметрам арматуры. Арми
рование выполняют арматурой периодического профиля классов А-II или А-111 диаметром 
не менее 10 мм. В целях закрепления арматуры в проектном положении используют анкера 
диаметром не менее 6 мм, насухо вбиваемые в просверленные в блоках отверстия меньшего 
диаметра. Отверстия сверлят под углом 30°-45° по отношению к поверхности стены

Шпоночные выемы армируют также плоскими сварными каркасами из арматуры диа
метром не менее 3 мм с шагом 30-40 мм в обоих направлениях. Глубину шпоночных выемов 
также принимают не более 50 мм, а ширину 100-200 мм.

0.00-2.96С. 0-2-1ПЗ
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Замоноличивание шпоночных выемов производят раствором марки не ниже 100.

2.9 Преобразование кирпичной перегородки в диафрагму жесткости.

С обеих сторон перегородки толщиной в 1/2 кирпича в местах ее примыкания к стенам 

на всю высоту здания устанавливают металлические уголки с пропуском сквозь перекрытия 

и прикреплением анкерами к стенам с шагом по высоте 600-700 мм. Уголки пропускают до 

верха фундаментных плит и также анкерами присоединяют к фундаменту. Анкера диаметром 

не менее 10 мм и длиной 150-170 мм вбивают в стены и фундаменты насухо под углом 30о-45°. 

для чего диаметр просверливаемых отверстий принимают меньше диаметра анкеров. В зонах 
примыкания перегородок к перекрытиям также с обеих сторон размещают металлические 

уголки одинакового со стойками размерами профиля и по слою раствора не ниже 50 прижи

мают к перекрытиям пропускаемыми сквозь перекрытия болтами диаметром не менее 8 мм. 

Шаг болтов принимают не более 1000 мм.

Перекрестные диагональные связи из уголков присоединяют на сварке к контурным ме

таллическим элементам и к перегородкам стяжными болтами диаметром не менее 8 мм через 

стены. Перегородку омоноличивают бетоном по сетке. Класс бетона и характеристику сетки 

назначают по расчету перегородки совместно с металлическими элементами на соответ

ствующую данному уровню величину горизонтальной нагрузки от расчетного сейсмического 
воздействия.

2.10 Усиление перекрытий плоскими каркасами.

Для размещения плоских сварных каркасов сверху круглопустотных плит вскрывают 

пустоты с шагом не менее чем через две пустоты. В случае наличия в плитах трещин шаг 

уменьшают. Количество арматуры каркасов и шаг поперечных стержней назначают по рас

чету. Класс бетона замоноличивания принимают BI5-B20.

2.11 Усиление перекрытий надбетонкой.

Толщину надбетонки и класс бетона назначают по расчету, но <.ooi неичвенно не менее 
50 мм и В15. Для армирования используют сварную плоскую или р\.юнн>ю сетку из гфмату- 

ры диаметром не менее 5 мм с ячейкой не более 150x150 мм. Связь ieiKH круыопустотными 

плитами перекрытия осуществляют плоскими арматурными каркасами, шмоноличиваемыми 

в пробитых сверху круглых пустотах плит и анкерами, замоноличиваемыми в стыки между 
плитами. Продольную и поперечную арматуру каркасов принимают не менее указанного 
выше диаметра. При этом шаг поперечных стержней назначают 100-150 мм. Анкера диа

метром не менее 8 мм закрепляют сетку надбетонки с шагом 800-1000 мм. Для размещения

0.00-2.96С. 0-2-1ПЗ
Лна
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каркасов вскрывают пустоты через три шага пустот. Каркасы замоноличивают одновремен
но с выполнением надбетонки.

112 Усиление перекрытий подбетонкой.

Толщину подбетонки и класс бетона назначают по расчету, но не менее соответственно 
50 мм и В15. Армирование производят сварной плоской или рулонной сеткой не более 
100/100/5. Сетку прикрепляют под круглопустотными железобетонными перекрытиями бол- 

*ами, пропускаемыми сквозь просверливаемые в перекрытиях отверстия с шагом по длине 
итит 350-400 мм, по ширине - через одну пустоту (350-400) мм. Сетку прижимают к низу плит 
Юлтами через шайбы толщиной 8-10 мм. Бетон наносят слоями торкретированием. Класс 
>етона назначают по расчету, но не менее В15.

1.13 Обеспечение связей между плитами перекрытий шпонками.

Для восприятия возникающих при сейсмических воздействиях сдвигающих усилии 
(ежду плитами выполняют круглые или прямоугольные шпонки. Количество шпонок опре- 

]еляют расчетом. Для образования круглых в плане шпонок между плитами перекрытий вы- 
верливают шпоночные выемы диаметром I50-I60 мм и глубиной 150-170 мм. Поскольку при 
верлении будут затронуты крайние пустоты обеих плит, в просверленный выем устанавлн- 

вют отрезок металлической трубы с последующим его заполнением бетоном класса не ниже 
15. Для обеспечения связи между плитами и трубой последнюю покрывают снаружи поли- 
ерцементным раствором или эпоксидным клеем. Шаг шпонок принимают не менее КЮ<) мм.

Прямоугольные в плане шпонки образуют во вскрытых сверху в примыкающих друг к 
ругу плитах участках размерами порядка 270x150 мм, в которых размещают простран- 
гвенные сварные каркасы размерами 260x120x120 мм с последующим замоноличиванием 
стоном. Количество шпонок, класс бетона и армирование устанавливают расчетом, но 
iacc бетона принимают не менее В15, а диаметр продольной и поперечной арматуры - не 
шее 6 мм. Минимальный шаг шпонок 1000 мм.

14 Обеспечение связей перекрытий со стенами крупноблочных зданий пло- 

гими арматурными каркасами,

В опирающихся на внутренние стены круглопустотных железобетонных плитах сверху 
юбивают бетон над частью пустот на длину не менее 500 мм от грани стены, а в блоках 

ютив них проделывают ниши шириной не более I50-170 мм для пропуска плоских сварных 
.ркасовс продольной и поперечной арматурой диаметром не менее К) и 6 мм соответствен-
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о. Шаг каркасов и класс бетона назначают по расчету, но соответственно не более 1000 мм 
не менее В15.

В опирающихся на наружные стены плитах выполняют аналогичное вскрытие пустот 

а длину от грани стены не менее 500 мм, а в кладке до торца плит против пустот проделы- 
ают ниши на ширину 150-170 мм и просверливают сквозные отверстия для пропуска болтов 
иаметром не менее 16 мм и связи их с каркасами. Класс бетона и шаг каркасов назначают 

о расчету, но соответственно не ниже В15 и не более 1000 мм. В качестве упорных металли- 
еских элементов используют отрезки швеллеров, притягиваемых к кладке по слою раствора 
арки не ниже 50.

В пределах деформационных швов дополнительное заанкеривание каркасов, замоно- 
[ичиваемых в пустотах плит, производят анкерами диаметром не менее 14 мм, вводимыми в 
локи под углом 45° над и под плитами перекрытий.

15 Обеспечение связей перекрытий со стенами крупноблочных зданий арма

т у р н ы м и  хомутами.

П-образные хомуты из арматуры диаметром не менее 12 мм пропускают сквозь про- 
верленные в блоках отверстия, а также через отверстия во второй от стены пустоту плит 
ерекрыгий. Хомуты замоноличивают в пустотах бетоном класса не ниже В15 и после набо- 
»а бетоном не менее 70% прочности производят подтягивание хомутов закручиванием гаек. 
Чиши с болтами и упорными пластинами замоноличивают раствором марки не ниже 50. 

liar хомутов принимают не более 1000 мм.

16 Усиление лестницы из железобетонных сборных элементов.

Связи между лестничными маршами и площадками обеспечивают с помощью стяжных 
олтов, пропускаемых сквозь отверстия, соосно просверленные в площадках и маршах в 
есте их опирания. Диаметр стяжных болтов принимают не менее 16 мм. Перед закручива- 
ием гаек в отверстия инъецируют цементный или полимерцементный раствор марки не ни- 
ге 50. Связи лестничных площадок со стенами обеспечивают анкерами не менее 16 мм и 

линой 200-250 мм, вбиваемыми насухо в стены под углом 30°-45°. Для этого отверстия для 
нкеров просверливают в блоках меньшего, чем у анкеров диаметра. Отверстия в ребрах 
лошадок просверливают диаметром превышающим диаметр анкеров. Косоуры сборных 
естничных маршей усиливают железобетонной ’’рубашкой’’ толщиной не менее 50 мм. По- 
еречную и продольную арматуру сварных сеток принимают диаметром не менее 6 мм и 
станавливают с шагами не более I00 мм в обоих направлениях. Сетку закрепляют на косое- 

<е связующей арматурой того же диаметра, пропускаемой в сквозные отверстия, просвер-
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пенные с шагом не более 300 мм. Снизу в косоуре просверливают отверстия для вбивания 
Ьнкеров, поддерживающих сетку. Анкера принимают диаметром не менее 8 мм и вбивают 
Насухо в отверстия меньшего диаметра с шагом, равным шагу стяжных болтов.

17 Усиление монолитного железобетонного фундамента продольными желе- 

обетонными балками

Продольные балки из монолитного железобетона при минимальном классе бетона BI5 

размещают на консольных участках фундаментной плиты для ее усиления. Одновременно с 
балками бетонируют участки по обеим сторонам фундамента. Минимальные толщины ба
лок и вертикальной надбетонки, закладываемые в расчет, принимают соответственно 200 и 
150 мм. Арматуру балок соединяют через фундамент поперечной арматурой диаметром не 
менее Ю мм с шагом не более I000 мм. Каркасы армирования вертикальной надбетонки сое

диняют вязальной проволокой с обнажаемой арматурой фундамента с шагом не более 500 

мм.

2.18 Усиление ленточного фундамента балками с уширением подошвы

Обладающий недостаточной несущей способностью фундамент из сборных элементов 
или из сборных фундаментных плит и каменной кладки усиливают поперечными металличе
скими балками с шагом не более 1000 мм, опирающимися на продольные металлические 
балки, Поперечные балки пропускают сквозь вертикальную часть фундамента. Для балок 
используют швеллера или двутавры, размеры поперечных сечений назначают по расчету. 
Уширение подошвы выполняют одновременно с омоноличиванием фундамента с элемента
ми усиления бетоном, класс которого для расчета принимают не ниже В15. Участка! ушире- 
ния подошвы армируют пространственными каркасами, соединяемыми с балками дополни
тельной арматурой диаметром не менее 12 мм с шагом поперечных балок не более 1000 мм.

2.19 Усиление ленточного фундамента с уш ирением подош вы

Балки из швеллеров или двутавров пропускают сквозь фундамен! в месте его сопри
косновения с железобетонными подушками. Длину балок принимают практически равной 
ширине фундаментной плиты после уширения. Параметры усиления устанавливают расче
том, но принимают: шаг балок не более 1000 мм; класс бетона не ниже BI5.

2.20 Увеличение толщины монолитного железобетонного ленточного фунда

мента

Производят вертикальную двухстороннюю надбетонку с опиранием на консольные 

участки фундаментной плиты. Размеры поперечного сечения, количество арматуры принн-

Лиы
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ают по расчету. Минимальный класс бетона для расчета назначают BI5. Пространственные 
аркасы надбетонки связывают с обнажаемой арматурой усиливаемого фундамента. Арма- 
фу соединяют вязальной проволокой.

I. Указания по производству работ
Работы по усилению зданий выполняют в следующей последовательности.

L1.1 По 0.00-2.96с. 0-2-3
1. Производят установку контурных уголков по верху парапета с соединением их плас-

Инами.
2. К контурным уголкам приваривают вертикальные элементы из швеллеров и уголков 

О углам здания.
3. Через стенки швеллеров просверливают в парапете сквозные отверстия для стяжных 

олтов и отверстия для анкерных болтов.
4. На эпоксидном клее или на полимерцементном растворе устанавливают анкерные

ОЛТЫ.

5. К смонтированным верхним швеллерам подваривают фасонки.
6. К фасонкам и уголкам по углам здания приваривают верхний горизонтальный пояс в 

ровне перекрытия по периметру здания,
7. Сквозь стенки швеллеров горизонтального пояса просверливают отверстия для ан- 

ерных болтов и как указано в п. 4 производят их установку. Шаг болтов принимают не бо- 
ее 1500 мм.

8. В пределах верхнего этажа по центрам простенков, а на глухих торцах с шагом 1500- 
700 мм к фасонкам приваривают вертикальные швеллера и по п. 3 просверливают отверстия 
ля анкерных болтов, а по п, 4 производят их установку .

9. Закручиванием гаек анкерных болтов прижимают к блокам вертикальные швеллера 
а парапете и верхний горизонтальный пояс.

10. К вертикальным швеллерам верхнего этажа подваривают фасонки.
11. К фасонкам и уголкам по углам здания приваривают следующий горизонтальный 

юяс и выполняют работы по п. 7.
12. Указанные в пп. 4-11 виды работ выполняют по всем остальным этажам здания, 

|ключая и подземную его часть.

1,1.2 По 0.00-2.96с.0-2-4
1. В уровне верха перекрытий просверливают в растворных монтажных швах между 

Ьюками сквозные отверстия для пропуска напрягаемых тяжей.

Л НС!
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2. Устанавливают по слою раствора упорно-соединяющие элементы из швеллеров с от- 
региями.

3. В поперечном и продольном направлениях сквозь здания протягивают тяжи, на кон- 
х которых имеются участки с резьбой.

4. На тяжи накручивают натяжные элементы (муфты с правой и левой резьбами).
5. Закручиванием гаек и натяжных элементов создают натяжение в тяжах и прижимают 

стенам упорно-соединяющие элементы.

6. К опорным уголкам и упорно-соединяющим элементам приваривают тяжи на на- 
ркной поверхности наружных стен и устанавливают натяжные элементы. Указанным цикл 
»бот завершают, когда все необходимые элементы монтируют по контуру здания.

7. Производят натяжение по всему периметру здания всех напрягаемых тяжей.

1.3 По 0.00-2.96с.0-2-5.
1. В уровне верха перекрытий просверливают в растворных монтажных швах между 

токами сквозные отверстия для пропуска вдоль стен по верху перекрытий стержневую или 
шатную арматуру,

2. Устанавливают горизонтальные пояса из швеллеров с приваренными к ним фасон- 
ши.

3. Пропускают сквозь отверстия в фасонках и стенах напрягаемую арматуру.
4. Производят натяжение арматуры.
5. По осям простенков монтируют вертикальные элементы с приваркой их к фасонкам.
6. Через стенки вертикальных и горизонтальных швеллеров просверливают в блоках 

гверстия для анкерных болтов.
7. Замоноличивают в блоках анкерные болты с помощью эпоксидных клеев шш поли- 

ерцементных растворов. Шаг болтов принимают не более 1000 мм по вертикали и горизон-
1ЛИ.

1.4 По 0 .00-2 ,96с-0-2-6 .

1. По верху парапета монтируют оконтуриваюшие уголки, соединяемые с помощью 
зарки планками, и связывают их с перекрытиями стойками из уголков.

2. Размещают по углам здания вертикальные уголки и приваривают к наружному окон- 
гуравающему уголку.

3. Приваривают к наружному оконтуривающему уголку тяжи из арматуры.
4. По контуру здания по перемычечным блокам монтируют элементы верхнего гори- 

онтального пояса из швеллеров с упорными консолями с фиксированием их в проектном

0.00-2.96С. 0-2-1ПЗ
Лис!
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эложении присоединением к ним сваркой концов тяжей. Элементы поясов, примыкающие 
углам здания, дополнительно присоединяют сваркой к вертикальным уголкам.

5. Через стенки швеллеров просверливают в перемычечных блоках сквозные отверстия 
пя пропуска стяжных болтов.

6. Производят натяжение горизонтального пояса с фиксированием натяжения привар- 
Эй к швеллерам накладок.

7. Стяжными болтами прижимают к стенам горизонтальный пояс по слою раствора 
арки не ниже 50.

8. Между каждой парой тяжей устанавливают скобы и закручиванием гаек стягивают 
нжи в горизонтальном направлении, создавая обжатие кладки из блоков в вертикальном 
аправлении.

9. К верхнему горизонтальному поясу приваривают верхние концы тяжей в пределах 
целующего этажа и все перечисленные выше работы повторяют.

10. Для установки нижнего горизонтального пояса обнажают и очищают снаружи фун- 
амент на необходимую глубину. Прикрепление пояса осуществляют замоноличиваемыми в 
(ундаментных блоках анкерными болтами. При наличии в здании подвалов для крепления 
ояса используют стяжные болты.

1.5 По 0.00-2.96с.0-2-7.
1. Под углом 30°-45° к поверхности стен в блоках просверливают отверстия диаметром 

еиьше диаметра анкеров с продувкой сжатым воздухом.
2. Вбиванием анкеров в отверстия насухо прикрепляют к стенам сетки с обеспечением 

азора между сетками и стеной.
3. По сеткам торкретированием наносят мелкозернистый бетон.

И .6 По 0.00-2.96с.О-2-8.
1. В блоках просверливают сквозные отверстия для пропуска стяжных болтов.
2. Устанавливают нижний ярус профнастила с прижатием его к простенкам через 

иайбы вбиванием в отверстия анкеров.
3. Устанавливают оконтуривающие элементы с заанкериванием по илам простенков 

нкерами без использования шайб.
4. Производят нагнетание раствора между настилом и кладкой после предварительного 

рмачивания ее водой.

3.1.7 По 0.00-2.9бс.О~2-9.
1. Просверливают в стенах сквозные отверстия для пропуска болтов и по внутренней 

поверхности устраивают ниши для размещения пластин с гайками.

Лип
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2. Под углом 30°-45° к поверхности стен просверливают для анкеров отверстия с про
дувкой их сжатым воздухом.

3. Устанавливают нижний ярус профнастила с прижатием к стенам через шайбы бол
тами и анкерами вбиванием последних насухо.

4. Производят нагнетание раствора между настилом и стенами.
5. Устанавливают следующий ярус профнастила с напуском на нижний не менее чем на 

120-150 мм с закреплением на стенах стяжными болтами и анкерами.
6. Производят нагнетание раствора между настилом и стенами.
7. Процесс повторяют до полного завершения.
8. Производят очистку внутренней поверхности наружных стен от штукатурки, краски, 

обоев.
9. Под углом 30°-45е’ к поверхности стен просверливают отверстия диаметром меньше 

диаметра анкеров с продувкой сжатым воздухом.
10. Вбиванием анкеров в отверстия насухо прикрепляют к стенам сетки с обеспечением 

зазора между ними и стеной.
11. На сетки наносят раствор.

3.1.8 П о 0 .00-2 .96с.0-2-10 .
1. Между блоками перпендикулярно швам прорезают шпоночные выемы, очищая их от

бетона.
2. Шпоночные выемы устраивают между стеновыми и перемычечными блоками через 

плиты перекрытий.
3. Устанавливают в шпоночных выемах стержни арматуры и сетки с фиксированием в 

проектном положении анкерами вбиванием их в отверстия меньших, чем у анкеров диа
метров.

4. Шпоночные выемы с элементами армирования с помощью ПВА обклеивают плот
ной бумагой, выполняющей роль опалубки. Для заполнения выемов полимерцементным рас
твором в верхних углах бумажной опалубки проделывают отверстия.

3.1.9 По 0 .0 0 -2 .9 6 с ,0 -2 -1 1.
1. В местах установки вертикальных уголков насквозь пробивают перекрытия.
2. По внутренней стене с обеих сторон, а по наружным лишь с внутренней стороны, в 

местах прикрепления уголков откапывают фундаменты.
3. Устанавливают в проектное положение вертикальные уголки и просверливают в них 

отверстия для пропуска анкеров.

Л ne t ]
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4. Через отверстия в уголках меньшим диаметром, чем диаметр анкеров, в блоках про- 
верливают отверстия под углом 30° - 45° к поверхности стен.

5. Вбивая насухо в отверстия в стенах и фундаментах анкера, закрепляют уголки на всю 
;ысоту здания, начиная от верха фундаментных подушек.

6. Очищают плиты перекрытий в местах размещения горизонтальных уголков.
7. В уголках и через них в перекрытиях просверливают сквозные отверстия для пропус- 

;а болтов.
8. Болтами по слою раствора прижимают уголки к перекрытиям.
9. Б местах пересечений вертикальных и горизонтальных уголков приваривают пластн- 

(ы и к пластинам диагонали из уголков.
10. Через отверстия в диагональных уголках в кладке перегородки просверливают 

асвозные отверстия для стяжных болтов.
11. К смонтированной системе уголков прикрепляют сетку.
12. По сетке наносят торкретированием бетон.

(.1.10 По 0.00-2.96с.0-2-12.
1. Через две пустоты сверху пробивают на всю длину третью.
2. Размещают во вскрытые сверху пустоты плоские каркасы, фиксируя их в вертикаль- 

■юм положении.
3. Производят замоноличивание пустот с каркасами.

(.1.11 По 0.00-2.9бс.О-2-13.
1. Производят очистку перекрытия, а также швов между плитами от рыхлого раствора, 

лусора.
2. На всю длину пробивают сверху через две пустоты третью.
3. Продувают поверхность плит и швы между ними сжатым воздухом.
4. Устанавливают плоские сварные каркасы в пробитые сверху пустоты.
5. На подкладки укладывают сетку армирования надбетоики и связывают ее вязальной 

проволокой с каркасами в пробитых сверху пустотах.
6. В местах размещения анкеров в швах просверливают о i вере шя.
7. Устанавливают анкера с привязкой к ним сеток надбетоики.
8. Поверхность плит смачивают водой и укладывают бетон с вибрированием площа

дочным вибратором. Одновременно замоноличивают плоские каркасы и анкера.

3.1.12 По 0.00-2.9бс.О“2-14.
1. Нижнюю поверхность плит перекрытий очищают от штукатурки, шпатлевки, крас

ки.

Лис!
0,00-2.96с. 0-2-1ПЗ /0
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2. Для обеспечения хорошего сцепления подбеюнки с существующими плитами произ

водят насечку поверхности плит.
3. Через одну пустоту в плитах просверливают сквозные отверстия для пропуска под

держивающих сетку подбетонки болтов.
4. Закрепляют болтами сетку в проектном положении с обеспечением с помощью шайб 

зазора между сеткой и поверхностью плит.

5. Торкретированием слоями осуществляют подбетонку.

3.U3 По 0.00-2.96с.0-2-15.
]. В местах устройства шпоночных выемов производят расчистку поверхности пере

крытия.
2. Высверливают бетон в зоне стыка плит перекрытий.

3. В образованные цилиндрические выемы устанавливают отрезки труб, снаружи 

покрыты либо полимерцементным раствором, либо эпоксидным клеем для обеспечения на

дежного соединения с бетоном плит.

4. Трубы замоноличиваются бетоном.
5. Пробивают сверху в шахматном порядке примыкающие друг к другу плиты с обра

зованием прямоугольного в плане несквозного шпоночного выема.

6. Устанавливают в шпоночный выем пространственный каркас.
7. Замоноличивают выем бетоном.

3.1,14 По 0.00-2.96О.0-2-16.
Лист 1.
1. Пробивают блоки стены насквозь.
2. Вскрывают сверху пустоты в плитах и очищают их для пропуска каркаса из одного 

помещения в другое.

3. Закрепляют в пустотах плоские каркасы и заполняют пустоты с каркасами и ниши в 

блоках бетоном.

Лист 2.
1. Вскрывают сверху пустоты в плитах.

2. Снаружи в стенах пробивают ниши.
3. Просверливают в стенах против вскрытых пустот сквозные отверстия.

4. Устанавливают в пустоты каркасы.

0.00-2.96С. 0-2-1ПЗ
Л и п

Г '
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5. Пропускают в сквозные отверстия анкерующие болты и вязальной проволокой сое- 
нняютс поперечной арматурой каркасов.

6. Замоноличивают в пустотах каркасы.
7. После набора бетоном не менее 50% прочности производят закручивание гаек анке- 

^ющих болтов.
8. Замоноличивают раствором марки не ниже 50 ниши в стенах.
Лист 3.

1. Вскрывают сверху пустоты в плитах до торца в кладке.
2. Снизу и сверху плит перекрытий под углом 45° просверливают отверстия для анке

те диаметром меньше диаметра анкеров.
3. Размещают во вскрытых пустотах плоские каркасы.
4. Забивают в кладку стен анкера.
5. Замоноличивают пустоты с каркасами бетоном.
6. Удаленную над вскрытыми пустотами кладку заменяют бетоном одновременно с за- 

оноличиванием пустот,

1.15 По 0.00-2.96с.0-2-17.
1. Выбивают в стенах снаружи ниши для размещения упорных пластин.
2. Просверливают в стенах сквозные отверстия для пропуска стяжных болтов над и под 

питой перекрытия.
3. Во второй от стены пустоте в плитах пробивают сквозные отверстия для пропуска 

Квозь плиту П-образной упорной арматуры.
4. Приваривают П-образную арматуру к болтам.
5. Устанавливают в нишах на растворе упорные пластины.
6. Закручиванием гаек производят натяжение хомутов.
7. Отверстия в плитах замоноличивают бетоном.

1.16 По 0.00-2.96с.0-2-18.
Листы 1-4.
1. В ребрах лестничных площадок совместно с кладкой просверливают под углом 30’- 

5° отверстия диаметром меньше диаметра анкеров.
2. В отверстия вбивают насухо анкера.
3. Просверливают насквозь совместно опорные участки лестничного марша и плоша- 

ок.
4. Производят и н ъ е ц и р о в а н и е  в отверстия с болтами цементного или лолимерцемент- 

ого растворов.

0.00-2.96с. 0-2-1ПЗ
Лист

*5
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5. Закручивают гайку и замоноличивают раствором ниши для них.
Лист 5.

!. В ребрах лестничного марша просверливают сквозные отверстия для пропуска свя- 
ощей арматуры и несквозные отверстия для анкеров.

2. Связующей арматурой и анкерами, вбиваемыми в отверстия насухо, закрепляют сет- 
на ребрах.

3. По сетке торкретированием наносят бетон.

.17 По 0.00-2.96с.0-2-19.
1. Отрывают вдоль фундамента с обеих сторон траншеи на глубину его заложения.
2. Очищают обнаженные поверхности.
3. Производят точечное вскрытие арматуры фундамента.

4. Просверливают сквозные отверстия в месте пересечения вертикальной части фунда- 
нта с подушкой.

5. Устанавливают каркасы армирования вертикальной прибетонки и горизонтальной 

цбетонки и связывают их с арматурой фундамента и через отверстия между собой.
6. Устанавливают олалубку надбетонки и производят ее бетонирование с вибрирова

ли.

7. После выдержки бетона в течение не менее суток устанавливают опалубки прпбе- 
нки и производят ее бетонирование.

.18 По 0.00-2.96с. 0-2-20.
1. Отрывают вдоль фундамента с обеих сторон участками траншеи на глубину его за- 

)жения.
2. Очищают обнаженные поверхности.
3. Пробивают сквозные ниши в вертикальной части фундамента и устанавливают в них 

требуемой отметке на подкладки поперечные балки.
4. На подкладки устанавливают продольные балки и приваривают к поперечным.
5. Устанавливают арматуру у ширен ий. связывая ее с поперечными и продольными ме- 

плическими балками с помощью сварки.
6. Устанавливают опалубку и производят укладку бетона.

.19 По 0.00-2.96с.0-2-21.
1. Отрывают вдоль фундамента с обеих сторон траншеи ниже глубины заложения.
2. В местах контакта вертикальной части фундамента с подушкой пробивают сквозные 

или и устанавливают в них на- подкладках на требуемой отметке металлические балки.

0.00-2.96С. 0-2-1ПЗ
‘lllci
У-ч*



20

3. Устанавливают опалубку уширений,
4. Устанавливают арматуру уширений и производят укладку бетона с вибрированием 

1убинными вибраторами.

1.20 По 0.00-2.96с.О-2-22.
1. Отрывают вдоль фундамента с обеих сторон траншеи до верха подушки.
2. Очищают обнаженные поверхности.
3. Обнажают арматуру фундамента.
4. Устанавливают пространственные каркасы и вязальной проволокой соединяют вы- 

уски поперечной арматуры с арматурой фундамента.
5. Устанавливают опалубку и производят бетонирование с вибрированием бетона глу- 

инными вибраторами.

Усиление крупноблочных зданий производить в соответствии с разработанным проек- 
ом усиления, проектом производства работ и требованиями СНиП 3.01.01-85, СНиП 
.03.01-87.

Для изготовления металлических конструкций усиления применять прокат из сталей 
1арок СтЗгпс-1, СтЗпсб-1, СтЗсп, сталь листовую по ТУ 14-1-3023-80, сталь прокатную поло- 
овую по ГОСТ 103-76*, сталь прокатную уголковую равнополочную по ГОСТ 8509-93 и 
1еравнополочную по ГОСТ 8510-86, сталь швеллерную по ГОСТ 8240-89, сталь двутавровую 
ю ГОСТ 8239-89, трубы стальные по ГОСТ 28548-90, профилированный настил по ГОСТ 
4918-80, сетки по ГОСТ 8478-81.

Для изготовления анкеров, тяжей, сеток, хомутов и каркасов используют арматурную 

таль 010-32 мм по ГОСТ 5781-82 классов А-1, А-11. А-Ill. а также круглую сталь по ГОСТ 
590-88.

Монтажные сварочные работы выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 
264-80, ГОСТ 14098-91.

Сварка производится электродами типа Э42, Э42А. 346, Э46А, Э50, 350А по ГОСТ 
1467-75*.

Применяемые бетоны и растворы должны отвечать требованиям ГОСТ 7473-85* и 
'ОСТ 5802-86. Для их приготовления использовать портландцемент по ГОСТ 965-89 и 
10178-85.

Для приготовления полимерцементных растворов необходимо применять полимерные 
юбавки:

-СКС 65 ГП-Б поТУ 38 103-1 I 1-83:

0.00-2.96С, 0-2-1ПЗ
Л и с т

7Т



- БСНК по ТУ 38. 103580-85;
- ПВА по ГОСТ 18992-80;
- ВХВД-65ПЦ по ТУ 6-01-2-467-78.
Мероприятия по защите конструктивных элементов от возможного воздействия агрес- 

ивных сред разрабатывать в конкретном проекте.



Боковой фасад

с

Ом Кол

';прлб

Пропер.

Jc w j i.c .

Л на Мгдок

Черканииi

Чнгрнн

Мипакои

4.кшпр \ Щиге/7-6

)ЬциЖ Д‘1 I Л

22

□ □ □
I________]___ 1 .............! 1

н
1 1 .1X  1 1 1 1

I 1 1 . i
J________ i_____ 1_  1 . 1 1 1 1

1

1 ___L
J________ ___  1 1 1 . .J____

к -
I 1

1— . ...  1_____ 1_____ ______L_

I 1

0.00-2.96с. 0-2-2

Крупноблочное здание 
(основа для разработки 
решения по усилению)

Ct :i; u i4 /1нс i Л и с и т

Р i 1 i
Мшin poii РФ 

ЦНИИСК
нм. К ) черенки



Торцовый фасад

Л и с -1

0.00-2.96С. 0-2-2



24

|JL  План Кирпичная перегородка----- -

0.00-2.96с. 0-2-2
ЛИС!т
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A (2j

1------

0.00-2,96с. 0-2-3
м Коя Л ИСТ № док Дата
араб. Чсркишн] [ 7 ( ^ 7 ^ 1

Усиление крупноблочного здания 
металлическими элементами

С г« дни Лип Листов
ювср. Чигрмн <г| V 1 5
JU1.C. Мшшкон & Ж л  а MniK ipini РФ

цнииск
им. Кучеренкоконтр г?¥^-г^г.
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( 1)

A - i

I - швеллера по расчету, но не менее ГМ IH;
Z -  соединительная ф&сонка прижимается к стене по 

слою раствора;
3 - анкерные болты не менее 0L2 мм А-Ш.

0 .0 0 - 2 .9 6 с .  0 -2 -3 2



2 7

Поз. I...3 см.лист Z; 4 - уголок но менее UJ 1Z 
устанавливается по слою раствора марки не ниже 50.

0 .0 0 -2 .9 6 с . 0 -2 -3

Л MCI

3



ж

Поз.I...4 см.лист 2 и 3; 5 - стяжной болт не 
менее 012 мм А—Ш; и - соединительная пластина 
толщиной не менее В мм.

0.00-2.96с. 0-2-3
Лист

4
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Поз. I...3 см.лист 2; поз.4 см.лист 3.

0.00-2.96С. 0-2-3

Лип

5
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Фрагмент плана

Ч 3

u o j . 1***5 с;.:, лгсп; 3 , 4 , !j>

Лис г
0.00-2.96С. 0-2-4 2



1 - напрягаемые тяжи; 2 - упорно-соединя.-оцл;: 
тяжи элемент.

Лжлт0.00-2.96С. 0-2-4
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0.00-2.96С. 0-2-4
Лис'1
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5~S

Псгз. i ci’/t. лист 3.

e  -  о п о р н ь ' Г :  у г о л о к ,  р а з м е р ы  к о т о р о г о  (: о м ^ р  ; . р _ - С1 ; 
п р и н и м а ю т с я  п о  р а с ч е т у  н о  с м я т и о  o t  т о г . с с ^

Л  на

0,00-2.96с. 0*2-4 5
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Иэм Кол Лист № док Пяйп Дата
0.00-2.96С. 0-2-5

Разраб Черкашин
Провор Ч и г р и п
Вед.л.с. Минаков

Устройство связей между 
стенами крупноблочного 

здания

С ra.Olrt Л нс'1 Листон

Р 1 1

Нлсоитр

М ни сгр ом  Р Ф

цнииск
им. Кучеренко



®  ̂  о

I - шсоллер пс расчету, но не менее [NI2;
У -  о т в е р с т и я  а  к л а д к е ;

3 - анкерные болты не немее 0 1*£ ММ;
4 - соединительная фассика прижимается к стен* 
3 - сквозная натягиваемая арматура.

0.00-2.96С. 0-2-5
■llici

1
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ФРАГИШ ФАСАДА здании
- Ы

0 . 0 0 - 2 . 9 6 с .  0 - 2 - 6

Иэм К о п Л  пет №  д о к r i o ^ i , Да га
Р а з р а б , Ч е р к а и и н и ш г С  г а ; ш я Л и с - 1 Л н е  г о д

П р о в е р . Ч и г р и н  « г
:— ^ 7 У с и л е н и е  крупноблочного Р 1 5

Веяли. М и и а к о » з д а н и и  н а п р я г а е м ы м и  п о я с а м и Минс 1 р о й  Р Ф

и  т я ж а м и цнииск
Н .к о и г р UjurCrfA и м .  К )  ч е р е н к и
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ФРАГМЕНТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФАСАДА ЗдашЯ

0.00-2,96с. 0-2-6

Лист

г
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1 -  швеллер по расчету, но не менее С ^ 1 2 ;
2 -  стяжной болт не менее 0  12м м
3 - тяжи по расчету;
4 - фасонка;
5 -  болт для натяжения швеллеров;
6 -  накладка, фиксирующая натянутые швеллера;
7 и 8 - упорная консоль;

9 -  скоба для стягивания тяжей;
10 -  закрепляющий скобу анкер.

Л па
0 .0 0 - 2 .9 6 с .  0 - 2 - 6 3
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® ( ®  B a p h a u t T I

7 - 7 « -8

Поз. 3, 9 см. листЗ;

11 -  упорный уголок , устанавливается на растворе;

12 -  стержни, фиксирующие тяги в натянутом состоянии

Лип
0.00-2.96с. 0-2-6 н
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9-9 10 -10

Поз, I , 3,11 см, листы ЗиЧ ^
13 - планка; 14 - стойка из уголка; 15 - косынка; 

16 - болт; 17 - упорная пластина

Л  l i d

0.00-2.96С. 0-2-6 5



1 - плоская сварная сетка по расчету, но не менее iOO/IOO/o/o;
2 - анкера не менее 06 мм с шагом не более ЬОО мм;
3 - раствор по расчету, но не менее марки 100.

1 Кил Лист №  док n<>pii Дата

Ч е р к а ш ш S&A
овер. Ч и г р и и  ^

(-ILC. М и и а к о в

ни ггр Щиге/> 4>

0.00-2.96С. 0-2-7

Усиление крупноблочного 
здании односторонней 

армированной растворной 
“рубашкой”

С|а,щя Л и п Листов
1

Minicipoii РФ
цнииск

нм. К ) персики
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I - профнастил; 2 - стяжные болты; 3 - оконгуривающий элемент 
из оцинкованного металла; 4 - анкера не менее 0В мм иод углом 
30°...45°, шаг не более 800 мм; 8 - раствор не ниже марки 80.

—

Лига 0.00-2.96с. 0-2-8Кол Лист № док 5ош
WV,
вер. Чигрнн *=j

Усиление крупноблочно! о 
здания односторонней 

“рубашкой” из профнастила

С; a.uui Лнсч Л иегов
Р [ г 

Мимс 1 [Kin РФ
цнииск

im. КЧчсрсико

их. Мина ков

лггр Щи г? /U,
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- профнастил; 2 - плоская сварная сетка не менее 100/100/Ь/о;
- стяжной болт не менее 010 мм; 4 - анкера не менее мм под 
иом 30°.„.45°; Ь - контурный элемент из оцинкованного металла;
- металлический оцинкованный фартук; 7 - раствор в профнастиле 
менее марки 50*

г ----

0.00-2.96с. 0-2-9Лист №док Дата
черкашни t

m z Усиление крупноблочного 
здания двухсторонней 

“рубашкой” из профиастила и 
армированного растворного слои

C iалия Jlnci Лис юнЧшрии

Ммпакоп

Щигел

Р 1
M n iic ip u ii РФ

цнииск
им. К \ч е |К ‘Ико



Daсад торцовый

45

разрез

0.00-2.96с. 0-2-10
К DJI Л на № док Ш и ш Л in a

аб. Чщжииши (l & t (Ч а л ю  | Лист Л и о  о»

Ч>- Ч ш р и и Усиление крупноблочного Р I  1 3
IX. Мшшкон S k a i ч д а н и я  н о л и м е р и е м е н т н ы м н М им о рои РФ

ш п о н к а м и цнииск
и гр Щи г ель W ^ r- ИМ. К>ЧС|1СПК<)



Боковой фасад

План
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L Ь н  d  -  п о  р а с ч е т у

0 . 0 0 - 2 . 9 6 с .  0 - 2 - 1 0

Л и пт
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nu:i. i  * ”  3 см. лист 2

0 . 0 0 - 2 . 9 6 С .  0 - 2 - 1 1
Con Л и п № д о к Hjfiu Д .п д

6, Ч о р каш м » Преобразование кирпичной 
перегородки крупноблочного 

здания в диафрагму 
жесткости (вариант)

С и е н ы  Л ш п Л и о н > »

ep. Ч н гр н н р  ! i
1

£- И ш а к о в М и й о  г р и н  Р Ф

ц н и и с к

и л и  К \ ч е р п н и *Щиге/76
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(А) (1) ©  №

I - крипичная перегородка; 2 - металлнчискле и,п.- 
менть; усиления; 3 - бетон омонсличивания; 4 - о.-тса 
по расчету, но не менее 100/100/0/5; 0 - стяжн-Д; 
болт; 6 - анкер. Ьетен не менее к л ас с а Ы5.

Л нс]

т ~0 . 0 0 - 2 . 9 6 с ,  0 - 2 - 1 1
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КР-1

Количество арматура -лаг Q назначен тек ::о р ос ;.гг .
£ - не менее, чем через две пустот;,; ;:д' ч а л I 

может уме нь ш а т з с я .
Пвинимать бетон класса не менее а КС.

0.00-2.96С. 0-2-12
Сол Лист № док Памп Д ;н а

6. Черкащии Ж 7
Усиление перекрытия 
плоскими каркасами

Ci;i,Uih ,'lm.i [Л и с т »

ер. Чигрнн Р ______I___
.с. Мипакон ' Ш е О & Мшил poii РФ I

цнииск
им. К\ черенкипр Щ и г е * б





£
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и
1 3 7 0  i 3 7 Р

Т  1 ' ‘ 1
37 0  1 

е— - — *

^ Г ) Г л  Ы г V , /
7 K J  l U v
1 / /^р~Л f К  ^ T i t

И

' i - ■+

-i- +

-Ф-

- _J-

-+ -  4 + -
°■ r-1! rf) ■

О 
N , fA

НЙ-

SieA

4 -

1 - поддерживающие болты не менее ^ о мм; 
^ - сетка не менее i O O / i O O / b / b  .

Применять Сетон класса не ниже Ыо. 
Толщину иодбетонки назначать но расчету.

(ол Лист № лок П оди Д ата

6. Чф Каш ип
Чигрмм < г

.с. М ннакоп

пр Щ иг^у?б

0.00-2.96с. 0-2-14

Усиление перекрытии 
модбстонком

С м и т  U l i t c t Л и с  ш и

Р  Г “ “ " 1
Минс грин РФ

ЦНИИСК
им. Кучеренко
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0.00-2.96С. 0-2-15
и Км Лист № док П^ди Д ача

зрай. Черкйш ип

Обеспечение сетей  
между шип ами перекрытий 

шпонками

С  гадпя Л ис -1 Листов
ювср. Чш^им ^ Р 1 ъ
llfL', M uim k o b (jU L -e c ^ Л Ь ш и р о и  Р Ф

ц н и и ск
MM. KyiCpCllKOюш-р [ U f t / r e y ? 4

У - * *



54

Ы

ПОЗ-1

1 -  металлическая труба не менее 0150мм,ГОСТ IG7G4-9I;
2 -  бетон эамоноличивания не менее класса 31с;
3 -  обмазка полимерраствором или эпоксидном клее:-!. 
Отверстия под шпонки производить сверлением.

Л и с -1

0.00-2.96С. 0-2-15
2

O
SV
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КП-1
3_I КП-' Ji

\ , „ ? l

Q ЬО
V Q . i ^  
----1

4, b -  поперечная и продольная арматура сварного 
каркаса 040-1) не менее 0 6 мм Бр X*
Применять бетон класса не ниже Ы 6.
Количество шпонок принимается по расчету.

0.00-2.96с. 0-2-15

Л [ к i

3
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Стена внутренняя

I - продольная арматура не менее 0 1 0  мм; 3 - п опер ечная  
арматура не менее 06 мм; 3  -  б е т о н  аамоноличиьашя не 
менее класса БХо; t - по расчету, но не б о л е е  ^000 мм.

0 . 0 0 - 2 . 9 6 С .  0 - 2 - 1 6
к Кол J I l l C l Mi док Г1адл Дат я

ipafi. Черкашин Он.шя Лпо ] Л но о»
опер. Чигрин Обеспечение связей перекрытий Р | ! з
1.И.С Мина ко» со степами крупноблочных зданий Mmiotpoit Рф

плоскими арматурными каркасами цнииск
С01ГГП <kz— *- НМ. Кучеренко
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1. » . 3  -  сы.лист 1 ; 4 -  анкерующий болт не менее у(1С мм 
с шагом не менее эоО мм; 5 -  швеллер; G -  сетка; 7 - реет- 
imp марки не менее GO; I  -  по расчету, не не белее iC u  мм.

0.00-2.96С. 0-2-16
Лис!

1



5 8

Деформационный шоы

I...3 - см.лист I; 8 - анкер не менее 0 1 4 мм;

^ -  ПО расчету, но не более 10С0 мм

0 . 0 0 - 2 . 9 6 с .  0 - 2 - 1 6

Лист !

3
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I -  стяжные болты; 2 -  П-образная упорная арматура не 
менее 012 мм; 3 -  упорная пластина не менее <? = 10 мм; 
4 и 5  -  раствор марки ни менее 50; 6 -  бетон ^.аминоли- 

чивания не менее класса В15.

ш

0.00-2-Эбс. 0-2-17
1 Кои Лис! Не док Поди JUm
jpafi. Черкашил

Обеспечение связей перекрытий 
со стенами крупноблочных зланнй 

арматурными хомутами

Сшднн Лии Л нс юн _
ю®ер. Чнгрин 1'-w. Р М  1 1
р.с. Миняков Минс 1 poii РФ

цнииск
т о  Кучеренкоeirrp Ъ '—ъг.



60

0.00-2-Эбс. 0-2-18
м Kuoi Лист N.» д о к 1 loj^n Д а .л

Ч е р к а ш и н / { €#Ъ' !
Усиление лестницы 

из железобетонных сборных 
элементов

Г ы л п д  - U n i . [нею»
p ep . Ч и г р к н  5 Р  I 5
(LIU. М ш ш к о и ({■f&iZtf М и м с  t р о и  Е 'Ф

цнииск
нм. К) черенкиjtuirip <̂У'—̂





62

I -  анкера не менее 0 16 мы и длиной 300-,сЪ0 мм 
под углом 30 ° ..* 4 6 °  к поверхности степь: вбиваются 
насухо в отверстия диаметром менее диаметра анкера

о-00-2.96С. 0-2-18
Лио
3



©

х - стяжные болты не менее ̂ 15 мм 
2 - раствор не ниже марки ЬО

0 . 0 0 - 2 . 9 6 С .  0 - 2 - 1 8

111С I





3 - армирование дополнительных консоли':;
4 - связевая сквозная арматура;
5 - связи каркасов усиления с арнлровику . у : мамонта 

Количество арматура назначается :о; рас--.и,.
Принимать бетон класса не ниже ЗГо.

0.00-2.96с. 0-2-19
\o:i Лист № док tlojjjt Дитн

)6. Ч еркаш и п / f a . Усиление монолитного 
железобетонного фундамента 

продольными железобе гоиными 
балками

С гндня Лип j Л мы он

Ч> Ч и гри п  с: t---------- Р 1 1
ik Мимикой Минс грин РФ

ЦНИИСК
нм, kVicpuihoill]) л у .__
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^ ......

1 - двутавровые белки;
2 - продольная ераасу.^а доп^лнктсльнен части п;;д.:' :.:а
3 - хомуты;
I - шаг балок назначается по расчету

0.00-2.96с. 0-2-21
Kin J[t!CI № док 11̂ 1.1 Дат
»б. Черкдшип тЪ?-----

Усиление ленточною ф) ндамен га 
с у ш прением подошвы

С’ I n.’iiiH j"] 11 е 1 Лист»
Ч»‘ Чш'рпи с V 1
нс. Мподкоп Miiiicipnit РФ

цнииск
им. КV4СИ 1*11 к tЙП) l / / . u r “£*  /? А Уь/ '
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I»2 ~ продольная и поперечная арматура сварного плоского 
каркаса; 3 -  арматура, соединяющая плоские каркасы с 
армированием фундамента.
Количество арматуры назначается пс расчету.
Принимать бетон класса не ниже Б1с.

0.00-2.96С. 0-2-22
11 ш Кол Лист № док Нуди Д;и»
Рачряб. ЧС|)К!ИШШ

Увеличение толщины  монолитного 
железобетонного лечггочного 

фундамента

( ' 1,1Л М Н  . 11 tc 1 ■ IlILlott
П|>ш»ср. Чш’рнн ^ ___ V_______________ J___

ГФ
Ц Н И И С К

Be;ui.c. Мимаки»

Серия 0.00-2.96с

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293848/4293848781.htm

