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Группа Е26/ДК 621.311.22 : 621.643(083.7)

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ТРО Й Н И К И  Ш ТА М П О В АН Н Ы Е  РА В Н О П РО Х О Д Н Ы Е  
Д Л Я  П АРО П РО В О Д О В  ТЭС

ОСТ 108.104.18-82

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Взамен

ОСТ 24 104.27—72, 
ОСТ 24.104.29—72

ОКП 31 1313

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия 
установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на равнопроходные штампованные тройники с вы
тянутой горловиной для паропроводов тепловых электростанций с абсолютным давлением пара 
р=9,81 М Па (100 кгс/см2) и температурой / =  540°С.

2. Конструкция, размеры и материал тройников должны соответствовать указанным на чер
теже и в таблице.

3. Размеры высот Я  и /г, радиусов R и Ri и толщина стенки s„i могут быть изменены по ус
мотрению предприятия-изготовителя при соблюдении условий прочности.

4. Предельные отклонения наружного диаметра Dh2 не должны превышать ± 2 % .
5. Остальные технические требования —  по ОСТ 24.125.60.
6. Размер Si обеспечивается технологией изготовления.
7. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  тройника штампованного равнопроходного ис

полнения 04 с условным проходом Dy—225 мм:

с 01.01.8В

до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Т Р О Й Н И К  Р А В Н О П РО Х О Д Н Ы Й  225 04 ОСТ 108.104.18.

8. Пример маркировки: 04 ОСТ 108.104.18 Товарный
знак

Издание официальное 

29*
Перепечатка воспрещена
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С. 2 ОСТ 108.104.18—82
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01 125 159 13 161

±1 , 2

163

+  2

185 134

+0,63

400

± 5

123 30 32 19 10,8 П .2 60 25

+ 5

Сталь 12Х1МФ 
ТУ 1 4 -3 -4 6 0 59,2

02 150 194 16 196 198 225 163

500

148 35

36 21

13,5 13,8

70 30

Сталь 15Х1М1Ф 

ТУ 1 4 -3 -4 6 0

105,0

03 175 219 18 222 221

-1 з

245 184

+0,72

158 35 15,0 15,5

04 225 273 22 276 277 320 230 600 210 50 50 29 18,2 18,5 100 45 243,0

05 250 325 26 328 Л'2,0 330 380 275 +  0,81 700 250 GO 60 36 21,8 22,4 135 55 379,0

Размер для справок



С. 4 ОСТ 108.104.18—82
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Обозначение НТД, на который Номер пункта, подпункта,
дана ссылка перечисления, приложения

ОСТ 24.125.60—89 5
ТУ 14—3—460—75 2

6. П ЕРЕИ ЗДАН И Е (1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4
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