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ЛЦМИЛМЮШЕ МАЛЧНиЕ СВЕТООПШЕСКИЕ 

АППАРАТЫ ВСЕХ Ш О В

ввод  в  в л л ш л ъ и г А ) с д а го ш п п и п а и с  
АППЛ! ЛИОН, УСШ Ю Ш Ш Ш  ПА OLCJEUIUAiilUX 
И ШЮЬСЛУ^ПШМи i.OPCiQlX ШиГЛЦИОНШХ 

ЗЛАКАХ

П е р и о д и ч н о с т ь  ТО ( рем о н та )

ШОЩНиГСЯ 1Ш1 ввода в  C T J jS  ЗЛАКА

Об щ и е  с в ед ен и я Нсло/шнтвш П о д г о т о в к а  
р а о о н с г о  п е с т  А В ыполнение рабо ты  по операциям

*Гвсстолкио выбирается в соответствии с  
выоотой знака типом светооптичес-
кого аппарата и висотой мостика иопользуе 
мого судна

_ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Форма пламени ацетиленовых горелок 

Расход г а з а  Рооход г а з а  Расход г а за  
10л/ч 15л/ч 2 0 л А

9 о  Q

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  
р а б о т ы

ЙС помощью трапоиортного ородотва 
дна,«т№ омобиля)доставить к иавигаци- 
ому знаку светооптическую аппа

ратуру баллоны с ацетиленом и необходимый 
инструмент. Установить баллоны с ацетиле
ном п специальный шкаф (будку), закрепить 
их хомутами. Подняться ня верхнюю площад
ку знака, Используя ручную лебедку, крон
штейн о блоком или ручные тали, поднять 
на верхнюю площадку знака светоонтический 
аппарат. С помощью уровня определить го
ризонтальность подфотриого столика (фо
нарной площадки). Установить светоопти- 
чпокий аппарат на подфонаринй столик (фо
нарную площадку), закрепить е го . Внеш
ним осмотром проверить целостность и на
дежность крепления коллекторной коробки, 
мембранного клапана и войлочного фильтра. 
Подсоединить светооптический аппарат к 
газопроводу. Манометром замерить давление 
ацетилена в баллонах, подсоединить их к 
коллекторной коробке. Открыть вентиль од
ного из баллонов, продуть газопровод аце
тиленом, предварительно открыв крышку 
аппарата. Одновременно с помощью мыльного 
раствора или жидкости ВК-2 проверить все 
соединения газопровода, светооптического 
и проблескового аппаратов на герметич
ность. В течение 1 0 -1 5  мин, провентилиро
вать полость аппарата, после чего зажечь 
огонь на трубке воспламенителя ацетиле
новой горелки. По шаблонам проверить 
правильность формы пламени ацетиленовой 
горелки. По секундомеру проверить пра
вильность установленной характеристики 
огня. Проверить фокусировку пламени по 
горизонту (светооптический аппарат 
направленного действия дополнительно ус
тановить по створу о помощью специально
го визирного устр ой ства). Закрыть аппа
р ат, открыть вентили остальных баллонов, 
с.помощью мыльного раствора или жидкости 
ВЛ-2 проверить их герметичность. Закрыть 
дверцу шкафа (будки), запереть ее на за
мок. Удалившись на необходимое расстояние 
от знака, проверить дальность видимости 
огпя. Заполнить техническую документацию

КАПИТАН -  
начальник 

путового поота
(СМьНПШ
полыни/, -  
смотритель 
огной)

1 .  Проверяет у  испол
нителей наличие и 
состояние соответст
вующих средств инди
видуальной защиты.
2 .  Контролирует 
исправность исполь
зуемого оборудова
ния и инструмента.
3 .  Контролирует
исправность грузовых 
средств и наличие 
маркировки о свое
временной их провер
ке__________________

I.Осущ ествляет общее руко
водство работами.
2 .  Проводит инструктаж по 
технике безопасности.
3 .  Проверяет соответствие 
характеристики и дальнос
ти видимости огня задан
ным.
4 . Заполняет техническую 
документацию

СГАГИМй 
МКлЛШС -  
смотритель 
огпои , 
(С1.1ШШИ 
Г&чХЛЯПК -  
смотритель
ОГНОЙ)

1 .  Проверяет состоя
ние грузовых 
средств и наличие 
маркировки о свое
временной их провер
ка.
2 .  Проверяет исправ
ность манометра.
3 .  Проверяет исправ
ность секундомера

1 .  Поднимает гьетооптичсс- 
кий аппарат на верхнюю 
площадку знака.
2 .  Проверяет горизонталь
ность подфонарного столи
ка (площадки).
3 .  Устанавливает и закреп
ляет светооцтический аппа
рат на нодфонарном столи
ке (площадке), подсоединя
ет его к газопроводу.
4 . Зажигает огонь на труб
ке воспламенителя, прове
ряет фокусировку и форму 
пламени.
5 . Устанавливает светооп
тический аппарат направ
ленного действия по ство - 
РУ.

МАТРОС 
I  КЛАССА -  
смотритель 
огиои

1 .  Проверяет наличие 
и исправность необ
ходимого инструмен
та и приспособлений.
2 .  Готовит подходы к 
знаку

1 .  Устанавливает и крепит 
баллоны с ацетиленом на 
штатные места.
2 .  Проверяет исправность 
и надежность крепления 
мембранного клапана, кол
лекторной коробки и вой
лочного фильтра.
3 .  Подсоединяет баллоны с  
ацетиленом к  коллекторной 
коробке.
4 . Открывает вентили ацети
леновых баллонов, проверя
е т  герметичность соедине
ний газопровода и герме
тичность вентилей ацети
леновых баллонов.
5 .Замеряет давление ацети
лена в баллонах.

РАБОЧИЕ 

(2  ЧЕЛОВЕКА)

I.Г о т о вя т  подходы к 
знаку.
2.0чищают рабочее 
место от снега,льда 
и посторонних пред
метов.

Р а сх ^ ^ га за Раоход г а за  
ЗОл/ч

1 .  Транспортируют светооп
тическую аппаратуру и 
баллоны с  ацетиленом к 
знаку.
2 .  Устанавливают баллоны с 
ацетиленом в  шкаф (будку)
3 .  Стропят светооптическии 
аппарат на земле.
4 .  Проверяют герметичность 
соединений газопровода.
5 .  Участвуют в  установке 
светооптического аппарата 
на верхней площадке знака

Об о р у д о в а н и е , п р и с п о с о б л е 
н и я , ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ 
MAT EPWA/tol

1 . Толо.чка или носилки для баллонов 
грузоподъёмностью не мсиоо 100 кто

2 .  Ручные тали, ручная лебедка или 
кронштойи с  блоком грузоподъёмностью но 
менее IOO кге

3 .  Иабор ключей латунный.
4 .  Манометр класса точноотл по ниже 

2 ,5  ПО ГОСТ 8 6 2 5 -7 7 ,
б.Секундомор СМ-60.
6 .  Шаблоны для определения формы 

пламени.
7 .  Мнльтшй раствор или жидкооть ВК-2
8 . Кисть флейц.
Э.Таколаж,

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Установка плоокооти пламени

Требования безопасности труда
I.Запрещается приступать к работе если:
исполнители работ не снабжены соответствующей спецодеждой, 

касками и рукавицами, а зимой перчатками;
рабочее место загромождено, залито маслом, краской, покрыто 

снегом или льдом;
не проверена исправность используемых инструмента и приспо

соблений, а также грузоподъемного устройства.
2 .  Перед подъемом на знак необходимо убедиться в отсутствии 

видимых повреждений конструкции знака, в исправности трапов и 
леерных ограждений.

3 .  В случае если проход к знаку затруднен, необходимо предва
рительно расчистить е г о , убрать коряги, камни, зыбкие места 
оборудовать настилами (гатям и).

4 .3  холодное время года, по мере подъема на знак, необходимо 
очищать ступени от снега и льда (при их наличии).

Б.При подъеме на знак работника все необходимые ему инстру
менты должны находиться в  специальной сумке, одетой через плечо 
(обе руки должны быть свободними).Масса поднимаемого работником 
груза не должна пронмшлть С к г .

ь.Поднлишись на верхнюю площадку зн ака, работник должен 
закрыть крышку входного люка.

7 . Запрещается работать па верхной площадке знака при ветре 
овыше 5 баллов, но вромн онегоплда, гололедицы.

Но вромн работы на ворхиой площадке знака все необхо
димые инструменты должны находиться в специальной сумко или за 
креплены у пояса специальными штертами достаточной длины.

8 . При работе с ацетиленовым оборудованием запрещается:
пользоваться открытым огнем во всех случаях, кроме зажигания 

огня на трубке воошюмонитолл;
использовать инструмент, могущий служить причиной иокрообраэо

вания;
транспортировать баллоны с ацетиленом без предохранительных 

колпаков, на плечах и менее, чем двумя работниками.
Э.Лебедки с ручным приводом, предназначенные для подъема гру

з а ,  должны иметь безопасные рукоятки со стопором и обеспечивать 
возможность подъема или опускания груза только при вращении ру
коятки, при этом скорость движения груза не должна превышать 
20 м/мию

Нзы ИПот £  докум. иода. Дата

1 .  Доставить к навигационному знаку 
светоонтический аппорат, ацетиленовые бал
лоны и инструмент.
2 .  Подготовить рабочее место.
3 .  Установить и закрепить ацетиленовые баяло 
ны на штатное место в  шкафу или будке.
4 .  Поднять светооптический аппарат на верх
нюю площадку знака
5 .  Проверить горизонтальность положения под
фонарного столика (площадки).
6 .  Установить светооптический аппарат на 
подфонарный столик (площадку), закрепить 
его на нем.
7 .  Проверить целостность и надежность креп
ления коллекторной коробки, мембранного 
клапана, войлочного фильтра газопровода.
8 .  Подсоединить светоонтический аппарат к 
газопроводу.
9 .  Проверить давление ацетилена в баллонах. 
IU .Подсоединить баллоны с ацетиленом к ко
робке коллектора.
II.Открыть вентиль на одном ацетиленовом 
баллоне и продуть газопровод ацетиленом.
1 2 .  Проверить все соединения газопровода, 
светобптического и проблескового аппаратов, 
на герметичность.
1 3 .  Провентилировать светооптический аппа-

][4?3ажечь огонь на трубке воспламенителя.
1 5 .  Проверить по шаблонам правильность фор
мы пламени Ацетиленовой горелки.
1 6 .  Проверить характеристику огня.
1 7 .  Проверить фокусировку пламени, уста
новить светооптический аппарат по створу 
(для аппаратов направленного дей ствия).
1 8 .Открыть вентили на остальных баллонах
с ацетиленом, проверить герметичность вен
тилей.
1 9 .Проверить дальность видимости огня.
2 0 .Заполнить техническую документацию

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСП0ЛШ1ШЕИ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ (номера на охеме соответствуют 

операциям,перечислены выше)

Монтажная охема ацетиленового обо
рудования створного впака

1 -  маячный оветооптичоокпй аппарат;
2 -  войлочный фильтр; 3 -  мембранный 
клапан; 4 -  ацетиленовый баллон;
5 -  штуцерное соединенно; 6 -  ацетиле 
новый трубопровод: 7 -  кооплецца

Р2852-007-003 Лист
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ №39-45

Аппарат маячный светооптический Маячный светооптический аппарат Маячный светооптический аппарат 
АМ-100 направленного действия AMC-2I0 кругового действия АМ-200

Маячный светооптический аппарат ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СВЕТООПТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
направленного действия AMС -120

№
пп Тип

аппаратов
Максимальный 
расход г а з а  
в л/ч

Дальность 
видимости белого 
огня в  милях

Масса
аппаратов в  к г

I АМ-100 10 4 ,1 12
2 AM-I40 20 6 ,0 2 1 ,5
3 АМ-200 45 7 ,5 35
4 АМ-300 60 8 ,6 58
5 AM-500 75 I I . 0 171
6 АМС - 1 2 0 20 8 ,0 16
7 AMC-2I0 45 1 2 ,8 2 9 ,5
8 АМС-350 60 1 5 ,0 4 6

УСТАНОВКА ПЛОСКОСТИ ПЛАМЕНИ

I  -л и н за ,
2 -  ацетиленовая гор елка,
3 -  плоскость пламени

4эм П п ы № докум. Под». Дат*
Р 2552-007-003
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 39-44

МОНТАЖНАЯ СХЕМА АЦЕТИЛЕНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОГО
ЗНАКА С БАШНЕЙ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ^  ши1°  МОНТАЖНАЯ СХЕМА АЦЕТИЛЕНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАВИГАЦИОННОГО ЗНАКА С БАШНЕЙ-КОЛОННОЙИ 
ПОРТОВОГО

Фонарный столик 

Шкаф

I  2Г  с

1 --------\

г ° ^

У а
^  М. i О

I -  баллон: 2 — коллектор; 3 — ацетиленовый светооптический I -  ацетиленовый светооптический аппарат;
аппарат; 4  — штуцерное соединение; 5 — ацетиленовый 2 -  штуцерное соединение; 3 -  ацетилено-
трубопровод; 6 -  штуцер проходаой; 7  -  войлочный фильтр; 
8 -  мембранный клапан с манометром; 9 -  коллектор;
Ю — крепление баллона

штуцерное соединение: о  -  ацетилено
вый трубопровод; 4 -  войлочный фильтр;
5 -  мембранный клапан; 6 -  баллон;
7 -  крепление баллона

10 л/ч 15 л / ч

О  Q
О И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА

ФОРМА ПЛАМЕНИ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГОРЕЛОК 
При расхода га за

20 л / ч  25 л/ч

О О
30 л/ч

где

d  ,  СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В БАЛЛОНЕ (В  ЛИТРАХ)
РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Q  = k t V  (p  + i ) .

k t  -  коэффициент пропорциональности, зависящий от температуры (с м .т а б л .) ;  
V  -  объём баллона, л ;
Р -  давление ацетилена в баллоне г кгс/см;

Таблица

Т е м п е р а т у р а  г °С

- 2 0 - 1 5 -  10 -  5 0 + 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30

15 f 4 1 3 ,9 1 2 ,4 1 0 ,9 9 ,7 8 ,6 7 ,7 6 ,8 5 ,9 5 ,3 4 ,7

4эм Лисп Nj докум. Подп. Дат <
Р 2352-007-003

Л ирг

lot

Технологическая карта 39
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