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БУЙ ТИПОВ МИ-3,0Э ,  МС-4,5Э ;  КМ-1,70 ;  

КС-2,0Э; КБ-3,53 я БПМ-4
ЛРОИЕРКА И ЛОДШОВКА БУЯ К ПОСТАНОВКИ

Общие сведения иш анитепи ТТОДГОТОВКА 
РАБОЧЕГО ПЕСТА

П ери о д и ч н о с ть  ТО ( рем онта)

ПРОВОДЯТСЯ ПЕРЕД ПОГРУЗКОЙ БУЯ НА СУДНО

В ыполнение работы по операциям

Подготовить судно 
щее навигационное
Плавания. Составить план погрузки судна с учётом 
навигационных и гидрометеорологических условий 
предстоящего рейса к мосту постановки буев.допус 
касмой осадки и ди^юрента для обеспечения остой
чивости и прочности судна.

Перед началом работ провести инструктаж лиц, 
назначенных для выполнения работ,об особенностях 
и безопасных методах работы. Места производства 
работ (на судне И берегу) освободить от посторон
них предметов. Подготовить необходимый инструмент 
инвентарь и такелаж.Подготовить и проверить в ра
боте грузовые устройства и транспортное средство 
Провести ежедневный контроль по охране труда,Ре
зультаты проведенного контроля занести в ’ ’Журнал Н 
контроля по охране труда".

Внешним осмотром проверить комплектность и и с 
правность буя. Пои этом проверить надежность и 
правильность крепления надстройки,хвостовика,бал 
лветжх кол ец, заспи иного ограждения,ограждения 
светооптического аппарата и хвостовика,номерных 
й ото* . ftpwsewv™ ссмклр pesywsAeciw он установлен^ 
Проверить целостность колпака и плотность соедине
ния чашки и крышки е корпусом ревуна.Проверить 
крепление РЛП и состояние его граней,На гранях не 
должно быть изгибов и вмятин.Проверить состояние 
подъёмных и якорных рымов.Проверить путем осмотра 
плотность закрытия крьиек пеналов,спускных пробок 
Проверить работу петель крышек пенала,движение на
жимных болтов (или гаек-барашек) ; эти части должны 
двигаться свободно.Проверить правильность окраски, 
зоответствие штатного номера и топовой фигуры за
данным. Проверить путем осмотра целостность защит
ных оболочек кабеля и проводов,оклетневки концов 
(абеля и надежность крепления кабеля.Измерить соп 
ютияление изоляции кабеля относительно корпуса. 
Величина ропротивления изоляции должна быть не бо
лее 0,06 мСм.Доставить батареи (аккумуляторы) к 
месту сборки буя.Проверить соответствие количества 
батарей(аккумуляторов)эаданному, исходя из предвари 
тельно выполненного расчёта потребного количества 
)атарей(аккумуляторов).При этом определение числа 
$атареЯ(ак|фмуляторов).выбор способа их включения 
гройаводят с учётом обеспечения номинального напря 
кения на сигнальной лампе при полном использовании 
;Мкости батарей(аккумуляторов).Измерить под нагруз 
(ОЙ (присоединением к батарее электролампочки)нал
ожение на каждой батарее.Если напряжение на одной 
13 них снижено до величинч0,9б В( Б уй -1 "), ее необ 

чедимо заменить.(На аккумуляторах проверить необ
ходимый уровень электрощита.При этом уровень злей 
тролита должен быть выше уаопня пластин на 5-12 мм 
Измерить напряжение всей батареи в целом и отдельных 
эе элементов под нагрузкой.При этом снижение напря 
Кения Ha каждом элементе до 1,0В указывает на необ 
содимость подзарядки).Осмотреть пенал буя на отсут 
зтвио посторонних предметов и воды,вынуть контейне 
«.Установить батареи в контейнер,предварительно 
домотать и вытянуть наверх провода.Зачистить кон 

им выводов тока и произвести соединение батарей 
нежду собой,пользуясь маркировкой выводов тока.Под 

готовленные контейнеры загрузить в пеналы,раскре
пить контейнеры соединить электропроводку.Закрыть 
крышки пеналов и убедиться в плотности их закрытия 
(Аккумуляторы загрузить в ящик нЗ буе,раскрепить 
закрыть крышку ящика и проверить плотность ее 
закрытия).Проверить соответствие якоря«длины и ка 
тибра якорной цепи типу и условиям постановки буя 
(одобрать соединительные детали(скобы)якорного уст
ройства. Проверить внешним осмотром состояние состам 
« х  частей якорного устройства,Подготовить их к 
Погрузке на судно. Доставить светооптический аппа 
рат-к месту сборки.Установить и закрепить светооп

Оборудование, приспособления,
ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«ПОТАИ- 
начальник путево
го постаК р а т к о е  с о д е р ж а н и е  р а б о т ы ____

к рейсу, предусмотрев надлежа- СМЕНИЛЙ 
обеспечение его безопасного ПОМОЩНИК

КАПИТАНА -

СТАРШН 
ШАНИК -  
смотритель 
огней 
(СМЕННЫЙ 
МЕХАНИК -  
смотритель 
огней)

1 . Судовое грузовое устройство грузоподъёмностью 
не менее зт .

2 . Грузовой кран (автокран) грузоподъемностью не 
менее 3 т .

3 . Транспортное средство.
4 . Стропы стальные.
5 . Оттяжки или багры.
6» Прибор Ц4317 (комбинированный).
7. Мегсметр MII0IM.
8. Секундомер СМ-60.
9. Обгалдер.
Ю. Ключи гаечные двусторонние (9 x 1 1 } 12x14 г 
. .  22x24 ; 27x32) .
И . Ключ фонаря торцовый 0x0,.
12. Ключ гаечный разводной м 2.
13. Отвертки 150 и 176 мм,
14. Плоскогубцы комбинирование 250 мм.
[5. Молоток слесарный,
[6. Нож монтерский.
,7.‘ Боковые острогубцы,
0. Лента изоляционная.
9 .  Деревянные брусья и клинья.растительный (или 

стальной) канат для крепления буя (или его 
буксировки).

смотритель Ог
ней)

Обеспечивает го
товность судна ж 
рейсу.
1 Составляет план 
погрузки судна, 
и Проводит еже
дневный контроль 
по охране труда и 
заносит результа
ты проведенного 
контрам в журнал

[. Осуществляет общее 
руководство работами.
I. Д о в о д и т  погрузочно- 
раэгрузочшми операци
ями.
I. Проверяет соответст
вие буя и его оборудо
вания заданным парамет
рам.

Проверяет готовность
буя к постановке и тран-4. Проверить путем осмотра плотность
спортированию,
|. Проверяет готовность 
судна к рейсу___________

1. Готовит судовую 
энергетическую у с 
тановку к рейсу.
2. Готовит судовое 
грузоподъёмное у с 
тройство к работе
3. Проверяет исп
равность стропов и 
наличие на них кле( 
или бирок с  указа
нием грузоподьём- 
иося ъедача-
ния и номера

I. Управляет судовым 
грузовым устройством

(.Подбирает стропа,

МАТРОС 
I КЛАССА -  
смотритель 
огней

соответствующие мас}-2.Расстрапливает гр^э
се и характеру под
нимаемого груза.
2 .Совместно со ста-

?пим механиком 
сменным механиком) 

проверяет исправ
ность стропов и на
личие на них клейм 
или бирок с  указани
ями грузоподъёмнос
ти «даты испытания в 
номера.
3 .Освобождает падуб 
от лишних предметов, 
4. Готовить брусья, 
клинья «растительный 
канат для крепления 
2ХЗД

МАЛЕР

I.Проверяет исправ
ность измерительных 
приборов.
’ .Готовит инстру
мент и проверяет 
эго исправность

1. Подготовить рабочее место
2. Провеоить комплектность и исправ

ность буя*
3. Проверить надежность и правиль

ность крепления надстройки,хвосто
вика,балластных колец«эаспинного 
ограждения,ограждения светооптиче
ского аппарата.ограждение хвостови

ка.РЛП, подъёмных и якорных рымов,
номерных щитов

I .  Сигнальщик на судне
на палубе (берет оуи 
на буксир)
3. Крепит груз по- 
походноыу

(.Сигнальщик при логру-я 
эке груза на транспорт-"  
ное средство. ную
2 .  Проверяет комплект- ному 
ность и исправность буя 20.
3 . Проверяет целостно
сть и надежность креп
ления кабеля.
4 .  Измеряет сопротивле
ние изоляции кабеля.
5 . Проверяет количество 
батарей!аккумуляторов)и 
измеряет напряжение ба
тарей аккумуляторов) .
6 . Устанавливает светооп 
тический аппарат на буе 

|и подключает его к элек 
Прической цепи.
7 .  Проверяет работу све
тооптического

закрытия крыоек пеналов и спускных 
пробок.
5 . Проверить соответствие окраски, 
штатного номера и топовой фигуры 
буя заданным.
6 . Проверить целостность кабеля, 
надежность его крепления и замерить 
сопротивление изоляции кабеля.
7 . Проверить напряжение ка батареях 
(аккумуляторах) и их количество.
8 . Проверить пеналы буя на отсутст
вие посторонних предметов и воды.
9 . Уложить батареи в контейнеры,заг
рузить в пеналы буя,подключить к 
электрической цепи и закрыть крышки 
пеналов.
10. Проверить соответствие якоря,дли
ны и калибра якорной цепи типу и у с 
ловиям постановки буя.
11. Доставить светооптичнский аппарат 
к месту сборки.
12. Установить и закрепить светоопти- 
ческий аппарат на надстройке буя.
13. Подключить светооптический аппа
рат к электрической цепи и провеоить 
его в работе.
14. Доставить к месту сборки и уста
новить на буе топовую фигуру.
15. Проверить готовность буя-к поста
новке.
16. Погрузить на транспортное средст
во и доставить буй к борту судна.
17. Погрузить буи на судно(или спус
тить на воду для буксировки) и закре
пить его по-походноцу.
18. Погрузить на транспортное средство 
и доставить к борту судна якорь и 
якорную цепь.
19. Погрузить на судно якорь и якор- 

~ цепь.Уложить и закрепить по-похоцК

Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и  т р у п а
(.Руководитель работ обязан,как правило,до начала работ 

.проверить состояние и правильность организации рабочих мес 
исправность оборудования и-инструмента,наличие ограждений 
и знаков безопасности,исприччость и соответствие средств 
ицдивидупльной защиты(спецодежды, спецобуви, касок,рукавиц) 
предстоящей работе.
2 .Запрещается приступать к работе,если исполнители работ 
чо обеспечены средствами индивидуальной защиты(спецодеждой 
опоцобувью.каскоми и рукавицами).
3. Запрещается пользоваться неисправным инструментом.
I. Запрещается использование немаркированных«неисправных и 
не Соответствующих по грузоподъёмности и характеру груза 
стропов.
5 .Запрещается приступать к работе,если не проверена исправ 
ноеть грузоподъемных устройств.
6 . Укладывать в кузов транспортного средства грузы необхо
димо так,чтобы была исключена возможность смещения их во 
время движения.
7 . При погрузочно-разгрузочных работах запрещается: 

нахождение людей'под грузом,на линии его движения,между
трупом и какими-либо конструкциями (препятствиями) ; 

подтём и перемещение неправильно застропленного гр у за ; 
оовобождать гаком грузового устройства защемленные стропы, 

оттнгиппть и разворачивать груз руками ;

8аокдчивать груз,останавливать его руками,поднимать или 
давать груз без команды сигнальщика.

0 . При пореноске,подъёме и спуске батарей(акдумуллторов) 
пользоваться только ручками.
9. Не допускается бросать и ударять батареи ( аккумуляторы) 
соединять провода "накоротко" и проверять их "на искру",

Примечания:I. Операции.описанные
в п.Зпо проверке надеж

ности, и правильности крепления хво
стовика .балластных колец и огражде
ний хвостовика,на буях типов КМ-1,70 
КС-2,03 ;  КБ-Э,оЭ и БПМ-4 не произво
дятся.
2 . На буе типа БПМ-4 в качестве ис
точника питания используется акку
мулятор- типа 5HK-I25.
3 . Операции,описанные * п п .1-4 и
6 -1 4 ,по проверке и подготовке буя к 
постановке,производятся заблаговре
менно за 2-3 суток до кгруэки буя 
на судно.
8 момент погрузки буя не судно проиэ 
водятся операции описание в п.п. 

15-21

Изм Ли от № докум. 1 Подп. Дата

Проверить готовность судна к рей- 

Переход к месту постановки буя.
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БУИ ТИПОВ ММ-3,0Э ;  ККМ,БЭ ;  КМ-1,7 3 ; 
КС-2,03 4 КП-3,53 и БПМ-4

ПРОВЕРКА В ПОДГОТОВКА ПУЛ К ПОСТАНОВКЕ
Пери о д и ч н о с ть  ТО (ремонт* )

ПРОВЦЩПСП ПЕРЕД ПГРУ31ШЛ БУЯ НА СУДНО

Общие сведения исполнители По д го то вк а  
РАБОЧЕГО ПЕСТА В ыполнение работы по операцняп

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Тическяй аппарат на штатном месте и подсоединить 
к электрической Кепи.

Опробовать в работе светооптический аппарат: 
проворить цвет л характеристику огня на соответ

ствие осданным ;
проворить работу свеюдатчика (путем затемне

ния) \
проверить срабатывание лампоменятеля при ими

тации подгорания лампы.
Доставить к месту сборки и установить на буе 

Топовую фигуру. Проверить готовность буя к пос
тановив. При этом путем осмотра проверить качест
во монтажа всех составных частей буя и оборудо
вания, установленного на буе ,а  такие проверить 
цвет и характеристику огня.

Погрузить й помощью грузового крана на транспор
тное средство (или использовать автопогрузчик) 
буй и доставить его к борту судна.

Доставленный к борту судна буй уложить на палубе 
i помощью грузоподъёмного устройства (берегового 

или судового). При массовой постановке буев для их 
транспортирования могут быть применены самоходные 
и несамоходные баржи. При этом морские буи уклады 
веют горизонтально, большой и средний канальные буй 
вертикально, канальные малые буи -  наклонно. Между 
буями должны быть предусмотрены проходы шириной не 
менее 0 ,5  м. Уложенные на падубе буи раскрепить 
с  помощью деревянных подкладок, брусьев или клинь
ев, растительных или стальных канатов для предотвра
щения их смещения. Погрузить на транспортное сред
ство и доставить к борту судна якорь и якорную 
цепь. Погрузить на судно якорь и якорную цепь. Буи 
и якорные устройства укладывают на палубе судна с  
учётом удобства работы обслуживающего персонала 

1 очередности их постановки.
В случае, если предусматривается транспортирова

ние буев к месту постановки методом буксировки, до -̂ 
ставленные к борту судна буи спустить на воду и 
ошвартовать за  подъёмный рым к судну. При этом 
концевая смычка якорного устройства выбирается и 
крепится на корпусе буя.
Количество буксируемых буев определяют в зависи

т е ™  от мощности и размеров судна и типов буев. 
Интервалы менту буксируемыми буями следует выби- 
эать так, чтобы исключить касание их мещцу собой. 
1роверить и убедиться в готовности судна к рейсу, 
в том числе готовности буев к транспортированию. 
Осуществить переход к месту постановки буев.

МАСТЕР
аппарата.

8 . Работает етрополь- 
щпком на грузовых 
операциях.

9 . Проверяет якорное 
устройство буя

РАБОЧИЕ11
(2человека)

ИТГЕЛЬ-
ш и м ш  ,

(АВТОПОГРУЗЧИК
ИА)

ВОДИТЕЛЬ
АВТОКРАНА

1. Освобождают 
место проведения

работ на берегу o f  
посторонних пред
метов.

2 . Подбирают стро
пы и проверяют их 
исправность, нали
чие на них клейм 
или бирок с указа 
ниями грузоподъем 
ности.даты испыта 
ния и номера

I .  Участвуют во всех 
погрузочно-разгрузоч

ных операциях.
Проверяют надежность 

и правильность крепле
ния составных частей 
буя,плотность закрытия 
крышек пенала.

3. Участвуют во всех 
операциях по оборудова 
нип буя.
г. Участвуют в сборке 
укладке батарей (акку
муляторов) в контейне
ры и в пеналы буя.

5 . Работают на оттяжках 
грузовой стрелы при 
погрузке груза на суд
им__________________ -

( .Г отовит автома
шину (автопогруз
чик) к работе,ос
вобождает кузов 
от посторонних 
продметов_______

I . Управляет автомаши
ной (автопогрузчиком)

I . Готовит автокод* 
проверяет его в 
работе

I.Управляет работой 
крана

При погр/зке груза на судно судовцй грузовой стрелой для 
работы на оттядках привлекаются два рабочих из числа оере 
гового состава или вместо них могут быть привлечены два 
матроса из чисЛа судового состава других смен.

При погрузке груза на судно береговым грузоподъёмным 
краном рабочие (матросы) к работе на оттяжках не привле
каются

(гР Е Б О В А И И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И  Т Р У З А

Ийм Лиот № докум. Подл. Дата

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕН»! ИОДОЛНИТШЙ 
ПО ОПЕГАЩСШ Тномора по схеме 
соответствуют операциям, перечис
ленным выше)

Р2852-007-003
Лиот
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 1и2

I - держатель топовых фигур; 2 -  светооптический аппарат; 3 - электрическое(ацетиленовое) оборудова
ние; 4 - РЛП типа СП0-600; 5 - надстройка; 6 - корпус; 7 - хвостовик; 8 - якорное устройство

I - светооптический аппарат: 2 - электрическое (ацетиленовое) оборудование: 3 - ограждение; 4 - дер
жатель топовых фигур; 5 - РЛП типа СП0-600; б - надстройка; 7 - корпус; 8 - якорное устройство

Р 2652-007-003
Лис
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ N0/lu2
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Морской ыалпй, 
:исполнение I

ММ-3,0 3,0 , 0 7-30 9,5 1750 3
3 РЖ! - 6 2 19; 22 1000

То же, исполнение 2 2Ш-3,0 0,0 2,0 3-30 9,5 I9C0 ЭМ-140 Р Ш 6 2 19; 22 IC00
АМ-140

Морской средний МС-4,5 4,5 4,2 10-40 12,С 2750 ЭМ-200
АМ-200

ш Ревун 12 3 22; 26 1500

Канальный малый КМ-1,7 1,7 1.0 2-7 7,5 440 зм -ю о РЛП _ 2 — I6;I7,5 5С0
То же, средний КС-2,0 2,0 1,1 2-7 9,5 850 ЭМ-140 РЛП _ 4 I I.7,5;I9 750

AM-I40
То же, большой 

То же, большой

КВ-3,5 1.4 1,4 2-7 12,0 2000 ЗМ-200
АМ-200

РЛП - 12 3 26; 28 1500

ЕПМ-4 3,4 1,0 3-15 9,2 о530 ОМ-140
AM-I40

РЛП - 6 3 26 2000

Цилиндр Конус



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 1-7
Постановка на один якорь Постановка на два якоря

К якорю К бую

Комплектация основных цепей: 
I-скоба концевая; 2-коренная смычка;3-звено 
соединительное;4-звенья общие;5-якорная

Комплектация одинарной концевой смычки: 
I-коренная смычка;2-звено соединительное; 
3-звенья общие;4-скоба концевая

К основной 
Ц

Схемы якорных устройств:
1-якорь;2-основная цепь;
3-одинарная концевая смычка;4-сдвоенная концевая 
смычка

К бую

Комплектация сдвоенной концевой смычки: 
1-планка треугольная;2-скоба концевая; 
3-одинарная концевая смычка

В зависимости от местных условий постановку плавучих знаков осуществляют следующими способами:
на один якорь - наиболее распространенный способ в районах, где грунты хорошо держат якорь (ил, 

песчаный ил, глиыис тый ил, илистым песок, песок, глина);
на два якоря, располагаемых один за другим, - наиболее- распространенный способ в районах с силь

ным течением и грунтами, которые плохо держат якорь (валуны, галька, гравий, камень, каменистая плита).
Расчет якорного устройства при постановке на два якоря, т.е. определение массы основного якоря , 

производят так же, как при постановке плавучих знаков на один якорь. Массу дополнительного якоря при
нимают равной половине массы основного. Длина дополнительной цепи (между якорями) должна быть от 10 до 
25 м.

Если грузоподъемное устройство обслуживающего судна не обеспечивает одновременной выборки двух 
якорей и якорной цепи, то длина дополнительной цепи должна превышать глубину постановки буя.

Концевую смычку применяют для соединения плавучего предостерегательного знака с основной якорной 
цепью, которая обеспечивает быструю постановку, съёмку или замену знака.

При постановке плавучего предостерегательного знака (морские и большой канальный) в местах со 
значительным течением якорное устройство следует комплектовать со сдвоенной концевой смычкой, при 
установке в местах без течения - с одинарной концевой смычкой.

Длину одинарной или сдвоенной концевой смычек следует подбирать так, чтобы при разьединении 
их с основной цепью нижний конец смычки или треугольную планку можно было закрепить за подъёмный 
рым плавучего предостерегательного знака.

Треугольную планку применяют для соединения сдвоенной концевой смычки с основной цепью.
Наименьшую длину якорной цепи при постановке плавучих предостерегательных знаков в глубоководных 

районах допускается рассчитывать по упрощенной формуле;

где /sffUH

~ (2,0 + 2,5) Н,

наименьшая длина якорной цепи, когда при самом, неблагоприятном действии 
на буй внешних сил (ветра и течения) якорь должен испытывать только 
одну, горизонтальную составляющую натяжения, м;

Н - глубина места постановки плавучего знака с учетом наибольшей высоты 
волны и высоты прилива в сизигию, м •

При глубине постановки до 20 м следует применять коэффициент 2,5, а при больших глубинах - 2,0.
При определении длины якорной цепи следует учитывать, что недостаточная её длина является при

чиной появления вертикальной составляющей натяжения и приводит к обрыву цепи или подрыву якоря, а 
излишек увеличивает радиус циркуляции буя.

На мелководных и узких каналах допускается уменьшение длины цепи до величины, равной полуторной 
глубине, но при этом необходимо увеличить калибр цепи на размер для уменьшения рывков при 
волнении.

1эм Лисп К» докум. Лоди. Дат i
Р 2652-007-003 Лис
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № ЧД4и32

Последовательное соединение источников Смешанное соединение источников тока
тока

Т

2 , 5 в  

^  =  1 , 2 5 а  

&  =  1 0 0 0 а - ч

1,25а

Q jO O D a -Ч

- U - 1 2 S ?
З р Ч .2 Ь а

Q zjO O O a*

U - напряжение; Jp - разрядный ток; & -  емкость

При последовательном соединении источников тока 
необходимо положительный полюс одной батареи соеди
нять с отрицательным полюсом другой.

Параллельное соединение источников тока

При параллельном соединении источников тока 
необходимо положительный полюс одной батареи 
соединить с положительным полюсом другой, отрица
тельный полюс первой батареи с отрицательным 
полюсом второй.

Для получения большего напряжения, емкости и 
разрядного тока применяется смешанное соединение 
батарей; при этом напряжение равно сумме последо
вательно включенных батарей в одной ветви (незави
симо от количества параллельных ветвей), ёмкость 
равна сумме емкостей параллельно включенных бата
рей (независимо от количества батарей в одной пос
ледовательной ветви), разрядный ток равен сумме 
разрядных токов параллельно включенных ветвей 
(независимо от количества батарей в одной последо
вательной ветви).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ

Для определения времени эксплуатации электрических батарей (сухих), а следовательно, и сроков их 
замены пользуются следующими формулами: _  у.

t  - J L  Т  = - £ -L -  U п »
где £  - время, в течение которого расходуется 

~ номинальная емкость батареи, ч;
(JL - электрическая емкость батареи, а-ч;

J  - потребляемый ток, а;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ EATAFEi:

где Т  - время, в течение которого расходуется 
номинальная емкость батареи, сутки;

tl - время горения лампы в одни сутки, прини
маемое в среднем равным б ч.

Параметры, характеристика
1,55-ШЦ-Х-П00
"Буй-1"

1,28-НВМЦ-500
"Бакен”

1,6-ЗМЦ-Х-Ю00
"Знак-1"

Номинальное напряжение, В 
. Номинальная емкость, А-ч 

Напряжение и емкость в конце гарантий
ного срока хранения-(15 мес) при темпе
ратуре воздуха 20+5иС 
Конечное напряжение^
Сопротивление внешней цепи, 0м 

- Температурный режим работы, С

1,55
1100,00

1,40

800,00
0,96

0,8+0,008 
От -2 до +30

1,28
500,00

0Тв5

От + 10 до + 40

1.60
1000,00
1,50
650,00
1,15

3±0,03
От— 30 до +40

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

о

0

i 3
I - светооптический аппарат; 2 - аппарат управления огнём; 3- светодатчик; 4 - выключатель; 
5 - батареи (аккумуляторы)

1эм Лисп N? докум. Поди. Дот/
Р 2652-007-003 Лшп
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Технологическая карта 1
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