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ПРЕДИСЛОВИЕ

Процессы нанесения металлопокрытий широко применяются во 
многих областях техники в целях упрочения поверхности металла, 
а также для защиты и декорирования поверхностей металлических 
изделий. Они используются при изготовлении продукции почти все
го спектра машиностроительной отрасли, в приборостроении, про
изводстве авиационно-космической техники, спортивных и худо
жественных изделий, автомобилестроении, изделий бытовой тех
ники и т. п.

Внедрение технологических процессов нанесения металло- 
покрыгий на изделия позволяет создать продукцию, отвечающую 
требованиям международных стандартов и обеспечивающую ее кон
курентоспособность на мировых рынках.

Инструкции носят межотраслевой характер, распространяются 
на организации независимо от организационно-правовых форм и 
форм собс!венности, работодателей -  физических лиц и предназ
начены для разработки в установленном порядке на их основе ин
струкций по охране труда.

Инструкции имеют следующие разделы: «Общие требования 
безопасности», «Требования безопасности перед началом рабо
ты», «Требования безопасности во время работы», «Требования 
безопасности в аварийных ситуациях», «Требования безопасности 
по окончании работы».

Типовые инструкции по охране труда разработаны для работ
ников, занятых в процессах нанесения металлопокрытий, при: гид
ропескоструйной очистке деталей, очистке деталей органическими 
растворителями, очистке деталей в галтовочном барабане, травле
нии металлов, транспортировке кислот и щелочей, работе на ван
нах для анодирования, работе с цианистыми солями, работе с кис
лотами и щелочами.
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. На основе настоящей Инструкции разрабатываются инст
рукции по охране труда для работников, занятых в процессах нане
сения металлопокрытий, при очистке деталей в галтовочном бара
бане (далее -  работники, занятые очисткой деталей в галтовочном 
барабане).

1.2. К выполнению очистки деталей в галтовочном барабане 
допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, освоившие 
безопасные методы и приемы выполнения работ, методы и приемы 
правильного обращения с механизмами, приспособлениями, инст
рументами, а также с грузами.

1.3. К работе на грузоподъемных машинах, управляемых с пола, 
по подвешиванию груза на крюк таких машин допускаются работ
ники не моложе 18 лет, обученные по специальной программе, ат
тестованные экзаменационной комиссией организации и имеющие 
удостоверение на право пользования грузоподъемными машинами 
и зацепку грузов.

1.4. При выполнении работ необходимо соблюдать принятую тех
нологию очистки деталей в галтовочном барабане. Не допускаемся 
применять способы, ведущие к нарушению требований безопасности 
труда.

1.5. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопро
сов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо обратиться 
к своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

1.6. Работники, занятые очисткой деталей в галтовочном бара
бане, обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распоряд
ка организации.

1.7. При очистке деталей в галтовочном барабане на работника 
могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

повышенная запыленность;
повышенный уровень шума;
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повышенное значение напряжения в электрической цепи, замы
кание которой может произойти через тело работника;

отлетающие частицы абразивных материалов.
1.8. Работники, занятые очисткой деталей в галтовочном бара

бане, должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты.
1.9. Помещение, в котором производится очистка деталей в гал

товочном барабане, должно быть изолировано от других производ
ственных участков и оснащено системой приточно-вытяжной вен
тиляции с очисткой воздуха.

1.10. На I алтовочном барабане кнопка «Пуск» должна быть ок
рашена в черный цвет, утоплена в гнездо крышки кнопочной ко
робки. Кнопка «Стоп» должна быть выше уровня фронтального 
кольца крышки коробки и окрашена в красный цвет.

1.11. Галтовочные барабаны должны быть облицованы звуко
изолирующими и шумопоглощающими материалами.

1.12. Галтовочные барабаны должны быть оборудованы блоки
ровочными устройствами для отключения вращения барабана при 
открывании крышки.

1.13. Температура деталей, поступающих в галтовочные бара
баны, должна быть не более 45 °С.

1.14. Загружаемые изделия и абразивные материалы должны 
занимать около 80 % объема барабана, причем объем, занимаемый 
абразивом, должен быть в два раза больше объема, занимаемого 
деталями.

1.15. Порядок укладки деталей должен быть установлен техно
лог ической документацией.

1.16. Скорость вращения галтовочных барабанов должна быть 
указана в технологической документации.

1.17. При несчастном случае работник, занятый очисткой дета
лей в галтовочном барабане, должен прекратить работу, известить 
об этом своего непосредственного или вышестоящего руководите
ля и обратиться за медицинской помощью.

1.18. Работник, занятый очисткой деталей в галтовочном бара
бане. обязан соблюдать правила личной гигиены: перед приемом 
пищи и после окончания работы вымыть руки теплой водой с мы
лом. Пищу необходимо принимать в специально оборудованных 
для этой цели помещениях.

1.19. Работники, занятые очисткой деталей в галтовочном бараба
не, чолжны уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

1.20. Работники, занятые очисткой деталей в талтовочном бара
бане, ис выполняющие требования настоящей Инструкции, привле
каются к ответственности согласно действующему законодательству.
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2 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освобо
дить проходы и не загромождать их.

2.2. Осмотреть, привести в порядок и надеть средства индиви
дуальной защиты.

2.3. Убедиться в том, что пол сухой и подножная решетка, нахо
дящаяся у галтовочного барабана, устойчива и исправна.

2.4. Включить и проверить работу вентиляции. Очистку дета
лей в галтовочном барабане производить только при действующей 
вентиляции.

Вентиляцию включить не менее чем за 5 мин до начала работы.
2.5. Проверить наличие и исправность:
ограждений и предохранительных приспособлений для всех вра

щающихся и подвижных деталей;
токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, 

трансформаторов, кнопок и других частей);
заземляю!iutх устройств;
предохранительных устройств для защиты от отлетающих час

тиц;
защитных блокировок;
средств пожаротушения.
2.6. Проверить освещенность рабочего места. Напряжение мест

ного освещения не должно превышать 50 В.
2.7. Детали на очистку в галтовочные барабаны должны посту

пать в специальной таре.
2.8. При работе с грузоподъемными механизмами проверить их 

исправность и соблюдать требования соответствующей инструк
ции по охране труда.

3 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Содержать рабочее место в чистоте и не допускать его загро
мождения.

3.2. Загрузку, укладку и съем деталей производить при отклю
ченном электропитании галтовочного барабана.

3.3. Проверить наличие в барабане деталей, их конфигурацию. 
Не перегружать барабан.

3.4. После загрузки деталями повернуть галтовочный барабан в 
рабочее положение.

3.5. Запрещается во время вращения галтовочного барабана за
сыпать и выгружать детали.
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3.6. Очищенные детали транспортировать с помощью подъем
ного механизма на выделенный для сушки участок.

3.7. Контролировать исправность системы блокировок, сигна
лизации, конечных выключателей, цепи, крюков и приспособлений 
для подвешивания деталей и надежность их крепления.

3.8. Не допускать к работе на участках очисгки деталей в галто
вочных барабанах посторонних лиц, не связанных с данной работой.

4 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗО ПАСНО СТИ  
В АВ АРИЙНЫ Х СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении неисправной работы галтовочного бара
бана необходимо отключить его от питающей электросети и извес
тить об эюм своего непосредственного или вышестоящего руково
дителя.

4.2. При травмировании, отравлении и внезапном заболевании 
пострадавшему должна быть оказана первая (доврачебная) помощь 
и, при необходимости, организована его доставка в учреждение 
здравоохранения.

4.3. При поражении элекгрическим током принять меры к ско
рейшему освобождению пострадавшего от действия тока.

4.4. При захвате вращающимися частями машин, стропами, гру
зовыми крюками и другим оборудованием частей тела или одежды 
подать сигнал о прекращении работы и по возможности приняв  
меры к остановке машины (оборудования). Не следует пытаться 
самостоятельно освободиться от захвата, если есть возможность 
привлечь окружающих.

4.5. При возникновении пожара*.
прекратить работу;
отключить электрооборудование;
сообщ иib непосредственному или вышестоящему руководите

лю о пожаре и вызвать пожарную охрану;
принять по возможности меры по эвакуации людей и ирисгу- 

пшь к ijiueiuno пожара имеющимися средствами пожаро1ушения.

5 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗО ПАСНО СТИ
ПО О КО НЧАНИ И  РАБОТЫ

5.1. Отключить элекфооборудованпе галювочного барабана от 
сети.

5.2. Привести в порядок рабочее место, сложить инструм ент и 
приспособления в инструментальный ящик.

5.3. Убрать стружку и пыль в металлический ящик с крышкой
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5.4. Перед сдачей смены проверить исправность галтовочного
барабана:

наличие и состояние ограждений; 
защитных блокировок; 
сигнализации; 
заземления;
исправность освещения и вентиляционных систем.
Занести результаты проверки в журнал приема и сдачи смены, 

сообщ т ь мастеру о неисправностях.
5.5. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной за

щиты и повесить в специально предназначенное место.
5.6. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом и принять душ.
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к Методическим рекомендациям 
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Минтруда России 
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(титульный лист инструкции 
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