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ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние годи емкость местных сетей связи и объем 
линейных сооружений значительно увеличились. На линиях местных 
сетей связи вое шире внедряются кабели с пластмассовой изоля
цией и оболочкой и заполнением оердочника гидрофобной массой, 
железобетонные опоры и приставки. Получили применение новые 
опоообы монтажа кабелей. Все шире распространяются новые методы 
технической эксплуатации линейных сооружений.

Правильная техническая эксплуатация линейных сооружений 
местных сетей свяаи имеет большое вначение для обеспечения 
бесперебойной телефонной связью органов государственного управ
ления, предприятий, учреждений и населения.

Грамотное, четкое и оперативное выполнение работ линейными 
электромонтерами овязи при возросших требованиях х качеству 
овязи имеет важное значение. Поэтому наврала необходимость р аэ - 
работкв настоящих правил.

Правила оодержат практические указания по технической эк- 
сплуатшии линейных сооружений местных сетей свази. В них даны 
характеристики линейных сооружений местных сетей связи, изложе
ны основные эксплуатационно-технические требования к этим соору
жениям, приведены указания по организации технической эксплуа
тации, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ре
монтам линейных сооружений. Правила оодержат указания по орга
низации работ по устранению повреждений и аварий кабельных, 
воздушных и смешанных линий ыеотннх оетей овя8и, а такие реко
мендации по отысканию и устранению повреждений линейных соору
жений.

Правила разработаны коллективом авторов Ленинградского 
отраслевого научно-иослвдовательского института свяни (ЛОНИИС) 
в йгаистерства связи Российской Федерации.

Все замечания по Правилам направлять в Министерство свяаи 
Российской Федерации и ЛОНИИС (I96I28, Санкт-Петербург, 
ул.Варнавская, I I ) .
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I .  О Ш Е /ЛАЗАНИЙ

1.1. Основные положения до устройству и эксплуатации.-ДШШ
местных сетей связи_________

1 .1 .1 .  Устройство и эксплуатация линий местных сетей связи 
в Российской Федерации регулируются:

-  приказами и распоряжениями Министерства связи Российской 
Федерации по вопросам линий местных сетей связи ;

-  правилами, инструкциями, руководствами но строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и технической эксплуатации 
линий местных сетей свази ;

1 .1 .2 .  Линии местных сетей связи доланн проектироваться в 
соответствии с указаниями "Инструкции яо проектированию линей
но-кабельных сооружений связи (3C H -II6 -93)", действующими ГОСТ 
и техническими условиями на линейные сооружения местных сетей 
связи .

1 .1 .3 .  Строительство и капитальный ремонт линий местных 
сетей связи должны производиться в  соответствии о "Руководством 
по строительству линейных сооружений местный сетей связи" (М., 
АООТ "ССЛГБ-Тоыасс") 1995), "Отраслевыми строительно-технологи
ческими нормами на монтаж сооружений и устройств связи , радиове
щания и телевидения" ОСИН 600-93, М., 1994), "Правилами строитель
ства я ремонте воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей” 
части I  и Ш {Н ., Связь, 1975), инструкциями по монтажу кабелей 
ГТС и СТО, техническими условиями в ГОСТ.

1 .1 .4 .  Вновь построенные«реконструированные и капитально 
отремонтированные линейные сооружения связи принимаются в эк
сплуатаций согласно "Руководства по приемке в эксплуатацию линей
ных сооружений проводной связи и проводного вещания" (М ., 1990).

1 .1 .5 .  Техническая эксплуатация линий местных сетей связи 
должна осуществляться в соответствии с указаниями настоящих 
Правил и нормативно-технической документацией Министерства связи 
Российской Федерации по вопросам эксплуатации линейных сооруже
ний местных сетей св язи .
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1 .2 . Состав линейных сооружении местных сетей связи

1 .2 .1 . Линейные сооружений являются составной частью 
сооружений местных сетей связи.

1 .2 .2 .  К линейным сооружениям местных оетей связи относятся: 
-  набелыше линии, включающие смонтированные кабели и око

нечные кабельные устройства: защитные аолооы кроссового оборудо
вания, распределительные шкафы с кабельными боксами, распреде
лительные коробки, кабельные ящики (устройства кабельные связи -  
УКС, устройства кабельные переходные -  УКП);

-  воздушные линии (столбовые и отоечные), вн летающие опо
ры, провода и арматуру для подвески проводов ва опорах;

-  смешанные линии, содержащие участки кабельных и воздуш
ных линий;

-  канализационные сооружения связи, включающие колодцы 
и трубопроводы кабельной канализации, помещения ввода кабелей 
предприятий связи, коллекторы;

-  вспомогательные устройства;
-  хаобелухнваемна уоилпахы ш а (рагажер&хпкне) иуикан

1 .2 .3 .  Линии меотных сетей связи по назначению разделяются 
на соединительные (линии мехстанционыой свяви) я  абонентские ли
нии.

1 .2 .4 . Соединительные линии прокладываются между:
-  телефонными станциями местных сетей связи;
- районными (оконечными) и узловыми станциями;
-  узловыми станциями;
-  станциями местных сетей свяви и междугородными телефон

ными станциями.

1 .2 .6 . Абонентские линии могут содержать магистральные и 
распределительные участки, а такие абонентскую проводку или 
только магистральные участки и абонентскую проводку.

1 .2 .6 .  К магистральным кабельным линиям относятся:
-  кабельные линии, проложенные от кроссового оборудования 

телефонной станции до раопределительных шкафов;
-  кабельные линии прямого питания, проложенные от кроссо

вого оборудования до распределительных коробок и кабельных ящи
ков (УКС, УКП), минуя распределительные шкафы;
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-  кабельные линии межшкафной свяви.

1 .2 .7 . К распределительным кабельным линиям относятся линии, 
проложенные от распределительных шкафов до распределительных 
коробок и кабельных ящиков (УКС, ГОП).

1 .2 .8 . К абонентской проводке относится участок абонентской 
линии от распределительной коробки или кабельного ящика (ГОС,
УКП) до роаетки телефонного аппарата абонента.

В первом случав в состав абонентской проводки входит только 
однопарный провод, а во втором случае -  воедушная цепь, абонент
ское защитное устройство и цепь ив однопарного провода.

1 .2 .9 .  Кабельные линии по способу прокладки подразделяются 
на линии:

-  додзеикне в кабельной хаиалиаации, коллекторах и тоннелях метр 
политека;

-  подвеснне (на отольово! или отоечиой линии);
-  подводом;
-  в конструкции моотав рек;
-  иаотеиине (открятой или скриптов прокладки).

1 .2 .1 0 . Воздушные линии по способу прокладки подразделяются 
на отолбовыв и стоечные.

1 .2 .11. К вспомогательным устройствам относятся:
-  замерные столбики и указатели для обозначения трассы и 

местонахоидения муфт (учаотков) подземного кабеля на местности;
-  сигнальные оградительные знаки для обозначения места рас

положения кабеля не речных переходах и т .п .



2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ. КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ К АРМАТУРЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ЛИНИЯХ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

2.1 . Кабели и провода

2.1 .1 . На Местных сетях связи применяются кабели следующих 
типов и марок:

-  многопарные типа Т (ТУ, 1 6 .K7I-006-67) с медными жидами 
дшшетрои 0 ,5  ж 0 ,64 (0 ,7 ) мм, парной скруткой, с бумажной изоля
цией в свинцовой, стальной гофрированной и актиниевой оболочках;

-  многопарные о иеднши жилами, парной скруткой, с полиэти
леновой изоляцией типов:
ТПП с жилами диаметром 0,32; 0 ,4 ; 0 ,5 ; 0 ,64  мм, в полиэтиленовой 
ободочке, о заполнением или без заполнения сердечника гидрофобной 
массой; TUB с килами диаметром 0 ,4 ; 0 ,5 ; 0,64 ш  -  в поливинилхло
ридной оболочке, США -  с килами диаметром 0 ,5  мм в алтиниевой 
оболочке, заищенной полизтиленовш или поливинилхлоридный шлан
гом. Кабели изготовляют по ГОСТ 22496-88;

-  низкочастотные типа ТЗ (ТУ I6.K76-03-86) с медными хидами 
диаметром 0 ,8 ; 0 ,9 ; 1 ,2  ш ,  о кордально-бумаиной изоляцией, в 
свинцовой оболочке;

-  высокочастотные типа МКС (ГОСТ 15125-76), с медными килами 
диаметром 1 ,2  мм, с кордельно-полисгирольной изоляцией, четвероч
ной скруткой, в свинцовой, алюминиевой и стальной гофрированной 
оболочках;

-  высокочастотные одно- и двухчетверочные типа КСПП
(ТУ I6.K 7I-06I-89) с медными килами диаметром 0,64 и 0,9 м м ; 
о полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, о заполнением иди беа 
заполнения сердечника гидрофобной массой;

-  малопарвые марки КШ 8БбШп (ТУ 1 6 .K7I-007-67) с медными 
килами диаметром 0,64 ш ,  полиэтиленовой изоляцией и оболочкой;

-  однопарные марок ПИШИ и ПРПШ (ТУ 16.705.450-87) с медны
ми килами диаметрам 0 ,9  и 1 ,2  ш , полиэтиленовой изоляцией кил, 
соответственно в полиэтиленовой или поливинилхлоридной оболочках;

-  станционные марки ТСВ (ТУ 16 .K7I-005-87) с медными килами 
диаметром 0 ,4  ж 0 ,5  мм, с поливинилхлоридной изоляцией и обол очко

-  оптические мрон ОК и Ш (ТУ 16-705, 296-86) на длине волны 
0,85 ыкм, с затуханием 3 и 5 дБ/км, в полиэтиленовой и полкннннл- 
хлориоЙ оболочках и марок ОКК и 0№ (ТУ 16. K7I-084-90) на длине 
водны 1 ,3  ыкм, с затуханием 0 ,7  и 1 ,0  AEv/км, в полиэтиленовой и
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поливинилхлоридной оболочках; марки О Ш  (ТУ 3587-004-13173860-95) 
многомодовые на дливе волн 0,85 и 1 .3  мкы и однсмодовые на длине 
волн 1 ,3  и 1,55 мкм.

2 .1 .2 . Многопарные кабели типов Т и ТШ применяются на або
нентских. и соединительных линиях. Нивкочаототпые набели типа 13 
в основной испольвуютоя на соединительных линиях.

Шсскочаототные кабели типов UKC и КСШ, а также оптичесиие 
кабели применяются не соединительных линиях, уплотненных системами 
передачи.

Малопарыые кабели марки КШ 3 БбШп и однопарные кабели марок 
ПРТШЫ н IIPI1BM предиааначены для использования на абонентских ли
ниях сЪльаких телефонных сетей.

Кабели типов ШШ л 18 применяются также для организации 
вводов линейных кабелей к цепей воздушных линий овнзн в здания 
сельских телефонных станций и устройства вотавон в воздушные лмш.

Станционные кабели марки ТСВ используются для зарядки плат за
няты (защитных полос) Кроооа и монтаже телефонных станций.

2 .1 .3 . На абонентских линиях СЮ применяются также однопар
ные провода марки (ШШ (Ш Ш ), выпускаемые по 17 16 .КОЗ-СП-87, 
с килами ив стальной оцинкованной проволоки диаметром 0 ,6 ;
1 ,2  и 1 ,8  iw .

2 .1 .4 . Для соединения проводов воздупных линий с жилами 
кабеля, включенного в кабельный явдк (УКС, УКП), применяются 
двухиильнне медные провода диаиетрсн 0 ,6  h i  с поливинилхлоридной 
изоляцией (ТУ I6.K45-Offl.-87), витой марин ЛТВ-В и плоский марин 
Ш .

2 .1 .5 .  Дня устройства кроссировав в раодееделительных шка
фах и кроссовом оборудовании телефонных станция применяются двух- 
жильный витой провод марки ПКСВ (17 16.К7Г-80-90) с медными и л а
ми диаметром 0 ,5  мм и Поливинилхлоридной изоляцией.

2 .1 .6 . На воздушных линиях меотяых сетей о вязи в качестве 
хинайвой к перевязочной проволоки попользуют:

-  отальцую оцинкованную проволоку (ГОСТ 1666-73);
-  сталемедную провлану марок БСИ- I  и GCU-2 (17 14.4-76);
-  стахвалпяшневую проволоку марки ВСА-КЦ1 (ТУ-14.4.818-77):
-  многошинную ствлэахшжнкввую проволоку мерки АС.
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Диаметры динойвой я перевязочной проволоки указали в Прилокзиш* . .
2 .1 .7 . При пересечениях ьоэдутдш: линей связи с проводамп ли

ней электропередачи применяют сталемвдкые яровоца с резиновой изо
ляцией марок JlGnA? (ТУ 16-505.432.72) в ПСБА (с оплеткой из про
питанной хлопчатобумажной прям), а такве стальные о.рнковапнце 
провода с полиэтиленовой (поливинилхлоридной) изоляцией марок 
ГВЛКПРСВ) -  ГОСТ 10254-75 2 ППЬ (HBI) -  ТУ I6.K03-CI-B7.

2 .1.6. Основные характеристики проволока и проводов, указанных 
в Ш1.2.1.6 -  2 .1 .7 , приведены в Приложения I.

2 .2 . Оконечные кабельные -устройства

2.2.1. К оконечный кабельный устройствам местных сетей связи 
относятся платы защиты (защитные иолосы), рамки с разделительный'! 
гнездами пруяпкаиа), распределительные блоки я раита с врезныет 
контактами кроссового оборудования телефонной станция, распредели
тельные шкафы, распределительные коробки, кабельные ящики (устрой
ства кабельные связи, устройства кабельные переходные), кабэлыше 
воронка и междугородные кабельные шкафы. Оконечными кабельным? 
устройствами систем передачи являются: высокочастотные кабельные 
боксы для систем с частотным разделением каналов, вводные панел! 
для систем с ПКМ и устройства соединения линейных и станционных 
кабелей для вклхнения оптических волокон.

2.2.2. Платы защиты (защитные полосы) п рамки с разделитель
ными гнездам! (пру яшами) предназначены для зшгачения в кроссовое 
оборудование телефонной станции жал вводных кабелей.

На местных сетях связи нашли применение платв защиты ча 5̂ 
(РС2.П6.685ТУ и РР0.481.006ТУ) и *100 (РС0.1Г6.000Т7) паи, содер
жащие элемента электрической защиты (угольные разрядники в терми
ческие катушки), и рамки с разделитель шли гнездами (дружинами) - 
без элементов электрической защиты на 40 (PC0.070.02S 17) и 15 
CPC3.663.0IS ТУ) пар (10 троек).

2 .2 . J. Распределительные блоки и рамки кроссового оборудова
ния электрошшх АТС предназначены для включения «ил кабелей 
абонентских и соедипптедьаых линий диаметром 0,4 + 0,6 мм
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с пластмассовой изоляцией без снятия изоляции. Распределительный 
блок имеет 20 вставных элементов на 10 пар каждый, а ранки мини- 
кросса изготовляютоя емкостьв 30, 50 и 100 пар и содержат 10-ти 
парные односторонние коммутируемые плинты типа ПКО.

2 .2 .4 . Распределительные шкафы предназначены для перехода
с магистральных на распределительные кабельные линии. На местных 
сетях связи применяется ре определительные шкафы типа ШР 
(ТУ 45-85 6е3.622.134ТУ), рассчитанные на включение 600 и 1200 ш 
кабелей и устанавливаемые на утице, а такие распределительные шка
фы типа ШРП, для установки внутри 8данкя, рассчитанные на включе
ние 150 пар кабелей (ТУ 45-76 6е3.622.047ТУ) и 300, 600, 1200 дар 
кабелей (ТУ 45-89 ЗДО.362.03017).

Основными элементами распределительного шкафа (РШ) являютоя 
кабельные баксы с установленными в них плинтами. В боксах произ
водят оконечную разделку кабеля и подключение жил кабелей к кон
тактным перьям плинтов.

В РШ устанавливают боксы кабельные телефонные типа БКТ 
(ТУ 45-88 6в0 .362.015) с I ,  2 , 3 , 5 иди 10 плинтами типа 97 
(17 45-88 6e0 .364 .003). Плинт типа 97 имеет 10 пар контактных 
перьев для припайки вводимого в бакс кабеля и 10 пар винтовых 
вахиыов для подключения кроссировсчных проводов.

В распределительных шкафах могут устанавливаться плинты с 
врезными контактами, имеющие установочные размеры аналогичные 
установочным размерам плинтов типов 97 и ПГ-10-4.

2 .2 .5 .  Распродалительные коробки (FK) предназначены для сое
динения распределительного кабеля о абонентской проводкой. На 
местных сетях связи применяются настенные РК емкостью 10 дар трех 
типов:

-  распределительные коробки типов КРТ (17 45-76 2Д3.622.136) 
в чугунном или алюминиевом корпусе и -  КРШ (ТУ 45-86 6е0.016)
в пластмассовом корпусе о крышкой и боксам, на котором устанавли
вается плинт типа 97;

-  малогабаритные пластмассовые раопределительные коробки 
типа ЕРШ (ТУ 45-76 2ДЗ.622.136) с кабельным боксом типа ЕКШ
я плоским плинтом типа ПГ-10-4 (ТУ 45-88 АхП.3.656.046) на 10 пар.

2 .2 .6 . Применяемые на местных сетях связи кабельные ящики 
типа ЯКГ, а также выпускаемые вместо них устройства кабельные 
связи (ТУ 45-86 6eO.362.QI4) и устройства кабельные переходные 
(ТУ 45-86 6е0 362.010) предназначены для осуществления перехода
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с кабельной линии на воздушные цени или о многопарного кабеля 
на одаопарные. Кабельные ящини, ЯКГ, устройства кабельные связи 
(УКС) и устройства кабельные переходные (УКП) конструктивно 
представляют металлический корпус с крышкой, внутри которого 
устанавливается кабельный бокс с одним или двумя плинтами (для 
ЯКГ и УКС) или платами (для УКП) о элементами за орты (ipoaopas- 
рядаиками или гровораврядниками и предохранителями). Каждые 
плинт или плата расочнтены на включение 10 пар кабеля.

2 .2 .7 . Назначение междугородных кабельных шкафов (ТУ 45-87 
700.368.002) аналогично назначению ЯКГ, В них устанавливаются 
баксы типа ЕМ, которые комплектуются одним иди двумя плинтами 
типа ПН-10 на 10 пар для низкочастотных кабелей или одним плин
том типа П&-6 на 6 пар для высокочастотных кабелей.

2 .2 .8 . Кабельная воровка предназначена для перехода с одно
парного кабеля на воздушную линяю и служит для защиты кабельной 
линии от опасных напряжений и тонов. В качестве элементов защи
ты используются два разрядника типа Р-350.

2 .^ Р И Ш .1 .Д М Я Ц Ю  В99ДУШВНК РДИ*

2 .3 .1 . Опоры воздушных отолбовых линий подразделяются на 
следующие виды:

-  промежуточные, устанавливаемые на прямолинейных участках 
линии;

-  угловые, устанавливаемые в местах: изменения направления 
линии;

-  переходные, устанавливаемые в местах перехода линий связи 
через железные, автоиобжльдае дороги, водные и другие преграды;

-  контрольные, устанавливаеш е в местах, где провода линии 
подвергаются контрольным э лек трои вмере яиям и испытаниям;

-  оконечные (вводные) и кабельные, устанавливаемые в пунк
тах ввода проводов в предприятия связи или здания другого назна
чения или при переходе о воздушной линии на кабельную.

2 .3 .2 .  По материалу опоры подразделяются на деревянные, же
лезобетонные и деревянные в железобетонных приставках. В лесных 
районах, где разрешается местная заготовка леоа, допускается 
Применять приставки из древесных хвойных пород.

2 .3 .3 . Деревяшке опоры доливы изготавливаться из хвойных 
пород деревьев: лиственницы, сосны, кедра и ели.
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2 .3 .4 .  Деревянные опоры, приставки и траверсы должны быть 
пропитаны антисептиком в соответствии с действующей "Временной 
инструкцией по применению антисептической пасты с фтористым 
натрием на каменноугольном лаке для диффузионной пропитки дере
вянных опор воздушных линий овяви.

2 .3 .5 .  В целях экономии древесины, необходимо осуществлять 
изготовление и применение железобетонных опор и приставов.

2 .3 .6 .  Хвлеаобетоюме окори для воэдунинг лиххй местной связи раз
личаются по форме поперечного сечения, прочности на изгиб и дли
не. Они изготавливаются длиной 6 ,5 ;  7 ,5  и 8 ,5  м. В зависимости 
от типа линий, числа подвешиваемых проводов, габарита линии и 
длины пролета железобетонные опоры рассчитаны на изгибающие мо
менты (М) в плоекооти, перпендикулярной оси линии овдеи:
1 ,7 5 ; 2 ,7 5 , 4 ,4  и 6 ,8  ты.

2 .3 .7 .  На воздушных линиях местной связи  рекомендуется применять 
опоры типа Ш (прямоугольная, облегченная о ненапряженной арма
турой) иди ПСН -  опора с предварительно напряженной отержневой 
арматурой (р и о .2 .1 ) ,

2 .3 .8 .  Характеристики железобетонных и деревянных опор, 
применяемых на столбовых ливнях м е с т а х  сетей  связи, приведены 
в Приложении 2 .

2 .3 .9 .  Длины опор, применяешх на линиях м е с т а х  сетей о вя
зи , складываются из длин наземных частей опор и глубин закопки. 
Длина наземной части  опоры определяется с учетом профиля и габа
рита линии при макошвльвом прошоанжи проводов.

2 .3 .1 0 .  Для увеличения механической прочности и высоты дере
вянных опор, а также для продления срока их службы, применяют 
желееооетонные приставки типа ПР или ПТ (рис. 2 . 2 . ) .  На промежуточ
ных опорах линий типов 0 и Н устанавливается одна приставка;
на линиях типа 7 , а также на угловых, оконечных н кабельных опо
рах линий тина 0 и Н -  по две приставки.

2 .3 .1 1 .  Приставив устанавливаются к опоре в плоокости, пер
пендикулярной оси линии, выступами к опоре. При укреплении прис
тавками деревянной опоры комель (нижний торец) опоры должен быть 
лринедм т над землей ив 25-30  см. Б м у ч а в  у д а л е н и я  приз*вякай 
ж елвзоовиоиой опори ев иорвц может б м п  опущен да  поверхности 
земли в  зависимости от требуемой великих* удлинения оаорн.
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Рис. 2.1. Опоры железобетонные типов ПО и ПОН



р»с. 2.2. приставки железобетонные: 
в —тиля ПР; б — типа ПТ
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Одиночные приставки устанавливаются в шахматном порядке, т .е .  
поочередно по одну и другую сторону от опор. Приставки к опорам 
прикрепляются хомутами иа стальной проволоки.

2 .3 .1 2 . Габаритные размеры железобетонных приставок приве
дены в Приложении 3.

2 .3 .1 3 . Опорами стоечных линий могут быть: стельные трубча
тые стойки, стальные штыри, вводные трубы.

Стойки изготавливают четырех типов: СПТ-1, СПТ-2, С ПТ-6 и 
СПТ-10 (рио .2 .3 . ) .  Стойки СПТ-2 и СПТ-10 состоят из отоек СПТ-1 
и СПТ-6 и надставок I  х 2 и I  х 4 .

Стойки содерват вертикальную трубу с наружным диаметром 27 
или 48 ш  и трубчатые травероы. Стойки СПТ-1, СПТ-2, СПТ-6 и 
СПТ-10 содержат, соответственно I ,  2 , 3 и 5 траверс. Траверсы 
снабжены штырями для установки изоляторов. Изоляторы крепят перед 
установкой стоек.

2 .3 .1 4 . Для подвески одной пары проводов вместо установки 
стойки СПТ-1 допускается использование отельных штырей не круг
лой стали диаметром 12 ш  (ри с.2 .4 . ) .

2 .3 .1 5 . Ввод и вывод подвесного кабаля на чердак здания 
цроиаводитоя через вводную трубу. Если кабель подвешивают инди
видуально, то в качестве опор применяют вводные трубы (р и с .2 .5 .) .

2а.. Дявййнад ашаягва
2 .4 .1 .  К линейной арматуре столбовых линий местных сетей 

связи относятся: изоляторы, креки, штыри, траверсы, кронштейны, 
накладки, отходные планки, линейные крепежные детали и арматура 
для соединения линайшх доводов. Ооновные виды арматуры воздушно
столбовых линий связи приведены на р и о .2 .6 . В числителе указаны 
размеры изоляторов и крш ов типа 12, а в знаменателе -  типа 16” .

2 .4 .2 .  Для крапления проводов на воздушных линиях местных 
сетей связи применяются в основном фарфоровые изоляторы марок

12 и ТФ-16 (цифры соответствуют диаметру краса иди штыря). 
Зависимость марки изолятора от закрепляемого на нам провода по
казана в табл .2 .1 .
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Рис. 2.6. Арматура воздушно-столбовых лвннА связи: а) вэолятор; А) жрлт 
в) хомут для железобетонных опор; г) штырь; д) отходная плавка
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Таблица 2 .1 .

Зависимость марки изолятора от закрепляемого провода

2 .4 .3 .  Сопротивление изоляции изоляторов должно составлять 
не менее:

ТО-12 20000 МОм;
ТО-16 40000 МОм;

2 .4 .4 .  Для крепления к деревянным опорам изоляторов типе 
ТО-12 и ТО-16 соответственно использует металлические креки ти
пов KH-I2 и KH-I6.

2 .4 .5 .  На деревянных (стальных) траверсах изоляторы типов 
ТО-12 и ТО-16 крепят соответственно на металлических штырях 
типов 1ИТ-12Д и ШТ-16Д, (ШТ-12С и ШТ-16С), а при скрещивании 
цепей -  ва подвесных криках типов КПД-12 и КПД-16, (ИЮ-12 и 
ИЮ -16).

2 .4 .6 .  На воздушно-столбовых линиях местных сетей связи 
применяется деревянные и стальные телефонные траверсы.

Деревянные траверсы в основном применяется на сельоких теле
фонных сетях  и рассчитаны на установку 4 или 8 штырей с изолято
рами.

8 , 4 и 2-х штырные траверсы, изготовленные ив угловой равно- 
полочной отали, наибольшее применение подучили на городских и 
комбинированных телефонных сетях . На городских телефонных сетях 
(ТТЛ) в основном используется стальные траверсы с приваренными 
штырями. Стальные траверсы следует променять преимущественно на
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железобетонных опорах. К стальным траверсам для крепления 
к опорам должны прива|иватызя подкосы типа 1ГМ . Допуокаетоя 
крепить подкосы к отельным траверсам болтами диаметрам 10 мм, 
в этом случае в траверсе выоверяиваются два отверстия диамет
ром I I  мы.

Конструкции деревянных траверс приведены на р и с .2 .7 .
Конструкции стальных 4 -х  и 0-ми штырных траверс ПС с прива

ренными штырями и подкосами приведены на рис. 2 .8 .. а стальная 
8-ми штырная траверса СТС показана на р в а .2 .9 .

Основные размеры стальных траверс даны в табл .2 .2 .

Таблица 2 .2 .

Размеры стальных траверс

Тип траверсы Тип
линий

Размеры траверсы, т
Длина В d

2-штырная 0 и н 600 40 5
У И ОУ 60Q 50 5

4-штырная для 0 В н 1000 40 5
СТС У В ОУ 1000 50 5

4-штырная для 0 в II 1000 40 4
ГГС У и ОУ 1000 40 5

8-штырная для и и н 2400 60 5
СТС У й ОУ 2400 63 6

8-штырная для 0 к 11 2000 45 5
ПС У и ОУ 2000 50 6

Стальные траверсы крепят к железобетонным опорам металли
ческими хомутами или планками.

2 .4 .7 .  в  качестве линейных крепежных деталей применяются 
болты, шайбы, глухари, барочные гвозди , строительные скобы и 
подносы.
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6

Рае. 2.7. Дервмюие аравврош: 
а - 4-пгнр*вая; б -  8-данреваж
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Рио. 2.8. Сталине траверса ГТС

Рио. 2.9. Стадии* телефонная воотпягщреван 
траверса СТС
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2.4 .o . „'.emus в биметаллические сталемещше ировопа сое- 

даяптся мекцу собой медными трубками.

2 .1 . ?. Биметаллические многосильные сталеа.шганиевые про
вода типов АС-10, АС-16 я АС-25 соединяют методом сгручиваыля 

соепинительншй овальными замшами (трубками) типов COAC-IG, 

СОЛС-16 и СОАС-25 соответственно.

2.4.10. Биметаллические сталеалшипиевыв провода типа 

бСА-4,3, соединяют ззкимамп типа COAC-IO, а БСА-5,1 -  C0AC-I6.

2 .1 . И . К линейно.! аркатуре стоечных линий относятся: ззоля 

торы, отходные планки и арматура, необходимая для установки 

стоек.

2.4.12. для крепления проводов на стоечных линиях при

меняются *ар*оровые изоляторы KGpiHi Т. —12.

2.4.13. При ответвлений проводов со c-roei СПТ-6 п ОПТ-М 

поп углом менее 45° на траверсах стоек дол«ыы быть установлены 

отходные планки. Планку устанавливают у крайнего тф я и кре

пят к траверсе скобой с двумя галками.

2.4.14. Основная арматура, применяемая для крепления 

стоек показана па рис.2.10.
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3. ОСНОВНЫЕ ЭКСШУАТАЦИМПЮ-ШИИЧВСКИВ ТРЕБОВАНИЯ
К ЛШЕЙНШ СООРУЖЕНИЯМ МЕС1ШХ С Е М  СВЯЗИ

ЗЛч.РОЩРЗ ТБвООЩ>ря>}

3 .1 .1 . Техническое состояние линейны! сооружений местных 
сетей связи должно обеспечивать высококачественную и беспере
бойную телефонную связь.

3 .1 .2 . Техническое состояние линий местных сетей связи 
определяется электрическими параметрами этих линий: сопротив
лением изоляции, емкостью цепей, величинами переходного зату
хания на ближнем и защищенностью на дальнем концах, рабочим 
затуханием цепей, уровнем дииешшх помех и техническим содер
жанием линий в соответствии с требованиями нормативных доку
ментов.

Норш электртчесяие на постоянном и переменном токаг на 
иеуплотнешше, находящиеся в эксплуатации, кабельные, воздуш
ные и сменаиные линии местных сетей связи приведены соответст
венно в Приложениях 4 в 5.

Нормы электрических характеристик усилительных (регенера
ционных) участков кабельных линий СТС, уплотненных системами 
передачи, приведены в Приложении 6, а кабельных линий ГТС в 
ОСТ 45.36-86 "Линии кабельные, воздушные и смешанные городских 
телефонных сетей. Нормы электрические эксплуатационные".

Нормы электрических характеристик усилительных участков воз
душных линий местных сетей связи, уолотненных системами передачи 
определяются согласно указаниям "Инструкции по скрещиванию теле
фонных линий связи" Ш ., Радио и овязь, 1981).

3 .1 .3 . Трасса линии связи должна обеспечивать удобство 
эксплуатации и минимальные затраты по строительству линии и 
защите ее от повреждений. Трасса должна быть очищена от всех 
материалов, оставшихся от выполнения строительно-ыоитажных работ.

3 .1 .4 . Наименьшие допустимые расстояния между кабельными 
линиями местных сетей связи и другими сооружениями приведены в 
Приложении 7 , габариты подвесных кабелей даны в Приложении 8
а габариты воздушных линий указаны в Приложении 9.

3 .1 .5 . Местоположение и конструкция линейных сооружении 

должны обеспечивать возможность свободного доступа обслуживающему
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ерсонвлу к нпп в течение круглых суток.

3.3_. Требования, к.кабельным линиям. ка?влт.дцм ввохамл 
окоиенныц кабельным устройствам

3/4.1. Требования.к кабельным линияк. поолотенвыи 
непосредственно в земле

3 .2 ,1  Л .  £ля прокладки непосредственно в земле долины при

меняться кабели о броней из стальных лент. Допускается проклад

ка непосредственно в земле небронированных кабелей марок КОЛЗ 

и НИШ.
3 .2 Л . 2 . Трасса подземного кабеля должна бить выравненное 

и не тлеть провалов, гряд к ям в местах расположения мугт (срос 

ков). Трасса кабельной линии вне населенных пунктов долина прохо

дить, как правило, вдоль автомобильных дорог.

3 .2 .1 .3 .  .{абель должен быть улоаен посередине дна тракте 

без натяиения, со слабиной в плотно прилегать к дну траншей. При 

прокладке нескольких кабелей в одной траншее их следует распо

лагать параллельно без перекрещиваний с расстоянием мекцу ними 

не менее 50 мм. Соединительные муХтн в котловине долины разме

щаться в этом случае со сдвигом или в шахматном порядке.

3 .2 .1 .4 .  Глубина прокладки кабелей (бронированных и небро

нированных) непосредственно в земле на местных сетях связи долж

на приниматься:

а) в грунтах I-I/ групп:

1 ,2  м -  для оптических кабелей на мекстанцаошшх соединительны 

линиях ГТС;

0 ,8  и -  для электрических кабелей на местных (городских и оехьек* 

сетях вне населенных пунктов и 0 ,7  м -  в населенных пунктах. Д* 

необходимости прокладки кабелей на глубине менее указанно!! доля* 

предусматриваться защита кабелей от механических повреддениЗ в 

виде укладки над кабелем кирпича (бетонных плит) поверх слоты®1'
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кой землк или песчаного грунта толцпной 0,1 м;
б) в грунтах J группы к выпе, а такзе в грунтах 17 группы, 

разрабатываемых взрывным способом ыли отбоЛнлгл г.олотса'г.]:
при выходе скалы на повергсность -  0,4 п для всех тйпоо 

кабелей (глубина транпей 0,5 и);
при наличие нал скальной пороло поверхностного почвен

ного слоя -  C.G п для в с е х  кабелей (глубина траидей 0 ,7  к ) .  Jj:< 

втом заглубление в твердую породу (скало1) ползаю бить не более 

0,5 гд. ПрЕ почвенном слое модностью от 0,7 цо 1,3 м кабель цол- 

тен прокладываться над скальной породой на расстоянии 0,1 и.

Споооби п глубина прокладки непосредственно з грунт небро

нированных кабелей в пластмассовых оболочках, а таксе в металли

ческих оболочках с пластмассовыми защитными глаьтамп с нарупш.:

ДЕй гетрой менее 2G ал в районах, сдвижных грызунами, цолзны 

приниматься в соответствии с указаниями ЯСН 116-93 Минсвязи Рос

сии.
3 .2Л .5. При пересечении проезде:! части улиц, автомобиль

ных в железных дорог кабели связи прокладывают в асбестоцементных, 

бетонных или полиэтиленовых трубах.

3 .2 .1 .6 . Лестополозенне цу5т, поворотов, концов труб, про- 
лояенгшх под цорогш.го, отмечают указателями на стенках блггтай- 
шпх зданий илз установкой замерных столбиков. Замерные столбпшг 

на прямолинейных участках тоасса в загородной зоне устанавливают 

не далее 250 + 300 м один от другого.

3.2.2. Требования к кабедиш линиям, глюлокекнш в
канализации

3 .2 .2Л , 3 кабельной канализации прокладываются электричес
кие кабели связи без броневого покрова, а также оптические кябелл
с броневым покровом и без него,
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Прохладна оптпчсокзу кабеле.'* з кабельной каиализэцьи доля- 

кз осуществляться, как нравачо, з свободных каналах, гасполоаец- 

нох, по возможности, в серодпне блока трубопровода до вертиквлп 

а у края по горизонтали. В свободном канале допускается проклад

ка на более шкси-пеоти однотипных оптических кабелей. Использо

вать занятый оптическими кабалягдм канал для прокладки электри

ческих кабелей не допускается.

Прокладка небронированных оптических кабеле1! в канале, за

нятом электрическики кабелями, додана выполняться в предваратэль 

но продажелдой полиэтиленовой трубе типа !Щ 32Т. Оятпчоскье за

бели о броней, покрытой полиэтиленовой оболочкой, могут прогла

дываться как в свободном так и занятом канале без трубы.

Кабельные линии на всем протяжении по возможности должны 

иметь кабели с однородной оболочкой- и одинаковым диаметром кил. 

Все кабели, проложенные в канализации, должны содержаться в 

колодцах в надлежащей чистоте. Проходяидае через колодцы каболк 

должны иметь плавные изгибы по <[юрие стенок колодцев. Минималь

но допустимые радиусы изгиба кабале ft должны быть: для кабелей 

типа ЖЯШ-15, для мыогопасных кабелей типов ТП51, ТГ а одпопзр- 

ных кабелей марки IIPffiM -  10, а для оптических кабелей -  20 диа

метров кабелей.

Все кабели в колодцах должны лежать на^кабельЕнх консолях: 

под каболями на консолях должны быть про1слацки из только®!; од

ностороннего рубероида, полиэтилена иля резины.

Кабели не должны иметь трещин, вмятин, паддоков, перекинов 

а перекручиваний, а в местах изгибов -  поперечных огладоь.

3 .2 ,2 .2 . Все кабели в колодцах должны иметь нумерационные 

кольца. На кольцах указываются номер, емкость, диамбтр аил кабе.т 

s буквенные обозначайся.
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На кабелях о тгсташщоикым патшшом а ко до ядах каооль^сл 

йзиадвоации и в помещении ввода кабелей кроме установил нуые^а- 

дяонного глльна наносится красная краска на участки львино? 3 0  с п ,  

а на оптических кабелях -  аелтая.

3 .2 .2 .3 . Му̂ ты в колодцах должны быть размещены по обеим 

отооокам мевду кронтгейнамз. Устройство цу|т в пролетах каюлк- 
зации я *  д о л у о х а е т о я .

Р а з ч е ц а н а е  ц уф р о я т в ч е с к и х  к а о „ л е й  СМ ОК и э г с ъ х у а т а ц ь 'о - п к .г о  

запаса к а б е л е П  д я я к о * о т  л до 5 я  п р о и з в о д и т с я  в в с с х к г т  гм  £j -. 

конс ол е й  к о л о д ц е в  к а б е л ь н о е  к а п а л и  о п ц и и .

З.ц .к .4 . Расе то гиге 

них кабелей до.г-ао быт» не

по вертикали мелду осям -jsjr 

•’.внео ко с;,', в расстояние сг

ваших порокт.цтгГ. колодца до кабелей -  нь ыонее 30 см.

сосс

uc: |j : 1

3 .2 .2 .5 . Распределительные кабели долины занимать в каняш- 

задай верха-ie, блпжайгше к песта)! вводов в здания каналы.

3 .2 .2 .f,. Кабели в колодцах не деляны перекрещиваться с дру

гою кабелями, идущими в том ае горизонтально?; ряду, и аасдопятх 

собой отверстая каналов, лежащих в одаоб с кгэд горизонтальяо. 

плоское с?. Злу ска з подъемы кабеля мевд кровятейначи га бою - 

вой стенке, зав драв л до, не допускаются.

3 .2 .3 , требования л  кабельном линиям, таолодезшц до 

стенам зданий

3 .2 .3 . Х. По стенам зданий прокладывают набели бое броне

вого покрова.

3 .2 .3 .2 . При выходе кабелей из трубопроводов на наружные 

стены зданий они доянин быть заключены в газовые ила пластмассо

вые трубы на высоту 0 ,7  ы е защищены велобами ка высоту не менее 

3 м от грунта.

3 .2 .3 .3 . Трасса прокладки кабелей местной связи по напупнчч
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стенам зцашг-i псшма расп олагаться  на высота не менее 2 ,6  м ч 

не более 5 и от земли, а по внутренним стенам на высоте не ме

нее 2 ,3  is от пола ч 0 ,1  м от потолка. Открыто пролоизнные уа- 

белп на высоте менее указанной долины быть за ’дпщенч от механи

ческих повреждений стальными пело байты или угловой с т а л и .

3 .2 .3 .4 .  1Сабелп, проловенике в м естах , опасных в отношении 

механических повреждений (п од  о к н аш , под водосточными трубам, 

за  пожарными лестпицаш  и т .ц . )  долины быть 8апщщены металли

ческими желобами или угольниками, з а  исключзияем кабелей, про

ложенных под карнизом.

3 .2 .3 .5 .  Проложенные по стенам кабели крепят скрепами.

Скрепы долины размещ аться:

-  на участках  горизонтальной прокладке кабелей -  через 350 ш ;

-  на участках  вертикальной прокладки -  через 500 ш ;

-  пре изменении направления оси трассы -  в  100 ш  от центра дону 

рота в  обе стороны.

3 .2 .3 .6 .  .\(уфты укрепляют скрепами соответствуй ® * размеров 

3 местах расположении муфт стены штробят на такую глубину, что

бы между стеной н кабелем у ’ду^ты че было просвета .

3 .2 .3 .7 .  Цри пересечении кабели большей емкости должен 

прилегать к с т е н е , а мевьдей емкости -  огибать их сверху ш  

проходить под кабелем больней емкости со гстроблением отеки.

3 .2 .3 .6 .  Па пересеченни с  электропроводами телефонный 

кабель должен быть заключен в  трубу из изоляцпонного материала.

3 .2 .3 .9 .  При прокладке телефонных кабелей параллельно пзо- 

лизованным проводам осветительной, силовой проводки или ликвз 

прово щгого вещания расогояппе ыецду ними должно быть не менее 

25 ш .
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3.2.3.10. Не допускается устройство мус"т в слецущни мастак:
- под уголышкаьш и аелобами при выходе кабеля из грунта;
- рядом с водосточными трубами;
- на цар >ах лестниц

В районах с суровыми ишиатическими условиями монтак пу$т кабел 
mix линий, прологанзшх по наружным стенам зданий, следует производит 
внутри эцашЗ.

3.2.3.11. При скрытой прокладке кабели прокладывают в каналах. 
1уТ.ти и распределительные коробки располагает: в питах ела смотровых 
устройствах.

3.2.3.12. Прокладка кабелей на чердаках должна производиться по 
стропилам п балкам с зыховаьш кабелей вз стены и перекритчч. лабала 
чердаке цоллш быть запщоны галобами иа высоту не меное 0,85 и от п

3.2.-1. Требования к кабельным линиям. доввегюшпм на опорах 
и стойках

3.2.4.1. На опорах а стойках возцулшх линий потной связи лоз 
аявапт кабели марок ТППт, ТПП, ТГ в КСПП.

<4аксимальная емкость подвешиваемых кабелей не юлнна превышать 
100 пар для столбовых п 30 пар для стоечных линей.

3.2.4.2. Кабель без встроенного троса (каната) поцзе-жвамт 
стальном оцинкованном тросе с помощью подвесов лз листовой оцинкован 
кой стали, допускается подвеска кабелеЯ емкостью до 20 пар на сталь
ной оцинкованной проволока диаметром 5 ш . Трос не долпен иметь з по 
лете сростков и друглх дефектов, препятствующих свободаоцу пэре?!еще- 
нзю подвесов по тросу.

3.2.4.3. Подвесы вдоль кабеля устанавливают равномерно, через 
какдне 0,35 м. Подвесы долган плотно облегать оболочку габеля иа 2/о 
его диаметра, свободно висеть на тросе п надежно закрепляться пояс
ками.
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3 .2 .4 .4 .  Троои на проме «уточных опорах столбовых линий 
крепят при помощи металлических консолей, а на оконечных опорах - 
при помощи клемм или струбцин.

3 .2 .4 .5 .  Кабели о встроенным тросом крепят на яромецуточЕШх 
опорах при помощи специальных металлических консолей, а на 
оконечных опорах трос отдаляет от набедя и крепят при помощи 
к л еш  или струбцин. В месте отделения троса от кабеля на кабель 
с тросом наклады ваш: проволочный бандах,

6 . На промежуточных опорах кабель должен быть изотут 
онсолы). ба вводных, оконечных и угловых опорах, а 
ех стойках кабель должен иметь запас в виде полукольца 

и уадиогиии 12 -  IS  диаметров кабеля.

3 .2 .4 .7 .  Муфты на подвесном кабеле располагают на опорах 
или на расстоянии от оои опоры до середины муфты: пряные -  на 
более 500 мы, равветнитедыше -  не более 700 ым, при этом same 
кабеля должен составлять I  ы.

3 .2 .5 .  Требования к подводным набольшал линиям

3 .2 .5 .1 .  Для устройства переходов кабельных линий через 
водные проотраш тва (реки, озера, болота) применяют кабели о 
броней из круглых стальных проволок.

3 .2 .5 .2 .  Кабель черев водные пространства должен быть про
ложен целым куском, бев муфт в подводной части .

3 .2 .5 .3 .  Трасса подводных кабелей должна проходить пике мосте 
по течению реки на раастоянни не менее 300 и от моста и на таксы 
же расстоянии от жркотажж.

3 .2 .5 .4 .  Црокладка кабелей черев реки, входящие в Единую 
глубоководную сеть  РФ при глубине их до 8 м, черев, вое остальные 
судоходные и  сплавные реки при глубине их до 5 м, а  также несудо
ходные и несплавные реки глубиной до 3 м выполняется с заглубле
нием в дно реки не менее чем на I  м.

3 .2 .5 .5 .  Кабели, проложенные через реки без заглубления, 
на подходах к берегам, должны быть углублены в дно не менее чей 
на 0 ,8  м по отношению к наинившецу уровню води, а при выходе не 
воны -  на 0 ,8  м.
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3 .2 .5 .6 .  Место отыка подводного кабеля с подземным должно 
йыть на расстояния до 50 и от уреаа води в зависимости от 
|редьефа и по возможности расположено в неватопляемой части 
серега.

3 .2 .5 .7 .  Кабельные переходи через судоходные и сплавные 
ради должны отмечаться створными столбами и сигналь к о я  огнями.

3 .2 .6 .  'Требования к оборудованию вводов кабелей в ададия

3 .2 .6 .1 .  К вводам кабелей в здания относится часть линейно- 
кабельных сооружений на участке от вводного колодца кабельной 
канализации или вводной опоры воздушной линии связи до оконеч
ных кабельных устройств, установленных в здании.

3 .2 .6 .2 .  Ввод кабеля связи в здание следует производить 
вместе, удаленном от вводов электрокабелей, водопровода и дру- 
ш  подземных кошунияаций, а также в м есте, доступном для осмот
ра в период эксплуатации.

3 .2 .6 .3 .  Подземный ввод кабеля в здание может быть выпол
нен одним ив следующих способов:

а) к месту ввода кабеля от проходящей мимо кабельной канали
зации прокладывается трубопровод, п а  которому кабель вводится
в подвальное помещение (техническое подполье) с после дующим 
выходом его наверх, на лестничные клетки с прокладкой по их 
стенам открыто или в каналах скрытой проводки; длина трубопрово
да от вводного к о л о д а  до стены здания должна быть ве более 30 м;

б) кабель выводится из подземной канализации по трубопрово
ду на наружную стену дворового или бокового фасада 8дания и да
лее прокладывается открыто по отене между первым и вторым этажа
ми о ответвлениями через стену на лестничные клетки. Как исклю
чение допускается устройство ввода со стороны уличного фасада;

в) бронированным кабелем к месту ввода кабеля в подвальное 
помещение или на наружную стену здания.

3 .2 .6 .4 .  Швод кабеля из подземного трубопровода или брони
рованного кабеля на наружную стену здания при открытой проводке 
осуществляют посредством изогнутых стальных или полиэтиленовых 
труб (с внутренним диаметром 50-60 мм). Для защиты кабелей на 
стене от возможных механических повреждений в ш е  вводной трубы 
их закрывают желобами из тонколистовой стали (толщиной 0 ,8  -
1,0 мм) па высоту не менее 3 м от земли.
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3 .2 .6 .5 .  Ввод подвесного кабеля может быть воздушный или 
подземным. При подземном вводе кабель по опоре опускают в грунт 
и вводят в здание по трубопроводу иди же ввод выполняют брониро
ванным кабелем.

В здание подвесной кабель подводят на тросе, который крепят 
к стене с помощью крива КВ-16. Кабель вводят в отверстие в стене 
в которое вставляют изолирующую втулку длиной не менее 0 ,1  ы и 
по диаметру болыцую, нем наружный диаметр набеля.

3 ,2 х ? . Требования к оконечным кабельным устройствам

3 .2 .7 Л .  Распределительный шкаф должен быть заземлен.

3 .2 .7 .2 .  Наруивую поверхность шкафе окрашивают противокор
розийной краокой, а внутреннюю поверхность и каркас -  черной 
краской.

3 .2 .7 .3 .  Шкафную доску заливают плотным сплошным слоем 
массы МКБ, не допуская отеков и других дефектов, нарушающих 
герметичность залавки .

3 .2 .7 .4 .  Кроссированные шнуры долины быть аккуратно выло
жены, не иметь перекосов и петель; на горизонтальных участках, 
при пересечении пакета кросоировочннх шнуров с кабелями, пакет 
шнуров должен находиться за  кабелями.

3 .2 .7 .5 .  Бокоы долины иметь нумерацию.

3 .2 .7 .6 .  У боксов, заряженных кабеием в свинцовой оболочке, 
между задней крышкой и боксом, а также между корцуоом ж плинтами 
должны иметься прокладки, пропитанные парафином или прошла 
рочной маооой.

3 .2 .7 .7 .  На плинтах не должно быть неисправных клемм. 
Последние долины быть завернуты до отк аза .

Для кабелей в свинцовой оболочке корытце плинта заливают 
маооой ИКС-6 на I  -  1 ,5  ш  выше основания контактных перьев.

3 .2 .7 .8 .  Распре делительные коробки устанавливают в ооновнсм 
в нишах на леотннчных клетках, доцускаетоя установка их такие
на внутренних стенах здания. Высота установки коробки должна 
быть 2 ,3  + 2 ,5  к.
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3 .2 .7 .9 .  Зарддк/ распределительных коробок следует производит 
кабелем с полиэтиленовой изоляцией типе ШП. На крайние перья 
плинта надевают полиэтиленовые гильзы, длина которых на 2 мы 
превышает длину перьев.

3 .2 .7 .1 0 .  При вводе в коробку кабель должен иыеть петлеобраз
ный изгиб с расстоянием 15 см от коробки до вершины дуга.

3 .2 .7 .11. Распределительную коробку в чугунном корпусе 
окрашивают серой масляной красной.

3 .2 .7 .1 2 .  На лицевой стороне корпуса коробки с помощью 
трафарета долины быть написаны номер распределительного шкафа, 
в сеть которого вклхяена данная коробка, и номер плинта в 
распределительном шкафу, с которым коробка соединена. В случае, 
если коробка запараллелена с другой, дополнительно указывают 
индекс параллельности (А, б , в ) .

3 .2 .7 .1 3 .  Кабельные ящики на стоечш х линиях устанавливают 
на чердаке, на монтажной доска, а при переходе со столбовой 
воздушной линии к кабельной -  на кабельной опоре.

3 .2 .7 .1 4 .  Кабель при вводе в кабельный ящик должен иыеть 
дугообразный изгиб с расстоянием 15 см от ящика до вершины 
дуга.

3 .2 .7 .1 5 . Каждый плинт кабельного ящика полностью укомплек
товывают плавкими предохранителями и угольными разрядниками.

3 .2 .7 .1 6 .  Кабельный ящик заземляют. Сопротивление заземле
ния должно соответствовать ГОСТ 464-79.

3 .2 .7 .1 7 .  Кабель, поданный с чердака на стойку, должен 
Проходить через газовую трубу, прикрепленную к стойке. При выхо
де из трубы до крепления на троое кабель должен иметь запас
в вида петли.

3 .2 .7 .1 8 .  Наружные части кабельного ящика окрашивают про
тивокоррозийной краской. На крышке ящика пшцут номер распреде
лительного шкафа и номер ш лнта в распределительном шкафу. 
Кабельный ящик должен быть всегда заперт.
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3 .2 .8 .  Тьеооаинид к кбОваьны» линиям, циилок^ щам г кипе:; .и. 

рах и тоннелях.

3 .2 .8 .1 .  В Ю'ллекторах должны прокладываться кабели без 

брони, я тоннелях -  бронированные без дкутоьог-о нокрыткн.

3 .2 .8 .2 .  Кабели с металлическими оболочкам , проходящие но 

.шинелям метрополитена, для защити оболочек от коррозия дотаны 

иметь изолирующие иурты, которые устанавливаются не расстоянии 

не более 10 м от выходя кабеля из метрополитена.

3 .2 .8 .3 .  Противокоррозийная перепайка металлических оболочек 

кабелей производится через каждые 300 м, а также при вводе кабеле» 

в коллектор и выхода из него.

3 .2 .С.4 . При параллельной прокладке кабелей свчзл а  электри

ческих кобелей в коллекторах кабели связи дрок па ш веи.: на 1C <:<• 
нижа злектрических кабелей.

3 .2 .8 .5 .  В коллекторах на пересечении с электрокабелами на 

расстоянии менее 15 см кабели связи должна быть заключены е тру

би ии изохжрухцего материала.
3 .1 .8 .6 .  При прокладке в коллекторах кабелей сепзи над тепло

проводом, водопроводом и другими трубопроводами (кроме газопро

вода), расстояние от трубопровода до верха кансоля долине бить 
не некое 10 см.

3 .2 .8 .7 .  В остальном к кабелям, проложенным в коллекторах

и тоннелях, предъявляются такие же требования, как и к кабелям, 

прожженным г канализации.

3 .2 .9 .  Тоебовапия к каоедям. проложенным по мостам.

3 .2 .9 .  Х. По мостам следует прокладывать кабели в пластмассовой 

оболочке с защитным покровом и без н его , в зависимости С ’ способа 

прокладки.

3 .C .S .2 . Под пешеходной частью моста кабели прокладывают в 

ссб'зсто-цементпнх, пластмасс оных, бетонных или металлаче квх
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т р у о а х ,  п р о ч е й  по? л б Щ |И с  должны б ы ть  н а д е ж н о  э л е к т р и ч е с к и  м з с х и р о -  

в а н н  оч м е т а л л и ч е с к и х  к о н с т р у к ц и й  м о с т а .  К о н ц ы  и о г 'н л л и ч е о у и х  

т р у б  ь с м о т р о в ы х  н и ш а х п о л я н е  б ы т ь  у к о р о ч е н ы  и т ^ т е л ь н с  о о р з б о -  

та го i  о в н у т р е н н е й  с т о с е а ы .

3. 2 .9 .3 . Прокладки кабедеь по мостам без труо может осу^ептълчач 

од следуюирш образом:

-- в огнестойких желобах с боковой сторона моста или под пеше

ходной ч а с т ь #  е г о ;

-  открыто но спорным течкам, оборудованным на перцах и ,устоит 

моста, аннлог.ндо подвеске кабеля.

Л л/, умбкынеьгля ембрзики кабеля применяют соортлсс ?.•■! с j:;,i 

упругие осиссшпы нз асбестовых очесов, песке н других упруги :>• 

негорючих материалов.

3 .2 .9 .4 ; В местах температурных швов м о с т а ,,а  такде в места;: 

перехода кабеля с металлических .рерм моста на устои следует остав

лять за паев кабеля в виде небольших петель дхихок 20-30 см . для 

оптических кабелей Зопас кабеля полнен составлять не менее 2 см.

3 . 2.S.f>. В каналах трубопроводов мостов оптические кабели 

должны прокладываться в полнагклоновмх трубах 1Щ - 32Т.

3 . > . а ; ,  Требования к кабельной канализации.

З .о . 10. 1 . Трубопровод кабельной канализации долпен удэвдее- 

ворпть следу щвы требованиям:

-  внутренняя цояерхиость его додана быть г у л к о й , 6cs uspexo- 

взтостей и заусениц;

-  быть прочным, дояювечным в эксплуатации, иорсзсстоиким, 

водонепроницаемым и, по возможности, газонепроницаемым;

-  быть устойчивым к воздействию грунтовых вод, о б л а д а т ь  дос

таточным электросопротивлением и не оказывать вредного воздей

ствия на оболочку кабеля.



о-J.1C.A.. Колодцы каОелпоил канализации должны быть долговеч
ными в эксплуатации и механически прочными. Все металлические 
конструкции в колодцах должны быть защищены от коррозии.

J.C.10.3. Помещения ввода кабелей должны удовлетворять сле
дующим требованиям:

-  стены ц покрытия должны быть из огнеупорных материалов 
(кирпича, бетона, железобетона), полы бетонные ийи асфальтиро
ванные:

- помещения цоллны быль без окон и надежно защищены от щхнпгк- 
нопения грунтовых и канализационных вод;

-  все свободнее отверстия в другие помещения дсохни бы» 
закрыты, а воли в отверстиях проходят кабехк, то промежутки 
между кабелями и стенками отверстий доджин бить зад елайн;

-  помещение ввода кабелей должно быть оборудовано герметич
ным взрывобезопасным электрическим освещением, центральным водя
ным отоплением и естественной вытяжной вентиляцией.
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3 .3 , Требования к воаготоан столбовым д п ш м

3 .3 .1 . В зависимости от метеородогаческнх условий местности 
пшы воздушных линий определяются по теб л .3 .1 .

таблице 3 .1 .

ТИпы воедушных линий

Тип линий Расчетные климатические 
условия района

Допускаемая 
месоа гололеда, 
изморози или 
мокрого снега, 
не более, 
г /п ог.м

0

(облегченный)

Негододедный или гололедный, 
оо средней толщиной стенки 
льда на проводе до 5 мм вклю
чительно или ивморози до 
20 мм включительно

до 150

Н
(нормальный)

Гололед с толщиной стенки 
льда на проводе до 10 мы 
включительно или изморози 
свыше 20 мм

ДО 400

У
(усиленный)

Гололед с толщиной стенки 
льда на приводе до 15 ш  
включительно или ивморози 
свыше 20 мм

ДО 800

ОУ
(особо уси
ленный)

Гололед с толщиной стенки 
льда на проводе до 20 ш  
включительно или изморози 
свыше 20 мм

До 1400
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3 . . . .С. Г:;йоте njiO'iiiли олор ль:к линий ь-еоикч. ce”"

связи прпвецекы в "Гуковоцстве по строительству линейных соору

жений местных сетей связи" (М., АООТ "ССК'ГБ-Т'ШАСС", 1995).

Крьковые пробеле столбовых воздушных лани?: ГГС и ЗТС приао.. 
дена соответственно на рис.3.1 и 3.2.

Оснастка опор стоабовой линии ГГС траверсвми показана иа 
рас.3 .3 .

3 .3 .3 . Требования к выполнена® работ по строительству стол
бовых линий местных сьтбй связи приведены в указанной в п .3.3.3, 
Руково детве.

3 .3 .4 . Крепление траверс на опорах долило выполняться:
-  ив кабельных оконечных, а тзкиа ка опорах с ответвления!  ̂

со стороны, противоноложной тяге проводов;
-  на прометуточных опорах о одинаковыми пролетами поочередно с 

разных сторон.

3 .3 .5 . Нормальные и  максимальные длины пролетов воздушных 

линз? местных остей овязи указаны в Приложении 10.

3 .3 .Ь. Разбивка трассы воздушной столбовой линии связи 

долхаа производиться от начала линяя до первого поворота в палее 

между точками изменения направления линии.
Разбивку т-рассы воздушных стобовых линий ГГС вь'попнявт 

о учетом еяе^вцих дополот шпккг требований:
- опоры, как правило, долины устанавливаться в пешеходной части 

улиц;

- расстояние от опоры до броки тротуара или кювета не должно 

превышать 0,5 м;
-  опоры и их крепления не должны мешать уличному цвияенчи пеше

ходов ч транспорта;

-  провода цолклн иереоекатъ улицы перпендикулярно осям последних
3 порядке зекпеченяя допускается пересечение иод углом ы? че-
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t i i  t s c  m e  o r eDint

Рис. 3.1. Крюково! профиль столбовой воздушно! 
линии ГТС

Рис. 3.2. Крюково! профиль столбовой воздушной 
линии СТО
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Ряс. з.з. Оснастка опор траверсами.
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нее 15°;

,  ль ex я no возаогкостп  не no.iiaia п р о х о д  ть  по одной стороне 

улицы о линией о с в е щ е н а ;

-  опора пересекающего улицу продета у стан авл и вается  в том мес

те , где  впоследствии возы огао ответвление проводов;

-  установка опор против в о р о т , налпток, цворзй , окон , а  тэ:сме 

ка дне стопных канав и кюветов не доп ускается .

3 .3 .7 .  Гдубьна закопкЕ опор я пргставок  воздушных столбо

вых линnil местных с е т е ‘ 1 св язи  приведена в  Прилопеанч I I .

3 .3 .0 .  Ддя укрепления опор использую тся оттяш ш  (р . 'С .З ,* )

иошзоры (р и с .3 .5 )  или оттянкп с оттяадлли столбами (р а с .З .С )
О ттяж и цолкны да даться из ново.*} стальной оцинкованной про

волоки диаметром -1-5 ш ,  свитой в  к гут  (2 -7  п р о во л о к ). Низший 

коиец о ття ек и  крепится к  з а к о п а н н о е  в грунт якопноцу л е к т .

Подпрры долш ы  быть зарыты в грунтах  I  п П категорий  на 

глубину I  м  в  опираться на леаен ь диаметром 16 -20  см . 3  грун тах  

Е и 17 категорий подпоры зарываются на глубину 0 , 3 « .

Железобетонные опоры сл ед у ет  укреплять  только эттягкад и  

при помощи двухушковых хомутов.

3 .3 .9 .  Линейную проволоку соединяют:

* стальную диаметром 1 ,5  -  2 ,0  мм -  скруткой ,

-  стальную диаметром 3 ,5  -  5 ,0  од  -  сваркой тер ш тн о -м у ^ел ы ш ш  

патрокшди или, в  исключительных случаях , спапкой:

- биметаллическую сгалеалш иниевую  -  с  помощью з а  нш о в  соедини

тельных овальных топа СОАС пли алп-шниевшш соединительными 

трубками;

'  стальную со сталеш ц ной  -  сваркой  гер|Ш тночду*елышми ПатрОНа- 
ffiS;

' сталеыеднуз со сталеалшиниевой -  алшЕниеБыии соевдкительтл.га 
трубками, зажимами;
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Поправление тяжения проводов

Рис.. 3 . 4 . Угловая опора, укрепленная оттяякаин:
а -  конструкция; б  -  укрепление оттяжки скобами; 
в -  начало надежки оттяжки; г -  конец вадахви 

оттяжке



Направление тнжения проводов

Рис. 3.5. У г л о в а я  о п о р а , у к р е п л е н н а я  
подпорой:

1 — болт 0  16X450 с гайкой и шайбой;
2 — поперечный брус 0  200X1000; 3 — ле
жень 0  200X1000, врубка делать в столбе 
и поперечном брусе на глубину по 30 мм;

4 — болт 16X210 с гайкой в шайбой
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Рис. З.в. Устройство оттяжного столба
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- сталвмедкую с про во сом АС -  алшнняевой трубкой плл за'спламл.
Соединение стальных проводов показано на рис.3.7 + 3.9.

3.3.10. Технология ребот по подвеске проводов, регулировке 
стрели провеса я вязке проводов к изоляторам приведена в "Руковод
стве по строительству линейных сооруаений местных сетей связи"
CL, АООТ "ССКТБ-ТОМАСС", 1995).

i-репленае проводов к изоляторам показано на ркс.3.19 + З.Х6.

3 .3 .11. Подвеска проводов долина быть выполнена так, чтоб;: 
провода дальних абонентов занимали верхние траверсы, причем наи
более удаленные абоненты находились бы бллвз к опоре.

Провода, принадлежащие одной цели, цолпш быть располопены 
на одной траверсе и по одну сторону опоры, сохраняя занятое в 
начале место до конца линии. Переход проводов в пролете с одно 
стороны опоры на другую ие допускается.

Па всем протяжений телоТонная цепь долина иметь провода од
ного н того же диаметра л материала.

3.3.12. Подвеска проводов радиотрансляционной сети на лини
ях ГТС и подвеска проводов ГТО на линиях радиофикации не допуска

ется.
Подвеска проводов ГТО на линиях электрической сети категори

чески запрещается.

3.3.13. Стрела провеса проводов должна соответствовать 
установленной, ^пустише стрелы провеса проводов на воздушных 
столбовых линиях приведены в Прплоиешш 12.

3.3.14. тйбельные опоры долаш устанавливаться в местах пе
рехода воздушной линии на кабельную.

На рис.3.17 показана деревянная столбовая кабельная опора, 
а на рис.3.16 -  укороченная железобетонная кабельная опора.
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8  колец 8 колец

? кольца

9 кольца

8копиц 8 к о я е ц

Рис. 3.7. . Скрутка проводов
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а)

6)

Рио. 3 .8 .
Образцы термитно-муфельной сварки проводов: 

а) правильно; б) и в) неправильно

П е р е б я з о ч н а я
п р о й о л о к а

рис. з.9. Спайка проводов

53



Рио. 3.10. Крепление провода 
к изолятору на прямой 

линии

Рио. 3.11.Крепление провода 
к изолятору на угловой 

опоре
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РИС- 3.12. Оконечная заделка стальных проаодов

Рис. 3 .13 . Оконечная задел
ка провода малого диа

метра скруткой
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Рио. 3.

Ал/вми/ш- 
t k t  »om{ IfiJtua} 
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!  рртш еf -  is**

Стсмшют- 
ииедый ftps-

П р с ш ж д т ч н а к  S u x a t

Рис, 3.15. Крепление сталей люлиние- 
лого провода к изолятору на про
межуточных опорах с примене

нием фольги
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? M . Э Л б. Рвсоордая вязка дров од ов:
а -  отадмого; б - емдяденке оталкного дров ода о 
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Рис. 3.17. К&биьяая опора:
I - ыолнмотеод; 2 - кабадыю* пхоцвдка; 3 - вмвюви»
4 - кабадмм! яик; 5 - иудин с ■в°» Р̂“Ио1йго12^ттв< 12 х 100: в - otaiMOl жяов; 7 - etysen; 8 - m o w  
врубе; i  - бвввротаи в ми
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Pic. 3.18. Укорочеиаж кайашю* шора
ОКУ
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о .O'.15. Для соединения проводов о жалами вводных кабелоЗ 
птч касопьпых вставок на кабельных опорах воздушных дикий. в ва- 
вксшоети от ии "азнапишя цолккы устанавливаться телефонные та
бельные ящика типа ЛГц 10/20 х 2, устройства кабельные связи 
УКС Ю/20 х 2, устройства кабельные переходные УЛИ 10/20 г 2, 
кабельные ящикк новой конструкции с коктёетшш на защемление аьд 

проводов я л? кабальные шкаФы типов УЛуЛ' и (КЕМ.

3 .3 .13. Ьа крыже кабельного ящика долины бить нанесены: 
ядерно АТС, номер .икафа и шшкта в распрецалительде» боксе.

3.3.17. кабельная опора долина оборудоваться кабельной пло- 
шздьой, ступенями, тразерсат, молниеотводоц в заземленном.

3.3,16. Иа кабельной опоре устанавливают пять Ь-ми шсырннк 
траверс пря ешюегя кабального ящика 20 вар и три 6~ий штырных 
или пять 4-х штырных траверс при емкости ящика 10 пар.

На траверсах долины быть отверстия для прохода изолирован
ных проводов типа ЛТВ (JTTO). В зти отверстия вставляют изолпруо- 
щие вту хкн с внутренним диаметром 7 ш .

3.3.19. Выводив на опору кабядь защищается изогнутой 
стальной пли полязтыеиовоА трубой на выоогу 0,7 к от зенлл и 
далее до отметки на 50 см ваше пола площадки кабель закрывает 
деревянным или стальным нвлобом. Ера йспольадвациз полиэтилено
вой трубы вывод защищается желобом ниже уровня земли па 100 ш. 
Линейный кабель сращивают на опере с концом кабеля, аклвчбкиого 
в кабельный ящик, у входа из-под защитного жалоба. С поквасным 

кабелем конец кабаля, заряженный в кабельный ящик, сращивается 
в муфте на канате на расстоянии 65 -  ТС см от опоры. На опоро
кабель крепится скрепами на шурупах ила гвоздях.

3.3.20. Соединение клеммы шхгитов кабельного ящика о воздуш
ные проводами осуществляется двухпроводными яэолированныма про-
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волами шр’си ЛТЗ-'З г и  ЛТР-В, проклашьземкми вдоль опоре год 
общими скебами. Место соединения изолированного и лило." .ого про
водов пропаивается горячей пайке яга покрывается ас‘альтовым та
кой.

3.3.21. Одари линий связи долины иметь нумерацию. За каж
дой опоре проставляются:

- дье последние цифры года установки одари (з надасандем 
цифр по горизонтали);

-  номер опоры (с написанием цифр по вертикали);
-  в местах совдашнйя секций скрещивания на опор.. чакослтся 

буква "О".

3.3.22. Нумерация опер производится начиная от ввоцке? 
кабельной опори.

3.3.23. Цифры проставляются черной краской да трафарету иг 

зачищенной поверхности опор. Высота цифр 80 ш , расстояние мет у 

цифрами года j номера опори по вертикали 40 мм. Расстояние мекцу 
цифрами номера опори по вертикали 20 ми. Высота буквы я v*1 — оС fit •

3.3.24. На Еоздуяных линиях ГТС к СТО нумерация цолвда 
начинаться обитая от верха цифр года установки опоры) на всее
те 2 м над поверхностью земли (рис.3.18).

3.3.25. На приставках, подпорах и оттяхннх столбах ставится 
только год установки.

Год закешш якорного летам дольвн быть оплечен на 150 дм 

нике нумерации опора. При установке оттяжногостолба год заьоп
та ленкя отмечается ка нем. При железобетонном лзкзе на опору 
наносят .букву "Бп.

3.3.26. Нумерация долнна быть обращена в сторону дороги.
На деревянных е круглых железобетонных опорах нумерации, распола
гают под углом 45° к профилю линии (на четных опоевх со едьггом
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вправо, а на нечетных -  в л ев о ).

На линиях, проходящих вдоль ивлеаво пороги по лесным ь а с с з -  

вам, сдвиг нугарацхп кг 15° не делают.

3 .3 .2 7 .  На пропитанных опорах нулэращш выполняют черно 

масляной краской1 на железном листе вла на ласте иг толя, предва

рительно окрашенной в свгтяо-пелтнй дли белый ц вет .

3 .3 .2 6 . Нумерация цепей, в зависимости от профиля опор, при

ведена на п г с .3 .1 .  а 3 .3 .

3 .3 .2 9 . З а в и в  от разрузення при прямых ударах молний под

лежат опоры:

-  вводные, кабальныг, контрольные, угловы е, разрезны е, ело 

цне, мачтовые,

-  промежуточные, позрездеаш е разрядами молний;

-  опоры, на которых установлены кабельщае ящики и кабельные 

воронко;

-  опоры, установленные н а  участках  переоечения с татям и  

электропередачи, алл контактными проводами електро^ицпрованныч з а -  

л езш х  дорог.

3 .3 .3 0 .  3  качестве молниеотводов на деревянных опорах исполь

зуются стальная проволока диаметром 1-5 мм (или две проволоки диа

метром 3 мм ), которая прокладывается по опоре от ее зер'охнн и при- 

биваатся через 300 ш  скобаия длиной 30 ш , о деланны: ш лз той не 

проволоки.

Устройство олниеотводоз на деревянных опорах показано на 

р а с .5 .2 0 . Провода молниеотводов на опорах закрываются по всей 

длине деревянной рейкой. Разрыв в спусках не д ел ается .

3 .3 .3 1 .  Для устройства молниеотводов на нелезобетонко.. гэбепь 

нон опоре з а  ее  ниавеи конце обнакают один ne арматурных сторлне.Ч, 

к которелду припаивают прозоадгу от зазэы лптеля. 1<еста обнаиения
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арматур* it припаем к ним проводов тщательно заделываю? : щ н п  > лн.- 
пеоочьым раствором.

З . з . о З .  л а 1'-лысый й ц и к  з а з е м л я е т с я  п о д к л ю ч е н и е м  е г о  /  м о д ы е -  

о т в о ц у  к а б е л ь н о й  о п о р и ,

3 . 3 , 33 ,  С о п р о т и в л е н и е  з а з е м л е н и й  у с т р о й с т в  к а б е л ь н ы х  с в я о и  

(к а б е л ь н ы х  я щ д но э) д о л я н о  бы ть н е  бола в з н а ч е н и е !,  п р и в е д е н н ы х  в 

т а б л .3 . 2 .
Т а б л и ц а  3. 2 .

Согнютявленае заземлений
к а б е л ь н ы х  япдкчов

У к а т ь н о е  о с ц о о -  «не  гн и  
г р у н т а  ( у э  ) ,  0«  • м

С о п р о т и а и е н ^ е  з а з з ^ й и  
н а  О олоа

. Ои

до 100 в к л ю ч и т е л ь н о 10

с в ш е  100 д о  300 в к л ю ч и т е л ь н о 15

свыше 300 ^ о  5С0 в к л ю ч и т е л ь н о 20

c b 'jtib 500 25

3 . 3 . 31 . fip> о б о р у  д э ч а к а ч  э а з з м л е к и й  ч а б е л и ы х  д и с к о в  

несущ их к а н а т о в  д л и  п р о в о л о к  д л я  у с т р о й с т в а  за зо м л я т с и х ;!!  и с п о л ь 

зуют п р ?  a o p io p y e - c n c  з н а ч е н и я х  с о п р о т и в л е н и я  з а з е м л е н л г .:

-  2G См а  Золее -  протяженные заэемлитадз (ряс. 3.20);

-  о т  5 з о  20 Ом -  ед и н и ч н ы е  с т е р ж н е в ы е  а а з в ш ш т с л Е  ( d e c . 3.0

-  о т  5 Ом -  и н о г о а л е к т р о д к н е  з а а а ш ш т о л а . .

3.1. Требования к  воздушным стоечтд» м к ш >

3 . 4 . 1 . С т ^ е ч я н е  л и н и и  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  с и с т е м у  м е т а л л и ч е с 

к и х  о п о р  ( с т о ' . к ,  с т а р е й ) ,  у с т а н а в л и в а е м ы х  н а  к рн гсзх  з д а н и й .

П р о в о д а ,  и о д Е о д зв ас ы ы е  н а  с т о е ч н ы х  л и н и я х ,  в к л о т а й т с я  в  к а 

бел ьн ы е  п и к и ,  у с т а н а в л и в а е т е  н а  ч е р д а к а х  з ц а : - л ? , о к о л о  о б р б з а  

в е р т и к а л ь н о й  трубы  с т о й к о ,  н а  м о н таж н о й  л о с к е ,  п ь а ч р е п д я е .п й  к

65



стропильной балке.

3.4.2. На отоечпы:: лшшях подвэ’ипвают сталыше пли бшетал- 
лзчесше провода диаметра! 1,2 и 1,6 ш  н кабели, указанные з 
п.3.2.i . l .

Соединение линейных проводов о клвкланз небе чьного ящика 
производится изолированными проводами мерок ЛТЗ-З и ЛГР-3.

3.4.3. Длина пролета стоечной ляган долина бить не болве 
6й ч, а э иенлпчительйих случаях -  до 100 м.

Jpu подзесде проводов лзннй ГТО па стоиках, расстояние где иду 
провода1':'; одно'} цеш:, пен- двзмя цепягг а г:е'.:;,гу траверсам кол.;- 
:;о бить 25 с н а  двухптнрных траэероа:: расстояние ;;ецту прово- 
да-ш цепи дождю быть 30 сн.

К трассе п !котам установка стоек предъявляется сле
чу ющпа требования:

- трасса стоечкой ляна долина бить по возиопноотл пвшол*- 
иеЗпоЛ и долина илеть минлпальное количество пересеченвй с друга- 
ме лиш/яни, особенно с лннплга електропередачг;;

-  опоры стоечной линиз следует размещать на здания £ примерно 
одинаковой высоты для уненьп!еш;я резких перегибов подзегслваемкх 
проводов влн кабелей в веотпкяльно/i плоскости;

- опоры следует устанавливать как штага бдяяв я гребли кры
ли: для обеспечения зозиопво большего расстояния от подвелизар»ыд 
проводов или кабелей до поверхности крыш я верили деревьев;

- трасса подвеска проводов долган быть выбрана с такны рас
четом, чтобы расстояние иагду ю т  з  выступа одами устройствами 
крыта (трубы, сдуховые окна, антенны, надстройки п до.) било не 
менее 0,3 н, а  расстояние от проводов (кабеля) до телевиввоншх ап- 
тенн -  не менее 3 м;

- не долтао быть препятствий для установки отойка д еа оття-
аек;
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-  сто е ч н ы е  опоры  цолзны  бы ть у с т а н о в л е н ы  с т р о г о  в е р т и к а л ь н о . 

С ад елка о т т я п з в  долж на д о п у с к а т ь  в о з м о ж н о с т ь  р е г у л и р о в а н и я  и х  

к а т я з е к л я  ( в  п р е д е л а х  ЗУ? , -  в п н т о в о "  н а р е з к и  с т р у б ц и н ы ) ;

-  с т о е ч н ы е  опоры  должны бы ть у стан о вл ен ы  т е г ,  ч т о б ы  т  т р а 

версы р а с п о л а г а л и с ь  п е р п е н д и к у л я р н о  основы пьф  н а п р а в л е н н а  л н г г и н , 

а при р а зв е т в л е н и й  -  н а п р а в л е н и и  р а в п о д е й с т Е у m e'i силы н а т я я е к ч я  

о т х о ц я т н х  д н к л й ;

-  ;ip  з д а ш я х  с г е л е  з о б е  то к н ы и н  к р о в л я м и  п л и  с п е л е з о б е т о н н ы 

ми с т р о п и л а м и  в  ц е л я х  у н е н ь л е н л я  в ы б р а ц н п  п р о в о д о в , с т о й к а  у с т а 

н а в л и в а й  н а д  л е с тн л ч к ы ? ш  к л е т к а м и  кл и  н а д  в а х т а м и  л и с т о в .

3 . 4. 5.  У с т а н о в к а  с т о о к  н  я т ы р е й  н а  к р а н а х  з д а н и й , п о д в е с к а  

п р о в о д о в  н к р е п л е н и е  к х  к  и з о л я т о р а м  п р о и з в о д и т с я  в  с о о т в е т с т в и и  

с у к а з а н и я м и  " Р у к о в о д с т в а  п о  с т р о и т е л ь с т в у  л п н о л н ы х  сооруж ены ?* 

н е с ш и х  с е т е й  о в я з з "  ( . д . ,  А О О Т  " С Я Я В Д О О Д О С .  1995) .

3 . 1. 6.  Стойки т и п а  С П Т - S  к р е п я т  к  с т р о п и л ь п о й  б а л к е  о д нзм  

ч у г у и к т г  г о н у  т о й ,  т и п а  С П Т - Ю  з вы водны е т р у б ы  -  д вум я  х о с т а м и  

а с т о й к и  С П Т -1  и С П Т-2  -  од ни м  с к в о з н ы м  б о л т о м  д и а м е тр о м  10 : и  

( р п с .5 .2 2 ) .

3 . 4 . ? .  С т о л к и  т и п о в  С П Т - 1,  С П Т-2  и С П Т - S  п  п а р и  д ты рей у к 

р е п л я л ?  ч е т ы р ь м я  о т т я я к а м в , а  с т о й к и  т и п а  С И Т —10  -  в о с е м ь ю  о т -  

т я а к а и и , р а с п о л а га е м ы м и  в  д ва я р у с а  п о  в е р т и к а л и .

О т т я ж к и  долзыы з а г о т а в л и в а т ь с я  д л я  с т о е к  т и п о в  С П Т -1 ,  С П Т -2 

я пары л т ы р е й  и з  д в у х  с в и т ы х  в м е с т е  с т а л ы ш х  о ц и н к о в а н н ы х  п р о в о 

л о к  д и а м е тр о м  2 д а ,  а  для с т о е к  т и п о в  О П Т-6  п С П Т - Ю  н туш  вы вод 

ных т р у б  с л е д у е т  п р и м е н я т ь  с т а л ь ц у з  о ц и щ с о в з н н у о  п р о в о л о к у  д и а 

м е тро м  5 м м .

В е р х н и е  конц ы  о т т я ж е к  к р е п я т  з а  т р а в е р с ы  с т о е к  (в ы в о д н ую  т р у 

б у ) ,  и в Е н п е  к о н ц а  -  з а  с т р у б ц и н ы .

Ш га н и е  к о н ц ы  о т т я ж е к  к  с т о й к а м  т и п о в  С П Т -1  п  С П Т-2  д о п у с к а 

е т с я  к р е п и т ь  з а  г р е б е н ь  д в а  м е т а л л и ч е с к о й  к р о в л и  к р н п , п р о с в е р л и в
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Р Я С .3 . 2 2 . Крепление стоек ___
а — UTT-10  двумя хомутами; б — СПТ-6 одним хомутом; в  — СПТ-1 я СПТ-2  

болтом
/ — груба сто Л км: 7 — хомут; 3 — стропиль а ая балка; * — чтптиоа хоошто. $ — упоряоа 
кольцо 6 — аоАлочная прокладка; 7 — болты с обваркой; 3 — болт баз обварки



з hcv отверстие.
;).4.S. Стойки а лт/рч долнш быть ospamevj масля-ю ,;пз; :с. 

в черный рли сера/. цвет. Па с.'О^на должна быть кадета "пс-дохоа -  

тельные колпачки.

3 .4 .9 . Для обеспечонЕЯ безопасного подходя к стоечной опо

рам на крысах здапии в цеооходошн/ случаях поланы быть обоr„i •; - 
ванн*. деревянные трапы, рабочие площадки, выходные япки чия io.,u- 
иа быть гюддошкб предохранительная стальная проволока диаметре?

5 ш .

3.4.10. На крычаг с уклоном белее НО0 долина б^ть обо'у ,ов.. ,н: 

рабочая площадка у стойки, внхетглох лчж с надрыва1 «цейс лр-j ,~.с .

Л л с_ //.то д еЬ , Зенере[иш лион на ч е р д а к е .

3.4.11. ^дхотш к стойким СП1~б г CT3-IP на крышах с уклолон 

более 30° должны быть оборудована трепана.

3.4.12. Зелкчшад_лзиусгимых стрел провеса, в зависимости 

от температуры воздуха и длины пролетов, привалены в табл.3 .л.
Таблица 3.3.

Стрелы провеса проводов стоечных
.ЛИНИЙ

Температура воздуха, 
в С°

Стрелы провеса, см, по,) длине 
продета, v

60 60 100

+30 51 82 120
+25 47 76 II I
г20 43 71 105
+1Ь 39 66 95
*-10 36 61 с, я

5 34 57 87
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Продолкение

Температура воздуха, 
в 0°

Отоет  провеса, 
пролета,

СМ, при дддц
• «4

60 £0 100

0 31 54 62

-5 23 50 76

-10 27 47 73

-15 25 42 35

-30 24 42 65

-25 22 40 62
-30 20 36 59

3 .5 . ГрйЗадания к зазите лине&а?: ooqdvw j ;1? местный оетэ

щ з я  ц  д т а н *  ш р д ш я Д д . д а ш

3 .5 .1 . Зоамодо&ш источниками опасных напря«вна1 а токов для 

щпелных coopyseH iS является;

-  провода электросеть налряввкиеп до 1000 3 и контактные сета 

городского наземного электротранспорта при сообщения п>: с прово

дами линяй связп;
-  линии электропередачи пацряавнаец suae 10003 (до -ю t:j ) 

при электрическом их влияний на возпупяне линии связп яле сооб
щении ах с проводами ланий связэ;

-  лпнпп электропередачн напряжением от 110 кЗ и выла цря 

иагнлтЕом и Гальваштчееком влпянип на линеЪше сооруганяя связи;

-  контактные сети магистральных в  пригородных электро^яцдро- 
ванных ввлезЕЫх дорог постоянного а переменного токов при элек- 
трическои, нагпчтно.? в гальваническом влияниях па лопейнпэ соору- 
связя связи;

-  грозовые разряди при элег.тромапитао-.; влаяпзв в пряли уда
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3 .5 .2 , Указания по заид-те лжне.лш.: оаору^КиЛ местных сете 

связи от опаски,: напряжений к тонов лрпвьдеш в "Руководстве по 

строительству линейных соорутенвП местный сетей cu83:i" ( ! . ,  АООТ

• а а л Б - т с и о з " ,  i s o s ) .

3 .5 .3 .  Завита от опасных напрядены" и токов при пересечен:.л,: 

проьода-.и зоздучшоЛ линии связи проводов электросети налряпеннем 

,г,о 1000 3 контактны:: проводов иазе:ткого элз;гтротрат:спорта 

осуществляется посредством:

-  величания предохранителей и разрядников па в во па-: цепей 

а кабельных вставках ;

-  ШчВвскн проводов, поцж тнк атмоейероотойгой пзоляцгеП (в 

пролете пересечения), испытательное панряпение которых должно Лить 

не кое ее А кЗ  ж к о э '/я п э эн т  запаса прочное тп па растяжение ира 

навоолш гх расчетных нагрузках: -  не ыенеа 1 ,5 ;

-  запень' возщгшшх цепей связи  на участках  пересеченья 

подаешши кабелем шш воздутннн кабелем, поцвааеннкм на сталь

ном канате;

-  установил на опорах лиши связи , огранзчнваадзх пролет пе

ресечения, молниеотводов и оборудовании в спуске олклеотводоз 

на высоте (1 ,5 + 0 ,2 )  м разрывов длшюй 50 мм;

-  устройством пересечения возможно бляае к опоре алектросе? 

по не менее 2 я  от самой опори;

-  установка двойных креплений проводов на опорах, огреничива- 

сщих пролет, для высоковольтной лш не  при располозензп проводов 

линвн овяап под проводами высоковольтной линии, нла для стоечной 

л и л и  прз расположение проводов стоечной линии над проводами Да

ния напряжением 380/220 В;

-  оборудованвп пролета пересечепля таким образом, чтобы рас

стояние по вертикали между пересекаеыш п проводами при наеболь- 

ашх стрелах провеса было не менее 1 ,25  м.
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3 .3 .4 .  Пересечения нозиуэтых линь! местных сетей  связи (Ж’> 

с высоковольтными л я я гяш  напрязенкем 1000 В 2  ваше, а  warse с 

контакт: ппы сетями пазс>атсго электротранспорта должны вчпол^и^ь- 

ся подземными кабелями, прокладываемыми в асбестоцементит: или 

других неметаллических труdaк .

Зоз путный переход разреш ается в  истапяителькык сдучаях i:r- 
б ременный вариант или когда нользя по каким-либо причинам обо

рудовать подземный кабельный переход.

, 3 . 5 . 5 .  Позиулыыо пересечения допускаются с электро£яш«ро- 

aainw nj тюлезкшш дорогами постоянного тока при число проводов 

ллнлй ГТС но более восьми, а с контактными сетями трамваев г 
троллейбусов при числе не более 15.

Пересечение контактных сетей  трамваев к троллейбусов допус

кается  также везцуппгам кабелем.

3 .6 .6 .  Работы н а воздушных пересечениях долаш  производить

ся при отключенной и заземленной ка место производства работ кон

тактной се ти .

Работа на пересечениях долган ирогзводпться при обязательном 

присутствии чп едставзтоля службы циствяцт: (района) гоктактпой 

сети ,

3 .5 .7 .  Устройство н ремонт подземного пересечения ЛС кон

тактных сетей  наземного электротранспорта можно производить 

без отключения напряжения в  контактной с е т е .
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4. оргАяиада тешичезяо?. укяш'ш -йн л и а н *
СООРУЖАЙ МЕСИЕй CSTSil СВЯЗИ

4.Т. Обама положения

4 .1 .1 .  Основными задачами технической эксплуатация лилейных 

сооружений местных сетей связи являются:

-  обеспечение бесперебойно!! а высококачественной работы 

обслуживаемых линейных сооружение;

-  содержание линейных сооружений в соответствие с тетш ч ьс - 

щ и; нормами а п рави лам , утверкпешшив Мннаотбрствои связв 

Роосийско». Федерации;

-  устранение в контрольные сроки всех возникавдих ш в р еад е- 

Ш5Й е ввари*!. .'ЛнэЗни:: сооружений;

-  повышение производительности труда, сниксине денежных, тру
довых и материальных затрат на техническое обелукивание и теку
щий ремонт;

-  внедрение передовых методов экоилуатш'дн а научной орга

низации труда п, в первую очередь, бригадной Зорин оргапизаидк 

ч етшдударования труда;

-  внедрение новой техники;

-  обеспечение выполнения действующих половеняй, правил, ру

ководств и инструкций, приказов и директив, а также указали.' ид

ите теретва связи Российской Адорации по вопросам гехничьскох'с 

обслуживания и ремонта д ж вй ш х  сооружений;

-  повышение трудовой а производственной дисциплины;

-  видение статистического и технического учета в соответст

вии с утзопжвеш аш 1 формами в инструкциями.
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4 .1 .2 .  Бесперебойная работа линейных сооружений может 
бить обеспечена при:

-  правильной расстановке технического персонала;
-  высокой квалификации работников;
-  внанин техперсоналом своих обязанностей;
-  обеспечении работников материалами, оборудованием, 

инструментами, измерительной аппаратурой, переговорным устрой
ством и транспортом.

4 .1 .3 .  Для технической эксплуатации линейных сооружений 
на предприятиях местной свяви создается группа линейных работ
ников, в состав которой могут входить электромонтеры линейных 
сооружений и абонентских устройств связи, кабелыцики-спайщики, 
электромонтеры канализационных сооружений связи в инженерно-

технические работники телефонной связи. В зависимости от назна
чения предприятия местной телефонной связи и объема линейных 
сооружений эта группа работников может входить в  соотав линей
ного цеха (участка) или включаться в состав линейно-кабельного 
и линейно-абонентских цехов.

4 .1 .4 .  Техническая эксплуатация линейных сооружений мест
ных сетей связи вклетает в оебя работы по техническому обслужи
ванию сооружений, устранению аварий и случайных повреждений ли
нейных сооружений, текущему я  капитальному ремонту сооружений.

4 .1 .5 .  Работы по капитальному ремонту линейных сооружений 
должны выполняться специальной бригадой или подрядной организа
цией. Штат бригады по капитальному ремонту определяется объемом 
выполняемых работ.

4 .1 .6 .  Штат работников, обслуживающих линейные сооружений 
местных сетей святей должен определяться на основания действую
щих штатных нормативов, утвержденных Министерством свяви Россий
ской Федерации.
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4^  М9Т0ДН технической эксплуатации линейных сооружений 
ГОРОДСКИХ телеДГпнныт сетей

4 .2 .1. На городских телефонных сетях (ГТС) в зависимости 
от объема линейных сооружений и лестных условий в основном 
применяются методы компденсного или раздельного обслуживания 
линейных сооружений. Цри комплексной обслуживании вое работы 
по техническому обслуживанию, устранению повреждений и ремонту 
линейных оооружений, как цраввло, выполняет одна объединенная 
бригада едектрсмонтеров.

Цри раздельном обслуживании линейных оооружений работы по 
устранению повреждений линейных сооружений и работы по ремонту 
этих сооружений выполняют отдельные бригады электромонтеров 
или электромонтеры.

4 .2 .2 . Метод комплексного обслуживания линейных сооруже
ний, как правило, применяется на ПС малой емкости (до 2-3 ты
сяч номеров). Еа ГТС малой емкости техническую эксплуатацию 
линейных сооружений осуществляет линейный участок ГТС, в состав 
которого входит одна объединенная бригада.

4 .2 .3 . Объединенная бригада шполияет следующие основные 
работы:

-  техническое обслуживание линейных сооружений;
-  текущий ремонт линейных сооружений;
-  устранение линейных и кабельных аварий и повреждений;
-  содержание и установку под постоянное избыточное воз

душное давление кабельных линий.

4 .2 .4 . Объединенная бригада неоет ответственность за:
-  выполнение плана работ;

-  качество выполненных работ;
-  техническое состояние линейных сооружений;
-  количество линейных и кабельных повреждений;
-  устранение повреждений в контрольные сроки;
-  повторцооть повреждений;
-  сохранность линейных оооружений;
-  качественное содержание кабелей под пос

тоянным избыточным воздушным давлением;
-  соблюдение правил техники безопасности.

4 .2 .5 . Метод раздельного обслуживания линейных сооружений 
ГТС применяется на ГТС средней (от 3000 до 50000 номеров) и
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большой (свыше 50000 номеров) емкости. На Г'Ю средней емкости 
двл топической эксплуатации лииевшх сооружений создается 
линейный цех, а на ПО большой емкости, как прашло, организуют
ся линейно-кабельные и линейно-абонентские цеха.

4 .2 .6 . В линейном цехе ГТС для технического обслуживания 
и ремонта воздушно-столбовых я воздушно-стоечных линий орга
низуется линейная бригада из электромонтеров линейных сооруже
ний и абонентских устройств, а для выполнения работ по техничес
кому обслуживанию текущему ремонту и устранению повреждений ка
бельных линий совдается кабельно-канализационный участок.

4 .2 .7 . Линейная бригада выполняет работы по техническому 
обслуживанию, ремонту (текущему и капитальному) и устранению 
повреждений воздушных линий.

4 .2 .8 . Линейная бригада неоет ответственность за;
-  выполнение алана работ;
-  качество выполненных работ;
-  техническое состояние воздушных линий;
-  количество линейных повреждений;
-  устранение повреждений в установленные контрольные 

сроки;
-  повторность повреждений;
-  сохранность воздушных линий;
-  соблюдение правил техники безопасности.

4 .2 .9 . Ст тук тура подразделений, осуществляющих техническую 
эксплуатацию линейных сооружений местных телефонных сетей, 
определяется руководством предприятий местной телефонной свяви 
с учетом видов линейных сооружений, их объемов и местных усло
вий.

Примерные структуры линейно-кабельного цеха и кабельно- 
к а на ливаци онного участка линейного цеха и оостав работ, выпол
няемых этими подразделениями приведены в типовом проекте "Орга
низация труда в линейно-кабельных цехах (участках) городских 
телефонных сетей (Прейскуранти8дат, К ., 1988).

Примерная структура линейно-абонентского пеха приведена 
в типовом проекте "Организация труда в линейно-абонентском 
цехе городской телефонной сети, городского телефонного узла, 
городской телефонной станции". (ПреЙскурантиэдат, Ы., 1968).
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4.<М 0. Производственные формы бригад по технической 
эксплуатации линейных сооружений городских телефонных сетей, 
их численность а профессионально-квалификационный соотав опре
деляются исходя из содержания и сложности технологического про
цесса обслуживания, трудоемкости работ, требований научной 
организации труда, применяемых технических и организационных 
оредств.

4 .2 . I I .  На ПС организуются и работают специализированные 
бригада, объединяющие работников одной специальности или выпол
няющих однородные технологические онерацшш;

комплексные бригады, объединяющие работников разных спе
циальностей и профессий для выполнения всех операций техноло
гического процесса и смешанные бригады, состояцие из рабочих 
и ИИ5.

4 .2 .1 2 . Производственные бригады могут работать на:
-  бригадной форме организации и стимулирования труда;
-  бригадном подряде;
-  хозяйственном расчете.

4 .3 , Методы технической эксплуатации линейных сооружений 
сельских телефонных сетей

4 .3 .1 . Основными методами технической эксплуатации линей
ных сооружений СЮ являются:

-  постовой или участковый метод;
-  централизованный метод;
-  смешанный или комбинированный метод.
При постовом или участковом методе линейные сооружения 

линейно-технического участка (ДТУ) предприятия связи разде
ляются на монтерские участки, которые закрепляются ва отдель
ными участковыми электромонтерами. Объем линейного хозяйства 
и границы монтерских участков определяются руководством пред
приятия связи в ооответстшш с действующими нормативами и с 
учетом местных условий.

Местожительство участкового электромонтера должно находить
ся примерно в центре участка. Как правило, участковый электро
монтер осуществляет техническую эксплуатацию линейных сооруже
ний и абонентских цунктов СЮ и радиофикации.
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4 .3 .2 .  Основными задачами участковых электромонтеров 
являются:

-  предупреждение повреждений закрепленных линейных соору
жений;

-  выполнение плановых ремонтных работ о установленной 
периодичностью;

-  быстрое и точное выявление и определение места и харак
тера линейных и кабельных повреждений;

-  устранение повреждений линейных сооружений в установлен
ные контрольные сроки о привлечением в ояучае необходимости 
кабельщика-спайщика.

4 .3 .3 . Участковые электромонтеры при технической эксплуа
тации линейных сооружений выполняют следующие работы:

-  техническое обслуживание линейных сооружений;
-  текущий ремонт линейных сооружений;
-  участие в работах по капитальному ремонту линейных соору

жений;
-  надвор ва сохранностью линейных сооружений, в том числе 

за работами по строительству в реконструкции вооружений;
-  устранение линейных повреждений, а также кабельных 

повреждений с привлечением кабелыцина-спайщика;
-  участие в приемке в эксплуатацию вновь построенных, 

реконструированных и капитально отремонтированных линейных 
сооружений.

4 .3 .4 .  Учаоткоше электромонтеры рабочий день начинают о 
получения от бюро ремонта, отдаления связи или от начальника 
ЛТУ данных о наличии на их учаотках повреждений сооружений СЮ, 
ПС и радиофикации и приступают х их устранению в кратчайшие 
ороии, не превышающие контрольные.

После устранения повреждений участковые электромонтеры, 
по согласованию о начальником Л У , выполняют работы по техни
ческому обслуживанию иди текущему ремонту закрепленных воору
жений или другое работы по ведению начальнике Л ЗУ.

В течение рабочего дня участковый электромонтер через кал- 
дне 1-2  чаоа по телефону получает от бюро ремонта данные о поя» 
легата повреждений на закрепленных за ним сооружениях и абонент
ских пунктах и устраняет ати повреждения, прерывая работы по 
техническому обслуживанию или текущему ремонту линейных соору
жений.
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4 .3 .5 . Участковый эл%иромонтвр обеспечивается:
-  велосипедом, мопедом или мотоциклом, а в зимнее время 

лыжами;
-  монтерской сумкой о набором инструмента для обслуживания 

линейных сооружений и абонентских пунктов СТС и радиофикации;
-  переносным телефонным аппаратом;
-  необходимая измерительными приборами.
4 .3 .6 . Для выполнения сложных работ по текущему ремонту, 

устранения больших аварий, а иногда и для выполнения плана 
капитального ремонта в ооставе линейно-технического цеха (ЛТД) 
предприятия связи создаются ремонтные бригады.

На время ремонта линейных сооружений, закрепленных за участ
ковым электромонтером, последний включается в состав ремонтной 
бригада, ори этсы линейные и абонентские повреждения на его 
участке устраняют электромонтеры соседних участков или он сам, 
если диспетчеру предприятия связи удастся вызвать эту ремонтную 
бригаду. В крупных предприятиях овяви для устранения повреждений 
и аварий на ответственных линиях связи в люоое время суток uoiyT 
создаваться дежурные восстановительные бригада обеспеченные 
автотранспортом.

4 .3 .7 . Централизованный метод обслуживания линейных соору
жений целесообразно внедрять в эксплуатацию при условиях:

-  наличия развитой сети шоссейных дорог и подъездных путей 
в районе прохождения линий связи;

-  обеспечения бригад автотранспортом и механизмами;
-  организации диспетчерской службы предприятия связи;
-  обеспечении радиотелефонной овязью диспетчеров с бригадам»
В результате увеличения объема линейных сооружений и абонент

ских пунктов СТС и 1%  в настоящее время создались условия, при 
которых оптимальным районом внедрения централизованного метода 
обслуживания является линейно-технический участок в пределах 
административного района.

При этом метода все или большинство монтерских участков 
ликвидируются и только на участках, отрезанных водными или ины
ми преградами, обособленных и удаленных от дорог -  сохраняются 
постовой или участковый метод эксплуатации.

Вся территория района разбивается на отдельные зоны цент
рализованного обслуживания.

4 .3 .8 .  При централизованном метода из числа высвободившихся 
участковых электромонтеров, при упразднении монтерских участков,
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организуются бригады специализированного назначения, в том 

числе:
-  дежурная (аварийно-профилактическая) бригада по устране

нию повреждений, аварий и проведении технического обслуживания 
сооружений в составе 2 -3  человек в числе их один шофер-монтер;

-  бригада, предназначенная для выполнения работ по текуще- 
му, капитальному ремонту и развитию ,в количестве 5 - 9  человек;

Нередко этой бригаде приходится выполнять работы по строи
тельству линейных сооружений связи .

1 .3 .9 . Б Jj?!{ л та ЛТ/ организуется диспетчере кап сундт, кото
рый должен иметь двухстороннюю связь с бригадами электромонтеров.
В диспетчерский пункт своевременно должна поступать вся информа
ция о состоянии линейных сооружений и появлении на них поврежде
ний.

4 .3 .1 0 . Дежурная бригада комплектуется иэ состава электро
монтеров, освободившихся при упразднении ыонтероких постов и од
ного или двух водителей автомашины.

Состав бригады оформляется приказом начальника предприятия 
связи.

Состав бригады может быть сменным, работающим по графику, 
или постоянным, работающим в течение рабочей недели.

Дежурная бригада, как правило, раэиеиретей в центре зоны 
линейных сооружений и подчиняется начальнику линейно-техничес
кого у ч ас тк а , а оперативно диспетчеру ЛТЦ (ЛТ7). В соответствии 
с действующими нормативами она оснащается материалами, инстру
ментам, приборами, различными приспособлениями для устранения 
повреждений и аварий на линейных сооружениях связи .

Бригаде предоставляется автомашина с радиостанцией.
Бригада поддерживает связь  с диспетчером ЛТУ, ЛЩ или дежур

ным MIC, кросса АТС и получает от них информацию о состоянии 
технических средств своей воны.

В случае повреждений на линии бригада выезжает на трассу 
для устранения повреждений, а когда повреждений н ет, бригада 
производит техническое обслуживание линейных сооружений в соот
ветствии с утвержденным графиком и устраняет на линии замечен
ные недостатки.

При большой повреждаемости на линиях связи , для выполнения 
плана профилактических осмотров доджей быть предусмотрен резервны® 
день.
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Независимо от времени года и метеорологических условий 
устранение повреждений на линиях СТО необходимо оргапиаоьиь 
круглосуточно.

Для устранения повреждений на линиях связи в нерабочее 
время начальник JIT7 организует оповещение и вызов работников 
дежурной бригады. Как правило, в выходные и праздничные дни 
для устранения повреждений устанавливается при ЛТЦ декурс>во 
одной ив дежурных бригад ЛТУ.

На дежурную бригаду возлагаются следующие функции.
-  устранение повреждений на линиях связи;
-  участие в ликвидации аварий на линиях связи совместно с 

ремонтной бригадой;
-  проведение профилактическиг осмотров линейных сооружений;
-  устранение мелких дефектов на линиях связи, которые могут 

вызвать повреждения;
-  содержание закрепленного оборудования, приборов, инстру

мента и инвентаря в надлежащем состоянии;
-  проведение разъяснительной работы на предприятиях,

в учреждениях, организациях, т о л а х  и среди населения по обеспе
чению сохранности линейных сооружений;

-  осуществление контроля за выполнением требований дейст
вующих "Щивил охраны линий и сооружений взаимоувязанной сети 
овязи Российской Федерации".

Для лучшей организации коллективного труда при централизо
ванном методе обслуживания линий связи в каждом ЛТЦ (ЛТУ) все 
дкнейное хозяйство СТС и ГТС разбивается на оптимальные маршру
та и определяется наиболее целесообразный порядок надзора за 
трассами линий связи.

При определении оптимального маршрута учитывается.
-  характер местности (городская чер та , населенные пункты, 

земельные угодья, леса) до к оторвы проходят линии связи;
-  преграды на пути (овраги, реки без мостов и переправ);
-  непроездные отрезки трасс, их протяженность;
-  наличие мест, опасных для сохранности линий овязи;
-  наличие сторонних организаций, их характер и производствен

ная структура и др.
Осмотр трассы линий совершается на автомашине с определенной 

периодичностью, установленной для каждого маршрута, в зависимос
ти от характера местноеги, времени года, наличия опасных мест и 
др. Ы



Начальиик ЛТУ не реже I  раза в месяц осуществляет контроль
ные осмотры трасс линий.

Дежурная (аварийно-профилактическая) бригада должна иметь:
-  положение о бригаде;
-  инструкцию по технике безопасности;
-  инструкцию по эксплуатации средств радиосвязи;
-  схему маршрутов движения и график профилактических осмот

ров линейных сооружений;
-  схему размещения оборудования в автомашине, приданной 

бригаде;
-  журнал приема а одачи дежурств (цри сменном составе 

бригады).

4 .3 . I I .  Руководство ремонтной бригадой осуществляет бригада) 
назначаемый прнкаэсы по предприятию связи из числа электромонтера 
высоной квалификации.

Бригадир подчиняется непосредственно начальнику Г О .
Состав и штат ремонтной бригады оцредедяется начальнике» 

ЛГУ в зависимости от объема работ, протяженности участка и мест
ных условий.

На ремонтную бригаду возлагается:
-  проведение текущего, а иногда капитального ремонта в  ре

конструкции линейных сооружений;
-  приведение к нормам электрических параметров линий связи;
-  содержание закрепленного оборудования, приборов, инстру

мента и инвентаря в  надлежащем состоянии;
-  подготовка линейных сооружений к работе в неблагоприятна 

метеорологических условиях;
-  выполнение восстановительных работ при ликвидации аварий;
-  выполнение плановых работ по развитию средств электросил
Ремонтная бригада обеспечивается транспортом, механизмами,

измерительными приборами, инструментом и материалами в соответс! 
вии с действующими нормами.

Лля организации оперативной связи о диспетчером ЛТД (ЛТУ) 
автомашины ремонтных бригад оснащаются радиостанциями.

Ремонтные бригады сосредотачиваются в местах дислокации Лй
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4 .4 .  Планирование, контроль и учет выполненных работ

4 .4 .Х . Качественное техническое состояние линейных сооруже
ний местных сетей  связи  дости гается  проведением в соответствии 
с ГОСТ 18322-78 "Система технического обслуживания и ремонта 
техники” и "Положением об организации и проведении ремонта спе
циализированных основных фондов связи  (U .. Хоау UC СССР, 1987) 
технического обслуживания, текущего и капитального ремонта линей
ных сооружений.

4 .4 .2 .  Техническое обслуживание осущ ествляется проведением 
систематических осмотров и электрических измерений линейных 
сооружений по плану-графику.

4 .4 .3 .  Работы по ремонту линейных сооружений выполняется в 
соответствии с годовым производственным планом.

4 .4 .4 .  Годовой производственный план со ставляется  начальником 
линейного (линейно-технического) участка или ц еха и утверж дается 
руководством предприятия местной связи .

Основанием для составления годового цроизводственного плана 
являются денные плановых и  контрольных измерений электрических 
характеристик линейных сооружений, записи в журнале технического 
обслуживания, личный осмотр сооружений начальником участка (ц ех а).

4 .4 .5 .  В соответствии с годовым производственным планом сос
тавляются квартальные планы-графики текущего и капитального ремон
та линейных сооружений с разбивкой по месяцам, утверждаемые глав
ным инженером предприятия связи . В этих планах-графиках указывают
ся: наименование и еров выполнения работ, бригады, которые будут 
выполнять работы, дата выполнения работ . В планах-трафиках капи
тального ремонта, кроме то го , указываются сметная и фактическая 
стоимости р аб о т . Составление планов-графиков ремонта линейных 
сооружений производится не позже чем за  месяц до начала планируе
мого периода.

4 .4 .6 .  Работы по текущему ремонту линейных сооружений в 
основном выполняются в  летний период, однако ч асть  этих  работ 
может выполняться в весенний, осенний и зимний периоды.

Линейные ооорухекия, подлежащие капитальному ремонту в дан
ном году , в план работы текущего ремонта этого  года не включаются.

4 .4 .7 .  Раздел годового производственного ш ина по титулы!оиу 
капитальному ремонту содержит перечень объектов с указанием наи-
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менования выполняемых работ, их омвтной стоимости, сроков испол
нения и исполнителей.

4 .4 .8 .  Годовой производственный план предусматривает мате
риально-техническое обеспечение всех подлежащих выполнение работ.

4 .4 .8 .  До начала работ планы работ должны быть обсуждены
на производственном совещании работников участка (цеха) и доведе
ны до квждого работника.

4 .4 .1 0 . Контроль за работой бригад электромонтеров осущест
вляется следующим образом:

-  задание на устранение линейных и кабельных повреждений 
или выполнение ремонтных работ бригада получает от начальника 
участка;

-  в рабочее время бригадир бригада, работающей по устранению 
повреждений, по прибытии на каждый новый участок работы должен 
позвонить по телефону в бюро ремонта или начальнику участка и 
сообщить о своем местонахождении и выполняемой работе;

-  не реже одного раза  в день электромеханик (начальник участ
ка ) должен посетить места работ непосредственно подчиненных ему 
бригад, проверить организацию а  ход работ, соблюдение правил тех
ники безопасности и в случае необходимости -  оказать помощь 
бригада;

-  электромеханик должен п р и су тств о вать  па месте работ непо
средственно подчиненных ему бригад при выполнении ими особо опас
ных, аварийных или сложных работ;

-  электромеханик осуществляет выборочный контроль качества 
выполнения работ бригадами монтеров, непосредственному ему 
подчиненных, проверяет правильность заполнения рапортов (нарядов).

4 .4 .1 1 . Контроль за работой электромехаников осуществляет 
старший электромеханик, перед которым электромеханики регулярно 
отчитываются о ходе выполнения работ.

В рабочее время электромеханики должны регулярно сообщать 
до телефону в цех (группу) или бюро ремонта о своем местонахо
ждении.

4 .4 .1 2 . Контроль за работой участковых электромонтеров 
СТС осуществляется следующим образом:

-  участковый электромонтер получает задание на работы от 
начальника участка в начале рабочего дня;
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-  задание на устранение повреждений в тачание р аб оч ее  дни 
передается цо телефону начальником участка или бюро ремонта ЦС 
для чех-о электромонтер обязан через каждые 1-2 ч справляться 
о наличии повреждений на его участие и сообщать о своем месте 
нахождения и выполняемой работе.

После устранения повреждения электромонтер немедленно сооб
щает в бюро ремонта ЦС и начальнику участка об устранении повре
ждения и о причине его возникновения.

Контроль за работой участкового электромонтера производится 
начальником участка но выполнению поручаемых заданий на работы 
в течение рабочего дня.

При отсутствии повреждений на закрепленном участке участко
вой монтер занимается работами но техническому обслуживанию и 
текущему ремонту линейных сооружений.

4 .4 .13 . Для учета выполненных работ каждый электромеханик 
(начзяькзх участка) ежедневно должен записывать в тетрадь 
(произвольной формы), где работают подчиненные ему бригады или 
отдельные электромонтеры и какую работу они выполняют.

4-.5. Техническое оснащение линейных подразделений

4 .5 .1 . Бригады электромонтеров и кабелыцинов-спайщиков, 
обслуживающих линейные сооружения, а также участковые электро
монтеры должны обеспечиваться материалами, инструментом, прибо
рами, спецодеждой и оборудованием техники безопасности в соот
ветствии с утвержденными нормами.

4 .5 .2 . Нормы годового расхода кабелей, основных материалов 
л арматуры на техническое обслуживание и текущий ремонт кабель
ных сооружений ГТС в СТО, приведены соответственно во "Временных 
нормах годового расхода материалов и запасных частей на эксплуа
тационное содержание и текущий ремонт городских телефонных сетей" 
в "Временных нормах годового расхода материалов и запасных частей 
на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оборудования 
сельских телефонных сетей” ф . ,  Связь, 1979).

4 .0 .3 . Составы комплектов инструментов, приспособлений и 
приборов для бригады кабельщиков-снайщиков и комплекта инстру
ментов для отдельного яабелыцина-спаЙщика цриведены а типовом 
проекте "Организадия труда в линейно-кабельных цехах (участках)
городских телефонных сетей (М., Прейскуранта дат, 1988).
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4 .5 .4 .  Нормы годового расхода ха терна лов, арматуры и обору
дования на эксплуатационное содержание и текущий ремонт столбо
вых и стоечных линий соответственно приведены в Приложениях
13 и 14.

4 .5 .5 . Перечень инструментов и оборудования для электромон
теров, обслуживающих воздушные линии, дан в Приложении 15.

4 .5 .6 .  Перечень основного инструмента для участкового элект
ромонтера СТС приведен в Приложении 16.

4 .5 .7 .  Участковые электромонтеры должны обеспечиваться
в летнее время велосипедами или мотоциклами, а в зимнее время -  
лыжами.

4 .5 .8 .  Бригадиры бригад электромонтеров и участковые элект
ромонтеры являются ответственными эа хранение материалов и инст
рументов, а также за расходование их в соответствии с установлен
ными нормами и сроками службы.

4 .5 .9 .  Электромеханик (начальник участка) должен проверять 
но нарядам и "Рапортам" правильность описания материалов.

Д й И И Ш Й В  Jt9 2 Y MS Kraj f f l j

4 .6 .1 . ТЪхничвскЙй учет и паспортизация линейных сооружений 
ГТС в СТС должны проводиться в соответствии с требованиями 
"Руководства по техническому учету оборудования и паспортизации 
сооружений П С" (М., Свявь, 1979) и "йнотрукцни по паспортизации 
воздушных линий связи и радиофикации" (И ., Связь, 1977).

4 .6 .2 . Формы технических документов, заполняемых при эксплуа
тации кабельных линий ПС и СТС, приведены в "Альбоме форм пер
вичного экоплуатационно-технического учета и технической паспор
тизации по городокой телефонной связи "(М ., Связь, 1973).

4 .6 .3 . Формы технических документов, заполняемых при эксплуа
тации воздушных линий местных сетей связи, приведены в табл.4 .1 .
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Таблица 4.1

Техническая документация для местных сетей связи, имеющих 
воздушные линии

Вид Н 
документации $

омер
арыы

Назначение
документа
ции

Место хра
нения 
документа
ции

Кто заполняет 
формы докумен
тации

I 2 3 4 5

I .  Контрольный Ф-13 Материалы Груши тех Начал ышк
лист осмотра опор, осмотра ис- нического (техник)
проводов, армату- пользуется учета линейного
рн при опреде

лении обье-1 
ца ремонта | 
сооружений

участка

2. Линейный 
паспорт

л Учет объема
линейного
хозяйства

То же То же

3. Сведения о 
столбовом хозяйст
ве линии свяаи

I То же То же То же

4 . Паспорт воз '№-3/10 То же То же То же
душной стоечной 1
линии 1

5. Сведения ТФ-3/14 То же То же То же
о проводах ГТС и 
подвесных кабелях

6. Итоговая 
карточка составныз 
частей линейных 
устройств на 
участке

4 Учет объема
линейного
хозяйотва

Группа теш
ческого
учета

и— Начальник 
(техник) 
линейного 
участка

7 . Сведения 
об опорах

Ф1 То же То же То же

8. Сведения о Ф2 То же То же lb  же
кабельном перехода 
вводе воздушной

3
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Продолжило

т 1 3 4 5

СВЯЗкЗ,

кабельной лишш 
СТЗ

9* Сгочыа ск р е
щивания проводов

Ф5 Определяет з а 
винченное ть  
М9ВД7 парал
лельными цепя
ми

Группа тех
нического 
учета

Начальник
щ ,  д г ,
Л7

i

TQ. Список с 
домашними адресами 
работников, обед у - 
хиващ их линейные 
сооружения

Произ
вольная

Для оператив
ного вызова 
личного о о с т а -  
з а  при аварий
ных ситуациях

Бюро ремон
т а ,  'Т о п ет - 
черская

Руковод
ство
цеха

4 .7 .  Надзор з а  сохранностью линейных сооружений и техника
безопасности

4 .7 .1 .  Надзор за  сохранностью л и д ей ш ^ сооружений местный 
сете!*, связи  производится в соответстви и  с  указаниями "Правил 
охраны линей и сооружении, взаимоувязанной сети  св язи  Российской 
1елорацив", у твэр ад евтах  в  1395 г .

4 .7 .П . Руководство линейного цеха (у ч астк а ) долило органи
зовать  оповещение (путем рассылки уведомлений) организаций, на 
территории которых проходят линейные сооружения с в я зи , о правилах 
ведения работ в  зоне располокензя линейных соорунекий и номерах 
телефонов, но которым принимаются телеф онсграш ы  о работах  з  
охренных зон ах  линий св я зи .

4 .7 .3 .  При повреждении линейных сооружений посторонними 
организациями последние привлекаются к административной или 
ую ловной ответствен ности  в  установленном п орядке.

4 .7 .4 .  При обслуживании линейных сооружений местных сетей  
связи  должны соблю даться "Правила по охране труда при работах 
на каболыстх линиях связи  и проводного вещения (радиофикаций) и 
"Правила техники безопасности  при выполнении раб о т  на воздушных 
лзняяу св язи  и проводного вещания (радиофикации) (М ., I9 S 6 ) .
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5 . ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

5 .1 . Общие положения

5 .I .X , IteauraecKoe обслуживание представляет собой комплекс 
операций, направленных на поддержание работоспособности или исправ
ности линейных сооружений, своевременное предупреждение появления 
неисправностей, выявление их и устранение возникающих дефектов.

Правильная организация технического обслуживания удлиняет 
сроки службы линейных сооружений, сохраняет высокое качество и 
надежность их работы, способствует удлинению межремонтного перио
да и снижению стоимости ремонтов.

5 .1 .2 . Техническое обслуживание линейных сооружений ь зави 
симости от объема работ и периодичности их выполнения подразде
ляется на текущее (повседневное) и периодическое планово-профи
лактическое обслуживание

5 .1 .3 . (Пекущее техническое обслуживание линейных сооружений 
осуществляется систематически, является обязательным и специаль
но не планируется.

5 .1 .4 .  ЛлаЕэво-профйЛактическое техническое обслуживание 
линейных сооружений осуществляется периодически в основном путей 
проведения осмотров сооружения и устранения оонаруженных при этом 
неисправностей, а  также путем проведения электрических измерений 
сооружении.

Ь .1 .5 .  Тэкущее техническое обслуживание линейных сооружений 
включает в себя проведение охранных мероприятий, включая осмотр 
трасс линейных сооружений, а также устранение на линиях связи 
обнаруженных неисправностей, которые могут привести к нарушению 
нормального действия связи .

5 .1 .6 .  Планово-профилактическое техническое обслуживание 
включает следующие работы:

-  осмотр и профилактическое обслуживание линейных сооружений;
-  проведение плановых и контрольных намерений электрических 

характеристик линий связи ;
-  проверка новых кабелей , проводов, оконечных кабельных 

устройств, оборудования и арматуры, поступающих в эксплуатацию;
-  подготовка линейных сооружений н работе в осенне-зимний 

период, период паводка и грозовой период.



5,.Si PSMQTP -Ц ИВОЙШШа8Ш.Р09ШИВ9М9....Дта.йЙО-

5 .2 .1 .  При профилактическом обслуживании линейно-кабельных 
сооружений выполняются следующие основные работы:

-  осмотр ооотояния траос кабельных линий и приведение 
их в порядок}

-  проведение работ по надзору за сохранностью линейно-кабель
ных сооружений;

-  протирка и выправка кабелей и муфт в кабельных колодцах;
-  выправка положения подвесных и настенных кабелей;
-  регулировка стрелы провеса подвеоного кабеля;
-  очистка от пыли и влаги деталей в оконечных кабельных 

устройствах;
-  проверка исправности и замена в случае необходимости раз

рядников и предохранителей;
-  проверка состояния и приведение в порядок кроссирован 

в распределительных шкафах и кабельных ящиках.

5 .2 .2 .  Выявленные при техническом обслуживании линейно-кабель
ных сооружений недостатки, подлежащие устранению при ремонте этих 
сооружений, должны фиксироваться в журнале технического осмотра 
линейно-кабельных сооружений .

5.3. Осмотр и профилактическое обслуживание в о з душных линий

5.3 I .  Осмотр и профилактическое обслуживание воздушных линий 
производятся линейной бригадой или участковым электромонтерам во 
время обхода закрепленного участка.

5 .3 .2 .  Профилактическое обслуживание воздушных линий местных 
сетей связи включает следующие работы:

-  контрольный осмотр опор (один раз в год -  весной) с уточ
нением необходимого объема работ для включения в план ремонта;

-  замена и укрепление аварийных опор и регулировка оттяжек;
-  вырубка порооли кустарника под проводами, обреака ветвей 

деревьев, для обеспечения установленной ширины просек, удаление 
деревьев, угрожающих паданием на линию связи ;

-  замена битых изоляторов, пересадка слабо насаженных изоля
торов;

-  выправки штырей, хрюков, кронштейнов, накладок, замена

90



вегодных вязок (коротких, корродированных, лопнувших и д р .)

выправка перекосившихся траверс;

-  замена неисправных контрольных актов на контрольных опорах, 
пайки или покрытие лакай каст соединения изолированных проводов 
с голыми;

-  крепление (подтягивание) проволочных хомутов на приставках, 
удаление набросов с проводов, сбор металлических отходов с трассы 
линий;

-  окраска кабельных площадок, желобов, кронштейнов, хомутов, 
стоек и т . д . ;

-  выправка или замена ступенек на кабельных опорах, ремонт 
кабельных площадок и желобов;

-  дополнительное укрепление линий для обеспечения механичес
кой устойчивости их при неблагоприятных метеорологических условиях.

5.4- и?ч«зняд шишаяш. ., &*т-
№  Я Ш В З Н Й И Ь  Д Ш Й

5 .4 .1 . Измерение электрических характеристик кабельных, 
воадушиых и смешанных линий местных сетей связи проводят с целы) 
проверки соответствия характеристик установленным нормам и преду
преждения аварийного состояния.

5 .4 .2 . Электрические измерения линий проводятся измерительной 
труппой предприятия связи в соответствии с действующими "Руковод
ствами" по электрическим измерениям линий ПО и СТС.

5 .4 .3 . Измерительная группа выполняет следуйцио виды электри
ческих измерений линий:

-  плановые (периодические);
-  измерения но определению мест повреждений;
-  контрольные измерения, проводимые после выполнения ремонт

ных и восстановительных работ;
-  измерения при приемке в эксплуатацию вновь построенных и 

реконструированных линий;
-  Измерения по уточнению трассы кабельной линии и глубины 

залегания кабеля;
-  измерения для проверки качества изделий (кабелей, проводов, 

разрядников, предохранителей, плинтов, боксов, коммутационных ко
робок, изоляторов и т .п . ) ,  поступающих от промышленности,перед 
Установкой (монтажом) их на линиях.
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Вида намеряемых параметров и объемы плановых, контрольных 
н приемо-сдаточных измерений элентричеоких характеристик кабель
ных, воздушных я смешанных линий местных сетей связи приведены 
ь указанных в п .5 .4 .2. "Руководствах".

5 .4 .4 .  Измеренные электрические характеристики кабельных, 
воздушных и смешаидах линий местных сетей связи долины соответ
ствовать нормам, приведенным в Приложении 4.

5 .4 .5 . Результата плановых, контрольных и аварийных измере
ний электрических характеристик линий служат исходными данными 
при определении состояния линейных сооружений и основанием при 
разработке планов текущего и капитального ремонта и проектов 
реконструкции сооружений,

5’ 5, Проверив новых кабелей^ проводов, оконечных кабельных 
устройств, и адааттоы, поступающих в эксплуатацию

Ь.Г>,1. Вое кабели, провода, оконечные кабельные устройства, 
изоляторы и арматура, поступающие от заводов-ивготовителей, обя
зательно должны быть проверены на соответствие техническим усло
виям и ГОСТ. Проверка производите а  путем проведения внешнего ос
мотра и контрольных измерений электрических характеристик сог
ласно "Руководству по электрическим намерениям линий сельских 
телефонных сетей" (М., "Связь", 1976} в объемах, приведенных в 
табл .5 .1 .

Ш лица 5 .1 .

Объем проверок и измерений кабелей, проводов, арматуры

Наименование кабелей, проводов, 
шнуров и оконечных устройств

Объем проверок и 
измерений от поду
ченной партии, %

Строительные длины и маломерные 5
куски кабелей

1Влефошше провода различных марок 3
с полиэтиленовой, поливинилхлоридной и 
резиновой изоляцией

Плинты без разрядников и предохрани
телей

2

Разрядники I
Предохранители 0 ,5
Изоляторы 3
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5.5*2. Если проверкой будет установлено несоответствие 
кабелышх изделий, проводов, шнуров иди оборудования техническим 
уоловиш и ГОСТ, составляется акт-рекламация.

Акт-рекламацию высылают ваводу-поставщику, который может 
направить своего представителя на предприятие сваей для проверки 
забракованной продукции. К рекламации прилагаются паспорта (оер- 
тщ$икаторц) и ант испытаний.

6. УСТРАНЕНИЕ П0ВРЕ5ДЕШГЙ КАЕШШХ.ВОЗДЖЩ й СШШШШ ЛИНИЙ

6 .1 , Организация работ по устранению аварий и
доввшрврР и ш й

6.1  Л . На линейных сооружениях р а зл и ч а т  повреждения и аварии
6 .1 .2 . Повреждением считается нарушение нормальной телефонной 

связи, подтвержденное результатом испытания, цроведеиыого с помо
щь» измерительной аппаратуры, или опроосы абонента.

6 .1 .3 . а. соответствии с утвержденной 01 .04 .94  аиннстеротвоы 
связи Российской Федерации "Инструкцией о порядке устранения пов
реждений и учете заявлений, поступающих в бюро ремонта (ЦБР) па 
местных телефонных сетях" повреждения линейных сооружений разде
ляется на кабельные и линейно-абонентские.

6 .1 .4 . К кабельным отиооятся повреждения в подземных, подвес
ных, настенных и подводных кабелях, а также в оконечных кабельных 
устройствах: боксах, кабельных ящиках, устройствах кабельных сва
ей, устройствах кабельных переходных, распределительных коробках.

6 .1 .5 .  Линейно-абонентские повреждения подразделяются на пов
реждения:

-  воздушных проводов от кабельного ящика (устройства кабель
ного овя8и, устройства кабельного переходного) до вводных крюков 
или стоек вводе;

-  абонентских проводок от распределительной коробки, вводных 
кршов иди стойки ввода до розетки основного и дополнительного 
телефонных аппаратов или дополнительного прибора (блокиратора, 
диодной приставки, абонентского блока аппаратуры АВУ, дополнитель
ного звонка и т .д . ) ;

-  переходных устройств (шшнты и шпуры распределительных шка
фов и кабельных ящиков), плавних предохранителей и угольных разряд
ников в кабельных ящиках и абонентских защитных устройствах.
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6 .1 .6 .  В настоящих "Правилах" даются указания по устранение 
только кабельных повреждений и повреждений воздушных проводов 
столбовых и стоечных линий.

6 .1 .7 .  Аварией набельной линии считается повреждение кабеля 
мвжетанционнбй связи, повреждение не менее 20JC пар в кабеле аб о 
нентской хинин, а также выход из строя наиболее ответственных 
кабельных связей, перечень которых определяется руководством мест
ной телефонной сети по согласованию с местными органами власти.

6 .1 .8 .  Аварией на воадушной линии местной телефонной сети 
считается одновременное повреждение не менее 205? цепей.

6 .1 .9 .  Время приема заявлений на бюро ремонта по заявлению 
абонента устанавливается руководством П С , СТС по согласованию 
с меотными органами власти.

В воскресные и праздничные дни прием заявлений в бюро ремон
та (ЦБР) и устранение повреждений не производится.

6 .1 .1 0 . Продолжительностью повреждения считается время о мо
мента заявления о неисправности телефонной связи до момента ее 
восстановления, в к п я а я  ночное время, праздничные н выходные дни.

6 .1 .1 1 . Повреждения воздушных проводов от кабельного ядана 
до вводных изоляторов абонентского пункта устраняются в течение 
следующего рабочего дня после поступления заявки с 9 .00 до 
17.00 ч . Повреждения, выявленные в субботние и праздничные дни, 
исправляются в следующий рабочий день с 9 .0 0  до 17.00 часов.

В день поступления заявления до 16 ч устраняются повреждения: 
прямых цроводов, таксофонов, абонентских телефонных линий, исполь
зуемых для охранной сигнализации, телефонов спецабонентов, детоких 
и медицинских учреждений.

6 .1 .1 2 . Замена поврежденной пары магистрального или распреде
лительного кабеля на свободную исправную производится электромон
терами линейно-абонентского участка (цеха) по разрешению группы 
перекдхяения. После 17 ч.ЗО мин. и в субботние дни распределитель
ные поврежденные пары заменяются на исправные по усмотрению 
электромонтера, о чем он пооле замены сообщает в бюро ремонта (ЦБР) 
для исправления данных в абонентской карточке, в группу дареклхяе- 
ния измененные данные электромонтер сообщает на следующий день.

Если три пары, выделенные группой переключения, оказались 
справными, а также в случае отсутствия свободной ноправной шрн
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бюро ремонта ШЕР) оформляет наряд на исправление кабеля 
(ф.ТФ 2 /6 ) , который передается кабельной бригаде.

Поврежденные магистральные пары, выявленные после 17 я .Зи м и н  
и в субботние дни, заменяются електромонтерами в течение следую
щего рабочего дня.

6 Л .  13. Контрольный срок исправления кабельных повреждений 
считается с 8  ч.ЗО мин. рабочего дня, следующего за днем истече
ния контрольного срока линейно-абонентского повреждения. 
Контрольные сроки исправления кабельных повреждений, сданных ли- 
аейно-абонентским участком (цехом) в пятницу, исчисляются 
с 8 ч.ЗО мии. понедельника, для повреждений сданных в субботу или 
предпраздничные дни, контрольный срок кабельных повреждений исчис
ляется со следующего рабочего дня.

Работникам линейно-кабольного участка (цеха) разрешается ис
правлять кабельные повреждения до начала исчисления контрольного 
сроке, то есть ло 8 ч 30 мин дня следующего за даем передачи 

электромонтер» линейно-абонентского участка (цеха) поврежденного 
номера "на измерение".

6 .1 .1 4 . Контрольный срок на устранение повреждений в оконеч
ных кабельных устройствах (распределительных коробках, кабельных 
ящиках, распределительных шкафах) должен исчисляться согласно
л .6 .1 .1 3 .,  при этом контрольный срок устанавливается в течение дня, 
отсчет сверх контрольного времени начинается с 24 часов.

6 .1 .1 5 . Контрольные сроки устранения повреждений в кабелях 
межстанционной связи, магистральных и распределительных, приведены 
в таблице 6 .1 .

Количество повреждений, л  из них устраненных или неустранен- 
ных в контрольные сроки, определяется по задействованной емкости 
данного кабеля. Контрольный срок восстановления действия связей 
в поврежденном.кабеле при наличии технической возможности путем 
использования обходной линии составляет 24 часа. При запеве более 
одного пролета кабеля с монтажом дополнительных муфт, контрольный 
срок исправления кабеля увеличивается на 8 часов на каждую допол
нительную муфту.

6 .1 .1 6 . Контрольный срок на устранение повреждения в муфте 
оптического кабеля составляет 48 часов.

95



Таблица 6 .1 .

Контрольные сроки устранения повреждений 
в многопарных кабелях

Еикость кабеля, 
пар

Максимальная продолжитель
ность повреждения ь кабе
лях ыежставдионноЙ связи, 
магистральных в распреде
лительных, вас

Максимальная 
продолжительность 
повреждения в 
высокочастотных 
кабелях мекстан- 
ционной связи, 

часСо вскрытием 
муфт, но беа 
замены Про
лета

С заменой
продета

до 200 s 18 36
Свыше 200 ДО 400 24 48
Свыше 400 до 600 30 60
Свыше 600 ДО 800 36 72

Свыше 860 до 1200 60 100 24
Свыше 1200 до 1400 70 120 (В одночетвероч-

Свыше 1400 до 1600 80 140 ных кабелях
Свыше 1600 до 1800 96 150 СЮ -  8)
Свыше 1800 до 2000 120 170
Свыше 2000 до 2400 144 190
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6 Л .IV . Если замена или ремонт кабеля связаны с оттаиванием 
вда в колодце и каналах трубопровода, откачиванием воды из обельн ой  
канализации или котлована, отогревом г р у л т з , то эти работы долянч 
батъ начаты немедленно после выявления места повреждения.

Время, затрачиваемое на оттаивание льда в колодце, оттаива
ние грунта, откачку вода ив колодца или котлована ие входит в 
нормируемые контрольные сроки. В этих случаях отсчет контрольного 
срока должен вестись с момента окончания работ по удалении льда 
из колодца, вода из колодца или котлована, отогрева или разработ
ки мерзлого грунта в месте повреждения кабеля .

6 .1 .1 8 .  В целях быстрейшей ликвидации аварий линейных соору
жений в линейном цеха (участке) должны быть:

-  полный комплект аварийного зап аса  кабелей , проводов мате
риалов инструмента и инвентаря;

-  список работников, вызываемых для устранения аварий, с ука
занием их домашних телефонов и адресов ;

-  автотранспорт и механизмы;
-  полный комплект аварийного зап аса  ключей от распределитель

ных шкафов, киосков, колодцев, а также от помещений, в которые 
может понадобиться доступ для устранения аварии линейных сооруже
ний;

-  комплект измерительной аппаратуры для определения расстоя
ния до места повреждения.

6 .1 .1 9 .  Порядок приема заявок о повреждениях и устранения 
повреждений па Л С и СТО должен соответствовать  указаниям действую
щих "Инструкции о порядке устранения повреждений и учета заявле
ний, поступаищих в бюро ремонта (ЦБР) на местных телефонных 
сетях" (М-, 1994) и "Инструкции о порядке учета заявлений о по
вреждениях и устранении повреждений на сельских телефонных сетях" 
(М., С вязь, 1979 ).

6 .1 .2 0 .  После записи заявления о неисправности телефонной 
связи в контрольном диоте (или журнале повреждений) работник 
бюро ремонта с испытательно-измерительного стола {прибора) опре
деляет характер повреждения, сообщает электромеханику о поврежде
нии а  выдает участковому электромонтеру задание на устранение 
повреждения.

6 .1 .2 1 .  Участковый электромонтер с оконечного кабельного 
устройства определяет при помощи рабочего микротелефона участок

97



повременил: в кабельной линии, на воадушно-столбовой или стоеч
ной линии, в абонентской проводке или телефонном аппарате.

Если повреждение произошло в абонентской проводке или в теле
фонном аппарате, то участковый электромонтер устраняет повреждение 
сам. Бели же повреждение кабельное или линейное, то участковый 
электромонтер сообщает об этом в бюро ремонта.

6 .1 .2 2 . Работник бюро ремонта кабельные повреждения передает 
ив устранение в кабельный участок (труппу). На П С при подтвержде
нии электрическими измерениями наличия повреждения кабеля работ
ник бюро ремонта выписывает наряд на исправление кабеля формы 
ТО-2/6.

6 .1 .2 3 . Подучив от кабельного участка (группы) сообщение об 
устранении кабельного повреждения, работник бюро ремонта проводит 
контрольные испытания всех ранее поврежденных линий, после чего 
отмечает в абонентских карточках и журцале учета ваявдений и по
вреждение время исправления и характер повреждения. В нонтрольвом 
листе делается отметка об исправлении повреждений.

6 .1 .2 4 . Если повреждение линейное, то работник бюро ремонта 
передает его на устранение в линейную бригаду электромонтеров.
На СТС при участковом (постовом) методе эксплуатации линейные 
повреждения устраняет участковый электромонтер.

6 .1 .2 5 . Получив сообщение об устранении линейного повреждения 
работник бюро ремонта действует так хе как и при кабельном повре
ждении.

6 .Г .26. После устранения повреждения (аварии) на линии оформ
ляют следующие документы:

протоколы контрольных ивмерений электрических характеристик 
лилии;

в паспорт данной линии вносятся сведения о произведенных 
изменениях на линии;

в олучае, если повреждение (авария) вызваны действиями посто
ронней организации, составляется смета на восстановительные рабо
ты, которая предъявляется к оплате организации, повредившей линии.

6 .2 .2 7 . По окончании работ по ликвидации повреждения (аваркл) 
с линейным персоналом проводится разбор причин, вызвавших повре
ждение (аварию), и рассматривается правильность проведения вооста- 
ыоаятельных работ.
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6 ,2 , К ато д  отыскания я  устранения д ою еы аш Д  
йа(}елацц ДЗДЙ*

6 .2 .1 . Ойша укааавяя

6 .2 .1 .1 .  Вое работы, ш пелняеш е при устранении кабельных 
повреждений в  аварий (прокладка етрожтельиих джин небе s a l ,  мов- 
таж в  демонтаж муфт в  оконечных устройств), доливы нроивводкться 
в соответствии с двЙствуиФжмн техжжчесними уоловвямх, инструкция
ми по строительству, монтажу, правилами техники бееопасности
и Руководствам* но эксплуатации ляиейно-иабольных сооружений Г7С 
и СТО.

6 .2 .1 .2 .  £олн повреждение кабеля щюжеаяяо в кабельной кана
лизации, то неред накалом работ в канализация необходимо удалить 
as  колодцев воду в  цроизвести вх вентилирование.

6 .2 .1 .3 .  Перед вскрытием муфт при устранении кабельного по
вреждения. (аварии) делило бить свято избыточное хавхекие в кабе
ле. Работу a s  устранение повреждения разрешается начинать только 
после о т е ш и  давления внутри жабеля до атмосферного.

6 .2 .1 .4 .  Для вскрытия свищевых муфт их в ш  расш ивает.
6 .2.Х .5 . Пород вскрытием иохивтиха&овмх и волввинжлхлорждпых 

муфт, смонтированных сваркой, участки аварии тщательно прогревает 
горячим воздухом от пламени газовой горелки или шильной лампы. 
Для этого над вскрываемой муфтой устава вливает козырек из фанеры 
иля «аргона, а горел«у или ламцу размещает под муфтой. Нагретые 
уча о тки сварки осторожно яроревает ножом к детали ч у ф т у  сдвигает 
со сростке. Для вокрытхя муфты, смоапрованкой термоусакиваемымн 
трубками ва трубке делает продольный надрез. Сосне этого трубку 
снимает со ороотка. Затем поочередно равмвтввает ленты, намотан
ные на сросток.

6 .2 .1 .6 . Для демонтажа муфта, амок гире ванной заливкой битум
ным компаундом, цуфту нагревают горячим воздухом или в кипящей 
вода до ревмягчеяхя компаунда. В две муфты прорезает отввротие. 
Затем муфту стяшвает ео сростка. Остатки комшундв дополнительно 
нагревает горячим воздухом ж стирают со сростка ветошью. После 
итого сросток протирает смоченной бензином ветовью.
Демонтаж тупиковой м уф т, велжтой герметиком Ш И Д-31, не пр<иа~ 
водятся. Если кабель поврежден вблизи этой муфта, то муфту выре
зают и монтирует новую муфту, используя запас кабеля.
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6 .2 .1 .7 . Демонтаж муф т, смонтированной склейкой или лип
кими лентами, осуществляют путей поочередного разматывания лен
ты, пейотаиной на сросток.

6 .2 .1 .8 . Защктпне чугунные муфты перед накрытием укладывают 
па козлы ж очищают от земли и гряая. Под муфту устанавливают 
противень. Открывают крышку лхша верхней пояуыуфты, Ууфту несколь
ко наклоняют над противнем, обеспечивая ото* кабельной массы при 
нагреве. Затем ее нагревают я , по возможности шхлоння, выливают 
кабельную массу. От нижней подумуфш отделают обе накладки и 
верхнею полумуфту. Свинцовую муфту дополнительно нагревают и 
ветошью снимают с нее кабельную маосу. Оотатки массы стирают 
смоченной бенвином чистой ветошью.

6 .2 .1 .9 . Поела демонтажа поврежденной муфты кабельщик-спай- 
щик в первую очередь определяет границы распространения влага
в кабеле. Для кабеля со свинцовой оболочкой это делается путем 
постепенного вскрытии ободочки по 5-6 см по оси кабеля н осмотра 
поверхности изоляции ккл ж внутренней поверхности оболочки, а для 
кабаля с пластмассовой хзолщяей и оболочкой границы распростра
нения влага в кабеле ориентировочно определяются по количеству 
вытекшей на кабеля воды щя вскрытии муфты.

6 .2 .1 .1 0 . Цря наличии вкага в поврежденном кабале производит
ся его просувиа. Просушка осуществляется с помощью прогрева свин
цовой оболочки участков кабаля, прилегающих к месту повреждения, 
паяльной лампой (непосредственно или через металлический ковух)
с одновременной подачей сжатого сухого воздуха внутрь кабеля 
иа соседней муфты (муфт).

Влагу в маоте сращивания (под муфтой) удаляют просшаркой 
парафиновой массой или прооушхой горячим воздухом.

Вели с помощью просушки не удается удалить влагу иа кабеля, 
то делают вставку по длине поврежденного участка.

6 .2 .1 .11. Боли в кабеле с пластмассовой изоляцией ж оболоч
кой вода обнаружат только в муфте, то ее выливают к посла про
тирки муфты и просушки сростка теплым воздухом производят монтаж 
муфты обычными способами или термоуовккваешми лентами с подслоем 
оэвилева (гищса).

Просушку сростка теплим воздухом осуществляют о помощью 
газовой горелки или паяльной ламш, как укавано в  n .6 .2.1.10.
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Температура теплого вовдухя, поступающего к сростку , 
це должна превосходить 90°С.

В случае распространения води за  пределы ц уф ш  в  со о тве тст 
вии с указаниями п .6 .2 .1 .9 ,  а танке путей вскры тия соседних 
муфт определяет участок  квйвдя, в  которой им еется  в о д а , и делают 
вставку  по д ы н е  поврежденного у ч а с тк а .

6 . 2 . 1.12. При наличия влаги  в  сердечнике иди муфте к еб е а я  
с полиэтиленовой изоляцией емкостью от 10  до 6 0 0  пар кокет  быть 
применен способ удаления влаги  и з к абел я  и восстановлени я е л е н т -  
ричеонах характеристик кабельной линии путем закачки  в заполнен
ный водой участок  кабельной линии под давлением жидкого медиенно- 
пойкмериэувдегося гидрофобного зап олни теля.

Гидрофобный заполнитель состоит ив двух компонентов:
-  основного компонента -  масяонаполвеиного олигомера 

(раствора каучука в индустриальном м а с л е );
-  отвердитоля  -  триэтаноломина, добавляем ого в к оличестве  

5 + 10 мл на I  литр основного компонента.
Закачка в кабель гидрофобного зап олни теля  производится 

с помощью переносного устройстве УЗй-2 (ТУ 4 5 -9 3  4 a 2 .9 5 4 .M 3 I 7 ) ,  
поз в о д я щ его  за  8  -  10 ч заполнить гидрофобным 8а полните лом от 
места закачки  в  обе стороны линии два пролета к аб ел я  длиной до 
120 м каждый.

Порядок выполнения работ по удалению в л аги  из замокшего 
кабеля и восстановлени я е го  электрических характеристи к  следующий

1) подготовка оборудования УЗК-2 (проверка режимов закачки  
узла перемешивания, герметичности ш лангов, ком плектности  приспо
соблений для подключения устрой стве к кабел ю );

2) подготовка жидкого гидрофобного зап олни теля  к работе 
(измерение вязк о сти  гидрофобного зап олни теля  б е з  отверди теля  
и с отверди телеи ) ;

3) подключение УЗК-2 к  кабелю посредством  шланге со струб
циной ч ерев  отверсти е в  оболочне; вырезка отверсти й  в оболочке

Кабеля по концам восстанавливаем ого о тр езк а  и аб ел я ;

4 ) заполнение Оака УЗК-2 основным компонентом зап олни теля  
и отвердихелем и их смешивание в течение 3 - 5  м и н .;

5) введение заполнителя в сердечник к а б е л я  в режиме "за к а ч 
к а " ;



6) контроль давления подачи заполнителя в кабель (до 
МПа (15 кгс/см^)) по каналетру на панели УЗК-2;

7) контроль прохождения заполнителя по кабелю, определение 
зршешя закачки визуально по выходу заполнителя из отверстий 
концах восстанавливаемого участка кабеля;

6) намерение электрических характеристик восстанавливаемой 
и ;

9) заделка отверстий в ободочке кабеля.

Полная полимеризация жидкого гидрофобного заполнителя 
ходит за период до 30 суток.

6 .2 .1 .1 3 . При устранении кабельных аварий и повреждений, 
буицкх замены црояета иди вставки кабеля, должны быть выводив» 
оледующие работы:

-  измерено сопротивление изоляции жид и экрана и проверена 
целостность ободочка кабеля, предназначенного для замены по»

виденного участка;
-  проложен новый кабель;
-  во время монтажа муфт кабельщик-спайщик дожжен сообщать по 

дефону работнику кросса об окончании соединения каждых 10 -
пар, поояе чего производится контрольная проверка соединенных 

р ив крооса;
-  по окончании монтажа сростка (до saпайки или сварки цуфт) 

(борочно намеряют сопротивление изоляции 10 -  20£ пар разных 
)швов для многопарного кабеля и I005C пар для одно» и четырех» 
«варочного кабеля. Црн неудовлетворительных результатах камере» 
!Й сростки и прнлвгащие к месту сращивания участки кабелей вновь 
росушнвают. Затем вновь повторяют выборочные намерения оопротнвле- 
ия изоляции. Цря положительных результатах измерений муфты за
вивают (сваривают с оболочкой кабеля).

6 .2 .1 .1 4 . Цооле окоечания монхажяа работ по устранению ка» 
ельиых повреждений (аварии) производятся контрольные намерения 
ооотановденного кабеля. В случае положительного результата кше- 
евий сообщают в кросс ж вачальвжку цеха (участка) о д и к т а т *  
абельного повреждения (аварии).
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6 .2 .1 .15. Ремонт оболочек кабелей и муфт производится путем 
запайки (заварки) мелких трещин, проколов и порезов ила посред
ством напаивания (наваривания) на значительные отверстия заплат 
из того же материала, что и оболочка.

6 .2 .1 .1 6 . Определение мест повреждений волоконно-оптичес
ких линий производят с помощью рефлектометра.

Порядок устранения повреждений волоконно-оптических линий 
указан в разделах 6 .2 .2  и 6 .2 .3 .

6 .2 .2 .  Методы отыскания и устранения повреждений 
в кабелях, проложенных в грунте

6 .2 .2 .1 .  Устранение повреждений в кабелях, проложенных в 
грунте, производят в следующем порядке:

-  осматривают трассу кабеля на предполагаемом участке 
повреждения и ближайших учаотках;

-  по результатам электрических намерений находят места по
вреждений и по технической документации определяют места распо
ложения цуфт, граничащих о участком повреждения;

-  вскрывают грунт в предполагаемом месте повреждения,
а также в "подозрительных" местах трассы (просадка грунта, сле
да раскопок грунта и т . д . ) ;

-  вскрывают грунт в месте расположения ближайшей к участку 
повреждения муфты в случав, если не удалось обнаружить поврежде
ния в местах, указанных выше;

-  вскрывают муфту и проводят электрические измерения по 
уточнению места повреждения. В случае надобности получения более 
точных результатов вскрывают дополнительно вторую муфту и с по
мощью двусторонних измерений уточняют место повреждения;

-  вскрывают грунт в месте повреждения;
-  устраняют повреждение;
-  засылают кабель и утрамбовывают грунт.

6 .2 .2 .2 .  В зависимости от характера повреждения кабеля 
для его устранения могут быть применены следующие метода:

-  запайка или заварка поврежденной оболочки;
-  монтаж удлиненной цуфты со вставкой жил;

-монтаж кабельной вставки.
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6 .2 ,3 .  Метода отыскания а  устранения повреждений кабелей, 
цродржащщх в кабельной канализации

ь .2 .3 .1 .  Перед началом работ в кабельной канализации необхо
димо:

-  выполнить коыплека работ по установке ограждений, устрой
ству освещения, проверке на наличие опасных газов и т .д .

Примечание. В случае обнаружении в колодце газа необходимо провен
тилировать колодец, после чего взять пробу для вторич
ной проверки. Если повторная проверка вновь подтвердит 
наличие раза , необходимо поставить в известность 
аварийную службу газовой сети, а работу в колодце 
прекратить.

-  при наличии водц в колодце организовать отливку и принять 
мери, предотвращающие ее  поступление в колодец;

-  организовать осушку перекрытия и стенок колодца путем 
обогревания пламеней паяльной лампы или газовой горелки.

6 .2 .3 .2 .  При устранении повреждения кабеля в  муфте должен 
соблюдаться следующей порядок выполнения работ:

-  отыскание в колодце по нумерационным кольцам поврежденного 
кабеля;

-  наружный осмотр поврежденного кабеля в определение места 
повреждения;

-  вскрытие муфты или ободочки и определение границ распро
странения влаги;

-  удаление влаги (прошврка или просушка) из поврежденного 
участка;

-  воостановление поврежденных пар или оцуичесних здяохон 
кабелей со вставкой или без вставки жид, оптических волокои;

-  контрольная цроввонка кабеля о металлическими токопроводя
щими халами влж измерение затухания оптических волокон волоконно- 
оптической линии;

-  наложение поясной вводящий ц миткалевой ленш  для кабелей 
со свинцовой оболочкой; наложение аояоиай иволяцин к акранноб 
ленты для кабелей с пластмассовой оболочкой;

-  выборочные контрольные измерения сопротивления н з о ш
-  з а п а с а  (заварка, восстановление) муфты или
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6 .2 .3 .3 .  При распространении влаги в пределах муфты ее 
снимают и используют вновь для запайке (баварки) после устранения 
повреждения.

6 .2 .3 .4 .  При распространении влага вдоль кабеля за пределы 
муфты на кабеле со свинцовой оболочкой, если учаотак проникнове
ния влаги ограничен 1 м, после устранения повреждения смонтиро
вать удлиненную ра8рв8цух> муфту; щ и больших учаотках распростра
нения влага допускается кабельная вставка с монтажом двух муфт
в колодце.

В кабелях с пластмассовой изоляцией влагу, проникшую за 
пределы муфты удаляют продуванием воздуха через вскрыше муфты 
соседних колодцев. После удаления влага измеряют сопротивление 
изоляции жил кабеля на повреиденном участке. Если измеренная ве
личина сопротивления чзэягптга тал соответствует установленный’ ,гот>- 
мам, произвести модтая муфт на обоих концах поврежденного гчаот
0 ОЛМ F 'J *0 ОИ2$ Т■̂ TPj с' Т 3 ЧVJX Ь ЦОГ?рвЗЩСЯКЬЙ TTDOЛв Т .

6 .2 .3 .5 *  В случае повреждения всех пар кабеля пролет заме
няют с перерывом связи , если же повреждена часть пар кабеля, то 
без перерыва связи. Замену пролета без перерыва овяви осущест
вляют следующим образом: в свободный канал трубопровода на даппоц 
пролете затягивают исправный кабель по типу и емкости соответст
вующий поврежденному. После разделки и прозвонки жил затянутого 
кабеля во вскрытых муфтах колодцев последовательно заменяют пары 
поврежденного кабеля парами исцравного кабеля; но окончании мон
тажа ц контрольных измерений муфты запаивают (сваривают с оболоч
кой).

6 .2 .3 .6 .  При устранения повреждения кабеля в пролете кана
лизации должен соблюдаться следующий порядок выполнения работ:

-  осмотр трассы данного учаотка кабельной канализации;
-  распайка (вскш тие) цуфты в колодце, ближайшем к предпо

лагаемому месту повреждения на участке от конца линии до распаян
ной (вскрытой) муфш; более точные данные о месте повреждения 
подучают измерениями с двух концов не двух муфт, ограничивающих 
поврежденный пролет;

-  проталкивание винтовых палок или гибкой ленты, трубки, 
прутка и контрольного цилиндра в свободный канал (при отсутствии 
свободного капала -  в занятый канал) для определения границ про
ходимости канала и возможного места осадки или провала канализа
ции;



-  вскрытие поврежденного участке канализации иди витягава
нне из канала поврежденного продета кабеля и отыскание места 
повреждения кабеля в натуре;

-  устранение повреждения в кабеле;
-  ремонт поврежденной канализации или устройство колодца 

в меоте повреждения.

6 .2 .3 .7 . В зависимости от характера повреждения кабеля для 
его устранения могут быть применены следующие методы:

-  заварка, заделка (у кабелей с пластмассовой оболочкой) 
или подпайка (у кабелей со свинцовой оболочкой) места поврежде
ния ободочки;

-  монтаж цуфти во вновь устроенном на месте повреждения
колодце;

-  замена поврежденного пролета.

6 .2 .4 .  Методы о тек ан и я  и устранения повреждений кабелей, 
проложенных по стенам и в каналах стен зданий

6 .2 .4 .1 . Црн устранении повреждений в кабелях, проложенных 
по стенам зданий, должен соблюдаться следующий порядок выполне
ния работ:

-  осмотр с приставной лестницы кабеля в предполагаемой 
месте повреждения.

-  отыскание и устранение повреждения.

6 .2 .4 .2 . В зависимости от характера повреждения для его 
устранения применяют следующие методы:

-  подпайку (заварку) оболочки кабеля;
-  напайку на поврежденной свинцовой оболочке кабеля раврев- 

ной муфты;
-  монтаж новой муфт;
-  пр ошпарку (просушку) цуфты о частичным пере соединением

кил;
-  перемонтаж цуоти оо вставкой или без вставки кил;
-  ветаигу кабеля с монтажом двух цуфт;
-  замену пролета между муфтами.

Примечание. При устройстве кабельной вставки иди гамене участка 
кабеля расстояние между двумя соседними муфтами 
должно быть не менее 5 м.

6 .2 .4 .3 . При наличии повреждения кабеля в каналах стен 
(скрытая прокладка) заменяют цролет на участке от раопределитель-
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цой коробки до муфты (перчатки) в подвале здания.

6 .2»5^ Методы отыскания и устранения повреждений 
родвесны! кабелей

6 .2 .-5 .1. При устранении повреждений подвесных кабелей должен 
соблвдаться следующий порядок выполнения работ:

-  осмотр с телескопической вышки или цриставной лестницы 
поврежденного участка кабеля. В случае невозможности осмотре
с указанных выше устройств кабель с тросом опускают до высоты, 
позволяющей провести осмотр с земли;

-  проведение дополнительных измерений по определению места 
повреждения с ближайшей к столбу (стойке) муфты в случаях, когда 
повреждения у столбов (стоек) не обнаруживаются, а опустить ка
бель с тросом невозможно или нецелесообразно;

-  устранение повреждений.
6 .2 .о .2. При повреждении подвесного кабеля пользуются сле

дующими методами для его устранения:
-  подпайкой кабеля, напайкой разрезной муфты на поврежденную 

оболочху или заваркой пластмассовой оболочки кабеля;
-  прошпарной (для кабеля со свинцовой оболочкой) или просуши< 

муфты;
-  монтажом цуфты со вотанкой или без вставки кил;
-  вставкой кабеля (заменой продета).

6 .2 .6 .  Цетода устранения повреждений в оконечных кайю ью х 
устройствах

6 .2 .6 .1 .  При повреждении отдельных пар в боксе распределител] 
ного шкафа плинт, в который включена поврежденная пара, должен 
быть освобожден от кросоировок, отсоединен от корпуса и осмотрен 
изнутри. Цри этом отключаемые нроссировки перевязывают так, что
бы сохранился порядок их подключения к винтам (контактам) плинта. 
Если при осмотре повреждение будет обнаружено (например, обрыв 
в дайке килы или контакте на защемление, касание пружиной кор
пуса бокса, пробой изоляции в паре кил и д р .) ,  то после его 
устранения и проверки для кабеля со свинцовой оболочкой необходи
мо пропиарить расшивку кабеля, включенного в плинт. Если кабель 
пластмассовый -  просушить теплым воздухом расшивку кабеля.
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После выполнения указанных работ для кабелей в свинцовой 
оболочке корытце плинта залить массой МКС-6 и покрасить асфаль
товым лаком с двух сторон бумажную прокладку под плинт.

После этого устиповить плипт на свое место, включить крос- 
сиронки и сооощить в бюро ремонта об окончании работ.

6 .2 .6 .2 .  В случае, если при повреждении отдельных пар в бок
се не представляется возможность отсоединить плинт от корпуоа 
бокса или повреждение не обнаруживается при осмотре плинта изнут
ри, следует уточнить место повреждения цутем вокрытия м уф т в 
ш калам колодце и проверки поврежденной пары из етой муфты в 
сторону боксе и в сторону линии. Вехи по результатам проверки 
повреждение находится на стороне бокса, необходимо выполнить 
следующие работы:

-  освободить бш е от кроссировок;
-  вскрыть шкафную дооку;
-  освободить бокс от хрепления к каркасу распределительного 

шкафа, опуская бокс на себя , закрепить его в таком положении, 
чтобы верхняя чаоть находилась ниже корешка бокса;

-  открыть заднюю крышку бокса;
-  рассмотреть расшивку кабеля и в случае обнаружения повре

ждения устранить е го , а в  случае, если повреждение не обнаружено, 
использовать запасные лары;

-  проверить, восстановились ли поврежденные пары;
-  для кабеля со свинцовой оболочкой залить корешок бокса 

массой марки МКС-6; корешки боксов пластмассовых кабелей не зали
вают ;

-  плавно, подавая запас кабеля по направлению к шкафному 
колодцу, установить бокс на свое место, закрепить его  на карка
се в очистить от следов масоы;

-  включить кроссиронки и сообщить об окончании работ в 
бюро ремонта:

-  ш править по указанию кросса возможные ошибки при включе
нии кроосировок;

-  залить шкафлую доску массой марки ЦКБ.

6 .2 .6 .3 .  При наличии повреждения большого количества пар 
в боксе его  следует заменить:

Работы по замене бокса необходимо выполнять следующим обра
зом:
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-  освободить бокс от крооскровок, кроссировав занумеровать 
и перевязать;

-  вскрыть шкафную доску;
-  освободить бокс от крепления к каркасу распределительного 

шкафа;
-  вскрыть муфту в шкафное колодце, занумеровать и перевязать 

пары со стороны линии, обрезать их;
-  подать кабель, включенный в бокс, из шкафного колодца в 

сторону распределительного шкафа, обеспечивая плавный изгаб кабе
ля и удалить бокс с кабелем из шкафа;

-  подать в шкафный колодец из распределительного шкафа через 
шкафную доску конец кабеля, включенный в новый бокс, и , обеспечи
вая его плавный изгиб, установить новый бокс в распределительном 
шкафу взамен старого;

-  смонтировать муфту с црозвонкой в шкафном колодце, сде
лать контрольную нрлзвонку кабельных пар н при отсутствии позре 
хдений ь смонтированной муфте запаять ее ;

-  включить вроссировки в распределительном шкафу и сообщить 
в кросс об окончании работы;

-  залить шкафную доску массой марки ЫКБ.

6 .2 .6 .4 .  При повреждении пар в распределительной коробко от 
плинта коробки должны быть отключены однопарные кабели и перевя
заны в соответствии с их подключением к плинту; плинт отсоедини! 
от корпуса коробки осмотреть изнутри. Если при этом повреждение 
будет обнаружено, то после его устранения необходимо выполнить 
следующие работы:

-  проошарить расшивку кабеля (у кабелей со свинцовой оболоч
кой);

-  просушить теплым воздухом (у кабеля в пластмассовой оболоч
к е );

-  проверить исправность восстанавливаемых нар;
-  для кабеле.4, л свинцовок' оболочке залить массой п;,р'-:к

корешок бокса и коры те плппта.
После выполнения перечисленных выше работ необходимо:
-  установить плинт на свое место на прокладку, укрепить его 

иа корпусе распределительной коробки и включить однопарныо кабели;
-  сообщить в кросс об окончании работ по устранению поврежде-



6 .2 .6 .5 . Если после проведения мероприятий, перечисленных 
в п .6 .2 .6 .4  повреждение все же имеет место, то следует заменить 
распределительную коробку, предварительно уточнив место повре
ждения. Для этой цели у распределительной коробки должна бить 
вскрыта ближайшая муфта или кабель в целом месте (на расстоя
нии 2-3 от коробки) и определено место повреждения.

Если повреждение окажетоя на участке кабеля, вклтенного 
в распределительную коробку, необходмо:

-  кабель, вкдхпеншй в распределительную коробку, обрезать 
у муфт или в месте вскрытия оболочки и вместе с плинтом удалить 
из распределительной коробки;

-  заценить вырезанный участок кабелем, заряженным в новый 
пдинт;

-  смонтировать муфту и прозвонить килы;
-  включить в распределительном шкафу абонентские линии и 

сообщить в кросс об окончании р а б о т :

6 .2 .6 .6 . Работы по устранению повреждений в кабельных ящи
ках (устройствах каоельных связи УКС, устройствах кабельных 
переходных УКП) проводят в том ке порядке, что и в абонентских 
распределительных коробках.

Кроме того, следует укомплектовать кабельные ящики (УКС, 
УКП) защитными устройствами.

6 .2 .6 .7 . Методы устранения повреждений в платах защ ит (за
щитных оолооах) кросса (ВОТ) приведены в "Руководстве по эксплуа
тации линейно-кабальных сооружений СТО".

устранения -Повреждений воздушных линий

6 .3 .1 . Наиболее распространенные виды повреждений цепе! воз
душных линий местных оетей связи приведены в табл.6 .2 .

НО



Таблица 6 .2 .

Вида повреждений цепей воздушных линий связи

Наименование
повреждения Причины повреждения

"Земля" Заземление одного или обоих проводов 
линии, соединение с землей деталей арматуры 
(крепежных пластин плинта, винтов, угольных 
пластин и т . д . )

"Обрыв" Разьединение (разрыв) одной или обеих 
хил проводов линии

"Сообщение" Соединение одной или обеих хил проводов 
линии с одним или несколькими проводами дру
гих ЛИНИЙ

"Напряжение" Касание одной или обеих жил проводов, 
имеющих повреждение изоляции, других проводов, 
находящихся под напряжением

"Короткое" Соединение между собой двух жил проводов
линии

6 .3 .2 .  Участок повреждения от распределительной коробки или 
кабельного ящика в сторону телефонного аш арата  определяют с по
мощью рабочей минротелефонной трубки (в которой телефон и микро
фон могут быть соединены последовательно и параллельно).

6 .3 .3 .  При повреждении "земля" следует:
-  отключить жилы однопарного провода от клемм плинта распре

делительной коробки (кабельного ящика);
-  отыскать минусовую жиду любой действующей пары в распреде

лительной коробке, для чего одну жилу шнура микротелефона времен
но присоединить к винту плинта, соединенного с землей, а другую 
жилу поочередно подключать к нлеммаы действующей пары до получе
ния щелчка (треска) в телефоне, что является признаком пода л т е 
ния к минусовой жиде;

-  один конец ыикротелефонного шнура присоединить к найденной 
минусовой клемме, а другим -  поочередно касаться  концов жил повре
жденной линии, щелчок (треск) в телефоне будет признаком того,

I I I



что поьрекдена одна или ode жиды абонентской проводки; 
еиш  же щелчка в телефоне не слышно, то повреждении на участке 
о? распределительной коробки до телефонного аппарата пет.

6 .3 .4 . При повреждении "короткое" следует:
-  отключить от клеш и шпшта одну жилу однонарного провода 

в распределительной коробке (кабельной ящике) и к этой клейке 
присоединить одну килу минротелефонаого шиура; дру1ую килу микро- 
телефонного шнура подключить к отключенной киле, возникновение 
щелчка в телефоне будет признаком того, что короткое аамыкание 
находится в сторону телефонного аппарата;

-  при обесточенной линии проверку производят временным при
соединением одной из кил поврежденной линии к клемме ближайшей 
действующей пары (например, лезвием отвертки); при этом килы по
врежденной линии отключают, а килы микротелефонного шнура присое
диняют: одну ко второй клемма действующей пары и другую -  ко вто
рой киле поврежденной пары; наличие щелчка в телефоне является 
признаком того, что короткое замыкание произошло н проверяемой 
линии.

6 .3 .5 . Цри повреждении "обрыв" следует:
-  килы микротелефонного шнура присоединить к клеммам плинта 

распределительной коробки (кабельного ящика);
-  появление зуммера (ответ АТС) является признаком отсутствия 

повреждения на участке от коробки до станции и указывает на повре
ждение в сторону телефонного аппарата;

-  при отсутствии зуш ера поврежденную дииию закоротить в ко
робке; в распределительном шкафу отключить одну килу провода от 
кдеыш ноьрекденной линии и подключить к ней одну яйцу микро- 
тедефонного шнура, другую жилу мииротелафонного-шнура подключить 
к отключенной жиде; отсутствие зуммера подтвердит , что обрыв на
ходится на участке от шкафа до распределительной коробки.

6 .3 .6 .  При повреждении "сообщение" следует:
-  в распределительной коробке (кабельном ящике) отключить от 

клеимы плинта килы проверяемой линии;
-  одну жиду микротелефонного шнура присоединить к крепежному 

винту, а другой -  касаться первой и второй кил поврежденной нары; 
прослушивание щелчка в телефоне является признаком того, что имеет
ся сообщение с минусовой килой другой (действующей) пары;

-  сообщение с полосовой жилой определяют так же, как при опре
делении повреждения “земля".
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Порядок определения участка повреждения и з других устройств 
такой же, как и из распределитель!]ой коробки.

6 -3 .7 . Основные причины линейных повреждений в распределитель
ных коробках и кабельных ящиках (УКС, УКП) приведены в табл .6 .3 .

йблицэ 6 .3 .

Причины линейных повреждений в оконечных кабельных 
устройствах

Вид
повреждения

I .  "Обрыв

Причины повреждения Способ устранения 
повреждения

I .  Поломка жилы провода Перезаделатъ конец 
1 х 2 в меоте включения в провода 1 x 2  
клеммы плинта

2. Неплотный контакт 
(зажим) килы провода 1x2

Подвернуть вянти 
до отказа

2. Земля 1 . Образование нагара 
(загрязнение) в воздушном 
промежутке разрядника

Заменить угли и 
прокладку

2 . Неправильное положе
ние прокладок, вызывающее 
соединение угольных пластин.

3 . Касание жил провода 
ЛТВ-В нумерационной пласти
ны

4 . Касание плохо укреп
ленной нумерационной пла
стины клеммы или жилы про
вода

Привести в  порядок 
прокладки

Удалить излишек 
жил

Укрепить нумера
ционную пластину

5. Касание стоики (опо
ры) жилой провода ЛТВ-В 
при нарушении его изоляции 
(оплетки)

6 . Попадание влаги или 
загрязнение поверхности 
плинта

Заменить цровод 
ЛТВ-В

Протереть шшцт, 
удалить загрязнение
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6 .3 .8 .  Большое количество линейных повреждений наблюдается 

на вводах воздушных линий в абонентские пункты, в распределитель
ных коробках и кабельных ящиках (УКС, УКП).

Для свихенин повреждаемости воздушных линий на вводах заме
няют на них провода с обветшалой изоляцией, поврежденные вводные 
изоляторы, втулки, воронки, некачественные сростки линейных про
водов с вводными, устраняют касание проводов друг друга и с дру
гими предметами.

Вводные изоляторы и провода защищают от попадания на них 
вода, стекающей с крыши.

6 .3 .9 .  Ооновные неисправности распределительных коробок 
и способы их устранения приведены в та б л .6 .4 .

Таблица 6 .4 .

Причины линейных повреидений в распределительных коробках

Характер
неисправностей

Причины
неисправностей

Способ устранения 
неисправностей

I 2 3

В контактной арматуре 
плинта;

-  ослабление нлеш них Вибрация Дополнительное за
винтов и прочности креп винчивание винтов
ления иид проводов до конца

-  отсутствие клеммных Шпадание клем Установка новнх
винтов мных винтов винтов

-  поломка или срыв Механическое воз То ие
резьбы клеммных винтов действие

-  полоша контактного Механическое Замена плинта
пера воздействие

-  коррозия контакт Наличие агрес Чистка контактной
ной арматуры сивной среды арматуры или ваме-

В цоколе плинта:
-  ослабление крепления Вибрация

на плинта 

Дополнительное
плинта к боксу крапление

-  понижение электри Запыленка и ув Чистка плинта от
ческого сопротивления лажнение поверх пили и грязи  или
изоляции между токопро ности плинта замена плинта
водящими кдешнымн вин
тами (контактами) 114



Продолжение

I 2 3

-  прогорание пласт- 
массы в ыевдуклеммпых 
промежутках

Воздействие электри
ческого тока в условиях 
повышенной влажности

Замена плинта

-  сколы или трещины 
в цоколе плинта

Механическое воздействие lb  же

-  ослабление креп
ления л т  смещение 
нумерационных пластин

Вибрация ДополнителХ' 
ное крепление

6 .3 .1 0 . Наиболее распространенные неисправности кабельных 
ящиков (УКС, УКП) и способы их устранения перечислены в табл .6 .0 .

Таблица 6 .3 .

Причины линейных повреждений в кабельных ящиках

Характер
неисправностей

Причины
неисправностей

Способ устранения 
неисправностей

I 2 3

В угольном разряд
нике типа УР-500:

ч
-  замыкание пластин; Отсутствие изодяцион- Чистка угольных

ной прокладки или пластин, установ
пробой во время ка изоляционной
грозы, прокладки

-  поломка или скол Цеханичеокое воздай- Замена пластин
пластин отвив

-  отсутствие одной Вибрация Установка выпав
или двух пластин ших или новых

пластин
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Продолжение

I 2 3

В предохранителе:

-  перегорание плавкой Воздействие сильного Замена предо
вставки тока хранителя

-  разбита стеклянная Механическое воз То же
трубка действие

-  подвижность контак
та То же То же

-  коррозия контактов Наличие агрессивной Чистка
среда контактов

-  отсутствие предохра- Шбрация или предяа- Установка вы
нителя предпаиеренное павшего или

иеьятие посторонним нового предо
лицом хранителя

В контактной арматуре: 
-  ослабление клеммних Вибрация Дополнительное

винтов г  нарушение проч завинчивание
ности крепления жил про
водов

винтов

-  отсутствие клеммных Выпадание клеммных Установка новых
винтов БИНТОВ винтов

-  полош а или срыв Механическое воздей Замена винтов
резьбы винтов ствие

-  полож а линейных Механическое воздей Замена плинта
пружин ствие

-  коррозия контактной Воздействие агрес Чистка контакт
арматуры сивной среда ной арматуры

или замена
плинта

В цоколе плинта:
-  сколи или трещины Механическое

воздействие
Замена плинта

116



Продолжение

1 2 3

-  оолабдение креп
леная плинта к боксу

Вибрацая Дополнительное 
крепло irae

-  понижение сопротив
ления изоляции между токо
проводящими клеммными 
винтами (контактами)

Загыление и увлаж 
некие поверхнос
ти плинта

Чистка плинта от 
пыля и грязи

Б крышке: 
-  поломка Механическое

воздействие
Замена

-  ослабление кропления 
крышки

Еибрадия Усиление крепления

6 .3 .1 1 . Основными причинами повреждений воздушных линий 
связи являются: загрязнение или он од изоляторов; срыв проводов
с изоляторов, обрыв проводов, большой провес проводов, коррозия 
проводов и наличие плохих сростков, загнивание деревянных опор, 
подпор и приставок, большой наклон опор и стоок , скол железобетон
ных опор и приставок.

6 .3 .1 2 . На всех линиях изоляторы долины быть вычищены дгз 
раза в год: весной и осенью. Б зонах с интенсивный загрязненном 
изоляторов периодичность чистки уменьшается и пригашается в 
соответствии с т а б л .6 .6 .

Таблица 6 .6
Периодичность чистки изоляторов воздушных линий связи

Место расположения линии Сроки чистки изолято
ров

I .  В городах Через три месяце
2, В радиусе I  км от металлурги

ческих, химических, цементных заво
дов, нефтепромыслов, железнодорожных
узлов Через один месяц
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Для чистки изоляторов используют: флягу с водой, мешочек 
с мраморной мукой или мелом и тряпки. Осмотр и чистку начинают 
с верхних изоляторов. При обнаружении двфентов изолятор заменяют. 
Первоначально изолятор протирают мокрой тряпкой. Если загрязнен
ный изолятор не поддается чистке, то тряпку посыпают мраморной 
мукой или мелом и ими снова протирают изолятор. Вгутреинюю по
верхность изолятора чистят мокрыми тряпками. Очищенный изолятор 
снаружи и внутри одедует протереть оухой тряпкой.

6 .3 .1 3 . Изоляторы, крюки и штыри заменяют в следующем поряд
ке:

-  отвязывают провод от изолятора и подвешивают к крюку, 
иди к траверсе;

-  вывертывают крюк иди штырь вместе с изолятором и при помо
щи веревки опускают его на землю;

-  ввертывают новый крюк или устанавливают штырь и насаживают 
изолятор;

-  провод накладывают на изолятор и закрепляют вязкой.

6 .3 .1 4 . При вязке оорванного с изолятора провода необходимо 
выявить причину срыва. Если она обусловлена некачественной в я з- 
вой, то провод вяжут тем же способом, которым ов был закреплен, 
но о соблюдением установленной технологии вязки. Если орыв про
вода вызван вылетом опоры, то его крепят как на угловой опоре. 
Если же срыв произошел но причине вибрации провода, то его кре
пят специальной вязкой о использованием рессоры (ри с.3 .1 6 ) .

6 .3 .1 5 . Если провода имеют стрелу провеса более нормальной, 
то на атом участке ослабляют вязку проводов, олабжцу перегоняют 
о двух сторон учаотка к пролету, в котором имеется сросток 
проводов. Затем провод берут в  блоки и натягивают до требуемой 
величины стрелы провеса. На участке вырезают лишний участок про
вода, после чего концы проводов соединяют. Ослабленную вязку 
проводов закрепляют.

6.3.16- Если провод имеет страду провеса менее нормальной, 
то на атом участке ослабляют вязку проводов, по обе стороны 
сростка провод берут в блоки ж перерезают на сроотке. Затем бло
ки медленно отпускают и провод перегоняют "удочками" в ооовднке 
продеты до получения требуемой стрелы провеса. Выполняют вотаяцг 
провода в том месте, где он был перерезан и закрепляют оолабдев- 
ные вязки.
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Во всех случаях перед перерезанием провода в него должна 
быть включена перемычка из изолированного провода (для предот
вращения перерыва св язи ).

6 .3 .1 7 . Замену участка провода с интенсивной коррозией или 
плохим сростком на длине 0 ,5  + 3 ,0  и проводят в следующей очеред
ности:

-  провода отвязывают от изоляторов на двух (или нескольких) 
соседних опорах и опускают вниг, причем провод шестами или 
"удочками" (крюком с веревкой) отводят в сторону, чтобы не было 
касания с землей или другими проводами;

-с  обеих сторон соединения провод берут в блоки и натяги
вают так, чтобы получилась слабина, позволяющая сделать новые 
соединения;

-  из изолированного провода делают временную перемычку 
(для предотвращения прекращения с в я зи ) ;

-  участок старого провода вырезают и выполняют соединение 
концов нового провода о концами проводов линии.

Црк выполнении вставки провода на длине одного или несколь
ких пролетов:

-  разматывают отрезок новой проволоки;
-  вытягивают стальную проволоку;
-  заменяемый провод освобождают от вязки и при помощи 

изолированных подвесов временно подвешивают к крюку или травер- 
ое;

-  вставку поднимают вверх, укладывают на изоляторы и времен
но привязывают;

-  заменяемый провод берут в лапки блоков, включают перемычку 
из изолированного провода, провод натягивают и заменяемый провод 
перерезают;

-  конец нового провода соединяют с концом лилейного провода;
-  снимают блоки, конец заменяемого провода закрепляют под

весом, а другой конец вставки провода линии берут в лапки блока, 
слегка подтягивают и включают ев лапками пвреш чку;

-  заменяемый провод перерезают и второй конец вставки 
соединяют о концом провода линии;

-  блоки и перемычку снимают и провод вставки крепят к изо
ляторам перевязочной проволокой;
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-  bupoaaiiiiuii провод сбрасывают на землю (или перетягивают 
из пролета в пролет, сматывая его  в бухту).

6 .3 .1 8 .  Обрыв проводов часто приводит к наклону опор вдоль 
линии, и иногда -  к поломке опор. Для обеспечения связи оборванные 
провода поднимают с земли, устраняют касание проводов друг с другом 
и другими предметами и соединяют временными перемычками иа изолиро
ванных проводов.

По обе стороны поврекдевного участка опоры и провода дополни
тельно закрепляют. Вязку проводов на поврежденном участке ослаб
ляют. Производят выправку или замену поврежденных опор. Затем про
вода натягивают блоками, регулируют стрелу провеса и соединяют кон
цы проводов. При необходимости, делают аамену поврежденного участ
ка провода. Временные вставки удаляют я  ослабленные вязки закрепляют

6 .3 .1 9 .  Степень загнивания опор, подпор и приставок проверяют 
каждую весну. Глубину загнивания ненропитанных опор контролируют 
стальным щупом. Щуп вводят в  столб в  нескольких местах у  поверх
ности земли и определяют глубину загнивания в  сантиметрах. Затем 
суммируют все подученные значения и  делят на число проколов. Изме
ряют длину окружнооти опоры и мест проколов. Вычитая из измеренной 
величины окружности опори средни) глубину загнивания, умноженную 
на 6 ,3 ,  получают ср о д н и  длину окружности здоровой части опоры. 
Минимально допустимые длины окружности опор у  поверхности зеыли и 
конструкция щупа приведены в части 1 "Правил строительства и ремон
та воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей " (М., Связь, 
1975).

Пропитанные опоры, подпоры и приставки проверяют иа загнива
ние иростукиваниеи. Контролировать их щупом ие разреш ается.

6 .3 .2 0 . Па поверхности железобетонных приставок и опор не 
должно быть раковин глубиной и шириной более 5*ым и сколов углов 
глубиной более 8 мм.

Сколы и раковины, размеры которых превосходят указанные, 
должны быть закрашены битумом (нагретая омеоь битумов Jt 3 и 4) 
или отремонтированы цементно-песчаным раствором.

Ремонт проводят в летнее время год а . Разрушенный бетон 
скалывают. Поверхности бетона и арматуры зачищают и обильно ома
чивают водой. Над поврежденным местом цраотавкк или опоры уста
навливают воронку из тоня или другого материала.
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В воронку заливают цаментный раствор в соотношении I :  2 (р и с .6 .1 ) .  
После схватывания бетона воронку снимают и цементную массу разрав
нивают на поверхности приставки или опоры. Отремонтированное мес
то затирают мокрой тряпкой и периодически смачивают водой до пол
ного отвердения бетона.

В случае появления на отремонтированном месте (после отвер
дения свежего бетона) волосных трещин между отарым и новым бето
ном, ремонт должен быть цроведен заново

7. ТЖУЩЙ РЕМОНТ ШЕДОПХ СООРУЖЕНИЙ

7 .1 . Ооиме положения

7 .1 .1 .  Тэкутщтм ремонтом называется минимальный но объему 
вид планового ремонта, при котором цроизводятся работы но систе- 
иатичеокому и своевременному предохранению сооружений от преждэ- 
врзкепнеге износа и всзивяисвения повреждений путем замены и 
(или) восотнирвлепия отдельных элементов сооружений.

7 .1 .2 . Текущий ремонт линейных сооружений местных сетей свя
зи производится в объеме, определенном анализом их технического 
состояния.

7 .1 .3 .  Затрать на текущий ремонт производятся в пределах 
средств, предусмотренных сметой эксплуатационных расходов.

7 .1 -4 . Работы до текущему ремонту линейных сооружений связи 
трудоемки к, как правило, выполняются бригадой электромонтеров 
ио нарядам. Форма наряда приведена в Приложении 17.

7 .2 . Текущий ремонт линейно-кабельных сооружений

7 .2 .1 .  При текущем ремонте линейно-кабельных сооружений 
выполняются следующие работы:

-  текущий ремонт кабельных линий:
а) проложенных в кабельной канализации и коллекторе;
б) проложенных в грунте;
в) подвешенных на столбовых п стоечных линиях;
г ) проложенных по стенам зданий;
д) проложенных под водой и по мостам;
-  текущий ремонт коиодаев и трубопроводов кабельной кана

лизации;
-  текущий ремонт сигнальных знаков на подводных кабельных 

переходах;
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-  текущий ремонт установок для содержания кабелей под пос
тоянным, избыточным воздушным давлением.

7 .2 .2 . При текущем ремонте кабельных линий выполняются сле
дующие основные работы:

-  замена отдельных участков кабеля длиной до 200 ы, замена
2  ремонт отдельных муфт, восстановление целостности защитных по
кровов кабеля;

-  устранение разбитости пар в кабеле, если тре<}уется распай
ка на более одной-двух муфт;

-  доведение до нормы сопротивления изоляции кабелей;
-  восстановление поврежденных пар в кабелях;
-  осмотр, протирка и приведение в порядок кабелей и муфт 

в колодцах кабельной канализации;
-  осмотр и приведение в порядок настенных и подвесных кабе

лей;
-  осмотр и приведение в порядок трасс подземных кабелей;
-  ремонт распределительных шкафов, включая крепление шкафа, 

замену и выправку кроссировок, окраску шкафа, зеаеау  поврежденных 
плинтов, установку трафаретов на боксах, заливку шкафной доски, 
укомплектование недостающих клеммных винтов, чистку и проверку
их надежности, слесарный ремонт шкафов;

-  ремонт распределительных коробок, включая крепление короб
ки, замену поврежденного шшнта, очистку плинта от пыли и грязи , 
укомплектование недостающих и крепление до отказа существующих 
клеммных винтов, окраску металлического корпуса норобки;

-  ремонт кабельных ящиков с учетом требований, предъявляемых 
к ремонту распределительных коробок.
Кроме того, кабельные ящики должны быть укомплектованы исправны- 
ш  защитными устройствами, не иметь сломанных пружин на плинтах 
и быть закрытыми да замки;

-  проведение к норме сопротивлений заземлений канатов (тро
сов) подвесных кабелей и кабельных ящиков.

7 .2 .3 . Состав работ, выполняемых при текущем ремонте кана
лизационных сооружении ГГС указан в "Руководстве по эксплуатации 
канализационных сооружений ГГС (М-, С вязь, 1970).

7 .2 .4 . Перечень работ по текущему ремонту установок для 
содержания кабелей под воздушным давлением приведен в "Руководств 
по содержанию кабельных линий ГТО под избыточным воздушным давле
нием" (М., Радио и св язь , 1982).
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7^3 , Текущий ремонт воздушных линяй

7 .3 .1 .  Текущий ремонт воздушных линий связи  в основном про
водится в летнее время.

7 . 3 .г. При текущем ремонте воздушных линий выполняются сле
дующие работы:

-  замене до 25$ негодных опор, приставок и подпор с пропит
кой древесины из мягких пород, допропитка ранее установленных 
опор, приставок и подпор;

-  укрепление нодпшвших оиор приставками (в  среднем 2 -3  опо
ри на 1 км л и н и й ) ;

-  устройство искусственных оснований к отдельным опорам;
-  передвижка отдельных шор;
-  выправка угловых и промежуточных опор, околка их и подоып- 

«а грунта;
-  подъем отдельных опор для соблюдения габарита;
-  замена негодных оттяжек, укрепление и регулировка оттяжек;
-  дополнительное укрепление отдельных опор подпорами, оттяж

ками, а на о тд ел .ш х  участках  -  установка противоветровых опор;
-  замена проводов (кан атов), не обеспечивающих, вследствие 

износа, требуемую механическую прочность на отдельных переходах 
и пересечениях;

-  замена проводов в  отдельных пролетах в местах, где они 
подвержены быстрой коррозии (вблизи химзаводов, фабрик, депо и 

Ч Р -);
-  сварка стальных проводов н замена негодных трубок на про

водах из цветных материалов;
-  устройство на отдельных участках специальных (рессорных) 

вязок в районах, где набдюдаотоя вибрация проводов;
-  регулировка проводов (До 10$ );
-  оборудование повой и ремонт существующей каскадной защиты;
-  ремонт не удовлетворяющих нормам я устройство недостающих 

линейных молниеотводов и заземлений на промежуточных, оконечных, 
разрезных, контрольных и переходных опорах и  мачтах, а  также зазем
лений кабельных ящиков, подвесных кабелей и канатов ;

-  чаотичцая корректировка схемы скрещивания;
-  ремонт вводов и замена изолированных проводов, имеющих иэноо 

изоляции, установка вводных изоляторов;
-  расчистка просек;
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-  ниправка, ремонт п окраска стоек , ремонт крыш е местах 

установки стоек и креплений оттяжек;

-  замена отдельных втулок в траверсах, ремонт канатов, рабо

чих пло11|ацок, люков и лестн.щ , установленных не чердаках зданий 

под стойками;

-  перенос отдельных стоек па другие дома в сп»,зи с ветхостью 

крип ш и  сносом отдельных строений.

7 .4 . Приемка работ по текущему ремонту линейных соооудениь

7 .4 .1 .  Приемка линейных сооружений местных сетей седэн после 

текущего ремонта производятся на ГТС приемочной комиссией, назна

чаемой раснорнканкем руководства ГТС или предпрльтия, в состав 

которого входит ГТС, а на СПС -  начальником линейно-технического 

цеха или по его указанию соседнего с отремонтированными сооруже

ниями линейно-технического участка совместно с исполнителем ра

бот (бригадиром ремонтной бригады или участковым электромонтером 

при постовом м етод е). Б состав приемочной комиссии долаен вклю

чаться бригадир ремонтной бригады.

'7A.Z, Приемке работ по текущему ремонту линейных сооружений 

производится в месячный срок после окончания ремонтных работ и 

оформляется актом. С-орма акта приведена в Приложения 15.

7 .4 .3 .  При приемке линейных сооружений местной связи приемоч

ная комиссия осматривает:

-  не менее 50? отремонтированных воздушных линий, воздушных 

вводов;

-  100? пересечений воздушных линий с высоковольтными линиями;

-  не менее 10? отремонтированных линейно-кабельных сооружений, 

в том число 100? замененных кабелей, распределительных шкефов

и кабельных ящиков;

-  100? отремонтированных заземлений.
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L'i. iK'J] ИОННЫХ р-’бгт ло текущему рои OF 1 7  Hi! U ?;, ЯО IIO 

менее Z5i от общего объема по каждому из районов, выборочно 

пранпмоотся шженером по лепейншм сооружениям ь Главным инчепе

ром предприятие св язи .

V .4 .4 . До начала приемки работ по текущему ремонту линейных 

сооружений предъявляется следующая документация;

-  утвержденный план текущего ремонта линейны  сооружен;*!.;

-  откорректированные паспорта отремонтированных линейных 

сооружений;

-  протокоты электрических измерении линейных сооружены! до 

а после ремонты;

-  справки с составе к обьеме выполненных работ, актичесьом 

расходе использованных для ремонта кабелей , монтажных материа

лов, проводов, линейной арматуры, столбов, приставок, стоек;

-  акты проверок свободных каналов кабелььои канализации;

-  акты цы скрытые работы (в случае их производства);

-  протоколы проверки герметичности оболочек кзбел&Ь, содержа 

щихся под давлением;

-  списки мест пересечений воздушных линий мастных сетей свя

зи с высоковольтными линиями.

Примечание: в зависимости от вида линейных сооружение и 

состава выполненных раоот отд&иныо вицы техническом документе,- 

Ц«.« могут не предъявляться.

7 .4 .5 .  При выявлении в процессе приемки дефектов, недоделок 

или нарушений действующих норм а  правил принимающий обязан пот 

бовать их немедленного устранения.

7 .4 .6 . Приемка работ по текущему ремонту лячеЛных соорудени 

оформляется актом (Приложение 1В) и записью в паспортах сооружа 

ний за подписью принявшего работы с указанием да™ приемки. Ь' 

окте указывается оценка работ (отличпо, хорошо ил;; удовлетвори

тельно). Акт приемки утверждается главным инженером предириятч



6 . КАПИТАЛЬНЫЙ РШ Ш Т линеШи д  соориш ш й

8 .1 ,  Обшив положения

8 .1 .1 .  Капитальный ремонт является наибольшим по объему 
видом планового ремонта, выполняемого о периодичностью более 
одного года, при котором производится смена изношенных чаотеЙ
и конструкций сооружений или замена их на более прочные и  эконо
мичные, улучшающе эксплуатационные возможности объектов.

При капитальном ремонте сооружения связи должны подвергаться 
модернизации, если определена ее техническая и экономическая це
лесообразность. Под модернизацией понимается частичное усовершен
ствование отдельных частей или Деталей сооружений связи , произво
димое, как правило, одновременно с капитальным ремонтом.

Задачами капитального ремонта линейных сооружений являются 
обеспеченна их модернизации и бесперебойной работы на протяжении 
всего срока службы.

8 .1 .2 *  Капитальный ремонт линейных сооружений местных сетей 
связи производится периодически в  зависимости от межремонтного 
цикла и от технического состояния сооружений и планируется в 
каждом отдельном случае на основе дан ш х технических осмотров, 
протоколов электрических измерений, актов  проверки герметичности 
ободочек кабелей , и составленных на этой основе ведомостей дефек
то в .

Периодичность капитального ремонта линейных сооружений мест
ных сетей связи приведена в т а б л .8 .1 ,
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Таблица 8 .1 .

Периодичность выполнения капитального ремонта линейных 
сооружений

Наименование сооружений
Периодичность
выполнения
ремонтов 
(в годах)

Кабели в пластмассовой оболочке:
-  б канализации и грунте 12
~ настенные и нодвесше 7
-  подвесные со встроенным тросом (канатом) 
Кабели в свинцовой оболочке голые:

IU

-  в канализации 25
-  настенные 15
-  подвесные
Каоели в свинцовой оболочке бронированше:

10

-  в трунтег и по дну рек 20
-  речные в тяжелых, условиях 10
Кабели в стальной и алшиниевой ободочках 15
Кабели с гидрофобным заполнением 
Шкафы телефонные распределительные:

10

-  внутри помещений 25
-  уличные
Устройства кабельные для городской и сельской

L5

связи (кабельные яш кя)
Колодцы кабельной канализации:

5

-  бетонные и железобетонные 20
-  кирпичные
Трубопроводы кабельной канализации:

6

-  асбестоцементные 20
-  бетонше 15
-  пластмассовые 10
Воздушные линии связи 12

8 .1 .3 . Средства, выделяемые на капитальный ремонт, опреде
ляются амортизационными отчислениями и местными условиями (воз
можностью и необходимостью выполнения р аб о т).
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8 .1 .4 .  Ежегодно к концу П квартала составляются пообъектно 
ведомости дефектов, ориентировочные сметы (сметно-финансовые ра
счеты) и перечень материалов, необходимых для капитального ре
монта линейных сооружений на следующий год.

6 .1 .6 .  К концу 1у квартала на каждый планируемый на следую, 
щий год объект капительного ремонта должен быть составлен комп
лект документация, содержащий:

-  ведомости дефектов;
-  пояснительную еаписку;
-  результаты намерений электрических характеристик линейных 

сооружений;
-  рабочие чертежи;
-  смету;
-  ведомость материалов, проводов и кабелей;
-  акт проверки герметичности оболочек кабелей.

Примечание. При небольшом объеме работ некоторые документы могут 
не составляться (например, пояснительная еаписка к 
ведомость материалов).

8 .1 .6 . Проектно-сметная документация на проведение капитал- 
наго ремонта линейных сооружений разрабатывается в соответствии 
с "Положением об организации и проведении ремонта специализиро
ванных: основных фондов связи” (U-, 1987) и утверждается руководи
телем или главным инженером предприятия свяаи.

8i2. ,CQgm.gfiagBiag ,ю & Т 1.в ш ш ш ч к  п и  к и ш ш ш ы
ремонте, линейно-кабальных сооружений

8 .2 .1 .  Капитальному ремонту подлежат следующие линейно-ка
бельные сооружения:

-  кабельные линии, содержащие кабели и оконечные кабельные 
устройства;

-  колодцы и трубопровода набольной канаЛивадии.

8 .2 .2 .  При капитальном ремонте кабельных линий выполняются 
следующие основные работы:

-  перекладка кабелей о перепайкой, замена участков кабеяя 
длиной бодее 200 ы;

-  обследование и ремонт кабельных речных переходов с прив* 
чением водолввов;
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-  работы по перемонтажу муфт и восстановлению целостности 
защитных покровов кабеля;

-  приведение электрических характеристик кабелей к установ
ленным нормам, в том числе устранение разбитости пар с распайкой 
более двух муфт;

-  установка кабелей под постоянное воздушное избыточное дав
ление;

-  перетяжка кабелей в свяви с заменой пришедшей в негодность 
канализации, замена и пврепайка кабелей, вызванная переустройст
вом кабельных колодцев;

-  частичная замена подвесного кабеля на подземный;
-  ремонт кабельных вводов с одновременной переноской распре

делительных коробок в помещение;
-  устройство кабельных вводов взамен воздушных в пределах 

населенного пункта, прокладка или подвеска кабеля взамен пучка 
воздушных проводов на отдельных пролетах воздушной линии;

-  замена пришедших в негодность подвесных кабелей и проводов 
воздушных линий подвесными иди подземными кабелями;

-  ремонт и замена негодных бокоов, кабельных ящиков, элемен
тов пушшивацга и защиты, распределительных коробок со вставками 
и без вставок кабеля;

-  ремонт или замена распределительных шкафов, кабельных ящи
ков, боксов, кабельных коробок, НУП (ВРП), распределительных ко
робок о одновременной их перестановкой, перенос распределительных 
шкафов о улиц внутрь зданий;

-  проведение мероприятий по защите кабелей от различных ви
дов коррозии, ударов молний, влияния линий электропередачи и 
электрифицированных железных дорог с установкой дренажей, протек
торов, прокладкой отоасывавдих фидеров и применением других 
средотв защиты кабелей;

-  симметрирование и децулиниаация кабелей для их высоко
частотного уплотнения в  другае работы по усовершенствованию и 
модернизации кабельных линий;

8 .2 .3 . Состав работ; выполняемых при капитальном ремонте 
кабельной канализации приведен в "Руководстве по эксплуатации 
канализационных сооружений ПС" (И-, Связь, 1970).
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| , 3 f Состав основных работ. выполняемых при капитальном 
ремонте воздушных линйД

8 .3 .1 . При капитальном ремонте воздушных лишгв местных сетей 
связи выполняются следующие работы;

-  работы по приведению электрических характеристик цепей воз
душных линий связи н установленным нормам:

-  переустройство скрещиваний телефонных цепей, сплошная регу
лировка проводов;

-  замена проводов и канатов (тросов), не соответствующих 
электрическим нормам или не обеспечивающих нормальной механической 
прочности, приведение проводов на каждой цепи к одному диаметру 
путем замены или перекладки отдельных проводов;

-  переустройство линий с ирисового профиля на траверсный для 
соблюдения габаритов и приведения к нормам электрических характе
ристик цепей на отдельных участках;

-  замена отдельных опор (сложных опор, подпор), укрепление 
опор искусственными основаниями, железобетонными приставками, 
ряжами и т . п . , замена деревянных опор железобетонными;

-  укрепление линии полуанкерными, противоветровыми и другими 
слокныии опорами в зависимости от голодедности района с целью по
вышения устойчивости линий;

-  спрямление трассы линий о целью уменьшения числа угловых 
опор и доведения вылетов углов до норма;

-  выноска линии о заболоченных и труднопроходимых участков 
к дорогам, а такие отноока линейных сооружений ив районов, вызы
вающих оодьшую повреждаемость проводов;

-  учащение опор линий до доведения длины пролета проводов 
до нормы;

-  приведение к установленным нормам воздушных переходов линий 
связи через реки, через железнодорожное полотно, автомобильные 
дорога, трамвайные и троллейбуоные сети и на пересечениях с ли
ниями электропередачи;

-  замена прешедших в негодность кабельных площадок и канатов 
подвесных кабелей;

-  оборудование воздушных линий связи молниезащитными устрой
ствами;

-  вырубка а расширение просек на трассах линий связи с целью 
соблюдения габаритов и предупреждения повреждений;
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-  перекладке проводов на стоечных линиях;

-  установка надставок на стойках и развертывание стоек по 

направлена» гага проводов с целью приведения габаритэе проводов 

к нормам;

-  кзбтирование вводов и отдельных участков воздушных линий 

связи (е населенных пунктах, на- пересечениях с ВЛ, электрифици

рованными железными дорогами и д р . ) ;

-  сплошная вамена негодной арматуры (траверс, крюков, крон- 

и ейн ов, накладок и д р .)  и другие работы, относящиеся по харак

теру к капитальному ре**онту.

6 .4 . Приемка работ со капитальному ремонт? кабельных. в о з

душных г  смешанных линий

6 .4 .1  приемке предъявляются линейные сооружения, на кото

рых Еыпслнеиы все  рэооты, нредусмотрениие планом.

8 .4 .2 .  Приемка работ по капитальному ремонту линейных соору- 

кений местных сетей связи должно производится в соответствии

с указаниями "Руководства ио приемке р -эксплуатацию лилейных 

со< рулений проводной свяяи и ироводного в е с к а я "  (M.CGKT1-, [у9Сг. i

8 .4 .3 .  Работы по каплталькому ремонту принимает комиссия, 

назначаемая приказом начальника предприятия связи  в срок не 

позднее ТЬ диай после предъявления сооружений к сдаче.

3 .4 -4 - В состав комиссии включаются:

представитель руководства предприятия связи  -  предгедатель 

комиссии; начальник цеха (участка) и руководитель бригады, пылил 

няв1яеи работы по ремонту.

Приемке производится с участием работника, обслуживав-дего 

принимаемые линейные сооружения. Приемка вы полненных, работ 

производится по каждому объекту (линии) отдельно.
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8 .4 . э .  До предъявления к сдаче капитально отремонтированных 

сооружении главны инженер предприятия связи  обязан организовать 

их предварительное освидетельствование, с целью проверки готов

ности этих сооружении к сд ач е .

8 .4 .6 .  На капитально отремонтированные линейные сооружения 

представляется следующая документация:

-  утвержденные проекты (рабочие чертежи) и сметы (сметно- 

финансовые расчеты) на ремонт;

-  исполнительная документация (откорректированный паспорт 

линии, схемы прокладки кабелей и я р . ) ;

-  протоколы измерении электрических параметров линий, выпол

ненных до з  после ремонта;

-  акты проверок герметичности оболочек кабелей , содержащихся 

под давлением;

-  акты на скрытые работы;

-  справка (наряд) о фактическом расходе использованных для 

ремонта линий столбов, приставок, проводов, кабеля  и всех других 

материалов;

-  справка о фактической стоимости выполненных работ ;

-  справка о количестве столбов, проводов, к аб ел я , арматуры

других материалов, замененных при ремонте и сданных на склад.

8 .4 .7 .  Дрк приемке комиссия подвергает освидетельствованию 

все 100$ отремонтированных линейных сооруженой, которые после 

ремонта должны соответствовать  рабочим чертежам, действующим 

нормам, ГОСТ и  ТУ

8 .4 .8 .  По результатам  освидетельствования отремонтированных 

линейных сооружений и их технического состояния комиссией дается 

оценка качества выполненных работ .
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6.J.9 . При соответствии кзлитблх.лс отремонтированных Л И Н С Й Н Л  

сооружений проектно-сметной документации, нормам и техническим 
условиям приемочная комиссия составляет и подписывает акт в 
трех экземплярах, который утверждается главным инженерам пред
приятия связи.



ПРИЛОИШЕ I

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ ПРОВОЛОКИ И ПРОВОДОВ, 

ПРИУЕНЯЕМЫХ НА ЛИНИЯХ УЕСТШХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Таблица П.1 Л . Уатериал и диаметры линейной и перевязочной 

проволоки

Линейная проволока Перевязочная прово
лока

------ г

М тзриал и
Диаметр,

ш Материал Диаметр,
мм

марка ГТС СТО \

1 ,5 1 ,5 1 .2

2 ,0 2 .0 1 ,2

Сталь оцинко
З .С ^

2 ,5 Сталь 1 .2

ванная 3 ,0 оцинкованная 2 ,0

обыкновенная _ 4 ,0 обыкновенная 2 ,5
ыедиотая

- 5 ,0
медистая

2 ,5

Биметал стале- 1 .2 1 .2 Биметалл стала- 1 .2

медний марок 1 ,6 1 ,6 медный 1 .2

£01-1 и ЕСЫ-2 ~ 2 ,0 1 .2

- 3 .0 2 ,0

- 4 ,0 2 ,5

Биметалл стале- 

алшиниевый
- 4 .3

Биметалл стале- 

алшиниевый
2 .7

марки БСА-кПЛ 5 ,1 2 ,7

Биметалл стаде- 4 ,4 4 .4 Биметалл 2 .7

алшиниешй 5 .4 5 ,4 сталеалпинш е- 2 .7
марка АС 6 ,6 6 ,6 ш й  марки АС 2 .7

Примечание. *) только для удаленных абонентов.
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Таблица П .1.2. Конструктивные характеристики линейных изоли

рованных проводов

Материал и парка провода
Диаметр токопрс 
водящей хилы, \

ГТС СТС '

Биметалл сталемеднкй с резиновой иэоля- 1 ,2 I .?
цией и оплеткой из пропитанного хлопчато- 1 ,5 1,5
бумажной пряжи, марки ПСБА

Биметалл сталемедный с атмооферостойкой 1 .2 1.2
резиновой изоляцией марки ПСБАГ 1,6 1.6

Вшеталл сталеиеддай с полиэтиленовой - 3,0
полицией марки ПСБАП и поливинилхлоридной - 4 ,0

изоляцией мерки ПСБАВ

Вшеталл сталемедный с поливинилхлорид-

ной изоляцией марки ПСБАВ 1,2 1.2

Сталь оцинкованная с полиэтиленовой - 2,0
язоляцией марки ПРСП и полцшаиягаоршдво* 3 ,0
полицией марки ПРСВ - 4,0

Сталь (цинкованная с полиэтиленовой 1 ,4 1.4

полицией марки ПГО и поливинилхлоридной 1 .8 1.8

полицией марки ПВ2
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Таблица II.1 .3 . Сопротивление изоляции и электричеокая прочность 

изоляции изолированных проводов

Парка
провода

Диаиетр 
токопроводя
щей жилы,

Сопротивле
ние изоляции, 

НОи.кы

Электрическая 
прочность изо
ляции,

в

т а . 1 .4 ; 1 .8 1 0 , 0 3000

т 1 . 4 ;  1 . 8 6 0 ,0 3000

ПСБА 1 .2 ;  1 .5 - 2 0 0 0

ПСБАП, ПСБАВ

Ог
*

осо - 4000

ЛСЕАВ 1 .2 2 0 ,0 -
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Характеристики опор, применяемых на столбовых линиях 

местных сетей связи

Таблица П .2 .1 . Характеристики железобетонных опор

Опоры прямоугольные типа ПО и ПШ

Тиш опор Расчетный
изгибающий
момент,

т .м .

Размеры по
перечного 
сечения 
h x i  . см

Касса опоры 
цри длине,

, кгU
6 ,5 7 ,5 8 ,5

ПО-1,75 и ПОН-1,75 1 ,75 24 X 14 343 390 -
Ш -2,75 и ПШ -2,75 2,75 24 X 14 410 455 -
ПО-4,4 я ПОН-4,4 4 ,4 30 х 18 - 725 а ш

ПО-6,8 и ПОВ-6,8 6 ,8 30 х 18 - - 810

й  блица П .2.2. Размеры промежуточных деревянных опор для 

линий ПС

Материал опоры
Диаметр в верхней чести , см, 

при длине, м

7 ,5 8 ,5  и 9 ,5 I I  и 13

Сосна, ель, кедр 14 + 20 16 + 20 20 + 23

Лиственница 13 + 18 15 + 18 18 + 21

Примечания: I .  Для оконечных и угловых опор следует выбирать

бревна из числа имеющих наибольпнй диаметр. 

2 . На линиях типа У мохут применяться опоры с 

диаметром, увеличенным не более чем на 2 см 

по сравнению с указанными в таблице.
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Продолжение

3- U отдельных случаях на ГТС допускается применение бревен 

длиной 6 ,5  и с установкой их на железобетонных приставках.

Таблица 11.2.3. Размеры промежуточных деревянных опор для линий 

СТС при габарите 3 и.

Число
проводов

---- - “ -1 г

Номер
профиля

Джина
опоры,

и

Цянш#алышй диаметр опош 
в вершине, см, для линии 
типов

0 Н У ОУ '

4 I .  1а 6,5 12 12 12 13
8 I ,  1а 7 .5 12 14 14 15

10 I ,  1а 8,5 14 15 15 16
12 6 8 ,6 12 14 16 19
16 2;2а и 7; 7а 8.5 14 17 18 20
20 8; За и 8 8,5 15 18 19 20
24 б 6.5 16 18 19 22
32 b 7.5 18 22 - -
40 5 8 ,5 20 25 -

Таблица П .2.4. Объемный вес бревен различных пород в полусухом 

состоянии

Порода древесищ Объемный вес , 
кг/м3

Ель, пихта, недр 500
Сосна 550

Лиственница 700
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТСШЫХ; ПРИСТАВОК

Теп
приставки

Размер нанбодь- Вас приотавхи, к г , при длине, ы

ного оетен.мм 2 ,8 3 ,0 3 ,2 3,25 3,5 1 4,25

ПР-0,6 140 X 190 169 179 - - - -

ПР-0,8 140 X 190 - 179 190 -

HP—I ,2 140 I  220 - 209 224 - - *

ПР-2,0 140 X 220 - - 224 - 245 -

ПТ-0,6 100 X 140 X 170 - 152 - - - -

ПТ-0,6 100 X 140 X 170 - - ~ 165 - -

ПТ-1,2 100 X 180 х 220 - - - 250 - -

ПТ-1,7 100 х 180 х 220 - - - 250 - -

ПТ-2,2 100 х 180 х 220 - - - 250 - “

ПТ-2,2 100 I  180 I  220 - - - - - 325



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Нормы влентркческие на постоянном токе на нвуплотнвняне 

находявмаоя в ехсплуатации, кабельные, введу иные
смешанные линии естншс сетей свези

I .  Нормы вл в к тр и ч а е к о го  сопроти вл ен и я цепей кабельны х 

линий приведены в и б*.П .4 .1 .

таблица Д .4.1. Элехтричаокое сопротивление I кы цепей кабельных 

линий постоянному току при температуре плюс 20 °С

Диметр токопроводящей 
хилы, мм

Электрическое оопротав- 
ленке цепи, Ом, 
на более

0.32 458,0

0,40 296,0
0.60 190,0 ж)

0.64 116,0

0,70 96.0

0,90 56,8

1,20 31.6

s) Для кабелей типов Ш * СШ (ГОСТ 22498 8̂8) -  191,8

2. Асимметрия (разность) сопротивлений ностоннному току 
ши цепи кабельной ливни должна бить не болеа I % от половины 

величины сопротивления цепи.
3. Электрическое сопротивление изоляции кил кабельных линий 

приведено в табл.П .4.2.



Таблица 11.4.2. Электрическое сопротивление изоляции 

токопроводящих хил кабельной линии 

при температуре плюс 20 С

Сопротивление изоляции

Парка кабеля

жил, 1ЮМ.К11,
для линий

не менее,
--- -------------------- .----.—
Без оконеч С оконечны
ных ми
устройств устройства

ми

I. ТГ, ТПИп, ТБ, ТБпШп, ТЕГ,

Ж, ЖаШп, ТСтШп, TAflln, Tiiffln 8000 1000

2. Ж ,  ШПэс, Ж Е , Ж е п Для 100 %
Б.ШШГ, Ж а п  БГ, ЛШБСШп, значений -  

-  6500
Ш эп БбШп, Ж г ,  TUB, ТПВБГ, СШАШ, 

СИ1АППБ, СШАППБГ, СТШШ, СШАПШ

для 80 % 
значений -  
-  8000 1000

3. НИЗ, Ж э п З , Ж З Б , ПИепЗБ,

ПШЗБбШп, ШПвпЗБбШп 5000 1000

4. ШЗБбШл 5000 1000

5. 13Г, ТЗБ, ТЗБп, ТЗБн, ТЗБГ, 

ТЗБлГ, ТЗК, ТЗКл

6. Для линий иа кабелей марок 

ПРПШ и ПРИЕМ находящихся в екодлуа-

гации;

10000 3000

-  до I года, 10000 3000

-  от I до 5 лет - 75

-  от 5 до 10 лет, - 10

свыше 10 лет - 3
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Примечание. Для линий с оконечными устройствам* длиной

ueuee I  км нории относятся ко всей длине линий.

4 . Норм* влентричеокне воадушных линий приведены в 

тай л.П .4 .3 .

Таблица П .4 .3 . Нормы аяектричаские постоянному току воздушна» 

столбовых и стоечных линий при температуре 

плюс 20 °С.

Наименование параметра Норма

I 2

1. Электрическое сопротивление провода цепи, 

пересчитанное На 1 км длины, Ом, ие более:

-  стального медистого диаметром:

1 ,5  мм 82.63

2 ,0  мм 46 ,47

2 ,5  мм 29,74

3 ,0  т 20,65

4 ,0  мм 11,61

5 ,0  мм 7 ,4 3

-  стального обыкновенного диаметром;

1 ,5  ми 78 ,10

2 ,0  мм 43,92

2 ,5  ми 28,11

3 ,0  ши 19 ,52

4 ,0  ш ТО,98

5 ,0  ш 7 ,0 3
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Продолжение

I 2

-  биметаллического марки БСМ-1 диаметром:

1,2  1* 47,30

1,6 ш 26,00

2 ,0  мм 16,40

2,5 мм 1 1 , 1 0

3,0 мм 7,10

4 ,0  мм 4,00

-  биметаллического марки БСЫ-2 диаметром:

1,2 мм 58,00
1,6 мм 32,00

2 , 0  мм 2 0 , 0 0

2,5 мм 13,90

3 ,0  мм 9,00

4,0 мм 5,00

-  биметаллического марки БСА-КПП диаметром:

4,3  мм 4,00

5,1 мм 3,00

-  стального неолированного марок ПИК и ПЕК 

диаметром:

1,4 ми 1 1 0 ,0 0

1,8  мм 70,00

2. Асимметрия (разность) злектрических сопро

тивлений проводов в рабочей цепи (на длине уси

лительного участка), Ом, не более:

-  стальные провода диаметре»» до 3 ш , 1 0

-  отельные провода диаметром 4 и 5 мм 5
- провода из цветнях металлов в биметаллические

п р о б опа 5



Продолжение

X 2

3 . Электрическое сопротивление изоляции 

провода по отношению к земле при относительной 

влажности воздуха 98 % и температуре плюс 20 °С, 

МОм.км, не менее I

Электрическое сопротивление изоляции между 

проводами долива равняться сумме сопротивлений 

изоляции обоих проводов по отношению к земле 

4 . Разница электрических сопротивлений изо

ляции проводов при относительной влажности воз

духа 98 % и температуре плюс 20 °С, %, не более 30

5 . Элактричеоние параметре смешанных линий, содержащих участ

ки кабельных к  воздушных линий, должны быть не хуже однородных 

линий овяеи и соответжтвовать значениям, приведенный в табл. 

Q .4.4 .

146



Продолжение

Таблица П.4.4. Норны электрические постоянному току омэваивых 

линий при температуре плюс 20 °С.

Наименование параметров Норма

I .  Электрическое сопротивление цепи. См,

не более + fig в 1000

2. Асимметрия (ревность) сопротивлений 

хил (проводов) цепи на длине усилительного 

участка, Ом, не более O.OUBj + Й2)

3. Электрическое сопротивление изоляции 

хил кабельного участка цепи должно соответ

ствовать данным табл.G.4 .2 , а проводов воз

душного участка цепи -  данным табл.11.4.3.

4. Рвнброс значений сопротивлений изоля

ции по отношению к земле проводов цепи, % 
не более 30

Примечание. Bj -  электрическое сопротивление постоянному току 

проводов воздушного участка линии; 

fig -  электрическое сопротивление постоянному току 

кил кабельного участка линия.
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п ри л о ш и ь  5

Нормы электрические на переменном токе на яеуплотнвнные, 

находящиеся в эксплуатации, кабельные, воздушные и сметанные 

линии местных сетей связи

1 . Нормируемые значения рабочей емкости цепей кабельных 

линий приведены в таблице П .5 .1 .

Таблица П .5 .1 . Рабочая электрическая емкость цепей кабель-

пых линий на частоте 800 ftp, пересчитанная 

на 1 км цепей

и др.) и США

2. Ш о тмдрофобнш заполнением (ШИЗ, ЦШЗБ

и д р .)

3. ТГ ( Б Д ) , ТСтШп, Tiffin:

-  о трубчато-бумажной изоляцией кил диаметром:

0 ,6 4  и 0 .7  мм

-  о пористо-бумажной изоляцией жид диаметром 

0 ,5  мм

4 . КТГОБбШп

5 . ПРОШ с жигами диаметром:

I .  Ш без гядрофобибго заполнения (ТШ, ТПВ

0 . ПРОШ с килами диаметром:

Тип (марка) кабеля

0 ,5  мм

0 ,9  мм 

1 ,2  мм

1



2. Наибольшие допустимые нормы затухания цепей местных 

сетей связи приведены в таблице П .5.2.

йблица П .5 .2 . Нормы затухания цепей местных сетей связи ио 

участкам линейного тракта на частоте 8Ш Ш

Участок линейного тракта
Норш затуха
ния, дБ, 
не болев

1. Абонентская линия из кабеля диаметром 

0,32 мм 3 ,5

2. Абонентская линия из кабеля с жилами 

диаметром 0 ,4  и 0 ,5  ш ,  воздушная и смешанная 

абонентские линии 4 ,5

3. Соединительная линия между районными 

автоматическими телефонными станциями (РАТС)

гтс 17 ,0

4. Соединительная линия между РАТС и узлом 

входящего сообщения (УВС) 12,5

5. Соединительные линии между РАТС и узлом 

исходящего сообщения (УИС), УВС и РАТС, РАТС 

и междугородной АТС 4 ,0

6. Соединительная линия между УИС я  УВС 8 ,0

7. Суммарное затухание разговорного тракта 

местной сети связи 28 ,0

3. Допустимые величины переходных затуханий на ближнем 

конце линий местных сетей связи приведены в таблице П .5 .3 .
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Продолжение

Таблица П .5 .3 . Иорыы переходных затуханий на ближнем конца 

линий местных сетей связи на частоте 800 Тц

" 1
Наименование линии

Переходное 
затухание 
между цепями, 
дБ, на менее

I . Кабельная и смешанная линии 69,5

2. Воздушная линия при величине приемного

уровня полезного сигнала (Рпол ) ;

28 ,? 76,5

выше 28,7 46-9 -  Рпол

4. Величины допустимых мощностей псофометрических и 

невввешенных щупов (помех) для цепей абонентских и соединитель* 

них линий меотных сетей связи приведены в таблице П .5 .4 .

Таблица П .5 .4 . Нормы мощноотай псофаметряческих и невзвешешшх 

шумов (помех) для цепей абоаентских и соединитель* 

ных линий меотных сетей свяви

Наименование
линии

Ыощвооть 
псофсметричес- 
них щумов, 
оВт, не более

Напряжение 
поофоыетричес- 
ких щумов, 
мВ, не более

Мощность 
невзвешенных 
шумов, пВг, 
не более

Абонентская

линия 100 0,245 200

Соединительная

линия 500 0,55 1000

_________ ______
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ШШОВЕОД 6

Нормы электрических характеристик усилительных 

(регенерационных) участков кабельных соедини

тельных (межстанционных) линий СТС, уплотненных 

оиотемаш передачи (при температуре 20 °С)

Электрические характеристики цепей смонтированных линий из однс 

и двухчетверочных кабелей, уплотненных системами передачи с частот

ным и временным разделением каналов (ЧЕК и ВИС) должны соответство

вать нормам на постоянном и переменном токах:

-  сопротивление цепей постоянному току не должно превышать 

значений, указанных выше в т а б л .П Л Л ;

-  ясиш етрия сопротивления постоянному току жил цепи кабельной 

линии долива быть не более 1 ,5  Ом на усилительный (регенерационный) 

участок;

-  сопротивление изоляции между каждой жилой я остальными жила

ми, соединенными с экраном (броней) и заземлением, в зависимости от 

срока эксплуатации должны соответствовать значениям, приведенным в 

табл.П .6.1;

-  сопротивление изоляции оболочки (шланге) относительно земли 

должно быть не менее 1 ,0  МЭм*км в течение всего срока службы кабеля;

-  рабочая емкость цепи в зависимости от срока эксплуатации, 

должна соответствовать значениям, приведенным в  табл .П .6 .2 ;

-  электрическая прочнооть изоляции между всеми килами, соеди

ненными вмеоте, и экраном, а также каждой жилы по отношению к  дру

гим жилам, соединенным с экраном, должна быть не менее 1500 В пос

тоянного тока;

-  переходное затухание между цепями на ближнем конце на полу- 

тактовых частотах доя цифровых систем передачи и максимальные вели

чины рабочих затуханий регенерационных участков должны соответство-
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Таблща 0 .6 .1 . Нормы оопромвлеивя кзоивдк яял i l t u i m  

цакеб

Совротамание ш щ п ,  МЭя-кы,

ве мэцее

Парка и й и жщ дамке
вновь

веем акскяуауаккк а тача- 
Ше

пеотроаиюа

ш и 5 lev 10 «а*
15 я более 

M t

ЕСШ1 1Ш00 вооа sooo 3000

Ш ЗВ I00G0 10000 10006 8000
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ать значениям, приведенным в табл . П .6 .2 ; 

аблица П .6 .2 . Норны рабочей емкости цепей

Марка

кабеля

Диаметр

токопро

водящей

жшш,ми

Рабочая ei 

При прием

ке вновь 

построен

ной линии

икость цепи, н®/км,не оолео 

После эксплуатации в течение, 

лет

5 10
15 и 

более

КОШ 0,64 3 8 ,0 38 ,1 3 8 ,3 3 8 ,6

к е ш 0 .9 3 8 ,0  х) 3 8 ,2 3 8 ,4 3 8 ,8

(4 1 ,0 ) (4 1 ,2 ) (4 1 ,4 ) (4 1 ,8 )

к е ш 1 ,2 46,5 4 6 ,8 4 7 ,0 4 7 ,5

ш и ш 0,64 3 8 ,0 3 8 ,0 3 8 ,0 3 8 ,0

кспзд 0 ,9 3 8 ,0 3 8 ,0 3 8 ,0 3 8 ,0

(4 1 ,0 ) (4 1 ,0 ) (4 1 ,0 ) (4 1 ,0 )

кспзп 1 ,2 46 ,5 46 ,5 46 ,5 46 ,5

В скобках даны величины для кабелей , изготовленных 

до 0 1 ,0 1 .8 7 .

-  электрическая прочность изоляции между всеми килами, с о е -  

нэннымв вместе, и экраном, а также каждой зилы по отношению 

другим килам, соединенным с экраном, должна быть не менее

00 В постоянного тока ;

-  переходное затухание между цепями на ближнем конце да 

луг актовых частотах д л я  цифровых систем передачи и макснмаль-

велячины рабочих затуханий регенерациониых участков должны 

ответствовать значениям, приведенным в табл . П .6 .3 ;
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Таолица l l .f i .3 . Нормы переходного затухания циклу цепями ла 

ближнем конце и максимальные величины затуха

ний регенерационных участков

Тил

аппаратуры

Чаотота 

передачи 

(подутак

товая) ,  

кГц

Переходное зату

хание между це

пями на ближнем 

конце, дБ , не 

менее

Рабочее затухание 

регенерационных 

участков, дБ, 

не бохее

ИИ4-Х2 352 61 37

ИКЫ-15 512 58 46

ИКЫ-ЗПС 1024 56 36

ИКМ-12ХЗ 1024 56 36

Зона-15 1024 56 36

-  переходное затухание между цепями на дли жнем конце (Ао) 

и защищенность на дальнем конце (А з)во всем диапазоне используемых 

частот для систем передачи с частотным разделением каналов, а 

также максимальные величины рабочих затуханий уоилитвлышх учаот- 

ков должны соответствовать значениям, приведенным в тайл. П .6 .4 .
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ХаблШ9 П .6 .4 . Нормы переходного затухания на ближнем и

защищенности на дальнем концах между цепями, 

уплотненными системами передачи о ЧРК, и макси

мальные величины рабочих затуханий усилительных 

участков

Тип

аппаратуры

Диапазон

ч асто т ,

кГц

Нормы затуханий на усилительный 

участок

V
дБ , не 

иенее

^3*
дБ , не 

иенее

Рабочее 

затухание, 

дБ , не 

более

КНК-6Т 6 -120 52 6 i 49

KHK-I2 6 -108 52 6 i 48

КАНА 12-548 61 6 9 ,5 50
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ПШОЖЙМЯ У

Наименьше допустимые расстояния между кабелем 

связи , проложенным в грунте, или кабельной кана

лизацией и другими сооружениями

йиннмальное расотошгаа до 

кабелей овьзи и кабельной 

канализации, м

наименование сооружений
при паралле

льном прохо

ждении

Водопровод диаметром да 300 мм включи

тельно I 0 ,6 0

То же, свыше 300 мм 1 1,00
Канализация, дренажи и водостоки I 0,50
Теплопроводы I 1,00
Газопровода (независимо от давления) I 1,00
Силовые кабели I 0,50
Кабельная канализация (от  блоков и ко

лодцев) 0,25
М елезше и автомобильные дороги ] 5 ,0

(от  края подошвы насыпи)

на пересече

ниях (по вер

тикали)

1 5 6

0 ,2 5 /0 ,1 5  

0 ,2 5 /0 ,1 5  

0 ,2 5 /0 ,1 5  

0 ,2 5 /0 ,1 5  

0 ,5 0 /0 ,1 5  

0 , 5 0 /0 , If»

0,1

не менее I  от 

полотна авто

мобильной до

рога или по- 

дошьы рельсов 

и 0 ,8  ниже 

дна кювета



Продолжение

i ~ 2  Т ~ 3

Трамвайные пути

i

1

2 от блажяй- ;

три его пали 

таи

I ниже ладош

Общие .коллекторы для подземных сетей

шего рельса j 

1 .0

вы рельса

От красной линии домов 1 .5 -

Бортовой камень улицы, дороги 1 ,5 -

Стволы деревьев 1 .5 -

Стеш или опоры тоннелей и путе-
воцов (ка уровне итн т о й 0 ,5
основали)

Насыпи или бровки каналов 1 ,0  от подош- -

Оросительные каналы

ш  насыпи или 

бровки канала 

1*5 от бровки

Мачты и опоры контактной сети , сети на

каналов щш 

непросадочных 

грунтах 

1), 5

ружного освещения и связи

Кабели связи магистральной, внутризо 0 ,5 /0 ,2 5  (при - / 0 ,1

новой сетей и соединительные линии условии разра

местных сетей с использованием оиотем 

передачи

Кабели (7ГС с системами передачи

ботки траншей 

ручным спосо

бом)

В одной траи-■ - / 0 . 1

КНК-6Т, КНК-12, ИКМ-12М и д р . шее иля в одном
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I 2 3

зуплотненш е однопарные кабели СТО 0 ,1 /  -

при параллель

ной прокладке 

на длине не 

более 5 км сов

местна в ОДНОЙ 

траншее

- / и д

!абсли радиотрансляционных сетей  I

.лесса 1 ,0 - /0 ,2 5

(абели радиотрансляционных сетей  П

и а с с э 0 ,5 - /0 ,2 5

Лэсты автомобильных и железных дорог 

?ерез несудоходные реки

50-100 ниже по 

течению

Примечание. В числителе указаны расстояния при прокладке кабе

лей непосредственно в грунте, а в знаменателе -  в 

трубах, а при отсутствии дроби -  в оооих случаях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Габариты подвесных кабелей

Наименование габарита
Минимальная 

величина, м

I .  Расстояние между двумя подвесными кабелями 

на их пересечения при наяниэоей и наивысшей 

температурах 0 ,6

2. Расстояние по вертикали между пересекающ

ийся кабелями связи и линией электропередачи 

напряжением не более I  кВ 1,25

3. Расстояние между наинизшей точкой кабеля 

и коньком крыши 1 .5

4. Расстояние между подвесным кабелем и голов

ной рельса оря переходе через железнодорожное 

полотно нормальной и узкой колеи 7 .5

5. Расстояние между кабелем и канатом, несущим 

контактный провод электрифицированной железной 

дороги 2 ,0

6 . Расстояние от кабеля на пересечении с кон

тактными проводами трамвая или троллейбуса до 

головки рельса для трамвая или до поверхности 

дорожного покрытия для троллейбуса 8 ,0

7 . Расстояние от земли до кабеля на перехо

дах через шоссейные, грунтовые, полевые (степ

ные) дороги 5 ,5

8 . Расстояние от земли до кабеля в черте 

населенных пунктов 4 ,5
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Наименование габарита Ш ммальная 

величина, tt

9 .  Расстояние о т  ветвей  деревьев до кабеля

в  городах 1 ,25

10. Расстояние о т  вершим наиболее високих

иачт судов, проходящих во данному водному

дуги во время наибольшего половодья, до

кабеля при пересечении рек и каналов 1 ,0

МО



ПРШМЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Наименование габарита Минимальная 
Ееллчина, м

I 2

Расстояние от земли до нижнего провода для 

линий, идущих вдоль железных дорог вне населен

ных пунктов 2 ,5

Расстояние от земли до нижнего провода для 

линий, идущих вдоль автомобильных или грунтовых 

дорог вне населенных пунктов 3 ,0

Расстояние от земли до нижнего провода ли» 

ний, проходящих в черте населенного пункта 4 ,5

Расстояние от земли до нижнего провода ли

ний при пересечении автомобильных дорог 5 .5

Расстояние от земли до нижнего провода або

нентского ввода над тротуаром, огородом, садом 3 ,0

Расстояние между нижним проводам линий и 

голонков рельса при пересечении железнодорож

ного полотна нормальной я  уте  ой колеи 7 .5

Расстояние от низшей точки провода лийий 

при пересечении рев и каналов до наиболее вы

соких мачт судов при высшем уровне воды 1 ,0

Расстояние от низшей точки провода линии 

до верхней, точки габарита сплава при горизон

та наивыспего паводка пересекаемых сплавных 

рек и каналов 1 ,0
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I 2

Расстояние по вертикали от полоша дороги до 

оттяжки опоры при пересечении оттяжкой:

-  пешеходных тротуаров 3 ,5

-  проездов

Расстояние от земли до нижнего провода дитга

5 ,5

в окне путепровода

Расстояние между нившей точкой путепровода и 

верхним проводом линии (при наиболее низкой тем-

3 ,0

пературе)

Расстояние по горизонтали между проводом линии

0 .5

и окном путепровода

Расстояние между низшей точкой провода линии

1,25

и коньком крыши

Расстояние между нижний проводом одной и верх

ним проводсм другой линии МТС, СЮ и ПС при их 

пересечении между собой для низшей ж шошей тем

1 .5

ператур

Расстояние между нижним проводом фидерной 

цепи PC и верхним проводом линии местной сети

0 ,6

связи при их пересечении

Расстояние между осями опор линий овязж, 

идущих параллельно друг другу при наличии на одной 

или обеих линиях цепей, уплотненных аппаратурой

1 ,25

трехканальной системы, иди неуплотненных цепей, 

а также при наличия на одной из линий цепи нз 

цветного металла, уплотненной аппаратурой 12-ка

нальной системы
№

8 ,6



иридолжньле

I 2

Расстояние по горизонта лк от опор линии до 1 ,3  высота

головки ближайшего рельса при расположении линии надземной

вдоль железной дорога части опоры

Расстояние по горизонтали от бровки полотна Высота

автомобильной дорога до основания опор линии, 

расположенной вдоль дорога
опоры

Расстояние по горизонтали от бровки полотна 

автомобильной дороги до основания переходных 

опор (или подпор) линии, пересекеющей дорогу 

Расстояние по горизонтали между ближайшим 

к строению проводом и вертикальной плоскостью, 

проходящей через край карниза, балкона, фонаря

Высота опоры

или другой выступающей части строения

Расстояние по горизонтали от подоенных тру

2,25

бопроводов (воде-, гезо -, иефте- и теплопровода, 

а также канализационных труб) до основания опор 

линии

Расстояние по горизонтали от пожарных гидран

тов, колодцев (люков) и водоразборных холонок

1 ,0

до опор линии 2,0

Расстояние от бензоколонок до опор линии 

расстояние от ветвей деревьев до проводов 
линии:

5 .0

-  в городе, 1,25

-  в пригороде и сельской местности 

Расстояние по горизонтали от подвойных

2 ,0

кабелей связи и PC до опор линии
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ПРШЮЖШг, LO

НОРМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ ДДИНЫ ПРОЛЕТОВ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СБЯШ

Таблица Ц .ю .I.Н орм ал ьи ая  длина пролета проводов (расстояние 

между смежными опорами) воэдушши линий

ТИп линии

—
Длина пролеаа; 

и

■" ——— - ..... — .
Число опор 
ца один ки

0 8 3 ,3 12

Н 62 ,5 16

У 50 ,0 20

ОУ 1 5 0 .0

L

20

Примечание. На абонентских линиях длина пролета может быть 

уменьшена так , чтобы с одной опоры выполнялось 

не более четырех вводов

Т аол щ ап . 1 0 . 2 . Максимально допустимые длины пролетов 

столбовых воздушных линий.

Материал
провода

Диаметр
мм

Максимально допустимая длина 
пролета

0 Б У ОУ

I 2 3 4 5 6

1 .5 83 ,3 5 0 ,0 - -

2 ,0 150 83 .3 60 -

Сталь оцинкован 2 ,5 100 40 ,0 30 -

ная 3 ,0 125 62 ,5 40

4 .0 150 8 3 ,3 50 40

5 ,0 150 130 70 45
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‘ I
—- — 

С 3 4 5 6
- —-—*

Биметалл 1 .2 83,3 3 5 ,? - -

(сталемедь) 1 ,6 м и 62,5 40 40

к м -1 , 2 ,0 150 83,3 62,5 40

БСМ-2 3 ,0 150 100 ,0 83,3 62 ,5

4 ,0 150 125 ,0 100,0 83 ,3

Биметалл 4 ,4 83 ,3 50 40 35,7

(сталеалшиний, 5 ,4 83,3 62 ,5 40 35,7

многожильный) 6 ,6 150 83 ,3 62 ,5 5С

АС

Биметалл

(сталеалпминий)
4 ,3 ;5 ,1 150 125 МО 83,3

БСА-КЕЛ

Длина пролета отсечной линии ГТС, как правило, не должна 

превышать 80 м. Если это невыполнимо, допускается увеличение 

пролета до 100 м.
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ПРШЮШШ II

Глубина зак зш и  ааор и приставок столбовых линии 
цветных сетей связи

Глубина закопки, и , при длине опоры, м, в грунтах
Число
прово
дов

опоре
ДО

твердом и болото том каменистом

5 к
5,5 6 .0 6 ,5 7,5 В,5 9.5 II+ I3

5 и 
5 .5 6 .0 6.5 7 .5 -

—0*6
9,5 I I*

I;

ДО 4 1*0 1Д I . I 1.2 - - 1 .6 0,8 0*8 0,9 - - 1,3

6 1,1 1Д 1.2 1.3 1.4 1 .6 1 ,6 - 0*9 0.9 1,1 1.3 1.3

8-12 - - 1 .2 1 .3 1 ,4 1 ,5 1 .7 - - 0 .9 1,1 1,3 1.3

14-24 - - 1 .4 1.4 1 .5 1.6 1 .7 - - 0 ,9 I . I 1.3 1,3

26-40 - - - 1 .6 1 .6 1.7 1 ,9 - - - 1 ,1 1,3 1,3

Примечание. В слабых грунтах (категория I) и на склонах холмов с 
уклоном 45° я более ямы выданы ват на 15 ом глубже.
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ПРШЮШИЕ 12

С1РЕЛЫ ПРОВЕСА ПРОВОДОВ

Тйблидв П.12.1. Стрелы провеса стальных в биметаллически
(сталемедных) проводов диаметром 1,2 -  2,0 ш , 
подвешенных на стодбошх опорах

Температуре. °С 
зоны

, ДЛЯ Стрелы провеса проводов, си, 
длине пролета, ы

при

I : П ш 40 50 62,5 8 3 ,3~

-65 -40 -25 в 14 21 41

-45 -30 -15 9 15 23 43

-40 -25 -10 10 16 25 45

-35 -2 0 - 5 IX 17 27 47

-30 -15 0 I I 18 28 50

-25 -10 5 12 19 30 53

-20 -5 10 13 20 32 56

-15 0 15 14 22 35 60

-10 5 20 15 24 37 64

-5 10 25 17 26 39 68

0 15 30 18 28 43 73

5 20 35 20 31 47 78

10 25 40 23 34 51 84

15 30 45 25 37 55 89
25 40 55 30 43 63 100
30 45 60 35 49 70 112
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йвица Ц.12. 2. стреды провесе стальных и Йнмоталлических
(сталемедных) цроводов диаметром 2,5 -  5 мм, 
подвешенных на столбовых опорах

'Пайпера тура. °с для воды Стрелы провесе проводов, ом.щ 
длине пролета, и ’

I 3 Ш 35,? 40 50 62,5 83*

-65 НЮ -25 8 10 15.5 24 <
-50 -36 -20 8.5 10,5 16,5 25,5 4
-45 -30 -15 9 И .5 18 27.5 <
-40 -25 —10 10,0 12,5 19,5 30
-35 -20 5 и 14 21,5 33 р
-30 -15 0 12,5 15,5 23,5 35 с
-25 -10 5 14 17 25,5 38 (
-20 -5 10 16,5 19 28 41 (
-15 0 15 17,5 21 31 45 г
-10 5 20 19,5 23,6 34 49 Г

-5 10 26 22 26,5 37 53 f
0 15 30 24,5 29,5 41 56 t
6 20 35 27,5 32 44 60 $

10 26 40 30 35 48 65 с
15 30 45 33 38 51 69 К
20 35 50 36 41 54 73 1C
25 40 55 38 44 57 77 И
30 45 60 41 47 60 81 11

П58
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таблица U .I2 .3 .Стрелы провесе стадеалшиннеэых проводов марки 

БСА -  КИН диаметраи 4 ,3  -  5 ,1  1Ш, подвешенных 

на столбовых опорах

Температурная вона
г- —-------—™ - —    “•

Стрелы провеса провода, сы, при 
длине продета, ы

£ 2 3 35 ,7 40 СЛ о 62 ,5 8 3 ,3  Г 100

-55 -40 -2 5 8 10 15 ,5 24 42 53

-50 -35 -2 0 9 ,5 10,5 16 ,5 26 ,5 46 66

-45 -30 -15 I I 11,5 18 2 7 .5 60 73

-40 -25 -1 0 13 12,5 19 ,5 30 55 78

-35 -20 -5 15 14 21 .5 33 60 84

-30 Ъ сл 0 17 ,6 16 ,5 24 36 64 90

-25 -10 5 20 19 2 7 ,6 40 69 96

-23 -5 10 22 ,5 22 31 44 75 102

-15 0 15 25 ,5 26 35 49 81 108

-Ю 5 20 28 29 39 54 87 115

-5 10 25 32 33 43 59 92 122

0 15 30 36 38 49 63 98 128

5 20 35 39 42 52 68 104 134

Ю 25 40 43 46 57 74 НО 141

15 30 43 46 50 60 78 116 148

20 35 50 50 54 64 83 121 153

25 40 65 53 57 67 87 125 159
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Таблица 11.12.4. Стрелы ировеоа оталеадшныневых многожильных

проводов марок АС-10, АО-16 и АС-25, подвешенных 

на столйош х опорах

Температура, 
ДЛЯ ВОНЫ

оС Стрелы провеса сталеалшиниедах проводов 
марок АС-10; АС-16 и АС-25, при длине 

пролета, м
I П " Ш

........... ..........
3 5 .7 40 50 6 2 ,6 83 ,3

-65 -4 0 -25 6 7 12 20 39
-50 “35 -2 0 6 ,5 6 13 22 41
-45 “ 30 -1 5 7 9 14 24 43
—40 “ 25 -1 0 7 ,5 10 15 27 48
-35 “20 -5 8 И 17 30 54
-3 0 -15 0 9 12 20 35 61
-25 “ 10 5 10 13 23 40 69
-20 “5 10 I I 15 28 46 77
-15 0 15 13 18 33 52 85
-1 0 5 20 16 21 38 59 92
-5 ю 25 19 25 44 67 100

0 15 30 23 30 51 74 НО
5 20 35 27 34 58 81 118

10 25 40 32 39 64 88 125
15 30 45 36 44 70 95 132
20 35 50 41 49 77 108 139
25 40 55 45 ,5 54 85 109 146
30 45 60 51 60 92 117 153



ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Нормы годового расхода материалов, арматуры и оборудова

ния на эксплуатационное содержание и текущий ремонт 

столбовых линий

Таблица П .13.1. Материалы, арматура и оборудование на эксплуа

тационное содержание и текущий ремонт опор 

столбовых линий

Наименование
Единица
намере
ния

Норма годово
го расхода 
на 1 км 
линии

I 2 3

I .  Краске для нумерации опор КГ 0,10

2. Болты с гайками и шайбами кг 0,35

3. Гвовди толевые кг 0,015

4. Глухари шт. 0,39

5. Зелеео кровельное для нумерации

опор, пропитанных масляными антисеп

тиками кг 0,06

6. Краска разная кг 0,03

7. Олифа кг 0,032

8. Подкосы шт. 0,132

9. Приставки железобетонные для

укрепления опор:

одинарные; шт. 0,88

двойные шт. 1 ,72

10. Цроводока-катанка для хомутов кг 5 ,0

I I .  Проволока оцинкованная диамет

ром 4-5 мы для оттяжек, заземлений,

молниеотводов кг 0,6
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I 2 3
*" —--- ■

12. Проволока печная для бандажей КГ 0,04
13. Столбы для замены опор ШТ. 0,87
14. Столби для укрепления опор подпорами ют. 0.36
15. Сталь полосовая, к г 0,06
16. Лео пиленый для площадок и желобов, м3 0,004
17. Траверсы деревянные шт. 0.44

1В.•Шурупы для сшивания желобов кг 0,003

19. Шпаклевка для желобов кг 0,006

20. Битум плавленный для гидроизоляции;

бандажный способ кг 0,524

длительное выкачивание к г 0,150

21. Битум растворимый дня гадраиволяции:

бандажный споооб к г 0.243

длительное вымачивание, "осмос" кг 0,78

22. Растворитель (керосин, сольвент-нафта]

для гидроизоляции

бандажный опособ кг 0Д35

длительное вымачивание, “осмос" кг 0,420

23. Толь (рубероид, битумщшаироваиная

бумага и др.) м2 0,374

24. Фториотый натрий:

бандажный способ; кг 0,75

"осмоо" кг з .о

25. Экстракт сульфидный щелоков:

бандажный способ; кг 0.09

"осмос" кг 0,36
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Таблица П Л 3.2 . Материалы и арматура на эксплуатационное 

содержание и текущий ремонт проводов 

столбовых линий

Наименование
Единица
измере
ния

Норма го
дового 
расхода на 
1 км лиянк

I 2 3

1. Веревка блочная,

2. Изоляторы фарфоровые:

кг 0,013

ТЭ-20 шт. 0,71

■№-12, №-16 шт. 0,76

3. Каболка кг 0,014

4. Кронштейн для скрещивания шт. 0,005

5. Крга стальной шт. 0,064

6. Крик подвесной

7. Кента медная (фольга) для вязки

шт. 0,01

биметаллических проводов к г 0,006

8. Лента алшиняевап (фольге) для

вязки сталеалхшниевых проводов к г 0,003

9. Лак асфальтовый кг 0,006

10. Мраморная мука кг 0,05

11. Накладка для скрещивания шт. 0,01

12. Припой ПОССу-40-2 к г 0,003

13. Припой ЦОССу-ЗО-2

14. Проволока стальная линейная диа

кг 0,001

метром, мм:

5 кг 0,21

4 кг 0,50
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I 2

3 к г

2 ИР
I . b к г

15. Проволоке стальная перевявочная диамет-

рам, ш

2,5 кг

о кг

1 ,2  -  1,5 кг

16. Проволока медная линейная диаметрам,»:
А'X кг

3 -  3.5 кг

17. Проволока медная перевявочная диаметром,

им:

2,5 кг

2 кг

I кг

18. Проволока биметаллическая (отахемедная)

линейная, диаметром, мм:
4 кг

3 кг

2 кг

1 .2 кг

19. Проволока биметаллическая (отахемедная)

перевявочная. диаметром, мм:

2.5 кг

2 ,0 кг

3

0,50

0,51

0,75

0,15 

0,12 

0,04

0,20

0,19

0,17

0.13

0,05

0,29

0,27

0,20

0.30

0.16

0,13

174



Продолжение

I 2 “ з  ~
-----------и . ' — ------—--- ----------— -----------— —

20. Проволока сталеалюминиевая линейная КГ 0,90
21. Проволока алшиниевая перевязочная

диаметром 3 мы кг 0 ,10
22. Схим контрольный шт. 0,01

23. Спички к термопатронам шт 0,5

24. Термопатрон шт. 0,35

25. Трубки медные для медных и биметалли

ческих проводов шт 0,085

26. Трубки алюминиевые шт. 0,06

27. Штыри с гайками и шайбами шт. 0,04

28. Кроссировочвый провод для кабельных
ЯЩИКОВ м 0,073

29. Провод для абонентских вводов СТО и 1,362

30. Лента поливинилхлоридная кг 0,013

Примечают х Приложению 13.

Все перечисленные в Приложении 13 годовые нормы расхода мате 

риалов рассчитаны для столбовых воздушных линий электросвязи, 

имеющих 20 опор ва километр, при среднем долголетии опор (19 лет) 

и средвем воздействии атмосферно-климатических условий и агрессив

ной среды. При определении потребности в материалах наиболее су

щественные оообенвооти столбовых воздушных линий местных сетей 

связи I условий их эксплуатации учитываются при помощи соответст

вующих поправочных коэффициентов.
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Таблица П.13.3. Коэффициенты качественного состава опор 
воадушныг линий местных оетей связи

Наименование областей, краев, республик Поправочные
коэффициенты

I. Архангельская, Вологодская, Ленинградская, 
Новгородская, Псковская, Республика Карелия, 
Тверская, Калужская, Костромская, Ярославская, 
Нижегородская, Пермская, Республика Марий Эл, 
Липецкая, Волгоградская, Республика Калмыкия- 
Хадьир ‘Шиш, Пориская, Екатеринбургская, 
Удоуртсдая Республика

1,36

2. Ерянская, Владимирская, Ивановская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, Чувашская Рео- 
пуолкка. Воронежская, Курская, Тамбовская, Астра
ханская, Самарская, Пензенская, Саратовская, 
Республика Бвшкортоетан, Республика Татарстан, 
Краснодарский, Ростовская, Чеченская Республика, 
Ингушская Республика, Курганская, Оренбургская

1.27

3. Мурмсшсная, Реопублика Коми, Московская, 
Тульская, Республика Мордовия, Белгородская, 
Ульяновская, Республика Дагеотан, Кабардино-Бал
карская Республика, Челябинская, Кемеровская, 
Новосибирская

1,19

4. Ставропольский, Республика Алтей, Омская, 
Тюменская 1,12

5. ТЬмская, Красноярский, Иркутская, Читин
ская, Республика Бурятия, Республика Тува, 
Приморский, Хаоаровская, Амурская, Камчатская, 
Магаданская, Сахалинская, Республ.Саха (Якутия)

1,06

Одновременное воздействие разнородных поправочных коэффициен
тов (количественного и качественного состава шор, коэффициента 
агрессивности) учитывается умновещюм нормы расхода материала на 
произведение соответствуххцих поправочных коэффициентов.
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ПРИЖЖЕНИЕ i4

Нормы годового расхода арматуры и материалов на 

эксплуатационное содержание и текущий ремонт стоечных 

линий

Таблица я .1 4 .1 . Арматура и материалы на эксплуатационное содер

жание и текущий ремонт опор стоечных линий

Наименование
Единицу
измере
ния

Норма годо
вого расхода 
на I  км 
линии

.... ' ....  ’ ' I  ................... '
А Р М А Т У Р А

I .  Болты диаметром 10 -  12 мм

длиной 250 -  400 мм с шайбой

и гайкой шт. 1 ,0

2. Втулка 9 -  I I  мм шт. 2 ,5

3. Колпачок оцинкованный шт. 1 .4

4- Копыто чугунное шт. 1 .2

5. Планки отходные шх. 0 ,5

6. Проволока стальная оцинкованная

диаметром, мм:

2 кг 1 ,7

5 к г 1 .8

4 к г 1 .6

7. Стойки трубчатые: 1x2; 2x2;

6 х2; 10 х 2 шт. 0 ,5

В. Струбцина с колодками а  гайками шт. 0 ,8

В. Хомут для крепления отоек шт. 0 ,8

Ю. Штыри:

промежуточные их. 2 ,5
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о накладками, гайками и болтами; 

стальные с гайками к траверсам шт. 0 ,8

I I .  Канат стальной

М А Т Е Р И А Л Ы

U 2

12. Войлок для прокдадва под копыта, к г 0 ,4

13. Гвозди 25 -  150 ш кг 0,4

14. Доски толщиной 30 -  40 мм м2 I

15. йелеао кровельное кг 1 ,6

16. Замазка, кг 9,5

17. Краска серая маоляная к г 2,8

18. Олифа кг 0 ,8

19. Сурик кг 0 ,2

Таблица П .14.2. Арматура и материалы на эксплуатационное содер

жание и твкуо*й ремонт проводов стоечных линий

------- -—

Наименование
Единяца
намере
нна

Норма годо
вого расхо
да на I  км 
провода

I ' 2 3

А Р М А Т У Р А

I .  Изолятор (ТФ-12) шт. 1.1
2. Провода:

атаооферостойннй диаметром 1,6 мм U 39,2

ЛТВ-В, ЛТР-В U 11,2
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3. Проволока:

биметаллическая диаметром 1 ,2  мм к г 3,9

Стальная оцинкованная диаметром,мм:

1 ,0 кг 1,6

1 ,0  (перевязочная) кг 0,4

М А Т Е Р И А Л Ы

4. Каболка смоляная к г 0,13

5. Кислота соляная к г 0,001

6. Лак асфальтовый к г 0,05

7. Мел в порошке к г 0,02

8. Припой ПОССу-ЗО-2 к г 0,18

9. Тряпни обтирочные кг 0.4
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ШШКШШВ 15

Перечень инструментов в оборудования для электромонтеров, 

обслуживающих воздушные линии

Наименование ®даница 
sue рения

Коли
чество

I 2 3

X. Багор щт. 1

2. Блок с веревкой шт. I

3‘. Бурав 12/250 мм шт. I

4 . Бурав 16/310 мм шт. I

5. Ведро с крышкой для краови до 2 кг шт. 1

6. Веревка м 15

7. Граммометр на 12Ь г шт. I

8. Заш а 100 х 100 мм шт. I

9. Зубило 100 мы шт. I

10. Индикатор напряжения шт. I

Т I. Кисти малые разнив шт. 3

12. Клеенка 2000 X 2000 мм шт. 1

13. Ключ шввдокий И 2 шт. 1

14. Ключ шьодский й 4

15. Когти монтерские облегченные для

шт. 1

деревянных опор

16. Когти монтерокие для железобетонных

пара I

опор пара I

17. Кувалда 1 ,5  к г шт. I

1в. Кусачки боковые Г30 мм шт. 1

19. Кусачки торцевые 185 мм шт. I

20. Лапка (машинка) для заделки оттяжек шт. 1
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21. Лом ют. 1
22. Лопата торцевая шт. I
23. Лопата совковая шт. 1
24- Машинка для чистки иэоляторов шт. 1
25. Молоток слесарный 400 г шт. 1
26. Напильник трехграняый, шт. шт. I
27. Нож монтерский слесарный шт. I
28. Ножовка по дереву шт. J
29. Отвертка 2 /90 ж шт. I
30. Отвертка 6 -8 /150  мм шт. I
31. Очки предохранительные шт. I
32. Очки защитные от солнца шт. 1
33. Паяльник электрический 36 В шт. I
34. Переносная лампа в комплекте с понижав-

щим трансформатором на 36 В шт. J
35. Перчатки резиновые пара J
36. Шла поперечная шт. ]
37. Плоскогубцы 175 мм шт. ]
38. Плоскогубцы комбинированные шт.
39. Пояс предохранительный о цепью и кара

бином шт.
40. Регулировка шт.
41. Регулировка комбинированная с чистоделом шт.
42. Резиновые калоши диэлектрические пара
43. Рейка и динамометр для определения*

стрелы провеса шт.
44. Рогач шт.
45. Рулетка отальнвя шт.
46. Станок ножовочный по металлу с набо

ром полотен шт.
47. Струг шт.
48. Сумка для инструмента шт.
49. Сучкореэ шт.
50. Трафарет букв и цифр компл
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51. 'йзрфель шт. I
52. Флейц 50/125 мм шт. I
53. фонарь карманный шт. I
54. Щетка стальная шт. I
55. Шило прямое шт. I
56. Шлямбур 30/600 ми шт. I
57 . Щуп для контроля столбов шт. I
58. Щуп для определения зазоров шт. I
59. Электродрель на 220 В с комплектом 

сверл шт. I

Примечание. I .  Багры, ножовки, пилы, лопаты и ломы, кличи швед
ские и другие громовддие виды оборудования и 
инструментов выдастся на бригаду электромонтеров.



ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Перечень основных инструментов для участкового электро

монтера

Наименование инструментов Кол-во

Кусачки боковые 150 ил I
Бокорезы I

Плоскогубцы "утикы£ нос" I

Отвертка (малая, средняя, большая) комплект I

Молоток стальной 0 ,5  кг I

Напильник плоский. I

Метр складкой металлический 1

Щуп металлический I

Ключ гаечный раздвижной 200-250 мм I

Ключ торцовый I

Пинцет I

Шило тX

Кисть щетинная плоская

Микротелефонная трубка с номеронабирателем или теле

1

фонный аппарат I

Лопата металлическая (штыковая) I

Топор металлический I  кг I

Тестер I

Защитные очки I
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