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Н астоящ ие Рекомендации разработаны НИ И ко м м ун альн о го  
водосн абж ен и я  и очистки воды А К Х  им . К . Д . П ам ф ило ва  
(В . М . Берданов , И. В. Кожинов, В. И. А лексан др о в а , Ю . Б. Па- 
ш аев ), ПО «Росводоканал» М инжилкомхоза Р С Ф С Р  (Н . Н. К ар зу- 
хин, А . А . Терехов), Госстроем  РС Ф С Р (А . В. С ветло п о лян ски й ).

В Реком ендациях приведены классификация аварий и брака на 
п р едп р и яти ях водопроводно-канализационного хо зяй ства , п о р ядо к 
их расследо вания и учета, организации аварийной служ б ы , м е р о 
приятия по предупреж дению  и ликвидации аварий и бр ака .

Реком ендации предназначены для инж енерно-технических р а
ботников водопроводно-канализационного хо зяйства .

С введением  в действие настоящих Реко м ен дац ий  утр ач и 
ваю т силу «Инструкции по учету и классиф икации аварий и бр а
ка на городских водопроводах», утверж денны е М и н ж и лко м хо зо м  
Р С Ф С Р  20.10.55 № 444 и Главводоканалом М Ж К Х  Р С Ф С Р  12.10.87.



I. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Н асто ящ ие Рекомендации разработаны во исполнение по
становления ЦК КП СС  и Совета Министров С С С Р  от 8.04.87 г. 
№ 427 «О  м ерах по дальнейшему развитию ж илищ но-ком м у
нального хо зяйства  в стране» и направлены на улучш ение э ф ф е к 
тивности работы  предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства

При р азр аб о тке  Рекомендаций учтены О сновные полож ения 
коренной перестройки управления экономикой, принятые на июнь
ском  (1987 г.) Пленуме ЦК КП СС, в которых, в частности, ука 
зано на необходим ость предоставления приоритета потребителю .

1.2. Требования настоящих Рекомендаций обязательны  для 
предприятий ВКХ системы М инжилкомхоза Р С Ф С Р .

1.3. Ц елью  Рекомендаций является ориентация предприятий 
ВКХ , п ро ектн ы х, строительно-монтажных организаций на повы
шение надеж ности  и устойчивости работы систем  водоснабж е
ния и водоо тведени я путем внедрения мероприятий по предуп
р еж дению  аварий и брака.

Р уко во дствуясь  настоящими Рекомендациями предприятие ВКХ 
ор ганизо вы вает систематические работы по учету аварий и бра
ка, накоплению  необходимых статистически представительны х 
данных («б ан ка  данных»), классификации аварий и брака, уста 
новлению их причин и должностных лиц, по вине которы х воз
никли аварии и брак.

1.4. П о д  надежностью  работы предприятия ВКХ понимается 
свойство систем  водоснабжения и водоотведения выполнять 
ф ункции , сохраняя во времени установленные технологические 
п оказатели  в пределах, соответствующ их заданным реж им ам  и 
условиям  эксплуатации. Под эксплуатационными показате
лями качества  работы систем водоснабжения и во до о тведе
ния поним ается отношение характеристик качества их ф ун к
ционирования (количества, напора, качества подаваем ой воды, 
отведения сточных вод) в некотором данном состоянии к соот-

* В дальнейшем — предприятия ВКХ
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ветствую щ ей характеристике первоначального (исправного) 
состояния.

1.5. Показателями эксплуатационных качеств систем водо
снабж ения и канализации является работоспособное и неработо
способное состояние. Под работоспособным понимается состоя
ние, при котором система способна выполнять функции водо
снабж ения и водоотведения в расчетных пределах. Неработо
способное состояние — отказ, когда систем а не способна 
выполнять функции водообеспечения и водоотведения. Под от
казо м  понимается событие, когда оборудование, сооружения, 
сети  и их элементы полностью или частично перестаю т выпол
нять свои функции.

1.6. В системах водоснабжения и водоотведения отказы 
сл е д уе т  разделять на следующие виды:

1) внезапные отказы — случайное скачкообразное изменение 
одного  из рабочих свойств систем водоснабжения и водоот
ведения или их элементов (поломка вала насоса, разрыв трубы, 
разруш ение сооружений и др .);

Внезапные отказы подразделяются на: независимые (поломки 
вала насоса, разрыв трубы и др .) и зависимые (прекращ е
ние подачи воды из-за аварии в системе энергоснабж ения);

2) постепенные отказы — вследствие износа или старения 
элем ентов системы (обрастания труб, износа рабочих колес на
сосов), недостатков эксплуатации (неудовлетворительная промыв
ка  фильтров, нарушение заданных технологических режимов);

3) полные внезапные отказы — сопровождаю щ иеся полным 
прекращ ением подачи воды (отведения);

4) частичные отказы — сопровождающиеся способностью си
стем ы  водоснабжения (водоотведения) подавать (отводить) не
котор ое количество воды;

5) необратимые отказы — аварии, которые не м огут быть 
устранены  без временного прекращения функционирования си
стем ы  или ее элементов (разрыв водоприемника, разрушение 
ф ильтр а  скважины и др .);

6) обратимые отказы — повреждения, устраняем ы е без пре
кращ ения подачи или отвода воды (отказ одной из ниток водо
вода , участка водоотводящей сети).

1.7. Долговечность — свойство системы длительно сохранять 
работоспособность в заданных условиях эксплуатации с переры
вами на ремонт и восстановление. Долговечность системы может 
бы ть исчерпана полным разрушением, моральным износом или 
ж е  таким снижением надежности, когда ее эксплуатация стано
вится недопустимой.
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Э ле м ен ты  систем  водоснабж ения и водоотведения м огут быть 
восстанавливаем ы м и и невосстанавливаемы м и,

1.8. Рем о нто пр иго дно сть  систем  водоснабж ения и водоот
ведения —  приспособленность к восстановлению  их исправного 
состояния п утем  проф илактики  или устранения возникаю щ их 
отказов . Рем онтопригодность  хар актер и зуется  затр атам и  труда и 
средств  на п р о ф и лакти ку  и устранение отказов .

1.9. Вер о ятн о сть  отказа —  это вероятность то го , что в опре
деленны х условиях эксплуатации за время t произойдет один 
о тказ .

Вер о ятно сть  безотказной  работы —  это вероятность  того, 
что за вр ем я  t в систем е не произойдет ни одного  отказа .

И нтенсивность о тказов —  это вероятность о тказа  систем ы во
доснабж ения или водоотведения или ее элем ентов  в единицу вре
мени, если до этого  времени отказ не возникал.

С р е д н е е  врем я безотказной  работы  элем ентов систем ы  водо
снабж ения или водоотведения Т —  это м атем атическое  ожидание 
времени р аб о ты  их до о тказа .

1.10. Н ар аб о тко й  назы вается время работы  элем ентов систе
мы. Н ар аб о тка  на отказ —  врем я ф ункционирования элемента 
м еж ду д в ум я  последовательно  возникшими о тказам и , т. е. время 
безотказной  работы ,

1.11. Технический ресурс —  это сум м а интервалов времени 
безотказно й  работы  оборудования или сооруж ений систем  водо
снабж ения или водоотведения за весь период эксплуатации до 
разруш ения или непригодности .

1.12.  К онкретны м и  проявлениями отказов являю тся аварии и 
брак в р аб о те .

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВАРИИ И БРАКА

2.1. А вар ией  на предприятиях ВКХ является  полная или ча
стичная у тр ата  систем ам и водоснабж ения и канализации или их 
отдельны м и  подсистем ам и  возм ож ности выполнять функции водо
снабж ения (во до о тведен и я) в пределах, установленны х СНиП 
2.04.02— 84 «Водоснабж ение . Н аруж ны е сети и сооруж ения», 
СНиП 2 .04 .03— 85 «Канализация. Н аруж ны е сети и сооруж ения» и 
П равилам и технической эксплуатации систем  водоснабж ения и 
водоотведения населенны х м ест,

А вария наступает в р езул ьтате  появления отказов  о б о р удо 
вания, соор уж ен и й , сетей  и их элем ентов и тр е б уе т  проведения 
аварийно-восстановительны х работ для их приведения в работо
способное состояние .
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В р е зу л ь та те  аварий, как правило, п р о и схо ди т:
п олное или частичное прекращ ение (сниж ение) подачи воды 

о б служ и ваем ы м  абонентам ;
п олное или частичное прекращ ение о тведени я  сточны х вод 

от о б служ и в аем о го  объ екта ;
сб р о с неочищ енных сточных вод при наличии очистных со о р у

ж ений;
залп овы й  выброс осадков природны х и сточны х вод в водоем .
2 .2 . Б р ако м  на предприятиях ВКХ  является  несоответствие 

качества продукции (о казы ваем ы х усл у г) установленны м  тр еб о 
ваниям ГО С Т а  2874— 82 «Вода питьевая. Гигиенические тр ебова
ния и ко н тр о ль  за качеством . Правил охраны  поверхностны х вод 
от за гр язн ен и я  сточными водами, СН иП  2 .04 .02— 84 «Водо снаб
ж ение. Н аруж н ы е сети и сооруж ения», С Н иП  2 .04 .03— 85 «Канали
зация. Н ар уж н ы е сети и соор уж ения» .

Б рак является  следстви ем  наруш ения (о тклон ен и я  от зад ан 
ных п ар ам етр о в ) технических реж им ов р або ты  обо рудо вания , 
соор уж ений , сетей и их элем ентов , повлекш им  за собой :

сниж ение напоров в водопроводной сети  против расчетны х 
значений.

ухуд ш е н и е  качества подаваем ой п о тр еб и те лям  воды ;
у худ ш е н и е  качества очистки сточны х вод против расчетны х 

п о казателей  для дей ствую щ его  состава очистных сооруж ений ;
сниж ение качества обработки о садко в , п р еп ятствую щ ее их 

п о следую щ ей  утилизации.
2.3. А варии и брак обусловлены  причинами как зависящ им и, 

так и не зависящ ими от предприятий В К Х . Зависящ ие причины 
связаны  с воздействием  таких ф акто р о в , как несвоеврем енное 
про ведение планово-предупредительны х р ем онтов  и м о дер н и за
ции, неоптим альны м и реж им ам и эксплуатации , прим енением  не
кондиционны х м атериалов, а такж е с неправильны м и действиям и 
пер со нала , т. е. с наруш ением им до лж н о стны х инструкций , н едоб
р о со вестны м , халатны м отнош ением  к выполнению  своих до лж 
ностных обязанностей .

Н езави сящ и е  причины связаны с во здей стви ем  таких ф акто ро в 
как у худ ш е н и е  качества воды в источнике, неправильны е действия 
абонентов (превы ш ение количества заб и р аем о й  воды , наруш ение 
условий сб р о са  производственны х сточны х во д ), прекр ащ ени е и 
ухуд ш ен и е  условий энергоснабж ения, п о следстви я  некачествен
ного вы полнения строительно-м онтаж ны х р або т, скр ы ты е  д е ф е к 
ты о б о р уд о ван и я , стихийные явления и т, п.
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2.4. Аварией на предприятиях ВКХ не считается отключение 
из работы  отдельны х участков трубопроводов, сооружений или 
оборудования, произведенное для :

а) предотвращ ения аварии, если при этом не была прекра
щена или резко сокращ ена подача воды потребителям ;

б) проведения планово-предупредительны х ремонтов, дезин
фекции или присоединения к действую щ ей сети новых трубо
проводов или домовых вводов (выпусков) с предварительным 
оповещ ением абонентов о времени и продолж ительности отклю 
чения;

в) подачи воды в отдельны е районы водоснабж аем ого объек
та в соответствии с утверж денны м  граф иком .

При уменьшении количества подачи воды в системах водо
снабж ения: первой категории —  на хозяйственно-питьевые нужды
не более 30% расчетного расхода и на производственные нуж
ды —  до предела, установленного аварийным граф иком  работы 
предприятия; длительность снижения подачи воды не должна 
превыш ать 3 суток ; второй категории —  длительность снижения 
подачи воды не долж на превышать 10 суток, а для третьей кате
гории —  15 суток (согласно СНиП 2.04.02— 84).

2.5. П редприятие ВКХ обязано:
а) разработать и осущ ествлять мероприятия по повышению 

надежности работы и по предупреж дению  аварии и брака в ра
боте ;

б) ликвидировать аварии и брак в нормативные сроки;
в) вести систематический учет и проводить расследование 

аварий и брака с анализом причин и выявлением лиц, винов
ных в аварии и браке, определением  влияния условий эксплуата
ции на устойчивость водоснабжения (водоотведения) и постоян
ным проведением технического обслуживания и планово-предуп
редительны х ремонтов;

г) разработать схем ы  очередности отклю чения участков при 
различны:: вариантах аварийных реж имов;

д) по разработанны м схем ам  аварийных переключений про
водить с эксплуатационным персоналом техническую  учебу;

е) обеспечивать хранение на складах и в подразделениях 
необходим ых нормативных аварийных запасов материалов, обо
р у д о в а н а  ком плектую щ их и запасных частей,

3. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  А В А Р И Й  И Б Р А К А  Н А  ПРЕД П РИ Я ТИ Я Х 

В О Д О П Р О В О Д Н О -К А Н А Л И З А Ц И О Н Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А

3.1. В таблицах 3.1 и 3.2 приведена классификация аварий и 
брака по видам и причинам возникновения.
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3.2. Аварии и брак на предприятиях В КХ  классиф ицирую тся 
та к ж е  по видам ответственности:

а) по вине персонала (оперативного, рем онтного , лаб о р ато р 
ного , инж енерно-технического и р уководящ его );

б) по вине строительно-монтажных организаций :
в) по вине поставщиков оборудования, м атериалов, устройств ;
г) по вине абонентов или других лиц и организаций ;
д) по вине энергоснабжаю щ их организаций;
е) вследствие стихийных явлений,
3.3. К авариям и браку в работе по вине служ ебного  персо

нала предприятия ВКХ относятся :
а) нарушения заданных технологических реж им ов работы  

соор уж ений , сетей, оборудования;
б) неприятие мер по улучшению и р азр або тке  оптимальны х 

технологических режимов;
в) несвоевременная и некачественная р азр або тка  планов пла

ново-предупредительны х ремонтов и их выполнение;
г) невыполнение противоаварийных м ероприятий ;
д) несвоевременное принятие мер в ситуации предвидим ы х 

аварий ;
е) несвоевременное и некачественное устранение возникш их 

аварий;
ж) ошибочные действия персонала по отклю чению  и вклю че

нию оборудования, сетей и сооружений.
3.4. К авариям и браку в работе по вине поставщ иков о б о р у

дования , строительно-монтажных организаций относятся случаи, 
п о  которы м  установлена вина поставщика или организаций (не
кондиционны е материалы , прочие деф екты  изготовления, м онта
ж а  и д р .), зафиксированные соответствую щ ими актами.

3.5. К авариям вследствие стихийных явлений относятся по
вреж дени я  (нарушение) режима работы предприятий ВКХ  в це
ло м  или отдельны х его элементов, которы е возникаю т вследствие 
превы ш ения регламентируем ы х действую щ им и нормативами 
расчетны х параметоов, принятых при проектировании систем  
водоснабж ения и канализации, а такж е не м о гут быть свое
врем енно  предотвращ ены персоналом предприятия В К Х .

3.6. К числу аварий и браку в работе по прочим причинам 
о тн о сятся  повреждения (нарушения) оборудования , сооруж ений 
или сетей :

а) посторонними лицами;
б) происш едш ие по вине абонентов;
в) обусловленные прекращ ением энергоснабж ения.

Я



Таблица 3.1
Классификация аварий на предприятиях ВКХ по видам и возможным причинам

№
п/п

Наименования Виды аварий Возможные причины Примечания

1 2 3 4 5

1 Системы водоснабже
ния (водоотведения) в 
целом

Повреждение (разру
шение) строительной 
части зданий, сооруж е
ний. П опное  (частичное) 
прекращение подачи 
(отведения) воды

Некачественное выполнение строи
тельно-монтажных работ. Истечение 
срока службы (изношенность). Не
качественные материалы, оборудо
вание. Стихийные явления. Прекра
щение энергоснабжения

В случае 
прекращения  
энергоснабже
ния нарушение 
работоспо
собности  
может проис
ходить с отка
зами и без 
отказов обо
рудования, 
сооружений, 
т. е. без по
следующих 
аварийно-вос
становительных 
работ

2 Водоаоды, водопро
водная сеть, сетевая 
арматура, напорные ка
нализационные трубо
проводы, водопроводные  
и канализационные дю 
керы

Разрыв, перелом труб  
(поперечный, продоль
ный). Промерзание труб. 
Расстройство заделки 
раструбов. Разрыв или 
трещины сварных швов. 
Разрыв фасонных ча
стей Повреждение арма
туры (задвижек, обрат
ных клапанов, вантузов) 
и др.

Истечение срока службы (изно
шенность) труб и других изделий. 
Низкое качество труб и других из
делий. Недостаточная глубина за
ложения. Колебание температуры  
воды. Г идравлический удар. Значи
тельная амплитуда колебания напо
ров. Встречи потоков воды. Скоп
ление воздуха в трубах. Коррозия  
трубопроводов блуждающими то
ками. Низкое качество заделки  
раструбов. Дефекты сварки сталь-



о
1 2 3 4 5

3

4

Коллекторы, сети 
доотведения

во- Разруш ение, перелом  
труб (поперечный, п р о 
дольный, боковой)  
П ереполнение коллек ю-  
ров col ей
Затопление территории,  
подтопление подвалов, 
других коммуникаций  
Расстройство заделки
стыков и сопряж ений  
труб с колодцами  
П овреж дение колодцев, 
в том числе лотков

ных швов. О садка грунта в осно
вании трубопроводов. М еханические 
повреждения (просадка грунта, ра
бота землеройной техники и др .)

Срок службы (изношенность труб). 
Качество труб и других изделий. 
Низкое качество заделки раструбов. 
Засор, заиливание трубопроводов и 
колодцев. Газовая коррозия сводов 
коллекторов. Истирание труб и лот
ков коллекторов за счет абразивов. 
О садка грунта в основании трубо
проводов и просадка труб. М еха
нические повреждения (продавлива- 
ние грунта, работа землеройной 
техники и др .). Сброс неконди
ционных сточных вод от промпред-

Насосные станции 
их оборудование

и Остановка насосов 
Повреждение насосов 
Повреждение всасываю
щих и напорных ком
муникаций и арматуры 
Повреждение вакуум-на
сосов
Повреждение электро
двигателей
Повреждение трансф ор
маторов
Повреждение масляных 
выключателей 
Повреждение распреде
лительных щитов 
Затопление насосной 
станции

приятии
Прекращение электроснабжения. 

Чрезмерная высота всасывания. 
Механическое повреждение трубо
проводов насосов и оборудования. 
Истечение срока службы (изнош ен
ность) оборудования, арматуры , 
труб. Нарушение центровки агре
гата. Сгорание или повреждение 
обмотки электродвигателя. Затоп
ление: непринятие противопаводко
вых мер, остановка насосов кана
лизации, разрыв трубопроводов. За
сор насосов. Поступление газов в 
приемное отделение решеток, взрыв



2 3 4

5

6

П ереполнение
резервуаров
П овреж дение
П овреж дение
П овреж дение
станции

приемных

реш еток
дробилок
насосной

Водозаборны е со о р у
жения из открытых 
источников

П рекращ ение забора 
воды
П овреж дение или р а зр у
шение строительной ча
сти
П овреж дение сифонны х 
и самотечны х труб 
П овреж дение сифонных 
и сам отечны х труб 
П овреж дение или р а з
руш ение оголовка 
П овреж дение щ итовых 
затворов
П овреж дение , засор , об 
леденение реш еток 
П овреж дение сеток, м е 
ханизм а привода

М еханическое повреж дение. Н ека
чественное выполнение строительно
монтаж ных работ. Резкое сниж ение 
уровни воды в источнике. Заи ле
ние сиф онны х труб . Наруш ение це
лостности сиф онны х труб . Р азр уш е
ние оголовка, деф ор м ация оголов
ка под влиянием течения, р усло 
деф о р м и р ую щ и х процессов, ш уги, 
завалов из корней и топляков, плав
ср едств . Забивка сеток или р еш е
ток льдом  (ш уго й ). Подмыв оголов
ка и сиф онны х труб  паводковыми 
водам и. К о р р о зи я  м еталла сеток. 
Износ направляю щ их роликов, паль
цев цепи, сеток . Размыв русла

Водозаборны е со о р у
жения из подзем ны х  
источников

П овреж дение стр о и 
тельной части 
О становка работы  водо- 
подъем ного  о б о р удо ва
ния
О брыв насоса 
Затопление кам еры  или 
павильона

Н екачественное выполнение строи
тельных работ, срок служ бы . М е
ханические повр еж дения . Сниж ение 
статического  уровня воды . Н евоз
мож ность со здани я  вакуум а. За
сорение или прорыв ф ильтра сква
жины. Разрыв обсадны х труб . О б 
рыв или повреж дение напорных 
труб . Выход из строя насоса или 
электр одвигателя . О тклю чение элект
роэнергии , обрыв кабеля



t 2 3 4

7

8

Очистные водопровод
ные сооружения

П о вр еж д е н и е  с тр о и 
тельн ой  части б е зн а п о р 
ных со о р уж ен и й  (с м е 
си телей , кам ер  хло пье- 
о б р азо зан и я , о тсто й н и 
ков, ф и льтр о в ) 
П о вр еж д е н и е  приборов 
и о б о р у д о в а н и и  р еи  
f C M I H O r O  X O J H H C T B d

П о вр еж д е н и е  д р е н а ж 
ных и р а с п р е д е л и те л ь 
ных устро йств  
П о ор еж де кие о б о р у д о 
вании дли о б р аб о тки  
о сад ка
О стан о вка  р аб о ты  с о о 
р уж ен и й
П о в р е ж д е н и е  тр у б о -
п р о во до в , н асо со в , о п е 
ративной ар м атур ы  
П о вр еж д е н и е  н апор ны х 
ф и льтр о в
П о вр еж д е н и е  б а р а б а н 
ных сето к  и м и к р о 
ф и льтр о в

Н еп р и н яти е  п р о ти в о п ав о д ко в ы х 
м е р . Н ар уш ен и е  ги д р о и зо л я ц и и . 
Н екач ествен н о е  вы п олнени е с тр о и 
тельн о -м о н таж н ы х р або т, в ы щ е л а 
чивание бето на . Н екач еств е н н ы й  
м о нтаж  о б о р уд о в а н и я . М еха н и ч е ски е  
п о в р е ж д е н и я . О стано вки  ф и льтр о в  
h J ' J u им хид о  и j с т р о н  ы д и н ж и к .  
С м е ш е н и е  ф и л ь тр ую щ е й  aai р узки , 
вынос в ф и льтр ат за гр у зк и . В ы хо д  
из стр о я  сбро сно й  кан али зац и и , 
п р о м ы вно го  тр уб о п р о в о д а , насосов  
п ер екач ки  пром ы вной во д ы . Р а з ъ е 
дание р аство р о м  ко а гул я н та  стен о к  
банок из-за  н екачествен н о й  хи м и ч е
ско й  защ и ты . В ы хо д  из с тр о я  хло- 
р о п р о во д о в . Вы нос на со о р уж е н и я  
п лаваю щ их п р е д м е то в , ф и то п л а н к 
тона . И знос о б о р уд о в а н и я , ар м а- 
тур ы

Очистные канализа
ционные сооружения

П о в р е ж д е н и е  с тр о и 
тельн о й  части б е з н а 
п ор ны х со о р уж е н и й  (п е 
ско л о в о к , п ер ви чн ы х и 
втор ичны х о тстой ни ко в , 
ко н тактн ы х р е зе р в уа р о в , 
д в у хъ я р у сн ы х  о тсто й н и 
ков, а эр о те н к о в , б и о 
ф и льтр о в , а эр о ф и л ь тр о в , 
м е тан тен ко в )

М ехан и ч ески е  п о в р е ж д е н и я . Н е 
кач ествен н о е  вы полнени е с тр о и 
тельн о -м о н таж н ы х р аб о т . И стеч ен и е  
ср о ка  сл уж б ы  (и зн о ш е н н о сть ) о б о 
р уд о в ан и я . О тк а з  в р аб о те  цепей , 
гр а б л е й . З асо р ы  эр л и ф тн ы х  у с та 
новок . П о вр еж д е н и е  ф и л ь тр о сн ы х  
п ласти н . Н ако п лен и е  б о л ьш о го  ко 
ли чества  п еска  и о са д ка  в ц е н т
р альн о й  части о тсто й н и ко в . О тк а з



1 2 3 4 5

9

П овреж дение со о р уж е
ний и оборудования 
для обработки осадков 
П овреж дение тр убопр о
водов, насосов, о пера
тивной арм атуры  
П овреж дение приборов 
и оборудования

э работе задви ж ек . Взрыв газа в 
м етайте нках и газго льдер ах . П овы 
ш енная вибрация, прогиб вала воз
духо дуво к

Водонапорные
р езервуары

башни, П овреж дения строи
тельной ч а сти  
П овреж дения тр убопр о
водов оборудования

Н екачественное выполнение строи
тельно-м онтаж ны х работ. Разрыв, 
перелом  тр уб . Зам ерзание труб. 
П ром ерзание стен . П овреж дение 
зентиляционной систем ы . Разр уш е
ние перекры тий корнями кустов, 
деревьев

Плотины всех типов Разруш ение зем ляной 
плотины.
Перелив воды

Разрыв откосов и ложа плотины

со



Таблица 3.2
К ласси ф и кац и я б р ака  на пр ед при яти ях ВКХ по видам и возм ож ны м  причинам

№
п/п Н аим енование Виды  брака В о зм о ж н ы е  причины П р и м еч ан и я

1 2 3 4 5

\ С и стем ы  в о д о с н а б ж е 
ния, в о д о о тв е д е н и я  в 
цолом

Н ар уш е н и е  те хн о л о 
ги ч ески х р еж им ов ра 
боты  о б о р уд о ван и я , со о 
р уж ени й , сетей , их э л е 
м ентов

Н ар уш ени е П равил техн и ч еско й  
эксп луатац и и  систем  во д ос н абж е - 
нии и в о д о о та е де н и  я н асел ен н ы х 
ллест, \ к р у ш е н и е  д о лж н о стн ы х и н ст
р укц и й . Н есв о е в р е м е н н о е  п р о в е д е 
ние п лан о в о -п р е д уп р е д и те л ь н ы х р е 
монтов

2 В о до в о ды , в о д о п р о 
водн ая сеть , се тев а я  
а р м атур а , напорны е к а 
н али зац и он ны е тр у б о 
п р о во ды , в о д о п р о в о д 
ные и кан али зац и о н н ы е 
д ю к е р ы

С ни ж ени е напоров в 
в о до п р о в о дн о й  сети 
против р асч етн ы х зн а
чений. П о д текан и е  а р м а 
тур ы . З ато п ле н и е  к о л о д 
цев . Н ар уш ен и е  ге р м е 
тизации сети . К о р р о зи о н 
ные о б р астан и я  внут
р ен н ей  п о вер хн о сти  тр уб

Н еп р авильн о е  р е гули р о в ан и е  р е 
ж им ов р або ты  участков  се ти . О т 
сутстви е  сво ев р е м е н н ы х о см о тр о в . 
Н ар уш е н и е  правил эксп луатац и и  
(п о л ь зо в а н и я ) абон ен там и  и д р у 
гим и о р ган и зац и ям и  и ли ц ам и . Н е 
пр и нятие  м ер  по п р е д о тв р ащ ен и ю  
об р астан и й , их уд ален и ю  и защ и те  
зн утр ен н ей  п овер хн ости  тр уб  п о 
кр ы тиям и

3 К о л л е к то р ы , сети  в о 
д о о тв е д е н и я

Заиливание и засо р  
участков сети . З а то п л е 
ние ко ло дц ев

Н еп р и н яти е  м ер  по п р о м ы вке  с е 
ти. О тсутств и е  сво ев р е м е н н ы х о с м о т
ров сети  и ко л о д ц е в . Н ар уш е н и е  
заданны х реж им ов работы

4 Н асо сн ы е  станции и 
о б о р уд о в а н и е

Рабо та  н асо сн ы х стан 
ций в н ео п ти м альн о м  
р е ж и м е . С н и ж ен и е  п р о 
и зв о д и те льн о сти  напоров

Н еп р ави льн о е  р е гули р о в а н и е  р а 
боты насосны х а гр е га то в . И стеч ен ие  
ср о ка  служ б ы  (и зн о ш е н н о сть ) о б о 
р уд о в ан и я . О ш и бо чн о е  вклю чен ие  и 
отклю чение н асосн ы х а гр е га то в . И з
нос рабочих ко л е с . Н ар уш е н и е  
тр авил эксп луатац ии  (п о л ь зо в а н и я ) 
абонентам и



1 2 3 4 5

5

6

7

а

Водозаборны е со о р у
ж ения из откры ты х 
источников

Засорение оголовка, 
самотечны х труб  и б ер е
гового колодца. З а со р е 
ние реш еток водоприем 
ника плаваю щ ими п р е д 
м етам и , ш угой, биооб
растания

Н епринятие м ер  по очистке о го
ловка, сам отечны х труб  и берего- 
зого колодца . Н епринятие мер по 
очистке реш еток водоприем ника

Водозаборны е со ор у
жения из подзем ны х 
источников

Работа скваж ин в 
неоптим альном  реж им е. 
Ухудш ение качества во
ды . Ум еньш ение пр о из
водительности

Н епринятие м ер  по регулирова
нию работы  скваж ин . Кольм атация 
ф ильтров скваж ины  Загрязнение 
павильона или кам еры

О чистные водопровод
ные сооруж ения

Ухудш ен ие  качества 
очистки воды . Сниж ение 
п рои вводит ель мости

У худ ш ен ие  качества воды в ис
точнике, в т. ч. за счет сброса 
различных стоков. Н есоблю дение 
Алеропринтий no З С О . Наруш ение 
реж им а введения и дозировки р е 
агента. Н есвоеврем енная  и некачест
венная пром ы вка (очистка) очистных 
сооруж ений . С м еш ение (перем еш и- 
u ание) ф ильтрую щ их слоев

Очистные канализацион
ные сооруж ения

У худш ение качества 
очистки сточных вод. 
Сниж ение качества о б 
работки осадка . С н и ж е
ние производительности

Неправильное управление реж и
мом работы  сооруж ений . Залпо
вый сброс производственны х сточ
ных вод или сточны х вод с пре
выш ением установленны х нормативов

OI



4. О Р Г А Н И З А Ц И Я  А В А Р И Й Н О Й  С Л У Ж Б Ы

4.1. Работы  по аварийному ремонту сети и сооруж ений вы
полняют ремонтно-аварийные бригады или эксплуатационный пер
сонал служ б  водопровода или канализации предприятия ВКХ 
с круглосуточны м  деж урством .

4.2. Примерная схема организации служ б  водоснабж ения и 
канализации Производственного управления и стр уктур а  локали
зации аварий показана на рисунке 4.1.

4.3. Каж дая  аварийная бригада должна состоять как минимум 
из 3 человек, включая бригадира или старш его  слесаря , являю 
щегося ответственны м по бригаде.

4.4. Аварийные бригады находятся в подчинении деж урного 
диспетчера, сменного инженера (м астера) рем онтно-эксплуата
ционного участка или предприятия ВКХ и дей ствую т по его ука
занию.

4.5. При возникновении аварий деж урны й персонал обязан :
а) нем едленно доложить об аварии вы ш есто ящ ем у д е ж ур 

ному или диспетчеру;
б) принять меры по ликвидации аварий в соответствии с до лж 

ностной инструкцией;
б ) в  дальнейш их действиях руководствоваться долж ностной 

инструкцией и указаниями вышестоящ его деж ур но го  диспетчера 
или администрации.

4.6. При авариях на сооружениях, ком м уникациях и о б о р у
довании эксплуатирую щ ий их производственный персонал под
чиняется деж урном у диспетчеру и точно вью олняет его распо
ряжения по локализации и ликвидации аварии.

4.7. Локализацией и ликвидацией крупных аварий руководит 
главный инженер производственного предприятия, о чем долж на 
быть сделана соответствую щ ая запись в оперативном ж урнале 
диспетчерского пункта.

4.8. При возникновении аварий диспетчер обязан в лю бое 
время суток организовать работу бригад слесарей аварийно
восстановительных работ и вести оперативный контроль за лик
видацией аварий.

4.9. Д испетчер должен осущ ествлять связь с УП О  У В Д  го
рода согласно инструкции, в случае необходим ости высылать 
бригаду слесарей восстановительных работ на м есто пожара 
для принятия мер по повышению напора в городской водопро
водной сети .

4.10. В случае аварий на насосных станциях диспетчер при
нимает оперативные меры по их локализации и ликвидации, для
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чего привлекает деж урны х электриков и слесарей А В С , которы й 
находятся  в оперативном подчинении диспетчера.

4.11. В случае возникновения аварий и повреждений на водо
проводах в ночное время или в выходные, праздничные дни 
диспетчер  вызывает из дом у рабочих, необходимых для  лик
видации аварий, а также руководство предприятия или со о твет
ствую щ их служ б.

4.12. Сменный инженер (м астер) выезжает на места аварий и 
о р ган изует работу по ликвидации аварий.

4.13. К ликвидации особо крупных аварий с проведением  
тр удо ем ки х восстановительных работ должны привлекаться бри
гады  профилактического ремонта и строительно-монтаж ные ор га
низации.

4.14. Д ля  повышения оперативности ликвидации аварийных 
ситуаций на диспетчерском пункте должна быть справочная 
инф орм ация, вклю чаю щ ая:

а) основные технические характеристики сооруж ений систем  
водоснабж ения и водоотведения со схемами комм уникаций ;

б) схем ы  сетей водоснабжения и водоотведения;
в) номера телефонов (служ ебные и домаш ние) руководителей  

предприятия ВКХ, высшестоящ ей организации, органов Го суд ар 
ственного санитарного надзора, пожарной охраны, по р егули р о 
ванию использования и охраны вод, партийных и советских ор га
нов, ответственны х абонентов, ремонтных и строительны х о р га
низаций, а такж е различных служ б;

г) дом аш ние адреса и номера домашних телеф онов р ем о н т
ного персонала, привлекаемого к аварийно-восстановительным 
работам  (слесарей, электрогазосварщ иков, электром онтеров , ш о
ф еро в , специалистов ремонтно-строительных организаций);

д) м арш руты  аварийных объездов с указанием автом обиль
ных и пеш еходны х мостов, подъездов к трассам в различное 
врем я года ;

е) технические характеристики собственных транспортны х 
средств  и механизмов и места их базирования;

ж ) технические характеристики и места базирования тр анс
портных средств и спецмеханизмов (тягачей, трайлеров, авто
кранов большой производительности, бензозаправщ иков и д р .) 
др уги х организаций, которые могут потребоваться при п р о веде
нии аварийно-восстановительных работ;

з) м еста  расположения и наличие аварийного резерва о б о р у
дования, материалов, а такж е необходимого инструм ента и 
приспособлений малой механизации;
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и) и н ф о р м ац и я  о р асп о ло ж ен и и  и р е ж и м е  р аб о ты  о тд е лен и й  
связи , авто зап р аво чн ы х стан ц и й ;

к) дан н ы е  о наличии на п р е д п р и яти и  В К Х  и д р у ги х  о р ган и за 
циях п ер ед в и ж н ы х о ткач и ваю щ и х с р е д с тв , с тац и о н ар н ы х  и п ер е
д в и ж н ы х авто м ати чески х источнико в  э л е к тр о с н а б ж е н и я  с у к а за 
нием  их основны х техн и ч ески х х а р а к те р и с ти к  (д и зе л ь -эл е к тр и ч е -  
ски х станций , а к к ум ул я то р н ы х  стан ц ий , б ен зи н о в ы х дв и гате лей

и др.);
л) данн ы е о скваж инах и р е з е р в у а р а х  на п р е д п р и я ти я х ;
м ) дан н ы е о наличии о б о р уд о в а н и я  д л я  о св е щ е н и я  аварийно

в о сстан о в и тел ьн ы х р аб о т;
н) дан н ы е о наличии и р асп о ло ж ен и и  п о л и в о -м о е ч н ы х м аш ин ;
о) дан н ы е о п отенциально  о п асн ы х и сто ч н и ках  загр язн ен и й  

п р и р о дн ы х и сточны х в о д ;
п) п о д б о р ка  всей н ео б хо д и м о й  о р ган и за ц и о н н о й  и техн и ческо й  

д о к ум е н та ц и и  по ведению  аварийны х и с п а с а те л ь н ы х  р аб о т на 
о б ъ е кта х  с С Д Я В .

У казан н ы й  перечень м о ж е т  бы ть  р асш и р е н  и ко н кр ети зи р о в ан  
в зависи м о сти  от о со б ен н о стей  ка ж д о й  с и с те м ы  в о д о сн аб ж ен и я  
или в о д о о тв е д е н и я .

5. О С Н А Щ Е Н И Е  А В А Р И Й Н Ы Х  Б Р И Г А Д

5.1. А вар ийн ы е б р игады  д о л ж н ы  о б е сп е ч и в а ть ся  тр ан сп о р 
то м  и м е хан и зм ам и , н е о б хо д и м ы м и  д л я  б ы стр о й  ликвидации 
аварий .

5 .2 . При в ы е зде  на аварию  авар и й н ы е б р и га д ы  п о д д е р ж и в а ю т 
п о сто ян н ую  р ади о связь  с д и сп е тч е р о м .

5 .3 . Д л я  выполнения авар ийн ы х р а б о т  авар и й н ы е б р игады
д о л ж н ы  бы ть обеспечены  д в у м я  а в то м а ш и н а м и : специальной
авар и й н о -р ем о н тн о й  и б о р то во й  авто м а ш и н о й  д л я  п е р е в о зки  м а
тер и ало в  (тр у б , ф асонны х частей , кирпича , ц е м е н та , п еска  и д р .) .

5 .4 . На аварийны х м аш и н ах д о л ж н ы  п о сто ян н о  н ахо ди ться  
н е о б хо д и м ы е  ин стр ум ен ты  и о б о р у д с в а н и е .

5.5 . К а ж д а я  см енная авар ийн ая  б р и га д а  д о л ж н а  и м е ть :
л о м ы , ло п аты , слесарн ы й  и н с тр ум е н т  с н аб о р о м  гаеч н ы х кл ю 

чей ;
клю чи , п р едн азн ачен н ы е д л я  о тк р ы в а н и я  з а д в и ж е к  и венти

лей , не о п ускаясь  в ко л о д ц ы , кр ю чки  д л я  о тк р ы в а н и я  кр ы ш ек 
к о л о д ц е в ;

ящ ик с п ри спо со блен иям и  по те хн и к е  б е з о п а с н о с ти ; поясы  
с лям кам и  и вер евкам и , п р о ти в о га зы , л а м п ы  д л я  о б н ар уж ен и я  
за га зо в а н н о сти  ко л о д ц е в ; ап течки  и д р .;
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о гр а д и те л ь н ы е  знаки, щиты и сигнальные ф о нар и , а к к у м у л я 
тор ы  и д р у ги е  осветительны е приспособления.

5 .6 . К р о м е  инструм ента аварийных бригад на предприятии В К Х  
д о лж н о  б ы ть  оборудование, примерный перечень ко то р о го  при
веден  в та б л и ц е  5.1.

5 .7 . Б р и га д и р  аварийной бригады , заступая на д е ж ур ств о , д о л 
ж ен  п р о в е р и ть  наличие и исправность оснащ ения аварийной а вто 
м аш ины . Н еисправны й инструм ент и о бо рудо вание зам ен яю тся .

5 .9 . Д л я  м аксим альной оперативности устранения п овреж дени й  
с о з д а е тс я  постоянно  пополняемый аварийный запас м атер и ало в , 
а р м а ту р ы  и издели й .

5 .10 . Н о м е н к л а тур а  создаваем ого  аварийного запаса п р и веде
на в та б л и ц е  5.2.

Таблица 5.1

Примерным перечень оборудования для аварийной службы

Наименование

Треноги

Тали

Домкраты:

реечные

гидравлические

Компрессор передвиж
ной

Сварочный агрегат пере
движной СА Г

Лебедки ручные

Насос диафрагмовый

Пневматические молотки

Г енератор передвижной

Установка для отогрева 
замерзших труб

Краткая техническая характеристика

Рекомендуе
мое количе

ство на 
бригаду

Высота 4— 8 м 1— 2

Грузоподъемность 3— 5 т 2— 3

» 1,5— 5 т 2 - 3

» 3,0— 5,0 т 1— 2

Давление до 5 МПа, производитель
ность 2— 6 М-; мин

1

Мощностью 15 кв т с приводом от 
бензомотора

1— 2

Грузоподъемность 3— 5 т t— 2

НДМ-4,24 м: 'ч 1

РБ-45 3

ЖЭС-15 1

Котлы АДУ производительностью 
100 кг пара/ч, давление 4 атм, по
верхность нагрева 3,4 м*

1
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Таблица 5.2
Номенклатура аварийного запаса материалов

Наименование
Единица

измерения

Болты с гайками кг
Вентили диаметром 1 £— 50 мм шт.
Гидранты пожарные То же
Задвижки »
Колонки водоразборные и запасные части к ним »
Канат смоляной кг
Кирпич шт.
Крышки чугунные То же
Люки чугунные »
Листовая сталь кг
Муфты ремонтные шт.
Патрубки фланец-бурт То же
Патрубки фланец-раструб )»
Подтоварник куб. М

Доски необрезные То же
Свинец кг
Сальники То же
Трубы чугунные и заводные кольца к ним шт.
Трубы стальные п. М

Техпластина кг
Фланцы для соединений шт.
Хомуты для ремонта труб То же
Цемент кг
Шпиндели для задвижек шт.

Таблица 6.J

Регистрационная карточка повреждений на участке предприятия ВКХ

1. Год 2. Месяц 3. Число

4. Место повреждения

5. время повреждения и ремонта: время извещения о повреждении
ч. мин:

время прибытия бригады ч М И Н

время окончания работы ч мин

6, Характеристика участка сети (сооружения)

7. Причины повреждения (очевидные и предполагаемые)

8. Характер ремонтных работ
9. Дополнительные сведения

10. Карточку заполнил, ответственный за ремонт______________ _______________

должность _____________________________________
(подпись, ф. и. о)
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Журнал учета аварий и брака на сетях
Таблица 6.2

Наименование предприятия ВКХ
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Таблица 6.3

Город
Журнал аварий и брака по сооружениям

________________________  область, А С С Р _____________

Наименование предпри яти я ВКХ

№п/п

10 X П 43к х а >Х
Л- о 43 О VO 4301 Год, месяц, XSi о X X43 ас х 03X X43 mг*.\JГ ПодписьX01 число, час ? а2 Ю с; X

Xа 6р с:03 х 3I-к х аZS VO иXVO
лс;fQ л ответственX прои зошед- СП 03X X IX к X 43ц X о 5 иU ного лица
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А К Т

расследования причин аварии технической комиссией

Таблица 6.4

____ _____________________ 19 г. _____ - _______________________________
(место составления акта)

Техническая комиссия, назначенная __________________ _ _____________________________
(кем назначена, наименование, дата,

____________________в составе председателя _______-__________________________________
№ документа) (фамилия, имя, отчество)

___________________________и число членов к о м и с с и и ____________________________________
занимаемая должность, (фамилия, имя,

место работы)

______ ______________________________________________ _ с участием приглашенных специали-
отчество, должность, место работы)

СТОв ___________________________________ составила настоящий акт о расследовании

причин аварии, происшедшей на _ _ _ ________________________________________________
(наименование сооружения,

м е с то н а х о ж д е н и е , п ри надлеж н ость , дата и вр ем я  с у то к , к о гд а  п р о и зо ш ла

авария)

П о д р о б н о е  описание аварии с указанием  о б ъ ем о в , п о с л е д с тв и й  и д р уги х
д а н н ы х , х а р а к те р и зу ю щ и х  в целом  м асш таб аварии :

О с н о в н ы е  техн и чески е  характеристики  со о р уж е н и я  

Н а и м е н о в а н и е :

а) п р о е к тн о й  организации разр або тавш ей  п р о ект

б) экспертных органов, давших заключение по проекту

в) строительно-монтажной Организации
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г) организации, поставляющей оборудование

Д ата  начала и условия эксплуатации , наличие акта ввода, н едо делки

(ф ам и ли я  долж ностны х лиц, руководивш их стро ительством )

О б сто ятельства , при которы х произош ла азария

Наличие признаков предварительного  состояния

Д руги е о бстоятельства , способству ющие азарии

О ценка качества проектны х реш ений, выполненных строительно-монтажных 
работ, прим ененны х материалов и оборудования, отступления от проекта

О ценка деятельности  работников П УВКХ

Кр аткое излож ение объяснений долж ностны х лиц

Заклю чение технической комиссии по причине аварии

М ер оприятия по ликвидации аварии

П р и лож ен ие :

1. Заклю чение экспертов

2. О бъ яснение долж ностны х лиц

3. Список приглаш енны х лиц

4. Д р уги е  м атериалы
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6. П О Р Я Д О К  УЧ ЕТА И Р А С С Л Е Д О В А Н И Й  А В А Р И Й  И Б Р А К А

6.1. Каждый случай аварий или брака в работе независимо 
от их размеров должен быть зарегистрирован, подробно изучен, 
описан, расследован.

6.2. После получения сигналов об аварии и выезда на место 
аварийной бригады сведения об авариях должны вноситься в 
разовые регистрационные карточки и специальные ж урналы .

Карточку заполняют на месте работники, проводившие ремонт
ные работы.

Ф орма карточки приведена в таблице 6.1.
Сведения из карточек заносятся в журналы аварийных работ 

в хронологическом порядке работниками диспетчерской службы 
предприятия ВКХ. В журнале сведения дополняются другими дан
ными (срок эксплуатации и др.).

Формы журналов аварий на сетях и по сооруж ениям приве
дены в таблицах 6.2 и 6.3.

Журналы должны быть пронумерованы и прошнурованы.
6.3. При расследовании аварий и брака должны быть выявле

ны:
а) причины возникновения и развития аварий и брака 8 ра

боте, причины повреждения сооружений и оборудования;
б) конкретные деф екты  сооружений и оборудования, а также 

неправильная эксплуатация;
в) работа автоматических, защитных и регулирую щ их устройств 

и причины их неправильной работы, если она имела м есто ;
г) конкретные виновники возникновения и развития аварий или 

брака;
д) оценка действия персонала;
е) мероприятия по восстановлению сооружений и оборудова

ния и предотвращению аналогичных аварий и брака в дальнейшей 
работе.

6.4. Расследование всех аварий и брака в работе должно 
производиться немедленно после получения соответствую щ его 
сообщения от дежурного персонала и заканчиваться в срок не 
более 3 суток.

6.5. Порядок расследований аварий и брака в работе устанав
ливается следую щ ий:

а) расследование крупных аварий (с повреждением сооруж е
ний и оборудования) производится комиссией в составе пред-
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етавителя гор рай испо лко м а, начальника или главного инженера
предприятия ВКХ, начальника цеха или участка, где произош ла 
авария;

б) д р уги е  аварии и бр ак р асследую тся  ком иссией в составе 
главного инж енера п редприятия ВКХ или лица им уполном очен
ного и начальника цеха или участка ;

в) если при авариях или браке в р або те  про изош ел несчаст
ный случай с лю дьм и , то он р асслед уе тся  независим о от р а з
меров аварии или брака в по р ядке , п р едусм о тр ен н о м  Правилами 
техники безопасности  при эксплуатации систем  водоснабж ения и 
водоотведения населенны х м ест»  (М ., С тр о й и зд а т , 1979);

г) по окончании расследования крупны х аварий составляю тся  
акты для  передачи в вы ш есто ящ ие ко м м ун альн ы е органы .

Ф о р м а  акта  приведена а таблице 6.4 .

6 .6. За  аварии и брак в работе несут о тветствен но сть  в со о т
ветствии с дей ствую щ и м  зако н о д ательство м :

а) работники , непосредственно обслуж иваю щ ие сооруж ения, 
ком м уникации , обо рудо ван ие  —  за аварию  и б р ак , про исш ед
шие по их вине, а такж е за неверны е действия при ликвидации 
аварий на о б служ и ваем о м  ими участке ;

б) работники , производивш ие рем онт о б о р удо ван и я  —  за ава
рию и брак, п роисш едш ие из-за низкого качества рем о нта , а ин
ж енерно-технический персонал —  за аварии и б р ак  вследствие 
несвоеврем енного  проведения р ем онта  по их вине;

в) начальники участков , смен, деж ур ны й и оп ер ативно -рем он т
ный персонал —  за аварии и брак, происш едш ие по их вине или 
по вине подчиненного им персонала ;

г) начальники и инж енерно-технические работники п ро изво д
ственных предприятий , служ б  —  за аварии и брак , происш едш ие 
по их вине или вине подчиненного им пер со нала ;

д ) р уко во ди тель  и главный инж енер предпр иятия  —  за ава
рии, п ро исш едш ие на предприятии , за ухуд ш ен и е  качества по
даваем ой воды , аварийное ограничение водосн абж ен и я  п отр еби
телей, выпуск в водоем  неочищ енных сточны х вод и т. д .
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Таблица 7.1

Основные мероприятия по предупреждению аварий и брака 
на предприятиях ВИХ

№
п/п

О б ор уд ов ан и е , 
с о о р у ж е н и я ,  сети

Наименование м е р о п р и я ти й  по п р е д у 
п р е ж д е н и ю  аварий и брака

1 2 3

1 j О б щ и е  мероприятия 
по о б о руд о в а ни ю , соо
р у ж е н и я м ,  сети

Усиление надзора за качеством строи
тельно-монтажных работ. С воеврем енное  
проведение планово-пред упред ительны х 
ремонтов. Эксплуатация обо руд о ва ни я , соо
ружений и сетей в соответствии с Прави
лами технической эксплуатации систем 
водоснабжения и во д оо тве д ен и я  населен
ных мест». Учет и оценка  технического 
состояния сетей, о б о руд о в а ни я , с о о р у ж е 
ний

2

3

В од овод ы , водопро-- 
во д на я  сеть, сетевая ар
матура , напорные кана
лиза ци о нн ы е  трубопро
воды , водопроводны е И| 
канализационны е дю -' 
к е р ы

!I
Коллекторы , сети во

д о о тв е д е н и я

Защита сетей от к о р р о з и и  и гидравли
ческих ударов: о б о р у д о в а н и е  конкретных 
участков катодной защитой, вантузами, 
гвситепями гидрав лических ударов. З они
рование сети для устранения  встречи п о 
токов и снижения и збы точны х напоров. 
Соблюдение граф иков отпуска  воды пром - 
предприятием. Внедрение  типовых эконо
мичных граф иков работы  насосов. О р га 
низация оперативного  управления  работой 
насосных станций, р е з е р в у а р о в  и распре
деления потоков воды в сети. Перекладка 
изношенных участков сети. Кольцевание 
тупиковых участков сети. Замена ветхой 
чугунной арматуры. Устройство  упоров, 
мертвых опор. Установка ограничительны х 
шайб или регуляторов  давления на вво
дах крупных потребителей, Наладка гид
равлического реж им а  работы системы ПРВ

Прочистка сети. Чистка колодцев . Откач
ка воды из колодцев. Замена изношенных 
участков сети. П роверка  расходов  и укл о 
нов

4 j Н асо сны е  станции и 
! их о бо руд о ва ни е
tit

III

Обеспечение оптимальных условий экс 
плуатации о бо руд о в а ни я . П ро в е р к а  основ
ного резерва о б о р у д о в а н и я .  Принятие 
противопаводковых м е р  от затопления. 
Замена изнош е н но го  о б о р у д о в а н и я
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1 2 3

5 Водозаборны е со о р у
ж ения из откры ты х 
источников

6 Водозаборные соору- 
ж е н и я из подзем ны х
и с то ч н и к о в

П ротивош уговы е меропри яти я. Чистка 
реш еток. С о зд ан и е  защ итной зоны для 
предотвр ащ ения разруш ения оголовка. 
Промывка сиф онной  линии. Использование 
зем снар яда  или плаваю щ ей насосной стан
ции при р езко м  снижении уровня воды в 
источнике. Установка  вакуум котлов, по
груж ны х насосов , оборудование всасываю 
щих патрубков эж екторам и . Вакуум иро
вание кам ер в береговы х колодцах. Конт
роль состояния зоны санитарной охраны

Работа водозабора по оптимальному ре
ж иму. Регенерация фильтров скважин. 
Удаление песчаны х пробок. Гидроизоля
ция оголовков скваж ин, кам ер или па
вильонов

7 Очистные водопровод
ные сооружения

П ер егр узка  ф ильтров . Зам ена оборудо
вания и приборов. Зам ена хлоропровода

3 Очистные канализа
ционные сооруж ения

Чистка отстойников. Зам ена оборудова
ния и приборов. Прочистка эрлифтных 
установок
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УТВЕРЖДЕНО*.

Заместитель председателя 
горисполкома (райисполкома)

Таблица 7.2

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по водоснабжению в случае снижения подачи воды из водозаборов

Причины снижения подачи 
воды из водозаборов

£  ̂ , 
*Ц О ^

<0тс XкU
О о  X 0 « О
С  г -  (U с I 3 X

у X >х~ Ц X
О К О ) К 0) ф о о*  с с - 
5 ч  и ^

О
Xи0)

т
2
с;
*

I t
х-2

в н
н вГ и*X Ц С.

У
фси

2 о о « т н хо « Г  О ■%. ф
3  о. *
2 i: и
I  ш I  £

X О ф * X а  * VO
Xк
е бе

з
по

тр
ты

с. * 2 *  
ч .  г

0
. о С*'

2 3 4 5

М ероприятия для покрытия 
дефицита

Снижение подачи на 50

1. Выход из строя одной 
из двух ниток водоводов

1. Выход из строя отдель
ных участков на обоих 
водоводах

320,0 290,0 30,0

Снижение подачи на 85

320,0 240,0 80,0

> из водоводов

91 Частичное 
снабжения 
табл. 7.3

из водоводов

75

отключение горячего водо-
в жилом секторе согласно

жилом1, Отключение горячей воды в 
секторе согласно таблицы 7.3

2. Ограничение и перевод пром предприя- 
тий на техническую  воду из собствен

ного водозабора и скважин (см . табл. 7 .4)

юсс



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя 
горисполкома (райисполкома)

Таблица 7.3

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов жилого сектора, подлежащих ограничению по горячему 
водоснабжению а случае аварии в системе водоснабжения города

№ 
п л

Наименование источ
ников и потребителей 

горячей воды

Ведомственная
принадлежность

cz
оX „
 ̂ а- х

« £
3v= и. х а) п
2 х i  0 к !: а  о 

О 2 VJ и. >- О
тк

лю
че

ни
е 

по


тр
еб

ит
ел

ей
 

в 
за


ви

си
м

ос
ти

 
от

 
де

ф
и

ци
та

, 
ты

с.
 м

-у
су

тк
и

0)г
X
X0)
iXа
С

1 2 3 4 5 6

1
1

ЖЭУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Производственно- 20,0 20,0
жилищное
управление

2 ЖЭУ №№ 7, 8, 9 Завод «Гидравли 15,0 —
ка»

3 Жилой квартал № 101 ЭМЗ 10,0 10,0

4 ЦТП ло ул. Школьная Механический 1,42 —
завод

5 ЦТП по ул. Ленина Радиозавод 5,0 —

Итого ограничение по
горячему водоснабжению: 30,0

7. М ЕРО ПРИЯ ТИ Я П О  П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Ю  А В А Р И И  И Б Р А К А

7.1. Обеспечение необходим ого уровня эксплуатации должно 
производиться в соответствии с Правилами технической эксплуа
тации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест 
(М .( Стройиздат, 1979), а проведение капитального или текущ его 
ремонтов согласно Положения о проведении планово-предупре
дительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализа
ционного хозяйства.

7.2. Сведения об отдельны х авариях, занесенны е в регист
рационные карточки и ж урналы , при достаточно длительном  сроке
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наблю дений служ ат исходным материалом для определения ча
стоты  и хар актер а  повреждений. Систематизированные данны е 
о повреж дениях позволяю т прогнозировать вероятность возник
новения повреж дений на сетях, оборудовании, соор уж ен иях 
в зависимости от различных условий устанавливать наиболее 
подверж енны е авариям места, своевременно принимать меры 
по устранению  и предотвращ ению  причин, вызываю щ их повреж 
дения.

7.3. Н акопление данных по авариям и браку дает возм ож ность 
отработать «банк данных» для системно-структурного анализа и 
создания автоматизированны х систем диспетчерского уп р авле
ния (А С Д У ) . Техническую  основу А С Д У  составляю т ин ф о р м а
ционно-вы числительные (ЭВМ ) и управляющие ком плексы .

7.4. При систем но-структурном  анализе систем в о до сн аб ж е
ния и водоо тведени я дается оценка возможностей конкретны х 
подсистем  в различных аварийных ситуациях, о п р еделяется  о т 
ветственность различных элементов подсистем и их влияние на 
выполнение целевой функции этих подсистем и всей систем ы  
водоснабж ения или водоотведения в целом. Анализ п р е д усм ат
ривает установление возможных причин выхода отдельн ы х объ ек
тов из р або ты , оценку всех имеющихся у них связей с другим и 
объектам и , возм ож ны е последствия аварийных ситуаций на этих 
объектах для  потребителей и систем водоснабжения и в о до о т
ведения в целом .

7.5. О сновны е мероприятия по предупреждению  аварий и 
брака приведены  в таблице 7.1.

7.6. М ето ди ка  организации работ для анализа аварийности с е 
тей водоснабж ения и разработки мероприятий по п р е д уп р еж 
дению аварийности приведена в приложении 1.

7.7. О рганизационно-технический план мероприятий по п р е д о т
вращ ению  аварий и брака составляется предприятием ВКХ  еж е
годно с учетом  таблиц 3.1, 3.2 и 7.1 настоящей «И нструкции», 
в том числе для каж дого  основного сезона года (осенне-зим ний, 
весенний паводок, летняя межень, осенний паводок и т. п.) и 
у твер ж дается  руководством .

7.8. П р едприятия ВКХ должны также разработать и утвер ди ть  
реш ением горрайисполком ов:

а) м ероприятия по водоснабжению города (населенного лункт- 
та) в случае снижения подачи воды вследствие крупны х аварий 
с учетом  таблицы  7.2 ;

б) перечень объектов жилого сектора, подлеж ащ их ограниче
нию по го р яч ем у водоснабжению в случае крупны х аварий 
в систем е водоснабж ения города по форм е таблицы 7 .3 ;
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в) перечень промпреДприятий, подлежащих ограничению ft 
питьевой воде из коммунального водопровода в случае аварии 
в системе водоснабжения города по форме таблицы 7.4;

г) планы по обеспечению техникой, рабочей силой, материа
лами.

В таблицах 7.2— 7.5 приведены примеры их заполнения.
7.9. На стадии проектных проработок выполняется анализ 

проектных решений по предупреждению аварий.

8. МЕРЫ П О  Л И К В И Д А Ц И И  АВАРИ И  И Б Р А К А

8.1. При возникновении аварий на сооружениях, сетях, обору
довании систем водоснабжения и водоотведения предприятие ВКХ 
должно немедленно принять меры для быстрого обнаружения, 
локализации и полной ликвидации возникших аварий и брака.

8.2. При авариях на сетях и сооружениях систем водоснаб
жения и водоотведения предприятие ВКХ обязано немедленно 
уведомить местные органы Государственного санитарного над
зора.

Об авариях на водопроводной сети должны быть также уве
домлены органы пожарной охраны, а об авариях на водоотводя
щей сети — органы по регулированию использования и охраны 
вод.

За неуведомление или несвоевременное уведомление местных 
органов Государственного санитарного надзора и пожарной охра
ны, а также органов по регулированию использования и охра
ны вод об авариях на сетях или в системах водоснабжения и 
водоотведения ответственность несет администрация предприя
тия ВКХ или работники, на которых возложена эта функция при
казом по предприятию.

8.3. В зависимости от характера аварии и размера повреж
дений на водопроводной сети или сооружениях может возникать 
необходимость;

а) немедленного выключения участка сети или сооружений;
б) выключение участка сети или сооружения с момента на

чала противоаварийных работ.
Поврежденные трубопроводы и сооружения подлежат немед

ленному выключению при:
а) повреждениях, носящих катастрофический характер, когда 

вода, изливающаяся из поврежденного участка трубопровода, 
разрушает дорожное покрытие, трамвайные пути, затопляет ули
цу, подвалы зданий, территорию станции;



УТВЕРЖДАЮ :

Заместитель председателя 
горисполкома (райисполкома)

Таблица 7.4

№
п/п

1

2

3

4

5

П Е Р Е Ч Е Н Ь
промпредприятий, подлежащих ограничению в питьевой воде из коммунального водопровода

в случае аварии в системе водоснабжения города____________________________

Наименование 
предпри ятий

Машиностроительный
завод

Радиозавод

Птицефабрика

Отделение железной 
дороги

ЭМЗ

С 4> *
I  Л * •- t- о. >■ 

г С W X С СС̂~~
t  0) <
X О О. *
с I  с а

Суточное ограничение 
в зависимости от де

фицита, дефицит 
в тыс. м3/сутки Исполнитель Примечания и допол

нительные мероприя

Су
то

чн
ы

е
по

тр
еб

ле
ВО

Й 
ВО

Д
Ь 

ти
ям

и,
 т

ь

30 80

ограничения
т и я

30,2
pje ограни 20,0 Центральный Переход на техниче

чивается диспетчер 
города и ПУВКХ

скую воду

1,5
То же 5,0 То же Переход на техниче

скую воду и собствен
ную артезианскую сква
жину

2,0
2,0 » Переключение на соб

ственную артезианскую  
скважину

1.0
» 1,0 Полностью переклю

чаются на собственные 
артезианские скважины

22,0
>1 22,0 ы Переход на техниче

скую воду

Итого по предприятиям 
ограничение
Всего ограничение по 
предприятиям и жилью

50,0

30,0 i 50.0 
80,0



У Т В Е Р Ж Д А Ю :

Заместитель председателя  
горисполкома (райисполкома)

Таблица 7.5

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Еыделяемой по требованию предприятий В К Х  высокопроизводительной техники 
для ликвидации крупных аварий в системе водоснабжения

№
п/п

Наименование
техники

1
■ 

Ед
и

н
и

ц
ы
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и
зм

ер
ен

и
я 

!

■ 
К

о
л

и
ч

ес
тв

о

Сроки выделе
ния техники Сезон года

Ответственный за 
выделение техники

О
тв

ет
ст

ве
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н
ы

й
 

за
 

п
р

и
м

ен
ен

и
е 

те
хн

и
ки

1 1
П

р
и

м
еч

ан
и

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Г рейдер шт. 1 В течение 3 ча
сов с момента 
запроса и до 
ликвидации 
аварии

В течение 
года

эм з ПУВКХ

2 Бульдозер Д-492 То же То же Лето То же То же
3 Бульдозер Т-1 30 » 1 » Зима Радиозавод »
4 Бар машина »> 1 » Зима То же »
5 Автокран КС- 

45К1, 16ТН
» 1 » В течение 

года
М аш инострои
тельный завод

»

6 Экскаватор
ЭО-3322

» 1 » То же То же »



б) повреж дениях, хотя и не носящих катастрофического хар ак
тер а , но вызываю щ их необходимость выключения участка сети  
или сооруж ений в целях прекращения бесполезной утечки воды , 
хотя  и без нарушения нормального водоснабжения.

8.4. При крупных авариях осущ ествляю тся меры в случае сни
ж ения подачи воды из водозаборов, в т. ч. ограничения для 
лром предприятий и жилого сектора в соответствии с п. 7.9.

8 .5 . При возникновении аварии или повреждения на канали
зационной сети или сооружениях необходимо принять срочны е 
м еры  для  обеспечения:

а) о твода поступаю щ их сточных вод перекачкой в обход по
вреж денн ого  участка или сооруж ения через аварийный вы пуск;

б) отклю чение поврежденного участка, сооруж ения, а такж е 
сети подвальны х помещений зданий, находящ ихся под угрозой  
подтопления , путем  перекрытия задвиж ек или установки пробок.

8.6. Расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах 
систем  водоснабж ения I категории принимаются согласно СНиП 
2 .04 .02— 84 «Водоснабжение. Наруж ные сети и сооруж ения» по 
приведенной ниже таблице. Д ля систем водоснабжения II и 
III категории указанное в таблице время увеличивается со о твет
ственно в 1,25 и в 1,5 раза.

Таблица 8.1

Диаметр труб, мм Расчетное время ликвидации аварий на трубо
проводах, ч, при глубине заложения труб, м

До 400 до 2 более 2

]1 8 12
Си. 400 до 1000 | 12 18
Св. 1000 | 18 24

Примечание. В зависимости от материала и диаметра труб, особен
ностей трасс водоводов, условий прокладки труб, наличия дорог, транс
портных средств и средств ликвидации аварий указанное время может быть 
изменено, но должно приниматься не менее 6 ч;

При необходим ости дезинфекции трубопроводов после лик
видации аварии указанное в таблице 8.1 время увеличивается 
на 12 ч.

8 .7 . П ер ед  вы ездом  на работы , связанные с авариями на се 
тях , ответственны й по бригаде получает у диспетчера планш ет или 
схем у  сети с расположением колодцев, задвижек и дом овы х
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присоединений, а при авариях на сооружениях —  схем у со о р у
жения с нанесенными коммуникациями.

8.8. При выключении поврежденного участка сети (закры тии 
задвиж ек, установке пробок или заглуш ек и прекращении излива 
воды), сооруж ений и о хо де  работ по ликвидации аварии бригадир 
сообщ ает об этом  деж ур но м у диспетчеру.

8.9. О тклю чив повреж денную  сеть, бригада обязана н ем е д 
ленно:

установить предупредительны е знаки и сигнальное освещ ение 
на ночное время в м естах , опасных для движения транспорта и 
пеш еходов;

принять меры к ликвидации последствий затопления, откачать и 
отвести воду из затопленны х подвалов, территорий;

завезти крепеж ны е материалы , щиты для ограж дения м еста 
работы оборудования для водоотлива и освещ ения.

8.10. При наличии на выключенном участке сети больш ого 
количества дом овых присоединений необходимо принять воз
можные меры к сокращ ению  длины выключенного участка сети и 
числа отклю ченных дом овы х присоединений.

8.11. Н еобходим о организовать временное водоснабж ение 
населения выключенных домов автоцистернами или стендерам и 
с водоразборны м и кранам и, установленными на ближайших ги д
рантах.

8.12. В случае незначительного излива воды из поврежденной 
сети бригада долж на принять меры к организации ремонта без 
выключения линии или с периодичным закрыванием ее с п р еду
преж дением абонентов о времени отключения.

8.13. М есто раскопок ограж даю т переносными щитами, уста
навливают сигнальные знаки и обеспечивают освещ ение.

8.14. Раскопку траншеи ведут, оберегая подзем ны е ком м уни
кации: газ, кабель, телеф о н  и др ., прибегая к установке в необ
ходимых случаях крепления, забивке деревянных или м еталличе
ских шпунтов и производя откачку воды.

8.15. При ликвидации аварийных повреждений трубопрово
дов и раструбов с раскопкой :

после выключения поврежденного участка трубопровода 
производят его опорож нение через выпуски с одновременны м 
откачиванием воды из котлована;

зачистку котлована и его крепление выполняют с таким рас
четом, чтобы обеспечить удобный монтаж восстанавливаемой 
трубы ;

способ ремонта повреж денной трубы зависит от разм еров 
трещины или разрыва и расположения их от конца трубы .
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8.16 . П ри ликвидац и и  аварийны х п о вр еж ден и й  на насосны х стан 
циях или с о о р у ж е н и я х :

п о сле  о ткл ю ч е н и я  п о вр еж д ен н о го  со о р уж е н и я , насосной  стан 
ции или к о м м ун и к а ц и й  п р о и зв о д я т о п о р о ж н ен и е  их через вы 
пуски или о б в о д н ы е  линии ; в случае  за то п лен и я  —  о тка ч ку  в о д ы ;

о гр а ж д а ю т  м е сто  аварии специальны м и щ и там и ;
ав ар и й н о -в о сстан о в и тел ьн ы е  работы  п р о и зв о д я т  с уч е то м  о б е с

печения р а б о ты  о ста л ьн о го  о б о р уд о в ан и я  или со о р уж е н и й .
8.17. В се  авар и й н о -во сстан о ви тельн ы е  р аб о ты  п р о и зв о д ятся  

с с о б л ю д е н и е м  правил техники  б езо п асн о сти .
8 .18. П ри возникновении  крупны х аварий д и сп е тч е р  п р ед п р и я

тия ВКХ  д л я  ко о р ди н ац и и  действий эк сп луатац и о н н ы х и стр о и 
те л ьн о -м о н таж н ы х о р ган и зац и й  о су щ е ств л я е т  св я зь  с д е ж ур н ы м  
по го р о д у , ко то р ы й  в сво ю  о чер едь  св я зы в а е тся  с го р о д ски м  
ш таб ом , д и с п е тч е р о м  М и н ж и л ко м хо за  Р С Ф С Р .

8.19. Д и с п е тч е р  п р е д п р и яти я  ВКХ  при кр уп н ы х авар иях при
ним ает м е р ы  д л я  о п о вещ ен и я  населения .
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Приложение

М Е Т О Д И К А

О Р Г А Н И З А Ц И И  Р А Б О Т  Д Л Я  А Н А Л И З А  

А В А Р И Й Н О С Т И  в о д о п р о в о д н ы х  с е т е й  

И Р А З Р А Б О Т К И  М Е Р О П Р И Я Т И Й  П О  ЕЕ П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Ю



1. При эксплуатации городских водопроводов значительная
часть трудовых затрат приходится на устранение повреждений 
трубопроводов. Кроме того, при повреждений от
ключаются большие участки, что неблагоприятно сказывается 
на обеспечении потребителей водой. Аварийные ситуации при
водят к потерям воды, а следовательно, и к возникновению де
фицита воды в целом по городу. Поэтому снижение количества 
повреждений трубопроводов является одним из основных резер
вов экономии эксплуатационных затрат на городских водопрово
дах. С этой целью проводится анализ аварийности трубопроводов, 
на основании которого и разрабатываются мероприятия по сни
жению аварийности на сети.

2. Разработке мероприятий по предупреждению аварийности 
на сети предшествует анализ, проводимый в два этапа. Этот ана
лиз выполняет производственно-технический отдел предприя
тия ВКХ.

3. Целью 1 этапа является изучение технического состояния 
системы водоснабжения и эксплуатационных данных, анализ схе
мы водоснабжения, подборка данных диспетчерской службы 
об авариях на сети.

4. Для сокращения текстового материала, а также для на
глядности и облегчения анализа исходных данных, рекомендует
ся изложить основные материалы в форме таблиц и рисунков. 
Таблицы и рисунки должны сопровождаться краткими коммен
тариями по наиболее заметным факторам. За основу принимают
ся данные диспетчерской службы предприятия ВКХ.

Данные о всех повреждениях заносятся в таблицы по фор
мам, приведенным в таблице 1.2 и на план сети водоснабжения 
города.

При этом учитываются:
время обнаружения повреждения (дата);
по видам (стык, стенка и диаметр трубопровода);
по материалу труб;
по месяцам года и температуре воды;
по возрасту труб;
по внезапной остановке насосов из-за отключения электро

энергии и т. д .;
оценка технического состояния инженерного оборудования 

сетей и водоводов (материал задвижек, наличие компенсаторов, 
вантузов, мертвых опор, гасителей гидравлических ударов);

оценка динамики изменения общего и удельного количества 
повреждений за предыдущие пять лет с анализом вероятных 
причин резкого изменения количества повреждений по годам
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(ввод новых мощностей и водоводов, изм енение схем ы  пита
ния и границ зон, ввод крупных потребителей  и т. п.).

5. Итогом выполнения данного этапа является  выдача п ред
ложений по организации натурных работ на се тях .

6. Основной целью II этапа является изучение гидравлического 
режима работы системы ПРВ на основе проведения следую щ их 
работ:

а) манометрическая съемка напоров на сети ;
б) установка манометров-самописцев;
в) определение мест возможного скопления воздуха .
М аном етрическая съемка напоров проводится в ночной и

дневной периоды. По результатам  съемки на план-схем е водо
провода с ранее нанесенными на нее повреж дениям и , проис
ш едшими на водопроводе в последние 1— 2 года , строятся карты 
свободных и пьезометрических напоров.

Д етальны й анализ «географии» аварий позво ляет выявить тр у
бопроводы , работающие в особо неблагоприятны х условиях: 
многочисленные места встречи потоков воды на участках тр убо
проводов, большие колебания свободных напоров в зоне влияния 
насосных станций, работающих в ступенчатом  реж им е.

8. Установку манометров-самописцев для  выявления возм ож 
ных гидравлических ударов реком ендуется  производить в сле
дую щ их местах на сети:

значительной величины амплитуды колебания напоров;
встречи потоков воды;
возмож ного скопления воздуха в тр убах;
на тупиковых участках.
9. О пределение мест возможного скопления во здуха .
О сновные условия, способствую щ ие накоплению  воздуха  в си

стем е :
сеансовая подача воды;
подсос воздуха перез сальниковые уплотнения насосов;
наличие высокорасположенных мест на сети .
С целью  определения интенсивности и объ ем а накопления

воздуха в повышенных местах и тупиках производят периодиче
ский выпуск его через пожарные гидранты .

Параллельно с гидравлическими обследованиям и системы ПРВ 
необходимо выявить в натуре наличие и работоспособность 
гасителей гидравлических ударов, вантузов, ком пенсаторов и т. д.

10. По завершении натурных работ производится обработка 
полученной информации.

М еста встречи потоков на сети, скопления во здуха , с большим 
диапазоном колебаний свободных напоров и с др уги м и  неблаго-
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П риятны м и ф а кто р а м и  за н о ся тся  в та б л и ц у  3, к о то р а я  стр о и тся  
на осн ове анализа м е ст н а и б о л ь ш е го  ско п лен и я  п о в р еж д ен и й  
на с хе м е  во до сн абж ен и я  го р о д а . С н а ч а л а  в таб ли ц е  3 зап и сы в аю т
ся все участки  с бо льш и м и  к о л е б а н и я м и  сво б о д н ы х напоров по 
часам  с у то к , с ука за н и е м  вели чин ы  сво б о д н ы х н ап о р о в . З а те м  
зан о ся тся  все участки , р а б о та ю щ и е  в р е ж и м е  встр ечи  потоков , 
д а л е е  —  с вер оятны м и  в о зд у ш н ы м и  ско п лен и ям и  и т. д .

В сл уч а е , если како й-ли бо  у ч а с то к  сети  х а р а к те р и з у е тс я  н е
ско льки м и  усло ви ям и , он за н о си тся  в та б л и ц у  3 один р а з , но при 
это м  в со о тв е тств ую щ и х  гр а ф а х  д е л а ю тс я  п о м етки  зн ако м  + , 
п о казы ваю щ и е наличие тех  или ины х н еб ла го п р и ятн ы х условий 
(гр а ф ы  8— 13).

Д ан н ы е таблицы  3 явл я ю тся  о сн о в о й  сам ой  д е та л ь н о й  оценки 
причин п о вр еж ден и й  к о н к р е тн ы х  уч а стко в  се ти . У ч а стки  с ано
м ально  больш и м  ко ли ч ество м  п о в р е ж д е н и й  с л е д у е т  п р о ан а ли зи 
р овать  б о л е е  п о др о б н о , н ап р и м е р , по видам  п о в р е ж д е н и й  (с ты к , 
с те н ка ), по наличию н еско льки х н е б л а го п р и я тн ы х  ф а к то р о в  и т. п.

В р е зу л ь та те  п р о ве д ен н о го  к о м п л е к с н о го  анали за  р а з р а б а ты 
ваю тся  м е р о п р и яти я , в о сн о ве  к о то р ы х  обы чно л е ж и т с л е д у ю 
щ е е :

1. Д о п о лн и те льн о е  и н ж е н е р н о е  о б о р уд о в а н и е  ко н к р е тн ы х 
участков  сетей  в ан тузам и , га с и те л я м и  ги д р ав ли ч ески х  уд а р о в , 
ко м п ен сато р ам и , ка то д н о й  за щ и то й  и т . п.

2. Зонир ование сети  д л я  у с тр а н е н и я  ф а кто р о в  встречи  п о 
токов и сниж ения и зб ы то ч н ы х н ап о р о в .

3. Р а зр а б о тк а  и вн е д р е н и е  ти п о в ы х  эко но м ичны х гр а ф и ко в  
р або ты  насосов.

4. П е р е к л а д к а  к о н к р е тн ы х  у ч а с тк о в  сети .
5. З ам е н а  чугунной ф л а н ц е в о й  а р м а ту р ы  на с та л ь н у ю , устр о й 

ство  уп о р о в , м е р тв ы х оп о р .
6. У стан о в ка  о гр ан и ч и те льн ы х ш ай б  или р е гу л я то р о в  д авлен и я  

на вводах кр упны х п о тр е б и те л е й .
7. У си лен и е  н ад зо р а  за  к а ч е с тв о м  стр о и те л ь ств а  (у с тр о й ств о  

оснований , изоляции , свар н ы х с ты к о в  и т. п .).
8. Н а л ад ка  ги д р ав л и ч е ско го  р е ж и м а  р аб о ты  си сте м ы  П РВ.
9. О б есп еч ен и е  ур о вн я  эк сп л уа та ц и и  си стем ы  ПРВ в стр о го м  

со о тветстви и  с П ТЭ .
10. П е р е в о д  со о р уж ен и й  с и с те м ы  П РВ на авто м а ти зац и ю  и 

телеси гн али зац и ю .
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Таблица 1

М е
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V I I
VI I I
IX
X
XI
XI I

Первичный анализ повреждений и сопутствующих факторов
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Таблица 2

Количество повреждений по годам

Единицы
изме
рения

Г о д ы
Наименование

1983 1984 1985 1986 1987

Общее количество повреждений шт.
Протяженность трубопроводов в си
стеме ПРВ

км

Удельное количество повреждений шт.
на 100 км в год
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Таблица 5
А м а ри н  по уча стка м  саги , р а б о т а ю щ и м  в о с о б о  н е б л а го п р и я т н ы х  у с л о в и я х  за 19 г*

Адрес

Ко
ор

ди
на

ты

i

cf

j 
Д

ли
на

к.
с
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