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СОВЕТ
СТАНДАРТ СЭВ

СТ СЭВ 160-75

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ Единая система конструкторской
документации СЭВ

ВЗАИМОПОМОЩИ ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СВЯЗИ Г руппа Т52

Настоящий стандарт СЭВ устанавливает условные графические обозначения ли
ний электроснабжения и связи (воздушных, подземных, подводных и т .д .), при
меняемые в схемах.

1. Линия, трассы.
Обозначения линяй, трасс приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование Обозначение

1. Линия, трасса

Общее обозначение

П р и м е ч а н и е .  Если необходимо отличить 
на одной схема проектируемые линия от 
действующих, подлежащих демонтажу или 
демонтированных, то применяют следую
щие дополнительные обозначения:

1. Линия проектируемая
у_______

2. Линия действующая __2__
3. Линия, подлежащая демонтажу X
4. Линия демонтированная X -

Продолжение таблицы 1 на стр. 2
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Продолжение таблицы 1

Наименование Обозначение

2. Пересечение линий, трасс

П р и м е ч а н и е .  Если необходимо показать вза
имное расположение по высоте пересекаю
щихся линий, трасс, то линию, трассу, рас
положенную ниже, изображают с разрывом 
в месте пересечения

3. Линия радиорелейная

- < ----------->
или

I---------

Y V
2, Буквенные обозначения видов передач по линиям.

Буквенные обозначения видов передач приведены в табл.2.

Таблица 2

Наименование Обозначение

1. Управление дистанционное С

2. Передача мощности £

3. С вязь телефонная F

4. Телеизмерения Н

5. Радиовещание К

в. Передача звука (музыки) S

Продолжение таблицы 2 на стр. 3
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Продолжение таблипь. С

Наименование Обозначение !
Э '

7. Передача стереофонической музыки

!

S S

8. Связь телеграфная т

8. Передача данных та>
1

10. Передача видеосигналов v  i
1

11. Передача видеосигналов цветного телевидения v c  ;

12. Связь видеотелефонная VP j

13. Передача монохроматических видеосигналов VM

14. Примеры применения обозначений видов передач:
t

-  линия, используемая для передачи мощности 
в одном направлении, телефонной связи в двух 
направлениях (одновременно) и телеизмерений 
в одном направлении

E +  F  +  M  

>  > <  < —

-  линяя радиорелейная» используемая для пере
дачи видеосигналов н звука в одном направ
лении

v + s

3. Виды прокладки линий (проводов, кабелей).
Обозначения видов прокладки линий приведены в табл.3.

T а б л и д а  3

Наименование Обозначение

1. Линия воздушная на опорах

2. Линяя наземная

3. Линия подземная

4. Линия подводная Ч Л /
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4. Опоры воздушных линий.
Обозначения опор воздушных линий приведены в табл. 4

Т а б л и ц а  4

Наименование Обозначение

1. Опора, опора круглого сечения. Общее 
назначение О

2. Опора квадратного сечения □
3. Опора прямоугольного сечения □

П р и м е ч а н и е .  При необходимости до
пускается применять дополнительные 
обозначения (графические, буквенные, 
цифровые), указывающие, например, 
материал опоры, подробности кон
струкции и т. д.

4. Опорные конструкции:

4 .1 . Опора с одним пасынком в
4 .2 . Опора с двумя пасынками в
4.3. Опора с оттяжкой

4 .4 . Опора с поддержкой

4 .5 . Опора концевая —о
4 .6 . Опора концевая спаренная —оо
4 .7 . Опора промежуточная — ©—

4.8. Опора промежуточная спаренная - 8 -
4.9 . Опора А—образная .<5Е&-

Продолжение таблицы 4 на стр. 5
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Продолжение таблицы 4

П р и м е ч а н и е .  Около условных графических обозначений, установленных 
в табл. 4, допускается указывать номера опор.

5. Элементы в конструкции воздушных линий
Обозначения элементов и конструкций воздушных линий приведены в 

табл. 5. Т а б л и ц а  5

Наименование Обозначение

1. Подвес промежуточный двойной
---------

2. Подвес провода (кабеля) на тросе - V -

3. Провод (кабель) самонесущий

4. Транспозиция провода линии на опоре

б. Транспозиция провода линии между опорами о \ & -

б. Гаситель вибраций провода
— i —

Продолжение таблицы 5 на стр. 6
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Продолжение таблицы 6

Наименование Обозначение

7. Батарея Квнденсаторс’В на опоре

т*

8. Батарей конденсаторе^ между ОпврвМЯ “ТЕ—0 "

9. Катушка лупиновская на опоре - 0 - г -Lpâ J

10. Зажим контрольный на опоре

11. Предохранитель пла£кий на опоре ■©■в—

12. Разъединитель на oflope -© ^ 1----

13. Разъединитель с предохранителем на л
опоре

14. Светильник на опоре

____
4 -
_________1

Продолжение таблицы 5 на стр. 7
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Продолжение таблицы 5

Наименование Обозначение

18. Электроакустические приборы на опоре, 
например громкоговоритель - 3 L

18. Устройства грозозащитные на опоре:

18.1. Промежуток искровой защитный

16.2. Разрадник. Общее обозначение

18.3. Разрядник ионный с плавким предохра
нителем --------

18.4. Громоотвод - 4 -

17. Сетка предохранительная над линией — ЕНВ—

18. Сетка предохранительная под линией ггттп
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8. Элементы подземных линий.
Обозначение элементов подземных линий приведены в табл, б

Таблица 6

Наименование Обозначение

1. Кабель пупинизированный. --------Р А --------
Примечание.  Около условного графического 

обозначения допускается указывать и н д у к 

т и в н о с т ь  пупиновских катушек и расстоя
ние пупинизации, например кабель с пу— 
пиновскими катушками индуктивностью 
177 мГн и расстоянием пупинизации 
1830 м

-------- Р А --------
177 мГн 1830Н

2. Муфты кабельные:

2.1. Муфта концевая прямая -----------<3—

2.2. Муфта концевая ответвительная
— « =

2.3. Муфта линейная (соединительная) - е -
2.4. Муфта линейная повышенной надежности

2.5. Муфта ответвительная с одним ответвле
нием (тройниковая)

2.6. Муфта ответвительная с двумя ответвле
ниями -ф -

2.7. Муфта ответвительная с п ответвлениями

8. Муфта уплотнительная, например для трех 
Кабелей

+

Примечание.  Более длинная сторона нахо
дится в области повышенного давления.
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7. Защита подземных и подводных линий.
Обозначение зашиты подземных и подводных линий приведены в табл. 7

Т а б л и ц а  7

Н аименование Обозначение

1. Прикрытие линий:

1.1.  Прикрытие, общее обозначение 1--1

1.2.  Прикрытие кирпичом =>

1.3.  Прикрытие коньковой черепицей Г \

1.4.  Прикрытие бетонными плитами

1.5.  Прикрытие профилированной сталью /Ч

1.5.  Прикрытие фольгой из пластмассы

2 . Канализация кабельная:

2 . 1 .  Канализация в трубе О

2 . 2 .  Канализация в птрубах 0 "

2 . 3 .  Канализация в кабельном блохе, например,

jooo

с 3 отверстиями

П р и м е ч а н и е .  В случае большого коли
чества отверстий (более трех) знак 
Чертят с тремя отверстиями я действи
тельное число отверстий выражается Го1
цифрой, приведенной после этого знака. |0 |
Например, для блока с девятью отвер
стиями указывают

Продолжение таблицы 7 на стр. 10
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Продолжение таблицы 7

Наименование

2. 4 .  Канализация в открытом кабельном канале

2 . 5 .  Канализация в закры том  кабельном канале

Обозначение

U

2 . 6 .  Канализация в као*. тьном туннеле

П р и м е ч а н и е .  При необходимости указа
ния вида прокладки его обозначение 
изображают слева от обозначения прикры
тия, например:

-  подземная линия с прикрытием кирпичом (
i

-  подводная линия с прикрытием бетонны
ми плитами

-  подводная линия, проложенная в трубе и 
покрытая зем лей

3. Колодец кабельный

4. Камеры кабельные:

4 . 1 .  К амера концевая

4 . 2 .  К амера проходная

4 . 3 .  К ам ера угловая

4. 4. К ам ера четырехсторонняя

5. Защита кабеля от сдвига

6. Анод защитный

IL=U

П р и м е ч а н и е .  Около условных графических 
обозначений, установленных в табл. 7 , до
пускается помещать уточняющие данные.
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8. Устройство для контроля давления (г а за  или м асл а) в кабеле.
Обозначения устройств для контроля давления в каб ел е  приведены в 

табл. 8.

Т а б л и ц а  3
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9. Устройства разные.
Обозначения разных устройств приведены в табл. 9. Т а б л и ц а  9

Наименование Обозначение

1. Шкафы кабельные:

1.1.  Шкаф, общее обозначение

1.2. Шкаф на опоре

1.3. Шкаф подземный

2. Будка погодозащитная

н
о

3. Усилитель односторонний двухпроводный - Н - Ъ — Н -

4. Усилитель двусторонний двухпроводный т Р - Х Ъ ^

5. Усилитель двусторонний четырехлроводный

6. Усилитель односторонний с байпасом для 
сигнального тока или тока питания

^ М Х З -т * -
или

1>— # -

7. Усилитель двусторонний с полным отрица
тельным сопротивлением

К о н е ц
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор -  делегация ПНР в Постоянной Комиссии по стандартизации.
2. Тема 2715-73.
3. СТ СЭВ утвержден на 37 заседания ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны-члены СЭВ
Срок начала применення стандарта СЭВ 

в договорно-правовых отношениях 
по экономическому

н научно-техническому сотрудничеству

Срок
начала применения 

стандарта СЭВ 
в народном 
хозяйстве

НРБ Январь 1978 г. Январь 1978 т.
ВНР Январь 1978 г. Январь 1978 г.

ГДР Январь 1978 г. Январь 1979 г.
Республика Куба

МНР

ПНР Январь 1978 г. Январь 1878 г.
СРР - -

СССР Январь 1978 г. Январь 1978 г.

ЧССР Январь 1979 г. Январь 1979 г.

5. Срок первой проверки 1983 г\, периодичность проверки 5 лет.

СТ СЭВ 160-75

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294816/4294816283.htm

