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В В О Д Н А Я  Ч А С Т Ь

1. Нормами времени и расценками настоящего сборника предусмот
рены работы по сооружению систем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

2. Кроме основных операций, перечисленных в составах работ нор
мами и расценками учтены: переходы рабочих, связанные с техноло
гией производства работ; ознакомление с эскизами и чертежами; про
верка соответствия узлов и деталей оборудования спецификации и чер- 
тежам; проверка состояния оборудования по наружному осмотру и 
очистка поверхностей от пыли и грязи; сортировка частей и деталей 
по маркировке и размещение их в порядке последовательности сборки; 
разметка по чертежам мест установки оборудования; установка и 
перестановка стремянок и подставок, а также простейших подмостей 
из готовых козел и щитов настила; примеривание по месту, не свя
занная с переделкой, пригонка деталей и изделий, разметка отверстий 
и мест для установки кронштейнов и креплений, и исправление незна
чительных вмятин, образовавшихся в деталях и изделиях при транспор
тировке и монтаже.

3. Нормами и расценками на монтаж вентиляционных систем и 
оборудования не предусмотрено и оплачивается дополнительно (за 
исключением особо оговоренных случаев) : изготовление прокладок 
для фланцевых соединений; устройство и разборка лесов и подмостей, 
изготовление настила, козел, стремянок, подставок и лестниц; установ
ка и снятие такелажных приспособлений и их перестановка; сверление 
или пробивка гнезд и отверстий для установки креплений, а также 
крепление кронштейнов и других конструкций с помощью пистолета 
ПЦ-52-1 (нормировать по сборнику Е-9 „Сооружение систем тепло
снабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации", вып. 1 
„Санитарно-техническое оборудование сооружений и зданий").

4. Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрена 
подноска материалов, изделий и оборудования на расстояние до 10 м 
с подъемом материалов и изделий к  месту установки на высоту до 
3 м , а вентиляционного оборудования на высоту до 1 м от пола (за 
исключением особо оговоренных случаев). При подъеме и установке 
воздуховодов, фасонных частей и других изделий с подмостей, лест
ниц и монтажных вышек на высоте св. 3 м  и оборудования св. 1 м 
от пола к  Н.вр. и Расц. применять коэффициенты, приведенные в сле
дующей таблице:

Высота подъема и установки 
воздуховодов, фасонных частей, 

деталей и изделий, м, до

Высота подъема 
и установки оборудо

вания, м, до

Коэффициенты 
к Н.вр. и Расц.

5 3 1,1 (ВЧ-1)
8 6 1,25 (ВЧ-2)

10 8 1,35 (84-3)
Св. 10 Св. 8 1,5 (ВЧ-4)
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При производстве работ со сплошного настила указанных коэффи
циентов не применять. Подъем материалов, изделий и вентиляцион
ного оборудования на настил, в этих случаях, нормировать по сбор
никам Е1 „Внутрипостроечные транспортные работы" и Е-25 „Такелаж
ные работы".

5. Электроприхватку и приварку кронштейнов, подвесок и рам 
при монтаже вентиляционных систем и оборудования нормировать по 
сборнику Е-22 „Сварочные работы", вып. 1 „Конструкции зданий и 
промышленных сооружений".

6. Нормы, приведенные в сборнике, предусматривают выполне
ние монтажных работ с помощью рычажных лебедок, кроме особо 
оговоренных случаев.

7. При монтаже прямых воздуховодов, фасонных частей и дета
лей вентиляционных систем, предназначенных для транспортирования 
пыли, и отходов, а также для пневматического транспорта и устано
вок с давлением свыше 0,002 МПа (0,02 кгс/см2), требующих обеспече
ния особой прочности, герметичности и тщательности швов и фланцевых 
соединений Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ВЧ-7).

8. Нормами и расценками § Е10-2; Е10-5—Е 10-14; Е10-20; Е10-22 
предусмотрена затяжка болтов с помощью электрогайковерта. При 
затяжке болтов трещеточным ключом Н.вр. и Расц. умножать на 1,05 
(ВЧ-8), а ручным гаечным ключом на 1,1 (ВЧ-9).

Во всех остальных параграфах — Н.вр. и Расц. принимаются без 
изменений, независимо от применяемого при затяжке болтов инстру
мента.

9. Монтаж оборудования, не охваченного нормами, но сходного 
с указанным в сборнике по типу, конструкции и сложности монтажа, 
допустимо, в отдельных случаях, нормировать по соответствующим 
параграфам сборника с применением к ним, в зависимости от массы 
оборудования, следующих коэффициентов:

Коэффициенты из
менений массы обо

0,5 0,51-0,6 0,61-0,7 0,71-0,8 0,81-0,9

рудования

Коэффициент к 
Н.вр. и Расц.

0,75
ШЧ-10)

0,8
(ВЧ-11)

0,85
(ВЧ-12)

0,9
(ВЧ-13)

0,95
(ВЧ-14)

Коэффициенты из
менения массы обо

0,91-1,1 1,11-1,2 1,21—1,3 1,31-1,4 1,41-1,5

рудования

Коэффициент к 
Н.вр. и Расц.

1
(8Ч-15У

и
(ВЧ-16)

1,15
(ВЧ-17)

1,2
(ВЧ-18)

1,25
(ВЧ-19)

П р и м е ч а н и е .  Указанные в таблице коэффициенты разрешается приме
нять при разнице в массе оборудования не св. 50%.
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10. Нормами сборника предусмотрено производство работ в соот
ветствии со СНиП 1П-4-80 „Техника безопасности в строительстве".

11. Качество выполняемых работ должно удовлетворять СНиП 
3.05.01—85 „Внутренние санитарно-технические системы".

12. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС вып. 3, 
разд. „Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", 
утвержденным 17 июля 1985 г.

13. Предусмотренные в сборнике составами звеньев „Монтажники 
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации" именуются в параграфах для краткости „Монтажники сис
тем вентиляции".

Г л ав а  1* МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

§ Е10-1. Местные кондиционеры 

Состав работы

1. Выверка основания по уровню. 2. Установка кондиционера в 
проектное положение и закрепление его анкерными болтами. 3. Опро
бование кондиционера.

Состав звена.
Монтажник систем вентиляции 5 разр. -  1 

-  1 
-  1

Нормы времени и расценки на 1 кондиционер

Наименование работ
Масса кондиционера, кг, до

500 900 1500 2000 3000

Монтаж кондиционера, 5 7 9,7 11,5 14 1
всего 4-00 5-60 7-76 9-20 11-20

В том числе опробова 0,5 1 1,4 1,8 2,1 2
ние 0-40 0-80 1-12 1-44 1-68

а б в г д №
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§ Е10-2. Приточные камеры  ПК-10—ПК-150

С о с т а в  р а б о т ы

1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Уста
новка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, за
тяж кой гаек и выверкой по уровню.

Т а б л и ц а  1

Состав звена монтаж- 
ников систем венти

ляции

Производительность по воздуху, тыс. м 3/ч, до

50 150

6 разр. 1 1
4 „ 1 1
3 „ 2 1
2 „ — 2

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 приточную камеру

Тип приточной 
камеры

Производительность по воздуху, тыс. м3 /ч, до

10 25 50 70 100 150

С приемной секцией 20,5 30 61 83 103 168 1
без фильтра 16-66 24-38 49-56 63-58 78-90 128-69

То же, с фильтром 22,5 31 66 103 112 187 2

18-28 25-19 53-63 78-90 85-79 143-24

а б в г д е №

§ Е10-3. Кондиционер неавтономный эжекционный КН Э-У

Состав звена
Монтажник систем вентиляции 5 разр. — 7

3 „  - 1
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Нормы времени и расценки на 1 кондиционер

Состав работы Н.вр. Расц.

1. Установка подставки или каркаса. 2. Установка кон
диционера. 3. Соединение кондиционера мягкой встав
кой с патрубком воздуховода

0,65 0-52,3

В том числе подсоединение кондиционера к системе 
водоснабжения

0,079 а  об, 4

§ Е10-4. Обеспыливающий агрегат ЗИЛ-900 

Норма времени и расценка на 1 агрегат

Состав работы Состав звена монтажни Н.вр. Расц.
ков систем вентиляции

1. Выверка основания 2. Установка и 5 разр. -  1 1 0—80,5
закрепление агрегата 3 „  -  1

Г л а в а  Z  МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 
И ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

§ Е10-5. Прямые и фасонные части воздуховодов 
укрупненны ми  блоками

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на флан
цах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. У^ ановка  средств 
креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его 
приготовлением или закрепление их к  опорным  конструкциям  с поддер
живанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков  в про
ектное положение и временное их крепление (при необходимости). 
4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком  
на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка 
и окончательное закрепление системы.

Состав звена
Монтажник систем вентиляции 5 разр.

„  4 „
./ 2 ,,

2 „
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ПРЯМЫ Е И ФАСОННЫ Е ЧАСТИ ВОЗДУХОВОД ОВ 
ИЗ СТАЛ И  ТОЛЩ ИНОЙ ДО 1 мм

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 м 2 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 250 м м  или периметром до 600 мм

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

-
0,44

0-33,4
1

5
0,65 0,58 0,51 0,49 0,47

2
0-49,4 0-44,1 0-38,8 0-37,2 0-35,7

10
0,76 0,67 0,58 0,53 0,51 0,49

3
0-57,8 0-50,9 0-44,1 0-40,3 0-38,8 0-37,2

15 -
0,73 0,64 0,58 0,55 0,51

4
0-55,5 0-48,6 0-44,1 0-41,8 0-38,8

20 - -
0,69 0,63 0,58 0,53

5
0-52,4 0-47,9 0-44,1 0-40,3

25 - -
0,72 0,66 0,62 0,56

6
0-54,7 0-50,2 0-47,1 0-42,6

30 - -
0,76 0,7 0,65 0,57

7
0-57,8 0-53,2 0-49,4 0-43,3

60 и се. - - - -
0,76

0-57,8

0,69

0-52,4
8

а б в г д е №
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 355 мм или периметром до 1000 мм

Количество Поверхность системы, м 2, до

в системе, до 15 25 50 75 100 150 и св.

0,4
1

0-30,4

5
0,62 0,55 0,47 0,45 0,43 0,41

2
0-47,1 0-41,8 0-35,7 034,2 0-32,7 031 ,2

10
0,72 0,64 0,55 0,49 0,47 0,45 А

0-54,7 0-48,6 041,8 037,2 035,7 034 ,2
3

15
0,72 0,61 0,55 0,51 0,47 А

0-54,7 046 ,4 041 ,8 038 ,8 035,7
4

20
0,64 0,59 0,55 0,49 в*

048,6 044,8 041 ,8 037 ,2
5

25
0,69 0,62 0,57 0,53 о

052 ,4 047,1 043 ,3 040,3
6

30
0,72 0,67 0,61 0,55

0-54,7 0-50,9 046,4 041,8
7

50 и св. - - - -
0,72

054,7

0,64

048,6
8

а 6 I В Г Д е №

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 560 мм  или периметром до 1600 мм

Количество
<4iarnuukiv иЯГТРИ

Поверхность системы, м2, до
фоииппо1д 1 Оп

в системе, до 15 25 50 75 100 150 и св.

-
о,:

0 2

36

7,4 1

5
0,56 0,49 0,42 0,4 0,39

042,6 037,2 031 ,9 030 ,4 0-29,6
2

8



Продолжение табл. 3

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2, до

15 25 50 75 100 150 и се.

10
0,68 0,58 0,49 0,44 0,42 0,4

3
0-51,7 0-44,1 0-37,2 0-33,4 аз 1,9 азо,4

15 -
0,68 0,56 0,49 0,46 0,42

4
0-51,7 0-42,6 0-37,2 аз5 а з 1 ,э

20 - -
0,6 0,55 0,49 0,44

5
0-45,6 0-41,8 а37,2 азз,4

25 - -
0,64 0,56 0,53 0,47

6
0-48,6 0-42,6 а40,з а35,7

30 - -
0,68 0,6 0,56 0,49

7
0-51,7 0-45,6 а42,б а37,2

60 и св. - - - -
0,68 0,6

8asi,7 а45,б

а б в г д е №

Т а б л и ц а  4

Нормы времени и расценки на 1 м 2 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 800 мм или периметром до 2400 мм

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

- 0,3

а 22,8
1

5
0,5 0,44 0,38 0,36 0,34 0,32

2азв( азз,4 а28,9 а27,4 а25,8 а24,3

10 - -
0,44 0,4 0,38 0,36

3азз,4 азо,4 а28,9 а27 ,4

15 - -
0,51 0,44 0,4 0,38

4
а38 ,8 азз,4 азо,4 а28,9

9



Продолжение табл. 4

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

20 - - -
0,49 0,44 0,39

5
С-37,2 0*33,4 0-29,6

25 - - - -
0,47 0,42

6
0-35,7 0-31,9

30 и св. - - - -
0,51 0,44

7
0-38,8 0-33,4

а б в г д е №

Т а б л и ц а

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 1000 мм или периметром до 3200 мм

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

-
0,28

0-21,3
1

5
0,46 0,4 0,34 0,32 0,3

2
а з е 0-30,4 0-25,8 0-24,3 0-22,8

10
0,4 0,36 0,33

3
0-30,4 0-27,4 0-25,1

15
0,47 0,4 0,38 0,34

4
035,7 а зо ,4 0-28,9 0-25,8

20
0,45 0,4 0,36

5
0-34,2 0-30,4 0-27,4

25
0,44 0,39

6
0-33,4 0-29,6

30 и св.
0,47 0,4 7

0-35,7 а зо ,4
/

а б в г д е №

10



Т а б л и ц а  6

Нормы временим расценки на 1 м 2 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 1250 м м  или периметром до 3600 мм

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2 , до

15 25 50 75 100 150 и св.

-
0,26

0-19,8
1

5
0,44 0,39 0,32 0,3 0,28

2
0-33,4 0-29,6 0-24,3 0-22,8 0-21,3

10 - -
0,39 0,34 0,32 0,3

3
0-29,6 0-25,8 0-24,3 0-22,8

15 - -
0,44 0,39 0,35 0,32

4
0-33,4 0-29,6 0-26,6 0-24,3

20 - - -
0,42 0,39 0,34

5
0-31,9 0-29,6 0-25,8

25 - - - -
0.41 0,37

6
а з  1,2 0-28,1

30 и св. - - - -
0,44 0,39

7азз,4 0-29,6

а б в г Д е и°

Т а б л и ц а  7

Нормы времени и расценки на 1 м 2 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 1400 м м  или периметром до 4500 м м

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

-
0,24

0-18,2
1

5
0,5 0,36 0,3 0,26 0,24

2
0-38 0-27,4 0-22,8 0-19,8 0-18,2

11



Продолжение табл. 7

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

10 - -
0,36 0,3 0,28

3
0-27,4 0-22,8 0-21,3

15 - - -
0,36 0,32 0,3

4
0-27,4 0-24,3 0-22,8

20 - - - -
0,36 0,3

5
0-27,4 0-22,8

25 - - - - -
0,34

0-25,8
6

30 и св. - - - - -
0,36

7
0-27,4

а б в г Д е №

Т а б л и ц а  8

Нормы времени и расценки на 1 м 2 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 1600 мм  или периметром до 5200 мм

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2, до

15 2 5 50 75 100 150 и св.

-
0,22

0-16,7
1

5
0,38 0,33 0,26 0,24 0,22

2
0-28,9 025,1 0-19,8 а  18,2 0 1 6 ,7

10 - -
0,33 0,29 0,26 0,24

3
025,1 0 2 2 0 1 9 ,8 0 1 8 ,2

15 - - -
0,33 0,3 0,26

4
025,1 0 2 2 ,8 0 1 9 ,8

20 - - - ~
0,33

025 ,1

0,28

0 2 1 ,3
5

12



Продолжение табл. 8

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2, до

15 25 50 75 100 150 и св

25 - - - - -
0,31

6
0-23,6

30 и св. - - - - -
0,33

0-25,1
7

а б в г д е №

Т а б л и ц а  9

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности 
воздуховодов периметром до 7200 мм

Воздуховоды Н.вр. Расц. №

без фасонных частей 0,19 0-14,4 1

с фасонными частями 0,22 0-16,7 2

ПРЯМЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛИ 
ТОЛЩИНОЙ ДО 2 мм

Т а б л и ц а  10

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 250 мм или периметром до 600 мм

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

-
0,49

0-37,2
1

13



Продолжение табл. 10

Количество 
фасонных частей 

в системе/ до

Поверхность системы, м3, до

15 25 50 75 100 150 и св.

5
0,72 0,64 0,56 0,55 0,53 0,51

2
0-54,7 0-48,6 0-42,6 0-41,8 0-40,3 0-38,8

10
0,85 0,76 0,64 0,58 0,56 0,55

3
0-64,6 0-57,8 0-48,6 0*44,1 0-42,6 0-41,8

15
0,85 0,71 0,64 0,6 0,56 А

аб4,б 0-54 0-48,6 0-45,6 0-42,6
ч

20
0,76 0,7 0,64 0,58 с

0-57,8 0-53,2 0-48,6 0-44,1
о

25
0,8 0,72 0,69 0,62 с

0-60,8 0-54,7 а52,4 а47,1
о

30
0,85 0,76 0,71 0,64 7

0-64,6 0-57,8 0-54 0-48,6
/

60 и св. - - - -
0,35

аб4,б
0,76

0-57,8
8

а б в г д е №

Т а б л и ц а  11

Нормы времени и расценки на 1 м 3 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 355 мм или периметром до 1000 мм

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

-
0,44

0-33,4
1

5
0,69 0,6 0,53 0,51 0,49 0,46

2
0-52,4 0-45,6 0-40,3 0-38,8 0-37,2 0-35

10
0,8 0,71 0,6 0,55 0,53 0,5

3
0-60,8 0-54 0-45,6 0-41,8 0-40,3 0-38

14



Продолжение табл. 11

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

15 -
0,8 0,68 0,6 0,56 0,53

4
№ 0,8 0*51,7 0-45,6 0-42,6 0-40,3

20 - -
0,71 0,66 0,6 0,55

5
0-54 0*50,2 0-45,6 0-41,8

25 — -
0,76 0,69 0,64 0,58

6
0-57,8 0-52,4 0-48,6 044,1

30 - -
0,8 0,71 0,68 0,6

7
0-60,8 0-54 0-51,7 045,6

60 и св. - — — -
0,8 0,71

8
0-60,8 054

а 6 в г Д е №

Т а б л и ц а  12

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 560 мм или периметром до 1600 мм

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

-
0,4

030,4
1

5
0,63 0,55 0,47 0,45 0,43 0,41

2
047 ,9 0-41,8 035,7 034 ,2 032,7 031,2

10
0,75 0,67 0,55 0,49 0,47 0,45

3
057 050,9 041,8 037 ,2 035,7 034,2

15 -
0,75 0,62 0,55 0,51 0,47

4
057 047,1 041,8 038 ,8 035,7

20 - -
0,67 0,59 0,55 0,49

5
050,9 044 ,8 041 ,8 037,2

15



Продолжение табл. 12

Количество 
фасонных частей 

в системе/ до

Поверхность системы, ма, до

15 25 50 75 100 1 50 и св.

25 - -
0/71 0,63 0,58 0,53

6
0-54 0-47,9 0-44,1 0-40,3

30 - -
0,75 0,67 0,62 0,55

7
0-57 0-50,9 0-47,1 a4i,8

60 и св. - - - -
0,75 0,67

8
0-57 0-50,9

а б в г д е №

Т а б л и ц а  13

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 800 мм или периметром до 2400 мм

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

-
0,34

0-25,8 1

5
0,56 0,49 0,41 0,4 0,38 0,36

2
0-42,6 0-37,2 а з  1 ,2 а зо ,4 а28,9 а27,4

10 - -
0/49 0,43 0,41 0,4

3
а37,2 а32,7 а з 1 , 2 аза ,4

15 - -
0,56 0,49 0,45 0,41

4
а42.б а37,2 а34,2 а з 1 ,2

20 - - -
0,55 0,49 0,43

5а41,8 а37,2 а з  ̂ 7

25 - -
0,53 0,47

6
а 4о ,з а35,7

30 и св. - - -
0,56 0,49

7
а42,б 0-37,2

а б в г д е №
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Т а б л и ц а  14
Н орм ы  времени и расценки на 1 м 2 развернутой поверхности 

воздуховодов диаметром до 1000 м м  или периметром до 3200 м м

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

-
0,31

1
0-23,6

5
0,51 0,45 0,38 0,35 0,33

2
0-38,8 а34 ,2 0-28,9 0-26,6 0-25,1

10 - -
0,45 0,4 0,38 0,36

3
0-34,2 0-30,4 0-28,9 0-27,4

15 - -
0,52 0,45 0,41 0,38

4
0-39,5 0-34,2 0-31,2 0-28,9

20 - - -
0,5 0,45 0,4

5
0-38 0-34,2 0-30,4

25 - — -
0,49 0,43

6
0-37,2 0-32,7

30 и св. - - - -
0,52 0,45

7
0-39,5 0-34,2

а б в г д е №

Т а б л и ц а  15

Нормы времени и расценки на 1 м 2 развернутой поверхности 
воздуховодов диаметром до 1250 мм  или периметром до 3600 мм

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2 , до

15 25 50 75 100 150 и св.

-
0,29

0-22
1

5
0,49 0,42 0,36 0,34 0,32 0,3

2
0-37,2 а з  1,9 0-27,4 0-25,8 0-24,3 0-22,8

10 - ”
0,42 0,38 0,36 0,34

3
0-31,9 0-28,9 0-27,4 0*25,8

15 - -
0,49 0,42 0,39 0,36

4
0-37,2 0-31,9 0-29,6 0-27,4

20 - - -
0,47

0-35,7

0,42

0-31,9

0,38

0-28,9
5

17



Продолжение табл. 15

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

25 - - - -
0,46 0,4

6
0-35 0-30,4

30 и св. - - - -
0,49 0,42

7
0-37,2 031,9

а б в г д е №

Т а б л и ц а  16
Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности 

воздуховодов диаметром до 1400 мм или периметром до 4500 мм

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

-
0,26

019,8 1

5
0,45 0,4 0,33 0,31 0,29 0,27

2034,2 030,4 025,1 023,6 022 020,5

10 - —
0,4 0,33 0,31

3030,4 025,1 023,6

15 - - -
0,4 0,36 0,33

4030,4 027,4 025,1

20 — — - -
0,4 0,35

5
030,4 026,6

25 - - — - -
0,38

6
028,9

30 и св. - - - - -
0,4

7
030,4

а б в г д е №

Т а б л и ц а  17
Нормы времени и расценки на 1 м 2 развернутой поверхности 

воздуховодов диаметром до 1600 мм  или периметром до 5200 мм

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

-
0,24

018,2 1

18



Продолжение табл. 17

Количество 
фасонных частей 

в системе, до

Поверхность системы, м 2, до

15 25 50 75 100 150 и св.

к 0,41 0,37 0,29 0,26 0,24 о
0-31,2 0- 28,1 0-22 а 19,8 0- 18,2

10
0,37 0,31 0,29 0,27 о

0- 28,1 0- 23,6 0-22 0- 20,5
о

15
0,37 0,33 0,29

А

0- 28,1 0- 25,1 0-22

20
0,37 0,31 с

0 - 28,1 0- 23,6
О

25 - - - - -
0,35

0- 26,6
6

30 и св. - - — - -
0,37

0- 28,1
7

а 6 в г д е №

Т а б л и ц а  18
Н орм ы  времени и расценки на 1 м 2 развернутой поверхности 

воздуховодов периметром до  7200 м м

Воздуховоды Н.вр. Расц. №

без фасонных частей 0,21 0-16 1

с фасонными частями 0,24 0-18,2 2

П р и м е ч а н и я :  1. При монтаже вентиляционных систем, {воздуховодов и 
фасонных частей) отдельными деталями Н.вр. и Racu. соответствую щ их таблиц 
умножать на 1,15 (ПР-1).

2. При монтаже воздуховодов из стали толщиной свы ш е 2 до 3 м м  Н.вр. и 
Расц. табл. 10— 18 умножать на 1,2 (П Р -2).

3. При монтаже воздуховодов из нержавеющей стали Н.вр. и (Ъсц. соответст
вую щ их таблиц умножать на 1,2 (П Р -3).

4. При монтаже воздуховодов из блоков  ранее собранных в Ц ЗМ  или на заводе 
Н,вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-4).

5. При монтаже бесфланцевых воздуховодов (на бандажном соединении) 
Н.вр. и Расц. соответствую щ их таблиц умножать на 0,9 (П Р -5 ).
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§ Е10-6. Выхлопные шахты на кровле здания 
с проходом через кровлю

УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 
С о с т а в  р а б о т ы

1, Очистка от грязи торца стакана и резьбы закладных болтов. 
2. Установка прокладки из рубероида на торец стакана. 3, Установка 
узла прохода на месте с затяжкой болтов.

Состав звена
Монтажник систем вентиляции 4 разр. ~ 7

3  „  - 1

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 1 узел прохода

Диаметр прохода узла, мм, до

250 355 560 800 1000 1250

Н.вр. и 1,3 1,6 2,2 2,8 3,5
Расц. 0-78,1 0-92,3 1-14 1-56 1-99 2-49

а б в г д е

ВЫХЛОПНЫЕ ШАХТЫ 
С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты 
в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.

Состав звена
Монтажник систем вентиляции 5 разр. — 7

3 „ - 1  
2 „ - 1

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 м3 выхлопной шахты

Диаметр выхлопной 
шахты, мм, до

Толщина листовой стали, мм, до

1 2

250 0,42 0,71
1

0-31,5 0-53,3

355 0,38 0,49 о
0-28,5 0-36,8

£

560 0,33 0,38 о
0-24,8 0-28,5

о

20



Продолжение табл. 2

Диаметр выхлопной 
шахты, мм, до

Толщина листовой стали, мм, до

1 2

800 0,27 0,34
4

0-20,3 0-25,5

1250 0,25 0,32
5

0-18,8 0-24

а б №

§ Е10-7. Вентиляционные блоки из металлических панелей

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка панелей в блоки. 2. Установка средств креплений. 3. Подъ
ем блоков в проектное положение с помощью электролебедок. 4. Соеди
нение фланцев на болтах с установкой прокладок. 5. Затяжка болтов.

Состав звена
Монтажник систем вентиляции 5 разр. — 1

Нормы времени и расценки на 1 м3 развернутой поверхности 
вентиляционного блока

Вид блока
Периметр блока, мм, до

5000 8000 9000 11200 14400

Рамные вентиляционные 0,64 0,61 0,54 0,45
1блоки 0-47,1 0-44,9 0-39,7 0-33,1

Панельные вентиляционные 
блоки на защелочном шве

0,29
0-21,3

0,22
0-16,2

- - - 2

а б в г д №

§ Е10-8. Воздушные заслонки 

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по 
месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия 
заслонки.

Состав звена
Монтажник систем вентиляции 4 разр. — 1
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Нормы времени и расценки на 1 заслонку

Диаметр 
периметр 
заслонки, 

мм, до

Форма заслонок

круглая прямоугольная

Вид привода

электрический ручной электрический ручной

250 1 0,84 0Д6 0,64 1600 0-74,5 0-62,6 0-64,1 0-47,7

355 1,1 0,94 0,96 0,8 2
1000 0-82 0-70 0-71Д» 0-59,6

560 1.4 1,2 и 0,86 3
1600 1-04 0-89,4 0-82 0-64,1

800 1,9 1,6 1,4 1 4
2400 1-42 1-19 1-04 0-74,5

1000
4000

2,3
Г г Г

2 1,9 1,6 5
1-49 1-42 1-19

а б в г №

§ Е10-9. Шиберы
С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка прокладки. 2. Установка шибера на листовой стали 
толщиной до 1 мм с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с за
тяжкой болтов и проверкой действия шибера.

Нормы времени и расценки на 1 шибер

Состав звена 
монтажников 

систем вентиляции

Диаметр воздуховодов, мм, до

160 250 400

4 разр. — 7 
3 „ - 7

0,34
0-25,3

0,48
0-35,8

0,86
0-64,1

а б в

§ Е10-10. Клапаны
С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси 
воздуховодов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка 
блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 
5. Проверка действия клапана.
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Нормы времени и расценки на 1 клапан

Состав эвена 
монтажников 

систем 
вентиляции

Диаметр, 
мм, до

периметр
клапана

Клапаны

огнезадер
живающие

лепестковые автоматиче
ские

4 разр. — 1 
3 „  -  1

355 3,2 0,92 0,76
1

1000 2-38 0-68,5 0-56,6

560 3,5 1,2 0,94
2

1600 2-61 0-89,4 0-70

800 3,9 1,4
3

2400 2-91 1-04

1000 4,4 1.7 2
4

3200 3-28 1-27 1-49

— 4,7 1,8 - 5
3600 3-50 1-34

4 разр. — 1 
3 „  - 2

_ 5.4 2,3
- 6

4500 3-94 1-68

—

-
2,7

- 7
5200 1-97

—

-
3,4

- 8
6000 2-48

—

-
4,2

- 9
7200 3-07

а б в №

§ Е10-11. Воздухораспределители

С о с т а в  р а б о т ы

1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и при
соединение их к  воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной 
вы ш ки. 2. Закрепление воздухораспределителя к  строительным конст
рукциям .

Состав звена
Монтажник систем вентиляции 5 разр. -  1

//
09

3
2

99
09

»  1 
~ 1
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Нормы времени и расценки на 1 воздухораспределитель

Место установ
ки воздухо 

распределителя

Масса воздухораспределителя, кг, до

10 20 30 50 70 100 125 150 250

На откры то  
проложенных 
воздуховодах

0,72 0,91 1 1,2 1,7 2.3 3 4,1
1

0-54 0-68,3 0-75 0-90 1-28 1-73 2-25 3-08

В подш ивных 
потолках: про
ходны х

0,75 0,93 1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 4,6
2

0-56,3 0-69,8 0-75 0-97,5 1-28 1-58 1-8 б 2-18 3-45

непроходных 0,87 1 1,2 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 4,9
3

0-65,3 0-75 0-90 1-13 1-43 1-73 2-03 2-33 3-68

а б в г д е ж 3 и №

§ Е10-12. Местные отсосы от технологического оборудования

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка с пригонкой отсоса по месту. 2. Присоединение от
соса к воздуховоду на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой 
болтов.

Норма времени и расценка на 1 м 3 поверхности отсоса

Состав звена монтажников Н.вр. Расц.
систем вентиляции

5 разр. — 1 0,58 0-46,7
3 „  -  1

§ Е10-13. Дефлекторы, выхлопные патрубки и зонты

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка де
флекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение 
фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка 
и крепление изделия.
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ДЕФ ЛЕКТОРЫ , П АТРУБКИ
Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 дефлектор или 1 патрубок

Состав звена 
монтажников 

систем 
вентиляции

Диаметр, 
мм, до

Дефлекторы
Патрубки

установка сборка из го
товых деталей

4 разр. — 1 
3 „ - 1

250
0,97

0-72,3
-

0,53
0-39,5

1

355
1,6

-
0,66 2

1-19 0-49,2

400
2

-
0,72 3

1-49 0-53,6

560 3.1 - 0,91 4
2-31 0-67,8

4 разр. — 1 
3 „  - 1  
2 -  1

630
3,6 1,5 1

5
2-56 1-07 0-71

800 5,1 2,7 1,1 6
3-62 1-92 0-78,1

1000
7 4,1 1,3

7
4-97 2-91 092 ,3

1250
9,3 5,8 1,6

8
6-60 4-12 1-14

а б в №

ЗОНТЫ
Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 зонт

Состав звена 
монтажников 
систем венти- 

пяции

Диаметр
--------------------  зонта, мм, до

периметр

250 355 400 560 630 800 1000 1250
600 1000 1200 1600 2000 2400 3200 3600

4 разр. — 1 
3 - 1

0,28 0,38 0,43 0,59 0,68 0,97
0-72,3

1,3 1,8
0-20,9 0-28,3 0-32 0-44 0-50,7 0-96,9 1-34

а б в г д е ж 3
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§ Е10-14. Панели равномерного всасывания
С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка панели равномерного всасывания. 2. Выверка установ
ленной панели. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяж
кой болтов.

Т а б л и ц а  1

Состав звена монтажников 
систем вентиляции

Масса панели, кг# до

26 70

5 разр 1 1
3 „ 1 2

Нормы времени и расценки на 1 панель
Т а б л и ц а  2

Масса панели. 26 50 70
кг, до

Н.вр. 0,98 1,6 2,1
Расц. 0-78,9 1-23 1-62

а б в

§ Е 10-15. Раздаточные короба воздушно-тепловых завес

С о с т а в  р а б о т ы

1. Строповка и подъем к месту установки. 2. Присоединение короба 
к воздуховоду с установкой прокладок. 3. Выверка и поддерживание 
короба при электроприхватке к закладным деталям.

Нормы времени и расценки на 1 раздаточный короб

Состав звена 
монтажников 

систем вентиляции

Масса короба, кг

до 110 до 200 свыше 200

5 разр. — 1 
4 „ - 1  
3 -  1

2JB 3.2 3,7
2-24 2-56 2-96

а б в

26



§ Е10-16. Жалюзийные решетки 
С о с т а в  р а б о т

При монтаже с установкой штырей решетки в готовые гнезда 
1. Поддерживание штырей при электроприхватке их к раме решет

ки. 2. Подъем решетки к месту монтажа с установкой штырей в гото
вые гнезда в стенах. 3. Приготовление цементного раствора и заделка 
им штырей в стене.

При монтаже с поддерживанием при электроприхватке 
к закладным частям или с отгибом штырей 

1. Замер проема и решетки по месту с очисткой закладных частей 
от грязи и раствора. 2. Подъем решетки к месту монтажа и установка 
ее в проем с поддерживанием при электроприхватке к  закладным ча
стям или отгибкой штырей.

Состав звена
Монтажник систем вентиляции 4разр. — 1

Нормы времени и расценки на 1 решетку

Наименование работ
Площадь решеток, м2, до

0,25 1 1,5 2,5 3,5 5 6,5

Монтаж решетки с 
установкой штырей 
в готовые гнезда с 
задел кой цемент
ным раствором

0,9 1,2 1,4 1,7 2 2,5 2,9
1

0-65,7 0-87,6 1-02 1-24 1-46 1-83 2-12

Установка решетки 
с креплением к за
кладным частям

0,66 0,8 0.9 1,25 1,6 2,3 3,1 2
0-48,2 0-58,4 0-65,7 0-91,3 1-17 1-68 2-26

Монтаж решетки с 
отгибом штырей

0,42
0-30,7

0,55
0-40,2

- - - - - 3

а б 8 г д е ж №

§ Е 10-17. Фильтры рулонные 
С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка секций фильтра. 2. Установка узлов привода. 3. За
правка фильтрующего материала.

Нормы времени и расценки на 1 фильтр

Состав звена
f c j I A L I T a V / S J M  i r / > D

Площадь сечения фильтра, м2, до
МОНТа/КлИ КОВ

систем вентиляции 2 4 6 8 12

6 разр. — 1 9,9 12 21 22,5 28,5
4 „  -1  
3 „ -  1

8-42 10-20 17-85 19-13 24-23

а б в г д
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§ Е10-18. Фильтры ячейковые

С о с т а в  р а б о т ы

1. Пригонка ячейки фильтра по месту в каркасе. 2. Установка ячейки 
в каркас с закреплением болтами.

Норма времени и расценка на 1 ячейку (площадью в свету 0,25 м2)

Состав звена монтажников систем Н.вр. Расц.
вентиляции

5 разр. — 1 0,65 0-52,3
3 .. - 1

§ Е10-19. Циклоны и скрубберы

С о с т а в  р а б о т ы

1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на рас
стояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при 
помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона 
или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного 
устройства. 5. Подсоединение скруббера к  водопроводу и канализации.

Состав звена
Монтажник систем вентиляции 6 разр. — 1

циклоны

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 циклон

Масса циклона, кг, до

100 200 300 500 800 1000 1200 2000 3000 4000

Н.вр.
Расц.

2,6
2-16

2,9
2-41

3
2-49

3,4
2-82

4,1
3-40

5,7
4-73

7,3
6-06

8
6-64

8,8
7-30

9,5
7-89

а б в г д е ж 3 и к
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С К Р У Б Б Е Р Ы
Т а б л и ц а  2

Н орм ы  времени и расценки на 1 скруббер

Наименование
работ

Масса скруббера, кг, до

150 300 450 700 1000 1500 2000 3000

Монтаж скруббе
ра

2,1
1-74

2,4

1-99

2,6

2-16

3,1

2-57

3,6

2-99

4,3

3-57

5

4-15

6,2

5-15
1

В том числе при
соединение к  во
допроводу и ка
нализации

0,55 0,61 0,68 0,89 1,1 1,2 1,5
2

0-45,7 0-50,6 0-56,4 0-73,9 0-91,3 0-99,6 1-25

а б в г д е ж 3 №

§ Е10-20. Шумоглушители

Состав звена
М онтажник систем вентиляции 5 разр. —  1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работы Вид ш умоглуш ителя Измери
тель

Н вр Расц. №

1 Сборка ш умоглуш ителя из 
отдельных звеньев с установ
кой прокладок и затяжкой 
болтов 2. Подъем и времен
ное закрепление ш ум огл уш и 
теля 3. Присоединение его к 
воздуховоду  4 Установка 
средств креплений 5 Вывер
ка и закрепление ш ум о гл у 
шителя

Т р уб 
чатый

по фермам 1 м 2
плоапу.

0,9 0-67,5 1

на подвесках
поверх
ности
ш ум о 
глуш и 

теля

1,1 0-82,5 2

Установка пластин, соедини
тельных планок и обтекателей

Пластин
чатый

при тол- 
щине 

пластин, 
м м

100 1 м 2 
пластин

0,3 0-22,5 3

200 0,35 0-26.3 4

400 0,39 0-29,3 5

Установка ячеек с выправкой 
направляющих

Ячейковые 1 м 2 
поверх
ности 
ш ум о 
глуш и 

теля

0,13 0  09,8 6

29



§ Е 10-21. Герметические двери и люки
Монтажник систем вентиляции 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 дверь или 1 люк

(-яятао naftnTLi
Вид изделия

vQCTod pdUUTbl
дверь люк

1. Установка двери или люка с выверкой 2. Поддержи 0,66 0,4
вание при электроприхватке к закладным частям 0-52,1 0-31,6

а б

§ Е 10-22. Брезентовые патрубки (гибкие вставки)

Состав работы
1. Установка патрубка от вентилятора к воздуховоду или от возду

ховода к воздуховоду. 2. Выверка установленного патрубка по оси 
воздуховода. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяж
кой болтов.

Состав звена
Монтажник систем вентиляции 4 разр. -  1

Нормы времени и расценки на 1 патрубок

Диаметр
250
600

355
1000

560
1600

800
2400

1000
3200

1250
3600

1400
4500

1600
5200 7200

периметр 
патрубка, 

мм, До

Н-вр. 0,55 0,64 0,84 1,1 1,3 1,6 17 1,9 2,6
Расц. 0-39,3 0-45,8 0-60,1 0-78,7 0-93 1-14 1-22 1-36 146

а б в г д е ж 3 и

§ Е10-23. Каркасы для ячейковых фильтров

Состав работы
1. Установка каркаса в проектное положение. 2. Проверка правиль

ности установки. 3. Крепление каркаса к существующим конструкциям  
или к закладным частям с поддерживанием при электроприхватке.

Нормы времени и расценки на 100 кг каркаса

Состав звена монтажников 
систем вентиляции

Масса каркаса, кг

до 50 до 100 св. 100

5 разр. -  1 
3 „ - 1  
2 -  /

2,2 1,8 1,2
1-65 1-35 0-90

а б в
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§ Е 10-24. Ограждения ременной передачи 
Состав работы

1. Сверление по разметке отверстий в ограждении и раме электро
двигателя и кожуха вентилятора. 2. Установка ограждения. 3. Вывер
ка и закрепление его.

Нормы времени и расценки на 1 ограждение

Состав звена монтажников
Г 'Ы Г>Т& 1Ш  Е Х 0 Ы Т Ы  n O f l U U

Масса ограждения, кг, до
L H L  1 wTVI О С П  1 r l J  I r M J lr lr l

20 50

4 разр. — 1 0,96 1,2
2 „ - 1 0*68,6 0-85,8

а б

§ Е 10-25. Подставки, площадки и постаменты
Состав работы

1. Разметка мест установки. 2. Установка конструкций под венти
ляционное оборудование. 3. Выверка установки и закрепление ее.

Нормы времени и расценки на 1 т конструкции

Состав звена монтажников 
систем вентиляции

Масса конструкции, т, до

0,1 0,2 0,5 0,7 1

4 разр. — 1 
3 „ - 2

19 14,5 14 11 9
13-87 10-59 10-22 8-03 657

а б в г Д

§ Е 10-26. Виброизоляторы под центробежные вентиляторы 
Состав работы

Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов 
вручную.

Состав звена
Монтажник систем вентиляции 5 разр. — 1

Нормы времени и расценки на 1 виброизолятор

Место Типоразмеры виброизолятора
установки

ДО 38 ДО 39 ДО 40 ДО 41 ДО 42 ДО 43 ДО 44 ДО 45

Пол 0,35 0,46 0,52 0,58 0,68 0,71 0,99 1,1 1
0-28,2 0-37 0-41,9 0*46,7 0-54,7 0-57,2 0-79,7 0-88,6

Металлоконст 0,35 0,37 0,4 0,45 0,5 0,57 0,64 0,72
рукции 0-28,2 0-29,8 0-32,2 0-36,2 0-40,3 0-45,9 0-51,5 0-58

£

а б в г д е ж 3 №
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§ Е 10-27. Анкерны е болты
Состав работы

1. Очистка гнезда от мусора и пыли. 2. Установка анкерного болта 
диаметром 18—25 м м  длиной до 0,5 м  с заделкой цементным раство
ром. 3. Вы верка и выправка установленного болта.

Состав звена
Монтажник систем вентиляции 4 разр. — 7

Нормы времени и расценки на установку 1 анкерного болта

Вид поверхности Н.вр. Расц. №

Горизонтальная 0,96 0-68,6 1

Вертикальная 1,35 0-96,5 2
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Новые ЕТКС, ЕНиР и ВНиР

В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС 1986 г. „О совершенствовании организации заработной 
платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов 
работников производственных отраслей народного хозяйства" Гос
строй СССР, Госкомтруд СССР и ВЦСПС утвердили новые Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 
выпуск 3, раздел „Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы" (ЕТКС), Единые нормы и расценки на строительные, монтаж
ные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР). Соответствующими 
министерствами и ведомствами утверждены Ведомственные нормы 
и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные ра
боты (ВНиР).

Новые ЕТКС, ЕНиР и ВНиР предназначены для применения в строи
тельно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним 
организациях, а также в подразделениях (бригадах, участках) произ
водственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, 
осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйствен
ным способом, переведенных на новые условия оплаты труда.
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