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СХЕМА ГЕНПЛАНА

ЭКСПЛИКАЦИЯ С00РУ1ЕН ИЙ

Но-
иер Наименование

1 Площадка для испытания взрывчатых веществ
2 Площадка для испытания средств инициирования
3 Блиндан
4 Вал защитный

Но-
иер Ноиыенование

5 Стенка подпорная
6 Стенка подпорная
7 Мачта сигнальная

ЦИТП 54 70101

метрология стандартизация и сертификация

http://www.stroyinf.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Полигон предназначен дня эксплуатационных испытаний взрывчатых материалов в процессе их 
хранения на поверхностном складе с целы) определения соответствия взрывчатых материалов по 
требованиям нормативно-технической документации, пригодности к хранении и применении при взрывных 
работах, а танке для контроля качества взрывчатых вецеств, изготавливаемых на местах ведения 
взрывных работ

Выдача взрывчатых материалов со склада, доставка их на полигон и испытание в зависимости 
от срона хранения осуцествляптся в соответствии с требованиями действующих "Единых правил 
безопасности при взрывных работах" и ведомственных инструкций по контроле качества и испытания 
взрывчатых материалов

Для обеспечения безопасности при ведении испытаний взрывчатых материалов полигон преду
сматривается в составе сведущих сооруяений: площадок для испытания взрывчатых вецеств и 
средств инициирования, защитного вала (обвалования) с подпорными стенкани, блиндаяа для укрытия 
взрывников, коммутационных колодцев для подключения подрываемых зарядов, сигнальной мачты для 
световой сигнализации, огравдения территории полигона, сетей электроснабвения и связи. Блиндав 
выполняется из объемных велезобетонных конструкций тоннельного типа; его стены с трех сторон и 
перекрытие обвалованы землей

151А ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка 1,3 га. Плотность застройки - 9,ОХ.

M1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕНПЕРАТУРА НАРУЖНОГО G2DD
ВОЗДУХА - минус 30°С ^

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

V4KK Потребная электрическая мощность - 0,3 кВт

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - 11В

ИНЖЕНЕРНО - геологически: условия - 
- обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Ориентировочная сметная стоимость строительства в нормах и ценах 1984 г. - 23,7 тыс руб , 
в том числе строительно-монтаиных работ - 23,54 тыс.руб.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом 1 Общая пояснительная записка

Схема генплана 
Конструкции мелезобетонные 
Электрооборудование 
Связь

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 32 форматки
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