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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Номер Наименование Плеща л.Поз. Наименование Кол-воы2
I Резервуар нвтантенва 273,7 I Затвор цятовов 4П Галерея обслуживания 288,6 2 Клапан лнхателышй КД2 -250 I

сертификат на продукцию
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1Ш ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Резервуар метантенков предназначен для анаэробного сбраживания осадков сточных вод в термофильной (Т=бЗ°С) нлв меэофильнон (Т=33°С) режимах.
Для удобства эксплуатации резервуары иетантенков соединены галереей обслуживания. 

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ C3GA. m m tVPtfW ОБОРУДОВАНИЕ

Н50А

Резервуар иетантенковФундаменты - коническая монолитная железобетонная шита Ш00
Окрайке днища - листовая сталь ГОСТ19903-74
Стены - листовая сталь ГОСТ 19903-74
Крыша - листовая сталь ГОСТ 19903-74
Утешитель стен н крыши - пенополиуретан У =60 кг/мЗ
ТТляцатгед г лестницы - стальные ИНДИИ—

дуальныеНаибольшая касса монтажного элемента (рулон наружной стенки) - 62,3 тОТЖЖА

Для резервуара иетантенков 
Теплоснабжение - пар давлением 6 ати от внутриплощадочннх сетей
Отопление - водяное, теплоноситель- перегретая вода от вяутриплощадочных се тея. Параметры теплоносителя -130-70вС
Электроосвещение - лампами накаливания

ЖА треяняя - грунт

Галерея обслуживания
Фундаменте под опоре - монолитные, бетонные Ш  50
Пролетное строение - стальные конструкции индивидуальное
Опоры - стальные конструкции индивидуальные
Стены я кровля - лиоти асбестоцементные волнистые ГОСТ 8423-75
Поли - стальной тйлвянй настил ГОСТ 8568-77*
Окна - в стальных переплетах серая 1.436-9B.I, типоразмер - I
Двери - противопожарные, искрьне- давдие,серия 2.435-6B.I, типоразмер - I

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - . 37. УУ0/ 182-0,26 кПа

Для галереи обслуживания
Вентиляция - естественная (через фрамуги
Электроснабжение - от электросети напряжением 380/220 В
Электроосвещение - лампами наваливания

В2С0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая
V1BD РАСЧЕТНАЯ ТНЯЕРАТУРА НАРУЖНОГОВОЗДУХА - минус ЕОиС, 30*С(ОСНОВНОЙ вариант), 40®С

J3HB ВВС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - .0,98 кПа
02DD КЯШАТИЧВСКИЙ РАЙОН СССР - 1
02ЕК ИНЖЕНЕРНО-ШШОГИЧЕСКИЕ УСДОВИП - обычные
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Наименование 1 
1 

1 
1

$
\ г 0 _УЩЩ*Й ПОКАЗАТЕЛЬрезервуар галерея резервуар галереямет ант ей- обслужи- нетантен- обслужи-ков ван ия ков вания

V1IA СТОИМОСТЬ
V1IB Общая сметная стоимость тыс.руб. 163,66 71,13 - -

в той числе:V1IL строительно-монтажных работ 161,67 71,13 - -V1I0 оборудования 1,99 - - -
V1IR Стоимость строительно-монтажных работ 1мЗ строительного руб. 31,33 69,95объема “
УШ То же 1м2 общей площади то же - - - 320,41
V1IT Стоимость общая на расчетный 

показатель то же - - 32,73 320,41
1 IJA ТРУДОЕМКОСТЬ
Y1JP Построечные трудовые затраты чел.-ж 1845 957 - -
V1JY То же на расчетный показатель то же - - 0,37 4,31
VIKA РАСХОДЫ
V1KB Расход строительных матери-алов

Цемент т 78,15 55,81 - -
ЗЯГ’ ”р“мюшй! * “арю «• 75,06 50,23 - -
То же. на расчетный показатель то же - - 0,015 0,226
Сталь т 160,306 122,08 - -
Сталь,̂п̂ в̂едеиная к классам

Я 173,566 122,08 - -
То же на расчетный показатель то же - - 0,036 0,55
Бетон ж железобетон монолитный мз 246,90 240,0 - -
То же на расчетный показатель то же - - 0,049 1,08
Асбестоцементные волнистые

Ю00у.П TR ДТлисты
Пеношшуретан м3 95

V4XA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Y40 Расход тепла:

термофильный режим МВтГкал/час
2.4029
2,0625 - - -

мвзофильный режим ШИ-Гкал/час 0.6229
0,5325 - - -

V4KX Потребная электрическая кВт 0,2 1,8мощность
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

G3HB Объем строительный м3 5160 1016,8 - -

Объем полезный
то же 5000 - - -

сэос Площадь застройки м2 273,7 288,6 — —

630В Общая площадь то же 222,0 “
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дппшппгпшлни ДАННЫЕ 
Расчетный показатель:
□о резервуару ыетантенков I ыЗ полезного объема (количество расчетных единиц 5000) 
по галерее обслуживания I м2 общей площади (количество расчетных единиц 222,0)
Показатели по галерее обслуживания приведены для комплекса из четырех резервуаров метантанков.
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.

Я7ЕА состав проектной документации
Альбом I

Альбом П 
Альбом Ш 
Альбом 1У
Альбом У
Альбом У1 
Альбом УП 
Альбом УШ

Технологические, архитектурные, теплотехнические решения. Конструкции железобетонные. Электротехнические решения и технологический контроль.
Строительные изделия.
Конструкции металлические.
Проект производства работ на монтаж металлоконструкций. (Основные положения).
Проект производства работ. Приспособления для монтажа металлоконструкций. (Основные положения).
Спецификации оборудования.
Ведомости потребности в материалах.
Сметы.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 904 форматки
В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гипроксмцун водоканал МЖКХ РСФСР, 109172, Москва, ул.Володарского, д.35
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден МВКХ РСФСР приказ * III от 04.03.86 г. Введен в действие институтом "Гипрокомцунводоканал*, приказ V 40 от 12.03.86 г.Срок действия 1990 г.
В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, Москва, Смольная ул., д.22.

Инв. * 21539 
Катал.л. » 055269

Типовое положение 902-5-17.86
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