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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Данные материалы предназначены для подбора оптимальных вариантов схем  включения 
и устан овки  аппаратуры обработки  и присоединения при организации каналов вы сокочас
тотн ой  связи  и телемеханики по ЕЛ 3 5 -1 1 0  кВ.

Широкая номенклатура аппаратуры вы сокочастотн ой  обработки  и присоединения 
ВЛ 3 5 -1 1 0  кВ д ает  возмож ность принимать при выполнении реальных п роектов  наиболее ра
циональное решение.

Выбор аппаратуры вы сокочастотной  обработки  и присоединения производится  после 
составл ен ия  схемы организации канала связи  по заданной ВЛ 35 или Н О  кВ, расчета  т о 
ков к о р о тк о го  замыкания в точках устан овки  загр ад и тел ей , согл асовани я  рабочих ч а с т о т , 
из которы х определ яю тся  необходимые параметры аппаратуры обработки и присоединения, 
а именно:
-  проверка загр адител я  по токовым параметрам,
-  выбор загр ади тел я  по рабочей  п ол осе  ч а ст о т  и значению запирающего сопротивления,
-  выбор кон ден сатора  связи  по заданному напряжению ВЛ, степени загрязненности  атм ос

феры,
-  выбор фильтра присоединения и схемы е го  включения в зависимости от рабочей полосы 

ч а с т о т , ем кости выбранного конденсатора св я зи .

Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аппаратура обработки  и присоединения ВЛ 3 5 -1 1 0  кВ предназначена для образования 
вы сок оч а стотн ого  тракта  при организации каналов вы сокочастотной  связи по вы соковольт
ным линиям эл ектропередачи  напряжением 3 5 -1 1 0  кВ.

В к а ч е ст в е  аппаратуры обработки в данном проекте применены спиральные заградители 
серия ЗВС на токи  1 0 0 , 2 0 0 , 400 А , которы е по своим техническим показателям значитель
но п ревосходя т ран ее применявшиеся заградители серии ВЧЗС со  стальными сердечниками 
на токи 100 и 200  А .

В к а ч е ст в е  аппаратуры присоединения применены новые серии к он ден сатор ов связи  СМИ 
с изолирующими подставками и новые фильтры присоединения ФП-82 и ФПМ.

Новые фильтры п о  техническим параметрам соотв ет ств у ю т  требованиям МЭК и стандар
т о в  СЭВ, имеют меньше диапазонов ч а ст о т  для перекрытия общ его диапазона ч а стот  
3& -I000  в5Пц.

В п роекте представлены схемы эл ектри чески е принципиальные ф ильтров присоединения 
ФП-82, ФПМ, вы сокочастотны х заградителей  серии ЗВС я B 3 -630 , а также их частотные 
характеристики в о  в с е х  диапазонах общ его диапазона ч а с т о т , ч то  п озволяет при заданной 
полосе ч а с т о т  канала связи  правильно выбрать вариант исполнения фильтра и схему к р о с -  
сировки элемента настройки заградителя.

По сравнению с типовыми решениями 4 0 7 -0 -1 5 6 , в данном проекте приведены варианты 
установки  аппаратуры обработки  и присоединения в зависимости от  схемы организации 
в ы сок оч а стотн ого  канала связи и типа подстанции:
-  устан овка  на отдел ьн о стоящей ж елезобетонной  стой к е  УСО-IA  по типовому проекту 

3 .4 0 7 -1 0 2 ,
-  устан овка  на приемном портале ВЛ 35 кВ Мытищинского электром еханического завода ,
-  подвеска заградителей  на тр аверсе портала.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовые материалы для проектирования выпускаются взамен типовых проектных 
решений 4 0 7 -0 -1 5 6 .

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I  -  Пояснительная записка
-  Схемы электрические, принципиальные, частотные характеристики
-  Установка аппаратуры обработки и присоединения
-  Марки и детали

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, 146 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Всесоюзный государственный проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт "С ельэнергопроект"
I I I 395 , Москва, Аллея Первой Маевки, 15.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие протоколом Минэнерго СССР 
от 2 3 .0 3 .1 9 8 7 Г . № 21.
Срок дей стви я -1991г.
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В7КА ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП
620062, Свердловск, ул . Чебышева, 4 .

Инв. № 22147 
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Типовые материалы для проектирования 407-0-169.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852830.htm

