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Ш ЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Материал ферм: пояоа, опорные раокооы, а также ближайшие к опорам сжатые раокоон и 
фланцы верхних поясов выполняются из отали марки 0912 С-6 (группа прочности^, флан- 
пн нижних поясов из отали 0912 С-12, прочие элементы решетки из стали марки ВСт.Злсо-1

Воя сталь заказывается по ТУ I4-I-3023-80.

Н О М Е Н К Л А Т У Р А  Ф Е Р М

Эскиз ферм
Марка

изделия

Номи
нальный
пролет

Расчет
ная
погон
ная
нагруз
ка,
тс/м 09Г2С

Расход стали 
на ферму, к г

ВСт.З
псб

Масса
фергя>,

кт

УААГч/ч/ и
1ФГС 15-2,8 15000 2.8 734 140 883

Ч /Ч /Ч Л Ч /У 7Ч 7

\Х \/ч/1Ч /К 7Ч 7Ч 7
I

1ФГС 18-2,4 18000 2 .4 844 184 1038

гаге 2 1 -2 , 0

гаге 21-2,5

21000

21000

2,0

2.5

1026

1199

234

234

1272

1447

гаГС 24-1,5

гаге 24-1,8 

гаге 24-2,2 

гаГС 24-2,6

24000

24000

24000

24000

1.5 

1.8 

2,2

2.6

1066

1264

1499

1698

263

263

340

340

1342

1542

1857

2058
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ к о н с т р у к ц и и  СТАЛЬНЫ Х Ф ИМ  для 
ПОКРЫ ТИЙ з а п и ш у  ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩВСТВНШЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТБДШЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серая 1.263.3-4 
Выпуок 4
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Продолжение

Эскиз ферм

^ Д Д Д Ж Ж Л А А /

Марка
изделия

Номина
льный
пролет,

L.MM

Расчет
ная по
гонная 
нагруз

ка,

то/м

Расход отали 
на ферму,

кг Масоа
ферш,

кг
09I2C BCT.3

ПС.6

ГФГС 27-1,2 27000 1.2 1248 314 1578

гаге 27-1,5 27000 1,5 1473 314 1805

гаге 27-1,8 27000 1.8 1627 404 2051

ГФГС 27-2,0 27000 2 ,0 1871 404 2298

ГФГС 27-2,3 27000 2,3 2084 494 2604

гаге эо-1,0 30000 1.0 1328 358 1703

ГФГС 30-1.3 30000 1.3 1610 358 1988

гаге 30-1,5 30000 1.5 1898 436 2357

гаге зо-1,8 30000 1.8 2151 436 2613

гаге эо-2,0 эоооо 2.0 2432 512 2973

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фермы предназначены для покрытий зальных помещений общественных зданий 
Ц-У степени огиеотойкости, с пределом огнестойкости конструкции 0,75 часа

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -  До 45 кгс/м2 J?NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВАг-До 200 кгс/м2
0,44 кПа 1,96 кПв

G2BQ СТШШЬ АГРЕССИВНОСТИ
СРЕДЫ -  неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия 
ГФГС 18-2,4

ГФГС -  ферма для гражданояих зданий из оварных гцутозамкнутых профилей 
18 -  пролет фермы в метрах
2,4 -  расчетная нагрузка без собственного веоа ферм, в то/м.

В7К1 СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуок 4. Ферма пролетом 15, 18, 21, 24, 27 и 30 м из оварных гнуто замкнутых 

профилей ( с пониженной внеотой). Чертежи КМ.

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4,- 56 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА -  ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева.
II733I, Москва, проспект Вернадского,29.

В7НА УТВЕИШЗШЕ -  Утверждены Госгракдвнотроем, приказ от 29.03.84 N98
введены в дейотвие g q i .05.84.

B7tx ПОСТАЗПИК -  ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная,22.
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