
Изменение № 1 ГОСТ 8905—82 Машины (прессы) гидравлические для стати
ческих испытаний строительных материалов на сжатие. Общие технические ус
ловия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.04.85 
JVs 969 срок введения установлен

с 01.08.85

Пункт 1.2. Таблицу дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Допускает
ся до 1 января 1986 г. изготовлять машины с предельной нагрузкой 1250,

(Продолж ение  см. с . 214)

213

метрология стандартизация и сертификация

http://www.stroyinf.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


(П р о д о л ж е н и е  и зм е н е н и я  к  Г О С Т  8905 — 8 2 )

2500, 5000 кН по техническим условиям на машины конкретного типораз
мера».

Пункт 2.28. Заменить ссылки: ГОСТ 3110.4—76 на ГОСТ 310.4—81, ГОСТ 
8747—73 на ГОСТ 8747—83.

Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.007.7—75 на ГОСТ 12.2.007.7—83, 
Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 16028—70 на ГОСТ 12.2.086—83. 
Пункт 3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.003—76 на ГОСТ 12.1.003—83.

СИУС № 7 1985 г.)

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294799/4294799149.htm

