
Изменение №  1 ГОСТ 12770—73 Овес. Требования при поставках на кормо* 
цели и для переработки на комбикорма

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.05.85 
№  1327 срок введения установлен

с 01.07.8S

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Spe* 
cifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 97 1431.
Пункт 1.2. Таблица. Графа «Характеристика и нормы». Для показателе 

«минеральной примеси» заменить значение: 1,0 на 0,5;
таблицу для показателя «Содержание сорной примеси» дополнить абзаца 

ми и нормами:
(Продолжение см. с. 200)

Ш

энергетическое обследование

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 12770—7JV

Наименование показателя Характеристика и нормы

металломагнитной примеси, мг на 
1 кг зерна, не более 30

в том числе частиц с острыми 
краями и размером свыше 2 мм Не допускается

Пункт 1.3.3. Восьмой абзац изложить в новой редакции: «обрушенные ча
стично или полностью, целые, битые, изъеденные».

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: «2. Правила прием
ки и методы определения качества».

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10839—64 на ГОСТ 13586.3—83. 
Пункт 2.6. Заменить ссылку: ГОСТ 10939—64 на ГОСТ 13586.2—8L 
Пункт 2.6. Заменить ссылку: ГОСТ 10841—64 на ГОСТ ,13586.4—83. 
Пункт 2.7. Заменить ссылку ГОСТ 10986—64 на ГОСТ 13586.2—81.

(ИУС № 8 1985 г.)

200

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294804/4294804988.htm

