
Изменение № I ГОСТ 14339,5—82 Вольфрам. Методы спектрального анализа
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от '27.04.88 № 1187

Дата введения 01.01.8f

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.
Раздел 3. Заменить ссылки: ГОСТ 306—76 на ГОСТ 14919—83, ГОСТ 

13882—68 на ГОСТ 23711—79, ГОСТ 23676—79; ГОСТ 10691 Л—73 на ГОСТ 
10691Л—84, ГОСТ 5.1177—■71 на ГОСТ 25664—83, СТ СЭВ 223—75 на ГОСТ 
27068—86, ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87, ГОСТ 9147—73 на ГОСТ 
9147—80.

(Продолжение см, с. 94)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14389.5— 82)
Пункт 6.2, Заменить ссылки: ГОСТ 306—76 на ГОСТ 14919—83; ГОСТ 

2405—72 на ГОСТ 2405—80, ГОСТ 103:94—72 на ГОСТ 25336—82, ГОСТ 
23932—79.

Пункт 7.2. Заменить ссылку: ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82.
(ИУС № 7 1988 г,)
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