
Изменение № 1 ГОСТ 24.102—80 Система технической документации на АСУ. 
Обозначение документов
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 25.11.87 № 4248

Дата введения 01.05.88

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«Структура обозначения документа имеет вид:

к . ХХХХХ. XXX. Х. . . Х.  X —X

Код организации 
разработчика

Код классификационной характе- 
ристики АСУ (части АСУ)______

Регистрационный номер АСУ (части АСУ)

Код типа документа, включая (при необхо
димости) номер документа данного типа

Номер редакции документа

Номер части документа

(Продолжение см. с. 274)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24.102—80)
Пункты 2.2, 3.1, 3.2 изложить в новой редакции: «2.2. Код организации- 

разработчика, код классификационной характеристики АСУ (части АСУ), ре
гистрационный номер АСУ (части АСУ), код типа документа, включая номер 
документа данного типа и номер редакции документа разделяют между собой 
точкой. Номер редакции документа и номер части документа разделяют между 
собой дефисом.

3.1. Код организации-разработчика присваивают в порядке, убтановленном 
в его отрасли.

3.2. Код классификационной характеристики присваивают в соответствии с 
отраслевой нормативно-технической документацией.

П р и м е ч а н и е .  Допускается приводить в качестве кода классификацион
ной характеристики порядковый регистрационный номер АСУ в целом или ее 
частей, разработанных в организации».

Пункт 3.3 дополнить словами: «В коде типа документа, включая номер до
кумента данного типа, должно быть не более 4-х знаков».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.4а, 3.46 (после п. 3.4): «3.4а. Номер ре
дакции документа присваивают в порядке возрастания от 2 до 9, начиная со 
второй редакции.

3.46. Всем частям документа присваивают обозначение документа. Начиная 
со второй части, к этому обозначению добавляют порядковый номер этой час
ти (арабскими цифрами), например: АБВГ.20591.001.3Е.2—2 (вторая редакция, 
вторая часть документа ЗЕ)».

Пункт 3.5, Заменить ссьпку: ГОСТ 3.1201—74 на ГОСТ 2.201—80.
(ИУС № 2 1988 г.)
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