
Группа М68

Изменение № 1 ГОСТ 332—69 Бельтинг хлопчатобумажный фильтровальный
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.05.81 

2730 срок введения установлен
с 01.10.81

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
^Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 83 1821.
Вводную часть изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на суровую неаппретированную 

хлопчатобумажную ткань — фильтровальный бельтинг, предназначенную для 
фильтрования растворов с pH среды 5—-101».

Пункт 1.2. Таблица 1. Заменить наименование графы: «Масса 1 м2, г» на
«Поверхностная плотность, г/м2».

(Продолжение см. стр. 206)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 332—69)
Пункт 2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 381(0—47 на ГОСТ 3810—72, ГОСТ

38,11—47 на ГОСТ 38111—7:2, ГОСТ 3812—47 на ГОСТ 3812—72, ГОСТ 3813—47 
на ГОСТ 3&1'3—72

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ Г'0'68Т —63 на ГОСТ 1681 —75.
Пункты 2.3, 3.5 изложить в новой редакции:
«2.3. Оценку качества партии ткани проводят по ГОСТ 205616—75.
3.5. При транспортировании рулоны ткани должны быть упакованы в чехлы 

из нетканого тарного полотна по нормативно-технической документации; упако* 
вочную ткань по ГОСТ 5530—81, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10054—73 
или другие виды упаковочных материалов, за исключением льняных и хлопча
тобумажных тканей.

В контейнерах ткань транспортируют в рулонах без упаковки».
(ИУС Кя $ Г981 г.)
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