
К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА-
БУМАГА. КАРТОН

Группа К24

Изменение № 1 ГОСТ 3916.1—89 Фанера общего назначения с наружными 
слоями из шпона лиственных пород. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
10.09.92 № 1163

Дата введения 01.03.93

Вводную часть дополнить абзацем: «Обязательные требования к фанере, 
направленные на обеспечение ее безопасности для жизни и здоровья населения, 
изложены в п. 1.3.5».

(Продолжение см. с. W2)

регистрация ту

http://www.stroyinf.ru/standardization.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 3916.1—89)
Пункт J .3.5. Таблица 4. Класс эмиссии: ЕЗ и соответствующие показателя 

исключить;
примечание исключить.
Пункт 1.4.1. Первый, второй абзацы дополнить словами: си для сертифици

рованной продукции национальный знак соответствия по ГОСТ 28197».
Пункт 3.7. Заменить обозначения: ИЧ-10 на ИЧ-25.
Пункт 3.11. Заменить слова: <по нормативно-технической документации» на 

«по ГОСТ 27678».
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 21929 на ГОСТ 26663.

(ИУС № 12 1992 г.)
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