
Изменение и дополнение главы СНиП И-М .2-72, }97Л г-
6 'С Г / / ^  / 9 } 9 г .  о , /Л

Постановлением Госстроя СССР от 29 декабре 
1978 г. №  258 утверж дены  и с 1 ию ля 1979 г. вводятся 

в действие приведенны е ниж е изм енения и д опол не

ния главы СНиП И-М .2-72 «П роизводственны е здания 

пром ы ш ленны х предприятий. Н орм ы  проектирования», 

утверж д енной  постановлением  Госстроя СССР от 3 

апреля 1972 г. №  62.

Пункт 1.4 излож ить в сл ед ую щ ей  ред акц ии :

«1.4. О бщ ая площ адь п р ои зво д ственного  здания о п 
ределяется как сум м а площ адей всех этажей (надзем 

ных, включая технические, ц о ко л ьн о го  и подвальных), 

изм еренны х в пределах внутренних поверхностей  на

руж ны х стен (или осей крайних колонн, где нет на

руж ны х стен), галерей (по  горизонтальной  проекции), 

тоннелей, всех ярусов этаж ерок, площ адок, антресо

лей, рамп и переходов в д р уги е  здания. П рим ечание. 

Плош,ади технического  подполья  (вы сотой д о  1,8 м в 

свету под  первь»м, цокольны м  или подвальны м  эта

жом ), над подвесны м и потолкам и (предназначенны е 

только для прокладки инж енерны х сотой) и площ адок 

для обслуж ивания подкрановы х путей, кранов и ко н 

вейеров в о б щ ую  площ адь здания не вклю чаю тся».

Пункт 2 1 дополнить абзацами:

«О бъ ем но-планировочны е реш ения зданий следует 
принимать с учетом  необходим ости :

обеспечения наименьш ей площ ади наруж ны х о гр а ж 
даю щ их конструкций;

прим енения зданий без световых проем ов  во всех 

случаях, когда  это д опускается  требованиям и техно
л огии  и Санитарными норм ам и проекти ровани я  п р о 

мы ш ленных пред приятий  и эконом ически  целесооб

разно;

разм ещ ения пом ещ ений с избыткам и явного тепла 

(с сухим  или норм альны м  р е ж и м о м ) у наруж ны х стеч 
отапливаемых зданий;

обеспечения миним альной площ ади световых прое 

мов (окон, ф онарей) при условии соблю дения  норм 
естественного освещ ения».

П ункт 3.1 дополнить абзацем:

«Следует предусм атривать уплотнение притворов и 
фальцев в заполнениях проем ов  и в сопряж ения* 

элементов (ш воо) о наруж ны х стенах и покрытиях».

П ункт 5.1 дополнить абзацем:

«П ом ещ ения без естественного  освещ ения следует 

располагать у наруж ны х стен, как правило, со стороны 

здания, обращ енной  но север».
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