
Изменение № 2 ГОСТ 25158—82 Протяжки для шлицевых отверстий с эволь- 
вентным профилем диаметром от 15 до 90 мм, модулем от 1 до 2,5 мм с центри
рованием по наружному диаметру. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.09.87 № 3627

Дата введения 01.02.88

Пункт 2. Чертеж 1. Размера /2, /з> Ц дополнить знаком сноски*; размеры /7, 
4  и параметр п дополнить знаком сноски **;.

чертеж дополнить сноской**: «** Размеры и параметр рекомендуемые»; 
таблица 1. Графа «Зубья чистовые и калибрующие (число зубьев 10). Номер 

профиля». Заменить значение: 4 на 5 (для протяжек 2403-0792—2403-0795,
'2403-0798—2403-0802:).

(Продолжение см. с. 132)

5* 131
проектирование домов

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к FOjOT 2 5 J5 8 S 2 )
Пункт 7, приложение (пункт 5). Заменить обозначения: Н!4 на HI 6, h 14 на

h i 6, ±
IT 14
2 на ±

ITI6
2

При ложение. Пункт 14, Заменить обозначение: 2403-056511 на 056511; 
чертеж. Заменить размер: 314 на 314-±5; размеры 63, 66, 231 дополнить зна

ком слоски *;
Данные об изделии. Пункт 1. Заменить значение: НВ 1 9 8 ... 229 па 198. . .  

229 НВ.
(МУС № 1 1988 г.)
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