
Изменение № 2 ГОСТ 21395.3—75 Резисторы переменные. Методы проверки пла- 
внести хода, момента вращения (усилия перемещения) подвижной системы 
резистора, момента (усилия) срабатывания выключателя резистора
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.94.85 
«№ 1223 срок введения установлен

с 01.01.86

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обо* 
значение: (СТ СЭВ 4743—84).

Вводная часть. Заменить слова: «соответствует’ рекомендации СЭВ по 
стандартизации PC 4049—73» на «полностью соответствует СТ СЭВ 474Э—84».

(Продолжение см. с. 246)
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проектно сметные работы

https://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet


(Продолжение изменения к ГОСТ 21395Я—75)
Пункт 1.2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: « К резистору (ва

лу или корпусу) с помощью устройства в предедах полного углового (линей
ного) перемещения, кроме положения у упоров, прикладывают и измеряют мо
мент вращения (усилия перемещения), необходимый для непрерывного переме
щения подвижной системы резистора».

Пункт 1.3 после слова «максимального» дополнить словом: «значения»
(2 раза).

(ИУС No 7 1985 г.)
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https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294826/4294826894.htm

