
Группа Э57

Изменение № 1 ГОСТ 14299—79 Ключи телефонные. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.85 
Л  1891 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 2.4.1 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Ключи, техничес
кие задания на разработку или модернизацию которых будут утверждены после 
1 августа 1985 г., должны выдерживать воздействие температуры окружающего 
воздуха 343 К (70 °С) и сохранять свои параметры после пребывания при тем
пературе 343 К (70 °С)».

Пункт 2.4,3 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Ключи, технические 
задания на разработку или модернизацию которых будут утверждены после 
1 августа 1985 г., должны быть устойчивыми к воздействию относительной 
влажности воздуха 98 % при температуре 313 К (40 °С)>.

Пункт 2.4.5 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Ключи, техничес
кие задания на разработку или модернизацию которых будут утверждены после 
1 августа 1985 г., должны быть устойчивы к воздействию смены температур от 
-213 до 343 К (от минус 60 до плюс 70 °С)».

(НУС № 10 1985 г.)
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