
Группа Н15
Изменение № 1 ГОСТ 12926—77 Железы паращитовидные крупного рогатого 
скота замороженные. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.08.82 
JVs 3030 срок введения установлен

с 01.01,83

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 92 1831 1440.
Пункт 2.3. Заменить слова: «от каждой партии отбирают 5 %» на «из 

разных мест партии отбирают выборку в объеме — 5 % от объема партии». 
П\нкты 3.1—3 3 изложить в новой редакции:
«3.1. М е т о д ы  о т б о р а  п р о б
Точечные пробы отбирают из разных слоев каждиго вскрытою ящика или 

мешочка выборки.
Затем составляют объединенную пробу по каждому ящику или мешочку 

выборки. .Масса объединенной пробы желез — 1 % от массы желез в ящике 
или мешочках, но не менее 40 шт.

3.2. Внешний вид, цвет и форму желез контролируют визуально при днев
ном свете.

3.3. Определение температуры желез производится термометром стеклянным 
жидкостным (нертутным) по ГОСТ 9177—74 или измерителем температуры 
полупроводниковым (ПИТ). Для этого термометр или полупроводниковый из
меритель температуры (ПИТ) погружают между железами или пластинами же
лез на глубину 1—2 см.

3.4. Массу желез определяют взвешиванием на лабораторных весах общего 
назначения по ГОСТ 24104— 80 с наибольшим пределом взвешивания I кг».

Пункт 3.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8284—75 на ГОСТ 8284—78.
Пункт 4.1. Заменить величину и ссылку: 20 кг на 25 кг, ГОСТ 13511—7S 

на ГОСТ 13513—80.
Пункт 4.4 дополнить словами: «Концы пакетов должны быть перевязаны 

шпагатом по ГОСТ 17308—71».
Пункт 4.5 исключить.
Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.
Пункт 4.9 изложить в новой редакции:
«4.9. Железы транспортируют транспортом всех видов в соответствии с  

правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего 
вида при температуре не выше минус 20 °С».

(ИУС № И 1982 г.)

купить салфетки
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