
Группа А59
Изменение №  2 ГОСТ 25984.1—83 Асбест хризотиловый. Методы определения фрак
ционного состава и массовой доли гали
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации (протокол №  7 от 26.04.95)

Дата введения 1996—01—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Беларусь Б ел стандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Российская Федерация Госстандарт России
Украина Госстандарт Украины

Пункт 1.3. Первый, второй абзацы. Исключить слово: «взвешивания»;

(Продолжение см. с. 14)
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(Продолжение изменения N9 2 к ГОСТ 25984.1—83)

пятый абзац. Заменить значения и слова: (5±0,03) с-1 на (5,00+0,03) с -1; 19,8 мм 
на (19,8±0,2) мм; «амплитуда колебаний вала» на «амплитуда колебаний платфор
мы»; в тексте и таблице после слова «Размеры» дополнить словом: «стороны».

Пункт 1.5.1. Предпоследний абзац. Заменить слово: «поддоне» на «ящике».
Пункт 1.5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Абсолютные расхожде

ния между параллельными определениями не должны превышать:».
Пункт 2.3. Первый абзац. Исключить слово: «взвешивания»: последний абзац. 

Заменить значения: 4,17 с~1 на (4,17±0.08) с “ 1; (24+0.5) мм на (24+1) мм: 7 дм3/мин 
на (7,0±0,3) дм3/мин.

Пункт 2.5.1. Предпоследний абзац после слов «на сетке № 1» дополнить слова
ми: «или № 08».

Пункт 2.5.2. Заменить значение: 1.5 % на 2.0 %.
Пункт 2.5.3 изложить в новой редакции: «2.5.3. Если расхождение результатов 

двух параллельных определений превышает приведенное значение, испытание по
вторяют.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух 
последних определений».

(ИУС № 12 1995 г.)
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