
ИзВещение ri°i
об изменении ост 3̂ 1276-75 Опоры неподвижные бугельные. 
Конструкция и размеры.

Срок ВВедения с I июня 1980г.

ИЗМ. Содержание изменения Вистов
1

/
Стандарт дополнить новым разделом — 8:
”8. Материал: *

дет. Цчерт.1) -  сталь 35 гостюзо-7b} техничес
кие требования по ГОСТ 1759 -70*; #

дет. 5 [черт. 1) -  сталь 20 гост1050-70, техни -  
чес кие требования по ГОСТ 1759 -70*7

Причина изменения - ВВедение технологических улучшений\ 
устранение ошибок.

Указание о Внедрении - задел использовать.

Приложение: стр. // ОСТЗЬ 276-75.

палантин купить

https://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


ОСТ 34 276 -75 СтМ

Ь Упоры [  д е т .в , черт . 1) уст ановит ь при м онт аж е  
сим м ет рично от носит ельно ст енок , /Г.

5 . М аркироват ь: обозначение по ст андарт у и  т оварны й 
зна к за во да  - изгот овит еля.

6 . О с т а л ь н ы е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  п о  0 С Т 3 4  2 7 9 - 7 5 .

7 * Размеры для справок.

8. М ат ериал : #
д е т  А  (ч е р т . 1 )  -  с т а л ь  5 5  Г О С Т  1 0 5 0 -7 4 , т е х н и ч е с к и е  

т р е б о в а н и я  п о  Г О С Т  1 7 5 9 -7 0 ?

д е т . 5  ( чер т . 1 )  -  с т а л ь  2 0  Г О С Т  1 0 5 0 -  7 4 , т е х н и ч е с к и е  

т р е б о в а н и я  п о  Г О С Т  1 7 5 9 - 7 0 *

т иповой присланны й № 226
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https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294838/4294838585.htm

