
Группа E8S

Изменение № 5 ГОСТ 17100—79 Цоколи для источников света. Технические 
условия
Утверждено я введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР от 24.09.91 № 1489

Дата введения 01.03.92

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обо» 
вначение; (СТ СЭВ 3183—811).

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта яв
ляются обязательными».

( Продолжение ел?, с. 56)
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строительство под ключ

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


(Проодлжение изменения к ГОСТ 17100—79)
Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2060—73 на ГОСТ 2060—90.
Пункт 2.5 до слов «Допускается по требованию заказчика» изложить в 

новой редакции: «Корпуса латунных (и алюминиевых типа Е27) цоколей долж* 
ны подвергаться осветлению (травлению), кроме корпуса цоколя типа S6.s /10».

Пункт 4.2. Третий абзац после слова «тетрахлорметана» дополнить слова.- 
ми: «или тетрахлорэтилена».

(ИУС № 12 1991 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294840/4294840559.htm

