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товок. Технические условия
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СССР по стандартам от 19.10.87 № 3920

Дата введения 01.04.88

Пункт 1.2. Таблица 1. Пункт 3 изложить в новой редакции:

Наименование показателя Норма Метод испытания

3, Плотность при темпера
туре (20±2) °С, г/см3 0,8160—0,816 1

По ГОСТ 118005.1—73, 
1 разд. 1

Пункт 2.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 9980—80, разд. 1» на ГОСТ 9980.1—86.
Пункт 3.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 9980—80, разд. 2» на ГОСТ 9980.2—86.
Пункт 3.3. Формула. Экспликация. Третий абзац. Заменить единицу: г/см3 

на г Н20/см3.
Пункт 4.1. Заменить ссылки: «ГОСТ 9980—80, разд. 3—6» на ГОСТ 

9980.3-86 — ГОСТ 9980.5-86.
Пункт 4.2. Заменить слова: «Маркировка транспортной тары» на «Транс

портная маркировка»;
второй абзац изложить в новой редакции: «Знаки опасности - -  по ГОСТ

19433—81 (класс 3, подкласс 3.3, классификационный шифр 3313)».
Пункт 5.1. Исключить слова: «установленных стандартом».
Пункт 6.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см, с. 236)
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платье с кружевом
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(Продолоюение изменения к ГОСТ 12708— 77)
Т а б л и ц а  2

Предельно Температурные
Концентраци

онные пределыдопустимая
Темпера Темпера пределы вос воспламене

Наименование
концентрация пламенений. °С ния, % (по Класе

опаспаров спиртов тура само тура объемакомпонента в воздухе 
рабочей

воспламе вспышки.
нения, °с °С ности

_ зоны помеще Ниж Верх Ниж Верх
ний, мг/м3 ний ний ний ний

Спирт
этиловый 1000 404 10 11 41 3,0 18 4

Спирт
изопропи
ловый 10 456 12 8 37 2 12 3

Спирт
бутиловый 10 345 34 34 68 1,7 12 3

Спирт
нзобути-
ловь4г 10 390 28 26 50 1,84 7,3 3

Пункт 6Д Заменить слова: «спецодеждой группы 30 н (ГОСТ 12.4.103—80)» 
на «специальной одеждой труппы 3 Он (ГОСТ 12.4.103—83)».

(ИУС № 1 1988 г.)
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