
Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ
Группа Г02

к ГОСТ 14249—89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1.4.8 (для легированных жаро
прочных сталей рекомен
дуется принимать т -8 ).

(для легированных жаро
прочных сталей при разни
це расчетных температур эк
сплуатации не более 30 'С 
рекомендуется принимать 
т= 8).

П ункт 2 .3 .2 .1 , 
чертежи 5, 6
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Формула (29)
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воротник стойка

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


(Продолжение поправки к ГОСТ 14249—89)
Продолжение

В каком месте Напечатано Должно быть

П у н к т  3.4.1.4. Т аб
ли ц а  2. Головка. Вторая 
графа

Ф для ф орм ул (61), (65) ф для ф орм ул (64), (67)

третья графа <т для  ф орм ул (63), (66) Ф для ф орм ул  (66), (68)

П ун к т  4.2.2. 
Т абли ца 3.
Г р аф а  К . Д ля 

ти п а  9
для тип а 12

Х=тах{0,11 х (1 -  0,23 ———);
sx ~c

0,35}

0,11

К  = max{0,41 х (1 -  0,23— —) ;
sv ~ с

0,35)

0,41

П у н к т  4 .2 .4 . П ер 
вы й абзац Ф ормула (74)

второй  абзац
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П у н к т  4.3. Г  Ф о р 
м ула (78) п г
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П у н к т  4.3.2. Ф о р 
м ула (80)
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П у н к т  4.3.5. Ф о р 
м ула (82)
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П у н к т  5.3.3.3. Ф ор
м ула (98) D

p = 0 ,4 ---------
■y2 ~ c

\ b 2 "6=0,4 ---- —
V **2 “  c

П у н к т  5.3.6.4. Ф о р 
мула (119)

D
Ph - M

42 -  C

(Продолжение см, с, 33)
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(П р од ол ж ен и е  поправки к  Г О С Т  14249— 89 )

П р о д о л ж е н и е

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 5.3.4.2. Тре
тий абзац

формуле (96), формуле (98),

Пункт 5.3.9.2. Вто
рой абзац

формуле (119) формуле (121)

Пункт 5.3.9.3 формуле (120) формуле (122)

Пункт 5.3.10.2 формуле (86) 
формуле (87)

формуле (88) 
формуле (89)

Приложение 1. 
Таблица 5. 
Примечания

5. Для стали марок 09Г2С, 
16ГС классов прочности 265 
и 296 по ГОСТ 19281 допус
каемые напряжения незави
симо от толщины листа при
нимают равными указанным 
в графе, соответствующей 
толщине свыше 32 мм.

Приложение 6. Таб
лица 21. Графа «Услов
ное обозначение». Для 
термина «Допускаемое 
напряжение для пере
ходных частей обеча
ек...»
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(ИУС N° 2 1997 г.)

Поправка

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294845/4294845892.htm

