
Изменение №  1 ГОСТ 29239—91 Ш ерсть натуральная мытая. Методы  
определения массовой доли остаточных нешерсгяных компонентов 
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  24 от 05.12.2003)
Зарегистрировано Бюро по стандартам M FC №  4744

З а  принятие изменения проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств: AZ, AM , BY, GE, KZ, KG, M D , RU, 
TJ, TM , U Z, UA [коды альфа-2 по M K (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают увя
занные национальные органы по стандартизации

Вводная часть. Первый абзац после слов «массовой доли» изложить в 
новой редакции: «остаточных нешерстяных компонентов: растительных 
и минеральных примесей одновременно — ручным способом, минераль
ных примесей — путем сжигания, растительных примесей и остаточного 
жира — химическими способами, влажности — способом высушивания 
горячим воздухом».

Пункты 1.2, I X  Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«Весы лабораторные общего назначения среднего класса точности (Ш) 

по ГОСТ 24104»;
пятый абзац исключить.
Стандарт дополнить разделами — 3—5:
«3. М етод определения растительных примесей химическим способом
3.1. Определение растительных примесей — по ГОСТ 20270.
4 . М етод определения остаточного жира
4.1. Определение остаточного жира — по ГОСТ 2100S.
5 . М етод определения влажности
5.1. Определение влажности — по ГОСТ 13030».
Информационные данные. Пункт б. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—88

на ГОСТ 24104—2001; ГОСТ 18080—80 на ГОСТ 18080—95 и дополнить 
номером пункта — 5.1;

дополнить ссылками и номерами пунктов: ГОСТ 20270— 84,3.1; ГОСТ 
21008-93, 4.1.
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белое кружевное платье
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