
Изменение № 1 ГОСТ 24851—81 Калибры гладкие для цилиндрических отвер
стий и валов. Виды
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 14.09.89 № 2745

Дата введения 01.07.90

Приложение 2. Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции: «3.1. Калибр
должен изыматься из употребления, когда его износ дойдет до предела, уста
новленного в ГОСТ 24853—81.

3.2. При возникновении разногласий в оценке качества изделия между изго
товителем и потребителем рекомендуется:

(Продолжение см. с. 150)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24851— 81}
3.2.1. При контроле отверстия или вала в процессе их изготовления пользо

ваться новыми или малоизношенными проходными калибрами и непроходными 
калибрами с размерами, близкими к наименьшему для калибра-пробки и наи
большему для калибра-скобы (кольца).

3.2.2. При контроле отверстия или вала контролерами предприятия-изгото
вителя и представителем заказчика пользоваться проходными калибрами с раз
мерами, близкими к пределу допустимого износа, и непроходными калибрами с 
размерами, близкими к наибольшему для калибра-пробки и наименьшему дл* 
калибра-скобы (кольца)».

(ИУС № 12 1989 г.)
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