
Группа У25

Изменение № 1 ГОСТ 22992—82 Аппараты бытовые, работающие на жидком 
топливе. Общие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.03.85 

668 срок введения установлен
с 01.07.85

Пункт 6.3.17. Заменить ссылку: ГОСТ 5727—75 на ГОСТ 5727—83.
Пункт 7.2. Заменить ссылку: ГОСТ 19537—74 на ГОСТ 19537—83.
Пункт 7.3 дополнить словами и абзацем: «или по ГОСТ 12082—82.
Съемные детали должны быть обернуты двухслойной упаковочной бума

гой по ГОСТ 8828—75 или парафинированной бумагой по ГОСТ 9569—79, об
вязаны шпагатом и уложены в камеру сгорания».

(Продолжение см. с. 362)

мода кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 22992—82)
Пункт 7.5 изложить в новой редакции: «7.5. Аппараты должны транспор

тироваться транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок 
грузов, действующими на транспорте данного вида.

Транспортирование аппаратов должно осуществляться в пакетированном 
виде по ГОСТ 21929—76. Масса и размеры транспортных пакетов — по 
ГОСТ 24597—81.

Транспортные пакеты формируются на плоских деревянных поддонах по 
ГОСТ 9078—84 с помощью скрепляющих средств по ГОСТ 21650—76.

Допускается транспортирование аппаратов в индивидуальной упаковке.
При транспортировании железнодорожным транспортом размещение и 

крепление аппаратов в крытых вагонах должно осуществляться по «Техни
ческим условиям погрузки и крепления грузов», утвержденным МПС.

Условия хранения упакованных аппаратов должны соответствовать группе С 
по ГОСТ 15150—69»,

Пункт 7,6. Исключить слово: «тары».
(ИУС № 6 1985 г.)
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