
Изменение № 1 ГОСТ 25859—83 Сосуды и аппараты стальные. Нормы и мето
ды расчета на прочность при малоцикловых нагрузках
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 17.04.90 № 906

Дата введения 01.11.90

Пункт 2.4 дополнить абзацем: «д) размахов колебаний температуры в месте 
соединения материалов с различными коэффициентами линейного расширения, 
которые не превышают 50 °С».

Таблицу 1 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Значение £ действи
тельно только в том случае, когда площадь поперечного сечения и момент со
противления сварного соединения не меньше соответствующих значений в наибо
лее слабом элементе узла».

Таблица 2. Графы «Узел или элемент сосуда» и «Расчетный элемент» для 
т| =  2,0; 3,0; 4,0; 5,0 изложить в новой редакции:

Узел или элемент сосуда Расчетный элемент

Соединение оболочек разных толщин 
Плоское днище или крышка без от

верстия (отверстия для болтов не учи
тываются), центральная зона

Более тонкая оболочка 
Плоское днище, крышка

Эллипсоидное днище 
Шпильки
Обечайки с кольцом жесткости

Эллипсоидное днище
Стержень
Обечайка

Приварные встык фланцы с плавным 
переходом

Оболочка и фланец

3*
(Продолжение см. с. 68)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25859—88)

Узел или элемент сосуда Расчетный элемент

Отбортованная часть торосферического 
и конического днища

Плоское днище или крышка с отвер
стием, трубная решетка

Отбортованные штуцеры и лазы

Оболочка со штуцером без накладно
го кольца

Соединение конической обечайки с 
цилиндрической обечайкой меньшего ди
аметра

Приварные плоские фланцы к оболоч
ке

Болты и шпильки (а в <540 МПа)

Переход

Днище, крышка, трубная решетка

Оболочка в месте установки шту
цера или лаза

Оболочка в месте установки шту
цера

Конический переход 

Оболочка и фланец

Резьба

Оболочка со штуцером и укрепляю
щим кольцом

Угловые соединения конической или 
сферической обечайки 

Болты и шпильки (о8 >540 МПа)

Оболочка в месте 
цера 

Переход

Резьба

установки шту-

Сферическая крышка с кольцом 
Соединение с обечайкой плоского 

днища с отбортовкой или выточкой

Сферический сегмент 
Цилиндрическая обечайка или 

плоское днище без отверстия (опре
деляющим является элемент с более 
низким допускаемым давлением), в 
краевой зоне

(Продолжение см. с. 69)
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Узел или элемент сосуда Расчетный элемент

Соединение с обечайкой приварных 
плоских днищ остальных типов

Цилиндрическая обечайка или плос
кое днище без отверстия (определя
ющим является элемент с более низ
ким допускаемым давлением) в кра
евой зоне

графу «Эскиз узла» для rj =  3,0 дополнить чертежами шпилек:

Формулу (8) и экспликацию изложить в новой редакции:

Ко = Р |/ф .
где ср — коэффициент прочности сварного шва по ГОСТ 14249—89;

|  — определяется по табл. 1.
_ (  1,0 для шлифованных поверхностей и сварных швов;

Р I 1,1 для необработанных поверхностей и швов».
(Продолжение см. с. 70)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25859—83)
Чертеж 8 исключить.
Таблица 3. Последнюю строку для высокопрочных сталей исключить. 
Раздел 6 дополнить пунктом — 6.5: «6.5. В случае соединения сталей с раз

ными механическими характеристиками определяющей является сталь, дающая 
меньшие значения (<Гд ] и [W]».

Приложение 1. Таблица 2. Заменить формулу и обозначение:
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таблица 3. Графа «Условие «длинности». Заменить формулы:

на / 7 7 - / ( T > 0 .8 / 5 t i P ;

K /T - V T 7 > i ,2 /« iP  на Y'l7 -У (Г > 1 ,2 /Я 5 р .
в формулах заменить обозначения:
В* , С* на А*, В *, С*.

(ИУС № 7 1990 г.)
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