
Группа Л27

Изменение №  6 ГО СТ 5960— 72 Пластикат поливинилхлоридный для  изоляции 
и защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия 
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.05.85 
№  1554 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 1.3. Таблица 1. Графа «М арки». Исключить марку: И О  50— 11. 
Пункт 1.4. Таблица 1а. Д ля  марки И 50— 13' исключить сорта и соответ

ствующие им коды;
(П родолж ение см. с. 168)
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(П р о д о л ж е н и е  изм енения к Г О С Т  5960— 7 2 )

исклю чить марку И О  50— 11 и соответствую щ ий ей код*
Р а з д е л  2 дополнить пунктом —  2.1а (перед  п. 2 .1 ): «2 .1а . П ла сти к а т  д о л 

ж ен  и зготовляться  в соответствии с требованиям и  н астоящ его  стандарта по 
техн ологи ческ ом у реглам енту, утвер ж ден н ом у в установленном  порядке». 

П ун к т  2.1. Таблица* 2. Г о ло в к у  и злож и ть  в новой редакции;

(П р о д о л ж е н и е  см. с. J69 )
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5960—72)
Норма для марки
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Графа «Н ор м а  д ля  марки». Д л я  марки ИБО— 13 исключить высший сорт н 
соответствую щ ие ем у нормы; пункт 1. Заменить нормы д ля  марки ИБО— 14: 36
на 27;

пункт 9. Д л я  марок И40— 13А, И40— 14 высших сортов заменить нормы: 
30 на 15; д ля  марки И 60— 12 —  60 на 30; д ля  марки ИБО— 14 —  60 на 15;

пункт 16. Д л я  всех марок установить норму: 80 (кроме марок И 40— 13 и 
И Т -105);

примечание 1 излож ить в новой редакции: «1. Нормы по показателю  п. 1 
устанавливаю т д ля  пластикатов, неокрашенных в массе. П осторонние вклю че
ния размером более 0,5 мм не допускаю тся»; 

примечание 3 исключить.
Таблица 3. Г оловк у  таблицы  излож ить в новой редакции:

Норма для марок
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пункт 6. Заменить ссы лку: Г О С Т  16782— 71 на ГО С Т  16782— 83;
пункт 7. Граф а «Н ор м а  д ля  марки». Д л я  марки 0 -55  высш его сорта з а 

менить нормы: 2,5 на 2,0;
пункт 9. Д л я  марки 0 -55  высшего сорта заменить нормы: 30 на 15; д ля  

марки OH3-4Q —  60 на 30;
пункт 12. Д л я  марки 0 -55  высшего сорта заменить нормы: 0,40 на 0,30.
Д л я  марки 0-40, рецептуры ОМ -40 по показателям таблицы  д ля  высш его 

и первого сортов установить нормы для пунктов:
I —  « Не норм ирую т»; «н е  нормирую т»; 2 —  «черны й»; «черн ы й »; 3 —  

5*ЮШ; Ы 0 50; 4 — 120; ПО; 5 —  300; 280; 6 —  минус 40; минус 40; 7 —  3,0; 3,0; 
8 —  2000; 1500; 9 — 15; 30; 10— 0,88— 1,96 (9 — 20 ); 0,88— 1,96 (9— 2 0 ); 11 —  
0,58— 1,17 (6— 12); 0,58— 1,17 (6— 12); 12 —  0,40; 0,45; 13 —  170гЬ 1Ю; 1 7 0 ±1 0 ; 
14 _  «н е  более 1,4»; «н е более  1,4»; 15 —  44,1 (4 5 ); 39,2 (4 0 ); 16 —  96; 96;
17 — 80; 80;

пункт 17. Установить норму д ля  всех марок: 80;
примечание 1 излож ить в новой редакции: «1 . Нормы по показателю  п. 1 

устанавливаю т для  пластикатов, неокрашенных в массе. Д л я  пластиката мар
ки И 0 4 5 — 12 посторонние включения размером более 0,5 мм не д оп уск а ю тся »;

примечания 2, 4 исключить.
Таблица 4. Головку  излож ить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 170)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5960—72)
Норма для марки

Наименование Метод
показателя И60-12 ИТ-105 ОМБ-60 ОНМ-50 ОНЗ-40 испытания

Примечание 2 исключить.
Таблиц а  5. Графа «Н орм ы  д ля  типов». П ункт 1 излож ить в новой редак

ции: «Д о л ж е н  соответствовать контрольном у образцу, утверж денном у в уста 
новленном порядке»; пункт 3. Второй абзац. Исклю чить слова : «и  на длине
ж гута  не более 1,5 м ».

П ункт 2.2. Первый абзац. Заменить слова : « о т  2 до  5 м м » на «о т  2 до  
6  м м »;

второй абзац излож ить в новой редакции: «Н е  допускается засоренность 
пластиката посторонними материалами».

П ункт 2.2. Третий абзац. Заменить норму: «н е  более  1 % »  на «н е  более  5 % » ;
исключить слова: «Н ор м а  по количеству слипш ихся гранул является фа

культативной до 01.07.1984 г.».
П ункт 2.6 излож ить в новой редакции: «2,6. Ц вет долж ен  соответствовать 

контрольном у образцу, утверж денному в установленном  порядке».
П ункт 3.2 дополнить абзацами и таблицей —  5а: «Д л я  проверки соответ

ствия качества пластиката требованиям стандарта устанавливаю тся след ую 
щ и е категории испытаний:

приемо-сдаточные, периодические и типовые.
Приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания проводят в после

довательности, указанной в табл. 5а. (табл . см. с. 1171).
П ункт 3.3. Исключить слова: «являю тся  окончательными».
П ункт 3.4 излож ить в новой редакции: «3.4. Периодические испытания по 

разм еру гранул проводят не реже одного  раза в квартал в объем е трех пар
тий пластиката, прошедшего приемо-сдаточные испытания.

Периодические испытания по остальным показателям  проводят не реж е 
одн ого  раза в квартал в объеме одной партии пластиката, прош едш его прие
мо-сдаточные испытания».

П ункт 4.2. Заменить слова: «к оли чество » на «м асса ».
П ункт 4.6.1. Заменить ссылку: Г О С Т  8309— 75 на Г О С Т  2570В— 83.
П ункт 4.6.2. Заменить слова: «разм ером  от  2 д о  5 м м » на «разм ером  от 2 

д о  8 м м » (3 раза).
П ункт 4.9. Заменить ссылку:. Г О С Т  16782— 71 на Г О С Т  16782— 83.
П ункт 4.9,1. Первый абзац. Заменить значения: 1 ±0 ,0 5  мм на (1 ,0 ±  

± 0 ,1 )  мм; 0 ,5±0 ,05  мм на (0 ,5 0±0 ,05 ) мм;
второй абзац излож ить в новой редакции: «П р и б ор  д ля  испытания состо

ит из четырехугольной металлической ванны размером 2 2 0 x 1 7 0 x  70 мм, изо
лированной снаружи теплоизоляционным материалом , и специального приспо
собления д ля  зажима испытуемых образцов.

В ванну заливают этиловый спирт (Г О С Т  17299— 78 или Г О С Т  1830*0— 72) 
д о  40 мм ее высоты, который охлаж даю т добавлением  твердой углекислоты  
(Г О С Т  12162— 77). Образцы, заж аты е м еж ду зажимами 1 и 2 специального 
приспособления, помещают в ванну в натянутом состоянии (черт. 1, полож ение 
1) и выдерживают при заданной температуре 5 мин, после этого поворотом 
рукоятки зажим 2 прикладывают к заж им у 1 (черт. 1, полож ение 2 ). М есто  
перегиба прижимают пестиком и проглаж иваю т, в результате чего достигаю т 
перегиба образцов на 180° (черт. 1, полож ение 3 ) » .

П ун кт  4.11. Первый и второй абзацы  излож ить в новой редакции: «С в ет о 
стойкость определяют по Г О С Т  9.708— 83 на двух образцах размерами 
7 5 x 2 5  мм, толщ иной (0 ,5 0±0 ,05 ) мм, вырезанных вдоль направления вальце
вания или экструзии.

В  качестве источника излучения применяют две угольны е дуговы е лампы 
закры того типа, установленные на одном уровне. Испытания проводят при 
температуре (7 0 ± 2 )  °С , влаж ность воздуха  при этом не контролирую т».

(Продолжение см. с. 171)
170



( Продолжение изменения к Г О С Т  5960— 72)

Т а б л и ц а  5а

Категория испытаний Номер пункта настоящего 
стандарта

Показатель качества
Приемо

сдаточные
Пери

одичес
кие

Типо
вые

Технические
требования

Методы
испытаний

Г  Количество посторонних 
включений, шт., не более, раз
мером:

до 0,5 мм +  ' Табл. 2, 3 По П. 4.6
св. 0,5 мм 4* — . — Табл. 2 П о п. 4.6

2. Цвет + _ _ Табл. 3 По п. 2.6
3. Удельное объемное элект

рическое сопротивление, 
Ом-см, при 2Ю °С

4. Удельное объемное элект
рическое сопротивление, 
Ом-см, при 70 °С

5. Прочность при разрыве, 
М П а (кгс/см2)

4- Табл. 2, 3 П о п. 4.7.1

+ Табл. 2 По п. 4.7.2

+ Табл. 2, 3 П о п. 4.8
6. Относительное удлинение,

% + То же П о  п. 4.8
7. Температура хрупкости, °С + _ _ Табл. 2, 3 П о  п. 4.8
в. Потери в массе при 160 °С 

в течение 6 ч ,  %
9. Светостойкость при 70 °С, 

ч

+ То же П о п. 4.IO

+ П о п. 4.1!
10. Горючесть, с — + » П о  п. 4.12
11. Твердость при 20 °С, 

М П а (кгс/см2) - f П о п. 4Л0
12. Твердость при 70 °С, 

М Па (кгс/см2) +

1

П о  п. 4.20
13. Водопоглощение, % — + » П о  п. 4.21
14. Температура размягче

ния, °С + > П о п. 4.22
15. Плотность, г/см3 — + П о п. 4.23
16. Сопротивление раздиру, 

кН/м (кгс/см) __
+ Табл. 3 П о  п. 4.2.4

17. Цветостойкоеть, ч — + Табл. 2, 3 П о п. 4.26
18. Сохранение относитель

ного удлинения при разрыве 
после выдержки при (1 0 0 ±2 ) 
°С в течение 7 сут, % + Табл. 2, 3 П о  п. 4.14

19. Размер гранул 2— 8 мм — + П. 2.2 П о  п. 4.6.2
20. Количество слипшихся 

гранул, % _ + П. 2.2 П о  п. 4.6-3
21. Удельное объемное элек

трическое сопротивление при 
(1 0 5 ±2 ) °С, Ом-см + Табл. 4 П о п. 4.7,2

22. Сохранение прочности 
при разрыве, %: 

после выдержки в бензине 
при (2 0 ± 2 ) °С в течение 24 ч __

+ То же П о п. 4Д §

(Продолжены\е см, е, 1729
m



(Продотсениг изменения к ГОСТ 5960—72)
Продолжение табл. 5а

Категория испытаний Номер пункта настоящ его
стандарта

Показатель качества 1

Приемо- П ери  Т и п о  Технические Методы
сдаточные одичес

кие
вые требования испытаний

после выдержки в масле при 
(100±2) °С в течение 24 ч + Табл. 4 По п. 4.13

23. Сохранение относитель-
ного удлинения при разрыве, 
%:

после выдержки в бензине 
при (20±2) °С в течение 24 ч _ + То же По п. 4.43

после выдержки в бензине 
при (20±2) °С в течение 48 ч _ + _ По п. 4.43

после выдержки в масле при 
(100±2) °С в течение 24 ч — + _ » По п. 4ЛЗ

после выдержки в масле при 
(120±!2) °С в течение 48' ч 

24. Сохранение относитель
ного удлинения при разрыве

— + — » По п. 4.43

после выдержки при (136±2) 
°С в течение 7 сут, % » По п. 4.14

25. Температура хрупкости 
после выдержки при (136 ±  2) 
°С в течение 7 сут, °С J -) » По п. 4.9

26. Электрическая прочность, 
кВ/мм _ i“Г » По п. 4.15

27. Коэффициент изменения 
тангенса утла диэлектрических 
потерь полиэтилена в контакте 
с пластикатом + > По п. 4.16

28. Обонятельный коэффи
циент, мл _ _ + » По п. 4.17

29. Коэффициент жесткости
30. Твердость при 105 °С,

— 4_! — » По п. 4.18

МПа (кгс/см2) — + — По п. 4.20
31. Внешний вид жгута + — — Табл. 5 По п. 4.19
32. Поверхность среза жгута
33. Термостабильность при

+ — — То же По

По

п. 4.19

4.19переработке » п.

Пункт 4.19.2. Седьмой абзац. Исключить слова: «через 2 мин»;
девятый абзац после слов «наличие пор» дополнить словами: «для рецеп

туры ОМ-40 — агломератов мела»;
десятый абзац после слов «По истечении 20 мин» изложить в новой ре

дакции: «головку экструдера разбирают и определяют наличие подгорания 
пластиката»;

одиннадцатый абзац исключить.
Пункт 4.25. Первый абзац изложить в новой редакции: «Цветостойкость 

определяют на двух образцах размерами 75x25  мм, толщиной (0,50±0,05) мм 
по ГОСТ 9.708-83.

(Продолжение см. с. 173)



(Продолжение изменения к ГОСТ 5960—72}
В к ачестве  источника  и злуч ен и я  прим еняю т д ве  у го ль н ы е  д у г о в ы е  лам пы ; 

за к р ы т о го  типа, у с та н о в лен н ы е  на одн ом  уровне. О бразц ы  о б л у ч а ю т  с  од н ой  
сто р он ы . И сп ы тан и е  п р о в о д я т  при  тем п ератур е  (7 0 ± 2 )  °С , в л а ж н о с т ь  в о зд у х а  
шри этом  не к о н т р о л и р у ю т ».

П у н к т  5.1. П о с лед н и й  а^бзац п о сле  с лов  «д о л ж е н  бы ть  з а в а р е н »  д о п о лн и т ь
с л о в а м и : «и л и  за в ер н у т » .

П ун к ты  5.3, 5.5. П о д п ун к т  б  д о п о лн и ть  словам и : «а  д л я  р ец еп тур ы  О М -40 
м а н и п уля ц и он н ы й  зн ак  «Б о и т с я  сы р ости ».

П у н к т  6.1. И ск лю ч и т ь  с л о в а : «у ст а н о в лен н ы х  настоящ им  с т а н д а р т о м ». 
П у н к т  6.3. Т р ети й  абзац . З ам ен и ть  с ло в а : «и  О М -40  р ец еп тур ы  1182 » на 

«р е ц е п т у р  О М -4 0  и 1182».

(Продолжение см: с .  174)
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( Продолж ение изменения к Г О С Т  5960— 72)

Приложение. Графа «Наименование марок». Исключить марку: ОМ-40;
графу «Наименование рецептур» д ля  марки 0-40 дополнить рецептурами: 

ОМ -40, 288 ГС, 239 ГС.
Раздел  3 дополнить пунктом —  3.5: «3.5. При получении неудовлетвори

тельны х результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, проверяе
мых периодически, по нему проводят повторные испытания проб, отобранных 
от  удвоенного количества мешков той же партии или удвоенного количества 
проб, отобранных от цистерны или контейнера.

Результаты  повторного испытания распространяются на всю партию».

(И У С  N° 8 1985 г.)
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