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Правила пожарной безопасности для
киновидеозрелищных предприятий

ВППБ 40-01-97
Ведомственные Правила пож арной безопас

ности для кинови д еозрел и щ ны х предприятий 

о тр а ж а ю т только специф ические требования, в 

двязи с чем все требования, излож енны е в П ра

вилах п о ж а р н о й  б е зо п а сн о сти , в Р оссийской 

Ф едерации являются обязательными для испол

нения этими предприятиям и в полном  объ ем е .

1. Киновидеозрелищ ны е предприятия (кино

театры , киноустановки, видеозалы) м о гут  о с у 

ществлять публичную  д е м онстрац ию  на те р р и 

тории Российской Ф ед ерации  только при их со 

ответствии требованиям  пож арной  безоп асно 

сти и при наличии лицензии

2. К ином еханики , в и д е о д е м о н стр а то р ы  и 

м о тори сты  электростанций д опускаю тся  к о б 

служ иванию  техники только  при наличии у них 

удостоверений на право эксплуатации о б о р у д о 

вания и талонов по технике пож арной  безоп ас

ности (прилож ение  1).

3. Хранение им ущ ества , инвентаря, рекла

мы и д р уги х  пред м етов  и материалов в чердач

ных п о м е щ е н и я х , за экр а н н о м  п р о стр а н стве , 

под лестничными м арш ам и и площ адкам и, под 

сценой или под м осткам и  для эстрадных выступ

лений, а такж е в подвалах, располож енны х под 

зрительным залом , запрещ ается.

4 В кинотеатрах, на киноустановках и видео

залах не допускается  устройство  жилых п ом е

щений.

5. При наличии печного отопления в п ом ещ е

ниях кинотеатров, киноустановок и видеозалов 

топка печей д ол ж на  заканчиваться за два часа 

до начала пребывания зрителей. Запрещ ается 

складывать для хранения и суш ки топливо и Д ру

гие горю чи е  м атериалы  у топочных отверстий и

Дата введения 1 января 1999 г.

разж игать  печи при пом ощ и легковосплам еня

ю щ ихся ж ид костей .

6. Во всех пом ещ ениях, связанных с п р е б ы 

ванием зрителей и на путях эвакуации, двери 

д ол ж ны  свобод но  открываться н а р у ж у , ковры 

и ковровы е д о р о ж к и  д олж ны  быть прочно при

креплены  к полу. В дверны х проем ах не д о л ж 

но быть п о р о го в . Во врем я проведения кинови

д еосеансов двери ^эвакуационных вы ходов м о 

гут запираться только на внутренние легко  от

кры ваю щ иеся запоры .

7 . Зрительный зал кинотеатра, киноустанов

ки и видеозала дол ж ен  иметь не м енее двух са

мостоятельных эвакуационных выходов.

Д опускается использовать в качестве в торо 

го  выхода вход ч ерез ф ойе в зрительных залах 

киноустановок и видеозалов вм естим остью  до 

100 м ест при наличии о д ного  выхода н епоср ед 

ственно н а р у ж у  или на лестничную  клетку, свя

занную  с вы ход ом  н а р у ж у .

8. Зрительны е залы долж ны  оборудоваться  

креслам и с откидны м и сидениями. В кинотеат

рах и на киноустановках сезонного  действия д о 

пускается установка стульев и скам ей. Кресла, 

стулья и скамьи д ол ж ны  быть соединены  в ря

дах м е ж д у  собой  и прикреплены  к полу.

В зрительных залах, используем ы х для п р о 

ведения танцевальных вечеров, с количеством  

мест не более  200, крепление кресел  и стульев 

к полу м о ж е т  не производиться при обязатель

ном  соединении их в ряду м е ж д у  собой

9. В пом ещ ениях, используем ы х для прове

дения киновидеосеансов, запрещ ается

устанавливать на окнах зрительны х залов 

ставни и реш етки ;
свадебные накидки
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применять для освещения источники откры

того огня (свечи, факелы и т п.);
оклеивать стены обоями и бумагой;
применять драпировки, не пропитанные ог

незащитным составом;
устраивать фальшдвери;
устанавливать зеркала,

хранить легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости

10. В видеозалах, расположенных на первых 
этажах зданий или помещений, допускается ус
тройство съемных или раздвижных металличес
ких реш еток на окнах. Решетки на время видео
сеансов должны быть сняты или раздвинуть» и 
при чрезвычайных обстоятельствах не должны 
препятствовать эвакуации

11. Демонстрирование кинофильмов в мес
тах постоянного показа разрешается г1роизво- 
дить только из помещения специально обор у
дованного киноаппаратного комплекса, состо
ящего из проекционной, перемоточной, элект
росиловой, помещ ения для кином ехаников, 
коридора, тамбура и т.п.

12. Помещения киноаппаратного комплек
са, встроенные или пристроенные к зданиям, 
должны быть выполнены из несгораемых мате
риалов.

В тех случаях, когда используются 16-мм и 
облегченные 35-мм кинопроекторы с ксеноно
выми источниками света, допускается строи
тельство пристраиваемых помещений киноаппа
ратного комплекса из материалов, не снижаю
щих огнестойкости здания.

13. В кинотеатрах и на киноустановках, обо
рудованных кинопроекторами с ксеноновыми 
источниками света и лампами накаливания, ки
ноаппаратный комплекс м ож ет состоять из од
ной проекционной с размещением в ней всей 
аппаратуры, оборудования и перем оточного 

устройства.
14. Выход из киноаппаратного комплекса 

должен быть наруж у или на лестничную клет
ку, связанную с выходом наруж у. Разрешается 
устраивать выход из помещения киноаппаратно
го комплекса в фойе или вестибюль кинотеат

ра, киноустановки через помещение, не связан
ное с пребыванием зрителей.

15. В широкоэкранных и широкоформатных 

кинотеатрах в составе киноаппаратного ком п
лекса могут быть помещения для пультов управ
ления или кабины переводчиков с открывающи
мися окнами в зрительный зал или же в зритель
ном зале оборудуется для этих целей изолиро
ванный от зрителей балкон или ложа с выходом 
в помещение киноаппаратного комплекса через 
тамбур или двойные двери.

16. При отсутствии или недостаточном ото
плении помещения киноаппаратного комплекса 
в целях устойчивой работы кинооборудования 
и создания условий для нормальной эксплуата
ции фильмокопий в этом помещении, в поряд
ке исключения, допускается (под присмотром) 
применение маслонаполненных электронагре
вательных приборов закрытого типа с терм оре
гулятором.

17. В помещениях киноаппаратного ком п
лекса полы должны быть несгораемыми или 
трудносгораем ыми и не должны способство
вать образованию  пыли. Для киноустановок, 
оборудованных кинопроекторам и с лампами 
накаливания, а также оснащенных 16-мм и об
легченной стационарной 35-мм кинопроекцион
ной аппаратурой с ксеноновыми источниками 
света мощ ностью до 2 кВт, в проекционной до
пускается устройство деревянных, плотно при
гнанных полов.

18. Хранение в помещении киноаппаратно
го комплекса посторонних вещей и предметов, 
не относящихся к процессу кинопоказа, запре
щается Обтирочный материал после использо
вания собирается в закрывающийся металличес
кий ящик, который в конце рабочего дня дол
жен очищаться.

19. В помещения киноаппаратного комплек
са допуск посторонних лиц запрещается

20. В кинотеатрах и на киноустановках раз
решается хранение не более 40 рулонов кино
пленки, уложенных в фильмостаты или фильмо
носки.

21. Разрешается не устраивать принудитель-
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ную  вытяжку от облегченны х 35-м м  кинопроек

торов  с ксеноновы м и лам пам и м о щ ностью  до 

2-х кВт и только в б е зо зо н о в о м  исполнении.

22. Запрещ ается во время горения ксеноно 

вой лампы откры вать дверцы  ф онаря ки нопро

ектора.

23 Дня изоляции пом ещ ения ки нопроекц и 

онной от .зрительного зала во всех кинотеатрах 

и на киноустановках, оборудованны х киноаппа

ратурой  л ю б о го  типа, на проекционны х и с м о т

ровы х окнах устанавливаю тся п р о ти в о п о ж а р 

ные заслонки со стеклами с механическим сбра

сыванием ш торок

24. Все эл ектро оборуд ование  сцены или эс

трады долж но иметь защ итное несгораем ое  о г

раж дение

25. П осле окончания р аб о ты  ки нотеа тра , 

киноустановки и видеозала и осм отра  всех по

м ещ ений электрическая сеть долж на быть пол

ностью  обесточена, за исклю чением  д е ж у р н о 

го оснащения

26. Пользование переносны м и эл ектро лам 

пами в помещ ениях кинотеатров, киноустановок 

и видеозалов разреш ается  при условии пр и м е 

нения гибких шлангов и специальной арм атуры  

с защ итной сеткой

Запрещ ается проведение работ с использо

ванием переносны х электролам п в зрительных 

залах и на путях эвакуации во время п ровед е

ния кино- и видеосеансов

27 С пец оборуд ование  видеозалов не д о л 

ж н о  устанавливаться вблизи от при боров  о т о 

пления, в нишах или м естах с нед остаточны м  

в о зд ухо о б м е н о м . Запрещ ается закрывать вен

тиляционные отверстия в кры ш ках, стенках, дни

щах и корпусах

28 Запрещ ается оставлять без присм отра 

раб о таю щ ее  вид еооб оруд ова ние . По оконча 

нии просм отра  оно д о л ж н о  быть полностью  о т

клю чено от питаю щ ей сети

29 При наличии в ки нотеа тре  аварийного  

освещ ения с питанием от стационарных а ккум у 

ляторных батарей д о л ж н о  быть п р е д у с м о тр е 

но специальное пом ещ ение  -  аккум уляторная

30 Э лектростанции, устанавливаем ые ста

ционарно для электроснабж ения оборудования 

киновидеоустановок, д олж ны  находиться в спе

циальных пом ещ ениях, которы е возводятся не 

ближ е 15 м етров от жилых и прочих строений и 

не находятся на путях прохода лю дей.

Это правило распространяется и на р а сп о 

лож ен ие  передвиж ны х транспортны х средств, 

на которы х см онтированы  электростанции.

31. В пом ещ ении электростанции д о п уска 

ется хранение те кущ е го  запаса го р ю ч е го  в спе

циальной металлической посуде с плотно зак

рываю щ имися кры ш кам и в количестве не более 

20 литров: Для этого  долж на быть о б ор уд о вана  

специальная ниша с несгораем ой  кры ш кой  или 

дверцей

32. На п е р е д в и ж н ы х  тр а н сп о р тн ы х с р е д 

ствах в отсеке , где располож ена эл ектростан

ция, хранение го р ю ч е го  не допускается

33. Выпускные газы  от двигателя э л е ктр о 

станции отводятся из пом ещ ения н а р у ж у  через 

тр у б у , изолированную  от сгораем ы х ко н с тр у к 

ций. При выходе тр уб ы  через кровлю  на конце 

тр убы  устанавливается искрогаситель.

34. О свещ ение пом ещ ения электростанции 

при раб о таю щ ем  двигателе д ол ж но  быть элек

трическим  В те м ное  время суток при запуске 

двигателя для освещ ения м о ж н о  использовать 

электрический ф онарь Применение источников 

света с откры ты м  плам енем  запрещ ено.

35. Заправка двигателя электростанции го 

рю че-см азочны м и материалами производится 

в светлое время суто к  при остановленном  и о с 

тывш ем двигателе В исклю чительных случаях 

задравка двигателя м о ж е т  производиться в те м 

ное время суток при остановленном и осты вш ем  

двигателе при свете эл ектрического  ф онаря

36 В пом ещ ении  электростанции  д о л ж е н  

быть обтирочный материал для удаления случай

но пролитого  го р ю ч е го  После использования 

обтирочны й м атериал нем едленно удаляется 

П ролитое на пол го р ю ч е е  засыпается песком  

или зем лей, которы е  такж е  нем едленно удаля

ю тся после использования или применения

37. Во всех случаях возникновения пож а р а  в 

кинопроекционной  кином еханик обязан
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выключить ки н о п р о е кто р , дать свет в зри

тельный зал, закрыть заслонки на см отровы х и 

проекционны х окнах;

сообщ и ть  о п о ж а р е  в б л и ж ай ш ую  п о ж а р 

ную  часть, принять нем едленны е м е ры  к п р е 

д отвращ ени ю  паники среди  зрителей и п р и сту

пить к туш е н и ю  п о ж а р а  и м е ю щ и м и ся  с р е д 

ствами

38. При возгорании оборудования  видеоза

ла вид еод ем онстратор  д ол ж ен  обесточить ви

д ео м а гн и то ф о н  и телевизионное устр о й ство , 

включить свет в зале, накрыть очаг загорания 

н егорю чей  тканью , обеспечить нем ед ленную  

эвакуацию  зрителей из зала и, сообщ ив о воз

горании в б л и ж а й ш ую  п о ж а р н у ю  часть, при

ступить к туш ению  пож ара  им ею щ им ися  ср е д 

ствами.

39, При возникновении пож ара  в пом ещ ении 

электростанц ии  м о то р и с т  обязан остановить 

рабо ту  двигателя и накрыть очаг пож ара  него 

рю чей тканью . Восплам енивш ееся го р ю ч е е  на 

полу тушить песком  или огнетуш ителем . Тушить 

го р ю ч е е  водой запрещ ается.

Приложение 1
О Б Р А З Е Ц  Т А Л О Н А  ПО ТЕХНИКЕ ПО Ж А Р Н О Й  Б Е З О 
П А С Н О С Т И  К У Д О С Т О В Е Р Е Н И Ю  К И Н О М Е Х А Н И К А  
{ В И Д Е О Д Е М О Н С Т Р А Т О Р А )

ТАЛОН
по технике пожарной безопасности к удостоверению 
киномеханика (видеодемонстратора)
_______________________ разряда (категории)
N2 ___________ о т ________________ 19____ г.
Гр _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Знания требований пожарной безопасности провере
ны
______________________________________ 19 г

М П подпись
Знания требований пожарной безопасности провере
ны
______________________________________ 19 г

М П подпись
Знания требований пожарной безопасности провере
ны
______________________________________ 19 г

М П подпись

НОВИНКИ РОССИЙСКОЙ КИНОТЕХНИКИ

Новый кинопроекционный комплекс СКМ
С. ВАСЯНКА

Улучшенное исполнение
кинопроекционного
комплекса

По ры ночны м  законам , б м ассе  п о тр е б и 

телей аппаратуры  всегда им еется  небольш ая, 

но стабильная потр е б н о сть  в элитной аппара

ту р е  в ы сш е го  кл асса . С у щ е с т в у е т  она и на 

ры нке ки н о п р о е кц и о н н о й  аппаратуры . Д о сих 

пор  потр е б н о сть  в ней покры валась за счет за

куп о к  по и м п о р ту . М а ссо в ы е  закупки  за р у б е -

Продолжение Начало в N ° 7—  11

ж о м  при сущ е с тв у ю щ е м  в стране эконом ичес

ком  п о л ож ении , к со ж а л е н и ю , нев о зм о ж н ы , 

хотя п о тр е б н о сть  в этой аппаратуре постоян

но р а сте т . И м п о р ти р о в а л и с ь  и практически  

куста рно  встраивались в серийны е ки н о п р о е к

торы  со в р е м е н н ы е  узлы и блоки (м еталличес

кий о траж ател ь , ц и ф ро вы е ридеры , звуковы е 

п р о ц е с с о р ы  и д р .) ,  ко то р ы е  по тем  или иным 

причинам не были освоены  отечественной п р о 

м ы ш л енностью  в п р ои зво д стве .

Ч то б ы  сн я ть  эти  п р о б л е м ы , на з а в о д е  

«М оскинап» разраб отана  и готовится к прои з

водству улучш енная м одиф икация ки н о п р о е к

тора  С К М  ком пле кса  в ц е л о м , получившая ра-

22 12 9 8  КИНОМЕХАНИК

ВППБ 40-01-97

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293840/4293840585.htm

