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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на каменные угли и 
антрацит (в дальнейшем уголь) и устанавливает метод определе
ния их обогатимости при гравитационных способах обогащения.

Обогатимость углей характеризуется их способностью разде
ляться на составляющие компоненты по плотности: концентрат, 
промежуточный продукт и породу.

Метод заключается в определении обогатимости углей по ре
зультатам фракционного анализа.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4386—83.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 10742—71.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Отобранную пробу угля подвергают фракционному анали
зу по ГОСТ 4790—80.

2.2. По результатам фракционного анализа определяют обога
тимость в соответствии с табл. 1.
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Стр. 2 ГО СТ 101001—84

Т а б л и ц а  1

Плотность фракций, кг/м3

Наименование угля в промежуточномв концентрате продукте в породе

Каменный уголь До 1500 Св, 1500 до 1800 включ. Св. 1800
Антрацит До 1800 Св. 1800 до 2000 включ. Св. 2000

П р и м е ч а н и е .  При зольности фракции каменных углей (Ad) свыше 10% 
и плотности до 1500 кг/м3 к концентрату относят фракции плотностью до 
1400 кг/м3, а к промежуточному продукту — фракции плотностью свыше 1400 
до 1800 кг/м3.

2.3. Зольность испытуемого угля определяют по ГОСТ 
11022—75.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Показатель обогатимости (Т ) в % вычисляют как отно
шение выхода промежуточных фракций к беспородной массе по 
формуле

ъ

Ю 0-Т2
*1009

где yi — выход фракций промежуточного продукта, %;
Y2 — выход фракций породы, %.

Если к концентрату относят фракции плотностью до 1400 кг/м3, 
показатель обогатимости обозначают — Г1.

3.2, В зависимости от значения показателя обогатимости уголь 
делят на категории в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Показатель обогатимости (Г), % Категория

До 5 I (легкая)
Св. 5 до 10 включ. 2 (средняя)
Св. 10 до 15 включ. 3 (трудная)
Св. 15 4 (очень трудная)

3.3. Пример определения обогатимости угля приведен в спра
вочном приложении.



ГОСТ 10100— 84 Стр. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОГАТИМОСТИ УГЛЯ

1. Данные фракционного анализа пробы каменного угля приведены в таб
лице.

Зольность, 
A d < К

Всплывшие фракции
Плотность фракций, 

кг/м3
Выход

фракций.
т. %

выход
фракций,

%

ЗОЛЬНОСТЬ

A d • И

До 1300 56,0 6,6 56,0 6,6
Св. 1300 до 1400 15,6 8,3 71,6 7,0

» 1400 » 1500 5,7 17,2 77,3 7 ,7
» 1500 » 1600 2,7 28,8 80,0 8,4
* 1600 » 1800 3,2 40,9 83,2 9,7

Свыше 1800 16,8 76,4 — —

Всего 100,0 20,9 — —

Поскольку зольность всплывших фракций плотностью до 1500 кг/м3 равна 
7,7, т. е. менее 10%, то к концентрату относят фракции плотностью до 1500 кг/м3, 
а к промежуточному продукту — фракции плотностью св. 1500 до 1800 кг/м3.

Суммарный выход фракций плотностью свыше 1500 до 1800 кг/м3 состав
ляет Yi =  5,9%.

Выход беспородной массы (фракций плотностью до 1800 кг/м3) составляет 
100—Y2 *  100—16,8 -  83,2 %.

Показатель обогатимости по формуле, приведенной в п. 3.1, равен

7 = 5,9X100
83,2

= 7 ,1 % .

В соответствии с табл. 2 уголь относят ко второй (средней) категории
обогатимости.
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