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1. Настоящий стандарт распространяется на готовые и суровые ткани и штучные текстильные 
изделия и устанавливает нормы допускаемых отклонений по показателям поверхностной плотности 
и числу нитей на 10 см.

Стандарт не распространяется на ткани технического и специального назначения, а также на 
шелковые жаккардовые ткани, специально усаживаемые при отделке для получения рельефного 
рисунка, на ткани с использованием высокорастяжимых нитей и на галстучные ткани.

Для номинальных показателей нормы допускаемых отклонений по поверхностной плотности 
и числу нитей на 10 см устанавливаются в нормативно-технической документации.

П р и м е ч а н и е .  Если номинальный показатель принят как минимальный, минусовые отклонения не 
допускаются.

2. Нормы допускаемых отклонений по поверхностной плотности для тканей и штучных 
изделий должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование ткани
Допускаемое отклонение, %, для тканей

суровых готовых, не менее
Гладкие (кроме чистольняных, льняных и полульняных) ±5 - 5
Гладкие чистольняные, льняные и полульняные ±7 - 7
Ворсовые ±7 - 7
Махровые ±10 -1 0

П р и м е ч а н и е .  Плюсовой допуск для готовых тканей и штучных изделий не ограничивается.
3. Нормы допускаемых отклонений по числу нитей на 10 см для тканей и штучных изделий 

устанавливают в процентах:
±2 по основе, а для тканей и штучных шерстяных изделий, полушерстяных, из пряжи и нитей 

креповых круток, а также шириной не более 150 см ±3;
±3 по утку, а для тканей и штучных изделий камвольных, ворсовых, многослойных и из пряжи 

креповых круток ±4, для суконных +5.
4. Значение допускаемого отклонения по показателям поверхностной плотности и числу нитей 

на 10 см вычисляют с точностью до 0,1 с последующим округлением до целого числа.
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