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Дата введения 01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на входящий в состав 
снабжения спасательных шлюпок и плотов морских судов свод спа
сательных сигналов, предназначенных для осуществления связи 
между судами, спасательными шлюпками и плотами, людьми, тер
пящими бедствие на море, и спасательными судами, береговыми 
станциями и самолетами, и устанавливает технические требования 
на изделие этого свода.

1. Свод спасательных сигналов должен быть оформлен в виде 
таблицы в соответствии с приложением, напечатан на материале 
светлого тона четким шрифтом, типографскими красками.

2. Таблицы следует печатать на тонком эластичном материале, 
стойком к воздействию морской воды.

3. Четкость и видимость печати текста таблицы спасательных 
сигналов должны быть достаточными для того, чтобы в темное 
время суток можно было рассмотреть текст с использованием 
имеющихся на спасательных шлюпках и плотах средств освеще
ния, при этом изображения световых сигналов в таблице должны 
быть оранжевого, красного, зеленого и белого цветов.

4. На фигурах условных обозначений таблицы должны быть 
отчетливо видны пунктирные линии.

5. Краски, примененные при печатании таблицы, должны быть 
стойкими к воздействию морской'воды.

6. Срок службы таблицы спасательных сигналов — не менее 
5 лет.

7. На каждой таблице спасательных сигналов должна быть 
нанесена маркировка, содержащая:

1) товарный знак предприятия-изготовителя;
2) дату изготовления;
3) обозначение настоящего стандарта._____________________

Издание официальное Перепечатка воспрещена
®  Издательство стандартов, 1988



С. 2 ГОСТ 11589—88 (СТ СЭВ 1316—78)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТАБЛИЦА СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 

СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 16 ГЛАВЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ 

ПО ОХРАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ

ОТВЕТЫ  СПАСАТЕЛЬНЫ Х СУДОВ ИЛИ БЕРЕГОВЫ Х СТАНЦ И Я  НА СИ ГН А Л Ы  БЕДСТВИЯ, ПОДАВАЕМЫ Е 
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будет возможно". 
(Повторение таких сигналов 
имеет то ж е  самое значение)
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СИГНАЛЫ  О ВЫ САД КЕ  СУДАМ . ШЛЮПКАМ И ПЛОТАМ. ПОТЕРПЕВШ ИМ БЕДСТВИЕ
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Подача З Е Л Е Н О Г О  
З В Е З Д Н О Г О  сигнала
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световой или звуковой 
аппаратурой

„Здесь л у чшее место 
д л я  высадчи"
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Продолжение

РУЧНЫЕ СИГНАЛЫ СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ ДРУГИЕ СИГНАЛЫ ЗНАЧЕНИЕ
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ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 
движ ете белого флаг* 1 с последующей 

установкой его я земля» 2 И передви
жение другого флага п указываемом 

направлении 3
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Z движение белого огна или факела I. 

а затем установка огна или факела 
и землю 2 и перепвижеиие другого 

белого огни или факела а указываемом 
направление 3

Подача КРАСНОГО 
ЗВЕЗДНОГО сигнала 

вертикально I, 
а БЕЛОГО

ЗВЕЗДНОГО сигнала 
по иаправлежию лучшего 
места высадки на берег 2
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Передача По к о д у  
б укв ы  S (  г. . ) ,  а затем 

б у к в ы  R  если
Лучшее место дли 

высадки иа берег рас
положено правее на
правлении движении 

м алого  суши, и л и  
передача буйны 

L
если лучшее место дли 
высадки расположено 
левее направленна его 

движения

Высадка шесъ 
чрезвычайно опаска. 

Ьлагонркаткое ятя вы
садки место находите* 
в указываемом направ

лении

СИ ГН А Л Ы . П О Д АВАЕМ Ы Е  БЕРЕГО ВЫ М И  С П А С А ТЕ Л ЬН Ы М И  С ТА Н Ц И Я М И

ДНЕМ ночью ДНЕМ И НОЧЬЮ ЗНАЧЕНИЕ
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Подача ЗЕЛЕНОГО 
ЗВЕЗДНОГО сигнала

Вообще „Утверждение".
В частности: „Спасатель
ный линь ракеты упер- 

жаи" „Блок со свитчем 
закреплеи". „Чслозек в сва- 

сагельлой беседке". 
..Выбирай ходом"

ВЕРТИКАЛЬНОЕ 
движение белого 

флага ила рук

ВЕРТИКАЛЬНОЕ 
движение белого огни 

«ли факела
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Подача КРАСНОГО 
ЗВЕЗДНОГО сигнала

Вообще- „СУгршиши с". 
В частности: „Т рам п*. 

„Стоп выбирать"
ГОРИЗОНТ АЛЬНОГ 

движение белого флага 
или рук

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 
движение белого огиа 

или факела

СИ ГН А Л Ы . П О Д АВАЕМ Ы Е  САМ ОЛЕТОМ . ЗА Н Я ТЫ М  П О ИСКО ВЫ М И  И СП А СА ТЕЛ ЬН Ы М И  О П ЕРА Ц И Я М И .
С  ЦЕЛЬЮ  Н А П РА В Л ЕН И Я  СУДОВ К  ТЕРПЯЩ ЕМ У Б ЕД С Т ВИ Е  Н А  МОРЕ САМ О Л ЕТУ . СУД Н У  ИЛИ Ч ЕЛ О В ЕКУ

САМОЛЕТ УКАЗЫВАЕТ ПЛАВУЧЕМУ СРЕДСТВУ НАПРАВЛЕНИЕ НА 
САМОЛЕТ ИЛИ ПЛАВУЧЕЕ СРЕДСТВО. ТЕРПЯЩЕЕ БЕДСТВИЕ

ПОМОЩЬ ПЛАВУЧЕГО 
СРЕДСТВА. КОТОРОМУ 

ПОДАН СИГНАЛ. БОЛЬШЕ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

.

Описывает одни крут 
над плавучим среястзом

Пересекает близко по нос», 
на малой высоте курс судив, 

открывав и закрывав дроссельный 
клапан или изменяя шаг 

пропеллера

Летит в направлении, 
в котором должно идти 

судно

Самолет проходит за кормой 
судка, иа малой высота, открывав 

и закрывая дроссельнаяй клапан 
или изменяя шаг пропеллера
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандар- 
тац от 21.09.88 № 3201 стандарт Совета Экономической Взаимо
помощи СТ СЭВ 1316—78 «Шлюпки и плоты спасательные 
морских судов. Свод спасательных сигналов» введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта СССР 
с 01.07.89.

2. Срок проверки — 1992 г.

3. Взамен ГОСТ 11589—75.
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