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срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, 
стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотрен
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ственные стандарты СССР”.
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УД К  621.798.1 : 678.5 :,00£.354 

Г О С У Д А Р С Т В  Ё Т Т н  Ы Й

Группа ДЭЗ

С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТАРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ 
ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Технические условия

Market polymeric containers 
for lubricants.
Specifications

ОКП 22 9700

гост
17000— 71*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 мая 1971 г. IP 1025 срок введения установлен

с 01.01.73

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 07.03.84 IP 735 
срок действия продлен

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на потребительскую полимер
ную тару, предназначенную для упаковывания, транспортирования и 
хранения смазочных масел и смазок.

Стандарт не распространяется на потребительскую тару для смазоч
ных масел и смазок специального назначения.

Тара может применяться для расфасовки другой продукции, если 
она обеспечивает сохранность и качество этой продукции при транс
портировании и хранении и если ее применение соответствует требова
ниям, установленным в стандартах или технических условиях на упа
ковываемую продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 1 ,3 ).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  И РАЗМЕРЫ

1.1. Тара должна изготовляться трех видов: бутылки, бидоны и 
банки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.2. Конструкция, основные размеры, вместимость и масса тары 

должны соответствовать указанным на черт. 1—9, в табл. 1 и образцу- 
эталону по ГОСТ 15.002—78.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными 
в  декабре 1974 г., октябре 1979 г., марте 1984 г.; Пост. Л® 736 от 07.03,84. 

(ИУС 1 - 75,11-79, 6-84) .
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Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  1

Вид
тары

Но-
мер
чер
те
жа

Вместимость,
дм 3

L / В ь Я *1 »2 R Я . D d

Мини
маль
ная
тол

щина
стен

ки
тары

Масса,
гноми

наль
ная

полная,
не

менее

1 0,150 0,160 - - - -
1 М -1 .4

14 86 5 - 49- 1>6 30 0,2 10-1
2 0,250 0,260 — - - 158-2 ,5 14 120 5 - 52—1,9 34 0,2 n t } 2
3 0,500 0,525 - - - 180-2 ,5 . 18 145 30 - 72-1 ,9 38 0,3 зо ^ э
4 1,000 1,050 - - - - 209_2,9 18 167 12 - 92-2 ,2 64 0,4 55 ! б

Бу 4 3,000 3,140 - - - 270-5,2 18 217 5 - 131-2,5 78 0,4 1 3 6 ^ 4
тыл 4 5,000 5,250 - ~ - - 262_s,2 18 206 20 - 183-4,6 130 0,5 2 2 5 ! ^
ка 5 0,500 0,525 80—1,2 58 6 0 - 1(2 44 160-2,5 18 110 10 - - 0,3 з з « 4

6 1,000 1,050 И З -1 ,4 80 6 8 -! ,2 40 176-2,5 18 132 10 - - - 0,4 бо136
6 2,500 2,600 155—2,5 115 9 0 -! ,4 50 234-2,9 18 185 15 - - - 0,5 1 4 5 l9i5
7 5,000 5,250 186—2,9 136 126-2.5 76 277-5,2 18 220 15 - - 0,5 261+J 2\

8 3,000 3,150 180_2,5 - 180-2,5 - 212-2,9 18 180 20 - 204-4,6 115 0,4 290*29
Би 8 5,000 5,250 212-2,9 - 212-2,9 - 250-2,9 18 212 20 - 244-4 ,6 120 0,5 370«■*
дон 8 10,000 10,500 260-2,9 - 250_2,9 292-5,2 18 250 20 - 3 0 0 -5,2 166 0,7 825183
Бан 9 0,500 0,550 - - - - 1 1 0 -! , 4 18 76 10 20 92-2 ,2 66 0,3 3 5 i24
ка 9 1,000 1,050 - - - - 186-2,9 18 146 10 20 93-2 ,2 66 0,4 6 5 i46

П р и м е ч а н и я :
1. Бутылки и бидоны должны применяться для,упаковывания смазочных масел, банки -  для упаковывания смазок.
2. Размеры Я, L,B,D -  контролируемые, остальные -  для изготовления пресс-форм.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3 ).
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1.3. Условное обозначение бутылок, банок и бидонов должно со
держать:

обозначение вида тары (БУ — бутылка, БД — бидон, БН -  банка);
обозначение формы -  (П — прямоугольная, Ц — цилиндрическая, 

Ш — шарообразная);
вместимость в дм3.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  бутылки цилинд

рической формы вместимостью 0,25 дм3 :
БУЦ-0,25 ГОСТ 17000- 71

То же, бидона шарообразной формы вместимостью 5,0 дм 3:
БДШ -5,0 ГОСТ 17000- 71

То же, банки вместимостью 0,5 дм3:
Б Н -0,5 ГОСТ 17000-71

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.4. Тара должна закрываться крышкой. Конструкция и размеры 

крышек даны в приложении 1.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Тара должна изготовляться в соответствии с требованиями на
стоящего стандарта по рабочим чертежам.

2.1.1. Корпус тары должен изготовляться из полиэтилена базовых 
марок 20808-024, 20708-016 по ГОСТ 16338—77 или полиэтилена ука
занных марок с добавлением до 25% полиэтилена базовой марки 
20908—040 по ГОСТ 16338—77 и базовых марок 17703-010, 15803-020 
по ГОСТ 16337-77.

Допускается по согласованию с потребителем изготовлять тару 
вместимостью до 2,5 дм3 с добавлением до 35% полиэтилена базовой 
марки 20908-040 по ГОСТ 16338—77 и базовых марок 17703-010, 
15803-020 по ГОСТ 16337-77.

2.1.2. Допускается применять полиэтилен других марок, а также 
композиции по физико-механическим показателям не ниже полиэтиле
на указанных базовых марок и композиций.

2.1.3. Полиэтилен применяют неокрашенный или окрашенный кра
сителями, стойкими к смазочным материалам.

2.1.4. При изготовлении тары в качестве добавок к первичному 
сырью допускается применять возвратные технологические отходы.

2Л .—2.1.4. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.2. Поверхность тары и крышек должна быть гладкой, без пузы

рей, сквозных отверстий и трещин.
Резьба должна быть полной, без срывов витков и недопрессовки. 

На крышке не должно быть заусениц, острых кромок.
Ребра жесткости бутылок вместимостью 1; 2,5; 5 дм3 должны 

изготовляться вовнутрь.
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Не допускаются прогиб тары во внутрь по линии смыкания пресс- 
форм, облой на опорной плоскости дна и на торце горловины, следы 
от пресс-инструмента в виде продольных полос.

(Измененная редакция, Иэм. № 3).
2.3. На поверхности тары допускаются легкие разводы и волнис

тость, незначительные риски, следы по линии смыкания пресс-форм, 
инородные включения диаметром до 0,5 мм, не более:

для тары емкостью 0,15-0,5 дм3 -  2 шт.;
для тары емкостью 1,0—5,0 дм3 -  4 шт.;
для тары емкостью 10,0 дм 3 — 6 шт.
Высота облоя на корпусе допускается не более 0,5 мм, коробление 

до 2% от габаритных размеров.
2.4. Тара должна выдерживать не менее двух падений на дно.
2.5. Тара должна быть герметична. Шов дна должен быть сварен 

без ослабленных мест, просматриваемых на свет.
Допускаются незначительные приливы с внутренней стороны шва.
2.6. Торец горловины должен быть подрезан ровно и перпендику

лярно оси горловины.
2.7. Крышки должны изготовляться из материала, применяемого 

для изготовления корпуса тары или других маслостойких полимерных 
материалов.

Крышки должны обеспечивать герметичную укупорку.
Прокладки должны изготовляться из резиновых маслостойких 

пластин мягкой и средней твердости по ГОСТ 7338—77.
Допускается изготовлять формованные прокладки из резины того 

же качества по нормативно-технической документации.
(Измененная редакция, Изм. № 3 ).
2.8. Температура продукта, заливаемого в полиэтиленовую тару, 

не должна превышать 85°С.
2.9. Тара должна поставляться в комплекте с крышками.
(Введен дополнительно, Изм. № 3 ).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Тара должна поставляться партиями. Партией считают количе
ство изделий одного типоразмера, изготовленное из одной партии мате
риала, на одном> пресс-инструменте, по одному технологическому ре
жиму и оформленное одним документом о качестве.

3.2. Для контроля качества тару подвергают приемо-сдаточным и 
периодическим испытаниям.

3.3. При приемо-сдаточных испытаниях проверяют внешний вид, 
контролируемые размеры, полную вместимость, массу тары, герме
тичность тары и ее укупорки.
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ГОСТ 17000-71

3.4. Для приемо-сдаточных испытаний от партии методом случай
ного отбора по ГОСТ 18321—73 отбирают выборку в объеме, указан
ном в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Выборка

Объем партии
первая вторая

объем
выбор

ки

приемоч
ное

число

брако
вочное
число

объем
выбор

ки

приемоч
ное

число

брако
вочное
число

От 151 до 280 вюпоч. 20 0 3 20 3 4
„  281 „ 500 „ 32 1 4 32 4 5
„  501 „ 1200 „ 50 2 5 50 6 7
„  1201 „ 3200 „ 80 3 7 80 8 9
„  3201 „ 10000 „ 125 5 9 125 12 13

Св. 10001 200 7 11 200 18 19

3.5. Решение о партии принимают по результатам первой и второй 
выборки.

По результатам контроля первой выборки партия принимается, 
если количество тары, не соответствующей требованиям настоящего 
стандарта в выборке меньше или равно приемочному числу и бракуется, 
если это количество больше или равно браковочному числу.

Если количество тары, не соответствующей требованиям настоящего 
стандарта в выборке больше приемочного числа и меньше браковоч
ного числа, то отбирают вторую выборку.

По результатам контроля второй выборки партию принимают, если 
количество тары, не соответствующей требованиям настоящего стан
дарта, в двух выборках меньше или равно приемочному числу и бра
куется, если это количество больше или равно браковочному числу.

3.6. При периодических испытаниях тару испытывают на удар при 
свободном падении и проверяют толщину стенок. Периодические ис
пытания проводят не реже одного раза в год, при изменении техноло
гического процесса, применении новых композиций марок полиэти
лена и при разногласиях в оценке качества.

Для каждого вида контроля от выборки, указанной в табл. 2 от
бирают по пять изделий, прошедших приемо-сдаточные испытания.

Тару считают соответствующей требованиям настоящего стандар
та, если по двум видам контроля не выдержавшими испытания ока
жется не более двух изделий.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. № 3).
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4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Внешний осмотр тары производят визуально без применения 
увеличительных приборов.

4.2. Определение нормы прочности при свободном падении произ
водят следующим образом: тару заполняют до номинальной вмести
мости водой, температура которой 20° С, выдерживают 30 мин при 
комнатной температуре, затем сбрасывают на дно с высоты:

1,2 м — бутылки и банки вместимостью 0,15-0,5 дм 3;
0,9 м — бутылки, банки и бидоны вместимостью 1,0—5,0 дм3;
0,7 м — бидоны вместимостью 10,0 дм3.
Оборудование для испытаний тары должно обеспечивать:
свободное падение (без вращения) тары в заданное положение;
падение тары на гладкую твердую (металлическую или бетонную) 

ударную поверхность;
контроль и регулирование высоты падения.
(Измененная редакция, Изм. № 1,3).
4.3. Контролируемые размеры изделий проверяют штангенрейсма- 

сом по ГОСТ 164—80 и штангенциркулем по ГОСТ 166—80 с погреш
ностью до 0,1 мм.

Для контроля толщины стенок изделие разрезают и замеряют тол
щину микрометром по ГОСТ 6507—78 (СТ СЭВ 344—76, СТ СЭВ 
352-76) у цилиндрической тары по радиусу закругления на переходе 
от дна к  корпусу; у прямоугольной — у дна в углах.

4.4. Полную вместимость тары определяют при помощи мерных 
цилиндров или по массе, вмещающейся в эту тару воды, при темпера
туре (20±1)°С.

4.3,4.4 (Измененная редакция, Изм. № 3).
4.5. Массу тары проверяют взвешиванием на технических весах 

с точностью до 1 г.
4.6. Герметичность тары проверяют избыточным давлением 20 кПа 

(0,2 кгс/см2).
Тару герметично закрывают крышкой с патрубком для подвода 

воздуха и прокладкой из материала, используемого при упаковке про
дукции, затем погружают в воду. Если тара негерметична, то в местах 
нарушения появляются пузырьки выходящего воздуха.

Для проверки герметичности укупорки тару, заполненную до но
минальной вместимости водой и укупоренную, устанавливают вниз 
горловиной. Тара считается герметичной, если в течение 3 мин не проис
ходит просачивания вода.

(Измененная редакция, Изм. № 2 ,3 ) .
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5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На вогнутой части дна тары указывают наименование предприя
тия-изготовителя или его товарный знак, обозначения настоящего стан
дарта и вместимость.

5.2. На боковой поверхности тары должна быть нанесена надпись 
„для непищевых продуктов”.

5.3. Маркировка должна быть выпуклая. Высота выпуклости зна
ков 0,4 мм.

5.4. (Исключен, Изм. № 3).
5.5. Бутылки и банки должны упаковываться в полиэтиленовые 

мешки по ГОСТ 17811-78 или бумажные мешки марки НМ по ГОСТ 
2226—75, или деревянные ящики по ГОСТ 18573—78, или картонные 
ящики по ГОСТ 13841—79.

Допускается применять ящики и мешки по другой нормативно
технической документации.

5.6. Бидоны транспортируют без упаковки, сгруппированными 
по 2—4 шт. с последующей обвязкой шпагатом по ГОСТ 16266—70 
или другим обвязочным материалом.

5.5, 5.6 (Измененная редакция, Изм. № 3 ).
5.7. (Исключен, Изм. № 3 ) .
5.8. Транспортная маркировка -  по ГОСТ 14192-77.
5.9. В ящики или мешки должен быть вложен ярлык с указанием:
а) наименования предприятия-изготовителя или его товарного 

знака;
б) наименования продукции;
в) количества изделий в ящике, мешке;
г) даты упаковки и фамилии или номера укладчицы;
е) обозначения настоящего стандарта.
Такие же ярлыки должны быть наклеены на наружную поверх

ность мешков в верхней их части у шва, на одной из боковых стенок 
ящика, на одну из стенок любого бидона.

5.10. Полимерную тару транспортируют в крытых транспортных 
средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами пере
возки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Допускается транспортировать тару пакетами по ГОСТ 21929-76, 
сформированными на плоских поддонах по ГОСТ 9078—84 с помощью 
средств скрепления по ГОСТ 21650—76.

5.8-5.10. (Измененная редакция, Изм. № 3).
5.11. Тара должна храниться на складе на расстоянии не менее 1 м 

от отапливаемых приборов и должна быть защищена от воздействия 
прямых солнечных лучей.

Разд. 6. (Исключен, Изм. № 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ КРЫШЕК

1. Для укупоривания тары могут быть использованы крышки двух типов:
I -  с прокладкой (черт. 1);
II -  с уплотнительным кольцом (черт. 2).
2. Для укупоривания бутылок и бидонов должны использоваться крышки 

типов I или II, для укупоривания банок -  крышки типа II.
3. Размеры крышек приведены в таблице.

Вид А 1
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00
ММ

1ИП
крышки D d <*> <*4 Н S t г ' i Ь

I 23,8 22,2 20,2 18,2 - - - 13 1,2 3 0,8 0,5 1,0

II 23,8 22,2 20,2 18,2 13,5 12,5 14,6 13 1,2 3 0,8 0,5 1,0

I 42,0 39,0 35,5 32,5 - - 18 2,0 4 1,0 0,5 1,5

и 42,0 39,0 35,5 32,5 29,5 28,5 30,8 18 2,0 4 1,0 0,5 1,5

II 67,5 65,0 60,0 57,4 50,5 49,5 56,0 18 2,5 3 1,0 0,5 3,0

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
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